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Capalac 2K-EP-Haftgrund
Hecht- en roestwerende primer op basis van 2K epoxyhars voor
niet zuigende ondergronden.

Materiaal

Als hechtlaag op niet zuigende, harde soorten ondergrond zoals 1K- en 2K verflagen, hard-pvc,
poedercoatings, aluminium (niet voor geëloxeerd aluminium), verzinkt staal.
Capalac 2K-EP-Haftgrund heeft actief roestwerende eigenschappen op ijzer en staal. Niet geschikt
voor toepassing op daken.
Over te schilderen met nagenoeg alle 1K en 2K coatings (bij twijfel een hechtproef nemen).

Toepassing

Ƙ hecht zeer goed
Ƙ actief roestwerend op ontroest ijzer en staal
Ƙ universeel over te schilderen

Eigenschappen

Tweecomponenten epoxyhars, met corrosiewerende pigmenten. Oplosmiddelhoudend.Materiaalbasis

Ƙ 1 enƉ10 kg metalen combi-verpakking
Ƙ 400 ml 2K-spuitbus

Verpakking

Ƙ Combi-verpakking: 
ca. RAL 7035 lichtgrijs

Ƙ Spuitbus:
Beige / grijs

Kleur

MatGlansgraad

Koel, verpakking goed gesloten opslaan. Spuitbus met beschermkap opslaan.Opslag

Ƙ Soortelijke massa:
Soortelijke massa

combi-verpakking: ca. 1,6 g/cm3

spuitbus: ca. 0,7 g/cm3
Technische eigenschappen

Verwerking

Melamineharsoppervlakken, hard-pvc, poedercoatingen*, goed hechtende 2K verflagen, ijzer, staal,
aluminium (geen geanodiseerd aluminium), thermisch verzinkt staal en vele andere soorten
ondergronden na het maken van een hechtproef.
Ɖ
* vanwege de grote verscheidenheid aan ondergronden adviseren wij altijd vooraf een hechtproef te
nemen.

Geschikte ondergronden
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De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen
verminderen.

Melamineharsoppervlakken
Opruwen en reinigen.

Hard-pvc
Met een amoniakalisch reinigingsmiddel reinigen.

Poedercoating
Opruwen en reinigen. Goed hechtende 2K verflagen opruwen en reinigen.

Zink en thermisch verzinkt staal
Met een amonia-alkalisch reinigingsmiddel reinigen of licht aanstralen.

Aluminium
Schuren en reinigen met nitro-verdunnerƉof fosforzuur.

Geroest ijzer en staal
Ontroesten tot een reinheidsgraad SA 2½ conform DIN EN 12944 deel 4.

Voorbereiding van de ondergrond

Grondmassa : harder = 9 : 1 gew. delen.Mengverhouding

Capalac 2K-EP-Haftgrund kan worden verwerkt met kwast, roller of spuitapparatuur.
De inhoud van de 1 kg-verpakking door intensief mengen met behulp van een langzaamdraaiend
roerwerk (max. 400 omw./min.). Daarna overgieten in een andere bus en nogmaals doorroeren.
De temperatuur van beide componenten moet tussen de 15 en 20 °C. liggen.

Bij kwasten of rollen het materiaal niet verdunnen. Bij spuitapplicatie met Disboxid 419 Verdünner op
spuitdikte brengen. Na minimaal 16 uur en maximaal 24 uur moet de volgende laag worden
aangebracht. Bij een langere wachttijd van 24 uur moet de laag Capalac 2K-EP-Haftgrund worden
opgeruwd.

Activeren spuitbus
De spuitbus vooraf minimaal 2 minuten schudden. De metalen kogel moet hoorbaar zijn. De rode
spuitkop op de stift plaatsen en voorzichtig aandrukken. Vervolgens nogmaals 2 minuten schudden.

Spuitafstand tot oppervlak is ca. 20 tot 30 cm. Het te behandelen oppervlak 2x gelijkmatig en in een
kruislaag spuiten. Na minimaal 16 uur en maximaal 24 uur kan zonder hechtlaag worden verder
gewerkt. Na een wachttijd van meer dan 24 uur de laag opruwen.

Verwerkingsmethode

Opbouw van het verfsysteem

Ondergrond Toepassing Voorbehandeling
ondergrond Grondlaag Tussenlaag Afwerklaag

Melaminehars-
oppervlakken binnen schuren

Capalac
2K-EP-Haftgrund

Capalac of Capacryl
producten

Capalac of Capacryl
producten

Hard-PVC binnen/buiten BFS Nr. 22

Poedercoating binnen/buiten reinigen/schuren

Zink,
vuurverzinkt staal binnen/buiten BFS-Nr. 5

IJzer, staal binnen/buiten SA 2½, DIN EN ISO
12944 deel 4

Aluminium binnen/buiten BFS-Nr. 6

Goed hechtendeƉ2K-
coatings binnen/buiten reinigen/schuren

Ca. 120-170 g/m² per laag op een glad oppervlak.
Bij spuitapplicatie is het verbruik ca. 30% hoger. Spuitbus ca. 1,5 m².
Nauwkeurig verbruik vaststellen door proef op het object.

Verbruik

Ƙ Combi-verpakkung
ca. 8 uur bij 20 °C. Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd.

Ƙ Spuitbusen
ca. 4 dagen bijƉ20 °C. Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd. Bij langere
onderbrekingen het ventiel leegspuiten en de spuitbuis op zijn kop zetten en controleren of er geen
materiaal meer uittreedt.

Verwerkingstijd

Minimaal 8 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en
droogfase. De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer zijn dan 80%. Let op dauwpunttemperatuur.

Verwerkingsomstandigheden
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Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid na ca. 40 minuten stofdroog.
Over te schilderen na minimaal 16 uur maar binnen 24 uur. Daarna de verflaag opruwen.
Ɖ
Lagere temperaturen verlengen en hogere temperaturen verkorten de droogtijd.

Droogtijd

Na gebruik reinigen metƉDisboxid 419 Verdünner.Reinigen gereedschap

Verwijzingen

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

R- en S-zinnen conform EU-richtlijn

Component A
R 10 Ontvlambaar.
R 36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.
R 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R 51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn
schadelijke effecten veroorzaken.
Ɖ
S 16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.
S 23 Adem damp en spuitnevel niet in.
S 24 Aanraking met de huid vermijden
S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig afspoelen met water in deskundig medisch
advies inwinnen.
S 28 Na aanraking met de huid wassen met veel water en zeep.
S 29 Afval niet in de gootsteen werpen.
S 37/39 Draag geschikte handschoenen en een bescermingsmiddel voor de ogen/ het gezicht.
S 38 Bij ontoereikende ventilatie een geschikt adembescherming dragen.
S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Component B
R 10 Ontvlambaar.
R 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
S 7/9 Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.
S 16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.
S 23 Adem damp en spuitnevel niet in.
S 24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
S 29 Afval niet in de gootsteen werpen.
S 38 Bij ontoereikende ventilatie een geschikt adembescherming dragen.
S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Transportwetgeving: landtransport
Component A
ADR/GGVS/E klasse: 3, Brandbare vloeistof
Kemler-getal: 30
UN-nummer: 1263
Verpakkingsgroep: III
Gevarengetal: 3
Omschrijving: 1263 verf (niet viskeus)
Speciale regeling: 640 E
Ɖ
Component B
ADR/GGVS/E klasse: 3, Brandbare vloeistof
Kemler-getal: 30
UN-nummer: 1263
Verpakkingsgroep: III
Gevarengetal: 3
Omschrijving: 1263 verf (niet viskeus)
Speciale regeling: 640 E

Veiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)
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Etikettering
Component A
R-zinnen 10-36/38-43-51/53
S-zinnen 16-23-24-26-28-29-37/39-38-51
Symbool Xi en N

Component B
R-zinnen 10-43
S-zinnen 2-7/9-16-23-24/25-29-38-51
Symbool Xi

TI NL:Ɖmaart 2011
VIB NL comp. A: 5 februari 2007
VIB NL comp. B: 10 januari 2005

Let op̝ (stand conform laatste
uitgave)

Materiaalresten laten opdrogen en in de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.Afval

De grenswaarde van dit productƉ(cat. A/j) is max.Ɖ500 g/l (2010). Dit product bevatƉmax. 500 g/l VOS.EU-grenswaarde VOS

RE3Productcode

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@caparol.nl

Kijk ook op www.caparol.nl

Servicecentrum

Ɖ

Technisch informatiebladŶnr. 011 · Edition: March 2011
Deze Technische Informatie werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze
Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke
omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met
hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

Caparol Nederland · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.caparol.nl · email info@caparol.nl
Caparol Belgium · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon (011) 60 56 30 · Fax (011) 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be


