
Productnaam:
Artikelnr: 60907 RC CALCO
KALKVERF VOOR BINNEN- EN BUITENWERK, BASIS VETTE LUCHTKALK, KLEUREN

VOLGENS STAALKAART.

Beschrijving Mineraal verfproduct, klaar voor gebruik, voor afwerkingen op de oude wijze.
De basis is luchtkalk, gedurende 4 maanden verouderd, in pastavorm
geleverd en geformuleerd om witte of gekleurde afwerkingen te realiseren,
zowel voor binnen als voor buiten, op nieuwe en oude constructies.
RC Calco heeft een zeer goede dampdoorlaatbaarheid.
Daar RC Calco een zuivere kalkverf is,bezit deze verf uitstekende
eigenschappen tegen schimmel en bacteriën.

Toepassing Gezien zijn uitstekende eigenschappen als kalkverf is RC Calco uitermate
geschikt voor buitentoepassingen bij restauratie en renovatie van historische
gebouwen en monumenten.

Ondergrond De ondergrond moet zuiver zijn, voorafgaandelijk gereinigd met water onder
hoge druk. Oude verflagen, synthetische pleisters of verven (acryl, olieverf,
…) dienen verwijderd te worden. Oude en verpoederde of onstabiele
ondergronden dienen eerst gefixeerd te worden met RC Fond (onverdund).
RC FOND aanbrengen met borstel of rol. Laten drogen gedurende 4 tot 6 uren
Verbruik: 0.15 l/m²
Er wordt steeds aangeraden de ondergrond eerst te behandelen met RC OS.

Verwerking RC CALCO klassiek aanbrengen met borstel of rol, in twee lagen, verdund met
10 tot 20% water, met tussentijd van min. 24 uren na elke laag.

Verbruik Buitentoepassingen 0.4 kg/m² per laag naargelang de porositeit
en effenheid van de ondergrond.

Binnentoepassingen 0.2 kg/m² per laag naargelang de
ondergrond.

Opmerking Niet gebruiken bij temperaturen onder 5° C en boven 30° C, op bevroren
ondergrond, bij regenweer.
Vermijd toepassingen op oppervlakten blootgesteld aan wind en directe
zonlicht

Technische
karakteristieken

Soortelijke massa 1.55 ± 0.1 kg/dm³

Basis Luchtkalk (CL),

Organische additieven < 3% (massa)

Kleuren natuurlijke pigmenten (zie
kleurenkaart )

Vaste stof gehalte 64 % ± 0.10

Waterdampdoorlaatbaarheid in μ 90

pH 12 ± 0.5



Reiniging gereedschap Met water

Opslag Beschermen tegen vorst. 12 maanden bewaard worden in ongeopende
originele verpakking (plastiek).

Veiligheid Veiligheidsfiches raadplegen.

Verpakking 20 kg emmers

07/04/2010

Onze adviezen, in woord, geschrift of dmv proef mbt technische toepassingen, worden naar bestweten verstrekt. Dit
productinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade,
van welke aard of omvang ook, welke door het gebruik van deze gegevens of van het desbetreffend product zou kunnen worden
veroorzaakt. Wij geven ook geen enkele garantie voor vrijstelling tegen patent-inbreuk. Steeds Veiligheidsfiche raadplegen.
Tel anti-gifcentrum : 070/245.245


