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eigenschappen – bestemming

• Aanbevolen voor regelmatige reiniging van alle typen geolied parket en alle 
houtsoorten.

• Formule op basis van voedende, hydraterende olie voor een natuurlijke, zachte 
reiniging. Handhaaft het evenwicht van de meest delicate houtsoorten.

• Formule met waterafstotende ingrediënten voor betere bescherming tegen vlekken.

• Prettige kokosgeur

• Laat geen vuile sporen na op het parket .

REINIGING 
MATERIAAL

WATER

DOSERING

100 ml = 5 liter 
Gebruiksklaar product.

DROOGTIJD

15 MINUTEN

CONCENTRAAT

TE VERDUNNEN
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amberKleur

verdamping van het
water

Droging door

vloeibaarUiterlijk van het 
product in de pot 

eigenschappen

Het onderhoud van een geolied parket moet in bepaalde fasen 
gebeuren. Gebruik bij elke stap het juiste product:

HerstellingsolieHerstellen  

Vernieuwende olieRegenereren

Reinigingsolie
Dieptereiniger

Reinigen

Onderhoudsstappen

Toestand van de ondergrond

werkwijze 

Ga vóór het gebruik van de Reinigingsolie na of het hout geen 
slijtplekken vertoont (of het niet blootligt). Blootliggend hout
vergrijst bij contact met water en kan gaan uitzetten.

Reinigen 

Materiaal:

Gebruik voor het reinigen een dweil of zwabber. 

Het materiaal moet steeds schoon en goed uitgewrongen zijn.

� Goed omroeren. Verdun in een emmer 10 cl (een half 
glas) Reinigingsolie met 5 l lauw water.  

• Zorg er de eerste 2 weken na het oliën voor dat het parket 
niet nat wordt. Enkel droog reinigen (bezem, stofzuiger, …).

• 2 weken na het oliën Reinigingsolie gebruiken.

Voorwaarden bij het aanbrengen:

Niet afspoelen. Laten drogen. 

� Aanbrengen met een schone dweil of zwabber die niet 
druipt en goed uitgewrongen is. Op grote oppervlakken 
aanbrengen met een schrobmachine met beige of witte 
pad.

reiniging van het materiaal

Het materiaal onmiddellijk na gebruik reinigen met zuiver 
water. 

• Niet aanbrengen op versleten of onbehandeld parket.

• Tijdens de reiniging niet te veel water gebruiken. Het hout 
kan water opnemen via de voegen of op slijtplekken, 
waardoor vervormingen ontstaan.

beperkingen

De reinigingsfrequentie hangt af van de hoeveelheid  
verkeer en het gebruik van de ruimtes.

Gebruik bij hardnekkige vlekken PLASTOR Dieptereiniger voor 
geoliede parketten. Daarna opnieuw in de olie zetten.

Dit product is verkrijgbaar in bussen van 1 liter.

Het product niet in de gootsteen, buiten op de grond of in het 
water gieten. De vernietiging ervan moet altijd gebeuren 
volgens de gangbare plaatselijke / nationale regels.

verpakking

verwijdering van overschotten

opslag

Respecteer altijd de richtlijnen op de technische fiches van de 
gebruikte producten, het WTCB, en de geldende nationale 
professionele regels en wetgevingen op de datum van 
uitvoering van de werkzaamheden.
Volledige informatie inzake de veiligheid bij gebruik, de 
stockage en vernietiging van overschotten vindt u op de 
veiligheidsfiches op www.quickfds.com. 

houdbaarheid

gebruiksvoorzorgen

Houdbaarheid: onbeperkt.

De bus goed sluiten na ieder gebruik.

Brandbare stof:
• De verpakking niet blootstellen aan hoge temperaturen.
• plaats de bussen niet in een wagen die in de volle zon staat.
• verwijderd houden van open vuur of vonken.

Gevaar voor spontane ontbranding van textiel en and er 
materiaal dat met het product in aanraking is gekom en. In 
hermetisch gesloten verpakking weggooien. 



Deze technische fiche annuleert en vervangt alle voorgaande documenten met betrekking tot hetzelfde product. Controleer bij de technische dienst of u in het bezit bent van de 
meest recente versie.

PLASTOR - GROUPE V33 • RUE DE LA CROIX BERNARD • 39120  DOMBLANS  
Tel: 03 84 35 28 77 – fax: 03 84 44 63 18 - www.plast or.com

Dit document is bedoeld ter informatie. De verstrekte gegevens berusten op onze huidige kennis en ervaring in functie van gebruiksomstandigheden in overeenstemming met de 
geldende normen. Aangezien vele factoren invloed kunnen hebben op het gebruik van onze producten, kan deze informatie de eigen ervaringen van de gebruiker niet 
vervangen. Uit deze aanwijzingen kan geen gerechtelijke garantie worden afgeleid. 

Voor bijkomende technische inlichtingen
• Per telefoon: De technische dienst van PLASTOR staat u van maandag tot vrijdag van 8.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.30 uur te 

woord op 03 84 35 00 10
• Per fax: 03 84 44 96 10 
• Per post: PLASTOR – Technische dienst – B.P. 1 – 39210 Domblans
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Respecteert het milieu

RECYCLEERBARE VERPAKKING

De PLASTOR-productiesite is gecertificeerd 
volgens de internationale kwaliteitsnorm 
ISO 14001.
Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met 
het milieu: de wetgeving wordt nageleefd, er 
zijn preventieplannen voor vervuilingsrisico's en 
verbeteringsplannen opgesteld, de impact van 
de uitstoot op het milieu wordt gecontroleerd, 
het afval wordt gesorteerd en gevaloriseerd …

CERTIFICAAT ISO 14001

Vormt geen enkel gevaar bij contact

0% NMP – 0% NEP

• NMP heeft een toxische invloed op de 
voortplantingsorganen, hetgeen een risico voor de foetus 
inhoudt als de huid van een zwangere vrouw in contact 
komt met NMP in vloeibare vorm.

• De leveranciers van NEP blijven tot op heden tests doen, 
maar verbinden zich niet tot het doen van definitieve 
uitspraken over de toxiciteit.

bio-ecologische certificaten

De verpakking bestaat uit recycleerbaar 
staal


