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RC CEMENT CLEAN 2

Zout- en fosforzuur vrije CEMENTSLUIERVERWIJDERAAR

Beschrijving en
Toepassing

RC CEMENT CLEAN 2 is met zijn unieke formulatie zonder zout- of fosforzuur
speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van uitbloeiingen en cementsluier op
alle soorten metselwerk.

Eigenschappen

Is een kant en klaar toepasbare vloeistof op zuurbasis, die door het zout- en
fosforzuur vrije karakter een optimale werkzaamheid bezit in combinatie met
een hoge veiligheid voor de te behandelen geveldelen.

Voordelen

Grondige reiniging tot diep in de porién.

Geen chemische nawerking.

Gebruiksvriendelijk.

Vrij van zout- en fosforzuur.

Eventuele productresten zijn onschadelijk voor de steen.

Werkwijze

Ondergrond
Alle niet te reinigen oppervlaktes dienen voldoende te worden afgeschermd.

RC CEMENT CLEAN 2 dient toegepast te worden op uitgehard metselwerk
waar cementsluier of uitbloeiingen aanwezig zijn. Het voornatten van de
ondergrond is niet vereist.

Aanbrengen
Met borstel of spuitapparatuur aanbrengen en 5 tot 10 minuten laten

inwerken. Indien nodig de procedure herhalen. Na deze inwerkperiode kan de
gevel nagespoeld worden met schoon water (afhankelijk van het type
gevelsteen). Eventuele productresten zijn volledig transparant en onschadelijk
voor de steen.

Technische
Karakteristieken

Uitzicht transparante vloeistof

Relatieve dichtheid/20°C|1,0kg /L

pH 2

Opmerking

Aluminium profielen en/of glaswerk goed afspoelen. Dit product wordt niet
aangeraden op kalkhoudende materialen zoals marmer.

Veiligheid,ecologie en
afval

Informatie betreffende veiligheid, transport en opslag kan geraadpleegd
worden in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.
Afval dient verwerkt te worden door een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

Verbruik

+ 1L/1,5m2 (afhankelijk van de vervuiling en zuigende eigenschappen van de
ondergrond)

Opslag

2 jaar in originele gesloten verpakking, vorstvrij bewaren
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Verpakking

10 liter of 25 liter
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Onze adviezen, in woord, geschrift of dmv proef mbt technische toepassingen, worden naar bestweten verstrekt. Dit
productinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade,
van welke aard of omvang ook, welke door het gebruik van deze gegevens of van het desbetreffend product zou kunnen worden
veroorzaakt. Wij geven ook geen enkele garantie voor vrijstelling tegen patent-inbreuk. Steeds Veiligheidsfiche raadplegen.

Tel anti-gifcentrum : 070/245.245




