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Verwendete Symbole

/\  WARNUNG!

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.
Bei Nichtbeachten des Hinweises drohen Tod
oder schwerste Verletzungen.

VORSICHT!

Bezeichnet eine moglicherweise geféhriiche
Situation. Bei Nichtbeachten des Hinweises
drohen Verletzungen oder Sachschéden.
i HInwess

Bezeichnet Anwendungstips und wichtige
Informationen.

Symbole am Gerat

Vor Inbetriebnahme
Bedlienungsanleitung lesen!

Kurzschlussfester
Sicherheitstransformator

@]

Schutzen Sie den Akku vor Hitze,
z. B. auch vor dauernder Sonnen-
einstrahlung, und Feuer.

Es besteht Explosionsgefahr.

[

)
a
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Akku nicht ins Feuer werfen.
Es besteht Explosionsgefahr.
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P
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Gerdat ist nur zur Verwendung in
Rédumen geeignet. Gerdt nicht dem
Regen aussetzen. Elektrowerkzeug
und Akkus in trockenen Rdumen
lagemn.

Entsorgungshinweise
(siehe Seite 12)!

@ [

Zu lhrer Sicherheit

AN warnuna!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. \Versdumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
kénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen zur Folge haben.
Bewabhren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Vor Gebrauch des Elektrowerkzeuges lesen

und danach handeln:

— die vorfiegende Bedienungsanleitung,

— die ,Allgemeinen Sicherheitshinweise”
zum Umgang mit Elektrowerkzeugen im
beigelegten Heft (Schriften-Nr.: 315.915),

— die fur den Einsatzort geltenden Regeln
und Vorschriften zur Unfallverhdtung.

Dieses Elektrowerkzeug ist nach dem Stand

der Technik und den anerkannten

sicherheitstechnischen Regeln gebaut.

Dennoch kénnen bei seinem Gebrauch

Gefahren fir Leib und Leben des Benutzers

oder Dritter bzw. Schédden an der Maschine

oder an anderen Sachwerten entstehen.

Das Elektrowerkzeug ist nur zu benutzen

- fur die bestimmungsgemélBe Verwendung,

— in sicherheitstechnisch einwandfreiem
Zustand.

Die Sicherheit beeintrdchtigende Stérungen

sind umgehend zu beseitigen.
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BestimmungsgemaBe
Verwendung

Der Akku-Schlagschrauber AID 14,4 ist
bestimmt

Der Akku-Bohrschrauber AD 14,4 ist bestimmt

flr den gewerblichen Einsatz in Industrie
und Handwerk,

zum Anziehen und Lésen von Muttern
und Schrauben in den angegebenen
Abmessungen.

flr den gewerblichen Einsatz in Industrie
und Handwerk,

zum Eindrehen und L&sen von Schrauben,
zum Bohren in Holz, Metall, Keramik und
Kunststoff.

Der Akku-Schlagbohrschrauber ADH 14,4 ist
bestimmt

flr den gewerblichen Einsatz in Industrie
und Handwerk,

zum Eindrehen und L&sen von Schrauben,
zum Bohren in Holz, Metall, Keramik und
Kunststoff,

zum Schlagbohren in Ziegel, Mauerwerk
und Gestein.

Sicherheitshinweise fir
Bohrmaschinen und Schrauber
B Halten Sie das Gerat an den isolierten

Griffflachen, wenn Sie Arbeiten
ausfiihren, bei denen das Einsatz-
werkzeug oder die Schraube
verborgene Stromleitungen oder das
eigene Netzkabel treffen kann.

Der Kontakt der Schraube mit einer
spannungsflhrenden Leitung kann auch
metallene Geréteteile unter Spannung
setzen und zu einem elektrischen Schlag
fUhren.

Verwenden Sie geeignete Suchgerate,
um verborgene Versorgungsleitungen
aufzuspiiren, oder ziehen Sie die

ortliche Versorgungsgesellschaft hinzu.

Kontakt mit Elektroleitungen kann zu
Feuer und elektrischem Schlag flihren.
Beschadigung einer Gasleitung kann zur
Explosion fUhren. Eindringen in eine
Wasserleitung verursacht Sachbescha-
digung.

Schalten Sie das Elektrowerkzeug
sofort aus, wenn das Einsatzwerkzeug
blockiert. Seien Sie auf hohe
Reaktionsmomente gefasst, die einen
Riickschlag verursachen.
Das Einsatzwerkzeug blockiert, wenn:
— das Elektrowerkzeug Uberlastet wird
oder
— esim zu bearbeitenden Werkstlck
verkantet.
Halten Sie das Elektrowerkzeug
gut fest.
Beim Festziehen und Lésen von
Schrauben kénnen kurzfristig hohe
Reaktionsmomente auftreten.
Sichern Sie das Werkstiick.
Ein mit Spannvorrichtungen oder
Schraubstock festgehaltenes Werkstlick
ist sicherer gehalten als mit lhrer Hand.
Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug
zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie
es ablegen. Das Einsatzwerkzeug kann
sich verhaken und zum Verlust der
Kontrolle Uber das Elektrowerkzeug
fUhren.
Offnen Sie den Akku nicht.
Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.
Schiitzen Sie den Akku vor Hitze, z. B.
auch vor dauernder Sonneneinstrah-
lung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit.
Es besteht Explosionsgefahr.
Verwenden Sie den Akku nur in
Verbindung mit dem dazu bestimmten
Elektrowerkzeug. Nur so wird der Akku
vor gefahrlicher Uberlastung geschitzt.
Verwenden Sie nur Original-Akkus mit
der auf dem Typenschild Ihres Elektro-
werkzeugs angegebenen Spannung.
Bei Gebrauch anderer Akkus, z.B. Nach-
ahmungen, aufgearbeiteter Akkus oder
Fremdfabrikaten, besteht die Gefahr von
Verletzungen sowie Sachschaden durch
explodierende Akkus.

Zusatzlicher Sicherheitshinweis fiir
Schlagbohrschrauber (ADH 14,4)

Tragen Sie Gehorschutz beim Schlag-
bohren. Die Einwirkung von L&rm kann
Gehorverlust bewirken.
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Spezielle Sicherheitshinweise

B Vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug
Drehrichtungsvorwahl (6) in Mittelstellung
stellen.

B Drehrichtungsvorwahl (6) bzw.
Drehmomenteneinstellung (4) nur bei
stillstehendem Werkzeug betétigen.

B Netzspannung und Spannungsangabe auf
dem Typschild des Ladegerats muss
Ubereinstimmen.

B Zur Kennzeichnung des Elektrowerkzeugs
nur Klebschilder verwenden. Keine Lécher
in das Gehéuse bohren.

Gerausch und Vibration

Die Gerausch- und Schwingungswerte wurden
entsprechend EN 60745 ermittelt.

AD 14,4

Der A-bewertete Schalldruckpegel des
Gerétes ist typischerweise:
Schalldruckpegel 88 dB(A)
Schallleistungspegel 77 dB(A)
Unsicherheit K= 3 dB.
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme
dreier Richtungen) ermittelt entsprechend
EN 60745:

Bohren in Metall:
SchW|ngungsem|SS|onswert an=2,8m/s°,
Unsicherheit K = 1,5 m/s?,

Schrauben:

SchW|ngungsem|33|onswert an < 2,5 m/s?,
Unsicherheit K = 1,5 m/s?.

ADH 14,4

Der A-bewertete Schalldruckpegel des
Gerétes ist typischerweise:
Schalldruckpegel 102 dB(A)
Schallleistungspegel 91 dB(A)
Unsicherheit K= 3 dB.
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme
dreier Richtungen) ermittelt entsprechend
EN 60745:

Bohren in Metall:
SchW|ngungsem|SS|onswert an=2,8m/s°,
Unsicherheit K = 1,5 m/s?,

Schlagbohren in Beton:
Schwmgungsemssmswert a, =13 m/s°,
Unsicherheit K = 1,5 m/s?,

Schrauben:

SCthngungsem|SS|onswert <25 m/s?,
Unsicherheit K = 1,5 m/s2.

AID 14,4 Vs

Der A-bewertete Schalldruckpegel des
Gerétes ist typischerweise:
Schalldruckpegel 99 dB(A)
Schallleistungspegel 86 dB(A)
Unsicherheit K = 3 dB. Gehdrschutz tragen!
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme
dreier Richtungen) ermittelt entsprechend
EN 60745:

Schrauben:

Schvvlngungsemssmnswert <25 m/s?,
Unsicherheit K = 1,5 m/s2.

AID 14,4 V>

Der A-bewertete Schalldruckpegel des
Gerétes ist typischerweise:
Schalldruckpegel 100 dB(A)
Schallleistungspegel 87 dB(A)
Unsicherheit K = 3 dB. Gehdrschutz tragen!
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme
dreier Richtungen) ermittelt entsprechend
EN 60745:

Schrauben:

Schvvlngungsemssmnswert <25 m/s?,
Unsicherheit K = 1,5 m/s2.

AN\ warnuna!

Die angegebenen Messwerte gelten flir neue
Gerdte. Im tdglichen Einsatz verdndern sich
Gerédusch- und Schwingungswerte.

m HINWEIS

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwin-
gungspegel ist entsprechend einem in EN 60745
genormten Messverfahren gemessen worden
und kann fUr den Vergleich von Elektrowerk-
zeugen miteinander verwendet werden. Er eignet
sich auch fUr eine vorlaufige Einschatzung der
Schwingungsbelastung.

Der angegebene Schwingungspegel reprasen-
tiert die hauptséchlichen Anwendungen des
Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektro-
werkzeug fur andere Anwendungen, mit
abweichenden Einsatzwerkzeugen oder
ungentgender Wartung eingesetzt wird, kann
der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die
Schwingungsbelastung Uber den gesamten
Arbeitszeitraum deutlich erhdhen.
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Fir eine genaue Abschatzung der Schwingungs-
belastung soliten auch die Zeiten bercksichtigt
werden, in denen das Geréat abgeschaltet ist oder
zwar lauft, aber nicht tatsachlich im Einsatz ist.
Dies kann die Schwingungsbelastung Uber den
gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Technische Daten

Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen
zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von
Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung
von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen,
Warmhalten der Hande, Organisation der
Arbeitsablaufe.

VORSICHT!
Bei einem Schalldruck tiber 85 dB(A)
Gehdrschutz tragen.

Gerat | AID14,4 | AID 14,4 V2 AD 14,4 ADH 14,4
Typ Schlag- Schlag- Bohr- Schlagbohr-
schrauber schrauber schrauber schrauber
Akku Lithium-lonen; 14,4 /3,0 Ah
Ladezeit (je nach min
Ladezustand) 1-60
harter Schraubfall: 60
Drehmoment, maximal Nm 145* 230 * weicher Schraubfall: 30
Bohrstufe
Drehmomentstufen - - 15+1 15+2
Stufe L: Stufe L:
Leerlaufdrehzahl min-! | 0...2400 0...2200 |0....350 0...350
Stufe H: Stufe H:
0....1800 0....1800
Schlagzahl min™! 3200 - 0....27000
Bohrfutter mm 1,5-13
Werkzeugaufnahme 17, " - -
Maschinenschrauben-
durchmesser M6-M14 B -
Max. Schrauben- _ _ 13
durchmesser
Max. Bohrdurchmesser
—in Holz mm _ _ 36 36
—in Stahl mm 13 13
—in Mauerwerk mm - 13
Gewicht entsprechend kg
+EPTA-procedure 01/2003" 1,4 1,5 1,8 1,9
(mit Akku)

*

Hydraulische Messmethode
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Auf einen Blick

1a

AID 14,4 ¥,
AID 14,4 ¥,

1 Werkzeugaufnahme
a) ¥ Vierkant (AID 14,4 2)
b) ¥ Innensechskant (AID 14,4 ¥4)
2 Werkzeugarretierung
3 Schnellspannbohrfutter
4 Drehmomenteinstellung
5 Geschwindigkeits-Wahlschalter
6
7
8

Schalter Drehrichtungsvorwahl
Schalter
Akku

9 Ersatz-Akku

10 Entriegelungstaste fiir Akku

11 Taste Akku-Zustand

12 Anzeige Ak.ku-Zustand Netzspannung 230 V/50-60 Hz
13 Taste Arbeitsplatzbeleuchtung [adespannung T44V_180V
14  Arbeitsplatzbeleuchtung [adestromstarke 30A
Akku-Ladegerat Ladezeit ~ 60 Minuten
15 Ladegerat Schutzklasse [l /n

16 LED Ladezustand
17  Netzkabel
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Gebrauchsanweisung

Vor der Inbetriebnahme

Elektrowerkzeug und Zubehdr auspacken und
auf Vollstandigkeit der Lieferung und
Transportschaden kontrollieren.

Akkus laden

il HINnwErs

Die Akkus sind bei Lieferung nicht vollsténdig
geladen. Vor dem ersten Betrieb die Akkus
vollstandig laden.

Hinweise fiir eine lange Akku-Lebensdauer

VORSICHT!

— Akkus niemals bei Temperaturen unter
5 °C bzw. Uber 40 °C laden.

— Akkus nicht in Umgebung mit hoher
Luftfeuchtigkeit oder Umgebungs-
temperatur laden.

— Akkus und Ladegerédt wéhrend des
Ladevorgangs nicht bedecken.

— Netzstecker des Ladegeréts nach Ende
des Ladevorgangs ziehen.

Wahrend des Ladevorgangs erwérmen sich

Akku und Ladegerét. Das ist normal!

Lithium-lonen-Akkus weisen nicht den

bekannten ,Memory-Effekt” auf. Trotzdem

sollte ein Akku vor dem Aufladen vollstdndig
entladen werden und der Ladevorgang immer
vollstandig abgeschlossen werden.

Werden die Akkus langere Zeit nicht benutzt,

Akkus teilweise geladen und kuhl lagem.

Ladevorgang

VORSICHT!

Nur Originalakkus in das mitgelieferte
Ladegerét einsetzen.

B Netzstecker des Ladegerats einstecken.
Die LED Ladezustand (16) blinkt, wenn kein
Akku im Ladegerét ist.

B Akku vollstandig bis zum Einrasten in das
Ladegerét einsetzen.
Die LED Ladezustand (16) leuchtet rot.
Wenn der Akku vollstandig geladen ist,
leuchtet die LED Ladezustand (16) grin.

B Akku aus dem Ladegerat entnehmen.
B Netzstecker ziehen.

il HINnwErs

Wenn nach dem Einsetzen des Akkus die
LED (16) gelb blinkt/leuchtet, liegt ein Fehler
am Ladegerat oder am Akku vor.
— schnelles Blinken der LED (gelb):
Der Ladevorgang beginnt nicht. Es liegt ein
Defekt am Akku oder am Ladegerét vor.
— langsames Blinken der LED (gelb):
Das Ladegerét ist zu heil3 (> 85 °C).
Netzstecker ziehen und abkuhlen lassen!
— LED leuchtet dauernd (gelb):
Der Akku ist zu hei3 (> 45 °C) oder zu
kalt (< 5 °C). Nach dem Erreichen einer
Akkutemperatur zwischen 5 °C-40 °C
sollte die rote LED konstant leuchten und
der Ladevorgang beginnen. Wenn die LED
nach einer Stunde immer noch gelb
leuchtet oder blinkt, liegt ein Defekt am
Akku vor. Netzstecker ziehen.
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Akku einsetzen/wechseln

B Geladenen Akku bis zum vollsténdigen
Einrasten in das Elektrowerkzeug
eindriicken.

B Zum Entnehmen die Entriegelungstaste
dricken (1.) und Akku herausziehen (2.).

Ladezustand des Akkus

i Hinwess

Der Ladezustand kann nur bei stillstehendem
Gerét (mindestens 1 Minute ausgeschaltet)
geprdft werden.

B Durch Dricken der Taste Ladezustands-
anzeige (11) kann an den LED (12) der
Ladezustand gepruft werden.

1 = Akku 70-100% geladen

2 = Akku 30-69% geladen

3 = Akku weniger als 30% geladen
4 = Akku leer oder defekt

Drehrichtungsvorwahl

VORSICHT!
Drehrichtung nur bei Stillstand des
Elektrowerkzeugs &ndern.

B Schalter Drehrichtungsvorwahl auf die
bendtigte Position stellen:

— Links:  gegen den Uhrzeigersinn
(Schrauben herausdrehen,
Schrauben/Muttern I6sen)

— Rechts: im Uhrzeigersinn

(Bohren, Schrauben eindrehen,
Schrauben/Muttern festziehen)
Einschaltsperre
(Werkzeugwechsel, bei allen
Arbeiten am Elektrowerkzeug)

Drehmomentvorwahl
(AD/ADH 14,4)

VORSICHT!
Drehmoment nur bei Stillstand des
Elektrowerkzeugs &ndern.

AD 14.4

- Mitte:

15: Schrauben
Bohren

N\ 2
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ADH 14.4

—
|

15: Schrauben
Bohren

=,

Schlagbohren

il HINnwErs

In der Bohr-Stellung 2 ist die Rutschkupplung
deaktiviert.

Geschwindigkeitsvorwahl
(AD/ADH 14,4)

VORSICHT!

Geschwindigkeit nur bei Stillstand des
Elektrowerkzeugs dndern.

B \Wahlschalter auf die bendtigte Stufe stellen:
1: langsame Geschwindigkeit,
hohes Drehmoment
2: schnelle Geschwindigkeit,
niedriges Drehmoment

Einsetzen der Werkzeuge

VORSICHT!
Vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug Dreh-
richtungsvorwahl (6) in Mittelstellung stellen.

Bohrfutter (AD/ADH 14,4)

Im Bohrfutter werden Bohrer mit einem
Durchmesser von 1,5-13 mm, Schrauber-
bits 14" sowie Bithalter 74" sicher gehalten.

10

B Elektrowerkzeug mit einer Hand festhalten
und das Bohrfutter mit der anderen Hand
drehen.

— Gegen den Uhrzeigersinn drehen,
um das Bohrfutter weiter zu &ffnen.

— Im Uhrzeigersinn drehen, um das
Bohrfutter zu schlieBen.

B Werkzeug einsetzen.

B Bohrfutter vollstandig schlieBen.

B Probelauf durchfUhren, um die zentrische
Einspannung der Werkzeuge zu prufen.

Werkzeugaufnahme (AID 14,4 V4)

il Hinwess
In der Werkzeugaufnahme werden Schrauber-
bits sowie Bithalter 74" sicher gehalten.

B Werkzeugarretierung nach vorn ziehen und
das Werkzeug bis zum Anschlag
eindrtcken.

B Werkzeugarretierung loslassen.

B Zum Entnehmen der Werkzeuge
Werkzeugarretierung nach hinten ziehen.
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Steckschliisselhalterung (AID 14,4 2)

i HINwEIS
In der Werkzeugaufnahme werden
Steckschltisseleinsétze 2" sicher gehalten.

W Benstigten SteckschlUsseleinsatz
auswahlen.

B SteckschlUsseleinsatz auf die
Werkzeugaufnahme 2" aufsetzen.

Elektrowerkzeug einschalten

Gerét einschalten:

Ol
=

W Schalter drlicken.
Der Schalter des Elektrowerkzeugs
ermoglicht ein stufenweises Steigern
der Drehzahl bis zum Maximalwert.
Gerat ausschalten:

W Schalter loslassen.

i HInwEss

— Das Elektrowerkzeug verfligt Uber eine
Bremse, die das Einsatzwerkzeug sofort
nach Loslassen des Schalters stoppt.

— Bei dauerhaftem Einsatz des Elektro-
werkzeugs sollte hauptséchlich mit voll
durchgedrticktem Schalter gearbeitet
werden.

Arbeitsplatzleuchte

B Zum Ein- und Ausschalten Taste am Akku
driicken.

Arbeiten mit dem Elektrowerkzeug

VORSICHT!

Vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug

Drehrichtungsvorwahl (6) in Mittelstellung

stellen.

1. Akku einsetzen.

2. Werkzeug einsetzen.

3. Drehmomentvorwahl auf die benétigte
Stufe stellen (AD/ADH 14,4).

4. Geschwindigkeit auf die bendtigte Stufe
stellen (AD/ADH 14,4).

5. Bendtigte Drehrichtung einstellen.

6. Gerét einschalten.

11
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Wartung und Pflege

Reinigung

A warNunG!

Bei der Bearbeitung von Metallen kann sich bei
extremem Einsatz leitfdhiger Staub im
Gehéuseinnenraum ablagemn.
Elektrowerkzeug und Liftungsschlitze
regelmdbBig reinigen. Haufigkeit ist vom
bearbeiteten Material und von der Dauer des
Gebrauchs abhéngig.

B Gehauseinnenraum mit Motor regelmaBig
mit trockener Druckluft ausblasen.
Elektrowerkzeug dabei laufen lassen.

Ladegerat

A waRNunG!

Vor allen Arbeiten Netzstecker ziehen.

Kein Wasser oder fltissige Reinigungsmittel
verwenden.

B Schmutz und Staub mit einem Pinsel oder

trockenem Lappen vom Gehause entfernen.

Reparaturen

Reparaturen ausschliellich durch eine
vom Hersteller autorisierte Kundendienst-
werkstatt ausflihren lassen.

Ersatzteile und Zubehor

Weiteres Zubehor, insbesondere Einsatz-
werkzeuge, den Katalogen des Herstellers
entnehmen.

Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten
finden Sie auf unserer Homepage:
www.flex-tools.com

Transport

Die Lithiuméaquivalentmenge der im Liefer-
umfang enthaltenen Akkus liegt unter den
einschlagigen Grenzwerten. Daher unterliegt
der Akku als Einzelteil sowie das Elektrowerk-
zeug mit seinem Lieferumfang nicht nationalen
oder internationalen Gefahrgutvorschriften.

12

Beim Transport mehrerer Geréte mit Lithium-
ionen-Akkus konnen diese Vorschriften rele-
vant werden und besondere SicherheitsmaB-
nahmen (z. B. fur die Verpackung) erfordern.
Informieren Sie sich in diesem Fall Uber die fUr
das Einsatzland geltenden Vorschriften.

C € -Konformitat

Wir erkldren in alleiniger Verantwortung, dass
dieses Produkt mit folgenden Normen oder
normativen Dokumenten Ubereinstimmt:
EN 60745 gemali den Bestimmungen der
Richtlinien 2004/108/EG, 2006/42/EG,
2011/65/EG.
Verantwortlich flr technische Unterlagen:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

{//7 )
Lol

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D)
20.02.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Lds

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)

Entsorgungshinweise

A\ waRNuUNG!
Ausgediente Geréte durch Entfernen des
Netzkabels unbrauchbar machen.

E Nur far EU-L&nder.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den
Hausmdll! Gem&B Europdischer Richtlinie
2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik-
Altgeréte und Umsetzung in nationales Recht
mUssen verbrauchte Elektrowerkzeuge
getrennt gesammelt und einer umwelt-
gerechten Wiederverwertung zugefuhrt
werden.



AD/ADH/AID 14,4

de

Rohstoffriickgewinnung statt Mill-
entsorgung.
Gerét, Zubehdr und Verpackung sollten einer
umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt
werden. Zum sortenreinen Recycling sind
Kunststoffteile gekennzeichnet.

/\  WARNUNG!
Akkus/Batterien nicht in den Hausmdill,
ins Feuer oder ins Wasser werfen.
Ausgediente Akkus nicht &ffnen.

Akkus/Batterien sollen gesammelt, recycelt
oder auf umweltfreundliche Weise entsorgt
werden.

Nur fUr EU-L&nder:

GemaR Richtlinie 2006/66/EG mUssen defekte
oder verbrauchte Akkus/Batterien recycelt
werden.

i Hiwess
Uber Entsorgungsmaglichkeiten beim
Fachhandler informieren!

Garantie

Bei Erwerb einer Neumaschine gewahrt FLEX
2 Jahre Hersteller-Garantie, beginnend mit
dem Verkaufsdatum der Maschine an den
Endverbraucher. Die Garantie erstreckt sich
nur auf Mangel, die auf Material- und/oder
Herstellungsfehler sowie auf die Nichterfiillung
zugesicherter Eigenschaften zurlckzufGhren
sind. Bei Geltendmachung eines Garantie-
anspruchs ist der Original-Verkaufsbeleg mit
Verkaufsdatum beizuflgen.
Garantiereparaturen dirfen ausschlieflich von
FLEX autorisierten Werkstatten oder Service-
Stationen durchgefihrt werden.

Ein Garantieanspruch besteht nur bei
bestimmungsgemaBer Verwendung.

Von der Garantie ausgeschlossen sind
insbesondere betriebsbedingter Verschleil,
unsachgeméaBe Anwendung, teilweise oder
komplett demontierte Maschinen sowie
Schaden durch Uberlastung der Maschine,
Verwendung von nicht zugelassenen, defekten
oder falsch angewendeten Einsatzwerk-
zeugen. Schéden, die durch die Maschine am
Einsatzwerkzeug bzw. Werkstlck verursacht
werden, Gewaltanwendung, Folgeschaden,
die auf unsachgemaBe oder ungentigende
Wartung seitens des Kunden oder Dritte
zurUckzufUhren sind, Beschadigungen durch
Fremdeinwirkung oder von Fremdkorpern,

z. B. Sand oder Steine sowie Schaden durch
Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung,

z. B. Anschluss an eine falsche Netzspannung
oder Stromart. Garantieanspriiche flir
Einsatzwerkzeuge bzw. Zubehorteile kdnnen
nur dann geltend gemacht werden, wenn sie
mit Maschinen verwendet werden, bei denen
eine solche Verwendung vorgesehen oder
zugelassen ist.

Haftungsausschluss

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht
flr Schaden und entgangenen Gewinn durch
Unterbrechung des Geschaftsbetriebes, die
durch das Produkt oder die nicht mégliche
Verwendung des Produktes verursacht
wurden.

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht
flr Schaden, die durch unsachgeméBe
Verwendung oder in Verbindung mit
Produkten anderer Hersteller verursacht
wurden.

13
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Symbols used in this manual

/\  WARNING!

Denotes impending danger.
Non-observance of this warning may result
in death or extremely severe injuries.

CAUTION!

Denotes a possibly dangerous situation.
Non-observance of this warning may result
in slight injury or damage to property.

[i]  w~ote
Denotes application tips and important infor-
mation.

Symbols on the power tool

Before switching on the power tool,
read the operating manual!

Short-circuit-proof safety
transformer

(@I

Protect the battery from heat,
e.g. from continuous exposure
to sunlight and fire.

There is a risk of explosion!

W

imax.so'(

%

For your safety

A waARNING!

Read all safety instructions and other
instructions. Failure to observe the safety
instructions and other instructions may result
in an electric shock, fire and/or serious injuries.
Keep all safety instructions and other
instructions in a safe place for the future.

Before using the power tool, please read

and follow:

— these operating instructions,

— the “General safety instructions” on the
handling of power tools in the enclosed
booklet (leaflet-no.: 315.915),

— the currently valid site rules and the regu-
lations for the prevention of accidents.
This power tool is state of the art and has been
constructed in accordance with the acknow-
ledged safety regulations. Nevertheless, when
in use, the power tool may be a danger to life

and limb of the user or a third party, or the

power tool or other property may be damaged.

The power tool may be operated only if it is

— asintended,

— in perfect working order.

Faults which impair safety must be eliminated

immediately.
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Intended use
The cordless impact driver AID 14.4
is designed
— for commercial use in industry and trade,
— for tightening and loosening nuts and bolts
in the indicated dimensions.
The cordless drill driver AD 14.4 is designed
— for commercial use in industry and trade,
— for screwing in and removing screws,
— for drilling into wood, metal, ceramic
and plastic.
The cordless impact drill and screwdriver
ADH 14.4 is designed
— for commercial use in industry and trade,
— for screwing in and removing screws,
— for driling into wood, metal, ceramic
and plastic,
— for impact drilling in brick, masonry
and stone.

Safety instructions for drills

and screwdrivers

B [f the insertion tool or screw is at risk
of coming into contact with concealed
power cables or the power cord itself,
hold the device by the insulated grip
surfaces.

If the screw makes contact with a live cable,
metal parts of the device may also become
live and cause an electric shock.

B Use suitable detectors to detect con-
cealed power supply cables or consult
your local supply company.

Contact with electric cables may
result in a fire and/or electric shock.
A damaged gas pipe may cause
an explosion. A pierced water pipe
will result in damage to property.

B Immediately switch off the power tool
if the bit locks. Be prepared for high
reaction torque which can cause
kickback.

The insertion tool locks if:

— the electric power tool is overloaded
or

— it becomes wedged in the workpiece.

B Hold the electric power tool securely.
When tightening and loosening screws,
high reaction torques may occur briefly.

B Secure the workpiece.

A workpiece is held more securely in
a clamping device or vice than by hand.

B Wait until the electric power tool has
come to a standstill before putting
it down. The insertion tool may jam and
cause you to lose control of the electric
power tool.

B Do not open the battery.

There is a risk of a short-circuit.

B Protect the battery from heat, e.g. from
continuous exposure to sunlight, fire,
water and humidity.

There is arisk of explosion.

B Use the battery only in conjunction
with the specified electric power tool.
Otherwise, the battery will not be protected
from a dangerous overload.

B Use only original batteries with
the voltage indicated on the rating
plate of your electric power tool.

If other batteries are used, e.g. imitations,
reconditioned batteries or third-party

products, there is a risk of injuries as well
as amage caused by exploding batteries.

Additional safety instructions

for impact drill/driver (ADH 14.4)

B Wear hearing protection when impact
drilling. The effect of noise may result
in loss of hearing.

Special safety instructions

B Before performing any work on the power
tool, set the direction of rotation selector (6)
to the middle position.

B Do not actuate the direction of rotation
selector (6) or torque setting (4) until
the tool is at a standstill.

B The mains voltage must correspond with
the voltage information on the rating plate
of the battery charger.

B [dentify the power tool with stickers only.
Do not drill any holes into the housing.

15
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Noise and vibration

The noise and vibration values have been

determined in accordance with EN 60745.
AD 14.4

The A-weighted sound pressure level

of the power tool is typically:

sound pressure level 88 dB(A);

sound power level 77 dB(A);

uncertainty K = 3 dB.

Total vibration values (vector sum in three

directions) determined in accordance with
EN 60745:

Drilling in metal:

Vibration emission value a, = 2.8 m/s?,
uncertainty K = 1.5 m/s2,

Screwing:

Vibration emission value ah <25m/s?,
uncertainty K = 1.5 m/s?,

ADH 14.4

The A-weighted sound pressure level

of the power tool is typically:

sound pressure level 102 dB(A);

sound power level 91 dB(A);

uncertainty K = 3 dB.

Total vibration values (vector sum in three
directions) determined in accordance with
EN 60745:

Drilling in metal:

Vibration emission value ah 2.8 m/s?,
uncertainty K = 1.5 m/s?,

Impact drilling in concrete Vibration emission

value a, = 13 m/s?, uncertainty K = 1.5 m/s®,

Screwing:

Vibration emission value ah <25m/s?,
uncertainty K = 1.5 m/s?,

AID 14.4 Vs

The A-weighted sound pressure level

of the power tool is typically:

sound pressure level 99 dB(A);

sound power level 86 dB(A);

uncertainty K = 3 dB. Wear ear protection!
Total vibration values (vector sum in three
directions) determined in accordance with
EN 60745:

Screwing:

Vibration emission value > 8h < 2.5 m/s?,
uncertainty K = 1.5 m/s?,

16

AID 14.4 %>

The A-weighted sound pressure level

of the power tool is typically:

sound pressure level 100 dB(A);

sound power level 87 dB(A);

uncertainty K = 3 dB. Wear ear protection!
Total vibration values (vector sum in three
directions) determined in accordance with
EN 60745:

Screwing:

Vibration emission value > 8n < 2.5 m/s?,
uncertainty K = 1.5 m/s?,

AN warninG!

The indicated measurements refer to new
power tools. Daily use causes the noise
and vibration values to change.

NOTE
The vibration emission level given in this infor-
mation sheet has been measured in accor-
dance with a standardised test given
in EN 60745 and may be used to compare
one tool with another. It may be used for
a preliminary assessment of exposure.
The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool.
However if the tool is used for different appli-
cations, with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may differ.
This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
For a precise estimation of the vibration load
the times should also be considered during which
the power tool is switched off or even running, but
not actually in use. This may significantly decrease
the exposure level over the total working period.
Identify additional safety measures to protect
the operator from the effects of vibration such as:
maintain the tool and the accessories, keep
the hands warm, organisation of work patterns.

CAUTION!

Wear ear protection at a sound pressure
above 85 dB(A).
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Technical specifications
Device | AID14.4 4| AID14.4 AD 144 ADH 14.4
Type Impact Impact Dirill driver | Impact drill and
screwdriver | screwdriver screwdriver
Battery Lithium ion; 14.4 V/3.0 Ah
Charging time (depending | min 1260
on charge state)
Hard screwdriving case: 60
Torque, maximum Nm 145* 230* Soft screwdriving case: 30
Drill setting
Torque levels - - 15+1 15+2
Setting L: Setting L:
ldling speed min? | 0...2400 0...2200 |0-350 0-350
Setting H: Setting H:
0-1800 0-1800
Impact number min™! 3200 - 0....27000
Chuck mm - 1.5-13
Tool holder 1, 1" - -
Machine screw diameter M6-M14 - -
Max. screw diameter - - 13
Max. drill diameter
—inwood mm _ _ 36 36
—in steel mm 13 13
—in masonry mm - 13
Weight according kg
to “EPTA Procedure 1.4 1.5 1.8 1.9
01/2003” (with battery)

*

Hydraulic method of measurement

17
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Overview

AID 14,4 ¥,
AID 14,4 ¥, 9

1 Tool holder
a) ¥2 square (AID 14.4 ¥%)
b) ¥4 hexagon head (AID 14.4 ¥4)

2 Tool lock

3 Keyless chuck

4 Torque setting

5 Speed selector switch

6 Switch for selecting direction

of rotation
7 Switch
8 Battery

9 Replacement battery

10 Release button for battery
11  Battery state button

12 Battery state indicator

13  Work light button

14  Work light
Battery charger
15 Charger

16 Charge state LED
17 Power cord

18

Mains voltage 230 V/50-60 Hz
Charging voltage 14.4V-18.0V
Charging rate 3.0A
Charging time ~ 60 minutes
Protection class [/
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Instructions for use

Before switching on the power tool

Unpack power tool and accessories and check
that no parts are missing or damaged.

Charge batteries

i Note

The supplied batteries are not fully charged.
Before using the power tool for the first time,
charge the batteries fully.

Information to ensure a long battery
service life

CAUTION!

— Never charge batteries at temperatures
below 5 °C or above 40 °C.

— Do not charge batteries in an environment
which has high air humidity or at a high
ambient temperature.

— Do not cover batteries and/or the battery
charger during the charging process.

— At the end of the charging process pull
out the battery charger mains plug.

The battery and battery charger heat up during

the charging process. This is normal!

Lithium ion batteries do not exhibit the well

known “memory effect”.

Nevertheless, before a battery is recharged,

it should be fully discharged and the charging

process always run to the end.

If the batteries are not used for a prolonged

period, store batteries partially charged and

in a cool location.

Charging process

CAUTION!

Use only original batteries in the supplied

battery charger.

B Insert the mains plug of the battery
charger.
The charge state LED (16) flashes if there
is no battery in the battery charger.

B Insert battery fully into the battery charger.
The charge state LED (16) is lit red.
When the battery is completely charged,
the charge state LED (16) is lit green.

B Take the battery out of the battery charger.

B Pull out the mains plug.

i nNotE

If the LED (16) flashes/is lit yellow after
the battery has been inserted, the battery
charger or battery is defective.
— The LED flashes rapidly (yellow):
The charging process does not start.
The battery or the battery charger
is defective.
— The LED flashes slowly (yellow):
The battery charger is too hot (> 85 °C).
Pull out the mains plug and leave the battery
charger to cool down!
— LED is lit continuously (yellow):
The battery is too hot (> 45 °C) or too cold
(< 5 °C). When the battery has reached
a temperature of 5 °C-40 °C, the red LED
should be lit constantly and the charging
process should start. If the LED is still
lit yellow or is flashing after one hour,
the battery is defective.
Pull out the mains plug.

19
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Inserting/changing the battery

B Press charged battery fully into
the power tool.

B To remove the battery, press the release
button (1.) and pull out the battery (2.).

Charge state of the battery

li]  w~ote

The charge state can only be checked
when the power tool is at a standstill
(switched off for at least 1 minute).

B The charge state can be checked
on the LED (11) by pressing the charge
state indicator button (12).
1 = battery 70-100% charged
2 = battery 30-69% charged
3 = battery less than 30% charged
4 = battery flat or defective

20

Direction of rotation selector

CAUTION!

Do not change direction of rotation until
the power tool is at a standstill.

W Set switch for selecting direction of rotation
to the required position:

— Left: counter-clockwise (unscrew
bolts, loosen bolts/nuts)
— Right:  clockwise (drill, screw in bolts,

tighten bolts/nuts)
— Middle: Starting lockout (tool change,
for all work on the power tool)

Torque preselection (AD/ADH 14,4)
CAUTION!

Do not change torque until the power tool
is at a standstill.

AD 14.4

15: Screwing
Drilling

N\ N
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ADH 14.4

1-16: Screwing

N\

Drilling
T Impact driling
i NoTE

The friction clutch is deactivated in the drill
position %.

Speed preselection (AD/ADH 14.4)
CAUTION!

Do not change speed until the power tool
is at a standstill.

B Move selector switch to the required setting:

1: Low speed, high torque
2: High speed, low torque

Inserting the tools

CAUTION!

Before performing any work on the power tool,
set the direction of rotation selector (6)
to the middle position.

Chuck (AD/ADH 14.4)

The chuck securely holds dfrill bits with
a diameter of 1.5-13 mm, 4" screwdriver
bits as well as %" bit holders.

B Hold the power tool with one hand and
rotate the chuck with the other hand.
— To open the chuck, rotate it counter-
clockwise.
— To close the chuck, rotate it clockwise.
B Insert tools.
m  Close the chuck fully.
B Carry out a test run to check that the tool
is clamped in the centre.
Tool holder (AID 14.4 a)

i  NotE
The tool holder securely holds screwdriver
bits as well as V4" bit holders.

W Pull tool lock forwards and press in the tool
all the way.

B Release tool lock.

B To remove the tool, pull tool lock
backwards.
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Socket key holder (AID 14.4 V%)

[i]  w~oTE
The tool holder securely holds 72" socket key
inserts.

B Select required socket key insert.
W Place socket key insert on the 12" tool
holder.

Switching on the power tool
Switch on the machine:

Ol
=

B Press the switch.
The power tool switch allows the speed

to be increased steplessly up to maximum.

Switch off the machine:
W Release the switch.

il  Note

— The power tool features a brake which
stops the insertion tool as soon as the
switch is released.

— Ifthe power tool is used continuously,
the switch should be fully depressed.

Work light

B Switch on and off by pressing the button
on the battery.

Working with the power tool

CAUTION!

Before performing any work on the power tool,

set the direction of rotation selector (6) to the

middle position.

1. Insert battery.

2. Insert tools.

3. Set torque preselection to the required
level (AD/ADH 14.4).

4. Set speed to the required setting

(AD/ADH 14.4).

Set required direction of rotation.

Switch on the device.

o o
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Maintenance and care

C € -Declaration of Conformity

Cleaning

N\ waRNING!

If metals are work over a prolonged period,
conauctive dust may become deposited inside
the housing. Regularly clean the power tool
and ventilation slots. Frequency of cleaning is

dependent on the material and duration of use.

B Regularly blow out the housing interior and
motor with dry compressed air.
Leave the power tool running.

Charger

AN warNING!

Before performing any work, pull out the mains

plug. Do not use water or liquid detergents.

B Remove dirt and dust from the housing
with a paint brush or dry cloth.

Repairs

Repairs may be carried out by an authorised

customer service centre only.

Spare parts and accessories

Other accessories, in particular insertion tools,
can be found in the manufacturer’s catalogues.
Exploded drawings and spare-part lists can
e found on our homepage:
www.flex-tools.com

Transport

The equivalent lithium content of the batteries
included in the product package is below the
appropriate limit values. Therefore the battery
as an individual component as well as the
power tool and its product package are not
subject to national or international dangerous
goods regulations.

If several machines with lithium ion batteries are
transported, these regulations may become
relevant and special safety measures may

be required (e.g. for the packaging).

In this case find out about the currently valid
regulations for the country of use.

We hereby declare that this product corres-
ponds with the following standards
or normative documents:
EN 60745 in accordance with the regu-
lations of the directives 2004/108/EC,
2006/42/EC, 2011/65/EC.
Responsible for technical documents:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)

/
o A

ola

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

20.02.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

&Miﬂ&(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)

Disposal instructions

AN warNING!
Render redundant power tools unusable
by removing the power cord.

EU countries only
E Do not throw electric power tools into

the household waste!
In accordance with the European Directive
2002/96/EC on Waste Electrical and
Electronic Equipment and transposition into
national law used electric power tools must
be collected separately and recycled in an
environmentally friendly manner.

Recycling raw materials instead of waste
disposal.
Device, accessories and packaging should be
recycled in an environmentally friendly manner.
Plastic parts are identified for recycling
according to material type.
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A WARNING!

Do not throw accumulators/batteries into
the household waste, fire or water.

Do not open disused batteries.

Accumulators/batteries should be collected,
recycled or disposed of in an environmentally
friendly manner.

EU countries only:

In accordance with Directive 2006/66/EC
defective or used batteries must be recycled.
[i]  w~oTE

Please ask your dealer about disposal options!

Guarantee

When a new machine is purchased, FLEX
issues the end user with a 2-year manufac-
turer’s warranty which comes into force

on the date the machine was purchased.
The guarantee covers only defects which can
be attributed to a material and/or production
fault as well as non-performance of warranted
characteristics. When making a claim under
the guarantee, enclose the original sales
receipt with purchase date.

Repairs under the guarantee may be carried
out only by workshops or service centres
authorised by Flex. A claim may be made
under the guarantee only if the power tool
has been used as intended. The guarantee
excludes in particular operational wear,
improper use, partly or completely dismantled
machines as well as damage caused

by overloading the machine, use of non-
permitted, defective or incorrectly used
application tools.

24

Damage which is caused by the machine on
the application tool or workpiece, use of force,
consequential damage which can be
attributed to improper or inadequate main-
tenance on the part of the customer or a third
party, damage caused by external effects

or foreign objects, e.g. sand or stones, as
well as damage caused by non-observance
of the operating manual, e.g. connection

to an incorrect mains voltage or current type.
Claims for insertable tools or accessories can
only be made under the guarantee provided
they are used with power tools for the
intended or permitted use.

Exemption from liability

The manufacturer and his representative are
not liable for any damage and lost profit due to
interruption in business caused by the product
or by an unusable product.

The manufacturer and his representative are
not liable for any damage which was caused
by improper use of the power tool or by use
of the power tool with products from other
manufacturers.
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Symboles utilisés

A AVERTISSEMENT !

Ce symbole prévient d’un danger imminent ;
le non-respect des consignes qui le suivent
s’accompagne d’un danger de mort ou de
blessures trés graves.

PRUDENCE !

Ce symbole désigne une situation potentielle-
ment dangereuse. Sivous ne respectez pas
cette consigne, vous risquez de vous blesser
ou de causer des dégats matériels.

[i  REMARQUE

Ce symbole vous donne des conseils
d'utilisation et des informations importantes.
Symboles apposés sur I'appareil

Avant la mise en service, veuillez
lire la notice d’instructions !

Transformateur de sécurité
résistant aux courts-circuits

@D

Protégez la batterie de la chaleur,
par exemple aussi d’un ensoleille-
ment permanent, et du feu.
Risque d’explosion !

H
g
S

()
X‘:\\\‘\\

L g

Ne jetez pas la batterie au feu.
Risque d’explosion !

2

7
£

P
.

L’appareil n’est utilisable que dans
des pieces. N’exposez pas I'appa-
reil a la pluie. Rangez I'outillage
électroportatif et les batteries dans
des locaux secs.

Consignes pour la mise au rebut
au rebut (voir page 36) !

@ [

Pour votre sécurité

A AVERTISSEMENT !

Veuillez lire toutes les consignes de sécurité

et instructions. Si les consignes d’avertisse-

ment et instructions ne sont pas correctement
respectées, cela engendre un risque d’électro-
cution, d’incendie et / ou de blessures graves.

Veuillez conserver toutes les consignes de

sécurité et instructions dans un endroit sir

pour pouvoir les reconsulter ultérieurement.

Avant d’utiliser cet appareil électrique, veuillez

lire ces instructions et agir en les respectant :

— la présente notice d’utilisation,

— les « Consignes générales de sécurité »
régissant I'emploi des appareils électri-
ques et réunies dans le fascicule ci-joint
(référence : 315.915),

— les regles et prescriptions préventives des
accidents applicables sur le lieu de mise
en ceuvre.

Cet appareil électrique a été construit en I'état

de la technique et des régles techniques de

sécurité reconnues. Toutefois, de son emploi
peut émaner un danger de mort et un risque de
blessures graves pour I'utilisateur ou les tiers,
ou un risque d’endommager la machine elle-
méme ou d’autres objets de valeur.

Il ne faut utiliser cet appareil électrique

— qu’a des fins conformes a 'usage prévu,

— dans un état technique et de sécurité
parfait.

Supprimez immédiatement tout dérangement

susceptible de compromettre la sécurité.
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Conformité d’utilisation

La visseuse a percussion AID 14,4 sur batterie

est destinée
— aux utilisations professionnelles dans
I’industrie et 'artisanat,

— aserrer et desserrer les écrous et vis
présentant les dimensions indiquées.
Cette perceuse-visseuse sur accu AD 14,4

est destinée

— aux utilisations professionnelles dans
I'industrie et I'artisanat,

— avisser et dévisser des vis,

— apercer dans le bois, le métal, la céramique

et les matieres plastiques.
La visseuse-perceuse a percussion AlH 14,4
sur batterie est destinée
— aux utilisations professionnelles dans
I'industrie et I'artisanat,
— avisser et dévisser des vis,

— apercerdans le bois, le métal, la céramique

et les matieres plastiques.
— apercer avec percussion dans la brique,
la magonnerie et la pierre.
Consignes de sécurité pour
perceuses et visseuses

B Netenez'appareil que par ses surfaces

de préhension isolées lors de travaux
ou I'outil mis en ceuvre ou la vis risque
de toucher des cables électriques
invisibles ou le cordon d’alimentation
de I'appareil.

Si la vis touche une ligne électrique,

cela peut mettre des pieces métalliques
de I'appareil sous tension et provoquer
une électrocution.

B Utilisez des détecteurs appropriés
pour localiser les lignes / conduites
d’alimentation occultées, ou faites
appel aux compagnies distributrices
compétentes dans votre localité.

Une entrée en contact avec des cébles
électriques peut provoguer un incendie
et une électrocution.
L’endommagement d’une conduite

de gaz peut provoquer une explosion.
La pénétration dans une conduite
d’eau provoque des dégats matériels.
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Eteignez immédiatement I'outil élec-

trique si I'outil installé se bloque.

Soyez toujours préts a intercepter le

couple réactif élevé qu’un coincement

de l'outil dans le matériau provoquerait.

L’outil installé se bloque dans les cas

suivants :

— I'outil électroportatif est surchargé

ou bien

— l'outil installé se coince dans la piece
a travailler.

Tenez fermement I'outil électroportatif.

A P'instant ou vous vissez a fond ou com-

mencez a desserrer une vis, I'appareil

risque de développer brievement des

couples de réaction élevés.

Sécurisez la piéce.

Une piece retenue au moyen de dispositifs

de serrage ou d’un étau I'est plus sGrement

qu’avec la main.

Avant de déposer I'outil électrique

sur une surface, attendez qu’il se

soit immobilisé. L’ outil installé risque

de se coincer et de vous faire perdre

le contréle de I'outil électrique.

N’ouvrez jamais la batterie.

Risque de court-circuit.

Protégez la batterie de la chaleur, par

exemple aussi d’un ensoleillement

direct, du feu, de I’eau et de ’humidité.

Risque d’explosion.

N’utilisez la batterie qu’en liaison avec

I'outil électroportatif auquel elle est

destinée.

Ce n’est qu’a cette condition que la batterie

sera protégée contre une surcharge

dangereuse.

N’utilisez que des batteries d’origine

débitant la tension mentionnée sur

la plaque signalétique de votre outil

électroportatif.

En cas d'utilisation d’autres batteries, par

exemple d’imitations, de batteries recyclées

ou de batteries d’autres marques, risque

de blessures ainsi que de dégats matériels

lorsqu’elles explosent.
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Consigne de sécurité supplémen-

taire pour la perceuse visseuse

a percussion (ADH 14,4)

B Pendant les travaux de percage avec
la percussion, portez une protection
auditive L’impact du bruit peut provo-
quer une perte d’acuité auditive.

Consignes de sécurité spéciales

B Avant d’effectuer tous travaux sur I'appareil
électrique, amenez le sélecteur de sens
de rotation (6) en position médiane.

B N’actionnez le sélecteur de sens de rota-
tion (6) et le dispositif de réglage du couple
(4) qu’apres que I'appareil a cessé
de tourner.

B | atension du secteur et celle indiquée sur
la plaque signalétique du chargeur doivent
concorder.

B Pour marquer I'outil électrique, n’utilisez
que des étiquettes autocollantes.

Ne percez jamais de trous dans le corps
de I'appareil.

Bruit et vibrations

Les niveaux de bruits et vibrations ont été
déterminés conformément a EN 60745.

AD 14,4

le niveau de pression acoustique de I'appareil,
exprimé en décibels A, est typiquement de :
Niveau de pression acoustique 88 dB(A)
Niveau de puissance sonore 77 dB(A)
Marge d’incertitude K = 3 dB.

Valeurs totales des vibrations (somme
vectorielle de trois directions) déterminées
conformément a EN 60745 :

Percer dans le métal :

Valeur des vibrations em|ses ah =28 m/s?,
incertitude K = 1,5 m/s?,

Visser :

Valeur des vibrations em|ses an<25 m/s?,
incertitude K = 1,5 m/s?.

ADH 14,4

le niveau de pression acoustique de I'appareil,
exprimé en décibels A, est typiquement de :
Niveau de pression acoustique 102 dB(A)
Niveau de puissance sonore 91 dB(A)
Marge d’incertitude K = 3 dB.

Valeurs totales des vibrations (somme
vectorielle de trois directions) déterminées
conformément a EN 60745 :

Percer dans le métal :

Valeur des vibrations em|ses an =28 m/s?,
incertitude K = 1,5 m/s?,

Percage avec percussion dans le béton :
Valeur des vibrations émises ay, = 13 m/s?,
incertitude K = 1,5 m/s?,

Visser :

Valeur des vibrations em|ses an<25 m/s?,
incertitude K = 1,5 m/s?.

AID 14,4 Vs

le niveau de pression acoustique de I'appareil,
exprimé en décibels A, est typiquement de :
Niveau de pression acoustique 99 dB(A)
Niveau de puissance sonore 86 dB(A)
Marge d’incertitude K = 3 dB.

Portez un casque anti-bruit !

Valeurs totales des vibrations (somme
vectorielle de trois directions) déterminées
conformément a EN 60745 :

Visser :

Valeur des vibrations em|ses ap < 2,5 m/s?,
incertitude K = 1,5 m/s°.

AID 14,4 V>

le niveau de pression acoustique de I'appareil,
exprimé en décibels A, est typiquement de :
Niveau de pression acoustique 100 dB(A)
Niveau de puissance sonore 87 dB(A)
Marge d’incertitude K = 3 dB.

Portez un casque anti-bruit !

Valeurs totales des vibrations (somme
vectorielle de trois directions) déterminées
conformément a EN 60745 :

Visser :

Valeur des vibrations em|ses ap < 2,5 m/s?,
incertitude K = 1,5 m/s?.
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/\  AVERTISSEMENT!

Les valeurs de mesure indiquées s’appliquent
aux appareils neufs.

Pendant la mise en ceuvre quotidienne,

les valeurs de bruit et de vibrations varient.

REMARQUE
Le niveau de vibrations indiqué dans ces
instructions a été mesuré selon un procédé
standardisé dans la norme EN 60745, et peut
servir a comparer les outils électroportatifs
entre eux. Ce procédé convient également
pour estimer provisoirement la contrainte en
vibrations. Le niveau de vibrations indiqué se
réfere aux principales applications de I'outil
électrique. Le niveau de vibrations représente
les principales formes d’utilisation de I'outil
électrique. Si toutefois ce dernier est utilisé a
d’autres fins, avec des outils montés différents
ou s'il ne subit qu’une maintenance
insuffisante, le niveau de vibrations pourra
dévier de ce qui est indiqué.

28

Cela peut accroitre nettement la contrainte
en vibrations sur I'ensemble de la période

de travail.

Pour pouvoir évaluer exactement la contrainte en
vibrations, il faudrait également tenir compte
des temps au cours desquels I'appareil est
éteint, ou tourne mais sans étre effectivement
en action. Cela peut réduire nettement

la contrainte en vibrations sur I'ensemble

de la période de travail.

Pour protéger I'utilisateur contre les effets
des vibrations, définissez des mesures

de sécurité supplémentaires, dont par
exemple : Maintenance de I'outil électrique
et des outils installés, maintien des mains au
chaud, organisation des séquences de travail.

PRUDENCE !
Lorsque la pression acoustique dépasse
85 dB(A), veuillez porter un casque antibruit.
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Données techniques

Appareil | AID14,4% | AID14,4% | AD14,4 ADH 14,4
Type Perceuse Perceuse Perceuse- Visseuse-
a percussion | a percussion | visseuse perceuse
a percussion
Batterie lons lithium; 14,4V /3,0 Ah
Durée de recharge min 1-60
(suivant I'état de charge)
Vissage dans un matériau
dur: 60
Couple, maximal Nm 145~ 230" Vissage dans un matériau
tendre : 30
Position percage
Gradins de couple - - 15+1 15+2
Niveau L : Niveau L :
Vitesse de marche avide  |min? | O....2400 0...2200 |0....350 0...350
NiveauH: | Niveau H:
0....1800 0....1800
Nombre d'impacts min™’! 3200 - 0....27000
Mandrin de percage mm - 1,5-13
Logement d’outil 1, 1, - -
Diametre des vis
d’assemblage Me-M14 B B
Diameétre max. de vis - - 13
Diameétre max. de percage
—dans le bois mm _ B 36 36
— dans I'acier mm 13 13
— dans la magonnerie mm - 13
Poids conforme a « 'EPTA | kg
procedure 01/20083 » 1,4 1,5 1,8 1,9
(batterie comprise)

*

Dynamométrie hydraulique
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Vue d’ensemble

AID 14,4 "> 9

AID 14,4 Vs R

1 Logement d’outil
a) Embout carré 72 (AID 14,4 1%2)
b) ¥4 six pans creux (AID 14,4 V4)

2 Blocage de I'outil
3 Mandrin de serrage rapide
4 Réglage du couple
5 Sélecteur de vitesse
6 Sélecteur de sens de marche
7 Interrupteur
8 Batterie
9 Batterie de rechange
10 Touche de déverrouillage de I’'accu
11 Touche pour contréler I'état
de la batterie
12  Affichage de I'état de la batterie
13 Touche d’éclairage du poste

(;e travail
14  Eclairage de la zone de travail

Chargeur d’accu

15 Chargeur

16 LED indicatrice d’état de charge
17 Cordon d’alimentation électrique

30

15

16

Tension du secteur 230 V/50-60 Hz
Tension de recharge 14,4V-18,0V
Intensité de recharge 3,0A

La durée de charge ~ 60 minutes
Classe de protection [/
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Instructions d’utilisation

Avant la mise en service

Déballez I'appareil électrique et les acces-
soires, vérifiez que la livraison est au complet
et I'absence de dégats survenus en cours
de transport.

Chargement des accumulateurs

[i  REMARQUE

Les accus ont été livrés incomplétement
chargés. Avant la premiére utilisation, chargez
les accus a fond.

Conseils pour que les accus offrent une
grande longévité

PRUDENCE !

- Ne rechargez jamais les accus a des
températures inférieures a 5 °C et
supérieures a 40 °C.

— Ne rechargez jamais les accus dans une
atmosphére dont le niveau d’humidité
est élevé, et a une température ambiante
élevéee.

— Pendant la recharge, ne recouvrez nil'accu
nile chargeur.

— Apres la recharge, prenez la fiche méale
au chargeur et débranchez-la de la prise
de courant.

Pendant la séquence de recharge, I'accu

et le chargeur s’échauffent. C’est normal !

LLes accus aux ions lithium ne présentent pas

le fameux « effet mémoire ».

Toutefois, il faudrait décharger complétement

I'accu avant de le mettre a la recharge, et

ne jamais interrompre la séance de recharge.

Si les accus doivent rester assez longtemps

sans servir, déchargez-les en partie et rangez-

les au frais.

Recharge

PRUDENCE !

Dans le chargeur livré d’origine, ne mettez

a recharger que les accus livrés d’origine.

B Branchez la fiche méale du chargeur dans
une prise de courant.
La LED d’état de charge (16) clignote
en I'absence de batterie dans le chargeur.

B Enfoncez I'accu complétement dans
le chargeur, jusgu’a ce qu'il encrante.
La LED d’état de charge (16) s'allume
en rouge.
Une fois la batterie entierement chargée,
la LED de I'état de charge (16) s’allume
en vert.

B Détachez I'accu du chargeur.

B Débranchez la fiche méale de la prise
de courant.

i REMARQUE

Si aprés la mise en place de la batterie la LED
(16) clignote / s’allume en jaune, ceci signifie
la présence d’un défaut dans le chargeur
ou la batterie.
— La LED clignote rapidement (en jaune) :
La séquence de recharge ne commence
pas. Présence d’un défaut dans la batterie
ou le chargeur.
— La LED clignote rapidement (en jaune) :
Le chargeur est trop chaud (> 85 °C).
Débranchez la fiche méle de la prise
de courant et laissez I'appareil refroidir !
— La LED reste allumée en permanence
(en jaune) : La batterie est trop chaude
(> 45 °C) ou trop froide (< 5 °C).
Aprésque I'accu a atteint une température
comprise entre +5 © et +40 °C, la LED
rouge devrait rester constamment allumée
et la recharge devrait commencer.
Siune heure plus tard les LED sont toujours
allumées ou en train de clignoter, ceci
signifie que la batterie est défectueuse.
Débranchez la fiche méle de la prise de
courant.

31



fr

AD/ADH/AID 14,4

Mise en place de I'accu /
Changement d’accu

B Enfoncez I'accu chargé dans I'appareil
électrique, jusqu’a ce qu'il encrante
dedans.

B Pour retirer la batterie, appuyez (1.) sur la
touche de déverrouillage et extrayez-la (2.).

Etat de charge de la batterie

il  REMARQUE

L’état de charge de la batterie ne se laisse
vérifier qu’appareil immobile (éteint depuis
au moins 1 minute).

2 3 4
M |
XX \?//
7N | 7N

W | e fait d’appuyer sur la touche Affichage
de I'état de charge (11) permet, par les
LED (12), de vérifier I'état de charge.

1 = Batterie chargée a 70-100%

2 = Batterie chargée a 30-69%

3 = Batterie chargée a moins de 30%
4 = Batterie vide ou défectueuse
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Sélection du sens de rotation

PRUDENCE !

N’inversez jamais en pleine marche le sens
de rotation de I'outil électrique.

B Amenez I'interrupteur de sélection du sens
de rotation sur la position requise :

— A gauche : rotation en sens inverse
des aiguilles d’'une montre (dévissage
des vis, desserrer les vis/écrous)

— A droite : rotation dans le sens des
aiguilles d’une montre (pergage, vissage
de vis, visser les vis/écrous a fond)

— Position médiane : cran anti-enclenche-
ment (changement d’outil ou lors de tous
travaux sur 'appareil électrique)

Sélection du couple (AD/ADH 14,4)

PRUDENCE !
Ne modiifiez le couple de I'outil électrique que
celui-ci immobile.

AD 14,4

15 Visser
Percer

N\ N
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ADH 14,4

1-15: Visser
R Percer
T: Percer avec percussion

i  REMARQUE
En position de percage 2 I'embrayage
a friction est désactive.

Sélection de vitesse (AD/ADH 14,4)
PRUDENCE !

Ne modifiez la vitesse de I'outil électrique
que celui-ci immobile.

B Réglez le sélecteur sur le gradin requis :
1: vitesse lente, couple élevé
2: vitesse élevée, couple réduit

Mise en place des outils

PRUDENCE !

Avant d’effectuer tous travaux sur I'appareil
électrique, amenez le sélecteur de sens

de rotation (6) en position meédiane.

Mandrin de pergage (AD/ADH 14,4)

Le mandrin retient de maniére slre les forets
d’un diamétre compris entre 1,5 et 13 mm,
les embouts de vissage 4" ainsi que les
supports %" pour embouts.

B Tenez I'appareil électrique d’'une main et
faites tourner le mandrin avec I'autre main.
— Tournez le mandrin en sens inverse
des aiguilles d’une montre pour ouvrir
un peu ses mors.
— Tournez dans le sens des aiguilles d’une
montre pour resserrer les mors.

B Mettez 'outil en place.

B Resserrez completement les mors
du mandrin contre I'outil.

B Effectuez un essai de marche pour
vérifier que I'outil est serré bien centré.

Logement d’outil (AID 14,4 4)

[i  REMARQUE

Les embouts de vissage ainsi que les porte-
embouts ¥1" sont retenus de maniére sdre
dans le logement d’outil.

W Tirez le dispositif de retenue de I'outil en
avant et enfoncez I'outil jusqu’a la butée.
W Relachez le dispositif de retenue de I'outil.
B Pour retirez les outils, tirez le dispositif
de retenue d’outil en arriere.
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Fixation pour clé a pipe (AID 14,4 52)

il  REMARQUE
Le logement d’outil retient de maniere sdre les
inserts 2" pour clé a pipe.

W Posez 'insert pour clé a pipe sur le loge-
ment d’outil 72",

Enclencher I'appareil électrique
Enclenchement de 'appareil :

B Appuyez sur l'interrupteur.
La gachette de I'outil électrique est en
méme temps un variateur qui permet
de hausser progressivement la vitesse
jusqu’a la vitesse maximum.

Coupure de 'appareil :
B Relachez I'interrupteur.

il  REMARQUE

— L’appareil électrique est équipé d’un frein
qui stoppe I'outil en place immédiatement
apres que vous relachez la gachette.

— Siloutil fonctionne en permanence, veillez
a travailler la majeure partie du temps avec
la gachette completement enfoncée.
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Ampoule éclairant la zone
de travail

_

W Pour allumer et éteindre, appuyez sur
la touche sur la batterie.

Travailler avec I'appareil électrique

PRUDENCE !

Avant d’effectuer tous travaux sur I'appareil

électrique, amenez le sélecteur de sens

de rotation (6) en position médiane.

1. Mettez I'accu en place.

2. Mettez I'outil en place.

3. Réglez le couple sur le gradin requis
(AD/ADH 14,4).

4. Réglez la vitesse sur le niveau requis
(AD/ADH 14,4).

5. Réglez le sens de rotation requis.

6. Allumez I'appareil.
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Maintenance et nettoyage

Transport

Nettoyage

A AVERTISSEMENT !

Lors du travail des métaux dans des conditions
d’emploi intensives, de la poussiére électro-
conductrice peut se déposer a I'intérieur

du boitier de I'appareil.

Nettoyez régulierement I'appareil électrique

et les ouies de ventilation.

La fréquence des nettoyages dépend

du matériau et de la durée d'utilisation.

B Nettoyez réguliérement I'intérieur du boitier
et le moteur a 'aide d’air comprimé sec.
Ce faisant, laissez I'appareil électrique
tourner.

Chargeur

A AVERTISSEMENT !

Avant d’effectuer tous travaux sur le chargeur,
débranchez la fiche méale de la prise de courant.
Nutilisezni eau ni produits de nettoyage
liquides.

W Enlevez les salissures et la poussiere
présentes sur le corps de 'appareil
avec un pinceau ou un chiffon sec.

Réparations

Ne confiez les réparations qu’a un atelier

de SAV agréé par le fabricant.

Pieces de rechange et accessoires

Autres accessoires et notamment les outils uti-
lisables : consultez les catalogues du fabricant.
Vous trouverez des vues éclatées et des listes
de pieces de rechange sur notre site Web :
www.flex-tools.com

La quantité d’équivalent lithium que représen-
tent les accus livrés d’origine est inférieure aux
seuils en vigueur. Pour cette raison, la batterie
en tant que piece détachée et I'outil électro-
portatif assorti de ses accessoires livrés d’origine
ne tombent pas sous le coup des prescriptions
nationales et internationales sur les marchan-
dises dangereuses.

Ces prescriptions peuvent devenir applicables
en cas de transport de plusieurs appareils
équipés de batteries aux ions lithium,

et obliger a prendre des mesures de sécurité
particulieres (visant I'emballage p. ex.).

Dans ce cas, veuillez vous informer sur
les prescriptions en vigueur dans le pays
respectif de mise en ceuvre.

Conformité C€

Nous déclarons sous notre exclusive respon-

sabilité que ce produit correspond aux

normes ou documents normatifs suivants :
EN 60745 conformément aux disposi-
tions énoncées dans les directives
2004/108/CE, 2006/42/CE, 2011/65/CE.

Responsables de la documentation
technique :

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)

Vol

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

20.02.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬂ\«&'ﬂ&(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)
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Consignes pour la mise au rebut

Garantie

/\  AVERTISSEMENT!

Lorsque les appareils ont fini de servir, enlevez
leur cordon d’alimentation électrique pour les
rendre inutilisables.

Pays de I'UE uniquement
E Ne mettez pas les outils électriques

a la poubelle des déchets

domestiques !
Conformément a la directive européenne
2002/96/CE visant les appareils électriques et
électroniques usagés, et a sa transposition en
droit national, les outils électriques ne servant
plus devront étre collectés séparément et
introduits dans un circuit de recyclage
respectueux de I'environnement.

Mieux vaut récupérer les matieres
premiéres que les jeter a la poubelle.

Il faudrait introduire I'apparell, ses accessoires
et 'emballage dans un circuit de recyclage
adapté a I'environnement. Les piéces en plasti-
qQue comportent un marquage pour permettre
leur tri avant recyclage.

A AVERTISSEMENT !

Ne jetez pas les accus / batteries dans la
poubelle des déchets domestiques ; ne les
jetez pas au feu ni dans I'eau. Ne tentez pas
d’ouvrir des accus qui ne servent plus.

Il faut que les accus / batteries soient collectés,
recyclés ou éliminés d’une fagon qui respecte
I’environnement.

Pays de I'UE uniquement :

Conformément a la directive 2006/66/CE,

les accus / batteries défectueux ou épuisés
doivent étre recyclés.

il  REMARQUE

Pour connaitre les possibilités de mise au rebut,
veuillez consulter votre revendeur spécialisé.
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FLEX consent 2 années de garantie fabricant
al'achat d’'une machine neuve. La période de
garantie commence a la date de vente de la
machine au consommateur final. La garantie
couvre uniquement les vices de matiére et/ ou
de fabrication, ainsi que le manguement des
caractéristiques garanties. En cas de recours
en garantie, munissez-vous de la preuve
d’achat originale comportant la date d’achat.
Les réparations sous garantie ne pourront étre
réalisées que par des ateliers agréés par FLEX
ou par des stations de service apres-vente.
La garantie n’est valide que sila machine a été
utilisée de maniére conforme. Ne sont pas
couverts par la garantie notamment I'usure
conditionnée par I'utilisation, les applications
inexpertes, les machines qui ont été
démontées intégralement ou en partie, ainsi
que les dégats imputables a une surcharge de
la machine, I'utilisation d’outils non homolo-
gués, défectueux ou ne correspondant pas

a l'utilisation prévue.

Sont également exclus les dommages
occasionnés par la machine sur 'outil utilisé,
sur la piece, 'emploi de la force, les
dommages consécutifs imputables a une
maintenance inexperte ou insuffisante de la
part du client ou de tiers, les dommages
provoqués par une intervention tierce ou des
corps étrangers tels que le sable ou des
pierres, ainsi que les dommages provoqués
par le non-respect du contenu de la notice
(par ex. le raccordement a une tension secteur
ou a untype de courant erroné(e)). Les recours
en garantie concernant les outils et / ou
accessoires ne seront valides que si ces
derniers ont fonctionné sur des machines
prévues ou autorisées pour une telle utilisation.

Exclusion de responsabilité

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages et
du bénéfice perdu en raison d’une interruption
du fonctionnement de I'affaire, provoqués par
le produit ou par I'impossibilité de I'utiliser.

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages
provoqués par une utilisation inexperte du
produit ou par son utilisation en association
avec les produits d’autres fabricants.
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Simboli utilizzati

/\  PEericoLo!

Indica un pericolo imminente.
In caso d’inosservanza dell’avvertenza,
pericolo di morte o di ferite gravi.

PRUDENZA!

Indica una situazione eventualmente
pericolosa. In caso d’inosservanza dell’avviso,
pericolo di ferite o danni materiali.

i Awiso

Indica consigli per I'impiego ed informazioni
importanti.

Simboli sull’apparecchio

Prima della messa in funzione
leggere le istruzioni per I'uso!

Trasformatore di sicurezza
resistente al cortocircuito

@]

Proteggere la batteria dal caldo
eccessivo, ad es. anche dall’es-
posizione prolungata al sole e dal
fuoco. Pericolo di esplosione!

[

H
H
a
g

L g

Non gettare la batteria nel fuoco.
Pericolo di esplosione!

2

7
£

P
.

L’apparecchio non e idoneo
per I'utilizzo in luoghi chiusi.
Non esporre I'apparecchio alla
pioggia. Conservare I’elettro-
utensile e le batterie in ambienti
asciutti.

Disposizioni per la rottamazione
(vedi pagina 47).

S

Per la vostra sicurezza

A\ PericoLo!

Leggere tutte le avvertenze di sicurezza

e le istruzioni. Omissioni nel rispetto delle
awvertenze di sicurezza e delle istruzioni pos-
sSono comportare scosse elettriche, incendio
€/0 lesioni gravi. Conservare per I'uso futuro
tutte le avvertenze di sicurezza ed istruzioni.

Leggere prima di usare I’elettroutensile

ed agire conformemente:

— Queste istruzioni per I'uso,

— le «Istruzioni di sicurezza generali» per 'uso
di elettroutensili, nell’accluso fascicolo
(Scritti N°: 315.915),

— le regole e le norme per la prevenzione
degli infortuni vigenti nel luogo d’impiego.

Questo elettroutensile e costruito secondo

lo stato dell’arte e le regole tecniche di sicu-

rezza riconosciute. Tuttavia nel suo impiego
possono derivare pericoli per I'incolumita

e la vita dell utilizzatore e di terzi, nonché

danni alla macchina o ad altri beni materiall.

Usare I'elettroutensile solo

— perl'uso regolare previsto,

— In perfetto stato tecnico di sicurezza.

Eliminare immediatamente i guasti che

pregiudicano la sicurezza.
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Uso regolare

L’avvitatore a percussione a batteria

AID 14,4 ¢ destinato

— allimpiego professionale nell’industria
e nell’artigianato,

— per stringere e svitare dadi e viti delle
dimensioni indicate.

Il trapano-avvitatore a batteria AD 14,4

¢ destinato al’uso seguente

— allimpiego professionale nell’industria
e nell’artigianato,

— awvitare e svitare viti,

— praticare fori in legno, metallo, ceramica
e plastica.

I trapano avvitatore a percussione a batteria

ADH 14,4 & destinato

— allimpiego professionale nell'industria
e nell’artigianato,

— awvitare e svitare viti,

— praticare fori in legno, metallo, ceramica
e plastica.

— trapanatura a percussione in mattoni,
muratura e pietra.

Avvertenze di sicurezza per trapani

ed avvitatori

B Quando si eseguono lavori, nel corso dei

quali I'utensile montato oppure la vite
potrebbero entrare in contatto con linee
elettriche nascoste oppure con il cavo
di alimentazione dello stesso avvitatore,
afferrare I'elettroutensile solo sulle
superfici di presa isolate.
Il contatto della vite con una linea elettrica
sotto tensione pud mettere sotto tensione
anche le parti metalliche dell’apparecchio
€ provocare una scossa elettrica.

B Utilizzare idonei rilevatori, per sondare
la presenza di condutture di alimenta-
zione nascoste, o consultare la locale
societa di fornitura.

Il contatto con linee elettriche pud
causare incendio e scossa elettrica.

I danneggiamento di una tubazione
del gas puod causare un’esplosione.

La perforazione di una tubazione
dell’acqua pud causare danni materiali.

B Spegnere immediatamente I’elettro-
utensile, se I'utensile di perforazione
si blocca.

38

Prevedere alte coppie di reazione,

che provocano un contraccolpo.

L’utensile montato si blocca se:

— I'elettroutensile & sottoposto a sovrac-
carico

oppure

— g’inclina nel pezzo da lavorare.

B Tenere saldamente I'elettroutensile.
Nell’avvitare e svitare viti possono veri-
ficarsi elevate coppie di reazione di breve
durata.

B Bloccare il pezzo da lavorare.

Un pezzo da lavorare fissato saldamente in
un dispositivo di bloccaggio oppure in una

morsa & tenuto con sicurezza maggiore che
con la sola mano.

B Prima di deporre I’elettroutensile,
attendere che si sia fermato.

L’utensile montato puo incepparsi e pro-
vocare la perdita del controllo sull’elettro-
utensile.

B Non aprire la batteria.

Pericolo di cortocircuito.

B Proteggere la batteria dal caldo ecces-
sivo, ad es. anche dall’esposizione pro-
lungata al sole, dal fuoco, da acqua
ed umidita.

Pericolo di esplosione.

B Utilizzare la batteria solo in combina-
zione con I'elettroutensile a tal fine
previsto.

Solo in questo modo la batteria € protetta
dal pericolo di sovraccarichi.

B Utilizzare solo batterie originali con
la tensione indicata sulla targhetta
identificativa dell’elettroutensile.

In caso di utilizzo di altre batterie, ad es.
imitazioni, batterie rigenerate o prodotti

di altre marche, sussiste il pericolo di lesioni
e di danni materiali in seguito ad esplosione
delle batterie.

Avvertenza di sicurezza supple-
mentare per il trapano avvitatore
a percussione (ADH 14,4)

B Durante la perforazione a percussione
indossare la protezione acustica.
L’effetto del rumore pud causare
la perdita dell’udito.
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Avvertenze speciali

per la sicurezza

B Prima di qualsiasi lavoro all’elettroutensile,
disporre il preselettore del senso di
rotazione (6) nella posizione intermedia.

B Azionare il preselettore del senso di rota-
zione (6) e/0 la regolazione della coppia (4)
solo ad utensile fermo.

B | atensione direte e l'indicazione di ten-
sione sulla targhetta d’identificazione
del caricabatteria devono coincidere.

B Per contrassegnare I'elettroutensile usare
solo targhette adesive.

Non praticare fori nella carcassa.

Rumore e vibrazione

| valori di rumore e vibrazione sono stati rilevati
secondo EN 60745.

AD 14,4

Il livello di pressione acustica stimato

A dell’apparecchio ¢ tipicamente:

Livello di pressione acustica 88 dB(A)
Livello di potenza acustica 77 dB(A)
Insicurezza K = 3 dB.

Valori totali di vibrazione (somma di vettori
di tre direzioni) ricavati secondo EN 60745:
Trapanatura in metallo:

Valore di emissione V|bra2|on| an=28 m/s?,
incertezza K = 1,5 m/s?,

Viti:

Valore di emissione V|bra2|on| an<25 m/s?,
incertezza K = 1,5 m/s?.

ADH 14,4

Il livello di pressione acustica stimato

A dell’apparecchio & tipicamente:

Livello di pressione acustica 102 dB(A)
Livello di potenza acustica 91 dB(A)
Insicurezza K = 3 dB.

Valori totali di vibrazione (somma di vettori
di tre direzioni) ricavati secondo EN 60745:
Trapanatura in metallo:

Valore di emissione vibrazioni a,, = 2,8 m/s?,
incertezza K= 1,5 m/s%,

Trapanatura a percussione in calcestruzzo:
valore di emissione V|bra2|on| a, =13 m/s%,
incertezza K = 1,5 m/s?,

Viti:

Valore di emissione V|bra2|on| an<25 m/s?,
incertezza K =1,5 m/s?.

AID 14,4 Vs

Il livello di pressione acustica stimato

A dell’apparecchio & tipicamente:

Livello di pressione acustica 99 dB(A)

Livello di potenza acustica 86 dB(A)
Insicurezza K = 3 dB. Indossare la protezione
acustical

Valori totali di vibrazione (somma di vettori
di tre direzioni) ricavati secondo EN 60745:
Viti:

Valore di emissione vibrazioni a, < 2,5 m/s?,
incertezza K = 1,5 m/s2.

AID 14,4 V>

Il livello di pressione acustica stimato

A dell'apparecchio & tipicamente:

Livello di pressione acustica 100 dB(A)
Livello di potenza acustica 87 dB(A)
Insicurezza K = 3 dB. Indossare la protezione
acustical

Valori totali di vibrazione (somma di vettori
di tre direzioni) ricavati secondo EN 60745:
Viti:

Valore di emissione V|bra2|on| an<25 m/s?,
incertezza K = 1,5 m/s°.

N\ PericoLo!

| valori di misura indicati sono validi solo per
apparecchi nuovi. Nell'impiego quotidiano

i valori di rumore e vibrazione cambiano.

AWISO
I'ivello di vibrazioni indicato in queste istruzioni
& stato misurato conformemente ad un proce-
dimento di misura standardizzato in EN 60745
e puo essere utilizzato per il confronto tra
elettroutensili. Esso € idoneo anche per una
valutazione temporanea della sollecitazione
da vibrazioni.
Il livello di vibrazioni indicato rappresenta
gli impieghi principali dell’elettroutensile.
Se tuttavia I'elettroutensile viene impiegato
per altri usi, con diverso utensile montato
0 manutenzione insufficiente, il livello
di vibrazioni pu¢ differire.
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Questo pud aumentare notevolmente

la sollecitazione da vibrazioni per tutta

la durata del lavoro.

Per una stima precisa della vibrazione consi-
derare anche i tempi, nei quali I'apparecchio
€ spento oppure & in funzione, tuttavia non

effettivamente impiegato.

Questo puo ridurre notevolmente la sollecita-
zione da vibrazioni per tutta la durata del lavoro.

Per proteggere I'operatore dall’effetto delle
vibrazioni, stabilire misure di sicurezza aggiun-
tive, come ad esempio: manutenzione dell’elet-
troutensile e degli utensili impiegati, riscalda-
mento delle mani, organizzazione delle

procedure di

lavoro.

PRUDENZA!

In caso di pressione acustica superiore
a 85 dB(A) indossare la protezione acustica.

Dati tecnici
Apparecchio | AID 14,4 2| AID 14,4 V- AD 144 ADH 14,4
Tipo Awitatore Awitatore Trapano Trapano awvita-
a per- a per- awitatore tore a per-
cussione cussione cussione
Accumulatore loni di litio; 14,4 /3,0 Ah
Tempo di carica (aseconda | min 1-60
dello stato di carica)
caso vite dura: 60
Coppia, massimo Nm 145~ 230~ caso vite morbida: 30
Gradino di foratura
Gradi di coppia - - 15+1 15+2
Grado L: Grado L:
Numero giri a vuoto min’t | 0...2400 0...2200 |0....350 0...350
Grado H: Grado H:
0....1800 0....1800
Numero percussioni min~! 3200 - 0....27000
Mandrino mm - 1,5-13
Attacco utensile 17, 15" - -
Diametri dei bulloni
di macchina M6-M14 - -
Max. diametro della vite - - 13
Diametro max. foro
—in legno mm _ _ 36 36
—in acciaio mm 13 13
—in muratura mm - 13
Peso secondo kg
la «<EPTA-procedure 1,4 1,5 1,8 1,9
01/2003» (con batteria)

*

Metodo di misura idraulico
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Guida rapida

1a

AID 14,4 "> 9

AID 14,4 Vs R

1 Attacco utensile
a) V2 testa quadra (AID 14,4 14)
b) ¥4 ad esagono cavo (AID 14,4 V4)
2 Arresto utensile
3 Mandrino a serraggio rapido
4 Regolazione della coppia
5 Selettore di velocita
6 Commutatore preselezione senso
di rotazione
7 Interruttore
8 Accumulatora
9 Accumulatore ricaricabile di ricambio
10 Pulsante di sblocco per accumulatore
11 Pulsante stato accumulatore
12  Spia stato accumulatore
13 Pulsante per illuminazione della
zona di lavoro
14  llluminazione zona di lavoro

Apparecchio per ricarica
accumulatori

15 Caricabatteria

16  LED stato di carica

17  Cavo d’alimentazione

15

16

La tensione di rete

230 V/50-60 Hz

Tensione di carica 14,4V-18,0V
Corrente di carica 3,0A

Il tempo di carica ~ 60 minuti
Classe di protezione @] /1

41




it

AD/ADH/AID 14,4

Istruzioni per I'uso

Prima della messa in funzione

Disimballare elettroutensile ed accessori
e controllare la completezza della fornitura
ed eventuali danni di trasporto.

Caricare gli accumulatori

il  Aawiso

Alla consegna gli accumulatori non sono
completamente carichi. Al primo uso caricare
completamente gli accumulatori.

Avvertenze per una lunga durata utile
dell’accumulatore

PRUDENZA!

— Non caricare mai gli accumulatori a tempe-
rature inferioria 5 °C e superiore a 40 °C.

— Non caricare gli accumulatori in ambiente
con alta umidita dell’aria o alta temperatura
ambiente.

— Non coprire accumulatori e caricabatteria
durante 'operazione di carica.

— Alla fine della carica estrarre la spina
di rete del caricabatteria.

Durante la carica accumulatore e carica-
batteria si riscaldano. Questo € normale!

Gli accumulatori a ioni di litio non presentano
il noto «effetto memoria».

E tuttavia un accumulatore deve essere
scaricato completamente prima di essere
ricaricato e I'operazione di carica deve essere
sempre portata a conclusione completa.

Se gli accumulatori non vengono usati

per molto tempo, conservarli parzialmente
carichi ed al fresco.

Il processo di carica

PRUDENZA!

Inserire nel caricabatteria fornito a corredo solo

accumulatori originali.

B |nserire la spina di rete del caricabatteria.
I LED dello stato di carica (16) lampeggia
quando un accumulatore & nel carica-
batteria.

42
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B |nserire 'accumulatore completamente
fino all'innesto nel caricabatteria.
I LED dello stato di carica (16) & acceso
aluce rossa.
Quando I'accumulatore € completamente
carico, il LED dello stato di carica (16)
si accende a luce verde.

B Togliere 'accumulatore dal caricabatteria.

B Estrarre la spina d’alimentazione.

il  Awiso

Se nell’inserimento dell’accumulatore

il LED (16) si accende/lampeggia a luce gialla,

il caricabatteria oppure I'apparecchio sono

difettosi.

— Intermittenza veloce del LED (giallo):
I'operazione di carica non inizia.
L’accumulatore o il caricabatteria sono
difettosi.

— Intermittenza lenta del LED (giallo):

il caricabatteria & troppo caldo (> 85 °C).
Estrarre la spina di alimentazione e lasciarlo
raffreddare!

— LED continuamente acceso (giallo):
la batteria & troppo calda (> 45 °C) o troppo
fredda (< 5 °C). Quando I'accumulatore
raggiunge una temperatura tra 5 °C
e 40 °C, il LED rosso deve essere continua-
mente acceso e I'operazione di carica deve
cominciare. Se dopo un’ora il LED € ancora
acceso o0 continua a lampeggiare a luce
gialla, 'accumulatore & difettoso.

Estrarre la spina d’alimentazione.
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Inserire/sostituire ’'accumulatore

B Spingere I'accumulatore carico nell’elettro-
utensile fino al completo innesto.

B Per rimuoverla premere il pulsante
di sblocco (1.) e straccare I'accu-
mulatore (2.).

Stato di carica dell’laccumulatore
i Awiso
Lo stato di carica puo essere controllato

solo ad apparecchio fermo (spento
da almeno 1 minuto).

B Premendo il pulsante di controllo dello
stato di carica (11), il LED (12) indica
lo stato di carica.
1 = accumulatore carico al 70-100%
2 = accumulatore carico al 30-69%
3 = accumulatore carico meno del 30%
4 = accumulatore scarico o difettoso

Preselezione del senso di rotazione

PRUDENZA!

Cambiare il senso dii rotazione solo quando
lelettroutensile € fermo.

B Disporre il preselettore del senso di
rotazione sulla posizione desiderata:
— Sinistra: senso antiorario
(svitare viti, svitare viti/dadi)
— Destra: senso orario (trapanare,
avvitare viti, stringere viti/dadi)
— Centro: blocco accensione
(cambio dell’utensile, per tutti
i lavori all’elettroutensile)

Preselezione della coppia (AD/ADH
14,4)

PRUDENZA!
Cambiare la coppia solo quando
Ielettroutensile & fermo.

AD 14,4

15: Viti
Trapanatura

N\ 3
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ADH 14,4

—
|

15: Viti
Trapanatura

Trapanatura a percussione

=,

il  Aawiso

Nella posizione trapano 2 il giunto a frizione
e disattivato.

Preselezione della velocita
(AD/ADH 14,4)

PRUDENZA!
Cambiare la velocita solo quando I'elettro-
utensile e fermo.

B Regolare il selettore alla velocita desiderata:
1: velocita lenta, coppia forte
2: velocita rapida, coppia bassa

Inserimento degli utensili

PRUDENZA!

Prima di qualsiasi lavoro all’elettroutensile,
disporre il preselettore del senso di rotazione
(6) nella posizione intermedia.

Mandrino (AD/ADH 14,4)

I'mandrino tiene saldamente punte da trapano
con un diametro di 1,5-13 mm, bit per
awvitatore V4" portainserti per bit ¥4".
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B Mantenere saldamente I’elettroutensile con
una mano e ruotare il mandrino con l'altra.
— Per aprire ulteriormente il mandrino,
ruotare in senso antiorario.
— Per chiudere il mandrino, ruotare in senso
orario.
B |nserire 'utensile.
B Chiudere completamente il mandrino.
B Eseguire una prova di funzionamento,
per controllare il serraggio centrato
dell’utensile.

Attacco utensile (AID 14,4 a)

[i]  avwiso
Il portautensile tiene saldamente bit avvitatori
e portabit V4",

W Tirare in avanti I'arresto utensile e spingere
I'utensile nell’interno fino all’arresto.

W Rilasciare I'arresto utensile.

B Per estrarre gli utensili, spingere indietro
I'arresto utensile.
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Supporto per chiave a tubo (AID 14,4 %)

i  Awiso
Il portautensile tiene saldamente inserti chiave
a tubo 12"

W Scegliere I'inserto chiave a tubo neces-
sario.

B Inserire I'inserto chiave a tubo sul porta-
utensile ¥2".

Accendere I'elettroutensile

Accendere 'apparecchio:

Ol
=

B Premere l'interruttore.
L’interruttore dell’elettroutensile permette
un aumento progressivo della velocita
di rotazione fino al valore massimo.

Spegnere I'apparecchio:
B Rilasciare I'interruttore.

i Awiso

— L’elettroutensile e dotato di un freno,
che arresta I'utensile inserito subito
dopo avere rilasciato I'interruttore.

— Nellimpiego continuo dell’elettroutensile,
lavorare principalmente con l'interruttore
completamente premuto.

Luce per la zona di lavoro

W Per accendere e spegnere premere
il pulsante della batteria.

Lavorare con I'elettroutensile

PRUDENZA!
Prima di qualsiasi lavoro all’elettroutensile,
disporre il preselettore del senso di rotazione
(6) nella posizione intermedia.
1. Inserire 'accumulatore.
2. Inserire 'utensile.
3. Disporre la regolazione di coppia
sul grado desiderato (AD/ADH 14,4).
4. Regolare la velocita desiderata
(AD/ADH 14,4).
5. Impostare il senso di rotazione necessario.
6. Accendere I'apparecchio.
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Manutenzione e cura

Transporto

Pulizia

AN\ PericoLo!

Nella lavorazione di metalli, in caso d’impiego
in condlizioni estreme, nell’interno della
carcassa puo accumularsi polvere conduttrice.
Pulire regolarmente I'elettroutensile e le fessure
di ventilazione. La frequenza dipende dal
materiale lavorato e dalla durata dell’'uso.

B Soffiare regolarmente con aria compressa
seccal’interno della carcassa con il motore.
Cio facendo tenere I'elettroutensile
in funzione.

Caricabatteria

A\ PericoLo!
Prima di qualsiasi lavoro estrarre la spina
di rete. Non usare acqua o detergenti liquid.

B Rimuovere lo sporco € la polvere con
un pennello o con uno straccio asciutto.
Riparazioni

Fare eseguire le riparazioni esclusivamente
da un’officina del servizio assistenza clienti
autorizzata dal produttore.

Ricambi ed accessori

Per altri accessori, specialmente utensili ad
inserto, consultare il catalogo del produttore.
Per i disegni esplosi € le liste dei ricambi
consultare il nostro sito:
www.flex-tools.com
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La quantita equivalente di litio degli accu-
mulatori compresi nella fornitura & inferiore

ai pertinenti valori limite.

Per questo motivo I'accumulatore, come
pezzo singolo, e I'elettroutensile , con il suo
corredo, non & soggetto a norme nazionali

o internazionali sulle merci pericolose.

Nel trasporto di piu apparecchi con accu-
mulatori a ioni di litio queste norme possono
diventare rilevanti e richiedere speciali misure
di sicurezza (per es. per I'imballaggio).
Informarsi in questo caso sulle norme in vigore
per il paese d’'impiego.

Conformita C€

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva respon-
sabilita che questo prodotto & conforme alle
seguenti norme o documenti normativi:
EN 60745 ai sensi delle disposizioni delle
direttive 2004/108/CE, 2006/42/CE,
2011/65/CE.
Il responsabile della documentazione tecnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)
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Eckhard Ruihle
Manager Research &
Development (R & D)

20.02.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Oliver Schneider
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Disposizioni per la rottamazione

Garanzia

/\  PEericoLo!
Rendere inservibili gli apparecchi fuori uso
eliminando il cavo d’alimentazione.

Solo per paesi del’UE
E Non gettare elettroutensili nei rifiuti
domesticil
Secondo la Direttiva europea 2002/96/CE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche e sua conversione nel diritto
nazionale, dli elettroutensili dimessi devono
essere raccolti separatamente ed awviati
ad un riciclaggio ecologico.

Riciclaggio di materie prime anziché
smaltimento di rifiuti.

Apparecchio, accessori e imballaggio devono
essere affidati al sistema di recupero ecolo-
gico. Le parti in materiale sintetico sono
contrassegnate per il riciclaggio specifico
secondo il tipo di materiale.

/\  PERicoLo!

Non gettare accumulatori/batterie nei rifiuti
domestici, nel fuoco o nell'acqua.

Non aprire gli accumulatori fuori uso.

Gli accumulatori/batterie devono essere
raccolti, riciclati oppure smaltiti secondo
la normativa ambientale.

Solo per paesi del’UE:

Al sensi della direttiva 2006/66/CE dli
accumulatori/batterie difettosi o esausti
devono essere riciclati.

i  Awiso

Informarsi presso il rivenditore specializzato
sulle possibilita di rottamazione.

All'acquisto di una macchina nuova, FLEX
concede 2 anni di garanzia del produttore,
ad iniziare dalla data di vendita della macchina
all’'utente finale. La garanzia si estende solo
ai vizi riconducibili a difetti di materiale e/o di
fabbricazione, nonché al’assenza delle
proprieta garantite. Per I'esercizio di un diritto
di garanzia € necessario esibire il documento
originale d’acquisto con la data di vendita.

Le riparazioni in garanzia devono essere
eseguite esclusivamente da officine o da
stazioni di assistenza autorizzate da FLEX.

Un diritto alla garanzia sussiste solo in caso
d’uso regolare. Sono esclusi dalla garanzia
specialmente I'usura dipendente dal normale
funzionamento, I'impiego inappropriato,

la macchina parzialmente o completamente
smontata, nonché danni derivanti da sovrac-
carico della macchina, impiego di utensili non
autorizzati, difettosi o male utilizzati.

Inoltre danni causati dalla macchina all’utensile
impiegato ed al pezzo lavorato, forzatura
durante I'impiego, danni indiretti derivanti

da manutenzione inappropriata o insufficiente
da parte del cliente o di terzi, danni derivanti
da effetti esterni o corpi esterni, per es. sabbia
0 pietre, nonché danni causati da inosser-
vanza delle istruzioni per I'uso, per es. collega-
mento ad una tensione di rete o tipo di
corrente errati. | diritti di garanzia per gli utensili
montati e gli accessori possono essere fatti
valere solo se essi sono utilizzati con macchine
per le quali un simile impiego & previsto oppure
autorizzato.

Esclusione della responsabilita

Il produttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni e lucro cessante derivanti
da interruzione dell’esercizio dell’attivita
causata dal prodotto o da impossibilita
d’utilizzazione del prodotto.

Il produttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni causati da impiego
inappropriato o in collegamento con prodotti
di altri produttori.
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Simbolos empleados

/\  ADVERTENCIA!

Indica un peligro inminente.
En caso de incumplimiento, existe peligro
de muerte o lesiones de la mayor gravedad.

;CUIDADO!

Indiica una situacion posiblemente peligrosa.
El incumplimiento implica el peligro de lesiones
0 Qarios materiales.

[i]  n~ota
Indlica consejos para el uso e informaciones
importantes.

Simbolos en el aparato

2
i

S
i

iLeer las instrucciones antes
de poner en funcionamiento
el equipo!

Transformador de seguridad con
proteccion contra cortocircuitos

Proteger la bateria contra el calor;
p. €. de la radliacion constante
del sol y del fuego.

jExiste peligro de explosion!

L

L g

No exponer la bateria al fuego.
jExiste peligro de explosion!

€§

v
£

O
V.

El equipo solo es adecuado para
Su uso en ambientes cerrados.
No exponer el equipo a la lluvia.
Depositar tanto el equipo como
sus baterias en ambientes secos.

Advertencias para su eliminacion
(ver pagina 59)!

@ [

Para su seguridad

/\  iADVERTENCIA!

Lea todas las indicaciones de seguridad

y las instrucciones. Omisiones en el cumpli-
miento de las indicaciones de seguridad
pueden ser causa de descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones de gravedad.
Conserve todas las advertencias e instruc-
ciones de seguridad para el futuro.

Leer antes del uso y obrar seguin se indica:

— las instrucciones de funcionamiento
presentes,

— las «Indicaciones generales de seguridad»
en el uso de herramientas eléctricas en el
cuadernillo adjunto (n° de texto: 315.915),

— las reglas y prescripciones para la preven-
cidn de accidentes vigentes en el lugar.

Esta herramienta eléctrica fue construida

segun el estado actual de la técnica y reglas

técnicas de seguridad reconocidas.

A pesar de ello, pueden producirse riesgos

para la vida y salud del operario durante su

uso, o bien darios en la maquina u otros
valores. La herramienta eléctrica debera
utilizarse exclusivamente

— para trabajos adecuados a su funcion,

— en estado dptimo de condiciones de
técnicas de seguridad.

Fallos que tengan influencia en la seguridad

deben eliminarse de inmediato.
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Utilizacion adecuada a su funcién

La atornilladora con percusion a bateria

AID 14,4 esta destinada

— a ser utilizada profesionalmente
en la industria y el oficio,

— para ajustar y aflojar tuercas y tornillos
de las medidas indicadas.

El atomillador/perforador a acumulador

AD 14,4 esta destinado

— asu uso profesional en la industria
y el oficio,

— enroscar y desenroscar tornillos,

— efectuar perforaciones en madera,
metal, ceramica y material plastico.

La atornilladora con percusion a bateria

ADH 14,4 esta destinada

— a ser utilizada profesionalmente
en la industria y el oficio,

— enroscar y desenroscar tomnillos,

— efectuar perforaciones en madera,
metal, ceramica y material plastico.

— perforar con percusion en ladrillo,
mamposteria y piedra.

Advertencias de seguridad
para maquinas perforadoras
y atornilladoras

B Sujetar el equipo de las asas aisladas

durante la ejecucion de aquellas tareas,
durante las cuales la herramienta
o los tornillos puedan incidir sobre
conductores eléctricos ocultos
o el cable de alimentacién.
El contacto del tornillo con conductores
bajo tension, puede aplicar esta tension
a las partes metalicas del equipo, lo cual
puede resultar en descargas eléctricas.

B Utilicese equipo adecuado para la
localizacién de lineas de alimentacion
ocultas, o bien constultese a las com-
panias proveedoras correspondientes.
El contacto con conductores eléctricos
puede conducir a incendios 0 descargas
eléctricas. El dafio causado a unalineade
gas, puede ser causa de explosiones.

Al penetrar en una linea de agua, se
producen dafios materiales.

Apagar inmediatamente la herramienta
eléctrica, si se traba la herramienta.
Prepararse para momentos de reac-
cién elevados, que pueden causar

un retroceso.

La herramienta eléctrica se bloquea
cuando:

— se aplica una sobrecarga a la misma
o bien

— se cruza dentro de la pieza en proceso.
Sujetar firmemente la herramienta
eléctrica.

Mientras se ajustan o aflojan tornillos,
pueden aparecer momentos de reaccion
elevados por un tiempo breve.
Asegurar la pieza a procesar.

Una pieza a procesar sujeta mediante

una montura adecuada o bien una morsa,
presenta una firmeza mayor que aquella
sujeta simplemente con la mano.

Esperar a que la herramienta eléctrica
se haya parado por completo antes
de depositarla al concluir la tarea.

La herramienta eléctrica puede trabarse,
llevando a la pérdida de control sobre

la misma.

Nunca abrir la bateria.

Existe peligro de cortocircuitos.

Proteger la bateria del calor p ej. tam-
bién de la incidencia directa de la luz
solar, fuego, agua y humedad.

Existe peligro de explosion.

Utilizar la bateria exclusivamente

en combinacién con la herramienta
eléctrica correspondiente.

Solo asi se protege a la bateria de sobre-
cargas peligrosas.

Utilizar exclusivamente baterias
originales con la tension indicada en la
chapa de caracteristicas de la
herramienta eléctrica.

En caso de la utilizacion de baterias p. €.
imitaciones, reacondicionadas o de otros
fabricantes, existe peligro de lesiones al
igual que de danos materiales debidos

a explosiones de las baterias.
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Advertencias de seguridad
adicional para perforadoras-
atornilladoras a percusion
(ADH 14,4)
W Utilizar proteccion para los oidos
durante el trabajo con percusion.
La accion del ruido puede causar pérdida
de la audicion.

Advertencias de seguridad

especiales

B Antes de efectuar cualquier trabajo en la
herramienta eléctrica, colocar el selector de
sentido de giro (6) en su posicion central.

B Accionar el selector de sentido de giro (6)
0 bien el ajuste del momento de giro (4)

exclusivamente con la herramienta parada.

B Debe coincidir la tensién de la red con
aquella indicada en la chapa de caracte-
risticas del equipo de carga.

B Utilizar exclusivamente etiquetas adhesivas
para la identificacion de la herramienta
eléctrica. No perforar la carcasa.

Ruidos y vibraciones

Los niveles de ruido y de vibracion

fueron determinados segun EN 60745.

AD 14,4

El nivel de presion sonora evaluado

segun A del equipo es tipicamente de:

Nivel de presion sonora 88 dB(A)

Nivel de potencia sonora 77 dB(A)
Incertidumbre K = 3 dB.

Los valores totales de las vibraciones

(suma vectorial en tres direcciones)

fueron determinados segun EN 60745:
Perforar en metales:

Valor de emisién de vibraciones ay, = 2,8 m/s?,
incertidumbre K = 1,5 m/s<,

Atornillado:

Valor de emisién de vibraciones a,, < 2,5 m/s?,
incertidumbre K = 1,5 m/s2.
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ADH 14,4

El nivel de presion sonora evaluado

segun A del equipo es tipicamente de:

Nivel de presion sonora 102 dB(A)

Nivel de potencia sonora 91 dB(A)
Incertidumbre K = 3 dB.

Los valores totales de las vibraciones

(suma vectorial en tres direcciones)

fueron determinados segun EN 60745:
Perforar en metales:

Valor de emision de V|braC|ones an=28 m/s?,
incertidumbre K = 1,5 m/s?,

Perforado con percusion en cemento:

valor de emision de vibraciones a, = 13 m/s?,
incertidumbre K = 1,5 m/s?,

Atornillado:

Valor de emision de V|braC|ones an<2,5 m/s?,
incertidumbre K = 1,5 m/s?.

AID 14,4 Va

El nivel de presion sonora evaluado

segun A del equipo es tipicamente de:

Nivel de presion sonora 99 dB(A)

Nivel de potencia sonora 86 dB(A)
Incertidumbre K = 3 dB. jUtilizar proteccion
para el oido!

Los valores totales de las vibraciones

(suma vectorial en tres direcciones)

fueron determinados segun EN 60745:
Atornillado:

Valor de emision de wbramones ap<2,5m/s?,
incertidumbre K = 1,5 m/s?.

AID 14,4 %>

El nivel de presion sonora evaluado

segun A del equipo es tipicamente de:

Nivel de presion sonora 100 dB(A)

Nivel de potencia sonora 87 dB(A)
Incertidumbre K = 3 dB. jUtilizar proteccién
para el oido!

Los valores totales de las vibraciones

(suma vectorial en tres direcciones)

fueron determinados segun EN 60745:
Atornillado:

Valor de emision de V|brao|ones a, < 2,5 m/s?,
incertidumbre K = 1,5 m/s2.
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/\  ;ADVERTENCIA!

Los valores indicados son validos para equipos
nuevos. Los valores de ruido y de vibracion
se modlifican durante el uso diario.

NOTA
El nivel de las oscilaciones indicado en estas
instrucciones fue medido segun un procedi-
miento de medicion conforme a EN 60745
y puede utilizarse para la comparacion
de las herramientas eléctricas entre si.
También es apto para una estimacion pro-
visoria de las oscilaciones. El nivel de oscilacio-
nes indicado, es representativo para las prin-
cipales aplicaciones de la herramienta eléctrica.
Sin embargo, si la herramienta eléctrica
se utiliza con herramientas de aplicacion
diferentes 0 con un mantenimiento deficiente,
pueden diferir los niveles de oscilacion.

Esto puede aumentar significativamente

la carga por oscilaciones a lo largo de la
totalidad del tiempo.

Para la determinacion de las cargas por vibra-
ciones deberan tenerse en cuenta también, los
tiempos durante los cuales el equipo ha estado
parado o bien, durante los cuales si bien ha
estado en marcha, no ha trabajado realmente.
Esto puede reducir significativamente la carga
por oscilaciones a lo largo de la totalidad del
tiempo de trabajo.

Implemente medidas de seguridad adicionales
para la proteccion del operario, antes de deter-
minar las oscilaciones, como por ejemplo:

el mantenimiento de las herramientas eléctricas
y de aplicacion, mantener calientes las manos,
organizacion de las secuencias de trabajo.
jCUIDADO!

Utilizar proteccion para el oido en caso

de niveles de presion sonora superiores

alos 85 dB(A).
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Datos técnicos

Equipo | AID 14,4 4| AID 14,4 V2 AD 144 ADH 14,4
Tipo Atornillador | Atornillador | Atornillador Perforador
apercusion | apercusion | aacumulador |y atornillador
a percusion
Acumulador lones de litio; 14,4 V/3,0 Ah
Tiempo de carga (segun min 1-60
el estado de carga)
caso de atornillado
. L N N dificultoso: 60
Momento de giro, maximo | Nm 145 230 caso de atornillado facil: 30
Escala de perforacion
Escalas de momento de - - 15+1 1542
Escala L: Escala L:
Velocidad de giro envacio | min? | 0....2400 0...2200 |0....350 0....350
Escala H: Escala H:
0....1800 0....1800
NUmero de percusiones min” 3200 - 0....27000
Mandril portabrocas mm 1,513
Alojamiento para K 1 _ _
la herramienta 4 2
Diametro de los tornillos
de méquina Mé-M14 B B
Diametro max. _ _ 13
de los tornillos
Diametro max.
de la perforacion
—en madera mm - - 36 36
—€en acero mm 13 13
— en mamposteria mm - 13
Peso segun «EPTA-proce- | kg
dure 01/2003» (con bateria) 14 15 18 1.9

*
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De un vistazo

1a

AID 14,4 Vs
AID 14,4 Y 9

1 Alojamiento para la herramienta
a) ¥2 cuadrado (AID 14,4 %)
b) ¥4 Hexagono interno (AID 14,4 ¥4)

2 Traba para la herramienta

3 Mandril portabrocas de montaje
rapido

4 Ajuste del momento de giro

5 Conmutador selector de velocidad

6 Conmutador de sentido de giro

7 Conmutador

8 Acumulador

9 Acumulador de repuesto

10 Tecla de destrabado para el acu-
mulador

11 Tecla estado de carga del acumulador

12  Visualizacion del estado de carga

13 Tecla para la iluminacion del sitio
de trabajo

14 lluminacién del sitio de trabajo

Equipo de carga para el acumulador
15 Equipo de carga

16 LED indicador del estado de carga

17  Cable de conexién

Tension de red

230 V/50-60 Hz

Tension de carga 14,4V-18,0V
Intensidad de la corriente

de carga S0A

El tiempo de carga ~ 60 minutos
Tipo de proteccion & /1
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Indicaciones para el uso

Antes de la puesta en marcha

Desembalar la herramienta eléctrica y los
accesorios, controlando que el volumen
de entrega esté completo y que no existan
danos de transporte.

Cargar los acumuladores

[i] nNota

Los acumuladores no estan completamente
cargados en el momento de la entrega.
Cargar completamente los acumuladores
antes del primer uso.

Indicaciones para una larga vida util
del acumulador

{CUIDADO!

— Nunca cargar los acumuladores a tempe-
raturas inferiores a los 5 °C o bien por
encima de los 40 °C.

— No cargar los acumuladores en ambientes
con elevada humedad ambiente o tempe-
ratura.

—  No cubrir los acumuladores ni el equipo
de carga durante el proceso de carga.

— Desconectar el enchufe de red del equipo
de carga después de concluido el proceso
correspondiente.

El acumulador y el equipo de carga adquieren

una temperatura tibia durante el proceso

de carga. jEsto es normall

Los acumuladores de iones de litio no pre-

sentan el conocido «efecto de memoria».

A pesar de ello, se recomienda descargar

por completo los acumuladores antes

de la carga y esperar que concluya

el proceso correspondiente.

Si los acumuladores no se utilizan por un

tiempo prolongado, depositarlos en un sitio

fresco con media carga.

Proceso de carga

;CUIDADO!

Colocar exclusivamente acumuladores origi-
nales en el equipo de carga que forma parte
del volumen de entrega.
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B Conectar el enchufe de red. EI LED
indicador del nivel de carga (16) centellea
cuando el acumulador se encuentra
colocado en el dispositivo de carga.

O%O

Q?”

B |ntroducir el acumulador completamente,
hasta que se trabe.
El LED indicador de nivel de carga (16) esta
encendido de color rojo.
Cuando el acumulador esta completamente
cargado, el LED indicador de nivel de carga
(16) esta encendido de color verde.

B Extraer el acumulador del equipo de carga.

B Desconectar el enchufe de red.

[i] nNota

Si el LED (16) centellea de color amarillo des-

pués de colocar el acumulador en el equipo,

significa que existe un desperfecto en el acu-

mulador o bien en el dispositivo de carga.

— centelleo rapido del LED (amarillo):
No comienza el ciclo de carga.
Existe un desperfecto en el acumulador
o bien en el dispositivo de carga.

— centelleo lento del LED (amarillo):
El equipo de carga esta demasiado caliente
(> 85 °C). {Desconectar el enchufe de red
y esperar a que se enfriel

— EI'LED esta permanentemente encendido
amarillo): La bateria esta demasiado caliente
(> 45 °C) o demasiado fria (< 5 °C).
Después de lograr una temperatura del acu-
mulador comprendida entre 5°C y 40°C
deberia encenderse de forma permanente
el LED rojoy el proceso de carga comienza.
Si el LED aun esté encendido de color
amarillo o bien centellea, se ha presentado
un defecto en el acumulador.
Desconectar el enchufe de red.
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Colocacion/cambio del acu-
mulador

B Introducir el acumulador cargado en la
herramienta eléctrica hasta que se trabe.

B Para la extraccion, presionar el pulsador
de destrabado (1.) y extraer la bateria
tirando de ella (2.).

Estado de carga del acumulador

i  nNoma

El estado de carga debe determinarse exclusi-
vamente con el equipo parado (por lo menos
un minuto después de apagarlo).

2 3 4
M | I
XX \?//
7N | 7N

B Accionando el pulsador para la indicacion
del estado de carga (11) puede controlarse
el estado de carga en el LED (12).
1 = acumulador cargado en un 70 al 100%
2 = acumulador cargado en un 30 al 69%
3 = acumulador cargado en menos del 30%
4 = acumulador descargado o defectuoso

Seleccion del sentido de giro

CUIDADO!

Cambiar el sentido de giro exclusivamente
con la herramienta eléctrica parada.

B Colocar el selector de sentido de giro

en la posicion requerida:

— |zquierda: en sentido antihorario
(desenroscar tornillos aflojar
tuercas)

— Derecha: en sentido horario (perfo-
rado, enroscar tornillos,
ajustar tornillos/tuercas)
traba de arranque (cambio
de herramienta, para efec-
tuar cualquier trabajo
en la herramienta eléctrica)

Seleccion del momento de giro
(AD/ADH 14,4)

CUIDADO!

Modificar el momento de giro exclusivamente
con la herramienta eléctrica parada.

AD 14,4

- Centro:

15: Atornillado
Perforado

N\ 3
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ADH 14,4

—_
|

15: Atornillado
Perforado

Perforado con percusion

NOTA
En la posicion para perforar 2 esta des-
activado el acoplamiento deslizante.

Seleccion de la velocidad
(AD/ADH 14,4)

iCUIDADO!

Moadificar la velocidad de giro exclusivamente
con la herramienta eléctrica parada.

= =P

m  Colocar el conmutador de seleccion
en la escala deseada:
1: velocidad lenta y momento
de giro elevado
2: velocidad elevada y momento
de giro reducido

Colocacion de las herramientas

{CUIDADO!

Antes de efectuar cualquier trabajo en la herra-
mienta eléctrica, colocar el selector de sentido
de giro (6) en su posicion central.

Mandril portabrocas (AD/ADH 14,4)

En el mandril portabrocas pueden sujetarse con
seguridad, brocas de 1,5 a 13 mm, bits ator-
niladores de %" y soportes para bits de 14"
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W Sujetar la herramienta eléctrica con la mano
y girar el mandril portabrocas con la otra.
— Girar en sentido antihorario para abrir
el mandril portabrocas.
— Girar en sentido horario para cerrar
el mandril portabrocas.
m  Colocar la herramienta.
m  Cerrar completamente el mandril porta-
brocas.
B Efectuar una marcha de prueba, a fin
de cerciorarse de la marcha céntrica
de la herramienta.

Alojamiento para la herramienta (AID 14,4 ¥4)

[i]  n~oTa

En el alojamiento para la herramienta pueden
montarse firmemente bits para el atornillado
0 bien soportes universales para bits de V4",

B Tirar la traba para la herramienta hacia
adelante e introducir la herramienta hasta
el tope presionando.

W Soltar la traba para la herramienta.

B Para extraer la herramienta, tirar la traba
correspondiente hacia atras.
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Soporte para llave de vaso (AID 14,4 V%)

[i  nNota

En el alojamiento para la herramienta pueden
montarse firmemente soportes para llaves
devaso de 2"

W Seleccionar el soporte para llave de vaso
requerido.

W Colocar el soporte para llave de vaso
en el alojamiento para la herramienta 2".

Encender la herramienta eléctrica
Encendido del equipo:

B Presionar el conmutador.
El conmutador de la herramienta eléctrica
permite un aumento escalonado de la velo-
cidad de giro, hasta su valor maximo.

Apagado del equipo:
B Soltar el conmutador.

(i  nNoma

— La herramienta eléctrica dispone de un
freno que para inmediatamente la herra-
mienta en uso, en cuanto se suelta
el conmutador.

— En caso de un uso continuo de la herra-
mienta, se aconseja mantener el conmuta-
dor presionado permanentemente a fondo.

lluminacién del sitio de trabajo

W Accionar el pulsador en la bateria para
el encendido y el apagado.

Trabajar con la herramienta
eléctrica

JCUIDADO!

Antes de efectuar cualquier trabajo en la

herramienta eléctrica, colocar el selector

de sentido de giro (6) en su posicion central.

1. Colocar el acumulador.

2. Colocar la herramienta.

3. Colocar el selector de momento de giro
en la escala requerida (AD/ADH 14,4).

4. Ajustar la velocidad a la escala requerida

(AD/ADH 14,4).

Ajustar el sentido de giro requerido.

Encender el equipo.

o o
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Mantenimiento y cuidado

Transporte

Limpieza

/\  iADVERTENCIA!

Cuando se procesan metales, puede
depositarse polvo conductor en el interior

de la carcasa. Limpiar la herramienta eléctrica
y su rendijas de ventilacion con regularidad.
La frecuencia de la limpieza dependera del
material y la intensidad de uso.

B Limpiar periddicamente la parte interior
de la carcasa y el motor con aire com-
primido seco. Dejar en marcha la herra-
mienta eléctrica mientras.

Equipo de carga

/\  JADVERTENCIA!

Antes de efectuar cualquier tarea, desconectar

el enchufe de red. No utilizar agua o agente

de limpieza liquido.

B FEliminar el polvo y la suciedad de la carcasa
mediante un pincel 0 un pafno seco.

Reparaciones

Hacer efectuar las reparaciones exclusiva-
mente por un taller de servicios a clientes
autorizado por el fabricante.

Repuestos y accesorios

Por mas accesorios, en especial herramientas
eléctricas, consultar el catélogo del fabricante.
Una gréfica de expansion y una lista de piezas
de repuesto se encuentran en la homepage:
www.flex-tools.com
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La cantidad equivalente de litio de los acu-
muladores que forman parte del volumen
de entrega, se encuentra por debajo de los
valores limite. Por ello ni el acumulador como
pieza individual, ni la herramienta eléctrica ,
estan sujetas a reglas nacionales o internacio-
nales de sustancias peligrosas.

En caso de transportar varios equipos con
acumuladores de iones de litio, pueden
volverse relevantes estas prescripciones

y medidas de seguridad especiales

(p. €j. para el embalaje).

Rogamos informarse en tal caso, respecto
de las prescripciones vélidas en este caso.

Conformidad C€

Declaramos bajo nuestra responsabilidad
exclusiva, que este producto concuerda
con las siguientes normas y documentos
normativos:
EN 60745 segun las determinaciones
de la pauta 2004/108/CE, 2006/42/CE ,
2011/65/CE.
Responsable de la documentacion técnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)

Lol

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D)
20.02.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬁmﬂifﬁ(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)
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Advertencias para su eliminacion

Garantia

N\  ADVERTENCIA!
Inutilizar equipos radiados, cortando el cable
de alimentacion.

Unicamente para paises
E pertenecientes a la CE

iNo arroje herramientas eléctricas

en los residuos domiciliarios!
Segun la pauta europea 2002/96/CE y su
implementacion a través de leyes nacionales,
los equipos eléctricos o electrénicos en
desuso deben coleccionarse por separado,

haciéndoselos llegar a un reciclado que
proteja el medio ambiente.

Reciclado de materias primas en vez
de eliminacion como residuos.

Tanto el equipo como su embalaje deberan
ser eliminados en forma adecuada al medio
ambiente. Para su eliminacion adecuada a los
distintos tipos, las piezas de material plastico
estan debidamente marcadas.

/\  iADVERTENCIA!

No arrojar los acumuladores/baterias

en residuos domiciliarios, al agua o al fuego.
No abrir acumuladores en desuso.

Los acumuladores/baterias deberian
coleccionarse, reciclarse o eliminarse

de modo adecuado al medio ambiente.
Unicamente para paises pertenecientes

ala CE:

Segun la pauta 2006/66/CE los acumulado-
res/baterias en desuso deben reciclarse.

(i  nNota

jHagase informar por su comerciante
especializado respecto de las posibilida-
des de eliminacion!

Al adquirir una maquina nueva, FLEX ofrece
una garantia de fabricacion de 2 afios a partir
de la fecha de venta al consumidor final de

la misma. La garantia abarca exclusivamente
deficiencias originadas por fallos en el material
y/0 fallos originados durante la fabricacion,
asi como al incumplimiento de caracteristicas
aseguradas. En caso de hacer valer esta
garantia, debera adjuntarse el certificado

de compra original, conteniendo la fecha

de venta. Las reparaciones de garantia
solamente pueden efectuarlas los talleres
autorizados de FLEX, o bien sus estaciones
de servicio. Solamente existe derecho

a la garantia si el equipo fue utilizado de modo
adecuado a su funcién.

Se excluyen de la garantia el desgaste
producido por el uso normal, utilizacion
inadecuada, maquinas parcial o totalmente
desmontadas asi como dafios causados

por sobrecarga de la maquina o aquellos
causados por el uso de herramientas

no autorizadas, o mal empleadas.

Al igual se excluyen dafios causados por
maquinas y herramientas de aplicacion

0 piezas a procesar, por la aplicaciéon

de la fuerza, dafios que son consecuencia
de un uso inadecuado o debidos a la falta
de mantenimiento o la influencia de cuerpos
extrafios como arena o piedras o bien
debidos al incumplimiento de las instruc-
ciones de funcionamiento, p. gj. la aplicacion
de tensiones o corrientes de red inadecuadas.
Solamente se dara garantia sobre las herra-
mientas de aplicacion, si fueron utilizadas
con la maquina con las cuales se ha previsto
0 estuviera debidamente autorizada su
utilizacion.

Exclusion de la garantia

El fabricante y su representante no asumen
responsabilidad alguna por dafios o pérdidas
de ganancia causados a la interrupcion

del funcionamiento de la empresa, debidos
al producto o la no utilizacion del mismo.

El fabricante y su representante no asumen
responsabilidad alguna por danos causados
por el uso indebido o la utilizacion en combi-
nacion con productos de otros fabricantes.
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Simbolos utilizados

A Avisor

Caracteriza um perigo imediato e eminente.

A ndo observacao da indicacéo, pode implicar
morte ou ferimentos muito graves.

ATENCAO!

Caracteriza uma situacdo possivelmente
perigosa. A ndo observacdo da indicacéo,
pode implicar ferimentos ou prejuizos
materiais.

il nbicacio

Caracteriza conselhos para utilizacao
e informagdes importantes.
Simbolos no aparelho

Antes da colocacdo em funcio-
S namento, leia as Instrucoes
de servigo!

Transformador de seguranca
protegido contra curto-circuito

@I

Proteja o acumulador contra calor,
por exemplo, também contra
radiacdo solar direta e fogo.
Existe perigo de explosdo!

[ o™
‘\\\\\
S

3
g

L g

N&o lancar acumulador para
dentro de um fogo.
Existe perigo de explosdo!

€§

v
£

O
V.

O aparelho s6 é adequado para ser
utilizado em espacgos fechados.
Nao expor o aparelho a chuva.
Armazenar a ferramenta elétrica

€ 0s acumuladores em espagos
SEecos.

Indica¢bes sobre reciclagem
(ver pagina 70)!

o L2

Para sua seguranca

AN avisor

Leia todas as indicacées de seguranca

e instrugées. A ndo observancia das indica-
¢bes de seguranga e das instrucdes podem
ter como consequéncia um choque eléctrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as indicagées de seguranca
e instrugées para o futuro.

Ler antes da utilizagdo da ferramenta eléctrica
e proceder em conformidade:
— estas Instrugdes de servico,
— asinstrucées gerais de seguranca,
para utilizagdo com ferramentas
eléctricas na documentagédo anexa
(Textos n.: 315.915),
— asregras e as normas em vigor para
prevencdo contra acidentes no local
de utilizag&o.
Esta ferramenta eléctrica foi fabricada
de acordo com a situagéo da tecnica e com
as regras técnicas de seguranga em vigor.
No entanto, na sua utilizagcdo, podem existir
danos para o utilizador ou terceiros, ou danos
na maquina ou noutros bens.
A ferramenta eléctrica é sO para utilizagdo
— de acordo com as disposicbes legais,
— em perfeita situagdo de seguranca técnica.
As avarias que prejudicam a seguranga devem
ser imediatamente eliminadas.
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Utilizacdo de acordo com
as disposicdes legais
O berbeguim de percussdo com acumulador
AID 14,4 é destinado
— para a utilizagao profissional na industria
e no artesanato,
— para apertar e desapertar porcas € para-
fusos nas dimensdes indicadas.
O berbequim com acumulador AID 14,4
¢ destinado
— para a utilizagao profissional na industria
€ no artesanato,
— para aparafusar e desaparafusar parafusos,
— para perfurar em madeira, metal, ceramica
e plastico.
A aparafusadora de percusséo com acu-
mulador ADH 14,4 é indicada
— para a utilizagao profissional na industria
e no artesanato,
— para fixar e desapertar unides roscadas,
— para furos na madeira, metal, cerdmica
e plastico.
— para furar com percussao em tijolos,
telhas, alvenaria e pedra.

Instrucdes de seguranca para

berbequins e aparafusadoras

B Quando efectuar trabalhos nos quais
a ferramenta utilizada ou o parafuso
pode encontrar linhas eléctricas escon-
didas ou o préprio cabo de alimenta-
¢ao, segure o aparelho nas superficies
do punho isoladas.

O contacto do parafuso com uma linha
sob tensdo também pode colocar pecas
metalicas do aparelho sob tenséo e causar
um choque eléctrico.

W Utilizar aparelhos detectores adequa-
dos, para detectar tubagens de alimen-
tacdo ocultas, pecga a intervengcao
da entidade local responsavel pelas
tubagens de alimentacéo.

O contacto com cabos eléctricos pode
provocar um incéndio e choque eléctrico.
Danos num tubo de gas podem provocar
uma exploséo. A penetragdo de um tubo
de agua provoca danos materiais.

Desligar a ferramenta eléctrica imedia-

tamente, se a ferramenta em utilizagao

bloquear. Estar sempre preparado para

os momentos de reaccéao elevados que

provocam um contragolpe.

A ferramenta de utilizacdo bloqueia se:

— aferramenta eléctrica estiver em sobre-
carga

ou

— se ficar emperrada na peca a trabalhar.

Segure bem a ferramenta elétrica.

Ao apertar e soltar os parafusos podem

surgir elevados momentos de reacéo

por breves momentos.

Fixar a peca a trabalhar.

Uma pega mantida fixa num dispositivo

de aperto ou num torno de bancada esta

mais segura do que presa com a mao.

Esperar até que a ferramenta eléctrica

esteja completamente parada, antes

de a pousar. A ferramenta de utilizagéo

pode prender e provocar a perda de con-

trolo sobre a ferramenta eléctrica.

Nao abra o acumulador.

Existe o perigo de um curto-circuito.

Proteja o acumulador contra calor,

por exemplo, também contra radiagédo

solar continua, fogo, agua e humidade.

Existe perigo de exploséo.

utilize o acumulador apenas em ligagao

com a ferramenta eléctrica destinada

para isso.

E s6 assim que o0 acumulador pode ser

protegido contra sobrecarga perigosa.

Utilize apenas acumuladores originais

com a tensao indicada na placa de iden-

tificac@o da sua ferramenta eléctrica.

Em caso de uso de um outro acumulador,

por exemplo, imitagdes, acumuladores

restaurados ou fabricos terceiros, existe

0 perigo de ferimentos, assim como

de danos materiais devido a acumuladores

que possam explodir.
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Instrucdes adicionais de segu-

ranca para o berbequim de per-

cussao (ADH 14,4)

B Use proteccédo do ouvido na percusséo.
O efeito de ruido pode provocar perdas
de audicao.

Indicacbes de seguranca especiais

B Antes de qualquer intervencéo na ferra-
menta eléctrica, posicionar o selector de
sentido da rotacgéo (6) na posicao central.

B Accionar o selector do sentido da rotagao
(6) ou a regulacéo de binario (4) s6é com
a ferramenta completamente parada.

B Atensdo darede e a indicagéo de tensdo
na chapa de caracteristicas do carregador
tém que coincidir.

B Para identificagao da ferramenta eléctrica
utilizar somente chapas autocolantes.
N&o fazer furos na estrutura da serra.

Ruido e vibracao

Os valores de ruido e de vibragéo foram
apurados de acordo com a EN 60745.

AD 14,4

O nivel de pressao acustica de valorizagao

A do aparelho | € normal:

Nivel de pressao acustica 86 dB(A);

nivel de poténcia acustica 77 dB(A);
inseguranca K = 3 dB.

O valor global de vibragdes (Soma de vectores
de trés sentidos) foi apurado em conformidade
com EN 60745:

Furar em metal:

Valor de emissao de vibragdes a, = 2,8 m/s?,
inseguranca K = 1,5 m/s<,

Aparafusar:

Valor de emissao de vibragdes a, < 2,5 m/s?,
inseguranca K = 1,5 m/s?,

ADH 14,4

O nivel de pressao acustica de valorizagao

A do aparelho | € normal:

Nivel de pressao acustica 102 dB(A);

nivel de poténcia acustica 91 dB(A);
inseguranca K = 3 dB.

O valor global de vibragbes (Soma de vectores
de trés sentidos) foi apurado em conformidade
com EN 60745:
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Furar em metal:

Valor de emissao de vibragoes a,, = 2,8 m/s?,
inseguranca K = 1,5 m/s?,

Furar com percusséo em betao:

Valor de emisséo de wbragoes a, =13 m/s?,
inseguranca K=1,5 m/s?,

Aparafusar:

Valor de emisséo de wbrac;oes <25 m/s?,
inseguranca K= 1,5 m/s?,

AID 14,4 Va

O nivel de pressao acustica de valorizagao

A do aparelho | € normal:

Nivel de presséo acustica 99 dB(A);

nivel de poténcia acustica 86 dB(A);
inseguranga K = 3 dB. Usar protec¢éo para
0s ouvidos.

O valor global de vibragdes (Soma de vectores
de trés sentidos) foi apurado em conformidade
com EN 60745:

Aparafusar:

Valor de emisséo de wbra@oes an< 2,5 m/s?,
inseguranca K= 1,5 m/s?,

AID 14,4 %>

O nivel de pressao acustica de valorizagao

A do aparelho | € normal:

Nivel de pressao acustica 100 dB(A);

nivel de poténcia acustica 87 dB(A);
inseguranca K = 3 dB. Usar proteccéo

para os ouvidos.

O valor global de vibragdes (Soma de vectores
de trés sentidos) foi apurado em conformidade
com EN 60745:

Aparafusar:

Valor de emisséo de wbragoes an < 2,5 m/s?,
insegurangca K=1,5 m/s?,

A Avisor

Os valores de medicdo indicados séo validos
para aparelhos novos. Na utilizacdo diaria
alteram-se os valores de ruido e de oscilagéo.

INDICACAO
O nivel de vibragdes indicado nestas instrucdes
foi medido em conformidade com um pro-
cesso de medicdo normalizado na EN 60745
e pode ser utilizado para a comparagéo
de ferramentas eléctricas entre si.
Este processo também é adequado para uma
estimativa proviséria da carga das vibragoes.
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O nivel de vibragGes indicado representa

as principais utilizagdes das ferramentas eléc-
tricas. Se, no entanto, a ferramenta eléctrica
for aplicada noutras situagdes com ferra-mentas
diferentes ou com insuficiente manutencéo, o
nivel de vibragGes também pode ser diferente.
Isto pode aumentar clara-mente a carga das
vibragGes durante o periodo global de trabalho.
Para uma avaliag&o exacta da carga de vibra-
¢oes, devem também ser considerados

os tempos em que o aparelho esta desligado
ou embora estando a funcionar ndo esta

em utilizagdo.

Caracteristicas técnicas

Isto pode reduzir claramente a carga das
vibragGes durante o periodo global de trabalho.
Determinar medidas de seguranga adicionais
para proteccao do utilizador do efeito das
vibragdes, como, por exemplo: Manutengao
da ferramenta eléctrica e das ferramentas
aplicadas, manutencéo das maos quentes,
organizac¢ado dos ciclos de trabalho.
ATENCAO!

Com um nivel de presséo acustica superior
a 85 dB(A), deve ser usado um protector
para 0s ouvidos.

Aparelho | AID14,4% | AID 14,4 V%> AD 14,4 ADH 14,4
Tipo Berbequim | Berbeguim Aparafu- | Aparafusadora
de percus- de percus- sadora de percusséo
s&o séo
Acumulador I6es de litio 14,4 V/3,0 Ah
Tempo de carga (conforme | min 1-60
o estado da carga)
Aparafusamento forte: 60
Binario, maximal Nm 145~ 230~ Aparafusamento suave: 30
Estagio de perfuracéo
Fases de binario - - 15+1 1542
Fase L: Fase L:
Rotag&o de pontomorto | min? 0....2400 0...2200 |0...350 0....350
Fase H: Fase H:
0....1800 0....1800
Numero de impactos min~’! 3200 - 0....27000
Bucha mm - 1,5-13
Admiss3o da ferramenta 17," 1" - -
Didmetro dos parafusos
da maquina M6-M14 B -
Diémetro max. do parafuso - - 13
Diametro max. do furo
- em madeira mm _ _ 36 36
—emaco mm 13 13
—em alvenaria mm - 13
Peso em conformidade kg
com «processo EPTA 14 1,5 1,8 1,9
01/2003» (com bateria)

* Método hidraulico de medicéo
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Panoramica da maquina

AID 14,4 ¥,
AID 14,4 ¥, 9

1 Admisséao da ferramenta
a) ¥2 quadra (AID 14,4 V%)
b) Sextavado interior de 1/4 (AID 14,4 Va)

2 Bloqueio da ferramenta

3 Bucha de aperto rapido

4 Regulagéo do binario

5 Selector de velocidade

6 Selector do sentido de rotagcéo

7

8

9

Interruptor

Acumulador

Acumulador de substituicao
10 Tecla para desbloquear o acumulador
11 Tecla do estado do acumulador

12 Indicagéo do estado do acumulador Tensao da rede 230 V/50-60 Hz

13 Tecla de iluminagéo do posto Tensao da carga 14,4V-18,0 V
de trabalho Intensidade da corrente 30A

14  lluminagéo do posto de trabalho de carga ’

Carregador Tempo de carga ~ 60 minutos

15  Carregador Classe de protecgao @] Al

16 LED de situacdo da carga
17 Cabo de rede
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Instrucoes de utilizacao

Antes da colocacdo em funcio-
namento

Desembalar a ferramenta eléctrica e aces-
sorios e verificar, se o fornecimento esta
completo e se existem danos provocados
pelo transporte.

Carregar os acumuladores

i INpicacdo

Os acumuladores, na altura do fornecimento,
néo tém a carga completa.

Antes do primeiro funcionamento, carregar
0S acumuladores completamente.

Indicacbes para uma longa duracao
dos acumuladores

ATENCAO!

— Nunca carregar os acumuladores com
temperaturas inferiores a 5 °C ou superio-
res a 40 °C.

— N&o carregar os acumuladores num
ambiente com elevada humidade
do ar ou a temperatura ambiente.

— N&o tapar os acumuladores nem o carre-
gador durante a operagdo de carga.

— Desligar a ficha do carregador, depois
de terminada a operagdo de carga.

Durante a operagéo de carga, os acumulado-

rese e o carregador aquecem. Isto é normall

Os acumuladores de ides de litio ndo apresen-

tam o conhecido efeito de «<Memory».

Apesar disso, um acumulador, antes de ser

carregado, deve estar completamente des-

carregado € a opercéo de carga tem que

ser completa.

Se os acumuladores néo forem utilizados

durante um longo periodo de tempo, eles

devem ser parcialmente carregados e guar-
dados em local fresco.

Operacao de carga

ATENCAO!

Utilizar apenas acumuladores originais
no carregador incluido no fornecimento.

B |igar a ficha de rede do carregador
a tomada.
O LED Estado da carga (16) esta a piscar,
se n&o existir acumulador no carregador.

O%O

N

B |nserir o acumulador completamente até
encaixar no carregador.
O LED Estado da carga (16) esta iluminado
vermelho. Se 0 acumulador tiver a carga
completa, o LED Estado da carga (16) esta
iluminado verde.

B Retirar 0 acumulador do carregador.

B Desligar a ficha da tomada.

[i  INpicacdo

Se depois da montagem do acumulador,

o LED (16) piscar/estiver iluminado amarelo,

existe uma anomalia no carregador ou no

acumulador.

— Piscar rapido do LED (amarelo):

A operacao de carga nao se inicia.
Existe um defeito no acumulador
ou no carregador.

— Piscarlento do LED (amarelo): O carregador
esta muito quente (> 85 °C). Desligar a ficha
da tomada e deixar arrefecer!

— O LED tem iluminagdo permanente
(amarelo): O acumulador esta muito quente
(> 45 °C) ou muito frio (< 5 °C).

Depois de ter sido atingida uma temperatura
do acumulador entre 5 °C-40 °C, o LED
vermelho deve estar constantemente ilumi-
nado e a operagao de carga deve ter inicio.
Se, passada uma hora, o LED ainda estiver
iluminado ou a piscar amarelo, existe um
defeito no acumulador. Desligar a ficha

da tomada.
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Aplicar/substituir os acumuladores

B Pressionar um acumulador carregado
até este encaixar completamente na ferra-
menta eléctrica.

B Para desmontagem, pressionar a tecla de
desblogueio (1.) e retirar o acumulador (2.).

Estado da carga da bateria

[i]  inpbicacdo

O estado da carga s6 pode ser testado com
o aparelho desligado (desligado, pelo menos
ha 1 minuto).

2 3 4
M | I
XX \?//
7N | 7N

B Premindo a tecla de indicagéo do estado
da carga (11), pode ser testado o estado
da carga no LED (12).
1 = Acumulador carregado 70-100%
2 = Acumulador carregado 30-69%
3 = Acumulador carregado a menos
de 30%
4 = Acumulador descarregado
ou com defeito
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Pré-selecgao do sentido de rotacéo
ATENGAO!

Alterar o sentido de rotagdo somente com
a ferramenta eléctrica completamente parada.

B Posicionar o selector do sentido da
rotagao na posicao necessaria:

— A esquerda: contra os ponteiros
do reldgio (desatarraxar os parafusos,
desapertar os parafusos/porcas)

— Para adireita: no sentido dos ponteiros
do relogio (furar, atarraxar os para-
fusos, apertar os parafusos/porcas)

— No meio: Blogueio de ligagéo
(mudanca da ferramenta em todos os
trabalhos com a ferramenta eléctrica)

Selector do binario (AD/ADH 14,4)
ATENCAO!

Alterar o binario, s6 com a ferramenta eléctrica
completamente parada.

AD 14,4

1-15: Aparafusar
R Furar
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ADH 14,4

1-15: Aparafusar

Furar

N\

T Furar com percussio

[i  INpicacdo

Na posicdo de furar 2 esta desactivado
0 acoplamento de atrito.
Pré-seleccao da velocidade
(AD/ADH 14,4)

ATENCAO!

Alterar a velocidade, sé com a ferramenta
eléctrica completamente parada.

W Colocar o selector na fase pretendida:
1: Velocidade lenta, binério elevado
2: VVelocidade elevada, binério baixo

Aplicacao das ferramentas
ATENCAO!

Antes de qualquer intervencéo na ferramenta

eléctrica, posicionar o selector de sentido da
rotacéo (6) na posi¢do central.

Bucha (AD/ADH 14,4)

No mandril para brocas s&o mantidas seguras,
brocas com um diémetro de 1,5-13 mm, pon-
tas aparafusadoras de %" bem como suportes
para as pontas aparafusadoras de %"

B Segurar a ferramenta eléctrica com uma
mao e rodar 0 mandril de brocas com
a outra mao.
— Rodar em sentido contrario ao dos
ponteiros do relégio, para abrir
0 mandril de brocas.

— Rodar no sentido dos ponteiros
do reldgio, para fechar o mandril
de brocas.
B Aplicar a ferramenta.
B Fechar completamente o mandril.
B Efectuar um teste de funcionamento, para
testar a fixag&o centrada da ferramenta.
Admissao da ferramenta (AID 14,4 V4)
i INDIcAcAO
Na admissdo da ferramenta serdo segurados

de forma segura pontas aparafusadoras,
assim como suportes de pontas de %",

[ >
—
¥ i BN M
B Puxar o blogqueio de ferramentas para
a frente e pressionar a ferramenta até
ao batente.
W Soltar o bloqueio de ferramentas.
W Para retirar a ferramenta, deslocar o blo-
queio de ferramentas para tras.
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Suporte da chave de aperto (AID 14,4 2)

il  iNpicacdo

Na admisséo da ferramenta serdo segurados
de forma segura os elementos da chave

de gperto 72"

B Seleccionar o elementos de chave
de aperto necessario.

W Colocar o elemento de chave de aperto
na admissao da ferramenta %2".

Ligar a ferramenta eléctrica

Ligar o aparelho:

Ol
=

B Premir o interruptor.
O interruptor da ferramenta eléctrica
permite um aumento gradual das rotagcdes
até ao valor maximo.

Desligar o aparelho:

W Soltar o interruptor.

[i]  inpbicacdo

— A ferramenta eléctrica dispde dum travéo,
que para a ferramenta em servico imedia-
tamente depois de libertar o interruptor.

— Com uma utilizagdo constante da ferra-
menta eléctrica deverd, principalmente,
trabalhar-se com o interruptor completa-
mente pressionado.

Lampada do posto de trabalho

B Para ligar e desligar, premir a tecla
no acumulador.

Trabalhar com a ferramenta
eléctrica

ATENCAO!
Antes de qualquer intervencéo na ferramenta
eléctrica, posicionar o selector de sentido da
rotacéo (6) na posicéo central.
1. Aplicar o acumulador.
2. Aplicar a ferramenta.
3. Posicionar o selector do binario na fase
necessaria (AD/ADH 14,4).
4. Posicionar o selector da velocidade
na fase necessaria (AD/ADH 14,4).
5. Regular o sentido de rotagéo necessario.
6. Ligar o aparelho.
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Manutencéo e tratamento

Transporte

Limpeza

AN avisor

Ao trabalhar-se com metais e em caso

de utilizagcdo extrema, pode depositar-se

P4 condutivo no interior da estrutura.

Limpar regularmente a ferramenta eléctrica

e as ranhuras de ventilag&o.

A frequéncia da limpeza depende do material
a trabalhar e da duracdo da utilizagéo.

B | impar, regularmente, com ar comprimido
Seco, 0 interior da estrutura com motor.
Colocar a ferramenta eléctrica em funcio-
namento.

Carregador

AN avisor

Antes de qualquer intervencéo, desligar a ficha
da tomada. Néo utilizar agua ou produtos

de limpeza liquidos.

B Eliminar da caixa do aparelho sujidade
€ poeira com um pincel ou pano seco.

Reparacdes
As reparagdes devem ser executadas, exclu-

sivamente, por Servigos Técnicos autorizados
pelo fabricante.

Pecas de reparacao e acessorios

Consultar os catélogos do fabricante para
outros acessorios, principalmente ferramentas
de utilizagao.

Desenhos de exploséo e listas de pecas

de reparacao podem ser consultados

na nossa Homepage:

www.flex-tools.com

A quantidade equivalente de litio dos acumula-
dores incluidos no fornecimento & inferior aos
valores limite em vigor. Por isso 0 acumulador,
como pega isolada, bem como a ferramenta
eléctrica com o seu volume de fornecimento,
nao estao sujeitos a normas de prevencao

de perigos nacionais nem internacionais.

No transporte de varios aparelhos com acu-
muladores de ides de litio, estas normas
podem ser relevantes e exigir medidas

de seguranca especiais (p. ex., para

a embalagem).

Neste caso, informe-se sobre as normas

em vigor no pais de utilizacao.

Conformidade C€

Declaramos, sob nossa inteira responsabili-
dade, que este produto corresponde
as seguintes normas ou documentos
normativos:
EN 60745 de acordo com as determina-
cOes das directivas 2004/108/CE,
2006/42/CE, 2011/65/EG.
Responsavel pela documentagéo técnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)

Vol

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

20.02.2012

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬂ\«&'ﬂ&(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)
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Indicagdes sobre reciclagem

Garantia

AN avisor

Os aparelhos fora de servigo devem ser inuti-
lizados, retirando-lhes os cabos de ligacao

a rede.

S6 para os paises da UE

E N&o colocar as ferramentas eléctricas
no lixo doméstico!

Em conformidade com a Directiva Europeia

2002/98/CE sobre aparelhos eléctricos

e electronicos usados e com a transposicao

para o Direito Nacional, as ferramentas

eléctricas usadas tém que ser reunidas

separadamente e encaminhadas para

0 reaproveitamento sem poluicao do meio

ambiente.

Recuperacao de matéria-prima em vez
de eliminacdo de residuos.

O aparelho, os acessdrios e a embalagem
devem ser eliminados através de uma
reciclagem de sustentabilidade ambiental.
Para uma reciclagem auténtica, as pegas
pldsticas estdo marcadas.

AN avisor

Néo deitar acumuladores/baterias no lixo
domeéstico, para o fogo ou para a agua.
Nao abrir acumuladores ja inutilizados.

Acumuladores/baterias devem ser juntos

e reciclados de forma néao poluente para

0 meio ambiente.

S6 para os paises da UE:

De acordo com a directiva 2006/66/CE,
acumuladores/baterias com defeito ou fora
de uso tém que ser reciclados.

[i]  iNpbicacio
Informe-se sobre possibilidades de recicla-
gem junto do agente especializado!
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Na compra duma nova maquina, a FLEX
concede uma garantia de 2 anos, a contar
da data de venda da maquina ao consumidor
final. A garantia s6 cobre deficiéncias que
sejam atribuidas a erros no material e/ou na
producéo, bem como ao nao cumprimento
de caracteristicas asseguradas.

Para se fazerem valer os direitos sobre

a garantia, deve ser apresentado o docu-
mento de venda valido com a respectiva data.
As reparacdes durante o perfodo de garantia,
s6 podem ser executadas, exclusivamente,
pelos Postos de Assisténcia autorizados pela
FLEX. O direito a garantia s6 existe com uma
utilizagao de acordo com as disposi¢des
legais. Ficam excluidos da garantia, principal-
mente, desgaste provocado pelo funciona-
mento, utilizagdo inadequada, maguinas
parcial ou completamente desmontadas,
bem como danos provocados por sobrecarga
da maquina, utilizagao de ferramentas néo
homologadas, com defeito, ou mal aplicadas.
Danos provocados pela maquina na ferra-
menta ou na pega, utilizagcdo de violéncia,
danos subsequentes atribuidos a uma
manutencao inadequada ou insuficiente

por parte do cliente ou de terceiros, danos
causados por influéncias estranhas ou por
corpos estranhos, por exemplo, areia ou
pedras, bem como danos por inobservancia
das instrugdes de servico, p. ex., ligacao

a uma tens&o de rede ou tipo de corrente
incorrectos. As reivindicagdes de garantia
sobre ferramentas e acessoérios sé podem ser
consideradas, se 0s mesmos forem utilizados
com maguinas, nas quais a sua utilizacao foi
prevista ou homologada.

Exclusao de responsabilidades

O fabricante e seus representantes nao

se responsabilizam por danos e perda de
lucros, resultantes da interrupcéo do negécio,
provocada pelo produto ou pela possivel ndo
utilizacdo do mesmo.

O fabricante e seus representantes nao se
responsabilizam por danos provocados por
uma utilizacédo inadequada ou em ligacao
com produtos de outros fabricantes.
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Gebruikte symbolen

N\ waARSCHUWING!

Geeft een onmiddellijk dreigend gevaar aan.
Als de waarschuwing niet in acht wordt
genomen, dreigen levensgevaarlijke of zeer
ernstige verwondingen.

VOORZICHTIG!

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan.
Als de aanwijzing niet in acht wordt genomen,
kunnen persoonlijik letsel of materiéle schade
het gevolg zijn.

i LeTOP

Geeft gebruikstips en belangrijke informatie
aan.

Symbolen op het gereedschap

Lees de gebruiksaanwijzing
voordat u het gereedschap
in gebruik neemt!

Kortsluitvaste veiligheids-
transformator

@D

Bescherm de accu tegen hitte,
bijvoorbeeld ook tegen
voortdurend zonlicht en vuur.
Er bestaat explosiegevaar!

()
X‘:\\\‘\\

H
g
S

L g

Accu's niet in het vuur werpen.
Er bestaat explosiegevaar!

2

7
£

P
.

Gereedschap is niet geschikt
voor gebruik binnenshuis. Stel het
gereedschap niet bloot aan regen.
Elektrisch gereedschap en accu's
in een droge ruimte opbergen.

Verwijderingsvoorschriften
(zie pagina 81).

@ [

Voor uw veiligheid

/\  WAARSCHUWING!

Lees alle veiligheidsvoorschriften en aan-
wijzingen. Als de veiligheidsvoorschriften en
aanwiizingen niet in acht worden genomen,
kan diit een elektrische schok, brand en/of
ernstig letsel tot gevolg hebben. Bewaar alle
veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen
voor de toekomst.

Lees voordat u het elektrische gereedschap

gebruikt en handel daarna volgens:

— deze gebruiksaanwizing,

— de ,Algemene veiligheidsvoorschriften”
voor het gebruik van elektrische gereed-
schappen in de meegeleverde brochure
(document-nummer: 315.915),

— de op de plaats van gebruik geldende
regels en voorschriften ter voorkoming
van ongevallen.

Dit elektrische gereedschap is gecon-

strueerd volgens de stand van de techniek

en de erkende veiligheidstechnische regels.

Toch kunnen bij het gebruik ervan levens-

gevaar en verwondingsgevaar voor de ge-

bruiker en voor andere personen resp. ge-
varen voor beschadigingen aan de machine of
aan andere zaken optreden. Het elektrische
gereedschap mag alleen worden gebruikt

— volgens de bestemming,

- in een veiligheidstechnisch optimale
toestand.

Storingen die afbreuk doen aan de veiligheid,

moeten onmiddellijk worden verholpen.
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Gebruik volgens bestemming

De accuslagmoeraanzetter AID 14,4

is bestemd

— voor professioneel gebruik in de industrie
en door de vakman,

— voor het vast- en losdraaien van moeren
en schroeven met de vermelde afmetingen.

De accuboorschroevendraaier AD 14,4

is bestemd

— voor professioneel gebruik in de industrie
en door de vakman,

— voor het in- en losdraaien van schroeven,

— voor het boren in hout, metaal, keramiek
en kunststof.

De accuklopboorschroevendraaier ADH 14,4

is bestemd

— voor professioneel gebruik in de industrie
en door de vakman,

— voor het in- en losdraaien van schroeven,

— voor het boren in hout, metaal, keramiek
en kunststof,

— voor klopboorwerkzaamheden in baksteen,
metselwerk en steen.

Veiligheidsvoorschriften voor boor-
machines en schroevendraaiers

B Houd het gereedschap aan de geiso-
leerde greepvlakken vast als u werk-
zaamheden uitvoert waarbij het inzet-
gereedschap of de schroef verborgen
stroomleidingen of de eigen stroom-
kabel kan raken.

Contact van de schroef met een
spanningvoerende leiding kan ook metalen
delen van het gereedschap onder spanning
zetten en tot een elektrische schok leiden.

B Gebruik een geschikt detectieapparaat
om verborgen stroom-, gas- of water-
leidingen op te sporen of raadpleeg het
plaatselijke energie- of waterleiding-
bedrijf.

Contact met elektrische leidingen kan
tot brand of een elektrische schok leiden.
Beschadiging van een gasleiding kan
tot een explosie leiden.

Breuk van een waterleiding veroorzaakt
materiéle schade.
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Schakel het elektrische gereedschap

onmiddellijk uit als het inzetgereed-

schap blokkeert. Houd rekening met

grote reactiemomenten die een terug-

slag veroorzaken.

Het inzetgereedschap blokkeert, als:

— het elektrische gereedschap overbelast
wordt

of

— hetin het te bewerken werkstuk schuin
draait.

Houd het elektrische gereedschap altijd

goed vast.

Bij het vast- of losdraaien van schroeven

kunnen gedurende korte tijd grote

reactiemomenten optreden.

Zet het werkstuk vast.

Een met spanvoorzieningen of een bank-

schroef vastgehouden werkstuk wordt

beter vastgehouden dan u met uw hand

kunt doen.

Wacht tot het elektrische gereedschap

tot stilstand is gekomen voordat u het

neerlegt. Het inzetgereedschap kan

vasthaken en dit kan tot het verlies

van de controle over het elektrische

gereedschap leiden.

Open de accu niet.

Er bestaat gevaar voor kortsluiting.

Bescherm de accu tegen hitte, bijvoor-

beeld ook tegen voortdurend zonlicht,

vuur, water en vocht.

Er bestaat explosiegevaar.

Gebruik de accu alleen in combinatie

met het daarvoor bestemde elektrische

gereedschap.

Alleen zo wordt de accu tegen gevaarlijke

overbelasting beschermd.

Gebruik alleen originele accu's met

de op het typeplaatje van het elek-

trische gereedschap aangegeven

spanning.

Bij gebruik van andere accu's, zoals

imitaties, opgeknapte accu's of accu's

van andere merken, bestaat gevaar voor

persoonlijk letsel en materiéle schade door

exploderende accu's.
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Aanvullend veiligheidsvoorschrift
voor slagmoeraanzetter (ADH 14,4)
B Draag een gehoorbescherming

bij klopboorwerkzaamheden.

De blootstelling aan lawaai kan gehoor-

verlies tot gevolg hebben.

Bijzondere
veiligheidsvoorschriften
W Zet voor werkzaamheden aan het elek-
trische gereedschap de draairichting-
voorkeuze (6) altijd in de middelste stand.
B Bedien de draairichtingvoorkeuze (6)
en de draaimomentinstelling (4) alleen
terwijl het gereedschap stilstaat.
B Netspanning en spanningsgegevens
op het typeplaatje van het oplaadapparaat
moeten overeenkomen.
B Gebruik voor het markeren van het elek-
trische gereedschap alleen stickers.
Boor geen gaatjes in het machinehuis.

Geluid en trillingen

De geluids- en trillingswaarden zijn vastgesteld
volgens EN 60745.

AD 14,4

Het A-gewogen geluidsdrukniveau

van de machine is kenmerkend:
geluidsdrukniveau 88 dB(A);
geluidsvermogenniveau 77 dB(A);
onzekerheid K = 3 dB.

Totale trilingswaarden (vectorsom van

drie richtingen) bepaald volgens EN 60745:
boren in metaal:

trilingemissiewaarde a, = 2,8 m/s?,
onzekerheid K = 1,5 m/s?,

in- en losdraaien van sohroeven
trilingemissiewaarde ay, < 2,5 m/s?,
onzekerheid K = 1,5 m/s?,

ADH 14,4

Het A-gewogen geluidsdrukniveau
van de machine is kenmerkend:
geluidsdrukniveau 102 dB(A);
geluidsvermogenniveau 91 dB(A);
onzekerheid K = 3 dB.

Totale trilingswaarden (vectorsom van drie
richtingen) bepaald volgens EN 60745:
boren in metaal:

trilingemissiewaarde a, = 2,8 m/sZ,
onzekerheid K = 1,5 m/s%,

klopboren in beton:
trilingemissiewaarde ay, = 13 m/s®,
onzekerheid K = 1,5 m/s?,

in- en losdraaien van schroeven
trilingemissiewaarde ay, < 2,5 m/s?,
onzekerheid K = 1,5 m/s?,

AID 14,4 Vs

Het A-gewogen geluidsdrukniveau

van de machine is kenmerkend:
geluidsdrukniveau 99 dB(A);
geluidsvermogenniveau 86 dB(A);
onzekerheid K = 3 dB.

Draag een gehoorbescherming!

Totale trilingswaarden (vectorsom van drie
richtingen) bepaald volgens EN 60745:
in- en losdraaien van schroeven:
trilingemissiewaarde a, < 2,5 m/sZ,
onzekerheid K = 1,5 m/s%,

AID 14,4 V>

Het A-gewogen geluidsdrukniveau

van de machine is kenmerkend:
geluidsdrukniveau 100 dB(A);
geluidsvermogenniveau 87 dB(A);
onzekerheid K = 3 dB.

Draag een gehoorbescherming!

Totale trilingswaarden (vectorsom van drie
richtingen) bepaald volgens EN 60745:
in- en losdraaien van schroeven:
trilingemissiewaarde ay, < 2,5 m/s?,
onzekerheid K = 1,5 m/s?,

/\  WAARSCHUWING!

De aangegeven meetwaarden gelden voor
nieuwe gereedschappen. Bij dageliks gebruik
veranderen geluids- en trillingswaarden.

LET OP
Het is deze instructies vermelde trillingsniveau
is gemeten volgens de meetmethode zoals
beschreven in de norm EN 60745 en kan
worden gebruikt voor de onderlinge vergelijking
van elektrische gereedschappen.
Het is ook geschikt voor een voorlopige
inschatting van de trillingsbelasting.
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Het vermelde trillingsniveau geldt voor de
voornaamste toepassingen van het elektrische
gereedschap. Indien het elektrische gereed-
schap wordt gebruikt voor andere toepas-
singen, met afwijkende inzetgereedschappen
of zonder voldoende onderhoud, kan het
trilingsniveau afwijken. Dit kan de trillings-
belasting over het gehele arbeidstijdvak
duidelijk vernogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillings-
belasting moet ook rekening worden gehouden
met de tijd waarin het gereedschap uitgescha-
keld is, of waarin het gereedschap wel loopt,
maar niet werkelijk wordt gebruikt.

Technische gegevens

Dit kan de trilingsbelasting over het gehele
arbeidstijdvak duidelijk verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter
bescherming van de bediener tegen het effect
van trillingen vast, zoals: onderhoud van elek-
trische gereedschap en inzetgereedschappen,
warm houden van de handen, organisatie van
de arbeidsprocessen.

VOORZICHTIG!
Draag een gehoorbescherming bij een
geluidsdruk van meer dan 85 dB(A).

Gereedschap | AID 14,4 V4| AID 14,4 2| AD 14,4 ADH 144
Type Slagmoer- | Slagmoer- | Boorschroe- | Klopboorschroe-
aanzetter aanzetter vendraaier vendraaier
Accu Lithiumionen; 14,4 /3,0 Ah
Oplaadtid (afhankelijk min 160
van oplaadtoestand)
Harde schroefverbinding: 60
Draaimoment, maximaal Nm 145~ 230 Zachte schroefverbinding: 30
Boorstand
Draaimomentstanden - - 15+1 15+2
Stand L: Stand L:
Onbelast toerental min’? | 0...2400 | 0...2200 |0...350 0...350
Stand H: Stand H:
0....1800 0....1800
Aantal slagen min’ 3200 - 0....27000
Boorhouder mm - 1,5-13
Gereedschapopname 1, 1" - -
Machineschroefdiameter M6-M14 - -
Max. schroefdiameter - - 13
Max. boordiameter
—in hout mm _ _ 36 36
—in staal mm 13 13
—in metselwerk mm - 13
Gewicht volgens kg
»EPTA-procedure 1,4 1,5 1,8 1,9
01/2003” (met accu)

*  Hydraulische meetmethode
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In één oogopslag

AID 14,4 ¥,
AID 14,4 ¥, 9

1 Gereedschapopname
a) ¥z vierkant (AID 14,4 %)
b) Va-inbus (AID 14,4 14)
2 Gereedschapvergrendeling
3 Snelspanboorhouder
4 Draaimomentinstelling
5 Keuzeschakelaar snelheid
6 Schakelaar draairichtingvoorkeuze
7 Schakelaar
8 Accu
9 Reserveaccu
10 Ontgrendelingsknop voor accu
11 Toets accutoestand
12  Indicatie accutoestand
13  Toets werkplekverlichting
14 Werkplekverlichting

Acculader

15 Oplaadapparaat

16 LED oplaadtoestand
17  Netsnoer

Netspanning 230 V/50-60 Hz
Oplaadspanning 14,4V-18,0V
Oplaadstroomsterkte 3,0A
Oplaadtijd ~ 60 minuten
Isolatieklasse g /1
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Gebruiksaanwijzing

Voor de ingebruikneming

Pak het elektrische gereedschap uit en con-
troleer of het volledig geleverd is en geen
transportschade heeft.

Accu opladen

i

LET OP

De accu's zijn bij levering niet volledig op-
geladen. Laad de accu's voor het eerste
gebruik volledig op.

Aanwijzingen voor een lange levensduur
van de accu

VOORZICHTIG!
Laad accu's nooit op bijj een temperatuur
lager dan 5 °C of hoger dan 40 °C.
Laad accu's niet op in een omgeving met
een hoge luchtvochtigheid of een hoge
omgevingstemperatuur.
Bedek accu's en oplaadapparaat tijdens
het opladen niet.
Trek de stekker van het oplaadapparaat
na het opladen uit het stopcontact.

Tijdens het opladen worden accu en oplaad-
apparaat warm. Dit is normaal!

B Steek de accu volledig in het oplaad-
apparaat tot de accu niet meer verder kan.
De LED oplaadtoestand (16) brandt rood.
Als accu volledig opgeladen is, brandt
de LED oplaadtoestand (16) groen.

B Neem de accu uit het oplaadapparaat.

B Trek de stekker uit de contactdoos.

il LeToP

Als na het inzetten van de accu de LED (16)
geel knippert of brandt, is het oplaadapparaat
of de accu defect.
— Snel knipperen van de LED (geel):
Het opladen begint niet. De accu of het
oplaadapparaat is defect.
— Langzaam knipperen van de LED (geel):
Het oplaadapparaat is te heet (> 85 °C).

Lithiumionen-accu's vertonen het bekende
»,memory-effect” niet. Toch moet een accu
voor het opladen volledig leeg zijn en moet
de accu altijd volledig worden opgeladen.

Trek de netstekker uit het stopcontact
en laat het gereedschap afkoelen.
LED brandt continu (geel):

Als de accu's langdurig niet worden gebruikt,
moeten deze gedeeltelijk opgeladen en koel
worden bewaard.

Opladen

VOORZICHTIG!

Plaats uitsluitend originele accu's in het
meegeleverde oplaadapparaat.
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Steek de stekker van het oplaadapparaat
in het stopcontact.

De LED oplaadtoestand (16) knippert

als er geen accu in het oplaadapparaat
aanwezig is.

De accu is te heet (> 45 °C) of te koud

(< 5 °C). Nadat de accu een temperatuur
tussen 5 °C en 40 °C heeft bereikt, moet
de rode LED constant branden en moet het
opladen beginnen. Als de LED na een uur
nog steeds brandt of knippert, is de accu
defect. Trek de stekker uit de contactdoos.
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Accu inzetten of vervangen

B Duw de accu in het elektrische gereed-
schap tot de accu volledig vastklikt.

B Als u de accu wilt verwijderen, drukt
u op de ontgrendelingsknop (1.) en trekt
u de accu naar buiten (2.).

Oplaadtoestand van de accu

i  LETOP

De oplaadtoestand kan alleen worden
gecontroleerd wanneer het gereedschap
stilstaat (minstens 1 minuut uitgeschakeld).

B Door het indrukken van de toets
oplaadindicatie (11) kan met de LED (12)
de oplaadtoestand gecontroleerd worden.
1 = accu 70-100% opgeladen
2 = accu 30-69% opgeladen
3 = accu minder dan 30% opgeladen
4 = accu leeg of defect

Draairichtingvoorkeuze

VOORZICHTIG!

Verander de draairichting alleen wanneer
het elektrische gereedschap stilstaat.

B Zet de schakelaar draairichtingvoorkeuze
in de vereiste stand:

— Links:  tegen derichting van de klok in
(schroeven uitdraaien, schroe-
ven en moeren losdraaien)

— Rechts: met de klok mee (boren,
schroeven indraaien, schroe-
ven en moeren vastdraaien)

— Midden: inschakelblokkering (inzet-
gereedschap wisselen en alle
werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap)

Vooraf instelbaar draaimoment
(AD/ADH 14,4)

VOORZICHTIG!
Verander het draaimoment alleen wanneer
het elektrische gereedschap stilstaat.

AD 14,4

15: Schroeven
Boren

N\ 3
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ADH 14,4

1-15: Schroeven
2 : Boren
T Klopboren
il  LeToP

In de boorstand 2 is de slipkoppeling gede-
activeerd.

Vooraf instelbare snelheid
(AD/ADH 14,4)

VOORZICHTIG!
Verander de snelheid alleen wanneer het elek-
trische gereedschap stilstaat.

B Zet de keuzeschakelaar in de vereiste stand:
1: lage snelheid, hoog draaimoment
2: hoge snelheid, laag draaimoment

Inzetgereedschap inzetten

VOORZICHTIG!

Zet voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de draairichtingvoorkeuze (6)
altijd in de middelste stand.

Boorhouder (AD/ADH 14,4)

In de boorhouder worden boren met een
diameter van 1,5-13 mm, %" -bits
en Va"-bithouders stevig vastgehouden.
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B Houd het elektrische gereedschap met één
hand vast en draai de boorhouder met
uw andere hand.

— Draai tegen de wijzers van de klok om
de boorhouder verder te openen.
— Draai met de wijzers van de klok mee
om de boorhouder te sluiten.
B Zet het inzetgereedschap in.
B Sluit de boorhouder volledig.

B | aat het inzetgereedschap proefdraaien
om te controleren of het gecentreerd
ingespannen is.

Gereedschapopname (AID 14,4 )

[i]  LeTOP
In de gereedschapopname worden bits
en bithouders 4" stevig vastgehouden.

[
¥ i M
B Trek de gereedschapvergrendeling naar
voren en duw het inzetgereedschap naar
binnen tot het niet meer verder kan.
B | aat de gereedschapvergrendeling los.
B Als u het inzetgereedschap wilt verwijderen,
trekt u de gereedschapvergrendeling naar
achteren.
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Steeksleutelhouder (AID 14,4 %)

i  LeTopP
In de gereedschapopname worden steeks-
leuteldoppen 2" stevig vastgehouden.

B Benodigde steeksleuteldop kiezen.
B Steeksleuteldop op gereedschapopname
2" plaatsen.

Elektrisch gereedschap
inschakelen
Apparaat inschakelen:

B Schakelaar indrukken.
Met de schakelaar van het elektrische
gereedschap kunt u het toerental traps-
gewijs verhogen tot aan het maximum-
toerental.

Apparaat uitschakelen:
B | aat de schakelaar los.

(i LETOP

— Het elektrische gereedschap beschikt
over een rem. Deze stopt het inzetgereed-
schap onmiddellik na het loslaten van
de schakelaar.

— Bjj continu gebruik van het elektrische
gereedschap moet voornamelijk met een
volledig ingedrukte schakelaar worden
gewerkt.

Werkpleklamp

B De toets op de accu indrukken als u wilt
inschakelen of uitschakelen.

Werkzaamheden met het
elektrische gereedschap

VOORZICHTIG!
Zet vaor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de draairichtingvoorkeuze (6)
altijd in de middelste stand.
1. Accu inzetten.
2. Zet het inzetgereedschap in.
3. Zet de draaimomentvoorkeuze
in de vereiste stand (AD/ADH 14,4).
4. Snelheid instellen op de benodigde
stand (AD/ADH 14,4).
5. Stel de vereiste draairichting in.
6. Schakel het apparaat in.
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Onderhoud en verzorging

Transport

Reiniging

A WAARSCHUWING!

Bij het bewerken van metalen kan zich bij inten-
sief gebruik geleidend stof in het machinehuis
ophopen. Reinig het elektrische gereedschap
en de ventilatieopeningen regelmatig.

De frequentie van de reiniging is athankelijk
van het bewerkte materiaal en van de duur
van het gebruik.

B Blaas de binnenzijde van het machinehuis
met de motor regelmatig met droge per-
slucht door. Laat het elektrische gereed-
schap daarbij lopen.

Oplaadapparaat

/\  WAARSCHUWING!

Trek vAdr werkzaamheden altijd eerst

de stekker uit het stopcontact.
Gebruikgeen water of vioeibare reinigings-
middelen.

B Verwijder vuil en stof met een kwast of droge
doek van de behuizing.

Reparaties

Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een

door de fabrikant erkende klantenservice.

Vervangingsonderdelen

en toebehoren

Zie voor overig toebehoren, in het bijzonder
inzetgereedschappen, de catalogi van

de fabrikant.

Explosietekeningen en onderdelenlijsten
vindt u op onze website:
www.flex-tools.com

80

De lithiumequivalenthoeveelheid van de mee-
geleverde accu ligt onder de geldende grens-
waarden. Daarom zijn op de accu als los
onderdeel en op het elektrische gereedschap
met het meegeleverde toebehoren geen
nationale of internationale voorschriften met
betrekking tot het transport van gevaarlijke
goederen van toepassing.

Bij het transport van meerdere gereed-
schappen met lithiumionaccu's kunnen

deze voorschriften relevant worden en bij-
zondere veiligheidsmaatregelen (bijv. voor

de verpakking) vereisen.

Stel uin dit geval op de hoogte van de voor het
desbetreffende land geldende voorschriften.

C € -Conformiteit

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat
dit product voldoet aan de volgende normen
en normatieve documenten:
EN 60745 volgens de bepalingen van
de richtlijinen 2004/108/EG, 2006/42/EG,
2011/65/EG.
Verantwoordelijk voor technische
documentatie:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)

e
I

ol

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

20.02.2012

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬂu&iﬂﬁo/

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)
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Verwijderingsvoorschriften

/\  WAARSCHUWING!
Maak een versleten machine onbruikbaar door
het netsnoer te verwijderen.

Alleen voor EU-landen
E Gooi elektrische gereedschappen
niet bij het huisvuil.
Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
betreffende afgedankte elektrische en elek-
tronische apparatuur en de omzetting van
de richtlijn in nationaal recht moeten versleten
elektrische gereedschappen apart worden
ingezameld en op een voor het milieu

verantwoorde wijze opnieuw worden gebruikt.

Terugwinnen van grondstoffen in plaats
van weggooien van afval.
Gereedschap, toebehoren en verpakking
dienen op een voor het milieu verantwoorde
manier te worden hergebruikt,
De kunststof delen ziin gekenmerkt om deze
per soort te kunnen recyclen.

N\ WAARSCHUWING!

Gooi accu's en batterijen niet bij het huisvuil,
in het vuur of in het water.

Demonteer versleten accu's niet.

Accu's en batterijen moeten worden
ingezameld, gerecycled of op een voor het
milieu verantwoorde wijze worden afgevoerd.
Alleen voor EU-landen:

Volgens richtlijin 2006/66/EG moeten defecte
of versleten accu's en batterijen worden
gerecycled.

i  LeTOP
Vraag uw vakhandel naar de mogeljjkheden
om uw oude gereedschap af geven.

Garantie

Bij aankoop van een nieuwe machine biedt
FLEX 2 jaar fabrieksgarantie vanaf de verko-
opdatum van de machine aan de eindver-
bruiker.

De garantie heeft alleen betrekking op
gebreken die zijn terug te voeren op materiaal-
en/of fabricagefouten en op het niet nakomen
van de toezegging van bepaalde eigen-
schappen. Bij een garantieclaim moet

het oorspronkelijke aankoopbewijs met

de verkoopdatum worden bijgevoegd.
Garantiereparaties mogen uitsluiten worden
uitgevoerd door werkplaatsen of service-
stations die door FLEX zijn erkend.

Er bestaat alleen recht op garantie bij gebruik
volgens bestemming. Van de garantie
uitgesloten zijn in het bijzonder slitage als
gevolg van normaal gebruik, schade door
onjuist gebruik van de machine, geheel

of gedeeltelijk gedemonteerd ingeleverde
machines, schade door overbelasting

van de machine of het gebruik van niet-
toegestane, defecte of verkeerde toegepaste
inzetgereedschappen.

Schade die door de machine aan inzetgereed-
schappen of werkstuk wordt veroorzaakt,
gebruik van geweld, gevolgschade die kan
worden teruggevoerd op ondeskundig

of onvoldoende onderhoud door de klant

of derden, beschadigingen door externe
inwerking of inwerking van voorwerpen, zoals
zand of stenen, alsmede schade door het
niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing,
bijvoorbeeld aansluiting aan een verkeerde
netspanning of stroomsoort.

Garantieclaims ten aanzien van inzetgereed-
schappen en toebehoren zijn alleen mogelijk
als deze worden gebruikt met machines
waarbij een dergelijk gebruik is voorzien

of toegestaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn niet
aansprakelijk voor schade en verloren winst
door onderbreking van de werkzaamheden
die door het product of het niet-mogelijke
gebruik van het product zijn veroorzaakt.

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn niet
aansprakelijk voor schade die door onjuist
gebruik of in combinatie met producten

van andere fabrikanten is veroorzaakt.
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Anvendte symboler

/\  ADVARSEL!

Betegner en umiddelbar truende fare.
Ved tilsidessettelse af henvisningen opstar
der livsfare eller fare for alvorlig tilskadekomst.

FORSIGTIG!

Betegner en mulig farlig situation.

Ved tilsidessettelse af henvisningen er der fare
for tilskadekomst, eller der kan opsta materielle
Skader.

li]  BEM&RK

Betegner anvendelsestips og vigtige infor-
mationer.

Symboler pa maskinen

>

Leaes betjeningsvejledningen, inden
maskinen tages i brug!

Kortslutningssikker transformer

@

Batteriet ma ikke udsaettes for haj
varme, og heller ikke for f.eks.
konstant sollys eller aben ild.
Risiko for eksplosion!

[ o™
‘\\\\\
S

3
g

Batteriet ma ikke kastes ind
i aben ild. Risiko for eksplosion!

Xz o

O
V.

Apparatet er kun beregnet

til indenders brug.

Apparatet ma ikke udssettes
for regn. El-veerktej og batterier
skal opbevares i et tort rum.

Henvisninger om bortskaffelse
(se side 91)!

@ [

For Deres egen sikkerheds skyld

N\ ADVARSEL!

Laes venligst alle sikkerhedshenvisninger
og anvisninger. Ved tilsidessettelse af sikker-
hedshenvisningerne og anvisningerne kan det
medfare elektriske sted, brand og/eller alvorlige
kvaestelser. Opbevar venligst sikkerheds-
henvisningerne og instrukserne af hensyn
til senere brug.

Lees betjen/ngsvej/edningen inden elvaerktojet

tages i brug og folg:
betjeningsvejledningen,

— ,Generelle sikkerhedsanvisninger*
for handtering af elveerktejer i vedlagte
heaefte (skrift-nr.: 315.915),

— de for anvendelsesstedet gaeldende
regler og forskrifter vedrerende fore-
byggelse af ulykker.

Dette elveerktaj er konstrueret i henhold

til aktuelt teknisk niveau og anerkendte sikker-

hedstekniske regler. Alligevel kan der ved

brug af maskinen opsta fare for brugers eller
tredjemands liv og lemmer, maskinen kan
beskadiges, og der kan opsta materielle
skader. Elveerktojet mé kun benyttes

- til det dertil beregnede formdl,

— I sikkerhedsteknisk korrekt tilstand.

Fejl, der har indflydelse pa sikkerheden,

skal rettes omgaende.
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Bestemmelsesmaessig brug

Akkuslagskruemaskinen AID 14,4 er beregnet

— il erhvervsmaessig brug inden for industri
og héndveerk,

— til at speende og lesne matrikker
og skruer med i de anferte mal.

Akkuboreskruemaskinen AD 14,4 er beregnet til

— til erhvervsmaessig brug inden for industri
og h&ndveerk,

— tili- og udskruning af skruer,

— boring i tree, metal, keramik og kunststof.

Akku slagboreskruemaskinen ADH 14,4

er beregnet

— til erhvervsmaessig brug inden for industri
og héndvaerk,

— il i- og udskruning af skruer,

— til boring i metal, tree, keramik og kunststof.

— til slagboring i tegl, murveerk og sten.

Sikkerhedsanvisninger for bore- og
skruemaskiner

B Hold fast pa maskinen pa de isolerede
grebsflader, nar der skal udfgres
arbejde, hvor indsatsvaerktgjet eller
skruen kan ramme skjulte stromled-
ninger eller maskinens eget stramkabel.
Hvis skruen kommer i kontakt med en
speendingsferende ledning, kan det seette
apparatdele af metal under spaending
0g give elektrisk sted.

B Anvend egnede sggeapparater til sog-
ning af skjulte forsyningsledninger eller
kontakt det lokale forsyningsselskab.
Kontakt med elledninger kan medfere
brand og elektriske sted.

Beskadigelse af en gasledning kan med-
fore eksplosion. Indtraengning i en vand-
ledning forérsager materielle skader.

B Sluk omgaende elvaerktgjet, hvis
indsatsveerktgjet blokerer.

Veer forberedt pa hgje reaktionsmo-

menter, der forarsager tilbageslag.

Indsatsveerktojet blokerer, hvis:

— elveerktojet overbelastes eller

eller

— hvis det saetter sig fast i arbejdsemnet,
der skal bearbejdes.

B Hold godt fast pa elvaerktgijet.

Nar skruer skal spaendes eller lasnes, kan
der hurtigt opsta haje reaktionsmomenter.

B Sikring af arbejdsemnet.

Det er mere sikkert at fastholde arbejdsem-
net med en spaendeanordning end med
hénden.

B Vent til elvaerktgjet star helt stille, inden
det laegges til side. Indsatsvaerktgjet kan
saette sig fast, hvorved man kan miste
kontrollen over elveerktojet.

B Akkuen ma ikke abnes.

Risiko for kortslutning.

B Akkuen maikke udseettes for hgj varme,
og heller ikke for f.eks. konstant sollys,
aben ild, vand eller fugt.

Risiko for eksplosion.

B Akkuen ma kun anvendes i forbindelse
med det elveerktoj, det er beregnet til.
Kun pé den méde er det muligt at beskytte
akkuen mod farlig overbelastning.

B Brug kun originale akkuer med den
speending, der er anfort pa elveerktojets
typeskilt.

Hvis der anvendes andre akkuer, f. eks.
kopiudgaver, genbrugsakkuer eller akkuer
fra andre leveranderer, er der risiko for
kveestelse og/eller materiel skade pga.

af at akkuen kan eksplodere.

Yderligere sikkerhedsanvisninger

for slag-bore-/skruemaskiner

(ADH 14,4)

B Brug altid hgrevaern under slagboring.
Man kan miste herelsen ved pavirkning
af stoj.

Seaerlige sikkerhedshenvisninger

B Stil drejeretningsveelgeren (6) i midterstilling
inden der arbejdes pa elveerkigjet.

B Forvalgsveelgeren for omdrejningsretning
(6) eller drejningsmomentveelgeren (4) méa
kun aktiveres, nar veerktojet star helt stille.

B Netspzendingen og speendingsangivelsen
pa ladeaggregatets typeskilt skal stemme
overens.

B Der mé& kun anvendes klaebestiketter
til maerkning af elveerktojet.

Bor aldrig huller i huset.
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Stoj og vibration

Staj- og svingningsveerdierne er beregnet
ifelge EN 60745.
AD 14,4

Maskinens typisk A-veegtede lydtryksniveau:

lydtryksniveau 88 dB(A);
lydeffektniveau 77 dB(A);

usikkerhed K = 3 dB.

Totale vibrationsveerdier (vektorsum
itre retninger) er beregnet ifelge EN 60745:
Boring i metal:
V|brat|onsem|SS|onsvaerd| a,=2,8m/s°,
usikkerhed K = 1,5 m/s?,

Skruning:

V|brat|onsem|35|onsvaerd| a, < 2,5m/s°,
usikkerhed K = 1,5 m/s?,

ADH 14,4

Maskinens typisk A-veegtede lydtryksniveau:

lydtryksniveau 102 dB(A);
lydeffektniveau 91 dB(A);

usikkerhed K = 3 dB.

Totale vibrationsveerdier (vektorsum

i tre retninger) er beregnet ifalge EN 60745:
Boring i metal:
V|brat|onsem|SS|onsvaerd| a,=2,8m/s°,
usikkerhed K = 1,5 m/s?,

Slagboring i beton:
V|brat|onsem|SS|onsvaerd| a, =13 m/s°,
usikkerhed K = 1,5 m/s?,

Skruning:

V|brat|onsem|SS|onsvaerd| an < 2,5 m/s®,
usikkerhed K = 1,5 m/s?,

AID 14,4 V4

Maskinens typisk A-veegtede lydtryksniveau:

lydtryksniveau 99 dB(A);

lydeffektniveau 86 dB(A);

usikkerhed K = 3 dB. Brug hereveern!
Totale vibrationsveerdier (vektorsum

i tre retninger) er beregnet ifelge EN 60745:
Skruning:

V|brat|onsem|53|onsvaerd| an<25 m/s?,
usikkerhed K = 1,5 m/s?,
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AID 14,4 %>

Maskinens typisk A-veegtede lydtryksniveau:
Lydtryksniveau 100 dB(A);

lydeffektniveau 87 dB(A);

usikkerhed K = 3 dB. Brug hereveern!
Totale vibrationsveerdier (vektorsum

i tre retninger) er beregnet ifalge EN 60745:
Skruning:

V|brat|onsem|33|onsvaerd| a,<2,5m/s?,
usikkerhed K = 1,5 m/s?,

A\ ADVARSEL!

De angivne maleveerdier geelder kun for nye
maskiner. Stej- og svingningsveerdierne
gendrer sig ved daglig brug.

BEMAERK
Det svingningsniveau, der er angivet i disse
instruktioner, er blevet mélt i henhold til
en standardiseret méleproces i EN 60745 og
kan bruges til at sammenligne elveerktajerne.
Det egner sig ogsa til en forelabig vurdering
af svingningsbelastningen. Det angivne
svingningsniveau repraesenterer elvaerktojets
hovedsagelige anvendelse. Hvis elveerktojet
dog benyttes til andre formal, med afvigende
arbejdsveerktgijer eller det vedligeholdes
utilstreekkeligt, kan svingningsniveauet eendre
sig. Dette kan @ge svingningsbelastningen
i hele arbejdstidsrummet.
For ngjagtigt at kunne vurdere svingningsbelast-
ningen ber man ogsé tage hejde for de tider,
hvor apparatet er slukket eller karer, men ikke
bruges. Dette kan reducere svingningsbelast-
ningen betydeligt i hele arbejdstidsrummet.
Fastlaeg derfor yderligere sikkerhedsforanstalt-
ninger til beskyttelse af brugeren imod péavirk-
ning af svingninger, f.eks. vedligeholdelse
af elveerktoj og arbejdsveerktojer, varmholdelse
af heender, organisation af arbejdsforlgb.
FORSIGTIG!
Ved et lydtryk pa over 85 dB(A) skal der
benyttes harevaern.
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Tekniske data
Maskine | AID14,4% | AID 14,47 AD 14,4 ADH 14,4
Type Slagskrue- | Slagskrue- | Boreskrue- | Slagboreskrue-
maskine maskine maskine maskine
Akku Lithiumioner; 14,4 V/3,0 Ah
Opladningstid (alt efter min 1260
opladningstilstand)
hardt skruefald: 60
Drejningsmoment, max. Nm 145~ 230 bladt skruefald: 30
Boretrin
Drejningsmomenttrin - - 15+1 1542
Trin L: Trin L
Tomgangsomdrejningstal | min! | 0....2400 0...2200 |0...350 0...350
Trin H: Trin H:
0....1800 0....1800
Slagtal min! 3200 - 0...27000
Borepatron mm - 1,5-13
Vaerktojsoptagelse 17, 1/, - -
Diameter maskinskrue M6-M14 - -
Maks. skruediameter - - 13
Maks. borets diameter
—itree mm _ B 36 36
—istal mm 13 13
— i murveerk mm - 13
Veegt svarende til ,EPTA- kg
procedure 01/2003¢ 1,4 1,5 1,8 1,9
(med akkumulator)

*

Hydraulisk mélemetode
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Oversigt

AID 14,4 ¥,
AID 14,4 ¥, 9

1 Veaerktojsoptagelse
a) ¥z firkant (AID 14,4 %)
b) ¥4 indvendig sekskant (AID 14,4 Va)
2 Veerktgjslasning
3 Hurtigspaendeborepatron
4 Drejningsmomentindstilling
5 Hastighedsvaelger
6 Knap til valg af omdrejningsretningl
7 Afbryder
8 Akku
9 Reserve akku
10 Frigorelsesknap til akku
11 Tast til kontrol af akkuens tilstand
12  Visning af batteriets tilstand
13 Tast arbejdspladslampe
14  Arbejdspladslampe

Akkumulatoroplader
15 Ladeaggregatet

16 LED ladetilstand

17  Netledning
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Netspeending 230 V/50-60 Hz
Ladespaending 14,4V-18,0V
Ladestromstyrke 3,0A
Ladetid ~ 60 minutters
Beskyttelsesklasse @] /1l
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Brugsanvisning

Inden ibrugtagning

Pak elveerktgjet og tilbeharet ud og kontrollér
om det er komplet eller beskadiget under
transporten.

Opladning af akkumulatorer

(i  BEM&RK

Akkumulatorerne er ikke fuldt opladet ved leve-
ringen. Oplad akkumulatorerne helt inden

de benyttes forste gang.

Lang levetid af akkumulatorer

FORSIGTIG!
— Akkumulatorer ma aldrig oplades ved tem-
peraturer pa under 5 °C eller over 40 °C.
- Akkumulatorer ma ikke oplades i omrader
med hgj luftfugtighed eller omgivelses-
temperatur.
—  Akkumulatorerne og ladeaggregatet
ma ikke tildsekkes under opladningen.
— Treek netstikket pa ladeaggregatet ud efter
afslutning af opladning.
Akkumulatorerne og ladeaggregatet opvarmes
under opladningen, hvilket er normailt!
Lithiumionbatterier har ikke den velkendte
~,hukommelseseffekt”.
Akkumulatoren ber dog alligevel veere helt
afladet inden opladning og opladningen
afsluttes helt.
Oplad akkumulatorerne lidt, hvis de ikke skal
benyttes i en leengere periode, og opbevar
dem pa et kaligt sted.

Opladningsproces

FORSIGTIG!

Leeg de originale akkumulatorer i det medle-

verede ladeaggregat.

B Stk ladeaggregatets netstik i en stik-
kontakt.LED ladetilstand (16) blinker,
hvis akkumulatoren ikke er anbragt
i ladeaggregatet.

B Saet akkumulatoren sé langt ind i lade-
aggregatet, at den gér i indgreb.
LED ladetilstand (16) lyser radt.
Ved fuldt opladet akku lyser LED ladetilstand
(16) grent.

B Tag akkuen ud af ladeaggregatet.
B Treek netstikket ud.

i BEM&RK

Hvis LED (16) blinker/lyser gult efter iseetning

af akkuen, er ladeaggregatet eller akkuen

behaeftet med fejl.

— hurtig blinkning af LED (gult):
Opladningsprocessen starter ikke.
Akkuen eller ladeaggregatet er defekt.

— langsom blinkning af LED (gult):
Ladeaggregatet er for varmt (> 85 °C).
Traek netstikket ud og lad ladeaggregatet
afkale!

— LEDen lyser konstant (gult):

Akkuen er for varm (> 45 °C) eller for kold
(< 5 °C). Efter opnéelse af en akkutempe-
ratur pé mellem 5 °C-40 °C skal den rede
LED lyse konstant og opladningen starte.
Hvis LEDen stadigveek lyser eller blinker
gult efter en times forlob, er akkuen defekt.
Treek netstikket ud.
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lllegning/udskiftning
af akkumulatorer

B Tryk den opladede akkumulator s& langt
ind i elvaerktajet, at den gér i hak.

J

B Tryk pa frigeringsknappen (1.) og tag
akkumulatoren (2.) ud.

Akkumulatorens

opladningstilstand

il  BEm&RK

Opladningstilstanden kan kun kontrolleres, nar
maskinen stér stille (slukket mindst 1 minut).

B Opladningstilstanden kan kontrolleres
pa LED (11) ved at trykke péa ladetilstands-
indikator-tasten (12).
1 = akkuen er opladet 70-100%
2 = akkuen er opladet 30-69%
3 = akkuen er opladet under 30%
4 = akkuen er tom eller defekt
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Forvalg af omdrejningsretning

FORSIGTIG!
Omdrrejningsretningen ma kun gendres,
nér elveerktgjet star helt stille.

B Stil drejeretningsveelgeren i ansket position:
— Venstrelgb: Imod uret (dreje skruer

ud, lasne skruer/

motrikker)

Med uret (bore, dreje

skruer i, spaende skruer/

motrikker)

- Midterstilling: Sikkerhedslas (veerktojs-
skift og inden der
arbejdes pa elvaerktojet)

Forvalg af drejningsmoment
(AD/ADH 14.,4)

FORSIGTIG!
Drejningsmomentet ma kun sendres, nar
elveerktajet star stille.

AD 14,4

— Haojrelab:

15: Skruning
Boring

N T
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ADH 14,4

1-15: Skruning
2 : Boring
T Slagboring

i BEMERK
Glidekoblingen er deaktiveret i borestiling %.

forvalg af hastighed (AD/ADH 14,4)

FORSIGTIG!

Hastigheden ma kun aendres, nar elvaerktojet
star stille.

B |ndstil hastighedsveslgeren pa det ned-
vendige trin:
1: langsomt hastighedsomrade, heijt
drejningsmoment
2: hurtigt hastighedsomrade, lavt
drejningsmoment

Iszetning af veerktajer

FORSIGTIG!

Stil drejeretningsveelgeren (6) i midterstilling
inden der arbejdes pa elvaerktgjet.
Borepatron (AD/ADH 14,4)

Bor med en diameter pa 1,513 mm, skruebits
pa ¥a" samt bitholdere pa ¥4" fastholdes sikkert
i borepatronen.

B Hold vaerktgjet fast med den ene hand og
drej borepatronen med den anden hand.
— Drej borepatronen imod uret for at dbne
borepatronen yderligere.
— Drej borepatronen med uret for at lukke
borepatronen.
B Scet veerkigjet .
W |uk borepatronen helt.
W Foretag en provekarsel for at kontrollere
den centriske ispaending af veerktgjerne.
Veerktojsoptagelse (AID 14,4 V)

i BEM&RK
| veerktajsoptagelsen fastholdes 74" skruebits
og bitholdere sikkert.

B Treek veerktejsldsen fremad og tryk
veerktojet helt ind til anslag.

B Slip veerktgjslasen.

W Treek veerktojslésen bagud for at tage
veerktojerne ud.
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Topnggleholder (AID 14,4 2)

[i] BEMERK
| veerktajsoptagelsen fastholdes 2" topnagle-
hoveder sikkert.

B Veelg det passende topnaglehoved.
B Sast topnaglehovedet pa 12"
veerktojsoptagelsen.

Taende elvaerktgijet
Teend maskinen:

Ol
=

B Tryk pa afbryderen.
Omdrejningstallet kan eges trinvis til maksi-
mal veerdi med afbryderen pé elveerktojet.
Sluk maskinen:

m  Slip afbryderen.

[i]  BEM&ERK

—  Elveerktajet har en bremse, der omgaende
standser indsatsveerktajet, nar aforyderen
slippes.

— Ved konstant brug af elveerktajet skal
afbryderen helst veere trykket helt i bund.

Arbejdspladslampe

B Teend/sluk ved at trykke pé knappen
pa akkuen.

Inden der arbejdes med
elveerktojet

FORSIGTIG!
Stil drejeretningsveelgeren (6) i midterstilling
inden der arbejdes pa elvaerktajet.
1. Leeg akkumulatoren i.
2. Seet veerktgjet i.
3. Stil drejningsmomentvaelgeren
pé det anskede trin (AD/ADH 14,4).
4, Indstil hastigheden pé det anskede trin
(AD/ADH 14,4).
5. Indstil den enskede omdrejningsretning.
6. Teend maskinen.
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Vedligeholdelse og eftersyn

C€-Overensstemmelse

Rengoring

A\  ADVARSEL!

Der kan aflgjres lededygtigt stov i husets indre
ved ekstrem anvendelse i forbindelse med
bearbejdning af metaller. Rengar elveerktajet
og ventilationsabningerne regelmaessigt.
Intervallerne afthaenger af materialet, der skal
bearbejdes, og af brugsvarigheden.

B Blees husets indre med motor ud regel-

maessigt med ter trykluft.
Lad elveerktgjet lobe samtidigt.

Ladeaggregatet

N\  ADVARSEL!

Treek altid netstikket ud inden arbejdet

pabegyndes. Der ma ikke anvendes

vand eller flydende rengaringsmidler.

B Fjern snavs og stev pa elveerktejets hus med
en pensel eller en tor kiud.

Reparationer
Reparationer mé kun udferes af et af produ-
centen godkendt kundeservice-veerksted.

Reservedele og tilbehgr
Yderligere tilbeher, isser indsatsveerktgjer,
findes i fabrikantens kataloger.
Eksplosionstegninger og reservedelslister
findes pa vores hjismmeside:
www.flex-tools.com

Transport

Lithiumaekvivalentmaengden af akkumula-
torerne, der er inkluderet i leveringsomfanget,
ligger under de pageeldende greenseveerdier.
Akkuen som enkeltdel samt elvaerktejet med
sit leveringsomfang er derfor ikke underkastet
nationale eller internationale forskrifter
vedrerende farligt gods.

Ved transport af flere maskiner med lithium-
ion-akkumulatorer kan disse forskrifter blive
relevante, iseer sikkerhedsforanstaltningerne
(f. eks. for emballagen).

Informationer om geeldende forskrifter i det

pageeldende land ber i dette tilfeelde indhentes.

Vi erkleerer pa eget ansvar, at dette produkt
er i overensstemmelse med folgende
standarder eller normative dokumenter:

EN 60745 ifolge bestemmelserne

i direktiv 2004/108/EF, 2006/42/EF,

2011/65/EF.
Ansvarlig for det tekniske dossier:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)y
Lol

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D)
20.02.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

&Miﬂ&(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)

Henvisninger om bortskaffelse

/\  ADVARSEL!
Ger udtjente maskiner ubrugelige ved at fierne
netkablet.

Kun for EU-lande
E Elektroveerktgjer er ikke normalt
husholdningsaffald.
| henhold til europaeisk direktiv 2002/96/EF
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
0g omseetning til national ret skal udtjente
elektriske veerktgjer samles separat
og afleveres pa et opsamlingssted
for materialegenvinding.
Genvinding af rastoffer i stedet
for fiernelse af affald.
Maskinen, tilbeharet og emballagen skal
affaldsbehandles miljerigtigt.
Plastdelene er meerket til sortering efter
affaldstype.

91



da

AD/ADH/AID 14,4

/N  ADVARSEL!
Akkumulatorer/batterier er ikke normalt affald
0g ma derfor ikke destrueres sammen med
normalt husholdningsaffald, forbraendes eller
kastes ud i vand. Udtjente akkumulatorer ma
ikke abnes.

Akkumulatorer/batterier skal indsamles,
anvendes til genbrug eller bortskaffes
miligvenligt.

Kun for EU-lande:

Ifolge direktiv 2006/66/EF skal defekte eller
udtjente akkumulatorer/batterier anvendes

til genbrug.

il  BEM&ERK

Faghandlen giver oplysninger om
bortskaffelsesmuligheder!

Garanti

Ved keb af en ny maskine yder FLEX 2 ars
producentgaranti, der starter med datoen,
da maskinen blev solgt til endeforbrugeren.
Garantien omfatter kun mangler, der skyldes
materiale- og/eller fremstillingsfejl samt

manglende opfyldelse af tilsikrede egenskaber.

Den originale kvittering med salgsdatoen
skal vedlaegges, hvis garantikrav skal geres
geeldende. Garantibaserede reparationer ma
udelukkende udferes af FLEX autoriserede
veerksteder eller servicestationer.
Garantikravet kan kun geres geeldende

ved bestemmelsesmaessig brug.

Iseer driftsbetinget slid, usagkyndig brug,
delvis eller komplet demonterede maskiner
samt skader som felge af overbelastning

af maskinen, anvendelse af ikke godkendte,
defekte eller forkert anvendte veerktojer

er ikke inkluderet i garantien.
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Skader, som matte opsta pa det anvendte
veerktgj eller emnet pga. maskinen,
kraftudovelse, felgeskader, der skyldes
usagkyndig eller utilstraekkelig vedlige-
holdelse fra kundens eller tredjemands
side, beskadigelser pa grund af fremmed
pavirkning eller pavirkning af fremmed-
legemer, f. eks. sand eller sten, samt skader
som felge af tilsideseettelse af betjenings-
vejledningen, f. eks. tilslutning til forkert
netspaending eller stromart.

Garantikrav for anvendte vaerktajer eller
tilbehersdele kan kun geres geeldende, hvis
de anvendes pa maskiner, der er beregnet
til eller godkendte til denne brug.

Ansvarsudelukkelse

Fabrikanten og hans repraesentant overtager
ikke ansvaret for skader og fortjeneste som
virksomheden evt. er gaet glip af som felge
af driftsafbrydelse i virksomheden, forérsaget
af produktet eller fordi produktet ikke kunne
benyttes.

Fabrikanten og hans repraesentant overtager
ikke ansvaret for skader, der skyldes usag-
kyndig brug, eller for skader, der er opstaet

i forbindelse med anvendelse af produkter
fra andre fabrikanter.
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Symboler som brukes

/\  ADVARSEL!

Gjar oppmerksom pa en umiddelbar truende
fare. Det er kan oppsta livsfare eller fare for
alvorlige skader dersom dette ikke blir fulgt.

FORSIKTIG!

Gjar oppmerksom pa en situasjon som kan
veere farlig. Det kan oppsta skade pa personer
eller ting dersom dette ikke blir fulgt.

[i  HENVISNING
Betyr tips og informasjoner om bruken.

Symbolene pa apparatet

2

Les igjennom disse for bruk!

Sikkerhetstransformator
som er kortslutningsfast

@&

Beskytt akkuet mot varme,

f. eks. ogsa mot varige solstréler
og brann.

Det er fare for eksplosjon!

()
‘:\ s

3
a
<

L g

Akkuet ma ikke kastes pa flammer.
Det er fare for eksplosjon!

2

7
£

P
.

Apparatet ma kun brukes i rom.
Det ma aldri utsettes for regn.
Elektroverktay og akkuer ma lagres
i tarre rom.

Henvisninger om skroting
(se side 102)!

@ [

For din egen sikkerhet

/N ADVARSEL!

Les igjennom alle sikkerhetsveiledningene
og anvisningene. Forsommelser nar det
gjelder overholdelsen av sikkerhetsveiled-
ningene, kan fore til elektrisk stat, brann
og/eller alvorlige skader. Oppbevar alle
sikkerhetsveiledningene for senere bruk.

Ma leses igjennom og tas hensyn til ved bruk
av elektroverktoy:
—  betjeningsveiledningen som er vedlagt,
— de “generelle sikkerhetshenvisningene”
i omgang med elektroverktay i den
vedlagte brosjyren (Nr.: 315.915),
— de regler og forskrifter som gjelder pa
stedet for uhellsforebyggende tiltak.
Dette elektroverktayet er bygget etter teknik-
kens stand og anerkjente sikkerhetstekniske
regler. Det kan allikevel oppsta skade for liv
og levnet for brukeren eller tredje personer eller
0gsé skade pa ting under bruken av maskinen.
Elektroverktayet ma kun brukes
— til de arbeider den er beregnet for,
— ndr den er i sikkerhetsteknisk lytefri tilstand.
Feil som kan ha innvirkning pa sikkerheten,
ma straks utbedres.
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Forskriftsmessig bruk
Akku slagskruboret AID 14,4 er beregnet for
— profesjonelt bruk i industri og handverk,
— for skruing og lesning av mutrer og skruer
som har de oppgitte méalene.
Akku skruboret AD 14,4 er beregnet for
— profesjonelt bruk i industri og handverk,
— innskruing og lasning av skruer,
— for boring i tre, metall, keramikk
0g kunststoff.
Akku slagbor ADH 14,4 Li brukes til
— profesjonelt bruk i industri og handverk,
— innskruing og lasning av skruer,
— for boring i tre, metall, keramikk
0g kunststoff.
— &boreiteglstein, murverk og i stein.

Sikkerhetsveiledninger for bore-

maskiner og skrubor.

B Hold apparatet i de isolerte handtakene
nar du utfgrer arbeider hvor det er fare
for at verktoyet eller skruen kan treffe
gjemte streamledninger eller den egne
stromkabelen.

Dersom skruen far kontakt med en spen-
ningsfarende ledning, kan ogsa metalldeler
i apparatet bli satt under spenning og dette
kan fore til elektrisk stot.

B Bruk et egnet sokeapparat for a lete
etter skulte forsyningsledninger eller
forespor hos de offentlige myndighe-
tene hvor slike ledninger finnes.
Kontakt med elektroledninger kan fare
til grann og elektrisk stot.

Skade pa gassledningen kan fore til
eksplosjon. Boring inn i vannledningen
forérsaker skade pa ting.

W Sla elektroverktoyet straks av nar
verktoyet blokkerer.

Vaer oppmerksom pa haye reaksjons-

moment dersom det skulle oppsta

et tilbakeslag.

Verktoyet kan blokkere, dersom:

— elektroverktayet er overbelastet

eller

— det blokkerer inne i det materialet som
skal bearbeides.
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B Hold elektroverktoyet godt fast.

Under fastskruing eller lasning av skruene
kan det i kort tid oppsta hoye reaksjons-
momenter.

B Fest fast arbeidsstykket.

Det er bedre & sikre et arbeidsstykke med
en spenninnretning eller en skrustokk,
enn & holde det fast med handen.

B Vent til elektroverktoyet er stoppet
opp for du legger det fra deg.
Elektroverktoyet kan bli hengende fast
0g dette kan fore til at du mister kon-
trollen over det.

m  Akkuet ma ikke apnes.

Det er fare for kortslutning.

B Beskytt akkuet mot varme, f. eks. ogsa
mot sollys, brann, vann og fuktighet.
Det er fare for eksplosjon.

B Bruk akkuet kun i forbindelse med et
elektroverktay som er bestemt for dette.
Kun slik blir akkuet beskyttet mot farlig
overbelastning.

B Bruk kun original akkuer med som
har den spenningen som er angitt
pa typeskiltet til elektroverktayet.

Ved bruk av andre akkuer, f. eks. etterlig-
ninger, opparbeidede akkuer eller frem-
mede fabrikater, er det fare for at det kan
oppsté personskader og skader pa ting
pa grunn av at akkuene eksploderer.

Ekstra sikkerhetsveiledninger

for slagbor (ADH 14,4)

B Bruk hegrselsvern ved slagboring.
Pavirkning av sty kan fore til skade
péa herselen.

Spe3|elle S|kkerhetshenV|sn|nger
For alle arbeider med elektroverktay ma for-
valget for dreieretning (6) stilles i midtstilling.

W Forvalgsbryteren for dreieretning (6)
hhv. dreiemomentinnstiling (4) ma kun
betjenes nar maskinen stér stille.

B Husets stromspenning og angivelsene
pa typeskiltet pa ladeapparatet ma stemme
overens.

B For kjennetegning av elektroverktay ma
det kun brukes merker/skilt som limes pa.
Det mé ikke bores hull i motorkassen.
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Stoy og vibrasjon

Lyd- og svingningsverdiene er mélt i henhold
til EN 60745.

AD 14,4

Det A-vurderte lydtrykksnivaet til apparatet
er typisk:

Lydtrykkniva 88 dB(A)

Lydeffektniva 77 dB(A)

Usikkerhet K =3 dB.

Samlet svingningsverdi (vektorsum av tre ret-
ninger) blir bestemt i henhold til EN 60745:
Boring i metall:

SV|ngn|ngsem|SJonsverd| =28 m/s®,
usikkerhet K = 1,5 m/s?,

Skruer:

Svingningsemisjonsverdi a, < 2,5 m/s?,
usikkerhet K = 1,5 m/s2.

ADH 14,4

Det A-vurderte lydtrykksnivaet til apparatet
er typisk:

Lydtrykkniva 102 dB(A)

Lydeffektniva 91 dB(A)

Usikkerhet K =3 dB.

Samlet svingningsverdi (vektorsum av tre ret-
ninger) blir bestemt i henhold til EN 60745:
Boring i metall:

SV|ngn|ngsem|SJonsverd| =28 m/s®,
usikkerhet K = 1,5 m/s?,

Slagboring i betong Svmgmngsemlspnsverd|
a, = 13 m/s?, usikkerhet K = 1,5 m/s?,
Skruer:

SV|ngn|ngsem|SJonsverd| an<25 m/s?,
usikkerhet K = 1,5 m/s?.

AID 14,4 Va

Det A-vurderte lydtrykksnivaet til apparatet
er typisk:

Lydtrykkniva 99 dB(A)

Lydeffektniva 86 dB(A)

Usikkerhet K = 3 dB. Det méa brukes
herselsvern!

Samlet svingningsverdi (vektorsum av tre ret-
ninger) blir bestemt i henhold til EN 60745:
Skruer:

Svingningsemisjonsverdi a, < 2,5 m/s2,
usikkerhet K = 1,5 m/s?.

AID 14,4 V>

Det A-vurderte lydtrykksnivaet til apparatet
er typisk:

Lydtrykkniva 100 dB(A)

Lydeffektniva 87 dB(A)

Usikkerhet K = 3 dB. Det ma brukes
herselsvern!

Samlet svingningsverdi (vektorsum av tre ret-
ninger) blir bestemt i henhold til EN 60745:
Skruer:

Svingningsemisjonsverdi a, < 2,5 m/s?,
usikkerhet K = 1,5 m/s?.

/N ADVARSEL!

De angitte maleverdiene gjelder for nye mas-
kiner. Under den daglige bruken forandres
lyd- og svingningsverdiene.

HENVISNING
Det svingningsnivaet som er angitt i denne
anvisningen er malt i henhold til et malemetode
som er normert etter EN 60745, og kan brukes
for sammenligning av elektroverktoy.
Den egner seg ogsé for en forelgpig vurdering
av svingningsbelastningen. Det angitte sving-
ningsnivaet representerer de hovedsakelige
bruken av elektroverktoyet.
Dersom elektroverktayet blir brukt for annen
bruk med avvikende verktay, eller det ikke
foretas tilstrekkelig vedlikehold, kan sving-
ningsnivaet awike. Dette kan fare til en tydelig
forhaying av svingningsbelastningen for hele
arbeidstiden.
For en neyaktig vurdering av svingningsbelast-
ningen ber ogsa tidene tas hensyn til hvor
maskinen er slatt av eller er i gang, men ikke
blir brukt. Denne kan tydelig redusere sving-
ningsbelastningen over hele arbeidstiden.
Det ber fastlegges ekstra sikkerhetstiltak
for vern av brukeren overfor svingninger, som
f. eks. vedlikehold av elektroverktoy og arbeids-
verktay, oppvarming av hendene, organisasjon
av arbeidsforlgpet.

FORSIKTIG!
Ved lydtrykk pa over 85 dB(A) ma det brukes
harselsvern.
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Tekniske data
Apparat | AID14,4% | AID14,4 2 AD 144 ADH 14,4
Type Slagskrubor | Slagskrubor Skrubor Slagbor
Akku Litium-ioner; 14,4 /3,0 Ah
Ladetid (alt etter min
ladetilstand) 1-60
for hard innskruing: 60
Dreiemnoment, maksimait Nm 145~ 230~ for myk innskruing: 30
Boretrinn
Dreiernomenttrinn - - 15+1 15+2
Trinn L: Trinn L:
Tomgangsturtall min”! 0....2400 0...2200 |0....350 0....350
Trinn H: Trinn H:
0....1800 0....1800
Slagtall min™! 3200 - 0....27000
Chuck mm 1,5-13
Verktayopptak 17, /" - -
Diameter pa maskinskruer M6-M14 - -
Max. diameter pa skruene - - 13
Max. borediameter
—itre mm _ _ 36 36
—istal mm 13 13
—imurverk mm - 13
Vekten i henhold kg
til “EPTA-procedure 01/2003” 1,4 1,5 1,8 1,9
(med akku)

*

Hydraulisk mélemetode
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Et overblikk

AID 14,4 ¥,
AID 14,4 ¥, 9

1 Verktoyopptak
a) ¥z firkant (AID 14,4 152)
b) ¥4 innvendig sekskant (AID 14,4 14)

2 Verktoystopper

3 Hurtigspennende borchuck

4 Dreiemomentinnstilling

5 Valgbryter for hastighet

6 Bryter for valg av dreieretning

7 Bryter

8 Akku

9 Reserve akku

10 Utlesningstast for akku

11 Tast for akku tilstand

12  Indikasjon for akku tilstand

13 Tast for arbeidslys

14  Arbeidslys

Akku ladeapparat

15 Ladeapparat

16 LED Oppladingstilstand
17  Stremkabelen

Nettspenning 230 V/50-60 Hz
Ladespenning 14,4V-18,0V
Ladestromstyrke 3,0A
Oppladetid ~ 60 minutters
Beskyttelsesklasse [l /n
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Bruksanvisning

For ibruktaking

Elektroverktoyet og tilbehoret pakkes ut og
ma kontrolleres at leveringen er fullstendig

og at det ikke er oppstétt transportskader.

Lad opp akkuene

il  HEnvisNING

Ved levering er akkuene ikke fullstendig ladet
opp. Far ferste gangs bruk ma akkuene farst
lades opp fullstendig.

Henvisninger for en lang levetid for akkuer

FORSIKTIG!

- Akkuene ma aldri lades opp med tempera-
turer under 5 °C hhv. over 40 °C.

— Akkuene ma ikke lades opp i omgivelser
med hoay luftfuktighet eller hay omgivelses-
temperatur.

— Akkuene og ladeapparatet m4 ikke dekkes
til under oppladingen.

— Stopselet pa ladeapparatet ma trekkes
ut etter at oppladingen er slutt.

Under oppladingen blir akkuene og lade-

apparatet varme. Dette er normalt!

Litium ione akkuer paviser ikke den kijente

“Memory effekten”. Allikevel bar akkuene lades

helt ned for de lades opp igjen og ladingen ber

alltid veere fullstendig avsluttet fer de tas i bruk.

Dersom akkuer ikke blir brukt pa lang tid,

ma de vaere delvis oppladde og de ma lagres

kjolig.

Opplading

FORSIKTIG!
Det ma kun brukes originale akkuer til det
medleverte ladeapparatet.
W Stikk stopselet til ladeapparatet inn
i stikkontakten.
LED ladetilstanden (16) blinker nar det ikke
er akku i ladeapparatet.
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W Sett akkuet helt inn i ladeapparatet
til det smekker i.
LED ladetilstanden (16) lyser radit.
Nar akkuen er helt oppladet, lyser LED
med gronn ladetilstand (16).
B Ta sé akkuet ut av ladeapparatet.
B Trekk ut stopselet.

il  HEnvIsNING

Dersom LED (16) gul blinker/lyser etter

at akkuet er satt inn , er det oppstatt

en feil pa ladeapparatet eller i akkuen.

— LED blinker fort (qult): Oppladingen be-
gynner ikke. Det er en defekt pa akkuen
eller pa ladeapparatet.

— LED blinker langsomt (gult):
Ladeapparatet er for varmt (> 85 °C).
Trekk stapselet ut og la det avkjele!

— LED lyser hele tiden (gult):

Akkuet er for varmt (> 45 °C) eller for kalt
(< 5 °C). Etterat akkuet har nadd en akku-
temperatur pa mellom 5 °C-40 °C ber
den rade LED lyse vedvarende og lade-
prosessen skal s begynne.

Dersom LED etter en time ennd lyser gult
eller blinker, er det en defekt pa akkuen.
Trekk ut stopselet.
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no

Innsetting/skifting av akku

B Sett inn det oppladde akkuet i elektroverk-
toyet og trykk det fast inntil det smekker i.

W For uttak trykkes utlesningstasten (1.)
og akkuet trekkes ut (2.).

Ladetilstanden pa akkuet

(i HENVISNING

Ladetilstanden kan kun méles nar apparatet
star stille (avsiatt i minst 1 minutt).

B Ved & trykke pé tasten for viseren for lade-
tilstand (11) kan denne kontrolleres ved
LED (12).

1 = Akku 70-100% oppladd

2 = Akku 30-69% oppladd

3 = Akku oppladd mindre enn 30%
4 = Akku tom eller defekt

Forvalg for dreieretning

FORSIKTIG!
Dreieretningen ma kun endres nér elektroverk-
toyet stér stille.

B Sett bryteren for forvalg av dreieretningen
pa ensket posisjon:

— Venstre: mot klokkens retning (utskruing
av skruer, skruene/mutrene
losnes)

— Hoyre: i klokkens retning (bore, inn-
skruing av skruer, skruene/
mutrene skrues fast)

— Midt pé: startsperre (ved skift av verktay,
ved alle arbeider pa elektro-
verktoyet)

Forvalg for dreiemoment
(AD/ADH 14,4)

FORSIKTIG!
Dreiemoment kun nar elektroverktoyet star stille.

AD 14,4

15: Skruing
Boring

N\ 2
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ADH 14,4

1-15: Skruing
2 : Boring
T Slagboring

il HEnvIsNING
| borestillingen 2 er friksjonskoplingen
deaktivert.

Valg av hastighet (AD/ADH 14,4)
FORSIKTIG!

Hastigheten kan endres kun nar elektroverk-
toyet star stille.

W Valgbryteren settes pa den nedvendige
trinnet:
1: langsom hastighet, heyt dreiemoment
2: hurtig hastighet, lavt dreiemoment

Innsetting av verktoy

FORSIKTIG!

Far alle arbeider med elektroverktay ma forval-
get for dreieretning (6) stilles i miditstilling.

Chuck (AD/ADH 14,4)

| chucken blir bor med en diameter
pa 1,5-13 mm, skrubits %" sésom bitholderen
4" festet sikkert.
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B Elektroverktayet holdes fast med en hand
og borchucket dreies med den andre
hénden.

— Drei imot klokkens retning for & &pne
borchucket.

— Drei i klokkens retning for & lukke
borchucket.
W Sett inn verktay.
B |ukk s& borchucket fullstendig.
B Gjennomfer en provekjering for & kon-
trollere at verktayet er sentrisk satt pa.
Verktoyopptak (AID 14,4 ¥4)

il  HEnvISNING
| verktayholderen blir skrubits sdsom bithol-
deren 4" holdt sikker.

(<
o ) A M
B Trekk verktoystopperen framover og trykk
inn verktayet inntil anslag.
W Slipp verktoystopperen.
W For 4 ta ut verktoyet trekkes verktoy-
stopperen bakover.
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no

Holder for pipengkkel (AID 14,4 V%)

[i  HENVISNING
| verktoyholderen blir innsatsen for pipenokke!
72" holdt sikker.

u Vg ut innstfor nedvendig pipenakkel.

B Sett innsatsen for pipengkkelen oppa
verktoyholderen 12",

Innkopling av elektroverktay

Sla p& maskinen:

W Trykk bryteren.
Bryteren pa elektroverkteyet gjer det mulig
a foreta en trinnvis stigning av turtall inntil
maksimal verdi.

Sla maskinen av:
W Slipp bryteren.

[i  HENVISNING

—  Elektroverktoyet har en bremse som
stopper verktayet sa snart bryteren slippes.

— Ved kontinuerlig innsats av elektroverktoyet
ber det hovedsakelig arbeides nér bryteren
er helt trykket ned.

Arbeidslys

® Forinn- og utkoplng trykkes tasten
pé akkuet.

Arbeid med elektroverktoy

FORSIKTIG!

For alle arbeider med elektroverktay ma forval-

get for dreieretning (6) stilles i midtstilling.

1. Sett inn akku.

2. Sett inn verktoy.

3. Forvalg for dreieretning settes pa ansket
trinn (AD/ADH 14,4).

4. Hastigheten settes pa nadvendig trinn
(AD/ADH 14,4).

5. Stillinn ensket dreieretning.

6. Sla pa maskinen.

Vedlikehold og pleie

Rengjaring

/\  ADVARSEL!

Ved bearbeiding av metaller kan det ved
ekstrem innsats avleires ledende stov pa inn-
siden av kapslingen. Elektroverktay og ventila-
sjonssprekken mé rengjores regelmessig.
Hvor ofte dette ma skje er avhengig av hvor
lenge maskinen er i bruk.

B |nnsiden av kapslingen med motoren
mé regelmessig bléses ut med terr trykkluft.
La elektroverktoyet vaere i gang under dette
arbeidet.
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Ladeapparat

/N  ADVARSEL!
For alle arbeider ma stopselet trekkes ut.
Ikkebruk vann eller flytende rengjeringsmiddel.

B Smuss og stev ma fiernes fra motorkassen
med en pensel eller med en torr kiut.

Reparasjoner
Reparasjoner ma kun utferes av et kunde-

service verksted som er autorisert av produ-
senten.

Reservedeler og tilbehor

Videre tilbeher, seerlig reserveverktoy, finnes

i katalogen til produsenten.
Eksplosjonstegninger og lister for reservedeler
finnes pa var hiemmeside:
www.flex-tools.com

Transport

Den ekvivalente mengden litium som

er i akkuene som felger med, ligger under
den aktuelle tillatte grenseverdien.

Derfor underligger akkuet som enkeltdel eller
elektroverktoyet med tilherende deler ikke

de nasjonale eller internasjonale forskriftene
for faregods.

Under transport av flere apparater med Litium
ione akkuer, kan disse forskriftene bli relevant
og kreve seerlige sikkerhetstiltak (f. eks. nér det
gjelder emballasjen).

| et slikt tilfelle ber man informere seg nar det
gjelder de gyldige forskriftene for det landet
hvor de skal brukes.
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C € -Konformitet

Vi erklaerer som vart ansvar at dette
produktet er i overensstemmelse med
folgende normer eller normative dokumenter:
EN 60745 i henhold til bestemmelsene
i direktivet 2004/108/EF, 2006/42/EF,
2011/B5/EF.
Ansvarlig for tekniske dokumenter:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)

ol

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D)
20.02.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬂmi\(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)

Henvisninger om skroting

/\  ADVARSEL!
Utrangerte maskiner ma gjeres ubrukelige ved
& fiere stramkabelen.

Kun for EU-land
E Ikke kast elektrisk verktoy i bosset.
I henhold til det europeiske direktivet 2002/96/
EF om avhending av elektrisk og elektronisk
gammelt utstyr og omsetting av nasjonal rett,

mé brukte elektriske verktoy samles separat
og avhendes péa en miljig-vennlig méate.

Gjenvinning av rastoff i stedet
for kast av boss.

Apparat, tilbehar og emballasjen bar leveres
inn péa spesialdepot som kan gjare bruk

av det pa milievennlig mate og gjenvinne det.
Kunststoffdelene er kjennetegnet for
resirkulering.
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N\  ADVARSEL!

Akkuer/batterier ma ikke kastes i det vanlige
bosset, de ma ikke brennes eller kastes

i vannet. Brukte akkuer ma ikke apnes.

Akkuer/batterier ma samles, resirkuleres eller
avskaffes p& andre miligvennlige mater.

Kun for EU-land:

| henhold til direktivet 2006/66/EF ma defekte
eller brukte akkuer/batterier leveres inn til
resirkulering.

[i  HENVISNING

Faghandelen vil gi deg informasjon
om avhendingsmater.

Garanti

Ved Kkjop av en ny maskin gir FLEX som
produsent 2 ars forbrukergaranti fra og med
Kjgpedatoen. Garantien strekker seg kun

til mangler som kan feres tiloake til feil

pa material eller produksjon, sasom ikke
oppfyllelse av egenskaper som ble garantert
pa forhand. Ved garantikrav mé& original
salgskvitteringen med péfert dato vedlegges.
Garantireparasjoner ma kun utferes av FLEX
autoriserte verksted eller service stasjoner.

Et garantikrav gjelder kun dersom maskinen
er brukt forskriftsmessig. Slitasje under normal
bruk, ikke forskriftsmessig bruk, delvis eller
komplett demontert maskin sésom skader

pa grunn av overbelastning av maskinen, bruk
av ikke tillatt, defekte eller feilt brukte verktay
er utelukket innenfor garantien.

Dette gjelder ogsa for skader som blir
forarsaket av maskinen pa verktayet som blir
brukt hhv. pa arbeidsstykket, bruk av vold,
folgeskader som kan feres tilbake til ikke
forskriftsmessig bruk eller ikke tilstrekkelig
vedlikehold av maskinen fra kundens eller
tredjes side, skader som er forarsaket

av fremmed innvirkning eller av fremmed-
legemer, f. eks. sand eller stien, sésom
skader som er forérsaket av at det ikke blir
tatt hensyn til betjeningsanvisningen, f. eks.
tilkopling til feil stramspenning eller stremtype.

Garantikrav for verktey hhv. tilbeharsdeler

kan kun gjeres gjeldende dersom de blir brukt
sammen med en maskin som er beregnet eller
godkjent for en slik bruk.

Utelukkelse av ansvar

Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader eller tapt vinning pa
grunn av avbrytelser i driften som er forrsaket
av produktet og ikke mulig bruk av produktet.
Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader som er forarsaket av ikke
forskriftsmessig bruk av eller i forbindelse med
produkter fra andre produsenter.
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Teckenférklaring

/A VARNING!

Varnar f6r en omedelbart hotande fara!

Risk for liv och lem om varningen gj beaktas.
VAR FORSIKTIG!

Varnar for en majlig farlig situation.
Om vamingen gj beaktas kan person- eller
sakskador uppsta.

il  oBs

Hénvisar till tips och viktig information.
Tecken pa maskinen

Lds bruksanvisningen innan
maskinen tas bruk!

Kortslutningsséker sékerhets-
transformator

Skydda batteriet mot varme,
t.ex. dven mot ihdllande solsken
och eld. Explosionsrisk!

Kasta inte batteriet i eld.
Explosionsrisk!

RS

X
S

Maskinen &ar endast lamplig for
inomhusbruk. Utsétt ef maskinen
for regn. Férvara elverktyg och
batterier i torra rum.

Avfallshantering (se sida 113)!

8

hid
&

For din sakerhet

A varNiNG!

L&s noggrant igenom alla sékerhetsanvis-
ningarna. Ej beaktade sékerhetsanvisningar
och évriga anvisningar kan leda till elektriska
stétar, brand och/eller svara skador.
Férvara alla sdkerhetsanvisningar och
dvriga anvisningar fér framtida bruk.

Ld&s innan elvertyget tas i bruk noggrant igenom
och folj
— fdreliggande bruksanvisning,

"Allménna sékerhetsanvisningar” for elverk-

tyg i det bifogade héftet (nr. 315.915),
— géllande arbetarskyddsbestédmmelser.
Detta elverktyg &r konstruerat enligt modern
teknik och vedertagna sdkerhetstekniska regler.
Trots det kan fara fér liv och lem liksom fér mas-
kinen eller andra féremal uppsta.
Elverktyget far endast anvéndas
- foravsett &ndamdl,
— | tekniskt felfritt tillstand.
Stérningar som kan paverka sékerheten maste
omgaende dtgérdas.
Avsedd anvandning
Den slédende skruvdragaren AID 14,4 &r avsedd
— for anvandning inom industri och hantverk,
— for att dra &t och lossa muttrar och skruvar

med de angivna matten.

Borrskruvdragaren AD 14,4 ar avsedd
— fér anvandning inom industri och hantverk,
— for att dra &t och lossa skruvar,
— for borrning i trd, metall, keramik och plast.
Slagborrskruvdragaren ADH 14,4 &r avsedd
fér anvandning inom industri och hantverk,
for att dra &t och lossa skruvar,
— for borrning i trd, metall, keramik och plast.
foér borrning i tegel, mur och sten.
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Sékerhetsanvisningar fér borr-

maskiner och skruvdragare

B Hall maskinen under arbete endast
i de isolerade handtagen om verktyget
eller skruven kan traffa dolda strémled-
ningar eller den egna natsladden.
Skruvens kontakt med en strémférande
ledning kan &ven satta metalmaskindelar

under spanning och leda till elektriska stétar.

B Anvand lampliga detektorer for att s6ka
dolda forsérjningsledningar eller tillkalla
det lokala férsoérjningsféretaget.
Kontakt med elledningar kan leda
till brand och elektriska stotar.

Skada pa en gasledning kan leda till
explosion. Borrning i en vattenledning
fororsakar vattenskador.

B Sténg genast av elverktyget nér det
blockerar. Var alltid beredd pa héga
reaktionsmoment som férorsakar
backslag.

Elverktyget blockerar nér

— det dverbelastas

eller

— om det forskjuts i arbetsstycket.

B Hall fast elverktyget ordentligt.

Vid atdragning och lossning av skruvar
kan hoga reaktionsmoment upptrada
under kort tid.

B Séakra arbetsstycket.

Ett fastspant arbetsstycke hélls sékrare
an med handen.

B Vanta tills maskinen star stilla innan
du lagger den ifran dig.

Insatsverktyget kan haka fast och leda till
att du tappar kontrollen dver elverktyget.

m Oppna inte batteriet.

Risk for kortslutning.

B Skydda batteriet mot varme, t.ex. &ven
mot ihallande solsken, eld, vatten och
fuktighet.

Explosionsrisk.

B Anvand batteriet endast i det darfor
avsedda elverktyget.

Endast sa skyddas batteriet mot farlig
Overbelastning.

B Anvand endast originalbatterier med
den pa elverktygets typskylt angivna
spénningen.

Vid anvandning av andra batterier som t.ex.
efterapningar, restaurerade batterier eller
andra fabrikat uppstar risk for person- och
sakskador genom exploderande batterier.

Extra sdkerhetsanvisning fér den

slaende skruvdragare (ADH 14,4)

B Anvand hérselskydd vid slagborrning.
Buller kan leda till horselskador.

Sarskilda sakerhetsanvisningar

B Stéll in rotationsriktningen (6) i mellanlaget
fore alla &tgarder pa maskinen.

B Rotationsriktningen (6) resp
atdragningsmomentet (4) fr endast stéllas
in ndr maskinen star stilla.

B Natspanningen och den pa typskylten
angivna spanningen méaste
Overensstdmma.

B Anvand endast dekaler for att marka
maskinen. Borra ej hal i huset.

Buller och vibration

Buller- och svangningsvardena har uppmatts
enligt EN 60745.

AD 14,4

Den A-uppmatta ljudtrycksnivan ligger
vanligtvis pé:

Ljudtrycksniva 88 dB(A)

Ljudeffektsniva 77 dB(A)

Osakerhet K= 3 dB.

Totala svangningsvarden (tre riktningars
vektorsumma) uppmétta enligt EN 60745.
Borrning i metall:

Svangningsstatusvarde ap, = 2,8 m/s?,
osékerhet K = 1,5 m/s?,

Skruvar:

Svéngningsstatusvarde a,, < 2,5 m/s?,
osékerhet K = 1,5 m/s?.
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ADH 14,4

Den A-uppmaétta ljudtrycksnivan ligger
vanligtvis pé:

Ljudtrycksniva 102 dB(A)

Ljudeffektsniva 91 dB(A)

Osékerhet K = 3 dB.

Totala svAngningsvérden (tre riktningars
vektorsumma) uppmétta enligt EN 60745.
Borrning i metall:

Svangnmgsstatusvarde an=28 m/s?,
osékerhet K = 1,5 m/s?,

Slagborrming i betong:
Svangnmgsstatusvarde a, =13 m/s?,
osékerhet K = 1,5 m/s?,

Skruvar:

Svangnmgsstatusvarde an < 2,5 m/s?,
osékerhet K = 1,5 m/s?.

AID 14,4 Va

Den A-uppmatta ljudtrycksnivan ligger
vanligtvis péa:

Ljudtrycksniva 99 dB(A)

Ljudeffektsniva 86 dB(A)

Osékerhet K = 3 dB. Anvand hdrselskydd!
Totala svéngningsvérden (tre riktningars
vektorsumma) uppmétta enligt EN 60745.
Skruvar:

Svangnmgsstatusvarde an<25 m/s?,
osékerhet K = 1,5 m/s?.

AID 14,4 >

Den A-uppmaétta ljudtrycksnivan ligger
vanligtvis péa:

Ljudtrycksniva 100 dB(A)

Ljudeffektsniva 87 dB(A)

Osékerhet K = 3 dB. Anvand hérselskydd!
Totala svangningsvérden (tre riktningars
vektorsumma) uppmétta enligt EN 60745.
Skruvar:

Svangnmgsstatusvarde ap < 2,5 m/s?,
osékerhet K = 1,5 m/s?.
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A varNING!

De angivna métvardena géller f&r nya maskiner.
| dagligt bruk dndras buller och svdngnings-
vérdena.

il oBs

Den i denna bruksanvisning angivna svang-
ningsnivan &r uppmatt enligt en i EN 60745
standardiserad métmetod och kan anvandas
for jamforelse av elverktyg med varandra.
Den lampar sig ocksé for en preliminar upp-
skattning av svangningsbelastningen.

Den angivna svangningsnivan galler for
elverktygets huvudsakliga anvandning.

Om elverktyget anvands for andra &ndamal
med awvikande insatsverktyg eller bristande
skétsel, kan svangningsnivan avvika.

Detta kan avsevért hdja svangningsbelast-
ningen &éver hela livsiéngden.

For en exakt bestdmning av svangningsbelast-
ningen boér &ven den tid som maskinen

ar franslagen eller visserligen ar igang men

€] arbetar tas med i berdkningen.

Detta kan tydligt minska svangningsbelast-
ningen Over hela livslangden.

Bestam extra sakerhetsatgérder for anvan-
darens skydd mot svangningar som till
exempel: Skotseln av elverktyg, att hédnderna
héalls varma och organisering av arbets-
férloppen.

VAR FORSIKTIG!

Anvénd hérselskydd nér ljuditrycksnivan
Overskrider 85 dB(A).
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Tekniska data
Apparat | AID14,4% | AID14,4 % AD 14,4 ADH 14,4
Typ Slaende- Slaende- Borr- Slagborr-
skruvdragare | skruvdragare |skruvdragare | skruvdragare
Batteri Litium-jon; 14,4 V/3,0 Ah
Laddningstid (beroende min 160
pa laddningstillstand)
. hért férband: 60
Atdragningsmoment, max | Nm 145~ 230~ mijukt férband 30
borrlage
Atdragningsmomentsteg - - 15+1 15+2
Steg L: Steg L:
Tomgéngsvarvtal min”! 0....2400 0...2200 |0...350 0...350
Steg H: Steg H:
0....1800 0....1800
Slagantal min”! 3200 - 0....27000
Chuck mm 1,5-13
Verktygshallare 1, 1/o" - -
Maskinskruvsdiameter M6-M14 - -
Max skruvdiameter - - 3
Max. borrdiameter
—itra mm _ _ 36 36
—istal mm 13 13
—imur mm - 13
Vikt enligt "EPTA-procedure | kg
01/2003" (med batterie) 14 15 18 19

*

Hydraulisk méatmetod
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AD/ADH/AID 14,4

Oversikt

AID 14,4 ¥,
AID 14,4 ¥,

1 Verktygshallare
a) ¥z fyrkant (AID 14,4 V%)
b) 4 inv B-kant (AID 14,4 ¥4)
2 Verktygsspérr
3 Snabbchuck
4 Instéllning atdragningsmoment
5 Hastighetsinstallning
6 Rotationsriktningsinstéllning
7 Stromstallare
8 Batteri
9 Reservbatteri
10  Sparr for batteri
11 Brytare batteritillstand
12  Indikering batteritillstand
13  Brytare for arbetsplatsbelysning
14  Arbetsplatsbelysning

Batteriladdare

15 Laddare
16 LED laddningsstatus
17  Natkabel
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Natspanning 230 V/50-60 Hz
Laddningsspanning 14,4V-18,0V
Laddningsstromstyrka 3,0A
Laddningstid ~ 60 minuter
Skyddsisolering [/
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sV

Bruksanvisning

Fore start

Packa upp elverktyget och motsvarande
tilbehdr och kontrollera att leveransen ar
fullstéandig och om transportskador uppstatt.

Ladda batterierna

i  oBs

Vid leverans é&r batterierna gj fulladdade. Ladda
batterierna helt innan de tas i bruk férsta
gangen.

Tips for att batterierna ska halla lange

VAR FORSIKTIG!

— Ladda aldrig batterierna vid en temperatur
under 5 °C resp 6ver 40 °C.

— Ladda aldrig batterierna i en omgivning
med hdég luftfuktighet eller hbg temperatur.

— Tdck aldrig ¢ver batterierna och laddaren
under laddning.

— Drautladdarens nétkontakt nér laddningen
&r avslutad.

Under laddning varms batterier och laddare

upp. Det & normalt!

Litium-jon-batterier uppvisar ingen "Memory-

effekt”. Trots det bdr ett batteri fére laddning

laddas ur helt och laddningen alltid avslutas

helt.

Om batterierna inte anvands under langre tid,

maste de laddas delvis och forvaras svalt.

Laddning

VAR FORSIKTIG!
Sétt endast originalbatterier i laddaren.
W Stick in laddarens natkontakt.

Laddningskontrollampan (16) blinkar om det
inte finns nagot batteri i laddaren.

B FOrin batteriet i laddaren tills det snapper
fast.
Laddningskontrollampan (16) 18ser rott.
Nar batteriet &r fulladdat lyser
laddningskontrollampan (16) gront.

W Ta ut batteriet ur laddaren.

B Dra ut natkontakten.

i  oBs

Om laddningskontrollampan (16) blinkar/lyser
gult nér batteriet installerats, foreligger ett fel
pa laddaren eller pa batteriet.

— Kontrollampan blinkar snabbt (gult):
Laddningen pabdrjas inte. Det foreligger
en defekt pa batteriet eller pa laddaren.

— Kontrollampan blinkar l&ngsamt (gult):
LLaddaren &r for varm (> 85 °C).

Dra ut natkontakten och Iat laddaren svalnal

— Kontrollampan lyser konstant (gult):
Batteriet ar for varmt (> 45 °C) eller for kallt
(< 5 °C). Nér batteriet natt en temperatur
mellan 5 °C—-40 °C bor den réda lysdioden
lysa konstant och laddningen starta.

Om kontrollamporna fortfarande lyser gult
eller blinkar efter en timma, &r batteriet
defekt. Dra ut natkontakten.
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Montering/byte av batteri
B Forin det laddade batteriet helt i maskinen.

J

B FOr att ta ut batteriet (2.) maste spérr-
knappen (1.) tryckas in.

Batteriets laddningsstatus

il  oBs

Laddningsstatus kan endast kontrolleras
nér maskinen stér stilla (franslagen minste
en minut).

B Nar knappen for laddningsstatusindikering
(11) trycks, visas laddningsstatus med
lysdioderna (12).

1 = batteriet laddat till 70-100%

2 = batteriet laddat till 30-69%

3 = batteriets laddning under 30%
4 = pbatteriet tomt eller defekt
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Rotationsriktningsinstéallining

VAR FORSIKTIG!
Rotationsriktningen far endast &ndras
ndr maskinen stér stilla.

m  Stall in rotationsriktningen i Onskat lage:
— Vanster: Moturs (skruva ut skruvar, lossa
skruvar/muttrar)
Medurs (borrning, skruva in
skruvar, dra &t skruvar/muttrar)
— I mitten: tillkopplingssparr (verktygs-
byte och vid alla atgarder
péa maskinen)

— Hoger:

Instéllning av atdragningsmoment
(AD/ADH 14,4)

VAR FORSIKTIG!
Vridmomentet far endast andras nér maskinen
star stilla.

AD 14,4

15: Skruvar
Borrning

N\ N
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ADH 14,4

1-15: Skruvar
R Borrming
T Slagborming

i  oBs

| borrigget 2 ar slirkopplingen avaktiverad.
Hastighetsférval (AD/ADH 14,4)

VAR FORSIKTIG!

Hastigheten far endast dndras ndr maskinen
star stilla.

B Stall valjaromkopplaren i dnskat lage:
1: L8g hastighet = hdgt vridmoment
2: Hog hastighet = lagt vridmoment

Verktygsmontering

VAR FORSIKTIG!

Stéll in rotationsriktningen (6) i mellanldget
fére alla atgérder pa maskinen.

Chuck (AD/ADH 14,4)

| chucken sitter borrar med @ 1,5-13 mm,
bitar 14" och bithallare %" sakert.

B Hall maskinen med ena handen och vrid
chucken med den andra.
— Vrid moturs for att dppna chucken.
— Vrid medurs fér att sluta chucken.

W Sattin verktyget.

W Slut chucken helt.

B Provkdr for att kontrollera att verktyget
ar centrerat.

Verktygshallare (AID 14,4 ¥4)

[i  oBs

| verktygshéllaren sitter bade bitar och
bithallare Ya" sékert.

B Dra verktygssparren framat och tryck
in verktyget till anslaget.

B Slapp verktygssparren.

B FOr att ta ut verktygen — dra verktygs-
spérren bakat.
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Hylsnyckelhallare (AID 14,4 12)

il oBs

| verktygshéllaren sitter hylsnyckiar 72" sékert.

W Vil lamplig hylsnyckel.
W St hylsnyckeln pa verktygshallaren 2",

Koppla till maskinen
Tillkoppling:

[eX]
==
P

B Tryck pa stromstallare.
Maskinens strémstéllare medger en stegvis
hdjning av varvtalet upp till maximum.
Frankoppling:
W Slapp stromstallaren.

il  oBs

— Maskinen har en broms, som genast
stoppar verktyget nér strdmstéllaren
sldpps.

— Vid kontinuerligt arbete bor stromstéllaren
huvudsakiigen vara helt intryckt.
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Arbetsplatslampa

_

W Tryck for till- och franslagning pé knappen
pa batteriet.

Arbeta med maskinen

VAR FORSIKTIG!

Stéll in rotationsriktningen (6) i mellanldget fore
alla atgérder p& maskinen.

1. Sétt i batteriet.

2. Séattin verktyget.

3. Stall &tdragningsmomentet pa dnskat lage
(AD/ADH 14,4).

Stall in dnskad hastighet (AD/ADH 14,4).
Stall in énskad rotationsriktning.

Koppla till maskinen.

o oA
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Underhall

Rengdéring

/\  vARNING!

Vid bearbetning av metall kan vid intensiv
anvéndning strémledande damm avlagras
pa kapans insida, vilket kan paverka skyd-
dsisoleringen! Rengdr maskinen och luft-
dppningarna regelbundet.

Intervallen &r beroende av det bearbetade
materialet och arbetstiden.

B Bl&s igenom motorrummet och képans
insida med torr tryckluft regelbundet.
Lat darvid maskinen vara igang.

Laddare

AN VARNING!

Dra ut nétkontakten vid alla atgérder pa mas-

kinen. Anvdndvarken vatten eller andra ren-

goringsvétskor.

B Avlagsna smuts och damm pa huset med
en pensel eller en torr lapp.

Reparation

Reparation far endast utféras av auktoriserad

verkstad.

Reservdelar och tillbehor

For tillbendr, sérskilt slipmaterial, se tillver-

karens katalog.

Explosionsritningar och reservdelslistor

aterfinns pa var hemsida:

www.flex-tools.com

Transport

Litiumekvivalentmangden i de medlevererade
batterierna ligger under de tillampliga grans-
vardena. Darfér underkastas batteriet separat
liksom maskinen med sitt leveransomfang inte
nationella eller internationella foreskrifter for farligt
gods.

Vid transport av flera maskiner med litium-jon-
batterier kan dessa féreskrifter bl tillampliga
och krava speciella sakerhetsétgarder

(t.ex. for férpackningen).

Beakta alltid gallande foreskrifter.

C € -Forsadkran om Overens-
stammelse

Under eget ansvar férsakrar vi harmed
att denna produkt uppfyller kraven i ned-
anstdende standarder och direktiv:
EN 60745 enligt kraven i direktiven
2004/108/EG, 2006/42/EG,
2011/65/EG.
Ansvarig for tekniska underlag:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)

Vol

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D)
20.02.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

‘0,\«0«"&(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)

Avfallshantering

A\ vARNING!
Gor férbrukade maskiner obrukbara genom
att avldgsna nétsladden.

Endast for EU-stater
E Kasta gj elverktyg i hushallssopornal

Enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG
ska forbrukade elverktyg samlas separat och
hanteras enligt géllande avfallsbestdmmelser.

@ Atervinning i stéllet for avtall

Maskin, tillbehér och férpackning bor tillféras
miliévaniig atervinning. For riktig tervinning
ar plastdelarna markerade.
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AN varniNG!

Kasta aldrig batterier i hushallssoporna, i eld
eller i vatten. Oppna inte férbrukade batterier.
Batterier maste hanteras enligt gallande
avfallsbestdmmelser.

Endast for EU-stater:

Enligt direktivet 2006/66/EG maste defekta
eller férbrukade batterier ldmnas in for
atervinning.

[i] oBs

Fraga fackhandlaren rérande avfalls-
bestdmmelser!

Garanti

Vid kop av ny maskin ger FLEX 2 8rs garanti
fr om kdpdatum. Garantin géller endast for
brister p g a material- och/eller tillverkningsfel
liksom for ej fungerande garanterade egens-
kaper. Originalkvittot med férséljningsdatum
maste uppvisas vid eventuella garantiansprak
Garantireparationer far endast utforas av FLEX
autoriserade verkstéader eller servicestationer.
Garantireparationer far endast utféras av FLEX
auktoriserade verkstéader eller servicestationer.
Garantiansprak galler endast om maskinen
anvants pa avsett satt. Garantin omfattar inte
driftbetingat slitage, felaktig anvandning, helt
eller delvis demonterade maskiner eller skador
som uppkommit pa grund av Sverbelastning
av maskinen eller pa grund av att ej godkénda,
trasiga eller felaktigt anvanda verktyg har
anvants.

Skador som orsakats av maskinen pa
verktyg eller arbetsstycken, utévande av vald,
foljdskador som kan hanféras till att kunden
eller tredje part misskott underhéllet av
maskinen, skadegbrelse som en foljd av yttre
péaverkansfaktorer eller frammande partiklar,
t.ex. sand eller sten, samt skador som beror
pa att bruksanvisningen inte folits, t.ex. att
maskinen anslutes till fel natspanning eller
stromtyp. Garantiansprak for tilloehor kan
endast gbras gallande om de anvants

med maskiner som anvants pa avsett eller
tillatet satt.
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Ansvar

Tillverkaren och hans representant iklader sig
inget ansvar for skador eller forlorad vinst som
uppstar genom produkten eller genom att
produkten gj kan anvandas.

Tillverkaren och hans representant iklader sig
inget ansvar for skador som uppstar genom
felaktig anvandning eller i férbindelse med
andra tillverkares produkter.
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Kaytetyt symbolit

/N varortus

Viittaa vélittémdsti uhkaavaan vaaraan.
Ohjeen noudattamatta jattdminen saattaa
Johtaa kuolemaan tai vakaviin loukkantumisiin.

VARO!

Viittaa mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen.
Ohjeen noudattamatta jattdminen saattaa
Johtaa loukkaantumisiin tai esinevaurioihin.

i OHUE

Viittaa koneen kdyttdd koskeviin ohjeisiin
Jja tarkeisiin tietoihin.

Symbolit koneessa

Lue Kéyttéohjeet ennen koneen
kéyttédnottoal

Oikosulunkestava turvamuuntaja

@]

A3 altista akkua kuumuudelle,
esim. pitkdaikaiselle auringon-
valolle, tai tulelle. R&jdhdysvaaral

[
A

Ald heitd akkua tuleen.
Réjghdysvaaral

2P

7
£

P
.

Laite soveltuu kéytettévaksi vain
sisdtiloissa. Alé altista laitetta
sateelle. Sailyta séhkdtyokalua
Jja akkuja kuivissa tiloissa.

Kierrétysohjeet (katso sivu 124)!

@ [

Turvallisuusasiaa

N\ varortus!

Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen
laiminlydnti saattaa johtaa sahkdiskuun,
tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Sdilytd kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet
mybéhempdad kdyttétarvetta varten.

Lue ohjeet ennen sdhkdtydkalun kdyttdd ja

toimi niiden mukaisesti:

— koneen kéyttdohje,

— sdhkdtydkalujen kdyttdad koskevat
»Yleiset turvallisuusohjeet« oheisessa
vihkosessa (dokumentti-nro: 315.915),

— kédyttdpaikalla voimassa olevat ohjeet
Jja tydsuojelumééraykset.

Témé sdhkotydkalu on valmistettu uusimman

teknisen tietdmyksen ja hyvéksyttyjen turva-

teknisten sdanndsten mukaisesti.

Tésta huolimatta sen kdytdsté saattaa aiheutua

hengenvaaraa koneen kéyttédjélle ja muille

henkiloille ja itse kone tai muu esineisté voi
vaurioitua. Séhkotydkalua saa kayttaa vain

— mddrdystenmukaiseen kdyttotarkoi-
tukseen,

— sen ollessa teknisesti moitteettomassa
kunnossa.

Turvallisuuteen vaikuttavat hdiriét on korjattava

valittémaésti.
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Ma&éaraystenmukainen kaytto

Akku-iskuruuvinvaannin AID 14,4 on tarkoitettu

— ammattik&yttéon teollisuudessa ja tydpa-
joissa,

— mutterien ja ruuvien kiristamiseen ja avaami-
seen imoitetuissa mitoissa.

Akku-poraruuvinvaannin AD 14,4 on tarkoitettu

— ammattik&yttéon teollisuudessa ja tydpa-
joissa,

— ruuvien kiristdmiseen ja avaamiseen,

— poraukseen puuhun, metallin, keramiikkaan
ja muoviin.

Iskeva akkupora/ruuvinvadnnin ADH 14,4

Li on tarkoitettu

— ammattik&yttéon teollisuudessa ja tydpa-
joissa,

— ruuvien kiristdmiseen ja avaamiseen,

— poraukseen puuhun, metallin, keramiikkaan
ja muoviin.

— iskuporaukseen tileen, muurattuihin
rakenteisiin ja kiveen.

Porakoneita ja ruuvaimia koskevat

turvallisuusohjeet

B Pida kiinni koneesta vain kahvan eriste-
tyista pinnoista, kun tyéskentelet pai-
koissa, joissa vaihtotydkalu tai ruuvi
voi osua piilossa olevaan sahkéjohtoon
tai koneen omaan verkkojohtoon.

Jos ruuvi osuu jannitteiseen johtoon, myds
koneen metalliosat voivat tulla jannitteisiksi,
mik& aiheuttaa sahkdiskun.

W Kayta tarkoitukseen sopivaa raken-
neilmaisinta tms. etsintélaitetta piilossa
olevien johtojen ja putkien paikanta-
miseen, tai kddnny paikallisen energia-
ja vesilaitoksen puoleen.
Sahkojohtoihin osuminen saattaa aiheut-
taa tulipalon ja sahkoiskun.

Kaasuputken vahingoittaminen saattaa
aiheuttaa rajahdyksen.

Vesijohtoon osuminen aiheuttaa
aineellista vahinkoa.

B Pysayta sahkotydkalu heti, jos
vaihtotydkalu jumittuu. Varaudu
voimakkaisiin vastamomentteihin,
jotka aiheuttavat takapotkun.
Vaihtoty6kalu jumittuu, kun:

— sahkdtydkalu ylikuormittuu
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tai
— se vaantyy tybkappaleessa.

B Pida sahkotydkalusta hyvin kiinni.
Kiristettdessé ja avattaessa ruuveja
voi hetkittéin esiintya suuria vastavoimia.

B Kiinnita tydkappale kunnolla.
Kiinnityslaitteeseen tai ruuvipuristimeen
kiinnitettyna tydkappale pysyy varmemmin
paikallaan kuin k&sin kiinnipitamalla.

B Odota, kunnes sahkotyokalu on pysah-
tynyt, ennen kuin lasket sen kasistéasi.
VaihtotyOkalu voi tarttua kiinni ja johtaa
séhkotyodkalun hallinnan menettamiseen.

m Al4 avaa akkua.

Oikosulun vaara.

m Al3 altista akkua kuumuudelle, esim.
pitkaaikaiselle auringonvalolle, tulelle,
vedelle tai kosteudelle.

Ré&jahdysvaara.

B Kayta akkua vain yhdessa sille tarkoi-
tetun sahkoétydkalun kanssa.

Vain talla tavoin akku on suojattu
vaaralliselta ylikuormitukselta.

B Kayté vain alkuperaisakkuja, joiden
jannite on sama kuin sahkétydkalun
tyyppikilvessa ilmoitettu jannite.
Kaytettdessa muita akkuja, esim. jaljitelmia,
kunnostettuja akkuja tai muiden valmistajien
tuotteita ne saattavat rgjahtaa ja aineuttaa
loukkaantumisia seka esinevahinkoja.

Iskuporakonetta (ADH 14,4)
koskeva liséturvallisuusohje
B Kayta kuulonsuojaimia tyéskennel-
lessasi iskuporakoneella.
Melu saattaa aiheuttaa kuulovammaoja.

Erityiset turvallisuusohjeet

B Ennen kaikkia s&hkotydkaluun kohdistuvia
t6ita aseta suunnanvaihtokytkin (6) keskia-
sentoon.

B Kayté suunnanvaihtokytkinté (6) tai vaanto-
momentin s&&dinta (4) vain tydkalun ollessa
pysahdyksissé.

B Verkkojannitteen tulee olla sama kuin latau-
slaitteen tyyppikilvessa iimoitettu jannite.

B Kayta sdhkdtydkalun merkitsemiseen vain
tarroja. Al poraa reikié koneen runkoon.
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Melu ja tarina

Melu- ja tarindarvot mitattiin standardin

EN 60745 mukaan.

AD 14,4

Koneen A-painotettu &énitaso on tyypillisesti:
A&nenpainetaso 88 dB(A)

Adnitehotaso 77 dB(A)

Epdvarmuus K = 3 dB.

Tarinan kokonaisarvo (vektorisumma kolmesta
suunnasta) on mitattu EN 60745 mukaisesti:
Poraus metalliin:

Tarinapasston anvo ay, = 2,8 m/s?,
epavarmuus K = 1,5 m/s%,

Ruuvaus:

Tarindpaaston anvo a, < 2,5 m/s?,
epavarmuus K=1,5 m/s2.

ADH 14,4

Koneen A-painotettu &énitaso on tyypillisesti:
Aénenpainetaso 102 dB(A)

Aanitehotaso 91 dB(A)

Epdvarmuus K = 3 dB.

Tarinan kokonaisarvo (vektorisumma kolmesta
suunnasta) on mitattu EN 60745 mukaisesti:
Poraus metalliin:

Tarindpaaston arvo ay, = 2 8 m/s?,
epavarmuus K= 1,5 m/s2,

Iskuporaus betoniin:

Tarindpadston arvo ap, = 13 m/s?,
epavarmuus K=1,5 m/s?,

Ruuvaus:

Taringpaaston arvo ap, < 2,5 m/s?,
epavarmuus K = 1,5 m/s2.

AID 14,4 Vs

Koneen A-painotettu &énitaso on tyypillisesti:
Adnenpainetaso 99 dB(A)

Adnitehotaso 86 dB(A)

Epavarmuus K = 3 dB. Kayta kuulonsuojaimia!
Térin&n kokonaisarvo (vektorisumma kolmesta
suunnasta) on mitattu EN 60745 mukaisesti:
Ruuvaus:

Taringpagston anvo ap, < 2,5 m/s?,
epavarmuus K = 1,5 m/s2.

AID 14,4 V>

Koneen A-painotettu &énitaso on tyypillisesti:
Adnenpainetaso 100 dB(A)

Adanitehotaso 87 dB(A)

Epdvarmuus K = 3 dB. Kayta kuulonsuojaimia!
Térinan kokonaisarvo (vektorisumma kolmesta
suunnasta) on mitattu EN 60745 mukaisesti:
Ruuvaus:

Tarin&paéston arvo ay, < 2 5 m/s?,

epavarmuus K = 1,5 m/s2.

/\  varorirus!

lImoitetut mittausarvot koskevat uusia laitteita.
Paivittdisessd kdytdssd melu- ja tarindarvot
muuttuvat.

OHJE
Naissa ohjeissa iimoitettu tarindtaso on mitattu
standardissa EN 60745 normitetun mittaus-
menetelman mukaan ja sitd voidaan kayttaa
sahkotyodkalujen keskindiseen vertailuun.
Se soveltuu my6s tarindaltistuksen alustavaan
arviointiin. llmoitettu tarintaso tarkoittaa altistu-
misen tasoa sahkotydkalun padasiallisessa
kayttétarkoituksessa.
Mutta jos s&hkotydkalua kaytetddn muihin
kayttotarkoituksiin, normaalista poikkeavilla
kayttotyokaluilla tai sité ei ole huollettu riittavasti,
tarinataso saattaa poiketa ilmoitetusta.
Talldin koko tydaikaa koskeva tarindaltistus
voi oOlla selvésti suurempi.
Téarindaltistuksen tarkassa arvioinnissa tulee
huomioida myds ne ajat, jolloin laite on kytketty
pois paalté tai se on kdynnissa, mutta ei varsi-
naisesti kaytdssa.
Talldin koko tydaikaa koskeva tarindaltistus
voi oOlla selvésti alhaisempi.
Méaarittakaa lisédtoimenpiteet koneen kayttajan
suojaamiseksi tarindn vaikutukselta, kuten
esimerkiksi: sahkdtyokalun ja kayttétydkalujen
huolto, kasien suojaaminen kylmalta, tyénkulun
suunnittelu.

VARO!
Melutason yiittdessad 85 dB(A) kdyté kuulon-
suojaimia.

117



fi

AD/ADH/AID 14,4

Tekniset tiedot
Konemalli | AID 14,4 V4| AID 14,4 V> AD 14,4 ADH 14,4
Tyyppi Iskuruuvin- | Iskuruuvin- Poraruuvin- Iskeva pora/
vaannin vaannin vaannin ruuvinvaannin
Akku Litiumionit; 14,4 V/3,0 Ah
Latausaika (lataustilan min
mukaan) 1-60
VAN i kova ruuvilitos: 60
aantomomentt, Nm 145+ 230 pehmea ruwvilitos: 30
enintaan
Porausasento
Momenttiasennot - - 15+1 1542
Nopeusalue L: | Nopeusalue L:
Kierrosluku ilman min! | 0....2400 0...2200 |0....350 0...350
kuormitusta Nopeusalue H: | Nopeusalue H:
0....1800 0....1800
Iskuluku min”! 3200 - 0....27000
Poraistukka mm - 1,5-13
Tyokalun kiinnitys 1, 1/o" - -
Koneruuvin halkaisija M6-M14 - -
Ruuvin halkaisija max. - - 13
Max. poranhalkaisija
— puuhun mm 36 36
— terdkseen mm - -
13 13
— muurattuun raken- mm = 13
teeseen
Paino »EPTA-procedure kg
01/2003« mukaan 1,4 1,5 1,8 1,9
(akun kanssa)

*
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Kuva koneesta

AID 14,4 ¥,
AID 14,4 ¥,

1 Tydékalun Kiinnitys
a) Y2 neli6 (AID 14,4 %)
b) V4 kuusiokolo (AID 14,4 V4)
2 Ty6kalun lukitus
3 Pikakiinnitysistukka
4 Momentin saaté
5 Nopeuden valintakytkin
6 Suunnanvaihtokytkin
7 Kéaynnistyskytkin
8 Akku
9 Vara-akku
10 Akun vapautuspainike
11 Akun lataustilan painike
12 Akun lataustilan naytt6
13  Tydvalon painike
14  Tydvalo
Akun latauslaite
15 Laturi
16 Latauksen LED-valo
17  Verkkojohto

Verkkojannite 230 V/50-60 Hz
Latausjannite 14,4V-18,0V
Latausvirta 3,0A
Latausaika ~ 60 minuutti
Suojausluokka @] /1l
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Kayttéohjeet

Ennen kaytt66nottoa

Ota s&hkdétydkalu ja varusteet pois pakkauk-
sesta ja tarkista, ettei toimituksesta puutu
mit&an ja ettei ole kuljetusvaurioita.

Akkujen lataaminen

il  oHuE

Koneen mukana tulevat akut eivét ole tdyteen
ladattuja. Lataa akut tdyteen ennen ensim-
maéiistd kayttod.

Ohjeita akun kaytt6ian pidentamiseksi

VARO!

— A4 koskaan lataa akkuja alle 5 °C tai yii
40 °C ldmpdtiloissa.

— A4 lataa akkuja ympdristéssd, jonka
ilmankosteus tai Idmpdtila on korkea.

— A3 peitd akkuja tai latauslaitetta
latausvaiheen aikana.

— Irrota latauslaitteen verkkopistotulppa
pistorasiasta latauksen péétyttya.

Akku ja latauslaite l&mpenevat latauksen

aikana. Téama on aivan normaalia.

Litiumioni-akuissa ei ole ns. »muisti-imidté«.

Tasta huolimatta akun tulisi ennen lataamista

antaa purkautua kokonaan ja latautua sitten

aina tayteen.

Kun akut ovat pitempaan kayttamatta, lataa

ne osittain ja sailyta viiledssa.

Lataaminen

VARO!

Lataa koneen mukana tulevassa
latauslaitteessa vain alkuperéisakkuja.

B Pane latauslaitteen verkkopistotulppa
pistorasiaan.
Latauksen LED-valo (16) vilkkuu,
jos latauslaitteessa ei ole akkua.
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B Aseta akku kokonaan latauslaitteeseen,
niin etté se napsahtaa kiinni.
Latauksen punainen LED-valo (16) syttyy.
Kun akku on latautunut tayteen, latauksen
vihred LED-valo (16) syttyy.

B Poista akku latauslaitteesta.

B |rrota pistotulppa pistorasiasta.

[i]  oHuE

Jos keltainen LED-valo (16) vilkkuu/syttyy

akun paikalleen asettamisen jalkeen, lataus-

laite tai akku on viallinen.

— LED-valo (keltainen) vilkkuu nopeasti:
Lataus ei kdynnisty. Akku tai latauslaite
on viallinen.

— LED-valo (keltainen) vilkkuu hitaasti:
Latauslaite on lian kuuma (> 85 °C).
Irrota verkkopistotulppa pistorasiasta
ja anna laitteen jaahtyal

— LED-valo (keltainen) palaa jatkuvasti:
Akku on lian kuuma (> 45 °C) tai liian
kylma (< 5 °C). Kunakun lampétila
on vdlilla 5 °C-40 °C, punainen LED
valo palaa jatkuvasti ja lataus kdynnistyy.
Jos keltainen LED valo palaa tai vilkkkuu
vield tunnin kuluttua, akku on viallinen.
Irrota pistotulppa pistorasiasta.
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Akun asennus/vaihto

B Tyonna ladattu akku kokonaan sahké-
tydkaluun, niin ettd se napsahtaa kiinni.

B Poista akku painamalla vapautuspaini-
ketta (1.) ja vetamalla akku pois (2.).

Akkujen lataustila

i OHUE

Lataustilan voi tarkistaa vain koneen ollessa
pysédhdyksissé (virta on ollut katkaistuna
véhintdén minuutin).

B Paina lataustilan naytodn painiketta (11)
ja tarkista lataustila LED-valoista (12).
1 = akku latautunut 70-100%
2 = akku latautunut 30-69%
3 = akku latautunut alle 30%
4 = akku tyhja tai viallinen

Pyérimissuunnan valinta

VARO!

Vaihda pydrimissuuntaa vain séhkotydkalun
ollessa pysdytettyna.

B Aseta suunnanvaihtokytkin sopivaan
asentoon:

— Vasemmalle: vastapaivaan (uuvien
irrottaminen, ruuvien/mutterien
avaaminen)

— Oikealle: my&tapaivaan (poraaminen,
ruuvien kiinnikiertaminen, ruuvien/
mutterien kiristdminen)

— Keskella: kdynnistyminen estetty
(tydkalun vaihto, s&hkdtydkaluun
kohdistuvat ty6t)

Vaantdbmomentin valinta
(AD/ADH 14,4)

VARO!

Valitse toinen vaédntémomentti vain séhkdtyo-
kalun ollessa pyséytettynd.

AD 14,4

15: Ruuvaus
Poraus

N\ 2
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ADH 14,4

1-15: Ruuvaus
R Poraus
T Iskuporaus

il  oHuE

Porausasennossa 2 luistokytkimen toiminta
on estetty.

Nopeuden valinta (AD/ADH 14,4)
VARO!

Vaihda nopeutta vain séhkotydkalun ollessa
pyséaytettynd.

B Aseta valintakytkin sopivaan asentoon:
1: hidas nopeus, korkea vaantémomentti
2: korkea nopeus, alhainen vaantdmomentti

Tyoékalujen kiinnitys

VARO!

Ennen kaikkia séhkotydkaluun kohdistuvia toitéa
aseta suunnanvaihtokytkin (6) keskiasentoon.

Poraistukka (AD/ADH 14,4)

Poraistukkaan voidaan kiinnittda lapimitaltaan
1,5-13 mm poria, ¥4" ruuvauskarkia ja 4"
karjenpitimi&.
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Pida toisella k&della kiinni sahkotydkalusta

ja k&anna toisella k&della poraistukkaa.

— Avaa poraistukka kaantamalla
vastapaivaan.

— Sulje poraistukka kaantamalla mysta-
paivaan.

B Kiinnita tydkalu.

B Sulje poraistukka kokonaan.

B Koekayta konetta ja tarkista, etté tydkalu

on kiinnittynyt keskelle.
Tyoékalun kiinnitys (AID 14,4 4)

[i|  onJe
TyOkaluliitoksessa ruuvauskérjet ja
kdrjenpitimet V4" pysyvét varmasti kiinni.

B Veda tydkalun lukitsinta eteenpéin ja tydnna
tyokalu vasteeseen saakka.

B Paasta tyokalun lukitsin vapaaksi.

W Poista tydkalu vetamalla tydkalun lukitsin
taakse.



AD/ADH/AID 14,4

fi

Hylsyavaimen pidin (AID 14,4 V%)

i OHUE
TyGkalulitoksessa hylsyt 72" pysyvét varmasti
Kiinni.

B Valitse tarvitsemasi hylsy.
W Aseta hylsy paikalleen tydkalulitokseen 2",
Sahkoétyokalun kaynnistys

Koneen kaynnistys:

B Paina kdynnistyskytkinta
Sahkotydkalun kéynnistyskytkimesta
voidaan kierrosnopeutta listé portaittain
maksimikierroksille saakka.

Koneen pysaytys:
B Paasta kaynnistyskytkin vapaaksi.

(i  oOHUE

— Séhkotydkalussa on jarru, joka pyséayttda
vaihtotydkalun heti paéstettdesséa kdyn-
nistyskytkin vapaaksi.

— Yhtdjaksoisessa kéytdssd tulee yleensé
tyGskennelld kaynnistyskytkin pohjaan
painettuna.

Tyévalaisin

W Sytyta tai sammuta valo painamalla akussa
olevaa painiketta.

Tydskentely sahkotyokalulla
VARO!

Ennen kaikkia séhkdtyokaluun kohdistuvia toitd
aseta suunnanvaihtokytkin (6) keskiasentoon.
1. Aseta akku koneeseen.
2. Kiinnit& tyokalu.
3. Aseta vaantémomentin valitsin sopivaan
asentoon (AD/ADH 14.,4).
4. Valitse tarvitsemasi nopeusalue
(AD/ADH 14,4).
5. Valitse sopiva pydrimissuunta.
6. Kaynnisté kone.

Huolto ja hoito

Puhdistus

A varoitus!

Metalleja tydstettdessa saattaa darimméisissa
kéyttéolosuhteissa koneen rungon sisélle
keraéntyd sdhkdéa johtavaa polyé.

Puhdista sdhkdtydkalu ja iimankiertoaukot
séanndllisesti. Puhdistusvéli rijppuu tydstet-
tavésta materiaalista ja kdyttéajan pituudesta.

B Puhalla koneen sisétila ja moottori puhta-
aksi kuivalla paineilmalla séanndllisin valein.
Anna sahkdtydkalun samalla kayda.
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Laturi

/\  varortus!

Irrota verkkopistotulppa pistorasiasta ennen
kaikkia huoltotoitd. Ald kaytd vetta tai neste-
maisid puhdistusaineita.

B Pyyhi kotelo puhtaaksi liasta ja pdlysta
pensselilla tai kuivalla kankaalla.

Korjaukset

Korjaukset saa suorittaa vain valmistajan

valtuuttama huoltoliike.

Varaosat ja tarvikkeet

Katso muut lisatarvikkeet, erityisesti
vaihtotydkalut, valmistajan tuote-esitteista.
Réajaytyskuvat ja varaosaluettelot [6ydat
kotisivuiltamme:

www.flex-tools.com

Kuljetus

Vakiovarusteena toimitettavien akkujen
litiumekvivalenttiméara on asiaankuuluvien
raja-arvojen alapuolella. Nain ollen kansalliset
tai kansainvaliset vaarallisista aineista annetut
saannokset eivat koske akkua yksikkdna eika
vakiovarusteilla varustettua sahkotydkalua.
Nama maéraykset voivat kuitenkin tulla
kysymykseen kulietettaessa useita
litiumioniakuilla varustettuja laitteita.

Talléin on noudatettava erityisia (esim.
pakkausta koskevia) varotoimenpiteité.

Ota tassé tapauksessa selvad, mitka
méadaraykset ovat voimassa kdyttdmaassa.
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C € -Vaatimustenmukaisuus

Vakuutamme téten yksinvastuullisina, etta
tama tuote tayttaa seuraavien standardien tai
normatiivisten dokumenttien vaatimukset:
EN 60745 direktiivien 2004/108/EY,
2006/42/EY, 2011/65/EY maaréysten
mukaisesti.
Teknisesta dokumentaatiosta vastaa:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)

ol

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

20.02.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬂmi\(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)

Kierratysohjeet

A\  varoitus!
Tee kaytdstd poistetut koneet kéyttokelvotto-
maksi irrottamalla liitantgjohto.

Vain EU-maat
E Kaytdsta poistetut séhkdtyokalut eivat

kuulu sekajétteisiin!

Sahko- ja elektroniikkalaiteromusta annetun
EU-direktiivin 2002/96/EY ja sen
voimaansaattavien kansallisten sdadosten
mukaisesti tulee kaytosté poistetut
sahkotyokalut keréta erikseen ja toimittaa
asianmukaiseen hyétykayttopisteeseen.

Raaka-aineet uusiokdyttddn jatehuollon

asemasta.

Havita laite, tarvikkeet ja pakkaus
ympéristoystévéllisesti toimittamalla

ne kierrdtykseen. Lajipuhdasta kierradtysté
varten muoviosissa on merkinta.
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A varoitus!
Alé heitéd akkuja/paristoja talousyétteisiin, tuleen

tai veteen. Ald avaa kéytosta poistettuja akkuja.

Toimita akut/paristot kerdykseen, kierratykseen
tai havita ne ymparistdystavallisesti
jatehuoltomaaraysten mukaisesti.

Vain EU-maat:

Vialliset tai loppuunkaytetyt akut/paristot tulee
toimittaa kierratykseen direktiivin 2006/66/EY
mukaisesti.

i OHJE
Lisdtietoja kierrdtysmahdollisuuksista saat alan
likkeista!

Takuu

FLEX mydntad uudelle koneelle 2 vuoden
takuun, alkaen koneen myyntipaivasta
loppukuluttajalle. Takuu kattaa vain viat, jotka
johtuvat materiaali- ja/tai valmistusvirheesta
ja jos koneelle iimoitetut ominaisuudet
jaavat tayttymatta.

Takuutapauksessa on naytettava alkuperai-
nen ostokuitti, josta ilmenee koneen myynti-
paiva. Takuun puitteissa suoritettavat
korjaukset saa tehda ainoastaan FLEXin
valtuuttamat korjaamot tai huoltoliikkeet.
Takuu on voimassa vain, kun konetta
kaytetddn maaraysten mukaisesti.
Takuuseen eivét sisélly viat, jotka ovat
aiheutuneet koneen normaali kulumisesta,
vaarinkaytdstd, koneen purkamisesta osiin
osittain tai kokonaan, koneen ylikuormitta-
misesta ja tyévalineiden kaytdsta, jotka eivat
ole saaneet valmistajan hyvaksyntaa tai ovat
viallisia tai joita on kaytetty kayttdtarkoituksen
vastaisesti.

Takuu ei kata my6skaan koneen kayttotyo-
kaluun tai/ja ty6kapaleeseen aiheuttamia
vaurioita, vakivaltaisesta kaytdsta aiheutuvia
vaurioita, asiakkaan tai kolmansien osapuolien
ohjeidenvastaisesta tai riittdmattomasta
huollosta johtuvia vaurioita, vieraiden
esineiden, kuten hiekan tai kivien aiheuttamia
vaurioita eik& vaurioita, joihin on syyna
kayttdohjeiden laiminlyonti, kuten esim.
koneen litanta vaaraan verkkojannitteeseen
tai virtalgjiin. Kayttétyodkaluihin tai/ja lisdtarvik-
keisiin littyvat takuuvaatimukset ovat mahdol-
lisia vain sillon, kun niita kaytetéan sellaisten
koneiden kanssa, joihin ne on tarkoitettu tai

hyvaksytty.

Vastuun poissulkeminen

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivat vastaa
vahingoista tai voiton menetyksesta, joiden
syyné on liketoiminnan keskeytyminen johtuen
tuotteesta tai siitg, ettei tuotetta mahdollisesti
voida kayttaa.

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivat vastaa
vahingoista, joiden syyna on ohjeiden vastai-
nen kaytto tai koneen kayttd muiden kuin
valmistajan tuotteiden kanssa.
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Xpnoipomoloupeva cuppoAa

/\  POEIAOMOIHZH!
AnAdvel dueon aneiArj kivduvou.

& NePITTWOn un THENONG MG UNGSEENG
urntdpxet kivouvog Bavdrou 1j Bapelwv
TOQUUATIOUWV.

MPOZOXH!

AnAdwvel pla evoeXouEVWG eTkivouvn
KardoTaon. 2e Meprwon Un Tenong me
unédeléng undpxet Kivouvog TOQUUATIOUWY
1} UMKV nluidv.

il  vnoaei=H

AnAwvel ouuBOUAES eQaplUoYriG

Kal ONUAVTIKEG MANPOPOPIES.

ZuppoAa oTo pnxavnua

lptv ™ Bomn oe Acitoupyia
diaBdorte TIG 0dnYieg xelptouou!

Metaoynuariotric acpaieiag
QavOeKTIKOG O€ BPaxUKUKAwUa

@&

lMpooTatéyte Tov oUCOWPEUTT
" amd m fgotm, n. x. eniong and

max 50 dlapkn nAiaknj aktivoBoAiq,

Kat pwtid.

Yridoxet kivduvog Ekpnéng!

( o™

126

Mnv netdre v unarapia
om pwtid.
Yndpxet kivduvog €kpnéng!

ZW

e X

{3
)i

O
V.

To epyakeio eivat katdAnAo
UOVO yia T xprion o€ KAEIOTOUG
XWpoug. Mnv ekBEoete To gpya-
Agio ot Booxr). AloBnkeUETE TO
NAEKTPIKO EpYAAELD Kal TOUG OUO-
OWPEUTEG O€ OTEYVOUG XWPOUG.

Yrodei&elg anéoupong
(BA. otn oeAida 137)!

&

MNa Tnv ao@dAeid oag

A\ nPoeisonoiHzH!

AiaBdore oAeq Tig urtodei&eig aopaleiag

Kai TI¢ 0dnyieg. MNapaleipeig ornv tripnon

Twv unodeifewv acpaleiac kat Twv

0dNyIWV UMOPEL va EXOUV WG OUVETELQ

nAektpornAnéia, nupkayid kairj Baptoug

ToQUUATIOUOUG. PUAGETE OAgg TIg UTTO-

d¢ei&eic aopaleiag kai Ti¢ odnyieg yia

HeAMovTIKI xprion.

AiaBdote nipwv v Xpnon TOU NAEKTPIKOU

spya/\alou Kal Tnpriote:

TIG TAPOUCTEG 0dNYieG Xelptouoy,

- ¢ "Tevikég unodeilelg aopaleiag”
OXETIKA LIE T1 10N NAEKTOIKWY
EPYAAEIWV OTO EMOUVANTOUEVO
QUAAGSI0 (ap. puALadiou: 315.915),

— TIG Yla TOV TOMO £pYaoiag oXUOVTEG
Kavoveg Kal mpodlaypapes OXETIKA
UE TNV MOGANYN aTUXNUATWV.

AUTO TO NAEKTPIKO epyaleio Exel kata-

oKkeuaotel oUUpwva LE Ta TEAsuTala

OedoUEvVa NG TEXVIKNG Kat BAoel Twv

avayvwpIoUEVWY KQVOVwV TEXVIKIG

aopdAelag. Qordoo urnopouv kard

XPrion Tou va mpokuyouv kivduvol yia

TN CWUATIK) akepaldTnTa Kat m {wrj

TOU Xprjiotn 1j Tpftwv 1} avtioToa (NUIES

OTO Unxavnua rj AAAEG UAIKEG {nUIEG.
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To NAeKTPIKO epyaleio mpenet va
Xonoluoroleirat Uévo

— yta mv apudouoa xprion,

- 0€ dyoyn kardoTraon ard Meupdg
TEXVIKIIG AOPdAELQG.

BAdBeg rou enidpouv apvntikd otnv

aocpdAeia mpéemnel va avriueTwrtidovral

dueoa.

AppdZouca xprion

To dpanavokatodfdo unarapiaq

AID 14,4 npoopiCetat

— Yla TNV €NAYYEAUATIKY XPrjon OTn
Blounxavia kat Blotexvia,

— yla to oQiEo Kat To AUoio raguadov
Kat BOwv oTIg dlaoTdoelg ou divovtal.

To dparavokarodpido unarapiag

AD 14,4 mpoopileta

— Yl TNV ENAyYEAUATIKNA XPr)on ot
Blounxavia kat Blotexvia,

— yla 1o Bidwua kat Adouo (EeBdwua)
BOwv,

— ywa m ddtpnon oe EUAO, LETAANO,
KEPAUKS KAl TIAACTIKS UAIKO.

To KpouoTiké dparnavokatodBido

ADH 14,4 mpoopiletal
- Yla TNV €MAYYEALATIKY XPr)on OTn
Blounxavia kat Blotexvia,

— yla 1o Bidwua kat Auouo (EeBdwua)
Bdwv,

— ylam ddrpnon EUAou, LeTANOU,
KapapelkoU Kat MAaaTikoU UAIKOU,

— Yla TNV KPOUOTIKY] dldTPnomn o ToURAq,
TOoLKOTTolQ KL TIETPWA.

Ymnodei&eig aopaleiag yia

dpamava kai karoaBidia

B Kpartdre 10 epyaleio OTIG HOVWHEVEG
em@aveleg Aapng, oTav ekteAeite
epyaoieg, Katd TIg omoieg To epyaleio
€@appoynq N n Bida pmopei va
ouVvavTHOEl KPUPA KOAWSIa pEUPATOG
1 TO id10 TO TPOPOSOTIKO KAAWSIO.
H enagr] g Bidag e nAektpoPdpo
aywyo uropei va B€oel und Tdo eniong
METAANKA PEPN TOU UNXAVIUATOG Kal
va odnynoeL oe NAeKTPOTANE(a.

Xpnoipomoieite KATAANAEG OUOKEUEG

avixveuong KaAUJHEVWV TPOPO-

SOTIKWV aywywv N ameubuveeite

oTnv TomKn urinpeoia Tng AEH.

H enagn pe nAekTpikoUg aywyoug

priopei va odnynoetL oe pwTLd Kat

nAektporAngia. H {nuid oe aywyo

agpiou propel va odnyrjoet oe €kpnén.

H dieioduon oe aywyd vepou npofevei

UNIKEG (nILEG.

O£T1ETE TO NAEKTPIKO EPYAAEiO APEOWG

€KTOG AeiTroupyiag, oTav €xel umho-

KApel To mpooappoldpevo EGpTnua.

MPOETOIPACTEITE YIa PEYAANEG POTIEG

avtidpaong, o1 ornoieg Mpo&evouv

“KAWTONHA” TOU Epyaleiou.

To npooapuoléuevo eEGpTnua

MrAokdpel, éTav:

— UnepPOPTWOEL TO NAEKTPIKS
epyaieio

!

— Otav éxel eloaxBel oTpaBd oto
Katepyagopevo TeUAXLO.

KpaTtdre moAU yepd To NAeKTPIKS

epyaAeio.

Katd 1o o¢pi&io kat To AUouo twv

B wv urtopoulv va eupaviotolv

BpaxumpdBeoua UeYANEG POTTEG

avtidpaong.

Ao@alileTe To KaTepyalopevo

Tepayio.

To katepyaldpevo TEUAXLO TIOU GUYKPO-

Teftal pe dlatdEelg Tvuong 1y Jéyyevn

KpatiEtal acpaléotepa art’ 4Tl e TO

XépL oag.

MNepipéveTe, p€XpPl va akivnromoinoei

MARPWG TO NAEKTPIKS epyaAeio, TIpo-

TOU TO amoBéaeTe. To epyaheio epap-

MOYNG Hropel va paykwaoel kat va

00NYNOoEL O AMWAELA TOU EAEYXOU

ToU NAeKTPIKOU gepyaheiou.

Mnv avoi&eTe TNV umarapia.

Yridpyxet kivouvog BPaxUKUKAWUATOG.

MpooTareveTe TNV pnarapia ané

TN {éorn, 1. X. emiong amé diapkn

emidpaon nAiakrig aktivopoAiag,

PwTIA, VEPO Kal uypaaia.

Yrdpxetl kivduvog ékpnéng.
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AD/ADH/AID 14,4

m Xpnoipomnoleite TNV unarapia pévo oe
ouvduaopo pe To NAEKTPIKG epyaAeio,
yla To ormoio auTr rpoopileTal.

Mdvov €trol mpooTateleTal n pnatapia
and enikivduvn unepPopTwon.

B XpnoIYOTIOIEITE HOVOV AUBEVTIKEG
HTaTapieg pe TRV TAoN Mou avaypd-
(PETAI OTNV MVAKIda TUTIOU TOU
nAekTpIKOU epyaleiou oag.
2emepmrwon xerong AAwV UnatapLwy,
TL. X. QMOMIUNOELG, ENMAvENeEEpYAoUEVES
pnatapieq 1) Eveq pdpkeg, undpxel
0 KIVOUVOG TPAUMATIOMWY KABWG Kat
UNKOV IV arnd unaraplieg mou
EKPIYVUVTAL.

Mp6obeTn UN6de1En acpaleiag yia
KPOUOTIKA dparmavokaTtodapida
(ADH 14,4)
B dopdre wroaomideg KATd TNV
KPOUOTIKN 31aTpnon.
H eni®paon BopUpou prnopsl va
Tpo&evr|oeL anwAELa TNG AKOTN|G.

E|6|qu unoGsnF,slq aocpa)\elaq
Mpwv and dAeg TIg epyaaieg oto
NAEKTPIKO epyaleio pubpilete TNV
npoer\oyn Kateubuvong oTpéyng (6)
OTNV KEVTPIKY| BEOM).

B [latrdre mv npoemAoyr katelBuvong
otpeéYng (6) 1) avtioTtolxa ) PUBION
POTIG OTPEYNG (4) HOVO e akvnTo-
ToINUEVO To gpyaAeio.

B H tdon Tou diktUou kal n avaypapo-
Hevn tdom oty mivakida Tdrou Tou
(POPTIOTY] TIPETEL VA GUUPWVOUV.

B [0 Tn ofjuavoT ToU NAEKTPKOU
epyaleiou xpnouoroleite pévov
QUTOKOAANTEG ETIKETEG.

Mnv avolyete TpUneg oto Mep(BANua.

©46pupog Kal Kpadaouog

Ot Tiég BopUBoU Kal KPASATKWY UTIO-
Aoylotnkav oUugpwva e to Eupwraikéd
Mpdtuno EN 60745.

AD 14,4

H katd A aglohoynuévn oTdbun akouoTIKAG
iieong Tou nAekTpikou gpyaleiou sivat
XOPAKTNPLOTIKA:
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2T1d0uN akouaTikng Tiieong 88 dB(A)
2T1dBuN aKouoTIKIAG Lloxuog 77 dB(A)
AvakpiBela K = 3 dB.

Ol CUVONIKEG TIHEG KPADAOWV

(4Bpolopa avuoudTwy TPLWV dleubuvaewy)
untohoyiomkav Bdoet EN 60745:

Aldtpnon og HETAN\O:

Tiun eKTTOPMNAG Kpaéactzmov an, = 2,8 m/s?,
AvakpiBela K = 1,5 m/s=,

Bidwua:

Tyur) exmoprig Kpaéaong an < 2,5 m/s?,
AvakpiBela K = 1,5 m/s=.

ADH 14,4

H katd A a&lohoynuévn oTdBpn akoUOTIKNAG
Tiieong Tou nAekTpIKOU gpyaleiou eival
XAPAKTNPLOTIKA:

21d6un akouoTIKAG rieong 102 dB(A)
2T146unN aKouaTIKNG Lloxuog 91 dB(A)
AvakpiBeia K = 3 dB.

Ol CUVONIKEG TILEG KPADAOLWV

(4Bpolopa avuopdtwy TPLWY dleublvoewy)
urtohoyiomkav Bdoet EN 60745:

Aldtpnon oe ps’TaMo

Tiur] EKTTOPINAG Kpaéaong ap,=28 m/s?,
AvakpiBela K = 1,5 m/s=,

KpouoTikn 610Tpr]or] o€ UMeTov:

Tiur] EKTTOPINAG Kpaéaong ap =13 m/s?,
AvakpiBela K = 1,5 m/s=,

Bidwpa:

Tiur] EKTTOPINAG Kpaéaong ap <25 m/s?,
AvakpiBela K = 1,5 m/s=.

AID 14,4 4

H katd A a&lohoynuévn oTdBun akoUoTIKAG
Tiieong Tou nAekTPIKOU epyaleiou sival
XOPAKTNPLOTIKA:

2T140uN aKouaTIkNg riieong 99 dB(A)
2T1d6n aKoUoTIKNAG LoxUog 86 dB(A)
AvakpiBela K = 3 dB. dopdre wrtoaoTtideg!
Ot OUVONIKEG TIUEG Kpadaouwv (dBpoloua
avuoudTwv TPV dleubuivaewy)
urtohoyiomkav Bdoet EN 60745:

Bidwua:

Ty exmtopmmig Kpaéao%wv an < 2,5 m/s?,
AvakpiBela K = 1,5 m/s=.



AD/ADH/AID 14,4

AID 14,4 V>

H katd A a€lohoynuévn oTdbun aKoUoTIKNG
Tiieomnq Tou nAekTpKoU epyaleiou sival
XAPAKTNPLOTIKA:

146N aKouaTIKNG Tiieong 100 dB(A)
>T1dBun aKouoTIKNG LoxUog 87 dB(A)
AvakpiBela K = 3 dB. ®opdre wroaottideg!
Ol OUVONIKEG TIHEG Kpadaouwv (dBpoloua
avuopdTwV TPV dleubuivoewv)
urtohoyiomkav Bdoet EN 60745:

Bidwpa:

Tir] EKTTOMITAG Kpaécméld)v an < 2,5m/s?,
AvakpiBela K =1,5 m/s<.

N\ npoeisonoiHzH!
O1 Tiuég UEtpnong rou divovral loxuouv
uovo yia véa unxavriuara.
2tV kabnuepivr) xprion aAAddouv ot TIEG
BopUBwv Kal KOAdaouUWV.

YMNOAEI=ZH
H o1dBun kpadaouwv mou divetal oTiq
Odnyieg autéq €xel petpnBel ouupwva pe
Hia HEB0do PETPNONG TUTTOTIOINUEVT BACEL
Tou npoturou EN 60745 kat uropel va
xpnotuoroinBel yia n oUykpLon nAek-
TPKWYV epyaAeiwv peTa&u Toug.
Emniong auty eivat kKatdMnAn ya v
TPOCWPLVNA eKTIINON TNG SOVNTIKAG
emPBdpuvong. H otdbun kpadaouwv
Ttou diveTal avtinpoowreUel TIG KUPLEG
£QAPMOYEG TOU NAEKTPLIKOU EpYaAeiou.

> MePITTwOom OpwG ToU TO NAEKTPKO
epyaAeio xpnotomomBel yia AAeG
£PAPLOYEQ Me arnokAivovta eEaptriuata-
epyaleia 1} xwplg enapkn ouvtrjpnaon, Tote
propel va arokAivel kat ) otdopn

Twv Kpadaopwv. Aut unopel va augnoet
ONMaVTIKA T SovnTikr| emBdpuvon katd

M SIAPKEL OAOKAT)POU TOU XPOVIKOU
dlaoTuaTog epyaciag.

Ma pia akpipry ektiunom Tng dovnTIkAG
emBdpuvong Ba mpénel va AneBouv unéyn
eniong ot dldpkeleq, Katd TIg oroieg To
pnxavnua Bploketal ektdg Aettoupyiag i
elval evepyoroinpévo, ald de xpnaoiuo-
ToleiTal Tpaypatika yla epyasia.

AuTO pnopel va PEWOEL ONUAVTIKA TN
dovnTikn emPBdpuvon katd tn Sldpkela
OAOKAPOU TOU XPOVIKOU SlaoTAHATOq
epyaoiag.

KaBopiote mpdobeta pétpa aopaieiag
yla TNV MPOoOTacia ToU XELPLOTY) TPV
v enidpaon Twv kpadaouwy, Onwg yla
napddetypa: ouvirpnon Tou NAEKTPIKOU
epyaieiou kal Twv eEapTnUATWV-
epyaleiwv, dlatrpnon {eoTwv XEPLWV,
opydvwon Twv Bnudtwy epyaciag.
MPOZOXH!

2€& akouoTiKN rieon dvw Twv 85 dB(A)

va QopdTe WTOAOTIIOEG.
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el AD/ADH/AID 14,4

TeXVIKA XapaKTNPIOTIKA

EpyaAeio | AID 14,4 2| AID 14,4 V- AD 144 ADH 14,4
Tunog MriouAovd- | Mriouhovd- | Aparavo- Kpouotikd
KAeI®0 KAEIO0 Katodpido dparavo-
katodPido
Mrnatapia Iévta AiBiou, 14,4 V/3,0 Ah
Adpkela popTIoNGg Aerttd
(avdhoya pe mv 1-60
KATAOTAOoM POPTIONG)
Bidwpa og okANPES UNKS: 60
Porm) otpéyng, p€ytlom | Nm 145 * 230 * Bidwpa oe parakd uhiké: 30
BaBuida diérpnong
Babpideqg poruig B _
OTPRYNG 15+1 1542
BaBuida L: | Babuida L:
Ap1BlSg oTPOPWV min? | 0....2400 0...2200 |0....350 0....350
oto pehavti Babuida H: | Babpida H:
0....1800 0....1800
ApBubG KpoUoEWV min-? 3200 - 0....27000
Took mm - 1,5-13
YroSoxr| epyaleiou 1, 1, - -
Adpetpog Bduv B _
LIXQVIIG M6-M14
Megy. didpetpog Bidag - - 13
MEy. dlApeTpog
dudrpnong
- og EUNO mm - - 36 36
— og atod\ mm 13 13
— Og ToIYOoToLa mm - 13
Bdpog avdhoya kg
pe "EPTA-procedure 1,4 1,5 1,8 1,9
01/2003” (e pratapia)

*  Y3paulkn uéBodog péTpnong
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AD/ADH/AID 14,4

Me pia pamna

1b 2

AID 14,4 ¥,
AID 14,4 ¥, 9

14

Yrodoxn epyaleiou

a) 2 teTpdywvo (AID 14,4 V%)

b) 4 kKAed( Allen (AID 14,4 V1)
Aopdhion epyaleiou

Tayutodk

PuBpion porig oTpéyng
AlakémniTng emAoyrig TaxuTtnTag
AlakonTng npoemAoyrig
Katelouvong oTpPEYng
AlakérTng

Mmartapia

Epedpikn prarapia

MAfRkTpo amacpdliong yia

TNV priarapia

MARKTPO KatdoTaon pnarapiag
‘Evd€IEn kardotaon urarapiag
MARKTPO PWTIOHOU XWPOU EPyACiag
DWTIONOG XWPOU epyaaciag

dopTIoTHG parapiag

15
16

dopTIOTAG
LED kardoTaon ¢popTiong

17 Tpo@odoTiké kKaAwdio

Tdon diktuou 230 V/50-60 Hz
Tdon edpTiong 14,4V-18,0V
loxug peuparog gpopTioNng 3,0A
Aldpkela poptiong ~ 60 Aertrd
Katnyopla npootaciag

(H6vwon) S/
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Odnyieg xpriong

MNpiv Tn 6€0n o€ AsiToupyia
ZEMAKETAPETE TO NAEKTPIKS epyaleio kal Ta
eEaptruata kat eEAEYETe TA yla MANPASTNTA
™G napddoong kat {nuEg and tn petapopd.

dJopTION HITATAPIWV

il  vnoaeizH

O urtatapieg dev napadidovral MANPws

popTiougveg. Motv Tnv Mo AsiToupyia

POPTIOTE NMANPWE TIG UMTATAPIEG.

Ymodei&eig yia peydAn didpkeia {wng

TNG prarapiag

MPOZOXH!

- Mn @oprtilete o€ Ti¢ unarapieg
o€ Beplokpaoies kdtw Twv 5 °C1j
ndvw Twv 40 °C.

- Mn poprilete Ti¢ unarapieg oe neplBdA-
Aov ue uynAn vypaota agpa i Bgpio-
Kpaoia repiBdrrovTog.

— Mn okenddete Ti¢ unaTtapieg kat Tov
popTioTr Kard  dladikaoia eopTIoNG.

— Byddete 10 @IG TOU QoOpTIOTH A0 TV
npifa UeTd To MEpAg ¢ dadikaotag
POPTIONG.

Katd m dadikaoia ¢éptiong n pnatapia

Kal o popTiom|g {eoTaivovTal.

AuTé elval kATl PUOIOAOYIKS!

O unatapieg Wvtwv Aibiou dev eppavifouv

TO YVwOT6 pawvdpevo "Memory”.

Mapartauta n yratapia 6a rmpénet mptv )

POPTION va EXEL EKPOPTIOTEL TEAEIWG KaL

dladikaoia pdpTioNng va ekteAeltal mavrote

TIANPWG.

Av ol pyratapieg dev MPOKeLTal va Xpnot-

HoroinBouv yla meplocdtepo dldoTnua,

anoBnkeUeTe TIq Yratapleq ev HEPEL

POPTIONEVES Kal Oe YPuxpd UEPOG.

Aladikaoia ¢pépTiong

MPOZOXH!

TOMOOBETEITE UGVOV YVIOIEG UMTATAPIEG OTOV

POPTIOTT] ITOU OUVODEUEL TO EQYAAELD.

B Bddete 1O @Ig TOU PopTioT oTnVv Tipila.
H Auxvia LED katdotaong ¢opTiong (16)
avapoaoprjvel, étav dev urtdpxel
prarapia ot cuokeur OPTIONG.
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B TornoBemiote Vv unarapia MApwe
OTOV POPTIOTA WOTE VA KOUUTIWOEL.
H Auxvia LED katdotaong ¢optiong (16)
elval avappévn KOKKvn.
‘Otav n pynatapia sivat mMApwg
PopPTIONEWN, N Auxvia LED katdotaong
popTiong (16) avdBel pdovn.

B [Idpte v pnatapia arnd Tov GopTLoTH).

B TpaBr&te to Pig amnd myv npida.

[i]  vnoae=zH

Av PETA TNV TOMoBETNOoN TG pnatapiag

n Auxvia LED (16) avaBooprivel/avdpel

KiTpIVN, TOTE UNIAPXEL OPAAUA OTN CUOKEUN

popTIoNg 1} oV pnatapia.

- Ypryopo avaBéoBnoua g Auxviag
LED (kitpwvn): H diadikaoia ¢pdptiong
dev Eekvd. Ydpyel opdua otnv
prarapia i ot cuokeun eOpPTIONG.

— apyé avapdofnopa g Auxviag
LED (kitpwn): H ouokeun @dptiong eival
TIOAU Beppr| (> 85 °C). BydAte 10 @I
and v npifa kal aprioTe T va Kpuwoel!

— H Auxvia LED eival dlapkwg avappévn
(kiTpvn): H pnatapia eivat oAU Bepun
(> 45 °C) j oAU Yuxpn (< 5 °C). Apou
erureuxOel pia Bepuokpacia pnatapiag
MeTA&U 5 °C—40 °C Ba npérel va eivat
SlapKWG avauuévn n KOkkivn Auxvia LED
kat va Eekwvroel n dladikaaoia pépTiong.
Av petd and pia wpa n Auxvia LED
eEakolouBel va eival avaupévn kitpivn 1
va avapBoofrvel, Urtdpxel opANua otnv
pnatapia. Tpapri&te to ¢ig and mv
npica.



AD/ADH/AID 14,4

Tonmo6<£rnon/ANayn prarapiag

B [i€leTe ™V QOPTIONEVT PntaTapia PExPL
VA KOUUMWOEL TIAPWG OTO NAEKTPIKO
epyaheio.

B [0 Tnv agaipeon natrote To MAAKTPO
anao®dhong (1.) kat Bydite v
urarapia (2.).

KardoTraon ¢opTtiong

NG pmarapiag

i ynoaeizH

H kardotaon @optiong ¢ urnarapiag

urtopel va eAeyx6el uévo oTo akivnToroln-

UEVO gpyaleio (mou BpiokeTal TouAdxioTOoV

1 AenTO €KTOG AgiToupyiag).

B Me 1o ndmnua tou mAnktpou ‘EvdelEn
katdotaong ¢dptiong (11) propel
va e\eyxBel otn Auxvia LED (12) n
katdotaon eoépTIoNG.
1 = ynatapia 70-100% POPTIOUEWN
2 = pnarapia 30-69% PopPTIoHEVN
3 = pnarapia Aydtepo and 30%
POPTIOUEWN
4 = pnarapia ddela 1] XaAaouévn
MpoemAoyn kareubuvong
oTéyong
[POZOXH!
AMAZETE TNV KATEUBUVOT) OTPEWYNG UOVO
UE AKIVITOMOINUEVO TO NAEKTPIKO EQYAAEID.

BB

B PuBpiote Tov dlakATTIn MPOoeMAOYNAG
Kateubuvong oTpéPng otnv anartou-
pevn 6€on:

— Aplotepd: avtiBeta pog ) popd
TWV SEIKTWV TOU PoAoyloU
(ZeBdwoTe TIG Bideg, AJoTE TIG
Bideg/ra maguddia)

— Ae&ld: ot Popd TwV JEIKTWV TOU
poAoylou (Aldtpnon, BBwua BBWY,
opiEre T1q Bideg/Ta nagudadia)

— Kévtpo: ArnokAelopdg B€ong
oe Aettoupyia (aA\ayr) epyaleiou,
o€ OAeG TIG £pYAOIEG OTO NAEKTPIKS
epyaheio)

MpoemAoyn porrig oTpéyng
(AD/ADH 14,4)

MPOZOXH!

AMAZeTe TN ponrj OTPEWYNG LUOVO e
QKIVITOMOINUEVO TO NAEKTPIKO EQYAAEID.
AD 14,4

1-15: Bidwua
K Aétpnon
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ADH 14,4

15: Bidwua

1—
% Adrpnon
T KpouoTikr Sidtpnon

il ynoaeizH

Zm Beon 5tannar;<; n {euén oAiobnong
elvat ansvspyorromuavn

MpoemAoyn TaxuTnTag

(AD/ADH 14,4)

MPOZOXH!

AMdlete Vv TaxutnTa Uovo LE aKivnTo-
TTOINUEVO TO NAEKTPIKG EPYAAEID.

B PuBpiote Tov dlakdTm mmAoyrg oTnv
anatroUpevn Babuida:
1: pkpn TaXUMTa, UPNAY) POt OTPEYNG
2: peyaAn Taxdmra, XapnAn port
OTPEYNG
Tomo6£Tnon Twv epyaleiwv

MPOZOXH!

lpwv aré GAeg TG Epyaoieg 0To NAEKTPIKO
gpyaAeio puBUICeTE TNV MPOETIAOYT KATEU-
Buvonc oTPEYNG (6) oTnVv KEVTPIKT) B0,
Took (AD/ADH 14,4)

2TO TOOK OUYKPATOUVTAL e AOPAAELD TPU-
névia dapérpou 1,5-13 mm, katoaBLdoAa-
Heq 4" kabwg kal urtodoxeq katoaBdo-
Aauwv 4",

134

B Kpatdre 1o N\ekTpIKd epYaleio e

TO €éva XEPL KAl OTPEPETE TO TOOK

e To AANO XEpL.

— Z1p€pete aviiBeta mpog T popd
TWV SEIKTWV TOU PoAoyloU, WOTE
va avo(EeTe MeEPATEPW TO TOOK.

— ZTPEPETE POG TN POPA TWV JEKTWV
Tou poAoyloU, WoTe va KAeloeTe
TO TOOK.

TonoBetioTe epyaleio.

KAeiote Tehelwg TO TOOK.

Kdvte dokiuaoTikr) Aettoupyia, yia

va eAEYEETE TNV KEVTPAPLOTY) GUOPLEN

TWV ePYOQAE{WV.

Ypoaoxri epyaleiou (AID 14,4 )

il vnoaeizH

2Tnv unodoxrj Epyalsiou ouykparouvral

e aopdAeta katoaBIdoAaues KaBwe

Kal ouykpamoels karoaBdsAauwy %",

u TpaBnETs mv accpa)\lon spya)\zlou npoq
TA eUNPOG KAt TUEDTE TO EPYAAE(0 PEXOL
TO TEPMA TIPOG TA PéTa.

B Apriote eAelBepn TNV aoPAAion
epyaheiou.

B [a v agaipeon Twv epyaleiwy, Tpa-

BrETe TNV AoPANION TWV EPYAAEiwY

TPOG TA THOW.



AD/ADH/AID 14,4

ZUYKPATNON YOUBWTWV KAEISIOV

(AID 14,4 )

i YnoaEeizH

Zmyv unodoxrj Epyaleiou ouykparouvral
UE aopdAela EvOeTa YouBwTwVY KAEIDIWV 2",

B ErA£ETe To anatroupevo €vOeTo
youBwtoU KAeLdL0U.

B TornoBetriote 10 €vBeTO YouBwTtoU
KAEWBL0U OTnV Unodoxn epyaleiou 12"

©€£0rn Tou NAEKTPIKOU EpyaAeiou

o€ Aeiroupyia

O€tete 1O pn)xdvnua oe Aetrtoupyia:

B [latote Tov oK.
O dlakANG Tou NAEKTPIKOU pyaieiou
kaBlotd duvatr pa fabuaia av&non tou
apBLOU OTPOPWY WG TN MEYLOTN TIUY).

©€teTe TO PNXAvNUa ekTdG Asttoupyiag:

B A@rioTe Tov dlaKAITN eAeUBEPO.

i ynoaeizH

— To nAeKTPIKO epyaleio SlabETel Eva
PPEVO, To oroio oTauatdet To xPnoiuUo-
ToIoUUEVO EpYaAEio auEowS LETA TNV
eAeuBEpwon Tou SlakarTm.

— 2g dlapkr} Xprion Tou NAEKTPIKOU pya-
Agiou npgmnet va doUAEUETE KUPIWG
UE MANpwG natnuevo dlakor.

Aapna 6€ong epyaoiag

B [0 TNV evepyortoinom Kal arnevepyo-
Tto{nom naTroTe To TMAYKTPO OTNV
pratapia.

Epyaocieg pe T0 NAEKTPIKO

epyaAeio

[POZOXH!

lptv ard GAeg TIG Epyacieq 0TO NAEKTOIKO

£pyaAeio pUBLIZETE TNV MEOETIAOYT KATEU-

Buvong oTPEYNG (6) otnv Kevipikr Bgom.

1. TomoBemote TV pnarapia.

2. TomoBetr\ote epyaleio.

3. PuBpiote v npoerhoyr) porig
oTPEYNG oV anartoupevn Babpida
(AD/ADH 14,4).

4. PuBpiote v Taxumrta oty
arnarroupevn Baduida (AD/ADH 14,4).

5. PuBpiote v anatrodpevn kareubuvon
OTPEYNG.

6. Oftete TO UNYdvnua oe Asttoupyia.
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ZuvTHpnon Kai ¢povTida

MeTagopd

Ka@apiopog

N\  npPoEIAOMOIHEH!

Kard v ene&epyaoia uetdAAwv uropel
Katd v urnepPBOAIKT) xprion va ermkabroel
OTO ECWTEPIKO TOU TEPIBANUATOC aywyIun
OKOVN. KaBapilete TO NAEKTPOIKO €pyaAgio
Kal TIG OXIOUEG agPLOUOU TAKTIKA.

H ouxvémra eEaprdral ané to karepyalo-

UeVo UAIKG kat artd ) didpkela g xerjong.

B 2T0 E0WTEPIKO TOU TIEPIBAAATOG HE
TOV KvnTPa TIPEMEL va YIVETAL TAKTIKY
ekpuonon pe Enpod nereopuEvo agpa.
Aprjvete TauTOXPOVA TO NAEKTPLKO
epyaAeio va Aettoupyel.

®opTIOTAG

/\  POEIAOMOIHZH!

lptv and dAeq Ti¢ epyaoieg, TpaBdre

TO @IG arod v npida.

Mn xpnowuoroleite vepo 1 uypd uéoa

kaBaptouod.

B AnopakpuUvete arnd To MePiBANUa Toug
pUToUG Kal T OKOvN pe TvENO 1} oTeyvo
ravi.

Emiokeuég

Tuxdv ETLOKEUEG ETUTPEMETAL VA EKTE-
AouUvtal arokAELOTIKA Kat ovo arnd KAmoLo
and Tov KATaoKEUaoTY) eE0UCIOD0TNEVO
ouvepyeio TNG TEXVIKNG eEUTNPETMONG
TWV MEAATWV HAG.

AVTaAAGKTIKA Kal EEapTAMATA

MNa neparrépw e€aptripara, Wilaitepa ya
epyaleia xpriong, uropel va avatpgtete
0TouGg KaTaAdyoug TOU KATAOKEUAOTH.
AVOAUTIKA OxEDIA Kal NOTEG AVTOAAKTIKWOV
Ba Bpette omv lOTOOENDA pag.
www.flex-tools.com
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H 10odUvapn noodétnta Alblou g Ynara-
plag ou ouvodelel To epyaleio Bpioketal
KATW aro TIG OXETIKEG OPLAKEG TUIEG.

I’ autd n pnatapia wg empuéPoug UEPOg
KaBwgq Kat To NAEKTPIKS epyaleio pe Ta
HEpn Tapddoorg Tou dev UTIOKEWVTAL O
€BVIKEG 1) Dlebveig mpodlaypagEg yia
enkivduva ayabd.

Katd t petagopd meplocotépwy Guo-
KEUWV KAl EpYAAEiwV e pnatapieg OvTwv
ABiou propouv auTég oL TIPodlayPaPEg va
QMoOKTAoOoUV oYU Kat va artartolv idlaitepa
METPa acpaleiag (1. X. yia Tn CUCKeEUAoiaQ).
Zmv nsplrrrwcm aurn n)\npoq)opnesns

TIG YL TN XWPA XProNG LoXUOUOEG TiPo-
dlaypageq.

C€-AnAwon moTéTnTag

Me v napouaca dnAwvoupe urelbuva,
611 TO TIPOIGV auTd avranokpivetal ota
akéAouBa npdTumna kal VIoKouuévta
KaBopLopoU TPOTUNWV:
EN 60745 Bdoel twv dlatdEewv Twv
odnylwv 2004/108/EK, 2006/42/EK,
2011/65/EK.
YreUBbuvog yia TeXVIKA yypapa:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)
Lol

Eckhard Rihle
Manager Research &
Development (R & D)

20.02.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Lds

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)
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Ynodei&eig anooupong

Eyyunon

A MPOEIAOINOIHZH!
Axpnotelete Ta naAld unxavrjuara rmnou
dev xpnowioriolouvrat mAgov, kéBovrag
TO TPOPOSOTIKG KAAWIO.

Mdvo yia xwpeg ™g Eupwnaikng
E ‘Evwong.

Mnv rietdre Ta nAekTpikd epyaleia

oTa oKlaka anoppiuparal
Bdoel Tng Eupwraikrig Odnylag
2002/96/EK mepi NAEKTPIKWV KAl NAEK-
TPOVIKWV TIAAWV CUOKEUWY KAl UNXavn-
MATWY KAl TNV EQApUoyr} TG OTo e6VIKS
Sikalo, Ta dypnota nAeKTPIKA epyaleia
TPEMEL va CUNEYOVTAL XWPLOTA Kal va
odnyouvtal o PINIKY) TIPOG TO TEPLBANOV
enavaglomnoinon.
@ Enavdktnon nodtwv uAwv avt({

yla aréoupom arnopPIUATwy.

To gpyaleio, Ta e&aptriuara kat n
ouokeuaoia 6a rpéenet va odnyouvral

oe entava&lomnoinon ue Te0ro PIAIKO MPOoG
10 nepBarrov. Na mv avakukAwon kKdbe
eidoug &Eexwplotd, Ta MAAOTIKA UEEN
PEpouv avdroyn orjuavon,.

A MPOEIAOINOIHZH!

Mnv netdre 11¢ unarapieg/Toug
OUCOWPEUTEG OTA OIKIaKd aroppiuuara,
om QwTid 1j oto vepd. Mnv avoiyete Ti¢
dxonoTeg UnaTapieg.

Ol unatapieq/ouUcoWPEUTEG CUYKEVTPW-
VOVTaLl, QVAKUKAWVOVTAL 1) artocUpovTal
He TPAMO PAKS TIPOG TO TIEPBAAOV.
‘Oxt yla xwpeg g Eupwraikng "Evwong:
Bdoel g odnyiag 2006/66/EK mpemel

ol xahaouéveg 1y ddeleg unatapieg/
OUCOWPEUTEG VA AVAKUKAWVOVTAL.

(i ynoaEeizH

ZXETIKA UE TIC dUVATOTNTEG AITOOUPONG
aneubuvBeite oTo €10IKO KatdoTnua,
arn’ érou ayopdoare 1o epyaleio!

Me tnv ayopd evOg Kavoupylou pnxavi-
patog n FLEX napsxm syyuncm ano Tov
Kataokeuaatr| SLdpKelag 2 ETWV, Tou
Eekiva and tnv nuepPOoUNvia MwAnong Tou
MNXAVAUATOG OTO TEAIKO KATAVOAWTY).

H eyyunon woxiel pévo yla eAattwpara,
Ta orola opelovral og CPANIATA UNKWV
Kayf KATAOKEUNG KABWG Kal yla TV Jn
EKMANPWOT BEBAWMEVWY IOLOTATWV.

2e neplmrwon a&lwong nmapoxng eyyunong
TIPEMEL va eEMOUVAYETE TO auBevTIkO
napactatiké ayopdg e TNV nUEPOoUnvia
TIWANONG TOU UNYavnuatog. Ol EMIOKEUES
otn dldpkela LoXUOG TNG eyyunong
ETUTPEMETAL VA EKTEAOUVTAL AMOKAELOTIKA
kat pévo and cuvepyeia 1y and orabpoug
0épBLg Trou €xouv e€ouaiodotnBel and Tnv
FLEX. A&lwon gyyunong upiotaral pévo
oe neplmTwon apué(ouoaq Xpriong.

Ané v napoxn eyyunong anokAsiovrat
l6l(1lT8pCl n (peopa ASYW )\SLToupylaq nun
OWOTN EQAPUOYY], TA HEPIKWG 1} TANPWG
anoouvappo}\oynpavc MnxavAuaTa kabwg
Kat gNUIEG arnd unepPoPTWOT TOU
HNXAVAHATOG KAt XPrjon artd pn
EYKEKPLUEVQA, Xahaopeva 1] AdBog
XPNOOTIOINUEVA ETIUEPOUG EPYAAE(Q.
Emiong amnokAeiovtal ot npLEg, oL oroieq
TPOKANENKayv ano To pnxavnua oto
epYaAeio xpriong 1 avtiotolxa oto
katepyalOuevo Tepdxlo, n xpr]or] Blag,

oL entakdAoubeq {nUIEG, oL oTtoleq
ogeilovTal og U OWOTN 1] AVETIAPKT)
ouvtripnon and MAeupdg Tou TieAdTN

1) Tpitwy, oL {nuEG anod &vn emnidpaon

1 ano EEva owuata, . X. GO 1) ETPES,
kaBwg kat gNUEG AGyw ™G Hn TPNong
TWV OdNYLWV XSlplcuou . X cuvéaon

oe AavBaopévn Tdon dIktUou 1} og AdBog
€ldog peupatog.

AELwOSlq napoan swur]cr]q yla epyaleia
xpncmq N avtioToixa pspn sﬁapmparwv
propouv va TeBouv povov TéTe, dtav autd
XPNOLOTIOLOUVTAL UE unxavr']uara, ota
orola éxel mpoPAePBe( 1| eykpLBel pia
TéTola Xprion.
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AnokAeIopOGg gubuvnNg

O KATAOKEUAOTNG Kal 0 avTinpéowrnog
Tou dev avaAauBavouv kapia eubuvn
yia {nuég Kat anwAeleg kEPdoUG

AOYw JLaKoTG TNG Aettoupyiag Tng
enixelpnong, nou TpokARdnkav and to
TPOISV 1} anod tn un duvatr XpPrion Tou
POIOVTOG.

O KaTaoKeUaoTrG Kal 0 avImEoowrdg
Tou dev avaAapfdvouv kapia eubuvn ya
g, ol oroleg MPoKANBNKav and Tn un
apuélouoa xprion i oe cuvdUACHO e
TPOIOVTA AANWV KATAOKEUAOTWY.
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Zastosowane symbole

/\  OSTRzEZENIE!

Oznacza bezposrednio zagrazajgce
niebezpieczerstwo.

Nieprzestrzeganie tej wskazowki grozi
Smiercig lub bardzo ciezkimi obrazeniami.
OSTROZNIE!

Oznacza mozliwo$¢ wystagpienia
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazéwki moze
doprowadzi¢ do skaleczen lub szkéd
materialnych.

i wskazowka

Oznacza wskazowki dla uzytkownika i wazne
informacje.

Symbole na urzadzeniu

¥

i
\s)

Przed uruchomieniem urzadzenia
przeczytac instrukcje obsfugi!

Bezpieczny transformator
bezzwarciowy

Prosze chroni¢ akumulator przed
dziataniem ciepfa, np. réwniez
przed cigglym dziataniem promieni
stonecznych i przed ogniem.
Zachodzi niebezpieczenstwo
wybuchu!

Akumulatora nie wolno wrzucac

‘@ do ognia.
’,; 4 Zachodzi niebezpieczenstwo

wybuchu!

Urzadzenie przeznaczone jest tylko
do zastosowania w pomieszcze-
niach. Chroni¢ urzadzenie przed
deszczen. Narzedzie elektryczne

i akumulator przechowywac

w suchym pomieszczeniu.

Wskazowki dotyczace usuwania
opakowania i zuzytego urzadzenia
(patrz strona 150)!

@ b2

Dla witasnego bezpieczenstwa

N\  osTRzEZENIE!

Przeczyta¢ wszystkie wskazowki
bezpieczenstwa i pouczenia.

Zaniedbania w przestrzeganiu wskazowek
bezpieczenstwa i pouczerr moga spowodo-
wac porazenie pradem elektrycznym, pozar
i/lub ciezkie obrazenia. Prosze zachowac
wszystkie wskazowki bezpieczernstwa

i pouczenia do przysztego zastosowania.

Przed uzyciem urzadzenia doktfadnie

przeczytac i postepowac wedfug:

- niniejszej instrukcji obstugi,

- ,0goInych wskazéwek bezpieczenstwa“
dotyczgcych pracy narzedziami elektrycz-
nymi zamieszczonych w zafgczonej
broszurze (nr dokumentacji: 315.915),

- zasad i przepiséw terenowych
obowigzujgcych na miejscu uzycia
urzgdzenia odnos$nie BHP.
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Niniejsze urzadzenie elektryczne jest
skonstruowane i zbudowane zgodnie
Z najnowszym stanem techniki i aprobowa-
nymi zasadami bezpieczernstwa technicznego.
Mimo to podczas uzytkowania urzadzenia
moze wystapi¢ zagrozenie dla zdrowia
i zycia uzytkownika lub osob trzecich albo
uszkodzenia urzadzenia lub innych szkod
materialnych. Urzadzenie stosowac tylko
- zgodnie z przeznaczeniem,
- w niezawodnym stanie technicznym
zgodnym z zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy.
Zaktdécenia w pracy urzadzenia, ktére wptywaja
niekorzystnie na bezpieczenstwo pracy, nalezy
natychmiast usungc.

Zastosowanie zgodne

z przeznaczeniem

Akumulatorowa wkretarka udarowa

AID 14,4 przeznaczona jest

- do profesjonalnego zastosowania w prze-
mysle i rzemiosle,

- do przykrecania i odkrecania nakretek,
Srub i wkretow o podanych wymiarach.

Wiertarko-wkretarka akumulatorowa

AD 14,4 przeznaczona jest

- do profesjonalnego zastosowania w prze-
mysle i rzemiosle,

- do wkrecania i wykrecania $rub i wkretow,

- do wiercenia w drewnie, metalu, ceramice
i tworzywie sztucznym.

Udarowa wiertarko-wkretarka akumulatorowa

ADH 14,4 przeznaczona jest

- do profesjonalnego zastosowania w prze-
mysle i rzemiosle,

- do wkrecania i wykrecania srub i wkretow,

- do wiercenia w drewnie, metalu, ceramice
i tworzywie sztucznym,

- do wiercenia udarowego w cegle, murze
i kamieniu.
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Wskazoéwki bezpieczenstwa

dla wiertarek i wkretarek

B W przypadku przeprowadzania prac,
przy ktérych zachodzi niebezpieczenstwo
natrafienia narzedzia, sSruby lub wkretu na
ukryte przewody elektryczne lub wiasny
elektryczny przewodd zasilajacy, nalezy
trzymac urzadzenie tylko za izolowane
powierzchnie przeznaczone do tego celu.
Kontakt sruby lub wkretu z przewodem
elektrycznym znajdujgcym sie pod napie-
ciem moze spowodowac wystgpienie
napiecia elektrycznego na metalowych
elementach urzadzenia i doprowadzic
do porazenia pradem.

B Prosze zastosowaé odpowiednie urza-
dzenia wykrywajace przewody zasilajace
albo zasiegna¢ informaciji w terenowych
zaktadach zaopatrujacych w wode, gaz
i energie elektryczna.

Kontakt urzadzenia z przewodami elekirycz-
nymi moze spowodowac¢ wybuch pozaru
lub porazenie prgdem elektrycznym.
Uszkodzenie przewodu gazowego moze
spowodowac wybuch.

Przebicie przewodu wody spowoduje
uszkodzenia i straty materialne.

B Urzadzenie nalezy natychmiast wytaczyc,
jezeli zastosowane narzedzie sie zablo-
kuje. Podczas pracy nalezy liczy¢ sie
z wystapieniem wysokich momentow
reakciji, ktére powoduja silne uderzenie
zwrotne.

Zastosowane narzedzie moze sig zabloko-

wac w nastepujgcych przypadkach:

- urzadzenie jest przecigzone,

lub

- narzedzie zakantowato sie w obrabianym
materiale.
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B Urzadzenie elektryczne trzymaé mocno

i pewnie.

Przy dokrecaniu lub odkrecaniu $rub

i wkretow moga wystapic¢ bardzo duze
chwilowe momenty reakcji.

B Prosze odpowiednio zamocowac
materiat przeznaczony do obrébki.
Zamocowanie obrabianego materiatu
w odpowiednim uchwycie lub imadle
jest pewniejsze, niz trzymanie go w reku.

B Przed odtozeniem urzadzenia nalezy
zaczekac, az narzedzie sie catkowicie
zatrzyma.

Uzyte narzedzie moze sie zaczepic lub
zahaczy¢, co moze z kolei doprowadzi¢
do utraty kontroli nad urzgdzeniem
elektrycznym.

B Nie wolno otwiera¢ akumulatora.
Zagraza niebezpieczenstwo zwarcia
elektrycznego.

B Akumulator nalezy chronié¢ przed
cieptem, np. przed ciggtym dziataniem
promieni stonecznych, przed ogniem,
woda i wilgocia.

Zagraza niebezpieczenstwo wybuchu.

B Akumulator stosowa¢ tylko w potaczeniu
z narzedziem elektrycznym, do ktérego
jest przeznaczony.

Tylko w taki sposob chroni sie akumulator
przed niebezpiecznym przecigzeniem.

B Stosowa¢ tylko oryginalne akumulatory
0 napieciu zgodnym z podanym
na tabliczce znamionowej narzedzia
elektrycznego.

W przypadku uzycia innych akumulatoréw,
np. produktow fatszowanych, akumula-
toréw przerabianych lub wyrobéw obcych
producentow, zachodzi niebezpieczenstwo
zranienia, jak rowniez szkod materialnych
na skutek wybuchu akumulatora.

Dodatkowa wskazowka
bezpieczenstwa dla wiertarko-
wkretarki udarowej (ADH 14,4)
B Podczas wiercenia udarowego stosowac
osobiste srodki ochrony stuchu.
Hatas moze spowodowacé uszkodzenie
stuchu.

Specjalne wskazowki

bezpieczenstwa

B Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac
przy narzedziu elektrycznym ustawic
regulator kierunku obrotéw (6) w pozyciji
srodkowej.

B Regulator kierunku obrotow (6) wzglednie
regulator momentu obrotowego (4)
przekrecaé tylko przy wytaczonym i catko-
wicie nieruchomym urzadzeniu.

B Napiecie sieci elektrycznej musi by¢ zgodne
Z napieciem podanym na tabliczce znamio-
nowej prostownika.

B Do oznaczenia narzedzia elektrycznego
zastosowac tylko tabliczki samoprzylepne.
Nie wolno wierci¢ zadnych otworow
w obudowie urzadzenia.

Poziom hatasu i drgan

Wartosci poziomu hatasu i drgan okreslone
zostaty zgodnie z normg EN 60745.

AD 14,4

Poziom cisnienia akustycznego wywotanego
przez urzadzenie na stanowisku pracy wynosi
w typowym przypadku:

poziom cisnienia akustycznego 88 dB(A);
poziom hatasu podczas pracy 77 dB(A);
doktadnosc K = 3 dB.

Catkowita wartos¢ poziomu drgan

(suma wektorowa trzech kierunkow)
zmierzona zgodnie z normg EN 60745:
Wiercenie w metalu:

wartos¢ emisji drgan ay, = 2,8 m/sz,
doktadnos¢ K= 1,5 m/sz,

Wkrecanie:

wartos¢ emisji drgan a, < 2,5 m/s,
doktadnos¢ K= 1,5 m/sz,
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ADH 14,4

Poziom cisnienia akustycznego wywotanego
przez urzadzenie na stanowisku pracy wynosi
w typowym przypadku:

poziom cisnienia akustycznego 102 dB(A);
poziom hatasu podczas pracy 91 dB(A);
doktadnosc¢ K = 3 dB.

Catkowita wartos¢ poziomu drgan

(suma wektorowa trzech kierunkow)
zmierzona zgodnie z norma EN 60745:
Wiercenie w metalu:

wartos¢ emisji drgan a,, = 2,8 m/sz,
doktadnos¢ K= 1,5 m/sz,

Wiercenie udarowe:

wartos¢ emisji drgan a, = 13 m/sz,
doktadnos¢ K =1,5 m/sz,

Wkrecanie:

wartos¢ emisji drgan a, < 2,5 m/sz,
dokfadnos¢ K= 1,5 m/sz,

AID 14,4 V4

Poziom cisnienia akustycznego wywotanego
przez urzadzenie na stanowisku pracy wynosi
w typowym przypadku:

poziom cisnienia akustycznego 99 dB(A);
poziom hatasu podczas pracy 86 dB(A);
doktadnosc¢ K = 3 dB.

Uzywac ochronnikow stuchu!

Catkowita wartos¢ poziomu drgan

(suma wektorowa trzech kierunkow)
zmierzona zgodnie z normg EN 60745:
Wkrecanie:

wartos¢ emisji drgan a, < 2,5 m/sz,
dokfadnosé K = 1,5 m/s?,

AID 14,4 >

Poziom cisnienia akustycznego wywotanego
przez urzadzenie na stanowisku pracy wynosi
w typowym przypadku:

poziom cisnienia akustycznego 100 dB(A);
poziom hatasu podczas pracy 87 dB(A);
doktadnos¢ K = 3 dB.

Uzywac ochronnikow stuchu!

Catkowita warto$¢ poziomu drgan

(suma wektorowa trzech kierunkow)
zmierzona zgodnie z normg EN 60745:
Wkrecanie:

wartos¢ emisji drgan a, < 2,5 m/s2,
dokfadnosé K = 1,5 m/s?,
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UWAGA!

Podane wartosci pomiarowe odnoszg

sie do nowych urzadzen.

Wartosci poziomu hatasu i drgan zmieniaja
sie w codziennym uzytkowaniu.

WSKAZOWKI!
Wartos¢ poziomu drgan podana w niniejszej
instrukcji zmierzona jest zgodnie z metoda
pomiarowg podang normg EN 60745 i moze
by¢ uzyta do wzajemnego poréwnywania narzedzi
elektrycznych. Nadaje sie ona rowniez do pro-
wizorycznego okreslenia obcigzenia drganiami.
Podana wartos¢ poziomu drgan odnosi
sie do podstawowego zastosowania narzedzia
elekirycznego. Jednak w przypadku uzycia
urzadzenia do innego zastosowania, z innym
wyposazeniem albo w przypadku zaniedban
w przegladach i konserwacji, rzeczywisty poziom
drgan moze odbiegac od podanych wartosci.
Moze to znacznie zwiekszy¢ obcigzenie
drganiami w catkowitym czasie pracy.
W celu doktadnej oceny obciazenia drganiami
nalezy uwzgledni¢ odcinki czasu, w ktorych
urzadzenie jest wytaczone albo wtaczone, ale
nie pracuje. Moze to znacznie zredukowac
obciazenie drganiami w catkowitym czasie pracy.
Prosze wprowadzi¢ dodatkowe srodki
bezpieczenstwa w celu ochrony uzytkownika
przed oddziatywaniem drgan, jak na przyktad:
przeglad i konserwacja urzadzen elektrycznych
i wyposazenia, zastosowanie srodkow zapewnia-
jacych utrzymanie dtoni w cieple, odpowiednia
organizacja procesow roboczych.
OSTROZNIE!
Przy cisnieniu akustycznym powyzej 85 dB(A)
zakladac osobiste Srodki ochrony stuchu.
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Dane techniczne

Urzadzenie | AID 14,4 V4| AID 14,4 2 AD 14,4 ADH 14,4
Typ Whkretarka Whkretarka Wiertarko- Wiertarko-
udarowa udarowa wkretarka wkretarka
udarowa

Akumulator Litowo-jonowy; 14,4 V/3,0 Ah

Czas tadowania (zaleznie min 1-60

od stopnia natadowania)

M t obrot wkrecanie w materiat twardy: 60

oment Obrotowy, Nm 145 * 230 * wkrecanie w materiat miekki: 30
maksymalny S .
Stopnieu wiercenia

Zakresy momentu

obrotowego - - 15+1 15+2
Zakres L: Zakres L:

Liczba obrotow biegu min? | 0....2400 0...2200 |0....350 0....350

jatowego Zakres H: Zakres H:
0....1800 0....1800

Liczba uderzen min™ 3200 - 0....27000

Uchwyt wiertarski mm 1,5-13

Mocowanie narzedzia . 1/, - -

Srednica wkretéw do metalu M6-M14 - -

Maks. srednica sruby - - 13

Maks. srednica wiertta

- w drewnie mm 36 36

- w stali mm - - 13 13

- w murze mm - 13

Ciezar zgodnie z procedurg | kg

,EPTA-procedure 01,/2003* 1,4 1,5 1,8 1,9

(z akumulatorem)

*

Hydrauliczna metoda pomiaru
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Opis urzadzenia

1a

1b 2

AID 14,4 ¥,
AID 14,4 ¥,

Mocowanie narzedzia

a) 12 kwadratowe (AID 14,4 15)

b) V4 gniazdo wewnetrzne
szesciokatne (AID 14,4 V4)

Blokada narzedzia

Uchwyt wiertarski szybkomocujacy
Nastawianie momentu obrotowego
Przetacznik do nastawiania liczby
obrotéw

Przetacznik nastawiania kierunku
obrotow

Przetacznik

Akumulator

Akumulator zapasowy

Przycisk zwalniania blokady
akumulatora

Przycisk stanu akumulatora
Wskaznik stanu akumulatora
Przycisk oswietlenia stanowiska pracy
Oswietlenie stanowiska pracy

Prostownik do tadowania
akumulatora

15
16
17
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Prostownik
LED stopnia natadowania
Elektryczny przewod zasilajacy

Napiecie sieciowe

230V/50-60 Hz

Napiecie tadowania 14,4V-18,0V
Prad tadowania 3,0A
Czas tadowania ~ 60 minut
Klasa ochrony ]/




AD/ADH/AID 14,4

Instrukcja obstugi

Przed uruchomieniem

Rozpakowac narzedzie elektryczne i wyposa-
zenie, sprawdzi¢ kompletnos¢ zakresu dostawy
i czy nie nastapity uszkodzenia podczas
transportu.

tadowanie akumulatorow

i wskazowka

Dostarczone akumulatory nie sa catkowicie
nafadowane. Przed pierwszym uzyciem
nalezy catkowicie naladowac akumulatory.

Wskazowki dotyczace zapewnienia
dtugiego okresu uzytkowania akumulatoréw

OSTROZNIE!

- Nie wolno nigdy fadowac¢ akumulatoréw
w temperaturze ponizej 5 °C lub powyzej
40 °C.

- Akumulatoréw nie wolno fadowac
w otoczeniu o wysokiej wilgotnosci
powietrza lub wysokiej temperaturze.

- Akumulatoréw i prostownika nie wolno
przykrywac podczas procesu fadowania.

- Wyjac wtyczke prostownika z gniazdka
sieciowego po zakonczeniu procesu
fadowania.

Akumulatory i prostownik rozgrzewaja

sie podczas procesu tadowania.

Jest to zjawiskiem normalnym!

Akumulatory litowo-jonowe nie wykazuja znanego

efektu ,memory"“. Mimo to, przed przystgpieniem

do procesu fadowania nalezy catkowicie

roztadowa¢ akumulatory, a proces tadowania

zawsze doprowadzi¢ catkowicie do konca.

Jezeli akumulatory nie beda uzywane dtuzszy

czas, nalezy je czesciowo natadowac

i przechowywac¢ w chtodnym miejscu.

Proces tadowania

OSTROZNIE!
Do prostownika, ktory nalezy do zakresu
dostawy, wkfadac tylko oryginalne akumulatory.

B Wiozy¢ wtyczke prostownika do gniazdka
sieciowego.
Wskaznik diodowy LED stopnia natado-
wania (16) miga, jezeli w prostowniku
nie ma akumulatora.

O%O

‘\?,

B Wiozy¢ akumulator do prostownika,
az do zatrzasku.
Wskaznik diodowy LED stopnia natado-
wania (16) Swieci sie na czerwono.
Jezeli akumulator jest catkowicie natado-
wany, wskaznik diodowy LED stopnia
natadowania (16) Swieci sie na zielono.

B Wyja¢ akumulator z prostownika.

B Wyjac wtyczke z gniazdka sieciowego.

E WSKAZOWKA

Jezeli po wtozeniu akumulatoréw dioda LED (16)

miga/swieci sie na zétto, wtedy wystapit btad

prostownika lub akumulatora

- szybkie miganie diody LED (na zotto):

Proces tadowania nie zaczat sie.
Uszkodzenie akumulatora lub prostownika.

- powolne miganie diody LED (na zotto):
Prostownik jest za goracy (> 85 °C).

Wyjac wtyczke z gniazdka sieciowego
i pozostawi¢ prostownik do ochtodzenia!

- dioda LED swieci sie ciggle (na zotto):
Akumulator jest za goracy (> 45 °C) lub za
zimny (< 5 °C). Po uzyskaniu przez akumulator
temperatury w zakresie 5 °C-40 °C powinna
zapali¢ sie na state czerwona dioda LED
i rozpoczaé proces tadowania.

Jezeli po uptywie jednej godziny dioda
LED Swieci sie nadal na zétto lub miga,
wtedy akumulator jest uszkodzony.

Wyja¢ wtyczke z gniazdka sieciowego.
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Wktadanie/wymiana akumulatora

B Wiozy¢ natadowany akumulator do narzedzia
elektrycznego, az do catkowitego zatrzasku.

B W celuwyjecia nacisna¢ przycisk zwalniajacy
blokade (1.) i wyciagna¢ akumulator (2.).

Stopien natadowania akumulatora

[i]  wskazowka

Stopien natadowania mozna sprawdzic tylko
przy wyfaczonym i nieruchomym urzadzeniu
(co najmniej 1 minute wyfaczone).

\

7S

B Poprzez naci$niecie przycisku wskaznika
stopnia natadowania (11) mozna na diodach
LED (12) odczyta¢ stopien natadowania.

1 = Akumulator natadowany w zakresie
70-100%

2 = Akumulator natadowany w zakresie
30-69%

3 = Akumulator natadowany w zakresie
mniejszym niz 30%

4 = Akumulator pusty lub uszkodzony
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Wstepny wybor kierunku obrotow

OSTROZNIE!
Kierunek obrotéw nastawiac tylko przy wylaczo-
nym i nieruchomym narzedziu elektrycznym.

= B

B Ustawic regulator kierunku obrotow

w odpowiedniej pozyciji:

- W lewo: w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazoéwek zegara (wykrecanie wkretow,
odkrecanie $rub/nakretek)

- W prawo: w kierunku zgodnym z ruchem
wskazowek zegara (wiercenie, wkrecanie
wkretow, przykrecanie srub/nakretek)

- Na srodku: blokada wtgczania (wymiana
narzedzia, do wszelkich prac przy
narzedziu elekirycznym)

Regulator momentu obrotowego
(AD/ADH 14,4)

OSTROZNIE!

Nastawienie momentu obrotowego zmienia¢
tylko po wyfaczeniu i zatrzymaniu sie urzg-
dzenia.

AD 14,4

1-15: Wkrecanie
Wiercenie

N\ 4
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ADH 14,4

1-15: Wkrecanie
2 : Wiercenie

T: Wiercenie udarowe

i wskazowka

Sprzegto Slizgowe nie jest aktywne przy
nastawieniu na wiertarke %.
Nastawianie predkosci

(AD/ADH 14.,4)

OSTROZNIE!

Nastawienie predkosci zmieniac tylko

PO wylgczeniu i zatrzymaniu sie urzgdzenia.

B Nastawi¢ przetacznik na zadany zakres:
1: mata predkos¢, wysoki moment
obrotowy
2: duza predkosc, niski moment obrotowy

Wktadanie narzedzi roboczych

OSTROZNIE!

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac
przy narzedziu elektrycznym ustawic regulator
kierunku obrotéw (6) w pozycji Srodkowej.
Uchwyt wiertarski (AD/ADH 14,4)

W uchwycie wiertarskim mocowane sa pewnie
wiertta o srednicy od 1,5-13 mm, koncowki
wkretaka %" jak rowniez uchwyt koncowek %",

B Przytrzymaé narzedzie lektryczne jedna reka,

a uchwyt wiertarski przekreca¢ druga reka.

- Przekrecac¢ uchwyt wiertarski w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara, aby go szerzej otworzyc.

- Przekrecac uchwyt wiertarski w kierunku
zgodnym z ruchem wskazowek zegara,
aby go zamknag¢.

B Wiozy¢ narzedzie.

B Catkowicie zamkng¢ uchwyt wiertarski.

B Przeprowadzi¢ bieg probny, aby sprawdzi¢
centryczno$¢ zamocowania narzedzia
roboczego.

Mocowanie narzedzia (AID 14,4 V)

[i  wskazowka

W uchwycie narzedzi mocowane sg pewnie
koncowki wkretakow, jak réwniez uchwyty
na bity V4"

a s A N

B Pociagna¢ blokade narzedzia do przodu
i wecisng¢ narzedzie, az do oporu.

B Zwolni¢ blokade narzedzia.

B W celu zdjecia narzedzia roboczego

pociagna¢ blokade narzedzia do tytu.
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Uchwyt na nasadki z gniazdem
wewnetrznym (AID 14,4 %)
WSKAZOWKA

W uchwycie narzedzi mocowane sg pewnie
nasadki /2" z gniazdem wewnetrznym.

B Wybraé zadang nasadke z gniazdem
wewnetrznym.

B Natozy¢ nasadke z gniazdem wewnetrznym
na uchwyt na nasadki 72".

Wtaczanie narzedzia elektrycznego
Wiaczanie urzadzenia:

B Nacisna¢ przetgcznik.
Przetacznik narzedzia elektrycznego umoz-
liwia bezstopniowe zwiekszanie liczby
obrotow, az do wartosci maksymalne;j.

Wytaczanie urzadzenia:

B Zwolni¢ przetacznik.

li|  wskazowka

- Narzedzie elektryczne wyposazone jest
w hamulec, ktéry zatrzymuje narzedzie
natychmiast po zwolnieniu przetacznika.

- Przy ciggtym zastosowaniu narzedzia
elektrycznego nalezy pracowac z zasady
z catkowicie wcisnietym przetacznikiem.
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Oswietlenie stanowiska pracy

SN

AD/ADH

_

B W celu wigczenia lub wytaczenia nacisnac
przycisk na akumulatorze.

Praca narzedziem elektrycznym

OSTROZNIE!

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac

przy narzedziu elektrycznym ustawic regulator

kierunku obrotéw (6) w pozycji Srodkowey.

1. Wlozy¢ akumulator.

2. Wiozy¢ narzedzie.

3. Ustawi¢ regulator momentu obrotowego
w zadanej pozycji (AD/ADH 14,4).

4. Nastawic predkos¢ na zadany zakres
(AD/ADH 14,4).

5. Nastawi¢ odpowiedni kierunek obrotow.

6. Wiaczy¢ urzadzenie.
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Przeglad, konserwacja
i pielegnacja

Czyszczenie

N\  osTRzEZENIE!

W skrajnych przypadkach przy obrébce metali
moze osadzac sie wewnagtrz obudowy pyt
metaliczny zdolny do przewodzenia pradu
elektrycznego. Narzedzie elektryczne i otwory
wlotu powietrza nalezy regularnie czyscic.
Czestos¢ czyszczenia zalezna jest od rodzaju
obrabianego materiatu i dfugosci czasu
obrabiania.

B Whnetrze obudowy i silnik nalezy regularie
przedmuchiwac suchym, sprezonym
powietrzem. Pozostawi¢ przy tym wiaczone
narzedzie elektryczne.

Prostownik

N\  osTRzEZENIE!

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac
wyjac wtyczke z gniazdka sieciowego.

Nie wolno stosowac¢ wody ani zadnych
ptynnych $rodkdéw czyszczacych.

B Zanieczyszczenia i pyt usuna¢ z obudowy
pedzlem lub sucha scierka.

Naprawy

Naprawy urzadzenia zleca¢ do wykonania
wytacznie w punkcie serwisowym autoryzo-
wanym przez producenta.

Czesci zamienne i wyposazenie
dodatkowe

Wyposazenie dodatkowe, a szczegodlnie narze-
dzia, ktore dopuszczone sg do zastosowania

z tym urzadzeniem, mozna znalez¢ w katalogach
producenta.

Rysunek wybuchowy i liste czesci zamiennych
mozna znalez¢ na naszej stronie internetowe;j:
www.flex-tools.com

Transport

llos¢ ekwiwalentu litowego zawarta w aku-
mulatorach, ktére naleza do zakresu dostawy,
jest nizsza niz dopuszczalna wartos¢ graniczna.
Dlatego akumulator jako samodzielna czesc¢

i narzedzie elekiryczne wraz z jego petnym
zakresem dostawy nie podlegaja krajowym ani
miedzynarodowym przepisom o fadunkach
niebezpiecznych.

Przy transporcie wiekszej ilosci narzedzi
elektrycznych z akumulatorami litowo-jonowymi
moga obowiazywaé te przepisy i zachowanie
specjalnych srodkéw bezpieczenstwa

(np. specjalne opakowanie) moze okazaé

sie obowigzkowe.

W takim przypadku prosze zasiegna¢ informacii
o przepisach obowiazujgcych w kraju zastoso-
wania urzadzenia.

Deklaracja zgodnosci C €

Oswiadczamy na wtasng odpowiedzialnos¢,
ze produkt odpowiada nizej wymienionym
normom i dokumentom normatywnym:

EN 60745 zgodnie z wymaganiami

rozporzadzenia 2004/108/WE,

2006/42/WE, 2011/65/WE.
Odpowiedzialny za dokumentacje techniczna:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Lol

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D)
20.02.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

‘0,\«0«"&(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)
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Wskazowki dotyczace usuwania
opakowania i zuzytego
urzadzenia

N\  osTrRzEZENIE!

Wystuzone urzadzenia uczyni¢ niezdatnymi
do uzycia poprzez usuniecie elektrycznego
przewodu zasilajgcego.

Tylko dla krajéw EU
E Prosze nie wyrzucaé narzedzi

elektrycznych do domowych smieci!
Zgodnie z dyrektywg Unii Europejskiej
2002/96/WE o odpadach elektrycznych
i elektronicznych oraz jej przejeciem do
prawa narodowego istnieje obowigzek
zbierania narzedzi elekirycznych celem
odzysku surowcéw wtornych i utylizaciji.

Odzyskiwanie surowcow wtérnych
zamiast usuwania odpaddéw.

Urzadzenie, wyposazenie i opakowanie nalezy
oddac w punkcie zbioru surowcow wtérnych
zgodnie z przepisami o ochronie Srodowiska.
Celem ufatwienia jednorodnego rycyclingu
wszystkie elementy z tworzyw sztucznych

sg odpowiednio oznakowane.

/\  OSTRzEZENIE!
Akumulatoréw/baterii nie wolno wyrzucac
do domowych $mieci, wrzucac do ognia,
ani do wody.

Zuzytych akumulatorow nie wolno otwierac.

Akumulatory/baterie nalezy zebra¢, oddaé
do recyclingu, lub usuna¢ w sposob zgodny
z obowigzujacymi przepisami o ochronie
Srodowiska.

Tylko dla krajéw EU:

Zgodnie z przepisem 2006,/66/WE zepsute
i zuzyte akumulatory/baterie musza zostac
poddane procesowi utylizacji (recycling).

[i]  wskazowka

Aktualne informacje o sposobie usuniecia
zuzytego urzgdzenia mozna uzyskac

w punkcie zakupu.

150

Gwarancja

Przy zakupie nowego urzadzenia firma

FLEX udziela 2 lata gwarancji producenta,
poczynajac od daty nabycia przez uzytkownika.
Gwarancjg objete sg tylko wady urzadzenia
wynikajace z btedow materiatowych i/lub
produkcyjnych, oraz niespetnienia zapewni-
onych wiasciwosci. W przypadku wystapienia
roszczenia gwarancyjnego nalezy dotaczy¢
oryginalny dowod sprzedazy z datg zakupu.
Naprawy moze dokonac wytacznie warsztat
lub serwis posiadajacy autoryzacije firmy FLEX.
Prawo do roszczen gwarancyjnych przystuguje
tylko w przypadku uzycia urzadzenia zgodnie

Z jego przeznaczeniem.

Gwarancja nie obejmuje w szczegodlnosci zuzycia
wynikajacego z eksploatacji, usterek spowodo-
wanych niewtasciwg obstuga i uzytkowaniem,
czesciowo lub catkowicie zdemontowanych
urzadzen, jak réwniez szkdd spowodowanych
przeciazeniem urzgdzenia, uzyciem niedopu-
szczonych, uszkodzonych, lub niewtasciwie
zastosowanych narzedzi, szkdd spowodowa-
nych przez maszyne na narzedziach lub materiale
obrabianym, szkéd spowodowanych przez
uzycie sity, oraz nastepstw niewtasciwych lub
niewystarczajgcych przegladéw i konserwaciji
wykonywanych przez uzytkownika lub osoby
trzecie, uszkodzen spowodowanych dziataniami
zewnetrznymi lub ciatami obcymi,

jak np. piasek, kamienie, jak rowniez szkod
spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej
instrukcji obstugi, jak np. podtaczenie

do zrodta pradu o niewtasciwym napieciu

lub rodzaju pradu.

Narzedzia i wyposazenie dodatkowe objete

sg gwarancja tylko wtedy, jezeli zastosowane
zostaty z maszyna, dla ktérej takie uzycie jest
przewidziane lub dopuszczone.

Wytaczenie z odpowiedzialnosci

Producent nie odpowiada za szkody i stracone
zyski spowodowane przerwg w dziatalnosci
gospodarczej zaktadu, ktérej przyczyna byt
nasz wyréb lub niemozliwos¢ jego zastosowania.
Producent i jego przedstawiciel nie odpowia-
dajg za szkody spowodowane niewtasciwym
uzyciem urzadzenia lub powstate przy uzyciu
urzadzenia w powigzaniu z wyrobami innych
producentéw.
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Hasznalt szimbolumok

/\  FIGYELMEZTETES!
Kozvetlendil fenyegetd veszélyt jelent.
Az itteni megjegyzések figyelmen kiviil
hagyasa halalos vagy sulyos sériiléseket
okozhat.

VIGYAZAT!

Veszélyes helyzetekre hivja fel a figyelmet.
Az itteni megjegyzések figyelmen kiviil
hagyasa sulyos sériiléseket vagy anyagi
karokat okozhat.

[i  MEGJUEGYZEs

Hasznalati tippeket ad, és fontos tudnivalokra
hivja fel a figyelmet.

Szimbolumok a késziiléken

Uzemhelyezés el6tt olvassa
el a kezelési utmutatot!

Rovidzarlatbiztos biztonsagi
transzformator

Védje az akkut a melegtdl,
pl. tartés napsugarzastol és a tiiztél
is. Robbanasveszély all fenn!

L g

Az akkut tilos tiizbe dobni.
Robbanasveszély all fenn!

2

7
£

P
.

A késziilék csak beltéri hasznalatra
alkalmas. A késziiléket nem szabad
esének kitenni. Az elektromos
szerszamot és az akkukat szaraz
helyiségekben kell tarolni.

Artalmatlanitasi Gtmutatasok
(lasd 161. oldal)!

@ [

Az On biztonsaga érdekében

/\  FIGYELMEZTETES!

Olvasson el minden biztonsagi utmutatast

és utasitast. A biztonsagi utmutatasok

€és utasitasok betartasanal elkbvetett mulaszta-

Soknak elektromos aramiités, tiiz és/vagy

sulyos sérlilések lehetnek a kbvetkezményei.

Minden biztonsagi utmutatast és utasitast

6rizzen meg a jovobeli felhasznalas

céljabal.

Az elektromos szerszam hasznalata elétt

el kell olvasni és ezutan szabad hasznalni:

- ezt a kezelési utmutatot,

- azelektromos szerszamok kezelésére
vonatkozo ,Altalanos biztonsagi
tudnivalok” részt a mellékelt
flizetben (iratszam: 315.915),

- a hasznalat helyén a balesetvédelemre
vonatkozo szabalyokat és elbirasokat.

Ezt az elektromos szerszamot a technika mai

szintjének és az elismert biztonsagtechnikai

szabalyoknak megfeleléen gyartottak.

Ennek ellenére a hasznalata soran a haszna-

I6ja vagy mas személyek testét és életét

fenyegetd, illetve a gépet és mas anyagi

javakat karosité veszélyek Iéphetnek fel.

Az elektromos szerszamot csak

- rendeltetés szerinti célokra és

- kifogastalan allapotban szabad hasznailni.

A biztonsagot cs6kkent6 zavarokat

haladéktalanul meg kell sziintetni.
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Rendeltetésszerii hasznalat
Az AID 14,4 akkumulatoros Utvecsavarozo
a kovetkezd alkalmazasokra készlilt:

iparszer( felhasznalas az iparban

és a kézmliparban,

megadott méretl anyak és csavarok
meghuzasa és kilazitasa.

Az AD 14,4 akkumulatoros csavarbehajtd
a kovetkezdkre alkalmazhato

iparszer( felhasznalas az iparban

és a kézmuiparban,

csavarok behajtasa és meglazitasa,

furas faba, fémbe, keramiaba és muanyagba.

Az ADH 14,4 akkumulatoros Utvefuro-csavarozé
a kovetkez6 alkalmazasokra készlilt:

iparszer( felhasznalas az iparban

és a kézmliparban,

csavarok behajtasa és meglazitasa,

furas faba, fémbe, keramiaba és muanyagba.
Utvefuras téglaba, falba és kézetbe.

Fuaré- és csavarozo6 gépekre vonat-
kozo biztonsagi utmutatasok
B Akésziiléket csak a szigetelt markolatnal

fogva tartsa, ha olyan munkat végez,
melyeknél a betétszerszam vagy

a csavar rejtett aramvezetékeket érhet,
vagy a sajat halozati kabelt érintheti.

A csavar feszlltsegvezetd vezetekkel
torténd érintkezése a késziilék fém részeit
is feszlltség ala helyezheti, és elektromos
aramtest okozhat.

Hasznaljon megfelelé keresdkésziiléke-
ket a rejtett tapvezetékek felkutatasara,
vagy hivja segitségiil a helyi szolgaltaté
vallalatokat.

Az érintkezés az elektromos vezetékekkel
tlzet és aramditést okozhat.

Gazvezetek seértiilése robbanast idézhet
eld. A vizvezetékbe furas anyagi karokat
okozhat.
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Azonnal kapcsolja ki az elektromos

szerszamot az alkalmazott szerszam

blokkolasakor. Késziiljon fel a magas

ellennyomatékokra, melyek visszacsa-

podast okoznak.

Az alkalmazott szerszam blokkol, ha:

- az elektromos szerszamot tulterhelik

vagy

- elgorbll a megmunkalandd
munkadarabban.

Tartsa meg j6 erésen az elektromos

szerszamot.

Csavarok meghuzasakor vagy kilazitasakor

révid idére magas reakcionyomatékok

léphetnek fel.

Biztositsa a munkadarabot.

A befogo szerkezetekkel vagy satuval

rogzitett munkadarab biztosabban tarthato,

mint az On kezével.

Mielé6tt leteszi az elektromos szerszamot,

varja meg, mig leall. A betétszerszam ela-

kadhat, és ez az elektromos szerszam feletti

ellenérzés elvesztéséhez vezethet.

Ne nyissa fel az akkumulatort.

Rovidzarlat veszélye all fenn.

Védje az akkut a melegtdl, pl. tartés

napsugarzastol is, tiztol, viztél és ned-

vességtol.

Robbanasveszély all fenn.

Az akkut csak a hozza valo6 elektromos

szerszammal egyiitt hasznalja.

Csak igy 6vhato meg az akkumulator

a veszélyes tulterheléstél.

Csak az elektromos szerszam tipustabla-

jan feltiintetett fesziiltségii eredeti akku-

kat hasznaljon.

Mas akkuk, pl. utanzatok, felujitott akkuk

vagy idegen gyartmanyok hasznalata

esetén a felrobband akkuk miatt sértilés-

veszeély valamint anyagi karok veszélye

all fenn.
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Kiegészitd biztonsagi utmutatas
ttvefaro-csavarozokhoz (ADH 14,4)
m Utvefaraskor viseljen hallasvédét.

A zaj hatasa hallasvesztést okozhat.

Specialis biztonsagi utmutatasok

B Azelektromos szerszamon végzendé minden
munka elétt a forgasirany-valtokapcsolot (6)
kozéphelyzetbe kell allitani.

B A forgasirany-valtokapcsolot (6), illetve
a forgatonyomaték beallitast (4) csak
nyugalmi allapotban lévé szerszamnal
szabad m(ikddtetni.

B A halozati feszliltségnek és a toltdkészilék
tipustablajan lévé feszliltsegadatnak meg kell
egyezni.

B Az elektromos szerszam jeldléséhez csak
ragaszthaté cimkéket szabad hasznalni.

Ne furjon lyukakat az elektromos szerszam
hazaba!

Zaj és vibracio

A zaj- és rezgésértékeket az EN 60745-nek
megfeleléen allapitottak meg.

AD 144

A készlilék A értékelésli hangnyomasszintje
normal esetben:

Hangnyomas szintje 88 dB(A)
Hangteljesitmény szintje 77 dB(A)
Bizonytalansag K = 3 dB.

Rezgési 6sszértékek (harom irany vektor-
Osszege) meghatarozasa az EN 60745
szabvanynak megfeleléen:

Furas fémbe:

Rezgésemisszios érték a;, = 2 ,8m/s?,
bizonytalansag K = 1,5 m/s

Csavarozas:

Rezgésemisszios érték ap, < 2 5m/s?,
bizonytalansag K = 1,5 m/s

ADH 14,4

A készlilék A értékelésli hangnyomasszintje
normal esetben:

Hangnyomas szintje 102 dB(A)
Hangteljesitmény szintje 91 dB(A)
Bizonytalansag K = 3 dB.

Rezgési 6sszértékek (harom irany vektor-
Osszege) meghatarozasa az EN 60745
szabvanynak megfeleléen:

Furas fémbe:

Rezgésemisszios érték a;, = 2 8 m/sz,
bizonytalansag K= 1,5 m/s

Utvefuras betonba:

Rezgésemisszios érték a, = 13 m/s
bizonytalansag K = 1,5 m/s

Csavarozas:

Rezgésemisszios érték ap, < 2 5 m/s
bizonytalansag K = 1,5 m/s

AID 14,4 V4

A készlilék A értékelésli hangnyomasszintje
normal esetben:

Hangnyomas szintje 99 dB(A)
Hangteljesitmény szintje 86 dB(A)
Bizonytalansag K = 3 dB. Viseljen fllvédét!
Rezgési 6sszértékek (harom irany vektords-
szege) meghatarozasa az EN 60745
szabvanynak megfeleléen:

Csavarozas:

Rezgésemisszios érték ap, < 2 5 m/s
bizonytalansag K = 1,5 m/s

AID 14,4 >

A készlilék A értékelésli hangnyomasszintje
normal esetben:

Hangnyomas szintje 100 dB(A)
Hangteljesitmény szintje 87 dB(A)
Bizonytalansag K = 3 dB. Viseljen fllvédét!
Rezgési 6sszértékek (harom irany vektords-
szege) meghatarozasa az EN 60745
szabvanynak megfeleléen:

Csavarozas:

Rezgésemisszios érték ap, < 2 5 m/s
bizonytalansag K = 1,5 m/s

A FIGYELMEZTETES!

A megadott mérési értékek Uj késziilékekre
vonatkoznak. A napi felhasznalas soran
valtoznak a zaj- és rezgésértékek.

MEGJEGYZES
A jelen utasitasokban megadott rezgésszint
ertéke az EN 60745-ben szabalyozott mérési
eliarasnak megfeleléen keriilt lemérésre,
és hasznalhaté elektromos szerszamokkal
térténd dsszehasonlitashoz.
Az érték alkalmas a rezgésterhelés elézetes
megbecslilésére is.
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A megadott rezgésszint-érték az elektromos
szerszam legfébb alkalmazasait reprezentalja.
Ha az elektromos szerszamot azonban mas
alkalmazasokhoz, eltérd hasznalt szerszamokkal
vagy nem elegend6 karbantartassal hasznaljak,
a rezgésszint értéke eltéré lehet.

Ez jelentésen megndvelheti a rezgésterhelést

Ez jelentésen csokkentheti a rezgésterhelést

a munkaveégzes teljes idétartama alatt.
Hatarozzon meg tovabbi biztonsagi intézkedé-
seket a kezel6 védelmére a rezgések hatasa
ellen, példaul: az elektromos és a hasznalt
szerszamok karbantartasaval, a kezek melegen
tartasaval, a munkafolyamatok megszervezesevel.

a munkavégzés telies idStartama alatt. VIGYAZAT!
A rezgésterhelés pontos megbecstiléséhez azokat 85 dB(A) hangnyomas 616t hallasvédét
az idoket is figyelembe kell venni, melyekben kell hordani
a készlilék lekapcsolddik, vagy ugyan makodik, ’
azonban ténylegesen nincs hasznalatban.
Miiszaki adatok
Késziilék | AID 14,4 V4| AID 14,4 2 AD 144 ADH 14,4
Tipus Utvecsa- Utvecsa- Csavar- Utvefuro-
varozo varozd behajto csavarhizo
Akku Litium-ion; 14,4 V/3,0 Ah
Toltési ido (a toltottségi min 1-60
allapottdl fliggéen)
kemény csavaresés: 60
Forgatonyomaték, maximalis | Nm 145~ 230 * lagy csavaresés: 30
Furofokozat
Forgatonyomaték-fokozatok - - 15+1 15+2
) L fokozat: L fokozat:
Uresjarati fordulatszam min! | O....2400 0...2200 |0....350 0....350
H fokozat: H fokozat:
0....1800 0....1800
Utésszam min™ 3200 - 0....27000
Furétokmany mm 1,5-13
Szerszambefogd T, 1/, - -
A gép csavaratmérdje M6-M14 - -
A csavar max. atmérdje - - 13
Max. furasi atméré
- faban mm _ _ 36 36
- acélban mm 13 13
- falazatban mm - 13
A sulya az ,,EPTA-procedure kg
01/2003"™-nak megfeleld 1,4 1,5 1,8 1,9
(akkuval)

*
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Az elsé pillantasra

AID 14,4 ¥,

AID 14,4 "> 9

1 Szerszambefogo

a) Y2 négylap (AID 14,4 %)

b) ¥4 belsd hatlap (AID 14,4 ¥4)
2 Szerszamrogzités
3 Gyorsszoritos furétokmany
4 Forgatényomaték-beallitas
5 Sebességvalaszté kapcsolé
6 Forgasirany-valtokapcsolo
7 Kapcsolo
8 Akku
9 Potakku
10 Akku kioldé gomb
11 Akkuallapot gomb
12  Akkuallapot kijelzés
13  Munkateriilet-vilagitas gomb
14  Munkahely-megvilagitas
Akkutolté késziilék
15 Toltéegység

16 LED téltési allapot
17  Halozati kabel

16

Halozati feszlltség

230V/50-60 Hz

Toltofesziltség 14,4V-18,0V
Toltéaram erésség 3,0A
Toltési idé ~ 60 perc
Védelmi osztaly ]/
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Hasznalati utmutato

Uzembe helyezés elétt

Az elektromos szerszamot és a tartozékokat

ki kell csomagolni, és ellendrizni kell a szallitmany
teljességét és a szallitasi sériileseket.

Az akkuk toltése

[i|  mecuecyzEs

Az akkuk a szallitaskor nincsenek teljesen
feltéltve. Az elsé lizemeltetés elbtt az akkukat
teljesen fel kell télteni.

Utmutatasok egy hosszu akku-élettartamhoz

VIGYAZAT!

- Az akkukat soha nem szabad 5 °C alatt,
illetve 40 °C folétt tolteni.

- Az akkukat nem szabad magas paratartal-
mu vagy kérnyezeti h6mérsékletii kbrnye-
zetben télteni.

- Az akkukat és a toltbkésziiléket a toltési
folyamat alatt nem szabad lefedni.

- Altoltékésziilék haldzati csatlakozdjat
a toltési folyamat befejezése utan ki kell
hazni.

Atoltési folyamat soran az akku és a toltékészilék

felmelegednek. Ez normalis jelenség!

A litium-ion akkuk nem rendelkeznek az ismert

. memory-hatassal”’. Az akkut az elsé feltoltés

el6tt mégis teljesen ki kell stitni, és a toltési

folyamatot mindig teljesen be kell fejezni.

Ha az akkukat hosszabb ideig nem hasznaljak,

akkor részben toltve és hiivos helyen kell 6ket

tarolni.

Toltési folyamat

VIGYAZAT!

Csak eredeti akkukat szabad a szallitott
toltékésziilékbe helyezni.

B Atoltékészilék halozati csatlakozojat
be kell dugni.
A téltési allapot LED (16) villog, ha nincs
akkumulator a toltékeésziilékben.
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B Az akkut teljesen be kell helyezni, hogy
beakadjon a toltékeészilékbe.
A toltési allapot LED (16) pirosan vilagit.
Amikor az akkumulator teljesen feltéltédott,
atoltési allapot LED (16) z6ld szinnel vilagit.

B Az akkut a toltékészilékbdl ki kell venni.

B Huzza ki a halézati dugaszt.

[i]  MEcueGyzEs

Ha az akku behelyezése utan a LED (16)

sargan villog/vilagit, akkor a toltékésztilék

vagy az akkumulator hibas.

- alLED (sarga) gyors villogasa: A toltés nem
kezddédik el. Az akkumulator vagy a tolté-
késztilék hibas.

- alLED (séarga) lassu villogasa: A toltokeésziilék
tul forré (> 85 °C). Huzza ki a csatlakozé-
dugét, és hagyja lehdilni!

- A LED folyamatosan vilagit (sarga):

Az akkumulator tul forro (> 45 °C) vagy

tul hideg (< 5 °C). Az 5 °C-40 °C kozétti
akkuhémérséklet elérése utan a piros LED
folyamatosan vilagit és megkezdddik a toltési
folyamat. Ha a LED egy ora elteltével még
mindig sargan vilagit vagy villog, akkor az akku
meghibasodott. Huzza ki a halozati dugaszt.
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Az akku behelyezése/cseréje

B Afeltoltott akkut a teljes beakadasig be kell
tolni az elektromos szerszamba.

B Akivételhez nyomja meg a kioldé gombot (1.)
és huzza ki az akkut (2.).

Az akku toltottségi allapota

i MEGUEGYZEs

A toltéttségi allapotot csak allé késziiléknél
(legalabb 1 perc kikapcsolas utan) lehet
ellenérizni.

2 3 4
M |
XX \?//
7N | 7N

B Az (11) toltésallapot-kijelzd nyomdgomb
lenyomasaval a LED-en (12) lehet
a toltottsegi allapotot ellendrizni.
1 = Az akku toltéttsége 70-100%
2 = Az akku toltéttsége 30-69%
3 = Az akku toltottsége 30 %-nal kevesebb
4 = Az akku lemertlt vagy hibas

Forgasirany elévalasztasa

VIGYAZAT!

A forgasiranyt csak az elektromos szerszam
nyugalmi helyzetében szabad megvaltoztatni.

B Allitsa a forgasirany-valtokapcsolot a sziik-
séges pozicidba:

- Bal: az éramutato jarasaval ellentétes
iranyba (csavarokat kicsavaro-
zéasa, csavarok/anyak kicsa-
varasa)

- Jobb: az éramutato jarasaval meg-
egyezd iranyba (furas, csavarokat
behajtasa, csavarok/anyak
meghuzasa)

- Kdzép: bekapcsolas-ezaras (szerszam-
csere, az elektromos szerszamon
végzendd minden munkanal)

Forgatonyomaték-valaszté
(AD/ADH 14,4)

VIGYAZAT!

A forgatényomatékot csak az elektromos
szerszam nyugalmi helyzetében szabad
megvaltoztatni.

AD 14,4

1-15: csavarozas
furas

N\J
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ADH 14,4

1-15 csavarozas
K furas
T iitvefuras

[i]  MEcuecyzEs

A faré 2 allasban a csuszokuplung
ki van kapcsolva.
Sebesség-elovalasztas
(AD/ADH 14,4)

VIGYAZAT!

A sebességet csak az elektromos szerszam
nyugalmi helyzetében szabad megvaltoztatni.

B Allitsa a valasztokapcsoldt a szikséges

fokozatba:

1: lassu sebesség, magas forgatonyomaték

2: gyors sebesség, alacsony
forgatényomaték

A szerszamok behelyezése

VIGYAZAT!

Az elektromos szerszamon végzendd minden
munka el6tt a forgasirany-valtékapcsolot (6)
k6zéphelyzetbe kell allitani.

Furétokmany (AD/ADH 14,4)

A furétokmany a 1,5-13 mm atméréju furdkat,
az ¥4"-os behajté biteket valamint az ¥4 "-os
bittartét biztosan tartja.
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B Az elekiromos szerszamot az egyik kézzel
meg kell fogni, és a furdtokmanyt a masik
kézzel forgatni kell.

- Az 6ramutat¢ jarasaval ellenkezé irany-
ban kell forgatni, hogy a furotokmanyt
tovabb kinyissuk.

- Az 6éramutato jarasaval megegyezd irany-
ban kell forgatni, hogy a furétokmanyt
bezarjuk.

B Helyezze be a szerszamot.

B A furotokmanyt teljesen be kell zamni.

B Probajaratast kell végezni, hogy a szersza-
mok kdzpontos befogasat ellendrizziik.

Szerszambefogo (AID 14,4 V4)

il  MmEcGueGYzEs
A szerszamtartdban csavarozo bitek valamint
Y4"os bittartok tarthatok biztonsagosan.

B Huzza elére a szerszamrogzitést, és nyomja
be a szerszamot (itkdzésig.

B Engedje el a szerszamrogzitést.

B A szerszamok kivételéhez a szerszamrogzi-
tést hatrafelé kell huzni.
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Dugodkulcstarto (AID 14,4 12)

i  MEGJEGYZEs
A szerszamtartdban "2"-0s dugdkulcs betétek
tarthatok biztonsagosan.

W Valassza ki a szllkséges dugokulcs betétet.

W |llessze ra a dugokulcs betétet a ¥2"-0s
szerszamtartora.

Az elektromos szerszam

bekapcsolasa

Kapcsolja be a készliléket:

B A kapcsolot megnyomni.
Az elektromos szerszam kapcsoldja
lehetévé teszi a fordulatszam fokozat-
mentes névelését a maximalis értékig.

A gép kikapcsolasa

B Engedje el a kapcsoloét.

i  MEGJEGYZES

- Az elektromos szerszam rendelkezik
egy fékkel, amely a hasznalatban l1évé
szerszamot a kapcsol6 elengedése
utan azonnal megallitja.

- Az elektromos szerszam tartés hasznalata
esetén féleg teljesen lenyomott kapcsolo-
val kell dolgozni.

Munkahelyi lampa

B A be- és kikapcsolashoz nyomja meg
az akkun talalhato gombot.

Munkak az elektromos
szerszammal

VIGYAZAT!

Az elektromos szerszamon végzendd minden

munka el6tt a forgasirany-valtokapcsolét (6)

k6zéphelyzetbe kell allitani.

1. Helyezze be az akkut.

2. Helyezze be a szerszamot.

3. Allitsa a forgatdnyomaték-valasztét a
szlikséges fokozatba (AD/ADH 14,4).

4. Aliitsa be a sebességet a sziikséges
fokozatra (AD/ADH 14,4).

5. Allitsa be a sziikséges forgasiranyt.

6. Kapcsolja be a késziiléket.
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Karbantartas és apolas

Szallitas

Tisztitas
/\  FIGYELMEZTETEs!
Fémek megmunkalasakor szélsGséges
alkalmazasoknal aramvezeté por rakodhat
le a haz belsé terében. Az elektromos szersza-
mot és a szellbzbrést rendszeresen tisztitani
kell. A gyakorisag a megmunkalandoé anyagtol
és a hasznalat idétartamatdl fiigg.
B Ahaz belsé terét és a motort szaraz suritett
levegdvel rendszeresen at kell fujni.
Ennek soran az elektromos szerszamot
jaratni kell.

Toltéegység

/\  FIGYELMEZTETEs!

Minden munkavégzés elbtt a haldzati csatla-
kozot ki kell huzni. Nemszabad vizet, vagy
folyékony tisztitdszert hasznalni.

B Aszennyez6dést, a port egy ecsettel vagy
egy szaraz torlével tavolitsuk el a hazrol.

Javitasok

Javitasokat kizarélag a gyartd cég altal felhatal-
mazott Ugyfélszolgalati muhely végezhet.

Pétalkatrészek és tartozékok

A tovabbi tartozékok, kiléndsen az alkalma-
zott szerszamok a gyarto katalogusaban tekint-
heték meg.

Robbantott rajzok és potalkatrész-jegyzékek
honlapunkon talalhatok:

www.flex-tools.com
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A szallitasi terjedelem altal tartalmazott akkuk
litium-egyenértékmennyisége a vonatkozo
hatarértékek alatt van. Ezért az akku, mint
egyedi alkatrész, valamint az elektromos szer-
szam a szdllitasi terjedelmével nem tartozik

a veszélyes anyagokra vonatkozo nemzeti vagy
nemzetkdzi eldirasok hatalya ala.

Tobb litium-ionos akku szallitasanal ezek az
el6irasok fontossa valhatnak, és kilonleges
biztonsagi intézkedéseket igényelhetnek (pl.a
csomagolashoz).

Ebben az esetben tajékozodjon az illetd
orszagban érvényes eldirasokrol.

C€-Megfeleléség

Egyediili felelésséglink alapjan kijelentjlk,

hogy ez a termék megfelel a kbvetkezd szabva-

nyoknak vagy a normativ dokumentumoknak.
EN 60745, a 2004/108/EK,
a2006/42/EK, a 2011/65/EK
iranyelvek rendelkezései szerint.

A miszaki dokumentaciokeért felelé személy:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

P
ol

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D)
20.02.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬂmi\(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)
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Artalmatlanitasi utmutatasok

/\  FIGYELMEZTETES!
A kiszolgalt késziilékeket a halozati kabel

eltavolitasaval hasznalhatatlanokka kell tenni.

Csak az EU tagorszagai szamara
E Sohase dobja az elektromos
szerszamokat a haztartasi hulladék
kozé!
Az EK elhasznalt elektromos és elektronikus
késziilékekre vonatkozo 2002/96/EK europai
és a nemzeti jogba atvett iranymutatasa szerint
az elhasznalt elektromos szerszamokat
elkilénitve kell gy(jteni, és gondoskodni
kell a kornyezetkimélé modon torténd
Ujrahasznositasukrol.

Nyersanyag visszanyerés
hulladékartalmatlanitas helyett.
A késziiléket, a tartozékokat és a csomagolast
koérnyezetvédelmi szempontbol megfeleldi
ujrafelhasznalasra kell eljuttatni.
A szelektiv ujrahasznositashoz a mianyag
alkatrészek jeldléssel rendelkeznek.

/\  FIGYELMEZTETES!

Az akkumulatorokat/elemeket nem szabad

a haztartasi szemétbe, tiizbe vagy vizbe dobni.
Az elhasznalédott akkukat nem szabad
Kinyitni.

Az akkumulatorokat/elemeket gydijteni, Ujra-
hasznositani, vagy kérnyezetbarat médon
artalmatlanitani kell.

Csak az EU tagorszagai szamara:

A 2006/66/EK iranyelv szerint a meghibasodott
vagy elhasznalt akkukat/elemeket Ujra kell
hasznositani.

|T MEGJEGYZES
Az artalmatlanitasi lehet6ségekrol
tajékozodjon a szakkereskeddéknél!

Garancia

Uj gep vasarlasakor a FLEX a vasarlas
datumatol kezdédden 2 éves gyartomdii
garanciat nyujt a gépre a végfelhasznalo
részeére.

A garancia csak az olyan hianyossagokra terjed
ki, amelyek anyag- vagy gyartasi hibakra,
valamint a biztositott tulajdonsagok nem
teljesllésére vezethet6k vissza.

A garancia érvényesitéséhez mellékelni kell

az eladasi datumot tartalmazo eredeti vasarlasi
bizonylatot. Garancialis javitasokat kizarolag

a FLEX altal felhatalmazott mdhelyek vagy
szervizallomasok végezhetnek.

Garancialis igény csak rendeltetésszer(
hasznalat esetén ervényesithetd.

A garancia hatalya alol ki vannak zarva
kiléndsen az lizemeléssel dsszefliggd
kopasok, a szakszerttlen kezelés, a részben
vagy egészben szétszerelt gépek, a gép
tulterhelése, valamint a nem megengedett,
hibas vagy hibasan alkalmazott betétszersza-
mok miatt bekdvetkezé karok.

Ugyancsak ki vannak zarva a garancia hatalya
alél az olyan karok, amelyeket a gép

a betétszerszamon, ill. a munkadarabon
okoz, az erészakos alkalmazas, az olyan
kovetkezményes karok, amelyek a vevének
vagy harmadik személynek felréhato
szakszerUtlen vagy nem kielégitd
karbantartasara vezetheték vissza; idegen
behatasok vagy idegen testek, pl. homok
vagy ké okozta karok, valamint a kezelési
Utmutatoban leirtak figyelmen kiviil hagyasa
miatt bekdvetkez6 karok, mint pl. nem
megfelelé halozati feszliltségre vagy
aramfajtara valo csatlakoztatas.
Betétszerszamokkal, illetve tartozékokkal
kapcsolatban csak abban az esetben
érvényesitheték garancialis igények,

ha ezeket olyan gépekkel egyltt hasznalja,
amelyeket ilyen alkalmazasra terveztek vagy
engedélyeztek.

Felelésség kizarasa

A gyartd cég és a képviseldi nem felelnek
az olyan karokért vagy az Gzletmenet
megszakadasa miatt elmaradt nyereségért,
amelyeket a termék vagy a termék nem
megengedett hasznalata okozott.

A gyartd cég és a képviseldi nem felelnek
az olyan karokeért, amelyek szakszeritlen
hasznalat miatt vagy mas gyarté cégek
gyartmanyaival 0sszefliggésben keletkeztek.
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Pouzité symboly

N\ varovinii
Oznacuje bezprostifedné hrozici nebezpedi.
PFi nedodrzeni upozornéni hrozi usmrceni

POZOR!

Oznacuje néjakou moznou nebezpecnou
situaci. Pfi nedodrzeni upozornéni hrozi
poranéni nebo vécné skody.

[i]  upozorneni
Oznacuje aplikacni tipy a ddlezité informace.
Symboly na naradi

Pred uvedenim do provozu
si prectéte navod k obsluze!

Zkratuvzdorny bezpecnostni

@I

transformator
2 Chrarite akumulator pfed horkem,
i"" napf. také pred trvalym slunec¢nim
max. 50°C zarenim a ohném.

Nebezpedi vybuchu!
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L g

Nehazejte akumulatory do ohné.
Nebezpedi vybuchu!

€§

v
£

O
V.

Naradi je vhodné pouze k pouZiti

v mistnostech. Nevystavujte naradi
desti. Uskladnéte elektrické naradi
a akumulatory v suchych
mistnostech.

Pokyny k likvidaci (viz strana 171)!

@ [

Pro Vasi bezpecnost

/\  vaRovani!

Prectéte si vSechna bezpecnostni upo-

zornéni a pokyny. Zanedbani pfi dodrzovani

bezpecnostnich upozornéni a pokyni mohou
mit za nasledek uraz elektrickym proudem,
pozar a/nebo tézka poranéni,

VSechna bezpecénostni upozornéni

a pokyny si do budoucna uschovejte.

Pred pouZzitim elektrického naradi si prectéte

a potom jednejte:

- predlozeny navod k obsluze,

- “VSeobecné bezpecnostni pokyny”

k zachazeni s elektrickym naradim v pfilo-
Zeném seSitu (Cis. publikace: 315.915),

- pravidla a pfedpisy k zabranéni trazum,
platné pro misto nasazeni a jednejte
podle nich.

Toto elektrické naradi je konstruovano podle

soucasného stavu techniky a uznavanych

bezpecnostné-technickych predpisu.

P¥i jeho pouzivani muZe presto dojit k ohroZzeni

Zivota uzivatele nebo tfeti osoby, event.

poskozeni naradi nebo jinych vécnych hodnot.

Elektrické naradi pouZivejte pouze

- pro stanovené pouZiti,

- v bezvadném bezpecnostné-technickém
Stavu.

Okamzité odstranite poruchy omezujici

bezpecnost.
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Stanovené pouziti
Akumulatorovy razovy Sroubovak AID 14,4
je urCen
- pro Zivnostenskeé pouziti v primyslu a femesle,
-k utazeni nebo povoleni matic a Sroubll
v uvedenych rozmérech.
Akumulatorovy vrtaci Sroubovak AD 14,4 je urCen
- pro Zivnostenskeé pouziti v primyslu a femesle,
-k zasroubovani a povoleni Sroub,
- kovrtani do dreva, kovu, keramiky a plastu.
Akumulatorova priklepova vrtacka/sroubovak
ADH 14,4 je uréena
- pro Zivnostenskeé pouziti v primyslu a femesle,
-k zasroubovani a povoleni Sroubd,
- kvrtani do dreva, kovu, keramiky a umélych
hmot,
- kpriklepovému vrtani do cihel, zdiva a kameni.

Bezpecnostni pokyny pro vrtacky

a Sroubovaky

B Drzte naradi za izolované plochy rukojeti
kdyz provadite prace, pfi kterych muize
vloZny nastroj nebo sroub zasahnout
skryta elektricka vedeni nebo vlastni
sitovy kabel.
Kontakt Sroubu s vedenim pod napétim
mUize uvést také kovové dily naradi pod
napéti a vést k Urazu elektrickym proudem.

B Pouzivejte vhodné hledace vedeni,
abyste vypatrali skryta napajeci vedeni
nebo si pfizvéte energeticky rozvodny
podnik.
Kontakt s elektrickymi vedenimi muize vést
k pozaru a urazu elektrickym proudem.
Poskozeni plynového potrubi mize vést
k vybuchu. Vniknuti do vodniho potrubi
zpUsobi vécné skody.

B Elektrické naradi okamzité vypnéte,
je-li viozny nastroj zablokovan.
Budte pfipraveni na velké reakcni
momenty, které zplisobuji zpétny raz.
Vlozny nastroj se zablokuje kdyz:
- se elektrické naradi pretizi
nebo
- se ve zpracovavaném obrobku vzprici.

B Drzte elektrické naradi pevné.

Pri utahovani a povolovani Sroubd mohou
kratkodobé vznikat velké reakéni momenty.

B Zabezpecte obrobek.

Obrobek drzeny upinacimi zarizenimi
nebo ve svéraku je drzen spolehlivéji
nez Vasi rukou.

B Drive nez elektrické naradi odlozite,
pockejte, az se zastavi.

Vlozny nastroj se m(ize zachytit a vést

ke ztraté kontroly nad elektrickym naradim.
B Neotvirejte akumulator.

Nebezpeci zkratu.

B Chrante akumulator pired horkem, napf.
také pred stalym sluneénim zarenim,
ohném, vodou a vihkosti.

Nebezpeci vybuchu.

B Pouzivejte akumulator jenom ve spojeni
s elektrickym naradim, k tomu uréenym.
Pouze tak bude akumulator chranén pred
nebezpeénym pretizenim.

B Pouzivejte pouze originalni akumulatory
s napétim uvedenym na typovém stitku
Vaseho elektrického naradi.

Pri pouziti jinych akumulatort, napr. padéla-
nych, repasovanych akumulator(i nebo
cizich vyrobkil, je nebezpeci poranénijakoz
i vécnych skod explodujicimi akumulatory.

Dodatecny bezpeénostni pokyn

pro priklepovou vrtacku/Sroubovak

(ADH 14,4)

B P¥i priklepovém vrtani noste ochranu
sluchu. Pisobeni hluku mlze zpUsobit
ztratu sluchu.

Specialni bezpe€nostni pokyny

B Pred veSkerymi pracemi na elektrickém
naradi nastavte predvolbu sméru otaceni (6)
do stfedni polohy.

B Ovladejte predvolbu sméru otaceni (6) event.
nastaveni krouticiho momentu (4) pouze
pri klidovém stavu nastroje.

B Sitové napéti a napétoveé udaje na typovém
Stitku nabijecky musi byt shodné.

B K oznaceni elektrického naradi pouzivejte
pouze lepici stitky. Nevrtejte zadné diry
do télesa naradi.
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Hluénost a vibrace

Hodnoty hluku a vibraci byly zjistény podle
EN 60745.

AD 14,4

Hladina akustického tlaku naradi vyhodnocena
s filtrem A je typicky:

hladina akustického tlaku 88 dB(A)

hladina akustického vykonu 77 dB(A);
nejistota K=3 dB.

Celkové hodnoty vibraci (vektorovy soucet
ve trech smérech) zjisténé podle EN 60745:
Vrtani do kovu:

Hodnota emise vibraci ah 2,8 m/sz,
nejlstota K=1,5 m/s

Sroubovani:

Hodnota emise vibraci ah <25 m/s
nejistota K= 1,5 m/s

ADH 14,4

Hladina akustického tlaku naradi vyhodnocena
s filtrem A je typicky:

hladina akustického tlaku 102 dB(A)

hladina akustického vykonu 91 dB(A);
nejistota K= 3 dB.

Celkové hodnoty vibraci (vektorovy soucet
ve trech smérech) zjisténé podle EN 60745:
Vrtani do kovu:

Hodnota emise vibraci ah =2,8m/s?,
nejistota K= 1,5 m/s

Priklepové vrtani do betonu:

Hodnota emise vibraci ah =13m/s?,

nejlstota K=1,5 m/s

Sroubovani:

Hodnota emise vibraci ah <2,56m/s?,
nejistota K= 1,5 m/s

AID 14,4 V4

Hladina akustického tlaku naradi vyhodnocena
s filtrem A je typicky:

hladina akustického tlaku 99 dB(A)

hladina akustického vykonu 86 dB(A);
nejistota K = 3 dB. Noste protihlukovou ochranu!
Celkové hodnoty vibraci (vektorovy soucet
ve tfech smérech) zjisténé podle EN 60745:
Sroubovani:

Hodnota emise vibraci ah <2,5m/s?,
nejistota K=1,5 m/s
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AID 14,4 >

Hladina akustického tlaku naradi vyhodnocena
s filtrem A je typicky:

hladina akustického tlaku 100 dB(A)

hladina akustického vykonu 87 dB(A);
nejistota K = 3 dB. Noste protihlukovou ochranu!
Celkové hodnoty vibraci (vektorovy soucet

ve trech smérech) zjisténé podle EN 60745:
Sroubovani:

Hodnota emise vibraci ah <2,56m/s?,

nejistota K= 1,5 m/s

N\ vaARovaNi!

Uvedené namérené hodnoty plati pro nova
naradi. Pfi dennim nasazeni se hodnoty
hluénosti a vibraci méni.

m UPOZORNENI
Uroven vibraci uvedena v téchto pokynech byla
zmérena méfici metodou stanovenou normou
EN 60745 a lIze ji pouzit k vzajemnému srovnani
elektrického naradi. Je také vhodna pro pred-
bézny odhad kmitavého namahani.
Uvedena uroven vibraci reprezentuje hlavni
aplikace elektrického naradi.
Bude-li ovsem elektrické naradi pouzito pro jiné
aplikace, s odlisnymi viozenymi nastroji nebo
nedostate¢nou udrzbou, mize se Uroven vibraci
liSit. MUZe to podstatné zvysit kmitavé zatizeni
béhem celé pracovni doby.
Pro presné odhadnuti kmitavého namahani se maji
také zohlednit doby, ve kterych je naradi vypnuto
nebo sice bézi, ale ve skuteCnosti se nepouziva.
Mize to podstatné redukovat kmitavé namahani
béhem celé pracovni doby.
Stanovte dodatec¢na bezpecénostni opatreni
k ochrané obsluhy pred ucinky vibraci, jako
napriklad: udrzba elektrického naradi a viozenych
nastrojd, udrZzovani teploty rukou, organizace
prabéhu prace.

POZOR!
Pri akustickém tlaku vétsim nez 85 dB(A) noste
ochranu sluchu.
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Technické udaje

Naradi | AID 14,4 V4| AID 14,4 2| AD 14,4 ADH 14,4
Typ Razovy Razovy Vrtaci Priklepova
Sroubovak | sroubovak | Sroubovak | vrtacka/Sroubovak
Akumulator Lithiumionovy; 14,4V / 3,0 Ah
Doba nabijeni min 1-60
(podle stavu nabiti)
v pfipadé tvrdého materialu: 60
Kroutici moment, maximalni | Nm 145 * 230 * v pfipadé mékkého materialu: 30
Stupen pro vrtani
Stupné krouticiho momentu - - 15+1 15+2
Stupen L: Stupen L:
Otacky naprazdno min? | 0....2400 | 0...2200 |O....350 0....350
Stupen H: | Stupen H:
0...1800 |0....1800
Pocet udert min™ 3200 - 0....27000
Sklicidlo mm - 1,5-13
Uchyceni nastroje " 1, - -
Prdmér strojnich sroubd M6-M14 - -
Max. priimér sroubu - - 13
Max. priimér vrtani
- do dreva mm _ B 36 36
- do oceli mm 13 13
- do zdiva mm - 13
Hmotnost podle kg
“EPTA-procedure 01/2003” 1,4 1,5 1,8 1,9
(s akumulatorem)

*

Hydraulicka metoda méreni
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Na prvni pohled

AID 14,4 ¥,
AID 14,4 ¥, 9

1 Uchyceni nastroje
a) V2 Ctythran (AID 14,4 )
b) Vnitini Sestihran % (AID 14,4 Y4)
2 Aretace nastroje
3 Rychloupinaci skli¢idlo
4 Nastaveni krouticiho momentu
5 Voli¢ rychlosti
6 Prepinac¢ predvolby sméru otaceni
7 Vypinaé
8 Akumulator
9 Nahradni akumulator
10 Odblokovaci tlaéitko pro akumulatort
11 Tlacditko stav akumulatoru
12 Indikace stavu akumulatoru
13 Tlacitko osvétleni pracovisté
14  Osvétleni pracovisté

Nabijecka akumulatoru
15 Nabijecka

16 Dioda LED stav nabiti akumulatoru
17  Sitovy kabel
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15

16

Sitové napéti 230V/50-60 Hz
Nabijeci napéti 14,4V-18,0V
Nabijeci proud 3,0A

Doba nabijeni ~ 60 minutach
Ttida ochrany ]/
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Navod k pouziti

Pfed uvedenim do provozu

Vybalte elektrické naradi a prislusenstvi a zkon-
trolujte je na kompletnost dodavky a prepravni
poskozeni.

Nabijeni akumulator(

[i  uPozoRNENI

Akumulatory nejsou pfi dodani iplné nabité.
Pred prvnim uvedenim do provozu akumulatory
uplné nabijte.

Pokyny pro dlouhou Zivotnost akumulatoru

POZOR!

- Akumulatory nikdy nenabijejte pfiteplotach
nizSich nez 5 °C event. vysSich nez 40 °C.
- Nenabijejte akumulatory v prostredi
s vysokou vihkosti vzduchu nebo
teplotou okolli.
- Akumulatory a nabijecku béhem
nabijeciho procesu nezakryvejte.
- Na konci nabijeciho procesu vytahnéte
sitovou zastréku nabijeCky.
Béhem nabijeciho procesu se akumulator
a nabijecka zahfivaji. To je normaini!
Lithiumionové akumulatory se nevyznacuiji
znamym “pamétovym efektem”.
Pred nabijenim se ma akumulator presto Upiné
vybit a nabijeci proces vzdy uplné ukoncit.
Nebudou-li se akumulatory delsi dobu pouzivat,
akumulatory Castecné nabijte a ulozte v chladu.

Nabijeci proces

POZOR!

Do dodavané nabijeCky pouzivejte pouze
originalni akumulatory.
W Zastréte sifovou zastréku nabijecky.
Dioda LED stavu nabiti akumulatoru (16)
blika, neni-li v nabije¢ce zadny akumulator.

O%O

y‘\?”

B Vlozte akumulator Uplné az k zaskoceni
do nabijecky.
Dioda LED stavu nabiti akumulatoru (16)
sviti Cervené.
Kdyz je akumulator Uplné nabity, sviti dioda
LED stavu nabiti akumulatoru (16) zelené.
B Vlyndejte akumulator z nabijecCky.
B \/ytahnéte sitovou zastréku.

[i  uPozZORNENI

Kdyz po nasazeni akumulatoru dioda LED (16)

blika/sviti zluté, jedna se o chybu nabijeCky

nebo akumulatoru.

- Rychlé blikani diody LED (Zluta): Nebyl zahajen
nabijeci proces. Jedna se o zavadu akumula-
toru nebo nabijecky.

- Pomalé blikani diody LED (Zluta):

Nabijecka je prilis horka (> 85 °C).
Vytahnéte sitovou zastréku a nechejte
ji vychladnout!

- Dioda LED trvale sviti (zluta):

Akumulator je prilis horky (> 45 °C) nebo
prilis studeny (< 5 °C). Po dosazeni teploty
akumulatoru mezi 5 °C-40 °C ma ¢ervena
dioda LED konstantné svitit a zahaji se nabijeci
proces. Kdyz po jedné hodiné dioda LED jesté
stale zluté sviti nebo blika, jedna se o zavadu
akumulatoru. Vytahnéte sitovou zastrcku.
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Nasazeni/vyména akumulatoru

B Zatlacte nabity akumulator az k plnému
zaskoceni do elektrického naradi.

B Kvyndani stisknéte odblokovaci tlacitko (1.)
a akumulator vytahnéte (2.).

Stav nabiti akumulatoru

li]  upozorneni

Stav nabiti akumulatoru Ize zkontrolovat pouze
pfi zastaveném naradi (vypnutém nejméné

1 minutu).

2 3 4
M |
XX \?//
7N | 7N

B Stisknutim tladitka ukazatel stavu nabiti (11)
Ize na diodach LED (12) zkontrolovat stav
nabiti akumulatoru.

1 = Akumulator je nabity na 70-100%

2 = Akumulator je nabity na 30-69%

3 = Akumulator je nabity na méné nez 30%
4 = Akumulator neni nabity nebo je vadny
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Predvolba sméru otaceni

POZOR!

Smér otaceni mérite pouze pfi klidovém stavu
elektrického naradi.

B Nastaveni prepinace predvolby sméru
otaceni do potrebné polohy:

- Vlevo: proti sméru otaceni hodino-
vych rucicek (vySroubovani
Sroubl, povoleni Sroubl/
matic)

- Vpravo:  ve sméru otac¢eni hodinovych

rucicek (vrtani, zasroubovani
Sroubl, dotazeni Sroubl/
matic)

- Uprostied: blokovani zapnuti (vyména
nastroje, pfi vSech pracich
na elektrickém naradi)

Predvolba krouticiho momentu
(AD/ADH 14,4)
POZOR!

Kroutici moment mérite pouze v klidovém
stavu elektrického naradi.

AD 14,4

1

15: Sroubovani
vrtani

N\ J
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ADH 14,4

1-15:  Sroubovani
% vrtani
T piklepové vrtani

[i  uPozoRNENI

V poloze vrtani 2 je kluzna treci spojka
deaktivovana.

Predvolba rychlosti (AD/ADH 14,4)

POZOR!

Rychlost mérite pouze v klidovém stavu elek-
trického naradi.

B Nastaveni prepinace na potrebny stupen:
1: pomala rychlost, velky kroutici moment
2: velka rychlost, maly kroutici moment

Nasazeni nastroje

POZOR!

Pred veSkerymi pracemi na elektrickém
naradi nastavte predvolbu sméru otaceni (6)
do stiedni polohy.

Skli¢idlo (AD/ADH 14,4)

Ve skli¢idle se spolehlivé upnou vrtaky o priméru
od 1,5-13 mm, $roubovaci bity 4" jakoz i drzak
bith ¥4".

B Drzte pevné jednou rukou elektrické naradi
a druhou rukou otaceijte sklicidlem.
- Otacejte proti sméru otaceni hodinovych
rucicek, aby se skli¢idlo otevrelo.
- Otacejte ve sméru otaceni hodinovych
rucicek, aby se skli¢idlo uzavrelo.
B Nasadte nastroje.
B SkKlicidlo uplné uzavrete.
B Provedte zkusebnichod, abyste zkontrolovali
vystfedéné uchyceni nastroje.
Uchyceni nastroje (AID 14,4 V4)
[i  uPOZORNENI
V uchyceni nastroje budou spolehlivé
uchyceny Sroubovaci bity jakoZ i drZak bitd 74",

a zatlacte nastroj az na doraz.

B Uvolnéte aretaci nastroje.

B Kvyndani nastroje tahnéte aretaci nastroje
smérem dozadu.
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Drzak nastrénych kliéa (AID 14,4 12)

[i]  upozorNENI
V uchyceni nastroje budou spolehlivé
uchyceny nastréné hlavice 72",

] Zvolte potfebnou nastrénou hlavici.
B Nasadte nastrénou hlavici na uchyceni
nastroje 2".

Zapnuti elektrického naradi
Zapnuti naradi:

Ol
=

B Stisknéte vypinac.
Spinac elektrického naradi umoznuje
stupnovité zvySovani otacek az na maxi-
malni hodnotu.

Vypnuti naradi:

B Uvolnéte vypinac.

UPOZORNENI
- Elektrické naradi ma brzdu, ktera po uvol-
néni spinace okamZzité zastavi viozeny
nastroj.
- Pritrvalém nasazeni elektrického naradi
se ma predevsim pracovat s piné stisk-
nutym spinacem.

Osvétleni pracovisté

B K zapnuti a vypnuti stisknéte tlacitko
na akumulatoru.

Prace s elektrickym naradim

POZOR!

Pred vesSkerymi pracemi na elektrickém naradi

nastavte predvolbu sméru otaceni (6) do

stfedni polohy.

1. Nasadte akumulator.

2. Nasadte nastroje.

3. Nastavte predvolbu krouticiho momentu
na potrebny stupen (AD/ADH 14,4).

4. Nastavte rychlost na potrebny stupen
(AD/ADH 14,4).

5. Nastavte potfebny smér otaceni.

6. Zapnéte naradi.
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Udrzba a osetfovani

Prohlaseni o shodé C€

Cisténi

/\  varovinir

Pri opracovani kovi se mize pri extrémnim

nasazeni ve vnitfnim prostoru télesa naradi

usazovat vodivy prach.

Elektrické naradi a vétraci Stérbiny pravidelné

cistéte. Cetnost Sisténi je zavisla na opracova-

vaném materialu a dobé pouZzivani.

B Vnitmi prostor télesa s motorem pravidelné
vyfoukejte suchym stlacenym vzduchem.
Elektrické naradi pri tom nechejte bézet.

Nabijecka
N varovanii
Pred veSkerymi pracemi vytahnéte sitovou

zastréku. NepouZivejte vodu nebo tekuté
Cistici prostredky.

B Odstrante necistoty a prach z krytu stétcem
nebo suchym hadrem.

Opravy

Opravy nechejte vyhradné provadét prostrednict-

vim nékteré servisni dilny, autorizované vyrobcem.

Nahradni dily a prisluSenstvi
Dalsi prislusenstvi, zejména viozné nastroje,
si vyberte z katalogll vyrobce.

Rozlozena schémata a seznamy nahradnich
dilli najdete na nasi webové strance:
www.flex-tools.com

Transport

Ekvivalentni mnozstvi lithia akumulatorti
obsazenych v rozsahu dodavky lezi pod
prislusnymi meznimi hodnotami.
Akumulator jako jednotlivy dil jakoz i elektrické
naradi se svym rozsahem dodavky proto nepod-
Iéha narodnim nebo mezinarodnim predpistim
0 nebezpecném zbozi.

Pri prepraveé vétsino poctu naradi s lithium-
ionovymi akumulatory mohou byt tyto predpisy
relevantni a vyzaduiji zviastni bezpecénostni
opatreni (napf. pro baleni).

Informuijte se vtomto pripadé o predpisech, které
jsou platné v zemi pouziti.

Prohlasujeme na vlastni zodpovédnost, Ze tento
vyrobek souhlasi s nasledujicimi normami nebo
normativnimi dokumenty:
EN 60745 podle ustanoveni smérnic
2004/108/ES, 2006/42/ES,
2011/65/ES.
Zodpoveédny za technické podklady:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

//7 )
Lol

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D)
20.02.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬂmi{

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)

Pokyny k likvidaci

/\  vAROVANi!
Odstranénim sitového kabelu ucirite
vyslouzilé naradi nepouZitelnym.

Pouze pro zemé EU
E Nevyhazujte elektrickeé naradi

do domovniho odpadu!
Podle evropské smérnice 2002/96/ES
o elektrickych a elektronickych pouzitych
spotrebicich a jeji realizace do narodniho
prava se pouzité elektrické naradi musi sbirat
oddélené a dodavat do ekologickeé recyklace.

Recyklace surovin namisto likvidace
odpadu.
Naradi, pfislusenstvi a obal se maji predat
k ekologickeé recyklaci. Plastové dily jsou
oznacené k recyklaci podle druhu.
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/\  vaRovAnir

Nevyhazujte akumulatory/baterie do domov-
niho odpadu, do ohné nebo do vody.
Vyslouzilé akumulatory neotevirejte.
Akumulatory/baterie se maji sbirat, recyklovat
nebo ekologicky vhodnym zptsobem zlikvidovat.
Pouze pro zemé EU:

Podle smérnice 2006/66/ES se musi vadné
nebo pouzité akumulatory/baterie recyklovat.

[i]  upozorNENI

O moZnostech likvidace se informujte
u Vaseho specializovaného obchodnika!

Zaruka

Pri koupi nového naradi poskytuje fa FLEX
2-roc¢ni zaruku vyrobce, zacinajici prodejnim
datem naradi na kone¢ného spotrebitele.
Zaruka se vztahuje pouze na nedostatky
zplsobené chybami materialu a/nebo

na vyrobni chyby a rovnéz na nesplnéni
zarucenych vlastnosti. Pfi uplathovani naroku
na zaruku prilozte originalni prodejni doklad

s datem prodeje.

Zarucéni opravy sméji byt provadény vyhradné
dilnami nebo servisnimi stredisky, autorizo-
vanymi firmou FLEX. Narok na zaruku

je opravnény pouze pri stanoveném pouziti.
Ze zaruky jsou vylouc¢ena zejména opotrebeni
podminéna provozem, neodborné pouziti,
castecné nebo kompletné demontované naradi
a rovnéz skody vzniklé pretizenim naradi,
pouzivanim neschvalenych, vadnych nebo
nespravné pouzivanych vlioZzenych nastroju.
Skody, zplisobené prostiednictvim naradi na
vloZzeném nastroji event. obrobku, pouziti nasili,
nasledné skody, které byly zplisobené
nespravnou nebo nedostate¢nou udrzbou ze
strany zakaznika nebo treti osoby, poskozeni
prostrednictvim ciziho vlivu nebo cizimi télesy,
napr.piskem nebo kameny arovnéz skody
vzniklé vlivem nedodrzovani navodu k obsluze,
napf. pfipojenim na nespravné sitové napéti
nebo druh proudu. Naroky na zaruku pro
vlozené nastroje, event. dily pfislusenstvi Ize
uplatnovat pouze tehdy, jestlize byly pouzivané
s naradim, u kterého se takové pouziti
predpoklada nebo je schvaleno.
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Vylouceni odpovédnosti

Viyrobce a jeho zastupce neruci za Skody a usly
zisk vlivem preruseni obchodni ¢innosti, ktera
byla zplisobena vyrobkem nebo eventualné
nemoznosti jeho pouziti.

Vyrobce a jeho zastupce neruci za skody, které
byly zplsobeny neodbornym pouzitim nebo

ve spojitosti s vyrobky jinych vyrobc.
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Pouzité symboly

/\  varovanie!

Oznacuje bezprostredne hroziace nebezpe-
¢enstvo. Pri nedodrZani upozornenia hrozi
usmrtenie alebo najtaZsie poranenia.

POZOR!

Oznacuje nejaki moznu nebezpecnu situaciu.
Pri nedodrzani upozornenia hrozi poranenie
alebo vecné Skodly.

[i  uPOZORNENIE
Oznacuje aplikacné tipy a dblezité informacie.
Symboly na naradi

Pred uvedenim do prevadzky
si preCitajte navod na obsluhu!

Skratuvzdorny bezpec¢nostny
transformator

@D

Chrarite akumulator pred
horacavou, napr. tiez pred stalym
slne¢nym Ziarenim a ohriom.
Nebezpecéenstvo vybuchu!

Nevhadzujte akumulatory
do ohria.
Nebezpecenstvo vybuchu!

()
X‘S\\\‘\\

H
a
3

2

-,
X
R,

,
I.

Naradie je vhodné len na pouZitie

v miestnostiach.

Nevystavujte naradie dazdu.
Uskladnite elektrické naradie a aku-
mulatory v suchych miestnostiach.
Pokyny k likvidacii

(pozri strana 182)!

{3

pid
&

Pre Vasu bezpecénost

/N varovanie!

Precitajte si vSetky bezpecénostné upozor-
nenia a pokyny. Zanedbanie dodrziavania
bezpecnostnych upozorneni a pokynov méze
mat za nasledok uraz elektrickym prudom,
poZiar a/alebo tazké poranenia.

VsSetky bezpecnostné upozornenia

a pokyny uschovajte na buduce pouzitie.

Pred pouzitim elektrického naradia si precitajte

a potom jednajte:

- predloZeny navod na obsluhu,

- ,VSeobecné bezpecnostné pokyny”
na zaobchadzanie s elektrickym
naradim v priloZenom zoSite
(&is. publikacie: 315.915),

- pravidla a predpisy na zabranenie urazom,
platné pre miesto nasadenia a jednajte
podla nich.

Toto elektrické naradie je konstruované podla

sucasného stavu techniky a uznavanych

bezpecnostne-technickych pravidiel.

Pri pouzivani méze napriek tomu dbjst

k ohrozeniu Zivota pouZivatela alebo tretej

osoby, event. poSkodeniu naradia alebo inych

vecnych hodnét. Pouzivajte elektrické naradie
len

- pre stanovené pouZitie,

- v bezchybnom bezpecnostne-technickom
stave.

OkamzZite odstrarite poruchy, ktoré obmedzuju

bezpecnost.
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Stanovené pouzitie

Akumulatorovy razovy skrutkovac AID 14,4

je urceny

- nazivnostenské nasadenie v priemysle
a remeslnictve,

- na utiahnutie alebo povolenie matic a skrutiek

v uvedenych rozmeroch.
Akumulatorovy vrtaci skrutkova¢ AD 14,4
je uréeny
- nazivnostenské nasadenie v priemysle

a remeslnictve,

- na zaskrutkovanie a povolenie skrutiek,

- navrtanie do dreva, kovu, keramiky a plastu.

Akumulatorovy priklepovy vrtaci skrutkovac

ADH 14,4 je uréeny

- nazivnostenské nasadenie v priemysle
a remeslnictve,

- na zaskrutkovanie a povolenie skrutiek,

- navrtanie do dreva, kovu, keramiky a plastu.

- na priklepové vitanie do tehiel, muriva

a kamena.
Bezpecénostné pokyny pre vitacky
a skrutkovace

B Drzte naradie len za izolované plochy
rukovéte, ak budete vykonavat prace,

pri ktorych mézu pracovny nastroj alebo

skrutka zasiahnut skryté elektrické
vedenia alebo vlastny sietovy kabel.
Kontakt skrutky s vedenim, ktoré je pod
napatim, spdsobi, ze aj kovové suciastky
naradia sa dostanu pod napétie, ¢o ma
za nasledok zasah elektrickym prudom.
B Pouzivajte vhodné pristroje na vyhlada-
vanie skrytych elektrickych vedeni,

alebo sa obratte na miestny energeticky

podnik.

Kontakt s elektrickymi vedeniami méze
sposobit poziar alebo mat za nasledok
zasah elektrickym prudom.
Poskodenie plynového potrubia méze
mat za nasledok vybuch.

Preniknutie do vodovodného potrubia
sposobi vecné skody.
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Elektrické naradie okamzite vypnite,

ak sa zablokuje vlozeny nastroj.

Budte pripraveni na vznik velkych
reakénych momentov, ktoré sposobia
spatny raz.

Vlozeny nastroj sa zablokuje v takom
pripade, ked:

- je elektrické naradie pretazené

alebo

- je vzprie¢ené v obrabanom obrobku.
Drzte elektrické naradie pevne.

Pri utahovani a povolovani skrutiek mézu
kratkodobo vzniknut velké reakéné
momenty.

Zabezpecte obrobok.

Obrobok, ktory je uchyteny upinacimi
zariadeniami alebo zverakom, je drzany
spolahlivejsie ako Vasou rukou.

Skor ako elektrické naradie odlozite,
pockajte, kym sa uplne nezastavi.
Pracovny nastroj sa méze zaseknut a viest
k strate kontroly nad elektrickym naradim.
Neotvarajte akumulator.

Hrozi nebezpecenstvo skratu.

Chrante akumulator pred horuéavou,
napr. tiez pred stalym slne¢nym ziarenim,
ohifiom, vodou a vihkostou.

Hrozi nebezpecenstvo vybuchu.
Pouzivajte akumulator iba v spojeni

s elektrickym naradim, na to uréenym.
Iba tak bude akumulator chraneny pred
nebezpeénym pretazenim.

Pouzivajte len originalne akumulatory

s napatim uvedenym na typovom stitku
Vasho elektrického naradia.

Pri pouziti inych akumulatorov, napr. falSo-
vanych, repasovanych akumulatorov alebo
cudzich vyrobkov, je nebezpecenstvo
poranenia ako aj vecnych skod explo-
dujucimi akumulatormi.

Dodatoény bezpeénostny pokyn
pre priklepovy vitaci skrutkovacé
(ADH 14,4)

B Pri priklepovom vrtani noste ochranu

sluchu. Pésobenie hluku moze zapri¢init
stratu sluchu.
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Specialne bezpecnostné pokyny

B Pred vSetkymi pracami na elektrickom naradi
nastavte predvolbu smeru otacania (6)
do strednej polohy.

B Ovladajte predvolbu smeru otacania (6)
resp. nastavenie krutiaceho momentu (4)
len pri zastavenom nastroji.

B Sietové napétie a napatové udaje natypovom
Stitku nabijacky musia byt zhodné.

B Naoznacenie elektrického naradia pouzivajte
iba lepiace stitky. Nevrtajte Ziadne diery
do telesa naradia.

Hluénost a vibracia

Hodnoty hluku a vibracii boli zistené podia
EN 60745.

AD 144

Hladina akustického tlaku naradia vyhodnotena
s filtrom A, je typicky:

hladina akustického tlaku 88 dB(A);

hladina akustického vykonu 77 dB(A);
nepresnost merania K = 3 dB.

Celkové hodnoty vibracii (vektorovy stucet

v troch smeroch) zistované podla EN 60745:
Vitanie do kovu:

Hodnota emise vibracii a,, = 2,8 m/s
nepresnost meraniaK = 1,5 m/s
Skrutkovanie:

Hodnota emise vibracii a,, < 2,5 m/s
nepresnost meraniaK = 1,5 m/s

ADH 14,4

Hladina akustického tlaku naradia vyhodnotena
s filtrom A, je typicky:

hladina akustického tlaku 102 dB(A);

hladina akustického vykonu 91 dB(A);
nepresnost merania K = 3 dB.

Celkové hodnoty vibracii (vektorovy stucet

v troch smeroch) zistované podia EN 60745:
Vrtanie do kovu:

Hodnota emise vibracii a,, = 2,8 m/sz,
nepresnost merania K = 1,5 m/s<,
Priklepové vitanie do beténu:

Hodnota emise vibracii a,, = 13 m/s
nepresnost meraniaK = 1,5 m/s
Skrutkovanie:

Hodnota emise vibracii a, < 2,5 m/s
nepresnost meraniaK = 1,5 m/s

AID 14,4 V4

Hladina akustického tlaku naradia vyhodnotena
s filtrom A, je typicky:

hladina akustického tlaku 99 dB(A);

hladina akustického vykonu 86 dB(A);
nepresnost merania K=3 dB.

Noste protihlukovu ochranu!

Celkové hodnoty vibracii (vektorovy sucet

v troch smeroch) zistované podla EN 60745:
Skrutkovanie:

Hodnota emise vibrécii a,, < 2,5 m/sz,
nepresnost merania K= 1,5 m/s*,

AID 14,4 >

Hladina akustického tlaku naradia vyhodnotena
s filtrom A, je typicky:

hladina akustického tlaku 100 dB(A);

hladina akustického vykonu 87 dB(A);
nepresnost merania K = 3 dB.

Noste protihlukovu ochranu!

Celkové hodnoty vibracii (vektorovy sucet

v troch smeroch) zistované podla EN 60745:
Skrutkovanie:

Hodnota emise vibrécii a,, < 2,5 m/s
nepresnost merania K = 1,5 m/s

AN varovanie

Uvedené namerané hodnoty platia pre nové
néaradie. Pri dennom nasadeni sa hodnoty
hluénosti a vibracii menia.

UPOZORNENIE
Uroven vibracii uvedena v tychto pokynoch bola
namerana meracou metodou, ktoru stanovuje
norma EN 60745 a je mozné ju pouzit na
vzajomné porovnanie elektrického naradia.
Hodi sa aj na predbezné posudenie kmitavého
namahania. Uvedena Uroven vibracii reprezentuje
hlavné aplikacie elektrického naradia.
Ak sa vSak elektrické naradie pouziva pre iné
aplikacie, s odliSnymi viozenymi nastrojmi alebo
s nedostato¢nou udrzbou, méze sa Uroven
vibracii lisit. Toto moze kmitavé namahanie
v priebehu celej pracovnej doby podstatne zvysit.
Pre presny odhad kmitavého namahania by sa mali
tiez zohladnit doby, v ktorych je naradie vypnuté
alebo je sice v chode, ale v skutoénosti sa
nepouziva. Toto méze kmitavé namahanie v prie-
behu celej pracovnej doby zretelne redukovat.
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Stanovte dodato¢né bezpecnostné opatrenia
pre ochranu obsluhy pred ucinkami vibracii,
ako napriklad: udrzba elektrického naradia

a vlozenych nastrojov, udrziavanie teploty ruk,

organizacia pracovnych postupov.

Technické udaje

POZOR!

Pri akustickom tlaku va¢ésim ako 85 dB(A)
pouZivajte ochranu sluchu.

Naradie | AID 14,4 2| AID 14,4 %2 AD 14,4 ADH 14,4
Typ Razovy Razovy Vrtaci Priklepovy vrtaci
skrutkovac skrutkovac skrutkovac skrutkovac
Akumulator Litiumionowy; 14,4 V/3,0 Ah
Doba nabijania min 1-60
(podla stavu nabitia)
v pripade tvrdého materialu: 60
. ., N . v pripade makkého
Krutiaci moment, maximalny | Nm 145 230 materialu: 30
Stupen pre vrtanie
Stupne kritiaceho momentu - - 15+1 15+2
Stupen L: Stupen L:
Otacky chodu naprazdno min! 0....2400 0...2200 |0...350 0....350
Stupen H: Stupen H:
0....1800 0....1800
Pocet uderov min™! 3200 - 0....27000
Sklucovadlo mm 1,5-13
Uchytenie nastroja T, 17, - -
Priemer strojnych skrutiek M6-M14 - -
Max. priemer skrutky - - 13
Max. priemer vitania
- do dreva mm _ _ 36 36
- do ocele mm 13 13
- do muriva mm - 13
Hmotnost podla kg
,EPTA-procedury 01/2003” 1,4 1,5 1,8 1,9
(s akumulatorom)

*

Hydraulicka metéda merania
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Na prvy pohlad

AID 14,4 ¥,
AID 14,4 ¥, 9

14

Uchytenie nastroja

a) ¥2 Stvorhran (AID 14,4 152)

b) Vnutorny Sesthran V4 (AID 14,4 Y1)
Aretacia nastroja

Rychloupinacie skluéovadlo
Nastavenie kratiaceho momentu
Voli¢ rychlosti

Prepina¢ predvolby smeru otacania
Vypinaé

Akumulator

Nahradny akumulator
Odblokovacie tlacidlo pre akumulator
Tlac¢idlo stavu akumulatora
Indikacia stavu akumulatora
Tlacidlo osvetlenia pracoviska
Osvetlenie pracoviska

Nabijacka akumulatora

15
16
17

Nabijacka
Stav nabijania diédou LED
Sietovy kabel

15

16

Sietové napétie 230 V/50-60 Hz
Nabijacie napatie 14,4 V-18,0V
Nabijaci prud 3,0A
Doba nabijania ~ 60 minutach
Trieda ochrany g /1
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Navod na pouzitie

Pred uvedenim do prevadzky
Vybalte elektrické naradie a prislusenstvo
a skontrolujte kompletnost dodavky a pre-
pravné poskodenia.

Nabijanie akumulatorov

[i]  upozorneniE

Akumulatory nie su pri dodavke Uplne nabité.
Pred prvym uvedenim do prevadzky aku-
mulatory uplne nabite.

Upozornenia pre dlhu Zivotnost akumulatora

POZOR!

- Nikdy nenabijajte akumulatory priteplotach
nizSich ako 5 °C resp. vys8Sich ako 40 °C.

- Nenabijajte akumulatory v prostredi s
vysokou vihkostou vzduchu alebo okolitou
teplotou.

- Akumulatory a nabijacku v priebehu
nabijacieho procesu nezakryvajte.

- Na konci nabijacieho procesu vytiahnite
sietovu zastréku nabijaCky.

V priebehu nabijacieho procesu sa akumulator

a nabijacka zohrievaju. To je normalne!

Litiumionové akumulatory sa nevykazuju znamym

pbaméatovym efektom”. Pred nabijanim by sa mal

akumulator napriek tomu Uplne vybit a nabijaci

proces vzdy Uplne ukoncit.

Ak sa nebudu akumulatory dihsiu dobu pouzivat,

akumulatory Ciasto¢ne nabite a uloZte v chlade.

Nabijaci proces

POZOR!

Do dodavanej nabijacky pouZivajte len
originalne akumulatory.

B Zastréte sietovu zastréku do nabijacky.
Dioda LED stavu nabitia akumulatora (16)
blika, ak nie je v nabijacke ziaden
akumulator.
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B Vlozte akumulator Uplne az po zaskocenie
do nabijacky.
Dioda LED stavu nabitia akumulatora (16)
svieti Cervene.
Ked' je akumulator plne nabity, svieti dioda
LED stavu nabitia akumulatora (16) zelene.
B \lyberte akumulator z nabijacky.
B \ytiahnite sietovu zastréku.
[i]  upozorneniE
Ked' po nasadeni akumulatora dioda LED (16)
blika/svieti zlte, jedna sa o defekt nabijacky
alebo akumulatora.
- Rychle blikanie diédy LED (Zlta):
Nezacal nabijaci proces. Jedna sa o chybu
akumulatora alebo nabijacky.
- Pomalé blikanie dioédy LED (ZIta):
Nabijacka je prili§ horuca (> 85 °C).
Wtiahnite siefovl zastréku a nechajte
ju vychladnut!
- Dioda LED trvale svieti (ZIta):
Akumulator je prili$ horuci (> 45 °C) alebo
prilis studeny (< 5 °C). Po dosiahnuti teploty
akumulatora medzi 5 °C-40 °C by mala
¢ervena didda LED konstantne svietit a mal
by zacat nabijaci proces. Ak po jednej hodine
dioda LED este stale Zlto svieti alebo blika,
jedna sa o defekt akumulatora.
Wytiahnite sietovl zastréku.
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Nasadenie/vymena akumulatora

B Zatlacte nabity akumulator az po uplné
zaskocenie do elektrického naradia.

B Na wbratie stlacte odblokovacie tlacidlo (1.)
a akumulator vytiahnite (2.).

Stav nabitia akumulatora

E UPOZORNENIE

Stav nabitia akumulatora je mozné
skontrolovat len pri zastavenom naradi
(vypnutom najmenej 1 mindtuy).

2 3 4
M |
XX \?//
7N | 7N

B Stlacenim tlacidla ukazovatel stavu nabitia
(11) je mozné na diédach LED (12)
skontrolovat stav nabitia akumulatora.
1 = Akumulator je nabity na 70-100%
2 = Akumulator je nabity na 30-69%
3 = Akumulator je nabity na menej ako 30%
4 = Akumulator nie je nabity alebo je chybny

Predvolba smeru otacania

POZOR!

Smer otacania mernite len v klidovom stave
elektrického naradia.

B Nastavenie prepinaca predvolby smeru
otac¢ania do potrebnej polohy:

- Vlavo: proti smeru otacania hodi-
novych ruciciek (vyskrutko-
vanie skrutiek, povolenie
skrutiek/matic))

- Vpravo: v smere otacania

hodinovych ruciciek (vitanie,
zaskrutkovanie skrutiek,
dotiahnutie skrutiek/matic)
- Uprostred: blokovanie zapnutia (vymena
nastroja, pri vsetkych pra-
cach na elektrickom naradi)

Predvolba krutiaceho momentu
(AD/ADH 14,4)
POZOR!

Kratiaci moment merite len v klidovom stave
elektrického naradia.

AD 14,4

1-15: skrutkovanie
2 : vitanie
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1-15: skrutkovanie
2 : vitanie
T: priklepove vitanie B Drxte pevne jednou rukou elektrické naradie
a druhou rukou otacajte sklu¢ovadiom.
m UPOZORNENIE - Otacajte proti smeru otacania hodino-
V polohe vitania 2 je kizna trecia spojka vych ruciciek, aby sa sklu¢ovadlo otvorilo.
deaktivovana. - Otagaijte v smere otadania hodinovych
Predvolba rychlosti (AD/ADH 14,4) ruciciek, aby sa sklu¢ovadlo zatvorilo.
POZOR! B Nasadte nastroj.
. . . B Sklucovadlo Uplne zatvorte.
Rychlost” merite len v klidovom stave B Vykonaite skisobny chod, aby ste

elektrického naradia. skontrolovali centrické uchytenie nastroja.

Uchytenie nastroja (AID 14,4 V4)
[i|  uPozornENIE

V uchyteni nastroja budu spolahlivo uchytené
skrutkovacie bity ako aj drzZiak bitov 4",

1: pomala rychlost, velky kratiaci moment
2: velka rychlost, maly kratiaci moment

Nasadenie nastroja

POZOR!

Pred vsetkymi pracami na elektrickom naradi M’
nastavte predvolbu smeru otacania (6) B Tiahnite aretaciu nastroja smerom dopredu

do stc ednej polohy. a zatlaGte nastroj a2 na doraz.

Skluc?vadlo (AD//-\|3|'|.1 4,4) o _ B Uvolnite aretaciu nastroja.

V sklu¢ovadle sa spolahlivo upnu vrtaky o prie- B Na vybratie nastroja tiahnite aretaciu nastroja
mere od 1,5-13 mm, skrutkovacie bity %" smerom dozadu.

,ako aj drziak bitov ¥4".
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Drziak nastrénych klucov (AID 14,4 12)

[i  uPOzZORNENIE
V uchyteni nastroja budu spolahlivo uchytené
nastréné hlavice 72"

B Zvolte potrebnu nastrénu hlavicu.

B Nasadte nastrénu hlavicu na uchytenie
nastroja 12".

Zapnutie elektrického naradia

Zapnutie naradia:

B Stlacte vypinac.
Vypinac elektrického naradia umoznuje
stupniovité zvySovanie otacok az na maxi-
malnu hodnotu.

Vypnutie naradia:
B Uvolnite vypinac.

i  uPOZORNENIE

- Elektrické naradie ma brzdu, ktora
po uvol'neni vypinaca okamzZite zastavi
vloZeny nastroj.

- Pritrvalom nasadeni elektrického naradia
sa ma predovsetkym pracovat's tplne
stlacenym vypinacom.

Osvetlenie pracoviska

B Na zapnutie a vypnutie stlacte tlacidlo
na akumulatore.

Praca s elektrickym naradim

POZOR!

Pred vSetkymi pracami na elektrickom naradi

nastavte predvol’bu smeru otacania (6)

do strednej polohy.

1. Vlozte akumulator.

2. Nasadte nastroj.

3. Nastavte predvolbu krutiaceho momentu
na potrebny stupen (AD/ADH 14,4).

4. Nastavte rychlost na potrebny stupen
(AD/ADH 14,4).

5. Nastavte potrebny smer otacania.

6. Zapnite naradie.
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Udrzba a osetrovanie

C€-Prehlasenie o zhode

Cistenie

/\  vAROVANIE!

Pri opracovani kovov sa mbéze pri extrémnom

nasadeni vo vnutornom priestore telesa

naradia usadzovat vodivy prach.

Elektrické naradie a vetracie Strbiny pravidelne

Sistite. Castost &istenia je zavisld na opracova-

vanom materiali a dobe pouZivania.

B Vnutomny priestor telesa s motorom pravidelne
vyfukajte suchym stlaéenym vzduchom.
Elektrické naradie pri tom nechajte bezat.

Nabijacka

/\  vAROVANIE!

Pred v8etkymi pracami vytiahnite sietovu

zastréku. NepouZivajte vodu alebo tekuté

Cistiace prostriedky.

B Odstrante necistoty a prach z krytu stetcom
alebo suchou handrou.

Opravy

Opravy nechajte vykonavat vyhradne prostred-
nictvom niektorej servisnej dielne, autorizovanej
vyrobcom.

Nahradné diely a prisluSenstvo
Dalsie prisludenstvo, najma viozené nastroje,
si preberte z kataldgov vyrobcu.

VWykresy zostavy a zoznamy nahradnych dielov
najdete na nasej webovej stranke:
www.flex-tools.com

Preprava

Ekvivalentné mnozstvo litia akumulatorov, ktoré
su obsiahnuté v rozsahu dodavky, lezi pod
prislusnymi hraniénymi hodnotami.

Akumulator ako jednotlivy dielec, ako aj elek-
trické naradie so svojim rozsahom dodavky preto
nepodlieha narodnym alebo medzinarodnym
predpisom o nebezpecnom tovare.

Pri preprave viacerych naradi s litium-idonovymi
akumulatormi mézu byt tieto predpisy relevantné
a vyzaduju osobitné bezpecnostné opatrenia
(napr. pre balenie).

V takomto pripade sa informujte o predpisoch,
ktoré su platné v krajine pouzitia.
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Prehlasujeme na vlastnu zodpovednost,
ze tento vyrobok suhlasi s nasledujucimi
normami alebo normativnymi dokumentmi:
EN 60745 podla ustanoveni smernic
2004/108/ES, 2006/42/ES,
2011/65/ES.
Zodpovednost za technické podklady:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

P
ol

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D)
20.02.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬂmi\(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)

Pokyny k likvidacii

/\  vARovANIE!
Odstranenim sietového kabla urobte
dosluZené naradie nepouzitel'nym.

Len pre krajiny EU
E Nevyhadzujte elektrické naradie

do domového odpadu!
Podla evropskej smernice 2002/96/ES
o elektrickych a elektronickych pouzitych
spotrebi¢och a jej realizacie do narodného prava
sa musi pouzité elektrické naradie zbierat
oddelene a dodavat do ekologickej recyklacie.

Recyklacia surovin namiesto likvidacie
odpadu.

Naradie, prislusenstvo a obal sa maju
odovzdat k ekologickej recyklacii.
Diely z plastickej hmoty su oznadené
na recyklaciu podia druhu.
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/N  varovanie!

Nevyhadzujte akumulatory/batérie do
domového odpadu, do ohria alebo do vody.
Vysluzené akumulatory neotvarajte.

Akumulatory/batérie sa maju zbierat, recyklovat

alebo ekologicky vhodnym spésobom zlikvidovat.

Len pre krajiny EU:

Podl'a smernice 2006/66/ES sa musia defektné
alebo pouzité akumulatory/batérie recyklovat.
[i  uPozORNENIE

O moznostiach likvidacie sa informujte

u Vasho Specializovaného obchodnika!

Zaruka

Pri kiipe nového naradia poskytuje firma FLEX
2 roky zaruku vyrobcu, ktora za¢ina datumom
predaja na kone¢ného spotrebitela.

Zaruka sa vztahuje len na nedostatky spdso-
bené chybami materialu a/lebo na vyrobné
chyby, ako aj na nesplnenie zaru¢enych
vlastnosti. Pri uplathovani naroku na zaruku
prilozte originalny predajny doklad s datumom
predaja. Zaruc¢né opravy smu vykonavat
vyhradne dielne alebo servisné strediska,
autorizovaneé firmou FLEX. Narok na zaruku

je opravneny len pri stanovenom pouziti.

Zo zaruky su vylucené najma opotrebenia
podmienené prevadzkou, neodborné pouzitie,
Ciastoéne alebo kompletne demontované
naradie, ako aj Skody vzniknuté pretazenim
naradia, pouzivanim neschvalenych, chybnych
alebo nespravne pouzivanych vlozenych
nastrojov.

Skody, spdsobené prostrednictvom naradia
na vlozenom nastroji event. obrobku, pouzitie
nasilia, nasledné skody, ktoré boli spésobené
nespravnou alebo nedostate¢nou udrzbou zo
strany zakaznika alebo tretej osoby, poskodenia
prostrednictvom cudzieho vplyvu alebo cudzimi
telesami, napr. pieskom alebo kamenmi,

ako aj skody vzniknuté vplyvom nedodrziavania
navodu na obsluhu, napr. pripojenim na
nespravne sietové napétie alebo druh pradu.
Naroky na zaruku pre vlozené nastroje, event.
diely prislusenstva je mozné uplatnovat iba
vtedy, ak boli pouzivané s naradim, u ktorého sa
také pouzitie predpoklada alebo je schvalené.

Vyluéenie zodpovednosti

Vyrobca a jeho zastupca nerucia za Skody

a usly zisk vplyvom prerusenia obchodnej
¢innosti, ktora bola spésobena vyrobkom
alebo eventualne nemoznostou jeho pouzitia.
Vyrobca a jeho zastupca nerucia za skody,
ktoré boli spdsobené neodbornym pouzitim
alebo v spojitosti s vyrobkami inych vyrobcov.
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Kasutatud siimbolid

/\  Hoiatus!

T&histab otsest dhvardavat ohtu.

Juhise eiramine véib I6ppeda surmavalt
VvOi tekitada raskeid vigastusi.

ETTEVAATUST!

Téahistab ohtlikku olukorda.
Juhise eiramine voib pohjustada vigastusi
vOi tekitada materiaalset kahju.

il  MmARkus
Tahistab olulist informatsiooni voi néuannet
kasutajale.

Siimbolid seadmel

Enne kasutuselevéttu lugeda
kasutusjuhendit!

Liihisekindel kaitsetrafo

(@I

Kaitske akut kuumuse, nt pideva
pdikesekiirguse ja tule eest.
Plahvatusoht!

W

imax.so'(

%

L g

Arge visake akut tulle.

m Plahvatusoht!

Ve
Seade on méeldud kasuta-
miseks ainult ruumides.

Seadet ei tohi hoida vihma kaes.
Hoida elektritboriista ja akusid
kuivas ruumis.

Teave jaatmete kérvaldamiseks
(vtlk 193)!

@ [

Teie ohutuse heaks

AN\  Hoiatus!

Lugege labi k6ik ohutusnéuded ja juhi-
sed. Ohutusnéuete ja juhiste mittetditmise
tagajarjel voib tekkida elektrilbok, puhkeda
tulekahju ja/voi tekkida rasked kehavigastu-
sed. Hoidke kbéik ohutusnéuded ja juhi-
sed alles, et neid ka hiljem lugeda.

Enne elektritobriista kasutamist lugeda Iabi

jargmised juhendid ja pidada neist kinni:

— kdesolev kasutusjuhend,

— lisatud brosiitir ,Uldised ohutusjuhised”
elektritooriistadega kasitsemisel
(vihikud nr.: 315.915),

— tookohal kehtivad 6nnetusjuhtumite
drahoidmise eeskirjad.

Elektritooriist on valmistatud uusima tehnika

Ja tunnustatud ohutuseeskirjade jargi.

Sellest hoolimata voib kasitsemisel tekkida

olukord, mis voib ohustada seadmega

tbotaja voi kolmanda isiku elu ja tervist,
kahjustada seadet ennast voi tekitada muud
varalist kahju.

Kasutada elektritobriista ainult

— selleks ette ndhtud otstarbel,

— tehniliselt korras seisundis.

Turvalisust ohustavad rikked tuleb kiiresti

korvaldada.
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Otstarbekohane kasutamine
Aku-166kkruvits AID 14,4 on moeldud
— kaubanduslikul otstarbel kasutamiseks
to0stuses ja ksitoos,
— antud modtudes mutrite ja kruvide
kinni- ja lahtikeeramiseks.
Akutrell AD 14,4 on ette nahtud
— kaubanduslikul otstarbel kasutamiseks
toostuses ja kasitoos,
— kruvide sisse- ja valjakeeramiseks,
— puidu, metalli, keraamika ja siinteetilise
materjali puurimiseks.
Aku-166kpuurkruvits ADH 14,4 on moeldud
— kaubanduslikul otstarbel kasutamiseks
toOstuses ja kasitoos,
— kruvide sisse- ja valjakeeramiseks,
— puidu, metalli, keraamika ja siinteetilise
materjali puurimiseks.
— telliskivide, mudritise ja kivimi 160giga
puurimiseks.
Ohutusnduded puurimismasi-
natele ja kruvitsatele
B Toode teostamisel, kus tarvik voi
kruvi voib minna vastu peidetud
elektrijuhet voi tooriista toitejuhet,
hoidke kinni ainult to0riista
isoleeritud kdaepidemetest.
Kruvi kokkupuude pingestatud
juhtmega voib pingestada ka tdoriista
metallosad ja pdhjustada elektril6ogi.
B Kasutage sobivat detektorit, et leida
illes varjatud juhtmeid vo6i poorduge
informatsiooni saamiseks piirkond-
liku tarnija poole.
Kokkupuude elektrijuhtmega voib
pohjustada pdlengu ja tekitada elektri-
166gi saamise ohu.
Gaasijuhtme kahjustamine voib teki-
tada plahvatuse.
Veetorustiku kahjustamine pohjustab
materiaalse kahju tekke.

see kohe vilja luilitada.

Olge valvas tugevate reaktsiooni-

momentide suhtes, mis tekitavad

tagasiloogi.

Tarviku blokeerumise pdhjused:

— tarviku tlekoormamisel

vOi

— see on td6deldavasse materjali kinni
jaanud.

Hoidke elektritooriistast tugevalt

kinni.

Kruvide kinni- ja lahtikeeramisel

vOib lihiajaliselt esineda tugevaid

reaktsioonimomente.

Kinnitage toddeldav materjal.

Kinnitusrakisesse voi kruustangide

vahele kinnitatud materjal seisab

kindlamini paigal kui kdega kinni

hoides.

Enne elektritooriista kaest dra pane-

mist peab see olema tiielikult

seiskunud. Tarvik voib kinni jadda ja

pohjustada kontrolli kaotamise elektri-

tOoriista ule.

Arge avage akut.

See voib tekitada lihise.

Kaitske akut kuumuse, nt pideva

paikesekiirguse, tule, vee ja niiskuse

eest.

Plahvatusoht!

Kasutage akut ainult koos akule ette

nahtud elektritooriistaga.

Ainult nii on aku Ulekoormamise eest

kaitstud.

Kasutage ainult elektritooriista

andmesildile margitud pingega

originaalakusid.

Naiteks jareletehtud, taastatud voi

teise firma aku kasutamisel vdib aku

plahvatamine tekitada vigastusi voi

materiaalset kahju.
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Taiendav ohutusabinéu aku-

I60kpuurkruvitsale (ADH 14,4)

B Kandke lookpuurimisel kuulmiskait-
sevahendit. Mura voib pdhjustada
kuulmiskahjustusi.

Spetsiaalsed ohutusjuhised

B Enneigasuguseid toid elektritdoriista
juures lilitada po6rlemissuuna liliti (6)
keskasendisse.

B Poorlemissuuna (6) voi poodrdemomendi
IUlitit (4) seadistada ainult siis, kui tooriist
seisab.

B Vorgupinge peab vastama akulaadija
andmeplaadile margitud pingele.

B Elektritdoriista margistamiseks kasu-
tada ainult kleebiseid.

Mitte puurida korpusesse auke.

Miira- ja vibratsioon

Miira- ja vibratsiooni néitajad on saadud
EN 60745 kohaselt.

AD 14,4

Seadme A-korrigeeritud helirdhutase:
helirdhu tase 88 dB(A)

Helivdimsuse tase 77 dB(A)
Madramatus: K= 3 dB.

Vonkumise koguvaartus (kolme suuna
vektorsumma) on mdddetud EN 60745 jargi:
metalli puurimine:

Vonkumise emissiooni

vaartus a, =2,8 m/s?,

maaramatus K= 1,5 m/s*,

kruvimine:

Vonkumise emissiooni

vaartus a, < 2,5 m/s?,

maaramatus K=1,5 m/s

ADH 14,4

Seadme A-korrigeeritud helirdhutase:
heliréhu tase 102 dB(A)

Helivdimsuse tase 91 dB(A)
Madramatus: K= 3 dB.

Vonkumise koguvaartus (kolme suuna
vektorsumma) on mdddetud EN 60745 jargi:
metalli puurimine:
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Vonkumise em|SS|oon|

vaartus a,, = 2,8 m/s?,

maaramatus K=1,5 m/s

betooni I66kpuurimine: vonkumise
emissiooni vaartus a, = 13 m/s<,
maaramatus K= 1,5m/s*,

kruvimine:

Vonkumise em|SS|oon|

vaartus a, < 2,5 m/s?,

madramatus K= 1,5 m/s

AID 14,4 %

Seadme A-korrigeeritud helirdhutase:
helirbhu tase 99 dB(A)

Helivdimsuse tase 86 dB(A)
Maaramatus: K= 3 dB.

Kanda kuulmiskaitset!

Vonkumise koguvaartus (kolme suuna
vektorsumma) on moddetud EN 60745 jargi:
kruvimine:

Vonkumise emissiooni

vaartus a, < 2,5 m/sz,

maaramatus K=1,5 m/sz.

AID 14,415

Seadme A-korrigeeritud helirdhutase:
helirbhu tase 100 dB(A)

Helivdimsuse tase 87 dB(A)
Maaramatus: K= 3 dB.

Kanda kuulmiskaitset!

Vénkumise koguvaartus (kolme suuna
vektorsumma) on mdddetud EN 60745 jargi:
kruvimine:

Vonkumise emissiooni

vaartus ap< 2,5 m/s?,

maaramatus K=1,5 m/s

/\  Hoiatus!

Antud méétevéaartused kehtivad uute sead-
mete kohta. Igap&devases t60s miira- ja
vibratsiooni nditajad muutuvad.

MARKUS
Kaesolevas 0petuses antud vibratsiooni tase
on mdddetud juhendi EN 60745 standardi-
tud mddtmismeetodi jargi ning seda voib
kasutada elektriliste tooriistade omavaheli-
seks vordlemiseks. Sobib ka vibratsiooni
koormuse esialgseks hindamiseks.
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Antud vibratsiooni tase kehtib elektrilise
tdoriista jaoks ette nahtud kasutuste kohta. Kui
elektrilist tooriista kasutatakse muuks
otstarbeks, muude tarvikutega vdi ei hool-data
nduetele vastavalt, voivad tekkida
korvalekalded nimetatud vibratsiooni tase-
mest. Vibratsiooni koormus voib kogu td6aja
|6ikes tunduvalt suureneda.

Vibratsiooni koormuse tapsel hindamisel
tuleks arvestada ka aegu, mil todriist on valja
lUlitatud voi kill kaib, ent sellega ei tootata.

Tehnilised andmed

See voib vibratsiooni koormust kogu todaja
|6ikes tunduvat vahendada.

Maarake kindlaks tdiendavad kaitsemeet-
med kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni moju
eest, nt elektrilise tdoriista ja tarvikute
hooldamine, organiseeritud todprotsesside
korraldamine, putda alati hoida kded
soojad.

ETTEVAATUST!

Kui helirbhk on Lile 85 dB(A), tuleb kanda
kuulmiskaitset.

Seade |AID 14,4 AID 14,412 AD 14,4 ADH 14,4
Tulp |66ktrell 160ktrell trell Looktrell
Aku litiumioon; 14,4 V/3,0 Ah
Laadimisaeg (soltub min 1-60
laadimisolekust)

. Tugeva survega: 60
Pddrdemoment, * * = .
maksimaalne Nm 145 230 Norga.survega_. 30

Puurimise seadistus
Pddrdemomendi astmed - - 15+1 15+2
Aste L: Aste L:
P6o6rded tlihikaigul min-! | 0....2400 0...2200 |0....350 0....350
Aste H: Aste H:
0....1800 0....1800
Lockide arv min™’ 3200 - 0....27000
Padrun mm 1,5-13
Tooriista kinnitus 1, " - -
Kruvid labimddduga M6-M14 - -
Kruvi max labimoot - - 13
Max puurimisava
1abimoot
— puit mm - - 36 36
—teras mm 13 13
— mudritis mm - 13
Kaal ,,EPTA-procedure kg
01/2003" jargi (akuga) 1.4 15 1.8 1.9

*

Hudrauliline modtmismeetod
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Ulevaade

AID 14,4 ¥,
AID 14,4 ¥, 9

1 Tooriista kinnitus

a) 2 nelikant (AID 14,4 2)
b) ¥4 kuuskant sise (AID 14,4 V4)
Tooriista lukustus
Kiirkinnituspadrun
Poordemomendi seadistamine
Kiiruse valikuliiliti
Poorlemissuuna eelvaliku liiliti
Liiliti

Aku

Varuaku

10 Akuvabastusnupp

11 Aku oleku nupp

©CONOGOALAWN

12 Aku oleku indikaator Vorgupinge 230V/50-60 Hz
13 Tookohavalgustuse nupp Laadimispinge 14.4V-18.0V
14 Todkoha valgustus Laadimisvoolu tugevus 3,0A
Akulaadija Laadimisaeg ~ 60 minutit
15 Laadimisseade Kaitseklass &/

16 LED-laadimisolek
17 Vérgukaablit
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Kasutusjuhend

Enne kasutuselevottu

Votta elektritdoriist ja tarvikud pakendist
vélja ja kontrollida tle, kas kdik osad

on olemas ning ei ole saanud transpordi
kaigus kahjustada.

Akude laadimine

[i  MARkus

Laaditud akud ei ole taielikult laaditud.
Enne esimest korda kasutamist laadida
akud korralikult tais.

Kuidas toimida, et akud kaua vastu peaks

A ETTEVAATUST!

Akusid ei tohi kunagi laadida
temperatuuril alla 5 °C voi Lile 40 °C.

— Mitte laadida akusid paigas, kus on
kérge 6huniiskus voi kbrge keskkonna
temperatuur.

— Laadimise ajal ei tohi akusid ja aku-
laadijat kinni katta.

— Kui laadimine on I6ppenud, tbmmata
akulaadija pistik pistikupesast vélja.

Laadimise ajal soojenevad nii akud kui

akulaadija. See on tavaline ndhtus!

Liitiumioonakudel ei ole tuntud ,,memory-

efekti”. Kuid sellest hoolimata tuleb akud

enne laadimist taielikult tihjendada ning
laadimisprotsess korralikult Idpetada.

Kui akusid pikemat aega ei kasutata, laadida

need osaliselt tis ning hoida jahedas kohas.

Laadimine

/N ETTEvaATUST!

Kaasasolevasse akulaadijasse panna ainult
originaalakusid.

m Uhendada pistik akulaadijasse.

LED laadimisolek (16) vilgub, kui laadijas
ei ole akut.

B Panna aku akulaadijasse sisse.
LED laadimisoleku (16) punane tuli pdleb.
Kui aku on taielikult laetud, suttib LED
laadimisoleku (16) roheline tuli.

B Vo6tta aku akulaadijast vélja.

B TOmmata vorgupistik valja.

i Mi4Rkus

Kui parast aku sisse panemist vilgub/suttib

LED (16) kollane tuli, on viga laadijas voi

akus.

— LED (kollane) vilgub kiiresti:
Laadimisprotsess ei kaivitu.
Aku vOi laadija on defektne.

— LED (kollane) vilgub aeglaselt: laadija
on liiga kuum (> 85 °C).
Tdmmata pistik pesast vélja jalasta maha
jahtuda!

— LED (kollane) pdleb pidevalt:
Aku on liiga kuum (>45 °C) vdi liiga kiilm
(< 5°C). Kuiaku temperatuur on vahe-
mikus 5 °C-40 °C, peaks punane LED-
indikaator pidevalt pdlema ning laadi-
misprotsess algab. Kui LED-indikaatori
kollane tuli pdleb vai vilgub kauem kui
tund aega, on aku defektne.
Tommata vorgupistik valja.
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Aku paigaldamine/vahetamine

B Suruda taislaetud aku elektritooriista
sisse, aku peab korralikult kinnituma.

B Valjavotmiseks vajutada vabastusnuppu
(1.) ja votta aku vélja (2.).

Aku laadimisolek
il  maArkus
Laadimisolekut saab kontrollida ainult siis,

kui seade seisab (on vahemalt 1 minut vélja
liilitatud).

B | aadimisoleku kontrollimiseks vajutada
laadimisoleku ndidu nupule (11) LED
(12) juures.

1 =aku laetud 70-100%

2 = aku laetud 30-69%

3 = aku laetud alla 30%

4 = aku on tuhi voi defektne
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Poorlemissuuna eelvalik

ETTEVAATUST!

Pédrlemissuunda muuta ainult siis,
kui elektritboriist seisab.

= I

B Seada poorlemissuuna eelvaliku liliti
vajaliku asendi peale:

— vasakule: vastupaeva (kruvide valja-
keeramiseks, kruvide/
mutrite lahtikeeramine)

— paremale: paripdeva (puurimiseks,
kruvide sissekeeramiseks,
kruvide/mutrite kinni-
keeramine)
sisselulitustokis (t00riis-
tade vahetamiseks, t66de
teostamiseks elektrito-
Oriista juures)

Poorete eelvalimine
(AD/ADH 14,4)

ETTEVAATUST!

Pobrlemismomenti muuta ainult siis,
kui elektritboriist seisab.

AD 14,4

— keskel:

-
|

15: kruvimine
puurimine

N\J
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ADH 14,4

—_
|

15: kruvimine
puurimine

= N

166kpuurimine

[i  MARkus

Puurimise asendis 2 on héérdkaitsesidur
desaktiveeritud.

Kiiruse eelvalimine

(AD/ADH 14,4)

ETTEVAATUST!

Kiirust muuta ainult siis, kui elektritooriist
seisab.

1: aeglane kiirus, kdrge po6rdemoment
2: kiire kiirus, madal p6érdemoment

Tooriistade paigaldamine

ETTEVAATUST!

Enne igasuguseid téid elektritboriista juures
liilitada pbériemissuuna Iiiliti (6)
keskasendisse.

Padrun (AD/ADH 14,4)

Padrunisse saab kovasti kinnitada puure
l1abimdoduga 1,5-13 mm, 4" otsakuid ning
4" otsakuhoidjaid.

B Hoida elektritdoriista Gihes kées ning
teise kdega keerata padrunit.
— Et padrunit ronkem avada, keerata
vastupéeva.
— Padruni sulgemiseks keerata
paripaeva.
B Panna todriist sisse.
B Sulgeda padrun taielikult.
B Tooriista tsentrilise kinnituse
kontrollimiseks teha proovikaivitus.
Tooriista kinnitus (AID 14,4 %)
i MARKus
Tarviku kinnitusse saab kinnitada %"
kruviotsakuid ja otsakuhoidjaid.

B Tommata to0riista lukustus ette ning
suruda todriist 1dpuni sisse.

B |asta tdoriista lukustus lahti.

B Tooriista valjavotmiseks llikata tooriista
lukustus taha.
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Padrunivétme hoidja (AID 14,4 %)

il  MmiRkus
Padrunivétmed 2" avaga seisavad tugevalt
Kinni.

B Valida sobiv padrunivoti.

B Asetada padrunivoti tarviku 2" kinni-
tusele.

Elektritooriista sisseliilitamine

Lulitada seade sisse:

Ol
=

B Vajutada lilitile.
Elektritddriista liliti voimaldab poordeid
astmeliselt kuni maksimaalpdorete
saavutamiseni tdsta.

Lulitada seade valja:

B | asta lGliti lahti.

il  MmARkus

— Elektritooriist on varustatud piduriga,
mis peatab tooriista kohe, kui liiliti lahti
lastakse.

— Kui tooriistaga tootatakse pidevalt,
peaks liiliti olema to6otamise ajal
allavajutatud asendis.

Tookoha valgustus

B Sisse- ja valjalllitamiseks vajutada
nuppu akul.

Elektritooriistaga tootamine

ETTEVAATUST!

Enne igasuguseid toid elektritboriista

juures liilitada pdériemissuuna liiliti (6)

keskasendisse.

1. Panna aku sisse.

2. Panna tooriist sisse.

3. Valida p6érdemomendi regulaatoriga
vajalik aste (AD/ADH 14,4).

4. Valida vajalik kiirus (AD/ADH 14,4).

5. Seadistada vajalik poorlemissuund.

6. Lulitada seade sisse.
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Hooldus ja korrashoid

C€ -Vastavus

Puhastamine

/\  Hoiatus!
Metallide totlemisel voi ekstreemsetel
tingimustel v6ib korpuse sisepinnale kogu-
neda elektrit juhtiv tolm. Puhastada regu-
laarselt elektritooriista ja ventilatsioonipilu-
sid. Sagedus sbltub té6deldavast materjalist
ja kasutuse kestusest.
B Korpuse sisepindasid, milles asub
mootor, puhastada regulaarselt
kuiva surudhuga.
Lasta elektritooriistal sel ajal kéia.

Laadimisseade

/\  Hoiatus!

Enne igasuguste to6de alustamist trmmata

pistik pistikupesast vélja. Mitte kasutada vett

Jja vedelaid pesuvahendeid.

B Mustus ja tolm eemaldada korpuselt
pintsli voi kuiva lapiga.

Remonttood

Remonttoid lasta teha ainut tootja poolt

autoriseeritud klienditeeninduses.

Varuosad ja tarvikud
Lisatarvikute ja varuosade kohta vt tootja
katalooge.

Joonised ja varuosade nimekirjad leiate
meie kodulehelt:

www. flex-tools.com

Transportimine

Komplekti kuuluva aku liitiumi ekvivalent-
kogus on allpool asjakohaseid piirnorme.
Selleparast ei kehti aku kui Uiksikosa ja
elektritdoriista ning selle varustuse kohta
rahvuslikud ja rahvusvahelised ohtlike ainete
eeskirjad.

Mitme litiumioonakuga seadme transporti-
misel voivad need eeskirjad omada tahtsust,
noudes teatud ohutusabindude (nt
pakendile) rakendamist.

Niisugusel juhul informeerige end selle
kohta, millised eeskirjad sihtriigis kehtivad.

Kinnitame ainuvastutavalt, et kdesolev
toode vastab jargnevas nimetatud
normidele ja normatiivdokumentidele:
EN 60745 kooskolas direktiivide 2004/
108/EU, 2006/42/EU, 2011/65/EU
nduetega.
Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutav isik:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

{/7 )
Lol

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D)
20.02.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬂkﬂ‘ﬁ(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)

miseks

/\  HoiaTus!
Vanal seadmel l6igata toitejuhe dra ning
teha see nii kasutuskélbmatuks.

Ainult EL riikidele
E: Arge visake elektrilisi tooriistu

olmeprugi hulka!
Euroopa direktiivi 2002/96/EU elektri- ja
elektroonikaseadmete jadtmete ja selle
rahvusliku seaduse rakendamise jargi
tuleb koguda kasutatud elektrilisi t60riistu
eraldi ning anda need keskkonnasaast-
likku jaatmete taaskasutamisele.

Jaatmete taaskasutamine priigilasse
ladestamise asemel.

Suunata seade, lisatarvikud ja pakend
keskkonnaohutusse taaskasutusse.
Jadédtmete liigiti kogumiseks on
plastmaterjalist osad vastavalt tahistatud.
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A\  Hoiatus!

Akusid/patareisid mitte visata
olmeprligisse, tulle ega vette.
Kasutuskoélbmatuid akusid mitte avada.
Akusid/patareisid tuleb korjata ning suunata
Umbertootlusse voi havitada
keskkonnasaast-likult.

Ainult EL riikidele:

Direktiivi 2006,/66/EU jargi kuuluvad
defektsed voi kasutatud akud/patareid
Umbertootlusele.

[i]  miRkus
Teavet jaatmekaitluse voimaluste kohta
saate mlilija kdest!

Miiugigarantii

Uue seadme ostmisel annab FLEX
2-aastase tootjagarantii, mis algab masina
mulgikuupaevast I6pptarbijale.

Garantii kehtib ainult puuduste kohta,

mis on seotud materjali ja/voi tootmisviga-
dega, vai siis, kui toode ei vasta lubatud
omadustele.

Garantiindude reguleerimiseks tuleb
seadmele lisada originaalostukviitung,
millele on margitud ostukuupéev.
Garantiiremonti tohivad teostada ainult
firma FLEX poolt selleks volitatud t66kojad
vOi teeninduspunktid.

Garantiindude aluseks on seadme
sihiparane kasutamine.

Garantii ei kehti kuluvate osade, oskamatu
kasitsemise, tavalise kulumise, osaliselt
vOi taielikult demonteeritud masinate ega
kahju kohta, mis on tekkinud masina
ulekoormuse, mitteheakskiidetud, defekt-
sete voi valesti kasutatud tarvikute
kasutamise tagajarjel.
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Kahju, mis on tekkinud masina labi
tarvikule voi toorikule, jou rakendamise,
jatkukahjuna kliendi voi kolmanda isiku
asjakohatu voi mittepiisava hoolduse
tagajarjel, voora jou voi voorkehade,

nt liiva ja kivide ning kasutusjuhendist
mittekinnipidamise, nt vale vorgupinge
vOi vooluliigiga uhendamise tottu, ei kuulu
garantii korras hivitamisele.

Garantii kehtib tooriistade ja tarvikute
kohta ainult siis, kui neid kasutatakse
masinatega, mille jaoks need olid ette
nahtud voi lubatud.

Vastutuse valistamine

Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju ja
1606 katkemisest tingitud tulukaotuse eest,
mille pdhjustab toode voi olukord, mis

ei voimalda toodet kasutada.

Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju
eest, mille pohjustab toote asjakohatu
kasutamine voi toote kasutamine koos
teiste tootjate toodetega.



AD/ADH/AID 14,4

Turinys

Naudojami simboliai ................ 195
Jusysaugumui . ............ ... ... 195
TriukSmasirvibracija ............... 197
Techniniaiduomenys ............... 198
Bendras jrankiovaizdas ............. 199
Nurodymaidirbant ................. 200
Techninis aptarnavimas ir prieZidra . . . . 204
Transportavimas ................... 204
C €-Atitikimo deklaracija ............. 204
Atlieky tvarkymo nuorodos .......... 205
Garantija .................. .. ... 205

Naudojami simboliai

A sPEsmas!

Nurodo betarpisSkai gresiantj pavojy.
Nesilaikant nurodymy, gresia Zutis arba
sunkdas suZalojimai.

ATSARGIAI!

Nurodo potencialiai pavojingg situacijg.
Nesilaikant nurodymy, gresia susiZeidimo
arba materialiniy nuostoliy pavojus.

[i  NuRODYMAS

Nurodo patarimus, kaip dirbti jrankiu

ir svarbig informacijg.

Simboliai ant jrankio

Pries eksploatavimg perskaity-
kite naudojimo instrukcijg!

Trumpajam jungimui atsparus
saugos transformatorius

@]

Saugokite akumuliatoriy nuo
karscio, pvz., taip pat ir nuo
nuolatiniy saulés spinduliy,
ir ugnies.

Kyla sprogimo pavojus!

[

)
8

L g

/_\Iem{eskite akumuliatoriaus
jugnj. ' _
Kyla sprogimo pavojus!

2

7
£

P
.

Prietaisas yra tinkamas naudoti
tik uZdarose patalpose.
Saugoti prietaisg nuo lietaus.
Elektrinj jrankj ir akumuliatorius
laikyti sausose patalpose.

Atlieky tvarkymo nuorodos
(Zr. 205 psl.)!

@ b2

Jusy saugumui

AN |sPEsmas!
Perskaitykite visus saugos nurodymus
ir perspéjimus. Aplaidumo laikantis sau-
gos nurodymy ir perspéjimy pasekme gali
bdti elektros smugis, gaisras ir/arba sunkds
suZeidimai. Visus saugos nurodymus
ir perspéjimus saugokite ateiciai.
Pries naudodami elektrinj jrankj, pirmiausiai
perskaitykite ir tik tada dirbkite.
Laikykites:
— §ios instrukcijos,
- ,Bendryjy saugos taisykliy“,
esanciy pridedamoje knygeléje,
naudojantis elektriniais jrankiais
(spaudinio-Nr.: 315.915),
— naudojimo vietoje galiojanciy taisykliy,
siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy.
Sis elektrinis Jjrankis pagamintas pagal nau-
jausig technikos lygj ir pripaZintas technikos
saugos taisykles. TaCiau juo naudojantis,
gali kilti pavojus juo dirbanciojo ar pasalinio
asmens gyvybei ar sveikatai, taip pat gali bati
sugadintas jrankis ar atsirasti kiti materia-
liniai nuostoliai. Sis elektrinis jrankis gali biti
naudojamas tik
— pagal paskirtj,
— saugumo technikos poZiuriu
nepriekaistingos baklés.
Gedimus, turincius jtakos darbo saugai,
nedelsiant pasalinkite.
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Naudojimas pagal paskirtj
Akumuliatorinis smaginis suktuvas AID 14,4
yra skirtas

— profesionaliam naudojimui pramonés

ir smulkaus verslo jmoneése,

— nurodyty matmeny verzléms ir varztams

priverzti ir atpalaiduoti.

Akumuliatorinis greztuvas-suktuvas AD 14,4

yra skirtas

— profesionaliam naudojimui pramonés

ir smulkaus verslo jmoneése,

— Jsuktiir iStraukti varZtus,

— grezti medj, metala, keramikg

ir plastmase.

Akumuliatorinis smuginis greZtuvas-

suktuvas AlH 14,4 yra skirtas

— profesionaliam naudojimui pramonés

ir smulkaus verslo jmonése,

— Jsuktiir iStraukti varZtus,

— greZti medj, metalg, keramikg,

ir plastmase.

— plytoms, murui ir uolienai greZzti

kalamuoju greZimu.

Saugos nurodymai greztuvams

ir suktuvams

B Kai dirbate ten, kur darbo jrankis
arbavarZztas gali pataikyti j pasléptus
elektros laidus arba savgjj el. tinklo
kabelj, prietaisg laikykite uz izoliuoty
suémimui skirty viety.

VarZtui prisilietus prie laido, kuriame yra
elektros jtampa, jtampa gali atsirasti ir
metalinése prietaiso dalyse ir sukelti
elektros smugj.

B Pasléptoms maitinimo linijoms
aptikti naudokite tinkamus ieskiklius
arba kreipkités j vietine elektros
energijos tiekimo jmone.

Kontaktas su elektros laidais gali
sukelti gaisrg ir elektros smugj.
PaZeidus dujotiekio linijg gali jvykti
sprogimas. PaZeidus vandentiekio linijg,
padaromas turto suZalojimas.

B Nedelsdami iSjunkite elektrinj jranki,
jei blokuojamas priedas. Bukite
pasiruo$e dideliam reaktyviajam
momentui, kuris sglygoja atatranka.
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Darbo jrankis blokuojamas, jeigu:

— elektrinis jrankis perkraunamas

arba

— jis uZzstringa apdorojamame
ruoSinyje.

B Visada tvirtai laikykite elektrinj
jrankj.

VerZiant ir atpalaiduojant varztus
trumpam gali susidaryti dideli reakcijos
momentai.

B Jtvirtinkite gaminj.

Spaustuvuose arba verZziamajame jtaise
jtvirtintas gaminys yra laikomas tvirCiau
nei ranka.

B Prie$ padédami elektrinj jrankj
palaukite, kol jis sustos. |[dedamasis
darbo jrankis gali jstrigti, ir dél to Jus
galite nesuvaldyti elektrinio jrankio.

B Neatidarinékite akumuliatoriaus.
Kyla trumpojo jungimo pavojus.

B Saugokite akumuliatoriy nuo
karscio, pvz., taip patir nuo
nuolatiniy saulés spinduliy, ugnies,
vandens ir drégmeés.

Kyla sprogimo pavojus.

B Akumuliatoriy naudokite tik kartu su
tam skirtu elektriniu jrankiu.

Tik taip akumuliatorius apsaugomas nuo
pavojingos perkrovos.

B  Naudokite tik originalius
akumuliatorius su Jiisy elektrinio
jrankio specifikacijy lenteléje
nurodyta jtampa.

Naudojant kitokius akumuliatorius, pvz.,
falsifikatus, regeneruotus akumuliatorius
arba kity gamintojy akumuliatorius kyla
pavojus susiZeisti ir patirti materialinius
nuostolius dél akumuliatoriaus sprogimo.

Papildomas saugos nurodymas
smuginiam greztuvui-suktuvui
(ADH 14,4)
B Grezdami kalamuoju rezimu
naudokite klausos apsauga.
Dél triukSmo poveikio galite prarasti
klausa.
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Specialus saugos nurodymai

B PrieS atlikdami bet kokius elektrinio
jrankio prieZitros ar kt. darbus,
sukamojo momento reguliatoriy (6)
nustatykite j viduting padét;.

B Reverso jungiklj (6) arba sukamojo
momento reguliatoriy (4) junkite tik tada,
kai jrankis i§jungtas.

B Elektros tinklo jtampa ir ant kroviklio
prietaiso skydelio nurodyta jtampa turi
sutapti.

B Norédami pazyméti elektrinj jrankj,
naudokite tik lipdukus. Neleistina greZzti
kiaurymiy korpuse.

TriukSmas ir vibracija

Triuk8mo ir vibracijos dydZiai iSmatuoti
pagal EN 60745.

AD 14,4

Tipinis prietaiso garso slégio lygis pagal
A sverting skalg:

Garso slégio lygis 88 dB(A)

Triuk8mo galios lygis 77 dB(A)

Paklaida K= 3 dB.

Vibracijos suminis dydis (trijy krypciy vek-
toriy suma) nustatomas pagal EN 60745:
Metalo greZimas:

Vibracijos emisijos verté a;,= 2,8 m/sz,
neapibreéztis K = 1,5 m/s?,

Sukimas:

Vibracijos emisijos verte a,, < 2,5 m/s?,
neapibréztis K= 1,5 m/s.

ADH 14,4

Tipinis prietaiso garso slégio lygis pagal
A sverting skale:

Garso sléegio lygis 102 dB(A)

Triuk3mo galios lygis 91 dB(A)

Paklaida K = 3 dB.

Vibracijos suminis dydis (trijy kryp&iy vek-
toriy suma) nustatomas pagal EN 60745:
Metalo greZimas:

Vibracijos emisijos verté a, = 2,8 m/sQ,
neapibréztis K= 1,5 m/s?,

Betono kalamasis grezimas:

vibracijos emisijos verté a,, = 13 m/sz,
neapibréztisK=1,5m/s“.

Sukimas:

Vibracijos emisijos verte a,, < 2,5 m/s?,
neapibréztis K= 1,5 m/s.

AID 14,4 %

Tipinis prietaiso garso slégio lygis pagal
A sverting skale:

Garso slégio lygis 99 dB(A)

Triuk3mo galios lygis 86 dB(A)

Paklaida K =3 dB.

Naudokite klausos apsaugg)!

Vibracijos suminis dydis (trijy krypciy vekt-
oriy suma) nustatomas pagal EN 60745:
Sukimas:

Vibracijos emisijos verté a;,< 2,5 m/sz,
neapibreztis K= 1,5m/s“.

AID 14,45

Tipinis prietaiso garso slégio lygis pagal
A svertineg skale:

Garso slégio lygis 100 dB(A)

Triuk3mo galios lygis 87 dB(A)

Paklaida K =3 dB.

Naudokite klausos apsaugg)!

Vibracijos suminis dydis (trijy krypc€iy vek-
toriy suma) nustatomas pagal EN 60745:
Sukimas:

Vibracijos emisijos verté a,, < 2,5 m/sz,
neapibréztis K = 1,5 m/s.

AN\ IsPEsmas!
Pateikiami dydZiai galioja naujam jrankiui
Kasdien naudojant, triukSmo ir vibracijos
lygis keiciasi.

NURODYMAS
Siuose techniniuose reikalavimuose pateik-
tas vibracijos lygis buvo iSmatuotas pagal
EN 60745 standarte patvirtintus matavimo
metodus ir gali bati taikomas elektriniy
jrankiy palyginimo metu. Sis lygis taip pat
gali buti taikomas apytikslei vibracijos
apkrovai jvertinti. Pateiktas vibracijos lygis
nurodo pagrindine elektrinio jrankio taikymo
sritj. TaCiau jei elektrinis jrankis bus naudo-
jamas kitoje srityje, su kitais jstatomaisiais
jrankiais arba netinkamai atlikus techninés
prieziuros darbus, vibracijos lygis gali
pakisti. Todél darbo metu vibracijos apkrova
gali smarkiai padidéti.
Norint tiksliai jvertinti vibracijos apkrova,
reikéty atsizvelgti ir j laikg, kada jrenginys
yrai§jungtas arba veikia, tatiau tuo metu
nenaudojamas. Siuo atveju darbo metu
vibracijos apkrova gali smarkiai sumaZzéti.
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Kad operatorius buty apsaugotas nuo vibra-
cijos poveikio, butina imtis papildomy
saugos uztikrinimo priemoniy, tokiy kaip
elektriniy ir jstatomuyjy jrankiy techniné
prieZilra, Siltai laikomos rankos, darbo

proceso organizavimas.

Techniniai duomenys

ATSARGIAl!

Jei triukSmo slegis didesnis, negu 85 dB(A),
bdtina naudotis klausos apsauga.

(priklausomai nuo buklés)

Prietaisas | AID 14,4 % AID 14,4'2| AD 14,4 ADH 14,4
Tipas Smiginis Smuginis GreZtuvas- Smiginis
greZtuvas- | greZtuvas- suktuvas greZtuvas-
suktuvas suktuvas suktuvas
Akumuliatoriy baterija Li¢io jony; 14,4 V/3,0 Ah
Ikrovimo laikas min

1-60

Sukimas j kietg medZiaga; 60
Sukamasis momentas, . * Sukimas j mink&ta,
maksimalus Nm 145 230 medziaga; 30
Grezimo pakopa
Sukimo momento
reguliavimo pakopos - - 15+1 15+2
Padala L: Padala L:
Tuscios veikos sukimosi | mjin! | 0....2400 | 0....2200 |0....350 0....350
greitis Padala H: Padala H:
0....1800 0....1800
Smiugiy skaicius min~’ 3200 - 0....27000
Patrone suspaudZiamas | mm _ 15-13
skersmuo )
Priedo jungtis " 15" - -
Masininio varzto
skersmuo M6-M14 - B
Maks. varzty skersmenys - - 13
Maks. greziamos skylés
skersmuo
— medyje mm - - 36 36
- pliene mm 13 13
— murinyje mm - 13
Svoris pagal ,EPTA- kg
procedure 01/2003¢ 1,4 1,5 1,8 1,9
(su akumuliatoriumi)

*
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Bendras jrankio vaizdas

12 1b 2
A
AID 14,4 4 AD 14,4
AID 14,4 % 9 ° ADH 14,4

1 Priedo jungtis
a) ¥z keturbriaunis (AID 14,4 %)
b) 4 vidinis SeSiabriaunis (AID 14,4 4)
Irankio stabdiklis
Greitai uzverziamas patronas
Sukimo momento reguliavimas
Sukimosi grei€io perjungiklis
Reverso jungiklis 15
Jungiklis
Akumuliatoriy baterija
Atsarginis akumuliatorius

0 Akumuliatoriaus atlaisvinamasis
mygtukas

11 Akumuliatoriaus buklés mygtukas

16

= O0O0ONOOGOALWON

) . i Tinklo jtampa 230V/50-60 Hz
12 Akumuliatoriaus bukiés Krovimo jlampa 14,4V-18,0V
indikatorius Kovi : 30A
13 Darbo vietos apsvietimo mygtukas krov'_mo Tr_cl)(ve =50 T
14 Darbo vietos apSvietimas ls rovumoklau ‘_r’ls minue
- - - augos Klase
Akumuliatoriaus kroviklis 9 =/

15 Kroviklis

16 Krovimo procesg signalizuojantis
Sviesos diodas

17 Tinklo kabelj
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Nurodymai dirbant

Pries$ pirma naudojimag

ISpakuokite elektrinj jrankj ir priedus ir pati-
krinkite, ar patiektas komplektas yra pilnas
ir ar nepaZzeistas transportuojant.

Akumuliatoriy jkrovimas

[i]  NuroDYMAS

Tiekimo metu akumuliatoriai buvo jkrauti
nepilnai. Prie$ pirmg naudojimg pilnai
Jkraukite akumuliatorius.

Kad akumuliatoriai tarnauty ilgiau

ATSARGIAI!

— Niekada nekraukite akumuliatoriy,

Jei temperatira yra maZesnée, nei 5 °C
arba aukstesné, nei 40 C.

— Nekraukite akumuliatoriy aplinkoje,
kurioje yra didelis oro dregnumas arba
auksta temperatdra.

— Kraudami neuZdenkite akumuliatoriy
ir kroviklio.

— Pasibaigus jkrovimo procesui, istraukite
kroviklio kiStukg i$ elektros tinklo lizdo.

Krovimo proceso metu akumuliatoriai

ir kroviklis jkaista. Tai normalu!

Licio jony akumuliatoriams nebudingas

vadinamasis ,Memory* (,,Atminties®)

efektas. Nepaisant to, prie$ i$ naujo jkrau-
nant akumuliatorius, juos reikéty pilnai
iSkrauti, o jkrovimo procesui leisti vykti

iki galo.

Jeigu akumuliatoriai ilgesnj laikg bus nenau-

dojami, juos reikia i5 dalies jkrauti ir laikyti

vésioje vietoje.

Jkrovimo procesas

ATSARGIAI!

| kartu patiektg krovikij dekite tik originalius

akumuliatorius.

B Kroviklio kiStuka jkiSkite j elektros tinklo
lizda.

Krovimo procesg signalizuojantis Sviesos
diodas (16) blykcioja, jei jrankyje néra
akumuliatoriaus.

200

B Akumuliatorius jdékite j kroviklj ir stum-
kite, kol uZsifiksuos (kol suveiks garsinis
indikatorius).

Krovimo procesa signalizuojantis Sviesos
diodas (16) Sviecia raudonai.

Jei akumuliatorius yra pilnai jkrautas,
krovimo procesg, signalizuojantis Sviesos
diodas (16) Sviecia zaliai.

B |Simkite akumuliatoriy i$ kroviklio.

B |Straukite kiStuka, iS tinklo lizdo.

[i]  NuRoODYMAS

Jei jstaCius akumuliatoriy Sviesos diodas

(16) blykdcioja/Sviecia geltonai, tai rodo

kroviklio arba akumuliatoriaus defekta.

— greitai blyk&iojantis Sviesos diodas
(geltonas): |[krovimo procesas nepra-
sideda. Akumuliatorius arba kroviklis
turi defekta,.

— 3viesos diodas mirksi letai (geltonai):
kroviklis per karstas (> 85 °C). I8traukite
kiStuka i elektros tinklo lizdo ir leiskite
atvésti!

- Sviesos diodas (geltonas) svietia
nuolatos: Akumuliatorius yra per daug
ikaites (> 45 °C) arba per daug atvéses
(< 5°C). Kaiakumuliatorius pasiekia nuo
5°C iki 40 °C temperatiira, raudonas
Sviesos diodas turi degti tolygiai ir turi
prasidéti jkrovimo procesas. Jei Sviesos
diodas po valandos vis dar Sviec€ia arba
blykc€ioja geltonai, reiSkia, kad akumulia-
torius turi defekta,

IStraukite kiStuka i3 tinklo lizdo.
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Akumuliatoriaus jdéjimas arba
pakeitimas

B |krautg akumuliatoriy jdékite j elektrinj
irankj ir stumkite, kol jis uZsifiksuos
(kol suveiks garsinis indikatorius).

B Norédami iSimti, spustelékite atlaisvina-
majj mygtuka, (1.) ir iStraukite akumulia-
toriy (2.).

Akumuliatoriaus jkrovimo buklé
[i  NuroDYMAS
Akumuliatoriaus jkrovimo bukle tikrinkite

tik nejjungtam jtaisui (ne anksciau, kaip
praéjus 1 minutei po isjungimo).

3 4

\J

N

B Akumuliatoriaus jkrovimo bukle parodo
ikrovimo buklés indikatoriaus (11)
Sviesos diodai (12), paspaudziant jo
mygtuka.

1 = akumuliatorius jkrautas 70-100 %
2 = akumuliatorius jkrautas 30-69 %
3 = akumuliatorius jkrautas
maziau nei 30 %
4 = akumuliatorius tuscCias arba turi
defektg,

Sukimo krypties reguliatorius

ATSARGIAI!

Elektrinio jrankio sukimosi kryptj keiskite
tik tada, kai jis neveikia.

= I

B Reverso jungiklj nustatykite j reikiama,
padétj:

— Kairé pusé: prie$ laikrodZio rodykle
(kaireikia iSsuktivarztus, atpalaiduoti
varztus ir verzles)

— DeSiné pusé: pagal laikrodZio
rodykle (kai reikia jgreZzti arba jsukti
varztus, priverzti varztus ir verzles)

- Vidurys: jjungimo blokatorius
(kai reikia pakeisti darbo jrankj arba
atliekant visus jrankio prieZiuros
ir kt. darbus)

Sukamojo momento parinkimas
(AD/ADH 14,4)

ATSARGIAI!

Sukimo momentg keiskite tik tada, kai elek-
trinis jrankis neveikia.

AD 14,4

15: Sukimas
GreZzimas

N\ e
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ADH 14,4

1-15: Sukimas
% Grezimas

T: Kalamasis greZimas

[i]  NuRoDYMAS

GreZimo padetyje 2 slydimo sankaba
yra isjungta.

Sukimosi greicio parinkimas
(AD/ADH 14,4)

ATSARGIAI!

Greitj keiskite tik tada, kai elekirinis jrankis
neveikia.

) , =

B Perjungiklj nustatykite ties reikiama
padala.
1: maZas greitis, didelis sukimo
momentas
2: didelis greitis, mazas sukimo
momentas
Irankiy jdéjimas
ATSARGIAI!
Pries atlikdami bet kokius elektrinio jrankio
prieZidros ar kt. darbus, sukamojo momento
reguliatoriy (6) nustatykite j viduting padetj.
Patrone suspaudziamas skersmuo
(AD/ADH 14,4)
UZverZiamame patrone saugiai laikosi
1,5-13 mm skersmens graztai, %" sukimo
antgaliai ir 4" antgaliy laikikliai.
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B Viena ranka tvirtai laikykite elektrinj
jrankj, o kita ranka pasukite uzverziama,
patrong.

— Sukite prie§ laikrodZio rodykle, kad
plaCiau atsidaryty uzverziamas
patronas.

— Pasukite laikrodZio rodyklés judéjimo
kryptimi, kad uZzdarytuméte.

B |dékite antgalj.

B Pilnai uzdarykite uzverziamg patrona.

B |Sbandykite, kaip veikia jrankis ir patikrin-
kite antgalio centrinj jtempima.

Priedo jungtis (AID 14,4 4)

il  NuroDYMAs

Priedo jungtyje patikimai laikosi %" sukimo

antgaliai bei antgaliy laikikliai.

B Darbo jrankio stabdiklj patraukite j priekj
ir iki galo jstumkite darbo jrankj.

B Atleiskite darbo jrankio stabdiklj.

B Noredami iSimti antgalj, stabdiklj
patraukite atgal.
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Torcinio rakto laikiklis (AID 14,4 %)

[i  NURoDYMAS
Priedo jungtyje patikimai laikosi 2" torcinio
rakto antgaliai.

B Pasirinkite reikalingg torcinio rakto
antgal;.

B UZdékite torcinio rakto antgalj ant 2"
priedo jungties.

Jrankio jjungimas
Prietaiso jjungimas:

B Jungiklj paspauskite.
Jrankio jungikliu galima didinti apsisukimy,
skaiciy iki maksimalios vertes.

ISjunkite prietaisa;

B Jungiklj atleiskite.

[i  NuRODYMAS
Jrankis turi stabdj, kuris sustabdo jj,
vos tik atleidZiamas jungiklis.

— Jei jrankj naudojate nuolat, i5 esmes
reikéty dirbti, pilnai nuspaudus jungiklj.

Darbo vietos apsvietimo lemputé

B Noredami jjungti ir i8jungti spustelékite
akumuliatoriaus mygtuka.

Darbas jrankiu

ATSARGIAI!

Pries atlikdami bet kokius elektrinio jrankio

prieZidrosar kt. darbus, sukamojo momento

reguliatoriy (6) nustatykite j viduting padétj.

1. ]dékite akumuliatoriy.

2. |dékite antgal;.

3. Sukamojo momento reguliatoriy
nustatykite j reikiamg padétj
(AD/ADH 14,4).

4. Nustatykite reikalingg greiCio pakopa,
(AD/ADH 14,4).

5. Nustatykite reikiamg sukimosi krypt;.

6. Prietaiso jjungimas.
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Techninis aptarnavimas
ir prieziura

Valymas

AN sPEsmas!
Apdirbant metalus, ekstremaliais atvejais
vidinése korpuso ertmése gali susikaupti
laidZios dulkés. Reguliariai valykite elektrinj
jrankj ir ventiliacijos angas. Kaip daZnai tai
reikia daryti, priklauso nuo apdirbamos
medZiagos ir naudojimo trukmes.
B Vidine korpuso ertme reguliariai prapus-
kite sausu suspaustu oru.
Tuo metu elektrinis jrankis turi buti
jjungtas.

Kroviklis

AN\ |sPEsmas!

Pries atlikdami bet kokius jrankio prieZidros

ar kt. darbus, iStraukite kiStukg is elektros

tinklo lizdo. Nenaudokite vandens arba

skysty valikliy.

B Ant korpuso susikaupusius neSvarumus
ir dulkes nuvalykite teptuku arba sausa
pasluoste.

Remontas

Remontuoti atiduokite tik j gamintojo
igaliotas dirbtuves.

Atsarginés dalys, priedai

ir reikmenys

Informacijg apie kitus priedus, ypac
jdedamuosius darbo jrankius (antgalius),
rasite gamintojo kataloguose.

Surinkimo bréZinius ir atsarginiy daliy
sgrasus rasite masy pagrindiniame

puslapyje:
www.flex-tools.com
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Transportavimas

Li¢io ekvivalento kiekis tiekiamuose
akumuliatoriuose nevirSija esminés leistinos
normos. Todél gabenant akumuliatorius
kaip atskirus vienetus bei elektrinius jrankius
ir jy priedus, netaikomos nacionalinés arba
tarptautinés pavojingy kroviniy gabenimo
taisykles.

Transportuojant daugiau prietaisy su licio
jony akumuliatoriais, Sios taisyklés gali tapti
svarbios, be to, gali tekti taikyti ir ypatingas
saugumo priemones (pvz.: pakuotei).

Tokiu atveju pasidomékite, kokie
reikalavimai galioja toje Salyje, kur bus
naudojami jrankiai.

C € -Atitikimo deklaracija

Atsakingai pareiSkiame, kad Sis gaminys
atitinka standartus ir normatyvinius
dokumentus:
EN 60745 pagal direktyvy
2004/108/EB, 2006/42/EB,
2011/65/EB apibréztis.
UZ techning dokumentacijg atsakingas:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)
Lol

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D)
20.02.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬂn&iﬂ(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)
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Atlieky tvarkymo nuorodos

AN\ |sPEsmAS!
Pasalinkite susidévéjusiy jrankiy tinklo
kabelj, kad jy nebuty galima naudoti.

Tik ES Salyse
E NeiSmeskite elektriniy jrankiy

i buitiniy atlieky konteinerius!
Pagal Europos Sgjungos direktyva,
Nr. 2002/96/EB dél seny elektros ir
elektroniniy jrankiy ir pagal 3alies vidaus
istatymus pasene elektriniai jrankiai turi
bati renkami atskirai ir utilizuojami arba
perdirbami taip, kad nekenkty aplinkai.
@ Antininiy Zaliavy gavyba vietoj

Siuksliy ismetimo.

Prietaisg, priedus ir pakuote reikety atiduoti
aplinkg tausojanc¢iam perdirbimui.
Rasiniam antriniam panaudojimui
plastikines dalys yra paZenklintos.

A sPEsmas!

Nemeskite akumuliatoriy j buitines atliekas,
ugnj arba vandenj. Atitarnavusiy
akumuliatoriy neatidarykite.
Akumuliatorius reikia rinkti, pakartotinai
panaudoti arba ekologiSkai utilizuoti.

Tik ES Salyse:

Pagal 2006/66/EB direktyvag sugadintus
arba sunaudotus akumuliatorius reikia
pakartotinai panaudoti.

'i  NuRoDYMAs
Informacijg apie utilizavimo galimybes
gausite i§ pardavejo!

Garantija

Perkant naujg jrankj FLEX suteikia 2 mety
gamintojo garantijg nuo jrankio pardavimo
datos vartotojui. Garantiniai jsipareigojimai
galioja tik gamybos ar medZiagy defekty
atveju arba jei savybés neatitinka
deklaruojamy. PareiSkiant garantines
pretenzijas, reikia pridéti pirkimo Cekj

su nurodyta pirkimo data.

Garantinis remontas atliekamas

tik FLEX jgaliotose serviso dirbtuvése.

Garantiniai jsipareigojimai galioja tik tuo
atveju, jei jrankis buvo naudojamas pagal
paskirtj.

Garantija negalioja natiralaus susidévéjimo
atveju, jei jrankis buvo naudojamas ne
pagal paskirtj, jei jrankis visiSkai ar dalinai
iSardytas arba sugedo dél to, kad buvo
perkrautas, jei buvo naudojami jam
neskirti, sugede ar neteisingai naudojami
priedai, jei Zala klientams ar tretiesiems
asmenims atsirado dél jrankio poveikio
priedui ar detalei naudojant jéga, dél
naudojimo ne pagal paskirtj ar nepakan-
kamo techninio aptarnavimo, jei yra
pazeidimy deél iSorinio ar svetimkuniy
poveikio, pvz., smelio ar akmenéliy, dél to,
kad nebuvo laikomasi instrukcijos nuro-
dymuy, pvz., jrankis buvo jungiamas j ne
tos jtampos ar ne tos sroves rasies tinkla.
| garantinius jsipareigojimus nejeina

Zalos atlyginimas jei ji padaryta dél

jrankio poveikio priedui ar apdorojamai
medziagai, dél to, kad buvo naudojama
pernelyg didele jéga, dél nepakankamos
jrankio prieziuros ar neteisingo techninio
aptarnavimo, kurj atliko klientas ar tretieji
asmenys, defekty, atsiradusiy dél iSorinio
poveikio ar dél svetimkuniy, pvz., smélio
ar akmenuky poveikio, arba defekty,
atsiradusiy dél to, kad nebuvo laikomasi
instrukcijos nurodymy, pvz., prijungus prie
ne tos jtampos ar ne tos sroves rasies
tinklo, atveju. Garantiniai jsipareigojimai
priedams ir reikmenims galioja tik tada,

jei jie buvo naudojami su jrankiu, su kuriuo
jie skirti arba leidziami naudoti.

Atsakomybés paSalinimas
Gamintojas ir jo atstovai neatsako uz
nuostolius ir negautg pelng dél darbinés
veiklos nutraukimo, kurj sukélé jrankis
arba netinkamas jrankio naudojimas.
Gamintojas ir jo atstovai neatsako uz
nuostolius, jeigu jrankis buvo naudojamas
ne pagal paskirtj arba kartu su kity
gamintojy gaminiais.
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Izmantotie simboli

/\  BRIDINAJUMS!

Apzimé tieSu draudoSu bistamibu.
Sinoradijuma neievérosanas gadijuma
draud nave vai Joti smagas traumas.

UZMANTBU!

Apzimé iespéjamu bistamu situaciju.
Sinoradijuma neievérosanas gadijuma
draud traumas vai materiali zaudéjumi.
il  NorADluumMs

Apzimé izmantoSanas ieteikumus un
svarigu informaciju.

Simboli uz instrumenta

Pirms ekspluatacijas izlasiet
lietoSanas pamacibu!

Isslégumizturigs droSibas

transformators
2 Sargajiet akumulatoru no siltuma
i"“ iedarbibas, piem., no ilgstosiem

max 50 saules stariem un uguns.
Pastav spradziena bistamiba!
2 Y Nemetiet akumulatoru uguni.
'« Pastav spradziena bistamiba!

lerice paredzéta izmantoSanai
tikai telpas. Nepaklaujiet ierici
lietus iedarbibai.

Uzglabgjiet elektroinstrumentu
un akumulatorus tikai sausas

telpas.

K Noradijumi par likvidéSanu

(sk. 216 Ipp.)!

Jusu drosibai

A\  BRIDINAJUMS!

Izlasiet visus drosibas tehnikas noteiku-
mus un noradijumus. DroSibas tehnikas
noteikumu un noradijumu neievérosanas
gadijuma, var tikt izraisitas elektrotraumas,
ugunsgréks uny/vai citi smagi ievainojumi.
Uzglabajiet drosibas tehnikas noteiku-
mus un noradijumus nakotnei.

Pirms elektroinstrumenta izmantoSanas

izlasiet un rikojieties saskana ar:

— 8o lietoSanas pamacibu,

— pievienotas brosaras , Visparégjiem
droSibas tehnikas noradijumiem*
darba ar elektroinstrumentiem
(Aprakstu-Nr.: 315.915),

— darba iecirkni paredzétajiem nelaimes
gadijumu aizsardzibas noteikumiem

_ uninstrukcijam.

Sis elektroinstruments izgatavots atbilstoSi

tehnikas limenim, un balstoties uz atzitiem

darba droSibas tehnikas noteikumiem.

Neskatoties uz to, tas izmantotajam vai

treSajam personam ekspluatésanas laika

var rasties dzivibai bistamas situacijas,

ka arif masinas bojajumi vai citi materiali

zaudéjumi.

Elektroinstrumentu drikst izmantot tikai

— paredzétajiem darbiem,

— drosibas tehnikas noteikumiem
atbilstosa stavokir.

DroSibu ietekméjosi traucéjumi nekavéjo-

ties janovers.
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Noteikumiem atbilstoSa

izmantoSana

AID 14,4 akumulatora impulsa skravgriez-

netajs ir paredzets

— profesionalai izmantoSanai ripnieciba
un amatnieciba,

— doto izméru uzgrieznu un skravju
pievilk3anai un atlaiSanai.

Akumulatora skravurbis AD 14,4 paredzets
— profesionalai izmantoSanai ripnieciba
un amatnieciba,

— skravju ieskrivéSanai un atlaiSanai,

— urb&anai koksng, metala, keramika
un sintétiskajos materialos.

ADH 14,4 akumulatora triecienskrivurbis

ir paredzets

— profesionalai izmantoSanai ripnieciba
un amatnieciba,

— skruvju ieskraveéSanai un atlaiSanai,

— urbSanai koksné, metala, keramika
un sintétiskajos materialos.

- triecienurbdanai kiegelos, akmens
muros un iezos.

Urbjmasinu un skruvgrieznétaju
droSibas tehnikas noteikumi

B Turiet ierici aiz izoletajam rokturu
virsmam, ja tiek izpilditi darbi, kuru
laika izmantojamais instruments vai
skruve var saskarties ar apsleptiem
elektribas vadiem vai ierices tikla
kabeli.

Skrivei kontaktéjoties ar zem sprieguma
eso3u vadu, arTierices metala detalas var
bt zem sprieguma un izrausit
elektrotraumu.

B Izmantojiet piemérotus kontrolapa-
ratus apsléeptu elektropadeves vadu
konstatéSanai vai iesaistiet vietéjo
elektroapgades dienestu.

Kontakts ar elektriskajiem vadiem

var izraisit degSanu un elektrotraumas.
Gazes vada bojajumi var izraisit spra-
dzienu. Udensvada bojajumi izraisa
materialos zaud€jumus.

B Nekavéjoties izslédziet elektro-
instrumentu, ja tiek blokéts iesaista-
mais instruments.

Esiet gatavi augstiem reaktiviem

momentiem, kuri izraisa atsitienu.

lesaistamais instruments ir blokéts, ja:

— elektroinstruments tiek parslogots

vai

— saSkiebts pret apstradajamo
sagatavi.

B Stingri turiet elektroinstrumentu.
Pievelkot vai atlaiZzot skraves, 1slaicigi
var iestaties augsti reaktivie momenti.

H NodroSiniet sagatavi.

Ar iespiléSanas iericém vai skravspilém
nostiprinatu sagatavi ir dro8ak turéet neka
ar rokam.

B Pirms elektroinstrumentanolikSanas
nogaidiet, idz ta darbiba pilnigi
apstajas. lesaistamais instruments var
aizkerties un izraisit kontroles zudumu
par elektroinstrumentu.

B Neatveriet akumulatoru.

Pastav issleguma bistamiba.

B Sargajiet akumulatoru no karstuma,
piem., no saules staru iedarbibas,
uguns, udens un mitruma.

Pastav spradziena bistamiba.

B Izmantojiet akumulatoru tikai
saistiba ar tam paredzetu elektro-
instrumentu.

Tikai ta akumulators tiek pasargats
no bistamas parslodzes.

B Izmantojiet tikai originalos akumula-
torus, kuru spriegums ir noradits
uz elektroinstrumenta firmas plaks-
nites.

Izmantojot citus akumulatorus, piem.,
imitacijas, parveidotus akumulatorus
vai sveSus fabrikatus, pastav traumu
bistamiba, ka art materialie zaudé&jumi,
akumulatoriem eksplodgjot.

(ADH 14,4) triecienskruvurbja

papildus drosibas tehnikas

noteikums

B TriecienurbSanas laika nésajiet
dzirdes aizsargu. Trok3na iedarbiba
var izraistt dzirdes zudumu.
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Speciali droSibas tehnikas

noteikumi

B Pirms visu elektroinstrumenta apkopes
darbu uzsakSanas nostadiet grieSanas
virziena izvéles slédzi (6) vidéja pozicija.

B GrieSanas virziena izvéles slédzi (6) jeb
griezes momenta nostaditaju (4) darbi-
niet tikai tad, ja instruments atrodas
miera stavoklr.

B Tikla spriegumam jasaskan ar sprie-
guma datiem, kuri noraditi uz uzlades
aparata firmas plaksnites.

B Elektroinstrumenta apzimésanai izman-
tojiet tikai uzlimes.

Neurbiet korpusa caurumus.

Troksni un vibracija

Trok3nu un svarstibu koeficienti tika noteikti
atbilstosi EN 60745.

AD 14,4

Ar A novértétais ierices trok3nu limenis
parasti sastada:

88 dB(A) skanas spiediena limeni

77 dB(A) skanas jaudas limeni

Nedro8iba K= 3 dB.

Svarstibu summara vértiba (tris virzienu vek-
toru summa) noteikta atbilstoSi EN 60745:
Urb3ana metala:

Svarstibu emisijas koeﬂments a,=2,8m/s?,
nedroSiba K= 1,5 m/s

Skravésana:

Svarstibu emisijas koeﬂments an<2,5 m/s
nedroSiba K= 1,5 m/s

ADH 14,4

Ar A noveértétais ierices trokSnu limenis
parasti sastada:

102 dB(A) skanas spiediena limeni

91 dB(A) skanas jaudas limeni

Nedro8iba K= 3 dB.

Svarstibu summara vértiba (tris virzienu vek-
toru summa) noteikta atbilstosi EN 60745:
UrbSana metala:

Svarstibu emisijas koeﬂments a,=2,8m/s?,
nedroSiba K= 1,5 m/s

208

TriecienurbSana betona:

svarstibu emisijas koeficients a;, = 13 m/sz,
nedro¥iba K = 1,5 m/s2,

Skravesana:

Svarstibu emisijas koeficients a, < 2,5 m/sz,
nedrogiba K = 1,5 m/s2.

AID 14,4 Y%

Ar A novértétais ierices trok3nu limenis
parasti sastada:

99 dB(A) skanas spiediena imeni

86 dB(A) skanas jaudas limeni

Nedro8iba K= 3 dB.

Nésajiet trokSnu aizsargu!

Svarstibu summara vértiba (tris virzienu vek-
toru summa) noteikta atbilstoSi EN 60745:
Skravésana:

Svarstibu emisijas koefncnents an< 2,5m/s?,
nedroSiba K= 1,5 m/s

AID 14,415

Ar A novértétais ierices trok3nu limenis
parasti sastada:

100 dB(A) skanas spiediena limeni

87 dB(A) skanas jaudas limeni

NedroSiba K = 3 dB. Nésajiet trokSnu
aizsargu!

Svarstibu summara vértiba (tr1s virzienu vek-
toru summa) noteikta atbilstoSi EN 60745:
Skravésana:

Svarstibu emisijas koeficients a,< 2,5 m/sz,
nedrodiba K = 1,5 m/s2.

/\  BRIDINAJUMS!

Dotas mérvienibas attiecas uz jaunam
iericém. Izmantojot katru dienu, izmainas
troksnu un svarstibu koeficienti.

il NorApiuums

Sajas tehniskajas prasibas noraditais svars-
tibu menis ir izmérits atbilstoSi EN 60745
normétajai merSanas metodei un elektro-
instrumentu salidzinaSanai var tik savstarpégji
izmantots. Tas ir piemeérots art iepriek3€jai
svarstibu slodzes noverteésanai.

Dotais svarstibu limenis parada galvenos
elektroinstrumenta izmantoSanas veidus.
Bet, ja elektroinstruments ar atSkirigiem
rezerves instrumentiem vai nepietiekamu
apkopi tiek pielietots citadai izmantoSanai,
tad var rasties svarstibu limena novirzes.
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Tas var ievérojami palielinat svarstibu slodzi

visa darba laika perioda.

Precizai svarstibu slodzes noteik8anai janem
véra ar tas laiks, kura ierice ir gan izslégta,
vai ar1 darbojas, bet faktiski neatrodas darba
procesa. Tas var ievérojami samazinat
svarstibu slodzi visa darba laika perioda.

Tehniska informacija

Sastadiet droSibas tehnikas papildnoteikumus

stradajosas personas aizsardzibai pret

procesu organizaciju.

UZMANIBU!

svarstibu iedarbibu, ka piem., attieciba uz:
elektroinstrumenta un rezerves instrumentu
apkopi, roku siltuma saglabaSanu, darba

Skanas spiedienam parsniedzot 85 dB(A),
janésa skanas aizsargu.

ierice | AID14,4% | AID 14,412 AD14,4 ADH 14,4
Tips Impulsa Impulsa Skravurbis Triecien-
skrivgriez- | skruvgriez- skrivurbis
néetajs nétajs
Akumulators Litija jonu; 14,4 V/3,0 Ah
Uzlades laiks (atkariba min 1-60
no uzlades stavok|a)
ciets skruvejuma
Griezes moments kritums: 60
P ’ Nm 145~ 230~ miksts skrivéjuma
maksimali kritums: 30
UrbSanas pakape
Griezes momenta
pakapes - - 15+1 15+2
Pakape L: Pakape L:
Apgriezienu skaits tuks- min-? | 0....2400 0...2200 |0....350 0....350
gaita Pakape H: Pakape H:
0....1800 0....1800
Sitienu skaits min" 3200 - 0....27000
Urbjpatrona mm - 1,5-13
Instrumenta nosti- 1, 1, _ _
prinajums /4 /2
MasSinas skruves diametrs M6-M14 - -
Maks. skriives diametrs - - 13
Maks. urbuma diametrs
- koka mm B B 36 36
—terauda mm 13 13
—akmenu mart mm - 13
Svars atbilstosi ,,EPTA- kg
procedure 01/2003¢ 1,4 1,5 1,8 1,9
(ar akumulatoru)

* Hidrauliska mérisanas metode
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Iss apskats

1a 1b 2

AID 14,4 Vs
AID 14,4 Y 9

1 Instrumenta nostiprinajums
a) ¥z Cetrstura (AID 14,4 1%)
b) 4 ieks&jais seSskaldnis (AID 14,4 4)
Instrumenta aretieris
Atrsavilc&jurbjpatrona
Griezes momenta nostadiSana
Atruma izvéles slédzis
GrieSanas virziena izvéles sledzis
Sledzis
Akumulators
rezerves akumulators
0 Akumulatora atblokéSanas
taustins
11 Akumulatora stavokla taustind
12 Akumulatora stavokla indikacija
13 Darbavietas apgaismojuma
taustins
14 Darba vietas apgaismojums
Akumulatora uzladesanas
aparats
15 UzladeSanas aparats

16 LED uzlades stavoklis
17 Tikla kabelim

= ©QooO~NOOOLWN
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Tikla spriegums 230 V/50-60 Hz
Uzlades spriegums 14,4V-18,0V
UzladéSanas stravas

stiprums 3.0A
Uzladésanas laiks ~ 60 mintGtém
Aizsargklase [/
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LietoSanas noteikumi

Pirms ekspluatacijas

Izpakojiet elektroinstrumentu un apriko-
jumu, parbaudiet piegades pilnibu un
transportéSanas bojajumus.

Akumulatoru uzladesana

[i  NORADIJUMS

Piegadatie akumulatori nav pilniba uziadeti.
Pirms pirmas darbinasanas akumulatorus
pilnigi uzladéjiet.

Noradijumi akumulatoru ilgizturibai

UZMANIBU!

— Nekad neuzladgjiet akumulatorus
temperatira zem 5 °C vai virs 40 °C.

— Neuzladéjiet akumulatorus vidé ar
augstu mitruma pakapi vai augstu
vides temperaturu.

— Uzladésanas procesa laika nenosedziet
akumulatorus un uzlades aparatu.

— Péc uzladésanas procesa beigam
atvienojiet uzlades aparata
kontaktdaksu.

UzladéSanas procesa laika akumulators

un uzlades aparats sasilst.

Tair normala paradiba!

Litija jonu akumulatori neuzrada pazistamo

sMemory efektu”. Neskatoties uz to, pirms

uzladeSanas akumulatoram jabut pilnigiizla-
détam un uzladeéSanas procesam vienmér
lldz galam pabeigtam.

Ja akumulatori ilgaku laiku netiek izmantoti,

tad uzglabajiet akumulatorus vésa vieta

un daléji uzladétus.

Uzlades process

UZMANIBU!

Lidzpiegadataja uzlades aparata ievietojiet

tikai originalakumulatorus.

B lespraudiet uzlades aparata kontakt-
dakSu. LED uzlades stavoklis (16) mirgo,
ja uzlades aparata nav akumulatora.

B |evietojiet akumulatoru ldz galam
uzlades aparata, lidz tas iefikségjas.
LED uzlades stavoklis (16) deg sarkana
krasa.
Ja akumulators ir pilniba uzladéts, tad
LED uzlades stavoklis (16) deg zala krasa.

B |znemiet akumulatoru no uzlades
aparata.

B Atvienojiet kontaktdakSu.

i  NORADIJUMS
Ja péc akumulatora ievietoSanas LED (16)
mirgo/deg dzeltena krasa, tad kluda
mekléjama uzlades aparata vai aku-
mulatora.
— (dzeltenais) LED atri mirgo:
Uzlades process nesakas.
Bojats akumulators vai uzlades aparats.
— léna (dzeltena) LED mirgoSana:
Uzlades aparats ir par karstu (> 85 °C).
Izvelciet kontaktdak3u un laujiet atdzist!
— (dzeltenais) LED nepartraukti deg:
Akumulators ir par karstu (> 45 °C)
vai par aukstu (< 5 °C). Peécakumulatora
temperatiras starp 5 °C-40 °C sasnieg-
Sanas sarkanajai LED konstanti jadeg
un jauzsak uzladéSanas procesu.
Ja LED péc vienas stundas vél joprojam
deg vai mirgo dzeltena krasa, tad boja-
jums mekléjams akumulatora.
Atvienojiet kontaktdaksu.
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Akumulatora ievietoSana/

nomaina

B |espiediet uzladétu akumulatoru dz
galam elektroinstrumenta, lidz tas
iefiksgjas.

B Laiiznemtu, nospiediet atblokéSanas
taustinu (1..) un izvelciet akumulatoru
(2.).

Akumulatora uzlades stavoklis

li]  N~oraADiUUMS

Uzlades stavokli var parbaudit tikai miera
stavoklresoSas ierices(izslégtasvismazuz 1
minati) laika.

\

7S

B NospieZot uzlades stavokla indikacijas
(11) taustinu, var pie LED (12) parbaudit
uzlades stavokli.

1 = Akumulators uzladéts par 70-100%
2 = Akumulators uzladéts par 30-69%

3 = Akumulators uzladéts mazak par 30%
4 = Akumulators tukss vai bojats
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GrieSanas virziena izvéle

UZMANIBU!
Mainiet grieSanas virzienu tikai tad, kad
elektroinstruments atrodas miera stavokir.

= B

B Nostadiet nepiecieSamaja pozicija
grieSanas virziena izveles sledzi:

— Pa kreisi:pretéji pulkstenraditaju
virzienam (skravju izskru-
véSana, atlaidiet skrives/
uzgrieznus)

- Palabi: pulkstenraditaju virziena
(urbSana, skravju ieskru-
vésana, stingri pievelciet
skriives/uzgrieznus)

- Vidéja: ieslég8anas blokésana
(instrumentu nomaina, visi
elektroinstrumenta apkopes
darbi)

Griezes momenta izvéele
(AD/ADH 14,4)

UZMANTBU!
Izmainiet griezes momentu tikai

AD 14,4

-
|

15: SkravéSana
UrbSana

N\ 4
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ADH 14,4

1-15: SkriavesSana
% Urb%ana

T: Triecienurb3ana

[i  NORADIJUMS

Urbsanas pozicija 2 ir deaktivéta izslides
uzmava.

Atruma ieprieksizvéle
(AD/ADH 14,4)

UZMANIBU!
Izmainiet atrumu tikai tad, ja elektroinstru-
ments atrodas miera stavokir.

B Nostadiet izvéles sledzi nepiecieSamaja
pakapeé:
1: mazs atrums, augsts griezes moments
2: liels atrums, zems griezes moments

Instrumentu ievietoSana

UZMANIBU!

Pirms visu elektroinstrumenta apkopes
darbu uzsakSanas nostadiet grieSanas
virziena izvéles slédzi (6) vidéja pozicija.
Urbjpatrona (AD/ADH 14,4)

Urbjpatrona stabili turas urbji ar 1,5-13 mm
diametru, %" uzgrieznétajieliktni, ka art 4"
ieliktnu turétaji.

B Arvienu roku stingri turiet elektroinstru-
mentu un ar otru roku grieziet urbjpa-
tronu.

— Grieziet pretéji pulkstenraditaju
virzienam, lai urbjpatronu varétu
plasak atvert.

— Grieziet pulkstenraditaju virziena,
lai urbjpatronu varétu aizvert.

B |evietojiet instrumentu.

Lidz galam noslédziet urbjpatronu.

B Veiciet izméginajuma palai$anu,
lai parbauditu instrumentu centralo
nostiprinajumu.

Instrumenta nostiprinajums (AID 14,4 14)

[i  NomrADIuUMS

Instrumenta nostiprinajuma uzgrieznéta-

jieliktni, ka art ieliktnu turétaji %" tiek drosi

nostiprinati.

W Velciet uz priekSu instrumenta aretieri
un iespiediet instrumentu lidz atturim.

B Atlaidiet instrumenta aretieri.

B [nstrumentu iznem3anai velciet atpakal
instrumenta aretieri.
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(AID 14,4 %) stienatslegas
nostiprinajums
NORADIJUMS

Instrumenta nostiprinajuma stienatslégas
ieliktni ¥2" tiek drosi nostiprinati.

B [zvélieties nepiecieSamo stienatslégas
ieliktni.
B Uzsédiniet stienatslégas ieliktni
uz instrumenta nostiprinajuma 2".
Elektroinstrumenta ieslegSana
lerices ieslegSana:

=

B Spiediet sleédzi.
Ar elektroinstrumenta slédza palidzibu
iesp&jama pakapeniska apgriezienu
skaita paaugstinaSana ildz maksimumam.

lerices izsleg3ana:

W Sledzi atlaidiet.

il  NorADluums

— Elektroinstruments aprikots ar bremzi,
kura nekavéjoties apstadina izmanto-
Jjamo instrumentu uzreiz péc slédza
atlaisanas.

— llgstosi izmantojot elektroinstrumentu,
vajadzéetu galvenokart stradat ar idz
galam iespiestu slédzi.
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Darba vietas lampina

<3

AD/ADH ‘

B |eslegSanai un izslegSanai nospiediet
akumulatora taustinu.

Darbs ar elektroinstrumentu

UZMANTBU!

Pirms visu elektroinstrumenta apkopes

darbu uzsaksanas nostadiet grieSanas

virziena izvéles slédzi (6) vidéja pozicija.

1. levietojiet akumulatoru.

2. levietojiet instrumentu.

3. Nostadiet nepiecieS8amaja pakapé
griezes momenta izvéli (AD/ADH 14,4).

4. Nostadiet nepiecieSamo atruma pakapi
(AD/ADH 14,4).

5. Nostadiet nepiecieSamo grieSanas
virzienu.

6. lerices ieslégSana.
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Tehniska apkope un kopsSana

TransportésSana

TiriSana

/\  BRIDINAJUMS!

Apstradajot metalus, ekstrémos izmanto-
Sanas gadijumos korpusa iekSpusé var
sakraties elektrovaditspéjigi putekli.
Regulari tiriet tiriet elektroinstrumentu

un ventilacijas spraugas.

Tindanas bieZums atkarajas no apstrada-
Jjama materiala un no lietosanas ilguma.

B Korpusa iekSpusi kopa ar motoru
regularijaizpus ar sausu saspiesto gaisu.
Elektroinstrumentam i procesa laika
jadarbojas.

UzladeSanas aparats

/N  BRIDINAJUMS!

Pirms visu apkopes darbu uzsakSanas
atvienojiet tikla kontaktdaksu.
Neizmantojiet ddeni un Skidrus tirisanas
Iidzeklus.

B Nofiriet no korpusa netirumus un puteklus
ar otu vai sausu lupatu.

Remontdarbi
Remontdarbus javeic tikai raZotaja
autorizéta klientu servisa darbnica.

Rezerves dalas un aprikojums
Ar citu aprikojumu, 1pasi ar izmantojamiem
instrumentiem, var iepazities razotaja
kataloga.

Detalu izkartojuma attélus un rezerves dalu
sarakstus Jus atradisiem masu majas lapa:
www.flex-tools.com

Piegades komplekta ietilpstoSo akumula-
toru litija ekvivalentais daudzums atrodas
zem atbilstoSajam robezvertibam.

Tadé| akumulators ka atseviSka detala,

ka arT elektroinstruments ar savu piegadato
aprikojumu nav paklauti nacionalajiem

vai internacionalajiem bistamo kravu
noteikumiem.

Transportéjot vairakas ierices ar litija jonu
akumulatoriem, Sie noteikumivar but svarigi
un tiem var but nepiecieSamiipasi tehniskas
dro8ibas pasakumi (piem., iepakojumam).
Informacijas ieguSanai $aja gadijuma
vadieties péc noteikumiem, kuri ir spéka
attiecigaja valsti.

C€ -Atbilstiba

Mes pazinojam ar pilnu atbildibu, ka Sis
izstradajums atbilst sekojoSajam normam
vai normativajiem dokumentiem:
EN 60745 atbilstosi direktivu
2004/108/EK, 2006/42/EK,
2011/65/EK noteikumiem.
Par tehnisko dokumentaciju atbild:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

{/7 )
Lol

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D)
20.02.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

‘0,\«0«"&(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)
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Noradijumi par likvidéSanu

/\  BRIDINAJUMS!

Nodrosiniet nolietoto ieriCu nelietojamibu,
likvidéjot to tikla kabeli.

Tikai ES valstim
ﬁ Nelikvidéjiet elektroinstrumentus

kopa ar parastajiem atkritumiem!

Vadoties péc Eiropas 2002/96/EK
direktivas ,Par vecam elektronikas un
elektroiekartam® un ietverot nacionalaja
likumdoS8ana, nepiecieSama nolietotu
elektroinstrumentu Skirota savak3ana
un nodoSana otrreizé€jai, vidi saudz€josai
parstradei.

Jaunu izejvielu ieguve, aizstajot

izmeSanu atkritumos.
lerici, aprikojumu un iepakojumu janodod
videi atbilstoSai parstradei no jauna.
Tiras parstrades veiksanai no jauna
plastmasas detalam ir apziméjumi.

/\  BRIDINAJUMS!

Nemetiet akumulatorus/baterijas majas
atkritumos, uguni vai aden.

Neatveriet nolietotus akumulatorus.
Akumulatorus/baterijas jasavac, japars-
trada un jalikvide, saudzéjot apkartgjo vidi.
Tikai ES valstim:

Saskana ar 2006/66/EK direktivu bojatus
vai nolietotus akumulatorus/baterijas
japarstrada.

[i]  ~orADlUMS

Informaciju par ierices likvidéSanas iespéjam
var sanemt specializétaja veikala.

Garantija

legadajoties jaunu masinu, firma FLEX
dod 2 gadus raZotaja garantiju, skaitot
no masinas pardoSanas datuma gala
patéretajam. Garantija attiecas tikai uz
bojajumiem, kuri attiecas uz materiala
un/vai razoSanas defektiem, ka art

uz garantéto 1paSibu neizpildi.
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Garantijas prasibu nodroSinasanai
nepiecie$ama pardosanas &eka originala
pievienoSana ar pardoSanas datuma
noradi. Garantijas remontdarbus drikst
izpildtt tikai FLEX autorizétajas darbnicas
vai servisa stacijas.

Garantijas prasibas pastav tikai tad,

ja ekspluatacija ir notikusi atbilstosi
noteikumiem. IpaSi no garantijas tiek
izslegts ekspluatacijas rezultata radies
nodilums, neprasmiga pielietoSana,

dalgji vai pilnigi demontéta masina, ka ar1
masinas parslodzes dé| radusies bojajumi,
neatlautu, bojatu vai nepareizu pielieto-
jamo instrumentu izmantoS$ana.

Garantijas prasibas neietilpst pielietojamo
instrumentu jeb sagatavju bojajumi, kuri
raduSies masinas pielietoSanas gadijuma,
spéeka pielietojums, bojajumi, kurus
izraisijs klients vai treSas personas,
neprasmigi vai nepietiekami veicot
masinas apkopi, bojajumi, kuri radusSies
svedas ietekmes vai sveSkermenu, piem.,
smilSu vai akmenu, iedarbibas rezultata,
ka arT bojajumi lietoSanas pamacibas
neieveroSanas gadijuma, piem., pieslég-
Sana pie nepareiza tikla sprieguma vai
sravas veida. Garantijas prasibas attieciba
uz pielietojamiem instrumentiem jeb
aprikojumu var apmierinat tikai tad, ja tie
tika izmantoti masSinas, ar kuram Sada
izmanto8ana ir paredzé&ta vai atlauta.

Atbildibas izslegSana

RaZotajs un vina parstavis nav atbildigi
par zaudéjumiem un pelnas zudumiem
uznémuma darbibas partraukSanas
gadijuma, kurs tika izraisits raZzojuma vai
razojuma neiespéjamas izmantosanas dél.
RaZzotajs un vina parstavis nav atbildigi
par zaudéjumiem, kuri radusies ierices
neprasmigas izmanto3anas dél, vai tika
izraisiti citu raZzotaju izstradajumu
pielietoSanas rezultata.
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Ucnon b3yeMbi€ CUMBOIJIbI

A NMPEAVIIPEXXAEHUE!

3T10T cumBOST 0603HA4aET HEMOCPEACT-
BEHHO Yrpo>Karouyto oriacHoOCTb.
HeBbironHeHne 0603Ha4eHHOro Takum
00pa3oM yKkasaHuA MOXET 10BJeqYb 3a
€000/ TAXKEJIbIE TEJIECHBIE MOBPEXKAEHNA
WIN AaxKe CMEPTb.

BHUMAHVE!

O10T cMBOJT 0603HaYaET BO3MOXXHOCTb
BO3HUKHOBEHUA OMNACHOV CUTYaLIuN.
HeBbironHeHne 0603Ha4YeHHOro TaKkum
00pa30M yKa3aHuA MOXET 10BJ1eYb

3a co60/i TeNECHbIE MOBPEXAEHNA UU
martepuanbHbii yiepo.

1 YKA3AHUE

I70ﬂ 9TUM 3aroJlIoBKOM puBOAATCA
PEKOMEHAALIMM 110 MPAaBUILHOMY
MPUMEHEHMIO U BaXKHAA MHGOPMALIUA.

CumBoOJIbI HA MalIVHKe

>

gh
3

lNepen BBoAOM B SKCrIyaTaLuo
rpoO4TUTE UHCTPYKLMIO!

3aw i eHHbIV OT KOPOTKMX
3aMbIKaHW NPeaoXpaHNTE Tb-
HbIVT TpPaHcghopmaTop

Sawmwanite akkymMynaToOpHYyIo
barapero 0T BO34e/iCTBUA Tera,
Harip., TaKxxe BCAEACTBME
ASINTENIbHOrO BO3AENCTBUA
COJIHEHHbIX JIyHew, 1 OrHA.
CyuwecTtsyeT 0nacHoCTs B3pbisa!

1 He 6pocarite akkyMynaTOPHyO
‘@ barapelo B OroHs.
Vo CyuecTsyeT onacHoCTb B3pbisal

Usnenne npeaHasHa4eHo
TOJIbKO AJIA UCI0/1b30BaHNA

B riomelyeHuAx. He octasnavite
usaenue rnosa AOXAEM.
XpaHuTe 3NEeKTPOUHCTPYMEHTbI
U aKKyMyJIATOpHbIe baTapen

B CyXUX MMOMELEHUAX.

YkazaHua ro ytuamsavmm
(cm. cTp. 229)!

Ana Bawen 6e3onacHocT

/\  nPEAYNPEXXAEHME!

lMpo4nTariTe Bce yKa3aHVA 110 TEXHUKE
be3onacHoCTy v HacTaBJIeHUA. Y1y eHA
npy coboAeHUN yKa3aHW 10 TEXHUKE
6e30r1acHOCTN U HACTaBAEHW MOryT
MPUBECTY K ITOPAXKEHUI0 3N1eKTPUHECKUM
TOKOM, [OXapy Wi TAXXebIM TpaBMam.
XpaHuTe Bce yKa3aHUA 0 TEXHUKE
6e30rmacHoOCTV U HacTaBJIeHUA AJ1A
ucnonb30BaHnA B byayiem.

lNepesa Ha4anom paboTel C 9NEKTPOUHCTPY-

MEHTOM IPOYTUTE MEPEYUCIIEHHYIO HIKE

JOKYMEHTaLUIo 1 MOCTynavTe cornacHo

yKa3aHuAM, NMpUBEAEHHbLIM:

— B 4aHHOV MHCTPYKLMM 10 3KCrTyaTaLmm,

— B UMEIOLEVICA B KOMITIEKTE 10CTaBKuN
matumHku bpoitope «Obuue ykasaHua
10 TexHuKe be3onacHocTy rpu obpatie-
HUU C NEKTPUHECKUM UHCTPYMEHTOM>»
(N° pokymeHTaumm: 315.915),

— B pasuiax v npeanicaHmnax ro npeaor-
BpaleHMI0 HeCHacTHOro ciy4ad, AevicT-
BYlOWMX HA MECTE aKcriIyaTaumnm
SNIEKTPOUHCTPYMEHTA.
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ZaHHbivi 3IEKTPOMHCTPYMEHT CKOHCTPYUPO-

BaH 1 U3roToBJIEH C UCII0JIb30BAHNEM

HOBEUIINX AOCTUXEHMVT HAYKN U TEXHUKU

U B COOTBETCTBUM C 00U €rPU3HAHHBIMY

rpaBuiaamMy TEXHVKY 6e30rMacHOCTH.

Ho, HecmoTpA Ha aTo, npu ee akcriyaTaumm

He UCKJII04YeHa OracHOCTb AJIA XU3HU N a,

KOTOPOE MOJIb3YETCA MALMHKOM, Mv LA,

MPUCYTCTBYIOWErO rpy 3TOM, a TakXXe

10JI0MKA MalVHKU Ui BO3HUKHOBEHMNE

Kakoro-imbo Apyroro MaTepuabLHOro

yuepba. OneKTPOUHCTPYMEHT AO/IKEH

UCMONIb30BaThbCA

—  TOJIbKO 10 HA3HAYEHWIO U

— B be3yrpe4yHoOM COCTOAHMUM, OTBEHalO-
wem TpebosaHuUAM TEXHUKM be3ornac-
HOCTH.

Heucnipas+HocTu, Hapywarome be3onac-

HOCTb paboTsl, CAeAyeT YCTPaHATh

He3aMeANNTEeNbHO.

Ncnonb3oBaHue No Ha3Ha4YeHUIO
AKKYMYIATOPHbIN YAAPHBINA WYpynoBepT
AID 14,4 npenHa3Ha4eH

— ANA NPOMBbIWAEHHOO NCMONb30BaHMA
B Pa3NN4HbIX OTpacnAX MHAYCTPUA
1 HYaCTHOM MPOV3BOACTBE,

— [AJIA 3aKpy4MBaHWA 1 OTKPY4MBaHUA
raek, a Takxe WypynoB (BUHTOB)
yKa3aHHbIX pa3MepoB.

AKKYMYIATOPHbIN CBEPNIO-/BUHTOBEPT

AD 14,4 npeaHa3Ha4eH

— AJIA NPOMBIWIEHHOrO MCMOMb30BaHNA
B PasNn4HbIX OTPacnAX MHAYCTPUM
1 HaCTHOM NPON3BOACTBE,

— AJIA BKPY4MBaHWA U BbIKpPY4MBaHWA
BUHTOB,

— [NIA CBEepNieHNA OTBEPCTUI B APEBECHHE,
MeTanne, KepaMmmke 1 CUHTETUHECKNX
martepuanax.
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AKKyMYJIATOpHaA yaapHaA Apenb-
wypynosepT ADH 14,4 npeaHa3HaveHa
— ANA NPOMbIWAEHHOro NCMOb30BaHWA
B pa3nn4HbIX OTpacnAX UHAYCTpUn
1 4aCTHOM MPON3BOACTBE,

— ANA BKPy4YMBaHWA U BbIKPYy4MBaHUA
BUHTOB,

— LJ1A CBEPNIEHUA OTBEPCTUN B APEBECVHE,
mMeTanne, KepaMuke U CUHTETUHECKUX
mMaTepuanax.

— [AJIA yAApHOro CBEpIEHNA OTBEPCTUM
B KUPMNMU4HON KNaake U KaMHe.

Yka3zaHuna no texHuke 6e3onac-
HOCTU ANA Apenen n Wwypy-
noeepToB

B [lepXXuUTe 3NIeKTPOUHCTPYMEHT
3a U30JINPOBaHHbIE PY4KU BO BPeEMA
BbINOJIHEHUA paboT, Koraa Hacagka
wm wypyn (BUHT) MOXXET 3a4eTb
CKpbIThI€ 3JIEKTPONpPOBOAa Un
co6CTBEHHbIN CEeTEBOM WHYP.

B pesynbTaTe KOHTakTa Wwypyna (B1HTa)
C NMPOBOAOM MOZ HanpAXKeHeM
MeTannnm4eckue aNeMeHTbl ANEKTPO-
WHCTPYMEHTa MOIYT HaX0AMTbCA MOA,
HanpAXXeHVeM, YTO MOXKET NMPUBECTU

K yAapy 3NeKTPUHECKMM TOKOM.

B [lonb3yiTechb cneuuanbHbiMU Npubo-
pamu ana obHapy»XXeHUA CKPbITbIX
9NeKTpo-, ra30- LN BOAONPOBOAOB,
unu obpauianiTeck Mo 3TOMy NOBOAY
3a NoOMOLILIO B MECTHLIE npeanpu-
ATUA NO ANIeKTPO-, ra30- WM BOAO0C-
HabXxeHwuio.

MoBpeXxxaeHne aneKTponpoBOAOB
MO>XET MPUBECTN K BO3HUKHOBEHUIO
no>kapa unv TpaBMUPOBaHUIO NIOAEN
B pesyfibTaTe aNeKTpu4eckoro yaapa.
MoBpexxaeHne razonpoBoaa MoXXeT
NpVBECTU K B3pbIBY. Ecnv npoceepnntb
BOZOMPOBOA, TO 3TO MOXET NPUBECTU
K MaTepuansHoMy yuiepby.
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Mpu 6nokuposke paboyero NHCTPY-

MeHTa MalVHKy cneayeT HemeaseH-

HO BbIKJIIO4NUTb. Bbl A40JMKHbI BCcerga

6bITb FOTOBbI K BOSHUKHOBEHUIO

BbICOKMX 06paTHbIX MOMEHTOB, Bbi3bl-

BaloWMX CUJIbHYIO OTAaqy.

Pa60o41in NHCTPYMEHT MOXET

3abnokupoBaTbCA, eCNN:

— 9NIEKTPOUHCTPYMEHT paboTaeT
Npwv CAWWKOM BbICOKOW Harpyske

nnm

— Npuv NepekawnsaHn B obpa-
6aTbIBaeMol 3aroToBke.

[epxnTe Kpenko 3JIEKTPOUHCTPY-

MEHT.

Bo Bpema 3aKpy4MBaHUA N OTKPY-u-

BaHMA WYpYyrnoB MOTyT HEOXXNAAHHO

BO3HMKaTb BbICOKME KpyTAWMECA

MOMEHTBI.

3achukcupyiiTe obpabaTbiBaeMmoe

nsaenve.

O6pabaTbiBaeMoe usaenvie yaepxu-

BaeTcA B 3aXKMMHOM YCTPOICTBE MK

B TWCcKax 6onee HapeXXHo, Yem Bawvmm

pyKkamu.

JoXauteck NOJIHON OCTAHOBKU

9NIEKTPOVMHCTPYMEHTa nepea Tem,

KaK BblJIOXKUTb €ro U3 pykK.

BcTaBHOM MHCTPYMEHT MOXET

3auenuTbCA 3a NOBEPXHOCTb,

1 Bbl MOXKETE NOTEPATL KOHTPOJIb

Hafl 9NeKTPOUHCTPYMEHTOM.

He BCcKpbiBaliTe akKyMynaTopa.

CyliecTByeT ONacHOCTb KOPOTKOMO

3aMblKaHuA.

3awmwanTte akKkyMyJATOp OT BO3-

AeNCTBUA Tenna, B T.4. BCneacTBUe

ANUTENbHOro BO3AENCTBUA COJIHEY-

HbIX JIy4eil, a TaKXKe OT OrHA, BOAbI

1 BNAXKHOCTM.

CyliecTBYeT OMacHOCTb B3pbIBa.

Wcnonb3yiTe akKyMynATOP TOJIbKO

BMecCTe C NpeAHa3Ha4YeHHbIM ANA

3TOro 3JIEKTPOUHCTPYMEHTOM.

TonbKO B 3TOM Cnyyae akkyMynATop

3alumiLeH OT OMacHoN neperpysku.

Wcnonb3yiiTe opurMHanbHble akKy-
MYJIATOPbI C HaNpAXXeHUeM, ykasaH-
HbIM Ha oupmeHHON Tabnn4ke

C TeXHU4ECKUMM XapaKTepucTukamm
Balero aneKTpoMHCTpyMeHTa.

B cny4ae vcnonb3oBaHWA Apyrx
aKKyMyJNATOPOB, Harp., UMUTaLWIA,
pereHepypoBaHHbIX akKKyMyATOPOB
WU N34eNni ApYrnx NPOU3BOAMTENEN,
CYWeCTBYET OMNacHOCTb MoyHeHnA
TpaBM 1 BO3HUKHOBEHWA MaTepuanb-
Horo ywepba BCneacTeue B3pbiBa
akKymynATopa.

[ononHutenbHoe yka3aHue
no TexHuke 6e3onacHocTu ANA
yAapHoOu Apenu-wypynoeepTa
(ADH 14,4)

HapesaliTe 3aWmTHLIE HAYWHUKA

BO BpPeMA yAapHOro CBepJieHUA.
BosaencTsue wyma MOXXeT npmMBecTu
K noTepe cnyxa.

CneuvanbHblie npasuna
no TexHuke 6e3onacHocTU

MNepen Ha4anom nobbIx paboT Mo Tex-
06CNy>XMBaHWIO 9NEKTPOMHCTPYMEHTA
nepeknioHaTenb HarnpaBneHVA Bpalle-
HWA (6) cneayeT ycTaHaBnuBaTh

B CpeAHee MoNoXKeHMe.

MN3meHeHne HanpaBneHvA BpalleHnA (6)
WK perynnpoBKy BpallaouLero
MOMeHTa (4) cneAyeT BbIMNONHATL Mocne
MONHON OCTaHOBKMN MHCTPYMEHTA.
HanprA)xeHne B aneKkTpoceT 1 3Ha-
YeHue HanpAXXeHndA, NPUBELEHHOE

B corpMeHHOoM Tabnnyke 3apAaHOro
YCTPONCTBA, AOMKHbI COBNaAaTh.

JnA MapKnpoBKKN 3NeKTPOMHCTPYMEHTA
Monb3yNTECh TONBKO HaKNenkamu.

B kopnyce MawwnHKN Henb3A NPOAENbl-
BaTb HMKaKNX OTBEPCTUI.
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Wymbl u BU6pauma

3Ha4eHVA ypoBHA wyma n Bubpauum 6binm
onpeaeneHbl COrnacHoO HOPMaTMBHOW
nokymeHTauumn EN 60745.

AD 14,4

A-B3BeLEHHbIN YPOBEHb WYMa OT SNEKTPO-
WHCTPYMEHTAa COCTaBNAET O6bIHHO:
YpoBeHb 3Byka 88 nb(A)

YpoBeHb 3BYKOBOW MOWHOCTU 77 8B (A)
MorpewHocTs K = 3 AB.

O6wwin ypoBeHb BMBpaLmm (CymMmma BEKTO-
pOB Tpex HanpaBneHui) 6bin onpepeneH
cornacHo npeanncaHnAM HOpMaTUBHON
nokymeHTauun EN 60745.

CBepneHvie 0TBEPCTUI B MeTanne:
3Ha4eHne BO3HMKaLOWEN

BUBpaLMM: ap, = 2,8 M/cek?,
norpewHocTb K = 1,5 M/cek?,
Bkpy4nBaHue BUHTOB: 3Ha4eHNE BO3HMKa-
touei Bubpaumn: ay, < 2,5 M/cek?,
norpewHocTs K = 1,5 M/cek?.

ADH 14,4

A-B3BelEeHHbIN YPOBEHb WyMa OT 3NeKTPo-
WHCTPYMEHTAa COCTaBnAET 06bIHHO:
YpoBeHb 3BYyKa 102 oB(A)

YpoBeHb 3ByKoBOW MowwHOCcTV 91 AB(A)
MorpewHocTb K = 3 Ab.

O6wuin ypoBeHb BMOpaLLMn (CymMma BEKTO-
poB Tpex HarnpasneHun) bbin onpeaeneH
cornacHo npeanMcaHAM HOPMaTUBHOMN
nokyMeHTauun EN 60745.

CeepneHvie 0TBEPCTUI B MeTanne:
3Ha4eHve BO3HMKalolWen

BUGpaLMM: ap, = 2,8 M/cek?,
norpewHocTb K = 1,5 M/cek?,
YnapHoe cBepneHvie oTBepcTuii B 6eToHe:
3Ha4eHne BO3HMKalOWEN

BMBpaumm: ay, = 13 m/cek?,

norpewHocTb K = 1,5 M/cek?,
Bkpy41BaH1e BUHTOB: 3Ha4eHNE BO3HMKa-
touei BuGpaumn: ay, < 2,5 m/cek?,

norpewHocTs K = 1,5 M/cek?.
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AID 14,4 V4

A-B3BeLUEHHbI YPOBEHb WyMa OT 3NEKTPO-
WHCTPYMEHTa COCTaBnAET 06bIHHO:
YpoBeHb 3ByKa 99 8B (A)

YpoBeHb 3BYKOBOW MOWHOCTY 86 AB(A)
MorpewHocTb K = 3 AB.

Monb3yliTeck nprucnocobneHnAMn

ANA 3aWwmnTbl opraHos cnyxal

O6wwin ypoBeHb BMBpaLmMm (CymMmma BEKTO-
pOB Tpex HanpasneHwui) 6bin onpeaeneH
cornacHo npeanMcaHnAM HOpMaTUBHOMN
AokymeHTauumm EN 60745.

BKpy41BaHue BUHTOB: 3Ha4eHVe BO3HMKa-
touei BUGpaLm: ay, < 2,5 M/cek?,
norpewHocTb K= 1,5 m/cek2.

AID 14,4 >

A-B3BELUEHHbI YPOBEHb WyMa OT 3NEKTPO-
WHCTPYMEHTa COCTaBnAET 06bIHHO:
YpoBeHb 3ByKa 100 AB(A)

YpoBeHb 3BYKOBOW MoWHOCTH 87 aB(A)
MorpewHocTb K = 3 AB.

Monb3yiiTeck nprcnocobneHnAMn

ANA 3aWmnTbl opraHos cnyxal

O6wwin ypoBeHb BMBpaLmMm (CymMmma BEKTO-
pOB Tpex HanpasneHwui) 6bin onpeaeneH
cornacHo npeanMcaHnAM HOpMaTUBHOMN
AokymeHTauun EN 60745.

BKpy41BaHue BUHTOB: 3Ha4eHVe BO3HMKa-
touei BUGpaLm: ay, < 2,5 M/cek?,
norpewHocTb K= 1,5 m/ceK2.

N\ nPEAYNPEXAEHME!
lNpuBeneHHbIe 34€Ch pe3yIbTaThl U3Mepe-
HUU AeViCTBUTEIbHBI NIl AJIA HOBbIX
maumHok. Npy exxeaHeBHOM UC0Ib30Ba-
HUY MalWwvHKY 3Ha4YeHNA wyma 1 Bubpa-
Lunm, BO3HUKaroume rpy paboTe ¢ Hew,
U3MEHAIOTCA.
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[i]  YKA3AHUE

YKasaHHbIi B AaHHOM MHCTPYKLLMN YPOBEHb
B1Gpaumun 6611 onpeaeneH cTaHaapTU3npo-
BaHHbIM METOAOM U3MePEeHWA, NpuseaeH-
HbIM B HOPMaTMBHOW AOKYMEHTaLUu

EN 60745, n MOXeT 6bITb MCNONb30BaH
Npyu CpaBHEHWNN 3NEeKTPONHCTPYMEHTOB
Apyr ¢ apyrom. OH NpuroaeH Takxe AnA
npeaBapuTENbHON OL,eHKM BUBpaLMOHHON
Harpy3ku. MpriBeaeHHbIV 34eCb YPOBEHb
BMBpaLn BO3HUKaET Npu UCMONb30BaHUN
9NEKTPOMHCTPYMEHTa M0 OCHOBHOMY
Ha3Ha4eHuo.

Ecnu xe aneKTpouHCTpyMeHT byaeT
MCMONb30BaTbLCA HE MO Ha3HaYeHMIO,

B KOMMIEKTe C Hacalkamu, oTan4aroum-
MUCA OT PEKOMEHAYEMBIX B LAHHOM
WHCTPYKLMW, NAW NPU HELOCTATOHHOM
TexobcnyXnBaHun, To akTUHECKUiA
YypOBEHb BUOpaL M MOXKET OTNINHATLCA

OT MPVBEAEHHOI0 B AaHHOW UHCTPYKLWN.
B aToM cny4yae BnbpaLnoHHanA Harpy3ka
B pacyeTe Ha BCIO MPOAOSIXKNTENBHOCTb
paboTbl C MHCTPYMEHTOM MOXXET
3Ha4YUTEeNbHO MOBLICUTLCA.

Y1066l MOXXHO 6bII0 TOHHO OMPEAENNUTD
BMOPALMOHHYIO Harpy3Ky, Heobxoanmo
y4UTbIBaTb TakXKe BpeMA, B TeHeHne
KOTOPOro YCTPOWCTBO OCTAEeTCA BbIK/OHEH-
HbIM MM OHO BKMOYEHO, He HaxoAnTcA

B paboTe. B aaHHOM cny4ae BubpaLMoHHaA
Harpyska B pacyeTe Ha BClO NpoAon-
XUTENbHOCTb paboTbl C UHCTPYMEHTOM
MOXXET 3HAYUTENBHO CHU3UTLCA.

MpymuTe, NoXanyincTa, AONOMHUTENbHbIE
Mepbl MO 3aWwuTe Nonb3osaTeNs OT BPeAHOro
BO3AENCTBMA BMOpaLum, Hanpumep:
perynApHoe nposefeHVe Texobcny>XmBaHuA
3NEKTPOMHCTPYMEHTA M UCMONBb3YEMbIX

B KOMIMJIEKTE C HUM HacaAoK, Co3aHne
BO3MOXXHOCTM NONL30BATENIO BCEraa
Jep)XaTb pyKu B Tenne, YeTkaA opraHn3auyA
pabo4ero npouecca.

BHUMAHME!

Ty aKycTn4eckoii Harpy3ke cBbile

85 ab(A) cneayeT nMosbL30BaThbCA MPUCIO-
CObNeHUAMU AJIA 3alUTLI OPraHoB CyXa.
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AD/ADH/AID 14,4

TexHu4eckue gaHHble

N3penne | AID14,4 % | AID 14,472 AD 14,4 ADH 14,4
Tvn UMAYALC- | MMNyJNbC- cBepno-/ | cBepno-/BUHTO-
HbIN HbIlA BVHTOBEPT | BEPT yAapHOro
BUMHTOBEPT | BUHTOBEPT JevcTeuA
AKKYMYnATOP Ha noHax nutua; 14,4 B/3,0 A4
MponomKnTENLHOCTD MWH
3apAaku (B 3aBucu- 1-60
MOCTU OT CTeNeHn
paspAaku)
npw paboTe ¢ TBepAON
B oL MOMEHT MoBepXHOCTbLIO: 60
Mgigla tl OMEHT, | Hm 145~ 230~ npw paboTe ¢ MArkon
) noBepxHoCTLIO: 30
LWar ceepna
CTyneHu Bpawatolero _ _
MOMeHTa 15+1 1542
CTyneHb L: |cTyneHs L:
CKopocTb BpalleHuA 06./ 0....2400 0...2200 |0....350 0...350
Ha X0JIOCTOM Xo4y MuH! cTyneHb H: |cTyneHb H:
0....1800 0....1800
Konuyectso 06./
MMMy NIbCOB . 3200 - 0....27000
Ceepna ana MM
LpEBECYHBI - ,5-13
MpucnocobneHvie ansa 10 1 _ _
3a)KMMa UHCTpYMeHTa 4 2
JvameTp BUHTOB _ _
nsnenuA Me-M14
Makc. avameTp _ _ 13
wypyna (BuHTa)
Makc. anameTp
cBepreHuA
— JpeBecunHa MM - - 36 36
— Cranb MM 13 13
— KameHHas knanka MM - 13
Bec B cooTBeTCTBUN Kr
¢ «EPTA-procedure
01/2003» (C akKy- 1.4 1.5 18 1.9
MYJIATOPOM)

*
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KomMmnnekTHbI 0630p

1a

AID 14,4 Y, AD 144
’ Y 1
AID 14,4 - 9 ADH 14,4
1 MucnocobneHve ana 3axuma yCTpoﬁCTBo 3apAaKu
MHCTPYMeHTa aKKymynaTopa

= © 00~ (23] £ WN

12
13
14

a) V2 YeTbipexrpaHHuK (AID 14,4 12)

b) ¥4 BHYyTPEeHHWI WeCTUrpaHHMK
(AID 14,4 V4)

dukcaTop UHCTPYMEHTa

BbICTPO3aX>XUMHO CBEPNIUJIbHbIN

naTpoH

YCTpOICTBO perynpoBKn

BpalLaloLLero MOMeHTa

MepeknioyaTens Beibopa ckopocTn

MepeknioyaTens BoiGopa

HanpasJiIeHWA BpalleHnA

BuiknioyaTtens

AKKymynaTtop

3anacHol akkymynaTop

KHonka pa36510KupoBku

aKKymynAaTopa

KHonka «3apAagHoe cocToAHue

aKKyMmynATopa»

MHankaTop 3apAAHOro COCTOAHUA

aKKymynaTopa

KHonka Bknio4eHUA ocBelleHnA

pabo4eii noBepxHOCTU

OcseleHne pabo4ero mecta

15 3apAapHoe ycTponcTBO

16 MHAvkaTOp 3apAAHOro COCTOAHUA
aKKymynAaTopa (Ha ceeToauoaax)

17 CeTeBoMW WHyp

%

15

o——17

16

HanprA>xeHue B ceTu 230 V/50-60 Hz
HanpsaxeHve 3apAaaku 14,4V-18,0V
Cuna 3apAfaHOro Toka 30A
MponomxuTenbHOCTb 3apAAKN|  ~ 60 MUHYT
Knacc 3awutbl @] /1

223



ru

AD/ADH/AID 14,4

MHCprKLI.I/IFI no 3IKcnayaTauun

Moa BBOAOM B 3KCMslyaTauumio
PacnakynTe aneKTpOMHCTPYMEHT U npu-
Haane)XxxHoCTn 1 npoBepbTe NOCTaBKy
Ha KOMMJNEKTHOCTb U OTCYTCTBME TPaHC-
MOPTHbIX NOBPEXAEHWN.

3apﬂ.qKa AKKyMYJIATOpPOB

1| vka3AHUE

AKKYMYNATOPbI 2N1EKTPONHCTPYMEHTA

ﬂpl/l riocraBke He NoJIHOCTbHO 3apFI)KeHbI.
ﬂepe.a BBO/4OM MallHKN B 3KCI7!7yaTaL“4/O
B IEpBbI pa3 ee akKyMyIATOPb! CeAyeT
TOJIHOCThLIO 3apﬂ.ﬂMTb.

PekomeHaauum nNo yAJIMHEHUIO CpoKa
cnyx6bl akkymynatopa

BHUMAHME!

— Hukoraa He npooauTe 3apAAKY aKKy-
MYJIATOPO npu Temnepatype Huxe 5 °C
n biwe 40 °C.

— He cneayet 3apAaxatb akKyMyaATOPb!
B r1IOMeLeHNH C MOBbILEHHON BaX-
HOCTbIO BO34YXa WY TeMIePaTypOL.

—  AKKYMYJIATOPbI U 38PAAHOE YCTPOVICTBO
BO BPeMA rpoLiecca 3apAAKN HUHeM
HEJIb3A HAKPbIBATb.

— [lo okoHYaHuy 3apAAKN BUIIKY 3apAA-
HOIo yCcTpoyicTBa CneAyeT n3Bae4s
U3 PO3ETKU.

Bo BpeMA npoLiecca 3apAaKN akKyMyAaTop

1 3apALHOE YCTPONCTBO HarpeBatoTcA.

OT0 HopMarkbHoe ABNeHue!

AKKYMYNATOPbI HA NINTUEBIX MOHAX He

obnasnaloT Tak HasblaeMbiM 3PHEKTOM

3anomuHaHuA («Memory-Effekt»).

Ho Bce paBHO, Nepes, 3apAAKOA akKyMynA-

TOp AOMKEH ObITb MOAHOCTLIO Pa3PAXKEH,

1 NpoLLECC 3apALKUN BCeraa LONMKeH L,0BO-

ANTbCA A0 KoHLA.

Ecnn akkyMynATopbl NpoAoIKUTENBHOE

BpeMA He ByAyT MCMONL30BaTLCA, TO UX

cnefyeT YaCcTUHHO 3apAAUTbL U MOJIOKUTb

Ha XpaHeHve B NpoxnaaHoe nomMelleHne.
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Mpouecc 3apanku

BHUMAHME!

B MerLlleecA B KOMIIJIeKTe rnocraBkm
3apAAHOE YCTPOVICTBO MOXHO BCTAaB/IATS
TnLb GoUPMEHHbIE aKKyMYATOPAI.

B BcTaBbTe BUNKY 3apALHOMO YyCTPONCTBa
B PO3ETKY.
Ecnun B 3apAAHOM YCTPOWCTBE HET aKKy-
MYNATOpPA, TO MHAMKATOP Ha CBETOAMO-
fax, NoKa3sblBatolL Wi 3apALHOE COCTO-
AHVe akkymynaTopa (16), muraer.

O%O

‘\?,

B [lonHOCTBIO BCTaBbTE aKKyMyNATOP
B 3apAAHOE YCTPONCTBO A0 thrKcauum.
Ha vHavkaTope 3apAAHOro cocToAHWA
akkymynAaTopa (16) cBETUTCA KpacHbIn
CBETOAMOA.
Koraa akkyMynATop NOfHOCTLIO 3apA-
AVTCA, HA UHAMKaTope 3apALHOro
COCTOAHMA akKymynATopa (16) 6yaet
CBETUTLCA 3eMNeHbIN CBETOAMOA.

B M3BneknTe akkymMynAaTop 13 3apAaHOro
yCTpoWicTBa.

B /3BneknTe BUNIKY U3 PO3ETKN.
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i vKA3AHME

Ecnu npu ycTaHoBKke akkymMynsaTopa

Ha nHavkaTtope (16) Ha4nHaeT MuraTs/

CBETUTCA XENTbIN CBETOAMOLA, TO 3TO

03Ha4aeT, 4To 3apALHOe YCTPOMCTBO

BbIWWJIO U3 CTPOA MW aKKYMYNATOP

C AedhbekToM.

— 6bICTpOE MUraHve cBeToaMoAa
(>kenTbI): NpoLecc 3apAAKM He Ha4u-
HaeTcA. AKKyMynaTop ¢ AedpeKToM nnu
3apAAHOe YCTPOMCTBO BhIWNO K3 CTPOA.

— MejAfieHHoe MUraHve cBeToAmoaa
(>kenTblii): YCTpOMCTBO 3apAAKMN CANLKOM
ropa4ee (> 85 °C). N3Bnekute BUnKy
N3 pO36eTKN U AaNTe YCTPOWNCTBY OCThITH!

— TMOCTOAHHOE CBeYeHne CBEeTOANOAA
(kenTbiin): AKKYMynATOP CINIWIKOM
ropA4un (> 45 °C) unum CAmiKoM Xonoa-
HbI (< 5 °C). MopocTKeHUn Temnepary-
pbl HarpeBa akkymynATopa mexay 5 °C
1 40 °C KpacHblii CBETOAMOA, AOMKEH
Ha4aTb CBETUTLCA, HE MUrad, Nnochne 4ero
[OMKEH Ha4aTbCA MPOLLECC 3apALKM.
Ecnu no ncteveHnn ogHoro Haca
)KenTbl CBETOANOA, BCE elle CBeTUTCA
VAN MUraeT, TO 3TO 3HAYUT, HTO aKKy-
MynATop C AedheKToM.

MN3BneknTe BUNKY 13 PO3ETKM.

YcTaHOBKa/3aMeHa aKKyMynaTopa

B BcTaBbTe 3apAXKeHHbI akKyMynATop
B 3JIEKTPOUHCTPYMEHT [0 MOMHOW
ero conkcaumm.

B /InA CHATWA HXXKMUTE Ha KHOMKY pas-
6nokunpoBku (1.) N N3BNEKUTE aKKy-
MynAaTop (2.).

YpoBeHb 3apAAKU aKKyMynaTopa

i YKA3AHUE

YposeHs 3apAnku akkymyaaTopa MOXHO
MPOKOHTPOJIMPOBATb JINLLb PU BbIKITIOHEH-
HOM O4MCTUTEILHOM YCTPOHCTBE (OHO
JOJIXKHO OCTaBaTbCA BbIK/OYEHHbIM KaK
MUHUMYM 1 MUHYTY).

2 13 | 4
M |
o | M
AN | 74N

B [lyTem HaXkaTuA Ha KHOMKY MHAMKaLMK
COCTOAHMA akKyMyNiATopa (4To KacaeTcA
ero 3apaaku) (11) MoXXHo no cBeToamo-
Aam (12) onpenennTb YpoBeHb ero
3apASKW.

1 = akKymynATop 3aprA>eH Ha 70—100%

2 = akKyMynATop 3apAxKeH Ha 30—69%

3 = akKyMynATOp 3apAXXeH Ha MeHee
YeMm 30%

4 = akKyMynATOP MONHOCTBIO pa3pAXXeH
Unu ¢ AedeKTom

Bei6bop HanpaBneHnA BpalleHua

BHUMAHVE!

Hanpasnexve BpateHnaA MOXXHO U3MEHATH
JmLlb 110CA1e MOJIHOV OCTaHOBKM 3/1EKTPO-
UHCTPYMEHTA.
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B YcTaHoBUTe nepekno4atenb Bbibopa
HanpaBsfieHVA BpallleHVA B Heobxo-
AVIMOE MONOXKEHME:!

— BMEBO: BpaleHve NpoTUB 4acoBOW
CTPenku (OTKpy41BaHvie BUHTOB
(wypynos), OTBUHYMBAHNE BUHTOB
(wypynoB) v raek)

— BMNpaBo: BpalleHne Mo 4acoBow
CTpenke (cBepneHve 0TBEpPCTUN,
3aKpy4MBaHve BUHTOB (lypymnoB),
3aTArvBaHve BUHTOB (WWYpYyroB)

1 raek)

— cpeaHee nonoXkeHue: 6nokupoBka
BKJIIOHEHVA (Mepes 3aMeHON UHCTPY-
MEHTa, a TaK>xe nepes, Ha4anom
nobkix paboT rno TexobenyXnBaHWIo
9NEKTPOMHCTPYMEHTA).

Bbi6op Bpawalouero MOMeHTa
(AD/ADH 14,4)

BHUMAHME!

U3meHATb Bpawarow i MOMEHT MOXXHO
JIMIB [10CAE MOJTHOM OCTaHOBKY 3JIEKTPO-
UHCTPYMEHTA.

AD 14,4

=

nonoXxeHnA AnA BUHTOBepTa
4 . cBeplieHne

ADH 14,4

"

nonoXxeHnA AnA BUHTOBepTa
cBeprnieHne

2
T: yAapHoe cBeplieHre
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li]  vka3AHME

Ecnn ycrpomcrso HaxoAMUTCA B [TOJIOXXEHUN
AJIA CBEPIIEHNA / , TO MPOCKAa/b3bIBalOLaA
MygbTa OTK/IIOHaETCA.
MpeaBapuTenbHaa ycTa-

HOBKa CKOpPOCTU BpaleHuA
(AD/ADH 14,4)

BHUMAHME!

CKOpOCTb MOXXHO U3MEHATL JiNlb rocJie
10J1HOV OCTaHOBKM 3/1EK TPOUHCTPYMEHTA.

B YcTaHoBUTE NepeknoHaTenb Ha Heobxo-
Anmyto Bam cTyneHb ckopocTu:
1: HM3KaA CKOPOCTb, BLICOKMI
BpaLaloWnii MOMEHT,
2: BbICOKaA CKOPOCTb, HU3KWI
BpaLLaloWnii MOMEHT.

YcTaHOBKa UHCTPYMEHTOB

BHUMAHME!

lMepen Ha4anom mobbix paboT ro Texobcny-
XUBAHMIO SIEKTPOUHCTPYMEHTA Mepexsio-
YaTesib HanpaBieHuA BpalleHvA (6) cieayet
ycTaHaBMBaTh B CPEAHEE 0JIOXEHMe.

Ceepna ana apesecuHbl (AD/ADH 14,4)
B cBepnunbHOM NaTpoHe HafeXXHo hmKeu-
pytoTcA cBepna ¢ anameTpom 1,5-13 M,
HacaAku ANA BUHTOBepTan 4", a Takxke
JLepxxaTenb ANA HacafokK "
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B [Ipo4HO AepXKUTe SNEKTPOUHCTPYMEHT
B OJHOV pyKe, ApYrov pyKow BpawanTe
CBEPAVABHbLIN NaTPOH.

— YT106bI OTKPbITL CBEPAUABLHBIA MATPOH,
€ro cneayeT BpauaTb MPOTMB 4acoBOM
CTPEnKu.

— YT106bI CBEPAUNBHBIA NATPOH
3aKpblicA, ero cneayeT Bpawarb
MO 4acoBOW CTPETKE.

B BcraBbTe B NaTPOH MHCTPYMEHT.

B [loNHOCTLIO 3aKpoWTe CBEPAUBHbIN
naTpoH.

B [IpoBeauTe NpobHOE BKNOHEHNE, HTODI
NPOBEPUTL LLEHTPUHHOCTb KpenneHuA
MHCTPYMeHTa.

MpucnocobneHne ana saxxuma

nHcTpymeHTa (AID 14,4 V4)

YKA3SAHUE
lNpucriocobnerne ANA KPEnneHnA HaaeXHo
ukeupyet 6utel u Aepxxatenn buta ¥a".

B [loTAHUTe 3a (oMKCaTOp MHCTPYMeEHTa
Mo HanpaBfieHWo Brepes 1 BcTaBbTe
WHCTPYMEHT L0 yropa.

B OtnycTute hrKcaTop MHCTPYMEHTA.

B JlnA CHATWA MHCTPYMEHTA 3a domkcaTop
cnefyeT NOTAHYTh MO HanpaBieHWo
Hasaa.

KpenneHue TopLeBOro rae4Horo Knto4a

(AID 14,4 %)

(il  YKA3AHME

TpucriocobnerHne AnA KPENIeHUA HaAEXHO

GhUKCUPYET CMEHHbIE roJI0BKM TOPLIEBOIO
rae4Horo kiwo4a 72",

B Buibepute Tpebyemyto CMEHHYIO
rONOBKY TOPLLEBOIO FrAe4HOro Kn4a.

B HaaeHbTe CMEHHYI0 FoJIoBKY TOPLLEBOIO
rae4Horo Knto4a Ha npvcnocobneHvie
AnA KpenneHua 2"

Bknio4yeHue ANIeKTpPO-
UHCTPYMEHTa
Bkniounte anekTponpubop:

»
P

H  Ha)XMuTe Ha BbIKNoYaTenNb.
C nomolwbio BeIKIKOHaTENA aNeKTpo-
MHCTPYMEHTa MOXKHO War 3a Wwarom
MNOBbIWATbL HMCNO 06OPOTOB L0 TEX Nop,
MoKa OHO He AOCTUIHET MaKcMManbHO
ZLOMYCTUMOIO 3HA4EHWA.

BbIKno4MTe aneKkTponpubop:

B OTnycTWTe BbIKNoYaTeNb.
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m YKA3AHVE
3neKrpochrpyM9Hr ocHalleH TopMo-
30M, KOTOPbINT HEMEAJIEHHO OCTaHaBJN-
BaeT BCTABNIEHHbIT MUHCTPYMEHT riocsie
OTI1YCKaHWA BbIK/I04aTESA.

— [pu HeripepbIBHOM MCMOIL30BaHUMN
BJIEKTPOUHCTPYMEHTA B TEYEHNE PO-
JOJDKUTESILHOrO BDEMEHU CEAYET
paboraTtb B OCHOBHOM, A0 KOHLa
HaXKaB BbIKJI04aTEb.

Jlamnouka ocseleHNA
paboyero mecTa

B /1nA BKNIOYEHUA U BbIKNIIOYEHUA HaXK-
MUTE Ha KHOMKY Ha aKKyMYyJATope.

Pa6oTa ¢ ucnosb3osaHmem

SJIEKTPONHCTPYMEHTa

BHUMAHME!

lMepea Ha4anom mobkix paboT o Texobey-

JKUBAHMIO 3NIEKTPOUHCTPYMEHTA MEPEKITO-

vaTesib HanpasBaeHuA BpaleHvA (6) cneayet

ycTaHaBMBaTh B CPEAHEE OJIOXKEHME.

1. BcTaBbTe akKyMynAaTop.

2. BcTaBbTe B NaTPOH MHCTPYMEHT.

3. YcTaHoBWTE YCTPONCTBO perynMpoBKn
BpalLatolero MoMeHTa B HeobxoanMoe
nonoxxeHune (AD/ADH 14,4).
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4. YctaHoBuTe TpebyeMblii ypOBEHb
ckopocTu (AD/ADH 14,4).

5. YctaHoBuTe Heobxoavmoe
HanpaBfieHue BpalleHuA.

6. Bknounte anekTponpubop.

TexobcnyxusaHue n yxoa,

Yuctka

A\ nPEAYNPEXXAEHME!

Koraa ripu obpabotke meTtasnios obpa-
3YeTCA 9KCTPEMAIIbHO O0JIbLLIOE KOJIMYECTBO
b, 37a MPOBOAALLEA ITblIb MOXKET 1Po-
HUKHYTb BHYTPb KOPITyCa MallvHKH.
PerynapHo npoBoanTe YUCTKY 3J1EKTPO-
UHCTPYMEHTa 1 BEHTUALMOHHbIX [POPE3es].
Kak yacTo 370 c/ieslyeT BbiloHATS,
3aBucuT oT obpabaTtsiBaeMoro matepuana
U IPOAOIIKUTESIbHOCTU UCIOL30BaHNA
MalwmHKu.

B JlBuraTtenb MawuHKM 1 ee Kopnyc
W3HYTpU crieayeT NpoayBaTh CyXUM
cXKaTbIM BO34yxoM. [pyn 3ToM anekTpo-
WHCTPYMEHT AOJKeH paboTatb.

3apAaagHoe ycTpomMcTBO

A\ nPEAYNPEXXAEHME!

lNepen Hadanom mobeix paboT ro
TEX0OCY)KBAHUIO 3JIEKTPOUHCTPYMEHTA
U3BJIEKANTE BUIIKY U3 PO3ETKU.

Heb34 ronbp30BaTCA BOAOV MM XKUAKUMU
YUCTAUNMY CDEACTBAMM.

B 3arpAsHeHVA 1 Nbib clnepyet cMecTu
C Kopnyca 3JIeKTPONHCTPYMEHTa C NomMo-
Wb KNCTOYKU 1Unn cyx0|7| TPANKA.

PeMoOHT

PeMOHT MalWmMHKM MOXKHO Mopy4aThb TONbKO
crieLnanicTamM CepBMCHON MacTepCKON,
MMetoLLel paspelleHne N3roToBUTeNA

Ha PEMOHT €ro Ns3aenun.
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3an4yactum npUHaANeXXHoOCTU
Mpo4re npuHaane>xHocTn, 0cobeHHO
paboure NHCTPYMEHTHI, Bbl cMOXeTe HanTh
B KaTanorax oupMbI-M3roToBUTENA.
MokoMMoHeHTHOE n306paXkeHune ¢ npo-
CTPaHCTBEHHBLIM pa3aeneHnem getanem

1 CNMCKM 3anacHbIX YacTel Bbl HalioeTe Ha
Hawem cavite B IHTepHeTe:
www.flex-tools.com

TpaHcnopTuposka

OKBMBaNEHTHOE KOIMHECTBO NINTUA, COLEp-
KallleecA BO BXOAALLMX B KOMIMIEKT NOCTas-
KN 3NEKTPOMHCTPYMEHTa aKKyMynATopax,
NEXUT HUXe NpeaenbHO AoMYyCTUMbIX
3Ha4eHuii. MosToMy akKyMynATOp Kak
OTLENbHbIN ANEMEHT KOHCTPYKLMM, a TaKKe
9NEKTPOVHCTPYMEHT CO BCEMM BXOAALLMMM
B KOMMJEKT NOCTaBKUN NpUHALNEXXHOCTAMM
He rnonagaeT NoA, AeNCTBME HaLLMOHaNbHbIX
NN MHTEPHaLMOHaNEHBIX NpeanMcaHnii
OTHOCUTENBHO OMacHbIX MPY30B.

lMpy TpaHCMOPTMPOBKE HECKONBKMNX
9NEKTPOVHCTPYMEHTOB C aKKyMynATOpamm
Ha NMTWEBbLIX MOHAaX 3TN NpPeAnucaHnaA
MOryT Ha4aTb AEeNCTBOBATb, B pe3ynbTaTe
4ero Heobxoaumo ByaeT NPUHATL
crneumanbHble Mepbl 6e30MacHOCTH
(HanmpumMep, B TOM, HTO KacaeTCA YNakoBKM).
B aTom cny4dae obpaTuTech, noxanymncra,
3a MHdopMaLLMen OTHOCUTENBHO AENCTBY-
IOLLMX B KOHKPETHOW cTpaHe MpeanvcaHuii.

CooTtBeTcTBME HopMam C €

Mkl 3aABIAEM CO BCEN OTBETCTBEHHOCTLIO,
4YTO AaHHOe nsaenue N3roToBsIeHO B COOT-
BETCTBUKN C TpeboBaHUAMU CeAy oL NX
CTaHAapTOB UV HOPMAaTUBHOW AOKY-
MeHTauunmn:

EN 60745 B cOOBTETCTBUM C OnpeaeneHu-

AMM, NpuBeAeHHbIMU B IMpeKTmBax

2004/108/EC, 2006/42/EC n 2011/65/EC .
OTBeTCTBEHHAA 32 TEXHNYECKYIO LOKY-
MeHTaLUMO KOMMNaHWA:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

9
ol

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)
20.02.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬂ\«&'ﬂ&(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)

YKa3zaHuAa no yTunansauum

A NPEAYINPEXXAEHUE!
OTpaboTaBiumne CBOV CPOK 3NEKTPOUHCTDY-
MEeHTbI criedyeT BbiIBOAUTb U3 ynorpeo’ﬂe-
HUA MyTEM OTPE3aHNA CeTEBOIO WHYpA.

TonbKo AnA cTpaH, BxoaAwunx B EC
E Hukoraa He BbibpacbiBanTe
cTapble 9NEKTPONHCTPYMEHTbI
B MyCOp BMecCTe C 6bITOBbIMU
oTxozamu!
CornacHo Aupektuse EC 2002/96/EC
OTHOCUTENBHO OTCIY>XMBIIMX CBOM CPOK
ANEKTPUHECKNX U ANEKTPOHHLIX Npnbopos
N HauUMOHaNbHBIM 3aKOHaM, CO3AaHHbIM
Ha ocHoBe 3Tol JIMpeKTuBekI, CTapble
SNEKTPOUNHCTPYMEHTbI A0MKHBI cobmpaThCA
OTAENbHO OT NPO4MX OTXOAO0B M cAaBaTbCA
B MPVEeMHble NYHKTbl, OTBETCTBEHHbIE
3a VX 9KOJIOTUHHYI0 YTUNN3aLuIo.
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loB TOPHOE UCII0J/Ib30BaHne CbiPbA
BMeCTO yCTpaHeHNA OTX0A40B.

Usnenune, npmHaaneXxHoCcT u yriakoska
roAnexxat 3KoJI0rn4ecKos BTOPUHHOM
nepepaboTke. N3aenua u3 nnacTmaccsl
I8 COPTUPOBKU 10 BUAAM 0O03HaHEHb!
cUMBOJSIAMU repePabOTKH.

A TMNPEAMTIPEXKAEHUE!
AKKymynaTopbi/baTapeun Hesb3A
BblbpacsiBaTb BMECTE C AOMALIHUMU
oTxoAamu, 6pocaTb UX B OFOHb Wi BOAY.
OtpaboTaHHble akKyMyIATOPb! HEJIb3A
OTKpbIBATE.

AKKyMynAaTopbl/6aTapen cneayet cobupaTb
1 3aTeM caasatb B creuunansHble
npueMHble MyHKTbl, OTBETCTBEHHbIE 3a X
3KOMOMMYHYIO YyTUAN3ALMIO.

Tonbko AnA cTpaH, BxoaAwmx B EC:
Buiwepwne n3 ctpona nnm otpaboTaHHble
akkyMynAaTopbl/6aTapen AOMKHbI
YyTUAN30BaTbCA COrNacHo yKasaHuaMm,
copepxawmmcea B Inpektrse 2006/66/EC.

i vkasauue

UHgbopmaLimio 0 BO3MOXHbIX MeTo4ax
yTuansaumm Bl cmoxeTte noay4uTs

y Bawero Toprosoro areHral

FapaHTuAa

B cny4ae npnobpeTeHnA HOBON MaLNHKN
hmpma FLEX 6epeT Ha cebA, Kak npons-
BOAUTENb, 06A3aTENbCTBO NPOBOAUTD
rapaHTUMHbIA PEMOHT MaWWHKWN B TEHEHNE
2 neT, cunTaA ¢ AaTbl NPOAAXKN MaWNHKK
KOHe4HoMy rnoTpebuTento. B pamku
rapaHTUnHoOro obcny>xvBaHA BXOAUT
TONBKO YCTpaHeHve Hemnonanok,
CBA3aHHbIX C AedbeKTOM MaTepuana
n/mnun ownbKom N3roToBNEeHWA, a TaKxXe
TOT chyyaw, korga naaenve He obnanaet
rapaHTUPOBaHHbIMU N3rOTOBUTENEM
CBOVICTBaMMU.
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JlnA ocywecTBneHVA npasa Ha rapaHTun-
Hoe ob6cnyxneaHue Bam cnepyet
NPUABLABUTL NOANVHHBIN FrapPaHTUHLIN
TanoH ¢ faTon NpoAaXu U3aenua.
PeMOHT n3penua B paMmKax rapaHTUNHOMO
obcny>X1BaHUA [OJKEH NPOBOANTLCA
TONBbKO B CEPBUCHbIX MacTepCKMX,
nony4mswmx ot conpmel FLEX npaso Ha
PEMOHT ee N3Aenuii, AN Ha CTaHLUMAX
CepBUCHOrO 06Cny>XMBaHWA.

MpaBo Ha rapaHTMHOE obcnyXnBaHne
COXPaHAETCA TONLKO NP UCMONBL30BaHNM
n3aenva No HasHa4eHuto. MapaHTUiHOMy
obcny>KvBaHUIO He NOANeXaT U3aenva,
BblWeAWNE N3 CTPOA B pesynbTaTe
HOpMaJbHOr0 M3HOCca B npoLiecce
aKcnayaTaumm, NoBpeXXAeHHbIE 13-3a
HeKBanMnLMpoBaHHOro obpalleHuA,
4aCTM4HO MNN NOSIHOCTBLIO pa3obpaHHbie
MalWWHKW, a TaKxxe U3nenus, NnoBpex-
ZeHHble B pe3ynbTaTe paboTbl Npu
MOBbIWEHHON Harpy3Ke Miu NCMoNb30BaHWUA
He[oMyLWeHHbIX K MPUMEHeHMO, AedeKTHbIX
VNN HEMPaBUIBHO MCMOMb3YEMbIX
wnndooBasbHbIX MHCTPYMEHTOB.
HewvcnpaBHOCTHW, BO3HMKIWME B pe3ynbTaTe
BO3AENCTBUA MalWMWHKW Ha BCTaBHOM
WHCTPYMEHT UAN 3aroToBKY, U3-3a npu-
MEHEHWA Cuibl, HEKBANUMMLIMPOBAHHOMO
MCMoMb30BaHNA MaWWHKK UIn HeaocTa-
TOYHOIO yX0Aa 3a Hel Co CTOPOHBI
3akas4qvka unu TpeTbero nnua, NoBpex-
JeHnA B pe3ynibTaTe NOCTOPOHHUX
BO34ENCTBUIA UNY NonagaHnA B MaWWHKY,
Hanpvmep, Necka unm KamHen, a Takxe
NoBpeXXAeHnA 13-3a HecobnoaeHuA
yKasaHuii, NpuBeAEeHHbIX B MHCTPYKLLMM NO
aKcnnyaTauun, Hanpumep, NOAKMYeHe
MalWVHKK K CETU C APYrMM Hanpr>XeHnem
Un1 BUAOM TOKa, 4eM 3TO yka3aHo

B dopMeHHon Tabnun4ke lMNpaBo Ha
rapaHTuiHoe obcnyXmBaHne BCTaBHbIX
WHCTPYMEHTOB MW NMPVHAANEXHOCTEN
MOXeT ObITb OCYLLECTBJIEHO JiNllb

B Clly4ae, ecnm OHW UCMoNb30Banuchb

B KOMMAEKTE C MalMHKamMu, NpesycMmoT-
PEHHBIMU U A0MYIWEeHHBIMW ANA UCMOSb-
30BaHNA C 3TUMWN MHCTPYMEHTaMMU.
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UcknioveHne oTBETCTBEHHOCTU
N3roToBuTENb N €r0 NPEACTaABUTEND HE
HecyT OTBETCTBEHHOCTM 3a MaTepuanb-
HbIN ywepb 1 noTepAHHYIO0 NpUbLINb,
BO3HUKWKE B pe3yNbTaTe npepbiBaHnA
NPOMbIWEHHON AeATenbHoCcTH, obycno-
BJIEHHOI O MCMONb3YEMbIM MHCTPYMEHTOM
WA HEBO3MOXXHOCTBIO UCMONb30BaHNA
WHCTPYMeEHTA.

N3roToBuTENDb 1 €rO NPEACTABUTEND

He HecyT OTBETCTBEHHOCTU 32 MaTe-
pranbHbIn ywep6, KOTOPbIA BO3HUK

B pe3yJibTaTe UCMONIb30BaHWA NHCTPY-
MeHTa He Mo HasHa4YeHWo Unn npu
NCMNONb30BaHUN UHCTPYMEHTA BMeCTe

C NPoAyKUMeEN Apyrnx onupm.
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FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstr. 15

71711 Steinheim/Murr

Tel. +49 (0) 7144 828-0
Fax +49 (0) 7144 25899

info@flex-tools.com
www.flex-tools.com
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