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Verwendete Symbole

/\  WARNUNG!

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.
Bei Nichtbeachten des Hinweises drohen Tod
oder schwerste Verletzungen.

Technische Daten

VORSICHT!

Bezeichnet eine mdglicherweise geféhrliche
Situation. Bei Nichtbeachten des Hinweises
drohen Verletzungen oder Sachschéden.

[i]  HINnwEIS
Bezeichnet Anwendungstips und wichtige
Informationen.

Symbole am Gerat
Vor Inbetriebnahme
Bedienungsanleitung lesen!

Augenschutz tragen!

Entsorgungshinweis flir das
Altgerét (siehe Seite 13)!

)i

Gerétetyp |L3709-115| L 3709-125| LE9-10125 |L10-10 125
Max. Schleifwerkzeug-@ mm 115 125 125 125
Schleifwerkzeugdicke mm 1-6
Aufnahmebohrung mm 22,23
Maximale Umfangs- m/s 80
geschwindigkeit
Spindeldurchmesser M14/SW14
Drehzahl U/min 10000 6000-10000 10000
Leistungsaufnahme wW 750 800 900 1010
Leistungsabgabe wW 450 480 530 600
Gewicht (ohne Kabel) kg 1,9 2,0 2,2
Schutzklasse gl




de L 3709-115, L 3709-125, LE9-10 125, L 10-10 125

Auf einen Blick

a |
b*

Spindel mit Gewindeflansch

a  Spannflansch

b  Spannmutter

Schutzhaube

Handgriff

Handgriff links und rechts montierbar.

Spindelarretierung
Zum Feststellen der Spindel beim
Werkzeugwechsel.

Getriebekopf
Mit Luftaustritt und Drehrichtungspfeil.

10

Schalterwippe
Zum Ein- und Ausschalten.
Mit Raststellung flr Dauerbetrieb.

Netzkabel 4,0 m mit Netzstecker
Anhalteschliissel

Typschild
(nicht sichtbar)

Stellrad flir Drehzahlvorwahl
(nur LE 9-10 125)
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Zu lhrer Sicherheit

/\  WARNUNG!

Vor Gebrauch des Winkelschleifers lesen und

danach handein:

— die vorfiegende Bedienungsanleitung,

— die ,Allgemeinen Sicherheitshinweise”
zum Umgang mit Elektrowerkzeugen im
beigelegten Heft (Schriften-Nr.: 315.915),

— die fur den Einsatzort geltenden Regeln
und Vorschriften zur Unfallverhtitung.

Dieser Winkelschleifer ist nach dem Stand der

Technik und den anerkannten sicherheits-

technischen Regeln gebaut. Dennoch kénnen

bei seinem Gebrauch Gefahren fir Leib und

Leben des Benutzers oder Dritter bzw.

Schéden an der Maschine oder an anderen

Sachwerten entstehen.

Der Winkelschleifer ist nur zu benutzen

— flr die bestimmungsgeméBe Verwendung,
— In sicherheitstechnisch einwandfreiem
Zustand.

Die Sicherheit beeintrédchtigende Stérungen
umgehend beseitigen.

BestimmungsgemaBe

Verwendung

Dieser Winkelschleifer ist bestimmt

— fUr den gewerblichen Einsatz in Industrie
und Handwerk,

— zum Schleifen und Trennen von Metall und
Stein im Trockenschliff,

— zum Trennen ist eine spezielle
Trennschutzhaube erforderlich,

— zum Einsatz mit Schleifwerkzeug und
Zubehdr, das in dieser Anleitung
angegeben oder vom Hersteller empfohlen
wird und fur eine Umfangsgeschwindigkeit
von 80 m/s zugelassen ist.

Nicht zuléssig sind z. B. Kettenfrasscheiben,

Séageblatter.

Sicherheitshinweise

AN warnuna!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-

weisungen. \Versdumnisse bei der Einhaltung

der Sicherheitshinweise und Anweisungen
kénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen zur Folge haben.

Bewabhren Sie alle Sicherheitshinweise und

Anweisungen fiir die Zukunft auf.

B Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden
als Schileifer und Trennschleifmaschine.
Beachten Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Darstellungen und Daten,
die Sie mit dem Gerét erhalten.

Wenn Sie die folgenden Anweisungen nicht
beachten. kann es zu elektrischem Schlag,
Feuer und/oder schweren Verletzungen
kommen.

B Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeignet
zum Sandpapierschleifen, Arbeiten mit
Drahtbiirsten und Polieren.
Verwendungen, fur die das Elektrowerkzeug
nicht vorgesehen ist, kénnen Gefahrdungen
und Verletzungen verursachen.

B Verwenden Sie kein Zubehor, das vom
Hersteller nicht speziell fir dieses
Elektrowerkzeug vorgesehen und
empfohlen wurde.

Nur weil Sie das Zubehdr an lhrem
Elektrowerkzeug befestigen kénnen,
garantiert das keine sichere Verwendung.

B Die zulassige Drehzahl des Einsatz-
werkzeugs muss mindestens so hoch
sein wie die auf dem Elektrowerkzeug
angegebene Hochstdrehzahl.

Zubehdr, das sich schneller als zulassig dreht,
kann zerbrechen und umherfliegen.

B AuBendurchmesser und Dicke des
Einsatzwerkzeugs miissen den
MaBangaben Ihres Elektrowerkzeugs
entsprechen.

Falsch bemessene Einsatzwerkzeuge
kdénnen nicht ausreichend abgeschirmt
oder kontrolliert werden.
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B Schleifscheiben, Schieifteller oder

anderes Zubehdr missen genau auf die
Schleifspindel Ihres Elektrowerkzeugs
passen.

Einsatzwerkzeuge, die nicht genau auf die
Schleifspindel des Elektrowerkzeugs passen,
drehen sich ungleichméaBig, vibrieren sehr
stark und kénnen zum Verlust der Kontrolle
fUhren.

Verwenden Sie keine beschéadigten
Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor
jeder Verwendung Einsatzwerkzeuge auf
Absplitterungen und Risse, Schleifteller
auf Risse, Verschlei3 oder starke Ab-
nutzung. Wenn das Elektrowerkzeug oder
das Einsatzwerkzeug herunterfillt,
Uiberpriifen Sie, ob es beschadigt ist, oder
verwenden Sie ein unbeschéadigtes
Einsatzwerkzeug. Wenn Sie das Einsatz-
werkzeug kontrolliert und eingesetzt
haben, halten Sie und in der Ndhe
befindliche Personen sich auBerhalb der
Ebene des rotierenden Einsatzwerkzeugs
auf und lassen Sie das Gerat eine Minute
lang mit H6chstdrehzahl laufen.
Beschadigte Einsatzwerkzeuge brechen
meist in dieser Testzeit.

Tragen Sie personliche Schutzausriis-
tung. Verwenden Sie je nach Anwendung
Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder
Schutzbrille. Soweit angemessen, tragen
Sie Staubmaske, Gehoérschutz, Schutz-
handschuhe oder Spezialschiirze, die
kleine Schleif- und Materialpartikel von
Ihnen fernhalt.

Die Augen sollen vor herumfliegenden Fremd-
kdérpem geschutzt werden, die bei verschie-
denen Anwendungen entstehen. Staub- oder
Atemschutzmaske mulssen den bei der
Anwendung entstehenden Staub filttern.
Wenn Sie lange lautem Larm ausgesetzt sind,
kénnen Sie einen Horverlust erleiden.
Achten Sie bei anderen Personen auf
sicheren Abstand zu Ihrem Arbeits-
bereich. Jeder, der den Arbeitsbereich
betritt, muss persoénliche Schutzaus-
ristung tragen.

Bruchstuicke des WerkstUcks oder
gebrochener Einsatzwerkzeuge kdnnen
wegdfliegen und Verletzungen auch auBerhalb
des direkten Arbeitsbereichs verursachen.

B Halten Sie das Gerat nur an den isolierten

Griffflachen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren,
bei denen das Einsatzwerkzeug
verborgene Stromleitungen oder das
eigene Netzkabel treffen kann.

Der Kontakt mit einer spannungsfihrenden
Leitung kann auch metallene Geréteteile unter
Spannung setzen und zu einem elektrischen
Schlag fuhren.

Halten Sie das Netzkabel von sich
drehenden Einsatzwerkzeugen fern.
Wenn Sie die Kontrolle Uber das Gerat
verlieren, kann das Netzkabel durchtrennt
oder erfasst werden und lhre Hand oder ihr
Arm in das sich drehende Einsatzwerkzeug
geraten.

Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals
ab, bevor das Einsatzwerkzeug véllig zum
Stillstand gekommen ist.

Das sich drehende Einsatzwerkzeug kann in
Kontakt mit der Ablageflache geraten,
wodurch Sie die Kontrolle tber das
Elektrowerkzeug verlieren kénnen.

Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht
laufen, wahrend Sie es tragen.

Ihre Kleidung kann durch zufélligen Kontakt
mit dem sich drehenden Einsatzwerkzeug
erfasst werden und das Einsatzwerkzeug sich
in Ihren Kdrper bohren.

Reinigen Sie regelméaBig die Liftungs-
schlitze Ihres Elektrowerkzeugs.

Das Motorgeblése zieht Staub in das
Gehause, und eine starke Ansammlung von
Metallstaub kann elektrische Gefahren
verursachen.

Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht
in der Nahe brennbarer Materialien.
Funken k&nnen diese Materialien entziinden.
Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge,
die fliissige Kiihimittel erfordern.

Die Verwendung von Wasser oder anderen
flissigen Kihimitteln kann zu einem
elektrischen Schlag fuhren.
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Riickschlag und entsprechende

Sicherheitshinweise

Ruckschlag ist die plotzliche Reaktion infolge

eines hakenden oder blockierten drehenden

Einsatzwerkzeugs, wie Schleifscheibe, Schleif-

teller, DrahtbUrste usw. Verhaken oder

Blockieren flihrt zu einem abrupten Stopp des

rotierenden Einsatzwerkzeugs. Dadurch wird

ein unkontrolliertes Elektrowerkzeug gegen die

Drehrichtung des Einsatzwerkzeugs an der

Blockierstelle beschleunigt.

Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werksttck

hakt oder blockiert, kann sich die Kante der

Schleifscheibe, die in das Werkstlick eintaucht,

verfangen und dadurch die Schleifscheibe

ausbrechen oder einen Ruckschlag verur-
sachen. Die Schleifscheibe bewegt sich dann
auf die Bedienperson zu oder von ihr weg, je
nach Drehrichtung der Scheibe an der Blockier-
stelle. Hierbei kdnnen Schleifscheiben auch
brechen.

Ein Ruckschlag ist die Folge eines falschen oder

fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs.

Er kann durch geeignete VorsichtsmaBnahmen,

wie nachfolgend beschrieben, verhindert

werden.

B Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest
und bringen Sie lhren Kérper und lhre
Arme in eine Position, in der Sie die Riick-
schlagkréfte abfangen kdnnen.
Verwenden Sieimmer den Zusatzgriff, falls
vorhanden, um die gréBtmdgliche Kon-
trolle Giber Rickschlagkréfte oder Reak-
tionsmomente beim Hochlauf zu haben.
Die Bedienperson kann durch geeignete
VorsichtsmaBnahmen die Rickschlag- und
Reaktionskréafte beherrschen.

B Bringen Sie lhre Hand nie in die N&he sich
drehender Einsatzwerkzeuge.

Das Einsatzwerkzeug kann sich beim
Ruckschlag Uber Ihre Hand bewegen.

B Meiden Sie mit lnrem Kérper den Bereich,
in den das Elektrowerkzeug bei einem
Rickschlag bewegt wird.

Der Ruckschlag treibt das Elektrowerkzeug in
die Richtung entgegengesetzt zur Bewegung
der Schleifscheibe an der Blockierstelle.

W Arbeiten Sie besonders vorsichtig im
Bereich von Ecken, scharfen Kanten usw.
Verhindern Sie, dass Einsatzwerkzeuge
vom Werkstliick zuriickprallen und
verklemmen.

Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt bei
Ecken, scharfen Kanten oder wenn es abprallt
dazu, sich zu verklemmen. Dies verursacht
einen Kontrollverlust oder Ruckschlag.

B Verwenden Sie kein Ketten- oder
gezahntes Sageblatt.
Solche Einsatzwerkzeuge verursachen haufig
einen Ruckschlag oder den Verlust der
Kontrolle Uber das Elektrowerkzeug.

Besondere Sicherheitshinweise
zum Schleifen und Trennschleifen:

B Verwenden Sie ausschlieBlich die fiir lhr
Elektrowerkzeug zugelassenen Schleif-
kérper und die fiir diese Schleifkdrper
vorgesehene Schutzhaube.
Schleifkdrper, die nicht flr das Elektrowerk-
zeug vorgesehen sind, k&nnen nicht ausrei-
chend abgeschirmt werden und sind unsicher.

B Die Schutzhaube muss sicher am Elektro-
werkzeug angebracht und so eingestellt
sein, dass ein HochstmaB an Sicherheit
erreicht wird, d. h. der kleinstmégliche
Teil des Schleifkorpers zeigt offen zur
Bedienperson.

Die Schutzhaube soll die Bedienperson vor
Bruchstlcken und zufalligem Kontakt mit
dem Schleitkdrper schitzen.

m Schleifkérper dirfen nur fiir die empfoh-
lenen Einsatzmdglichkeiten verwendet
werden. Zum Beispiel: Schleifen Sie nie
mit der Seitenflache einer Trennscheibe.
Trennscheiben sind zum Materialabtrag mit
der Kante der Scheibe bestimmt.

Seitliche Krafteinwirkung auf diese
Schleifkdrper kann sie zerbrechen.

B Verwenden Sie immer unbeschédigte
Spannflansche in der richtigen GroBe
und Form fiir die von Ihnen gewéhlte
Schleifscheibe.

Geeignete Flansche stiitzen die Schleif-
scheibe und verringern so die Gefahr eines
Schleifscheibenbruchs. Flansche fur Trenn-
scheiben kénnen sich von den Flanschen
fur andere Schleifscheiben unterscheiden.

B Verwenden Sie keine abgenutzten
Schleifscheiben von gréBeren
Elektrowerkzeugen.

Schleifscheiben flr gréBere Elektrowerk-
zeuge sind nicht fUr die héheren Drehzahlen
von kleineren Elektrowerkzeugen ausgelegt
und kdénnen brechen.
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Besondere Sicherheitshinweise zum
Trennschleifen:

B Vermeiden Sie ein Blockieren der Trenn-
scheibe oder zu hohen Anpressdruck.
Flhren Sie keine (ibermaBig tiefen
Schnitte aus.

Eine Uberlastung der Trennscheibe erhoht
deren Beanspruchung und die Anfalligkeit
zum Verkanten oder Blockieren und damit
die Méglichkeit eines Ruckschlags oder
Schleitkdrperbruchs.

B Meiden Sie den Bereich vor und hinter der
rotierenden Trennscheibe.

Wenn Sie die Trennscheibe im Werkstlick
von sich wegbewegen, kann im Falle eines
Ruckschlags das Elektrowerkzeug mit der
sich drehenden Scheibe direkt auf Sie
zugeschleudert werden.

B Falls die Trennscheibe verklemmt oder Sie
die Arbeit unterbrechen, schalten Sie das
Geréat aus und halten Sie es ruhig, bis die
Scheibe zum Stillstand gekommen ist.
Versuchen Sie nie, die noch laufende
Trennscheibe aus dem Schnitt zu ziehen,
sonst kann ein Ruckschlag erfolgen.
Ermitteln und beheben Sie die Ursache fur
das Verklemmen.

W Schalten Sie das Elekirowerkzeug nicht
wieder ein, solange es sich im Werkstiick
befindet. Lassen Sie die Trennscheibe
erst ihre volle Drehzahl erreichen, bevor
Sie den Schnitt vorsichtig fortsetzen.
Anderenfalls kann die Scheibe verhaken,
aus dem Werkstuick springen oder einen
Ruckschlag verursachen.

B Seien Sie besonders vorsichtig bei
» Taschenschnitten” in bestehende Wande
oder andere nicht einsehbare Bereiche.
Die eintauchende Trennscheibe kann beim
Schneiden in Gas- oder Wasserleitungen,
elektrische Leitungen oder andere Objekte
einen Ruickschlag verursachen.

m Stiitzen Sie Platten oder groBe
Werkstlicke ab, um das Risiko eines
Ruickschlags durch eine eingeklemmte
Trennscheibe zu vermindem.

GroBe Werkstlicke kénnen sich unter ihrem
eigenen Gewicht durchbiegen.

Das Werkstlick muss auf beiden Seiten der
Scheibe abgestitzt werden, und zwar sowohl
in der Nahe des Trennschnitts als auch an der
Kante.

Weitere Sicherheitshinweise

B Netzspannung und Spannungsangabe auf
dem Typschild (9) muss Ubereinstimmen.

B Spindelarretierung (4) nur bei
stillstehendem Schleifwerkzeug drlicken.

Gerausch und Vibration

Die Gerausch- und Schwingungswerte wurden
entsprechend EN 60745 ermittelt.

Der A-bewertete Gerauschpegel des Geréates
betragt typischerweise:

L9-10 | L3709/ L10-10
125 125

Schalldruckpegel 87 84,6 91
dB(A)

Schallleistungs- 98 95,6 102
pegel dB(A)

Unsicherheit 3 3 3
K (dB)

Schwingungsgesamtwert

(beim Oberflachenschleifen):

L9-10 | L3709 L10-10

125 125
Emissionswert 6,5 6,5 6,6
ap, (M/s?)
Unsicherheit 1,5 1,5 1,5
K (m/s?)

Schwingungsgesamtwert (beim Trennen):

L9-10 | L3709 L10-10

125 125
Emissionswert 8,1 6,3 6,2
an (m/sg)
Unsicherheit 1,5 1,5 1,5
K (m/s?)
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AN warNuna!

Die angegebenen Messwerte gelten fir neue
Geréte. Im tdglichen Einsatz verdndern sich
Gerédusch- und Schwingungswerte.

HINWEIS

Der in diesen Anweisungen angegebene
Schwingungspegel ist entsprechend einem in
EN 60745 genormten Messverfahren gemes-
sen worden und kann fUr den Vergleich von
Elektrowerkzeugen miteinander verwendet
werden. Er eignet sich auch fUr eine vorlaufige
Einschatzung der Schwingungsbelastung.

Der angegebene Schwingungspegel reprasen-
tiert die haupts&chlichen Anwendungen des
Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektro-
werkzeug fUr andere Anwendungen, mit abwei-
chenden Einsatzwerkzeugen oder ungenligen-
der Wartung eingesetzt wird, kann der Schwin-
gungspegel abweichen. Dies kann die Schwin-
gungsbelastung tber den gesamten Arbeits-
zeitraum deutlich erhéhen. Fir eine genaue
Abschatzung der Schwingungsbelastung soliten
auch die Zeiten berticksichtigt werden, in denen
das Gerat abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber
nicht tatsachlich im Einsatz ist. Dies kann die
Schwingungsbelastung Uber den gesamten
Arbeitszeitraum deutlich reduzieren. Legen Sie
zusétzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz
des Bedieners vor der Wirkung von Schwingun-
gen fest wie zum Beispiel: Wartung von Elektro-
werkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten
der Hande, Organisation der Arbeitsablaufe.

VORSICHT
Bei einem Schalldruck tiber 85 dB(A)
Gehdrschutz tragen.

Gebrauchsanweisung

/N wARNUNG!

Vor allen Arbeiten am Winkelschleifer den
Netzstecker ziehen.

Vor der Inbetriebnahme
Winkelschleifer auspacken und auf
Vollstandigkeit der Lieferung und
Transportschaden kontrollieren.

Ein- und Ausschalten
Kurzzeitbetrieb ohne Einrasten:

iz

2.

B Schalterwippe (6) hinten nach unten
drUcken, dann nach vorn schieben und
festhalten.

B Zum Ausschalten Schalterwippe (6)
loslassen.

Dauerbetrieb mit Einrasten:

VORSICHT!
(L 3709-115, L 3709-125,
L 10-10 125)
Nach einem Stromausfall Iduft das
eingeschaltete Gerét wieder an.

/A

B Schalterwippe (6) hinten nach unten
drticken, dann nach vorn schieben und
durch Druck auf vorderes Ende einrasten.

N

-

B Zum Ausschalten Schalterwippe (6) durch
Druck auf hinteres Ende entriegeln.

©
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Drehzahlvorwahl (nur LE 9-10 125)

»
d:@.."_n

Zum Einstellen der Arbeitsdrehzahl das
Stellrad (10) auf den gewiinschten Wert stellen.

Sicherheits-Schutzhaube
(L 3709-115, L 3709-125)

A\ waARNUNG!
Niemals ohne die Sicherheits-Schutzhaube
arbeiten.

Zur Anpassung an die Arbeitsaufgabe ist die
Sicherheits-Schutzhaube (2) ohne Werkzeug
verstellbar.

Zum Trennen ist eine spezielle
Trennschutzhaube zu verwenden.
VORSICHT!

Verletzungsgefahr!
Schutzhandschuhe tragen.

B Netzstecker ziehen.

B Sicherheits-Schutzhaube bis zur
erforderlichen Position drehen.

10

Schnellspannhaube
(LE9-10125,L 10-10 125)

/\  WARNUNG!

Bei Schrupp- und Trennarbeiten niemals ohne
Schutzhaube arbeiten.

W Netzstecker ziehen.

B Spannhebel (a) I6sen.
W Schutzhaube verstellen.

B Schraube (b) so fest anziehen, dass sich
der Spannhebel gerade noch von Hand
spannen lasst.

B Spannhebel wieder festziehen.

B Zum Trennen ist eine spezielle
Schnellspann-Trennschutzhaube zu
verwenden.

Schleifwerkzeug befestigen oder
wechseln
B Netzstecker ziehen.
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B Spindelarretierung drlicken und gedriickt
halten (1.).

B Mit AnhalteschlUssel die Spannmutter
gegen den Uhrzeigersinn von der Spindel
|6sen und abnehmen (2.).

B Schleifscheibe lagerichtig einlegen.

<6mm

B Spannmutter (1b) mit dem Bund nach
oben auf die Spindel schrauben.

B Spindelarretierung (4) driicken und
gedrUckt halten.

B Spannmutter (1b) mit dem
AnhalteschlUssel festziehen.

B Netzstecker in Steckdose stecken.

B Winkelschleifer einschalten (ohne Ein-
rasten) und Winkelschleifer fUr ca.
30 Sekunden laufen lassen.
Auf Unwuchten und Vibrationen
kontrollieren.

B \Winkelschleifer ausschalten.

Arbeitshinweise

(i HiNwers

Nach dem Ausschalten lduft das
Schleifwerkzeug noch kurze Zeit nach.

Schruppschleifen

/\  waARNUNG!

Niemals Trennscheiben zum Schruppschleifen
verwenaden.

— Anstellwinkel 20-40° fir besten Abtrag.

—  Mit maBigem Druck den Winkelschleifer
hin- und herbewegen. Dadurch wird das
Werkstlck nicht zu hei3 und es entstehen
keine Verféarbungen; auBerdem gibt es
keine Rillen.

Trennschleifen
— Zum Trennschleifen ist eine spezielle
Trennschutzhaube zu verwenden.

— Nicht drlicken, nicht verkanten, nicht
oszillieren.

—  Winkelschleifer muss stets im Gegenlauf
arbeiten. Ansonsten Gefahr des
unkontrollierten Herausspringens aus der
Rille.

— Vorschub an das zu bearbeitende Material
anpassen:
je harter, desto langsamer.

Weitere Informationen Uber die Produkte des

Herstellers unter www.flex-tools.com.

Wartung und Pflege

/\  waARNUNG!

Vor allen Arbeiten am Winkelschleifer
den Netzstecker ziehen.

Reinigung

/\  waARNUNG!

Bei der Bearbeitung von Metallen kann sich
bei extremem Einsatz leitfahiger Staub im
Gehéuseinnenraum ablagemn.
Beeintrédchtigung der Schutzisolierung!
Maschine Uiber Fehlerstrom-Schutzschalter
(Auslésestrom 30 mA) betreiben.

Gerét und Luftungsschlitze regelmaBig
reinigen. Haufigkeit ist vom bearbeiteten
Material und von der Dauer des Gebrauchs
abhangig. Gehauseinnenraum mit Motor
regelmaBig mit trockener Druckluft ausblasen.

11
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Kohlenbiirsten

Der Winkelschleifer ist mit Abschaltkohlen
ausgestattet.

Nach Erreichen der VerschleiBgrenze der
Abschaltkohlen wird der Winkelschleifer
automatisch abgeschaltet.

il HNnwess

Zum Austausch nur Originalteile des
Herstellers verwenden.

Bei Verwendung von Fremdfabrikaten
erléschen die Garantieverpflichtungen

des Herstellers.

Durch die hinteren Lufteintrittséffnungen kann
das Kohlenfeuer wahrend des Gebrauchs
beobachtet werden.

Bei starkem Kohlenfeuer den Winkelschleifer
sofort ausschalten. Winkelschleifer an eine vom
Hersteller autorisierte Kundendienstwerkstatt
Ubergeben.

Getriebe

il HNnwess

Die Schrauben am Getriebekopf (5) wéhrend
der Garantiezeit nicht I6sen.

Bei Nichtbeachtung eriéschen die
Garantieverpfiichtungen des Herstellers.

Reparaturen

Reparaturen ausschlieBlich durch eine vom
Hersteller autorisierte Kundendienstwerkstatt
ausfUhren lassen.
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Ersatzteile und Zubehor

Ersatzteil/Zubehoér Best.-Nr.
Schutzhaube 115 mm 335.258
(L 3709-115)

Schutzhaube 125 mm 335.266
(L 3709-125)

Schnellspann-Schutzhaube 358.029
125 mm (LE 9-10 125)
Schnellspann-Schutzhaube 385.395
125 mm (L 10-10 125)

Trennschutzhaube 125 mm 385.417
Schnellspann-Trennschutzhaube | 385.425
(LE9-10 125)
Schnellspann-Trennschutzhaube | 385.409
(L10-10 125)

Handgriff 335.274
AnhalteschlUssel 100.110
Spannflansch SW17 335.282
Spannmutter 100.080
FixTec Schnellspannmutter 313.459
SDS-Clic Schnellspannmutter 253.049
Tragekoffer 376.094

Weiteres Zubehdr, insbesondere Schleif-
werkzeuge, den Katalogen des Herstellers

entnehmen.
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Entsorgungshinweise

Garantie

/\  waRNUNG!

Ausgediente Geréte durch Entfernen des
Netzkabels unbrauchbar machen.

Nur fur EU-Lander

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in

den Hausmull!
Gemass Europdischer Richtlinie 2002/96/EG
Uber Elektro- und Elektronik-Altgeréte und
Umsetzung in nationales Recht missen
verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefuhrt werden.

i HInwEss

Uber Entsorgungsmdglichkeiten beim
Fachhéandler informieren!

C € -Konformitat

Wir erkléaren in alleiniger Verantwortung, dass
dieses Produkt mit folgenden Normen oder
normativen Dokumenten Ubereinstimmt:

EN 60745 gemali den Bestimmungen der

Richtlinien 2004/108/EG und 2006/42/EG.
Technische Unterlagen bei:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

/7 ) )

Eckhard Ruhle Guenter Severin
Manager Research & Manager Quality
Development (R & D) Department (QD)
11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Bei Erwerb einer Neumaschine gewahrt FLEX
2 Jahre Hersteller-Garantie, beginnend mit
dem Verkaufsdatum der Maschine an den
Endverbraucher. Die Garantie erstreckt sich
nur auf Mangel, die auf Material- und/oder
Herstellungsfehler sowie auf die Nichterfllung
zugesicherter Eigenschaften zurtckzufGhren
sind. Bei Geltendmachung eines Garantie-
anspruchs ist der Original-Verkaufsbeleg mit
Verkaufsdatum beizufligen.
Garantiereparaturen dirfen ausschlief3lich von
FLEX autorisierten Werkstatten oder Service-
Stationen durchgeflhrt werden.

Ein Garantieanspruch besteht nur bei
bestimmungsgemaBer Verwendung.

Von der Garantie ausgeschlossen sind
insbesondere betriebsbedingter Verschleif3,
unsachgeméaBe Anwendung, teilweise oder
komplett demontierte Maschinen sowie
Schéden durch Uberlastung der Maschine,
Verwendung von nicht zugelassenen, defekten
oder falsch angewendeten Einsatzwerk-
zeugen. Schéaden, die durch die Maschine am
Einsatzwerkzeug bzw. Werkstlck verursacht
werden, Gewaltanwendung, Folgeschaden,
die auf unsachgemaBe oder ungentigende
Wartung seitens des Kunden oder Dritter
zurUckzufUhren sind, Beschadigungen durch
Fremdeinwirkung oder von Fremdkdrpern,

z. B. Sand oder Steine sowie Schéden durch
Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung,

z. B. Anschluss an eine falsche Netzspannung
oder Stromart. Garantieanspriiche fUr Einsatz-
werkzeuge bzw. Zubehdrteile kdnnen nur dann
geltend gemacht werden, wenn sie mit
Maschinen verwendet werden, bei denen eine
solche Verwendung vorgesehen oder
zugelassen ist.

Haftungsausschluss

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht
fur Schéden und entgangenen Gewinn durch
Unterbrechung des Geschaftsbetriebes, die
durch das Produkt oder die nicht mégliche
Verwendung des Produktes verursacht
wurden. Der Hersteller und sein Vertreter
haften nicht fir Schaden, die durch unsach-
geméaBe Verwendung oder in Verbindung mit
Produkten anderer Hersteller verursacht
wurden.

13



L 3709-115, L 3709-125, LE9-10 125, L 10-10 125

Contents

Symbols used inthismanual ........... 14
Technical specifications . .............. 14
Overview . ... 15
Foryoursafety .......... ... ... .... 16
Noise and vibration .................. 19
Operating instructions .. .............. 20
Maintenanceandcare ................ 22
Disposal information ................. 23
C €-Declaration of Conformity .......... 23
Guarantee ......... .. . i 24

Symbols used in this manual

AN warnING!

Denotes impending danger. Non-observance
ofthis warning may result in death or extremely
severe injuries.

Technical specifications

CAUTION!

Denotes a possibly dangerous situation.
Non-observance of this warning may result
in slight injury or damage to property.

NOTE
Denotes application tips and important
information.

Symbols on the power tool
Before switching on the power
tool, read the operating manual!

Wear goggles!

Disposal information for the old
machine (see page 23)!

Machine type | L 3709-115| L 3709-125 | LE9-10 125 |L 10-10 125
Max. grinding tool @ mm 115 125 125 125
Grinding tool thickness mm 1-6
Shaft thread mm 22,23
Maximum circumferential speed | m/s 80
Spindle diameter M14/\WAF14
Speed rp.m. 10000 6000-10000 10000
Power input W 750 800 900 1010
Power output W 450 480 530 600
Weight (without power cord) kg 1.9 2.0 2.2
Protection class 1Y/ [=]

14
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Overview

1 Spindle with threaded flange 6 Switch rocker
a  Clamping flange Switches the power tool on and off.
b  Clamping nut With notched position for continuous
2 Guard operation.
3 Handle 7 4.0 m power cord with plug
Handle can be fitted to the left or right. 8  Stop key
4  Spindle lock 9  Rating plate
Secures the spindle when the tool (not visible)
is changed. 10 Dial for preselecting the speed
5 Gear head (only LE 9-10 125)
With air outlet and direction-of-rotation
arrow.

15
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For your safety

A

WARNING!

Before using the angle grinder, please read and
follow:

these operating instructions,

the "General safety instructions” on the
handling of power tools in the enclosed
bookiet (leaflet-no.: 315.915),

the currently valid site rules and the
regulations for the prevention of accidents.

This angle grinder is state of the art and has
been constructed in accordance with the
acknowledged safety regulations.
Nevertheless, when in use, the power tool may
be a danger to life and limb of the user or a third
party, or the power tool or other property may
be damaged. The angle grinder may be
operated only if it is

as intended,
in perfect working order.

Faults which impair safety must be repaired
immediately.

Intended use
This angle grinder

for commmercial use in industry and trade,

is designed for dry grinding and cutting
metal and stone,

a special cutting guard is required

for cutting,

is designed for use with grinding tools
and accessories which are indicated

in this manual or recommended by the
manufacturer and which are permitted to
run at a circumferential speed of 80 m/s.

Not permitted are e.g. chain cutting wheels,
saw blades.
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Safety instructions

AN warNING!

Read all safety instructions and other

instructions. Failure to observe the safety

instructions and other instructions may result
in an electric shock, fire and/or serious injuries.

Keep all safety instructions and other

instructions in a safe place for the future.

B This electric power tool must be used
as a grinder and cut-off grinder.

Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided
with this power tool.

Failure to follow all instructions listed below
may result in electric shock, fire and/or serious
injury.

W Operations such as sanding, wire brushing
or for polishing are not recommended
to be performed with this power tool.
Operations for which the power tool was not
designed may create a hazard and cause
personal injury.

B Do not use accessories which are not
specifically designed and recommended
by the tool manufacturer.

Just because the accessory can be attached
to your power toal, it does not assure safe
operation.

B The rated speed of the accessory must
be at least equal to the maximum speed
marked on the power tool.

Accessories running faster than their rated
speed can break and fly apart.

B The outside diameter and the thickness
of your accessory must be within the
capacity rating of your power tool.
Incorrectly measured insertion tools cannot
be adequately shielded or controlled.

B Sanding discs, sanding pads or other
accessories must fit exactly on the grin-
ding spindle of your electric power tool.
Insertion tools, which do not fit exactly on the
grinding spindle of the electric power toal,
rotate unevenly, vibrate violently and may
result in loss of control.
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B Do not use a damaged accessory.

Before use, always check insertion tools
for splinters and cracks, sanding pad
for cracks, wear and severe abrasion.

If power tool or accessory is dropped,
inspect for damage or install an
undamaged accessory.

After inspecting and installing an acces-
sory, position yourself and bystanders
away from the plane of the rotating
accessory and run the power tool at
maximum no-load speed for one minute.
Damaged accessories will normally break
apart during this test time.

B Wear personal protective equipment.
Depending on application, use face shield,
safety goggles or safety glasses.

If appropriate, wear a dust mask, hearing
protection, protective gloves and/or

a special apron which protect you from
small sanding and material particles.

The eye protection must be capable of
stopping flying debris generated by various
operations. The dust mask or respirator must
be capable of filtrating particles generated by
your operation. Prolonged exposure to high
intensity noise may cause hearing loss.

B Keep bystanders a safe distance away
from work area. Anyone entering the work
area must wear personal protective
equipment.

Fragments of workpiece or of a broken
accessory may fly away and cause injury
beyond immediate area of operation.

B Hold power tool by insulated gripping
surfaces only, when performing an
operation where the cutting accessory
may contact hidden wiring or its own cord.
Cutting accessory contacting a “live” wire may
make exposed metal parts of the power tool
“live” and shock the operator.

B Position the cord clear of the spinning
accessory.

If you lose control, the cord may be cut
or snagged and your hand or arm may
be pulled into the spinning accessory.

B Never lay the power tool down until the
accessory has come to a complete stop.
The spinning accessory may grab the surface
and pull the power tool out of your control.

B Do not run the power tool while carrying
it at your side.
Accidental contact with the spinning
accessory could snag your clothing,
pulling the accessory into your bodly.

B Regularly clean the power tool's air vents.
The motor's fan will draw the dust inside
the housing and excessive accumulation
of powdered metal may cause €lectrical
hazards.

B Do not operate the power tool near
flammable materials.
Sparks could ignite these materials.

B Do not use accessories that require liquid
coolants.
Using water or other liquid coolants may result
reesult in electrocution or shock.

Kickback and Related Warnings:
Kickback is the sudden reaction to a pinched
or snagged rotating insertion tool, such

as a sanding disc, sanding pad, wire brush,
etc. Pinching or snagging may cause a rotating
insertion tool to stop abruptly.

For example, if an abrasive wheel is snagged or
pinched by the workpiece, the edge of the
wheel that is entering into the pinch point can
dig into the surface of the material causing the
wheel to climb out or kick out. The wheel may
either jump toward or away from the operator,
depending on direction of the wheel's move-
ment at the point of pinching. Abrasive wheels
may also break under these conditions.

For example, if a sanding disc is snagged

or pinched by the workpiece, the edge of the
sanding disc which is entering the workpiece
may become caught and cause the sanding
disc to break off or kick back. The sanding disc
then moves towards or away from the operator,
depending on the direction in which the disc

is rotating at the point of pinching.

Sanding discs may also break under these
conditions.

A recoil occurs if the electric power tool is used
incorrectly or improperly.

A recoil can be prevented by appropriate
precautions as described below.

17



L 3709-115, L 3709-125, LE9-10 125, L 10-10 125

B Maintain a firm grip on the power tool and

position your body and arm to allow you
to resist kickback forces.

Always use auxiliary handle, if provided,
for maximum control over kickback

or torque reaction during start-up.

The operator can control torque reactions
or kickback forces, if proper precautions
are taken.

Never place your hand near the rotating
accessory.

Accessory may kickback over your hand.
Do not position your body in the area
where power tool will move if kickback
occurs.

Kickback propels the electric power tool

in the direction opposite to the movement
of the sanding disc at the point of pinching.
Use special care when working corners,
sharp edges etc. Avoid bouncing and

Cutting-off wheels are designed to remove
material with the edge of the wheel. If a lateral
force is applied to these sanding tools, they
may shatter.

B Always use undamaged clamping flanges
in the correct size and shape for the
grinding disc you have selected.

Suitable flanges support the grinding disc and
therefore reduce the risk of the grinding disc
breaking. Flanges for cutting-off wheels may
differ from the flanges for other grinding discs.

B Do not use worn grinding discs from larger
electric power tools.

Grinding discs for larger electric power tools
are not designed for the higher speeds of
smaller electric power tools and may break.

Special safety instructions for cut-off
grinding:
B Avoid blocking the cutting-off wheel

snagging the accessory.

Comers, sharp edges or bouncing have

a tendency to snag the rotating accessory

and cause loss of control or kickback.

This causes a loss of control or kickback.
B Do not attach a saw chain woodcarving

blade or toothed saw blade.

Such blades create frequent kickback and

loss of control.

Special safety instructions for

grinding and cut-off grinding:

B Use only those sanding tools authorised
for use with your electric power tool and
the guard designated for this sanding tool.
Sanding tools, which are not designated
for use with the electric power tool, cannot
be adequately shielded and are unsafe.

B The guard must be attached securely
to the electric power tool and adjusted
to ensure maximum safety, i.e. the smal-
lest possible part of the sanding tool
is exposed to the operator.

The guard should protect the operator
from fragments and accidental contact
with the sanding tool.

B Sanding tools may be used for the recom-
mended applications only.

For example: Never grind with the side
area of a cutting-off wheel.
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or exerting too high contact pressure.

Do not make excessively deep cuts.
Overloading the cutting-off wheel increases
its stress and the susceptibility to twisting

or blocking and therefore the possibility

of a kickback or the grinding tool breaking.
Avoid the area in front of and behind

the rotating cutting-off wheel.

When you move the cutting-off wheel in the
workpiece away from yourself, a kickback
may cause the electric power tool and rotating
wheel to be ejected directly towards you.

If the cutting-off wheel jams or you inter-
rupt work, switch the power tool off and
hold it steady until the wheel has come
to a standstill.

Never attempt to pull the still rotating cutting-
off wheel out of the cut, otherwise a kickiback
may occur. Establish and eliminate the cause
of the jam.

Do not switch the electric power tool on
again while it is in the workpiece. First let
the cutting-off wheel reach full speed
before you carefully continue cutting.
Otherwise, the wheel may jam, jump out

of the workpiece or cause a kickback.

Be particularly careful when making
“pocket cuts” in existing walls or other
secluded areas.

When the cutting-off wheel is inserted, it may
cause a kickback if it cuts into gas or water
lines, electric cables or other objects.
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B Support plates or large workpieces
to prevent the risk of a kickback due
to the cutting-off wheel jamming.
Large workpieces may sag under their own
weight. The workpiece must be supported
on both sides of the wheel, namely near
the separating cut and along the edge.
Additional safety instructions:

B The mains voltage and the voltage speci-
fications on the rating plate (9) must
correspond.

B Do not press the spindle lock (4) until
the grinding tool stops.

Noise and vibration

The noise and vibration values have been
determined in accordance with EN 60745.
The A evaluated noise level of the power tool
is typically:

L9-10 |L 3709|L 10-10
125 125

Sound pressure 87 84.6 91
level dB(A)

Sound power 98 95.6 102
level dB(A)

Uncertainty 3 3 3
K (dB)

Total vibration value (when sanding surfaces):

L9-10 |L3709|L 10-10
125 125

Emission value 6.5 6.5 6.6
a, (m/s?)

Uncertainty 1.5 1.5 1.5
K (m/s?)

Total vibration value (when cutting):

L9-10 (L3709|L10-10
125 125
Emission value 8.1 6.3 6.2
an (m/sz)
Uncertainty 1.5 1.5 1.5
K (m/s?)

AN warnING!

The indicated measurements refer to new
power tools. Daily use causes the noise and
vibration values to change.

NOTE

The vibration emission level given in this infor-
mation sheet has been measured in accordance
with a standardised test given in EN 60745 and
may be used to compare one tool with another.
[t may be used for a preliminary assessment of
exposure. The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool.
However if the tool is used for different appli-
cations, with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may differ.
This may significantly increase the exposure level
over the total working period.

For a precise estimation of the vibration load the
times should also be considered during which
the power tool is switched off or even running,
but not actually in use. This may significantly
decrease the exposure level over the total
working period. Identify additional safety
measures to protect the operator from the
effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm,
organisation of work pattemns.

CAUTION!

Wear ear protection at a sound pressure
above 85 dB(A).
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Operating instructions

/\  WARNING!

Before carrying out any work on the angle
grinder, always pull out the mains plug.

Before switching on the power tool

Unpack the angle grinder and check that there
are no missing or damaged parts.

Switching on and off

Brief operation without engaged
switch rocker:

iz

2.

W Depress switch rocker (6) at back, then
push forwards and hold.

B To switch off the power tool, release
the switch rocker (6).

Continuous operation with engaged

switch rocker:

CAUTION!

(L 3709-115, L 3709-125,

L 10-10 125)
Following a power failure, the switched-on
machine will start running again.

W Depress switch rocker (6) at back, then
press forwards and engage by pressing
on the front end.
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B To switch off the power toal, release the
switch rocker (6) by pressing the rear end.

Speed preselection
(LE 9-10 125 only)

To set the operating speed, move the dial (10)
to the required value.

Safety guard
(L 3709-115, L 3709-125)

AN warNInG!
Never work without the safety guard.

The angle grinder is adapted to the job with
the safety guard (2) which can be adjusted
without a tool.

A special cutting guard must be used
for cutting.

CAUTION!

Risk of injury! Wear protective gloves.
B Pull out the mains plug.
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B Rotate safety guard to the required
position.

Quick-release guard
(LE9-10125,L10-10 125)

N\ warninG!

When using the angle grinder for roughing
or cutting, never work without the guard.
®  Pull out the mains plug.

B | oosen the clamping lever (a).

B Adjust the guard.

B Tighten screw (b) until the clamping lever
can just be clamped by hand.

B Retighten the clamping lever.

B A special quick-release cutting guard must
be used for cutting.

Attaching or changing the grinding
tool
B Pull out the mains plug.

B Press and hold down the spindle lock (1.).

B Using the stop key, loosen the clamping
nut on the spindle in an anti-clockwise
direction and remove (2.).

B |nsert the grinding wheel in the correct
position.

<6mm

B Screw the clamping nut (1b), with flange
face up, onto the spindle.

B Press and hold down the spindle lock (4).
B Tighten the clamping nut (1b) with the
stop key.
Insert the mains plug into the socket.

Switch on the angle grinder (without
locking into position) and leave the angle
grinder running for approx. 30 seconds.
Check for imbalances and vibrations.

B Switch off the angle grinder.
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Operating instructions

[i]  w~ote

When the power tool is switched off, the
grinding tool continues running briefly.

Rough-grinding

/\  WARNING!

Never use cutting-off wheels for rough-

grinding.

— Angle of wheel 20-40° for best cutting
performance.

— Applying moderate pressure, move
the angle grinder backwards and forwards.
As a result, the workpiece will not become
too hot and there will be no discoloration;
nor will there be any grooves.

Cut-off grinding

— A special cutting guard must be used
for cut-off grinding.

— Do not press, tilt or oscillate the power tool.

— Angle grinder must always operate in the
counter direction. Otherwise, there is a risk
of the angle grinder jumping uncontrollably
out of the groove.

— Adjust the feed to the material which is to
be work: the harder the material, the slower
the feed.

For further information on the manufacturer’s

products go to www.flex-tools.com.
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Maintenance and care

/A WARNING!

Before carrying out any work on the angle
grinder, always pull out the mains plug.

Cleaning

/\  WARNING!

If metals are ground or cut over a prolonged
period, conductive dust may become
deposited inside the housing. Impairment of
the protective insulation! Operate the power
tool via a residual-current-operated circuit-
breaker (tripping current 30 mA).

Regularly clean the power tool and ventilation
slots. Frequency of cleaning is dependent
on the material and duration of use.
Regularly blow out the housing interior and
motor with dry compressed air.

Carbon brushes

The angle grinder features cut-off carbon
brushes.

When the wear limit of the cut-off carbon
brushes is reached, the angle grinder switches
off automatically.

[i]  w~ote

Use only original parts supplied by the manu-
facturer for replacement purposes.

If non-original parts are used, the guarantee
obligations of the manufacturer will be deemed
null and void.

When the power tool is being used, the carbon
brushes can be seen sparking through the rear
air inlet apertures.

If the carbon brushes spark excessively, switch
off the angle grinder immediately.

Take the angle grinder to a customer service
workshop authorised by the manufacturer.

Gears

[i]  w~ote

Do not loosen the screws on the gear head (5)
during the warranty period. Non-compliance
will deem the guarantee obligations of the
manufacturer null and void.
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Repairs

Repairs may be carried out by an authorised

customer service centre only.

Spare parts and accessories

Spare-part/Accessory Order no.
Guard hood 115 mm 335.258
(L 3709-115)

Guard hood 125 mm 335.266
(L 3709-125)

Quick-release guard 125 mm 358.029
(LE9-10 125)

Quick-release guard 125 mm 385.395
(L10-10 125)

Cutting guard 125 mm 385.417
Quick-release cutting guard 385.425
(LE9-10 125)

Quick-release cutting guard 385.409
(L10-10 125)

Handle 335.274
Stop key 100.110
Clamping flange WAF17 335.282
Clamping nut 100.080
FixTec quick-release clamping 313.459
nut

SDS-Clic quick-release 253.049
clamping nut

Carrying case 376.094

For other accessories, in particular grinding
tools, see the manufacturer’s catalogues.

Disposal information

/\  wARNING!
Render redundant power tools unusable
by removing the power cord.
EU countries only
E Do not throw electric power tools
into the household waste!
In accordance with the European Directive
2002/96/EC on Waste Electrical and
Electronic Equipment and transposition into
national law used electric power tools must

be collected separately and recycled in an
environmentally friendly manner.

i NotE
Please ask your dealer about disposal options!

C€ -Declaration of Conformity

We hereby declare that this product
corresponds with the following standards
or normative documents:
EN 60745 in accordance with the regulations
of the directives 2004/108/EC, 2006/42/EC.
Technical file at:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

AN
S\
Guenter Severin

Manager Quality
Department (QD)
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Guarantee

When a new machine is purchased,

FLEX issues the end user with a 2-year
manufacturer’s warranty which comes into
force on the date the machine was purchased.
The guarantee covers only defects which can
be attributed to a material and/or production
fault as well as non-performance of warranted
characteristics. When making a claim under the
guarantee, enclose the original sales receipt
with purchase date. Repairs under the
guarantee may be carried out only by work-
shops or service centres authorised by Flex.

A claim may be made under the guarantee only
if the power tool has been used as intended.

The guarantee excludes in particular opera-
tional wear, improper use, partly or completely
dismantled machines as well as damage
caused by overloading the machine, use of
non-permitted, defective or incorrectly used
application tools. Damage which is caused by
the machine on the application tool or work-
piece, use of force, consequential damage
which can be attributed to improper or inade-
quate maintenance on the part of the customer
or a third party, damage caused by external
effects or foreign objects, e.g. sand or stones,
as well as damage caused by non-observance
of the operating manual, €.g. connection to an
incorrect mains voltage or current type. Claims
for insertable tools or accessories can only be
made under the guarantee provided they are
used with power tools for the intended or
permitted use.

Exemption from liability

The manufacturer and his representative are
not liable for any damage and lost profit due to
interruption in business caused by the product
or by an unusable product.

The manufacturer and his representative are
not liable for any damage which was caused
by improper use of the power tool or by use
of the power tool with products from other
manufacturers.
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Symboles utilisés

A

PRUDENCE !

Ce symbole désigne une situation potentielle-
ment dangereuse. Si vous ne respectez pas
cette consigne, vous risquez de vous blesser
ou de causer des dégats matériels.

[i]  REMARQUE
Ce symbole vous donne des conseils
d'utilisation et des informations importantes.

Symboles apposés sur I'appareil
Avant la mise en service, veuillez
lire la notice d’instructions !

Portez des lunettes
de protection !

Consignes pour la mise au
rebut de I'ancien appareil

)i

AVERTISSEMENT ! (voir page 35) !

Ce symbole prévient d’un danger imminent ;

le non-respect des consignes qui le suivent
s’accompagne d’un danger de mort ou de
blessures trés graves.

Données techniques

Type d’appareil | L 3709-115 | L 3709-125 | LE9-10125 |L10-10 125

@ max. de I'outil de meulage mm 115 125 125 125
Epaisseur de I'outil de meulage mm 1-6

Alésage réceptacle mm 22,23
\#;exsirsnea?elrconferennelle m/s 80

Diameétre de la broche M14/SW14 (Calibre de clé 14)

Vitesse tr/mn 10000 6000-10000 10000
Puissance absorbée w 750 800 900 1010
Puissance débitée W 450 480 530 600
Poids (sans le cordon) kg 1,9 2,0 2,2
Classe de protection 1Y/ [=]
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Vue d’ensemble

2
a_
b—
1 Broche a bride filetée 6 Interrupteur a bascule
a Bride de serrage Pour allumer et éteindre I'appareil.
b  Visde serrage Avec cran de maintien enclenché.
2 Capot de protection 7 Cordon d’alimentation électrique
. de 4,0 m, terminé par une fiche male.
3 Poignée i
La poignée peut se monter & gauche 8  Cléde retenue
et a droite. 9 Plaque signalétique
4  Dispositif de blocage de la broche (pas visible)
Ce dispositif sert a bloquer la broche 10 Molette de préréglage de la vitesse
lors d’un changement d’outil. (LE 9-10 125 seulement)

5 Boite d’engrenages
Avec sortie d’air et fleche directionnelle.
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Pour votre sécurité

/\  AVERTISSEMENT!

Avant d’utiliser cette meuleuse d’angle, veuillez
lire les documents suivants et respecter leurs
contenus :

— La présente notice d'utilisation,

— les « Consignes genérales de securité »
régissant I'emploi des appareils électriques
et réunies dans le fascicule ci-joint
(référence : 316.915),

— les regles et prescriptions préventives
des accidents applicables sur le lieu
de mise en ceuvre.

Cette meuleuse d’angle a été construite con-

formément a I'état actuel de la technique et en

respectant les régles techniques de sécurité
reconnues. Toutefois, de son emploi peut
émaner un danger de mort et un risque de
blessures graves pour I'utilisateur ou les tiers,
ou un risque d’endommager la machine elle-
méme ou d’autres objets de valeur.

Cette meuleuse d’angle ne pourra servir

— qu’a des fins conformes a 'usage prévu,

— dans un état technique et de sécurité
parfait.

Supprimez immédiatement tout dérangement

susceptible de compromettre la sécurité.

Conformité d’utilisation

Cette meuleuse d’angle est destinée

— aux utilisations professionnelles dans
I'industrie et I'artisanat,

— ameuler et sectionner du métal et de la
pierre par meulage a sec,

— pour trongonner, il faut utiliser un capot
protecteur spécial,

— aservir équipée d’un outil de meulage et
des accessoires indiqués dans la présente
notice ou recommandés par le fabricant
et homologués pour supporter une vitesse
circonférentielle de 80 m/s.

Le montage de meules de fraisage a chaine

et de lames de scie est interdit.

Consigne de sécurité

/N  AVERTISSEMENT!

Veuillez lire toutes les consignes de

sécurité et instructions. Si les consignes

d’avertissement et instructions ne sont pas
correctement respectées, cela engendre un
risque d’électrocution, d’incendie et / ou de
blessures graves. Veuillez conserver toutes
les consignes de sécurité et instructions
dans un endroit str pour pouvoir les
reconsulter ultérieurement.

W |l faut utiliser cet outil électrique comme
ponceuse et trongonneuse a disque.

Lire toutes les mises en garde de sécurité,
les instructions, les illustrations et les
spécifications fournies avec cet outil
électrique.

Le fait de ne pas suivre toutes les instructions
données ci-dessous peut provogquer un choc
électrique, un incendie et/ou une blessure
grave.

W Cet outil électrique ne permet pas de
poncer avec du papier émeri, de travailler
avec des brosses a crins métalliques
et de polir.

Les opérations pour lesquelles I'outil
€électrique n’a pas été congu peuvent
provoquer un danger et causer un accident
corporel.

B Ne pas utiliser d’accessoires non congus
spécifiquement et recommandés par
le fabricant d’outils.

Le simple fait que I'accessoire puisse étre
fixé a votre outil électrique ne garantit pas
un fonctionnement en toute sécurité.

B La vitesse assignée de I'accessoire doit
étre au moins égale a la vitesse maximale
indiquée sur l'outil électrique.

Les accessoires fonctionnant plus vite que
leur vitesse assignée peuvent se rompre et
voler en éclat.

B Le diamétre extérieur et I'épaisseur
de votre accessoire doivent se situer dans
le cadre des caractéristiques de capacité
de votre outil électrique.

Les accessoires dimensionnés de fagon
incorrecte ne peuvent pas étre protégés
ou commandés de maniere appropriée.
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B Les disques abrasifs, plateaux de pon-

¢age et autres accessoires doivent corres-
pondre exactement a la broche de pon-
cage de votre outil électroportatif.

Les outils mis en ceuvre ne correspondant
pas exactement a la broche de poncage

de votre outil électroportatif tournent
irrégulierement, vibrent trés fortement

et peuvent vous faire perdre le contrble

de ce dernier.

Ne pas utiliser d'accessoire endommagé.
Avant chaque utilisation, vérifiez si des
parties des outils mis en ceuvre se sont
détachées par éclats, si ces outils
présentent des fissures ; vérifiez si les
plateaux de poncage présentent des
fissures, ou des traces de (forte) usure.

Si l'outil électrique ou I'outil monté
chutent, vérifiez s’ils sontendommagés ou
utilisez un outil intact. Aprés avoir contrélé
et monté I'outil, faites tourner 'appareil
pendant une minute a la vitesse maximale
en vous tenant, vous et d’autres
personnes proches de vous, loin du plan
de l'outil installé en train de tourner.

Les accessoires endommagés seront
normalement détruits pendant cette période
d'essai.

Porter un équipement de protection
individuelle. En fonction de I'application,
utiliser un écran facial, des lunettes

de sécurité ou des verres de sécurité.

Si nécessaire, portez un masque a pous-
siére, un casque anti-bruit, des gants de
protection ou une blouse spéciale faisant
barrage aux particules poncées et de
matiére.

La protection oculaire doit étre capable
d’arréter les débris volants produits par

les diverses opérations.

Le masque antipoussiéeres ou le respirateur
doit étre capable de filtrer les particules
produites par vos travaux.

L’exposition prolongée aux bruits de forte
intensité peut provoquer une perte de
I'audition.

Maintenir les personnes présentes a une
distance de sécurité par rapport a la zone
de travail. Toute personne entrant dans la
zone de travail doit porter un équipement
de protection individuelle.

Des fragments de piece a usiner ou d’'un
accessoire cassé peuvent étre projetés

et provoquer des blessures en dehors

de la zone immédiate d’opération.

Ne tenez I'appareil que par ses poignées
isolantes lors de travaux au cours
desquels 'outil installé risque de toucher
des cables électriques invisibles ou le
cordon d’alimentation de I'appareil.

Le contact avec une ligne électrique peut
mettre les pieces métalliques sous tension
et provoquer une électrocution.

Placer le céble éloigné de I'accessoire
de rotation.

Si vous perdez le controle, le céble peut étre
COupé ou subir un accroc et votre main

ou votre bras peut étre tiré dans I'accessoire
de rotation.

Ne jamais reposer I'outil électrique avant
que l'accessoire n’ait atteint un arrét
complet.

L’accessoire de rotation peut agripper

la surface et arracher 'outil électrique hors
de votre controle.

Ne pas faire fonctionner I'outil électrique
en le portant sur le cété.

Un contact accidentel avec I'accessoire

de rotation pourrait accrocher vos vétements
et attirer 'accessoire sur vous.

Nettoyer réguliérement les orifices
d’aération de I'outil électrique.

Le ventilateur du moteur attirera la poussiere
a l'intérieur du bottier et une accumulation
excessive de poudre de métal peut provoquer
des dangers électriques.

Ne pas faire fonctionner I'outil électrique
a proximité de matériaux inflammables.
Des étincelles pourraient enflammer ces
matériaux.

N'utilisez jamais d’outils requérant

un liquide de refroidissement.

L'utilisation d’eau ou d’autres liquides

de refroidissement peut provoquer une
électrocution.
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Rebonds et mises en garde
correspondantes :
Un recul brutal est la réaction qu’engendre
un outil en train de tourner (meule, plateau de
pongage, brosse a crins métalliques, etc.) et qui
vient subitement d’accrocher un objet ou de se
bloguer. Un accrochage ou blocage provoque
un arrét brutal de I'outil installé qui était en train
de tourner. De ce fait, un outil électroportative
non fermement tenue subit une accélération
en sens opposé de celui de I'outil installé.
Sip. ex. une meule se coince ou se blogue dans
la piece, I'aréte qui plonge dans la piece peut
stopper brutalement et provoquer la cassure
de la meule ou un recul brutal.
Dans ce cas, la meule se déplace dans un sens
larapprochant ou I'éloignant de I'opérateur, tout
dépend du sens dans lequel la meule tournait
a I'endroit ou elle s’est bloquée.
Ce phénomene peut faire casser les meules.
Le recul brutal est engendré par une utilisation
erronée ou inexperte de I'outil électrique.
Le rebond résulte d’'un mauvais usage
de I'outil et / ou de procédures ou de conditions
de fonctionnement incorrectes et peut étre évité
en prenant les précautions appropriées
spécifiées ci-dessous.
B Maintenir fermement I'outil électrique
et placer votre corps et vos bras pour
vous permettre de résister aux forces
de rebond. Toujours utiliser une poignée
auxiliaire, le cas échéant, pour une
maitrise maximale du rebond ou de
la réaction de couple au cours du
démarrage.
|’opérateur peut maitriser les couples
de réaction ou les forces de rebond, si les
précautions qui s'imposent sont prises.
B Ne jamais placer votre main a proximité
de I'accessoire en rotation.
L’accessoire peut effectuer un rebond sur
votre main.
B Ne pas vous placer dans la zone ou 'outil
électrique se déplacera en cas de rebond.
Le choc du recul force I'outil électrique
a tourner en direction opposée a celle
de la meule a I'endroit ou cette derniere
s’est bloquée.

B Apporter un soin particulier lors de travaux
dans les coins, les arétes vives etc.

Eviter les rebondissements et les
accrochages de I'accessoire.

Les coins, les arétes vives ou les rebondisse-
ments ont tendance a accrocher 'accessoire
en rotation et a provoquer une perte de con-
tréle ou un rebond.

B Ne pas fixer de chaine coupante, de lame
de sculpture sur bois, de chaine coupante
ni de lame de scie dentée.

De telles lames provoquent des rebonds
fréquents et des pertes de contrdle.

Consignes de sécurité particulieres
pour le pongage et le trongconnage :
W Utilisez exclusivement les moyens
de pongage homologués pour aller
avec votre outil électrique, ainsi que
le capot protecteur prévu pour ce
moyen de pongage.
Les moyens de pongage qui ne sont pas
prévus pour cet outil électrique ne pourront
pas étre suffisamment protégés et ne sont
donc pas sdrs a 'emploi.

B Le capot de protection doit avoir été
monté et réglé de maniére siire contre
Ioutil électrique, de sorte a offrir un
maximum de sécurité : cela signifie que
I'arc du moyen de pongage regardant
'opérateur doit étre le plus étroit possible.
Le capot est destiné a protéger I'opérateur
contre les fragments et un contact fortuit avec
la meule.

|l ne faut utiliser les meules que dans les
domaines d’application recommandés.
Exemple : Ne poncez jamais avec les
flancs d’un disque de trongonnage.

Sur les disques de trongonnage, seule

la tranche du disque sert a abraser

de la matiere. L’application d’une force
latérale sur ces moyens de pongage peut
les faire se briser.

B Utilisez toujours des brides de serrage
intactes, ayant la taille et la forme
correctement adaptées au disque
de poncage que vous avez choisi.

Des brides appropriées soutiennent le disque
de pongage et réduisent ainsi le risque de
cassure du disque. Les brides affectées aux
disques de trongonnage peuvent différer des
brides affectées aux disques de pongage.
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B N'utilisez jamais de disques de pongage
usés provenant de plus gros outils
électroportatifs.

Les disques de pongage installés sur de plus
gros outils électroportatifs n’ont pas été
congus pour les vitesses plus élevées offertes
par les petits outils électroportatifs, ils risquent
donc de casser.

Consignes de sécurité particulieres
pour le trongonnage :

B Evitez que le disque de tronconnage se
bloque et de lui imprimer une pression
d’applique excessive. N'exécutez pas
de coupes excessivement profondes.
Une surcharge du disque de trongonnage
accroit la contrainte qu’il subit ; il risque plus
de se coincer ou de se bloquer, ce qui accroit
le risque d’un recul brutal donc d’une cassure
du disque.

W Evitez la zone située devant et derriere
le disque de trongonnage en rotation.
Lorsque vous déplacez le disque de trongon-
nage, dans la piece, dans la direction I'éloi-
gnant de vous, I'outil électrique risque en cas
de recul brutal d’étre catapulté dans votre
direction avec le disque toujours en rotation.

m Si le disque de trongconnage se coince
ou si vous interrompez le travail pour
une raison quelconque, éteignez I'outil
électrique et tenez-le calmement en main
jusgu’a ce que le disque se soit entiere-
ment immobilisé.

Ne tentez jamais de sortir de la piece le disque
encore en rotation, car ce dernier risque de
provoquer un recul brutal. Déterminez la
cause du coincement et supprimez-la.

B Ne rallumez pas I'outil électrique tant que
le disque se trouve dans la piece.

Avant d’entamer prudemment le trongon-
nage, attendez que le disque ait atteint
sa pleine vitesse.

Le disque risquerait sinon de se coincer,

de sauter hors de la piece ou de provoquer
un recul brutal.

B Soyez particulierement prudent lors
des « coupes en poche » dans les
murs existants ou dans d’autres zones
n’offrant pas une visibilité compléte.
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Le disque de trongonnage plongeant dans
la surface risque, s'il sectionne des conduites
de gaz ou d’eau, des lignes électriques ou
d'autres objets, de provoquer un recul brutal.
B Etayez les dalles et piéces de grande
taille pour éviter le risque que le disque
de trongonnage, en se coingant dedans,
ne provoque un recul brutal.
Les grandes pieces peuvent s’incurver sous
leur poids propre. Il faut soutenir la piece sur
les deux cotés du disque de trongonnage,
a savoir aussi bien a proximité de la fente
de trongonnage que sur les bords extérieurs
de la piece.
Autres consignes de sécurité :

B | atension du secteur et celle indiquée
sur la plaque signalétique (9) doivent
concorder.

B N’appuyez sur le dispositif de blocage
de la broche (4) que lorsque la meuleuse
ne tourne pas.

Bruit et vibrations

Les niveaux de bruits et vibrations ont été
déterminés conformément a EN 60745.
Le niveau de bruit évalué en décibels (A)
s’éléve typiquement a :

L9-10 (L 3709|L10-10

125 125
Niveau de pres- 87 84,6 91
sion acoustique
dB(A)
Niveau de puis- 98 95,6 102
sance sonore
dB(A)
Marge d’incerti- 3 3 3
tude K (dB)
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Valeur totale des vibrations (pendant le pon-
cage superficiel) :

L9-10 |L 3709|L10-10
125 125

Valeur émissive 6,5 6,5 6,6
an (m/s?)

Marge d’incerti- 1,5 1,5 1,5
tude K (m/s?)

Valeur totale des vibrations (pendant le
trongonnage) :

L9-10 (L 3709|L10-10
125 125
Valeur émissive 8,1 6,3 6,2
an (m/s?)
Marge d’incerti- 1,5 1,5 1,5
tude K (m/s?)

/\  AVERTISSEMENT!

Les valeurs de mesure indiquées s’appliquent
aux appareils neufs.

Pendant la mise en ceuvre quotidienne,

les valeurs de bruit et de vibrations varient.

REMARQUE

Le niveau de vibrations indiqué dans ces
instructions a été mesuré selon un procédé
standardisé dans la norme EN 60745, et peut
servir a comparer les outils électroportatifs
entre eux. Ce procédé convient également
pour estimer provisoirement la contrainte

en vibrations. Le niveau de vibrations indiqué
se réfere aux principales applications de I'outil
électrique. Le niveau de vibrations représente
les principales formes d’utilisation de I'outil
électrique. Si toutefois ce dernier est utilisé

a d’autres fins, avec des outils montés différents
ou s'il ne subit qu’une maintenance insuffisante,
le niveau de vibrations pourra dévier de ce qui
est indiqué. Cela peut accroitre nettement

la contrainte en vibrations sur I'ensemble

de la période de travail.

Pour pouvoir évaluer exactement la contrainte en
vibrations, il faudrait également tenir compte des
temps au cours desquels 'appareil est éteint, ou
tourne mais sans étre effectivement en action.
Cela peut réduire nettement la contrainte en
vibrations sur I'ensemble de la période de travail.
Pour protéger I'utilisateur contre les effets des
vibrations, définissez des mesures de sécurité
supplémentaires, dont par exemple :
Maintenance de I'outil électrique et des outils
installés, maintien des mains au chaud,
organisation des séquences de travalil.

PRUDENCE !
Lorsque la pression acoustique dépasse
85 dB(A), veuillez porter un casque antibruit.

Instructions d’utilisation

/\  AVERTISSEMENT!

Avant d’effectuer tous travaux sur la
meuleuse d’angle, débranchez la fiche
madle de la prise de courant.

Avant la mise en service

Déballez la meuleuse d’angle, vérifiez que
la livraison est au complet et qu’elle ne
comporte aucun dégéts dus au transport.

Allumage et extinction

Marche de courte durée, sans activer
le cran d’arrét :

W Appuyez sur I'arriere de I'interrupteur
a bascule (6) puis poussez-le en avant
et maintenez-le en position.

W Pour éteindre, relachez I'interrupteur
a bascule (6).
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Marche permanente avec encrantage :

PRUDENCE !

(L 3709-115, L 3709-125,

L 10-10 125)
Aprés une coupure de courant, I'appareil
redémarre tout seul s’il se trouvait encore
en position enclenchée.

B Appuyez sur I'arriere de I'interrupteur
a bascule (6) puis poussez-le en avant
et appuyez sur I'extrémité avant pour
le aire encranter.

Lol

W Pour éteindre I'apparell, appuyez sur
la partie arriere de I'interrupteur (6

Présélection de la vitesse
(LE 9-10 125 seulement)

Pour régler la vitesse de travail, amenez
la molette (10) sur le chiffre souhaité.
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Capot de protection de sécurité
(L 3709-115, L 3709-125)

/\  AVERTISSEMENT!

Ne travaillez jamais sans capot protecteur
de sécurité.

Le capot protecteur de sécurité (2) se déplace
sans outil, et s’adapte ainsi a la tache a réaliser.

Pour trongonner, il faut utiliser un capot
protecteur spécial.

PRUDENCE !

Risque de blessures!

Portez des gants de protection.

B Débranchez la fiche male de la prise
de courant.

B Tournez le capot protecteur de sécurité
pour I'amener sur la position requise.

Capot a serrage rapide
(LE9-10125,L 10-10 125)

/\  AVERTISSEMENT!

Lors de travaux de dégrossissage
et de sectionnement, ne travaillez
Jamais sans capot de protection.

B Débranchez la fiche male de la prise
de courant.

W Desserrez le levier de serrage (a).
B Déplacez le capot de protection.
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B Serrez la vis (b) ce qu’il faut pour que le
levier de serrage se laisse encore tout juste
serrer a la main.

B Resserrez a fond le levier de serrage.

W Pour trongonner, il faut utiliser un capot
protecteur spécial a serrage rapide.

Fixez I'outil de meulage

ou changez-le

B Débranchez la fiche male de la prise
de courant.

B Appuyez sur le dispositif de blocage
de la broche et maintenez-le appuyé (1.).

B A/l'aide de la clé de retenue, tournez
I'écrou de serrage en sens inverse des
aiguilles d’'une montre pour le détacher
de la broche, puis retirez-le (2.).

B Posez le disque de meulage dans la bonne
position.

W Vissez I'écrou de serrage (1b) sur la broche
avec le collet vers le haut.

B Appuyez sur le dispositif (4) de blocage
de la broche et maintenez-le appuyé.

B Serrez I'écrou (1b) avec la clé de retenue.

B Branchez la fiche méle dans la prise
de courant.

B Enclenchez la meuleuse d’angle (sans
utiliser le cran d’arrét) puis laissez-la
marcher pendant env. 30 secondes.
Contrélez I'absence de balourds
et de vibrations.

B FEteignez la meuleuse d’angle.

Consignes de travail

'i  REMARQUE

Aprés que vous avez éteint I'appareil, I'outil
de meulage continue de tourner brievement.

Meulage de dégrossissage

/\  AVERTISSEMENT!

N'utilisez jamais de disque a trongonner pour

dégrossir des piéces.

— Présentez I'outil selon un angle de 20°
a 40°. A cette inclinaison, I'abrasion est
maximale.

— Imprimez un mouvement de va-et-vient
a la meuleuse d’angle en appuyant
modérément. Ceci empéche la piece
de surchauffer et aucune décoloration
n’apparait.

En outre, aucune rainure ne se forme.
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Tronconner des piéces
— Pour trongonner, il faut utiliser un capot
de protection spécial.

— N’appuyez pas sur I'outil, ne le coincez
pas, ne le faites pas osciller.

— Lameuleuse d’angle doit toujours travailler
a contresens. Si vous ne contrez pas le
sens de progression naturel, la meuleuse
sortira brutalement de la rainure.

— Adaptez la vitesse d’avance antagoniste
a la matiere que vous étes en train de tra-
vailler. Plus la matiere est dure et plus
il faudra progresser lentement.

Vous trouverez des informations avancées

sur les produits du fabricant a I'adresse

www.flex-tools.com.

Maintenance et nettoyage

/\  AVERTISSEMENT!
Avant d’effectuer tous travaux sur la

meuleuse d’angle, débranchez la fiche
madle de la prise de courant.

Nettoyage

/\  AVERTISSEMENT!

Lors du travail des métaux dans des condlitions
d’emploi intensives, de la poussiére électro-
conductrice peut se déposer a I'intérieur

du bottier de la ponceuse.

Détérioration de I'isolation protectrice !

Ne raccordez I'appareil qu’a une prise pro-
tégée par un disjoncteur différentiel réagissant
des une intensité différentielle de 30 mA.

34

Nettoyez regulierement I'appareil et les ouies
de ventilation. La fréquence des nettoyages
dépend du matériau et de la durée d’utilisation.
Nettoyez régulierement I'intérieur du boitier

et le moteur a 'aide d’air comprimé sec.

Balais de charbon

La meuleuse d’angle est équipée de balais
de charbon qui, au-dela d’une certaine limite
d’usure, empéchent le moteur de démarrer.
Une fois la limite d’usure atteinte, la meuleuse
d’angle s’éteint automatiquement.

il  REmARQUE

Ne remplacez ces balais que par des pieces
d’origine fournies par le fabricant.

En cas d’emploi de pieces d’autres marques,
le fabricant déclinera toute obligation au titre
adu recours en garantie.

Les ouies d’entrée d’air situées a I'arriere
permettent, pendant I'utilisation, de surveiller
les étincelles des balais sur le collecteur.

En présence d’une forte densité d’étincelles,
éteignez immeédiatement la meuleuse.
Renvoyez-la a un atelier du service apres-vente
(SAV) agréé par le fabricant.

Réducteur

il  REmARQUE

Pendant la période de garantie, ne dévissez
pas les vis situées contre la boite d’engrenages
(5). En cas de non-respect de cette consigne,
le fabricant déclinera toute obligation au titre
adu recours en garantie.

Réparations

Ne confiez les réparations qu’a un atelier
de SAV agréé par le fabricant.
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Piéces de rechange et accessoires

Piéce de rechange / N° de réf.
Accessoires

Capot de protection 115 mm 335.258
(L 3709-115)

Capot de protection 125 mm 335.266
(L 3709-125)

Capot de protection a serrage 358.029
rapide 125 mm (LE 9-10 125)

Capot de protection a serrage 385.395
rapide 125 mm (L 10-10 125)

Capot protecteur de trongon- 385.417
nage 125 mm

Capot a serrage rapide, de pro- 385.425
tection pendant le trongonnage

(LE9-10 125)

Capot a serrage rapide, de pro- 385.409
tection pendant le trongonnage

(L10-10 125)

Poignée 335.274
Clé de retenue 100.110
Bride de serrage, 335.282
calibre de clé 17

Ecrou de serrage 100.080
Ecrou de serrage rapide FixTec 313.459
Ecrou de serrage rapide 253.049
SDS-Clic

Mallette de transport 376.094

D’autres accessoires, notamment les outils
de meulage, figurent dans le catalogue
du fabricant.

Consignes pour la mise
au rebut

/\  AVERTISSEMENT!

Lorsque les appareils ont fini de servir,
enlevez leur cordon d’alimentation électrique
pour les rendre inutilisables.

Pays de I'UE uniquement
E Ne mettez pas les outils électriques a la
poubelle des déchets domestiques !

Conformément a la directive européenne
2002/96/CE visant les appareils électriques
et électroniques usagés, et a sa transposition
en droit national, les outils électriques ne
servant plus devront étre collectés séparé-
ment et introduits dans un circuit de recyc-
lage respectueux de I'environnement.

i REMARQUE

Pour connaitre les possibilités de mise au
rebut, veuillez consulter votre revendeur
spécialisé.

Conformité C€

Nous déclarons sous notre exclusive

responsabilité que ce produit correspond aux

normes ou documents normatifs suivants :
EN 60745 conformément aux dispositions
énoncées dans les directives 2004/108/CE,
2006/42/CE.

Dossier technique aupres de :

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

\\
Guenter Severin

Manager Quality
Department (QD)

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D)
11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Garantie

En cas d’achat d’'une machine neuve,

FLEX consent 2 ans de garantie-fabricant.

La garantie commence le jour de la vente de la
machine au consommateur final. La garantie
couvre uniquement les vices de matiere et / ou
de fabrication, ainsi que le manguement des
caractéristiques garanties. En cas de recours
en garantie, munissez-vous de la preuve
d’achat originale comportant la date d’achat.
Les réparations sous garantie ne pourront étre
réalisées que par des ateliers agréés par FLEX
ou par des stations de service apres-vente.

La garantie n’est valide que sila machine a été
utilisée de maniere conforme.

Ne sont pas couverts par la garantie notam-
ment I'usure conditionnée par [I'utilisation, les
applications inexpertes, les machines qui ont
été démontées intégralement ou en partie,
ainsi que les dégats imputables a une
surcharge de la machine, I'utilisation d’outils
non homologués, défectueux ou ne corres-
pondant pas a I'utilisation prévue.

Sont également exclus les dommages
occasionnés par la machine sur I'outil utilisé,
sur la piece, I'emploi de la force, les dommages
consécutifs imputables a une maintenance
inexperte ou insuffisante de la part du client
ou de tiers, les dommages provoqués par une
intervention tierce ou des corps étrangers tels
que le sable ou des pierres, ainsi que les
dommages provoqués par le non-respect du
contenu de la notice (par ex. le raccordement
a une tension secteur ou a un type de courant
erroné(e)). Les recours en garantie concernant
les outils et / ou accessoires ne seront valides
que si ces derniers ont fonctionné sur des
machines prévues ou autorisées pour une telle
utilisation.
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Exclusion de responsabilité

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages et du
bénéfice perdu en raison d’une interruption du
fonctionnement de I'affaire, provoqués par

le produit ou par I'impossibilité de I'utiliser.

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages
provoqués par une Utilisation inexperte du
produit ou par son utilisation en association
avec les produits d’autres fabricants.
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Simboli utilizzati

N\  PEricoLo!

Indiica un pericolo imminente.

In caso d’inosservanza dell’avvertenza,
pericolo di morte o di ferite gravi.

PRUDENZA!

Indica una situazione eventualmente perico-
losa. In caso d’inosservanza dell’awviso,
pericolo di ferite o danni materiali.

[i] Awwiso
Indiica consigli per I'impiego ed informazioni
importanti.

Simboli sul’apparecchio
Prima della messa in funzione
leggere le istruzioni per I'uso!

Indossare occhiali protettivi!

AWwiso per la rottamazione
dell’apparecchio dimesso
(vedi pagina 47)!

)i

Dati tecnici

Tipo di apparecchio | L 3709-115 | L 3709-125| LE 9-10 125 |L 10-10 125
Max. @ utensile di rettifica mm 125 125 125
Spessore utensile di rettifica mm 1-6
Foro di montaggio mm 22,23
Massima velocita periferica m/s 80
Diametro alberino M14/SW14 (Apertura chiave 14 mm)
Giri rpm. 10000 6000-10000 10000
Potenza assorbita W 800 900 1010
Potenza resa W 480 530 600
Peso (senza cavo) kg 1,9 2,0 2,2
Classe di protezione 1Y/ [=]
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Guida rapida

2
a_
b—
1 Alberino con flangia filettata 6 Bilico dell’interruttore
a Flangia di serraggio Per accendere e spegnere.
b  Dado di serraggio Con posizione di arresto per servizio

2 Cuffia di protezione continuo.

7 Cavo d’alimentazione 4,0 m

3 Maniglia -
) - con spina
Impugnatura montabile a sinistra . .
e destra. 8 Chiave di arresto
4 Arresto alberino 9 Targhetta d’identificazione
Per bloccare I'alberino nella sostituzione (non visibile)

dell’'utensile di rettifica. 10 Rotella di regolazione per presele-
zione velocita

5 Testa ingranaggi
granagg (solo LE 9-10 125)

Con uscita aria e freccia per il senso
di rotazione.
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Per la vostra sicurezza

/\  PEericoLo!

Prima di usare la smerigliatrice angolare,

leggere e comportarsi secondo:

— queste istruzioni per 'uso,

— le «Istruzioni di sicurezza generali» per I'uso
di elettroutensili, nell'accluso fascicolo
(Scritti-n°: 315.915),

— leregole e le norme per la prevenzione
degli infortuni vigenti nel luogo d’impiego.

Questa smerigliatrice angolare e costruita

secondo I'attuale stato della tecnica e le regole

tecniche di sicurezza riconosciute.

Tuttavia nel suo impiego possono derivare

pericoli per 'incolumita e la vita dell’ utilizzatore

e di terzi, nonché danni alla macchina o ad altri

beni materiali. La smerigliatrice angolare deve

essere impiegata solo

— perl'uso regolare previsto,

— in perfetto stato tecnico di sicurezza.

Eliminare immediatamente i guasti che
pregiudicano la sicurezza.

Uso regolare

Questa smerigliatrice angolare & prevista

— per I'impiego professionale nell'industria
e nellartigianato,

— per smerigliare e troncare metallo e pietra
con taglio a secco,

— per latroncatura & necessaria una speciale
cuffia di protezione da taglio,

— per I'impiego con utensile abrasivo
ed accessori indicato in questo libretto
di istruzioni o consigliato dal produttore
ed autorizzato per una velocita periferica
di 80 m/s.

Non sono ammessi per es., dischi per fresatrici
a catena, lame da sega.

Istruzioni di sicurezza

N\  PericoLo!

Leggere tutte le avvertenze di sicurezza

e le istruzioni. Omissioni nel rispetto delle

avvertenze di sicurezza e delle istruzioni pos-

SONo comportare scosse elettriche, incendio

€/0 lesioni gravi. Conservare per I'uso

futuro tutte le avvertenze di sicurezza

ed istruzioni.

B Non usare questo elettroutensile come
levigatrice e troncatrice.

Osservare tutte le istruzioni di sicurezza,
indicazioni, illustrazioni e dati consegnati
con I'apparecchio.

In caso di mancata osservanza delle istruzioni
seguenti, possibilita di scossa elettrica,
incendio e/0 lesioni gravi.

B Questo elettroutensile non & idoneo per la
smerigliatura con carta abrasiva, per lavori
con spazzole metalliche e per lucidare.

Gli impieghi, per i quali I'elettroutensile non
€ previsto, possono causare pericoli e lesioni.

B Non usare accessori, che non siano stati
espressamente previsti e raccomandati
dal costruttore per questo elettroutensile.
I solo fatto che 'accessorio pud essere fissato
aquesto elettroutensile non garantisce un uso
sicuro.

B |l numero di giri consentito dell’utensile
montato deve essere come minimo uguale
al numero di giri massimo indicato
sull’elettroutensile.

L’accessorio che gira ad una velocita
superiore a quella consentita pud frantumarsi
ed essere proiettato tutt’intorno.

B |l diametro esterno e lo spessore dell’'uten-
sile montato devono corrispondere alle
dimensioni indicate dell’elettroutensile.
Gli utensili con caratteristiche sbagliate non
pOossoNo essere schermati o controllati
adeguatamente.

B Dischi abrasivi, mole a tazza o altri acces-
sori devono essere esattamente adatti
al mandrino portamola di questo elettro-
utensile.

Gli utensili non esattamente adatti al mandrino
portamola dell’elettroutensile girano in modo
irregolare, vibrano fortemente e possono
causare la perdita del controllo.
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B Non impiegare utensili danneggiati.
Prima di ogni uso controllare I'eventuale
presenza di scheggiature ed incrinature
sugli utensili, e di incrinature, usura o forte
logorio delle mole a tazza.

In caso di caduta dell’elettroutensile

o dell’'utensile, controllare se hanno subito
danni, o montare un utensile di lavoro
privo di danni. Dopo avere controllato

e montato l'utensile di lavoro, allontanare
le persone che sono nelle vicinanze dal
piano dirotazione dell’utensile e fare girare
I'apparecchio per un minuto al massimo
numero di giri.

In questo tempo di prova, gli utensili montati
che presentano danni per lo piu si rompono.

B [ndossare I'equipaggiamento protettivo
personale. A seconda dell'impiego, usare
la protezione integrale per il viso, la
protezione per gli occhi oppure occhiali
protettivi. Se necessario, indossare la
maschera antipolvere, la protezione per
I'udito, guanti protettivi o il grembiule
speciale, che impedisce il contatto
con piccole particelle di abrasivo
e di materiale.

Gli occhi devono essere protetti contro
corpi estranei volanti, che hanno origine

in diversi impieghi. La maschera antipolvere
0 maschera di respirazione deve filtrare

la polvere che si sviluppa durante I'impiego.
In caso di lunga esposizione a forte rumore,
vi & la possibilita di danni all’udito.

B |n presenza di altre persone, prestare
attenzione alla loro distanza di sicurezza
dalla vostra zona di lavoro. Chiunque entri
nella zona di lavoro deve indossare I'equi-
paggiamento protettivo personale.
Frammenti di materiale lavorato o di utensili
montati che si rompono Possono essere
proiettati € causare anche lesioni all’esterno
dellarea di lavoro diretta.

B Quando si eseguono lavori, durante i quali
'utensile montato potrebbe toccare linee
elettriche nascoste oppure il suo stesso
cavo di alimentazione, afferrare I’elettro-
utensile solo sulle superfici di presa
isolate.

Il contatto con una linea elettrica sotto ten-
sione pud mettere sotto tensione anche

le parti metalliche dell’elettroutensile e provo-
care una scossa €elettrica.
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B Tenere il cavo di alimentazione lontano
da utensili montati in rotazione.

In caso di perdita del controllo dell’apparec-
chio, il cavo di alimentazione potrebbe essere
troncato oppure potrebbe awolgersi
sull'utensile in rotazione awicinandolo cosi
alla vostra mano oppure al braccio.

B Non deporre mai I'elettroutensile, prima
che I'utensile montato sia completamente
fermo.

L’utensile montato in rotazione puo entrare
in contatto con la superficie di appoggio,
causando cosi la perdita del vostro controllo
sull’elettroutensile.

H Non tenere I'elettroutensile in funzione
durante il trasporto.

A causa del contatto accidentale con I'uten-
sile in rotazione il vostro abbigliamento s'impi-
glia nel’'utensile e cosi lo awicina e o fa pene-
trare nel vostro corpo.

B Pulire regolarmente le fessure di ventila-
zione dell’elettroutensile.

La ventola del motore attira la polvere nella
carcassa, ed un forte accumulo di polvere
metallica pud causare pericoli elettrici.

B Non usare I'elettroutensile in prossimita
di materiali infiammabili.

Le scintille possono incendiare questi
materiali.

B Non usare utensili montati, che richiedono
I'impiego di refrigeranti liquidi.

L'impiego di acqua o di altri liquidi di raffredda-
mento puod causare una scossa elettrica.

Contraccolpo e corrispondenti

istruzioni di sicurezza

Il contraccolpo & I'improwvisa reazione di un

utensile montato in rotazione che s’incastra

0 si blocca, come disco abrasivo, mola a tazza,

spazzola metallica ecc. L'incastrarsi o bloccarsi

provoca un arresto improwviso dell’utensile

in rotazione. A causa di Cid un elettroutensile,

che non & mantenuto saldamente, subisce nel

punto di arresto un’accelerazione nel senso

di rotazione contrario a quello dell’'utensile

montato.

Se ad es. una mola s’inceppa o incastra nel

pezzo, il bordo della mola immersa nel pezzo

puo restare incastrato e provocare cosi la
rottura della mola o oppure un contraccolpo.
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La mola si avvicina in tal caso all’operatore

o si allontana da lui, a seconda del senso

di rotazione della mola nel punto di arresto.

In tal caso le mole possono anche rompersi.

Un contraccolpo € la conseguenza di un uso

errato o imperfetto dell’elettroutensile.

Esso puo essere impedito per mezzo di idonee

precauzioni, come in seguito descritto.

B Afferrare saldamente I'elettroutensile
e assumere con il corpo e le braccia
una posizione, nella quale sia possibile
intercettare le forze di contraccolpo.

Se disponibile, usare sempre I'impugna-
tura supplementare, al fine di avere il
massimo controllo possibile sulle forze

di contraccolpo o sulle coppie di reazione
durante 'accelerazione.

Attraverso idonee precauzioni, I'operatore
riesce a controllare le forze di contraccolpo

e di reazione.

® Non avvicinare mai la mano agli utensili
in rotazione.

In caso di contraccolpo I'utensile impiegato
puo raggiungere la mano.

W Evitare con il proprio corpo la zona, verso
la quale I'elettroutensile si muove in caso
di un contraccolpo.

I contraccolpo spinge I'elettroutensile in dire-
zione opposta al senso di rotazione della mola
nel punto di arresto.

B Lavorare con precauzione particolare
negli angoli, sugli spigoli vivi, ecc.
Impedire il rimbalzo o il bloccarsi dell’'uten-
sile montato sulla superficie lavorata.
L’utensile in rotazione tende ad incastrarsi
in prossimita di angoli, spigoli acuti oppure
in caso di rimbalzo. Questo provoca una
perdita di controllo oppure un contraccolpo.

B Non impiegare lame per seghe a catena
o lame per sega dentate.

Questi utensili provocano spesso in contrac-
colpo o la perdita di controllo sull’elettro-
utensile.

Avvertenze di sicurezza speciali

per la levigatura e troncatura:

B Usare esclusivamente mole approvate
per questo elettroutensile e la cuffia
di protezione prevista per queste mole.
Le mole non previste per questo elettro-
utensile non possono essere adeguatamente
schermate e percid non sono sicure.

B La cuffia di protezione deve essere salda-
mente applicata sull’elettroutensile e rego-
lata in modo da raggiungere il massimo
della sicurezza, vale a dire che verso I'ope-
ratore deve restare scoperta la minima
parte possibile della mola.

La cuffia di protezione deve proteggere
I'operatore da frammenti e dal contatto
accidentale con la mola.

m Usare le mole solo per le possibilita
d’impiego raccomandate.

Ad esempio: non levigare mai con

la superficie laterale di una mola per
troncare.

Le mole per troncare sono destinate all’aspor-
tazione di materiale con il bordo della mola.
L'effetto di forza laterale su questi corpi
abrasivi pud provocame la rottura.

B Usare sempre flange di serraggio prive
di danni, della grandezza e forma adatte
alla mola scelta.

Le flange adatte supportano la mola ridu-
cendo cosi il pericolo della sua rottura.
Flange e mole per troncare possono essere
diverse dalle flange per altri tipi di mole
abrasive.

B Non utilizzare mole consumate di elettro-
utensili piu grandi.

Le mole per elettroutensili pit grandi non sono
previste per le maggiori velocita di rotazione
degli elettroutensili piu piccoli e possono
rompersi.

Avvertenze di sicurezza speciali

per la troncatura:

W Evitare il bloccaggio del disco da taglio
oppure una pressione di spinta eccessiva.
Non eseguire tagli eccessivamente
profondi.

Un sovraccarico del disco da taglio aumenta
la sollecitazione su di esso € la sua tendenza
ad inclinarsi o bloccarsi e di conseguenza

la possibilita di un contraccolpo o della rottura
del corpo abrasivo.

B Mantenersi a distanza dalla zona avanti
e dietro al disco da taglio in rotazione.
Quando muovete il disco da taglio nel pezzo
con movimento in allontanamento dal vostro
corpo, in caso di un rimbalzo I'elettroutensile
puo essere scaraventato direttamente verso
divoi con il disco in rotazione.
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W Se il disco si blocca o se interrompete il
lavoro, spegnete I'elettroutensile e mante-
netelo in posizione sul pezzo finché
il disco non si & completamente fermato.
Non cercate mai di estrarre il disco ancora
in rotazione dall'interno del taglio, altrimenti
vi & pericolo di un contraccolpo. In caso di
bloccaggio accertare ed eliminare la causa.

B Non riaccendere I'elettroutensile quando
il disco e ancora nell’interno del pezzo.
Attendere che il disco da taglio abbia
raggiunto la massima velocita, prima
di riprendere con precauzione il taglio.
Altrimenti il disco pud incepparsi, saltare fuori
dal pezzo o causare un contraccolpo.

B Prestare molta attenzione nei «tagli a
tasca» in esistenti pareti o in altre zone non
visibili.

Il disco da taglio durante I'immersione, nel
taglio di tubazioni del gas o del’acqua, di

condutture elettriche o di altri oggetti pud

provocare un contraccolpo.

B Per evitare il rischio di contraccolpo a
causa dell'incepparsi del disco da taglio,
sostenere le piastre o i grandi pezzi
lavorati.
| pezzi grandi possono flettersi sotto il loro
stesso peso. Il pezzo deve essere sostenuto
sui entrambi i lati del disco da taglio, vale a dire
sia in prossimita del taglio sia dei bordi.

Ulteriori avvertenze di sicurezza

B | atensione direte e I'indicazione di
tensione sulla targhetta d’identificazione (9)
devono coincidere.

B Premere I'arresto dell’alberino (4) solo
quando l'utensile di rettifica & fermo.
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Rumore e vibrazione

| valori di rumore e vibrazione sono stati rilevati

secondo EN 60745.
II'livello di rumore stimato A dell’apparecchio
¢ tipicamente:
L9-10 (L 3709|L10-10
125 125
Livello di pres- 87 84,6 91
sione acustica
dB(A)
Livello di potenza 98 95,6 102
acustica dB(A)
Insicurezza K (dB) 3 3 3

Valore totale di vibrazione (nella rettifica

di superfici):
L9-10 (L 3709|L10-10
125 125
Valore di emis- 6,5 6,5 6,6
sione ay, (M/s?)
Insicurezza 1,5 1,5 1,5
K (m/s?)

Valore totale di vibrazione (nella troncatura):

L9-10 |L3709|L 10-10
125 125
Valore di emis- 8,1 6,3 6,2
sione ay, (M/s?)
Insicurezza 1,5 1,5 1,5
K (m/s?)
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N\  PeRICcOLO!

I valori di misura indicati sono validi solo per
apparecchi nuovi. Nell'impiego quotidiano

i valori di rumore e vibrazione cambiano.

AWISO

Ilivello di vibrazioni indicato in queste istruzioni
& stato misurato conformemente ad un proce-
dimento di misura standardizzato in EN 60745
e puo essere utilizzato per il confronto tra
elettroutensili. Esso & idoneo anche per una
valutazione temporanea della sollecitazione

da vibrazioni. Il livello di vibrazioni indicato
rappresenta gli impieghi principali dell’elettro-
utensile. Se tuttavia I'elettroutensile viene impie-
gato per altri usi, con diverso utensile montato
0 manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni
puo differire. Questo pud aumentare notevol-
mente la sollecitazione da vibrazioni per tutta

la durata del lavoro. Per una stima precisa della
vibrazione considerare anche i tempi, nei quali
I'apparecchio & spento oppure € in funzione,
tuttavia non effettivamente impiegato.

Questo puo ridurre notevolmente la sollecita-
zione da vibrazioni per tutta la durata del lavoro.
Per proteggere I'operatore dall’effetto delle
vibrazioni, stabilire misure di sicurezza aggi-
untive, come ad esempio: manutenzione
dell’elettroutensile e degli utensili impiegati,
riscaldamento delle mani, organizzazione delle
procedure di lavoro.

PRUDENZA!
In caso di pressione acustica superiore
a 85 dB(A) indossare la protezione acustica.

Istruzioni per I'uso

/\  PericoLo!

Prima di qualsiasi lavoro alla smerigliatrice
angolare, estrarre la spina d’alimentazione.

Prima della messa in funzione
Disimballare la smerigliatrice angolare

e controllare la completezza della fornitura
e I'eventuale presenza di danni di trasporto.

Accendere e spegnere

Servizio discontinuo senza arresto
del bilico:

iz

2.

B Premere dietro in basso il bilico dell'interrut-
tore (6), poi spingerla in avanti e trattenerla.

B Per spegnere rilasciare il bilico dell'inter-
ruttore (6).

Servizio continuo con arresto del bilico:

PRUDENZA!

(L 3709-115, L 3709-125,

L 10-10 125)
Dopo un’interruzione dell’energia elettrica
I'apparecchio inserito si rimette in funzione.

B Premere dietro in basso il bilico dell'inter-
ruttore (6), poi spingerla in avanti ed arres-
tarla premendo sull'estremita anteriore.

N

-

B Per spegnere, sbloccare il bilico dell'inter-
ruttore (6) premendo sull’estremita poste-
riore.
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Preselezione del numero di giri
(solo LE 9-10 125)

»
d:@.."_n

Per la regolazione del numero di giri di lavoro,
disporre la rotella di regolazione (10) sul valore
desiderato.

Cuffia di protezione di sicurezza
(L 3709-115, L 3709-125)

A\  PericoLo!
Non lavorare mai senza la cuffia protettiva
di sicurezza.

Per I'adattamento al compito di lavoro, la cuffia
di protezione di sicurezza (2) & regolabile senza
utensile.

Per la troncatura utilizzare una speciale cuffia
di protezione da taglio.

PRUDENZA!

Pericolo di ferite! Indossare guanti protettivi.
B Estrarre la spina d’alimentazione.

B Ruotare la cuffia di protezione di sicurezza
nella posizione necessaria.
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Cuffia a serraggio rapido
(LE9-10125,L 10-10 125)

/\  PeRICcOLO!

Nei lavori di sgrosso e troncatura non lavorare
mai senza cuffia di protezione.

W Estrarre la spina d’alimentazione.
B Allentare la leva di bloccaggio (a).
W Spostare la cuffia di protezione.

B Stringere la vite (b) con forza tale che laleva
di serraggio possa essere ancora stretta
a mano.

W Stringere di nuovo la leva di serraggio.

B Per la troncatura utilizzare una speciale
cuffia di protezione da taglio a montaggio
rapido.

Fissare o sostituire la mola
B Estrarre la spina d’alimentazione.

B Premere I'arresto dell’alberino e mante-
nerlo premuto (1.).
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B Con la chiave d’arresto svitare il dado di
serraggio dall’alberino in senso antiorario
e smontarlo (2.).

B |nserire la mola nella posizione corretta.

<6mm

W Awvitare sull’alberino il dado di serraggio
(1b) con il collare rivolto verso I'alto.

B Premere 'arresto dell’alberino (4) e mante-
nerlo premuto.

B Stringere il dado di serraggio (1b) con
la chiave d’arresto.

B Inserire la spina d’alimentazione nella
presa.

B Accendere la smerigliatrice angolare
(senza arresto) e tenerla in funzione
per ca. 30 secondi.
Controllare eventuali squilibri e vibrazioni.

B Spegnere la smerigliatrice angolare.

Istruzioni per il lavoro

i Awiso

Dopo lo spegnimento I'utensile di rettifica
continua a ruotare brevemente per inerzia.

Rettifica di sgrosso

/\  PEericoLo!

Per la rettifica di sgrosso non usare mai mole

per troncare.

— Per la migliore asportazione, angolo
d’incidenza 20°-40°.

— Muovere la smerigliatrice angolare con
moderata pressione in avanti e indietro.
Cio facendo il pezzo non si riscalda ecces-
sivamente e non subentrano alterazioni
di colore; inoltre non si formano rigature.

Taglio con la mola

— Per troncare deve essere usata una
speciale cuffia di protezione da taglio.

— Non premere, non inclinare lateraimente,
non oscillare.

— La smerigliatrice angolare deve lavorare
sempre in controrotazione.
Altrimenti sussiste pericolo di salto
incontrollato fuori dalla fessura di taglio.
— Adeguare I'avanzamento al tipo di
materiale da lavorare: quanto piu duro,
tanto piu lentamente.
Altre informazioni sui prodotti del produttore
www.flex-tools.com.

Manutenzione e cura

/\  PERicoLo!

Prima di qualsiasi lavoro alla smerigliatrice
angolare, estrarre la spina d’alimentazione.

Pulizia

/\  PEericoLo!

Nella lavorazione di metalli, in caso d’impiego in
condizioni estreme, nell'interno della carcassa
puo accumularsi polvere conduttrice.
Pregiudizio per Iisolamento protettivo!
Collegare la machina tramite un interruttore
differenziale (corrente di scatto 30 mA,).

Pulire regolarmente I'apparecchio e le fessure
di ventilazione. La frequenza dipende dal
materiale lavorato e dalla durata dell’uso.
Soffiare regolarmente con aria compressa
secca l'interno della carcassa con il motore.
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Spazzole di carbone

La smerigliatrice angolare & dotata di spazzole
di carbone di sicurezza.

Quando il limite di usura delle spazzole ¢ stato
raggiunto, la smerigliatrice angolare si disin-
serisce automaticamente.

il Awiso

Per la sostituzione usare solo parti originali del
produttore. In caso di uso di prodotti d’altra
provenienza si estinguono i doveri di garanzia
del produttore.

Attraverso le aperture di entrata aria posteriori
si puo osservare lo scintillio delle spazzole
durante il funzionamento.

Se lo scintillio & eccessivo, spegnere immediata-
mente la smerigliatrice angolare.

Affidare la smerigliatrice angolare ad un’officina
del servizio assistenza clienti autorizzata dal
produttore.

Meccanismo

il Awiso

Durante il periodo di garanzia, non svitare le viti
sulla testa ingranaggi (5). In caso d’inosser-
vanza si estinguono i doveri di garanzia del
produttore.

Riparazioni

Fare eseguire le riparazioni esclusivamente
da un’officina del servizio assistenza clienti
autorizzata dal produttore.
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Ricambi ed accessori

Ricambi/Accessori Cod.
d’ord.

Cuffia di protezione 115 mm 335.258

(L 3709-115)

Cuffia di protezione 125 mm 335.266

(L 3709-125)

Cuffia a serraggio rapido 125 mm | 358.029

(LE9-10125)

Cuffia a serraggio rapido 125 mm | 385.395

(L10-10 125)

Cuffia di protezione da taglio 385.417

125 mm

Cuffia di protezione da taglio a 385.425

montaggio rapido (LE 9-10 125)

Cuffia di protezione da taglio a 385.409

montaggio rapido (L 10-10 125)

Maniglia 335.274

Chiave di arresto 100.110

Flangia di serraggio SW17 335.282

(Apertura chiave 17 mm)

Dado di serraggio 100.080

Dado di serraggio rapido FixTec 313.459

Dado di serraggio rapido 253.049

SDS-Clic

Valigetta di trasporto 376.094

Per altri accessori, specialmente utensili di
rettifica, consultare i cataloghi del produttore.
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Istruzioni per la rottamazione
e lo smaltimento

N\  PEricoLo!

Rendere inservibili gli apparecchi fuori

uso eliminando il cavo d’alimentazione.
Solo per paesi del’lUE

K Non gettare elettroutensili nei rifiuti
domesticil

Secondo la Direttiva europea 2002/96/CE

sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed

elettroniche e sua conversione nel diritto

nazionale, gli elettroutensili dimessi devono

essere raccolti separatamente ed avviati ad
un riciclaggio ecologico.

i Awiso
Informarsi presso il rivenditore specializzato
sulle possibilita di rottamazione.

Conformita C€

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva
responsabilita che questo prodotto
e conforme alle seguenti norme o documenti
normativi:
EN 60745 secondo le disposizione delle
direttive 2004/108/CE, 2006/42/CE.
Fascicolo tecnico presso:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle Guenter Severin
Manager Research & Manager Quality
Development (R & D) Department (QD)

11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garanzia

All'acquisto di una macchina nuova FLEX
concede 2 anni di garanzia del costruttore,

ad iniziare dalla data di vendita della macchina
al’acquirente ultimo. La garanzia si estende
solo ai vizi riconducibili a difetti di materiale
e/0 di fabbricazione, nonché all’assenza delle
proprieta garantite. Per I'esercizio di un diritto
di garanzia & necessario esibire il documento
originale d’acquisto con la data di vendita.

Le riparazioni in garanzia devono essere
eseguite esclusivamente da officine o da
stazioni di assistenza autorizzate da FLEX.
Un diritto alla garanzia sussiste solo in caso
d’uso regolare.

Sono esclusi dalla garanzia specialmente
I'usura dipendente dal normale funzionamento,
I'impiego inappropriato, la macchina parzial-
mente o completamente smontata, nonché
danni derivanti da sovraccarico della macchina,
impiego di utensili non autorizzati, difettosi

0 male utilizzati.

Inoltre danni causati dalla macchina
all’'utensile impiegato ed al pezzo lavorato,
forzatura durante I'impiego, danni indiretti
derivanti da manutenzione inappropriata

o insufficiente da parte del cliente o di terzi,
danni derivanti da effetti esterni o corpi
esterni, per es. sabbia o pietre, nonché danni
causati da inosservanza delle istruzioni per
I'uso, per es. collegamento ad una tensione
di rete o tipo di corrente errati. | diritti di
garanzia per gli utensilimontati e gli accessori
possono essere fatti valere solo se essi sono
utilizzati con macchine per le quali un simile
impiego & previsto oppure autorizzato.

Esclusione della responsabilita

Il produttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni e lucro cessante derivanti
da interruzione dell’esercizio dell’attivita
causata dal prodotto o da impossibilita
d’utilizzazione del prodotto.

I produttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni causati da impiego
inappropriato o in collegamento con prodotti
di altri produttori.
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Simbolos empleados

A

jADVERTENCIA!

Indica un peligro inminente. En caso de

{CUIDADO!

Indlica una situacion posiblemente peligrosa.
Elincumplimiento implica el peligro de lesiones
0 darios materiales.

[i] nNoTA
Indica consegjos para el uso e informaciones
importantes.

Simbolos en el aparato
iLeer las instrucciones antes
de poner en funcionamiento
el equipo!

jUtilizar proteccion para la vista!

jIndicaciones respecto
de la eliminacion de equipos
en desuso (ver pagina 58)!

H

incumplimiento, existe peligro de muerte o
lesiones de la mayor gravedad.

Datos técnicos

Tipo de equipo | L 3709-115| L 3709-125 | LE9-10 125 |L 10-10 125
eI g | mm | ms | s | s | e
Ersnpggg(r) %e la herramienta mm 1-6
Perforacion del alojamiento mm 22,23
Velocidad maxima del perimetro | m/s 80
Diametro del husillo M14/SW14 (Anchura de llave 14)
Numero de revoluciones r.p.m 10000 6000-10000 10000
Consumo de energia w 750 800 900 1010
Potencia entregada w 450 480 530 600
Peso (sin cable) kg 1,9 2,0 2,2
Tipo de proteccion Q]
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De un vistazo

a |
b*

1 Husillo con acoplamiento a rosca 6
a  Acoplamiento de montaje
b  Tuerca de montaje

2 Cubierta de proteccién

3 Manija 7
La manija puede montarse tanto
a la derecha como a la izquierda. 8
4 Traba para el husillo 9
Para trabar el husillo durante el cambio
de herramienta. 10

5 Cabeza del engranaje
Con salida para el aire y flecha
indicadora del sentido de giro.

Conmutador balancin

Para el encendido y apagado.
Con traba en una posicion, para
el funcionamiento continuo.

Cable de conexién alared de 4,0 m
con el enchufe correspondiente

Llave de sujecién

Chapa de caracteristicas
(no es visible)

Rueda de ajuste para la preseleccion
de la velocidad de giro
(Unicamente LE 9-10 125)
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Para su seguridad

/\  ADVERTENCIA!

Leer antes de utilizar la amoladora angular

y obrar seguin se indica:

— las instrucciones de funcionamiento
presentes,

— las «Indicaciones generales de seguridad»
en el uso de herramientas eléctricas en el
cuadernillo adjunto (n° de texto: 315.915),

— las reglas y prescripciones para la preven-
cion de accidentes vigentes en el lugar.

Esta amoladora angular, fue construida segun

el estad actual de al técnica y las reglas

de técnicas de seguridad reconocidas.

A pesar de ello, pueden producirse riesgos

para la vida y salud del operario durante su

uso, o bien dafios en la maquina u otros
valores. La amoladora angular debera
utilizarse exclusivamente

— para trabajos adecuados a su funcion,

— en estado dptimo de condiciones
de técnicas de seguridad.

Deben eliminarse inmediatamente todas

aquellas perturbaciones que afecten

la seguridad.

Utilizacion adecuada a su funcion
Esta amoladora angular esta destinada
— el uso profesional en la industria y el oficio,

— para amolary tronzar metal y piedras en
procedimiento seco,

— para el tronzado se requiere de una
cubierta de proteccion especial adecuada
aello,

— para su utilizacién con herramientas indica-
das en estas instrucciones 0 recomenda-
das por el fabricante y que esté autorizado
para una velocidad perimetral de 80 m/s.

No estan autorizadas, p. €., discos fresadores
a cadena u hojas de sierra.
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Indicaciones de seguridad

N\ ADVERTENCIA!

Lea todas las indicaciones de seguridad

y las instrucciones. Omisiones en el cumpli-

miento de las indicaciones de seguridad

pueden ser causa de descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones de gravedad.

Conserve todas las advertencias e instruc-

ciones de seguridad para el futuro.

B Esta herramienta eléctrica debe utilizarse
como amoladora y maquina tronzadora.
Tener en cuenta todas las advertencias
de seguridad, instrucciones,
representaciones y datos que se entregan
conjuntamente con este equipo.

En caso de ignorar estas advertencias,
se corre peligro de descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.

B Estaherramientaeléctricano es adecuada
para tareas de amolado con papel de lija,
tareas con cepillos de acero y para el
pulido.

Usos para los cuales es inadecuado el equipo
eléctrico, pueden causar peligros y lesiones.

B Utilizar exclusivamente accesorios que
hayan sido aprobadas especificamente
por el fabricante, para su uso con esta
herramienta eléctrica.

El solo hecho de poder suijetar el accesorio
en la herramienta eléctrica, no garantiza que
Su uso presente la seguridad necesaria.

B La velocidad de giro de la herramienta
utilizada debe ser como minimo del valor
que aquella indicada en el equipo
eléctrico.

Accesorios que giran a velocidades superio-
res que las permitidas, pueden destrozarse,
haciendo volar los trozos por los alrededores.

W Las dimensiones externas y el espesor
de la herramienta utilizada debe corres-
ponder a las medidas indicadas en el
equipo eléctrico.

Herramientas de aplicacion mal dimensiona-
das, no pueden protegerse o controlarse
de modo suficiente.



L 3709-115, L 3709-125, LE9-10 125, L 10-10 125 €s

B Losdiscosy platos amoladores u otro tipo B Sujetar el equipo de las superficies aisla-

de accesorio, deben calzar correctamente
sobre el husillo correspondiente de la
herramienta eléctrica.

Herramientas de aplicacion que no calzan
correctamente sobre el husillo de la herra-
mienta eléctrica, giran de forma irregular,
vibran con fuerza y pueden conducir

a la perdida del control.

No utilizar accesorios dafnados.

Controlar antes de cada uso la herra-
mienta de aplicacion, a fin de determinar
si presenta desprendimientos, fisuras

y en el caso de los platos amoladores

la presencia de fisuras, desgaste abusivo.
Si la herramienta eléctrica o bien la herra-
mienta de aplicacién caen al suelo, con-
trolar si se ha dafiado o bien utilizar una
herramienta sin dafios.

Una vez controlada y colocada la herra-
mienta de aplicacién, mantenerse a si
mismo y a otras personas fuera del plano
de rotacion, dejando el equipo en marcha
durante un minuto a su velocidad maxima.
Herramientas dafiadas generalmente se des-
trozan en este tiempo.

Usar equipo de proteccion personal.
Utilice proteccién facial integral, protec-
cion para los ojos o gafas protectoras
segun la aplicacion. Si hiciera falta, utilice
una mascara contra el polvo, proteccion
para el oido, guantes de proteccion,
calzado especial o un delantal que man-
tenga alejadas de su persona las peque-
fas particulas producto del amolado.

Los 0jos deben estar protegidos contra
cuerpos extraiios que puedan producirse
durante las diversas aplicaciones.

La mascara contra el polvo o para la respira-
cion debe filtrar el polvo que se genera du-
rante el amolado. Si se esta expuesto a ruidos
fuertes durante un tiempo prolongado, puede
producirse la pérdida de la audicion.

Cuide que otras personas en su cercania
se encuentren fuera de su zona de trabajo.
Toda persona que acceda a la zona de
trabajo debe estar provista con el equipa-
miento de proteccién adecuado.

Pueden volar trozos de la pieza en proceso
0 de la herramienta destrozada, produciendo
lesiones en zonas aulin externas a la zona

de trabajo.

das correspondientes cuando la herra-
mienta de aplicacién puede incidir en
conductores eléctricos ocultos o cables
pertenecientes a la red eléctrica.

El contacto con conductores bajo tension
puede aplicar esta tension también a las
partes metélicas del equipo, produciendo
una descarga eléctrica.

Mantener el cable de alimentacion
alejado de partes de la herramienta

que se encuentren en movimiento.

Si se pierde el control sobre el equipo, puede
cortarse 0 ser tomado el cable de alimenta-
cion de red, entrando la mano o el brazo en
contacto con la herramienta de aplicacion
que esta girando.

Nunca asentar la herramienta eléctrica
antes que la herramienta de aplicacion
se haya parado completamente.

La herramienta de aplicacion puede entrar en
contacto con la superficie de asiento, lo que
lleva a la pérdida de control sobre el equipo.
No dejar la herramienta eléctrica en
marcha mientras se la lleva de un sitio

a otro.

La indumentaria del operador puede entrar
casuamente en contacto con la herramienta
de aplicacion, penetrando la herramienta

de aplicacion en el cuerpo del mismo.
Limpiar con regularidad las rendijas

de ventilacién de la herramienta eléctrica.
El ventilador del motor aspira polvo hacia el
interior de la carcasa y una cantidad suficiente
de polvo metalico dentro de ésta, puede ser
causa de peligros de descargas eléctricas.
No utilizar la herramienta eléctrica en

la cercania de sustancias inflamables.
Las chispas pueden producir la ignicion

de estas sustancias.

No utilizar herramientas de aplicacion
que requieran de refrigerantes liquidos.
La utilizacion de agua u otros agentes
refrigerantes liquidos puede ser causa

de descargas eléctricas.
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Retroceso y medidas de seguridad

correspondientes

El contragolpe es una reaccion repentina

debida a que una herramienta de aplicacion

se traba o bloquea, como puede ocurrir con un
disco amolador, un plato amolador, un cepillo
de acero, etc. Un bloqueo conduce a un paro
repentino de la herramienta de aplicacion que
se encuentra en rotacion.

Esto causa la aceleracion descontrolada

del equipo eléctrico en el punto de bloqueo,

en sentido de giro opuesto a aquél de la

herramienta.

Si por ejemplo un disco amolador se traba

o bloguea en la pieza a procesar, puede

quebrarse un trozo del disco amolador que

esta penetrando en la pieza a procesar o bien
producir un contragolpe. El disco amolador

se mueve entonces en direccion al operario

0 alejandose de él, segun el sentido de giro

del disco en el punto de bloqueo.

Esto también puede ser causa para que el disco

amolador se quiebre.

Un contragolpe es la consecuencia de un uso

incorrecto o deficiente de la herramienta

eléctrica. Puede evitarselo mediante medidas
preventivas, segun se describe a continuacion.

W Sujetar firmemente la herramienta eléc-
tricay ubicar el cuerpo y los brazos en una
posicién que permita contrarrestar los
contragolpes. En caso de existir, utilizar
siempre la manija adicional a fin de dis-
poner del mayor control en caso de con-
tragolpes o momentos de reaccion
durante el arranque.

El operario puede dominar las fuerzas
de contragolpe o reaccion, mediante las
medidas de precaucion adecuadas.

B Nunca acercar la mano a la herramienta
de aplicacion en movimiento giratorio.

La herramienta puede moverse sobre
SU mano en caso de un contragolpe.

B Evite penetrar con el cuerpo en la zona
donde el equipo eléctrico eventualmente
se mueve durante un retroceso.

El contragolpe impulsa la herramienta eléc-
trica en sentido opuesto al movimiento del
disco amolador en el punto de bloqueo.

B Trabaje con especial precaucion en la
cercania de esquinas, cantos filosos, etc.
Evite que la herramienta rebote de la pieza
en proceso y se trabe.
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La herramienta de aplicacién en movimiento
de giro, tiende a trabarse en las esquinas,
bordes agudos o cuando rebota de la pieza
en proceso. Esto causa la pérdida de control
0 bien un contragolpe.

B No utilizar hojas de cadenas o de sierra.
Herramientas de aplicacion de este tipo,
muchas veces causan contragolpes
0 la pérdida de control.

Indicaciones de seguridad especiales
para el amolado y el tronzado:

W Utilizar exclusivamente elementos des-
bastadores aprobados para esta herra-
mienta eléctrica con la cobertura de pro-
teccioén correspondiente al mismo.
Elementos desbastadores no aprobados
para esta herramienta eléctrica no pueden
cubrirse en forma adecuada y no son
Seguros.

W La cobertura de proteccion debe estar
montada firmemente en la herramienta
eléctrica y estar ajustada de modo
de lograr un méaximo de seguridad.

Es decir, que la menor porcién posible del
agente amolador sefale hacia el operador
sin estar cubierto.

La cubierta de proteccion cumple la funcion
de proteger al operario de los trozos despren-
didos y de un eventual contacto con el ele-
mento amolador.

B |os elementos amoladores deben utili-
zarse exclusivamente paralos usos a ellos
asignados. Por ejemplo: Nunca amolar
con la superficie lateral de un disco tron-
zador.

Los discos tronzadores estan destinados

a desbastar el material con el borde del disco.
Una fuerza aplicada lateraimente al elemento
amolador, puede causar la quebradura del
mismao.

W Utilizar siempre acoplamientos de mon-
taje libres de danos que presenten
el tamafio adecuado para el disco amola-
dor seleccionado.

Los acoplamientos adecuados protegen

el disco amolador y disminuyen el riesgo
que el disco amolador se quiebre.

Los acoplamientos para los discos amola-
dores pueden diferenciarse de aquellos para
otros discos amoladores.
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No utilizar discos amoladores gastados
procedentes de maquinas mas grandes.
Los discos amoladores para herramientas
eléctricas mas grandes no son adecuados
para las velocidades de giro mayores

de las herramientas eléctricas mas pequefas
y pueden quebrarse.

Indicaciones de seguridad especiales
para el tronzado:

Evitar que el disco tronzador se trabe

0 sea sometido a presiones demasiado
elevadas. No practicar cortes de excesiva
profundidad.

Una sobrecarga del disco tronzador aumenta
la exigencia sobre la herramienta y también
el peligro de que ésta se cruce o trabe, pro-
duciendo un contragolpe o la quebradura del
cuerpo amolador.

Evitar la zona que se encuentra delante

y detras del disco tronzador.

Si se mueve el disco tronzador alejandose
del operario durante el proceso de tronzado,
puede ocurrir que la herramienta eléctrica
sea lanzada contra el operario debido a un
contragolpe.

En caso que el disco tronzador se trabe
o que el operario interrumpa el trabajo,
apagar el equipo y sostenerlo quieto
hasta que el disco se pare por completo.
Nunca debe intentarse extraer el disco tron-
zador de la ranura de corte mientras esta en
movimiento, ya que puede ser causa de un
contragolpe. Determinar y solucionar la causa
que origind el trabado del disco.

No hacer arrancar la herramienta eléctrica
nuevamente mientras se encuentre dentro
de la pieza en proceso. Dejar que el disco
tronzador alcance su velocidad de giro
nominal antes de continuar cuidadosa-
mente con el corte.

De lo contrario el disco puede trabarse,
saltando de la pieza a procesar o causando
un contragolpe.

Debe trabajarse con cuidado especial
cuando se trata de «cortes bolsillo»

en paredes ya existentes 0 en zonas
donde no se posee una buena vista.

El disco tronzador que penetra, puede causar
un contragolpe cuando corta una tuberia

de gas o de electricidad u otros objetos.

Apoyar adecuadamente las placas

0 piezas a procesar de tamafio mayor,

a fin de evitar contragolpes debido

al trabado del disco.

Piezas a procesar grandes pueden doblarse
debido a su propio peso.

La pieza a procesar debe apoyarse a ambos
lados del corte. Tanto en la cercania del corte
como cerca del borde.

Otras indicaciones de seguridad

La tension de la red de alimentacion

y las indicaciones de tension de la chapa
de caracteristicas (9), deben coincidir.
Presionar la traba para el husillo (4) exclu-
sivamente con la amoladora completa-
mente parada.

Ruidos y vibraciones

Los niveles de ruido y de vibracion fueron
determinados segun EN 60745.

El nivel de presion sonora A evaluado del
equipo es tipicamente de:

L9-10 (L 3709|L10-10
125 125

Nivel de presion 87 84,6 91
sonora dB(A)
Nivel de potencia 98 95,6 102
sonora dB(A)
Incertidumbre 3 3 3
K (dB)

Valor total de oscilaciones (durante el amolado

de superficies):

L9-10 |L3709|L 10-10
125 125
Valor de emision 6,5 6,5 6,6
an (m/s?)
Incertidumbre 1,5 1,5 1,5
K (m/s?)
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Valor total de oscilaciones (durante
el tronzado):

L9-10 |L 3709|L 10-10
125 125

Valor de emision 8,1 6,3 6,2
ap, (M/s?)

Incertidumbre 1,5 1,5 1,5
K (m/s?)

N\ iADVERTENCIA!

Los valores indicados son validos para equi-
pos nuevos. Los valores de ruido y de vibra-
cioén se modifican durante el uso diario.

NOTA

El nivel de las oscilaciones indicado en estas
instrucciones fue medido segun un procedi-
miento de medicion conforme a EN 60745

y puede Uutilizarse para la comparacion de las
herramientas eléctricas entre si.

También es apto para una estimacién provisoria
de las oscilaciones. El nivel de oscilaciones
indicado, es representativo para las principales
aplicaciones de la herramienta eléctrica.

Sin embargo, sila herramienta eléctrica se utiliza
con herramientas de aplicacién diferentes o con
un mantenimiento deficiente, pueden diferir los
niveles de oscilacion. Esto puede aumentar
significativamente la carga por oscilaciones

alo largo de la totalidad del tiempo.

Para la determinacion de las cargas por vibra-
ciones deberan tenerse en cuenta también, los
tiempos durante los cuales el equipo ha estado
parado o bien, durante los cuales si bien ha
estado en marcha, no ha trabajado realmente.
Esto puede reducir significativamente la carga
por oscilaciones a lo largo de la totalidad del
tiempo de trabajo. Implemente medidas de
seguridad adicionales para la proteccion del
operario, antes de determinar las oscilaciones,
como por ejemplo: el mantenimiento de las
herramientas eléctricas y de aplicacion,
mantener calientes las manos, organizacion

de las secuencias de trabajo.
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;CUIDADO!

Utilizar proteccion para el oido en caso
de niveles de presion sonora superiores
alos 85 dB(A).

Indicaciones para el uso

/\  jADVERTENCIA!

Antes de realizar cualquier trabajo en la
amoladora, desconectar el enchufe de red.

Antes de la puesta en marcha
Desembalar la amoladora angular y controlar
la existencia de dafos y que el volumen

de entrega esté completo.

Encendido y apagado

Marcha de tiempo reducido sin trabado:

B Conmutador balancin (6) presionar la parte
posterior hacia abajo desplazarlo hacia
adelante y sujetarlo.

B Para el paro, soltar el conmutador
balancin (6).

Funcionamiento continuo con traba:

{CUIDADO!

(L 3709-115, L 3709-125,

L 10-10 125)
Si el equipo esta encendido, vuelve a arrancar
solo después de una interrupcion en el sumi-
nistro de energia eléctrica.
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B Conmutador balancin (6) presionar la parte
posterior hacia abajo, desplazarlo hacia
adelante y trabarlo.

Lol

B Para el apagado, presionar la parte
posterior del conmutador balancin (6
a fin de destrabarlo.

Preseleccion de la velocidad de
giro (solamente para LE 9-10 125)

»
_‘EQ__,

Para ajustar la velocidad de trabajo, girar
la rueda de ajusta (10) al valor deseado.

Cubierta de proteccion de segu-
ridad (L 3709-115, L 3709-125)

/\  iADVERTENCIA!

Nunca trabajar sin la cubierta de proteccion
de seguridad.

Para presentar una adaptacion a la tarea

a realizar, la cubierta de proteccion de segu-
ridad (2) puede ajustarse sin el uso de una
herramienta.

Para el tronzado debe utilizarse una cubierta
de proteccion especial para esta operacion.

/CUIDADO!

iPeligro de lesiones!
Usar guantes de proteccion.

B Desconectar el enchufe de red.

B Girar la cubierta de proteccion de seguri-
dad hasta lograr la posicion requerida.

Cubierta de montaje rapido
(LE9-10125,L10-10 125)

/\  ADVERTENCIA!

Nunca trabajar sin la cubierta de proteccion
durante tareas de desbastado o tronzado.
B Desconectar el enchufe de red.

B Aflojar la palanca de montaje (a).

B Ajustar la cubierta.
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W Ajustar el tornillo (b) con una fuerza tal, que
la palanca de ajuste solo pueda ajustarse
con fuerza.

B \olver a ajustar la palanca de montaje.

W Para el tronzado debe utilizarse una
cubierta de proteccién para tronzado
especial de montaje rapido.

Sujecioén o cambio de la herra-
mienta amoladora
B Desconectar el enchufe de red.

B Presionar la traba del husillo y sostenerla
en esta posicién (1.).

B Aflojar la tuerca de montaje del husillo,
mediante la llave de sujecion, girando
en sentido antihorario (2.).

B Colocar el disco amolador en la posicion
correcta.

56

<6mm

B Enroscar la tuerca de montaje (1b) con
el collarin hacia arriba en el husillo.

B Presionar la traba del husillo (4) y sostenerla
presionada.

W Ajustar la tuerca de montaje (1b) con
la llave de sujecion.

W Conectar el enchufe de red.

B Poner en marcha la amoladora angular
(sin traba) y dejarla en marcha durante
aprox. 30 segundos. Controlar si existen
excentricidades o vibraciones.

W Parar la amoladora angular.

Indicaciones para el trabajo

(il  n~ota

Una vez apagada, la herramienta amoladora
presenta una breve marcha inercial.

Amolado y desbastado

/\  jADVERTENCIA!

Nunca utilizar los discos para el tronzado, para
efectuar trabajos de desbastado.

— Para el mejor desbastado, se aconseja
un angulo de incidencia de 20° a 40°.

— Efectuar un movimiento de vaivén,
aplicando una presion moderada.
De esta modo la pieza en proceso no
se calienta demasiado y no se producen
cambios en el color de la misma.
Aparte se evita la formacion de ranuras.
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Amolado y tronzado

— Para el amolado/tronzado debe utilizarse
una cubierta de proteccion para tronzado
especial.

— No presionar, no ladear, no oscilar.

— Laamoladora angular debe trabajar
siempre en contramarcha.
De lo contrario se corre el riesgo que salte
incontroladamente de la ranura de corte.
— Adaptar la fuerza de avance al material
en proceso: mientras mas duro, mas lento
el avance.
Obtendra mas informaciones sobre el pro-
ducto por parte del fabricante, visitando
el sitio www.flex-tools.com.

Mantenimiento y cuidado

/\  ;ADVERTENCIA!

Antes de realizar cualquier trabajo
en la amoladora, desconectar el enchufe
dered.

Limpieza

/\  ADVERTENCIA!

Cuando se procesan metales, puede depo-
sitarse polvo conductor en el interior

de la carcasa. jInfluencias sobre el aislamiento
de proteccion! Hacer funcionar la maquina

a través de un disyuntor diferencial (corriente
de accionamiento maxima de 30 mA).

Limpiar regularmente el equipoy las ranuras de
ventilacion. La frecuencia de la limpieza
dependera del material y la intensidad de uso.
Limpiar periddicamente la parte interior de la
carcasa y el motor con aire comprimido seco.

Escobillas de carbén

La amoladora angular esta equipada con
escobillas de corte automatico.

Cuando éstas llegan al limite de su desgaste,
la amoladora angular se detiene
automaticamente.

(i nNoma

Ultilizar tnicamente repuestos legitimos del
fabricante. En caso de uso de productos

de terceros, expira la garantia del fabricante.
A través de las ranuras de ventilacion poste-
riores, puede observarse el chispeo de las
escobillas durante el funcionamiento.

Si se observa un chispeo muy pronunciado,
debera pararse inmediatamente la amoladora
angular. Entregar la amoladora a un taller de
servicio a clientes autorizado por el fabricante.

Engranaje

i nNoma

No aflojar los tornillos en la cabeza del
engranaje (5) durante el periodo de garantia.
El incumplimiento conduce a que la garantia
del fabricante caduque.

Reparaciones

Hacer efectuar las reparaciones exclusiva-
mente por un taller de servicios a clientes
autorizado por el fabricante.
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Repuestos y accesorios

Repuesto o accesorio N° de
pedido

Cubierta de proteccion 115 mm 335.258

(L 3709-115)

Cubierta de proteccion 125 mm 335.266

(L 3709-125)

Cubierta de montaje rapido 358.029

125 mm (LE 9-10 125)

Cubierta de montaje rapido 385.395

125 mm (L 10-10 125)

Cubierta de proteccion para 385.417

tronzado 125 mm

Cubierta de proteccion para 385.425

tronzado de montaje rapido

(LE9-10125)

Cubierta de proteccion para 385.409

tronzado de montaje rapido

(L10-10 125)

Manija 335.274

Llave de sujecion 100.110

Acoplamiento de montaje SW17 | 335.282

(Anchura de llave 17)

Tuerca de montaje 100.080

Tuerca de montaje rapido Fixtec 313.459

Tuerca de montaje rapido 253.049

SDS-Clic

Valija portable 376.094

Consultar los catalogos del fabricante, para
informarse respecto de mas accesorios,
en especial herramientas de amolado.
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Indicaciones para
la depolucidn

/\  ADVERTENCIA!

Inutilizar equipos radiados, cortando el cable
de alimentacion.

Unicamente para paises
pertenecientes a la CEU
iNo arroje herramientas eléctricas
en los residuos domiciliarios!
Segun la pauta europea 2002/96/CE y su
implementacion a través de leyes nacionales,
los equipos eléctricos o electronicos en
desuso deben coleccionarse por separado,

haciéndoselos llegar a un reciclado que
proteja el medio ambiente.

[i]  n~ota

jHagase informar por su comerciante
especializado respecto de las posibilidades
de eliminacion!

Conformidad C€

Declaramos bajo nuestra responsabilidad
exclusiva, que este producto concuerda
con las siguientes normas y documentos
normativos:

EN 60745 segln determinaciones

de las directivas 2004/108/CE, 2006/42/CE.
Expediente técnico en:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

‘/7 . N

Eckhard Ruhle Guenter Severin
Manager Research & Manager Quality
Development (R & D) Department (QD)
11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Garantia

Al adquirir una maquina nueva, FLEX otorga

2 afos de garantia del fabricante, a partir de la
fecha de venta al consumidor final. La garantia
abarca exclusivamente deficiencias originadas
por fallos en el material y/o fallos originados
durante la fabricacion, asi como al incumpli-
miento de caracteristicas aseguradas. En caso
de hacer valer esta garantia, debera adjuntarse
el certificado de compra original, conteniendo
la fecha de venta. Las reparaciones de garantia
solamente pueden efectuarlas los talleres
autorizados de FLEX, o bien sus estaciones de
servicio. Solamente existe derecho a la garantia
si el equipo fue utilizado de modo adecuado

a su funcion.

Se excluyen de la garantia el desgaste produ-
cido por el uso normal, utilizacion inadecuada,
maquinas parcial o totalmente desmontadas
asi como dafnos causados por sobrecarga de
la maquina o aquellos causados por el uso de
herramientas no autorizadas, o mal empleadas.

Al igual se excluyen danos causados por
maquinas y herramientas de aplicacion

0 piezas a procesar, por la aplicacion de la
fuerza, danos que son consecuencia de un
uso inadecuado o debidos a la falta de
mantenimiento o la influencia de cuerpos
extranos como arena o piedras o bien
debidos al incumplimiento de las instruc-
ciones de funcionamiento, p. €j. la aplicacion
de tensiones o corrientes de red inadecua-
das. Solamente se daré garantia sobre las
herramientas de aplicacion, si fueron utili-
zadas con la maquina con las cuales se ha
previsto o estuviera debidamente autorizada
su utilizacion.

Exclusién de la garantia

El fabricante y su representante no asumen
responsabilidad alguna por dafios o pérdidas
de ganancia causados a la interrupcion del
funcionamiento de la empresa, debidos al
producto o la no utilizacion del mismo.

El fabricante y su representante no asumen
responsabilidad alguna por dafios causados
por el uso indebido o la utilizacion en combina-
cién con productos de otros fabricantes.
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Simbolos utilizados

AN Avisor

Caracteriza um perigo imediato e eminente.
A ndo observagdo daindicagdo, pode implicar
morte ou ferimentos muito graves.

Caracteristicas técnicas

ATENCAO!

Caracteriza uma situacdo possivelmente
perigosa. A ndo observagdo da indicagéo,
pode implicar ferimentos ou prejuizos
materiais.

[i]  INpicAcAo
Caracteriza conselhos para utilizacdo
e informagdes importantes.

Simbolos no aparelho
Antes da colocagdo em funcio-
namento, leia as Instrugdes
de servico!

Usar dculos de protecgéo!

Indicacbes sobre reciclagem para
o aparelho antigo (ver a pag. 70)!

Tipo do aparelho | L 3709-115 | L3709-125 | LE 9-10 125 |L 10-10 125
@ méx. da ferramenta abrasiva mm 115 125 125 125
EgrrJaeS?\?:ra da ferramenta mm 1-6
Furo do porta ferramentas mm 22,23
Méxima velocidade periférica m/s 80
Diametro do veio M14/SW14 (Abertura da chave 14)
Rotagoes rom 10000 6000-10000 10000
Poténcia absorvida w 750 800 900 1010
Poténcia util W 450 480 530 600
Peso (sem cabo) kg 1,9 2,0 2,2
Classe de protecgéo 1Y =]
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Panoramica da maquina

a_
b—
1 Veio com flange roscada 6 Interruptor basculante
a Flange de aperto Para ligar e desligar a maquina.
b  Porca de aperto Com posicdo de encaixe para

~ funcionament ntinuo.
2 Capa de proteccao uneionamento continuo

3 Punho 7 Cabo de rede com 4,0 m e com ficha

; de ligacéo a rede.
Punho com montagem possivel ~
aesquerda e a direita. 8  Chave de retencéo
9 Chapa de caracteristicas

4 Bloqueio do veio A
(ndo é visivel)

Para fixagdo do veio na mudanca
da ferramenta. 10 Volante de ajuste para prévia
seleccao das rotacoes

5 Cabeca de engrenagem
¢ 9 9 (s6 para LE 9-10 125)

Com saida de ar e seta indicadora
do sentido das rotagdes.
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Para sua seguranca

A Awvisor
Antes da utilizagdo da rebarbadora, ler:
— estas Instrugdes de servigo,
— asinstrucées gerais de seguranca,
para utilizagdo com ferramentas
eléctricas na documentacdo anexa
(Textos-n.: 315.915),
— asregras e as normas em vigor para
prevengdo contra acidentes no local
de utilizag&o.
Esta rebarbadora foi construida de acordo
com o estado actual da técnica e as regras
técnicas de seguranca reconhecidas.
No entanto, na sua utilizag&o, podem existir
danos para o utilizador ou terceiros, ou danos
na maquina ou noutros bens.
A rebarbadora s6 deve ser utilizada

— de acordo com as disposicdes legais,

— em perfeita situagdo de seguranga técnica.

As anomalias que prejudiquem a seguranca
devem ser imediatamente eliminadas.

Utilizacdo de acordo com

as disposicdes legais

Esta rebarbadora foi concebida

— para utilizagéo profissional na industria
e artesanato,

— para desbastar e cortar metais e pedras
em corte a seco,

— para cortar, € necessaria uma capa
especial de proteccao de corte,

— para aplicagéo com ferramenta de polir
€ acessorio que seja indicado nestas
instrucdes ou que seja recomendado
pelo fabricante e homologado para
uma velocidade periférica de 80 m/s.

Nao s&o autorizados, p. ex. discos de fresar

de corrente, folhas de serra.
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Indicagbes sobre seguranca

A aviso

Leia todas as indicacées de seguranca

e instrugées. A ndo observancia das indica-

¢bes de seguranca e das instrucdes podem

ter como consequéncia um choque eléctrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as indicacbes de seguranca

e instrucées para o futuro.

W Esta ferramenta eléctrica deve ser utili-
zada como lixadora e como maquina
rectificadora. Respeitar todas as indica-
¢Oes de seguranga, instrugoes, apresen-
tacdes e dados fornecidos juntamente
com o aparelho.

Se as instru¢des seguintes ndo forem
respeitadas, podem ser surgir chogques
eléctricos, incéndios e/ou ferimentos graves.

B Esta ferramenta eléctrica ndo é prépria
para lixar com lixa de papel, para trabalhar
com escovas de arame e para polir.
Utilizagdes para as quais a ferramenta eléc-
trica n&o esta prevista podem provocar
perigos e ferimentos.

W Nao utilizar qualquer acessorio que nao
tenha sido previsto e recomendado
especialmente pelo fabricante para
esta ferramenta eléctrica.

S6 porque foi possivel fixar 0 acessdrio na sua
ferramenta eléctrica, isso ndo garante uma
utilizagdo com seguranga.

B A rotacdo permitida para a ferramenta
de utilizagdo tem, no minimo, que ser téo
elevada como a rotagdo maxima indicada
na propria ferramenta eléctrica.

Um acessorio que gire com uma rotagcao
superior a recomendada pode partir-se
e ser projectado em varias direcgoes.

B Diametro exterior e espessura da ferra-
menta de utilizagdo tém que corresponder
as indicagdes de medidas referidas na
ferramenta eléctrica.

Ferramentas mal dimensionadas podem
nao ser suficientermente protegidas ou
controladas.
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B Discos de lixar, pratos de lixar ou outros

acessorios tém que adaptar-se com
precisao ao veio de lixar da sua ferra-
menta eléctrica.

Ferramentas que n&o se adaptem com
precis&o ao veio de lixar da ferramenta
eléctrica, tém uma rotacao irregular, vibram
fortemente e podem provocar perda de
controlo do aparelho.

Nunca usar ferramenta danificadas.
Antes de qualquer aplicacao, verificar

se a ferramenta apresenta estilhagos

ou fissuras, o prato de lixar apresenta
fissuras, atrito ou forte desgaste.

Se a ferramenta eléctrica ou a ferramenta
de adaptacao sofrer uma queda, verificar
se alguma delas apresenta danos ou
utilizar outra ferramenta livre de danos.
Depois de ter sido controlada e aplicada
a ferramenta, o operador e, eventual-
mente, outras pessoas, devem manter-se
fora da area da ferramenta em rotagcéo

e deixar o aparelho funcionar com a rota-
¢do maxima durante um minuto.

As ferramentas danificadas partem-se na
maioria das vezes durante este tempo de
teste.

Utilizar equipamento de segurancga pes-
soal. De acordo com a utilizacao usar
protecc¢éo total da face, proteccao para
os olhos e 6culos de proteccao.

Se for considerado conveniente, utilizar
mascara para o po, protecgao para os
ouvidos, luvas de protecg¢ao ou aventais
especiais que mantém afastadas peque-
nas particulas de lixa e de material.

Os olhos devem estar protegidos contra
Corpos estranhos projectados, o que pode
acontecer em diversas situagdes de utilizagdo
do aparelho. Mascaras para o p6 e de
respiracéo tém que filtrar o pd provocado
durante a utilizagdo. Se o operador estiver
sujeito a ruido intenso e prolongado, pode
sofrer danos de audi¢go.

Tomar atencéo relativamente a uma
distancia de seguranca entre outras
pessoas e o seu local de trabalho.
Qualquer pessoa que entre na zona

de trabalho tem que usar equipamento
de protec¢do pessoal.

Pedacos de material da obra ou ferramentas
partidas podem ser projectados e provocar
ferimentos, mesmo distanciados do local

de trabalho directo.

Segurar o aparelho somente pelas
superficies de manipulacéo isoladas,
quando se executam trabalhos, nos
quais a ferramenta pode encontrar
cabos eléctricos ocultos ou o préprio
cabo de alimentacdo de corrente.

O contacto com um cabo sob tensdo pode
também colocar componentes metélicos do
aparelho sob tens&o e provocar um choque
eléctrico.

Manter o cabo de rede afastado de ferra-
mentas em rotacao.

Se 0 operador perder o controlo do aparelho,
0 cabo de rede pode ser cortado ou colhido
€ amao ou o braco do operador podem ser
atingidos pela ferramenta em rotacéo.
Nunca pousar o aparelho antes da ferra-
menta estar completamente parada.

A ferramenta em rotac@o pode entrar em
contacto com a superficie de assento,

0 que pode provocar a perda de controlo
do aparelho.

Nao deixar a ferramenta eléctrica
funcionar enquanto esta é transportada.
O vestuario do operador pode, por contacto
ocasional, ser captado pela ferramenta em
rotacéo e provocar-lhe ferimentos graves.
Limpar regularmente as ranhuras

de ventilagdo da ferramenta eléctrica.

A turbina do motor aspira pd para o interior
do aparelho e uma forte acumulagéo de pd
com teor de metal pode provocar perigo

de choque eléctrico.

Nao utilizar a ferramenta eléctrica nas
proximidades de materiais inflamaveis.
Faiscas podem inflamar estes materiais.
N3&o utilizar ferramentas que exijam
agentes de refrigeracéo liquidos.

A utilizagdo de agua ou outros agentes

de refrigeracéo liquidos pode provocar
choques eléctricos.
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Contragolpe e instrugdes de segu-

ranca correspondentes

Contragolpe é a reaccao repentina em

consequéncia de uma prisdo ou blogueio

de uma ferramenta em rotacéo, como discos

de lixar, pratos de lixar, escovas de arame etc.

Priséo ou bloqueio da origem a uma paragem

abrupta da ferramenta em rotacéo.

Devido a isso, uma ferramenta eléctrica des-

controlada é acelerada, no ponto de bloqueio,

contra o sentido de rotag&o da ferramenta

de utilizagao.

Se, p. ex., um disco de lixar prender ou

bloquear na peca em processamento, significa

que a aresta do disco de lixar que penetra

na peca pode encravar e, devido aisso, o disco

de lixar partir ou provocar um contragolpe.

O disco de lixar movimenta-se, entdo, na direc-

¢&o do operador ou afastando-se deste,

dependente do sentido de rotagéo no ponto
de bloqueio. Devido a isso, os discos de lixar
podem também partir-se.

Um contragolpe € a consequéncia de uma

utilizac@o errada ou defeituosa da ferramenta

eléctrica. Ele pode ser evitado através de medi-
das de precaucéo adequadas, conforme
descrito a seguir.

B Manter a ferramenta eléctrica bem presa
e colocar o corpo e os bragos numa posi-
¢ao, em que as forcas do contragolpe
possam ser suportadas. Utilizar sempre
o punho adicional, caso esteja disponivel,
para ter o maximo controlo possivel sobre
as forcas do contragolpe ou momentos
de reacc¢éo no funcionamento do apa-
relho em rotacgéo elevada.

O operador pode dominar as forcas de
contragolpe e de reaccdo com medidas
de precaugao adequadas.

B Nunca colocar as maos na proximidade
de ferramentas em rotacao.

A ferramenta em utilizagdo pode movimentar-
se contra as maos do operador em caso
de contragolpe.

B Evite, com o seu corpo, o espaco onde
a ferramenta eléctrica € movimentada
no caso dum contragolpe.

O contragolpe movimenta a ferramenta
eléctrica no sentido contrario ao movimento
do disco de lixar no ponto de blogueio.
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B Trabalhar com precaucéo redobrada
em esquinas, cantos agucados etc.
Evitar que ferramentas de utilizagcdo
ressaltem da peca a trabalhar e se
encravem.
A ferramenta em rotacdo tem tendéncia
para encravar em cantos, arestas agucadas
ou se fizer ricochete. Isto provoca uma perda
de controlo ou um contragolpe.

B Nao utilizar laminas de serra de corrente
ou de dentes.
As ferramentas deste tipo provocam frequen-
temente um contragolpe ou a perda de con-
trolo sobre a ferramenta eléctrica.

Instrucdes especiais de seguranca
para lixar e para rectificar:

B Utilizar exclusivamente os rebolos de lixar
homologados para a sua ferramenta eléc-
trica e atampa de protecc¢ao prevista para
este rebolo de lixar.

Rebolos de lixar nao previstos para esta ferra-
menta eléctrica podem n&o estar suficiente-
mente protegidos e ndo s&o seguros.

B Atampa de proteccéo tem que ser aplica-
da e bem fixa na ferramenta eléctrica
e regulada de modo a ser conseguida
a maxima seguranca possivel, ou seja,

a parte minima possivel do rolo de lixar
aponta livremente na direc¢do do
operador.

A tampa de proteccao deve proteger

0 operador contra pedagos de material
projectados e contra o contacto ocasional
com o rebolo de lixar.

B Os rebolos de lixar sé podem ser utiliza-
dos nas possibilidades de aplicagéo
recomendadas.

Por exemplo: Nunca lixar com a superficie
lateral de um disco de corte.

Os discos de corte estéo preparados para
cortar o material com a aresta do disco.

Um efeito de forca lateral sobre este rebolo
de lixar pode parti-lo.

B Utilizar sempre flanges de aperto intactos,
com o tamanho e a forma correctos, para
o disco de lixar por si seleccionado.
Flanges adequados apoiam o disco de lixar e,
por isso, reduzem o perigo da sua ruptura.
Os flanges para discos de corte podem ser
diferentes dos flanges para outros discos
de lixar.
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B Nunca utilizar discos de lixar desgastados
de ferramentas eléctricas maiores.
Os discos de lixar para ferramentas eléctricas
maiores n&do estao preparados para as
rotagdes mais elevadas de ferramentas
eléctricas mais pequenas e podem quebrar.

Instrugcdes especiais de seguranca
para rectificar:

B Evitar o bloqueio do disco de corte ouuma
pressao de encosto demasiado elevada.
N&ao executar cortes demasiado pro-
fundos.

Uma sobrecarga do disco de corte aumenta
o esforco a que este esta sujeito e a sua
tendéncia para encravar ou bloquear e,
assim, a possibilidade de um contragolpe
Ou 0 quebrar do corpo de corte.

W Evitar a zona circundante ao disco

de corte em rotacao.

Se o disco de corte se afastar da peca

a trabalhar, pode acontecer que, no caso
de um contragolpe, a ferramenta eléctrica,
com o disco em rotacgdo, se lance directa-
mente contra si.

B Se o disco de corte encravar ou V. inter-
romper o trabalho, devera desligar
o aparelho e segura-lo calmamente até
que o disco pare completamente.

Nunca tentar retirar do corte o disco de corte
em rotag&o, pois pode surgir um contragolpe.

Verificar € eliminar a causa do disco encravar.

B Nao voltar a ligar a ferramenta eléctrica,
enquanto ela se encontrar inserida na
peca. Deixar o disco de corte atingir a
rotacdo maxima e s6 depois prosseguir
com o corte.

Caso contrario, o disco pode encravar, saltar
para fora da ferramenta ou provocar um
contragolpe.

B Seja particularmente prudente ao execu-
tar «cortes de bolso» em paredes ja exis-
tentes ou noutras zonas nao reconhe-
civeis.

O disco de corte penetrante, ao cortar
canaliza¢Bes para gas e agua, cabos
eléctricos ou outros objectos, pode
provocar um contragolpe.

Apoiar as placas ou as grandes pecas

a trabalhar, para reduzir o risco de um
contragolpe, devido ao disco de corte
entalado.

Pegas grandes podem curvar sob o seu
préprio peso. A peca a trabalhar deve estar
apoiada de ambos os lados, quer na proxi-
midade do corte quer também junto a aresta.

Outras indicag6es de seguranca

A tensao da rede e a indicagao de tensao
na chapa de caracteristicas (9) tém que
ser coincidentes.

O blogueio do veio (4) s6 deve ser activado
com a ferramenta abrasiva completamente
parada.

Ruido e vibracao

Os valores de ruido e de vibragéo foram
apurados de acordo com a EN 60745.
O nivel de ruido A estimado do aparelho
comporta normalmente:

L9-10 |L3709|L 10-10
125 125

Nivel de pressao 87 84,6 91

acustica dB(A)

Nivel de poténcia 98 95,6 102

acustica dB(A)

Inseguranca 3 3 3

K (dB)

Valor global de vibrag&o (2o lixar superficies):

L9-10 |L 3709|L 10-10

125 125
Valor de emissao 6,5 6,5 6,6
ay, (Mm/s?)
Inseguranca 1,5 1,5 1,5
K (m/s?)
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Valor global de vibrag&o (durante a operagéo
de corte):

L9-10 |L 3709|L 10-10
125 125

Valor de emisséo 8,1 6,3 6,2
ap, (M/s?)

Inseguranca 1,5 1,5 1,5
K (m/s?)

A avisor

Os valores de medicdo indicados s&o validos
para aparelhos novos. Na utilizacdo didria
alteram-se os valores de ruido e de oscilagéo.

INDICACAO

O nivel de vibragdes indicado nestas instrugoes
foi medido em conformidade com um processo
de medi¢éo normalizado na EN 60745 e pode
ser utilizado para a comparagao de ferramentas
eléctricas entre si. Este processo também

€ adequado para uma estimativa proviséria

da carga das vibragdes. O nivel de vibragdes
indicado representa as principais utilizagdes
das ferramentas eléctricas. Se, no entanto,

a ferramenta eléctrica for aplicada noutras
situagdes com ferramentas diferentes ou com
insuficiente manutencao, o nivel de vibragdes
também pode ser diferente. Isto pode aumentar
claramente a carga das vibragdes durante

0 periodo global de trabalho. Para uma avaliagao
exacta da carga de vibragbes, devem também
ser considerados o0s tempos em que o aparelho
esté desligado ou embora estando a funcionar
nao esta em utilizac&o. Isto pode reduzir clara-
mente a carga das vibragdes durante o periodo
global de trabalho.

Determinar medidas de seguranga adicionais
para protec¢éo do utilizador do efeito das
vibragbes, como, por exemplo: Manutencao
da ferramenta eléctrica e das ferramentas
aplicadas, manutencdo das maos quentes,
organizagao dos ciclos de trabalho.

ATENCAO!

Com um nivel de pressdo acustica superior
a 85 dB(A), deve ser usado um protector
para 0s ouvidos.
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Instrucoes de utilizacéo

A Avisor

Antes de quaisquer trabalhos na rebarba-
dora, desligue a ficha da tomada.

Antes da colocacao em funciona-
mento

Desembalar a rebarbadora e verificar,
se o fornecimento esta completo e ndo
existern danos de transporte.

Ligar e desligar
Funcionamento curta sem engate:

B Pressionar o interruptor basculante (6) para
baixo na parte de tras, depois, desloca-lo
para a frente e manté-lo preso nessa
posicao.

B Para desligar, libertar o interruptor
basculante (6).

Funcionamento continuo com engate:

CUIDADO!

(L 3709-115, L 3709-125,

L 10-10 125)
Numa falha de corrente, o aparelho volta
a funcionar, se tiver sido deixado ligado.
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B Pressionar o interruptor basculante (6) para
baixo na parte de tras, depois, desloca-lo
para a frente e, através de pressao no
terminal da frente, engatéa-lo.

B Para desligar, exercer pressao na parte
de tras do interruptor (6).

Seleccéo prévia da rotagao
(s6 para LE 9-10 125)

+1-ﬁ-v’

sy =
=)

— @

Para regular as rotagdes de servigo, colocar
o volante de ajuste (10) no valor desejado.

Capa de proteccao de seguranga
(L 3709-115, L 3709-125)

A aviso!
Nunca trabalhar sem a capa de protec¢do
e seguranca de corte.

Para adaptagéo ao trabalho a executar,
a tampa de protecgado de seguranga (2)
¢ ajustavel sem necessidade de ferramentas.

Para cortar, deve ser utilizada uma capa
especial de protecgéo de corte.

ATENGAO!

Perigo de ferimentos!

Utilizar luvas de proteccgéo.

B Desligar a ficha da tomada.

B Rodar atampa de protecgéo de seguranga
até a posi¢éo necessaria.

Resguardo de fixacao rapida
(LE9-10125, L 10-10 125)

N\ Avisor

Nos trabalhos de desbastar e de cortar, utilizar
sempre a capa de protecgéo.

B Desligar a ficha da tomada.

B Desapertar a alavanca de fixagéo (a).

W Ajustar o resguardo de protecgao.

W Apertar o parafuso (b) de modo que
ainda seja possivel apertar manualmente
a alavanca de aperto.

B Voltar a apertar a alavanca de fixagao.

B Para cortar, deve ser utilizada uma capa
especial de proteccao de corte de aperto
rapido.
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Fixar ou substituir a ferramenta
de lixar
B Desligar a ficha da tomada.

B Premir e manter premido o bloqueio
do veio (1.).

B Com a chave de detencdo, desmontar
a porca de fixagcdo do veio (2.) rodando-a
em sentido contrario ao dos ponteiros
do relogio.

B Colocar a ferramenta abrasiva na posigao
correcta.

<6mm

B Apertar a porca de fixagéo (1b) no veio,
com o colar para cima.

B Premir e manter premido o blogueio
do veio (4).

W Apertar a porca de aperto (1b) com
a chave de detencéo.

B Encaixar a ficha de rede na tomada.

B |igar a rebarbadora (sem a engatar)
e deixa-la funcionar durante ca.
de 30 segundos. Verificar, se existem
desequilibrios ou vibragoes.

B Desligar a rebarbadora.
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Indicacbes sobre trabalho

[i]  mnbicacio

Depois de desligada, a ferramenta eléctrica
ainda roda durante breves momentos.

Desbastar

N\ Avisor

Nunca utilizar um disco de corte para efectuar
trabalhos de desbaste.

- Angulo de ataque 20°-40° para um
trabalho de desbaste em melhores
condi¢oes.

— Deslocar a rebarbadora, para la e para c4,
com uma pressao moderada.

Assim, a pega nao aquece muito e ndo
se verificam descoloragdes; além disso
n&o se formam estrias.

Trabalhos de cortar

— Para um corte de separagéo tem que
ser utilizada uma tampa de proteccéo
especial.

— Na&o pressionar, ndo emperrar, n&o oscilar.

— Avrebarbadora tem que funcionar, sempre,
em sentido contrario.
Caso contrario, existe perigo de salto
descontrolado para fora da ranhura.

— Adaptar 0 avanco ao material que se esta
a trabalhar: quanto mais duro, mais lento.

Mais informagdes sobre os produtos do fabri-
cante no site www.flex-tools.com.
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Manutencéo e tratamento

A aviso!

Antes de quaisquer trabalhos na rebarba-
dora, desligue a ficha da tomada.

Limpeza

N\ Avisor

Ao trabalhar-se com metais e em caso

de utilizagdo extrema, pode depositar-se

S condutivo no interior da estrutura.

Danos no isolamento de proteccéo!

A maquina deve funcionar através dum inter-
ruptor de proteccéo contra corrente de falha
(corrente de activacdo maxima 30 mA,).
Limpar regularmente o aparelho e as ranhuras
de ventilago.

A frequéncia da limpeza depende do material
atrabalhar e da duragéo da utilizacao.
Limpar, regularmente, com ar comprimido
seco, o interior da estrutura com motor.

Escovas de carvao

A rebarbadora esta equipada com carvoes
de corte de ligagéo.

A atingir-se o limite de desgaste dos carvoes,
a rebarbadora desliga automaticamente.

[i  INpicacdo

Na substituicdo, utilizar somente pecas origi-
nais do fabricante. Sendo utilizadas pegas
de outros fabricantes, expiram as obrigagcoes
de garantia do fabricante.

Através das entradas de ar traseiras, pode-se
observar a ignicdo dos carvoes, durante

o funcionamento.

Caso a chama das escovas seja muito forte,
desligar imediatamente a rebarbadora.
Entregar a rebarbadora num Posto Oficial

de Assisténcia Técnica.

Engrenagem

[i  INpicacdo

Né&o desapertar os parafusos da cabeca
de engrenagem (5). Se esta indicacdo
né&o for respeitada, expiram as obrigacdes
de garantia do fabricante.

Reparacdes
As repara¢des devem ser executadas,
exclusivamente, por Servicos Técnicos
autorizados pelo fabricante.

Pecas de reparacao e acessorios

Pecas de reparagéo/acessorios | N.°

de enco-

menda
Capa de protec¢do 115 mm 335.258
(L 3709-115)
Capa de protecgdo 125 mm 335.266
(L 3709-125)
Resguardo de protecgao 358.029
de fixagao rapida 125 mm
(LE9-10 125)
Resguardo de protecgao 385.395
de fixagdo rapida 125 mm
(L10-10 125)
Capa de proteccao de corte 385.417
125 mm
Capa de protecc¢ao de corte 385.425
de aperto rapido (LE 9-10 125)
Capa de proteccao de corte 385.409
de aperto rapido (L 10-10 125)
Punho 335.274
Chave de retencéo 100.110
Flange de aperto SW17 335.282
(Abertura da chave 17)
Porca de aperto 100.080
Porca de aperto rapido FixTec 313.459
Porca de aperto rapido SDS-Clic | 253.049
Mala de transporte 376.094

Para mais acessorios, principalmente ferra-
mentas abrasivas, consulte o catalogo
do fabricante.
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Indicacbes sobre reciclagem

Garantia

A avisor

Os aparelhos fora de servico devem
ser inutilizados, retirando-lhes os cabos
de ligacdo a rede.

S6 para os paises da UE
E Nao colocar as ferramentas eléctricas
no lixo doméstico!
Em conformidade com a Directiva Europeia
2002/98/CE sobre aparelhos eléctricos
€ electronicos usados e com a transposicao
para o Direito Nacional, as ferramentas
eléctricas usadas tém que ser reunidas
separadamente e encaminhadas para
0 reaproveitamento sem poluicao do meio
ambiente.

il INDicacAo
Informe-se sobre possibilidades de recicla-
gem junto do agente especializado!

Conformidade C€

Declaramos, sob nossa inteira responsa-
bilidade, que este produto corresponde
as seguintes normas ou documentos
normativos:
EN 60745 em conformidade com as
determinagdes das Directivas 2004/108/CE,
2006/42/CE.
Processo técnico em:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

AN
S\
Guenter Severin

Manager Quality
Department (QD)

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Na compra duma nova maquina, a FLEX
concede uma garantia de 2 anos, a contar
da data de venda da maquina ao consumidor
final. A garantia s6 cobre deficiéncias que
sejam atribuidas a erros no material e/ou na
producao, bem como ao ndo cumprimento
de caracteristicas asseguradas. Para se
fazerem valer os direitos sobre a garantia,
deve ser apresentado o documento de venda
valido com a respectiva data. As reparagdes
durante o periodo de garantia, s podem ser
executadas, exclusivamente, pelos Postos
de Assisténcia autorizados pela FLEX.

O direito a garantia so existe com uma
utilizagéo de acordo com as disposi¢coes
legais. Ficam excluidos da garantia, princi-
palmente, desgaste provocado pelo funcio-
namento, utilizagdo inadequada, maquinas
parcial ou completamente desmontadas,
bem como danos provocados por sobre-
carga da maquina, utilizacdo de ferramentas
ndo homologadas, com defeito, ou mal
aplicadas. Danos provocados pela maquina
na ferramenta ou na pegca, utilizacdo de
violéncia, danos subsequentes atribuidos

a uma manutencao inadequada ou insufi-
ciente por parte do cliente ou de terceiros,
danos causados por influéncias estranhas ou
por corpos estranhos, por exemplo, areia ou
pedras, bem como danos por inobservancia
das instrugdes de servico, p.ex., ligagao

a uma tenséo de rede ou tipo de corrente
incorrectos. As reivindicagdes de garantia
sobre ferramentas e acessorios sé podem
ser consideradas, se os mesmos forem
utilizados com maqguinas, nas quais a sua
utilizagao foi prevista ou homologada.
Exclusao de responsabilidades

O fabricante e seus representantes nao

se responsabilizam por danos e perda

de lucros, resultantes da interrupgéo do
negdcio, provocada pelo produto ou pela
possivel néo utilizagdo do mesmo.

O fabricante e seus representantes nao

se responsabilizam por danos provocados
por uma utilizagéo inadequada ou em ligacao
com produtos de outros fabricantes.
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Gebruikte symbolen

VOORZICHTIG!

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan.
Als de aanwijzing niet in acht wordt genomen,
kunnen persoonilijk letsel of materiéle schade

het gevolg Zijn.
LET OP

Geeft gebruikstips en belangrike informatie

aan.

Symbolen op het gereedschap
Lees de gebruiksaanwijzing
voordat u het gereedschap

in gebruik neemt!

Draag een oogbescherming!

)i

Afvoeren van het oude apparaat

A WAARSCHUWING! (zie pagina 81)!
Geeft een onmiddellijk dreigend gevaar aan.
Als de waarschuwing niet in acht wordt
genomen, dreigen levensgevaarlijke of zeer
ernstige verwondingen.
Technische gegevens
Machinetype | L 3709-115| L 3709-125 | LE9-10 125 |L 10-10.125
Max. @ slijpgereedschap mm 115 125 125 125
Dikte slijpgereedschap mm 1-6
Opnameboorgat mm 22,23
Maximale omtreksnelheid m/s 80
Diameter uitgaande as M14/SW14 (sleutelwiidte 14)
Toerental o.p.m 10000 6000-10000 10000
Opgenomen vermogen W 750 800 900 1010
Afgegeven vermogen wW 450 480 530 600
Gewicht (zonder kabel) kg 1,9 2,0 2,2
Isolatieklasse 1Y/ [
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In één oogopslag

a_
b—
1 Uitgaande as met schroefdraadflens 6 Schakelaar
a  Spanflens Voor in- en uitschakelen.
b  Spanmoer Met vergrendelingsstand voor continu
2 Beschermkap gebruk.
3 Handgreep 7 Netsnoer 4,0 m met stekker
Handgreep kan links en rechts worden 8  Tegenhoudsleutel
gemonteerd. 9 Typeplaatje
4  Blokkering van de uitgaande as (niet zichtbaar)
Voor het vastzetten van de uitgaande 10 Stelwiel voor vooraf instelbaar
as bij het wisselen van inzetgereed- toerental
schap. (alleen LE 9-10 125)
5 Machinekop
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Met luchtafvoeropening en draai-
richtingpijl.
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Voor uw veiligheid

/\  WAARSCHUWING!

Lees voor het gebruik van de haakse

slijipmachine de volgende voorschriften

en neem deze in acht:

— deze gebruiksaanwijzing,

— de ,Algemene veiligheidsvoorschriften”
voor het gebruik van elektrische
gereedschappen in de meegeleverde
brochure (document-nummer: 315.915),

— de op de plaats van gebruik geldende
regels en voorschriften ter voorkoming van
ongevallen.

Deze haakse slijpmachine is geconstrueerd

volgens de huidige stand van de techniek en

de erkende velligheidstechnische regels.

Toch kunnen bij het gebruik ervan levens-

gevaar en verwondingsgevaar voor de ge-

bruiker en voor andere personen resp. gevaren
voor beschadigingen aan de machine of aan
andere zaken optreden. De haakse slijp-
machine mag alleen worden gebruikt

— volgens de bestemming,

— In een velligheidstechnisch optimale
toestand.

Verhelp storingen die de veiligheid in gevaar

brengen onmiddellijk.

Gebruik volgens bestemming

Deze haakse slijpmachine is bestemd:

— voor professioneel gebruik in de industrie
en door de vakman,

— voor het droog slijpen en doorslijpen
van metaal en steen,

— voor doorslijpen is een speciale doorslijp-
beschermkap vereist,

— voor gebruik met slijpgereedschap en
toebehoren dat in deze gebruiksaanwijzing
aangegeven of door de fabrikant wordt
geadviseerd en voor een omtreksnelheid
van 80 m/s is toegestaan.

Niet toegestaan zijn bijvoorbeeld kettingfrees-
schijven en zaagbladen.

Veiligheidsvoorschriften

/N WAARSCHUWING!

Lees alle veiligheidsvoorschriften en

aanwijzingen. Als de veiligheidsvoorschriften

en aanwijzingen niet in acht worden genomen,
kan diit een elektrische schok, brand en/of
ernstig letsel tot gevolg hebben. Bewaar alle
veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen
voor de toekomst.

B Dit elektrische gereedschap is te gebrui-
ken als slijp- en doorslijpmachine.

Neem alle veiligheidsvoorschriften,
aanwijzingen, afbeeldingen en gegevens
die u bij het gereedschap ontvangt in acht.
Als u de volgende aanwijzingen niet in acht
neemt, kunnen een elektrische schok, brand
en/of emstig letsel het gevolg zijn.

B Dit elektrische gereedschap is niet
geschikt voor schuurwerkzaamheden
(met schuurpapier), werkzaamheden met
draadborstels en polijstwerkzaamheden.
Toepassingen waarvoor het elektrische
gereedschap niet is voorzien, kunnen gevaren
en verwondingen veroorzaken.

B Gebruik uitsluitend toebehoren dat door
de fabrikant speciaal voor dit elektrische
gereedschap is voorzien en geadviseerd.
Het feit dat u het toebehoren aan het
elektrische gereedschap kunt bevestigen,
waarborgt nog geen veilig gebruik.

B Het toegestane toerental van het inzet-
gereedschap moet minstens even hoog
zijn als het maximale toerental dat op het
elektrische gereedschap vermeld staat.
Toebehoren dat sneller draait dan toeges-
taan, kan onherstelbaar beschadigd worden
en wegvliegen.

B De buitendiameter en de dikte van het
inzetgereedschap moeten overeenkomen
met de maatgegevens van het elektrische
gereedschap.

Inzetgereedschappen met onjuiste
afmetingen kunnen niet voldoende
afgeschermd of gecontroleerd worden.
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® Schuurschijven, steunschijven en ander
toebehoren moeten nauwkeurig op
de uitgaande as van het elektrische
gereedschap passen.
Inzetgereedschappen die niet nauwkeurig
op de uitgaande as van het elektrische
gereedschap passen, draaien ongelijkmatig,
trillen sterk en kunnen tot het verlies van
de controle leiden.

B Gebruik geen beschadigde inzetgereed-
schappen. Controleer voor het gebruik
altijd inzetgereedschappen op afsplint-
eringen en scheuren, steunschijven op
scheuren, slijtage en emnstige gebruiks-
sporen. Als het elektrische gereedschap
of het inzetgereedschap valt, dient u
te controleren of het beschadigd is,
of gebruik een onbeschadigd inzet-
gereedschap. Als u het inzetgereedschap
hebt gecontroleerd en ingezet, laat u
de machine een minuut lang met het
maximale toerental lopen.

Daarbij dient u en dienen andere personen
uit de buurt van het ronddraaiende inzet-
gereedschap te blijven.

Beschadigde inzetgereedschappen breken
meestal gedurende deze testtijd.

B Draag persoonlijke beschermende uit-
rusting. Gebruik afhankelijk van de toe-
passing een volledige gezichtsbescher-
ming, oogbescherming of veiligheidsbril.
Draag indien van toepassing een stof-
masker, een gehoorbescherming, werk-
handschoenen of een speciaal schort dat
kleine slijp- en metaaldeeltjes tegenhoudt.
Uw ogen moeten worden beschermd tegen
wegvliegende deeltjes die bij verschillende
toepassingen ontstaan.

Een stof- of ademmasker moet het stof filtteren
dat bij de toepassing ontstaat.

Als u lang wordt blootgesteld aan luid lawaai,
kan uw gehoor worden beschadigd.

B Let erop dat andere personen zich op een
veilige afstand bevinden van de plaats
waar u werkt. ledereen die de werkom-
geving betreedt, moet persoonlijke
beschermende uitrusting dragen.
Brokstukken van het werkstuk of gebroken
inzetgereedschappen kunnen wegvliegen
en verwondingen veroorzaken, ook buiten
de directe werkomgeving.
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B Houd het gereedschap alleen aan de

geisoleerde greepvlakken vast als u
werkzaamheden uitvoert waarbij het
inzetgereedschap verborgen stroom-
leidingen of de eigen stroomkabel kan
raken.

Contact met een onder spanning staande
leiding kan ook metalen delen van het
gereedschap onder spanning zetten

en tot een elektrische schok leiden.

Houd de stroomkabel uit de buurt van
draaiende inzetgereedschappen.

Als u de controle over het gereedschap
verliest, kan de stroomkabel worden
doorgesneden of meegenomen en uw
hand of arm kan in het ronddraaiende
inzetgereedschap terechtkomen.

Leg het elektrische gereedschap nooit
neer voordat het inzetgereedschap
volledig tot stilstand is gekomen.

Het draaiende inzetgereedschap kan in
contact komen met het opperviak, waardoor
u de controle over het elektrische gereed-
schap kunt verliezen.

Laat het elektrische gereedschap niet
lopen terwijl u het draagt.

Uw Kleding kan door toevallig contact met
het draaiende inzetgereedschap worden
meegenomen en het inzetgereedschap kan
zich in uw lichaam boren.

Reinig regelmatig de ventilatieopeningen
van het elektrische gereedschap.

De motorventilator trekt stof in het huis en
een sterke ophoping van metaalstof kan
elektrische gevaren veroorzaken.

Gebruik het elektrische gereedschap niet
in de buurt van brandbare materialen.
Vonken kunnen deze materialen ontsteken.
Gebruik geen inzetgereedschappen waar-
voor vloeibare koelmiddelen vereist zijn.
Het gebruik van water of andere vioeibare
koelmiddelen kan tot een elektrische schok
leiden.
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Terugslag en bijbehorende

veiligheidsvoorschriften

Terugslag is de plotselinge reactie als gevolg

van een vasthakend of geblokkeerd draaiend

inzetgereedschap, zoals een slijpschiff,
schuurschijf, steunschiif, draadborstel, enz.

Vasthaken of blokkeren leidt tot een abrupte

stop van het ronddraaiende inzetgereedschap.

Daardoor wordt een ongecontroleerd elektrisch

gereedschap tegen de draairichting van het

inzetgereedschap versneld op de plaats van
de blokkering.

Als bijvoorbeeld een slijpschijf in het werkstuk

vasthaakt of blokkeert, kan de rand van

de slijpschijf die in het werkstuk invalt, zich

vastgrijpen. Daardoor kan de slijpschijf

uitbreken of een terugslag veroorzaken.

De slijpschijf beweegt zich vervolgens naar de

bediener toe of van de bediener weg, afhankelijk

van de draairichting van de schijf op de plaats
van de blokkering. Hierbij kunnen slijpschijven
ook breken.

Een terugslag is het gevolg van verkeerd

of onjuist gebruik van het elektrische gereed-

schap. Terugslag kan worden voorkomen

door geschikte voorzorgsmaatregelen, zoals
hieronder beschreven.

B Houd het elektrische gereedschap goed
vast en breng uw lichaam en uw armen in
een positie waarin u de terugslagkrachten
kunt opvangen. Gebruik altijd de extra
handgreep, indien aanwezig, om de
grootst mogelijke controle te hebben over
terugslagkrachten of reactiemomenten
bij het op toeren komen.

De bediener kan door geschikte voorzorgs-
maatregelen de terugslag- en reactiekrachten
beheersen.

B Breng uw hand nooit in de buurt van
draaiende inzetgereedschappen.

Het inzetgereedschap kan bij de terugslag
over uw hand bewegen.

B Mijd met uw lichaam het gebied waarheen
het elektrische gereedschap bij een
terugslag wordt bewogen.

De terugslag drift het elektrische gereed-
schap in de richting die tegengesteld is aan
de beweging van de slijpschijf op de plaats
van de blokkering.

B Werk bijzonder voorzichtig in de buurt
van hoeken, scherpe randen, enz.
Voorkom dat inzetgereedschappen van
het werkstuk terugstoten en vastklemmen.
Het ronddraaiende inzetgereedschap neigt er
toe, zich vast te Klemmen bij hoeken, scherpe
randen of wanneer het terugspringt.

Dit veroorzaakt een controleverlies of
terugslag.

B Gebruik geen kettingblad of getand
zaagblad.

Zulke inzetgereedschappen veroorzaken
vaak een terugslag of het verlies van de
controle over het elektrische gereedschap.

Bijzondere veiligheidsvoorschriften
voor slijp- en doorslijp-
werkzaamheden:

B Gebruik uitsluitend het voor het elek-
trische gereedschap toegestane schuur-
toebehoren en de voor dit schuur-
toebehoren voorziene beschermkap.
Schuurtoebehoren dat niet voor het elektri-
sche gereedschap is voorzien, kan niet vol-
doende worden afgeschermd en is niet veilig.

B De beschermkap moet stevig op het
elektrische gereedschap zijn aangebracht
en zodanig zijn ingesteld dat een maxi-
mum aan veiligheid wordt bereikt.

Dat wil zeggen dat het kleinst mogelijke
deel van het schuurgereedschap open
naar de bediener wijst.

De beschermkap moet de bediener
beschermen tegen brokstukken en toevallig
contact met het schuurgereedschap.

B Schuurtoebehoren mag alleen worden
gebruikt voor de geadviseerde toepas-
singsmogelijkheden. Bijvoorbeeld: slijp
nooit met de zijkant van een doorslijp-
schijf.

Doorslijpschijven zijn bestemd voor
materiaalafname met de rand van de schijf.
Een zijwaartse krachtinwerking op dit schuur-
toebehoren kan het toebehoren breken.

B Gebruik altijd onbeschadigde spanflenzen
in de juiste maat en vorm voor de door u
gekozen slijpschijf.

Geschikte flenzen steunen de slijpschijf en
verminderen zo het gevaar van een slijp-
schijforeuk. Flenzen voor doorslijpschijven
kunnen verschillen van de flenzen voor andere
slijposchijven.
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B Gebruik geen versleten slijpschijven van
grotere elektrische gereedschappen.
Slijpschijven voor grotere elektrische gereed-
schappen zijn niet geconstrueerd voor de
hogere toerentallen van Kleinere elektrische
gereedschappen en kunnen breken.

Bijzondere veiligheidsvoorschriften
voor doorslijpwerkzaamheden:

B Voorkom blokkeren van de doorslijpschijf
en te hoge aandrukkracht. Slijp niet
overmatig diep.

Een overbelasting van de doorslijpschijf
vergroot de slijtage en de gevoeligheid
voor kantelen of blokkeren en daardoor

de mogelikheid van een terugslag of breuk
van het slijptoebehoren.

B Mijd de omgeving voor en achter
de ronddraaiende doorslijpschijf.

Als u de doorslijpschijf in het werkstuk van
u weg beweegt, kan in het geval van een
terugslag het elektrische gereedschap met
de draaiende schijf rechtstreeks naar u toe
worden geslingerd.

B Als de doorslijpschijf vastklemt of als u de
werkzaamheden onderbreekt, schakelt u
het gereedschap uit en houdt u het rustig
vast tot de schijf tot stilstand is gekomen.
Probeer nooit om de nog draaiende door-
slijpschijf uit de groef te trekken.

Anders kan een terugslag het gevolg zijn.
Stel de oorzaak van het vastklemmen vast
en maak deze ongedaan.

B Schakel het elektrische gereedschap niet
opnieuw in zolang het zich in het werkstuk
bevindt. Laat de doorslijpschijf eerst het
volledige toerental bereiken voordat u het
doorslijpen voorzichtig voortzet.

Anders kan de schijf vasthaken, uit het werk-
stuk springen of een terugslag veroorzaken.

B Wees bijzonder voorzichtig bij invallend
frezen in bestaande muren of andere
plaatsen zonder voldoende zicht.

De invallende doorslijpschijf kan bij het door-
slijpen van gas- of waterleidingen, elektrische
leidingen of andere objecten een terugslag
veroorzaken.
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Ondersteun platen of grote werkstukken
om het risico van een terugslag door een
ingeklemde doorslijpschijf te verminderen.
Grote werkstukken kunnen onder hun eigen
gewicht doorbuigen. Het werkstuk moet aan
beide zijden van de schijf worden onder-
steund, zowel viakbij de slijpgroef als aan

de rand.

Overige veiligheidsvoorschriften

De netspanning en de op het typeplaatje (9)
vermelde spanningsgegevens moeten
overeenkomen.

Druk alleen op knop voor de blokkering
van de uitgaande as (4) als het slijpgereed-
schap stilstaat.

Geluid en trillingen

De geluids- en trillingswaarden zijn vastgesteld
volgens EN 60745.

Het A-gewaardeerde geluidsniveau van het
gereedschap bedraagt kenmerkend:

L9-10 |L3709|L10-10

125 125
Geluidsdrukniveau | 87 84,6 91
dB(A)
Geluidsvermogen- | 98 95,6 102
niveau dB(A)
Onzekerheid 3 3 3
K (dB)

Totale trilingswaarde (bij opperviakteschuren):

L9-10 |L3709|L10-10

125 125
Emissiewaarde a,, | 6,5 6,5 6,6
(m/s?)
Onzekerheid 1,5 1,5 1,5
K (m/s?)
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Totale trilingswaarde (bij doorslijpwerk-
zaamheden):

L9-10 (L 3709|L10-10
125 125
Emissiewaarde ay, 8,1 6,3 6,2
(m/s)
Onzekerheid 1,5 1,5 1,5
K (m/s?)

N\ waARSCHUWING!

De aangegeven meetwaarden gelden voor
nieuwe gereedschappen. Bij dagelijks gebruik
veranderen geluids- en trillingswaarden.

LET OP

Het is deze instructies vermelde trillingsniveau
is gemeten volgens de meetmethode zoals
beschreven in de norm EN 60745 en kan
worden gebruikt voor de onderlinge vergelijking
van elektrische gereedschappen.

Het is ook geschikt voor een voorlopige
inschatting van de trilingsbelasting.

Het vermelde trillingsniveau geldt voor de voor-
naamste toepassingen van het elektrische
gereedschap. Indien het elektrische gereed-
schap wordt gebruikt voor andere toepassingen,
met afwilkende inzetgereedschappen of zonder
voldoende onderhoud, kan het trilingsniveau
afwijken. Dit kan de trilingsbelasting over het
gehele arbeidstijdvak duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trilings-
belasting moet ook rekening worden gehouden
met de tijd waarin het gereedschap uitgescha-
keld is, of waarin het gereedschap wel loopt,
maar niet werkelijk wordt gebruikt.

Dit kan de trilingsbelasting over het gehele
arbeidstijdvak duidelik verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter
bescherming van de bediener tegen het effect
van trilingen vast, zoals: onderhoud van elek-
trische gereedschap en inzetgereedschappen,
warm houden van de handen, organisatie van
de arbeidsprocessen.

VOORZICHTIG!
Draag een gehoorbescherming bij een
geluidsdruk van meer dan 85 dB(A).

Gebruiksaanwijzing

/N  WAARSCHUWING!

Trek voor alle werkzaamheden aan de
haakse slijpmachine de stekker uit het
stopcontact.

Voor de ingebruikneming

Pak de haakse slijpmachine uit en controleer
of alles compleet is meegeleverd en er geen
transportschade is.

In- en uitschakelen

Gebruik voor korte duur zonder vergren-
deling:

B Tuimelschakelaar (6) achteraan naar
beneden drukken, vervolgens naar voren
duwen en vasthouden.

B Als u de machine wilt uitschakelen, laat
u de schakelaar (6) los.

Continu gebruik met vergrendeling:

VOORZICHTIG!

(L 3709-115, L 3709-125,

L 10-10 125)
Na een stroomuitval start de ingeschakelde
machine weer.
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B Tuimelschakelaar (6) achteraan naar
beneden drukken, vervolgens naar voren
duwen en door indrukken van voorste deel
vastklikken.

W Als u de machine wilt uitschakelen, ont-
grendelt u de schakelaar (6) door deze
achteraan in te drukken.

Vooraf instelbaar toerental
(alleen LE 9-10 125)

»
_‘EQ.".-

Als u het werktoerental wilt instellen, zet u het
stelwiel (10) op de gewenste waarde.

Veiligheidsbeschermkap
(L 3709-115, L 3709-125)

/\  WAARSCHUWING!

Nooit zonder de veiligheidsbeschermkap
werken.

Voor de aanpassing aan de te verrichten
werkzaamheden kunt u de veiligheids-
beschermkap (2) zonder hulpgereedschap
verstellen.

Voor doorslijpen moet een speciale
doorslijpbeschermkap worden gebruikt.
VOORZICHTIG!

Verwondingsgevaar!
Draag werkhandschoenen!

B Trek de stekker uit de contactdoos.
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B Draai de veiligheidsbeschermkap
in de gewenste stand.

Snelspanschroef
(LE 9-10 125, L 10-10 125)

/\  WAARSCHUWING!

Werk bij afbraam- en doorslijpwerkzaamheden
nooit zonder beschermkap.

W Trek de stekker uit de contactdoos.
B Maak de spanhendel (a) los.
B Verstel de beschermkap.

W Schroef (b) zo vast aandraaien dat de
spanhendel net nog met de hand kan
worden gespannen.

B Draai de spanhendel weer vast.

B Voor doorslijpen moet een speciale
snelspan-doorslijpbeschermkap worden
gebruikt.
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Slijpgereedschap bevestigen
of wisselen
B Trek de stekker uit de contactdoos.

B Druk op de blokkering van de uitgaande
as en houd deze ingedrukt (1.).

B Draai met de vasthoudsleutel de span-
moer tegen de wijzers van de klok in
los van de uitgaande as en verwijder
de spanmoer (2.).

B | eg de slijpschijf in de juiste positie
op de uitgaande as.

<6mm
=

B Draai de spamoer (1b) met de kraag naar
boven op de uitgaande as.

B Druk op de blokkering van de uitgaande
as (4) en houd deze ingedrukt.

B Draai de spanmoer (1b) met de vasthoud-
sleutel vast.

B Steek de stekker in de contactdoos.

B Schakel de haakse slijpmachine in (zonder
de schakelaar vast te zetten) en laat
de machine gedurende ca. 30 seconden
lopen. Controleer de machine op onbalans
en trillingen.

B Schakel de haakse slijpmachine uit.

Tips voor de werkzaamheden

i LETOP

Na het uitschakelen loopt het sljjpgereedschap
nog korte tijd uit.

Afbramen

/\  WAARSCHUWING!

Gebruik nooit doorslijpschijven voor afbraam-

werkzaamheden.

— Aanzethoek 20°-40° voor optimale
afname.

— Beweeg de haakse slijpmachine met
matige druk heen en weer.
Daardoor wordt het werkstuk niet te heet
en ontstaan er geen verkleuringen.
Bovendien komen er zo geen groeven
in het werkstuk.

Doorslijpen

— Voor doorslijpwerkzaamheden moet een
speciale doorslijpbeschermkap worden
gebruikt.

—  Druk de machine niet aan.
Houd de machine niet schuin.
LLaat de machine niet oscilleren.

— De haakse slijpmachine moet altijd
in tegengestelde richting werken.
Anders kan de schijf ongecontroleerd
uit de groef springen.

— Pas de voeding aan het te bewerken
materiaal aan. Hoe harder het materiaal,
hoe langzamer u naar voren beweegt.

Zie www.flex-tools.com voor meer informatie

over de producten van de fabrikant.
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Onderhoud en verzorging

/\  WAARSCHUWING!

Trek voor alle werkzaamheden aan de
haakse slijpmachine de stekker uit het
stopcontact.

Reiniging
/\  WAARSCHUWING!

Bij het bewerken van metalen kan zich bij inten-
sief gebruik geleidend stof in het machinehuis
ophopen. Gevaar voor beschadiging van de
veiligheidsisolatie! Gebruik de machine via een
aardlekschakelaar (inschakelstroom 30 mA,).
Reinig de machine en de ventilatieopeningen
regelmatig. De frequentie van de reiniging is
afhankelijk van het bewerkte materiaal en van
de duur van het gebruik.

Blaas de binnenzijde van het machinehuis met
de motor regelmatig met droge perslucht door.

Koolborstels

De haakse slijpmachine is voorzien van
zelfuitschakelende koolborstels.

Na het bereiken van de slijtagegrens schakelen
de koolborstels de haakse slijpmachine auto-
matisch uit.

il  LeToP

Gebruik uitsluitend originele vervangingsonder-
delen van de fabrikant. Bijj het gebruik van
onderdelen van een andere fabrikant vervallen
de garantieverplichtingen van de fabrikant.
Door de luchttoevoeropeningen aan de
achterzijde kunnen de koolborstelvonken
tijdens het gebruik worden geobserveerd.
Schakel de haakse slijpmachine onmiddellijk uit
bij sterke vonkontwikkeling van de koolborstels.
Geef de haakse slijpmachine vervolgens af bij
een door de fabrikant erkende klantenservice.

Machinekop

[i|  LeTop

Draai de schroeven op de machinekop (5)
tidens de garantietijd niet los. Anders vervallen
de garantieverplichtingen van de fabrikant.
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Reparaties
Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een
door de fabrikant erkende klantenservice.

Vervangingsonderdelen
en toebehoren

Vervangingsonderdeel/ Bestelnr.
toebehoren

Beschermkap 115 mm 335.258
(L 3709-115)

Beschermkap 125 mm 335.266
(L 3709-125)

Snelspan-beschermkap 125 mm | 358.029
(LE9-10 125)

Snelspan-beschermkap 125 mm | 385.395
(L10-10 125)

Doorslijpbeschermkap 125 mm 385.417
Snelspan-doorslijpbeschermkap | 385.425
(LE9-10125)
Snelspan-doorslijpbeschermkap | 385.409
(L10-10 125)

Handgreep 335.274
Tegenhoudsleutel 100.110
Spanflens SW17 335.282
(sleutelwijdte 17)

Spanmoer 100.080
FixTec snelspanmoer 313.459
SDS-Clic snelspanmoer 253.049
Opbergkoffer 376.094

Zie voor meer toebehoren, in het bijzonder
slijpgereedschappen, de catalogi van
de fabrikant.
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Afvoeren van verpakking
en machine

A WAARSCHUWING!

Maak een versleten machine onbruikbaar
door het netsnoer te verwijderen.

Alleen voor EU-landen
E Gooi elektrische gereedschappen
niet bij het huisvuil.
Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur en de omzetting
van de richtlijn in nationaal recht moeten
versleten elektrische gereedschappen apart
worden ingezameld en op een voor het milieu
verantwoorde wijze opnieuw worden
gebruikt.

i LeToP
Vraag uw vakhandel naar de mogelijkheden
om uw oude gereedschap af geven.

C € -Conformiteit

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat
dit product voldoet aan de volgende normen
en normatieve documenten:

EN 60745 volgens de bepalingen van
de richtliinen 2004/108/EG, 2006/42/EG.
Technisch dossier bij:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

\\
Guenter Severin

Manager Quality
Department (QD)

13 i/ F( ‘Q

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garantie

Bij aankoop van een nieuwe machine biedt
FLEX twee jaar fabrieksgarantie vanaf de datum
waarop de machine aan de eindverbruiker
wordt verkocht. De garantie heeft alleen
betrekking op gebreken die zijn terug te voeren
op materiaal- en/of fabricagefouten en op het
niet nakomen van de toezegging van bepaalde
eigenschappen. Bij een garantieclaim moet het
oorspronkelijke aankoopbewijs met de
verkoopdatum worden bijgevoegd. Garantie-
reparaties mogen uitsluiten worden uitgevoerd
door werkplaatsen of service-stations die door
FLEX zijn erkend. Er bestaat alleen recht op
garantie bij gebruik volgens bestemming.

Van de garantie uitgesloten zijn in het bijzonder
slitage als gevolg van normaal gebruik, schade
door onjuist gebruik van de machine, geheel
of gedeeltelijk gedemonteerd ingeleverde
machines, schade door overbelasting van de
machine of het gebruik van niet-toegestane,
defecte of verkeerde toegepaste inzetgereed-
schappen.

Schade die door de machine aan
inzetgereedschappen of werkstuk wordt
veroorzaakt, gebruik van geweld, gevolg-
schade die kan worden teruggevoerd op
ondeskundig of onvoldoende onderhoud

door de klant of derden, beschadigingen door
externe inwerking of inwerking van voorwerpen,
zoals zand of stenen, alsmede schade door het
niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing,
bijvoorbeeld aansluiting aan een verkeerde
netspanning of stroomsoort.

Garantieclaims ten aanzien van
inzetgereedschappen en toebehoren zijn
alleen mogelijk als deze worden gebruikt

met machines waarbij een dergelijk gebruik

is voorzien of toegestaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn niet
aansprakelijk voor schade en verloren winst
door onderbreking van de werkzaamheden die
door het product of het niet-mogelijke gebruik
van het product zijn veroorzaakt.

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn niet
aansprakelijk voor schade die door onjuist
gebruik of in combinatie met producten van
andere fabrikanten is veroorzaakt.
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Anvendte symboler

N\ ADVARSEL!

Betegner en umiddelbar truende fare.

Ved tilsidesaettelse af henvisningen opstar
der livsfare eller fare for alvorlig tilskadekomst.

FORSIGTIG!

Betegner en mulig farlig situation.

Ved tilsidessettelse af henvisningen er der fare
for tilskadekomst, eller der kan opsta materielle
skader.

[i] BEM&RK
Betegner anvendelsestips og vigtige
informationer.

Symboler pa maskinen
Lees betjeningsvejledningen,
inden maskinen tages i brug!

Benyt gjenveern!

Henvisning om bortskaffelse af
den udfjente maskine (se side 91)!

)i

Tekniske data

Maskintype | L 3709-115 | L 3709-125| LE9-10 125 [L 10-10 125
Slibeveerktojets max. @ mm 115 125 125 125
Slibeveerktgjets tykkelse mm 1-6
Styrehul mm 22,23
Max. periferinastighed m/s 80
Spindeldiameter M14/SW14 (naglestr. 14)
Omdrejningstal Om“/ 10000 6000-10000 | 10000
Optagen effekt wW 750 800 900 1010
Afgiven effekt W 450 480 530 600
Veegt (uden kabel) kg 1,9 2,0 2,2
Beskyttelsesklasse 1Y/ =]
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Oversigt

1 Spindel med gevindflange
a  Speendeflange
b  Spzendemeatrik

2 Beskyttelseshaette

3 Handtag
Handtag monterbart pa venstre og hajre
side.

4 Spindellas

Til ldsning af spindlen ved vaerktejsskift.

5 Gearhoved
Med luftudslip og omdrejningsret-
ningspil.

10

Vippekontakt
Teender og slukker maskinen.
Med indgrebsstilling for konstant drift.

Netkabel 4,0 m med netstik
Stopnoagle

Typeskilt
(ses ikke)

Indstillingshjul til forvalg af omdrej-
ningstal
(kun LE 9-10 125)
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For Deres egen sikkerheds
skyld

/\  ADVARSEL!

Lees falgende for vinkelsliberen benyttes
0g folg instruktionerne:
—  betjeningsvejledningen,
— ,Generelle sikkerhedsanvisninger*
for hédndltering af elveerktejer i vedlagte
heefte (skrift-nr.: 315.915),
— de for anvendelsesstedet geeldende regler
og forskrifter vedrarende forebyggelse
af ulykker.
Denne vinkelsliber er konstrueret i henhold til
det aktuelle tekniske niveau og de anerkendte
sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der ved
brug af maskinen opsta fare for brugers eller
tredjemands liv og lemmer, maskinen kan
beskadiges, og der kan opsta materielle
skader. Vinkelsliberen ma kun benyttes
— til det dertil beregnede formél,
— I sikkerhedsteknisk korrekt tilstand.

Fejl, der har negativ indffydelse pé sikkerheden,
skal afhjeelpes omgaende.

Bestemmelsesmaessig brug

Denne vinkelsliber er beregnet

— il erhvervsmaessig brug inden for industri
og héndvaerk,

— til slibning og overskeering af metal og sten
ved tarslibning,

— il skeering skal der bruges en saerskilt
beskyttelsesskaerm,

— il brug med slibeveerktoj og tilbeher som
angivet i denne vejledning eller som
anbefales af producenten og er godkendt
til en periferihastighed pa 80 m/s.

Keedefraeseskiver og savblade er f.eks. ikke

tilladt.
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Sikkerhedsinstrukser

N\ ADVARSEL!

Lees venligst alle sikkerhedshenvisninger

og anvisninger. Ved tilsidesaettelse af sikker-

hedshenvisningerne og anvisningerne kan det
medfore elektriske stod, brand og/eller alvorlige
kvaestelser. Opbevar venligst sikkerheds-
henvisningerne og instrukserne af hensyn
til senere brug.

B Dette elvaerktgj skal anvendes som sliber
og afskeeringsslibemaskine.

Folg alle sikkerhedshenvisninger, anvis-
ninger, illustrationer og data, der folger
med maskinen.

Hvis efterfelgende anvisninger tilsidesaettes,
kan det medfere elektriske sted, brand
og/eller alvorlige kveestelser.

B Dette elveerktoj er ikke beregnet til sand-
papirslibning, arbejder med tradbearster
og polering.

Hvis elvaerktejet anvendes til andre formal,
end det er beregnet til, kan personer
udseettes for fare og kveestes.

B Der ma ikke anvendes tilbehgr, der ikke
specielt er beregnet og anbefalet af fabri-
kanten til dette elvaerkig;.

Selv om tilbeharet kan fastgeres pa elvaerk-
tojet, er det ikke en garanti for en sikker brug.

B Det tilladte omdrejningstal af indsatsvaerk-
tojet skal vaere mindst lige sa hgjt som det
pa elvaerktojet angivne maksimale omdrej-
ningstal.

Tilbehar med et uloviigt hejt omdrejningstal
kan braekke og kastes rundt.

B Det anvendte indsatsvaerktgjs yderdia-
meter og tykkelse skal svare til malan-
givelserne for elveerktojet.

Forkert dmensionerede veerktgjer kan ikke
afskaermes tilstreekkeligt eller kontrolleres.

B Slibeskiver, slibetallerkner eller andet
tilbeher skal passe ngjagtigt pa elvaerk-
tajets slibespindel.

Indsatsveerktejer, der ikke passer ngjagtigt
pa elveerktojets slibespindel, drejer ujasvnt,
vibrerer kraftigt, og det kan medfare, at man
mister kontrollen over dem.
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B Beskadigede indsatsvaerktgjer ma ikke
anvendes. Kontrollér indsatsvaerktgjerne
hver gang inden brug for afsplintninger
eller revner, slibetallerknen for revner, slid
eller staerkt slid. Hvis elvaerktgjet er faldet
pa gulvet, kontrolleres, om det er beska-
diget. | sa tilfeelde skal der anvendes
et ubeskadiget indsatsvaerktgj.

Nar indsatsvaerktgijet er kontrolleret og sat
pa plads, skal du holde dig selv og andre
personer, der befinder sig i neerheden,
uden for det niveau, hvor indsatsvaerktojet
roterer. Lad maskinen kere et minut med
maks. omdrejningstal.

Beskadiget indsatsveerktoj brackker for det
meste i lobet af denne testtid.

B Bezer personligt beskyttelsesudstyr.

Benyt helmaske til ansigtet, gjenveern
eller beskyttelsesbriller, afhaengigt af det
udfarte arbejde. Benyt afhaengigt af arbej-
dets art stovmaske, hgreveern, beskyttel-
seshandsker eller specialforklaede, der
beskytter mod sma slibe- og materiale-
partikler.

@inene skal beskyttes mod fremmediegemer,
der kastes rundt og som opstér i forbindelse
med forskelliigt arbejde. Stav- eller ande-
drastsmasken skal filtrere det stov, der opstér
under arbejdet. Udseettes du for kraftig stej

i leengere tid, kan du lide heretab.

W Sorg for tilstraekkelig afstand til andre
personer under arbejdet.

Enhver, der betraeder arbejdsomradet,
skal bruge personligt beskyttelsesudstyr.
Brudstykker af arbejdsemnet eller braekket
indsatsveerktej kan blive kastet rundt og
medfere kveestelser, ogsa uden for selve
arbejdsomradet.

B Tag fat i det isolerede handtag, nar der
arbejdes pa steder, hvor indsatsveerktejet
vil kunne ramme skjulte stramledninger
eller maskinens egen ledning.

Kontakt med en spaendingsferende ledning
kan ogsa sastte metaldele pa maskinen under
speending og medfare elektriske stad.

B Hold ledningen borte fra roterende
indsatsvaerktgj.

Mister du kontrollen over maskinen, kan net-
kablet skeeres over eller rammes, og din hand
eller arm kan traekkes ind i det roterende
indsatsveerktgj.

B Lzeg aldrig elveerktgijet til side for det star
helt stille.

Det roterende indsatsveerktej kan komme
i kontakt med fraleegningsfladen, hvorved
du kan miste kontrollen over elvaerktejet.

W Lad ikke elvaerktojet kore, mens det
baeres.

Ved tilfeeldig kontakt med det roterende
indsatsveerktej kan dit tej blive fanget og
trukket ind i det roterende indsatsveerkiaj,
hvorved indsatsveerktejet kan bore sig ind
i din krop.

B Ventilationsabningerne paelvaerktojet skal
rengores med regelmaessige mellemrum.
Motorblaeseren traekker stov ind i huset,
0g store meengder metalstov kan veere
farligt rent elektrisk.

B Elvaerktgjet ma ikke anvendes i naerheden
af breendbare materialer.

Gnister kan anteende disse materialer.

B Der ma ikke anvendes indsatsveerktgijer,
der kraever flydende kelemidler.

Brug af vand eller andre flydende kelemidler
kan medfare, at der opstar elektriske sted.

Tilbageslag og tilsvarende advarsler

Tilbageslag er en pludselig reaktion, som

skyldes, at et roterende indsatsveerktej, f.eks.

slibeskive, slibetallerken, trédberste osv., har
sat sig fast eller blokerer.

Fastseettelse eller blokering medforer et

pludseligt stop af det roterende indsatsveerktg;.

Derved accelereres et ukontrolleret elvaerkigj

mod indsatsveerktgjets omdrejningsretning

pé blokeringsstedet.

Sidder f.eks. en slibeskive fast i et emne eller

blokerer i et emne, kan kanten pé slibeskiven,

der dykker ned i emnet, blive siddende, hvorved
slibeskiven braekker af eller giver tilbageslag.

Slibeskiven bevaeger sig hen imod eller bort

fra brugeren, afhaengigt af skivens omdrejnings-

retning pa blokeringsstedet.

Derved kan slibeskiver ogséa braskke.

Et tilbageslag skyldes forkert eller fejlbehaeftet

brug af elvaerktejet. Det kan forhindres ved

at treeffe egnede forsigtighedsforanstaltninger,

der beskrives nedenfor.
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B Hold godt fast i elvaerktojet og serg for,
at bade krop og arme befinder sig
i en position, der modvirker tilbageslags-
kreefterne. Anvend altid ekstrahandtaget,
hvis et sddant findes, for at have sa meget
kontrol som muligt over tilbageslagskraef-
terne eller reaktionsmomenterne, nar
maskinen karer op i hastighed.
Brugeren kan beherske tibageslags- og
reaktionskraefterne ved at traeffe egnede
sikkerhedsforanstaltninger.

B Sorg for at haenderne aldrig kommer
i nerheden af det roterende indsats-
veerkta.
Indsatsveerktgjet kan bevaege sig hen over
din hand i forbindelse med et tilbageslag.

B Udga at kroppen befinder sig i det
omrade, hvor elvaerktojet bevaeger
sig i forbindelse med et tilbageslag.
Tilbageslaget driver elveerktojet i modsat ret-
ning af slibeskivens bevasgelse pa blokerings-
stedet.

B Veer saerlig forsigtig ved arbejderi omrader
som f.eks. hjgrner, skarpe kanter osv.
Det skal forhindres, at indsatsveerktojet
slar tilbage fra emnet og szetter sig fast.
Det roterende indsatsveerktej har tendens til
at seette sig fast, nér det anvendes i hjgmer,
skarpe kanter, eller hvis det springer tilbage.
Dette medferer, at man mister kontrollen, eller
der opstér et tibageslag.

B Brug ikke keedesavklinger eller fortandede
savklinger.
Sadant indsatsvaerktej bevirker ofte et
tilbageslag, eller at man mister kontrollen over
elveerktgjet.

Seerlige sikkerhedsanvisninger vedrg-
rende slibning og slibeskiveskaering:
B Der ma kun anvendes slibelegemer, der er
godkendt til elvaerktojet og beskyttelses-
kapper, der er beregnet til disse slibe-
legemer.
Slibelegemer, der ikke er beregnet til elvaerk-
tojet, kan ikke afskaermes tilstraekkeligt og
er usikre.

B Beskyttelseskappen skal vaere anbragt
sikkert pa elvaerktojet og vaere indstillet
pa en sadan made, at sikkerheden er
maksimal, hvilket vil sige, at den mindst
mulige del af slibeskiven skal pege hen
imod brugeren.
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Beskyttelseskappen skal beskytte brugeren
mod brudstykker og tilfeeldig kontakt med
slibelegemet.

B Slibelegemer ma kun anvendes til de an-
befalede anvendelsesmuligheder.
Eksempel: Slib aldrig med sidefladen
af en kapskive.

Kapskiver er beregnet til at fierne materiale
med kanten af skiven.

Udseettes disse slibetallerkner for sidevendt
kraftpévirkning, kan de knaekke.

B Anvend altid ubeskadigede spaende-
flanger i rigtig sterrelse og form til den
valgte slibeskive.

Egnede flanger stotter slibeskiven og redu-
cerer sdledes risikoen for, at slibeskiven
braekker. Flanger til kapskiver kan veere
anderledes end flanger til andre slibeskiver.

B Anvend ikke slidte slibeskiver fra storre
elvaerktgijer.

Slibeskiver til starre elvaerktajer er ikke
dimensioneret til hejere omdrejningstal pa
mindre elveerktajer og kan braskke.

Seerlige sikkerhedsanvisninger
vedrgrende slibeskiveskaering:

B Undga at skeereskiven blokerer, eller at
den udsaettes for et for hojt pressetryk.
Foretag ikke meget dybe snit.
Overbelastning af skaereskiven medferer
storre slitage og tendens til, at den saetter
sig fast eller blokerer. Dette bevirker et evt.
tilbageslag, eller at slibelegemet braekker.

B Undga omradet for og bag ved den
roterende skaereskive.

Beveeger du skeereskiven i emnet vaek fra dig
selv, kan elveerktgjets roterende skaereskive
slynges direkte tilbage mod dig i tilfeelde af
et tilbageslag.

B Sidder skeaereskiven i klemme eller afbry-

der du arbejdet, slukkes maskinen og
holdes roligt, indtil skeereskiven star helt
stille.
Forseg aldrig at treekke skaereskiven ud af
snittet, mens den roterer, da dette kan fore
til et tilbageslag. Lokalisér fejlen og afhjeelp
arsagen til fastklemningen.
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B Tzend aldrig elveerktgjet s laenge det
befinder sig i arbejdsemnet.

Sorg for at skaereskiven forst nar op pa
sit fulde omdrejningstal, for du forsigtigt
fortseetter savning.

Ellers kan skaereskiven saette sig i klemme,
springe ud af arbejdsemnet eller forrsage et
tilbageslag.

B Veer saerlig forsigtig ved ,,Jlommesnit*

i forhdndenvaerende vaegge eller andre
omréader, der ikke kan ses.

Den neddykkede skeereskive kan forarsage
et tibageslag, nér der skaeres i gas- eller
vandledninger, elledninger eller andre
genstande.

B Understot plader eller store arbejdsemner
for at reducere risikoen for et tilbageslag
som folge af en fastklemt skaereskive.
Store arbejdsemner kan bgje sig pa grund
af egenveegten. Arbejdsemnet skal stottes
pa begge sider af skasreskiven, bade
i ngerheden af skaeresnittet og ved kanten.

Andre sikkerhedsanvisninger

B Netspzendingen og spzendingsangivelsen
pa typeskiltet (9) skal stemme overens.

B Tryk kun pa spindelldsen (4), nar
slibevaerktojet stér stille.

Stgj og vibration

Stgj- og svingningsvaerdierne er beregnet ifelge
EN 60745.

Det A-vurderede stajniveau for maskinen

er typisk:

L9-10 |L3709|L 10-10
125 125

Lydtryksniveau 87 84,6 91
dB(A)

Lydeffektniveau 98 95,6 102
dB(A)

Usikkerhed 3 3 3
K (dB)

Samlet svingningsveerdi (ved overfladeslibning):

L9-10 |L 3709|L 10-10
125 125

Emissionsveerdi 6,5 6,5 6,6
an (m/s?)

Usikkerhed 1,5 1,5 1,5
K (m/s?)

Samlet svingningsveerdi (ved skaerearbejder):

L9-10 |L 3709|L10-10
125 125

Emissionsveerdi 8,1 6,3 6,2
ap, (M/s?)

Usikkerhed 15 15 | 15
K (m/s?)

/\  ADVARSEL!

De angivne maleveerdier geelder kun for nye
maskiner. Stej- og svingningsveerdierne
gendrer sig ved daglig brug.

BEMARK
Det svingningsniveau, der er angivet i disse
instruktioner, er blevet mélt i henhold til en
standardiseret maleproces i EN 60745 og kan
bruges til at sammenligne elveerktgjerne.
Det egner sig ogsa til en forelebig vurdering
af svingningsbelastningen.
Det angivne svingningsniveau repraesenterer
elveerktojets hovedsagelige anvendelse.
Hvis elvaerktgjet dog benyttes til andre formél,
med afvigende arbejdsveerkigier eller det vedii-
geholdes utilstreekkeligt, kan svingningsniveauet
gendre sig. Dette kan @ge svingningsbelast-
ningen i hele arbejdstidsrummet. For ngjagtigt at
kunne vurdere svingningsbelastningen ber man
ogsa tage hejde for de tider, hvor apparatet
er slukket eller kerer, men ikke bruges.
Dette kan reducere svingningsbelastningen
betydeligt i hele arbejdstidsrummet.
Fastleeg derfor yderligere sikkerhedsforanstalt-
ninger til beskyttelse af brugeren imod pavirkning
af svingninger, f.eks. vedligeholdelse af elveerktoj
og arbejdsveerktgjer, varmholdelse af haender,
organisation af arbejdsforlab.
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FORSIGTIG!
Ved et lydtryk pa over 85 dB(A) skal der
benyttes harevaern.

Brugsanvisning

/N  ADVARSEL!
Treek altid netstikket ud for der arbejdes
pa vinkelsliberen.

Inden ibrugtagning
Pak vinkelsliberen ud og kontrollér, om leve-

ringen er komplet eller om den er blevet beska-

diget under transporten.

Teaend og sluk
Kortvarig drift uden indgreb:

iz

2.

B Tryk vippekontakten (6) bagerst nedad,

skub den derefter fremad og hold den fast.

m  Slip vippekontakten (6) for at slukke.
Konstant drift med indgreb:
FORSIGTIG!

(L 3709-115, L 3709-125,
L 10-10 125)

Maskinen starter igen efter stramsvigt, hvis den

er teendt.
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B Tryk vippekontakten (6) bagerst nedad,
skub den derefter fremad og fa den til at ga
i indgreb ved at trykke pé forreste ende.

Lol

| Fr|gfar vippekontakten (6) ved at trykke
pé bagerste ende for at slukke

Forvalg af omdrejningstal
(kun LE 9-10 125)

Stil indstillingshjulet (10) p& den enskede veerdi
for indstilling af arbejdshastigheden.

Sikkerheds-beskyttelseshastte
(L 3709-115, L 3709-125)

/N  ADVARSEL!
Arbejd aldrig uden sikkerhedsbeskyttel-
sesheette.

Sikkerheds-beskyttelseshaetten (2) kan
justeres uden brug af veerktoj og tilpasses
arbejdsopgaven.

Til skeering skal der anvendes en seerskilt
beskyttelsesskaerm.

FORSIGTIG!

Kveestelsesfare! Baer beskyttelseshandsker.
W Treek netstikket ud.
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B Dregj sikkerheds-beskyttelseshaetten
til nedvendige position.

Hurtigspaend-beskyttelseshaette
(LE9-10125, L 10-10 125)

/\  ADVARSEL!

Arbejd aldrig uden beskyttelseshaette, nar der
udferes grove arbejder og skaerearbejder.

B Treek netstikket ud.
B |osn (a) speendearmen.
W Justér beskyttelseshastten.

B Speend skruen (b) sa fast, at spaendehand-
taget netop kan spaendes med handen.

B Speend spaendearmen fast igen.

W Til skaering skal der anvendes en saerskilt
hurtigspaend-beskyttelsesskasrm.

Fastggaring eller udskiftning
af slibeveerktg;j
B Traek netstikket ud.

B Tryk pa spindelldsen og hold den inde (1.).

B | osgoer spaendemetrikken pé spindlen
med stopnaglen ved at dreje den mod
uret og tag den af (2.).

B | s slibeskiven pé i rigtig position.

<6mm

B Skru spaendemetrikken (1b) pa spindlen
med brystet opadvendt.

B Tryk pa spindelldsen (4) og hold den inde.

B Spzend spaendemetrikken (1b) fast med
stopnaglen.

B Szt netstikket i stikkontakten.

B Teend vinkelsliberen (uden indgreb) og lad
den lgbe i ca. 30 sekunder.
Kontrollér den for ubalance og vibrationer.

B Sluk vinkelsliberen.
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Arbejdsinstrukser

[i]  BEmM&RK
Slibeveerktajet har et kort efterlob efter
slukning.

Grovslibning

A\ ADVARSEL!

Anvend aldrig skeereskiver til grovslibning.

— Indstillingsvinkel 20-40° for optimal
bearbejdning.

— Beveeg vinkelsliberen frem og tilbage ved
at trykke lidt pé den. Derved bliver emnet
ikke for varmt og misfarves ikke.
Desuden opstar der ingen riller.

Bortslibning

— Til bortslibning skal der anvendes
en seerskilt beskyttelsesskaerm.

- Tryk ikke, pas pé at vinkelsliberen ikke
seetter sig fast eller svinger.

— Vinkelsliberen skal altid arbejde i modigb.
Den vil ellers kunne springe ukontrolleret
ud af rillen.

— Tilpas fremskydningen af materialet,
der bearbejdes; jo hardere, desto
langsommere.

Besog vores hiemmeside www.flex-tools.com

for flere oplysninger.
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Vedligeholdelse og eftersyn

/\  ADVARSEL!

Treek altid netstikket ud for der arbejdes
pa vinkelsliberen.

Renggring

/\  ADVARSEL!

Der kan aflgjres lededygtigt stov i husets indre
ved ekstrem anvendelse i forbindelse med
bearbejdning af metaller.

Dette har negativ indflydelse pa beskyttelses-
isoleringen! Maskinen skal drives via

et HFI-relee (belastningssikring 30 mA).

Renger maskinen og ventilationsdbningerne
regelmaessigt. Intervallerne afhaenger

af materialet, der skal bearbejdes, og af brugs-
varigheden.

Blaes husets indre med motor ud regelmaessigt
med tor trykluft.

Kulbgrster
Vinkelsliberen er udstyret med udkoblingskul.

Nar udkoblingskullenes slidgreense nas,
slukkes vinkelsliberen automatisk.

'i|  BEm&ERK

Der ma kun anvendes originale dele fra fabri-
kanten ved udskiftning.

Fabrikantens garantiforpligtelser bortfalder ved
benyttelse af fremmede fabrikater.

llden fra kullet kan iagttages gennem de
bagerste luftindgangsébninger under brugen.
Hvis ilden fra kullet bliver kraftigt, skal vinkel-
sliberen slukkes omgaende. Aflever vinkel-
sliberen til et autoriseret kundeservice-
vaerksted.



L 3709-115, L 3709-125, LE9-10 125, L 10-10 125 da

Gearkasse

i BEM&RK

Skruerne pa gearhovedet (5) ma ikke lesnes
i garantiperioden. Ved tilsideszettelse af dette
bortfalder producentens garantiforpligtelser.

Reparationer
Reparationer ma kun udferes af et af produ-
centen godkendt kundeservice-vaerksted.

Reservedele og tilbehor

Reservedel/tilbehor Vare-nr.
Beskyttelseshaette 115 mm 335.258
(L 3709-115)

Beskyttelseshastte 125 mm 335.266
(L 3709-125)
Hurtigspaend-beskyttelsesheette | 358.029
125 mm (LE 9-10 125)
Hurtigspeend-beskyttelseshastte | 385.395
125 mm (L 10-10 125)

Beskyttesskaerm 125 mm 385.417
Hurtigspaend-beskyttelses- 385.425
skaerm (LE 9-10 125)
Hurtigspaend-beskyttelses- 385.409
skaerm (L 10-10 125)

Handgreb 335.274
Stopnegle 100.110
Spaendeflange SW17 335.282
(neglestr. 17)

Spaendemetrik 100.080
FixTec lynspaendematrik 313.459
SDS-Clic lynspaendematrik 253.049
Transportkasse 376.094

Andet tilbeher, iseer slibeveerktgjer, findes
i katalogerne fra producenten.

Bortskaffelseshenvisninger

/\  ADVARSEL!
Gor udtjente maskiner ubrugelige ved
at fjerne netkablet.
Kun for EU-lande
K Elektroveerktgjer er ikke normalt
husholdningsaffald.
| henhold til europeeisk direktiv 2002/96/EF
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
0g omsaetning til national ret skal udtjente
elektriske veerktojer samles separat og afle-
veres pa et opsamlingssted for materiale-
genvinding.
i  BEM&RK

Faghandlen giver oplysninger om bort-
skaffelsesmuligheder!

C € -Overensstemmelse

Vi erkleerer pa eget ansvar, at dette produkt er
i overensstemmelse med folgende standarder
eller normative dokumenter:

EN 60745 ifelge bestemmelsermne
i direktiverne 2004/108/EF, 2006/42/EF.
Teknisk dossier hos:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)
i ' (’:,, )
i = Vi

Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

AN
- /
W/&
Guenter Severin

Manager Quality
Department (QD)
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Garanti

Ved keb af en ny maskine yder FLEX 2 &rs
producentgaranti, der starter med datoen,
da maskinen blev solgt til endeforbrugeren.
Garantien omfatter kun mangler, der skyldes
materiale- og/eller fremstillingsfejl samt
manglende opfyldelse af tilsikrede egen-
skaber. Den originale kvittering med salgs-
datoen skal vedleegges, hvis garantikrav
skal geres geeldende.

Garantibaserede reparationer ma udeluk-
kende udferes af FLEX autoriserede veerk-
steder eller servicestationer.

Garantikravet kan kun geres geeldende ved
bestemmelsesmaessig brug.

Iszer driftsbetinget slid, usagkyndig brug,
delvis eller komplet demonterede maskiner
samt skader som felge af overbelastning

af maskinen, anvendelse af ikke godkendte,
defekte eller forkert anvendte veerktajer er
ikke inkluderet i garantien. Skader, som métte
opsta pa det anvendte vaerktgj eller emnet
pga. maskinen, kraftudevelse, folgeskader,
der skyldes usagkyndig eller utilstraekkelig
vedligeholdelse fra kundens eller tredje-
mands side, beskadigelser p& grund

af fremmed pavirkning eller pavirkning

af fremmedlegemer, f.eks. sand eller sten,
samt skader som felge af tilsidesaettelse

af betjeningsvejledningen, f.eks. tilslutning
til forkert netspaending eller stremart.
Garantikrav for anvendte veerkigjer eller
tilbeharsdele kan kun geres geeldende,

hvis de anvendes p& maskiner, der er
beregnet til eller godkendte til denne brug.

Ansvarsudelukkelse

Fabrikanten og hans repraesentant overtager
ikke ansvaret for skader og fortjeneste som
virksomheden evt. er gdet glip af som felge
af driftsafbrydelse i virksomheden, forarsaget
af produktet eller fordi produktet ikke kunne
benyttes.

Fabrikanten og hans repraesentant overtager
ikke ansvaret for skader, der skyldes usag-
kyndig brug, eller for skader, der er opstéet

i forbindelse med anvendelse af produkter fra
andre fabrikanter.
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Symboler som brukes

/\  ADVARSEL!

Gjor oppmerksom pa en umiddelbar truende
fare. Det er kan oppsta livsfare eller fare for
alvorlige skader dersom dette ikke blir fulgt.

FORSIKTIG!

Gjor oppmerksom pa en situasjon som kan
veere farlig. Det kan oppsté skade pé personer
eller ting dersom dette ikke blir fulgt.

[i]

HENVISNING

Betyr tips og informasjoner om bruken.

Symbolene pa apparatet

Les igjennom disse for bruk!

Bruk ayevern!

q

Henvisninger om avskaffing av
gammelt apparat (se side 102)!

Tekniske data

Maskintype |L 3709-115|L 3709-125 | LE9-10125 |L 10-10 125
Max. slipeverktoy-J mm 115 125 125 125
Tykkelse pé slipeverktoy mm 1-6
Opptaksboring mm 22,23
Maksimale omfangshastighet m/s 80
Spindeldiameter M14/SW14 (Nekkelvidde 14)
Turtall o/min 10000 6000-10000 10000
Effektopptak W 750 800 900 1010
Avgitt effekt W 450 480 530 600
Vekt (uten kabel) kg 1,9 2,0 2,2
Beskyttelsesklasse g
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Et overblikk

a |
b*

94

Spindel med vindingsflens
a  Spennflens

b  Spennmutter
Beskyttelsesdeksel

Handtak
Héandtaket kan monteres til venstre eller
hoyre.

Spindelstopper

For & feste spindelen ved skift av verktay.

Drivhode
Med luftutslipp og pil for dreieretning.

10

Bryterknapp
For & sla pa og av. Laseknapp for varig
drift.

Stremkabel 4,0 m med stopsel
Stoppengkkel

Typeskilt
(Ikke synlig)

Innstillingshjul for forvalg av turtall
(kun LE 9-10 125)
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For din egen sikkerhet

/\  ADVARSEL!

Far bruk av vinkelsliperen ma du lese igjennom
og ta hensyn til folgende:
— betjeningsveiledningen som er vedlagt,
— de “generelle sikkerhetshenvisningene”
i omgang med elektroverktoy i den
vedlagte brosjyren-(Nr.: 315.915),
— de regler og forskrifter som gjelder pa
stedet for uhellsforebyggende tiltak.
Vinkelsliperen er produsert etter dagens
teknisk stand og anerkjente, sikkerhetstekniske
regler. Det kan allikevel oppsta skade for liv og
levnet for brukeren eller tredje personer eller
0gsé skade pa ting under bruken av maskinen.
Vinkelsliperen ma kun brukes
— til de arbeider den er beregnet for,
—  ndr den er i sikkerhetsteknisk lytefri tilstand.

Feil pa maskinen som har innflytelse pa den
tekniske sikkerheten ma straks utbedres.

Forskriftsmessig bruk

Denne vinkelsliperen er beregnet

— profesjonelt bruk i industri og handverk,

— for sliping og skilling av metall og stein ved
torrsliping,

— for skilling er det nedvendig med en spesiell
vernehette for skilling,

— for bruk med slipeverktoy og tilbbeher som
er angitt i denne anvisningen, eller som
er anbefalt av produsenter og som er tillatt
for en omfangshastighet pa 80 m/s.

Ikke tillatt er f. eks. kjedefreseskiver, sagblad.
Sikkerhetshenvisninger

N\  ADVARSEL!

Les igjennom alle sikkerhetsveiledningene
og anvisningene. Forsommelser nér det
gjelder overholdelsen av sikkerhetsveiled-
ningene, kan faore til elektrisk stat, brann
og/eller alvorlige skader. Oppbevar alle
sikkerhetsveiledningene for senere bruk.

Dette elektroverktoyet kan brukes som
sliper og skilleslipemaskin.

Ta hensyn til alle sikkerhetsveiledninger,
anvisninger, framstillinger og data som
folger med maskinen.

Dersom de felgende anvisningene ikke blir tatt
hensyn til, kan dette fore til elektrisk stat,
brann og/eller alvorlige skader.

Dette elektroverktoyet er ikke egnet for
sliping med sandpapir, arbeider med
tradberster og polering.

Dersom elektroverktayet brukes til formal som
det ikke er beregnet for, kan det oppsta fare
og skader.

lkke bruk tilbehor som ikke er spesielt
beregnet og godkjent av produsenten

for bruk med dette elektroverktoyet.

Kun dersom tilbeheret blir festet fast til
elektroverktoyet, garanteres en sikker bruk.
Det tillatte turtallet for det brukte verktoyet
ma vaere minst sa hgyt som det hgyeste
turtallet som er angitt pa elektroverktoyet.
Tilbeher som dreies rundt hurtigere enn tillatt,
kan adelegges og bli slynget bort.

Brukt verktgy ma passe ngyaktig oppa
opptaket til elektroverktoyet.

Feilt dmensjonert verktay kan ikke bli
tilstrekkelig avskjermet eller kontrollert.
Slipeskiven, slipetallerken eller annet
tilbehgr ma passe ngyaktig oppa
slipespindelen pa elektroverktoyet.
Verktoytilbeher som ikke passer noyaktig
oppa slipespindelen, dreier seg ujevnt,
vibrerer sterkt og kan fere til at du mister
kontrollen.

lkke bruk skadet verkigy.

Kontroller verktoyet for hver bruk for
sprekker og rifter, slipetallerkenen ma
sjekkes for sprekker, slitespor eller sterk
slitasje. Dersom elektroverktoyet eller
verktoytilbehgret faller ned, ma det
kontrolleres om det har tatt skade, bruk

i sa fall et annet verktay som ikke er
skadet. Nar du har kontrollert verktayet og
har satt det inn, ma du og andre personer
som befinner seg i nserheten holde dere pa
avstand utenfor omradet for det roterende
verktoyet, og la maskinen forst ga i ett
minutt med hoyeste turtall.

Skadet verktay brekker for det meste i lopet
av denne testtiden.
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B Bruk personlig verneutstyr.

Alt etter anvendelsen, ma du bruke
ansiktsvern, gyevern og vernebrille.
Dersom det er ngdvendig, ma du bruke
stovmaske, harselsvern, vernehansker
eller spesialforkle som beskytter deg

mot sma slipe- og materialpartikler.
@ynene ma beskyttes mot fremmediegemer
som kan bli slynget rundt ved forskiellige
anvendelser. Stav- eller pustevernmaske skal
filtrere det stevet som oppstar under bruken.
Dersom du blir utsatt for sterk stoy i lang tid,
kan dette fere til tap av herselen.

W Pass pa at andre personer blir holdt
pa sikker avstand fra arbeidsomradet.
Enhver som kommer innenfor arbeids-
omradet, ma ha pa seg personlig
verneutstyr.

Bruddstykker av arbeidsstykke eller brukne
verktay kan bli slynget rundt og kan forarsake
skade ogsa utenfor det direkte arbeids-
omrédet.

B Hold maskinen kun i de isolerte hand-
takene nar du utferer arbeid hvor verktoyet
kan treffe pa gjemte stremledninger eller
dens egen kabel.

Kontakt med spenningsferende ledninger
kan ogsa sette maskindeler av metall under
spenning og fere til elektrisk stet.

B Hold stremkabelen alltid borte fra verktay
som dreier seg.

Dersom du mister kontrollen over maskinen,
kan stramkabelen bli kuttet over eller henge
fast, slik at hdnden eller armen din kan komme
inn i verktayet som dreies rundt.

B |egg elektroverktoyet aldri fra deg
for verktoyet er helt stoppet opp.

Et verktoy som dreier seg kan komme
i kontakt med arbeidsplaten og du kan
dermed miste kontrollen over elektro-
verktoyet.

B Laikke elektroverktgyet veere i gang mens
du baerer det.

Kleerne dine kan ved en tilfeldighet komme
i kontakt med verktay som dreier seg og
henge fast i disse slik at verktayet kan bore
seg inn i kroppen din.

B Rengjer regelmessig ventilasjonssprek-
kene pa elektroverktoyet.

Motorviften trekker stov inn i kassen og dette
kan fare til en sterk oppsamiing av metallstav,
noe som igjen kan fere til elektrisk fare.
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B |kke bruk elektroverktoyet i naerheten
av brennbare materialer.
Gnister kan antenne disse materialene.
W Bruk ikke verktgy som krever flytende
kjelemiddel.
Bruk av vann eller andre vaesker kan fore
til elektrisk stot.

Tilbakeslag og tilsvarende

sikkerhetsveiledninger

Tilbakeslag er en plutselig reaksjon som felge

av et verktoy som stér fast eller som blokkerer,

som f. eks. slipeskive, slipetallerken, stéloerste
osv. Fastkjering eller blokkering kan fere til

en plutselig stopp av de roterende verktoyet.

Dermed blir et ukontrollert elektroverktay

akselerert imot dreieretningen til innsatsverk-

tayet ved blokkeringsstedet.

Dersom f. eks. en slipeskive henger fast eller

blokkerer i arbeidsstykket, kan kanten pa

slipeskiven som skjeerer inn i arbeidsstykket

bli hengende fast og dermed kan slipeskiven

brekke ut eller forarsake et tilbakeslag.

Slipeskiven beveger seg sa enten imot

personen som betjener den eller bort fra denne,

alt etter dreieretningen pa skiven ved blok-
keringsstedet. Derved kan slipeskiven brekkes.

Et tilbakeslag er felgen av en feil eller ikke

sakkyndig bruk av elektroverktayet.

Dette kan forhindres ved egnete forsiktighet-

stiltak som beskrevet under.

B Hold elektroverktoyet godt fast og hold
kroppen og armene i en posisjon som
kan fange opp tilbakeslagskraften.

Bruk alltid det ekstra handtaket, dersom
dette finnes, for & ha mest mulig kontroll
over tilbakeslagskraften eller reaksjons-
momentet nar maskinen kjares opp.
Betjeningspersonalet kan ved egnete
vernetiltak kontrollere tilbakeslags- og
reaksjonskreftene.

B Hendene ma aldri komme i naerheten
av verktgy som dreier seg.

Verktoyet kan ved et tilbakeslag bevege seg
over handen din.

B Unnga at kroppen din kommer inn i det
omradet hvor elektroverktoyet beveger
seg ved et tilbakeslag.

Et tilbakeslag driver elektroverktoyet i den
motsatte retning av bevegelsen til slipeskiven
ved blokkeringsstedet.
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B Arbeid saerlig forsiktig i omrader ved B Bruk ingen slitte slipeskiver fra storre

hjgmer, skarpe kanter osv.

Forhindre at innsatsverktoyet blir slatt
tilbake fra arbeidsstykket eller klemmes
fast.

elektroverktoy.

Slipeskiver for starre elektroverktay er ikke
utlagt for det haye turtallet som brukes for
mindre elektroverktoy og kan dermed brekke.

Det roterende verktoyet har lett for & klemme Saerlige sikkerhetsveiledninger

fast ved hjerner, skarpe kanten eller nér det
kastes tilbake. Dette forarsaker at du mister

for skillesliping:

kontrollen eller at det oppstér et tilbakeslag. B Unnga av kutteskiven blokkerer eller far

B |kke bruk et sagblad med kjede eller
tenner.
Slikt verktey forérsake ofte et tibakeslag eller
gjer at du mister kontrollen over elektro-
verktoyet.

Seerlige sikkerhetsveiledninger -

for sliping og skillesliping:

B Bruk utelukkende de slipeskivene som
er godkjent for ditt elektroverktoy og den
vernehetten som er beregnet for disse
slipeskivene.

Slipeskiver som ikke er beregnet for dette [ ]

elektroverktoyet, kan ikke avskjermes tils-
trekkelig, og er sdledes usikre.

B Vermnehetten ma festes sikkert pa elektro-
verktoyet og ma innstilles slik at det opp-
nas en optimal sikkerhet, dvs. at en s liten
del som mulig er &pen mot personen som
betjener den.

Vemehetten skal beskytte betjeningsperso- [ ]

nellet mot bruddstykker og mot kontakt med
slipeskiven.

B Slipeskiven ma kun brukes for den inn-
satsmuligheten som den er beregnet for.
For eksempel: Du ma aldri slipe med side-

flaten av en kutteskive. |

Kutteskivene er beregnet for & slipe med
kanten pa skiven. Kraftinnvirkning fra siden pa
denne slipeskiven kan fore til at den brekkes.

B Bruk alltid spennflens som er helt uten
skader og som har riktig sterrelse og
form for den slipeskiven som du har

valgt & bruke. [ |

Egnete flenser stotter slipeskiven og forringer
séledes faren for et brudd pa slipeskiven.
Flenser for kutteskiver kan veere forskjellige
fra flenser for andre slipeskiver.

et for hoyt presstrykk. Ikke foreta meget
dype snitt.

En overbelastning pa kutteskiven ferer til en
hoy pakjenning og maskinen kan klemme fast
eller blokkere og dermed oppstér det mulig
med et tilbakeslag eller brudd pa slipeskiven.
Unnga omradene foran og bak den
roterende skilleskiven.

Nar du skyver skilleskiven bort fra deg

i arbeidsstykket, kan elektroverktoyet med
den dreiende skiven bli slengt direkte mot
deg dersom det skulle skje et tilbakeslag.
Dersom skilleskiven klemmer fast eller du
avbryter arbeidet, ma du sla av apparatet
og holde det rolig inntil skiven er helt
stoppet opp.

Forsek aldri & trekke skilleskiven ut av snittet
dersom den gér ennd, ellers kan det oppsta
et tilbakeslag. Finn arsaken til fastkiemmingen
og fiern denne fer du arbeider videre.

Ikke sla elektroverktayet pa igjen sa lenge
det befinner seg inne i arbeidsstykket.

La kutteskiven farst fa oppna sitt fulle
turtall for du forsiktig fortsetter snittet.
Ellers kan skiven sette seg fast, springe ut av
arbeidsstykket eller forarsake et tibakeslag.
Veer seerlig forsiktig ved “lommesnitt” som
foretas i vegger eller andre omrader hvor
man ikke har innsikt.

Kutteskiven som skjeerer inn kan treffe

pa gass- eller vannledninger, elektriske led-
ninger eller andre objekter og kan forarsake
et tilbakeslag.

Stott av plater og store arbeidsstykker,
for & forminske risikoen for et tilbakeslag
pa grunn av fastklemt skilleskive.

Store arbeidsstykker kan bli bayet pa grunn
av sin egen vekt. Arbeidsstykket ma stottes
av pa begge sidene av skiven, bade i nasr-
heten av skillesnittet og ogsé ved kanten.
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Andre sikkerhetsveiledninger

B Stromspenningen ma stemme overens
med angivelsene om spenning pa type-
skiltet (9).

B Trykk spindelstopperen (4) kun nér slipe-
verktoyet stér stille.

Stoy og vibrasjon

Lyd- og svingningsverdiene er méalt i henhold
til EN 60745.
Det malte A lydnivaet pa apparatet er typisk:

L9-10 |L3709|L 10-10

125 125
Lydtrykkniva 87 |846 | o
dB(A)
Lydeffektniva 98 956 | 102
dB(A)
Usikkerhet K (dB) 3 3 3

Samlet svingningsverdi (ved overflatesliping):

L9-10 |L3709|L10-10

125 125
Emisjonsverdi 6,5 6,5 6,6
an (m/sz)
Usikkerhet 1,5 1,5 1,5
K (m/s?)

Samlet svingningsverdi (ved skilling):

L9-10 |L3709|L 10-10

125 125
Emisjonsverdi 8,1 6,3 6,2
ap, (M/s?)
Usikkerhet 1,5 1,5 1,5
K (m/s?)
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A\ ADVARSEL!

De angitte maleverdiene gjelder for nye
maskiner. Under den daglige bruken
forandres lyd- og svingningsverdiene.

HENVISNING

Det svingningsnivaet som er angitt i denne
anvisningen er malt i henhold til et mélemetode
som er normert etter EN 60745, og kan brukes
for sammenligning av elektroverktay.

Den egner seg ogsa for en forelepig vurdering
av svingningsbelastningen.

Det angitte svingningsnivaet representerer

de hovedsakelige bruken av elektroverktoyet.
Dersom elektroverktayet blir brukt for annen
bruk med awikende verktoy, eller det ikke
foretas tilstrekkelig vedlikehold, kan sving-
ningsnivaet awike. Dette kan fore til en tydelig
forhaying av svingningsbelastningen for hele
arbeidstiden. For en ngyaktig vurdering av sving-
ningsbelastningen ber ogsa tidene tas hensyn
til hvor maskinen er slatt av eller er i gang, men
ikke blir brukt. Denne kan tydelig redusere
svingningsbelastningen over hele arbeidstiden.
Det bor fastlegges ekstra sikkerhetstiltak for vern
av brukeren overfor svingninger, som f. eks.
vedlikehold av elektroverktay og arbeidsverktoy,
oppvarming av hendene, organisasjon av
arbeidsforlopet.

FORSIKTIG!
Ved lydtrykk pa over 85 dB(A) ma det brukes
harselsvern.
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Bruksanvisning

/\  ADVARSEL!

For alle arbeider med vinkelsliperen
ma stremkabelen trekkes ut.

Faor ibruktaking

Pakk ut vinkelsliperen og kontroller at leve-
ringen er fullstendig og at det ikke er oppstatt
transportskader.

Inn- og utkopling
Korttidsdrift uten fastlasing:

B Bryteren (6) bak trykkes ned, skyves
framover og holdes fast.

B For utkopling slippes bryteren igjen (6).

Varig drift med fastlasing:

FORSIKTIG!

(L 3709-115, L 3709-125,

L 10-10 125)
Etter et strambrudd gér maskinen videre
dersom den er slatt pa.

B Bryteren (6) bak trykkes ned, skyves
s& framover og smekkes fast ved a trykke
pa enden framme.

N

8

B For utkopling frigjeres bryteren (6) igjen ved
& trykke bak pé den.

Valg av turtall (kun LE 9-10 125)

+

— @

For innstiling av arbeidsturtallet méa innstillings-
hjulet (10) stilles pa ensket verd.

Sikkerhetsdeksel
(L 3709-115, L 3709-125)

/\  ADVARSEL!
Det ma aldiri arbeides uten denne vernehetten.

For tilpasning til de forskijellige arbeidsopp-
gavene, kan sikkerhetsdekselet (2) innstilles
uten & bruke verktoy.

For skilling mé det brukes en spesiell
vernehette for skilling.

FORSIKTIG!

Fare for skade! Bruk vernehansker.
B Trekk ut stopselet.
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Festing eller skift av slipeverktay
B Trekk ut stopselet.

W Drei sikkerhetsdekselet til den anskede
posisjonen.

Hurtigspennhette
(LE 9-10 125, L 10-10 125)

/\  ADVARSEL!

Ved skrubb- og skillearbeider ma det aldri
arbeides uten deksel.

W Trekk ut stopselet.
B | gsne spennspaken (a).
W Still inn vernehetten.

B Skruen (b) skrues sé fast at spennspaken
savidt kan spennes fast med handen.

B Skru spennspaken fast igjen.

W For skiling méa det brukes en spesiell
vernehette for hurtigspenning.
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B Trykk spindelstopperen og hold den
trykket (1.).

B Med lasengkkelen losnes spennmutteren
mot klokkens retning fra spindelen og tas
av (2.).

B | egg slipeskiven inn riktig.

<6mm

B Skru spennmutteren (1b) pa spindelen
med anslaget opp.

B Trykk spindelldsen (4) og hold den trykket.

W Fest fast spennmutteren (1b) med
holdengkkelen.

B Stikk stepselet inn i stikkontakten.

B Sla pa vinkelsliperen (uten & lase den fast)
og la vinkelsliperen ga i ca. 30 sekunder.
Kontroller den for ujevnheter og
vibrasjoner.

m  SIa vinkelsliperen av.
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Arbeidstips

(i HENVISNING

Etter utkopling gar slipeverktoyet etter i kort tid.
Skrubbsliping

/\  ADVARSEL!
Bruk aldri skilleskiver til skrubbsliping.
- Bruk skrévinkel 20-40° for best sliping.

— Bevege vinkelsliperen fram og tilbake med
middels trykk. Dermed blir arbeidsstykket
ikke for varmt og det oppstar ingen

misfarginger; Det oppstar heller ingen riller.

Skillesliping

— For skillesliping méa det brukes en spesiell
vernehette for skillesliping.

—  |kke trykk, ikke klem, ikke oscillere.

— Vinkelsliperen ma alltid arbeide i motlgp.
Ellers oppstar det fare for at den springer
ukontrollert ut av rillen.

— Tilpass framdriften til det arbeidsstykket
som skal bearbeides; jo hardere, desto
langsommere mé det arbeides.

Videre informasjoner om produktene finnes

under www.flex-tools.com.

Vedlikehold og pleie

/\  ADVARSEL!

For alle arbeider med vinkelsliperen ma
stromkabelen trekkes ut.

Rengjaring

N\  ADVARSEL!

Ved bearbeiding av metaller kan det ved
ekstrem innsats avieires ledende stov pa
innsiden av kapslingen. Dette kan ha innvirk-
ning pa beskyttelsesisolasjonen!

Maskinen ma derfor drives via en feilstram-
bryter (utlosningsstrem 30 mA).

Maskinen og ventilasjonsépningene méa
rengjeres regelmessig. Hvor ofte dette ma skje
er avhengig av hvor lenge maskinen er i bruk.

Innsiden av kapslingen med motoren ma
regelmessig blases ut med terr trykkluft.

Kullbgrster
Vinkelsliperen er utstyrt med utkoplingskull.

Nér slitasjegrensen til utkoplingskullene er
nadd, blir vinkelsliperen automatisk slatt av.

i HENVISNING

For utskifting ma det kun brukes originaldeler
fra produsenten. Ved bruk av andre fabrikater,
gjelder ikke garantien fra produsentens side.
Igiennom luftinntaksépningen bak kan kullfyret
kontrolleres under bruken.

Ved sterkt kullfyr, ma vinkelsliperen slés av.
Vinkelsliperen ma leveres inn pa et kundeservice
verksted som er autorisert av produsenten.
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Drevet

il  HEnvisnING

Skruen pé drivhodet (5) ma ikke losnes
i garantitiden. Dersom dette ikke blir fulgt,
Slettes produsentens garantiforpliktelse.

Reparasjoner

Reparasjoner ma kun utferes av et kunde-
service verksted som er autorisert av produ-
senten.

Reservedeler og tilbehor

Reservedel/tilbehor Best. nr.
Vernehette 115 mm (L 3709-115) | 335.258
Vernehette 125 mm (L 3709-125) | 335.266
Hurtigspennende vernehette 358.029
125 mm (LE 9-10 125)

Hurtigspennende vernehette 385.395
125 mm (L 10-10 125)
Skillebeskyttelseshette 125 mm 385.417
Vernehette for hurtigspenning 385.425
(LE9-10125)

Vernehette for hurtigspenning 385.409
(L10-10 125)

Handtak 335.274
Stoppenakkel 100.110
Spennflens SW17 335.282
(Nokkelvidde 17)

Spennmutter 100.080
FixTec hurtigspennchuck 313.459
SDS Clic hurtigspennchuck 253.049
Beerekoffert 376.094

Videre tiloeher, seerlig slipeverktoy finnes
i katalogen til produsenten.
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Henvisninger om skroting

N\ ADVARSEL!
Utrangerte maskiner ma gjeres ubrukelige
ved a fierne stremkabelen.

Kun for EU-land
E Ikke kast elektrisk verktoy i bosset.

| henhold til det europeiske direktivet
2002/96/EF om avhending av elektrisk
0g elektronisk gammelt utstyr og omsetting
av nasjonal rett, ma brukte elektriske verktay
samles separat og avhendes péa en miljg-
vennlig méate.

HENVISNING

Faghandelen vil gi deg informasjon
om avhendingsmater.

C € -Konformitet

Vi erkleerer som vért ansvar at dette produktet
er i overensstemmelse med folgende normer
eller normative dokumenter:

EN 60745 i henhold til bestemmelsene

i direktivet 2004/108/EF, 2006/42/EF.
Tekniske underlag hos:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

f{’./—>
LS )
1 = Vi

Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

AN
_Szgem\|
Guenter Severin

Manager Quality
Department (QD)
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Garanti

Ved kjgp av en ny maskin gir FLEX som
produsent 2 ars forbrukergaranti fra og med
kjgpedatoen. Garantien strekker seg kun til
mangler som kan fares tilbake til feil pa
material eller produksjon, sdsom ikke opp-
fyllelse av egenskaper som ble garantert pa
forhand. Ved garantikrav ma original salgs-
kvitteringen med péfert dato vedlegges.
Garantireparasjoner méa kun utferes av FLEX
autoriserte verksted eller service stasjoner.
Et garantikrav gjelder kun dersom maskinen
er brukt forskriftsmessig.

Slitasje under normal bruk, ikke forskrifts-
messig bruk, delvis eller komplett demontert
maskin sdsom skader p& grunn av over-
belastning av maskinen, bruk av ikke tillatt,
defekte eller feilt brukte verktoy er utelukket
innenfor garantien.

Dette gjelder ogsa for skader som blir
forarsaket av maskinen pa verktayet som blir
brukt hhv. pa arbeidsstykket, bruk av vold,
felgeskader som kan fores tilbake til ikke
forskriftsmessig bruk eller ikke tilstrekkelig
vedlikehold av maskinen fra kundens eller
tredjes side, skader som er forarsaket av
fremmed innvirkning eller av fremmedlegemer,
f. eks. sand eller stien, sdsom skader som er
forérsaket av at det ikke blir tatt hensyn til
betjeningsanvisningen, f. eks. tilkopling til feil
stremspenning eller stramtype.

Garantikrav for verktay hhv. tilbehersdeler kan
kun gjeres gjeldende dersom de blir brukt
sammen med en maskin som er beregnet
eller godkjent for en slik bruk.

Utelukkelse av ansvar

Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader eller tapt vinning pa
grunn av avbrytelser i driften som er forar-
saket av produktet og ikke mulig bruk av
produktet.

Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader som er forarsaket av
ikke forskriftsmessig bruk av eller i forbindelse
med produkter fra andre produsenter.
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Innehall VAR FORSIKTIG!

Varnar f6r en mdjlig farlig situation.

. ) Om varningen ej beaktas kan person- eller

Teckenforklaring . .................. 104 sakskador uppsté.
Tekniskadata ..................... 104 0BS
Oversikt . ..o 105 i o .
Fordin sékerhet 106 Hénvisar till tips och viktig information.
Buller och vibration ................. 108 Tecken pa maskinen
Bruksanvisning .................... 109 Las bruksanvisningen innan
Underhall ......................... 112 maskinen tas bruk!
Skrotning och avfallshantering .. ....... 113 ) )
C €-Férsakran om Sverensstammelse . .. 113 Anvénd skyddsglaségon!
Garanti . .......... o 113

Teckenforklaring

N\ vARNING!
Varnar for en omedelbart hotande fara!
Risk fér liv och lem om varningen ej beaktas.

Avfallshantering (skrotning)
(se sida 113)!

hi¢

Tekniska data
Typ | L3709-115|L3709-125 | LE9-10125 [L 10-10 125

Max @ slipverktyg mm 115 125 125 125
Tjocklek slipverktyg mm 1-6

Fastdppning mm 22,23

Max periferihastighet m/s 80

Spindeldiameter M14/NV14

Varvtal rpm 10000 6000-10000 10000
Markeffekt W 750 800 900 1010
Avgiven effekt W 450 480 530 600
Vikt utan kabel kg 1,9 2,0 2,2
Skyddsisolering 1Y/ [=]
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Oversikt

1 Spindel med gangad flans 6 Vippkontakt
a  Spannflans for till- och franslagning. Med fast lage
b Spannmutter for kontinuerlig drift.
2 Sprangskydd 7 Natsladd 4,0 m med stickkontakt
3 Handtag 8 Hallnyckel
Kan monteras bade pé vanster och 9  Typskylt
hoger sida. (ej synlig)
4 Spindellas 10 Hastighetsinstallning
For att Iasa spindeln vid verktygsbyte. (endast LE 9-10 125)
5 Drevtopp
Med luftéppning och rotationsrikt-
ningspil.

105



SV

L 3709-115, L 3709-125, LE9-10 125, L 10-10 125

For din sidkerhet

/A VARNING!
Ld&s igenom och beakta:

foreliggande bruksanvisning,

"Allménna sé&kerhetsanvisningar”
for elverktyg i det bifogade héftet
(nr. 315.915),

gédllande arbetarskyddsbestdmmelser.

Denna vinkelslipmaskin &r konstruerad enligt
modern teknik och allmént erkénda sékerhets-
tekniska regler. Trots det kan fara for liv och lem
liksom fér maskinen eller andra féremal uppsta.
Vinkelslipmaskinen far endast anvéndas

for avsett &ndamal,
i tekniskt felfritt tillstand.

Stérningar som kan paverka sékerheten maste
omgaende atgéardas.

Avsedd anvandning
Denna vinkelslipmaskin ar avsedd

fér anvandning inom industri och hantverk,
for torr slipning och kapning av metall och
sten,

for kapning ar ett speciellt sprangskydd
nddvandigt,

for slipning med tillbehdr som anges

in denna bruksanvisning eller rekommen-
deras av tillverkaren och &r godkanda

for en periferinastighet pa 80 m/s.

Ej tillatet &r t.ex. kedjefrasskivor och sagblad.
Sakerhetsanvisningar

A varninG!

L&s noggrant igenom alla sékerhetsanvis-
ningarna. Ej beaktade sékerhetsanvisningar
och dévriga anvisningar kan leda till elektriska
stétar, brand och/eller svara skador.

Férvara alla sékerhetsanvisningar och
évriga anvisningar for framtida bruk.

B Detta elverktyg ar avsett fér anvandning

som slipmaskin och kap/slipmaskin.
Beakta alla sdkerhetsanvisningar, anvis-
ningar, bilder och data som erhalls med
maskinen.

106

Om féljande anvisningar ej beaktas kan
elektriska stotar, brand och/eller svara
personskador uppsta.

Detta elverktyg ar ej lampligt for slipning
med sandpapper, arbete med tradborste
och polering.

Ej avsedd anvandning av elverktyget kan leda
till skador.

Anvénd aldrig tillbehér som inte av
tillverkaren rekommenderats for detta
elverktyg.

Bara f¢r att ett tilloehdr kan monteras

pé elverktyget garanteras ingen séker
anvandning.

Det anvénda tillbehérets tillatna varvtal
maste vara minst sa hogt som elmaski-
nens angivna max varvtal.

Tillbehdr som roterar snabbare &n tillatet, kan
ga sénder och flyga omkring.

Det anvanda verktygets ytterdiameter och
tjocklek maste motsvara elverktygets
angivna matt.

Felaktigt uppmaétta verktyg kan inte skérmas
eller kontrolleras tillrackligt.

Slipskivor, sliptallrikar eller annat tilloehor
maste passa exakt pa elverktygets slip-
spindel.

Verktyg som inte passar exakt pa elverktygets
slipspindel roterar ojamnt, vibrerar starkt och
kan leda till att kontrollen férloras.

Anvéand aldrig defekta verktyg.
Kontrollera verktygen fére varje anvand-
ning rérande kanturslag och sprickor och
sliptallrikarna rérande sprickor, slitage
eller stark nétning. Kontrollera att elverk-
tyget eller verktyget ej tagit skada om det
fallit ner eller anvand ett oskadat verktyg.
Nar verktyget kontrollerats och monterats,
maste du halla dig och andra personer
utanfér det roterande verktygets plan och
lata maskinen ga en minut med hogsta
hastighet.

Defekta verktyg bryts oftast redan under
denna testtid.

Anvénd personlig skyddsutrustning.
Anvand beroende pa tillampning ansikts-
skydd, 6gonskydd eller skyddsglaségon.
Anvéand vid behov dammskydd, hérsels-
kydd, skyddshandskar eller special-
forklade som skyddar mot fina slip- och
materialpartiklar.
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Ogonen méste skyddas mot kringflygande
partiklar, som uppstér vid olika tillampningar.
Vid anvéndning maste damm- eller
andningsskyddsmask filtrera uppstaende
damm. Om du utsétter dig lange for starkt
buller, kan horseln ta skada.

B Se till att andra personer haller tillrackligt
avstand till ditt arbetsomrade.

Alla som betrader arbetsomradet maste
béra personlig skyddsutrustning.

Delar av arbetsstycket eller avbrutna verktyg
kan flyga omkring och frorsaka skador &ven
utanfor det direkta arbetsomradet.

B Hall maskinen under arbete endast
i de isolerade handtagen om verktyget
kan tréffa dolda strémledningar eller den
egna natsladden.

Kontakt med en strdmférande ledning kan
dven sétta metalmaskindelar under spanning
och leda till elektriska stotar.

m Hall alitid natsladden pa avstand fran
roterande verktyg.

Om du tappar kontrollen &ver maskinen, kan
natsladden kapas €eller gripas och din hand
eller arm komma i kontakt med det roterande
verktyget.

B LAgg aldrig ifran dig maskinen forran
verktyget star helt stilla.

Det roterande verktyget kan komma i kontakt
med avidggningsytan, varigenom du kan
tappa kontrollen Gver maskinen.

B Lat aldrig maskin vara igang nar den bars.
Din kladsel kan genom tillfallig kontakt gripas
av det roterande verktyget och verktyget kan
borrain sig i din kropp.

B Rengdr maskinens luftéppningar
regelbundet.

Motorflakten suger in damm i huset och
en stdrre mangd metalldamm kan férorsaka
elektriska faror.

B Anvéand ej maskinen i nérheten av brann-
bart material.

Gnistor kan tdnda dessa material.

B Anvand aldrig verktyg som kréver
kylvatska.

Anvéandning av vatten eller andra kylmedel
kan leda till elektriska stotar.

Backslag och motsvarande

sékerhetsanvisningar

Backslag &r den plétsliga reaktionen nar ett

roterande verktyg som slipskiva, sliptallrik eller

tradborste hakar fast eller blockeras, vilket leder
till att det roterande verktyget stoppas abrupt.

Dérigenom slungas ett okontrollerat elverktyg

bort frén det blockerande stéllet i motsatt

riktning till verktygets rotationsriktning.

Om t.ex. en slipskiva hakar fast eller blockeras

i arbetsstycket, kan slipskivans kant som

arbetar i arbetsstycket fastna och darigenom

fororsaka att slipskivan bryts eller ett backslag.

Slipskivan ror sig da mot eller fran operatdren

beroende pé skivans rotationsriktning vid det

blockerande stéllet. Harvid kan slipskivor aven
brytas.

Ett backslag ar féljiden av felaktig anvandning av

elverktyget. Det kan férhindras genom lampliga

forsiktighetsatgarder enligt nedanstéende
beskrivning.

B Hall fast maskinen ordentligt och stall
dig s3, att du kan fanga upp eventuella
backslagskrafter. Anvdnd om méjligt alltid
stédhandtaget for att ha stérsta méjliga
kontroll vid eventuella backslag eller
reaktioner vid uppstarten.

Operatdren kan genom lampliga forsiktig-
hetsatgarder behérska backslags- och
reaktionskrafterna.

m Hall alitid handerna pa avstand fran rote-
rande verktyg.

Verktyget kan vid vid backslag réra sig dver
handen.

B Undvik att med kroppen komma in i det
omrade som elverktyget ror sig i vid ett
eventuellt backslag.

Bakslaget trycker maskinen i motsatt riktning
till slipskivans riktning vid det blockerande
stéllet.

W Arbeta sarskilt forsiktigt i nérheten av hdrn
och vassa kanter. Se till att verktyget
€j hoppar tillbaka fran arbetsstycket eller
fastnar.

Det roterande verktyget tenderar till att fastna
vid hdrm och vassa kanter eller om det studsar
tillbaka. Detta férorsakar kontrollfériust eller
backslag.

B Anvand inte en kedjesag eller ett tandat
sagblad.

S&dana verktyg fororsakar ofta ett backslag
eller att man férlorar kontrollen dver maskinen.
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Sarskilda sakerhetsanvisningar
for slipning och kapning:
B Anvand uteslutande fér denna maskin

godkanda slipverktyg och det fér dessa
verktyg avsedda sprangskyddet.
Slipverktyg som inte &r avsedda fér denna
maskin kan inte avskarmas tillrackligt och

ar osékra.

Sprangskyddet maste vara sékert
monterat pa maskinen och sd installt,

att hégsta méjliga sékerhet uppnas,

dvs minsta mdjliga del av slipverktyget

ar riktat 6ppet mot operatéren.
Sprangskyddet ska skydda operatéren mot
avbrutna delar och tillfallig kontakt med
slipverktyget.

Slipverktygen far endast anvandas

for darfor rekommenderat &ndamal.

Till exempel: Slipa aldrig med en kap-
skivas sidyta.

Kapskivor ar avsedda fér arbete med skivans
kant. Kraftinverkan fran sidan kan bryta dessa
slipverktyg.

Anvand alltid oskadade spannflansar med
ratt storlek och form for resp slipskiva.
Lampliga flansar stoder verktygen och
minskar darmed risken for slipskivsbrott.
Flénsar for kapskivor kan vara olika &n flansar
for andra slipskivor.

Anvénd ej nétta slipskivor fran storre
maskiner.

Slipskivor for storre elektriska maskiner

ar inte konstruerade for mindre maskiners
hoga varvtal och kan brytas.

Sarskilda sakerhetsanvisningar
for kapning:
B Undvik att blockera kapskivan eller

att anvanda foér stort tryck.

Gor ej alltfor djupa skar.

En Gverbelastning av kapskivan hojer pafrest-
ningen och skivans tendens att fastna eller
blockera och darmed risken for backslag eller
skivbrott.

Undvik omradet framfér och bakom der
roterande kapskivan.

Om du rér kapskivan i arbetsstycket fran dig,
kan elverktyget med den roterande skivan vid
backslag slungas direkt mot dig.

Om kapskivan fastnar eller om du avbryter
arbetet, sténg av elverktyget och hall det
stilla tills skivan stannat helt.
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FOrsok aldrig att dra ut en roterande skiva

ur arbetsstycket, det kan férorsaka backslag.
Undersok och &tgarda orsaken till att skivan
fastnat.

Starta inte elverktyget igen sa lange skivan
ar kvar i arbetsstycket. Lat forst skivan na
full hastighet innan du férsiktigt fortsatter
snittet.

Annars kan skivan haka fast, hoppa ut ur
arbetsstycket eller férorsaka ett backslag.
Var sérskilt forsiktig vid s k “ficksnitt”

i vaggar eller andra icke synbara omraden.
Kapskivan kan vid skérning i gas- eller vatten-
ledningar, elektriska ledningar eller andra
objekt férorsaka backslag.

Stod plattor eller stora arbetsstycken

for att minska risken for backslag genom
en fastklamd kapskiva.

Stora arbetsstycken kan bdjas av sin egen
vikt. Arbetsstycket méste stddas pa bada
sidorna om och i nérheten av kapskivan
liksom péa kanten.

Vidare sakerhetsanvisningar

Nétspanning och spanningsangivelsen
pa typskylten (9) maste Gverensstamma
med varandra.

Spindelsparren (4) far endast tryckas
nar maskinen stér stilla.

Buller och vibration

Buller- och svangningsvérdena har uppméatts
enligt EN 60745.

Maskinens A-uppmaitta ljudniva under typiska
forhallanden ger foliande varden:

L9-10 |L3709|L 10-10
125 125
Ljudtrycksniva 87 84,6 N
dB(A)
Ljudeffektsniva 98 956 | 102
dB(A)
Oséakerhet K (dB) 3 3 3
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Sammanlagt svangningsvarde (vid ytslipning):

L9-10 |L3709|L10-10
125 125

Emissionsvéarde 6,5 6,5 6,6
ap, (M/s?)

Osakerhet 1,5 1,5 1,5
K (m/s?)

Sammanlagt svangningsvarde (vid kapning):

L9-10 |L 3709|L10-10
125 125

Emissionsvéarde 8,1 6,3 6,2
ap, (M/s?)

Oséakerhet 1,5 1,5 1,5
K (m/s?)

/\  vARNING!

De angivna métvérdena géller fér nya
maskiner. | dagligt bruk éndras buller
och svéngningsvérdena.

OBS

Den i denna bruksanvisning angivna svang-
ningsnivan &r uppmatt enligt en i EN 60745
standardiserad méatmetod och kan anvandas
for jamforelse av elverktyg med varandra.

Den lémpar sig ocksa for en preliminar
uppskattning av svangningsbelastningen.

Den angivna svangningsnivan géller for elverk-
tygets huvudsakliga anvandning.

Om elverktyget anvands for andra andamél med
awikande insatsverktyg eller bristande skotsel,
kan svangningsnivan awvika.

Detta kan avsevart hdja svangningsbelastningen
Over hela livslangden. For en exakt bestdmning
av svangningsbelastningen bér &ven den tid som
maskinen &r franslagen eller visserligen ar igang
men €] arbetar tas med i berékningen.

Detta kan tydligt minska svangningsbelast-
ningen Gver hela livslangden.

Bestam extra sakerhetsatgarder for anvan-
darens skydd mot svangningar som till exempel:
Skotseln av elverktyg, att handerma hélls varma
och organisering av arbetsférioppen.

VAR FORSIKTIG!
Anvénd horselskydd nér ljudtrycksnivan
Overskrider 85 dB(A).

Bruksanvisning

/\  vaRNING!

Dra ur nétkontakten fére alla atgarder
pa vinkelslipmaskinen.

Fore start

Packa upp vinkelslipmaskinen och kontrollera
om leveransen ar komplett och utan
transportskador.

Till- och frankoppling
Kort drift utan spérr:

B Tryck vippkontaktens (6) bakre dnda nedat,
for den darefter framét och hall fast den dar.

B Frankoppling: Slapp vippkontakten (6).
Kontinuerlig drift med spérr:

VAR FORSIKTIG!

(L 3709-115, L 3709-125,

L 10-10 125)
Efter strémavbrott startar den tillkopplade
maskinen igen.

109



SV L 3709-115, L 3709-125, LE9-10 125, L 10-10 125

B Tryck vippkontaktens (6) bakre anda
nedat, for den darefter framét och snapp

fast den genom att trycka péa framre &nden.

2

B Frankoppling: Tryck pé vippkontaktens (6)
bakre anda.

Hastighetsinstallning
(endast LE 9-10 125)

w

r—- _1
e @ =

Stall ratten (10) pa 6nskat arbetsvarvtal.

Sakerhetssprangskydd
(L 3709-115, L 3709-125)

AN varniNG!

Arbeta aldrig utan spréngskydd.

For anpassning till arbetsuppgiften kan
sakerhetsskyddshuven (2) stéllas in utan
verktyg.

For kapning ska ett speciellt sprangskydd
anvandas.
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VAR FORSIKTIG!
Faral Anvénd skyddshandskar.
B Dra ut natkontakten.

B Vrid sdkerhetsskyddshuven till 6nskat lage.

Snabbsprangskydd
(LE9-10125,L10-10 125)

AN varniNG!

Grovslipa eller kapa aldrig utan sprangskydd.
B Dra ut natkontakten.

B | ossa spannspaken (a).

B Stall in spréangskyddet.

B Dra at skruven (b) s& hart att spannspaken
just kan spannas fér hand.

m Dra &t spannspaken igen.

B For kapning ska ett speciellt snabbspann-
sprangskydd anvandas.
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Montera eller byta tillbehor
B Dra ut ndtkontakten.

m  Hall spindelsparren intryckt (1.).
B | ossa spannmuttern fran spindeln moturs
med halinyckeln och ta av den (2.).

B | 4gg i slipskivan riktigt.

<6mm

Skruva fast spannmuttern (1b) pé spindeln
med flansen riktad uppét.

Hall spindelldsningen (4) intryckt.

Stick natkontakten i uttaget.

Koppla till vinkelslipmaskinen (utan spérr)
och lat den ga ca 30 sekunder.
Beakta eventuell obalans och vibration.

B Koppla fran vinkelslipmaskinen.

Dra &t spannmuttern (1b) med halinyckeln.

Arbetsanvisningar

i oBs

Slipverktyget fortsétter att rotera nagot nér
maskinen kopplas fran.

Grovslipning

A\ vARNING!

Anvénd aldrig kapskivor for grovslipning.

— En slipvinkel p& 20-40° &r mest effektiv.

— R&r vinkelslipmaskinen med latt tryck fram
och tillbaka. Darigenom blir arbetsstycket
inte for varmt och inga fargéndringar eller
spar uppstar.

Kapning

— For kapning ska ett speciellt sprangskydd
anvandas.

—  Tryck inte, hall g snett, oscillera inte.

- Vinkelslipmaskinen méste alltid arbeta
motlépande. Annars kan maskinen
hoppaut ur sparet okontrollerat.

— Anpassa matningshastigheten il
materialet, ju hardare material desto
langsammare.

Besok tillverkarens hemsida

www.flex-tools.com f8r mer detaljerad

information om produkterna.
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Underhall

/A VARNING!

Dra ur nétkontakten fére alla atgérder
pa vinkelslipmaskinen.

Rengéring

/\  vARNING!

Vid bearbetning av metall kan vid intensiv
anvénaning strémlecande damm aviagras

pé kapans insida, vilket kan paverka skydds-
isoleringen! Inverkan pé& skyddsisoleringen!
Anslut alltid maskinen via jordfelsbrytare
(utldsningsstrom 30 mA).

Rengdr maskin och luftdppningar regeloundet.
Intervallen &r beroende av det bearbetade
materialet och arbetstiden.

Blas igenom motorrummet och kpans insida
med torr tryckluft regelbundet.

Kolborstar
Vinkelslipmaskinen &r utrustad med franslag-
ningskolborstar.

Nar kolborstarna slitits till minimigransen, slés
maskinen automatiskt fran.

il  oBs

Anvénd vid byte alltid tillverkarens originaldelar.
Vid anvédnadning av andra delar upphdr tillver-
karens garanti att gélla.

Kolflamman kan under drift iakttas genom

de bakre luftéppningarna.

Sl& genast fran vinkelslipmaskinen vid stark
kolgnistbildning. LA&mna in vinkelslipmaskinen
till en autoriserad verkstad.

Drev

il oBs

Lossa aldrig skruvarna pé drevtoppen (5) under
garantitiden. | annat fall upphdr tillverkarens
garanti att gélla.

Reparation

Reparation far endast utféras av auktoriserad
verkstad.
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Reservdelar och tillbehor

Reservdel/Tillboehor Best. nr
Sprangskydd 115 mm 335.258
(L 3709-115)

Sprangskydd 125 mm 335.266
(L 3709-125)

Snabbsprangskydd 125 mm 358.029
(LE9-10125)

Snabbsprangskydd 125 mm 385.395
(L10-10 125)

Sprangskydd 125 mm 385.417
Snabbspannsprangskydd 385.425
(LE9-10 125)

Snabbspannsprangskydd 385.409
(L10-10 125)

Handtag 335.274
Hallinyckel 100.110
Spannflans NV17 335.282
Spannmutter 100.080
FixTec snabbspannmutter 313.459
SDS-Clic snabbspannmutter 253.049
Vaska 376.094

For vidare tilloehdr, se tillverkarens kataloger.
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Skrotning och avfallshantering

Garanti

/\  vARNING!

Gdr férbrukade maskiner obrukbara genom
att avldgsna nétsladden.

Endast f6r EU-stater
E Kasta ej elverktyg i hushallssopornal
Enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG

ska férbrukade elverktyg samlas separat och
hanteras enligt géllande avfallsbestdmmelser.

i oBs

Fréga fackhandlaren rérande avfalls-
bestédmmelser!

C € -Férsakran om éverens-
stammelse

Under eget ansvar forsékrar vi hdrmed
att denna produkt uppfyller kraven
i nedanstéende standarder och direktiv:

EN 60745 enligt bestdmmelserna i direktiven
2004/108/EG, 2006/42/EG.
Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

AN
- /
W/K
Guenter Severin

Manager Quality
Department (QD)

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D)
11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Vid kop av ny maskin ger FLEX 2 ars tillverkar-
garanti, frdn och med maskinens forséljinings-
datum till slutkonsumenten.

Garantin géller endast for brister p g a material-
och/eller tillverkningsfel liksom fér ej fungerande
garanterade egenskaper.

Originalkvittot med forsaljningsdatum méaste
uppvisas vid eventuella garantiansprak.
Garantireparationer far endast utféras av FLEX
auktoriserade verkstader eller servicestationer.
Garantiansprék galler endast om maskinen
anvants pa avsett satt.

Garantin omfattar inte driftoetingat slitage,
felaktig anvandning, helt eller delvis demonte-
rade maskiner eller skador som uppkommit
pa grund av dverbelastning av maskinen eller
pa grund av att ej godkénda, trasiga eller
felaktigt anvanda verktyg har anvants.

Skador som orsakats av maskinen pa
verktyg eller arbetsstycken, utévande av vald,
foljdskador som kan hanféras till att kunden
eller tredje part misskott underhallet av
maskinen, skadegdrelse som en foljd av yttre
paverkansfaktorer eller frammande partiklar,
t.ex. sand eller sten, samt skador som beror
pa att bruksanvisningen inte foljts, t.ex. att
maskinen anslutes till fel natspanning eller
stromtyp. Garantiansprak for tillbendr kan
endast goras gallande om de anvants med
maskiner som anvants pa avsett eller tillatet
satt.

Ansvar

Tillverkaren och hans representant iklader sig
inget ansvar fér skador eller férlorad vinst som
uppstar genom produkten eller genom att
produkten gj kan anvandas.

Tillverkaren och hans representant iklader sig
inget ansvar for skador som uppstar genom
felaktig anvandning eller i férbindelse med
andra tillverkares produkter.
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Kaytetyt symbolit

AN\ varortus!

Viittaa vélittémésti uhkaavaan vaaraan.
Ohjeen noudattamatta jéttdminen saattaa
Jjohtaa kuolemaan tai vakaviin loukkantumisiin.

VARO!

Viittaa mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen.
Ohjeen noudattamatta jéttdminen saattaa
Jjohtaa loukkaantumisiin tai esinevaurioihin.

[i]  oHuE

Viittaa koneen kéyttod koskeviin ohjeisiin
Jja térkeisiin tietoihin.

Symbolit koneessa

Lue Kéyttéohjeet ennen koneen
kéyttédnottoal

Kdyta silmiensuojaimial

Vanhan laitteen kierrétysohjeet
(katso sivu 123)!

)i d

Tekniset tiedot

Konetyyppi | L 3709-115| L 3709-125 | LE9-10 125 |L 10-10 125
Hiomalaikan max. @ mm 115 125 125 125
Hiomalaikan paksuus mm 1-6
Kiinnitysreik& mm 22,23
Suurin sallittu kehanopeus m/s 80
Karan halkaisija M14/SW14 (avainkoko 14)
Kierrosnnopeus r/min 10000 6000-10000 10000
Ottoteho W 750 800 900 1010
Antoteho w 450 480 530 600
Paino (ilman johtoa) kg 1,9 2,0 2,2
Suojausluokka 1Y =]
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Kuva koneesta

a |
b*

1 Kara, jossa kierrelaippa
a  Kiinnityslaippa
b Kiinnitysmutteri
2 Suojus
3 Kéasikahva
Kasikahva voidaan kiinnittdd vasemmalle
ja oikealle puolelle.
4 Karalukko
Karan lukitsemiseen vaihdettaessa
tyokalu.
5 Vaihteistopaa
[lman ulostulo ja py&rimissuunnan nuoli.

10

Kaynnistyskytkin

Koneen kaynnistédmiseen ja pysaytta-
miseen. Lukitusasento pitempaa
ty6jaksoa varten.

Verkkojohto 4,0 m ja pistotulppa
Pidatinavain

Tyyppikilpi

(ei kuvassa)

Saatopyora kierrosnopeuden
valitsemiseen

(vain LE 9-10 125)
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Turvallisuusasiaa

A varortus!

Lue seuraavat ohjeet ennen
kulmahiomakoneen kéyttdd ja toimi niiden
mukaisesti:

— koneen kéyttéohje,

— s&hkdtydkalujen kdyttdd koskevat
»Yleiset turvallisuusohjeet« oheisessa
vihkosessa (dokumentti-nro: 315.915),

— kdyttdpaikalla voimassa olevat ohjeet
ja tydsuojeluméérdykset.

Kulmahiomakone on valmistettu uusimman

teknisen tietdmyksen ja hyvéksyttyjen turva-

teknisten sddnndsten mukaisesti.

Tésta huolimatta sen kdytdstd saattaa aiheutua

hengenvaaraa koneen kéyttéjélle ja muille

henkildille ja itse kone tai muu esineistd voi
vaurioitua.

Kulmahiomakonetta saa kéyttaa vain

— madérdystenmukaiseen
kaytttarkoitukseen,

— sen ollessa teknisesti moitteettomassa
kunnossa.

Turvallisuuteen vaikuttavat héiriét on korjattava

vélittéméasti.

Ma&éaraystenmukainen kaytto

Taméa kulmahiomakone on tarkoitettu

— ammattikayttddn teollisuudessa ja tydpa-
joissa,

— metallin ja kiven hiontaan ja katkaisuun
kuivahionnassa,

— katkaisuun vain yhdessa erityisen
katkaisusuojan kanssa,

— kéaytettavaksi hiomalaikkojen ja lisélaittei-
den kanssa, jotka on ilmoitettu tédssa
kayttdohjeessa tai joita valmistaja suositte-
lee ja joiden kayttd on sallittu 80 m/s
kehanopeuksilla.

Esim. ketjujyrsinterien, sahanterien kayttd
ei ole sallittu.
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Turvallisuusohjeita

AN varortust

Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.

Turvallisuusohjeiden noudattamisen

laiminlydnti saattaa johtaa séhkdiskuun,

tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet

mybéhempdaa kéyttétarvetta varten.

B Tama sahkdtydkalu on tarkoitettu kéytet-
tavaksi hiomakoneena ja katkaisuhio-
makoneena. Huomioi kaikki turvallisuus-
ohjeet, kayttdohjeet, piirustukset ja tiedot,
jotka toimitetaan koneen mukana.

Jollet noudata seuraavia ohjeita, seurauksena
saattaa olla séhkaisku, tulipalo ja/tai vakavia
loukkaantumisia.

B Tama sahkoétyokalu ei sovellu hiekkapa-
perihiontaan, tyéskentelyyn terasharjoilla
tai kiillottamiseen.

Sahkaétyokalun kayttd ohjeidenvastaisiin
kaytttarkoituksiin voi aiheuttaa vaaratilanteita
ja loukkaantumisia.

B Al3 kayta mitaan tarvikkeita, joita valmis-
taja ei ole hyvéksynyt tai suositellut
nimenomaan talle sdhkoétydkalulle.

Vaikka pystyt kiinnittdméaéan lisétarvikkeen
sahkdtydkaluun, se ei takaa sen turvallista
kayttoé.

B Kayttétyokalun sallitun kierrosnopeuden
tulee olla vahintaan yhta suuri kuin sdhkoé-
tybkalussa ilmoitettu maksimi kierros-
nopeus.

Tarvike, joka pydrii sallittua nopeammin,
saattaa menné hajalle ja palaset sinkoutuvat
ympéaristoon.

B Vaihtotydkalun ulkohalkaisijan ja paksu-
uden tulee vastata sdhkoétydkalun mitta-
tietoja.

Vaarankokoisia vaihtotyokaluja ei voida
suojata tai hallita rittavasti.

B Hiomalaikan, hiomalautasen tai muun
hiomatarvikkeen tulee sopia tarkasti
séhkotydkalun hiomakaraan.
Vaihtotyokalut, jotka eivat sovi tarkasti
sahkdtydkalun hiomakaraan, pyorivat
epatasaisesti, tarisevéat voimakkaasti ja voivat
johtaa koneen hallinnan menettamiseen.
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m Al3 kayta vioittuneita vaihtotyokaluja.
Tarkista aina ennen koneen kaytto4a, ettei
vaihtoty6kalussa ole saréjé tai halkeamia
ja ettei hiomalaikka ole kulunut.

Jos séhkdtydkalu tai vaihtotydkalu
putoaa, tarkista sen kunto.

Kéyta vain hyvékuntoisia ja ehjia vaihto-
tyokaluja. Kun olet tarkistanut ja asentanut
vaihtotydkalun, pysyttele poissa pyérivan
vaihtoty6kalun tasosta ja varmista, etta
my®és lahistolla olevat henkil6t toimivat
samoin, ja anna koneen kdyda maksimi
nopeudella noin minuutin ajan.

Vioittuneet vaihtotydkalut menevét yleensa
rikki tassé ajassa.

W Kayta henkilékohtaisia suojavarusteita.
Kayta kayttokohteesta riippuen kokokas-
vonaamaria, silmiensuojainta tai suoja-
laseja. Jos olosuhteet niin vaativat, kayta
pélynaamaria, kuulonsuojaimia, suoja-
kasineita tai erikoissuojavaatetta, joka
suojaa pienilta hioma- ja materiaalihiuk-
kasilta.

Suojaa silmét lentelevilta vierailta esineilta
tms., joita voi syntyé erilaisessa kaytdssa.
Polynaamarin tai hengityssuojaimen tulee
suodattaa k&yton aikana syntyva poly.
Pidempiaikainen voimakkaalle melulle
altistuminen saattaa vaikuttaa heikentavésti
kuuloon.

B Varmista, ettd muut henkil6t pysyvat
riittdvén kaukana tydalueelta.

Jokaisen, joka tulee ty6alueelle, tulee
kayttéda henkilékohtaista suojavarustusta.
TyOstettavasta pinnasta irtoavat kappaleet
tai murtuneen vaihtotydkalun osat saattavat
sinkoutua kauemmaksi ja aiheuttaa loukka-
antumisia myds varsinaisen tytalueen ulko-
puolella.

B Pida kiinni koneesta vain eristetyista
kahvaosista, kun tydskentelet paikoissa,
joissa sahkotydkalu voi osua piilossa
olevaan séhkéjohtoon tai koneen omaan
verkkojohtoon.

Kosketus jannitteiseen johtoon voi tehdé
my&s koneen metalliosat jannitteisiksija johtaa
séhkaiskuun.

B Pida verkkojohto poissa pyoérivista
vaihtotydkaluista.

Jos menetét koneen hallinnan, verkkojohto
voi katketa tai tarttua kiinni ja katesi tai
kasivartesi saattaa osua pydrivaan vainto-
tyOkaluun.

B Al3 laske s&hkotydkalua késistési, ennen
kuin se on taydellisesti pyséhtynyt.
Pydriva vaihtotydkalu saattaa koskettaa
laskualustaa, jolloin voit menettda sahko-
tydkalun hallinnan.

B Ala kanna koskaan kaynnissa olevaa
séhkotyodkalua.

Koskettaessaan vahingossa vaihtotykalua
vaatteet voivat tarttua siihen kiinni ja vaihto-
tybkalu saattaa porautua kayttajan kehoon.

B Puhdista sdannéllisesti sdhkétydkalun
tuuletusaukot.

Moottorin puhallin imee pdlya koteloon, ja jos
metallipblya kerdantyy runsaasti, seurauksena
voi olla shkdisia vaaratilanteita.

B Ala kayta sahkotybkalua palavien mate-
riaalien lahella.

Téallaiset aineet voivat syttya palamaan
kipindiden vaikutuksesta.

B Ala kayta vaihtotybkaluja, joiden kayttd
vaatii nestemaisia jadhdytysmenetelmia.
Veden tai jonkin muun nestemaisen jaéhdytys-
aineen kaytto voi aiheuttaa séhkdiskun.

Takapotku ja siihen liittyvét turvalli-
suusohjeet

Takapotku on koneen &killinen reaktio, jonka
aiheuttaa vaihtotydkalun, kuten hiomalaikan,
hiomalautasen, terasharjan tms. kiinnitakertu-
minen tai -juuttuminen. Takertuessaan kiinni tai
jumittuessaan pyoriva séhkotydkalu pysahtyy
akillisesti. Talldin hallitsermaton sahkétydkalu
sinkoutuu kiinnitarttumiskohdasta vaihtotyd-
kalun pydrimissuunnan vastaiseen suuntaan.
Jos esim. hiomalaikka tarttuu kiinni tai jumittuu
tyBkappaleeseen, niin hiomalaikan reuna, joka
painautuu tydkappaleeseen, voi juuttua kiinni,
jolloin hiomalaikka irtoaa tai aiheuttaa takapot-
kun. Hiomalaikka likkuu silloin koneen kayttajaa
kohti tai poispéin kayttajasta rippuen laikan
pydrimissuunnasta kiinnijuuttumiskohdassa.
Talldin hiomalaikat saattavat myds murtua.
Takapotkun aiheuttaa sahkétydkalun vaarin-
kaytto tai kayttd vaaradn kayttétarkoitukseen.
Takapotku voidaan estadd sopivin varotoimen-
pitein, kuten seuraavissa ohjeissa neuvotaan.
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B Pida sahkétyodkalusta kiinni tukevalla
otteella ja pida kehosi ja kasivartesi
sellaisessa asennossa, etta pystyt
hallitsemaan takapotkun voimat.

Mikali mahdollista, kayta aina lisdkahvaa,
jotta voit hallita mahdollisimman hyvin
takapotkun voiman tai reaktiomomentin.
Koneen kayttaja pystyy hallitsemaan takapot-
kun ja reaktiovoimat noudattamalla sopivia
varotoimenpiteité.

W Ala vie koskaan kétta pyorivan vaihto-
tybkalun lahelle.

Vaihtotybkalu voi luiskahtaa k&den péélle
takapotkun sattuessa.

W Varo asettumasta alueelle, jonne séhkéty-
oOkalu liikkuu takapotkun sattuessa.
Takapotku pakottaa séhkdtydkalun vastak-
kaiseen suuntaan kuin hiomalaikan like
jumittumiskohdassa.

B Tyoskentele erittdin varovasti kulmien,
teravien reunojen tms. alueella.

Esta vaihtoty6kalun ponnahtaminen
takaisin tyOstettavasta kohteesta

ja kiinnijuuttuminen.

Pydrivalla vaihtotydkalulla on taipumus juuttua
kiinni kulmissa, terévissé reunoissa tai saades-
saan kimmokkeen. Tama aiheuttaa takapot-
kun tai kone riistaytyy hallinnasta.

B Al3 kayta ketju- tai hammastettua
sahanteraa.

Téallaiset vaihtotydkalut aiheuttavat usein
takapotkun tai séhkétydkalun hallinnan
menettamisen.

Erityiset hiontaa ja katkaisuhiontaa

koskevat turvallisuusohjeet:

B Kayta ainoastaan kyseiselle sahkétyoka-
lulle hyvaksyttyja hiomatyékaluja ja vain
niille tarkoitettuja suojuksia.
Hiomatyokaluja, joita ei ole tarkoitettu kysei-
selle séhkdtyokalulle, ei voida suojatariittévasti
eika niiden kayttd ole turvallista.

B Suojuksen tulee olla hyvin kiinnitetty
sdhkoétydkaluun ja sdadetty niin, ettéa
koneen kayttajén turvallisuus on suurin
mahdollinen, ts. vain mahdollisimman
pieni osa hiomatyékalusta on avoin
kayttajaan pain.

Suojuksen tarkoituksena on suojata koneen
kayttajad irtoavilta kappaleilta ja estaa tahaton
kosketus hiomatydkaluun.
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B Hiomatydkaluja saa kayttaa ainoastaan
siihen kéyttéon, mihin niité suositellaan.
Esimerkiksi: Ald koskaan hio
katkaisulaikan sivupintaa kayttaen.
Katkaisulaikat on tarkoitettu aineenpoistoon
laikan reunalla. Hiomatyokalu saattaa menna
rikki, jos siihen kohdistuu sivuttaisia voimia.

B Kayta aina ehjaa kiinnityslaippaa, joka
sopii kooltaan ja muodoltaan valitsemaasi
hiomalaikkaan.

Sopivat laipat tukevat hiomalaikkaa ja vahen-
tavat nain hiomalaikan murtumisriskia.
Katkaisulaikkojen laippa saattaa poiketa
muiden hiomalaikkojen laipoista.

B Ala kayta kuluneita hiomalaikkoja, jotka
ovat kuuluneet isompiin sahkétydkaluihin.
Suurempien sahkétydkalujen hiomalaikat
eivat sovellu pienempien sahkotyokalujen
suuremmille kierrosluville, ja ne voivat murtua.

Erityiset katkaisuhiontaa koskevat
turvallisuusohjeet:

W Valti katkaisulaikan kiinnijuuttumista
ja liian kovaa painamista.

Ala tee liian syvié leikkauksia.
Katkaisulaikan ylikuormittaminen lisa laikan
rasitusta ja alttiutta kallistua tai juuttua kiinni
ja siten takapotkun ja hiomanlaikan rikkoutu-
misen mahdollisuutta.

W Varo aluetta py6rivéan katkaisulaikan
edessa ja takana.

Jos katkaisulaikka likkuu tytkappaleessa
sinusta poispain, saattaa séhkotydkalu
takapotkun sattuessa singota suoraan
sinua kohti laikan pyoriessa.

W Jos katkaisulaikka juuttuu kiinni tai
keskeytét tydn, pysayta kone ja pida siita
hyvin kiinni, kunnes laikka on pyséhtynyt.
Ald koskaan yrita vetéa viela pydrivaa katkai-
sulaikkaa pois tydkohteesta, siitd saattaa
aiheutua takapotku. Selvité kiinnijuuttumisen
Syy ja poista se.

B Al kdynnista sihkotydkalua, jos se on
viela kiinni tyokappaleessa.

Jatka varovasti leikkaamista vasta sitten,
kun katkaisulaikka py6rii maksimi kierros-
nopeudella.

Muutoin laikka voi tarttua kiinni, ponnahtaa
pois tybkappaleesta tai aiheuttaa takapotkun.
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B Noudata erityista varovaisuutta, kun teet
»upotusleikkauksia« valmiisiin seiniin tai
muihin kohteisiin, joiden taakse ei née.
Materiaalin uppoava katkaisulaikka saattaa
aiheuttaa takapotkun osuessaan kaasu- tai
vesiputkiin, séhkdjohtoihin tai muihin
kohteisiin.

B Tue laatat tai isot tydkappaleet, jotta
katkaisulaikan aiheuttaman takapotkun
riski pienenee.

Isot tybkappaleet saattavat taipua oman
painonsa vaikutuksesta.

Tybkappale tulee tukea laikan kummaltakin
puolelta, tarkemmin sanottuna seka katkaisu-
kohdan vieresta ettd myds reunasta.

Muita turvallisuusohjeita
B Verkkojannitteen ja jannitetietojen tulee olla
samat kuin tyyppikilvessa (9).

B Paina karalukkoa (4) vasta sitten, kun
hiomalaikka on pysahtynyt.

Melu ja tarina

Melu- ja térindarvot mitattiin standardin EN
60745 mukaan.
Koneen A-painotettu melutaso on tavallisesti:

L9-10 |L 3709|L 10-10
125 125

Adnenpainetaso 87 84,6 91
dB(A)

Adnitehotaso 98 956 | 102
dB(A)

Epavarmuus 3 3 3
K (dB)

Tarindn kokonaisarvo (pintoja hiottaessa):

L9-10 |L 3709|L10-10

125 125
Paastdarvo 6,5 6,5 6,6
ap, (M/s?)
Epavarmuus 1,5 1,5 1,5
K (m/s)

Tarinan kokonaisarvo (katkaistaessa):

L9-10 (L3709|L10-10
125 125
Paastdarvo 8,1 6,3 6,2
an (m/sz)
Epavarmuus 1,5 1,5 1,5
K (m/s?)

N\ varortus!

limoitetut mittausarvot koskevat uusia laitteita.
Péivittdisessé kdytdssd melu- ja térindarvot
muuttuvat.

OHJE

Naissé ohjeissa ilmoitettu tarindtaso on mitattu
standardissa EN 60745 normitetun mittaus-
menetelmén mukaan ja sitd voidaan kayttaa
sahkdtydkalujen keskindiseen vertailuun.

Se soveltuu myds tarindaltistuksen alustavaan
arviointiin. llmoitettu térindtaso tarkoittaa
altistumisen tasoa séhkotyokalun padasiallisessa
kayttétarkoituksessa. Mutta jos séhkdtydkalua
kaytetaan muihin kayttotarkoituksiin, normaalista
poikkeavilla kayttdtydkaluilla tai sité ei ole
huollettu riittavasti, térindtaso saattaa poiketa
ilmoitetusta. Talléin koko tybaikaa koskeva
tarindaltistus voi olla selvasti suurempi.
Tarinéaltistuksen tarkassa arvioinnissa tulee
huomioida my&s ne ajat, jolloin laite on kytketty
pois paalta tai se on kdynnissa, mutta ei
varsinaisesti kytossa. Talldin koko tydaikaa
koskeva tarindaltistus voi olla selvasti alhaisempi.
Méaérittakaa lisdtoimenpiteet koneen kayttajan
suojaamiseksi térinan vaikutukselta, kuten
esimerkiksi: sahkotydkalun ja kayttdtydkalujen
huolto, késien suojaaminen kylmalta, tydnkulun
suunnittelu.

VARO!
Melutason ylittdessa 85 dB(A) kéyta kuulon-
suojaimia.
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Kayttéohjeet

A varortus!

Irrota verkkopistotulppa pistorasiasta aina
ennen kulmahiomakoneeseen kohdistuvia
toitd.

Ennen kaytté6nottoa

Ota kulmahiomakone pois pakkauksesta
ja tarkista, ettei toimituksesta puutu mitdan
ja ettei ole kuljetusvaurioita.

Kéaynnistys ja pyséaytys
Lyhytaikainen kéayttd ilman lukitustoi-
mintoa:

iz~

B Paina kdynnistyskytkimen (6) takareuna
alas, tydnna sitten eteen ja pida tassa
asennossa.

B Pysaytd kone vapauttamalla kdynnistys-
kytkin (6).

Pitempi ty6jakso lukitustoiminnolla:

VARO!
(L 3709-115, L 3709-125,
L 10-10 125)
Péaéllekytketty kone kdynnistyy jélleen
séhkdkatkon jélkeen.
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B Paina kaynnistyskytkimen (6) takareuna
alas, tydnna sitten eteen ja lukitse paina-
malla etureunasta.

Lol

B Pysaytys: avaa lukitus painamalla
kaynnistyskytkimen (6) takaosasta.

Kierrosnopeuden valinta
(vain LE 9-10 125)

»
_‘:Q__,

Valitse tydhon sopiva kierrosnopeus asetta-
malla s&atépydra (10) tarvittavan nopeuden
kohdalle.

Turvasuojus
(L 3709-115, L 3709-125)

A varortus!
Ald koskaan tydskentele iiman turvasuojusta.

Ty6tehtavan mukaan turvasuojuksen (2)
asentoa voi muuttaa iman tyékaluja.

Kun kaytat konetta katkaisuun, kiinnita aina
erityinen katkaisusuoja.

VARO!

Loukkaantumisvaara! Kéytd suojakasineita.
B |rrota pistotulppa pistorasiasta.
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B Kainna turvasuojus sopivaan asentoon.

Pikakiinnitteinen suojus
(LE9-10125,L 10-10 125)

N\ varorus!

Ald kdyta konetta koskaan hiontaan tai
katkaisuun ilman laikan suojusta.

B |rrota pistotulppa pistorasiasta.
B Avaa kiinnitin (a).
B Aseta suojus sopivaan asentoon.

B Kiristd ruuvi (b) niin tiukkaan, etta kiristys-
vivun voi viela kiristéa kasin.

W Kirista kiinnitin.

B Kun kaytat konetta katkaisuun, kiinnité aina
erityinen pika-katkaisusuoja.

Hiomalaikan kiinnitys tai vaihto
B |rrota pistotulppa pistorasiasta.

B Paina karalukkoa ja pida se pohjaan
painettuna (1.).

B Avaa kiinnitysmutteri karasta pidatinavai-
mella k&antdmalla vastapéivaan ja poista
mutteri (2.).

B Kinnitd hiomalaikka oikeaan asentoon.

<6mm

B Kierra kiinnitysmutteri (1b) karaan olake
yléspain.

B Paina karalukkoa (4) ja pid& se pohjaan
painettuna.

B Kiristd kiinnitysmutteri (1b) pidétinavaimella.

B Pane pistotulppa pistorasiaan.

B Kéaynnistd kulmahiomakone (ilman lukitu-
stoimintoa) ja anna koneen kayda noin
30 sekuntia. Tarkista, ettei ole epatasa-
painoa tai tarinaa.

B Kytke kulmahiomakone pois paalta.
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Tybohjeita

[i]  onsE

Hiomatydkalu pydrii vieléd jonkin aikaa koneen
pyséyttamisen jélkeen.

Hionta

AN\ varortust

Ald kdytéd koskaan katkaisulaikkoja hiontaan.

— Hyva poistotulos saadaan 20-40° asetus-
kulmalla.

— Paina kuimahiomakonetta tasaisesti pintaa
vasten ja likuta konetta edestakaisin.
Tallgin tydkappale ei kuumene likaa,
samalla valtytdan varimuutoksilta
ja uurteilta.

Katkaisu

—  Kun kaytat konetta katkaisuhiontaan,
kiinnita aina erityinen katkaisusuoja.

— Al paina, laikka ei saa vaantya, varo
varahtelya.

— Kulmahiomakoneen tulee aina toimia
vastasuuntaan. Muutoin laikka saattaa
luiskahtaa hallitsemattomasti pois leikkuu-
urasta.

— Sovita sy6ttbnopeus tydstettavaan
materiaalin sopivaksi: mitd kovempi
materiaali, sité hitaampi syottdliike.

Lis&tietoja valmistajan tuotteista 18ytyy

osoitteesta www.flex-tools.com.
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Huolto ja hoito

A varortus!

Irrota verkkopistotulppa pistorasiasta aina
ennen kulmahiomakoneeseen kohdistuvia
toita.

Puhdistus

A varorus!

Metalleja tyOstettdessé saattaa arimmaéisissa
kéyttéolosuhteissa koneen rungon sisélle
kerééntya séhkdé johtavaa polya.
Suojaeristys heikkenee! Kéyté konetta vain
vikavirta-suojakytkimen kanssa (laukaisuvirta
30 mA).

Puhdista kone ja jadhdytysiima-aukot s&an-
nollisin valein. Puhdistusvali riippuu tyostetta-
vasta materiaalista ja kdyttdajan pituudesta.
Puhalla koneen sisétila ja moottori puhtaaksi
kuivalla paineilmalla séanndllisin valein.

Hiiliharjat

Kulmahiomakone on varustettu automaatti-
sesti irtikytkeytyvilla hiilillé.

Kun hiilet ovat kuluneet minimipituuteen,

kulmahiomakone kytkeytyy automaattisesti
pois paalta.

[i]  oneE

Vaihaa hiiliharjojen tilalle vain valmistajan
alkuperéisosat.

Kéytettdessd muiden valmistajien hiilid valmis-
tajan myontamaé takuu ei endéa ole voimassa.
Takimmaisista ilman siséantuloaukoista
voidaan tarkkailla hiilten kipindintia kaytén
aikana.

Jos hiilten kipindinti on voimakasta, pysaytéa heti
kulmahiomakone. Toimita kulmahiomakone
valmistajan valtuuttamaan huoltolikkeeseen.
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Vaihteisto Kierratysohjeita
(i OHUE
Al4 avaa vaihteistopdén (5) ruuveja koneen A VAROITUS!

takuuaikana. Jollei ohjetta noudateta,

e PP Tee kéytdstd poistetut koneet kdyttckelvotto-
valmistajan mydntdmd takuu raukeaa. “ P %

maksi irrottamalla litdntdjohto.

Korjaukset E Vain EU-maat

Korjaukset saa suorittaa vain valmistajan Kaytosta poistetut sahkotyokalut

valtuuttama huoltoliike. eivat kuulu sekajatteisiin!
Sahko- ja elektroniikkalaiteromusta
Varaosat ja tarvikkeet annetun EU-direktiivin 2002/96/EY ja sen
voimaansaattavien kansallisten séaddsten
Varaosa/tarvike Til.-nro mukaisesti tulee kaytosta poistetut sahkod-
tyokalut kerata erikseen ja toimittaa
Suojus 115 mm (L 3709-115) 335.258 asianmukaiseen hyttykayttdpisteeseen.
Suojus 125 mm (L 3709-125) 335.266 E OHJE 4 ,
Ald avaa moottorikotelon ruuveja takuuajan
Pikakiinnitteinen suojus 125 mm | 358.029 aikana. Jollei ohjetta noudateta, valmistajan
(LE9-10125) mydntamaé takuu raukeaa.
Pikakiinnitteinen suojus 125 mm 385.395 C € -Vaatimustenmukaisuus
(L10-10 125)
Katkaisusuoja 125 mm 385.417 Vakuutamme téten yksinvastuullisina, etta
: : : tdma tuote tayttad seuraavien standardien
Pika-katkaisusuoja (LE 9-10 125) | 385.425 tai normatiivisten dokumenttien vaatimukset:
EN 60745 direktiivien 2004/108/EY,
Pika-katkaisusuoja (L 10-10 125) | 385.409 2006/42/EY mé&éraysten mukaisesti.

Tekninen tiedosto kohdasta:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Késikahva 335.274 Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
Pidatinavain 100.110 /‘)
y
Kiinnityslaippa SW17 335.282 by ) \
(avainkoko 17) . (/v At W/&
| o “ =
Kiinnitysmutteri 100.080 Eckhard Ruhle Guenter Severin
Manager Research & Manager Quality
FixTec pikakiinnitysmutteri 313.459 Development (R & D) Department (QD)
———— - 11.01.2010
SDS-Clic pikakiinnitysmutteri 253.049 FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Kantolaukku 376.094 Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Katso muut lisatarvikkeet, etenkin hiomalaikat,
valmistajan tuote-esitteesta.
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Takuu

FLEX myonta& uudelle koneelle 2 vuoden
takuun, alkaen koneen myyntipaivasta
loppukuluttajalle. Takuu kattaa vain viat, jotka
johtuvat materiaali- ja/tai valmistusvirheesta

ja jos koneelle ilmoitetut ominaisuudet jaavat
tayttymatta. Takuutapauksessa on naytettava
alkuperéinen ostokuitti, josta iimenee koneen
myyntipaiva.

Takuun puitteissa suoritettavat korjaukset
saa tehda ainoastaan FLEXin valtuuttamat
korjaamot tai huoltoliikkeet.

Takuu on voimassa vain, kun konetta
kaytetaan maaraysten mukaisesti.
Takuuseen eivét sisélly viat, jotka ovat
aiheutuneet koneen normaali kulumisesta,
vaarinkaytosta, koneen purkamisesta osiin
osittain tai kokonaan, koneen ylikuormitta-
misesta ja tydvalineiden kaytdsta, jotka eivat
oOle saaneet valmistajan hyvaksyntéa tai ovat
viallisia tai joita on kaytetty kayttdtarkoituksen
vastaisesti.

Takuu ei kata mydskaan koneen
kayttétydkaluun tai/ja tybkapaleeseen
aiheuttamia vaurioita, vakivaltaisesta kaytosta
aiheutuvia vaurioita, asiakkaan tai kolmansien
osapuolien ohjeidenvastaisesta tai riittamat-
tdméasté huollosta johtuvia vaurioita, vieraiden
esineiden, kuten hiekan tai kivien aiheuttamia
vaurioita eika vaurioita, joihin on syyna
kayttdohjeiden laiminlydnti, kuten esim.
koneen litanta vaaraan verkkojannitteeseen
tai virtalgjiin. Kayttotydkaluihin tai/ja lisatar-
vikkeisiin liittyvat takuuvaatimukset ovat
mahdollisia vain sillon, kun niitd kaytetdan
sellaisten koneiden kanssa, joihin ne on
tarkoitettu tai hyvaksytty.

Vastuun poissulkeminen

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivat vastaa
vahingoista tai voiton menetyksesta, joiden
syyna on liketoiminnan keskeytyminen johtuen
tuotteesta tai siitd, ettei tuotetta mahdollisesti
voida kayttaa.

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivat vastaa
vahingoista, joiden syyné on ohjeiden vastainen
kaytto tai koneen kayttd muiden kuin
valmistajan tuotteiden kanssa.
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XpnoipormoloUpeva cupBoAa

A MPOEIAOINOIHZH!

AnAdvel dueon ameiAn Kivduvou.

2€ MEPITWOn) un Trjenone e Unodel§ns
undpxet kKivduvog Bavdrou 1 Bapetwv
TOQUUATIOUWV.

TeXVIKA XapaKTnPIoTIKA

[POSOXH!

AnAdvel uia evoeXOUEVWE EMIKIVOUVN
kardoraon. & neplirrwon un tenong
NG unodeténg urdpxet kivouvog
TOQUUATIOUWY 1} UAIKWV {NULaV.

(il  vynoaEizH
AnAdvel oUUBOUAEG epaploYriC Kal
ONUAVTIKEG MANPOPOPIES.
ZUpBoAa oTo pnxavnua
Mo ) Bon oe Aeitoupyia
dlaBdorte 1iG 0dnYieg
Xelptouou!
®opdte mpooTateuTiKd
uaroyudiia!
YriédeiEn andoupong
E yia To ma\id unxdvnua

(BA. otn oeAida 135)!

Tumog ouokeunq | L 3709-115 | L 3709-125 | LE 9-10 125 |L 10-10.125

ﬂfggﬁoﬁ‘ggﬂ;\g‘fw mm 115 125 125 125
Mdaxog AetavtikoU epyaieiou | mm 1-6

Omn urnodoxrg mm 22,23
Mj&@pgﬁxmm m/s 80
Alduetpog arpdktou M14/No14
ApiBudg oTpoPpuv Z/\ertd 10000 6000-10000 | 10000
Anoppo@oupevn LloxUg W 750 800 900 1010
Artod1d6pevn oxUq W 450 480 530 600
Bdpog (xwpiq kaAwdio) kg 1,9 2,0 2,2
quyop(o npootaciag g

povwon)
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Me pia pamna

a3 |
b—

1 ATPaKTOG pe PAAVTIa OTIEIPWHATOG 6  AlakonTng maAivdpdéunong
a  OAavtla tdvuong yla ) 8éon oe Kal ektég Asttoupyiag.
b MNa&wuddi tdvuong Me 6éon ,Kouund)ucrroq yla 3lapkn

2 MpoQUAAKTIPag Aertoupyia.

3 Xeipoharj 7 TpO(p?50TIK() If(])\d)alo 4,0 m pe QIg
OUVAPHOACYOUHEVT apLoTEPA 8  Khewdi orapariparog
kat Oeld. 9 Mivakida Tomou

4  Aopdhion arpdkTou (Be paivetar)
Yla TNV aopANLON TNG ATPAKTOU Katd 10 Tpoxdg pudpIoNG e TTPOEMIAOYH
v al\ayr epyaleiou. apiépou oTpoPpwv

5  Ke@ahr peTrddoong Kivnong (ovo LE 9-10 125)
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pe €E0d0 agpa kat BENOG
KateUbuvong TePLOTPOPNG.
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MNa Tnv ac@daieid oag

/\  POEIAOMOIHEH!

lMptv ™ xprion Tou ywviakou Astavtripa

diaBdote Kal TnprioTe:

- TIG MapoUoeg 0dnYieg xelptouou,

— TG "Tevikég untodeilelg aopaeiag”
OXETIKA LE TN XPTI0N NAEKTOIKWY
E£PYaAElWV OTO EMIOUVANTTOEVO
PUAAGDIO (ap. puAdadiou: 315.915),

— TOUG yla ToV TOIOo pyaociag loXUOVTEG
KQvoveg Kal mpodlaypapeS OXeETIKA e
NV MEdAnyn aruxnudrwy.

AUTOG 0 YwVIaKGG Aglavtripac Exel

Kartaokeuaotel ouupwva ue Ta dedougva

NG TEXVIKIIG KAl TOUG QvayVWwPLOUEVOUG

KQVOVEG TNG TEXVIKIG aopdAelag.

Qordoo unopouv katd tn xprion Tou va

TOOKUWOUV KIVOUVOL yia TN OWUATIKN

akepaldétnTa Kat mn {wrj Tou xpriom 1

TPiTWV 1} avtioTola {NUEG oTo unxdvnua

1 AAeG UAIKEG NUIEG.

O Ywviakog Aglavtripag eMmTPENETAl va

xpnowuoroteitat évo

-y mv apudgouoa xprion,

- 0g dyoyn katdoTraon and nAeupdg
TEXVIKIIG QOPAAEIQG.

O1 BAGBeG rmou EXOouv apvnTiK} EMIMTTWON

oV acpdAela, mpenel va avriueTwridovral

QUETWG.

AppdZouca xprion

Autdg 0 Ywviakdg Aslavtripag ripoopieTal:

—  Yla eMAyyeAUATIKN XPrion o
Blounxavia kat Blotexvia,

— ylam Aelavon kat kormj HETAANWV Kal
néTpag oty oteyvr Aelavon,

— yla mv Kortr eivat arapaitntog edikog
TIPOPUACKTT|PAG KOTIM|G,

— ylam xprion pe gpyaleio Aelavong kat
eEaptmuara, Ta ornoia divovtal 0’ autég
TIg 0dnyleqg 1§ ouvioTwvTal arnd Tov
KATOOKEUAOTT| KAl eival EyKeKPLUEVA
yta taxitnta neptuétpou 80 m/s.

Aev erutpénovrat . X. dlokol ppelapiouarog

AAUCB WV, TIPLOVOAQLIEG.

Ymodei&eig aopaleiag

MPOEIAOINOIHZH!

AiaBdote 6Aeg 1i¢ urtodei&elg aopaleiag

Kai T 0dnyieg. MNapaleiyeig oy tripnon

Twv unodei&ewv acpaleiag kat Twv

odnylwv UImopel va EXouv w¢G CUVETELQ

nAektpornAnéia, nupkayid kayn Baptoug

TPQuUatiouoUg. PUAJETE OAeg Tig urrodei-

&ei¢ aopaleiag kai TiG 0dnyieg yia

HeMovTIKI} Xprion.

B To mapdv NAEKTPIKO epyaAEio emiTpE-
TIETAI VA XPNOIHOTIOIEITal WG AsiavTipag
Kai pnxavnpa Agiavong Kormng.

Tnpeite OAeg TIG UTTOJEIEEIG aoPaleiag
Ka1 03nyieg Kal TPOCEETE TIG YPAPIKEG
MapacTAceIg Kal Ta dedopéva, Ta omoia
AapBdvete pe To pnxavnpua.

Av dev mpnoeTe TIg akOAoubeg odnyieq
propel va oupBel n\ektporAngla, nup-
kayld kayn Baptd tpaduata.

B To mapdv NAEKTPIKO epyaleio dev eival
KATAAANnAo yia Agiavon pe opupIdoxapTo,
£PYAOieq € CUPHATOBOUPTOEG Kal
oTiABwon.

Xprioelg, yla Tiq oroieg dev TipoopileTal
TO NAEKTPIKO UNXAVNUQ, UITOPEL va TTIPoKa-
Aéoouv KIvdUvVoUG Kal TPAUUATIOUOUG.

B Mn XpNnOIYOTIOIEITE TTOTE EEAPTAHATA,

Ta omoia dev Xouv TIPORAEPOEi amé
TOV KATAOKEUAOTH €18IKA yI' auTd TO
NAEKTPIKS pnxdvnpa.
Mdvov emneidn Pnopeite va oTePEWOETE TA
eEapmiuara oto NAEKTPIKS nxavnud oag,
autd dev uropel va eyyunBel v acpain
eron. ,

B O emTpenTog apIOPOG OTPOPWV TOU
epyaleiou epappoyng MPEMEl va sival
TOUAGYXIOTOV TG00 PEYAAOG, OTIWG
0 PEYIOTOG apIOPOG OTPOPWV TTOU
avaypda@eTal 0To NAEKTPIKG pnxXavnua.
E€apmpuara, Ta onoia replotpepovTal
ToxUTEPQ art’ 3TL EMITPEMETAL, JIMopel va
OTIAC0UV KAl VA EKOPEVSOVIOTOUV TIPOG
OAeq TG KATEUBUVOELG.

B H eEwrepikr SIAUETPOG Kal TO TIAX0G
TOU gpYaAciou epappoyrg Mpémnel
Va aQvTaroKPivovTal oTa aToIXEIa
UE TIG JIAOTACEIG TOU NAEKTPIKOU
unxavrjparég oag.

Epyolela epappoynq pe AavBaopeveq
dlaotdoelg dev TUYXAVOUV EMAPKOUG
npootaociag ouTe Uropouv va eAeyxeouv.
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m O diokol Aeiavong, n urrodoxn Twv

Siokwv Aeiavong N Ta dAAa eEapTipara
TIPETEl Vva TAIPIAJOUV aKPIBWG PE TNV
@TpaKTO Agiavong Tou NAEKTPIKOU
Hnxaviiparég oag.

Ta epyaleia epappoyng, Ta oroia dev
TaIACouV akPIBWG oY ATpakto
Aelavong Tou NAeKTPKOU LNXaviAaTOoG,
Tpo&evouv TTOAU LoXupoUg Kpadaopouq
Kal UrtopoUv va 0drnyrjoouv oy anwAsLa
TOU EAEYXOU.

Mn XpnoiHOTIOICETE KATEOTPAPpEVa
spquelq ecpqppoynq Mpiv amné kKabe
Xprion eAEyXeTe Ta epyaleia epappoyriq
yia ypsaa Kal pvasg Kal TRV unoaoxn
TwV JioKWV AEIavVOonG YId pwYHEG, pOopa
ané Tn pakpd xprion rj TRV MoAukaipia.
AvTo nASK'rplko pnxqvnpa 1} To epyaAeio
EPAPHOYNG TTETOUV KATW, EAEYETE Ta YIA
InUEg 1 XpnoiponoioTe "éva GOIKTO
epyaleio epappuoyng. AQou eAéyxonke
Kal avTIKaTaoTAaenke To epyaleio epap-
HOYAG, amopakpuveeiTe eoeiq kal AAAa
TIPOCWTIA TTOU BPIOKOVTaI KOVTA OTO
MNXavnua anoé To eNiTEeS0 TOU TIEPIOTPE-
Popevou epyaleiou epappoyng Kai
eKTEAEOTE pia SOKIPAOTIKA AsiToupyia
TOU PnXavAPATog JIAPKEIag EVOG AeTTToU
HE TO PEYIOTO APIBUG OTPOPWV.

Ta kateoTpapuéva spya)\ala scpapuoynq
OTIdCouV OTIG TEPLOTGTEPEG MEPUTIWOELG
€vtdg autou Tou XPGvou SOKIUNG.
dopATe MPOCWITIKO TIPOOTATEUTIKO
eEomliopo. Xpnaoipormoieite avdloya

HE TNV epappoyn MARPn NpooTacia
TIPOCWTIOU, TIPOOTACIA HATIWV I TIPO-
OTATEUTIKA JaToyudAia.

‘Orav xpeialerail, popdare HAoka
TIPOOTACIAG a0 OKOVI, WTOUOTIIOEG,
TIPOCTATEUTIKA yavTia N €181k 10314,

n oroia KPaTd HaKpPIAd oag Ta HIKpA
OWHaTIdIa ASIavTiKoU Kal UNIKWV.

Ta pdmia 6a rpérnel va rpootateUovtal
ano &va owparTa rou ekopevdovitovTatl
P0G OAEG TIG KATEUBUVOELG KAl TIPOKUTT-
Touv o€ JAPOPES EPAPOYEG.

H nipootacia and okdévn 1y n paoka rpo-
otaciag avanvorig MPENeL va GITPApouV
MV OKOVI TIOU OXNMATIZETAL KATA TV
epapuoyn. Av eloTe ektebeluévol yla
peydAo didompa oe duvato 88pupo,
MMOpE(Te va anwAEoETe TNV akor| 0ag.
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B [pooéyere va BpiokovTal Ta AAAa

pOowWTa o€ anéoTaon acPaleiag

ané v mePIOXN pyaciag oag.

O kaBevag, TToU EIGEPXETAI OTNV TIEPIOXT
epyaoiag, mpémel va popdel TPOowITIKO
TIPOOTATEUTIKG £EOTTAIGHO.

©padopata Tou Katepyaoevou Tepa-
xlou 1} ortaopéva epyaleia epappoyng
HIOPOUY VO EKTPEVOOVIOTOUV KaL VL
TPOEEVIOOUV TPAULATA ETOMG KAl EKTOG
NG GUEDTG MEPLOXNG EQYATIAS.

Kpardre To pnxdvnpa pévo org povw-
pEveg empaveieg ABEG, KaTd TV eKTE-
Aeon epyaoiwv, Kara TiG OroiEg TO £pya-
Acio EpappOYIiG PTTOPEi VO GUVAVTHOE
Kpucpouq NAEKTPIKOUG uvaouq 1o idio
TO 3IKO TOU TPOPOSOTIKO KAAWSIO.

H enagn pe éva nAeKTpoPdpo aywyo
propel va Béaet uné tdon eniong UeToN-
K@ JEPN TOU PNXQVAATOG Kal va
odnyroeL o nAekTporAngia.

Kpatdare 10 TpOPOSOTIKO KAAWSIO
HakpId ano repIoTPEPSpEVa epyaleia
€pappoyng. i )
Av TUXOV XAOETE TOV EAEYXO TOU PNXavr-
parog, propel va korel i va TpaupartioTel
TO TPOPOJOTIKO KAAWSIO KAL TO XEPL 0AG
1 o Bpaxiovdg oag va Bpebel oto erminedo
TOU MEPLOTPEPOHEVOU EPYONEIOU EPAP-
poyns. , ,

Mnv armoB€TeTe TO NAEKTPIKG Pnxavnua,
TpoToU aKivnTormoineei TEAEiwG To
epyaAeio epaployng.

To MePLOTPEPOUEVO EPYANEID EPAPIOYNG
propel va €pBel oe enagr e v enpa-
vela andébeong, medya To oroio Uropel
va 03NYNOEL OTNV AMWAELD TOU ENEYXOU
TOU n)\sKrpLKou pnxavnponoq

Mnv ucpnveTs nors I'])\SKTpIKO Hnxdavnua
va AEITOUPYEIL, EVW TO HETAPEPETE.

H evdupaoia oag propei and v tuxaia
EMAPY] E TO MEPIOTPEPOLEVO EPYAAEID
epapuoynig va raotel o’ autd Kal to
epyaheio epappoyng va KappwOel ato
OWHA 004G KAl Va 00G TPAUUATIOEL.
quqplze're TAKTIKA TIG oxlopsq agplo-
HOU TOU NAEKTPIKOU pnXavipaTog.

H (pTeprn TOU KwImpa cmoppocpa OKOVT]
HEoQ OTO MEPIBANKA KaL N LoXUPY) CUCOW-
PEUON UETANIKIG OKOVNG UMOpEL va
TPOEEVIOEL NAEKTPLKOUG KIvdUVOUG.
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B Mn XPpNOIHOTIOIEITE TTOTE TO NAEKTPIKO
HNXAavnua Kovrd o eUKaUOoTa UAIKA.
2TvVOAPEG PopoUV va TIPOEEVITOUY TV
QVAPAEEN QUTWV TWV UNKQV.

B Mn xpnoipgomnoleite epyaleia epapuoyng
Tou XpeiadovTal uypd péoa YPugnge.

H xprjon vepou 1} AAN\wv uypwv UEcwv
YUENG uropel va odnynoel oe NAEKTPOTT-
Anéla .

AvremoTpo@n ("KAWTonpa”) Kai

AVTIOTOIXEG UMTOSEIEEIG aocpa)\smq

AvteruoTpo®r| ("KAWTONUA”) elval n EaVikn

avtidpaon, oe MePITwon Tou To MEPLOTPE-

POUEVO EPYAAEIO EPAPHOYNG EXEL YaVT{wOEl

N urmokdpel, énwg diokog Aelavong, uro-

doxn} diokou Aslavong, cupuatéBouptoa

KTA. To ydvt{wpa 1 prmhokdplopa odnyel oe

akapLaio oTapdTnua TOU TIEPLOTPEPOIEVOU

epyaeiou epapuoyng.

‘Etot erutayUveTal To un eAeyxouevo

NAEKTPKS Unxdvnua avtieta rpog v

KaTeuBuvon TEPLOTPOPTG TOU EPYAAEIOU

£QapLOYNG OTO onueio urmokapiouarog.

Av yla napddetypa évag diokog Aslavong

€xel Yavt{wOel 1 UrAokdpel OTo Katepya-

{Opevo TEUAXLO, TOTE UIOPEL N AKPN TOU

dlokou Aetavong, 1 oroia BubileTal péoa oto

Katepyalduevo TepdxLo va riaoTel kat €Tot

va ordoel o diokog Asiavong 1y va rpoka-

Aéoel avteruotpor). O diokog Aelavong

Kiveltal TOTE TIPOG TOV XELPLOTN 1) HakpLd

and autdv, avéhoya pe TNV kateubuvon

TIEPLOTPOPNG TOU SIOKOU OTO Onpleio Tou

MIMAOKaPIOMATOG. ZTNV MePImTwon autn

ol diokol Asavomng uropouv eriong va

ondoouv.

H avteruotpogr] eivat n ouverneia Aavea-

OMEVNG 1 ECPANEVNG XPIIONG TOU NAEKTPL-

KOU UnYavipatog. Mropel va eprodiotel

e KATAMNNAA TIPOPUACKTIKA HETEA, OTWG

nieptypAPeTalL MAPAKATW.

B Kparare mavrore KOAAd To NAEKTPIKO
HNXAvNHa Kal PEPVETE TO CWHA Kal
Ta Unpdaroa gag o€ Térola 6€om, otV
orToia pITopPoUV va armooBeCTOUV Kal
VO avTIOTAOUIOTOUV KaAd o1 SUVANEIG
ané TNV avremoTpoPn.

Av uTtapyel, XPNOILOTOIETE TTAVTOTE TNV
ipAoBeT Aapr, WOTE va EXETE TOV
HEYI0TO SuvaTO EAEYXO TWV SUVANEWV
amé avremoTpo@n R KaTd TiG OTIYHEG
avTidpaong Kard Tnv avgnon Twv
OTPOPWV OTO PEYIOTO.

O XepLoTNG LMOpEL He Ta KATAANAQ Tipo-
(pu)\oKTu(a METPa va e)\syxa TIG SuvApelg
ard MV QVIETIOTPOPN] KAL TNV QvTidpaoT).

B Mn QEPETE MOTE Ta XEPIA GAG KOVTA OF
TEPIOTPEPGYEVA EPYAAEia EQAPHOYAG.
To gpyaieio S(pappoynq unopE:l Katd mv
QVTETIOTPOPT) va KIvNnBel Avw ard To xEpL
oag.

B Ano@eUyeTe |IE TO CWHA 0AG TV

TepIoxH, MPOG TNV omnoia 8a Kivneei
TO NAEKTPIKG PNXAvnHa o€ TIEPIMTWOT
QVTEMIOTPOPNG.
H avteruotpo@r] erutayUvel TO NAEKTPIKO
MNXAvnua avtibeTa mpog v kivnon Tou
dlokou Aslavong oto onpeio prmokapio-
HOTOG,.

B AouleUeTe pe 1I31aiTEPN TIPOCOXN OTHV
TIEPIOXH YWVIAKWYV, AIXHNPWV AKHWV KTA.
Epmodilere TOV EKOPEVIOVIOHO Kal
TO HAYKWHA TWV EPYAAEiWV EQapHOYNS
aro To Karepyalopevo Tepdyio.

To MePIOTPEPOUEVO EPYOAEID EQAPUOYIS
€XEL TNV TAON O€ YWVIeg, OEeleq AKUEQ

1 6tav avarndd, va HayKWVeL

AUTO MPOEEVEl aNWAELD TOU ENEYXOU N
QVTETILOTPOPT).

B Mn xpnoiporoieite mpiovoAapa
aluoidag i} 0dovTwTn nplovoAupa
Tétola epyaleia epapuoyr|g MPOEevouv
OUXVA QVTETILOTPORPY) ) AMWAELD TOU
ENEYXOU TOU NAEKTPIKOU INXAVIILATOG,

I31aiTepeg uTtodei&eig acpaleiag yia

TN Agiavon kai Tn Agiavon KOmAg:

B XPnOIPOTIOIEITE AMTOKAEIOTIKA TO OWHATA
Aeiavong 1mou eival eykekpIpéva yia To
NAeKTPIKS uNXavnud oag kai Tov yr' autd
Ta owpara Asiavong PoBAEmOpEVO
TIPOPUACKTHPA.

Zwpara Aelavong, Ta oroia dev €xouv
TIPOBAEPOE( YA TO NAEKTPIKG UNXAVNA,
dev Urtopouv va rpoatareubolv ENMAPKWG
Kat eival avao@an.

B O IPOQUAAKTHPaG TIPEMEI va €XEl TOTIO-
98'rr|ea| pe qacpaAsm oTo n)\SKTpIKO
HnXavnpa Kai va €xel pubpIoTEi €101,
WOTE VA EMTUYXAVETaI N HEYIOTN 6uva'rn
aopdAeia, dnA. va deiXvel TO IKPOTEPO
duvaTto pépog Tou ocwuarog Asiavong
avoIxXTO TIPOG TOV XEIPIOTH.

O poPUACKTPAg TIPETTEL VA TIPOCTATEUEL
ToV XelpLoTr) and Bpadouara kat Tuxaia
EMAPN] HE TO OWHA Asiavong.
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B Ta owyara Aeiavong emTpEneTal va
XPnoigoTroloUvTal HOVO Yid TIG GUVIOT®-
peveg duvaréTnTeg EPAPHOYNG.

Ma mapdaderypa: Mn AeiGveTe TTOTE e
TNV MAEUPIKN EMPAVEIa 3iOKOU KOTTHG.
O1 diokol kormg poopifovrat yia mv
aropdkpuvon UNKoU e v dkpn Tou
diokou. H m\eupikri doknon duvaung
propel va TipokaA€oel Tn Bpadon autwv
Twv owudTwv Aslavong.

B Xpnoiporoieite mavrore GAAvTZa
TAVUONG Ot APIOTN KATAoTAOT XWPIG
BAGRN 0TO OWOTO PEyEBOG Kal OXNHa
yla Tov amd £0dg emAeypEVO dioko
Aeiavong.

Ot katdANAeqg PAAVTEEG onpiouv Tov
dioko Aslavong kat Pelwvouy €101 ToV
kivduvo Bpauong Tou diokou Aeiavong.
O pAAvTZeg Yia dlokoug kommng Urtopel va
dlapgpouv and Tig PAAvVTZeG yia dAoug
diokoug Aeiavong.

B Mn xpnoiporroieite pOappEvoug diokoug
Aeiavong amé peyaAdtepa NAEKTPIKA
epyaleia.

O diokot Agiavong yia peyaAdtepa
NAeKTPIKA epyaleia Sev mpoopilovtal
yla JeyaAUTtepoug aptBuous OTpoQpuwv
MIKPOTEPWY NAEKTPIKWV EPYAAEV KA
propel va omdoouv.

I131aiTepeg UMTODEIEEIG aoPpaleiag

yia Tn Agiavon KoTmng:

B AnopeUyeTre TO IITAOKAPICHA TOU SioKOU
KOTTNG 1} TOAU peydAn Trieon emMa@ng.
Mnv exteheite uriepBoAikda Babi€g TOPEG.
H unep@dptwon Tou Siokou Korm|G
au&dvel TNV Katanévnon Kat TV EUALo-
Bnoia tou yia otpéBAwon 1} PMAokdpioua
Kal ET0L TNV THOAVOTITA QVIETIOTPOPNG
1} Bpaliong Tou owparog Asiavong.

B AmOQUYETE TNV MEPIOXN UMPOOTA Kal
oW aré Tov MEPIOTPEPOHEVO SiIOKO
KOTTHG.

Av KivrioeTe Tov dloko kormg Hakpld oag,
evw Bploketal péoa oto katepyaldpevo
TepAx1o, TOTE Unopel oe mepimwon avte-
TUOTPOPNG "KAWTONUA” VA EKTPEVIO-
VIOTE( TO NAEKTPIKS EPYAAE(D e TOV
neplotpePduevo dioko kareuBeiav oG
TO PEPOG 0aG.
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B e TEPITITWON TIOU EUTTACKET 0 SioKOG

KOTTNG 1} SIOKOYETE EO0EIQ TNV Epyaaia,
ATIEVEPYOTIOIOTE TO UNXAvNHa Kai
KPOATHOTE TO O€ NPEUIa, HEXPI Va
akivnromoindei TeAeiwg o diokog.

Mnv TipooTtabr|oeTe ToTE va TPaRrEeTe
TOV aKOUA TIEPLOTPEPSIIEVO BIOKO KOTTG
artd mv Topr, dAPoPETIKA propel va
AdBeL xwpa avienmotpodr). AvadnmmoTte kat
QVTILETWTTIOTE TNV AITA Y1 TNV EUTTAOKY).
Mnv 6€aeTe To NAEKTPIKO epyaleio Eava
o€ Aeiroupyia, 600 autoé Bpiokeral péoa
OTO Katepyalopevo Tepdyio.

Ag@nvere Tov 8ioKO KOG va ¢pOdaoel
PWTa oTov MARPN apIBo oTPOPWV
TOU, TIPOTOU OUVEXIOETE TIPOCEKTIKA

TNV Kom.

AlaPopPETIKA Umopel va LayKWOoEL

o dlokog, va ekopevdovioTel and To
katepyalOuevo TEUAXLO KAl va TIPOEE-
vnOel avteruoTpodr).

Na eioTe 1I810iTEPA TIPOCEKTIKOI OE "TOPEG
BuBiopaTog” og UTIAPXOVTEG TOIXOUG

1} og AAAOUG PN EPPAVEIG TOHEIG.

O Bublbpevog diokog koM Uopel Katd
TO KOYIUO aywywV agpiou 1 vepou, NAeKT-
PLKWV aYWYWV 1 AANWV QVTIKEIUEVWY va
TIPOKAAEDEL QVIETILOTPOPT).

ZTnpilere TiIg MAAKEG 1 Ta peydAa Katep-
yaloupeva Tepdyia, WoTe va PEIWOET

0 Kiv3UVOG aVTETOTPOPAG amod HayKw-
pévo 3ioko KoTHG.

Ta peydha katepyaldpeva Tepaxa
propouv va Auyloouv aré To 810 Toug To
Bdpog. To katepyaldpevo TEUAXIO TIPETEL
va ompifetal ki and Tig dUo TMAEUPES ToU
diokou kat LAALoTA TOOO KOVTA OTNV TOW)
Slaxwplopou oo kal oty dken.

Neparrépw umodei&eiq aopaleiag
B H tdon tou diktUou Kal Ta aTolxela ™mg

Tdong otnv ruvakida turou (9) mpénet
va CUUPWVOUV HETAEU TOUG.

Matdre TNV aopdlion g atpdktou (4)
MAVO Og aKIVNTOTIOMUEVO EPYAAE(D
Aelavong.
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©dpufog Kai KPadaoHog

Ot Tég BopURou Kat KPAdACUWY UTTOAOY(-
oTnkav oUpewva Le To Eupwrtaikd
Mpdturio EN 60745.

H katd A a&lohoynuévn aKouoTIKr} oTAounN
BopUBWV TOU UNXAVIIATOG avépXETAL
XQPOKTNELOTIKA:

L 9-10 [L 3709|L 10-10
125 125

2T146un akou- 87 84,6 91
OTIKAG Tiieong
dB(A)
ZTaBpN akou- 98 95,6 102
OTIKNAG LoXU0Gg
dB(A)
AvakpiBela 3 3 3
K (dB)

ZUVONKY TIr| Kpadaouwv (ot Asiavon
ETUPAVELWV):

L 9-10 |L 3709|L 10-10
125 125

Tuur) ekmoprmiq 6,5 6,5 6,6
ap (M/s?)

AvakpiBela 1,5 1,5 1,5
K (m/s?)

ZUVOAIKA TIUN KPadaowV (OTNV KOTH):

L9-10 |L 3709|L 10-10
125 125

Tyur) ekTtopmg 8,1 6,3 6,2
an, (m/s?)

AvakpiBela 1,5 1,5 1,5
K (m/s?)

A MPOEIAOINOIHZH!

Ol TIUEG UETPNONG TTou SivovTal IoXUoUV
udvo yia véa unxaviuara.

2TV Kabnuepivri xpron aAAdfouv ol TIUEG
BopUBwv Kal KOAdAOUWV.

YNOAEI=H

H otdbun kpadaouwv Tou divetal oTiq
Odnyieg autég Exel PeTpnBel cUNPWVA LUE I
EB0SO PéTpnong Tunonoinuévn BAcel Tou
npoturou EN 60745 kal uropel va xpnotuo-
roinBel yia ) oUyKPLON NAEKTPIKWY EQYQ-
Aelwv peta&l toug. Eniong aum] eival katd\-
ANAnN yla v EoowpIvY] EKTIUNOM ™G
POPTIONG Me Kpadaououg.

H otd6pun kpadaouwy mou divetal avtirnpo-
owrtelel TIG KUPLEG EPAPHOYEG TOU NAEKT-
pKoU epyaieiou. 2 MePITTwoT OlWG ToU
TO NAeKTPIKS epyaleio xpnouoronOsl

Yia AMN\eG EPAPIOYEQ e arokAivovta
eEaptuata-epyaleia 1} xwplg emapkn
ouvtriipna, TATe Pnopel va arokAivel kat

n otdoun Twv Kpadaouwv. Autd Uropel va
au&noel onUavTikd ™ eopTIon e kpada-
OpoUg Katd T dLApKeLa OAOKAY)POU TOU
XPovikoU Jlaotuatog epyaaiag.

Ma mv akpiPn ektiunon g dovnTikng
emBdpuvong Ba mpérnel va AnpBouv undyn
eniong ol dlApkeleg, KATd TG oroieq To
HNXAavnua BpIOKsml eKTéq )\swoupy{aq 1 elvat
EVEPYOTOMNHEVO, GG B€ XPNOIHOMOLETaL
TPAYHATIKA Yla epyacia. AUTO Urtopei va
HEIWOEL ONUAVTIKA TN GOpTION pe kpada-
opoUG Katd T JLApKeLa ONOKAPOU TOU
XPOvVIKoU dlaoTtriuaTog epyaaiag.
KaBopiote 1a npdodeta pétpa aopaieiag
Yla TNV TIPOCTACiQ TOU XEWPLOTA TPV TNV
€Mdpaom Twv Kpadaouwv, onwg yia
TIaPAdELYA: CUVTT)PNOT TOU NAEKTPIKOU
epyaleiou kal Twv eEapmudTwv-epyaieiwy,
ZEoTaua TWV XEPLWV YA TO KPATN A,
opyAvwon Twv Brudtwy epyaciag.

MPOsOXH!
& aKOUOTIKT) rieon dvw Twv 85 dB(A)
va popdte WTOAOTIOEG.
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Odnyieg xpriong

/\  POEIAOMOIHEH!

IMpiv a6 6Aeq 116 pyacieg oTov ywviako
Agiavtripa Tpadre To PIg aro Tnv npia.

MNpiv TN 6€0n o€ AsiToupyia
ZEMOKETAPETE TOV YWVIOKO Aslaviripa

Kal EAEYETE ToV yla TNV MANEdTNTA TNG
napdadoongq kat yia g and
petapopd.

©£on o€ Kal EKTOG AeiToupyiag
Bpaxuxpovn Asitoupyia xwpiq
KOUPTIWHGa:

B [€ote Tov JaKOTTM TAPMAEP (6) iow
TPOG Ta KATW, WO OTE TOV KATOTILV P0G
TA gunPAOg Kal KPATYOTE TOV.

B [0 6éon ektdg Aettoupyiag agriote
Tov JaKATTIN TAPMAepP (6) eAelBepo.

Alapkng AeiToupyia pe KoUpmwpa:

[POOXH!

(L 3709-115, L 3709-125,

L 10-10 125)
Metd v armokardoraon ¢ dlakomnig
eULATOg TO avauEVo unxavnua
Eava&exiva.
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B [€ote Tov JaKATTM TAPMAEP (6) iow
TPOG Ta KATW, WOOTE TOV KATOTIV P0G
TA eUMPOG KAl KOUUTWOTE TOV L TiiEoN
otnv gunpocdia Akpn Tou.

B [1am 6€on ektdq Aettoupyiag anacpa-
Aote Tov dlakdrm nakvdpodunong (6),
Tuéovtdg Tov oTnVv oriodia dkpn.

MpoemAoyn api®pou oTpoPwV
(M6vo LE 9-10 125)

+1-ﬁ-v’

sy =
=)

— @

Ma ) puBoN Tou apBol OTPOPWV
epyaoiag pubpiote Tov TPOXS PUBUIONG
(10) oy emBupunT TYWH.

MpopuAakTipag acPpaleiag
(L 3709-115, L 3709-125)

/\  POEIAOMOIHEH!

Mn SouAeUeTe MOTE XwpPIG TOV MPOPU-
Aaktrjpa acpaleiag.

Ma v Mpocapuoyr OTo eKACTOTE €i50g
epyaoiag eival duvatr| n MPocapPOYr ToU
TIPOPUACKTTPA aopaleiag (2) xwpig
Xprion epyaieiou.

Ma v Ko MPEMeL va xpnouoroleTat
€10IKOG MPOPUAGKTHPAG KOTTH|G.
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[POXOXH!

Kivduvog Tpauuariouou!

®opdre npooTateuTikd ydvTia.

B TpaRr€re 1o @Ig and v npida.

B [leploTpEYTE TOV MPOPUACKTT|PA AoPpa-
Aelag péxpl Tnv anartoUpevn B€on.

MpoguAakTripag Taxeiag Tdvuong

(LE 9-10 125, L 10-10 125)

/\  nPoEiAonoIHzH!

e gpyaoieg EexovTplouarog Kat Komrig Un

OOUAEUETE IMOTE XWPIG TOV MPOPUAAKTTiPA.

B TpaBr&re 1o @Ig and v npida.

B AUote Tov HoXAS Tdvuong (a).

B PuBpiote Tov IPOPUACGKTAPA.

B >oplyyete m Bida (b) Too0 YePA, WoTe va
propel va Tavubel akOpa XELPOVAKTIKA
0 HOoYASG TAvuoNg.

B ZavaogiEte Tov HoxAS Tavuong.

B [la v KoTr PEMEL va Xpnotlomnoleta
€10IKOG TIPOPUACKTT)PAG KOTING
TaXUoUopLENG.

Zrepéwon 1 aAayn Tou
epyaAeiou Agiavong
B TpaRri€re 1o @Ig and v npida.

B [lamote ™V aopANoT TG atPAKToU
Kal Kpatrote TV ratnuévn (1.).

B Me 10 KAeWS( oTapatipatog AJOTE TO
nagadt Tdvuong ard v ATPakto
avtibeta ot Popd Twv JEIKTWV TOU
poAoyloU Kal apalp€aTe To (2.).

B TornoBetriote Tov dloKo Aslavong owotd
otnv édpaom.

<6mm
=

B Bwdwote To na&uddt tdvuong (1b) pe
Tov YUPO TPOG TA MAVW ENMAVW OTNV
drpakTo.

B [lamjote TNV aoPANon TG aTtpdKTou
(4) kaL KPATAOTE TNV TATNUEVN.

B >piEte 1o maguddt tdvuong (1b)

e TO KAEWS( oTauaTAiNaTog.

B Bd\te 10 PI1g onV Tipida.

B O£TeTE TOV YWVIAKO AElavTi)pa o€ A€l
Toupyia (xwpiq koUunwua) Kat aproTe
Tov va Aettoupyroel yia rep. 30 deute-
poAertta. EAEyEre ToV yia avouolopop-
pleg kivnong kat kpadaououg.

B O£TeTE TOV YWVIAKO ASlavT)pa eKTdG
Aettoupyiag.
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Yrnodei&eig epyaciag

il ynoaEeizH

Metd tn 6€on ekTOG AetToupyiag To gpya-

Agio Agiavong eEakoAouBel va Kiveital yia

Alyo.

Aeiavon &exovrpioparog
TMPOEIAOINOIHZH!

Mn xponouortoirjoete mote SlOKOUG KOTTHG

yia Agiavon &exovrpiouarog.
lMovia spyaolaq 20-40° yla v
KaAUTEPN apaipean UAIKOU.

—  Kuveite Tov ywviakd Aslaviripa
TIAAVOPOUIKA UE PETPLA TTieom.
‘Etol To katepyalduevo Tepdylo dev 6a
untepBeppavOel kal dev Oa mpokUYouv
XPWHATIKEG AAOLWOELS. EKTAG autou
dev Ba oxnuatiotouv PaRdWOELG.

Agiavon komig

— Tam Aelavon komg npénel va xpnot-
Horoleital e13IKOG TIPOPUAOKTAPAG
KOTI|G.

- Mnv muélete, unv oTPABWOETE KAl PNV
TaAQVTEUETE TOV YWVIAKOS AglavTripa.

- O ywviakég TplBsaq TPEMeL MAvTa va
Kivettal avtiBeta. AlapopeTikA UrtdpxeL
0 kivduvog TG aveEEAeyKTNG EKTO-
Eeuong anod Tnv avAaka.

— [Mpooapudote TNV POWONOT OTO P0G
karepyaoiav UAkS: 6oo okAnpdtepo,
1600 apydrepa.

Mepartépw TANPOPOPI(EG OXETIKA

JE TA TIPOIOVTA TOU KATAOKEUAOTT)

otV NAEKTPOVIKY Sleubuvaon

www.flex-tools.com.
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ZuvTHpnon Kai ¢povTida

/\  MPOEIAOMOIHEH!

Tpiv arro OAeg TIG EPYAOIEC OTOV YWVIAKO
Agiavtripa TpaBdre To @Ig and Tnv npida.

Ka@apiopdg

TMPOEIAOIIOIHZH!
Kard v ene&epyaoia petdAwv uropel
kard v unepBoAIKr xorion va ermkabrioet
OTO ECWTEPIKO TOU MEPIBARUATOC aywyiun
OKOVN. Apvntikri eridpaon otnv
MOOOTATEUTIKT) UGVwon!
/\EITOUPYEITE TO Un)dvnua UEow TTP0-
orateuTikoU dlaKOmTn peuUaTog dlapPorG
(pevua evepyoroinone 30 mA).
KaBapileTe TAKTIKA TO UNXAvnua Kal TIQ
OxXI1ouéG agplopou. H auxvdtnrta eEaptdrat
and to katepyalduevo UNKOS Kat and
Sldpkela g Xxpriong.
2T0 E0WTEPIKO TOU MEPIBAATOG UE TOV
KvnTipa MEEMEL va yiveTal TaKTIKA
ekpuonon pe Enpd nereopévo agpa.

KapBouvdkia (PKTpeg)

O ywviakég Aetavripag eival eEomAiopévoq
He kapBouvakia andleuéng.

‘Otav ta kapPouvdkia ¢pBdcouv oto 6plo
PBopdg, o0 YwvIakdg Aelavthpag TiBetat
autduata ektdg Asttoupyiag.

il  vnoaeizH

la v aAayn xpnotuoroieite dvov
yvriowa UEPn ard Tov KATaoKeuaoTH.
Kard m xprion dAAng udpkag navouv va
LoxUoUV TTAEOV Ol UTTOXPEWOELG TAPOXNG
£yyunong Tou KaTtaoKeuaotr).

Anod ta omnioBla avoiypara elgédou agpa
Jropelte va mapatnpeite katd t Xeron
™ Adya ota kapBouvdkia.

2e meplrwon PeydAng pAdyag Bétete Tov
YWVIOKO ASlavTAPa QUEOWG EKTOG AETOUP-
yiag. Zmv nepimwon autri napadwote
TOV YWVIOKO AslavTr)pa oe KAmolo ard tov
KATAOKEUQOTY] EE0UCLOBOTNEVO CUVEPYELD
NG TEXVIKIAG EEUMMNPETNONG TWV TIEAATWV
pag.
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MeTddoon kivhong

i yrnoaEeizH

Mn Adoete 116 Bideg oTnV KEPAA LeTddo-
ong kivnong (5) kard ™ didpkela LoxUuog
G TTQPOXTIG EYYUNONG. 2€ MEPIMTWOT N
Trjpnong ravel va ioxuel n a&iwon rmapoxrg
£yyunone ard Tov KaTaoKEUAOTH.

Emokeuég

Tuxdv eMIOKEUEG ETUTPEMETAL VA EKTEAOUV-
Tal ArnokAEIOTIKA Kal pévo ard kArolo and
TOV KATAOKEUAOTH £E0UCIOBOTNUEVO TUVE-
pyeio g TeEXVIKNAG EUTMPETNONG TWV
MEAQTWV HAG.

AvTaAAOGKTIKA Kal EEapTRHATa

AvtaMakTik6/EEGpTnUa Kwd.
mapayy.
MpoguAaktpag 115 mm 335.258
(L 3709-115)
MpoguAaktpag 125 mm 335.266
(L 3709-125)
Mpo@uAakTpag Taxeiag 358.029
Tavuong 125 mm (LE 9-10 125)
MpogulakPag Taxeiag 385.395
Tavuong 125 mm (L 10-10 125)
MPo@UAAKTT)PAG KOTMG 385.417
125 mm
MPOQUAAKT)PAG KOG 385.425
TaxuouoIEng (LE 9-10 125)
MPO@UAAKT)PAG KOG 385.409
TaxuouoQLEng (L 10-10 125)
XelpoAafn 335.274
KAed( otapampatog 100.110
®AGvta tédvuong No17 335.282
Ma&édt tdvuong 100.080

AvraMakTiké/EEGpTnUa Kwd.
napayy.

Ma&yuddt taxeiag Tédvuong 313.459

FixTec

Ma&yddt taxeiag Tdvuong 253.049

SDS Clic

BaAitoa petagopdq 376.094

Meparépw eEapmipara, Wiaitepa epyaleia
Aelavong, 6a Bpeite oToug katakdyoug Tou
KATAOKEUAOTT).

Ynodei&eig anooupong

/\  nPoEiAONOIHSH!
AxpnoTteUeTe Ta maAld unxavriuara rmou
dev xpnooriolouvral mAgov, kéBovrag
TO TPOPOJOTIKG KAAWOIO.

‘Ox1 yia xwpeqg g Eupwmnaikig
E ‘Evwong.

Mnv rietdre Ta nAekTpikd epyaleia

0Ta OIKIaKA anoppipparal
Bdoel g Eupwraikrg Odnyiag 2002/96/
EK mepl NAEKTPIKWV KAl NAEKTPOVIKWV
TIAALWY CUCKEUWV Kal dnxavnudtwy Kat
Vv epapuoYY] TNG oto eBvikd dikato,
Ta dyPnoTa NAEKTPIKA epyaleia mpEmel
va guMéyovTal XwploTd Kat va odnyouv-
Tal og PINKY] TIPOG TO TIEPIBAAAOV
enavaglornoinon.
i vnoaeizH
ZXETIKA UE TIC duVATOTNTESG ArTOOUPONG
arneuBuvBeite oto €1dIkO katdotnua, arr’
orou ayopdoare To epyaAeio!

135



el L 3709-115, L 3709-125, LE9-10 125, L 10-10 125

AfAwon motétnrag C €

Me tnv napouoa dnAwvoupe urelbuva,
611 To MPOoidv auTtd avranokpiveral ota
akéAouBa mPAdTUMa KAl VTIOKOUUEVTA
kaboplopoU MPOTUTIWV:

EN 60745 Bdoel Twv dATAEEWV TwV

odnywwv 2004/108/EK, 2006/42/EK.
Texvikég pdkehog anod:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

AN
_Szga\
Guenter Severin

Manager Quality
Department (QD)

Eyyunon

Me tTnv ayopd evég kawvolpylou
punxavnuatog n FLEX mapéxel oto

TeAkS KatavaAwTr eyyunon and tov
KATAOKEUAOTH] SIAPKELAg 2 ETWV, TIOU
Eekivd and Tnv nuepopnvia mwAnong tou
unxavruatog. H eyyunon toxuetl pévo yia
e\aTTwpaTa, Ta onoia opeilovral o
OQAAIATA UNKWOV KAL) KATAOKEUNG
KABWG Kal yla TNV Jn EKMAPWoN
BeBalwuévwy WBLOTATWY. € MepmTwon
a&iwong mapoxng eyyunong oe
TeplrTwon BAARNG MPENeL va eTioUVAYETE
TO auBevTiké apaotatiké ayopdq ue Tnv
NUEPOUNVIa TWANONG TOU PUNXAVALATOG.
Ot eriokeuég otn didpkela LloxXUog TNG
€yyunong erutpEéneTal va ekteAolvtal
QMOKAELOTIKA Kat pévo and ouvepyeia

1} andé otabuolg o€pRLg ou €Xouv
eEoualodotnBel and v FLEX.

A&iwon eyyunong ugiotarat pévo

oe niepimrwon appdlouoag Xpriong.
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And v napoxn yyunong anokAeiovrat
1laitepa n eOopd Aoyw Aettoupyiag, n un
OWOTH €QAPUOYT, TA HEPIKWG 1) TANPWG
QMOCUVAPHOAOYNUEVA UNXavipaTa
Kabwg Kat {nuiég and unepPdpTwaon

TOU UNXAavruaTog KatL xpron and pn
eykekpléva, xahaopéva r) Adbog
XPNOLOTIOINUEVA ETIUEPOUG EPYAAEia.
Emiong amokAelovtal ot {nuiég, oL omoleq
TIPOKANIBNKav and To unxavnua oto
gpyaleio xpriong ) avtiotolxa oto
katepyagduevo tepdylo, n xpron Biag,

Ol EMAKOAOUBEG {NULEG, OL OTIoiEG
ogeilovral og N OWOTH 1] AVETAPKN
ouvtrjpnon and MAeupdq Tou TEAdTN

4 Tpltwv, oL nuIEG and EEvn enidpaon

1} and &éva owpara, 1. X. AUUo 1) ETPEC,
KaBWG Kal NUIEG AOYw ™G un TPNong
TWV 0dNYLWV XELPLOMOU, TL. X. OUVOEDT OE
AavBaopévn Tdon diktuou 1) oe AdBog
eidoq peuparog.

A&LOOELG TTAPOXNAG £YYUNONG Yla epyaAeia
Xxprjong 1 avtiotoixa pépn eEaptnudtwyv
urtopouv va teboulv pévov téte, dtav autd
Xpnouornololvtal Je pnxavruara, ota
ormoia €xel PORAePBEe( 1] eyKpBel pia
TéTola Xprion.

AnokAeIopdg eubuvng

O KaTaoKeuaaTrq Kat 0 avtinpoownog
Tou dev avahapBdvouv kapia euduivn
yia ZnuEg kat anwieleg k€pdoug Adyw
dlakormg Tng Aettoupyiag g
gnixeipnong, mou nMpokArenkav and to
npoidv 1) and ) un duvarr xerion Tou
npoidévrog.

O KaTaokKeuaaTr|q Kat 0 avtinpoownog
Tou dev avahapBdvouv kapia eubuvn yia
{nUIEg, ol oroleg PoKANBnkav arnd T un
apuoélouoa xprion | oe cuvduacud e
PoIdvVTa AAAWV KATAOKEUAOTWV.
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Kullanilan semboller

AN uvarn

Dogudan sb6z konusu olabilecek bir tehli-
keye dikkat ceker. Bu uyariya dikkat edil-
memesi halinde, 6liim veya adir yaralanma
tehlikesi s6z konusu olabilir.

Teknik ozellikler

DIKKAT!

Tehlikeli olma ihtimali olan bir duruma
dikkat ceker. Bu uyariya dikkat edilmemesi
halinde, yaralanma veya mala gelebilecek
zarar tehlikesi s6z konusu olabilir.

[i] BiLGI

Kullanma ile ilgili yararl bilgilere ve 6nemli
baska bilgilere dikkat ceker.

Cihaz ilizerindeki semboller
Cihazi ilk kez calistirmaya
baslamadan énce, kullanma
kilavuzunu okuyunuz!

Koruyucu goézlik kullaniniz!

Eski cihazin giderilmesi ile ilgili
bilgi (bakiniz sayfa 147)!

)i

Cihaz tipi |L 3709-115|L 3709-125|LE 9-10 125 |L 10-10 125
Azm. taslama aleti @ mm 115 125 125 125
Taslama aleti kalinhigi mm 1-6
Takma delig mm 22,23
Azami cevresel hiz m/s 80
Mil capi M14/SW14 (14'liik anahtar)
Devir sayisi dev/dak 10000 6000-10000| 10000
Giris gucl w 750 800 900 1010
Cikis giic W 450 480 530 600
Agirlik (kablosuz) kg 1,9 2,0 2,2
Koruma sinifi 1]
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Genel bakis

a_|
b—
1 Vida disli flansh mil 6 Cift konumlu salter
a sabitleme flansi Acmak ve kapatmak icin.
b Germe somunu Siirekli isletme modu icin sabit
2 Koruyucu bashk konumlu.
3 Tutamak 7 Elektrik fisi ile donatiimis elektrik
o kablosu 4,0 m
Tutamak sol ve sag tarafa monte
edilebilir. Durdurma anahtar
4 Mil kilidi 9  Tip etiketi
Alet degistirirken mili sabitlemek icin. (goriinmez)
5 Disli diizeni kafasi 10 Devir sayisi 6n secim ayar carki
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Hava cikigh ve dénme yonu
ok isaretli.

(sadece LE 9-10 125)
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Kendi guvenliginiz icin

N\ uvamnr
Avug taslama cihazini kullanmadan énce

okuyunuz ve verilen bilgilere gére calisiniz:

— Bu kullanma kilavuzunu.

— Ekteki kitapcikta bildirilen elektrikli
aletler ile ilgili "Genel giivenlik
bilgileri’ni (yazi-no.: 315.915).

— Cihazin kullanilacagi yer icin gecerli
kaza o6nleme ybnetmeliklerini.

Bu avug taslama cihazi, glincel teknik

duurma ve kabul edilmis teknik giivenlik

kurallarina gére dretilmistir.

Yine de kullanim esnasinda kullanicinin

veya lgtinci bir kisinin viicuduna ve

canina zarar gelebilecedi gibi, makinede
veya baska mallarda da zarar olusabilir.

Bu avug taslama cihazi sadece asagidaki

kullanimliar icindir

— Uretim amacina uygun sekilde,

— teknik giivenlik agisindan kusursuz
durumda.

Glivenligi etkileyen arizalar hemen

giderilmelidir.

Amaca uygun kullanim

Bu avuc taslama cihazi asagidaki

kullanimlar icin tasarlanmistir

— Endustri ve zanaat sektoriinde ticari
kullanim icin,

— metal ve tas malzemelerin kuru taslama
modunda taslanmasi ve kesilmesi igin,

— kesme isleminde 6zel bir kesme
koruyucu kapagi gereklidir,

— taslama aleti ve bu kilavuzda bildirilmis
olan veya uretici tarafindan onerilmis
olan, 80 m/sn. cevresel hiz ile isletiime
iznine sahip aksesuarlar ile kullanim
icindir.

Orn. zincirli freze diskleri veya testere

diskleri gibi aletler ile kullanima izin veril-

memistir.

Giivenlik bilgileri

AN uvarn

Tiim giivenlik bilgilerini ve talimatlari

okuyunuz. Giivenlik bilgilerine ve talimat-

lara uyulmasinda yapilan hatalar, elektrik
carpmasina, yangina ve/veya agir yaralan-
malara neden olabilir. Tiim giivenlik
bilgilerini ve talimatlari, gelecekte
kullanilabilmesi icin itinayla muhafaza
ediniz.

B Bu elektronik alet taslama cihaz
ve taslayarak kesme cihazi olarak
kullaniimalidir. Cihaz ile birlikte
verilmis olan tiim giivenlik bilgilerini,
talimatlari, resimleri ve verileri dikkate
aliniz.

Asagidaki talimatlar dikkate almazsaniz,
elektrik carpmasi, ates ve/veya agir
yaralanmalar s6z konusu olabilir.

B Bu elektronik alet zimpara ile taslama,
tel fircalar ile calisma, perdahlamaiicin
uygun degildir.

Elektronik aletin kullanim icin 6ngortil-
medigi calismalarda, tehlikeler ve yara-
lanmalar s6z konusu olabilir.

B Uretici tarafindan 6zellikle bu elektro-
nik alet icin 6ngo6riilmemis ve 6neri-
Imemis aksesuarlan kullanmayiniz.
Sadece bir aksesuari elektronik alete takip
sabitleyebiliyor olmaniz, glivenli bir kulla-
nimi garanti etmez.

B Kullanilan alet icin izin verilen devir
sayisi, en az elektronik alet iizerinde
bildirilmis olan azami devir sayisi
kadar olmahdir.

Izin verilenden daha hizli donen aksesuar-
lar kinlabilir ve etrafa ucusabilir.

B Kullanilan aletin dis capi ve kalinhg,
elektronik aletin dlcu verilerine uygun
olmalidir.

Yanlis dlcimlendirilmis calisma aletleri
yeterince siperlenemez veya kontrol
edilemez.

B Taslama diskleri, taslama plakalari
veya baska aksesuarlar, elektronik
aletinizin taslama miline tam olarak
oturmahdir.

Elektronik aletin taslama miline tam olarak
oturmayan calisma aletleri diizensiz

doner, asin oranda titrer ve alet lizerindeki
kontroliiniizli kaybetmenize neden olabilir.
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B Hasarh calisma aletleri kullanmayiniz.
Her kullanmadan 6nce, calisma
aletlerinde kopma, kiriklik, yirtiklar,
taslama plakasinda yirtiklar, asinma
veya yogun asinma olup olmadigini
kontrol ediniz. Eger elektronik alet
veya calisma aleti yere diiserse, hasar
kontrolii yapiniz veya kesin hasarsiz
bir calisma aleti kullaniniz.

Calisma aletini kontrol ettiyseniz

ve kullanmak icin taktiysaniz, dénen
calisma aletinin hareket duizlemini,
kendinizden ve yakininizda bulunan
kisilerden uzak tutunuz ve cihazi azami
devir sayisi ile bir dakika boyunca
calistirniz.

Hasarli calisma aletleri genelde bu test
suresi icinde kirlir.

B Kisisel koruyucu donanim kullanimiz.
Uygulamaya bagh olarak, yiiziinuzii
koruma maskesi, gozlerinizi koruma
donanimi veya koruyucu gozliik
kullaniniz. Gerekirse toz maskesi,
kulaklik, koruyucu eldiven veya kticiik
taslama ve materyal partikiillerini
bedeninizden uzak tutan 6zel dnliikler
kullaniniz.

Farkli uygulamalar esnasinda olusan,
etrafa ugusan yabanci cisimlere karsi
g6zlerin korunmasi gerekir.

Toz ve solunum koruma maskesi, kullanim
esnasinda olusan tozu stizmelidir.

Eger uzun siire yiiksek gliriiltiiye maruz

kalirsaniz, isitme kaybi s6z konusu olabilir.

B Diger kisilerin, sizin calisma alaniniz-
dan guivenli bir mesafede durmalarina
dikkat ediniz. Calisma alanina giren
herkes, kisisel koruyucu donanim
kullanmahdir.

Islenen parcanin kirlan pargalan veya
calisma aletine ait kink pargalar etrafa
ucusabilir ve dogrudan galisma alani
disinda da yaralanmalara neden olabilir.

B Cahsma aletinin goriinmeyen elektrik
hatlarina veya kendi elektrik kablo-
suna temas etme ihtimali s6z konusu
olan calismalarda, cihazi sadece
izolasyonlu tutma alanlan lizerinden
tutunuz.

Elektrik gerilimi yukli bir hat ile temas,
cihazin metal pargalarinin da gerilim
yuklenmesine neden olabilir ve bu

da elektrik carpmasina neden olabilir.
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B Elektrik kablosunu donen calisma
aletlerinden uzak tutunuz.

Cihaz uzerindeki kontroliiniizii kaybeder-
seniz, elektrik kablosu kesilebilir veya
donen takima dolanabilir ve eliniz ya da
kolunuz da donen calisma aletine temas
edebilir.

B Calisma aleti tamamen durmadan,
elektronik aleti kesinlikle herhangi
bir yere indirmeyiniz.

Donen calisma aleti indirildigi ylizeye
temas edebilir ve bunun sonucunda
elektronik alet tizerindeki kontroltintizi
kaybedebilirsiniz.

B Elektronik aleti tasirken kesinlikle
calistirmayiniz.

Giysileriniz tesadiifen s6z konusu olan bir
temas sonucunda donen galisma aletine
kapilabilir ve calisma aleti bedeninize
saplanabilir.

B Elektronik aletinizin havalandirma
deliklerini muntazam araliklar ile
temizleyiniz.

Motor fani gévdenin icine toz geker ve gok
miktarda metal toz toplanmasi sonucunda
elektriksel tehlikeler s6z konusu olabilir.

B Elektronik aleti kesinlikle yanici malze-
melerin yakininda kullanmayiniz.
Kivilcimlar bu malzemeleri tutusturabilir.

B Sivi sogutucu madde gerektiren
calisma aletleri kullanmayiniz.

Su veya baska sivi sogutma maddeleri
elektrik carpmasina sebep olabilir.

Geri tepme ve ilgili giivenlik

bilgileri

Geri tepme, takilan veya bloke olmus donen

bir calisma aletinin (6rn. taslama diski,

yaslama plakasi, donen firca vs.) ani
reaksiyonuna verilen isimdir.

Takilma veya blokaj, donen calisma aletinde

ani bir durmaya neden olur.

Boylelikle kontrolsiiz bir elektronik alet,

blokaj yerinde gcalisma aletinin donme

yoninin tersine ivmelenir.

Eger 6rn. bir taslama diski islenen parca

icinde takilip kalirsa veya bloke olursa,

islenen parcanin igine giren taslama diski
kenar sikisabilir ve taslama diski kirilabilir
veya bir geri tepmeye neden olabilir.



L 3709-115, L 3709-125, LE9-10 125, L 10-10 125 tr

Bu durumda taslama diski, bloke oldugu
yerdeki disk donme yoniine bagh olarak,
aleti kullanan kisiye dogru veya ondan
uzaklasacak sekilde hareket eder.

Bu esnada taslama diskleri kirilabilir de.

Elektronik aletin yanhs veya hatali kullanimi

sonucunda geri tepme sz konusu olabilir.

Asagida tarif edilen uygun itina énlemleri

sayesinde, geri tepme 6nlenebilir.

B Elektronik aleti iyice siki tutunuz,
bedeninizi ve kollarinizi geri tepme
kuvvetlerini karsilayabilecek bir
konuma aliniz. Harekete gecisteki geri
tepme kuvvetlerinde veya reaksiyon
torklarinda azami kontrol saglayabil-
mek icin, varsa ek bir tutamak
kullaniniz.

Aleti kullanan kisi, uygun itina dnlemleri
sayesinde geri tepme ve reaksiyon
kuvvetlerine hakim olabilir.

B Elinizi kesinlikle donen calisma
aletlerinden uzak tutunuz.

Calisma aleti geri tepme esnasinda elinizin
Uzerinde hareket edebilir.

B Elektronik aletin bir geri tepme
esnasinda hareket alam dahiline
viicudunuzun girmesini engelleyiniz.
Geri tepme, elektronik aleti taglama
diskinin blokaj yerinde hareket ettigi
yonun tersine hareket ettirir.

B Koselerde, keskin kenarlarda vs.
ozellikle daha itinah calisimz.
Calisma aletlerinin islenecek
parcada geri tepmesini ve sikis-
masini onleyiniz.

Donen calisma aleti kdselerde, keskin
kenarlarda veya ylizeylerde geri teptiginde
sikismaya elveriglidir. Bu durum bir kontrol
kaybina veya geri tepmeye neden olur.

B Zincir veya disli testere agizlan
kullanmayiniz.

Bu tiir calisma aletleri cok sik geri
tepmeye veya elektronik alet tizerinden
kontrol kaybina neden olur.

Taslama ve taslayarak kesme

islemleri icin 6zel giivenlik

bilgileri:

B Sadece sizin elektronik aletiniz icin
izin verilmis taslama iiniteleri ve bu
taslama iiniteleri icin 6ngoriilmiis
koruyucu bashgi kullaniniz.

Elektronik aleti icin 6ngdrilmemis taslama
Uniteleri yeterince siperlenemez ve guvenli
degildir.

B Koruyucu baslik elektronik alete
guvenli sekilde monte edilmeli ve
oyle ayarlanmalidir ki, azami giivenlik
saglanmis olsun, yani kullanilan
taslama iinitesinin sadece miimkiin
olan asgari bir boliimii acik sekilde
kullanan kisiye bakiyor olsun.
Koruyucu baslik, aleti kullanan kisiyi kirilan
parcalara karsi ve tesadifen kullanilan
taslama unitesi ile temasa karsi korumak
icindir.

B Taslama liniteleri sadece tavsiye
edilen kullanim alanlan icin kullanil-
malidir. Ornegin: Bir kesme diskinin
yan yiizii ile kesinlikle taslama
calismasi yapmayiniz.

Kesme diskleri, disk 6n kenari ile materyal
asindirma islemi icin tasarlanmistir.

Bu tiir taslama Unitelerine yandan kuvvet
uygulanmasi aletin kirlmasina neden
olabilir.

B Secmis oldugunuz taslama diski icin
daima dogru ebatlarda ve uygun
sekilde hasarsiz sikistirma flanslari
kullaniniz.

Uygun flanslar, taslama diskini korur ve bu
sayede taslama diskinin kinlma tehlikesini
azaltir. Kesme disklerinin flanglari, baska
taslama disklerinin flanglarindan farkli
olabilir.

B Daha buyiik elektronik aletlerin asin-
mis taslama disklerini kullanmayiniz.
Biiytik elektronik aletlerin taslama diskleri,
kiictik elektronik aletlerin yiiksek devir
sayilar icin uygun degildir ve kirlabilir.

Taslayarak kesme islemi icin 6zel

guivenlik bilgileri:

B Kesme diskinde blokaj olmasini veya
yilksek bastirma giiclerini uygulan-
masini onleyiniz. Asin derin kesme
calismalarindan kacininiz.

Kesme diskinde asir yiklenme olmasi,
diskten daha yiiksek bir performas talep
eder, diskin sikisma veya blokaj egilimini
yukseltir ve boylelikle geri tepme veya
taslanan parcada kiriima olanagini s6z
konusu kilar.
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Donen kesme diskinin 6n ve arka
kismindaki alanlardan kacininiz.

Eger kesme diskini islenecek parca icinde
kendinizden uzaklasacak sekilde hareket
ettirirseniz, bir geri tepme halinde elek-
tronik alet donen disk ile birlikte dogrudan
sizin lizerinize dogru firlatilabilir.

Eger ayirma diski sikisirsa veya calis-
maya ara verilirse, cihazi kapatiniz
ve disk duruncaya kadar aleti sakin
ve sabit tutunuz.

Heniiz donmekte olan kesme diskini
islenen parcadaki kesikten gekip cikar-
maya kesinlikle calismayiniz, aksi halde
geri tepme soz konusu olabilir.
Sikismanin sebebini tespit ediniz ve
gideriniz.

Calisma aleti islenecek parcanin
icinde oldugu siirece, elektronik aleti
tekrar devreye sokmaya calismayiniz.
Kesme islemine dikkatlice devam
etmeden 6nce, kesme diskinin

once tam devir sayisina ulasmasini
bekleyiniz.

Aksi halde, disk takilabilir, islenecek
parcadan disar sigrayabilir veya geri
tepmeye neden olabilir.

Mevcut duvarlarda ve diger goriin-
meyen alanlarda ”cep kesitler”
acarken ozellikle dikkatli olunuz.
Islenecek alana girmekte olan kesme diski
gaz veya su hatlarinda, elektrik hatlarinda
veya baska nesnelerde bir geri tepmeye
neden olabilir.

Sikismis bir kesme diskinden dolayi
geri tepme riskini 6nlemek icin,
islenecek plakalari veya buyiik
islenecek parcalan destekleyiniz.
Islenecek biiyiik parcalar kendi agirliklari
ile egilebilir. Islenecek parca diskin iki
tarafinda desteklenmelidir; hem kesme
yanginin yakininda, hem de kenar
kisminda.

Diger guivenlik bilgi ve uyarilan

Sebeke gerilimi ve tip etiketi (9)
tzerindeki gerilim ayni olmaldir.

Mil kilitlemesine (4) sadece alet duru
konumdayken basiniz.

142

Ses ve vibrasyon

Ses ve titresim degerleri EN 60745
standartina gore tespit edilmistir.
Cihazin A degerindeki ses seviyesi, tipik
olarak soyledir:

L9-10 L 3709L 10-10
125 125

Ses basinci 87 84,6 91
seviyesi dB(A)
Ses glicl 98 95,6 102
seviyesi dB(A)
Sapma degeri 3 3 3
K (dB)

Titresim toplam degeri (ylizey taslama
calismasinda):

L9-10[L 3709L 10-10
125 125

Emisyon degeri 6,5 6,5 6,6
ap (m/s?)

Sapma degeri 1,5 1,5 1,5
K (m/s?)

Titresim toplam degeri (kesme isleminde):

L9-10[L 3709L 10-10
125 125

Emisyon degeri 8,1 6,3 6,2
an (m/s?)

Sapma degeri 1,5 1,5 1,5
K (m/s?)

A\  uvarn

Bildirilen 6lcim degerleri sadece yeni
cihazlar igindir. Gunliik kullanimda ses
ve titresim dederleri dedisir.
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il BiLGi

Bu talimatta bildirilen titresim seviyesi,

EN 60745 standartinda norm olarak kabul
edilmis bir 6lgme yontemine gore
Olglilmustlir ve elektronik aletlerin birbiriyle
kiyaslanmasi igin kullanilabilir.

Bu deger, titresimden kaynaklanan
yliklenme durumunun gegici olarak tahmin
(6n tahmin) edilmesi icin de kullanilabilir.
Bildirilen titresim seviyesi, elektronik aletin
esas kullanim alanlarini gostermektedir.
Fakat eQer elektronik alet baska uygula-
malar, farkl ek aletler ile veya yetersiz bakim
durumunda kullanilirsa, titresim seviyesi

de bildirilen degerden sapabilir.

Bu da, titresim yikini tim calisma suresi
araliginda oldukca yiikseltebilir.

Titresim yiikiiniin dogru tahmini icin, cihazin
kapali oldugu stireler veya kapali olmamakla
birlikte, gercekten kullaniimadigr siireler

de dikkate alinmalidir. Bu da, titresim
yukuni tim calisma stiresi araliginda
oldukga duisurebilir. Cihazi kullanan kisinin
titresimlerin etkisine karsi korunmasi igin,
ek giivenlik dnlemleri alaniniz; drnegin:
Elektronik aletlerin ve takilan aletlerin bakimi,
ellerin sicak tutulmasi, calisma stireclerinin
organizasyonu.

DIKKAT!

Ses basinci 85 dB(A) dederini asinca,
isitme koruma donanimi kullaniniz.

Kullanma kilavuzu

N\ uvamnr

Cihazda yapilacak herhangi bir islem-
den énce elektrik fisini cekip cikariniz.

Cihazi kullanmaya baslamadan

once

Avug taslama cihazini ambalajdan c¢ikariniz
ve teslimat kapsaminin eksiksiz oldugunu

ve muhtemel transport hasarlari olmadigini
kontrol ediniz.

Acilmasi ve kapatiimasi
Kilitlemeden kisa siire calistirma:

B Arkadaki cift konumlu salteri (6) asag
bastirniz, sonra 6ne dogru itiniz ve
basili tutunuz.

B Cihazi kapatmak igin, cift konumlu
salteri (6) serbest birakiniz.

Kilitleyerek siurekli calistirma:
DIKKAT!

(L 3709-115, L 3709-125,

L 10-10 125)
Bir elektrik kesilmesi halinde, acik cihaz
tekrar harekete gecer.

B Arkadaki cift konumlu salteri (6) asag

bastiriniz, sonra 6ne dogru itiniz ve 6n
ucuna basing uygulayarak, bu konumda
takilip sabit kalmasini saglayiniz.

B Cihazi kapatmak icin, cift konumlu
salterin (6) arka ucuna basarak sabitle-
meyi ¢oziiniz.
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Devir sayisi 6n secimi
(sadece LE 9-10 125)

+
==

—

Hizh germe bashgi
(LE9-10 125, L 10-10 125)
A uvarn

Kaba taslama ve kesme calismalarinda
kesinlikle koruyucu basliksiz calismayiniz.

B Elektrik fisini ¢cekip prizden cikariniz.
B Germe kolunu (a) c¢oziiniiz.
m Koruyucu bashigi ayarlayiniz.

Calisma devir sayisinin ayarlanmasi icin
ayar carkini (10) istediginiz degere
ayarlayiniz.

Koruyucu guivenlik bashgi
(L 3709-115, L 3709-125)

AN uvari
Kesinlikle giivenlik koruma kapagi
olmadan calismayiniz.

Koruyucu giivenlik bashdi (2), yapilacak ise

uygun kilinmak Uzere aletsiz de ayarla-
nabilir.

Kesme isleminde 6zel bir kesme koruyucu
kapagi kullaniimalidir.

DIKKAT!

Yaralanma tahlikesi!
Koruyucu eldiven giyiniz.
B Elektrik fisini ¢ekip prizden cikariniz.

Civatayl (b), germe kolu neredeyse
elden sikilamayacak konuma gelinceye
kadar sikiniz.

Germe kolunu yeniden sikiniz.

Kesme isleminde 6zel bir hizl sikistirma
kesme koruyucu kapagi kullanilimalidir.

Taslama aletinin sabitlenmesi
veya degistirilmesi
B FElektrik fisini gcekip prizden cikariniz.

B Koruyucu giivenlik bash@ini, gerekli
pozisyona kadar ceviriniz.

144

B Mil kilit diizenine basiniz ve basili
tutunuz (1.).
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B Durdurma anahtan ile germe somu-
nunu saatin calisma yonunin tersine
dogru cevirerek, milden ¢oziiniiz
ve cikariniz (2.).

B Taslama diskini dogru konumda
yerlestiriniz.

<6mm

B Germe somununu (1b), yaka kismi

yukarida olacak sekilde mile vidalayiniz.

®  Mil kilit diizenine (4) basiniz ve basili
tutunuz.

B Germe somununu (1b) durdurma
anahtari ile sikiniz.

B Elektrik figini prize takiniz.

B Avug taslama cihazini devreye sokunuz
(acma salterini sabitleme konumuna
almayiniz) ve yakl. 30 saniye calistiriniz.
Dengesiz donme ve titresimler olup
olmadigini kontrol ediniz.

B Avug taslama cihazini kapatiniz.

Calisma bilgileri

i BiLGi

Makine kapatildiktan sonra, taslama aleti
kisa bir siire hareket etmeye devam eder.

Kaba taslama

N\ uvarnr

Kesme diskini kesinlikle kaba taslama

calismasi icin kullanmayiniz.

— En iyi asindirma sonucu 20-40° temas
acisinda elde edilir.

— Avuc taslama cihazini uygun bir
bastirma glicii ile ileri-geri veya saga-
sola hareket ettiriniz.

Boylelikle islenecek parca cok fazla
iIsinmaz ve herhangi bir renk degisimi
olmaz; ayrica islenen parca uzerinde
herhangi bir derin iz de kalmaz.

Taslayarak kesme calismasi

— Taslayarak kesme isleminde 6zel bir
kesme koruyucu kapagi kullanilimalidir.

— Basing uygulamayiniz, egik tutmayiniz,
sallanma veya titreme olmamasina
dikkat ediniz.

TR

ecreT IR 3 O SR R AN

— Avug taslama cihazi daima alet donme
yoniiniin tersi yone dogru kullanil-
malidir. Aksi halde, kesme yarigindan
kontrolsiiz disari firlama tehlikesi s6z
konusu olabilir.

— Cihaz ilerletme hizini, islenecek malze-
meye gore ayarlayiniz: Malzeme ne
kadar sert olursa, o kadar yavas
ilerlemeye dikkat ediniz.

Uretici iiriinleri hakkinda daha fazla bilgi

icin bakiniz www.flex-tools.com.

Bakim ve muhafaza

N\  uvarnr

Cihazda yapilacak herhangi bir islem-
den énce elektrik fisini cekip cikariniz.

Temizleme

N\  uvarnr

Metal islenmesi halinde, asin kosullarda
kullarnm durumunda cihazin gévdesinin

i¢ kisminda elektrik akimi iletme 6Gzelligine
sahip toz toplanabilir.

Bu da koruyucu izolasyonu etkiler!
Dekupayj testereleri, hatali elektrik akimina
karsi koruma salteri (devreye sokma akimi
30 mA) tlizerinden calistininiz.
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Cihazi ve havalandirma deliklerini munta-
zam araliklar ile temizleyiniz.

Temizleme siklidl, islenen malzemeye

ve kullanma stiresine baghdir.

Motoru da kapsayan gdvde i¢c kismini
muntazam araliklar ile kuru basicli hava
puskirterek temizleyiniz.

Karbon fircalar

Avuc taslama cihazi, kapatma komuirleri
ile donatilmistir.

Kapatma komiirleri asinma sinirina ulastik-
tan sonra, avug taslama cihazi otomatik
olarak kapatilr.

i]  BiLGi

Parga degistirirken sadece Ureticinin
orijinal pargalarini kullaniniz.

Yabanci firmalarin driinlerinin kullaniimasi
halinde, dreticinin garanti sorumlulugu
kaybolur.

Cihazin arka kismindaki hava giris delikleri
tizerinden, cihaz kullanilirken olusan
karbon alevi gozlenebilir.

Kapatma karbonlarinin asinma sinirina
ulasildiktan sonra, onarim frezesi otomatik
olarak kapatilir. Taslama cihazini, uretici
tarafindan yetkilendirilmis bir yetkili servis
atdlyesine teslim ediniz.

Disli diizen

il  BiLGi

Disli diizen kafasindaki (5) civatalari
garanti stiresi esnasinda ¢ézmeyiniz.
Bu hususa dikkat edilmezse, lireticinin
garanti yukumliligu ortadan kalkar.

Onarimlar

Tdm onarimlar sadece Uretici tarafindan
yetki verilmis, yetkili servis atolyesinde
yaptinimaldir.
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Yedek parcalar ve aksesuarlar

Yedek parcalar/Aksesuarlar | Siparis
no.

Koruyucu baslk 115 mm 335.258

(L 3709-115)

Koruyucu baslk 125 mm 335.266

(L 3709-125)

Hizli germe koruyucu bashg 358.029

125 mm (LE 9-10 125)

Hizh germe koruyucu bashg 385.395

125 mm (L 10-10 125)

Kesme koruyucu kapagi 385.417

125 mm

Hizh sikistirma kesme koru- 385.425

yucu kapagdi (LE 9-10 125)

Hizh sikistirma kesme koru- 385.409

yucu kapagi (L 10-10 125)

Tutamak 335.274

Durdurma anahtar 100.110

Germe flangi SW17 335.282

(17'lik anahtar)

Germe somunu 100.080

FixTec Hizh germe somunu 313.459

SDS-Clic Hizl germe somunu | 253.049

Tasima cantasi 376.094

Daha baska aksesuarlar ve 6zellikle de
taslama aletleri icin, Uretici kataloglarina
bakiniz.
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Giderme bilgileri

Garanti

N\ uvamnr

Eskimis cihazlari, elektrik kablosunu
cihazdan ayirarak kullanilamaz hale
getiriniz.

Sadece AB lilkeleri icin
E Elektronik cihazlari normal

¢Op kutusuna atmayiniz!
Elektronik ve elektrikli eski cihazlar ve yerel
hukuka uyarlama ile ilgili 2002/96/AT sayil
Avrupa direktifine gore, eskimis elektronik
cihazlar ayn toplanmall ve cevreye zarar
vermeyecek sekilde geri kazanma islemine
tabi tutulmahdir.
i BiLGI
Giderme olanaklarn hakkinda bilgi almak
icin yetkili saticilara danisiniz!

C€ -Uygunlugu beyani

Tek sorumlu olarak, bu driiniin asagidaki

standartlara veya standart belgelerine

uygun oldugunu beyan ederiz:
2004/108/AT, 2006/42/AT
direktiflerinde bildirilen kosullara
istinaden EN 60745.

Teknik belgelerin bulundugu merkez:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

AN
=0 AN
Guenter Severin

Manager Quality
Department (QD)

e [ o,
Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)
11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

FLEX firmasi, yeni bir cihaz satin
alindiginda, kullanicinin satin alma
tarihinden itibaren 2 yil liretici garantisi
vermektedir. Garanti sadece malzeme/
veya Uretim hatalari icin gecerli oldugu
gibi, cihazin garanti edilen &zellikleri yerine
getirmemesi durumu igin de gecerlidir.
Garanti hizmetinden yararlanmasi
durumunda, satin alma tarihini de iceren
orijinal satin alma belgesi de cihaza ilave
edilmelidir. Garanti kapsaminda yapilan
onarimlar, sadece FLEX tarafindan yetki
verilmis atolyelerde veya servis
merkezlerinde yapilmaldir.

Cihaz ancak amacina uygun kullanilirsa,
garanti hakki gecerlidir.

Cihazin galistinimasindan kaynaklanan
asinma, gerektigi gibi kullanmama, cihazin
kismen veya tamamen demonte edilmesi,
cihazda asir yliklenmeden kaynaklanan
hasarlar, kullanimina izin verilmemis,
bozuk veya yanlis aletlerin kullanimi gibi
durumlar garanti kapsamina girmez.
Cihaz tarafindan kullanilan alette ya da
islenen parcada sebep olunan hasarlar,
kaba kuvvet kullaniimasi, musteri veya
Uiclincu sahislardan kaynaklanan gerektigi
gibi yapilmamis veya yeterli derecede
yapilmamis bakim calasmalarinin sebep
oldugu miiteakip hasarlar, harici kisilerin
etkisinden veya yabanci maddelerden
(orn. kum veya tas) kaynaklanan hasarlar,
kullanma kilavuzuna uyulmamasindan
(orn. yanhs sebeke gerilimine veya yanlis
elektrik akimi tipine baglamadan kaynak-
lanan hasarlar da garanti kapsamina
girmez. Kullanilan aletler ya da aksesuar
parcalar icin garanti hakki talep edilmesi
ancak bu alet veya parcalarin ilgili cihaz
ile birlikte kullanilmasina izin verilmisse
mumkundur.
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Mesuliyet kabul edilmemesi
durumlian

Uriin tarafindan veya iriiniin kullanilama-
masindan dolay s6z konusu olan, calig-
maya ara verilmesinden dolayi elde
edilemeyen kazang icin ve zararlar igin
uretici ve Ureticinin temsilcileri sorumluluk
ustlenmez.

Cihazin gerektigi gibi kullanilmamasindan
veya baska ureticilerin trtnleri ile birlikte
kullaniimasindan kaynaklanan hasarlar igin
de uretici ve temsilcisi sorumluluk
ustlenmez.
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Zastosowane symbole

N\  osTrzEZENIE!

Oznacza bezposrednio zagrazajace
niebezpieczenstwo.

Nieprzestrzeganie tej wskazowki grozi
Smiercig lub bardzo ciezkimi obrazeniami.

Dane techniczne

OSTROZNIE!

Oznacza mozliwo$¢ wystapienia
niebezpiecznej sytuaciji.
Nieprzestrzeganie tej wskazowki moze
doprowadzi¢ do skaleczen lub szkdod
materialnych.

[i]  wskazowka
Oznacza wskazowki dla uzytkownika i wazne
informacje.

Symbole na urzadzeniu
Przed uruchomieniem urzadzenia
przeczytac instrukcje obstugi!

Zastosowac okulary ochronne!

Wskazowka dotyczaca
usuwania zuzytego urzadzenia
(patrz strona 159)!

q

Typ urzadzenia | L 3709-115 | L3709-125 | LE 9-10 125 | L 10-10 125
Maks. @ narzedzia szlifierskiego mm 115 125 125 125
Grubosc¢ narzedzia szlifierskiego mm 1-6
Otwor uchwytowy mm 22,23
Maks. predkosc¢ obwodowa m/s 80
Srednica wrzeciona M14/SW14 (Rozmiar klucza 14)
Predko$¢ obrotowa obr./min 10000 6000-10000 10000
Moc pobierana w 750 800 900 1010
Moc oddawana w 450 480 530 600
Ciezar (bez przewodu) kg 1,9 2,0 2,2
Klasa ochrony I/l
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Opis urzadzenia

2
a_|
b—
1 Wrzeciono z kotnhierzem gwintowanym 6 Przetacznik suwakowy
a Kotnierz mocujacy Do wiaczania i wytgczania.
b  Nakretka mocujaca Z blokadg do pracy ciagtej.
2 Ostona tarczy 7 Elektryczny przewod zasilajacy
Uchwyt 40m z.wtycqu
Uchwyt reczny z mozliwo$cia montazu 8  Klucz widetkowy
z lewej i z prawej strony. 9 Tabliczka znamionowa
4  Blokada wrzeciona (niewidoczna)
Do unieruchomienia wrzeciona przy 10 Kotko nastawcze liczby obrotow
zmianie narzedzia. (tylko LE 9-10 125)

5 Gtowica przektadu
Z otworami wylotu powietrza i strzatkg
kierunku obrotow.
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Dla witasnego bezpieczenstwa

/\  OSTRzEZENIE!

Przed uzyciem szlifierki katowej dokfadnie

przeczytac i postepowac wedfug:

- niniejszej instrukcji obsfugi,

- ,0godInych wskazéwek bezpieczenstwa”
dotyczacych pracy narzedziami elektrycz-
nymi zamieszczonych w zatgczonej
broszurze (nr dokumentacji: 315.915),

- zasad i przepiséw terenowych obowig-
zujgcych na miejscu uzycia urzadzenia
odno$nie BHP.

Niniejsza szlifierka skonstruowana jest zgod-

nie z aktualnym poziomem technikii uznanymi

zasadami bezpieczenstwa technicznego.

Mimo to podczas uzytkowania urzgdzenia

moze wysltapi¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia

uzytkownika lub oséb trzecich albo uszko-
dzenia maszyny lub rzeczy.

Szlifierke katowa stosowac tylko i wylgacznie

- zgodnie z przeznaczeniem,

- w niezawodnym stanie technicznym zgod-
nym z zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Usterki wywierajace wptyw na bezpieczenstwo

nalezy niezwtocznie usunac.

Zastosowanie zgodne

z przeznaczeniem

Niniejsza szlifierka katowa przeznaczona jest

- do profesjonalnego zastosowania w prze-
mysle i rzemiosle,

- do szlifowania i przecinania metalu i kamienia
na sucho,

- do przecinania musi by¢ zastosowana
specjalna ostona ochronna, przeznaczona
do takich zadan,

- do zastosowania z narzedziami szlifierskimi
i wyposazeniem, ktére wymienione jest
w niniejszej instrukcji obstugi albo zalecane
jest przez producenta do takiego zastoso-
wania, oraz dopuszczone jest do pracy
z predkoscig obwodowg 80 m/s.

Niedozwolone jest stosowanie np. tarcz tancucho-

wych i brzeszczotow pity.

Wskazowki bezpieczenstwa

A\  osTRzEZENIE!

Przeczytac¢ wszystkie wskazowki

bezpieczenstwa i pouczenia.

Zaniedbania w przestrzeganiu wskazowek

bezpieczenstwa i pouczer moga spowodowac

porazenie pragdem elektrycznym, pozar i/lub
ciezkie obrazenia. Prosze zachowac wszyst-
kie przepisy bezpieczenstwa i wskazowki
do przysztego zastosowania.

B Niniejsze narzedzie elektryczne przezna-
czone jest do zastosowania jako szlifierka
i przecinarka. Prosze przestrzegac wszyst-
kich wskazowek bezpieczenstwa, instrukgciji,
opiséw i parametréw podanych w doku-
mentacji, ktéra nalezy do zakresu dostawy
urzadzenia.

Nieprzestrzeganie nastepujacych wskazowek
moze spowodowac porazenie pradem elek-
trycznym, wybuch pozaru i/lub cigzkie zranienia.

B Niniejsze narzedzie elektryczne nie nadaje
sie do szlifowania papierem sciernym,
do pracy ze szczotkami drucianymi ani
do polerowania.

Zastosowanie urzadzenia w sposob niezgodny
Z jego przeznaczeniem moze spowodowac
zagrozenie lub niebezpieczenstwo zranienia.

B Nie wolno stosowac¢ zadnego wyposazenia
dodatkowego, ktére nie jest przewidziane
ani polecane przez producenta specjalnie
dla tego urzadzenia elektrycznego.

Sama mozliwo$¢é zamocowania wyposazenia
do urzadzenia elekirycznego nie gwarantuje
jeszcze bezpiecznego zastosowania.

B Dopuszczalna liczba obrotow zastosowa-
nego narzedzia musi by¢ co najmniej tak
wysoka, jak najwyzsza liczba obrotow
podana na urzadzeniu.

Wyposazenie, ktdére obraca sie z wiekszg liczbg
obrotéw, niz dopuszczona maksymalna liczba
obrotow, moze sie potamac i zostaé wyrzucone
w powietrze.

B Srednica zewnetrzna i grubos¢ zastosowa-
nego narzedzia musi by¢ zgodna z wymia-
rami urzadzenia.

Nieprawidtowo odmierzone narzedzia moga byc¢
niewystarczajaco ostoniete lub niedostatecznie
kontrolowane.
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B Tarcze szlifierskie, talerze szlifierskie lub
inne wyposazenie musi doktadnie paso-
wacé na wrzeciono $ciernicy urzadzenia
elektrycznego.

Narzedzia, ktére nie pasujg doktadnie na
wrzeciono $ciernicy urzadzenia elektrycznego,
obracajg sie nierownomiernie, bardzo mocno
drgajg i moga spowodowaé utrate panowania
i kontroli nad urzadzeniem.

B Nie wolno stosowa¢ zadnych uszkodzo-
nych narzedzi. Przed kazdym uzyciem
nalezy sprawdzi¢, czy narzedzia nie sg
wyszczerbione lub pekniete, czy talerz
szlifierski nie jest pekniety, zuzyty lub zdarty.
Po ewentualnym upadku urzadzenia elek-
trycznego lub narzedzia, nalezy sprawdzic¢
czy nie ulegly uszkodzeniu; uzywacé tylko
nieuszkodzone narzedzia. Po sprawdzeniu
i zatozeniu narzedzia nalezy zwrécic¢ uwage,
aby uzytkownik i osoby postronne znajdo-
waly sie poza obszarem ptaszczyzny rotacji
narzedzia, nastepnie wtaczy¢ urzadzenie
i pozostawi¢ pracujace na najwyzszej
liczbie obrotow na czas jednej minuty.
Uszkodzone narzedzia tamia sie najczesciej
podczas takiej proby.

B Nalezy stosowac srodki ochrony osobistej.
Zaleznie od wykonywanego zadania
zatozy¢ odpowiednio maske ostaniajaca
cata twarz, maske ostaniajaca gorna czesé
twarzy lub okulary ochronne.

Zastosowac odpowiednio maske przeciw-
pytowa, ochronniki stuchu, rekawice
ochronne lub specjalny fartuch, ktory chroni
uzytkownika przed matymi czasteczkami
substanciji sciernych i szlifowanych
materiatow.

Chroni¢ oczy przed zranieniem poprzez
wyrzucane ciata obce, ktore powstaja przy
réznych zastosowaniach urzadzenia.

Maski przeciwpytowe i ochronne musza
posiadac zdolnos¢ filtracji pytow powstajacych
podczas pracy. W przypadku obciazenia
hatasem przez dtuzszy czas, uzytkownik
narazony jest na utrate stuchu

B Zwracac¢ uwage, aby osoby postronne
znajdowalty sie w bezpiecznej odlegtosci
od obszaru pracy. Kazda osoba, ktéra
zbliza sie do obszaru pracy urzadzenia
musi nosi¢ osobiste srodki ochrony.
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Odtamane kawatki obrabianego materiatu

lub uszkodzonego narzedzia, moga zostac
wyrzucone w powietrze i spowodowac zranienia
nawet poza bezposrednim obszarem pracy.
Urzadzenie chwyta¢ tylko za izolowane
powierzchnie przeznaczone do tego celu,
jezeli podczas pracy zachodzi niebezpie-
czenstwo zetkniecia sie narzedzia z ukrytym
przewodem elektrycznym lub przewodem
zasilajagcym.

Kontakt z przewodem elektrycznym, znajdu-
jacym sie pod napieciem, moze spowodowac,
ze metalowe elementy urzadzenia znajda sie
rowniez pod napieciem, i poprzez to dopro-
wadzi¢ do porazenia pradem elektrycznym.
Elektryczny przewod zasilajgcy prowadzié
zawsze z dala od obracajacych sie narzedzi.
W przypadku utraty kontroli nad urzadzeniem
moze dojs¢ do zerwania elektrycznego prze-
wodu zasilajacego lub zetkniecia sie z nim,

a dton lub reka uzytkownika moze zostac
wciagnieta przez obracajace sie narzedzie

lub urzadzenia.

Nie wolno odktada¢ urzadzenia elektrycz-
nego zanim narzedzie catkowicie sie nie
zatrzyma.

Obracajace sie narzedzie moze sie zetknac

z powierzchnia, na ktérg odtozono urzadzenie,
i spowodowac utrate kontroli uzytkownika nad
urzadzeniem podczas.

Nie wtaczaé urzadzenia podczas przeno-
szenia ani nie przenosic¢ wtaczonego urza-
dzenia.

Odziez moze zetknac sie przypadkowo

z obracajacym sie narzedziem a narzedzie
moze sie wkreci¢ w ciato uzytkownika.
Otwory wentylacyjne urzadzenia elek-
trycznego nalezy regularnie czyscic.
Dmuchawa silnika wciaga pyt do obudowy,

a silne zanieczyszczenie metalicznym pytem
moze spowodowac niebezpieczenstwo
porazenia pradem elekirycznym lub zwarcie.
Urzadzenia elektrycznego nie wolno
stosowaé w poblizu materiatéw palnych.
Iskry moga spowodowac zapalenie sie tych
materiatow.

Nie wolno stosowac¢ zadnych narzedzi,
ktore wymagaja chtodzenia ptynnymi
srodkami chtodzacymi.

Zastosowanie wody lub innych ptynnych
$rodkéw chtodzacych moze spowodowac
porazenie pradem elektrycznym.
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Uderzenia zwrotne i odpowiednie

wskazowki bezpieczenstwa

Uderzenie zwrotne jest nagtg reakcjg urzadzenia

na skutek zaczepienia lub zablokowania obraca-

jacego sie narzedzia, jak tarcza szlifierska, talerz
szlifierski, szczotka druciana itp.

Zaczepienie lub blokada prowadzi do gwattow-

nego zatrzymania obracajacego sie narzedzia.

Na skutek tego w miejscu blokady nastepuje

niekontrolowane odrzucenie urzadzenia elek-

trycznego w kierunku przeciwnym do kierunku
obrotu narzedzia.

Jezeli np. tarcza szlifierska zaczepi lub zablokuje

sie w obrabianym materiale, krawedz tarczy,

ktora zagtebia sie w materiale, moze sie zaczepi¢
lub zablokowac, co spowoduje wytamanie sie
tarczy lub uderzenie zwrotne urzadzenia.

Tarcza szlifierska porusza sie wtedy w kierunku

uzytkownika albo w przeciwnym, zaleznie od

kierunku obrotu tarczy w miejscu zablokowania.

W takim przypadku tarcza szlifierska moze sie

rowniez ztamac.

Uderzenie zwrotne jest nastepstwem nieprawidto-

wej lub btednej obstugi urzadzenia elektrycznego.

Mozna tego unikngé¢ stosujac odpowiednie przed-

siewziecia zabezpieczajace, ktore opisane sg

ponizej.

B Urzadzenie elektryczne nalezy trzymac
mocno a ciato i ramiona ustawi¢ w takiej
pozyciji, ktéra umozliwi przyjecie sit uder-
zenia zwrotnego. Stosowac zawsze uchwyt
dodatkowy (jezeli jest) aby uzyskaé mozli-
wie najwiekszg kontrole nad sita uderzenia
zwrotnego lub momentem reakciji przy
rozruchu urzadzenia.

Uzytkownik moze opanowac sity odrzutu i reakgcji
poprzez zachowanie odpowiednich srodkow
ostroznosci.

B Nigdy nie zbliza¢ dtoni do obracajacych
sie narzedzi.

Przy uderzeniu zwrotnym narzedzie moze
dotkna¢ dfoni a nawet po niej przejechac.

B Ciato ustawia¢ w taki sposob, aby nie
znalazto sie w obszarze, do ktérego
skieruje sie urzadzenie elektryczne
na skutek uderzenia zwrotnego.

Uderzenie zwrotne popycha urzadzenie elek-
tryczne w kierunku przeciwnym do ruchu tarczy
szlifierskiej w miejscu zablokowania.

B Prosze zachowac szczegdlng ostroznosé
podczas pracy w katach, na ostrych krawe-
dziach itp. Nalezy zapobiega¢ odrzuceniu
narzedzia od szlifowanego materiatu i jego
zacisnieciu.

Obracajace sie narzedzie tatwo sie zakleszcza
przy pracy w rogach, na ostrych krawedziach

i przy uderzeniach. To z kolei jest przyczyng
utraty kontroli nad urzadzeniem lub uderzenia
zwrotnego.

B Nie wolno stosowac¢ zadnego brzeszczotu
tancuchowego ani zebatego.

Narzedzia tego typu powodujg czesto uderzenie
zwrotne lub utrate kontroli nad urzadzeniem.

Szczegolne wskazéwki bezpieczenstwa
przy szlifowaniu i przecinaniu:

B Stosowac tylko i wytacznie sciernice, ktére
dopuszczone sg do pracy z tym urzadze-
niem elektrycznym i odpowiednie ostony
ochronne, ktore przewidziane sa do takich
Sciernic.

Sciernice, ktdre nie sg przewidziane dla tego
urzadzenia elektrycznego, nie moga by¢ dosta-
tecznie ostoniete i dlatego sa niebezpieczne.

B Ostona ochronna musi by¢ prawidtowo
i bezpiecznie zamocowana do urzadzenia
i nastawiona w sposob zapewniajacy
najwyzszy stopien bezpieczenstwa - tzn.
tak, aby mozliwie najmniejsza czes¢ Scier-
nicy byta widoczna od strony uzytkownika.
Ostona ochronna powinna chroni¢ uzytkownika
przed odtamkami i przypadkowym kontaktem
ze Sciemica.

m Sciernice wolno stosowaé tylko do zadan,
dla ktorych sa zalecane.

Na przyktad: nie wolno nigdy szlifowac
powierzchnig bocznag tarczy tnacej.

Tarcze thace przeznaczone sg do zdejmowania
materiatu krawedzig tarczy.

Dziatanie bocznej sity na sciemice moze
spowodowac jej ztamanie.

B Stosowac tylko nieuszkodzone kotnierze
mocujace o wielkosci i ksztatcie odpowied-
nim do wybranej tarczy Sciernej.
Odpowiednie kotnierze podpieraja tarcze tnaca
i dzieki temu zmniejszaja niebezpieczenstwo
uszkodzenia i zlamania tarczy.

Kotnierze do tarcz tnacych moga sie réznié
od kotnierzy do innych tarcz szlifierskich.
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B Nie wolno stosowa¢ zuzytych tarcz szlifier-
skich z wiekszych narzedzi elektrycznych.
Tarcze szlifierskie do wiekszych narzedzi
elektrycznych nie nadaja sie dla wiekszej
liczby obrotéw, jakg majg mniejsze narzedzia
elektryczne, i dlatego moga ulec ztamaniu.

Szczegodlne wskazowki bezpieczenstwa

przy przecinaniu:

B Zapobiegac blokadzie tarczy tnacej
w materiale oraz unikaé¢ zbyt mocnego
nacisku. Nie wykonywac¢ zadnych nad-
miernie gtebokich cig¢.

Przeciazenie tarczy thacej zwieksza jej napre-
zenie i mozliwos¢é zakantowania lub zabloko-
wania sie, a tym samym mozliwosé uderzenia
zwrotnego lub zlamania narzedzia.

B Prosze unika¢ obszaru przed i za obraca-
jaca sie tarcze tnaca.

Jezeli prowadzimy tarcze tngca w materiale
przecinanym w kierunku od siebie, wtedy,

w przypadku uderzenia zwrotnego, urzadzenie
elektryczne wraz z obracajaca sie tarcza tnaca
moze zostaé odrzucone prosto w kierunku
uzytkownika.

B W przypadku zaczepienia lub zablokowania
tarczy tnacej albo w celu przerwania pracy,
nalezy wytaczy¢ urzadzenie i przytrzymac,
az do catkowitego zatrzymania sie tarczy.
Nie wolno nigdy probowac wyjmowania jeszcze
obracajacej sie tarczy z przecinanego materiatu,
poniewaz moze to spowodowac uderzenie
zwrotne. Prosze zbadac i usunac przyczyne
zablokowania tarczy.

B Nie wolno wtacza¢ urzadzenia elektrycz-
nego, jezeli znajduje sie jeszcze w obrabia-
nym materiale. Odczekac¢, az tarcza tnaca
uzyska petna liczbe obrotow, a dopiero
potem ostroznie kontynuowac ciecie.

W przeciwnym przypadku tarcza moze sie
zaczepi¢, wyskoczy¢ z obrabianego materiatu
i spowodowac uderzenie zwrotne.

B Prosze zachowac¢ szczegolng ostroznosé
przy wycinaniu ,kieszeni” w scianach lub
w niewidocznych obszarach.

Tarcza tnaca zanurzajaca sie przy cieciu
w Scianie moze natrafi¢ na przewody elek-
tryczne, gazowe, wodne lub inne objekty

i spowodowac uderzenie zwrotne.

B Plyty i duze kawatki materiatu przeznaczone
do obroébki nalezy podeprzec¢, aby zmniej-
szy¢ ryzyko uderzenia zwrotnego z powodu
zaczepienia tarczy tnacej.

154

Duze przedmioty obrabiane moga sie rowniez
wygia¢ pod wplywem swojego ciezaru wias-
nego. Materiat przeznaczony do obrébki musi
by¢ podparty po obydwoch stronach tarczy i to
zaréwno w poblizu linii tnacej jak i na krawedzi
materiatu.
Dalsze wskazowki bezpieczenstwa
B Napiecie i czestotliwosc sieci elektrycznej
muszg by¢ zgodne z wartosciami podanymi
na tabliczce znamionowej urzgdzenia (9).

B Przycisk blokady wrzeciona (4) naciskac
tylko wtedy, gdy urzadzenie jest wytaczone
a narzedzie catkowicie sie zatrzymato.

Poziom hatasu i drgan

Wartosci poziomu hatasu i drgan okreslone
zostaty zgodnie z normg EN 60745.

Poziom hatasu wywotanego przez urzadzenie
zmierzony na stanowisku pracy (A) wynosi

w normalnym przypadku:

L9-10 |[L 3709|L 10-10
125 125

Poziom cisnienia 87 84,6 91
akustycznego
dB(A)
Poziom hatasu 98 95,6 102
podczas pracy
dB(A)
Dokfadnosc 3 3 3
K (dB)

Catkowita wartos¢ drgan (przy szlifowaniu
powierzchniowym):

L9-10 |L 3709|L 10-10
125 125
Wartos¢ emisji 6,5 6,5 6,6
ap (m/s?)
Dokfadnosc 1,5 1,5 1,5
K (m/s?)
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Catkowita wartos¢ drgan (przy przecinaniu):

L9-10 |L 3709|L 10-10
125 125
Wartos¢ emisji 8,1 6,3 6,2
a, (m/s2)
Doktadnos¢ 1,5 1,5 1,5
K (m/s?)

/\  osTRzEZENIE!

Podane wartosci pomiarowe odnoszg sie do
nowych urzadzen.

Warto$ci poziomu hatasu i drgan zmieniaja sie
w codziennym uzytkowaniu.

WSKAZOWKA

Wartos¢ poziomu drgan podana w niniejszej
instrukcji zmierzona jest zgodnie z metodg pomia-
rowg podang norma EN 60745 i moze by¢ uzyta
do wzajemnego poréwnywania narzedzi elektrycz-
nych. Nadaje sie ona réwniez do prowizorycznego
okreslenia obcigzenia drganiami. Podana wartos¢
poziomu drgan odnosi sie do podstawowego
zastosowania narzedzia elekirycznego.

Jednak w przypadku uzycia urzadzenia do innego
zastosowania, z innym wyposazeniem albo

w przypadku zaniedban w przegladach i konser-
wagji, rzeczywisty poziom drgan moze odbiegac od
podanych wartosci. Moze to znacznie zwiekszy¢
obcigzenie drganiami w catkowitym czasie pracy.
W celu doktadnej oceny obcigzenia drganiami nalezy
uwzgledni¢ odcinki czasu, w ktorych urzadzenie jest
wytaczone albo wigczone, ale nie pracuije.

Moze to znacznie zredukowaé obciazenie
drganiami w catkowitym czasie pracy.

Prosze wprowadzi¢ dodatkowe $rodki
bezpieczenstwa w celu ochrony uzytkownika
przed oddziatywaniem drgan, jak na przyktad:
przeglad i konserwacja urzadzen elektrycznych

i wyposazenia, zastosowanie srodkow zapewnia-
jacych utrzymanie dfoni w cieple, odpowiednia
organizacja procesow roboczych.

OSTROZNIE!

Przy ci$nieniu akustycznym powyzej 85 dB(A)
nalezy uzywac ochronnikéw stfuchu.

(A) = na stanowisku pracy

Instrukcja obstugi

/\  OSTRzEZENIE!

Przed przystapieniem do jakichkolwiek
prac przy szlifierce nalezy wyja¢ wtyczke
z gniazdka sieciowego.

Przed uruchomieniem

Prosze rozpakowac szlifierke i sprawdzic¢
czy nie brakuje czesci lub nie ma uszkodzen
transportowych.

Wiaczanie i wytaczanie
Praca chwilowa bez blokady:

B Przetacznik suwakowy (6) wcisnac z tytu, na-
stepnie przesuna¢ do przodu i przytrzymac.

B W celu wytgczenia zwolni¢ przetacznik
suwakowy (6).

Praca ciggta z blokada:

OSTROZNIE!

(L 3709-115, L 3709-125,

L 10-10 125)
W przypadku przerwy w dopfywie pradu
wigczone urzgdzenie zatrzyma sie
a po przerwie ponownie sie wfgczy.

B Przetgcznik suwakowy (6) wcisnaé z tytu,
nastepnie przesunac do przodu i zablokowac
poprzez nacisniecie przedniego konca
przetacznika.
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B W celu wytaczenia zwolni¢ blokade poprzez
nacisniecie na tylne czesc przetacznika (6).

Nastawianie liczby obrotéw
(tylko LE 9-10 125)

»
d:@.."_n

W celu nastawienia roboczej liczby obrotow
przkrecic kotko nastawcze (10) na odpowiednig
wartosc.

Zabezpieczajaca ostona tarczy
(L3709-115,L 3709-125)
N\  osTRzEZENIE!

Nie wolno nigdy pracowac bez osfony
ochronnej.

W celu dopasowania urzadzenia do wykony-
wanego zadania mozna nastawi¢ odpowiednig
ostone zabezpieczajgca (2) bez koniecznosci
uzycia narzedzi.

Do przecinania nalezy zastosowac specjalng
ostone ochronng przeznaczonga do przecinania.

OSTROZNIE!
Niebezpieczenstwo zranienia!
Uzywac rekawic ochronnych

B Wyjac wtyczke z gniazdka sieciowego.
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B Ostone zabezpieczajaca przekrecic
do odpowiedniej pozycji.

Ostona szybkomocujaca
(LE 9-10 125,L 10-10 125)
/\  OSTRzEZENIE!

Przy obrébce zgrubnej i przecinaniu nie wolno
nigdy pracowac bez osfony tarczy.

B Wyjac wtyczke z gniazdka sieciowego.
B Zwolni¢ dzwignie mocujaca (a).
B Przestawic ostone tarczy.

B Srube (b) dokrecic tak mocno, aby dzwignia
mocujaca dafa sie jeszcze zaciagnaé reka.

B Ponownie dokreci¢ dzwignie mocujaca.

B Do przecinania nalezy zastosowac specjalng
szybkomocujgcg ostone ochronng
przeznaczong do przecinania.
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Mocowanie lub wymiana narzedzia
szlifierskiego
B Wyjac wtyczke z gniazdka sieciowego.

B Nacisna¢ blokade wrzeciona i przytrzymac
wcisnieta (1.).

B Nakretke mocujaca odkreci¢ z wrzeciona
kluczem specjalnym poprzez obrot
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazo-
wek zegara i zdjac (2.).

B Natozy¢ tarcze szlifierska, zwracajgc uwage
na prawidtowe utozenie.

Wskazoéwki dotyczace pracy

i  wskazowka
Po wytaczeniu urzadzenia narzedzie szlifier-
skie obraca sie jeszcze krotkg chwile.

Szlifowanie zgrubne
OSTRZEZENIE!

Do szlifowania zgrubnego nie wolno nigdy

stosowac tarcz do ciecia.

- Kat przystawienia w zakresie 20-40° gwaran-
tuje skutecznos¢ zdejmowania materiatu.

- Szlifierke katowa prowadzi¢ po obrabianej
powierzchni lekkim, rownomiernym nacis-
kiem. Dzieki temu obrabiany materiat nie
bedzie sie nagrzewat i nie powstang zadne
przebarwienia; poza tym nie tworza sie
wyztobienia.

Przecinanie

- Do przecinania musi by¢ zastosowana
specjalna ostona ochronna, ktéra przewi-
dziana jest do takich zadan.

- Prosze nie naciskac, nie zakantowaé ani nie
wykonywac ruchow oscylacyjnych.

<6mm

B Przykreci¢ nakretke mocujaca (1b)
na wrzeciono kotnierzem do gory.

B Nacisna¢ blokade wrzeciona (4) i przytrzy-
mac wcisnieta.

B Dokreci¢ nakretke mocujaca (1b) kluczem
widetkowym.

B Wiozy¢ wtyczke do gniazdka sieciowego.

B Wiaczy¢ szlifierke katowa bez blokady
(praca chwilowa) i przytrzymac wtaczong
okoto 30 sekund. Sprawdzi¢, czy urzadzenie
jest wywazone i nie wystepujg drgania.

B Wytaczyc¢ szlifierke.

- Szlifierka katowa musi zawsze pracowac
w przeciwbiegu. W przeciwnym przypadku
zagraza niebezpieczenstwo, niekontrolowa-
nego wyskoczenia tarczy z naciecia.
- Predkos¢ posuwu dopasowac do obrabia-
nego materiatu: im twardszy materiat,
tym wolniej.
Wyczerpujace informacje o wyrobach naszej
firmy mozna uzyskac¢ na stronie internetowe;j
www.flex-tools.com.
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Przeglad, konserwacja
i pielegnacja

[\  OSTRzEZENIE!

Przed przystapieniem do jakichkolwiek
prac przy szlifierce, nalezy wyjac¢ wtyczke
z gniazdka sieciowego.

Czyszczenie

/\  OSTRzZEZENIE!

W skrajnych przypadkach przy obrébce metali
moze osadzac sie wewnatrz obudowy pyt
metaliczny zdolny do przewodzenia pradu
elektrycznego. Wptywa to ujemnie na izolacje
ochronng urzadzenia!

Prosze podfaczac urzadzenie poprzez
przetacznik ochronny (bezpiecznik pradu
wylaczajacego maksymalnie 30 mA).
Urzadzenie i otwory wentylacyjne nalezy regular-
nie czysci¢. Czestos¢ czyszczenia zalezna jest
od rodzaju obrabianego materiatu i dtugosci
czasu obrabiania.

Whnetrze obudowy i silnik nalezy regularnie przed-
muchiwac¢ suchym, sprezonym powietrzem.

Szczotki weglowe

Szlifierka katowa wyposazona jest w szczotki
weglowe.

Po osiggnieciu granicy zuzycia szczotek
weglowych, szlifierka katowa wytacza sie
automatycznie.

[i]  wskazowka

Do wymiany zastosowac tylko oryginalne
czesci zamienne producenta urzadzenia.
Zastosowanie czesci zamiennych obcego
pochodzenia powoduje wygasnigcie
zobowigzania gwarancyjnego producenta.
Poprzez tylne otwory wentylacyjne moze by¢
widoczny ptomien powstajacy na szczotkach
weglowych podczas pracy urzadzenia.

W przypadku wystapienia silnego ptomienia nalezy
natychmiast wylaczy¢ szlifierke.

Prosze oddac szlifierke do przegladu w punkcie
serwisowym autoryzowanym przez producenta.
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Przektadnia

[i]  wskazowka

W okresie gwarancji nie wolno odkrecac srub
znajdujacych sie na glowicy przektfadni (5).

W przypadku nieprzestrzegania tego zalece-
nia wygasaja prawa do roszczen z tytutu
gwarancji udzielonej przez producenta.

Naprawy

Naprawy urzadzenia zleca¢ do wykonania
wytacznie w punkcie serwisowym autoryzowa-
nym przez producenta.

Czesci zamienne i wyposazenie
dodatkowe

Czes¢ zamienna/wyposazenie Nr kata-
logowy

Ostona tarczy 115 mm 335.258

(L 3709-115)

Ostona tarczy 125 mm 335.266

(L 3709-125)

Ostona tarczy, szybkomocujaca 358.029

125 mm (LE 9-10 125)

Ostona tarczy, szybkomocujaca 385.395

125 mm (L 10-10 125)

Ostona ochronna do przecinania 385.417

125 mm

Szybkomocujgca ostona ochronna | 385.425

do przecinania (LE 9-10 125)

Szybkomocujaca ostona ochronna | 385.409
do przecinania (L 10-10 125)

Uchwyt 335.274
Klucz widetkowy 100.110
Kotnierz mocujacy SW17 335.282
(Rozmiar klucza 17)

Nakretka mocujgca 100.080
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Czes¢ zamienna/wyposazenie | Nr kata-
logowy

Nakretka szybkomocujaca Fix Tec | 313.459

Nakretka szybkomocujgca 253.049

SDS-Clic

Walizka 376.094

Inne czesci wyposazenia, a szczegolnie
narzedzia szlifierskie podane sg w katalogu
wydanym przez producenta.

Wskazowki dotyczace
usuwania opakowania
i zuzytego urzadzenia

/\  OSTRzEZENIE!

Wystuzone urzadzenia uczynic niezdatnymi
do uzycia poprzez usuniecie elektrycznego
przewodu zasilajagcego.

Tylko dla krajow EU
ﬁ Prosze nie wyrzucac¢ narzedzi
elektrycznych do domowych $mieci!
Zgodnie z dyrektywa Unii Europejskiej
2002/96/WE o odpadach elektrycznych
i elektronicznych oraz jej przejeciem do prawa
narodowego istnieje obowigzek zbierania
narzedzi elektrycznych celem odzysku
surowcow wtérnych i utylizacji.

(i wskazowka

Aktualne informacje o sposobie usuniecia
zuzytego urzgdzenia mozna uzyskac

w punkcie zakupu.

Deklaracja zgodnosci C€

Oswiadczamy na wtasng odpowiedzialnos¢,
ze produkt odpowiada nizej wymienionym
normom i dokumentom normatywnym:
EN 60745 zgodnie z wymaganiami okreslonymi
wytycznymi 2004/108/WE, 2006/42/WE.
Dokumentacja techniczna:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Y ( )
{ - /
{ u(c

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

AN
S\
Guenter Severin

Manager Quality
Department (QD)

Gwarancja

Przy zakupie nowego urzadzenia, firma FLEX
udziela 2 lata gwarancji producenta,
poczynajac od daty nabycia przez uzytkownika.
Gwarancjg objete sa tylko wady urzadzenia
wynikajace z btedow materiatowych i/lub
produkcyjnych, oraz niespetnienia zapewnio-
nych wtasciwosci. W przypadku wystgpienia
roszczenia gwarancyjnego, nalezy dotaczyc¢
oryginalny dowod sprzedazy z datg zakupu.
Naprawy moze dokonac¢ wytgcznie warsztat lub
serwis posiadajgcy autoryzacje firmy FLEX.
Prawo do roszczen gwarancyjnych przystuguje
tylko przy uzywaniu urzadzenia zgodnie z jego
przeznaczeniem. Gwarancja nie obejmuje

w szczegolnosci zuzycia wynikajacego

z eksploatacji, usterek spowodowanych
niewtasciwa obstuga i uzytkowaniem,
czesciowo lub catkowicie zdemontowanych
urzadzen, jak rowniez szkod spowodowanych
przeciazeniem urzadzenia, uzyciem niedo-
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puszczonych, uszkodzonych, lub niewtasciwie
zastosowanych narzedzi, szkdd spowodowa-
nych przez maszyne na narzedziach lub
materiale obrabianym, szk6d spowodowanych
przez uzycie sity, oraz nastepstw niewtasciwych
lub niewystarczajacych przegladéw i konser-
wacji wykonywanych przez uzytkownika lub
osoby trzecie, uszkodzen spowodowanych
dziataniami zewnetrznymi lub ciatami obcymi,
jak np. piasek, kamienie, jak rowniez szkod
spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejsze;j
instrukcji obstugi, jak np. podtaczenie do zrodta
pradu o niewtasciwym napieciu lub rodzaju
pradu. Narzedzia i wyposazenie dodatkowe
objete sg gwarancja tylko wtedy, jezeli zasto-
sowane zostaty z urzagdzeniem, dla ktorego
takie uzycie jest przewidziane lub dopusz-
czone.

Wytaczenie z odpowiedzialnosci
Producent nie odpowiada za szkody i utracone
zyski spowodowane przerwag w dziatalnosci
gospodarczej zaktadu, ktorej przyczyng byt nasz
wyrdb lub niemozliwosé jego zastosowania.
Producent i jego przedstawiciel nie odpowia-
dajg za szkody spowodowane niewtasciwym
uzywaniem urzadzenia lub powstate przy
uzywaniu urzadzenia w powigzaniu z wyrobami
innych producentow.
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Hasznalt szimbolumok

/\  FIGYELMEZTETES!
Kozvetlendiil fenyegetd veszélyt jelent.
Az itteni megjegyzések figyelmen kiviil
hagyasa halalos vagy sulyos sértiléseket
okozhat.

Miszaki adatok

VIGYAZAT!

Veszélyes helyzetekre hivja fel a figyelmet.
Az itteni megjegyzések figyelmen kiviil
hagyasa sulyos sériiléseket vagy anyagi

karokat okozhat.
li]  MmEGUEGYzZES

Hasznalati tippeket ad, és fontos tudnivalokra

hivja fel a figyelmet.

Szimbdlumok a késziiléken
Uzemhelyezés elbtt olvassa
el a kezelési utmutatot!

Hordjon védészemiiveget!

)i

(lasd a 170. oldalt)!

Tudnivalok az elhasznalt
készlilék artalmatlanitasarol

Keésziilék tipusa | L 3709-115 | L3709-125 | LE9-10 125 | L10-10 125
Csiszoloszerszam max. @ mm 115 125 125 125
Csiszoldszerszam vastagsaga mm 1-6
Befogo furat mm 22,23
Kerlleti sebesség max. m/s 80
Orsoatmeérd M14/SW14 (14-es kulcsnyilas)
Fordulatszam ford./perc 10000 6000-10000 10000
Teljesitményfelvétel w 750 800 900 1010
Teljesitményleadas W 450 480 530 600
Suly (kabel nélkul) kg 1,9 2,0 2,2
Védelmi osztaly /gl
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Az elsé pillantasra

a |
b*

1 Ors6 menetes peremmel
a Szoritd perem
b  Szorit6 anya
2 Védoésapka
Kézi fogantyu
a fogantyu mind a bal, mind a jobb oldalra
felszerelheto.

4 Orsorogzités
az orso rogzitéséhez szerszamcsere
eseten.

5 Hajtomiifej
levegé-kilépovel és a forgasirany nyilaval.
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10

Kapcsoléogomb
a be- és a kikapcsolashoz.
Reteszelhetd allas tartds zemhez.

4,0 méteres halézati kabel halozati
dugasszal

Megtarté kulcs

Tipustabla

(nem lathato)

Allitokerék a fordulatszam
elévalasztasahoz

(csak az LE 9-10 125 tipusnal)
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Az On biztonsaga érdekében

/\  FIGYELMEZTETES!

Miel6tt hasznalna ezt a sarokcsiszolét, olvassa

el a kbvetkezlOket:

- ezt a kezelési utmutatot,

- az elektromos szerszamok kezelésére
vonatkozo *Altalanos biztonséagi
tudnivalok” részt a mellékelt fiizetben
(iratszam: 315.915),

- a hasznalat helyén a balesetvédelemre
vonatkozo szabalyokat és elGirasokat.

Ez a sarokcsiszol6 a technika mai allasanak és

az elismert biztonsagtechnikai szabalyoknak

megfelelbéen készlilt.

Ennek ellenére a hasznalata soran a haszna-

I6ja vagy mas személyek testét és életét

fenyegeté, illetve a gépet és mas anyagi

javakat karosito veszélyek léphetnek fel.

A sarokcsiszolot csak

- rendeltetés szerinti célokra és,

- kifogastalan allapotban szabad hasznalni.

A biztonsagat csbkkent6 zavarokat azonnal
el kell haritani.

Rendeltetésszerii hasznalat
A sarokcsiszold a kdvetkez6 alkalmazasokra
készilt:
- iparszer( felhasznalas az iparban
és a kézmuiparban,
- fém és ko csiszolasa és vagasa szarazon,
- vagashoz specialis véddburkolat sziikséges,
- olyan csiszoloszerszammal és tartozekokkal
vald hasznalata, amelyeket ez az Utmutatd
megad, vagy amelyeket a gyarto ajanl,
és amelyekhez 80 m/s érteki kertileti
sebesség megengedett.
Nem szabad hasznalni példaul lancmaro tarcsakat,
flirészlapokat.

Biztonsagra vonatkozé
megjegyzések

FIGYELMEZTETES!

Olvasson el minden biztonsagi utmutatast

és ulasitast. A biztonsagi utmutatasok és

utasitasok betartasanal elkbvetett mulaszta-
soknak elektromos aramdités, tliz és/vagy
sulyos sériilések lehetnek a kévetkezményei.

Minden biztonsagi utmutatast és utasitast

Orizzen meg a jovébeli felhasznalas céljabaol.

B Ezt az elektromos szerszamot csiszoloként
és darabologépkeént kell alkalmazni.
Figyelembe kell venni a késziilékkel egyiitt
kapott valamennyi biztonsagi utmutatast,
utasitast, abrat és adatot.

Amennyiben nem veszik figyelembe a kévetkezd
utasitasokat, akkor elektromos aramdités,
tliz és/vagy sulyos sértilés torténhet.

B Az elektromos szerszam nem alkalmas
homokpapiros csiszolasra, drotkefével
végzett munkara és polirozasra.

Az olyan alkalmazas, mely nem szerepel
az elektromos szerszam rendeltetésében,
veszélyeztetést és sérliléseket okozhat.

B Ne hasznaljon a gyarto altal nem speciali-
san ehhez az elektromos szerszamhoz
eléiranyzott és ajanlott tartozékokat.
Csak azért, mert a tartozék régzitheté az On
elektromos szerszamahoz, még nem garantalt
a biztonsagos hasznalat.

B Az alkalmazott szerszam megengedett
fordulatszamanak legalabb annyinak kell
lennie, mint az elektromos szerszamon
feltiintetett legmagasabb fordulatszam.

A megengedettnél gyorsabban forgo tartozékok
széttdrhetnek és szétreplilhetnek.

B Az alkalmazott szerszam kiils6 atméréjének
és vastagsaganak meg kell felelnie az
elektromos szerszam méretadatainak.

A rosszul méretezett betétszerszamokat nem
lehet elegend6 mértekben learmyékolni vagy
kontrollaini.

B A csiszolétarcsaknak, csiszolotanyéroknak
vagy mas tartozékoknak pontosan illesz-
kednie kell az On elektromos szerszama-
nak csiszoléorsojara.

Az elektromos szerszam csiszoloorsojara nem
pontosan illeszkedd betétszerszamok egyenet-
lendil forognak, nagyon erételiesen rezegnek,
és a szerszam feletti ellenérzés elveszitését
okozhatjak.
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B Nem szabad sériilt betétszerszamokat
hasznalni. A betétszerszamokat minden
hasznalat el6tt ellenérizni kell letérések
és repedések, a csiszolotanyért repedések,
kopas vagy erés elhasznalédas szempont-
jabdl. Ha az elektromos szerszam vagy
a betétszerszam leesik, ellendrizni kell,
hogy megsériilt-e, vagy hasznaljon sériilés-
mentes szerszamot. Amennyiben On tartja
ellenérzése alatt és hasznalja a betétszer-
szamot, akkor tartézkodjon és tartsa
a kozelben tartozkodoé személyeket a forgo
szerszam sikjan kiviil, és miikodtesse
a késziiléket egy percig maximalis fordu-
latszamon.

A sérlilt betétszerszamok legtdbbszor mar
a tesztido alatt széttormek.

B Személyi védofelszerelést kell viselni.

Az alkalmazasnak megfeleléen viseljen
teljes arcvédoét, szemvédot vagy védo-
szemiiveget. Amennyiben sziikséges,
viseljen pormaszkot, hallasvédét, védo-
kesztyiit vagy specialis kotényt, mely

a kis csiszolasi és anyagrészecskéket
tavol tartja Ontol.

A szemeket védeni kell a kiilénbdzé alkalmaza-
soknal keletkezd, szallo idegen testektdl.

A por-és légzésvéedd maszknak meg kell szlimie
az alkalmazasnal keletkezd port.

Amennyiben a munkavégzd hosszu ideig
hangos zajnak van kitéve, hallasvesztést
szenvedhet.

B Ugyeljen arra, hogy mas személyek
a munkateriilethez képest biztonsagos
tavolsagban legyenek.

Mindenkinek, aki belép a munkateriiletre,
személyi védofelszerelést kell viselnie.

A munkadarab vagy a torott betétszerszam letort
darabjai szétrepllhetnek, és a kdzvetlen
munkaterlleten kivil is sértilést okozhatnak.

B A késziiléket csak a szigetelt markolatnal
fogva tartsa, ha olyan munkat végez,
melyeknél a betétszerszam rejtett aram-
vezetékeket érhet, vagy a sajat halézati
kabelt érintheti.

Feszliltségvezetd vezetékkel torténd érintkezés
a készlilék fém részeit is feszliltség ala
helyezheti, és elektromos aramlitést okozhat.

B A halézati kabelt tavol kell tartani a forgo
betétszerszamoktol.

Amennyiben On elvesziti ellenérzését a készlilék
felett, a készilék atvaghatja, vagy elérheti

a haldzati kabelt, és az On keze vagy karja

a forgd betétszerszamba kertilhet.
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B Soha ne rakja le az elektromos szerszamot,
miel6tt a betétszerszam teljesen meg nem
alit.

Aforgd betétszerszam érintkezésbe kertlhet
a tarolofelllettel, ami altal On elveszitheti
a keészlilék feletti ellendrzését.

B Soha ne miikédtesse az elektromos
szerszamot, mikézben hordozza.

A készlilék megragadhatja az On ruhajat a forgod
betétszerszammal torténd veletlen érintkezés
kovetkeztében, és a szerszam a testébe
furédhat.

B Rendszeresen tisztitsa ki elektromos
szerszamanak szell6zéréseit.

A motoros kompresszor port sziv a hazba, és
a fémpor erételjese felgyllemlése elektromos
veszélyeket okozhat.

B Ne hasznalja az elektromos késziiléket
éghet6 anyagok kozelében.

A szikrak meggyujthatjak ezeket az anyagokat.

B Soha ne hasznaljon olyan betétszersza-
mokat, melyekhez folyékony hiitéanyag
szilkséges.

Viz vagy mas folyékony hiitéanyagok hasznalata
elektromos aramiitést okozhat.

Visszarugas és megfelel6 biztonsagi
utmutatas

Visszarugas a hirtelen reakcio az akadd vagy
leblokkolt forgd betétszerszam, mint pl. csiszo-
lokorong, csiszolotanyer, drotkefe, stb. kdvetkez-
tében. Az elakadas vagy blokkolédas a forgo
betétszerszam hirtelen leallitasat okozza.

Ezaltal a blokkolas helyén kontrollalatlan elektro-
mos szerszam felgyorsul az alkalmazott szerszam
forgasiranyaval szemben.

Ha pl. a csiszolékorong megakad, vagy leblokko-
lodik a munkadarabban, a munkadarabba mertilé
csiszolokorong széle beakadhat, és ezaltal kitor-
het a csiszolokorong vagy visszarugast okozhat.
A csiszolokorong ekkor a kezelészemély felé vagy
téle tavolodva mozoghat, a korong forgasiranyatol
fliggéen a blokkolodas helyen.

Ekkor a csiszolokorongok is eltérhetnek.

A visszarugas az elektromos szerszam helytelen
vagy hibas hasznalatanak a kdvetkezménye.
Megfeleld ovintézkedésekkel a kdvetkezd leiras
szerint ez megakadalyozhato.
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B Tartsa erdsen az elektromos szerszamot,
és hozza testét és karjait olyan pozicioba,
amelyben fel tudja fogni a visszarugasi

eréket. Ha van, mindig hasznalja a kiegé- ]

szit6 fogantyut, hogy a felgyorsulasnal

a lehet6 legnagyobb ellendrzése legyen

a visszacsapo erdk vagy reakcios nyomaté-
kok felett.

A kezelbészemely megfeleld dvintézkedésekkel
uralni tudja a visszargasi és reakcios eréket.

B Soha ne kozelitse kezét forgo betétszersza- |

mok felé. )
A betétszerszam visszarugaskor az On keze folé
kerulhet.

B Testével keriilje azt a tartomanyt, melyben
az elektromos szerszam visszarugasnal
mozog.

A visszarugas az elektromos szerszamot a

csiszolokorong mozgasi iranyaval ellentétes u

iranyba mozgatja a blokkolodas helyén.

B Kilénésen ovatosan dolgozzon a sarkok,
éles peremek stb. kézelében.
Keriilje el, hogy az alkalmazott szerszamok
a munkadarabrol visszapattanjanak vagy
ott megszoruljanak.
A forgo betétszerszam hajlamos beszorulni
sarkoknal, éles peremeknél, vagy ha vissza-
pattan. Ez az ellendrzés elvesztését vagy

A védéburkolatnak kell megvédenie a keze-
|6szemelyt a letdrt daraboktol és a csiszolo-
testtel vald véletlen érintkezéstdl.
Csiszolotesteket csak az ajanlott alkal-
mazasi lehetéségekhez szabad hasznalni.
Példaul: Soha nem szabad a vagokorong
oldalfeliiletével csiszolni.

A vagokorongok a korong élével térténé anyag-
eltavolitasra valok. Az oldaliranyl eréhatas
széttorheti a csiszoldtesteket.

Mindig sériilésmentes, megfelelé6 méreti
és formaju szoritokarimakat kell hasznalni
az On altal valasztott csiszolokoronghoz.
A megfeleld karimak megtamasztjak a csiszolo-
korongot, és igy lecsOkkentik a csiszold-
korong-torés veszélyét. A vagokorongokhoz
vald karimak kilonbdzhetnek a mas csiszolo-
korongokhoz hasznalatos karimaktol.

Nem szabad nagyobb elektromos szersza-
mok elhasznalt csiszolékorongjait
hasznalni.

A nagyobb elektromos szerszamokhoz valo
csiszolokorongok nem a kisebb elektromos
szerszamok magasabb fordulatszamaira vannak
méretezve és széttorhetnek.

Kilonleges biztonsagi utmutatasok
a vagokoronggal végzett munkahoz:

visszartgast okoz. B Keriilni kell a vagétarcsa blokkolodasat

B Nem szabad lancos vagy fogazott flirész-
lapot hasznalni.
Az ilyen betétszerszamok gyakran okoznak
visszarugast vagy az elektromos szerszam
feletti ellenérzés elvesztését.

Kilonleges biztonsagi utmutatasok m

a csiszolashoz és vagdékoronggal
végzett munkahoz:

B Kizarélag az On elektromos szerszamahoz
megengedett csiszolétestet hasznaljon,
és a csiszolotesthez eldiranyzott

véddburkolatot. u

A nem az elektromos szerszamhoz eléiranyzott
csiszolotesteket nem lehet elegendd mértékben
learnyékolni és nem biztonsagosak.

B A véddburkolatot biztonsagosan kell felsze-
relni az elektromos szerszamra, és ugy kell
beallitani, hogy a leheté legnagyobb foku
biztonsag legyen elérhetd, azaz a csiszolo-
test lehet6 legkisebb része nézzen burko-
latlanul a kezelészemély felé.

vagy tul a tul magas raszoritd6 nyomast.

Ne végezzen tulzottan mély vagasokat.

A vagotarcsa tulterhelése fokozza annak igény-
bevételét és meghajlasra vagy megakadasra
valo hajlamat, és igy a visszarugas vagy

a csiszolotest eltérésének lehetéségét.
Keriilje aforgé vagokorong elé6tti és mogotti
teriiletet.

Amennyiben a vagotarcsat Ontél tavolodva
vezeti a munkadarabban, visszarugas esetén
az elekiromos szerszam a forgo koronggal
kdzvetlendl On felé I16kédhet.

Amennyiben a vagétarcsa megszorul,
vagy On megszakitja a munkat, kapcsolja
ki az elektromos szerszamot, és tartsa
nyugodtan, amig a tarcsa teljesen leall.
Soha nem szabad a még forgo tarcsat kihtzni
a vagatbol, mert kilénben visszarugas térténhet.
Hatarozza és sziintesse meg a megszorulas
okat.
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B Ne kapcsolja be ujra az elektromos
szerszamot, amig az a munkadarabban
talalhaté. El6szor hagyja a vagotarcsat
elérni teljes fordulatszamat, miel6tt
évatosan folytatja a vagast.

Ellenkezd esetben a tarcsa elakadhat, kiugorhat
a munkadarabbol vagy visszarugast okozhat.

B Kiilonésen eldvigyazatosnak kell lenni
meglévo falakba vagy mas be nem lathaté
teriiletekbe torténé ,zsebek vagasakor”.
A bemertil6 vagotarcsa gaz- vagy vizvezeté-
kekbe, elektromos vezetékekbe vagy mas
targyakba torténd vagaskor visszarigast
okozhat.

B A lapokat vagy nagy munkadarabokat
le kell tamasztani a beszorult vagétarcsa
altal okozott visszarugas kockazatanak
csokkentésére.

A nagy munkadarabok sajat sulyuk alatt meg-
hajolhatnak. A munkadarabot a tarcsa mindkét
oldalan le kell tamasztani, még pedig a vagas
kozelében és a szélénél egyarant.

Tovabbi biztonsagi utmutatasok
B A halozati fesziiltségnek és a tipustablan (9)
megadott feszlltségnek meg kell egyeznie.

B Az orsoreteszelést (4) csak alld csiszolo-
szerszam esetéen szabad megnyomni.

Zaj és vibracio

A zaj- és rezgésertekeket az EN 60745-nek
megfeleléen allapitottak meg.

A készlilék A értékelésl zajszintjének nagysaga
tipikusan:

L9-10 |L 3709|L 10-10
125 125

Hangnyomas 87 84,6 91
szintje dB(A)

Hangteljesitmény 98 95,6 102
szintje dB(A)

Bizonytalansag 3 3 3
K (dB)
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Teljes rezgési érték (fellilet csiszolasakor):

L 9-10 |L 3709|L 10-10

125 125
Emisszios érték 6,5 6,5 6,6
an (m/s?)
Bizonytalansag 1,5 1,5 1,5
K (m/s?)

Teljes rezgési érték (vagaskor):

L9-10 |L 3709|L 10-10

125 125
Emisszios érték 8,1 6,3 6,2
ap (m/s?)
Bizonytalansag 1,5 1,5 1,5
K (m/s?)

/\  FIGYELMEZTETEs!

A megadott mérési értékek Uj késziilékekre
vonatkoznak. A napi felhasznalas soran
valtoznak a zaj- és rezgésértékek.

MEGJEGYZES

A jelen utasitasokban megadott rezgésszint értéke
az EN 607 45-ben szabalyozott mérési eljarasnak
megfeleléen kerdilt lemérésre, és hasznalhatd
elektromos szerszamokkal torténé 6sszehason-
litashoz. Az érték alkalmas a rezgésterhelés eléze-
tes megbecstilésére is. A megadott rezgésszint-
érték az elektromos szerszam legfébb alkalmaza-
sait reprezentalja. Ha az elektromos szerszamot
azonban mas alkalmazasokhoz, eltéré hasznalt
szerszamokkal vagy nem elegendd karbantartassal
hasznaljak, a rezgésszint értéke eltérd lehet.

Ez jelentésen megndvelheti a rezgésterhelést

a munkavégzés teljes idétartama alatt.

A rezgésterhelés pontos megbecstiléséhez azokat
az idoket is figyelembe kell venni, melyekben

a készlilék lekapcsolodik, vagy ugyan mikodik,
azonban ténylegesen nincs hasznalatban.

Ez jelentésen csokkentheti a rezgésterhelest

a munkavégzés teljes idétartama alatt.

Hatarozzon meg tovabbi biztonsagi intézkedéseket
a kezel6 védelmére a rezgések hatasa ellen,
példaul: az elektromos és a hasznalt szerszamok
karbantartasaval, a kezek melegen tartasaval,

a munkafolyamatok megszervezésével.



L 3709-115, L 3709-125, LE9-10 125, L 10-10 125 hu

VIGYAZAT!

85 dB(A) hangnyomas folétt hallasvédét
kell hordani.

Hasznalati utmutato

/\  FIGYELMEZTETES!

A sarokcsiszolon végzett mindenféle munka
el6tt a halozati csatlakozojat ki kell huzni.

Uzembe helyezés elétt
Csomagolja ki a sarokcsiszolot, és ellendrizze
a szallitmany teliességét és a szallitasi karokat.

Be- és kikapcsolas
Rovid ideji lizem reteszelés nélkiil:

B Nyomja le hatul a billend kapcsold gombijat
(6) lefelé, majd tolja elére, és rogzitse
az elllsé végét lenyomva.

F/ \I

B A kikapcsolashoz nyomja meg a kapcsolo-
gomb (6) hatso vegét, hogy kioldja a retesze-
lést.

A fordulatszam megvalasztasa
(csak az LE 9-10 125 tipusnal)

s o,

e ) |
— @

B Nyomja le hatul a billend kapcsold gombjat
(6) lefelé, majd tolja elére és tartsa meg.

B A kikapcsolashoz engedije el a kapcsolo-
gombot (6).

Tartos lizem reteszeléssel:

VIGYAZAT!

(L 3709-115, L 3709-125,

L 10-10 125)
Aramkimaradas utan a bekapcsolt késztilék
Ujraindul.

Az (izemi fordulatszam bedllitasahoz allitsa az
allitokereket (10) a kivant értékre.

Biztonsagi védésapka
(L3709-115,L 3709-125)
/\  FIGYELMEZTETES!

Soha nem szabad biztonsagi védSburkolat
nélkiil dolgozni.

Az alkalmazasi feladathoz igazitashoz a biztonsagi
véddburkolat (2) szerszam nélkdl allithato.

Vagashoz specidlis véddburkolatot kell hasznalni.
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VIGYAZAT!

Sériilésveszély! Viseljen védbkesztydit!
B Huzza ki a halézati dugaszt.

Csiszoloszerszam rogzitése
vagy cseréje
B Huzza ki a halézati dugaszt.

B Forgassa el a biztonsagi védéburkolatot
a szlikséges pozicidba.

Gyorsszorités sapka

(LE 9-10 125,L 10-10 125)
A FIGYELMEZTETES!
Nagyolasi és vagasi munkakhoz mindig
hasznalni kell a védésapkat.

B Huzza ki a halézati dugaszt.

B |azitsa meg a szoritdkart (a).

B Allitsa be a véddsapkat.

B Annyira huzza szorosra a csavart (b), hogy
a szoritokart kézzel meg eppen meg
lehessen szoritani.

B Szoritsa meg ismét a szoritokart.
B Vagashoz specidlis gyorszaras
véddburkolatot kell hasznalni.
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B Nyomja meg, és tartsa megnyomva
az orsoreteszelést (1.).

B Atartdkulccsal forgassa el az ramutatd
jarasaval ellenkezé iranyban a szoritd anyat,
ésvegye le (2.)

B Helyezze be a megfeleld helyzetbe
a csiszolétarcsat.

<6mm

B Csavarja fel a szorito anyat (1b) a kotéssel
felfelé az orsora.

B Nyomja meg, és tartsa megnyomva
az orsoreteszelést (4).

B Huzza szorosra a szoritd anyat (1b)

a tartokulccsal.

B A halozati csatlakozodugot csatlakoztassa
a dugaszoléaljzatba.

B Kapcsolja be a sarokcsiszolét (beugrasztas
nélkdl), és futtassa mintegy 30 masodpercig.
Ellendrizze a kiegyensulyozatlansagat
és a rezgéseit.

B Kapcsolja ki a sarokcsiszolot.
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Munkakra vonatkozé megjegyzések

i MEGJEGYZEs

A csiszol6 a kikapcsolasat kbvetéen révid

ideig még rezeg.

Nagyol6 koszoriilés

FIGYELMEZTETES!

Vagotarcsakat sohasem szabad nagyol6

koGszériiléshez hasznalni.

- Tartsa 20°-40° szogben a legjobb
levalasztashoz.

- Mérsékelt nyomassal mozgassa ide-oda
a sarokcsiszolét. gy a munkadarab nem
forrosodik at, és nem keletkeznek elszine-
z6dések rajta, tovabba nem képzdédnek
barazdak.

Vagokoszoriilés

- Vagokoronggal végzett munkakhoz specidlis
elvalaszté véddburkolatot kell hasznalni.

- Ne nyomja, ne forditsa el, és ne rezegtesse.

- A sarokkdszorivel mindig elleniranyban
kell dolgozni. Ellenkezd esetben fennall
a barazdabol valo ellendrizhetetlen kiugras
veszélye.

- A megmunkalandd anyagnak megfeleléen
valassza meg az el6tolast: minél keményebb,
annal lassabb legyen.

A gyartémU termékeirél a www.flex-tools.com

cimen talal tovabbi tudnivalokat.

Karbantartas és apolas

/\  FIGYELMEZTETES!

A sarokcsiszolén végzett mindenféle munka
el6tt a halozati csatlakozojat ki kell hizni.

Tisztitas

/\  FIGYELMEZTETEs!

Fémek megmunkalasakor széls6séges
alkalmazasoknal aramvezeté por rakodhat
le a haz belsé terében.

Emiatt csbkken a véddszigetelés hatékony-
saga! A gépet hibaaram-véddkapcsolon
(kioldo aram 30 mA) keresztiil izemeltesse.
Rendszeres id6kozonkent tisztitsa meg

a készliléket és a szell6z6 réseket.

A gyakorisag a megmunkalandé anyagtél

és a hasznalat idétartamatol figg.

A haz belsé terét és a motort szaraz s(ritett
levegével rendszeresen at kell fujni.

Szénkefék

A sarokgsiszold lekapcsold szénnel van
felszerelve.

A lekapcsolo szén kopashataranak elérésekor
a sarokcsiszolo automatikusan kikapcsol.

i  MEGUEGYZEs

Cseréhez csak a gyartomdi eredeti alkatrészeit
hasznélja. Idegen gyartmanyok hasznalata
esetén megszlinnek a gyarté cég garancialis
kotelezettségei.

A hatso szell6zd nyilasokon keresztll hasznalat
kézben medfigyelhetd a szént(z.

Ha erés a szénttiz, akkor a sarokcsiszolét azonnal
ki kell kapcsolni. Adja at a sarokcsiszolot egy

a gyartd cég altal felhatalmazott tigyfélszolgalati
mUhelynek.
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Hajtomi

il  MEGUEGYZES

A hajtasfejen (5) Iévé csavarokat a garancia
id6tartama alatt ne csavarja Ki.

Ennek figyelmen kiviil hagyasa esetén
megszlinnek a gyarté cég garancialis
kotelezettségei.

Javitasok

Javitasokat kizardlag a gyartd cég altal felhatal-
mazott igyfélszolgalati mihely végezhet.

Potalkatrészek és tartozékok

Potalkatrész/tartozék Megrend.
szam

115 mm-es véddsapka 335.258
(L 3709-115)

125 mm-es véddsapka 335.266
(L 3709-125)

Gyorsszoritos véddsapka 125 mm | 358.029
(LE 9-10 125)

Gyorsszoritds véddsapka 125 mm | 385.395
(L10-10 125)

Véddburkolat vagashoz, 125 mm 385.417

Gyorszaras védoburkolat vagashoz | 385.425
(LE 9-10 125)

Gyorszaras véddburkolat vagashoz | 385.409
(L 10-10 125)

Kézi fogantyu 335.274
Megtarto kulcs 100.110
Szoritd perem, SW17 335.282
(17-es kulcsnyilas)

Szorit6 anya 100.080
FixTec gyorsszoritd anya 313.459
SDS-Clic gyorsszoritd anya 253.049
Hordtaska 376.094

Tovabbi tartozékokat, féként csiszoloszersza-
mokat, a gyarto ceg katalogusaiban talal.
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Artalmatlanitasi tudnivalok

/\  FIGYELMEZTETES!
A kiszolgalt késziilékeket a haldzati kabel
eltavolitasaval hasznalhatatlanokka kell tenni.

Csak az EU tagorszagai szamara
E Sohase dobja az elektromos szersza-
mokat a haztartasi hulladék kozé!
Az EK elhasznalt elektromos és elektronikus
készlilékekre vonatkozé 2002/96/EK eurodpai
és a nemzeti jogba atvett iranymutatasa szerint
az elhasznalt elektromos szerszamokat
elkllonitve kell gy(jteni, és gondoskodni
kell a kdrnyezetkimélé modon térténd
Ujrahasznositasukrol.

il  MEcueGyzEs
Az artalmatlanitasi lehetéségekrél tajékozod-
jon a szakkereskedSknél!

C€ -Medgfeleléség

Egyediili felelésséglink alapjan kijelentjlk,
hogy ez a termék megfelel a kdvetkezd
szabvanyoknak vagy a normativ
dokumentumoknak.

EN 60745 a 2004/108/EK, 2006/42/EK
iranyelvek hatarozatainak megfeleléen.
A miiszaki dokumentacio a kdvetkezd helyen
talalhato:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

N
/(G <,
¢ ( = 27N
Eckhard Ruhle Guenter Severin
Manager Research & Manager Quality
Development (R & D) Department (QD)
11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Garancia

Uj gep vasarlasakor a FLEX a vasarlas
datumatol kezdédden 2 éves gyartdmdi
garanciat nyujt a gépre a végfelhasznalo
részére. A garancia csak az olyan
hianyossagokra terjed ki, amelyek anyagvagy
gyartasi hibakra, valamint a biztositott
tulajdonsagok nem teljeslilésére vezethetdk
vissza. A garancia érvényesitéséhez mellékelni
kell az eladasi datumot tartalmazoé eredeti
vasarlasi bizonylatot.

Garancialis javitasokat kizarolag a FLEX altal
felhatalmazott mihelyek vagy szervizallomasok
végezhetnek. Garancialis igény csak
rendeltetésszer(i hasznalat esetén
ervényesithetd.

A garancia hatalya alol ki vannak zarva
kildndsen az lizemeléssel 6sszefliggd
kopasok, a szakszer(tlen kezelés, a részben
vagy egészben szétszerelt gépek, a gép
tulterhelése, valamint a nem megengedett,
hibas vagy hibasan alkalmazott betét-
szerszamok miatt bekdvetkezd karok.
Ugyancsak ki vannak zarva a garancia hatalya
alol az olyan karok, amelyeket a gép a betét-
szerszamon, ill. a munkadarabon okoz,

az erészakos alkalmazas, az olyan
kovetkezményes karok, amelyek a vevének
vagy harmadik személynek felrohato
szakszerutlen vagy nem kielégitd
karbantartasara vezetheték vissza; idegen
behatasok vagy idegen testek, pl. homok vagy
ké okozta karok, valamint a kezelési
Utmutatoban leirtak figyelmen kiviil hagyasa
miatt bekdvetkezé karok, mint pl. nem
megfelel6 haldzati fesziiltsegre vagy aramfajtara
valo csatlakoztatas. Betétszerszamokkal, illetve
tartozékokkal kapcsolatban csak abban az
esetben érvenyesithetok garancialis igenyek,
ha ezeket olyan gépekkel egy(tt hasznalja,
amelyeket ilyen alkalmazasra terveztek

vagy engedélyeztek.

Felel6sség kizarasa

A gyartd cég és a képviseldi nem felelnek
az olyan karokért vagy az Gzletmenet
megszakadasa miatt elmaradt nyereségeért,
amelyeket a termék vagy a termék nem
megengedett hasznalata okozott.

A gyartd cég és a képviseldi nem felelnek
az olyan karokért, amelyek szakszerttlen
hasznalat miatt vagy mas gyarté cégek
gyartmanyaival 6sszefliggésben keletkeztek.
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Pouzité symboly

/\  vaARoVANi!
Oznacuje bezprostiedné hrozici nebezpedi.
PFi nedodrzeni upozornéni hrozi usmrceni

Technické udaje

POZOR!

Oznacuje néjakou moznou nebezpecnou
situaci. Pri nedodrzeni upozornéni hrozi
poranéni nebo vécné Skody.

[i]  uPozoRNENI

Oznacuje aplikacni tipy a ddleZzité informace.

Symboly na naradi
Pred uvedenim do provozu
si precCtéte navod k obsluze!

Noste ochranu oci!

Pokyn pro likvidaci pouzitého
spotrebice (viz stranka 181)!

hi¢

Typ néfadi | L3709-115 | L3709-125 | LE9-10 125 | L 10-10 125
Max. @ brusného nastroje mm 125 125 125
Tloustka brusného nastroje mm 1-6
Ulozna dira mm 22,23
Maximalni obvodova rychlost m/s 80
Primér vretena M14/SW14 (otvor klice 14)
Otacky ot./min 10000 6000-10000 10000
Prikon w 800 900 1010
Vykon w 480 530 600
Hmotnost (bez kabelu) kg 1,9 2,0 2,2
Trida ochrany II/@
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Na prvni pohled

2
a_
b _ |
1 Vieteno se zavitovou pfirubou 6 Kolébkovy vypina¢
a Upinaci pfiruba K zapnuti a vypnuti. Se zaskakovaci
b Upinaci matice polohou pro trvaly provoz.
2 Ochranny kryt 7 Sitovy kabel 4,0 m se sitovou
3 Rukojet zastrckou
8 Integrovany kli¢

Rukojet je montovatelna zprava a zleva.
9 Typovy stitek
(neni viditelny)

4 Aretace vietena
K znehybnéni vietena pfi vyméné nastroje.
10 Nastavovaci kole¢ko pro predvolbu
otacek
(pouze LE 9-10 125)

5 Hnaci hlava
S vystupem vzduchu a Sipkou sméru
otaceni.
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Pro Vasi bezpecnost

A\  vARoOVANi!

Pred pouzitim Ghlové brusky si pfectéte:

- predlozeny navod k obsluze,

- “VSeobecné bezpecnostni pokyny”

k zachazeni s elektrickym nafradim v pfilo-
Zeném sesitu (Cis. publikace: 315.915),

- pravidla a pfedpisy k zabranéni urazim,
platné pro misto nasazeni a jednejte
podle nich.

Tato uhlova bruska je konstruovana podle

soucasného stavu techniky a uznavanych

bezpecnostné-technickych pravidel.

P¥i jejim pouzivani mize presto dojit k ohroZeni

Zivota uzZivatele nebo treti osoby, event.

poskozeni naradinebo jinych vécnych hodnot.

PouZzivejte uhlovou brusku pouze

- pro stanovené pouZiti,

- v bezvadném bezpecnostné-technickém
Stavu.

Okamczité odstrarite poruchy omezujici
bezpecnost.

Stanovené pouziti

Tato uhlova bruska je uréena

- pro zivnostenské pouziti v prlimyslu
afemesle,

-k brouseni a fezani kovu a kamene
brousenim zasucha,

-k rezani je nutny specialni frezaci ochranny
kryt,

- knasazeni s brusnym nastrojem a prislu-
Senstvim, které je vtomto navodu uvedeno
nebo vyrobcem doporuc¢eno a je schvaleno
pro obvodovou rychlost 80 m/s.

Nepripustné jsou napr. retézove frézovaci

kotouce, pilové listy.
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Bezpeénostni upozornéni

A\ varovinir

Prectéte si vSechna bezpecnostni upozor-

néni a pokyny. Zanedbani pfi dodrzovani

bezpecnostnich upozornéni a pokyni mohou
mit za nasledek uraz elektrickym proudem,
pozar a/nebo tézka poranéni.

VSechna bezpecnostni upozornéni

a pokyny si do budoucna uschovejte.

B Pouzivejte toto elektrické naradi jako
brusku a rozbrusovacku. Dodrzujte vSechna
bezpeénostni upozornéni, pokyny, zobra-
zeni a Udaje, které jste obdrzeli s naradim.
Nebudete-li nasledujici pokyny dodrzovat,
mUze dojit k Urazu elektrickym proudem,
pozaru a/nebo tézkym poranénim.

B Toto elektrické naradi neni vhodné k brou-
Seni smirkovym papirem, k pracim s draté-
nymi kartaci, a k lesténi.

Pouziti, pro které neni elekirické naradi uréeno,
mohou zpUisobit ohroZeni a poranéni.

B Nepouzivejte zadné prislusenstvi, které
nebylo vyrobcem uréeno a doporu¢eno
specialné pro toto elektrické naradi.
Jenom to, Ze prislusenstvi miizete na Vasem
elektrickém naradi upevnit, neni zarukou
zadného bezpecného pouziti.

B Pripustné otacky viozného nastroje musibyt
nejméné tak vysoké, jako nejvyssi otacky
uvedené na elektrickém naradi.
Prislusenstvi, které se otaci rychleji nez
je pfipustné, se mlze rozlomit a rozletét.

W Vnéjsi primér a tloustka vioZzného nastroje
musi odpovidat rozmérovym udajim
Vaseho elektrického naradi.

Nespravné stanovené viozné nastroje nelze
dostatecné zakryt nebo kontrolovat.

B Brusné kotouce, brusné talife nebo jiné
prislusenstvi se musi presné hodit na
brusné vieteno Vaseho elektrického naradi.
Vlozné nastroje, které se presné nehodi na
brusné vieteno elektrického naradi, se otaceji
nerovnoméme, silné vibruji a mohou vést ke
ztraté kontroly.

B Nepouzivejte zadné poskozené vlozné
nastroje. Pfed kazdym pouzitim zkontrolujte
vlozné nastroje na odroleni a trhliny, brusné
talire na trhliny, obrouseni a silné opotre-
beni. Kdyz elektrické naradi nebo viozny
nastroj spadne, zkontrolujte, zda nejsou
poskozené nebo pouzijte neposkozeny
vlozny nastroj.
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Kdyz jste vloZzny nastroj zkontrolovali

a nasadili, udrzujte sebe a osoby nacha-
zejici se v blizkosti, mimo rovinu rotujiciho
vlozného nastroje a nechejte naradi jednu
minutu bézet s nejvysSimi otackami.
Poskozené vlozné nastroje vétsinou v této
testovaci dobé prasknou.

B Noste osobni ochranné pomtcky.
Pouzivejte podle pouziti iplnou ochranu
obliceje, ochranu o¢i nebo ochranné bryle.
Je-li to adekvatni, noste masku proti prachu,
ochranu sluchu, ochranné rukavice nebo
specialni zastéru, ktera Vas chrani pred
malymi brusnymi ¢asteckami a ¢asteCkami
materialu.

Oci se maji chranit pred odletujicimi cizimi
télesy, ktera vznikaji pfi rznych aplikacich.
Maska proti prachu nebo ochranna dychaci
maska musi filtrovat prach vznikajici pfi pouziti.
Kdyz jste delsi dobu vystaveni hlasitému hluku,
mUZete utrpét ztratu sluchu.

B Dbejte u jinych osob na bezpecnou
vzdalenost k Vasi pracovni oblasti.

Kazdy, kdo vstoupi do pracovni oblasti,
musi nosit osobni ochranné pomdicky.
Ulomky obrobku nebo prasklé viozné nastroje
mohou odletét a zpUsobit poranéni také mimo
pfimou pracovni oblast.

B Kdyz provadite prace, pfi kterych muze
vlozny nastroj zasahnout skryta elektricka
vedeni nebo vlastni sitovy kabel, uchopte
naradi pouze za izolované plochy rukojeti.
Kontakt s vedenim pod napétim mdize uvést také
kovové dily naradi pod napéti a vést k Urazu
elektrickym proudem.

B Vedte sitovy kabel v dostateéné vzdalenosti
od rotujicich vloZnych nastroju.

Ztratite-li kontrolu nad naradim, mdize dojit
k profiznuti nebo zachyceni sitového kabelu
a Vase ruka nebo paze se muze dostat

do otacejiciho se viozného nastroje.

B Nikdy neodkladejte elektrické naradi drive,
nez se uplné zastavi viozny nastroj.

Rotujici viozny nastroj se mlize dostat do
kontaktu s odkladaci plochou, ¢imz mizete
ztratit kontrolu nad elektrickym naradim.

B Nikdy nenechejte elektrické naradi bézet,
zatim co je nosite.

Nahodnym kontaktem s rotujicim vioznym
nastrojem muze byt zachycen Vas odév a viozny
nastroj se mlize zavrtat do Vaseho téla.

B Pravidelné gistéte vétraci stérbiny Vaseho
elektrického naradi.

Ventilator motoru vtahuje do télesa prach a siiné
nahromadéni kovového prachu muize zptsobit
elektrické nebezpedi.

B Nepouzivejte elektrické naradi v blizkosti
hoflavych materialQ.

Tyto materialy mohou jiskry zapalit.

B Nepouzivejte zadné vlozné nastroje, které
vyzaduiji kapalné chladici prostfedky.
Pouziti vody nebo jinych chladicich prostredku
mdize vést k Urazu elektrickym proudem.

Zpétny raz a prislusné bezpecnostni

pokyny

Zpétny raz je nahla reakce nasledkem zaseknuti

nebo zablokovani rotujiciho viozného nastroje,

jako je brusny kotou¢, brusny talif, dratény kartac
atd. Zaseknuti nebo blokovani vede k nahlému
nastaveni rotujiciho viozného nastroje.

Tim se nekontrolovatelné elektrické naradi urychli

v misté zablokovani proti sméru otaceni viozného

nastroje.

Kdyz se napf. brusny kotouc¢ v obrobku zasekne

nebo zablokuje, mlize se hrana brusného

kotouce, ktera vnikla do obrobku zachytit a tim
brusny kotou¢ praskne nebo zplsobi zpétny raz.

Brusny kotou¢ se potom pohybuje k obsluhuiici

osobé nebo od ni, podle sméru otaceni kotouce

v misté zablokovani. Brusné kotouce pfi tom

mohou také prasknout.

Zpétny raz je nasledkem nespravného nebo

chybného pouziti elektrického naradi.

Mize se mu zabranit vhodnymi preventivnimi

opatrenimi, jak je nasledovné popsano.

B Drzte dobre elektrické naradi a zaujméte
postoj Vaseho téla a pazi v poloze, ve které
muzete sily zpétného razu zachytit.
Pouzivejte vzdy pfidavnou rukojet, je-li
k dispozici, abyste méli co mozna nejvétsi
kontrolu sil zpétného razu nebo reakénich
momentu pfi rozbéhnuti.

Obsluhuijici osoba mlize vhodnymi preventiv-
nimi opatrenimi zviadnout sily zpétného razu
a reakéni sily.

B Nikdy nedavejte Vasi ruku do blizkosti
rotujicich vloznych nastroj.

Pri zpétném razu se vlozny néastroj miize pohy-
bovat nad Vasi ruku.

B Vyhybejte se svym télem oblasti, do které
se bude elektrické naradi pii zpétném razu
pohybovat.

Zpétny raz pohybuje elektrickym naradim
opac¢nym smérem k pohybu brusného
kotouce v misté zablokovani.

175



(= L 3709-115, L 3709-125, LE9-10 125, L 10-10 125

B Pracujte zejména opatrné v oblasti roht,
ostrych hran atd. Zabrante tomu, aby
se vlozné nastroje od obrobku odrazily
a zaseknuly.
Rotujici viozny nastroj ma v rozich, na ostrych
hranach nebo kdyz odskodi sklon ke vzpriceni.
ZpUsobi to ztratu kontroly nebo zpétny raz.

B Nepouzivejte Zadné fetézové nebo ozubené
pilové kotouce.
Takové viozné nastroje zplsobuiji casto zpétny
raz nebo ztratu kontroly nad elektrickym
naradim.

Zvlastni bezpeénostni upozornéni

k brouseni a rozbrusovani:

B Pouzivejte vyhradné brusna télesa, ktera
jsou schvalena pro Vase elektrické naradi
a ochranny kryt uréeny pro tato brusna
télesa.

Brusna télesa, ktera nejsou uréena pro elek-
trické naradi, nelze dostatecné zakryt a jsou
nebezpecna.

B Ochranny kryt musi byt spolehlivé namon-
tovan na elektrickém naradi a nastaven tak,
aby se dosahlo maximalni bezpecnosti,
tzn. nejmensi mozna ¢ast brusného télesa
sméruje nezakryta k obsluhujici osobé.
Ochranny kryt ma chranit obsluhuijici osobu pred
ulomky a nahodnym kontaktem s brusnym
télesem.

B Brusna télesa se sméji pouzivat pouze
pro doporu¢ené moznosti pouziti.
Napriklad: Nikdy nebruste boc¢ni plochou
rozbrusovaciho kotouce.

Rozbrusovaci kotouce jsou ur¢ené k ubéru
materialu hranou kotouce.

Bocéni plisobeni sily na tato brusna télesa je
mdze rozlamat.

B Pouzivejte vzdy neposkozené upinaci
priruby ve spravné velikosti a tvaru pro
Vami zvoleny brusny kotouc.

Vhodné piiruby podpiraji brusny kotou¢ a snizuji
tak nebezpedi jeho prasknuti.

Priruby pro rozbrusovaci kotouce se mohou lisit
od prirub pro jiné brusné kotouce.

B Nepouzivejte zadné opotiebované brusné
kotouce od vétsich elektrickych naradi.
Brusné kotouce pro vétsi elektricka naradi
nejsou dimenzované pro vyssi otacky mensich
elektrickych naradi a mohou prasknout.

176

Zvlastni bezpecnostni upozornéni
k rozbrusovani:
B Zabrante blokovani frezného kotouc¢e nebo

prilis vysokému pritlaku.

Neprovadéjte zadné prilis hluboké fezy.
Pretizeni fezného kotouce zvySuje namahani

a nachylnost ke zpri¢eni nebo blokovani a tim
moznost zpétného razu nebo zlomeni brusného
télesa.

Vyhybejte se oblasti pred a za rotujicim
rozbrusovacim kotouéem.

Pohybuijete-li rozbrusovacim kotou¢em v obrob-
ku od sebe, miize v pfipadé zpétného razu dojit
k odmrsténi elektrického naradi s otacejicim

se kotouéem pfimo na Vas.

Pokud se rozbrusovaci kotou¢ vzpfi¢i nebo
praci prerusite, vypnéte elektrické naradi

a drzte je v klidu, az se kotou¢ upiné zastavi.
Nikdy se nepokouseijte wtahnout jesté bézici
rozbrusovaci kotou¢ z fezu, jinak muize dojit

ke zpétnému razu. Zjistéte a odstrante pficinu
vzpriceni.

Elektrické naradi znovu nezapinejte, pokud
je fezny kotou¢ v obrobku.

Nechejte fezny kotou¢ nejprve dosahnout
jeho pinych otacek, nez budete v fezu
opatrné pokracovat.

V opac¢ném pripadé se kotou¢ miize zahaknout,
vyskocit z obrobku nebo zpusobit zpétny raz.
Budte zejména opatrni u “fezil kapsovitého
tvaru” do stavajicich stén nebo jinych
oblasti, do kterych neni vidét.

Zanotuijici se fezny kotou¢ muize pii fezani

do plynovych nebo vodovodnich potrubi, elek-
trickych vedeni nebo jinych objektt zplsobit
zpétny raz.

Desky nebo velké obrobky podeprete,

aby se zmensilo riziko zpétného razu
vzpriéenym rozbruSovacim kotouc¢em.
Velkeé obrobky se mohou svou viastni hmotnosti
prohnout. Obrobek se musi na obou stranach
kotouce podeprit a sice jak v blizkosti fezani,
tak také na hrané.

DalSi bezpeénostni upozornéni
B Sitové napéti a napétové Udaje na typovém

Stitku (9) musi byt shodné.
Aretaci vietena (4) stisknéte pouze pri zasta-
veném brusném nastroji.
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Hluénost a vibrace

Hodnoty hluku a vibraci byly zjistény podle
EN 60745.

Hladina hluku naradi vyhodnocena s filttrem
A Cini typicky:

L9-10 [L 3709|L 10-10
125 125

Hladina akustické- 87 84,6 91
ho tlaku dB(A)

Hladina akusticke- 98 95,6 102
ho vykonu dB(A)

Nejistota K (dB) 3 3 3

Celkova hodnota vibraci (pfi brouseni povrchl):

L9-10 [L 3709|L 10-10
125 125

Hodnota emisi 6,5 6,5 6,6
ap (m/s?)

Nejistota K (m/s?) | 1.5 1,5 1,5

Celkova hodnota vibraci (pri rozbruSovan

)

L9-10 (L 3709|L 10-10
125 125

Hodnota emisi 8,1 6,3 6,2
a (m/s2)

Nejistota K (m/s?) | 1.9 1,5 1,5

/\  vaRoVANi!

Uvedené namérené hodnoty plati pro nova
naradi. Pfi dennim nasazeni se hodnoty
hluénosti a vibraci méni.

UPOZORNENJ

Uroven vibraci uvedena v téchto pokynech byla
zmeérena méfici metodou stanovenou normou

EN 60745 a Ize ji pouzit k vzajemnému srovnani
elektrickeho naradi. Je také vhodna pro predbézny
odhad kmitavého namahani.

Uvedena uroven vibraci reprezentuje hlavni
aplikace elektrického naradi.

Bude-li ovsem elektrické naradi pouzito pro jiné
aplikace, s odliSnymi viozenymi nastroji nebo
nedostate¢nou Udrzbou, muze se Uroven vibraci
lisit. MUZze to podstatné zvysit kmitavé zatizeni
béhem celé pracovni doby. Pro presné odhadnuti
kmitavého namahani se maiji také zohlednit doby,
ve kterych je naradi vypnuto nebo sice bézi, ale
ve skutec¢nosti se nepouziva. Muze to podstatné
redukovat kmitavé namahani béhem celé pracovni
doby. Stanovte dodate¢na bezpecnostni opatreni
k ochrané obsluhy pred ucinky vibraci, jako
napriklad: udrzba elektrickeho naradi a viozenych
nastrojd, udrzovani teploty rukou, organizace
prabéhu prace.

POZOR!
Prii akustickém tlaku vétsSim nez 85 dB(A)
noste ochranu sluchu.

Navod k pouziti

/\  varovanir

Pred veSkerymi pracemi na uhlové brusce
vytahnéte sitovou zastréku.

Pfed uvedenim do provozu

Vybalte uhlovou brusku, zkontrolujte ji na
kompletnost dodavky a transportni poskozeni.

Zapnuti a vypnuti
Kratkodoby provoz bez zaskoceni:

B Stisknéte vzadu kolébkovy vypinac (6)
smérem dold, potom jej posunite dopredu
a pevné drzte.

B K vypnuti kolébkovy vypinac (6) uvolnéte.
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Trvaly provoz se zaskocenim: Bezpecénostni ochranny kryt
POZOR! (L 3709-115,L 3709-125)

(L 3709-115, L 3709-125, A\ varovanit

L 10-10 125) Nikdy nepracujte bez bezpecnostniho ochran-
Po vypadku elektrického proudu se zapnuté ného krytu.

naradi znovu rozbéhne. K prizplsobeni na pracovni ukon je bezpecnostni
: ochranny kryt (2) prestavitelny bez pouziti naradi.

K fezani pouzijte specialni fezaci ochranny kryt.

POZOR!

Nebezpeci poranéni! Noste ochranné rukavice.

B \ytahnéte sitovou zastréku.

B Stisknéte vzadu kolébkovy vypinac (6)
smérem dol(l, potom jej posunte dopredu
a stisknutim predniho konce zajistéte
zaskocenim.

B Otacejte bezpecnostnim ochrannym krytem
az k pozadované pozici.

Rychloupinaci kryt

(LE9-10 125,L 10-10 125)

B Kwypnuti kolébkowy vypinaé (6) stisknutim A VAROVANI!
na zadni konec odblokujte. PrFi hrubovacich a rozbruSovacich pracich
nikdy nepracujte bez ochranného krytu.
Predvolba otacek B \/ytahnéte sitovou zastréku.
(pouze LE 9-10 125) B Uvolnéte upinaci paku (a).

B Prestaveni ochranného krytu.

+1-ﬁ-v’

s ey
e @ =

K nastaveni pracovnich otacek nastavte nasta-
vovaci kole¢ko (10) na pozadovanou hodnotu.
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B Utahnéte Sroub (b) tak pevné, aby se upinaci
paka jesté nechala rukou upnout.

B Upinaci paku opét pevné utahnéte.

B K fezani pouzijte specialni rychloupinaci
fezaci ochranny kryt.

Upevnéni nebo vyména brusného
nastroje
B \ytahnéte sitovou zastréku.

B Stisknéte aretaci vietena a drzte ji stisk-
nutou (1.).

B Pomoci integrovaneho klice odsroubujte
proti sméru otaceni hodinovych rucicek
upinaci matici z vietena a sundeite ji (2.).

B VioZte spravnou stranou brusny kotouc.

<6mm
=

r

B Nasroubujte upinaci matici (1b) nakruzkem
smérem nahoru na vieteno.

B Stisknéte aretaci vietena a drzte ji stisk-
nutou (4).

B Pomoci integrovaného klice pevné utahnéte
upinaci matici (1b).

B Zastréte sifovou zastréku do zasuvky.

B Zapnéte uhlovou brusku (bez zaskoceni) a
nechejte ji cca 30 sekund bézet. Zkontrolujte
nevyvazenost a vibrace.

B Vypnéte thlovou brusku.

Pracovni pokyny

[i  uPOzZORNENI

Po vypnuti brusny nastroj jesté kratkou dobu

dobiha.

Hrubovaci brouseni

VAROVANI!

Nikdy nepouZivejte rozbruSovaci kotouce

k hrubovacimu brouseni.

- Uhel nastaveni 20-40° pro nejlepsi tbér
materialu.

- S mirmym pritlakem pohybujte Uhlovou
brouskou sem a tam. Tim nebude obrobek
prilis horky a nedojde k jeho zabarveni;
kromé toho nevzniknou zadné ryhy.

Rozbrusovani

- Krozbrusovani pouzijte specialni fezaci
ochranny kryt.

- Netlacte, nevychylujte, nekmitejte.

- Uhlova bruska musi vzdy pracovat proti
sméru posuvu. Jinak vznika nebezpedi
nekontrolovaného vyskoceni z drazky.

- Prizptsobeni posuvu opracovavanému
materialu: ¢im je tvrdsi, tim pomaleiji.

Dalsi informace o produktech vyrobce

na www.flex-tools.com.
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Udrzba a osetfovani

A\  vARoOVANi!

Pred veskerymi pracemi na thlové brusce
vytahnéte sitovou zastréku.

Cisténi

N\ vaRovani!

P¥i opracovani kovi se muze pfi extrémnim
nasazeni ve vnitinim prostoru télesa usazovat

vodivy prach. Snizeni ochranné izolace!
Provozujte naradi pres chrani¢ vybavovany

chybovym proudem (vybavovaci proud 30 mA).

Naradi a vétraci stérbiny pravidelné Cistéte.
Cetnost Sisténi je zavisla na opracovavaném
materialu a dobé pouzivani.

Vnitfni prostor télesa s motorem pravidelné
vyfoukejte suchym stlacenym vzduchem.

Uhlikové kartacky
Uhlova bruska je vybavena vypinacimi uhliky.

Po dosazeni meze opotrebeni vypinacich uhlik(
se uhlova bruska automaticky vypne.

il  uPozorNENi

K vymeéné pouzivejte pouze originalni dily
vyrobce. Pfi pouZiti cizich vyrobkt zaniknou
zarucni zavazky vyrobce.

Pres zadni vstupni otvory vzduchu Ize béhem
pouziti pozorovat opalovani uhlika.

Pri silném opalovani uhlik(l uhlovou brusku okam-
zité vypnéte. Predejte uhlovou brusku do nékteré
servisni dilny, autorizované vyrobcem.

Prevodovka

[i]  upozorNENI

Béhem zarucéni doby nepovolujte Srouby
na prevodové hlavé (5).

Pri nedodrZeni zaniknou zaruéni zavazky
vyrobce.

Opravy

Opravy nechejte vyhradné provadét prostred-
nictvim nékteré servisni dilny, autorizované
vyrobcem.
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Nahradni dily a prisluSenstvi

Nahradni dily/prislusenstvi Objed.
Cislo

Ochranny kryt 115 mm 335.258

(L 3709-115)

Ochranny kryt 125 mm 335.266

(L 3709-125)

Rychloupinaci ochranny kryt 358.029

125 mm (LE 9-10 125)

Rychloupinaci ochranny kryt 385.395

125 mm (L 10-10 125)

Rezaci ochranny kryt 125 mm 385.417

Rychloupinaci rezaci ochranny 385.425

kryt (LE 9-10 125)

Rychloupinaci rezaci ochranny 385.409

kryt (L 10-10 125)

Rukojet 335.274

Integrovany kli¢ 100.110

Upinaci pfiruba SW17 335.282

(otvor klice 17)

Upinaci matice 100.080

FixTec rychloupinaci matice 313.459

SDS-Clip rychloupinaci matice 253.049

Prenosny kuffik 376.094

Dalsi prislusenstvi, zejména brusné nastroje,

si pfevezméte z katalogu vyrobce.
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Pokyny pro likvidaci

Zaruka

/\  vaRoVANi!
Odstranénim sitového kabelu ucirite
vyslouzilé naradi nepouZitelnym.

Pouze pro zemé EU
E Nevyhazuijte elektrické naradi

do domovniho odpadu!
Podle evropské smérnice 2002/96/ES
o elektrickych a elektronickych pouzitych
spotrebicich a jeji realizace do narodniho
prava se pouzité elektrické naradi musi sbirat
oddélené a dodavat do ekologické recyklace.

(i uPOzORNENI
O moznostech likvidace se informujte
u VaSeho specializovaného obchodnika!

Prohlaseni o shodé C€

Prohlasujeme na vlastni zodpovédnost, ze tento
vyrobek souhlasi s nasledujicimi normami nebo
normativnimi dokumenty:
EN 60745 podle ustanoveni smémic
2004/108/ES, 2006/42/ES.
Technicka dokumentace u:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

[/7 | \

i/~ " Pl
Eckhard Ruhle Guenter Severin
Manager Research & Manager Quality
Development (R & D) Department (QD)
11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

PFi koupi nového naradi poskytuje fa FLEX
2-roc¢ni zaruku vyrobce, zacinajici prodejnim
datem naradi na kone¢ného spotrebitele.
Zaruka se vztahuje pouze na nedostatky
zplUsobené chybami materialu a/nebo

na vyrobni chyby a rovnéz na nesplnéni
zaruCenych vlastnosti. Pri uplatiovani naroku
na zaruku pfilozte originalni prodejni doklad

s datem prodeje.

Zarucni opravy smeji byt provadény vyhradné
dilnami nebo servisnimi stredisky,
autorizovanymi firmou FLEX. Narok na zaruku
je opravnény pouze pfi stanoveném pouZziti.
Ze zaruky jsou vylouCena zejména opotrebeni
podminéna provozem, neodborné pouziti,
¢astecné nebo kompletné demontované naradi
a rovnéz skody vzniklé pretizenim naradi,
pouzivanim neschvalenych, vadnych nebo
nespravné pouzivanych vlozenych nastroja.
ékody, zpusobené prostrednictvim naradi na
vlozeném nastroji event. obrobku, pouziti nasili,
nasledné skody, které byly zplisobené
nespravnou nebo nedostate¢nou udrzbou ze
strany zakaznika nebo treti osoby, poskozeni
prostrednictvim ciziho vlivu nebo cizimi télesy,
napr.piskem nebo kameny arovnéz skody
vzniklé vlivem nedodrzovani navodu k obsluze,
napf. pfipojenim na nespravné sitové napéti
nebo druh proudu. Naroky na zaruku pro
vloZzené nastroje, event. dily prislusenstvi Ize
uplatnovat pouze tehdy, jestlize byly pouzivané
s naradim, u kterého se takové pouziti
predpoklada nebo je schvaleno.

Vylouc€eni odpovédnosti

Vyrobce a jeho zastupce neruci za Skody a usly
zisk vlivem preruseni obchodni ¢innosti, ktera
byla zplisobena vyrobkem nebo eventualné
nemoznosti jeho pouziti.

Vyrobce a jeho zastupce neruci za Skody, které
byly zplisobeny neodbornym pouzitim nebo

ve spojitosti s vyrobky jinych vyrobct
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Pouzité symboly

/\  varovanie!

Oznacuje bezprostredne hroziace nebezpe-
¢enstvo. Pri nedodrzani upozornenia hrozi
usmrtenie alebo najtazsie poranenia.

Technické udaje

POZOR!

Oznacuje nejaku moznu nebezpecénu situaciu.
Pri nedodrzani upozornenia hrozi poranenie
alebo vecné Skody.

[i]  uPozORNENIE

Oznacuje aplikacné tipy a délezité informacie.

Symboly na naradi
Pred uvedenim do prevadzky
si precitajte navod na obsluhu!

Noste ochranu oci!

Pokyn pre likvidaciu pouzitého
spotrebica (pozri strana 191)!

hi¢

Typ néradia | L3709-115 | L3709-125 | LE9-10 125 | L10-10 125
Max. @ brisneho nastroja mm 115 125 125 125
Hrabka brusneho nastroja mm 1-6
Ulozny otvor mm 22,23
Maximalna obvodova rychlost m/s 80
Priemer vretena M14/SW14 (otvor kluca 14)
Otacky ot./min 10000 6000-10000 10000
Prikon w 750 800 900 1010
Vykon w 450 480 530 600
Hmotnost (bez kabla) kg 1,9 2,0 2,2
Trieda ochrany /9]
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Na prvy pohlad

a |
b*

1 Vreteno so zavitovou prirubou 6
a Upinacia priruba
b  Upinacia matica

2 Ochranny kryt

3 Rukovat 7
Rukovét sa montuje z pravej aj z lavej
strany.

4 Aretacia vretena 9
Na znehybnenie vretena pri vymene
nastroja. 10

5 Hnacia hlava
S vystupom vzduchu a Sipkou smeru
otacania.

Kolieskovy vypina¢

Na zapnutie a vypnutie.

So zaskakovacou polohou pre trvalu
prevadzku.

Sietovy kabel 4,0 m so sietovou
zastrckou

Integrovany kla¢

Typovy stitok

(nie je viditelny)

Nastavovacie koliesko na predvolbu
otacok

(iba LE 9-10 125)
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Pre Vasu bezpecénost

/\  vAROvANIE!

Pred pouzitim uhlovej brasky si preCitajte:

- predloZeny navod na obsluhu,

- ,V8eobecné bezpecnostné pokyny”
na zaobchadzanie s elektrickym
naradim v prilozenom zoSite
(Cis. publikacie: 315.915),

- pravidla a predpisy na zabranenie urazom,
platné pre miesto nasadenia a jednajte
podla nich.

Tato uhlova bruska je konstruovana podla

sucasného stavu techniky a uznavanych

bezpecnostne-technickych pravidiel.

Pri pouzivani méze napriek tomu déjst’

k ohrozeniu zZivota pouZivatela alebo tretej

osoby, event. poSkodeniu naradia alebo

inych vecnych hodnét.

Pouzivajte uhlovu brusku len

- pre stanovené pouZitie,

- v bezchybnom bezpecnostne-technickom
Stave.

Okam?zite odstrarite poruchy, ktoré obmedzuju

bezpecnost.

Stanovené pouzitie

Tato uhlova bruska je uréena

- nazivnostenské nasadenie v priemysle
a remeslnictve,

- nabrusenie a rezanie kovu a kamena
brisenim za sucha,

- narezanie je nutny Specialny rezaci
ochranny kryt,

- nanasadenie s brdsnym nastrojom a pri-
slusenstvom, ktoré su uvedené v tomto
navode na obsluhu alebo vyrobcom dopo-
ru¢ené a su schvalené pre obvodowu rychlost
80 m/s.

Nepripustné su napr. refazove frézovacie kotuce,

pilové listy.
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Bezpecénostné upozornenia

A varovanie!

Precitajte si vSetky bezpec¢nostné upozor-

nenia a pokyny. Zanedbanie dodrziavania

bezpecnostnych upozorneni a pokynov méze
mat za nasledok uraz elektrickym pradom,
poziar a/alebo tazké poranenia.

Vsetky bezpecnostné upozornenia

a pokyny uschovajte na budtce pouZitie.

B Pouzivajte toto elektrické naradie ako
brusku a rozbrusovacku.

Dodrziavajte vSetky bezpecénostné upozor-
nenia, pokyny, zobrazenia a udaje, ktoré
ste obdrzali spolu s naradim.

Nedodrzanie nasledujlcich pokynov moze viest
k Urazu elektrickym prudom, poziaru a/lebo
vaznym poraneniam.

B Toto elektrické naradie nie je vhodné na
brusenie s brusnym papierom, pre pracu
s drotenymi kefami a na lestenie.

Poutzitia, pre ktoré nie je elektrické naradie
predpokladané, mozu sposobit ohrozenia
a poranenia.

B Nepouzivajte Zziadne prislusenstvo, ktoré
nebolo vyrobcom predpokladané a odpo-
rucané Specialne pre toto elektrické
naradie.

Len to, Ze prislusenstvo mozete na Vasom
elektrickom naradi upevnit, nie je zarukou
Ziadneho bezpecéného pouzitia.

B Pripustné otacky vloZzeného nastroja musia
byt najmenej tak vysoké, ako najvyssie
otacky uvedené na elektrickom naradi.
Prislusenstvo, ktoré sa otaca rychlejsie ako
je pripustné, sa moéze rozlomit a lietat.

B Vonkajsi priemer a hrubka viozeného
nastroja musia zodpovedat rozmerovym
udajom elektrického naradia.

Nespravne dimenzované pracovné nastroje nie
je mozné dostatocne zakryt alebo kontrolovat.

B Brasne kotuce, brasne taniere alebo iné
prisluSenstvo sa musia presne hodit na
brusne vreteno Vasho elektrického naradia.
Pracovné nastroje, ktoré sa presne nehodia na
brusne vreteno elektrického naradia, sa otacaju
nerovnomeme, silne vibruju a mézu viest k strate
kontroly.
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B Nepouzivajte ziadne poskodené pracovné
nastroje. Pred kazdym pouzitim skontrolujte
pracovné nastroje z hl'adiska odlupovania
a trhlin, brusne taniere z hladiska trhlin,
obrusenia a silného opotrebenia.

Ked’ elektrické naradie alebo pracovny
nastroj spadne, skontrolujte ich z hl'adiska
poskodenia alebo pouzite neposkodeny
pracovny nastroj. Ak ste pracovny nastroj
skontrolovali a vliozili, udrziavajte seba

a osoby, ktoré sa nachadzaju v blizkosti,
mimo rovinu rotujticeho pracovného
nastroja a nechaijte naradie jednu mintatu
bezat s najvy$§imi otackami.

Poskodené pracovné nastroje vacsinou v tejto
testovacej dobe puknu.

B Noste osobné ochranné pomocky.
Pouzivajte podl'a spdsobu pouzitia celo-
tvarovu ochranu, ochranu oéi alebo
ochranné okuliare.

Ak je to adekvatne, noste protiprachovu
masku, ochranu sluchu, ochranné rukavice
alebo Specialnu zasteru, ktora Vas chrani
pred malymi brisnymi ¢iastockami

a Ciastockami materialu.

Oci sa maju chranit pred odlietavajucimi cudzimi
telesami, ktoré vznikaju pri réznych aplikaciach.
Protiprachova maska alebo ochranna dychacia
maska musia filtrovat prach vznikajlci pri pouziti.
Ked ste dIhsiu dobu vystaveni hlasitému hluku,
mozete utrpiet stratu sluchu.

B Dbajte u ostatnych os6b na bezpecnu
vzdialenost k Vasej pracovnej oblasti.
Kazda osoba, ktora vstupi do pracovnej
oblasti, musi nosit osobné ochranné
pombcky.

Ulomky obrobku alebo zZlomené pracovné
nastroje mozu odletiet a sposobit poranenie
aj mimo priamu pracovnu oblast.

B Drzte naradie len za izolované plochy
rukoviti, ak budete vykonavat prace, pri
ktorych moéze pracovny nastroj zasiahnut
skryté elektrické vedenia alebo viastny
sietovy kabel.

Kontakt s vedenim, ktoré je pod napatim,
spdsobi, ze aj kovove stciastky naradia

sa dostanu pod napétie, ¢o ma za nasledok
zasah elektrickym pradom.

W Vedte sietovy kabel v dostatoénej
vzdialenosti od rotujucich pracovnych
nastrojov.

Ak stratite kontrolu nad naradim, méze dojst
k pretatiu alebo zachyteniu sietového kabla
a Vasa ruka alebo paza sa mézu dostat do
otacajuceho sa pracovného nastroja.

B Neodkladajte nikdy elektrické naradie skor,
kym sa pracovny nastroj uplne nezastavi.
Rotujuci pracovny nastroj sa méze dostat do
kontaktu s odkladacou plochou, éim mézete
stratit kontrolu nad elektrickym naradim.

B Nenechajte nikdy elektrické naradie bezat
pri jeho noseni.

Nahodnym kontaktom s rotujucim pracovnym
nastrojom sa méze zachytit Vas odev a pracovny
nastroj sa moéze zavrtat do Vasho tela.

B Vetracie $trbiny Vasho elektrického naradia
pravidelne Ccistite.

Ventilator motora vtahuje do telesa prach a siiné
nahromadenie kovového prachu méze sposobit
elektrické nebezpecenstvo.

B Nepouzivajte elektrické naradie v blizkosti
horlavych materialov.

Tieto materialy mozu iskry zapalit.

B Nepouzivajte Ziadne pracovné nastroje,
ktoré potrebuju chladiace prostriedky.
Pouzitie vody alebo inych chladiacich
prostriedkov méze viest k Urazu elektrickym
prudom.

Spéatny raz a prislusné bezpecnostné

pokyny

Spétny raz je necakana reakcia nasledkom

zaseknutia alebo blokovania otacajuceho

sa pracovného nastroja, ako je brusny kotugc,

brasny tanier, drétena kefa atd'.

Zaseknutie alebo blokovanie vedie k nahlemu

zastaveniu rotujuceho pracovného nastroja.

Tym sa nekontrolovatelné elektrické naradie

urychli v mieste zablokovania proti smeru

otacania vlozeného nastroja.

Ked' sa napr. brusny kotl¢ v obrobku zasekne

alebo zablokuje, méze sa hrana brusneho kotuca,

ktora vnikla do obrobku zachytit a tym sa brasny
kotuc¢ zlomi alebo sposobi spatny raz.

Brusny kotu¢ sa potom pohybuje smerom

k obsluhujucej osobe alebo od nej, podia

smeru otacania kotuca v mieste zablokovania.

Pri tom mozu brasne kotuce tiez puknut.

Spatny raz je nasledkom nespravneho alebo

chybného pouzitia elektrického naradia.

Méze sa mu zabranit vhodnymi preventivnymi

opatreniami, ako je nasledovne popisané.
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B Drzte dobre elektrické naradie a zaujmite

postoj Vasho tela a pazi v polohe, v ktorej
mozete sily spatného razu zachytit.
Pouzivajte vzdy pridavnu rukovat, ak

je k dispozicii, aby ste mali ¢o mozna
najvacsiu kontrolu sil spatného razu
alebo reakénych momentov pri rozbehu.
Obsluhujuca osoba méze vhodnymi preventiv-
nymi opatreniami oviadat sily spatného razu
areakéné sily.

Nedavajte nikdy ruku do blizkosti otacaju-
cich sa pracovnych nastrojov.

Pri spatnom raze sa pracovny nastroj méze
pohybovat nad Vasu ruku.

Vyhybaijte sa svojim telom oblasti, do ktorej
sabude elektrické naradie pri spatnom raze
pohybovat.

Spétny raz pohybuje elektrickym naradim
opacnym smerom k pohybu brisneho

koti¢a v mieste zablokovania.

Pracujte opatrne predovsetkym v oblasti
rohov, ostrych hran atd.

B Brusne nastroje sa smu pouzivat len pre
odporuc¢ané moznosti pouzitia.

Napriklad: Nikdy nebruste boénou plochou
rozbrusovacieho kotuca.

Rozbrusovacie kotuce su ur¢ené na Uber
materialu hranou kotuca. Bocné posobenie sily
na tieto brusne nastroje ich moze rozlomit.

B Pouzivajte vzdy neposkodené upinacie
priruby spravnej velkosti a tvaru pre Vami
zvoleny brusny kotué.

Vhodné priruby podopieraju brasny kotué

a znizuju tym nebezpecenstvo jeho prasknutia.
Priruby pre rozbrusovacie kotuce sa mézu liit
od prirub pre iné brusne kotuce.

B Nepouzivajte ziadne opotrebené brusne
kotuce od vacsich elektrickych naradi.
Brusne kotuce pre vacsie elektrické naradia
nie su dimenzované pre vyssie otacky mensich
elektrickych naradi a mozu prasknut.

Zvlastne bezpecnostné upozornenia

pre rozbrusovanie:

B Zabrante blokovaniu rezného kotuca alebo

Zabrante tomu, aby sa vlozené nastroje
od obrobku odrazili a zasekli.
Rotujuci pracovny nastroj ma v rohoch, na
ostrych hranach alebo ked' odskoci sklon
k zaklineniu. To sposobi stratu kontroly alebo
spatny raz.

B Nepouzivajte Ziadne retazové alebo
ozubené pilové kotuce.
Tieto pracovné nastroje spésobuju ¢asto spatny
raz alebo stratu kontroly nad elektrickym
naradim.

Zvlastne bezpecénostné upozornenia

pre brasenie a rozbrusovanie:

B Pouzivajte vyhradne brasne nastroje, ktoré
st schvalené pre Vase elektrické naradie
a ochranny kryt uréeny pre tieto brisne
nastroje.

Brusne nastroje, ktoré nie st uréené pre
elektrické naradie, nie je mozné dostatocne
zakryt a si nebezpecné.

B Ochranny kryt musi byt na elektrickom
naradi spolahlivo namontovany a nastaveny
tak, aby sa dosiahlo maximalnej bezpe¢-
nosti, tzn. ¢o najmensia mozna éast brus-
neho nastroja smeruje nezakryta k obslu-
hujlcej osobe.

Ochranny kryt ma chranit obsluhujucu osobu
pred tlomkami a nahodnym kontaktom s brus-
nym nastrojom.
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prili§ vysokému pritlaku. Nevykonavajte
ziadne prili$ hibokeé rezy.

Pretazenie rezného kotuca zvySuje namahanie
a nachylnost k sprie¢eniu alebo blokovaniu

a tym moznost spatného razu alebo zlomenie
brusneho telesa.

Vyhybaijte sa oblasti pred a za rotujicim
rozbrusovacim kota¢om.

Ak pohybuijete rozbrusovacim koti¢om v obrob-
ku smerom od seba, méze v pripade spatného
razu dojst k odmrsteniu elektrického naradia

s otacajucim sa koti¢om priamo na Vas.

Ak sa rozbrusovaci kotuc zasekne alebo
pracu prerusite, vypnite naradie a drzte

ho v kl'ude, kym sa kotu¢ nezastavi.

Nikdy neskusajte vytiahnut rozbrusovaci kotuc,
ktory je este v chode, z rezu, inak moze dojst
k spatnému razu. Zistite a odstrante pricinu
zaklinenia.

Pokial je rezny kotuc¢ v obrobku, elektrické
naradie znova nezapinajte. Nechaijte rezny
kotué najskér dosiahnut plné otacéky, skor
ako budete v rezani opatrne pokracéovat.
V opacénom pripade sa méze kotuc zaseknut,
vyskocit z obrobku alebo spésobit spatny raz.
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B Budte predovsetkym opatrni u ,rezov
vreckového tvaru” do jestvujucich stien
alebo inych oblasti, do ktorych nie je vidiet.
Rezny kotu¢, ked' sa ponara, méze pri rezani
do plynovych alebo vodovodnych potrubi,
elektrickych vedeni alebo inych objektov
spdsobit spatny raz.

B Dosky alebo velké obrobky podoprite, aby
sa zabranilo riziku spatného razu vplyvom
zaklineného rozbrusovacieho kotuca.
Velké obrobky sa mézu svojou viastnou hmot-
nostou prehnut. Obrobok musi byt na obidvoch
stranach kotuca podoprety, a sice ako v blizkosti
rezu, tak tiez na hrane.

Dalsie bezpeénostné pokyny

B Sietové napétie a napatové udaje natypovom
Stitku (9) musia byt zhodné.

B Aretaciu vretena (4) stlacajte len pri zastave-
nom brasiacom nastroji.

Hluénost a vibracia

Celkova hodnota vibracii (pri rozbrusovani):

L9-10 L 3709|L 10-10
125 125

Hodnoty hluku a vibracii boli zistené podla EN
60745.
Hladina hluku naradia vyhodnotena s filtrom A je

typicky:

L9-10 [L 3709|L 10-10
125 125

Hladina akustickeé- 87 84,6 91
ho tlaku dB(A)

Hladina akusticke- 98 95,6 102
ho vykonu dB(A)

Neistota K (dB) 3 3 3

Celkova hodnota vibracii (pri braseni povrchov):

L9-10 L 3709|L 10-10
125 125

Hodnota emisii 6,5 6,5 6,6
a (m/sz)

Neistota K (m/s?) 1,5 1,5 1,5

Hodnota emisii 8,1 6,3 6,2
an (m/s?)

Neistota K (m/s?) | 1.5 1,5 1,5

/\  VAROVANIE!

Uvedené namerané hodnoty platia pre nové
naradie. Pri dennom nasadeni sa hodnoty
hluénosti a vibracii menia.

UPOZORNENIE

Uroven vibracii uvedena v tychto pokynoch bola
namerana meracou metddou, ktoru stanovuje
norma EN 60745 a je mozné ju pouzit navzajomné
porovnanie elektrického naradia.

Hodi sa aj na predbezné posudenie kmitavého
namahania. Uvedena Uroven vibracii reprezentuje
hlavné aplikacie elektrického naradia.

Ak sa vSak elektrické naradie pouziva pre iné
aplikacie, s odlisnymi viozenymi nastrojmi alebo

s nedostato¢nou udrzbou, méze sa Uroven vibracii
liSit. Toto moze kmitavé namahanie v priebehu celej
pracovnej doby podstatne zvysit.

Pre presny odhad kmitavého namahania by sa mali
tiez zohladnit doby, v ktorych je naradie vypnuté
alebo je sice v chode, ale v skutoénosti sa nepou-
ziva. Toto moze kmitavé namahanie v priebehu
celej pracovnej doby zretelne redukovat.
Stanovte dodato¢né bezpecnostné opatrenia

pre ochranu obsluhy pred ucinkami vibracii, ako
napriklad: udrzba elektrického naradia a viozenych
nastrojov, udrziavanie teploty ruk, organizacia
pracovnych postupov.

POZOR!

Pri akustickom tlaku vaésim ako 85 dB(A)
pouzivajte ochranu sluchu.
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Navod na pouzitie

/\  vaRovaNiE!

Pred vSetkymi pracami na uhlovej briske
vytiahnite sietovu zastrcku.

Pred uvedenim do prevadzky

Vybalte uhlovu brusku, skontrolujte kompletnost
dodavky a transportné poskodenia.

Zapnutie a vypnutie

Kratkodoba prevadzka bez zasko-
¢enia:

B Stlacte vzadu kolieskovy vypinac (6) smerom
nadol, potom ho posunte dopredu a pevne
drzte.

B Na vypnutie kolieskovy vypinac (6) uvolnite.

Trvala prevadzka so zaskocenim:

POZOR!

(L 3709-115, L 3709-125,

L 10-10 125)
Po vypadku elektrického prudu sa zapnuté
naradie opét rozbehne.

B Stlacte vzadu kolieskovy vypina¢ (6) smerom
nadol, potom ho posunte dopredu a stlace-
nim predného konca zaistite zaskocenim.
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B Na vypnutie kolieskovy vypinac (6) stlacenim
na zadny konec odblokujte.

Predvolba otac¢ok (iba LE 9-10 125)

+1-ﬂ-v’

e ) |
e @ =

Na nastavenie pracovnych otacok nastavte
nastavovacie koliesko (10) na pozadovanu
hodnotu.

Bezpecénostny ochranny kryt
(L3709-115,L 3709-125)

A\  vaRovaniE!
Nikdy nepracujte bez bezpe&nostného
ochranného krytu.

Pre prispdsobenie na pracovnu ulohu je mozné
bezpecnostny ochranny kryt (2) prestavit bez
pouzitia naradia.

Na rezanie pouzite Specialny rezaci

ochranny kryt.

POZOR!

Nebezpecenstvo poranenial
Noste ochranné rukavice.

B \Wtiahnite sietovu zastréku.
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B Otacajte bezpecnostnym ochrannym krytom
az do pozadovanej polohy.

Rychloupinaci kryt
(LE9-10 125,L 10-10 125)
/\  VAROVANIE!

Pri hrubovacich a rozbrusovacich pracach
nikdy nepracujte bez ochranného krytu.

B \\tiahnite sietovl zastréku.
B Uvolnite upinaciu paku (a).
B Prestavte ochranny kryt.

B Utiahnite skrutku (b) tak pevne, aby sa
upinacia paka dala este rukou upnut.

B Upinaciu paku opat pevne utiahnite.
B Na rezanie pouzite Specialny rezaci
ochranny kryt.

Upevnenie alebo vymena brasneho
nastroja
B \Wtiahnite siefovu zastréku.

B Stlacte aretaciu vretena a drzte ju
stlaéenu (1.).

B Pomocou integrovaného kltuc¢a odskrutkujte
proti smeru otacania hodinovych ruciciek
upinaciu maticu z vretena a vyberte ju (2.).

B Viozte spravnou stranou brusny kotuc.

<6mm

B Naskrutkujte upinaciu maticiu (1b)
nakruzkom smerom nahor na vreteno.

B Stlacte aretaciu vretena (4) a drzte
ju stlacenu.

B Pomocou integrovaného kluc¢a pevne
utiahnite upinaciu maticu (1b).

W Zastréte sietovu zastréku do zasuvky.

B Zapnite uhlova brisku (bez zaskocenia)
a nechajte ju cca 30 sekund v chode.
Skontrolujte nevyvazenost a vibracie.

®  Vypnite uhlovl brusku.
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Pracovné pokyny
[i]  upozorNENIE
Po vypnuti brusny nastroj eSte po kratky ¢as
dobieha.
Hrubovacie brusenie
VAROVANIE!

Nikdy nepouzivajte rozbrusovacie kotuce

na hrubovacie brusenie.

- Uhol nastavenia 20-40° pre najlepsie
uberanie materialu.

- S miermym pritlakom pohybujte uhlovou
bruskou sem a tam. Tym nebude obrobok
prilis horuci a nedojde k jeho zafarbeniu;
okrem toho nevzniknu ziadne ryhy.

Rozbrusovanie

- Narezanie pouzite Specialny rychloupinaci
rezaci ochranny kryt.

- Netlacte, nevychylujte, nekmitajte.

- Uhlova briska musi stale pracovat proti
smeru posuvu. Inak vznika nebezpecenstvo
nekontrolovaného vyskocenia z drazky.

- Prispb6sobenie posuvu opracovavanému
materialu: ¢im je tvrdsi, tym pomalsie.

Dalsie informacie o produktoch wrobcu

na www.flex-tools.com.
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Udrzba a osetrovanie

/\  vAROvANIE!

Pred vsetkymi pracami na uhlovej briske
vytiahnite sietovu zastréku.

Cistenie

/\  vAROVANIE!

Pri opracovani kovov sa mbZe pri extrémnom
nasadeni vo vnutornom priestore telesa
usadzovat vodivy prach.

ZniZenie ochrannej izolacie!

Prevadzkujte naradie cez chrani¢ vybavovany
chybovym prudom (vybavovaci prud 30 mA).
Naradie a vetracie strbiny pravidelne Cistite.
Castost Gistenia je zavisla na opracovavanom
materiali a dobe pouzivania.

Vnutorny priestor telesa s motorom pravidelne
vyfukaijte suchym stlacenym vzduchom.

Uhlikové kefy
Uhlova bruska je vybavena vypinacimi uhlikmi.

Po dosiahnuti medze opotrebenia vypinacich
uhlikov sa uhlova bruska automaticky vypne.

il  uPozornENIE

Pri vymene pouZivajte len originalne diely
vyrobcu. Pri pouZiti cudzich vyrobkov zaniknu
zarucné zavazky vyrobcu.

Cez zadné vstupné otvory vzduchu je mozné
pocas pouzivania pozorovat opalovanie uhlikov.
Pri silnom opalovani uhlikov uhlova brusku okam-
zite vypnite. Odovzdajte uhlovu brusku do nie-
ktorej servisnej dielne, autorizovanej vyrobcom.

Prevodovka

[i]  upozorNENIE

Pocas zarucnej doby neuvolTiujte skrutky
na prevodovej hlave (5).

Pri nedodrzani zaniknu zaruéné zavézky
vyrobcu.

Opravy

Opravy nechajte vykonavat vyhradne prostred-
nictvom niektorej servisnej dielne, autorizovanej
vyrobcom.
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Nahradné diely a prisluSenstvo

Nahradné diely/prislusenstvo Objed.
Cislo

Ochranny kryt 115 mm 335.258

(L 3709-115)

Ochranny kryt 125 mm 335.266

(L 3709-125)

Rychloupinaci ochranny kryt 358.029

125 mm (LE 9-10 125)

Rychloupinaci ochranny kryt 385.395

125 mm

(L 10-10 125)

Rezaci ochranny kryt 125 mm 385.417

Rychloupinaci rezaci ochranny 385.425

kryt (LE 9-10 125)

Rychloupinaci rezaci ochranny 385.409

kryt (L 10-10 125)

Rukovat 335.274

Integrovany klu¢ 100.110

Upinacia priruba SW17 335.282

(otvor kitica 17)

Upinacia matica 100.080

FixTec rychloupinacia matica 313.459

SDS-Clip rychloupinacia matica 253.049

Prenosny kufrik 376.094

Dalsie prislusenstvo, najma brisne nastroje,
si preberte z katalogu vyrobcu.

Pokyny pre likvidaciu

/\  VAROVANIE!
Odstranenim sietového kabla urobte
dosluZené naradie nepouzitelnym.
Len pre krajiny EU
E Nevyhadzujte elektrické naradie
do domového odpadu!
Podla evropskej smernice 2002/96/ES
o elektrickych a elektronickych pouzitych
spotrebi¢och a jej realizacie do narodného

prava sa musi pouzité elektrické naradie zbierat
oddelene a dodavat do ekologickej recyklacie.

(i uPOzORNENIE
O moznostiach likvidacie sa informujte
u Vasho Specializovaného obchodnika!

Prehlasenie o zhode C€

Prehlasujeme na vlastni zodpovednost,
ze tento vyrobok suhlasi s nasledujucimi
normami alebo normativnymi dokumentmi:
EN 60745 podla ustanoveni smermic
2004/108/ES, 2006/42/ES.
Subory technickej dokumentacie sa nachadzaju
na adrese:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

i ) C) \

S\
Guenter Severin

Manager Quality
Department (QD)

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D)
11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Zaruka

Pri kipe nového naradia poskytuje firma FLEX
2 roky zaruku vyrobcu, ktora zacina datumom
predaja na kone¢ného spotrebitela.

Zaruka sa vztahuje len na nedostatky spo-
sobené chybami materialu a/lebo na vyrobné
chyby, ako aj na nesplnenie zaru¢enych
vlastnosti. Pri uplathovani naroku na zaruku
prilozte originalny predajny doklad s datumom
predaja.

Zarucné opravy smu vykonavat vyhradne dielne
alebo servisné strediska, autorizované firmou
FLEX. Narok na zaruku je opravneny len pri
stanovenom pouziti.

Zo zaruky su vylucené najma opotrebenia
podmienené prevadzkou, neodborné pouzitie,
Ciastocne alebo kompletne demontované
naradie, ako aj Skody vzniknuté pretazenim
naradia, pouzivanim neschvalenych, chybnych
alebo nespravne pouzivanych vlozenych
nastrojov. Skody, sposobené prostrednictvom
naradia na vlozenom nastroji event. obrobku,
pouzitie nasilia, nasledné skody, ktoré boli
sposobené nespravnou alebo nedostate¢nou
udrzbou zo strany zakaznika alebo tretej osoby,
poskodenia prostrednictvom cudzieho vplyvu
alebo cudzimi telesami, napr. pieskom alebo
kamenmi, ako aj Skody vzniknuté vplyvom
nedodrziavania navodu na obsluhu, napr.
pripojenim na nespravne sietfové napétie alebo
druh pradu. Naroky na zaruku pre vlozené
nastroje, event. diely prislusenstva je mozné
uplatiovat iba vtedy, ak boli pouzivané

s naradim, u ktorého sa také pouzitie
predpoklada alebo je schvalené.

Vyluéenie zodpovednosti

Vyrobca a jeho zastupca nerucia za skody a usly
zisk vplyvom prerusenia obchodnej ¢innosti,
ktora bola spésobena vyrobkom alebo
eventualne nemoznostou jeho pouzitia.
Vyrobca a jeho zastupca nerucia za skody,
ktoré boli spésobené neodbornym pouzitim
alebo v spojitosti s vyrobkami inych vyrobcov.

192



L 3709-115, L 3709-125, LE9-10 125, L 10-10 125 hr

Sadrzaj

Koristenisimboli . ................... 193
Tehnickipodaci .................... 193
Najedanpogled .................... 194
Zavasusigurnost . .................. 195
Sumivibraciia .................. ... 198
Uputazauporabu ................... 198
Odrzavanjeinjega .................. 201
Napuci za zbrinjavanje naotpad ........ 202
C€-Usuglasenost ................... 202
Jamstvo . ... ... 202

Koristeni simboli

N\  Pozor!

Oznacava izravno prijetecu pogibelj.
Kod nepridrZzavanja naputka prijete smrt
ili najteze ozljede.

Tehnicki podaci

OPREZ!

Oznacava moguce opasnu situaciju.

Kod nepridrZzavanja naputka prijete ozljede
ili materijalna Steta.

[i]  naputak

Oznacava savjete za primjenu te vazne
obavijesti.

Simboli na aparatu
Prije stavijanja u rad procCitati
uputu za opsluzivanje!

Nositi zastitu za oCi!

Naputak o zbrinjavanju
na otpad staroga aparata
(vidjeti stranicu 202)!

)i

Tip aparata | L 3709-115 | L3709-125 | LE9-10 125 | L 10-10 125
Maks. & brusnoga alata mm 125 125 125
Debljina brusnoga alata mm 1-6
Prikljucni otvor mm 22,23
Maksimalna obodna brzina m/s 80
Promijer vretena M14/SW14 (Sirina kljuca 14)
Broj okretaja o/min 10000 6000-10000 10000
Primliena snaga w 800 900 1010
Predana snaga W 480 530 600
Tezina (bez kablova) kg 1,9 2,0 2,2
Razred zadtite I/[g]
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Na jedan pogled

2
a_
b _ |
1 Vreteno s navojnom prirubnicom 6 Ozibna sklopka
a Stezna prirubnica Za ukljucivanje i iskljucivanje.
b  Stezna matica Sa stojnim polozajem za trajni rad.
2 Zastitna kapa 7 Mrezni kabel 4,0 m s mreznim
Rukodr3 utlkacem. N
Rukodrz kojeg se moze montirati lijevo 8 Zaustavni kljuc
i desno. 9 Oznacna plocica

4  Zavor vretena (ne moze se vidjeti)

Za utvrdjivanje vretena pri zamjeni alata. 10 Kotac za namjestanje za predbiranje
broja okretaja

5 Glava prijenosnika
(samo LE 9-10 125)

S izlazom zraka i strelicom za pokazivanje
smjera vrinje.
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Za vasu sigurnost

/\  Pozor!

Prije uporabe kutne brusilice procitati te prema

tome djelati:

- owu uputu za opsluZivanje,

- "Opce sigurnosne naputke” za postupanje
s elektricnim alatima u prilozenom svesku
(Br. dokumenta: 315.915),

- pravila te propise o zastiti od nezgoda koji
vrijede za mjesto uporabe.

Ova kutna brusilica je proizvedena sukladno

stanju tehnike te priznatim sigurnosno-

tehnic¢kim pravilima. Unato¢ tome pri njezinoj
uporabi mogu nastati pogibelji po tijelo i Zivot
korisnika ili tre¢ih osoba odn. Stete na stroju

ili drugim materijalnim vrijednostima.

Kutnu se brusilicu smije koristiti samo

- zauporabu sukladno odredbama,

- u sigurnosno-tehnic¢ki besprijekornome
stanju.

Smetnje koje ugrozavaju sigurnost hitno

odstraniti.

Uporaba sukladno odredbama

Ova kutna brusilica je namijenjena

- za profesionalnu uporabu u industriji i obrtu,

- zabrusenje i rezanje metala i kamena suhim
brusenjem,

- zarezanje je potrebna i specijalna zastitna
kapa,

- zauporabu s brusnim alatom i priborom, koji
je naveden u ovoj upulti ili preporuc¢en od
strane proizvodjaca te dopusten za obodnu
brzinu od 80 m/s.

Nisu dopusteni npr. lan¢ana glodala, listovi pile.

Sigurnosni napuci

A Ppozor:

Procitajte sve sigurnosne upute i naloge.

Propusti u pridrZzavanju sigurnosnih uputa

i naloga mogu biti uzro¢nikom elektricnog

udara, opeklina i/ili teSkih ozljeda.

Pohranite sve sigurnosne upute i naloge

za buduce potrebe.

B Ovaj elektricni alat valja rabiti kao brusilicu
i odreznu brusilicu.

Postivajte sve sigurnosne naputke, napo-
mene, prikaze i podatke koje ste dobili
sa aparatom.

Ako ne postivate slijede¢e napomene, moze
doci do elektricnog udara, vatre i/ili teskih
ozljeda.

B Ovaj elektricni alat nije prikladan za
brusenje pjeséanim papirom, radove
sa zZiCanim Cetkama te glacanje.

Uporabe, za koje elektri¢ni alat nije predvidjen,
mogu prouzrociti opasnosti i ozljede.

B Ne rabite pribor koji proizvodja¢ nije
specijalno predvidio i preporucio za ovaj
elektricéni alat.

Samo to sto pribor mozete priévrstiti na svoj
elektricni alat ne jamci sigurnu uporabu.

B Dozvoljeni broj okretaja ugradnoga alata
mora biti namjanje toliko visok koliko
najveci broj okretaja naveden na elektric-
nome alatu.

Pribor koji se vrti brze nego je dozvolieno
se moze slomiti te razletjeti unaokolo.

B Vanjski promjer i debljina ugradnoga alata
moraju odgovarati navedenim mjerama
vaseg elektricnog alata.

Pogresno dimenzionirane ugradne alate

B Brusne ploce, brusni tanjuri ili ostali pribor
moraju to¢no pristajati na brusno vreteno
vaseg elektricnog alata.

Ugradni alati koji ne pristaju to¢no na brusno
vreteno elektricnoga alata se neravnomjerno
vrte, vrlo jako vibriraju te mogu dovesti do gubitka
kontrole.
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B Ne rabite oStecene ugradne alate.

Prije svake uporabe provjeravajte ugradne
alate u odnosu na napukline i pukotine,
brusne tanjure u odnosu na pukotine,
habanije ili jaku istroSenost.

Ako elektri¢ni alat ili ugradni alat padne,
provjerite je li ostecen ili rabite neosteceni
ugradni alat. Kada ste ugradni alat provijerili
i umetnuli, drzite se vii osobe koje se nalaze
u blizini izvan ravni ugradnoga alata koji

se vrti te pustite da aparat radi u trajanju od
jedne minute s najve¢im brojem okretaja.
Osteceni ugradni alati se mahom slome tijekom
ovog pokusnog vremena.

B Nosite opremu za osobnu zastitu.

Rabite ovisno o primjeni punu zastitu

za lice, zastitu za odi ili zastitne naocale.
Ukoliko je primjereno, nosite masku za
zastitu od prasine, stitnik za usi, zastitne
rukavice ili specijalnu pregacu koja ¢e
odbijati od vas male ¢estice materijala
nastale brusenjem.

Oci trebaju biti zasticene od stranih tijela koja se
razlije¢u unaokolo, koja nastaju tijekom razlicitin
primjena. Maska za zastitu od prasine ili zastitna
maska za disanje moraju filtrirati prasinu koja
nastaje tijekom primjene. Ako ste dugo izlozeni
glasnoj buci, moZete pretrpjeti gubitak sluha.

B Pazite kada su u pitanju druge osobe
na siguran razmak od vaseg radnoga
podrucja. Svatko tko stupi u radno podrucje
mora nositi opremu za osobnu zastitu.
Ulomci izratka ili slomljenih ugradnih alata mogu
odletjeti te prouzroditi ozliede takodjer i izvan
izravnog radnoga podrucja.

B Hvatajte aparat samo za izolirane prihvatne
povrsine kada izvodite radove kod kojih
ugradni alat moze naic¢i na skrivene
elektriéne vodove ili viastiti mrezni kabel.
Kontakt s vodom koji je pod haponom moze
staviti pod napon takodjer i metalne dijelove
aparata te dovesti do elektricnoga udara.

B Mrezni kabel udaljite od ugradnih alata
koji se vrte.

Ako izgubite kontrolu nad aparatom, mrezni

se kabel moze prekinuti ili biti zahvacen te vasa
Saka ili ruka moze dospjeti u ugradni alat koji
se vrti.

196

B Elektri¢ni alat nikada ne odlazite, prije nego
je ugradni alat posve zaustavljen.
Ugradni alat koji se vrti moze doci u dodir
sa povrsinom na koju se odlaze te uslijed toga
mozete izgubiti kontrolu nad elektriénim alatom.
B Ne dopustite da elektri¢ni alat radi
za vrijeme dokle ga nosite.
Vasa odje¢a moze biti zahva¢ena usliied
sluéajnoga kontakta s ugradnim alatom koji se
vrti te se ugradni alat moZe zabosti u vase tijelo.
B Redovito Cistite proreze za provjetravanje
vaseg elektricnoga alata.
Puhalo motora uvlaci prasinu u kuciste te jaka
nakupina metalne prasine moze prouzrogiti
opasnosti od elektricne struje.
B Ne rabite elektricni alat u blizini zapaljivih
materijala.
Iskre mogu zapaliti ove materijale.
B Ne rabite ugradne alate koji zahtijevaju
tekuca rashladna sredstva.
Uporaba vode ili drugih tekucih rashladnih
sredstava moZze dovesti do elektricnoga udara.

Povratni udar i odgovarajuci sigurnosni
napuci
Povratni udar je iznenadna reakcija uslijed toga
Sto se ugradni alat koji se vrti, kao brusna ploc¢a,
brusni tanjur, zZicana ¢etka itd., zakacio ili blokirao.
Zakacenie ili blokiranje dovodi do naglog
zaustavljanja ugradnoga alata koji se vrti.
Uslijed toga se nekontrolirani elektri¢ni alat
ubrzava suprotno smijeru vrtnje ugradnoga
alata u mjestu blokade.
Kada se npr. brusna ploc¢a zakadi ili blokira
u izratku, rub brusne ploce koji uranja u izradak
se moze zaglaviti, te uslijed toga izbiti brusnu plocu
ili prouzroCiti povratni udar. Brusna ploca se tada
giba u smjeru opsluzivacaili dalje od njega, ovisno
o smjeru vrtnje ploce u mjestu blokade.
Pri tome se brusne plo¢e mogu takodjer i slomiti.
Povratni udar je posliedica pogresne ili neispravne
uporabe elektricnoga alata. Moze ga se sprijeciti
prikladnim mjerama opreza, kako je u daljnjem
opisano.
B Cvrsto drzite elektri¢ni alat te svoje tijelo
i svoje ruke dovedite u polozaj u kojemu
mozete docekati sile povratnoga udara.
Rabite uvijek dodatni drzak, ako postoji,
da biste imali sto je moguce vecu kontrolu
nad silama povratnoga udarailimomentima
reakcije pri zaletu.
Opsluziva¢ moze prikladnim mjerama opreza
ovladati silama povratnoga udara i reakcije.
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B Ne dovodite svoju ruku nikada u blizinu
ugradnih alata koji se okrecu.

Ugradni alat moze pri povratnom udaru preci
preko vase ruke.

B Izbjegavaijte svojim tijelom podrucje
u kojemu se elektri¢ni alat giba pri
povratnome udaru.

Povratni udar tjera elektri¢ni alat u smjeru
suprotno gibanju brusne ploce u mjestu
blokade.

B Osobito oprezno radite u podrucju kutova,
ostrih bridova itd. Sprijecite da se ugradni
alati odbiju od izratka i zaglave.

Ugradni alat koji se vrti je u kutovima, na ostrim
bridovima ili kada se odbije sklon zaglaviti se.
Ovo uzrokuje gubitak kontrole ili povratni udar.

B Ne rabite lan¢anu pilu ili nazubljeni list pile.
Takovi ugradni alati uzrokuju ¢esto povratni udar
ili gubitak kontrole nad elektricnim alatom.

Osobiti sigurnosni napuci za brusenje

i rezanje brusom:

B Rabite iskljucivo brusna tijela dozvoljena
za vas elektricni alat te za ova brusna tijela
predvidjenu zastitnu kapu.

Brusna tijela koja nisu predvidjena za vas
elektricni alat se ne moze dostatno zastititi
te su nesigurna.

B Zastitna kapa mora biti sigurno postavljena
na elektricnome alatu i tako namjestena
da se dosegne najviSa mjera sigurnosti,

t.j. da sto je moguce maniji dio brusnoga
tijela pokazuje otvoreno ka opsluzivacu.
Zastitna kapa treba zastititi opsluzivaca od
ulomaka te sluc¢ajnoga kontakta sa brusnim
tijelom.

B Brusna se tijela smije rabiti samo za pre-
poruéene mogucnosti primjene.

Na primjer: Nikada ne brusite boénom
povrsinom odrezne ploce.

Odrezne ploc¢e su odredjene za odnosenje
materijala bridom ploc¢e. Djelovanje boc¢ne sile
na ova brusna tijela moze ih slomiti.

B Rabite uvijek neostecenu steznu prirubnicu
tocne velicine i oblika za brusnu plocu koju
ste odabrali.

Prikladne prirubnice podupiru brusnu plocu te
tako smanjuju opasnost prijeloma brusne ploce.
Prirubnice za odrezne ploce se mogu razlikovati
od prirubnica za druge brusne ploce.

Ne rabite istro§ene brusne ploc¢e vecih
elektricnih alata.

Brusne ploce za vece elektricne alate nisu
predvidjene za vece brojeve okretaja manjih
elektri¢nih alata te se mogu slomiti.

Osobiti sigurnosni napuci za rezanje
brusom:

Izbjegavajte blokiranje odrezne plo¢e

ili previsoku silu tlacenja.

Ne izvodite prekomjerno duboke rezove.
Preopterecenije odrezne ploce povecava
njezino naprezanje i sklonost iskosenju

ili blokiranju te na taj na¢in mogucnost
povratnoga udara ili prijeloma brusnoga tijela.
Izbjegavajte podrucje ispred i iza odrezne
ploce koja se vrti.

Kada odreznu plocu u izratku pokreéete od
sebe, u sluc¢aju povratnoga udara elektricni alat
se sa plo¢om koja se vrti moze zaletjeti izravno
uvas.

Ako se odrezna plo¢a zaglavi ili ako preki-
nete s radom, iskljucite aparat i drzite

ga iskljuéenim dok se plo¢a ne zaustavi.
Nikada ne pokusavajte odreznu plo¢u koja jo$
radi izvuci iz reza, u suprotnome moze uslijediti
povratni udar. Ustanovite te otklonite uzrok
zaglavijenja.

Ne ukljucujte ponovno elektricni alat dokle
se nalazi u izratku. Dopustite odreznoj ploci
doseci njezin puni broj okretaja prije nego
oprezno nastavite rezanje.

U suprotnome se ploc¢a moze zakaditi, iskoditi
iz izratka ili prouzroditi povratni udar.

Budite osobito oprezni kod "dzepnih
rezova” u postojece stijene ili druga
nepregledna podrucja.

Odrezna ploc¢a koja uranja moze pri usjecanju
u plinovode ili vodovode, elektriéne vodove

ili druge objekte prouzrociti povratni udar.
Poduprite ploce ili velike izratke da biste
izbjegli opasnost povratnoga udara uslijed
uglavljene odrezne ploce.

Veliki izratci se mogu ugnuti pod vasom vlastitom
tezinom. Izradak se mora s obadvije strane ploce
poduprijeti, kako u blizini odreza tako i na rubu.

Ostali sigurnosni napuci

Napon mreze te podaci o naponu na oznac-
noj plocici (9) se moraju podudarati.

Zavor vretena (4) pritisnuti samo kada

je brusni alat zaustavljen.
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Sum i vibracija

Vrijednosti Suma i titranja su ustanovljeni sukladno
EN 60745.

Razina Suma aparata s ocjenom A uobicajeno
iznosi:

L9-10 |L3709|L 10-10
125 125

Razina zvu¢nog 87 84,6 91
tlaka dB(A)
Razina zvuéne 98 95,6 102
snage dB(A)
Nesigurnost 3 3 3
K (dB)

Ukupna vrijednost titranja (kod povrsinskog
brusenja):

L9-10 |L 3709|L 10-10

125 125
Emisiona vrijed- 6,5 6,5 6,6
nost ay, (m/sz)
Nesigurnost 1,5 1,5 1,5

K (m/s)

Ukupna vrijednost titranja (kod rezanja):

L9-10 |L 3709|L 10-10

125 125
Emisiona vrijed- 8,1 6,3 6,2
nost ay, (m/sz)
Nesigumost 1,5 1,5 1,5
K(m/s?)
/\  Pozon!

Navedene mjerne vrijednosti vrijede za nove
aparate. U svakodnevnoj uporabi se vrijednosti
Suma i titranja mijenjaju.
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m NAPUTAK!

Razina titranja navedena u ovim uputama je mjere-
na sukladno mjernome postupku standardiziranom
u EN 60745 te se moze rabiti za medjusobnu
usporedbu elektri¢nih alata. Prikladna je takodjer

i za privremenu procjenu titrajnog optereéenja.
Navedena razina titranja predstavija glavne
primjene elektricnoga alata. Ali ako se elektricni alat
koristi za druge primjene, s neodgovarajucim
ugradnim alatom ili s nedostatnim odrzavanjem,
razina titranja moze odstupati. Ovo moze znacajno
povecati titrajno opterecenje tijekom cijeloga rad-
noga perioda. Za to¢nu procjenu titrajnoga optere-
éenja valja uzeti u obzir takodjer i intervale, u kojima
je aparat bio isklju¢en ili doduse radi, ali se uistinu
ne koristi. Ovo moze znacajno smanijiti titrajno
optereéenije tijlekom cijeloga radnoga perioda.
Ustanovite dodatne sigurmosne mijere za zastitu
korisnika od djelovanja titranja, kao na primjer:
odrzavanje elektricnog alata te ugradnih alata,
odrzavanije toplote ruku, oraganizacija radnih
procesa.

OPREZ!

Kod zvuénog tlaka preko 85 dB(A) nositi
zastitu za usi.

Uputa za uporabu

A pozon!

Prije svih radova na kutnoj brusilici izvuci
mrezni utikac.

Prije stavljanja u rad

Ispakirati kutnu brusilicu te provjeriti cjelovitost
dopreme i ostec¢enja pri prijevozu.
Uklju€ivanje i isklju€ivanje
Kratkotrajni rad bez uévrséivanja:

B Ozibnu sklopku (6) pozadi pritisnuti prema
dolje, potom gurnuti prema naprijed i zadrzati.
B Radi iskljucivanja ozibnu sklopku (6) pustiti.
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Trajni rad s uévrséivanjem:

OPREZ!

(L 3709-115, L 3709-125,

L 10-10 125)
Nakon nestanka struje ukljuceni se aparat
ponovno pokrece.

B Ozibnu sklopku (6) pozadi pritisnuti prema
dolje, potom gurnuti prema naprijed
te pritiskom ucvrstiti na prednjem kraju.

Lol

B Radiiskljuc¢ivanja ozibnu sklopku (6)
deblokirati pritiskom na zadnji kraj.

Predbiranje broja okretaja
(samo LE 9-10 125)

Radi namjestanja radnog broja okretaja kota¢ za
namjestanje (10) postaviti na Zeljenu vrijednost.

Sigurnosno-zastitna kapa
(L3709-115,L 3709-125)

POZOR!
Nikad ne radite bez zastitne kape.
Radi uskladjivanja s radnom zada¢om se sigur-
nosno-zastitnu kapu (2) moze namjestati bez
alata.
Za rezanje upotrebite specijalnu zastitnu kapu.
OPREZ!
Opasnost od ozljede! Nositi zastitne rukavice.
B [zvuéi mrezni utikac.

B Sigurnosno-zastitnu kapu okrenuti do potreb-
noga polozaja.

Brzozatezna kapa
(LE9-10 125,L 10-10 125)

/\  Pozor!

Tijekom radova na gruboj obradi i odrezivanju
nikada ne raditi bez zastitne kape.

B |zvuci mrezni utikac.

B Pustiti zateznu polugu (a).

B Namjestiti zastitnu kapu.
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Vijak (b) pritegnuti tako da se zateznu polugu
moze samo jos ru¢no zategnuti.

Zateznu polugu ponovno ¢vrsto zategnuti.
Zarezanje upotrebite specijalnu brzozateznu
zastitnu kapu.

Brusni alat pric¢vrstiti ili zamijeniti

Izvuci mrezni utikac.

Zavor vretena pritisnuti te drzati pritis-

nutim (1.).

Zaustavnim klju¢em steznu maticu suprotno
smjeru kazaljke na satu odvojiti od vretena

i skinuti (2.).

Brusnu plo¢u umetnuti toéno na polozaj.

<6mm

Steznu maticu (1b) s vilencem prema gore
zavijcati na vreteno.

Zavor vretena (4) pritisnuti te drzati
pritisnutim.

Steznu maticu (1b) zaustavnim kljuéem évrsto
zategnuti.

Mrezni utikaC utaknuti u uti¢nicu.

Ukljuciti kutnu brusilicu (bez uévrscivanja) te
pustiti kutnu brusilicu da radi oko 30 sekundi.
Provjeriti u odnosu na neuravnotezenost

i vibracije.

Iskljuciti kutnu brusilicu.
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Napuci za rad

[i]  naputaks

Nakon isklju¢ivanja brusni alat jo$ kratko

vrijeme nastavlja raditi.

Gruba obrada

POZOR!

Odrezne ploce nikada ne rabiti za grubu

obradu.

- Elevacioni kut 20-40° za najbolje
odnosenje.

- Umijerenim pritiskom kutnu brusilicu gibati
tamo-amo. Na taj se nacin izradak ne
pregrijava te ne dolazi do promjena boje;
osim toga nema brazda.

Odrezivanje brusom

- Zarezanje brusom upotrebite specijalnu
zastitnu kapu.

- Ne pritiskati, ne iskositi, ne njihati.

- Kutna brusilica mora uvijek protuhodno raditi.

U suprotnom opasnost od nekontroliranoga
iskakanja iz zlijeba.
- Pomak prilagoditi materijalu kojeg se
obradjuje: sto tvrdji, to polaganije.
Ostale obavijesti o proizvodima proizvodjaca
pod www.flex-tools.com.
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Odrzavanje i njega

/\  Pozor!

Prije svih radova na kutnoj brusilici

izvuéi mrezni utikac.

Ciséenje

/N  Pozor!

Pri obradi metala se pri ekstremnoj uporabi
vodljiva praSina moZe taloziti u nutarnjem
prostoru kucista. OStecenje zastitne izolacije!
Stroj rabiti preko zastitne nadstrujne sklopke
(okidna struja 30 mA).

Aparat i proreze za provjetravanje redovito Cistiti.
Ucestalost je ovisna o obradjenom materijalu

te o trajanju uporabe.

Nutarnji prostor kucista s motorom redovito
ispuhivati suhim stlacenim zrakom.

Ugljene cetkice

Kutna brusilica je opremljena isklopnim ugljienim
Cetkicama.

Nakon dosezanja granice habanja isklopnih
uglienih c¢etkica kutna se brusilica automatski
iskljucuje.

i NapuTAK!

Za zamjenu Koristiti samo originalne dijelove
proizvodjaca. Pri koriStenju tudjih proizvoda
jamstvene obveze proizvodjaca se gase.

Kroz straznje otvore za ulaz zraka se moze
promatrati ugljenu vatru tijekom uporabe.

U sluc¢aju jake ugljene vatre kutnu brusilicu odmah
iskljuciti. Kutnu brusilicu predati u radionu sluzbe
odrzavanja koju je proizvodjac ovlastio.

Prijenosnik

(i NapPuTAK!

Vijke na glavi prijenosnika (5) tijekom
jamstvenog vremena ne odvijati.

U slu€aju nepridrzavanja jamstvene obveze
proizvodjaca se gase.

Popravci

Popravke moze provoditi iskljucivo radiona sluzbe
odrzavanja koju je proizvodjac¢ ovlastio.

Pri€uvni dijelovi i pribor

Pri¢uvni dio/pribor

Br. narudzbe

Zastitna kapa 115 mm 335.258
(L 3709-115)

Zastitna kapa 125 mm 335.266
(L 3709-125)

Brzozatezna zastitna kapa 358.029
125 mm (LE 9-10 125)

Brzozatezna zastitna kapa 385.395
125 mm (L 10-10 125)

Zastitna kapa 125 mm 385.417
Brzozatezna zastitna kapa 385.425
(LE 9-10 125)

Brzozatezna zastitna kapa 385.409
(L 10-10 125)

Rukodrz 335.274
Zaustavni klju¢ 100.110
Stezna prirubnica SW17 335.282
(Sirina kljuca 17)

Stezna matica 100.080
FixTec brzozatezna matica 313.459
SDS-Clic brzozatezna matica 253.049
Kofer za nosenje 376.094

Ostali pribor, osobito brusne alate, vidjeti
u katalozima proizvodjaca.
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Napuci za zbrinjavanje na otpad

Jamstvo

/\  Ppozon!
IsluZzene aparate uklanjanjem mreznoga
kabela uciniti neuporabljivim.
Samo za EU-zemlje
Elektricne alate ne bacajte u ku¢no
smece!
Sukladno europskoj smjernici 2002/96/EU za
elektricne i elektronicke stare aparate te njezinoj
primjeni u nacionalnom pravu koristene
elektricne aparate se mora odvojeno sakupljati
te privesti ponovnom iskoristenju na nacin
neskodljiv po okolis.
[i]  naputak
O mogucénostima zbrinjavanja na otpad
obavijestiti se kod stru¢noga trgovca!

C €-Usuglasenost

Izjavljujiemo s opcom odgovornoscu da je ovaj
proizvod u suglasnosti sa slijedec¢im
standardima ili normativnim dokumentima:
EN 60745 sukladno odredbama smjernica
2004/108/EU, 2006/42/EU.

Tehnicka dokumentacija se moze dobiti kod:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle Guenter Severin
Manager Research & Manager Quality
Development (R & D) Department (QD)
11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Pri kupnji novoga stroja FLEX daje 2 godine
jamstva proizvodjaca, poc¢evsi s datumom prodaje
stroja krajnjem korisniku. Jamstvo obuhva¢a samo
nedostatke koji proizilaze iz pogreske u materijalu
i/ili proizvodniji kao i iz neispunjenja zajamcéenih
osobina. Pri ostvarivanju prava na jamstvo treba
priloziti originalnu potvrdu o prodaiji s datumom
prodaje. Jamstveni popravci smiju se provoditi
iskljuc¢ivo u radionama koje je FLEX ovlastio

ili u usluznim postajama. Pravo na jamstvo
postojisamo kod uporabe sukladnoodredbama.
Iz jamstva su isklju¢eni osobito radno
uvjetovanohabanje, nestru¢naprimjena,
djelomicno ili potpuno demontirani strojevi kao

i Stete uslijed preoptereéenja stroja, uporaba
neodobrenih, neispravnih ili pogresno koristenih
ugradnihalata. Stete koje je stroj prouzrocio na
ugradnom alatu odn. radnom materijalu, primjena
sile, posljedicne stete koje su proizasle iz
nestruc¢nog ili nedostatnog odrzavanja od strane
kupca ili treéihosoba, ostecenja djelovanjem iz
vana ili stranihtijela, npr. pijeska ili kamenja kaoi
Stete uslijed nepridrzavanja upute za opsluzivanje,
npr. prikljucenje na pogresan mrezninapon ili vrst
struje. Prava na jamstvo za ugradne alate odn.
dijelove pribora se moze ostvariti samo onda kada
se rabe sa strojevima s kojima je takva uporaba
predvidjena ili odobrena.

Isklju¢enje iz jamstva

Proizvodijac i njegov zastupnik ne jamce za sStete
te propustenu dobit uslijed prekida poslovanja,
koji je proizasao zbog proizvoda ili nemoguce
uporabe proizvoda.

Proizvodjac i njegov zastupnik ne jamce za stete,
koje su prouzroéene nestru¢nom uporabom ili

u vezi sa proizvodima drugih proizvodjaca.
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Sisukord

Kasutatud siimbolid
Tehnilised andmed
Ulevaade

Teie ohutuse heaks . . ...

Mura- ja vibratsioon
Kasutusjuhend

Hooldus ja korrashoid ..

Jaatmekaitlus
( €-Vastavus
Muugigarantii

Kasutatud siimbolid

ETTEVAATUST!

Tahistab ohtlikku olukorda.

Juhise eiramine vbib pohjustada vigastusi
vOi tekitada materiaalset kahju.

li]  Mm4Rkus

T&histab olulist informatsiooni véi nbuannet
kasutajale.

Siimbolid seadmel
Enne kasutuselevéttu lugeda
kasutusjuhendit!

Kanda silmakaitset!

Vana seadme jaatmekaitlus

)i

(vaata lehekiilge 212)!
A\ Hoiatus!
T&histab otsest dhvardavat ohtu.
Juhise eiramine véib I6ppeda surmavalt
VvOi tekitada raskeid vigastusi.
Tehnilised andmed
Seadmetiitip |L3709-115|L3709-125| LE9-10 125 [L 10-10 125
Max lihvketta @ mm 115 125 125 125
Lihvketta paksus mm 1-6
Kinnitusava mm 22,23
Max ringkiirus m/s 80
Spindli labimoot M14/SW14 (votme suurus 14)
P66rded p/min 10000 6000-10000| 10000
Voimsustarve W 750 800 900 1010
Valjundvoimsus w 450 480 530 600
Kaal (ilma toitejuhtmeta) kg 1,9 2,0 2,2
Kaitseklass I1[]
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Ulevaade

2
a_
b—
1 Keermestatud darikuga spindel 6 Liiliti
a  kinnitusaarik Sisse- ja valjalllitamiseks.
b  kinnitusmutter Pideva t66reZiimi positsiooniga.
2 Kaitsekate 7 Vorgupistikuga toitejuhe (4,0 m)
3 Kaepide 8 Peatusvoti
Kaepide on mdlemale poolele 9 Andmesilt
paigaldatav. (ei ole naha)
4  Spindlilukustus 10 Poodrete reguleerimisratas
Spindli lukustamiseks to0riista (ainult mudelil LE9-10 125)
vahetamisel.

5 Ajamimehhanismi pea
Ohuavaga ja p66rlemissuuna
noolega.
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Teie ohutuse heaks

/\  HoiaTus!

Enne nurklihvija kasutamist lugeda Iabi

jargmised dokumendid ning pidada neist

Kinni:

— kdesolev kasutusjuhend,

- lisatud brosiiiir ,Uldised ohutusjuhised”
elektritooriistadega kasitsemisel
(vihikud nr.: 315.915),

— téokohal kehtivad énnetusjuhtumite
drahoidmise eeskirjad.

Ké&esolev nurklihvija on valmistatud téna-

péeva tehnika taseme ja ohutustehnika

eeskirjade jargi. Sellest hoolimata vbib
kasitsemisel tekkida olukord, mis véib
ohustada seadmega tbétaja voi kolmanda
isiku elu ja tervist, kahjustada seadet ennast
vOi tekitada muud varalist kahju.

Nurklihvijat kasutada ainult

— selleks ette ndhtud otstarbel,

— tehniliselt korras seisundis.

Turvalisust ohustavad rikked tuleb Kiiresti
koérvaldada.

Otstarbekohane kasutamine

Kaesolev nurklihvija on ette nahtud
kasutamiseks

— professionaalseks kasutamiseks todstu-
ses ja kasitdosektoris,

— metalli ja kivi Idikamiseks ning lihvimi-
seks kuivlihvimisel,

— ldikamisel tuleb kasutada spetsiaalset
|6ikekatet,

— lihvketaste ja tarvikutega, mis on ara
margitud k&esolevas kasutusjuhendis
vOi tootja poolt soovitatud, ning ette
nahtud ringkiirusele 80 m/s.

Kettfreesketaste ja saeketaste kasutamine

ei ole lubatud.

Ohutusjuhised

A\ HoiaTus!

Lugege labi kéik ohutusnéuded ja

juhised. Ohutusnéuete ja juhiste mittetait-

mise tagajarjel voib tekkida elektrilbok,
puhkeda tulekahju ja/voi tekkida rasked
kehavigastused. Hoidke k6ik ohutusnéu-
ded ja juhised alles, et neid ka hiljem
lugeda.

B Kiesolevat elektritooriista on voimalik
kasutada lihvimismasinana ja abrasiiv-
I6ikurina. Pidage kinni koikidest sead-
mega kaasa antud ohutusnduetest,
juhistest, kirjeldustest ja andmetest.
Kui te ei jargi nimetatud 6petusi, voib selle
tagajarjel tekkida elektrildodk, puhkeda
tulekahju ja/voi tekkida tdsised vigastused.

B Kaesolev elektritooriist ei sobi liivapa-
beriga lihvimiseks, terasharjadega
tootamiseks ja poleerimismasinana
kasutamiseks.

Kui elektriseadmega tehakse toid, mille
jaoks see ei ole ette ndhtud, voivad tekkida
ohtlikud olukorrad vGi vigastused.

B Arge kasutage tarvikuid, mida tootja
ei ole spetsiaalselt selle elektritoori-
istaga tootamiseks ette nainud voi
soovitanud.

Ainuliksi see, kui te saate tarviku
elektritodriista kilge kinnitada, ei tdhenda
veel, et sellega saab ka ohutult tootada.

B Tarviku lubatud poorded peavad olema
vahemailt nii suured, kui on
elektritooriista maksimaalsed
poorded.

Tarvik, mis poorleb lubatust kiiremini, voib
puruneda ning ei pUsi korralikult paigal.

B Tarviku vilislabimo6t ja paksus peavad
vastama elektritooriista mootudele.
Valede mootmetega tarvikud ei ole piisavalt
kaitstud ning neid ei ole voimalik piisavalt
kontrollida.

B Lihvkettad, lihvtallad voi muud tarvikud
peavad teie elektritooriista lihvispind-
liga tapselt sobima.

Tarvikud, mis ei sobi tapselt teie elektrito-
oriista lihvispindliga, ei poodrle Uhtlaselt,
vibreerivad vaga tugevalt ja voivad pohjus-
tada seadme Ule kontrolli kaotamise.
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m Arge kasutage kahjustunud tarvikuid.
Enne kasutamist kontrollige alati, kas
tarvikul ei ole katkisi kohti ja pragusid,
ning kas lihvtallal ei ole pragusid voi
kulumisjalgi. Kui elektritooriist voi
tarvik kukub maha, kontrollige iile,
ega see ei ole viga saanud, voi votke
kasutusele uus tarvik.

Parast tarviku iilekontrollimist ja pai-
galdamist astuge ise, ja astugu ka koik
teised laheduses viibivad inimesed
poorleva tarviku juurest eemale ning
laske seadmel maksimaalsete poore-
tega tootada minut aega.

Kahjustunud tarvikud purunevad tavaliselt
selle katseaja jooksul.

B Kandke isikukaitsevahendeid.
nagu katvat naomaski, silmakaitset
voi kaitseprille. Vajaduse korral kandke
tolmumaski, kuulmiskaitset, kaitsekin-
daid voi spetsiaalset polle, mis kaitseb
teid vaikeste lihvimis- ja materjalio-
sakeste eest.

Silmi tuleks erinevate t66de puhul kaitsta
Ohku paiskuvate osakeste eest.

Tolmu- ja hingamismask peavad kaitsema
tootamisel tekkiva tolmu eest.

Pikemat aega mira kdes to6tamise
tagajarjel voib tekkida kuulmiskadu.

B Hoolitsege selle eest, et teised
ohutusse kaugusesse. Igaiiks, kes
siseneb toopiirkonda, peab kandma
isikukaitsevahendeid.

Toddeldava materijali vdi purunenud tarviku
klljestvoib Ules lennata tikikesi, mis voivad
pohjustada vigastusi ka otsesest
t66piirkonnast kaugemal.

B Toode teostamisel, kus seade voib
kokku puutuda peidetud elektrijuht-
metega voi minna vastu seadme enda
vorgukaablit, hoidke kinni ainult
seadme isoleeritud kdepidemetest.
Kokkupuude pingestatud juhtmetega
voib pingestada ka seadme metallosad
ja pdhjustada elektriloogi.

B Hoidke vorgukaabel poorievatest
tarvikutest eemal.

Seadme Ule kontrolli kaotamisel voib seade
vorgukaabli 1bi Idigata voi minna vastu
vorgukaablit ning tdmmata teie kée voi
késivarre vastu poorlevat tarvikut.
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m Arge pange elektritooriista kunagi
enne kdest dra, kui tarvik on taielikult
P6orlev tarvik voib minna vastu pinda,
millele te soovite seda asetada, ning te
voite kaotada kontrolli elektritooriista ule.

B Arge jatke elektritooriista ithest kohast
teise viimise ajaks kdima.

Teie roivad voivad kogemata puutuda vastu
pddrlevat tarvikut ning tarvik voib teid
vigastada.

B Puhastage regulaarselt oma elektri-
tooriista ventilatsiooniavasid.

Mootori jahutusventilaator tombab
korpusesse tolmu ning suur kogus
metallitolmu vaib pohjustada elektrilisi
ohtusid.

B Arge kasutage elektritooriista siittivate
materjalide Iahedal.

Sademed voivad need materjalid pdlema
sulidata.

B Arge kasutage tarvikuid, mille jaoks
on vaja jahutusvedelikku.

Vee voi muu jahutusvedeliku kasutamine
vOib pdhjustada elektriloogi.

Tagasilook ja vastavad ohutus-

juhised

Pdoorlevatarviku (lihvketta, linvtalla, traatharja

vms) kinnijaamise voi kiilumise tagajarjel

tekib akilise reaktsioonina tagasilook.

Blokeerumisel seiskub poorlev tarvik jarsult.

Kontrollimatult to6tava elektriseadme tarvik

hakkab kohas, kus see blokeerus, kiiresti

poorlema tarviku pédrlemissuunale
vastupidises suunas.

Kui naiteks lihvketas haakub voi blokeerub

toodeldavas materijalis, vdib lihvketta serv,

mis tungib té6deldavasse materjali, kinni
jaéda ning murduda voi tekitada tagasilodgi.

Niisugusel juhul liigub lihvketas kas seadme

kasutaja poole voi temast eemale, soltuvalt

sellest, kummale poole ketas kinni jaanud
kohas poorles. Niisuguses olukorras voivad
lihvkettad ka puruneda.

Tagasilook tekib elektritodriista vale voi

puuduliku kasutamise tagajarjel.

Seda saab véltida sobivate, jargnevalt kirjel-

datud ettevaatusabindude rakendamisega.
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B Hoidke elektritooriistast korralikult
kinni ning valige kehale ja katele niisu-
gune tooasend, mis voimaldab tagasi-

rida. Kasutage alati lisakdepidet u

(kui see on olemas), et kiivitumisel
oleks kontroll tagasiloogijoudude voi
reaktsioonimomentide iile voimalikult
suur.

Sobivate ettevaatusabindude rakenda-
misega saavad seadme kasutajad hoida
tagasildogijoudusid ja reaktsioonimo-

mente kontrolli all. u

B Arge kunagi pange katt poorleva
tarviku lahedale.
Tagasiloogi tekkimisel voib tarvik joosta
Ule teie kae.

B Viltige oma kehaga seda piirkonda,
kuhu elektritooriist tagasiloogi

tekkimisel liigub. [ ]

Tagasilodgijou majul hakkab elektritdoriist
blokeerunud kohas likuma lihvketta
podrlemisele vastupidises suunas.

B Eriti ettevaatlik olge nurkade, teravate
servade vms piirkonnas.
Viltige tarvikute toddeldavalt detaililt
eemalehiippamist ja kinnikiilumist.
Poorlev tarvik kiilub nurkades, teravatel

Kaitsekate peab kaitsma seadme kasutajat
materjali kiljest lahti tulevate osakeste ning
selle eest, et seadme kasutaja ei puutuks
kogemata vastu lihvimisvahendit.
Lihvimisvahendeid tohib kasutada
ainult sel otstarbel, milleks need on
ette ndhtud. Naiteks: arge kunagi
lihvige I6ikeketta servaga.

Loikeketaste puhul kasutada materjali
eemaldamiseks ketta serva.

Surve avaldamine kiiljele voib
lihvimisvahendi &ra I6hkuda.

Kasutage teie poolt valitud lihvketta
jaoks alati 6ige suuruse ja kujugatervet
Sobivad aarikud toestavad I6ikeketast ja
vahendavad Idikeketta purunemise ohtu.
Loikeketta darikud voivad erineda muude
lihvketaste dérikutest.

Arge kasutage suuremate elektritoori-
istade drakulunud I6ikekettaid.
Suuremate elektritdoriistade I6ikekettad

ei ole ette nahtud vaiksemate elektritoori-
istadega suurematel pooretel tootamiseks
javoivad puruneda.

Konkreetsed ohutusabinoud
abrasiivlihvimisel:

servadel ja pérkumisel kergesti kinni. | Vhltige Idikeketta kinnikiilumist voi Iiiga

Tagajarjeks on kontrolli kaotamine voi
tagasiloogi teke.

B Arge kasutage ketiga v6i hammastega
saelehte.
Nende tarvikute kasutamisel tekib sageda-
mini tagasilook voi kontrolli kaotamine
seadme Ule.

Konkreetsed ohutusabindud
lihvimisel ja abrasiivloikamisel:

B Kasutage ainult teie elektritooriista
jaoks ette nahtud lihvimisvahendeid

ning nendele lihvimisvahenditele ette u

nahtud kaitsekatteid.
Lihvimisvahendid, mis ei ole elektritoori-
istaga tootamise jaoks ette nahtud, ei ole
piisavalt kaitstud ja on ohtlikud.

B Kaitsekate peab olema elektritoori-
istale kindlalt kinnitatud ja seadistatud
nii, et see pakub maksimaalset kaitset,
lihvimisvahendi kdige vdiksem avatud
osa.

tugevalt surumist Idikekettale.

Arge tehke liiga stigavaid loikeid.

Liiga tugevalt I6ikekettale surumine kiiren-
dab selle kulumist, see voib kergeminikinni
kiiluda voi blokeeruda, tekitades tagasilo-
06gi voi lihvimisvahendi purunemise.
Viltige poorlevast IGikekettast ette- ja
Kui likkate I6ikeketast materjali sees
endast eemale, voib tagasilodgi tekkimisel
elektritodriist koos poorleva kettaga teie
poole paiskuda.

state tootamise, liilitage seade vilja
ja hoidke seda rahulikult seni, kuni see
Arge kunagi piitidke I6ikeketast, mis veel
poorieb, 16ikest valja tdommata, see voib
poOhjustada tagasiloogi.

Selgitage kinnijadmise pdhjus vélja ja
korvaldage see.
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B Arge liilitage elektritooriista uuesti
sisse seni, kuni see on materjali sees.
Laske Ioikekettal kdigepealt saavutada
maksimaalsed poorded, enne kui
hakkate ettevaatlikult edasi IGikama.
Vastasel korral voib ketas kinni jaada,
materjali seest valja paiskuda ja tekitada
tagasil6dgi.

B Eriti ettevaatlik olge ,,taskukujuliste
I6igete” tegemisel valmis seintesse

voi kohtadesse, kus ei ole midagi ndha.

Loikamisel voib Iikeketas sisse Idigata
gaasi- v0i veetorusse, elektrijuntmesse voi
kuhugi mujale ja pohjustada tagasiloogi.

B Toestage plaadid v6i suureméodulised
materijalid, et vihendada tagasiloogi
tekkimise ohtu I6ikeketta kinnikiilu-
misel.

Suuremdddulised materjalid vivad
iseenda raskuse all painduda.
Materijal tuleb toestada mdlemal pool
ketast, ning seda nii I6ike lahedalt kui
servast.

Ohutusalane lisateave

B Andmeplaadile (9) margitud pinge peab

vastama kohalikule vorgupingele.

m  Spindli lukustust (4) vajutada ainult
seiskunud masinal.

Miira- ja vibratsioon

Miira- ja vibratsiooni néitajad on saadud
EN 60745 kohaselt.
Seadme tlilipiline A-vaartuse miiratase:

L9-10 |L3709L10-10
125 125

Helirdhu tase 87 84,6 91
dB(A)
Helivdimsuse 98 95,6 102
tase dB(A)
Maaramatus 3 3 3
K (dB)
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Vibratsiooni koguvéaartus (pealispindade
lihvimisel):

L9-10 L3709L10-10
125 125

Emissioonivaar- | 6,5 6,5 6,6
tus ap, (m/sz)

Méaaramatus 1,5 1,5 1,5
K (m/s?)

Vibratsiooni koguvaartus (I6ikamisel):

L9-10 L3709L10-10

125 125
Emissioonivaar- | 8,1 6,3 6,2
tus ap, (m/sz)
Maaramatus 1,5 1,5 1,5

K (m/s?)

/\  HoiaTus!

Antud moéotevaartused kehtivad uute sead-
mete kohta. Igapdevases t66s miira- ja
vibratsiooni nditajad muutuvad.

MARKUS

Kaesolevas opetuses antud vibratsiooni tase
on mdddetud juhendi EN 60745 standarditud
modtmismeetodi jargi ning seda voib kasu-
tada elektriliste todriistade omavaheliseks
vordlemiseks. Sobib ka vibratsiooni koor-
muse esialgseks hindamiseks.

Antud vibratsiooni tase kehtib elekirilise
t00riista jaoks ette nahtud kasutuste kohta.
Kui elektrilist tOoriista kasutatakse muuks
otstarbeks, muude tarvikutega voi ei hooldata
nduetele vastavalt, voivad tekkida korvale-
kalded nimetatud vibratsiooni tasemest.
Vibratsiooni koormus vdib kogu t6daja Ioikes
tunduvalt suureneda. Vibratsiooni koormuse
tapsel hindamisel tuleks arvestada ka aegu,
mil tooriist on valja lulitatud voi kill kéib, ent
sellega ei to6tata. See voib vibratsiooni koor-
must kogu td6aja Idikes tunduvat vahendada.
Maarake kindlaks tdiendavad kaitsemeetmed
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni mgju eest,
nt elektrilise tdoriista ja tarvikute hooldamine,
organiseeritud tooprotsesside korraldamine,
plitida alati hoida kded soojad.
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ETTEVAATUST!
Kui helirbhk on lile 85 dB(A), tuleb kanda
kuulmiskaitset.

Kasutusjuhend

/\  HoiaTus!

Enne igasuguseid toid nurklihvija juures
tommata vorgupistik pistikupesast
vélja.

Enne kasutuselevottu

Votta nurklihvija pakendist vélja ja kontrol-
lida, et komplekt on taielik ning transporti-
misel ei ole tekkinud mingeid kahjustusi.

Sisse- ja valjaliilitamine
Lukustuseta liihireziim:

B Vajutada lUliti (6) taga alla, lUkata ette
ja hoida kinni.

B vdljalilitamiseks lasta liiliti (6) lahti.

Lukustusega piisireziim:

ETTEVAATUST!
(L3709-115, L 3709-125,
L10-10 125)

Pérast voolukatkestust kaivitub

sissellilitatud seade.

B Vajutada luliti (6) taga alla, lUkata ette ja
fikseerida vajutusega eesmisele otsale.

Lol

B valjalilitamiseks vajutada luliti (6
tagaotsale.

Poorete eelvalik
(ainult LE9-10 125)

»
_‘EQ..".-,

Poorete seadmiseks valida reguleerimisrat-
taga (10) soovitud arvvaartus.

Ohutuse kaitsekate
(L3709-115, L 3709-125)

/\  HoiaTus!

Mitte kunagi ei tohi té6tada ilma turva- ja
kaitsekatteta.

Kaitsekatet (2) saab ilma tooriistata kohal-
dada téoiseloomule.

Loikamisel kasutada spetsiaalset I6ikekatet.
ETTEVAATUST!

Vigastusoht! Kanda kaitsekindaid.

B Tommata vorgupistik valja.
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Lihvketta kinnitamine voi
vahetamine
B Tommata vorgupistik valja.

B Keerata kaitsekate soovitud kohale.

Kiirkinnituskate

(LE9-10125,L 10-10 125) W Vajutada spindli lukustusele ja hoida
A HOIATUS! seda allavajutatud asendis (1.).

Abrasiiv- ja Ibikeketastega téstamisel peab B Keerata kinnitusmutter peatusvotmega
kaitsekate olema alati peal. spindli kiiljest laht ja vétta maha (2.).

B Tdmmata vorgupistik vilja. B Lihvketas asetada Gigesti sisse.

B Vabastada kinnitushoob (a).
B Reguleerida kaitsekatet.

<6mm

B Keerata kinnitusmutter (1b), tugiaaris
ulevalpool, spindlile.

B Vajutada spindli lukustusele (4) ja hoida
seda allavajutatud asendis.

B Keerata kinnitusmutter (1b) peatusvot-

B Pingutada kruvi (b) nii palju, et mega kinni.

pingutushooba saab veel kdega B Panna pistik pistikupessa.

pingutada. m Liilitada nurklihvija sisse (ilma fikseeri-
B Tommata kinnitushoob uuesti kinni. mata) ja lasta nurklihvijal u 30 sekundit
B Loikamisel tuleb kasutada spetsiaalset kaia. Kontrollida disbalansi ja vibratsio-

kiirkinnitusega Idikekatet. onide suhtes.

B Lilitada nurklihvija valja.
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Kaitus

i  MARKus

Parast valjaliilitamist poorieb lihvketas veel

natukene aega.

Abrasiivlihvimine

HOIATUS!

Lbikekettaid ei tohi kunagi kasutada

abrasiivketastena.

— KOoige efektiivsema tootulemuse annab
20°-40° t6onurk.

— Liigutada nurklihvijat médduka survega
edasi-tagasi. Nii ei lahe toorik kuumaks,
ei muuda varvi ega teki vagusid.

Loikamine

— Abrasiivldikamisel kasutada spetsiaalset
kiirkinnitusega Ioikekatet.

— Mitte vajutada, vongelda ega ajada
servi maha.

— Nurklihvija peab p66rlema alati
vastassuunas. Vastasel juhul voib

tekkida kontrollimatu soonest véljajooks.

— Etteannet kohandada to6deldava
materjaliga: mida tugevam materijal,
seda aeglasemalt.

Muud informatsiooni tootja toodete kohta
leiate aadressil www.flex-tools.com.

Hooldus ja korrashoid

/\  HoiaTus!

Enne igasuguseid toid nurklihvija juures
tommata vorgupistik pistikupesast vélja.

Puhastamine

/N  HoiaTus!

Metallide tootlemisel voi ekstreemsetel
tingimustel voib korpuse sisepinnale
koguneda elektrit juhtiv tolm.

See vdhendab kaitseisolatsiooni toimet!
Kasutada masinat rikkevoolu kaitsellilitiga
(rakendusvool 30 mA).

Seadet ja ventilatsioonipilusid puhastada
regulaarselt. Sagedus soltub tdddeldavast
materijalist ja kasutuse kestusest.

Korpuse sisepindasid, milles asub mootor,
puhastada regulaarselt kuiva surudhuga.

Siisiharjad

Nurklihvija on varustatud valjaltlituvate
susiharjadega.

Valjalulituvate susiharjade kulumispiiri
saavutamisel lllitatakse nurklihvija
automaatselt vélja.

i  MARKus

Kasutada ainult originaalvaruosasid.
Vé6érfirmade varuosade kasutamisel kaotab
tootja garantii oma kehtivuse.

Tagumiste dhu sissevooluavade kaudu
naeb t60 ajal tekkivaid sademeid.

Kui sddemeid tekib vaga palju, lllitada
nurklihvija kohe valja. Viia seade tootja

poolt autoriseeritud klienditeenindusse.

Reduktor

i  MARKus

Ajamimehhanismi pea (5) juures olevaid
kruvisid ei tohi garantiiaja jooksul lahti teha.
Sellest mittekinnipidamisel kaotab tootja
garantii oma kehtivuse.

Remonttood

Remonttdid lasta teha ainut tootja poolt
autoriseeritud klienditeeninduses.
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Varuosad ja tarvikud

Varuosa/tarvik Tellimis-
nr

Kaitsekate 115 mm 335.258
(L3709-115)

Kaitsekate 125 mm 335.266
(L3709-125)

Kiirkinnitus-kaitsekate 125 mm | 358.029
(LE9-10 125)

Kiirkinnitus-kaitsekate 125 mm | 385.395
(L10-10 125)

Loikekate 125 mm 385.417
Kiirkinnitusega I0ikekate 385.425
(LE9-10 125)

Kiirkinnitusega Ioikekate 385.409
(L10-10125)

Kéaepide 335.274
Peatusvoti 100.110
Kinnitusaarik SW17 335.282
(votme suurus 17)

Kinnitusmutter 100.080
FixTec kiirkinnitusmutter 313.459
SDS-Clic kiirkinnitusmutter 253.049
Kohver 376.094

Muud lisatarvikud, eriti aga lihvkettad,

on tootja kataloogides.
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Jaatmekaitlus

/\  HoiaTus!
Vanal seadmel I6igata toitejuhe dra ning
teha see nii kasutuskélbmatuks.

Ainult EL riikidele
ﬁ Arge visake elektrilisi tooriistu

olmeprigi hulka!
Euroopa direktiivi 2002/96/EU elektri-
ja elektroonikaseadmete jaatmete ja selle
rahvusliku seaduse rakendamise jargi tuleb
koguda kasutatud elektrilisi to0riistu eraldi
ning anda need keskkonnasaastlikku
jaatmete taaskasutamisele.

'i|  MARkus
Teavet jadtmekaditluse voimaluste
kohta saate miilija kdest!

C€ -Vastavus

Kinnitame ainuvastutavalt, et kdesolev
toode vastab jargnevas nimetatud
normidele ja normatiivdokumentidele:
EN 60745 vastavalt direktiivi 2004,/108/EU,
2006/42/EU satetele.
Tehniline toimik saadaval aadressil:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

\\
pd
= I ZZAN
Guenter Severin

Manager Quality
Department (QD)

e ( A
Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Miiligigarantii

Uue masina ostmisel annab firma FLEX
2-aastase tootja garantii, mis algab masina
muugikuupaevast I6pptarbijale.

Garantii kehtib ainult puuduste kohta, mis
on seotud materjali ja/vdi tootmisviga-
dega, voi siis, kui toode ei vasta lubatud
omadustele. Garantiindude
reguleerimiseks tuleb seadmele lisada
originaalostukviitung, millele on margitud
ostukuupaev.

Garantiiremonti tohivad teostada ainult
firma FLEX poolt selleks volitatud t66kojad
vOi teeninduspunktid.

Garantiindude aluseks on seadme
sihiparane kasutamine.

Garantii ei kehti kuluvate osade, oskamatu
kasitsemise, tavalise kulumise, osaliselt
vOi taielikult demonteeritud masinate

ega kahju kohta, mis on tekkinud masina
tlekoormuse, mitteheakskiidetud, defekt-
sete vOi valesti kasutatud tarvikute kasuta-
mise tagajarjel. Kahju, mis on tekkinud
masina labi tarvikule vdi toorikule, jou
rakendamise, jatkukahjuna kliendi voi
kolmanda isiku asjakohatu voi mittepiisava
hoolduse tagajarjel, voora jou voi voorke-
hade, nt liiva ja kivide ning kasutusjuhen-
dist mittekinnipidamise, nt vale vorgupinge
vOi vooluliigiga Uhendamise t6ttu, ei kuulu
garantii korras hlvitamisele.

Garantii kehtib tooriistade ja tarvikute
kohta ainult siis, kui neid kasutatakse
masinatega, mille jaoks need olid ette
nahtud voi lubatud.

Vastutuse vilistamine

Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju
ja too katkemisest tingitud tulukaotuse
eest, mille pdhjustab toode voi olukord,
mis ei vOimalda toodet kasutada.
Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju
eest, mille pdhjustab toote asjakohatu
kasutamine voi toote kasutamine koos
teiste tootjate toodetega.
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Naudojami simboliai

A\ |sPEsmMAS!

Nurodo betarpiskai gresiantj pavojy.
Nesilaikant nurodymy, gresia Zdtis arba
sunkas suZalojimai.

Techniniai duomenys

ATSARGIAI!

Nurodo potencialiai pavojingg situacijg.
Nesilaikant nurodymy, gresia susizeidimo
arba materialiniy nuostoliy pavojus.

[i] N~NuroDYMAS

Nurodo patarimus, kaip dirbti jrankiu

ir svarbig informacijg.

Simboliai ant jrankio
Pries eksploatavimg perskaity-
kite naudojimo instrukcijg!

UZsidekite apsauginius akinius!

Nuoroda dél seno jrankio
utilizavimo (Zr. 223 psl.)!

)i d

|rankio tipas |L3709-115|L3709-125| LE9-10 125 |[L 10-10 125
DidZiausias disko skersmuo mm 115 125 125 125
Slifuoklio diskai mm 1-6
Disko kiaurymés skersmuo mm 22,23
DidiaysaRomescso | g a0
Veleno skersmuo M14/SW14 (verZliarakg€io Ziauny plotis 14)
Sukimosi greitis aps./min 10000 6000-10000 10000
Imama galia w 750 800 900 1010
Atiduodama galia w 450 480 530 600
Masé (be kabelio) kg 1,9 2,0 2,2
Saugos klasé V=]
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Bendras jrankio vaizdas

a_
b—
Velenas su tvirtinimo flansu 6 Jungiklis
a tvirtinimo flanSas Jrank] jjungti ir iSjungti.
b  tvirtinimo verzle Su fiksavimo pozicija ilgalaikio darbo
- rezimui.
Apsauginis gaubtas
Soniné rankena 7 Tinklo kabelis, 4 milgio, su Sakute
rankena gali bti sumontuota 8  Tvirtinimo raktas
ir kairéje, ir deSinéje puséje. 9 Jrankio skydelis
Veleno fiksatorius (nematoma)
skirta nustatyti suklius, kai keiCiami 10 Sukimosi greicio reguliavimo

jrankiai.

Pavaros galvuté

su ventiliaciniais plySiais ir sukimosi
krypties rodykle.

ratukas
(tik LE9-10 125)
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Jusy saugumui

AN sPEJimAs!
Prie$ naudodamiesi kampiniu Slifuokliu,
perskaitykite ir véliau laikykites:
— Sios instrukcijos,
— "Bendryjy saugos taisykliy*,
esanciy pridedamoje knygeléeje,
naudojantis elektriniais jrankiais
(spaudinio-Nr.: 315.915),
— naudojimo vietoje galiojanciy taisykliy,
siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy.
Sis kampinis $lifuoklis atitinka Siuolaikinj
technikos lygj ir sukonstruotas, laikantis
patvirtinty saugos taisykliy.
Taciau juo naudojantis, gali kilti pavojus juo
dirbanciojo ar paSalinio asmens gyvybei
ar sveikatai, taip pat gali bati sugadintas
jrankis ar atsirasti kiti materialiniai
nuostoliai. Slifuoklj galima naudoti:
— pagal paskirtj,
— saugumo technikos poZiariu
nepriekaistingos bukles.
Gedimus, turincius jtakos darbo saugai,
nedelsiant pasalinkite.

Naudojimas pagal paskirtj

Sis kampinis lifuoklis yra skirtas

— profesionaliam naudojimui pramonés
ir smulkaus verslo jmonése,

— metalui ir akmeniui Slifuoti ir pjauti
sausuoju budu,

— pjaunant yra batinas specialus pjovimo
apsauginis gaubtas,

— naudoti su Slifavimo jrankiu ir priedu,
kuris nurodytas Sioje instrukcijoje arba
rekomenduojamas gamintojo, ir kuria
yra leistinas 80 m/s apskritiminis greitis.

Neleistina dirbti, naudojant pvz., frezavimo

ar pjovimo diskus.

216

Saugos nurodymai

AN\ |sPEsmMAS!

Perskaitykite visus saugos nurodymus

ir perspéjimus. Aplaidumo laikantis sau-

gos nurodymy ir perspéjimy pasekme gali
bati elektros smugis, gaisras ir/arba sunkus
suZeidimai. Visus saugos nurodymus

ir perspéjimus saugokite ateiciai.

B §j elektrinj jrankj reikia naudoti kaip
§lifuoklj ir abrazyvines pjovimo stakles.
Atkreipkite démes;j j visas saugos
nuorodas, nurodymus, paveikslélius
ir duomenis, kuriuos Jus gausite kartu
su prietaisu.

Jei nesilaikysite Siy nurodymy, galite gauti
elektros smugis, kilti gaisras ir/arba biiti
sunkiai susizeisti.

B Sis elektrinis jrankis nepritaikytas $li-
fuoti su Slifavimo popieriumi, netinka
darbui su vieliniais Sepediais ir nepritai-
kytas poliruoti.

Naudojant ne pagal paskirtj, galima suga-
dinti jrank] ir susiZeisti.

B Nenaudokite priedy, kurie néra gamin-
tojo skirti arba rekomenduoti Siam
elektriniam jrankiui.

Tai, kad JUs galite pritvirtinti priedg prie
elektrinio jrankio, negarantuoja saugaus
naudojimo.

B Leistinas skirty Siam prietaisui darbiniy
priedy ir reikmeny sukimosi greitis turi
buti ne maZesnis, negu didZiausias
prietaiso sukimosi greitis.

Priedas, kuris sukasi greiCiau neileidZiama,
gali suirti ir dalimis iSlakstyti j visas puses.

B Darbiniy priedy ir reikmeny iSorinis
skersmuo ir storis turi atitikti elektrinio
jrankio duomenis.

Netinkamy matmeny darbiniai jrankiai
gali bati nepakankamai apsaugoti arba
kontroliuojami.

B Slifavimo diskai, slifavimo Iékstelés
ir kiti priedai privalo tiksliai tikti ant
elektrinio jrankio $lifavimo suklio.
Darbiniai jrankiai, kurie netiksliai tinka ant
elektrinio jrankio Slifavimo suklio, sukasi
netolygiai, labai stipriai vibruoja ir dél
to JUs galite nesuvaldyti jrankio.
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B Nenaudokite paZeisty darbiniy jrankiy.
Kiekvieng kartg prie$ naudojantis
patikrinkite darbinius jrankius, ar jie
néra suskile ir jtruke; patikrinkite
Slifavimo léksteles, ar jos néra jtruku-
sios, susidévéjusios arba stipriai
nudilusios. Jei elektrinis jrankis arba
darbinis jrankis nukrenta ant Zemés,
patikrinkite, ar jis nepaZeistas, arba
naudokite nepaZeista darbinj jrankj.
Kai Jus patikrinote ir jstatéte darbinj
jrankj, besisukancio darbinio priedo
plokStuma neturi eiti per Jusy ir greta
esanciy asmeny buvimo vietg ir leiskite
prietaisui vieng minute suktis didziau-
siu greiciu.

PaZeisti darbiniai jrankiai dazniausiai luzta
per §j tikrinimo laika,

B Naudokités asmeninémis saugos prie-
monémis. Priklausomai nuo atliekamo
darbo, naudokités viso veido apsauga,
akiy apsauga ar apsauginiais akiniais.
Jei numatyta, naudokite respiratoriy,
klausos apsauga, apsaugines pirstines
ar specialig prijuoste, kuri nesudaryty
salygy kontaktui su mazomis abrazyvo
ar Slifuojamos medziagos dalelémis.
Akys privalo buti apsaugotos nuo j alis
lekian&iy paSaliniy ktiny, kurie susidaro
atliekant jvairius darbus.

Respiratorius ar dujokauke privalo sulaikyti
smulkias daleles, kylancias Slifuojant.

Jei ilgg laikg dirbote dideliame triuk3me,
galite pajusti klausos susilpnéjima,

B Sekite, kad pasaliniai asmenys islai-
kyty saugy atstuma.

Kiekvienas, jZengiantis j darbine zona,
privalo naudotis asmeninémis saugos
priemonémis.

Detalés arba IGZusiy darbiniy jrankiy nuo-
lauZos gali Iékti j Salis ir taip pat suZeisti net
uz darbinés zonos riby.

B Prietaisg laikykite tik uZ izoliuoty
rankeny, kai atliekate darbus, kuriy
metu darbinis jrankis gali kliudyti
pasléptus laidus ar savgjj tinklo kabel;.
Kontaktas su laidais, kuriais teka elektros
srové, gali sukelti jtampg metalinése
prietaiso dalyse ir sukelti elektros smug;.

B Tinklo kabelj saugokite nuo besisukan-
Ciy darbiniy jrankiy.

Jei JUs nesuvaldysite prietaiso, tinklo
kabelis gali bti perpjautas arba pagriebtas
ir Jusy plastaka arba ranka gali paklitti

j besisukantj darbinj jrankj.

B Niekuomet nepadékite elektrinio jran-
kio, jei darbinis jrankis dar nesustojo.
Besisukantis darbinis jrankis gali paliesti
pavirSiy ir todél Jus galite nesuvaldyti
elektrinio jrankio.

B Niekuomet neneskite veikiancio
elektrinio jrankio.

Atsitiktinio kontakto metu Jusy drabuZius
gali pagriebti besisukantis darbinis jrankis
ir jis jsigres j Jusy kuna,

B Reguliariai valykite elektrinio jrankio
ventiliacinius plySius.

Variklio ventiliatorius traukia dulkes
j korpusa, ir susikaupes didelis metaliniy
dulkiy kiekis gali sukelti elektros smugj.

B Nenaudokite elektrinio jrankio arti
degiyjy medziagy.

Kibirkstys gali uzdegti Sias medziagas.

B Nenaudokite darbiniy jrankiy, skirty
darbui su ausinimo skysciu.
Naudodami vandenj arba kitus skystus
ausinimo skyscius, galite gauti elektros
smugj.

Atatranka ir atitinkami saugos

nurodymai

Atatranka yra staigi reakcija j besisukancio

darbinio jrankio, pvz., Slifavimo disko, Slifa-

vimo |ékStelés, vielinio Sepecioirt.t., jstrigimg,
arba uZkliuvima, strigimas arba uZkliuvimas
sglygoja staigy darbinio jrankio stabdyma.

Dél to elektrinis jrankis jgauna nekontroliuo-

jama pagreitj kryptimi, prieSinga darbinio

jrankio sukimosi krypciai.

Jei, pvz., Slifavimo diskas jstringa arba

uzklitina detaléje, Slifavimo disko briauna,

kuri yra detaléje, gali jstrigti ir dél to Slifavimo
diskas gali luZti arba sukelti atatranka.

Tada Slifavimo diskas artéja prie dirbanciojo

arba tolsta nuo jo, priklausomai nuo disko

sukimosi krypties jstrigimo vietoje.

Slifavimo diskai ¢ia taip pat gali 1GZti.

Atatranka yra neteisingo ar nekvalifikuoto

darbo elektriniu jrankiu pasekmé.

Naudojant Zemiau apraSytas atsargumo

priemones, atatrankos galima iSvengti.
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B Elektrinj jrankj laikykite tvirtai, kiing,
ir rankas laikykite tokioje padétyje,
kad atlaikytuméte atatranka.

Jei tik yra, visuomet naudokite papil-
doma rankeng, kad patikimai atlaiky-
tuméte atatranka ar jsisukancio disko
reakcijos momentgq.

Naudodamasis tinkamomis atsargumo
priemonémis, dirbantysis gali suvaldyti
atatrankos ir atoveikio jégas.

B Niekada nelaikykite ranky arti
besisukancio darbinio jrankio.
Atatrankos atveju darbinis jrankis kliudyti
Jusy ranka,.

B Venkite pakrypti ktinu kryptimi, kuria
juda elektrinis jrankis veikiant
atatrankos jégai.

Atatranka stumia elektrinj jrankj prieSinga
Slifavimo disko judéjimui blokavimo vietoje
kryptimi.

B Ypatingai atsargiai dirbkite prie kampy,
astriy krastyir t.t.

Saugokite, kad jrankis neatsitrenkty

j detale ir nejstrigty.

Besisukantis darbinis jrankis ties kampais,
aStriais kraStais arba kai atSoka, yra linkes
uzstrigti. Dél to galite nesuvaldyti jrankio
arba jvykti atatranka.

B Nenaudokite pjovimo grandiniy arba
dantyty pjukleliy.

Tokie darbiniai jrankiai daZnai sukelia
atatrankg arba sunkiau pavyksta suvaldyti
elektrinj jrankj.

Slifavimui ir pjovimui abrazyviniais

pjovimo diskais skirti ypatingieji

saugos nurodymai:

B Naudokite tik Siam elektriniam jrankiui
skirtus Slifavimo diskus ir Siems Slifa-
vimo diskams skirtus apsauginius
gaubtus.

Slifavimo diskai, kurie neskirti elektriniam
jrankiui, gali bati nepakankamai apsaugoti
ir yra nesaugus.

B Apsauginis gaubtas privalo buti
patikimai pritvirtintas prie elektrinio
jrankio ir nustatytas taip, kad buty
pasiektas aukSciausias saugumo
laipsnis, t.y. dirbantysis matyty kiek
jmanoma maZiau atviro Slifavimo disko.
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Apsauginis gaubtas privalo saugoti
dirbantjjj nuo nuolauzy ir atsitiktiniy
kontakty su Slifavimo disku.

Slifavimo diska galima naudoti tik
rekomenduojamoms naudojimo
galimybéms. Pavyzdziui: niekada
neslifuokite pjovimo disko Soniniu
pavirsiumi.

Pjovimo diskai yra skirti medZiagai Salinti
su disko briauna. Soninis jégy poveikis

i 8i Slifavimo diska gali jj suardyti.

Visada naudokite nepazeistas tvirti-
nimo junges, kuriy dydis ir forma tinka
Jusy pasirinktam Slifavimo diskui.
Tinkamos jungés paremia Slifavimo diskus
ir sumaZina Slifavimo disky ltZimo pavojy.
Pjovimo disky jungés gali skirtis nuo kity
Slifavimo disky jungiy.

Nenaudokite didesniy elektriniy jrankiy
susidéveéjusiy Slifavimo disky.
Didesniems elektriniams jrankiams skirti
Slifavimo diskai néra apskaiCiuoti mazy
elektriniy jrankiy dideliems sukiy skaiciams
ir gali 1uzti.

Pjovimui abrazyviniais pjovimo
diskais skirti ypatingieji saugos
nurodymai:

Venkite pjovimo disko blokavimo arba
per didelés prispaudimo jégos.
Nedarykite giliy pjuviy.

Pjovimo disko perkrova didina jo apkrova,
ir polinkj persikreipti arba uZstrigti, ir tuo
paciu yradidesné atatrankos arba §lifavimo
disko ltzimo tikimybé.

Venkite zony pries ir uz besisukancio
abrazyvinio pjovimo disko.

Jei abrazyvinj pjovimo diskg gaminyje
stumiate nuo saves, atatrankos atveju
elektrinis jrankis su besisukanciu disku
gali bati bloSkiamas tiesiai j Jus.

Jeigu abrazyvinis pjovimo diskas
uzstrigo arba Jus nutraukéte darba,
prietaisg iSjunkite ir ramiai palaukite,
kol diskas sustos.

Niekada nebandykite iStraukti dar besisu-
kancio abrazyvinio pjovimo disko, prieSingu
atveju galima atatranka.

ISsiaiSkinkite ir paSalinkite jstrigimo
priezastis.
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B Nejjunkite elektrinio prietaiso vél,
jei diskas yra detaléje.

Pries atsargiai pjaudami toliau, leiskite
pjovimo diskui pasiekti didZiausig sukiy
skaiCiy.

PrieSingu atveju diskas gali jstrigti, iS5okti
i5 gaminio arba sukelti atatranka,

B Ypac atsargis bukite pjaudami kiSeni-
nius pjavius“ esanciose sienose arba
kitose nematomose srityse.
NusileidZiantis pjovimo diskas gali sukelti
atatrankg, pjaudamas dujotiekio arba
vandentiekio vamzdzius, elektros laidus
arba kitus objektus.

B Plokstes arba didelius gaminius atrem-
kite, kad sumazintuméte dél suspau-
sto pjovimo disko kylantj atatrankos
pavojy.

Didelés detalés gali iSlinkti nuo savo savojo
svorio. Gaminys privalo bati atremtas
abejose disko pusése, tiek arti pjavio, tiek
ir prie briaunos.

Kitos saugos nuorodos

B Tinklo jtampa turi atitikti jtampa,

nurodytg jrankio skydelyje (9).

B Velenofiksatoriy (4) spauskite tik jrankiui
nesisukant.

TriukSmas ir vibracija

Vibracijos lygis (Slifuojant pavirSiy):

L9-10 L3709L10-10
125 125

Bendru atveju 6,5 6,5 6,6
skleidziamas-

dydis a;, (m/s?)

Paklaida 1,5 1,5 1,5
K (m/s?)

Vibracijos lygis (pjaunant):

L9-10 L3709L10-10

125 125
Bendru atveju 8,1 6,3 6,2
skleidZiamas
dydis a;, (m/s?)
Paklaida 1,5 1,5 1,5

K (m/s?)

Triuk8mo ir vibracijos dydZiai iSmatuoti pagal
EN 60745.

A-redukuoto jrankio triukSmo lygio tipiné
verté:

L9-10 [L3709L10-10
125 125

Garso slégio 87 84,6 91
lygis dB(A)

TriukS§mo galios 98 95,6 102
lygis dB(A)

Paklaida K (dB) 3 3 3

N\ |sPEsmAS!
Pateikiami dydZiai galioja naujam jrankiui
Kasdien naudojant, triukSmo ir vibracijos

lygis keiciasi.
ﬁ NURODYMAS

Siuose techniniuose reikalavimuose pateiktas
vibracijos lygis buvo iSmatuotas pagal

EN 60745 standarte patvirtintus matavimo
metodus ir gali btj taikomas elektriniy jrankiy
palyginimo metu. Sis lygis taip pat gali biti
taikomas apytikslei vibracijos apkrovai jver-
tinti. Pateiktas vibracijos lygis nurodo pagrin-
dine elektrinio jrankio taikymo sritj.

Taciau jei elektrinis jrankis bus naudojamas
kitoje srityje, su kitais jstatomaisiais jrankiais
arba netinkamai atlikus techninés prieZituros
darbus, vibracijos lygis gali pakisti.

Todél darbo metu vibracijos apkrova gali
smarkiai padidéti. Norint tiksliai jvertinti vibraci-
jos apkrova, reikéty atsizvelgti ir j laikg, kada
jrenginys yra iSjungtas arba veikia, taCiau tuo
metu nenaudojamas. Siuo atveju darbo metu
vibracijos apkrova gali smarkiai sumaZzeti.
Kad operatorius buty apsaugotas nuo vibraci-
jos poveikio, butina imtis papildomy saugos
uztikrinimo priemoniy, tokiy kaip elektriniy

ir jstatomuyjy jrankiy techniné prieZitra, Siltai
laikomos rankos, darbo proceso organiza-
vimas.
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ATSARGIAI!
JeitriukSmo slegis didesnis, negu85dB(A),
bdtina naudotis klausos apsauga.

Nurodymai dirbant

A\ |sPEsmMAS!

Pries bet kokius kampinio Slifuoklio
techninio aptarnavimo darbus istraukite
kistuka is elektros tinklo lizdo.

Prie$ pirmg naudojimg

Kampinj 8lifuoklj iSpakuokite, patikrinkite,
ar jrankio komplektas yra pilnas, ar jrankis
nepaZzeistas transportuojant.

Jjungimas ir iSjungimas
Jjungimas trumpalaikio darbo
reZzimui be fiksavimo:

B Paspauskite jungiklio (6) uZzpakaline dalj,
tada pastumkite j priekj ir laikykite
nuspaude.

®  Norédami i§jungti, jungiklj (6) atleiskite.

ljungimas ilgalaikio darbo rezimui

su fiksavimu:

ATSARGIAI!

(L3709-115, L 3709-125,

L 10-10 125)
Jei tinklo jtampa trumpam dingsta, jai vel
atsiradus, jrankis vél pradeda veikti.
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B Paspauskite jungiklio (6) uZzpakaline dalj,
tada pastumkite j priekj ir uZfiksuokite
paspausdami priekine dal;.

2

B Norédami iSjungti jrankj, atpalaiduokite
jungiklj (6), paspausdami jo uZpakaling
dalj.

Sukimosi greicio reguliavimas
(tikLE9-10 125)

+1-ﬂ-v’

sy =
e @ =

Norédami parinkti sukimosi greitj, regulia-
vimo ratukg, (10) pasukite j reikiamg padet;.

A
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Saugus apsauginis gaubtas
(L3709-115, L 3709-125)
A |sPEsmMAs!

Niekada nedirbkite be saugos apsauginio
gaubto.

Apsauginj gaubtg (2) pagal poreikj galima
sureguliuoti be jrankio.

Pjaunant yra batinas specialus pjovimo
apsauginis gaubtas.

ATSARGIAI!

SusiZalojimo pavojus!

Nesiokite apsaugines pirstines.

B |Straukite kiStuka iS tinklo lizdo.

B VarZtg (b) uZverzkite taip stipriai, kad
tvirtinimo svirtele baty galima tvirtinti
ranka.

B Vél jtempkite tempimo sverty,.

B Pjaunant reikia naudoti specialy greitojo
fiksavimo pjovimo apsauginj gaubtg.

Slifavimo disko tvirtinimas arba
pakeitimas
B |Straukite kiStuka i8 tinklo lizdo.

B Apsauginj gaubtg sukite iki reikiamos
padéties.

Greito uztempimo gaubtas
(LE9-10125,L 10-10 125)

AN |sPEsmMAs!

Niekuomet neslifuokite ir nepjaukite be
apsauginio gaubto.

B |Straukite kiStuka iS tinklo lizdo.

B Atleiskite tempimo svertg, (a).

B Pakeiskite apsauginio gaubto padét;.

B Paspauskite veleno fiksatoriy ir laikykite
ji Sioje padétyje (1.).

B Tvirtinimo raktu atsukite tvirtinimo verZle,
sukdami prie$ laikrodZio rodykle ir ja,
nuimkite (2.).

B |statykite diskg j jam skirta vieta,
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B Antveleno uZsukite tvirtinimo verZle (1b)
iSkiligja puse j virsy.

B Paspauskite veleno fiksatoriy (4) ir laiky-
kite jj Sioje padétyje.

B Tvirtinimo verZle (1b) jverZkite tvirtinimo
raktu.

W |kiSkite Sakute j lizdg.

B Jjunkite Slifuoklj (be fiksacijos) ir leiskite
jam pasisukti apie 30 s tuscigja veika.
Patikrinkite, ar néra disbalanso arba
vibracijy.

B [Sjunkite Slifuoklj.

Patarimai dirbant

[i]  ~NuRoDYMAS

Po isjungimo diskas dar kurj laikg sukasi.

Slifavimas

A\ |sPEsmMAS!

Niekuomet neslifuokite pjovimo disku.

— Slifavimas bus naSesnis, jei diskas
su Slifuojamu pavirSiumi sudarys
20-40° kampa,

- Vedziokite Slifuoklj jvairiomis kryptimis,
lengvai spausdami.
Tuomet Slifuojama detalé pernelyg
nejkaista ir ant pavirSiaus neatsiranda
nusispalvinimy; be to nelieka nelygumy.

Pjovimas

— Slifuojant abrazyviniu Slifuokliu reikia
naudoti specialy apsauginj gaubta,

— Nespauskite, nekreipkite ir nejudinkite
disko pirmyn bei atgal.
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— Kampinis 8lifuoklis turi visada suktis
i prieSingg puse.

Kitaip diskas gali iS50kti i jpjovos.

— Postumio greitis priklauso nuo pjauna-
mos medziagos kietumo: kuo kietesne
medZiaga, tuo léCiau reikia vesti diska,

Daugiau informacijos apie gamintojo

produkcijg rasite internete adresu:

www.flex-tools.com.

Techninis aptarnavimas
ir prieziura

AN\ sPEsimas!
Pries bet kokius kampinio slifuoklio

techninio aptarnavimo darbus istraukite
kistukg is elektros tinklo lizdo.

Valymas

ISPEJIMAS!
Apdirbant metalus, ekstremaliais atvejais
vidinése korpuso ertmése gali susikaupti
laidZios dulkes. Tai turi neigiamos jtakos
apsauginei izoliacijai! Jrankj junkite per
apsauginj nuotékio sroves jungiklj
(suveikimo srove ne didesne, negu 30 mA).
Reguliariai valykite jrankj ir ventiliacinius
plySius. Kaip daznai tai reikia daryti,
priklauso nuo apdirbamos medZiagos
ir naudojimo trukmes.
Vidine korpuso ertme reguliariai prapuskite
sausu suspaustu oru.
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Angliniai Sepetéliai

Slifuoklyje yra Sepetéliai su igjungimo jtaisu.

Slifuoklis automatiskai idsijungia, kai jame
esantys angliniai Sepetéliai susidévi.

[i  NuRODYMAS

Pakeitimui naudokite tik originalias,
gamintojo tiekiamas dalis. Tuo atveju, jei
naudojami kity firmy gaminiai, gamintojo
garantiniai jsipareigojimai negalioja.

Pro ventiliacinius plySius darbo metu gali
matytis SepecCiy kibirksCiavimas.

Esant labai stipriam kibirkS§¢iavimui, nedel-
siant iSjunkite Slifuoklj.

Pristatykite jj j gamintojo jgaliotas dirbtuves.

Pavara

[i  NURODYMAS

Neatsukinékite pavaros galvutés (5) sraigty
garantiniu laikotarpiu.

Jei nesilaikysite Sio reikalavimo, gamintojo
garantiniai jsipareigojimai negalios.

Remontas

Remontuoti atiduokite tik j gamintojo
joaliotas dirbtuves.

Atsarginés dalys, priedai
ir reikmenys

Atsarginé dalis/priedas UZs. Nr.
Apsauginis gaubtas 115 mm 335.258
(L3709-115)

Apsauginis gaubtas 125 mm 335.266
(L3709-125)

Greito uztempimo gaubtas 358.029
apsauginis gaubtas 125 mm

(LE9-10125)

Greito uztempimo gaubtas 385.395
apsauginis gaubtas 125 mm

(L10-10 125)

Pjovimo apsauginis gaubtas 385.417
125 mm

Atsarginé dalis/priedas UZs. Nr.
Greitojo fiksavimo pjovimo 385.425
apsauginis gaubtas

(LE9-10 125)

Greitojo fiksavimo pjovimo 385.409
apsauginis gaubtas

(L10-10 125)

Rankena 335.274
Tvirtinimo raktas 100.110
Tvirtinimo flanSas SW17 335.282
(verZliarakgio Ziauny plotis 17)

Tvirtinimo verZlé 100.080
FixTec greito tvirtinimo verzlé 313.459
SDS-Clic greito tvirtinimo verzlé | 253.049
Lagaminélis 376.094

Kity priedy, ypac disky, duomenis rasite
gamintojo kataloge.

Nurodymai utilizuoti

N\ |sPEsmAS!
Pasalinkite susidevejusiy jrankiy tinklo
kabelj, kad jy nebuty galima naudoti.

Tik ES Salyse
E NeiSmeskite elektriniy jrankiy

i buitiniy atlieky konteinerius
Pagal Europos Sgjungos direktyvag
Nr. 2002/96/EB dél seny elektros ir
elektroniniy jrankiy ir pagal alies vidaus
jstatymus pasene elektriniai jrankiai turi
bati renkami atskirai ir utilizuojami arba
perdirbami taip, kad nekenkty aplinkai.

[i  NuRoODYMAS
Informacijg apie utilizavimo galimybes
gausite i§ pardavéjo!
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C € -Atitikimo deklaracija

Atsakingai pareiSkiame, kad Sis gaminys
atitinka standartus ir normatyvinius
dokumentus:
EN 60745 pagal direktyvos 2004/108/EB
nutarima, 2006/42/EB.
Techniné byla laikoma:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

{ /7 . N
S\
Guenter Severin

Manager Quality
Department (QD)

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garantija

Perkant naujg jrankj FLEX suteikia 2 mety
gamintojo garantijg nuo jrankio pardavimo
datos vartotojui. Garantiniai jsipareigojimai
galioja tik gamybos ar medZiagy defekty
atveju arba jei savybés neatitinka deklaruo-
jamy. PareiSkiant garantines pretenzijas,
reikia pridéti pirkimo €ekj su nurodyta
pirkimo data. Garantinis remontas atlie-
kamas tik FLEX jgaliotose serviso dirbtu-
vese. Garantiniai jsipareigojimai galioja

tik tuo atveju, jei jrankis buvo naudojamas
pagal paskirtj.

Garantija negalioja natiralaus susidéve-
jimo atveju, jei jrankis buvo naudojamas
ne pagal paskirtj, jei jrankis visiSkai ar
dalinai iSardytas arba sugedo dél to, kad
buvo perkrautas, jei buvo naudojami jam
neskirti, sugede ar neteisingai naudojami
priedai, jei Zala klientams ar tretiesiems
asmenims atsirado dél jrankio poveikio
priedui ar detalei naudojant jéga, dél
naudojimo ne pagal paskirtj ar nepakan-
kamo techninio aptarnavimo, jei yra
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paZeidimy dél iSorinio ar svetimkuniy
poveikio, pvz., smélio ar akmenéliy, dél to,
kad nebuvo laikomasi instrukcijos nurody-
muy, pvz., jrankis buvo jungiamas j ne

tos jtampos ar ne tos srovés rusies tinklg.
| garantinius jsipareigojimus nejeina Zalos
atlyginimas jei ji padaryta dél jrankio
poveikio priedui ar apdorojamai medZiagai,
délto, kad buvo naudojama pernelyg didelé
jéga, dél nepakankamos jrankio priezitros
ar neteisingo techninio aptarnavimo, kurj
atliko klientas ar tretieji asmenys, defekty,
atsiradusiy dél iSorinio poveikio ar dél
svetimkiniy, pvz., smeélio ar akmenuky
poveikio, arba defekty, atsiradusiy dél to,
kad nebuvo laikomasi instrukcijos nurody-
muy, pvz., prijungus prie ne tos jtampos ar
ne tos srovés rusies tinklo, atveju.
Garantiniai jsipareigojimai priedams ir
reikmenims galioja tik tada, jei jie buvo
naudojami su jrankiu, su kuriuo jie skirti
arba leidZiami naudoti.

Atsakomybés pasSalinimas

Gamintojas ir jo atstovai neatsako uz
nuostolius ir negautg pelng dél darbinés
veiklos nutraukimo, kurj sukélé jrankis arba
netinkamas jrankio naudojimas.
Gamintojas ir jo atstovai neatsako uz nuo-
stolius, jeigu jrankis buvo naudojamas ne
pagal paskirtj arba kartu su kity gamintojy,
gaminiais.
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Saturs

Izmantotie simboli
Tehniska informacija
Iss apskats
Jusu droSibai
Trok3ni un vibracija
LietoSanas noteikumi

Tehniska apkope un kopSana
Noradijumi par likvidéSanu

( €-Atbilstiba
Garantija

Izmantotie simboli

A

BRIDINAJUMS!

Apzimé tiesSu draudoSu bistamibu.
ST noradijuma neievéroSanas gadijuma
draud nave vai Joti smagas traumas.

Tehniska informacija

UZMANIBU!

Apzimé iespéjamu bistamu situaciju.
ST noradijuma neievéroSanas gadijuma
draud traumas vai materiali zaudéjumi.

[i] NoORADIUMS
Apzimé izmanto$anas ieteikumus un
svarigu informaciju.

Simboli uz instrumenta
Pirms ekspluatacijas izlasiet
lietoSanas pamacibu!

Nésdgjiet acu aizsargu!

Noradijums par vecas iekartas
likvidéSanu (sk. 234. Ipp.)!

)i

lerices modelis |L3709-115|L3709-125| LE9-10 125 [L10-10 125
Maks. slipéSanas
instrumenta mm 115 125 125 125
Slipésanas instrumenta
biezums mm 1-6
Stiprinajuma urbums mm 22,23
Maksimalais aploces
atrums m/s 80
Darbvarpstas diametrs M14/SW14 (Atslégizmérs 14)
Apgriezienu skaits apgr./min. 10000 6000-10000| 10000
Patéréjama jauda w 750 800 900 1010
Lietderiga jauda w 450 480 530 600
Svars (bez kabela) kg 1,9 2,0 2,2
Aizsargklase 4]
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Iss apskats

a |
b*

226

Darbvarpsta ar vitnatioku
a  Savilcéjatloks

b  Savilcéjuzgrieznis
Aizsargapvalks

Rokturis

Roktura montéSana iesp€jama labaja
un kreisaja puse.

Darbvarpstas aretésana
Darbvarpstas apstadinasanai,
nomainot instrumentus.

Parvada galva
Ar gaisa izpludi un grieSanas virziena
bultinu.

10

Sledzis
leslegSanai un izslegsanai.
Ar ilgstoSas ekspluatacijas fikséSanu.

4,0 m tikla kabelis ar tikla
kontaktdaksu

Aptures atslega

Firmas plaksnite

(nav redzama)

Apgriezienu skaita ieprieksSizveles
nostadiSanas disks

(tikai LE 9-10 125)
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Jusu drosibai

/\  BRIDINAJUMS!

Pirms lenkslipmasinas izmantosanas

izlasiet un rikojieties saskana ar:

— 5o lietoSanas pamacibu,

— pievienotas brosuras "Visparéjiem
drosibas tehnikas noradijumiem”
darba ar elektroinstrumentiem
(Aprakstu-Nr.: 315.915),

— darba iecirkni paredzétajiem nelaimes
gadijumu aizsardzibas noteikumiem
un instrukcijam.

Silenkslipmasina ir raZota, vadoties péc

tehnikas limena un atzitiem droSibas

tehnikas noteikumiem.

Neskatoties uz to, tas izmantotajam vai

treSajam personam ekspluatésanas laika

var rasties dzivibai bistamas situacijas,
ka ari masinas bojajumi vai citi materiali
zaudéjumi.

Lenkslipmasinu drikst izmantot tikai

— paredzétajiem darbiem,

— droSibas tehnikas noteikumiem
atbilstosa stavokir.

DroSibu ietekméjosi traucéjumi

nekavéjoties janovers.

Noteikumiem atbilstoSa

izmantoSana

ST lenkslipmagina paredzéta

— profesionalai izmantoSanai ripnieciba
un amatnieciba,

— metala un akmens slipéSanai un
grieSanai ar sauso shpésanu,

— grieSanai nepiecieSams specials
grieSanas aizsargapvalks,

— darbam ar shpéSanas instrumentu un

aprikojumu, kas noradits $aja pamaciba

vai ieteicis razotajs, un kam ir dota

80 m/s aploces atruma atlauja.
Netiek pielauti, piem., kédes frézes diski,
zagripas.

Drosibas tehnikas noradijumi

/\  BRIDINAJUMS!

Izlasiet visus drosibas tehnikas noteiku-

mus un noradijumus. DroSibas tehnikas

noteikumu un noradijumu neievérosanas
gadijuma, var tikt izraisitas elektrotraumas,
ugunsgréks unyvai citi smagi ievainojumi.

Uzglabajiet drosibas tehnikas noteiku-

mus un noradijumus nakotnei.

B Sis elektroinstruments paredzéts
izmantoS$anai ka shipmasina un slipe-
Sanas un grieSanas masina.
leverojiet visus drosibas tehnika notei-
kumus, noradijumus, attélojumus un
datus, kurus Jis sanemat kopa ar $o
ierici.

Ja netiks ieveroti sekojoSie noradijumi,
tad var tikt izraisita elektrotrauma, uguns
un/vai smagi ievainojumi.

B Sis elektroinstruments nav piemérots
slipésanai ar smilSpapiru, darbam
ar stieplu sukam un pulésanai.
Izmantojot elektroinstrumentu darbiem,
kuriem tas nav paredzeéts, var tikt izraisita
bistamiba un traumas.

B Neizmantojiet aprikojumu, kuru
razotajs nav speciali paredzéjis vai
ieteicis §im elektroinstrumentam.

Tas apstaklis, ka Jus varat aprikojumu
piestiprinat pie sava elektroinstrumenta,
Vel negaranté ta dro3u izmantoSanu.

B Pielaujamam iesaistama instrumenta
apgriezienu skaitam jabut vismaz tik
augstam, ka uz elektroinstrumenta
noradritajam maksimalajam apgrie-
zienu skaitam.

Aprikojums, kas grieZas atrak par pielau-
jamo atrumu, var saltzt un tikt atmests
atpakal.

B lesaistama instrumenta aréjam
diametram un biezumam jatbilst
elektroinstrumenta dotajiemizmeériem.
Nepareizi izméritos izmantojamos instru-
mentus nevar pietiekami ekranét vai
kontroléet.
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B Shipripam, slipeéSanas SKivjiem vai

citam aprikojumam precizi japiegul
jusu elektroinstrumenta slipeSanas
darbvarpstai.

Izmantojamie instrumenti, kuri precizi
nepiegul elektroinstrumenta slipéSanas
darbvarpstai, griezas nevienmerigi, |oti
stipri vibré un var izraisit kontroles zudumu.
Neizmantojiet bojatus izmantojamos
instrumentus. Pirms katras izmantosa-
nas parbaudiet izmantojamo instru-
mentu Skelumus un plaisas, slipéSanas
§Kivju plaisas, nodilumu vai stipru
nolietojumu. Ja elektroinstruments
vai izmantojamais instruments nokrit,
parbaudiet ta bojajumus vaiizmantojiet
nebojatu izmantojamo instrumentu.
Jair notikusi izmantojama instrumenta
kontrole untizmanto$ana, tad Jums un
tuvuma esoSajam personam jaatrodas
arpus rotéjosa izmantojama instru-
menta plaknes un jalauj iericei vienu
minuti rotet ar visaugstako apgriezienu
skaitu.

Bojati izmantojamie instrumenti Saja
parbaudes laika parasti salizt.

Nésajiet individualu aizsargapriko-
jumu. Atkariba no pielietojuma, izman-
tojietvisas sejas aizsargu, acu aizsargu
vai aizsargbirilles.

JanepiecieSams, nésajiet puteklu
masku, dzirdes aizsargu, aizsargcim-
dus vai specialu priekSautu, kas
aizsarga Jus no slipéSanas un
materiala sikajam dalinam.

Acis jaaizsarga no lidojoSiem sveSkerme-
niem, kuri rodas dazadu pielietojumu laika.
Puteklu vai filtréjoSai aizsargmaskai jafiltre
putekli, kuri rodas darba laika.

Ja Jusilgalaika posma esat paklauts lielam
troksnim, tad Jus varat zaudét dzirdi.
leverojiet, lai citas personas atrastos
drosa attaluma no Jusa darba zonas.
Katram, kas ierodas darba zona,
janesa individualais aizsargapriko-
jums.

Sagataves atllizas vai sallizusi izmanto-
jamie instrumenti var aizlidot un izraisit
traumas art arpus tieSas darba zonas.
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B Turiet instrumentu tikai aiz izolétajam

rokturu vietam, ja izpildat darbus, kuru
laika izmantojamais instruments var
aizskart nosléeptus elektriskos vadus
vai pasa instrumeta tikla kabeli.
Kontakts ar zem sprieguma eso3o vadu var
izraisit spriegumu artierices metala detalas
un izraisit elektrotraumu.

leverojiet, lai tikla kabelis neatrastos
rotéjoSo izmantojamo instrumentu
tuvuma.

Ja tiek pazaudéta kontrole par ierici, tad
fikla kabeli var pargriezt vai aizskart un
Jusu delna vai roka var ieklut rotéjoSaja
izmantojama instrumenta.

Nekad nenolieciet elektroinstrumentu,
pirms izmantojamais instruments nav
pilnigi apstajies.

RotgjoSais izmantojamais instruments var
kontaktéeties ar virsmu, kur tas ir janoliek,
ka rezultata Jus varat pazaudét kontroli
par elektroinstrumentu.

Nelaujiet elektroinstrumentam
darboties, ja Jus to nesat.

Jisu apgérbs var nejausi saskarties ar
rot€joSo izmantojamo instrumentu un
izmantojamais instruments var ieurbties
Jusu kerment.

Regulari firiet elektroinstrumenta
ventilacijas spraugas.

Motora ventilators ievelk korpusa putek|us,
un liels sakrajusos metala puteklu daud-
zums var izraisit elektrobistamibu.
Neizmantojiet elektroinstrumentu
viegli uzliesmojoSu materialu tuvuma.
Dzirksteles var Sos materialus aizdedzinat.
Neizmantojiet izmantojamos instru-
mentus, kuriem nepiecieSami skidri
dzesésanas lidzekli.

Udens vai cita Skidra dzeseéSanas lidzekla
izmantoSana var izraisit elektrotraumu.
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Atsitiens un atbilstosSi droSibas

tehnikas noteikumi

Atsitiens ir kustiba eso3a iesaistama instru-

menta ka piem., slipripas, slipéSanas 3Kivja,

stieplu sukas pék3naaizakéjosa vai blok&josa
reakcija, kas izraisa rot€josa izmantojama
instrumenta pék3nu apstasanos.

Ta rezultata tiek izraisits elektroinstrumenta

nekontroléts paatrinajums pret iesaistama

instrumenta rotacijas kustibu bokésanas
vieta.

Ja piem., kada slipripa ieakéjas sagatave

vai to bloke, tad shipripas mala, kura tiek

iegremdeéta sagatave, var sapities un

ar to izlauzt shpripu vai izraisit atsitienu.

Tad slipripa kustas uz apkalpojo$as personas

pusi vai no tas prom, atkariba no ripas

rotacijas virziena blokésanas vieta.

Ta shpripas var ar luzt.

Atsitiens ir nepareizas vai kludainas elektro-

instrumenta izmanto$anas rezultats.

To var noverst, ieverojot attiecigus droSibas

tehnikas noteikumus, kuri tiek zemak

aprakstiti.

B Stingri turiet elektroinstrumentu un
nostadiet savu kermeni un rokas tada
pozicija, ar kuru Jus varat uztvert
atsitiena spéeku. Jair, vienmér izmanto-
jiet papildrokturi, lai Jums péc iespéjas
labi varetu kontrolét atsitiena speku
vai reakcijas momentu palaides laika.
Apkalpojosa persona, ieverojot piemérotus
droSibas pasakumus, var parvaldit atsitiena
un reakcijas spekus.

B leverojiet, lai Jusu rokas nekad neatra-
stosrotejoSaizmantojamainstrumenta
tuvuma.

Atsitiena laika izmantojamais instruments
var izdarit kustibu pari Jisu rokai.

B |zvairieties ar savu kermeni no vietas,
kura elektroinstruments atsitiena laika
tiek virzts.

Atsitiens virza elektroinstrumentu virzien3,
kas ir pretéjs slipripas kustibai blokéSanas
vieta.

B Ipasi uzmanigi stradajiet vietas ar
sturiem, asam malam utt.

Noveérsiet izmantojamo instrumentu
atlekSanu no sagataves un iespile-
Sanos taja.

RotéjoSam izmantojamam instrumentam
ir nosliece iespileties sturos, asas malas
vai arl atsitiena laika. Tas izraisa kontroles
zudumu vai atsitienu.

B Neizmantojiet kédes vai zobzagplatni.
Tadi izmantojamie instrumenti bieZi izraisa
atsitiena vai kontroles zaudéSanu par
elektroinstrumentu.

Ipasi drosibas tehnikas noteikumi

slipéSanai un grieSanai ar slipripu:

B Izmantojiet tikai elektroinstrumentiem
paredzetos abrazivos materialus
un Siem abrazivajiem materialiem
paredzeto aizsargapvalku.

Abrazivos materialus, kuri nav paredzéti
elektroinstrumentam, nevar pietiekami
ekranét un tie ir nedrosi.

B Aizsargapvalku drosi japiestiprina pie
elektroinstrumenta un janostada ta,
lai tiktu panakta visaugstaka droSibas
pakape, t. i. vismazakajai abraziva
materiala dalai atklati janorada uz
apkalpojoso personu.

Aizsargapvalkam jaaizsarga apkalpojosa
persona no atlizam un nejausa kontakta
ar abrazivo materialu.

B AbraZivos materialus drikst izmantot
tikai iekeiktajam izmantoSanas iespé-
jam. Pieméram: Nekad neslipgjiet
ar griezéjdiska malas virsmu.
Griezéjdiski paredzéti materiala nonem-
Sanai ar ripas sanmalu.

Sie abrazivie materiali var sallizt, ja uz tiem
iedarbojoties sr speku no saniem.

B Vienmer izmantojiet savai paredzetajai
slipripai pareiza lieluma un formas
nebojatus savilcéjatlokus.

Pieméraoti atloki balsta shpripu un ar to
samazina shpripas luzuma bistamibu.
Griezejdisku atloki var at8kirties no citam
slipripam paredzetiem atlokiem.

B Neizmantojiet lielaku
elektroinstrumentu nolietotas
slipripas.

Lielaku elektroinstrumentu shipripas nav
konstruétas mazu elektroinstrumentu
augstajam apgriezienu skaitam un var lazt.
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Ipasi drosSibas tehnikas noteikumi

grieSanai ar slipripu:

B lzvairieties no griezejdiska blokéSanas
vai parak liela piespieSanas spiediena.
Neveiciet parak dzilus griezumus.
Griezéjdiska parslodze palielina slodzi un
noslieci uz saskiebSanos vai blokéSanu
un lidz ar to atsitiena vai slipripas IiSanas
iespeju.

B lzvairieties no zonas rot€josa griezéj-
diska priekSpusé un aizmugure.

Ja griezéjdisks sagatave tiek virzits no Jusu
puses, tad atsitiena gadijuma
elektroinstruments kopa ar rotéjoso disku
var tikt atmests tieSi uz Jums.

B Ja griezéejdisks iestregst vai darbs tiek
partrauts, tad izslédziet instrumentu
un mierigi nogaidiet, ldz diska kustiba
pilnigi apstajas.

Nekad neméginiet vél rotacija esoso grie-
z€jdisku izvilkt no griezuma, jo var izraisities
atsitiens. Noskaidrojiet un novérsiet iespr-
duma célonus.

B Neieslédziet elektroinstrumentu no
jauna, kamer tas atrodas sagatave.
Laujiet griezeéjdiskam vispirms sasniegt
pilnu apgriezienu skaitu, pirms grie-
zuma uzmanigas turpinaSanas talak.
Pretéja gadijuma disks var aizkerties, izlekt
no sagataves vai izraisit atsitienu.

B Esiet1pasi piesardzigi izdarot ”kabatu
griezumus” eso8ajas sienas vai citas
neparredzamas vietas.
legremdéjamais griezéjdisks, grieZot
gazes vai udensvadus, elektriskos vadus
vai citus objektus, var izraisit atsitienu.

B Nostipriniet plaksnes vai lielas
sagataves, lai samazinatu atsitiena
iespeéju ar iesprudusu griezejdisku.
Lielas sagataves var ieliekties zem sava
svara. Sagatavi nepiecieSams nostiprinat
abas diska puse€s, un tieSi gan griezuma
tuvuma, gan art mala.

Citi droSibas tehnikas noteikumi

B Tikla spriegumam jasaskan ar sprie-

guma datiem uz firmas plaksnites (9).

B Darbvarpstas aretieri (4) nospiediet tikai
tad, kad slipéSanas instruments atrodas
miera stavokiIi.
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Troksni un vibracija

TrokSnu un svarstibu koeficienti tika noteikti
atbilstoSi EN 60745.

Ar A novertétais ierices trok3na limenis
parasti sastada:

L9-10 L3709L10-10

125 125
Skanas spie- 87 84,6 91
diena imeni
dB(A)

Skanas jaudas 98 95,6 | 102
imeni dB(A)

NedroSiba 3 3 3
K (dB)

Svarstibu summara vértiba (slipgjot argjas
virsmas):

L9-10 L3709L10-10

125 125
Emisijas koefi- 6,5 6,5 6,6
cients ay, (m/s?)
NedroSiba 1,5 1,5 1,5
K (m/s?)

Svarstibu summara vértiba (grieZot):

L9-10 L3709L10-10

125 125
Emisijas koefi- 8,1 6,3 6,2
cients ay, (m/s?)
NedroSiba 1,5 1,5 1,5
K (m/s?)
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/\  BRIDINAJUMS!

Dotas mérvienibas attiecas uz jaunam
iericém. Izmantojot katru dienu, izmainas
troksnu un svarstibu koeficienti.

NORADIJUMS
Sajas tehniskajas prasibas noraditais
svarstibu limenis ir izmérits atbilstoSi
EN 60745 normétajai mérisanas metodei un
elektroinstrumentu salidzinaSanai var tik
savstarpéji izmantots. Tas ir piemeérots art
iepriekSejai svarstibu slodzes novertésanai.
Dotais svarstibu limenis parada galvenos
elektroinstrumenta izmanto$anas veidus.
Bet, ja elektroinstruments ar atSkirigiem
rezerves instrumentiem vai nepietiekamu
apkopi tiek pielietots citadai izmantoSanai,
tad var rasties svarstibu limena novirzes.
Tas var ieverojami palielinat svarstibu slodzi
visa darba laika perioda.
Precizai svarstibu slodzes noteikSanai janem

vera aritaslaiks, kuraierice ir ganizslégta, vaiart

darbojas, bet faktiski neatrodas darba procesa.
Tas var ieveérojami samazinat svarstibu slodzi
visa darba laika perioda.

Sastadiet droSibas tehnikas papildnoteiku-
mus stradajo$as personas aizsardzibai pret
svarstibu iedarbibu, ka piem., attieciba uz:
elektroinstrumenta un rezerves instrumentu
apkopi, roku siltuma saglabaSanu, darba
procesu organizaciju.

UZMANIBU!
Skanas spiedienam parsniedzot 85 dB(A),
janésa skanas aizsargu.

LietoSanas noteikumi

/\  BRIDINAJUMS!

Pirms visu lenksl' Tomasinas apkopes
darbu uzsak$anas atvienojiet tikla
kontaktdaksu.

Pirms ekspluatacijas

Izpakojiet lenkslipmasinu, parbaudiet pie-
gades komplekta saturu untransporteéSanas
laika gutos bojajumus.

leslegSana un izslegSana

Islaiciga darba reZims bez iefiksé-
Sanas:

B Nospiediet bidslédzi (6) mugurpusé uz
leju, tad bidiet uz priekSu un stingri turiet.
W Laiizslégtu, slédzi (6) atlaidiet.
ligsto$s darba reZims ar
iefikséSanos:
UZMANIBU!
(L3709-115, L 3709-125,
L10-10 125)
Péc stravas padeves partraukuma ieslégta
ierice sak atkal no jauna darboties.

[ | Nopiediet bidslédzi (6) mugurpusé
uz leju, tad bidiet uz priekSu un, spiezot
uz priek8€jo galu, iefiksgjiet.

B Laiizslégtu, sledzi (6) atblokejiet,
nospiezot ta pakal€jo galu.
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Apgriezienu skaita ieprieksiz-
véle (tikai LE9-10 125)

»
_‘EQ.'L

Darba apgriezienu skaita nostadiSanai
pagrieztiet iestatiSanas disku (10)
uz nepiecieSamo vertibu.

DroSibas aizsargapvalks
(L3709-115, L 3709-125)
/\  BRIDINAJUMS!

Nekad nestradajiet bez droSibas
aizsargapvalka.

Darba uzdevuma pielagoS$anai droSibas
aizsargapvalku (2) janoregulé bez instru-
mentiem.

GrieSanai jaizmanto specials grieSanas
aizsargapvalks.

UZMANIBU!

Traumu bistamiba! Nésajiet aizsargcimdus.
B Atvienojiet kontaktdaksu.

B Grieziet dro8ibas aizsargapvalku lidz
nepiecieSamajai pozicijai.
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Atrsavilcéjapvalks
(LE9-10125,L 10-10 125)
/\  BRIDINAJUMS!

Veicot raupjoSanu un grieSanu, nekad
nestradajiet bez aizsargapvalka.

B Atvienojiet kontaktdaksu.
B Atlaidiet saspiedgjsviru (a).
B Nostadiet aizsargapvalku.

B Tik stingri pievelciet skravi (b), lai butu
vél iesp€jams savilcéjsviru pievilkt
ar roku.

B No jauna stingri pievelciet saspiedgj-
sviru.

B GrieSanai jaizmanto specials grieSanas
atrsavilc€jaizsargapvalks.

Shipésanas instrumenta
piestiprinaSana vai nomaina
B Atvienojiet kontaktdak3u.

B Nospiediet darbvarpstas aretieri un
turiet nospiestu (1.).
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B GrieZotaptures atslégu pretgji pulkstena
raditaju virzienam, noskravejiet no darb-
varpstas savilcéjuzgriezni un nonemiet
(2.).

B |evietojiet slipripu pareiza stavokir.

<6mm

B Uzskruvejiet uz darbvarpstas savilcejuz-
griezni (1b) ar apcilni uz augsu.

B Nospiediet darbvarpstas aretieri (4)
un turiet nospiestu.

B Ar aptures atslégu stingri pievelciet
savilcejuzgriezni (1b).

B |espraudiet kontaktdakSu kontaktligzda.

B |esledziet lenkslipmasinu (bez iefikse-
8anas) un laujiet lenkslipmasinai apm.
30 sekundes darboties.
Veiciet nelidzsvarotibas un vibracijas
parbaudi.

B |zsledziet lenkslipmaSinu.

Darba noradijumi

i  NorADIuUMS
Péc izslég3anas slipéSanas instruments isu
laiku turpina griezties.
Rupjshipesana
BRIDINAJUMS!
Nekad neizmantojiet griezéjdiskus
rupjshpésanai.
— 20-40° nostadiSanas lenki tiek realizéta
vislabaka nonem3ana.
— Armérenu spiedienu kustiniet lenkslip-
masinu turp un atpakal.
Tada veida sagatuve parak nesakarst
un nerodas krasu izmainas; turklat
nav rievu.

GrieSana ar slipripu

— GrieZot ar shpripu, nepiecieSama spe-
ciala grieSanas aizsargapvalka izmanto-
Sana.

- Nespiediet, nesaskiebiet, nesvarstiet.

— Lenkslipmasinai vienmeér jastrada
pretéja kustiba.
Preteja gadijuma iesp&jama nekontrolé-
tas izlek8anas no rievas bistamiba.

— Pielagojiet padevi apstradajamam
materialam; jo cietaks materials,
jo Ieénaka padeve.

Papildinformaciju par raZotaja izstradaju-

miem var sanemt zem www.flex-tools.com.

Tehniska apkope un kopSana

/\  BRIDINAJUMS!

Pirms visu lenksl' Tpmasinas apkopes
darbu uzsakéanas atvienojiet tikla
kontaktdaksu.

TinsSana

/\  BRIDINAJUMS!

Apstradajot metalus, ekstrémos izmanto-
Sanas gadijumos korpusa iekSpusé var
sakraties elektrovaditspéjigi putekli.
Rodas aizsargizolacijas bojajumi!
Darbiniet masinu ar noplddes stravas
aizsargslédzi (nostrades strava 30 mA).
Regulari tiriet ierici un ventilacijas spraugas.
TinSanas biezums atkarajas no apstrada-
jama materiala un no lietoSanas ilguma.
Korpusa iek8pusi kopa ar motoru regulari
jaizpus ar sausu saspiesto gaisu.
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Oglsukas

Lenkslipmasina ir aprikota ar atslégSanas
oglem.

Péc atslégSanas oglu nodiluma robeZas
sasnieg3anas lenkslipmasina automatiski
atslédzas.

[i]  ~NorADlUMS

Nomainai izmantojiet tikai raZotaja
originaldetalas. lzmantojot citus raZojumus,
tiek dzésti raZotaja garantijas pienakumi.
Caur pakalejam ventilatora spraugam darba
laika var novérot ogluguni.

Ja ogluguns ir parak spéciga, tad lenkslip-
masinu nekavéjoties izslédziet.

Nododiet lenkslipmasinu remonta razotaja
autorizeta klientu servisa darbnica.

Parvads

il  NomrApluums

Garantijas termina laika neatlaidiet parvada
galvas (5) skraves.

NeievéroSanas gadijuma tiek dzésti
raZotaja garantijas pienakumi.

Remontdarbi
Remontdarbus javeic tikai razotaja
autorizéta klientu servisa darbnica.

Rezerves dalas un aprikojums

Rezerves dala/aprikojums Pasut.-
Nr.

Aizsargapvalks 115 mm 335.258

(L3709-115)

Aizsargapvalks 125 mm 335.266

(L3709-125)

Atrsavilcgjaizsargapvalks 358.029

125 mm (LE9-10 125)

Atrsavilcgjaizsargapvalks 385.395

125 mm (L 10-10 125)

GrieSanas aizsargapvalks 385.417

125 mm
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Rezerves dala/aprikojums Pasut.-
Nr.
GrieSanas atrsavilcgjaizsargap- | 385.425
valks (LE9-10 125)
GrieSanas atrsavilc€jaizsargap- | 385.409
valks (L 10-10 125)
Rokturis 335.274
Aptures atslega 100.110
Savilcgjatloks SW17 335.282
(Atslegizmérs 17)
Savilcéjuzgrieznis 100.080
FixTec atrsavilcgjuzgrieznis 313.459
SDS-Clic atrsavilcéjuzgrieznis 253.049
Koferis 376.094

Informacija par parejo aprikojumu, 1pasi
par slipéSanas instrumentiem, tiek sniegta
raZotaja katalogos.

Noradijumi par likvidéSanu

/\  BRIDINAJUMS!
Nodrosiniet nolietoto iericu nelietojamibu,
likvidéjot to tikla kabeli.

Tikai ES valstim
E Nelikvidéjiet elektroinstrumentus

kopa ar parastajiem atkritumiem.

Vadoties péc Eiropas 2002/96/EK
direktivas ,Par vecam elektronikas un
elektroiekartam* un ietverot nacionalaja
likumdoSana, nepiecieSama nolietotu
elektroinstrumentu 8kirota savaksana
un nodo8ana otrreizé€jai, vidi saudzejosai
parstradei.

[i]  ~orADlUMS
Informaciju par ierices likvidésanas iespé-
jam var sanemt specializétaja veikala.
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C€ -Atbilstiba

Mes pazinojam ar pilnu atbildibu, ka Sis
izstradajums atbilst sekojoSajam normam
vai normativajiem dokumentiem:
EN 60745 saskana ar Direkfivam
2004/108/EK, 2006/42/EK.
Tehniska dokumentacija no:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

AN
= AN
Guenter Severin

Manager Quality
Department (QD)

Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garantija

legadajoties jaunu masinu, firma FLEX

dod 2 gadus razotaja garantiju, skaitot no
masinas pardoSanas datuma gala patéréta-
jam. Garantija attiecas tikai uz bojajumiem,
kuri attiecas uz materiala un/vai razoSanas
defektiem, ka art uz garantéto ipaSibu
neizpildi. Garantijas prasibu nodro8inaSanai
nepiecieSama pardo$anas &eka originala
pievienoSana ar pardo3anas datuma
noradi. Garantijas remontdarbus drikst
izpildit tikai FLEX autorizétajas darbnicas
vai servisa stacijas.

Garantijas prasibas pastav tikai tad,

ja ekspluatacija ir notikusi atbilstosi
noteikumiem.

Ipasi no garantijas tiek izslégts ekspluataci-
jas rezultata radies nodilums, neprasmiga
pielietoSana, dalgji vai pilnigi demontéta
masina, ka art masinas parslodzes dé|
raduSies bojajumi, neatlautu, bojatu

vai nepareizu pielietojamo instrumentu
izmantoSana.

Zaudé&jumi, kuri raduSies masinas
izmanto3anas rezultata pie iesais-tamiem
instrumentiem jeb sagataves, ar speka
pielietoSanu, netieSie zaudejumi, kuri
attiecinamiuz neprasmigu vai nepietiekamu
apkopi no pircéja vai tres$as personas
puses, bojajumi ar aréju iedarbibu vai

ar sveSkermeniem, piem., smiltim vai
akmeniem, ka art bojajumi, kas izraistti
lietoSanas pamacibas neieverosanas
gadijuma, piem., ar pieslegumu pie nepa-
reiza tikla sprieguma vai stravas veida.
Garantijas prasibas attieciba uz pielieto-
jamiem instrumentiem jeb aprikojumu

var apmierinat tikai tad, ja tie tika izmantoti
masinas, ar kuram Sada izmantoSana

ir paredzéta vai atlauta.

Atbildibas izslegSana

RaZotajs un vina parstavis nav atbildigi
par zaudé&jumiem un pelnas zudumiem
uznémuma darbibas partrauk3anas gadi-
juma, kurs tika izraisits raZzojuma vai
raZzojuma neiespé&jamas izmantoSanas dél.
RaZotajs un vina parstavis nav atbildigi
par zaudé&jumiem , kuri radusies ierices
neprasmigas izmantoSanas dél, vai tika
izraisiti citu razotaju izstradajumu
pielietoSanas rezultata.
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Wcnonb3yemblie CUMBOJIbI

A MNMPEAYINPEXXAEHUE!

3107 cMBO.S1 0603Ha4aET HEMNOCPEACT-
BEHHO YrpoXKarolLyto OrnacHOCTb.
HeBbirosnHeHne 0603Ha4eHHOro Takum
00pa3om yKkasaHUA MOXET r10Bfe4Yb 3a
€000/ TAXEJIbIe TENIECHBIE MOBPEXAEHNA
wnn faxxke CMepPTb.

TexHun4eckune AaHHble

BHUMAHMVE!

IT10T CUMBOJT 0603HAHAET BO3MOXXHOCTh
BO3HUKHOBEHUA OMacHoOM cutyaLnn.
HeBbirnonHeHne 0603Ha4YeHHOro Takum
O6pa3OM yKasaHvda MOXKeT oBJieqb

3a cobovi TenecHsle roBpexAeHnAa nim
martepuanbHbiv yuepo.

(il  YKA3AHME

l70.a 9THM 3aroJjloBKOM rNprBOAATCA
PpexkomeHAaaLl v 1o ripaBuiibHOMYy
TIPUMEHEeHNI0 1 Ba>XHaA MHCpOpMaUMﬂ.

CvmMBOJIbI HA MAalIMHKe
lNepesn BBoAOM B 3Kcriyara-
LMo rpoHTUTE MHCTPYKLMIO!

HaaeHbTe 3amntHbie o4ku!

Ykazanua no ytnnmsavmm
OTCIIYXXVBIUIVX CBOM

CPOK 9JIEKTPOMpnbopoB
(cmoTpuTe Ha cTpaHuue 248)!

)i

Twvn MalwnHKn

L 3709-115|L 3709-125|LE 9-10 125|L 10-10 125

Makc. @ wnndoBanbHOro Kpyra MM 115 125 125 125
TonwwmHa wnndosansHoro Kpyra MM 1-6

Mocano4Hoe oTBEpCTUE MM 22,23

Makc. oKpy»HaA cKopoCTb m/cek 80

JvameTp wnuHaena M14/SW14 (wvpuHa 3eBa 14)
Yucno obopoToB 06./MVH 10000 6000-10000{ 10000
MoTpebnAaeman MOWHOCTb Bt 750 800 900 1010
MNMonesHaA MOWHOCTL BT 450 480 530 600
Bec (6e3 ceTeBoro wHypa) Kr 1,9 2,0 2,2
Knacc 3awutbl Il
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KomnnekTHbI 0630p

a_
1 WinuHaens ¢ pe3b6oBbiM chnaHuem 6 BanaHcupHbIii BbiKNlOYaTesNb
a  3axumHon chnaHeL, AN1A BKNOYEHWA 1 BbIKNIOYEHNA
b 3aXXxuMHana ranka MaLlKnHKN ¢ OMKCMPOBaHHBLIM
o NMoNOXKEHNEM ANA HEMPEPBLIBHON
2 3almnTHBIN KOXYX A pep
paboThbl.

3 PykoaTka
MOXXeT pacrionaraTbcA crnesa
n cripasa.

7 CeTeBoOl WHYP AJIHOM 4 M,
C CeTeBOW WTeNcesIbHON BUJIKOW

8 CTOonNOpHbLIN rae4HbIN KoY
4 dukcaTop wnuHAena

LA 6NOKMPOBKW WNWUHAENA Npu
3aMeHe VHCTPpYMeHTa.

9 dupmeHHaa Tabnuyka
(Ha pucyHKe He BUAHa)

10 Py4ka ycTtaHOBKMU 4ucna o6oportos

5 MpuBoaHaa ronoeka
(Toneko y LE 9-10 125)

C OTBEPCTMEM ANA BbIXOAA BO3AYXa
W CTPENKOWi, yKasblBatolWeln Hanpas-
NeHve BpalleHVA ABuraTens.
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Ona Bawen 6e3onacHocT

A TMPEAYINPEXXAEHUE!

lMepes Ha4anom v1cronL30BaHNA WaANgo-

BaJsIbHOV MalHKY C U3MEHAEMbIM YoM

HaKJIOHa MHCTPYMEHTa 00A3aTe IbHO I1Po-

4YTUTE Y MOCTYraniTe B COOTBETCTBUMN

C yKa3aHVAMU, MPUBEAEHHBIMY:

— B 1@HHOW MHCTPYKLIMM [10
aKcrnyaTaLmm,

— B UMEIOLELICA B KOMITIEKTE MOCTaBKU
maumHkm 6pouope «Obume yKkasaHua
10 TexHuke 6e3onacHocTy rpu obpaltye-
HUM C SIEKTPUHECKUM MHCTPYMEHTOM»
(N° goxkymerTtaumm: 315.915),

— B npaBuiax v NpeAanucaHnax ro rpe-
A0TBPaLeHUI0 HECHACTHOo CJIyH4an,
Ae/icTBYOWMX HA MecTe SKCrIyaTaLmm
BJIEKTPOMHCTPYMEHTA.

JaHHaA wnnghoBaibHaA MalmHKa

C perympyemMbiM YriioM HaKoHa wiamngho-

BaJIbHOro0 MHCTPYMEHTa CKOHCTPYHUpOBaHa

B COOTBETCTBUMN C COBPEMEHHBIM YPOBHEM

pasBUTUA TEXHUKU 1 00 eriPpU3HaHHbIMY

npasuiamy ro TeXHUKe 6e30rMacHoOCTH.

Ho, HecmoTpA Ha aT1o, rpu ee akcriyarta-

LM He UCKIIIoHEHa OracHOCTb AJIA XU3HU

L&, KOTOPOE r10/b3YETCA MalHKOM,

W nLa, MpuCcyTCTBYIOWEro rpyu 3TOM,

a TaK>Xxe roJIoOMKa MawmnHKN nim BO3HUKHO-

BeHUe Kakoro-imbo Apyroro mMatepmalib-

Horo yuwepba. llnnghosansHyo MamHKy

MOXKHO MCI10JIb30BaTh

—  TOJIbKO 110 Ha3HA4YEHMO 1

— B be3yrnpe4YHoM COCTOAHUM, OTBEYal0-
wem TpeboBaHUAM TeXHUKM be3ornac-
HOCTH!.

HewucripaBHocTy, cHkarowme be3onac-

HOCTb paboThl C MaLIMHKOU, cneayeTt

HeMeAJIeHHO YCTPaHATE.
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Ncnonb3oBaHue No Ha3Ha4YeHuo

JaHHaA wnudoBanbHaA MawWwnHKa
C perynvpyemsiM yrioM HakfioHa
MHCTPYMeHTa npejHa3HaqyeHa

— ANA NPOMBbIWNEeHHOro ncnosib3oBaHmA
B pasnnyHbIX OTpacnAx nHAyCcTpumn
1 H4aCTHOM Npon3BoACTBe,

— AnA wnndpoBaHNA 1 pe3kn MeTanna
1 KaMHA METOAOM CyXOit WnndOBKY,

— AnA pe3ku TpebyeTcA cneumanbHbIN
OTPE3HOM 3aLUNTHBINA KOXYX,

— ANA UCTOoJSIb30BaHMA B KOMIIEKTE CO
wnndooBanbHbIMU Kpyramun 1 NpoHMmMm
NPUHaANEXXHOCTAMMN, NPUBEAEHHBIMU
B laHHOW MHCTPYKLLUM MO 3KcnnyaTa-
LN 1N pekoMeHLyeMbIMU N3roTo-
BUTENIEM MaWNHKMW, KOTOPbIE A0MYILEHbI
AJIA VICNONb30BaHUA NPU OKPY>KHOM
cKkopocTK 80 m/cek.

He nonyckaeTcA ncnonb3oBath, HanpuUMep,
LenHodpesepHble KpYru Unm nuibHble
rosnoTHa.

Yka3aHuAa no TexHuke 6e3onac-
HOCTHU

A nPEAYNPEXXAEHKE!
Mpo4unTariTe BCce yka3aHnAa 1o TEXHUKE
besonacHocTv MHacTaBeHUA. Yyl eHnsA
ripy cobIMOAEHUMN YKa3aH M0 TEXHUKE
6e30rnacHoCT U HaCTaBAEHM MOryT
MPUBECTU K MOPAXKEHUIO SNEKTPUHECKUM
TOKOM, 110XKapy wwunu TAXXEbIM TpaBMam.
XpaHuTte Bce yKa3aHUA Mo TEXHUKeE
besonacHocTv M HacTaB/IeHNA ANA
ucnosL308aHNA B by ayuem.

B 3TOT 3JIEKTPOUHCTPYMEHT crieayeTt
Mcnonb30BaTb B Ka4ecTse WwanudoBanb-
HOW MaWWHKX 1 Yra0BoM WwandpoBab-
HOM MawunHKu. O6paTuTe BHUMaHue Ha
BCe Mnosy4eHHbIe BMecTe ¢ npubopom
yKa3aHuA Nno TexHuke 6e3onacHocTw,
MHCTPYKLUUK, 306 paxkeHua n nHcpop-
MaLmIo.

HecobntoneHne Bamy npyBeAEHHBIX HUXKE
yKasaHuin MOXeT NPUBECTU K yAapy
TOKOM, MOXapy Wnnm K TAXKENbIM
TpaBMam.
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B 3TOT 3NIEKTPOMHCTPYMEHT He npea-

Ha3Ha4eH ANA WM oBaHNA HaXKAa4-
HOW WKYPKOM, paboTbl C NPOBOJIO4HbLIMU
LeTKaMu 1 NONUPOBaHUA.
Wcnonb3oBaHue JaHHOO 3NEKTPOMHCTPY-
MEHTa He Mo Ha3Ha4YeHUIo MOXXEeT Mpu-
BECTU K BbIXOAY MaWMWHKM U3 CTPOA

1 TPaBMMPOBaHWO 06CYKVBAIOWErO
nepcoHana.

He ucnonb3yiTe HUKaKUX Apyrmx
AeTanei, Kpome Tex, KoTopble
cneumansHO nNpegHa3Ha4eHbl nn
pekomeHA0BaHbl U3roTOBUTENIEM

ANA JaHHOrO 3NIEKTPOMHCTPYMEHTA.
Tonbko To, 4T0 Bbl cCMOrnn 3akpenuts
LeTanb Ha CBOEM 3NIEKTPOUHCTPYMEHTE,
He obecne4nBaeT 6e30MacHOCTK
MCMoNb30BaHWA.

[onycTMaa ckopocThb BpalleHud,

Ha KOTOpY!0 paccuuTaH pabounii
MHCTPYMEHT, AOJDKHA KaK MMHUMYM
6bITh TaKO e BbICOKOM, Kak HauBbIC-
WaA CKOPOCThb BpalleHuA aABUraTena
3JIEKTPOMHCTPYMEHTA, NpUBeAeHHaA
B ero dompmeHHoi Tabnn4ke.

Jletanb, KoTopan BpawaeTcA BbicTpee,
4yeM LoNyCTUMO AJIA Hee, MOXXET pasno-
MaTbCA U CNETET.

Hapy>xHbIli anameTp 1 TonwmHa pabo-
4Yero MHCTPYMEHTa AO0JKHbI COOT-
BETCTBOBaTb YKa3aHHbLIM pa3mepam
MaLVHKW.

HeBepHo paccumTaHHbIe NapaMeTpsbl

He no3BoNAT 06ecneynTb LOCTATOHHOrO
9KpaHMPOBaHWA N KOHTPONA Hacafok.
linnudpoBanbHbIE ANCKN, TapenbyaTble
wnndpoBanbHbIE KPYru U Apyrue
cocTaBHble AeTanu AOJDKHbI B TOY-
HOCTU COOTBETCTBOBAaTh Wncosasnb-
HOMY wnuHAeno Bawero anekTpo-
MHCTPYMEHTa.

Hacanku, KoTopble He COOTBETCTBYIOT

B TO4HOCTM WAMEOBaNbHOMY WIMHAENO
Balero anekTpoMHCTpyMeHTa, Bpalla-
t0TCA HEPaBHOMEPHO, NMOABEPKEHDI 04EHb
CynbHOM BMBpaLyn N MOryT BbIATU U3-MOA,
KOHTpOnA.

He nonk3yiiTeck aedpeKTHLIMM Hacaa-
kamu. MpoBepAlTe Hacaaku nepea,
Ka)XXabIM NpUMEHEeHNeM Ha Hanu4ve
CKaJsiblBaHUA U TPELLVH, a TapesibyaThbie
wincpoBanbHbie KPYrv — Ha Hanuyme

TpeLmH, U3Hoca Un CUIIbHOIo UCTUpa-
HuA. Mocne nageHNa 3NeKTPOUHCTPY-
MeHTa unun Hacaaku Heo6xoaumo
YAOCTOBEPUTLCA B OTCYTCTBUN
NoBpeXXAEeHUI NN UCNOoNb30BaTb
HeMoBpeXXAEHHYIO HacaaKy.

Mocne npoBepKn 1 yCTaHOBKU HacaaKn
BKJIIO4MTE MaWKWHY Ha OAHY MUHYTY

Ha MaKcUMmasbHyl0 CKOPOCTb, NMPU
aToMm Bam u Bcem okpy>Katowym nvuam
Heob6xoauMO aepXxxaTbcAa Ha 6e3onac-
HOM PacCcTOAHUM OT BpaLjatoleinca
HacagKu.

MoBpeXkaeHHbIe Hacaaku 06bIHHO loMa-
toTcA B 6ONbWMHCTBE Cly4aeB B 3TO BPEMA
NPOBEPKN.

HapaeHbTe nHAvBMAYanbHble CpeacTBa
3awuThl. B 3aBUCMMOCTN OT NpuMeHe-
HUA MaLVHKK crieayeT NMoJib30BaTbCA
MacKOM, NOJIHOCTLIO 3aKpbiBaloLel
JINLIO, CpeACcTBaMun 3alUThl OPraHOB
3peHuA WM 3aWUTHBIMU OHKaMMU.

Ecnm ecTb He06X0AMMOCTb, TO BOC-
nosb3y1TeChb pecnMpaTopoM, CpeacT-
BaMu AJ14 3alMTbl OPraHoB CryXa,
3alMUTHBIMU pyKaB/ULaMU Un
cneuvanbHbIM oapTYKOM, KOTOPbIN
6yaeT sawmwaTtb Bac oT menkux
KYCOYKOB MaTepuana, oT/ieTaloWwmx

C ero noBepxHocTu npu obpaboTke.
Monb3ynTech 0b6A3aTENLHO 3aWwmnTon ANA
rnas oT nonaaaHviA pasneTarowmxca
VHOPOAHbIX TeN, KoTopble 06pa3yoTcA

BO BpeMA pasfiniHbIX BUAOB MPUMEHEHWA.
PecrivpaTop A0mKeH 3awmiLats OT Mbiw,
BO3HUVKatowen npu obpaboTke nosepx-
HocTel. B pesynbTaTte ANMTeNbHOro
BO3AEMCTBUA MPOMKOro WyMa Bbl MoXXeTe
MoTepATb CAyX.

Cneaute 3a TeM, 4TO6bI NOCTOPOHHMUE
JiMua Haxoaunuck Ha 6esonacHom
paccToAaHuM oT paboyero y4acTka.
Kaxxabiin, BxoaAwmin Ha pabo4uii
y4acTOK, AOJDKEH UMeTb Ha cebe
cpeAcTBa NepcoHanbHOMN 3alWuThbI.
Ockonku obpabaTbiBaeMoro rnpeameta
WNN CNOMaHHbIX HacaloK MOryT OTNeTeTb
B CTOPOHY 1 MPUHUHUTL TPaBMbl TaKXKe 3a
npeaenamMmm HemocpeACTBEHHOIO yHacTKa
paboTbl.
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B [lep>KuUTe MaWUVHKY TOJIbKO 3a U30JIMpO-
BaHHbIe Py4Ku, ecnv Bbl BeinonHAeTe
paboTy, BO BpemAa KOTOpoli Hacaaka
MOXXET 3a4€eTh CKpbIThbIE 3J1eKTPONpo-
BOAA WM COOGCTBEHHDIN WHYP 3NEKTPO-
NUTaHUA.

MpriKoCcHOBEHWE K MPOBOAY NOA, HanpAXe-
HMUEM MOXXET NMOCTaBUTb MOZ HanpAXKeHWe
TakXe MeTanam4eckme 4acTv MawmnHKn

1 MPUBECTU K YAApY SNEKTPOTOKOM.

B [lep>XuTe WHYP 3JIEKTpONUTaHUA
B CTOPOHE OT Bpallalowmnxca HacaaokK.
B pesynbTaTe NnoTepy KOHTPONA HaA,
MaLWMNHKON LWHYP 3NEKTPONUTaHWA MOXET
6bITb paccedeH unu 3aaeT, a Bawa pyka
MOXXeT MonacTb BO Bpallatowmeca
Hacaaku.

B Hukorpaa He BbinycKaiiTe 3JIeKTpo-
MHCTPYMEHT U3 PYK A0 TeX nop,

MokKa BpalLalolanacA HacaaKa

He OCTaHOBUTCA MOJIHOCTLIO.
BpauwatowanAcA Hacaaka MOXeT 3aLle-
MUTBCA 3a MOBEPXHOCTb, U Bbl MOXKeTe
MoTEPATb KOHTPOMb HaA, SNEKTPOUHCTPY-
MEHTOM.

B He 3anyckaiTe 3/1eKTPOUHCTPYMEHT,
Koraa Bel ero HeceTe.

Bo BpemaA cny4anHoro conpukocHOBEHNA
BpallatowWwaAcA HacaakKa MoXXeT 3auennTb
Bawy onexay v BpesaTbcA B Bawe Terno.

B YucTtute perynapHoO BEHTUIALUMOHHbIE
LEeIN CBOEro JIEKTPOUHCTPYMEHTA.
BeHTunATOp ABUraTenA BTArMBaeT Mbiflb
B KOPNYC, a B pe3ynbTaTe CUNLHOrO CKOM-
NeHVA MeTanAM4ecKon Mblv MOXXET BO3-
HUKHYTb OMacHOCTb MOPayKEHWA SNeKTpK-
YeCKNM TOKOM.

B He nonb3yinTech 3/IEKTPOUHCTPYMEH-
Tom B6JIM31 BOCMJIaMEHAIOWMXCA
MaTepuasos.

Mckpbl MOryT BOCMNamMeHNTb 3TK
MaTepuansl.

B He ucnonb3yiTe HacaaoK, AJ1A KOTOPbIX
TpebyloTcA Xuakue oxnaxaatowme
cpeacTBa.

MpriMeHeHWe BoAbI AW APYNX XKNAKNX
oxnaXkaarolLux CpeacTB MOXKET MPUBECTU
K yAapy SNeKTPOTOKOM.
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OTpavawm CcooTBeTCTBYyIOWLNE

yka3aHua no 6e3onacHocTu

OTaada — 9T0 BHE3anHaA peakuyA 3acTo-

nopvBLuercA nny 3abnoknpoBaHHON Bpa-

warowernca Hacanku, Hamp., wamcbosans-

HOro AMCKa, Tapenb4aToro WnndoBansHOro

Kpyra, MPOBOOHHON WETKN 1 NpoX.

CronopeHwue unm 6noknpoBaHve NpUBOANT

K BHE3arHoW oCcTaHOBKe Bpaluatowericsa

Hacaakw. B pesynbtarte B MecTe 610KMPOBKU

MalnHKa Ha4mHaeT 6eCKOHTPONBHO Bpa-

IATbCA C YCKOPEHWEM B HanpaBssieHnN,

NPOTUBOMONOXHOM HanpasneHWo Bpalle-

HWA pabo4ero MHCTPYMeHTa.

Ecnu, Hanp., wandoBanbHbIA ANCK 3aCTo-

nopuTCA NnM ocTaHoBUTCA B obpabaTbiBae-

MOM MaTepyane, TO nonaswmnii B MaTepuan

Kpaw wnmMdgoBanbHOro Aucka, MoXxeT

3aCTpATb U B pe3yNbTaTe 9TOro ANCK MOXKeT

HEMNPOW3BOJIBHO BbIPBATLCA M AATb OTAAYY.

LUndboBanbHbIM AMCK B 3TOM cly4ae ABU-

raeTcA B HamnpasneHun nuua, paboTaiowero

C VIHCTPYMEHTOM, Wi B CTOPOHY OT Hero,

B 3aBMCMMOCTV OT HanpasieHnA BpaleHnA

Ha MecTe 6NIOK1POBKMU.

Mpwn aToM wnndoBankbHbIN ANCK MOXET

Tak)Xe cnomaTbCA.

Kpome Toro, oTAa4a MOXKeT BO3HUKHYTb

BCNEACTBUTE HemnpaBubHOro UCMONb30-

BaHWA 9NEKTPOMHCTPYMEHTA.

Ee MOXXHO npenoTBpaTUTbL NyTeM NPUHATUA

Mep NPeAOCTOPOXXHOCTH, KOTOpbIE NpYBeae-

HbI HUXXe.

B [lep>XuUTe Kpenko 3JIEKTPOUHCTPYMEHT
1 NpuBeauTe CBOE TEJI0 U PYKU B MOJI0-
»KeHue, KoTopoe no3soaut Bam Bocnpu-
HUMaTb CUJIbl OTAA4U, COXPaHAA paBs-
Hoeecue. Monb3yiiTeck Bcerpa aonon-
HUTENILHOW PYKOATKOIA, €C/IN OHa eCTb
B Hann4uK, 4To6bl 061agaTh Makcu-
MaJibHbIM KOHTPOJIEM Haz, culaMm
oTAa4YM WM MOMEHTaMM peakuun
NPy BLICOKOI YacToTe BpalleHUA.
JInuo, paboTarolee ¢ MHCTPYMEHTOM,
MOXKET CAepXKaTb CUMbI OTAAYM UIN
peakLvu Npu NMOMOLLY COOTBETCTBYHOWMX
Mep NPefOoCTOPOXKHOCTU.

B Hukorpa He aepxxute pyK B62m3sun
BpaLlaloLmnxca Hacaaok.

Hacapnka MoXxeT npu oTAaqe 3a8eTb

Bauwy pyky.
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B [MocTapaiiTecb He HAXOAUTbLCA Ha B linuchoBansHbie Kpyru pa3peluaeTca

y4acTke, B npeaesiax KoToporo
3JIEKTPOMHCTPYMEHT nepemellaeTca
npu otaaye.
OT1aaqa oTBOAMUT ANEKTPOUHCTPYMEHT
B HanpasneHUM NPOTUBOMONOXKHOM
OBVDKEHNO mnmcposaanoro ANCKa
Ha MecTe 6]10KVIpOBKl/I.

B Pa6otaliTe 0cO6€HHO OCTOPOXKHO
B yrnax noMeleHui, Ha y4acTKkax
C OCTPbLIMU KPAaAMU U T. A.
Crapalitecb NpenATCTBOBaTbL TOMY,

4T06LI paboune WHCTPYMEHTbI OTCKaKu- |

BaJM oT 06pabaTbiBaeMOli MOBEPXHOCTU
unu 4To6bl MX 3aKJIMHUBAIO.
BpauwarowancA Hacanka CKnoHHa 3aknu-
HMBaTb B yrnax, Ha OCTPbIX FPaHAX Uan
npwv prKoweTe. JTO NPUBOAMT K NoTepe
KOHTPONA 1 oTAaqe.

B He nonb3yiiTeck NOJOTHAMM LEENHOMN
Nkl Y NOAIOTHaMU NWJIbI € 3y6bAMN.
Takune HacaKuM HacTo NPYBOAAT K OTAaqe

UnK NoTepe KOHTPONA Haf 3NeKTpo- ]

VHCTPYMEHTOM.

Ocob6ble yKka3aHuA MO TeXHUKe

6e3onacHocTu npu wnucposaHun

n abpa3vBHOM OTpe3aHuu:

B Vicnonb3yiTe TONbKO windoBabHbie
Kpyru, npeaHa3Ha4YeHHble AnA Bawero
AJIEKTPOUHCTPYMEHTA, U NpeaycMoT-
PEeHHbIN ANA 3TUX WincpoBanbHbIX

MCMoJIb30BaTh TOJILKO B COOTBETCTBUN
C PEKOMEHA,0BaHHbIMN BO3MOXXHOCT-
AMn npumeHeHua. Hanpumep: Hukoraa
He ucrnonb3yiiTe ANA wnndpoBaHUA
60KOBYIO MOBEPXHOCTb OTPE3HOIO
Kpyra.

OTpesHble Kpyrn NnpeaHa3HaqeHb! AnA
yAaneHua maTepuana pebpom Kpyra.
BokoBoe BO34eCTBME CUbl HA 3TU
wnuchoBanbHble Kpyr MOXET paspy-
WHTb UX.

Wcnonb3yiiTe BceraaHenoBpeXXAeHHbIe
3a)XKUMHbIe oNaHLbl COOTBETCTBY-
towero pasmepa 1 oopmbl AnA BbiGpaH-
Horo Bamu wnundcposasnbHOro aucka.
CooTBeTcTBYyOWME (hnaHLbl NoAAepXK-
BalOT WndboBanbHbIN AUCK M COKpaLLatoT,
Takvnm ob6pa3om, OnacHOCTb ero pasnoma.
dnaHLbl ANA OTPE3HBIX AVCKOB MOy T
OTNMHATLCA OT (hnaHLeB AnA Apyrux
wnmdpoBanbHbIX ANCKOB.

He nonb3yiiTecb U3HOLWEHHLIMM WAK-
choBanbHbIMU AncKaMu 60nbLIMX
ANIEKTPOUHCTPYMEHTOB.
WnncposanbHble Avckx AnA 6onbwmnx
3NEKTPOVHCTPYMEHTOB He NpeZiHasHa-
YeHbl ANA BbICOKMX 060POTOB MEHBLINX
3NEKTPOVHCTPYMEHTOB U MOy T
cnomarbCs.

Ocobble yka3aHUA No TeXHUkKe

KPYrOB 3aLUMTHbIN KOXKYX. 6e3onacHocTu npu abpasnBHOM
JlocTaTo4HOro aKpaHMpoBaHUA WAndo- oTpe3aHun:
BaslbHbIX KPYroB, HeMpeaHa3HauYeHHbIX B Crapaiiteck uaberatb 6J10KMPOBaHUA

AnA Bawero anekTponHCTpyMeHTa, obec-
NeynTb HEBO3MOXHO, 1 OHW HEHAAEXHbI.
B 3aWuTHbIN KOXYX AOSDKEH HAAEXKHO
KPEenUTLCA K 3JIEKTPOUHCTPYMEHTY
M ero nocagka AoJhkHa obecne4mBaTthb
MaKCUMMYM HaAeXHOCTH, T. €. MUHU-
MaJlbHaA 4acThb WnpoBanLHOro Kpyra
AOJDKHa 6bITb OTKPLITON ULy, paboTa-
toLwemMy C UHCTPYMEHTOM.

3aWnTHBIA KOXYX NpeaHa3HayeH AnA ]

3aWunThl IMLA, paboTaloWeEro ¢ UHCTPY-
MEHTOM, OT OCKOJIKOB U Cly4aitHoro
COMPYIKOCHOBEHWA CO WANGPOBaNbHbIM
Kpyrom.

OTPE3HOro AMCKa U CJIMLIKOM BbICOKOIO
ycunua HaxkaTtua. He BbinonHaiite
Ype3MepHO riy60Koro pe3aHuA.
YpeamepHas Harpy3ka Ha OTPe3HON ANCK
MOBBIWAET €ro U3HOC 1 NMOABEPXKEHHOCTb
K CTOMOPEHUIO 1 6NIOKMPOBaHWIO,

N B pe3yNbTaTte 3TOro TakKe BO3MOXK-
HOCTb OTAa4u1 Unu pasnoma wnndoosasb-
HOro AuckKa.

WN36eraiiTe 30HbI Briepeay U no3aaun
BpalLalolerocA OTPe3HOro Ancka.

Ecnn Bbl gBnxxeTe oTpe3Hol auck B obpa-
6aTbiBaEMOM M34eNMN B HanpasneHum

oT cebnA, B crny4ae oTaaqy aNeKTPOUHCTPY-
MEHT C BpallatolWnMCA AMCKOM MOXET
6bITb 0T6pOLWEH NpAMO Ha Bac.

241



ru

L 3709-115, L 3709-125, LE9-10 125, L 10-10 125

B cnyyae 6nokupoBaHuA OTPE3HOro
AViCKa v nepepsbiBa B paboTe, BbIKJIIO-
YUTE MIHCTPYMEHT U AepXKuTe ero cro-
KOWMHO A0 MNOJIHOW OCTAHOBKU AUCKA.

Hwu B KoeM cny4dae He npeAnpyHUManTe
MOMbITOK BbITALLNTD €lle Bpallarouminca
OTPE3HON ANCK U3 pa3pes3a, MHa4e MOXeT
npousontn oTaaqa. Onpenenute n ycTpa-
HUTE MPU4MHY GIOKMPOBaHUA.

He BknioyaiiTe 3NeKTPOUHCTPYMEHT
[0 Tex nop, Noka oH HaxoauTcA B obpa-
6aTbiBaeMom nsgenun.

[Daiite oTpe3HOMy AMCKY AOCTU'b
CHayaJsia ero noJiHoi CKOpoCTU BpaLue-
HUA nepea TeM, Kak OCTOPOXXHO Npu-
CTYNUTb CHOBA K pe3kKe.

B npoTvBHOM cny4ae AMCK MOXXET 3aue-
NMTBLCA B MaTepuane, BbipBaTbCA U3 U3-
AenuA 1 aatb oTaaqy.

Cobnioaaiite 60nbluy0 OCTOPOXKHOCTb
NPV Hape3aHUM BbIEMOK B CyLLECTBY-
IOLWKNX CTEHaX UM APYruX yHacTKax,
BHYTPU KOTOPbIX MOIYT HAXOAUTBLCA
Kakue-nm6o Heeuaumblie Bam 06beKThI.
Pexxywuii 0TpesHon Anck npuv norpy»xe-
HUK B TpyBbl ra3onposoaa 1nv BoAoMNpo-
BOJQ, ANEKTPUHECKME NPOBOAA U Apyrue
00BEKTBI MOXET MPUBECTU K OTAAYE.
MnuTsl unu 6onblune N3aenna AOJHKHbI
noaAepXXusBaTbCA ONopamMu € LiEJbIO
COKpaLLEHWA puUCKa OTAauu B pe3yJib-
TaTe 6,10KMpoBaHNA OTPE3HOIro AUCKA.
Bonbwre obpabaTbiBaeMble n3nenuA
MOryT npornbaTbCA NOA AaBhEeHNEM
cobCTBEHHOMO Beca.

M3penve nomkHO noanepXuBaTbCA
onopamm ¢ 06erx CTOPOH ANCKa, a UMEHHO,
Kak BOM31 NpoAonEHOro pacnuna, Tak

W C Kpato.

[JononHutenbHble yKa3aHUA
no TexHuke 6e3onacHocTn

Hanpr>xeHve B ceTu 1 3Ha4eHne
HanpA>XeHWA, Np1BeaeHHoe B onp-
MeHHoW Tabnnyke MawnHku (9),
06A3aTeNbHO LOMKHbI COBNaAaTh.
durkcaTop WNUHAENA (4) MOXHO HaXXu-
MaTb TONBLKO MOCEe MOMHON OCTaHOBKU
WwAndoBanbHOro MHCTPYMeHTa.
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lWymbl u BU6pauma

3Ha4eHunA ypoBHA Wwyma v Bubpaunm 6binm
onpeaeneHbl CornacHo HOPMaTUBHOM
JokymeHTauum EN 60745.
OnpeaeneHHbIi Npyn paboTe AaHHOMO TUMa
MalWWHOK YPOBEHb WyMa:

L 9-10 |L 3709|L 10-10
125 125

YpoBeHb 3ByKa 87 84,6 91
AB(A)

YpoBeHb 3BYKO- 98 95,6 102
BOM MOIWHOCTM
aB(A)

MorpelwHoCTb: 3 3 3
K (ab)

O6wuin ypoBeHb BUGpaLLMm (Mpu
wnndooBaHNM MOBEPXHOCTEN):

L 9-10 |L 3709|L 10-10

125 125
3Ha4veHne 6,5 6,5 6,6
BMbpaumm
ay, (M/cex?)
MorpewHocTb 1,5 1,5 1,5

K (M/cek?)

O6wwnin ypoBeHb BUBpaLLmmn (Mpy pe3ke):

L9-10 (L 3709(L 10-10

125 125
3HaveHve 8,1 6,3 6,2
BMbpaLmn
ay, (M/cex?)
MorpewHocTb 1,5 1,5 1,5

K (M/cex?)
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AN nPEAYNPEXXAEHME!
lNpuBeAeHHbIe 34eCh pe3ybTaTskl M3MeEPe-
HW AVICTBUTE IbHbI Nlb )19 HOBbIX
mawmHok. py exxeAHeBHOM 1Crob308a-
HUM MaLMHKY 3HAHEHMA WyMa v BUbpaLmuy,
BO3HuUKarolme rpu paboTe ¢ Heu, U3MeHs-
IOTCA.

m YKA3AHUE

YKa3aHHbIN B AaHHOWN MHCTPYKLLMM YPOBEHb
B1bpaLLmn 6bin ornpeaeneH CTaHaapTU3NPO-
BaHHbIM METOAOM M3MEPEHWA, MPUBELEH-
HbIM B HOPMaTMBHOMN AOKYMEHTaLMn

EN 60745, n MoXeT 6bITb MCronb3oBaH npu
CPaBHEHWN 3NEKTPOMHCTPYMEHTOB ApYr

¢ apyrom. OH NpurofieH Takxxe AnA npea-
BapWTENbHOM OLLEHKM BUOPaLIMOHHOM
Harpy3ku. MNprBeaeHHbIN 34eCb YPOBEHb
BUOpaLLMN BO3HVKAET MpU UCTONb30BaHUN
9NEKTPONHCTPYMEHTA MO OCHOBHOMY Ha3Ha-
YeHuto. Ecnu Xke aneKkTpouHCTpyMeHT By neT
MCMONb30BaTLCA HE MO Ha3Ha4YeHWIO, B KOM-
nnekTe C Hacaakamu, OTaVHaoWMMMCA

OT PEKOMEHAYEMbIX B AAHHON MHCTPYKLMN,
WAW NpY HEAOCTaTO4HOM TeX0oBCnyX1BaHNN,
TO haKTUHECKMIN YPOBEHb BUOPaLMM MOXET
OTAMHaTBLCA OT MPMBEAEHHOIO B AAaHHON
WHCTPYKUMKN. B 3ToM cnyyae BrbpaumoHHas
Harpyska B pacHeTe Ha BCIO NPOAOMKUTENb-
HOCTb paboTbl C MIHCTPYMEHTOM MOXET
3HAYUTENBHO MOBLICUTBCA.

Y106kl MOXKHO 6bINIO TOYHO OMpenennTbL BUbpa-
LIMOHHYIO Harpy3Ky, Heo6XoAMMO y4UTbIBATb
Tak)xe BpeMA, B TeHEHME KOTOPOro
YCTPOWCTBO OCTAETCA BbIKNO4EHHBIM MAN
OHO BKJIIOHEHO, He HaxoanTcA B paboTe.

B aaHHOM cny4ae B1GpaunoHHasn Harpy3ka
B pacyeTe Ha BCO MPOAOIKUTENBHOCTb
paboTbl C MHCTPYMEHTOM MOXXET 3Ha4UTENb-
HO cHuanTLCA. MpyMKTe, NoXanyncTa,
JOMNONHUTENBHbIE MEepbI MO 3aluTe MobL30-
BaTenA OT BPeAHOro BO34encTemA Bubpa-
LW, HaNpUMep: perynApHOe NpoBeaeHVe
Texobcny>X1BaHNA SNEKTPOVHCTPYMEHTA U
MCMosb3yeMbIX B KOMMNEKTE C HUM HacalokK,
CO34aHvie BO3MOXXHOCTM MOMb30BaTeso
BCeraa Aep)xaTb pyku B Tenne, 4eTkanA
opraHusauma paboqero npovecca.

BHUMAHME!

TMpu akycTuHeckor Harpy3ke CBbile

85 aB(A) cneayeT rnonb308aTLCA NpUCo-
cobieHAMM AJIA 3alUNTbl OPraHoB CJIyxa.

MHCcTpyKuMA no akcnayaTauum

/\  NPEAYNPEXXAEHVE!

Tepea Ha4asom sitobix paboT o obeny-
XMUBaHMIO WINGHOBAJIbHOVI MaLUHKU
BcerAa nssJieKauite BUJIKY U3 PO3ETKU.

MNMepen BBOAOM B SKcnayaTauuo

PacnakyiTe wnndposanbHyo MawmHKy

C perynmpyembiM HaKiOHOM UHCTPYMEHTa,
NpoBepbTe ee Ha OTCYTCTBUE TPaHCropT-
HbIX MOBPEXAEHUI 1 NMPOKOHTPONMPYiTe
MOCTaBKY Ha KOMMNEKTHOCTb.

BknioyeHue n BbIKJIIOYEHNE

KpaTKkoBpeMeHHbIN pexxum paboThbl
6e3 chukcauun BbiKNIOYaTENA:

iz~

B HaxMuTe BHU3 Ha 3a4HWIN KOHEL,
6anaHcMpHoro Beikno4aTena (6), 3atem
nepeaBuHbLTE BbIKNO4aTENb BNepes, u
YAEPXKMBaWNTE €ro B 9TOM MONOXKEHUN.

B /1nA BbIKNIOHEHNA MAWNHKN OTMYCTUTE
BblKNo4aTensb (6).

MNpoaomkuTenbHbIN peXxum paboTbl
¢ cbukcaumeit BolKloHaTenA:

OCTOPOXKHO!

(L 3709-115, L 3709-125,

L 10-10 125)
Ecav nocne oTkno4YeHua SJIEKTPO3Heprn
MawuHKa He bbina BbIKJIlO4eHa, 1o ripu
rnoja4e Toka oHa CHoBa 3apaO'OTaeT.
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B Ha)XMWTe BHW3 Ha 3a4HWIN KOHeL,
6anaHcupHoro Beiknto4aTena (6), 3atem
nepeiBUHbLTE BbIKNOYaTENb Briepes,

1 3adomKCHpYTe ero NyTem HaxaTtuA
Ha nepefHUin KOHeLL.

B /InA BbIKNOHEHNA MalWVHKN pa3bnoku-
pynTe 6anaHcpHEI BbikntoHaTesnb (6)
nyTeM HaXkaTuA Ha ero 3aAHni KOHELL.

YcTaHOBKa CKOPOCTU BpalueHuA
(tonbko y LE 9-10 125)

JnA yctaHoBkM pabo4ei ckopocTu
BpalLanTe ycTaHOBOYHYHO py4yKy (10) oo Tex
nop, NoKa HanpoTUB CTPENKN HE OKaXKeTcA
yCTaHOBOYHOE 3Ha4eHue, COOTBETCTBY-
rouLee Heobxoammon Bam ckopocTu
BpalleHvA ABuraTens.
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3almTHbIN KOXKYX, MOBbIAIOLWWNA
6e3onacHoCTbL paboThl
(L 3709-115, L 3709-125)

A TMNPEAYNPEXXAEHUE!

Hwu B koem cny+ae He paboTtaiite 6e3
6€e30r1acHOro 3alNTHOIroO KOXyXa.

JlnA NoAroTOBKN MalWWHKM K BbIMOAHEHWIO
KOHKpPETHOro paboyero 3aaaHvA 3alnTHbIN
KOXYX (2) MOXHO nepectasnATb 6e3 BCro-
MOraTeslsHOro MHCTpyMeHTa.

JnA pe3kn NpMMEHATb crieLanbHbIi
OTPE3HOM 3aLMNTHBIN KOXKYX.

BHUMAHME!
OnacHocTtb TpaBmupoBaHuA!
HazneHbTe 3awmntHelie pykasuLbi.

B /3Bnekute BUJIKY U3 PO3ETKN.

B [loBopa4qvBayiTe 3aWNTHbIA KOXYX
[l0 Tex nop, noka OH He OKaxxeTcA
B HEO6XOAMMOM MOMOXKEHUN.

KoXyx 6bICTpOro KpenseHua
(LE 9-10 125, L 10-10 125)

A nPEAYNPEXXAEHME!

lpu obaupke u pesaHu HUKor4a He
paboTaiite 6e3 3alnTHOro KOXyXa.

B /I3BneknTe BUNKY U3 PO3ETKMU.
B OTnycTuTe 3aKMMHOM pbl4ar (a).

B [epeBeauTe 3alUTHBIN KOXYX
B HEO6X0AMMOE NONOXKEHME.
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B 3atAHuTe BUHT (b) Tak, 4To0bbI
3a)KMMHOW pblHar eue MoXXHO 6b1no bl
HaTAHYTb BPY4HYIO.

CHoBa 3aTAHWUTE 32>KUMHOW pblyar.
JnA pe3kn npMMeHATb cneunanbHbiii
6bICTPO32>XMMHOW OTPE3HON 3alWMTHBIN
KOXYX.

YcTaHOBKa Ui 3amMmeHa
wnandpoBasibHOro MHCTPYMEHTa
B 3BnekunTe BUJIKY N3 PO3ETKN.

B HaxmuTe Ha domkcaTop WNMHAENA
1 He oTnyckanTe ero (1.).

B C noMolLbio CTOMOPHOIO Kio4a
OTKPYTUTE OT WNNHAENA 3aXKMMHYO
rarnky, Bpawan ee NpoTVB 4acoBoW
CTPENKW, 1 3aTemM CHUMUTE (2.).

B Bnoxwute B MaWwvHKy WwnMcoBanbHbIN
Kpyr, cneaA 3a TeM, HToObl OH 3aHAN
npaBuibHOE NONOXEHNE.

B [lpyKpyTe K WNUHAENO 3aXKMMHYHO
ranky (1b) 6ypTukom BBEpPX.

B HaxmuTe Ha donkcaTop wnmHaenA (4)
N He OTnycKanTe ero.

B 3aTAHUTE 3aKUMHYy0 rarky (1b)
C NMOMOLLBIO CTOMOPHOrO KItoHa.

B BcTaBbTe BUNKY B PO3ETKY.
Bknounte wnncboBansHy0 MalMHKY
C perynmpyembiM yriom HaknoHa
MHCTpyMeHTa (6e3 doukcaummn) 1 ganTe
eli nopaboTaTk B TeHEHME NPUMEPHO
30 cekyHA.
Mpocneaute, 4TOOLI UHCTPYMEHT
BpawancA 6e3 6rueHnn n Bubpaumm.

B BoiKnounte LIJJ'II/I(*)OBaJ'IbHyIO MalWHKYy.

YkazaHua no pabote

i YKA3AHME

[Nocne BbIKMOYEHUA MalVHKY WanghoBaslb-
HbIT UHCTPYMEHT ellje HEKOTOpPOoe BPeMA
rpoAoIKAET BpallaThCA.

O6aupoyHoe wnucposaHne

/\  NPEAYNPEXXAEHUE!

Hukoraa He ucrione3yvite A1a 064Aupku

OTpe3Hble wnMd)OBaﬂbele Kpyru.

— [nA ny4wero cbema matepvana
yCTaHOBUTE WNNPOBaNbHbIN Kpyr
noz yrnom 20-40°.

— C nerknm Ha>xMmMom rnepemMelante
wnmdoBanbHy0 MaWnHKy TyAa-ctoaa.
B pe3ynbTaTe 3arotoBka He CTaHeT
CNMWKOM ropAYen, 1 ee LIBET He
N3MEHUTCA; KPOME Toro, He 0bpasy-
toTcA 60po3abl.
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OTpesaHue wnucoBasnbHbIM

Kpyrom

— [lna abpaauBHoro otpesaHuna nNpu-
MEHATb CreLvansHbIi OTPe3HON
3aWUTHBIN KOXYX.

— He Haxkumaite CMNbHO Ha MHCTPYMEHT,
He nepeKawvBanTe ero n He co3aa-
BalTe BMGpauuto.

— llnndpoBanbHaA MalWwWHKa AOMKHA
NocToAHHO paboTaTb CO BCTPE4HbIM
BpaLleHnemMm.

MHa4e He nckno4eHa onacHocTb
HEKOHTPONIMPYEMOrO BbICKaKUBaH1A
MalWmnHKN 13 60po3aebl.

— CkopocTb noaaqu fomkKHa noabu-
paTtbcA B 3aBUCUMOCTU OT obpabaThl-
BaemMoro marepuvana: 4em xecT4e
MaTepuan, TeMm MeAfeHHee A0KHa
nozaBaTbCA MalNHKa BNEPEL.

JanbHeriwyto nHdhopmaLmio 0 NPoAYKL UK

narotoButensa Bel HaliaeTe Ha ero cante

no aapecy: www.flex-tools.com.
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TexobcnyxusaHue n yxoa

/\  NPEAYNPEXKAEHUE!

lepea Ha4asom mobbix paboT ro
obcnyXXvBaHUIO WMghoBasIbHOV
MalnHKN Bceraa U3BJieKaviTe BUJIKY
U3 pO3ETKM.

Yuctka

/\  NPEAYIPEXXAEHME!

Kor.aa ripu ob6pabotke metannos obpasy-
€TCA SKCTPeMasbHO O0JIbIIOE KOJIMHECTBO
by, 3Ta MPOBOAALILAA IMblfIb MOXXET IPO-
HUKHYTb BHYTPb KOpIiyca WingboBaibHOM
matmHky. 910 npuBOAUT K yXyAWEeHUO
3auunTHOU n3onAawmm!

lNoaTomy malnHKy cneayeT rnoAKMoYaTs
K CeTv Yepe3 aBToMaTu4ECKui rpeaoxpa-
HUTENBHBIV BbIKIIOYATE b, AEVCTBYIOW NI
rpy MOABJIEHUM TOKAa yTe4YKku (TOK cpabaTsi-
BaHuA 30 MA).

PerynapHo NnpoBoauTe YUCTKY MallMHKK

N ee BEHTUNALMOHHBIX OTBEPCTUIA.

Kak 4acTo 910 cneayeT BbINONHATD,
3aBucKT OT obpabaTbiBaeMoro Matepuana
1 NPOAOIKUTENBHOCTM MCMONb30BaHNA
MalWnHKK.

JBuratenb MawWwnHKK 1 ee Kopnyc U3HyTpu
cnenyeT NpoAyBaTh CyXMM CXKaTbiM BO3-
LLyXOM.

YroJsibHble WeTKU

WnudpoBanbHasa MaWmMHKa C perynmpyemMbiv
YrioM HakfioHa MHCTPYMeHTa ocHalleHa
BbIKMHOYAIOWVMM YrONbHBIMU WeTKamu

Mo AOCTVXEHUMN rPaHMLLbI U3HOCA YTrOMbHBIX
WeToK WwnudpoBanbHan MawmnHKa asToMaT-
4EeCKM BbIKNOYAeTCA.
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i YKA3AHUE

JlegeKTHble aeTan cneayet 3aMeHATb
TOJIbKO Ha 3an4acTy, Mpou3BOANMbIE
OUPMOVI-U3roTOBUTENEM MALIMHKU.

[pu ncrionb30BaHmMM 3an4acTes npomu3s-
BOACTBA APYrux ¢hupMm aHHympyeTcA
rpaBo ro1b30BaTENA Ha rapaHTUHOe
obcyxmBaHue.

Yepes 3aaH1e 0TBepcTMA AnA 3abopa
BO3A4yXa MOXXHO HabnoaaThb, Kak BO BpeMA
aKcnayaTauum MawWwnHKM FOpAT YroNbHbIE
WeTKN.

Mpy CANWKOM CUNBHOM FOPEHUM YIOMBHBIX
WeTOoK WwindooBanbHy0 MaWwnHKy cneayet
HeMeANeHHO BbIKMIOYNTb.

3aTeM MaluHKy cneiyT CAaTh B CEPBUCHYIO
MacTepPCKY10, MMEIOLLYIO0 pa3peLleHre
N3roTOBUTENA HA PEMOHT Ero U3AENNIA.

PeaykTop

i YKA3AHME

B Te4eHne Bcero rapaHTuiiHoro cpoka

U3 rPUBOAHOV rosioBKU (5) HENIB3A BBIKPY-
YnBatTh BUHTHI. I'IpM HEBBbINOJIHeHU 3Toro
YCn0BUA aHHYIMPYETCA MPaBo 0/1630-
BaTesiA Ha rapaHTuiiHoe o0bCyXuBaHue.

PeMOHT

PeMOHT MawWWHKN MOXXHO MOpyHaTk TONLKO
crneumnanncTaMm CepBMCHON MacTEPCKOW,
UMeroLLEelN paspelleHne N3roToBuTensa Ha
PEMOHT €ro nsaenui.

3anyactTnun NMPUHaANEeXHOCTU

SanyactuMpuHaanexHocty | No ana
3aKasa

3awmnTHbIN KoXyx 115 MM 335.258

(L 3709-115)

3awnTHbIN KOXYX 125 MM 335.266

(L 3709-125)

3alWnTHBIN KOXYX 358.029

6bICTPOro KpenneHnA

125 mm (LE 9-10 125)

3aWwnTHBIN KOXYX 385.395

6LICTPOro KpenneHuA

125 mm (L 10-10 125)

OTpesHo 3aWMnTHBIA KOXYX 385.417

125 mm

BbICTpO3a>XMMHOW OTPE3HON 385.425

3aWnTHBIN KOXKYX (LE 9-10 125)

BbIcTpo3aXKMMHOM OTpPEe3HOM 385.409

3aWwnTHBIN KOXYX (L 10-10 125)

PykoATka 335.274

CTOMOpPHBI Fae4HbI KoY 100.110

3axknmHon donaHew, noa, 335.282

kno4 SW17 (wuvpuHa 3eBa 17)

3aKMmHanA ranka 100.080

BhicTpo3aXknmHana ravika 313.459

FixTec

BbicTpo3aXxnMHaA ravika 253.049

SDS-Clic

dyTnAp 376.094

Mpo4ure npuHapneXxHocTn, ocobeHHO
wnmcpoBankHbIe MHCTPYMEHTHI, Bbl
HanpeTe B KaTanorax u3roToBuTenA.
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YKka3zaHua no yTunan3auumm

CooTtBeTcTBME HopMam C €

A TMPEAYINPEXXAEHUE!
OTpaboTaBiumne CcBOV CPOK 31E€KTPO-
MHCTPYMEHTBI ClIeAyeT BbIBOANTEL U3
yrnoTpebneHuA nyTeM oTpe3aHnA
CeTeBoro wWHypa.

Tonbko AnA cTpaH, BxoaAwmnx B EC
ﬁ Hukoraa He BbibpackiBanTe
cTapble 3NeKTPONHCTPYMEHTHI
B MyCOp BMecTe € 6bIToBbIMU
oTxopnamu!
CornacHo Aunpektnee EC 2002/96/EC
OTHOCUTENBHO OTCNY>KMBLINX CBOWN CPOK
ANEKTPUHECKUX N 3NEKTPOHHBIX Npubopos
1 HauMnoHamnbHbIM 3aKOHaM, CO34aHHbIM
Ha OCHOBe 3ToN JMpeKTuBEI, CTapble
ANEKTPOUHCTPYMEHTLI AOJIXKHbLI CO6U-
paTbCA OTAENLHO OT MPO4YUX OTXOA0B
M cAaBaTbCA B NMPUEMHbIe NMYHKThI,
OTBETCTBEHHbIE 3a UX SKOJIOMMHHYIO
yTUnmM3aumio.

[i]  yka3aHuE

VIHgbopmaLinio 0 BO3MOXHBIX MeToAax
yTunusasmm Bel cMoxxeTe rnonyHnTs

y Bawero Toprosoro arerTal
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Mbl 3aABNAEM CO BCcell OTBETCTBEHHOCThIO,
YTO AaHHOE U34eNne N3roToBIeHO
B COOTBETCTBMU C TpeboBaHAMUN
cleayloumnx cTaHaapToB UM HOpMaTMB-
HOWM [OKYMeHTau nu:
EN 60745, cornacHo npeanucaHuam
2004/108/EC, 2006/42/EC.

TexHn4eckanA LoKYMeHTauuA:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

N
pud
= AN
Guenter Severin

Manager Quality
Department (QD)

/. { )
Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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MapaHTUA

B cnyvae nprobpeTeHnA HOBON MallMHKK
tbmvpma FLEX 6epeT Ha cebA, kak npouns-
BOAMTENb, 06A3aTENLCTBO NPOBOANTL
rapaHTUMHBIN PEMOHT MalWVHKWN B TeHeHne
2 neT, c4nTanA ¢ AaTbl NPOAAXKU MalVHKK
KOHeYHOMYy noTpebuTtento.

B pamku rapaHTuiiHoro o6cny>xveBaHusa
BXOAMT TONbKO YCTPaHeHNe Henonamnok,
CBA3aHHbIX C AedhekToM MaTepuana
n/mnn ownbKoM N3roTOBNEHWA, a TaKKe
TOT cny4an, koraa nsaenve He obnasaet
rapaHTUpPOBaHHbLIMU U3rOTOBUTENEM
cBorcTBamu. AnA ocylwecTBneHVA npasa
Ha rapaHTuinHoe obcnyxusaHne Bam
cneayeT NPUABLABUTL NOAAVHHBIN
rapaHTUMHBIN TanoH C AaTOW NPoAaxu
n3genvA.

PeMOHT n3aenvA B paMKax rapaHTUNHOIro
obcny>KvBaHuA AOMKEH NPOBOANTLCA
TONBKO B CEPBUCHBIX MacTepCKuX, nony-
YnBLwKMX OT Pupmbl FLEX npaBo Ha peMOHT
ee N3aennii, Nam Ha CTaHLLVAX CEPBUCHOrO
o6ecnyxuBaHuA.

MpaBo Ha rapaHTuHOE obcnyXnBaHne
COXpaHAETCA TOJIbKO MPU MCNONb30BaHWUN
N34ennA No Ha3Ha4eHuio.

[CapaHTMHOMY 06CnyXMBaHWIO He
noanexart U3aenviA, Bellewmne U3 CTpoA
B pe3ynbTaTe HoOpManbHOro n3Hoca

B NpoLLecce aKcriyaTaumn, NoBpexaeH-
Hble N3B3a HeKBannULMPOBaHHOIO
obpaueHnA, 4aCTUHHO UM MONHOCTbLIO
pa3obpaHHble MaWWHKK, a TakKe
n3penuva, NoBpeXXAeHHbIe B pe3ynbTare
paboTbl NPV MNOBLIWEHHON Harpy3ke nnm
NCMONb30BaHNA HeAONYLWEeHHbIX K Npu-
MeHeHMIo, AedeKTHbLIX MW HENpPaBUNbHO
NCcnonb3yeMblX WiMdOBaNbHbIX MHCTPY-
MeHTOB. [MoBpeXaeHWA, BO3HUKLINE

B pe3ynbTaTe BO3AENCTBMA MaWVHKN

Ha pabo4nii UHCTPYMEHT MAN 3aroTOBKY,
a TaKxxe NPUMEHEHWUA CUbI; MOBPEX-
JeHuA, BO3HVKIWME U3-3a TOro, 4TO CTOPO-
HOI 3aKasquka unv TpeTbMM A1LLOM
Texobcny>XrMBaHWe NPOBOAMNOCL HEKBANW-
OULMPOBAHHO MM B HEOACTATOYHOM
BUAeE; MOBPEXAEHNA B pe3ysibTaTe NocTo-
POHHero BMewaTenbcTBa Uan BO34ENCT-
BVA MOCTOPOHHUX NPeAMeTOoB, Hanpumep,

necka uUnu KaMmHen, a Takxxe noBpex-
JleHVA n3-3a HecobnioaeHnA NpuseaeH-
HbIX B MHCTPYKLMM yKa3aHui, Hanpumep,
NoAKNO4EHNE MaWWHKN K CETU C APYTMMM
HanpAXXeHVeM unn BUAOM TOKa, HeMm Te,
4TO yka3aHbl B oupMeHHoI Tabnm4ke.
MpaBo Ha rapaHTMiMHOEe 06CnyX1BaHue
BCTaBHbIX MHCTPYMEHTOB MW NPUHAANEX-
HOCTelN MOXKeT BbITb OCYLECTBAEHO NNllb
B Cly4ae, eCiu OHWM UCMOMb30BaNnCh

B KOMMAEKTEe C MaWnHaMu, NpeaycMo-
TPEHHBIMY U AONYLWEHHbIMX ANA UCMONb-
30BaHWA C 3TUMU MHCTPYMEHTaMMU.

UcknioveHne oTBETCTBEHHOCTU
MN3rotoBuTENb 1 €r0 NPeacTaBuUTENb He
HecyT OTBETCTBEHHOCTU 32 MaTepuab-
HbI ywep6 1 NoTepAHHYO Npubbib,
BO3HUKIWNWE B pe3yNbTaTe npepbiBaHnA
NPOMBbIWAEHHON AeATeNbHOCTH, 0ByCnoB-
NEHHOrO MCMONb3YeMbIM UHCTPYMEHTOM
NI HEBO3MOXXHOCTBIO UCMOMb30BaHUA
WHCTpyMeHTa. I3rotoBuTENb 1 €ro
npeacTaBuTeNb He HeCcyT OTBETCTBEH-
HOCTM 3a MaTepuanbHbIf yuwepb, KOTopbI
BO3HWK B pe3ynbTaTe UCMoNb30BaHNA
WHCTPYMEHTA He MO Ha3Ha4YeHWIo Unn Npu
NCMNONb30BaHUN UHCTPYMEHTA BMeCTe

C NpoAYKUMeln Apyrnx donpm.
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FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstr. 15

71711 Steinheim/Murr

Tel. +49 (0) 7144 828-0
Fax +49 (0) 7144 25899

info@flex-tools.com
www.flex-tools.com
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