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N\ WARNUNG!

Bezeichnet eine unmittelbar drohende
Gefahr. Bei Nichtbeachten des Hinweises
drohen Tod oder schwerste Verletzungen.

Technische Daten

Augenschutz tragen!

Entsorgungshinweis far das
Altgerét (siehe Seite 10)!

)54

Gerétetyp LK 604
Max. Werkzeug-@ mm 175
Drehzahl U/min 4000
Leistungsaufnahme wW 1200
Leistungsabgabe w 720
Gewicht (ohne Kabel) kg 3,2
Werkzeugaufnahme M 14
Schutzklasse I/ [g]
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Auf einen Blick

Griffhaube
Spindel
Spindelarretierung

Zum Feststellen der Spindel beim
Werkzeugwechsel.

Getriebekopf
Mit Luftaustritt und Drehrichtungspfeil.

© 00 N O O
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11

Einschaltsperre/Arretierungsknopf
Netzkabel 4,0 m mit Netzstecker
Schalter

Typschild

Elastischer Schleifteller mit
Spannmutter M14

Handgriff
Stirnlochschlissel
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Zu lhrer Sicherheit

A warNunG!
Vor Gebrauch des Schieifers lesen und
danach handeln:

— die vorliegende Bedienungsanleitung,

— die ,Allgemeinen Sicherheitshinweise”
zum Umgang mit Elektrowerkzeugen im
beigelegten Heft (Schriften-Nr.: 315.915),

— die fir den Einsatzort geltenden Regeln
und Vorschriften zur Unfallverhitung.

Dieser Schieifer ist nach dem Stand der

Technik und den anerkannten

sicherheitstechnischen Regeln gebaut.

Dennoch kénnen bei seinem Gebrauch

Gefahren flir Leib und Leben des Benutzers

oder Dritter bzw. Schédden an der Maschine

oder an anderen Sachwerten entstehen.

Der Schleifer ist nur zu benutzen

— fur die bestimmungsgeméliBe
Verwendung,

— in sicherheitstechnisch einwandfreiem
Zustand.

Die Sicherheit beeintrdchtigende Stérungen

umgehend beseitigen.

BestimmungsgemaBe
Verwendung

Dieser Schleifer mit Schleifblatt ist bestimmt

— fur den gewerblichen Einsatz in Industrie
und Handwerk,

— zum Schleifen von Oberflachen, zum
Entrosten und Entlacken bei Verwendung
des elastischen Schleiftellers.

— zum Einsatz mit Werkzeugen, die fUr eine
Drehzahl von mindestens 4000 U/min
zugelassen sind.

Sicherheitshinweise zum
Sandpapierschleifen

AN warnunG!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-

weisungen. \ersdumnisse bei der Einhaltung

der Sicherheitshinweise und Anweisungen
kénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen zur Folge haben.

Bewabhren Sie alle Sicherheitshinweise und

Anweisungen fiir die Zukunft auf.

B Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden
als Sandpapierschleifer. Beachten Sie
alle Sicherheitshinweise, Anweisungen,
Darstellungen und Daten, die Sie mit dem
Gerat erhalten.

Wenn Sie die folgenden Anweisungen nicht
beachten, kann es zu elektrischem Schlag,
Feuer und/oder schweren Verletzungen
kommen.

W Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeig-
net zum Schleifen, Arbeiten mit Draht-
birsten, Polieren und Trennschleifen.
Verwendungen, fur die das Elektrowerkzeug
nicht vorgesehen ist, kdnnen Gefahrdungen
und Verletzungen verursachen.

B Verwenden Sie kein Zubehor, das vom
Hersteller nicht speziell fiir dieses
Elektrowerkzeug vorgesehen und
empfohlen wurde.

Nur weil Sie das Zubehér an lhrem
Elektrowerkzeug befestigen kdnnen,
garantiert das keine sichere Verwendung.

B Die zuldssige Drehzahl des Einsatz-
werkzeugs muss mindestens so hoch
sein wie die auf dem Elektrowerkzeug
angegebene Hoéchstdrehzahl.

Zubehor, das sich schneller als zulassig
dreht, kann zerbrechen und umherfliegen.

B AuBendurchmesser und Dicke des
Einsatzwerkzeugs missen den MaB-
angaben lhres Elektrowerkzeugs
entsprechen.

Falsch bemessene Einsatzwerkzeuge
kénnen nicht ausreichend abgeschirmt oder
kontrolliert werden.
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B Flansche oder anderes Zubehér miissen

genau auf die Spindel lhres
Elektrowerkzeugs passen.
Einsatzwerkzeuge, die nicht genau auf die
Schleifspindel des Elektrowerkzeugs
passen, drehen sich ungleichmaBig,
vibrieren sehr stark und kénnen zum Verlust
der Kontrolle fuhren.

Verwenden Sie keine beschéadigten
Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor
jeder Verwendung Einsatzwerkzeuge auf
Absplitterungen und Risse, Schleifteller
auf Risse, VerschleiB3 oder starke
Abnutzung. Wenn das Elektrowerkzeug
oder das Einsatzwerkzeug herunterféllt,
Uberpriifen Sie, ob es beschadigt ist, oder
verwenden Sie ein unbeschadigtes Ein-
satzwerkzeug. Wenn Sie das Einsatz-
werkzeug kontrolliert und eingesetzt
haben, halten Sie und in der Nahe
befindliche Personen sich auBerhalb der
Ebene des rotierenden Einsatzwerkzeugs
auf und lassen Sie das Gerét eine Minute
lang mit Héchstdrehzahl laufen.
Beschédigte Einsatzwerkzeuge brechen
meist in dieser Testzeit.

Tragen Sie persénliche Schutzaus-
ristung. Verwenden Sie je nach Anwen-
dung Vollgesichtsschutz, Augenschutz
oder Schutzbrille. Soweit angemessen,
tragen Sie Staubmaske, Gehérschutz,
Schutzhandschuhe oder Spezialschiirze,
die kleine Schleif- und Materialpartikel
von lhnen fernhalt.

Die Augen sollen vor herumfliegenden
Fremdkorpern geschitzt werden, die bei
verschiedenen Anwendungen entstehen.
Staub- oder Atemschutzmaske missen den
bei der Anwendung entstehenden Staub
filtern. Wenn Sie lange lautem Larm
ausgesetzt sind, kénnen Sie einen
Horverlust erleiden.

Achten Sie bei anderen Personen auf
sicheren Abstand zu Ihrem Arbeits-
bereich. Jeder, der den Arbeitsbereich
betritt, muss persénliche Schutzaus-
ristung tragen.

Bruchstlicke des Werkstticks oder
gebrochener Einsatzwerkzeuge kénnen
wegfliegen und Verletzungen auch

auBerhalb des direkten Arbeitsbereichs
verursachen.

Halten Sie das Gerét nur an den isolierten
Griffflachen, wenn Sie Arbeiten ausfiih-
ren, bei denen das Einsatzwerkzeug
verborgene Stromleitungen oder das
eigene Netzkabel treffen kann.

Der Kontakt mit einer spannungsfiihrenden
Leitung kann auch metallene Gerateteile
unter Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag fuhren.

Halten Sie das Netzkabel von sich
drehenden Einsatzwerkzeugen fern.
Wenn Sie die Kontrolle Uber das Geréat
verlieren, kann das Netzkabel durchtrennt
oder erfasst werden und Ihre Hand oder ihr
Arm in das sich drehende Einsatzwerkzeug
geraten.

Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals
ab, bevor das Einsatzwerkzeug véllig
zum Stillstand gekommen ist.

Das sich drehende Einsatzwerkzeug kannin
Kontakt mit der Ablageflache geraten,
wodurch Sie die Kontrolle tber das
Elektrowerkzeug verlieren k&nnen.

Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht
laufen, wahrend Sie es tragen.

lhre Kleidung kann durch zufélligen Kontakt
mit dem sich drehenden Einsatzwerkzeug
erfasst werden und das Einsatzwerkzeug
sich in lhren Korper bohren.

Reinigen Sie regelméaBig die Luftungs-
schlitze Ihres Elektrowerkzeugs.

Das Motorgeblase zieht Staub in das
Gehause, und eine starke Ansammlung von
Metallstaub kann elektrische Gefahren
verursachen.

Verwenden Sie das Elektrowerkzeug
nicht in der Nahe brennbarer Materialien.
Funken kénnen diese Materialien
entzUnden.

Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge,
die flissige Kiihimittel erfordern.

Die Verwendung von Wasser oder anderen
flissigen Kuhimitteln kann zu einem
elektrischen Schlag flhren.

Benutzen Sie keine iberdimensionierten
Schileifblatter, sondern befolgen Sie die
Herstellerangaben zur SchleifblattgréBe.
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Schleifblatter, die Uber den Schleifteller
hinausragen, kénnen Verletzungen
verursachen sowie zum Blockieren,
ZerreiBen der Schleifblatter oder zum
Ruckschlag fuhren.

Rickschlag und entsprechende
Sicherheitshinweise

Ruckschlag ist die plétzliche Reaktion infolge
eines hakenden oder blockierten drehenden
Einsatzwerkzeugs, wie Schleifscheibe,
Schleifteller usw. Verhaken oder Blockieren
fUhrt zu einem abrupten Stopp des rotierenden
Einsatzwerkzeugs. Dadurch wird ein
unkontrolliertes Elektrowerkzeug gegen die
Drehrichtung des Einsatzwerkzeugs an der
Blockierstelle beschleunigt.

Ein Rickschlag ist die Folge eines falschen oder

fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs.

Er kann durch geeignete VorsichtsmaBnahmen,

wie nachfolgend beschrieben, verhindert

werden.

B Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest
und bringen Sie lhren Kérper und lhre
Arme in eine Position, in der Sie die
Rickschlagkrafte abfangen kénnen.
Verwenden Sie immer den Zusatzgriff,
falls vorhanden, um die gréBtmdgliche
Kontrolle Giber Riickschlagkrafte oder
Reaktionsmomente beim Hochlauf zu
haben. Die Bedienperson kann durch
geeignete VorsichtsmaBnahmen die
Rickschlag- und Reaktionskrafte
beherrschen.

B Bringen Sie lhre Hand nie in die N&he sich
drehender Einsatzwerkzeuge.

Das Einsatzwerkzeug kann sich beim
Ruckschlag Uber Ihre Hand bewegen.

B Meiden Sie mit lhrem Kérper den Bereich,
in den das Elektrowerkzeug bei einem
Riickschlag bewegt wird. Der Riickschlag
treibt das Elektrowerkzeug in die Richtung
entgegengesetzt zur Bewegung der
Schleifscheibe an der Blockierstelle.

m Arbeiten Sie besonders vorsichtig im
Bereich von Ecken, scharfen Kanten usw.
Verhindern Sie, dass Einsatzwerkzeuge
vom Werkstiick zuriickprallen und
verklemmen.

Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt bei
Ecken, scharfen Kanten oder wenn es
abprallt dazu, sich zu verklemmen. Dies
verursacht einen Kontrollverlust oder
Ruckschlag.

B Verwenden Sie kein Ketten- oder
gezahntes Ségeblatt.
Solche Einsatzwerkzeuge verursachen
haufig einen Rickschlag oder den Verlust
der Kontrolle Gber das Elektrowerkzeug.

Weitere Sicherheitshinweise

AN warnunG!

Die Ber(hrung oder das Einatrmen von

schédlichen/giftigen Stduben stellt eine

Gefdhrdung der Bedienperson oder in der

Néhe befindlicher Personen dar.

W Das Abschleifen von Bleifarben wird nicht
empfohlen. Das Entfernen von Bleifarben
sollte nur vom Fachmann unternommen
werden.

B Keine Materialien bearbeiten, bei denen
gesundheitsgefahrdende Stoffe freigesetzt
werden (z. B. Asbest). SchutzmaBnahmen
treffen, wenn gesundheitsschédliche,
brennbare oder explosive Staube entstehen
kénnen. Staubschutzmaske tragen.
Absauganlagen verwenden.

SACHSCHADEN!
Netzspannung und Spannungsangabe auf
dem Typschild muss Gbereinstimmen.
Spindelarretierung nur bei stillstehendem
Werkzeug drdicken.
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Gerausch und Vibration

Gebrauchsanweisung

Die Gerausch- und Schwingungswerte
wurden entsprechend EN 60745 ermittelt.
Der A-bewertete Gerduschpegel des Geréates
betragt typischerweise:

— Schalldruckpegel: 88 dB(A);
— Schall-Leistungspegel: 99 dB(A);
— Unsicherheit: K=3dB.
Schwingungsgesamtwert (beim Schleifen mit
Schleifolatt):

— Emissionswert: a,=3,0m/s®
— Unsicherheit: K=1,8 m/s?

/N waRNUNG!

Die angegebenen Messwerte gelten fir neue
Geréte. Im tdglichen Einsatz verdndern sich
Gerédusch- und Schwingungswerte.

il HINwEIS

Der in diesen Anweisungen angegebene
Schwingungspegel ist entsprechend einem in
EN 60745 genormten Messverfahren gemes-
sen worden und kann fUr den Vergleich von
Elektrowerkzeugen miteinander verwendet
werden. Er eignet sich auch fur eine vorlaufige
Einschatzung der Schwingungsbelastung.

Der angegebene Schwingungspegel reprasen-
tiert die hauptséachlichen Anwendungen des
Elektrowerkzeugs.

Wenn allerdings das Elektrowerkzeug fur
andere Anwendungen, mit abweichenden
Einsatzwerkzeugen oder ungentgender
Wartung eingesetzt wird, kann der Schwin-
gungspegel abweichen. Dies kann die Schwin-
gungsbelastung Uber den gesamten Arbeits-
zeitraumn deutlich erhéhen. FUr eine genaue
Abschatzung der Schwingungsbelastung sollten
auch die Zeiten berticksichtigt werden, in denen
das Gerat abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber
nicht tats&chlich im Einsatz ist.

Dies kann die Schwingungsbelastung Uber den
gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.
Legen Sie zusétzliche SicherheitsmalBnahmen
zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von
Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung
von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen,
Warmhalten der Hande, Organisation der
Arbeitsablaufe.

VORSICHT!

Bei einem Schalldruck Uber 85 dB(A)
Gehdrschutz tragen.

N\ waRNuNG!
Vor allen Arbeiten am Gerét den Netzstecker
Ziehen.

Vor der Inbetriebnahme

Gerét auspacken und auf Vollstandigkeit der
Lieferung und Transportschaden
kontrollieren.

Ein- und Ausschalten

Kurzzeitbetrieb ohne Einrasten:

B FEinschaltsperre driicken und
festhalten (1.).

B Schalter driicken (2.) und Einschaltsperre
loslassen (3.).
B Zum Ausschalten Schalter loslassen.

Dauerbetrieb mit Einrasten:

VORSICHT!

Nach einem Stromausfall lduft das
eingeschaltete Gerét wieder an.

W Erst Einsohaltperre (1.), dann den
Schalter drlicken und festhalten (2.).
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B Zum Einrasten Arretierungsknopf ge-
drickt halten und Schalter loslassen (3.).
Einschaltsperre loslassen (4.).

Geréat ausschalten:

B Zum Ausschalten Schalter kurz drliicken
und loslassen.

Nur Griffhaube montieren

[ ] Scﬁrauben oder Handgriff 16sen.
B Griffhaube aufschieben.
B Schrauben festziehen.

Werkzeugaufnahme und

Sc
| |

hleifblatt befestigen
Netzstecker ziehen.

i

Elastischen Schleifteller auf Spindel
auflegen.

Schleifblatt auflegen.

Spannmutter M14 auf Spindel
schrauben.

Spindelarretierung drlicken und gedrtickt
halten.

Spannmutter mit Anhalteschlissel
festziehen.

Netzstecker in Steckdose stecken.

Gerét einschalten (ohne Einrasten) und fUr
ca. 30 Sekunden laufen lassen. Auf
Unwuchten und Vibrationen kontrollieren.

Geréat ausschalten.
HINWEIS

Nach dem Ausschalten lduft das Werkzeug
noch kurze Zeit nach.
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Wartung und Pflege

N\ waRNuNG!
Vor allen Arbeiten am Gerét den Netzstecker
Ziehen.

Reinigung

/N waARNUNG!

Bei der Bearbeitung von Metallen kann sich
bei extremem Einsatz leitfahiger Staub im
Gehduseinnenraum ablagern.
Beeintréchtigung der Schutzisolierung!
Maschine Uber Fehlerstrom-Schutzschalter
(Ausldsestrom 30 mA) betreiben.

Gerat und Luftungsschlitze regelmaBig
reinigen. Haufigkeit ist vom bearbeiteten
Material und von der Dauer des Gebrauchs
abhangig.

Gehauseinnenraum mit Motor regelméBig mit
trockener Druckluft ausblasen.

Kohlenbirsten

Das Gerat ist mit Abschaltkohlen
ausgestattet.

Nach Erreichen der VerschleiBgrenze der
Abschaltkohlen wird das Gerat automatisch
abgeschaltet.

il Hinwess

Zum Austausch nur Originalteile des
Herstellers verwenden. Bei Verwendung von
Fremdfabrikaten erléschen die
Garantieverpflichtungen des Herstellers.
Durch die hinteren Lufteintrittséffnungen
kann das Kohlenfeuer wahrend des
Gebrauchs beobachtet werden.

Bei starkem Kohlenfeuer das Gerat sofort
ausschalten. Geréat an eine vom Hersteller

autorisierte Kundendienstwerkstatt Ubergeben.

Getriebe

il Hinwess

Die Schrauben am Getriebekopf wéahrend der
Garantiezeit nicht I6sen. Bei Nichtbeachtung
erléschen die Garantieverpflichtungen des
Herstellers.

10

Reparaturen

Reparaturen ausschlieBlich durch eine vom
Hersteller autorisierte Kundendienstwerkstatt
ausfuhren lassen.

Ersatzteile und Zubehor

Ersatzteil/Zubehor Best.-Nr.
Seitlicher Handgriff 252.721
Stimlochschllssel 100.110
Elastischer Schleifteller 124.079
+ Spannmutter M14

Griffhaube 253.676
SoftVib-Handgriff mit intgriertem | 316.857
Spannmutterschliissel

Weiteres Zubehdr den Katalogen des
Herstellers entnehmen.

Entsorgungshinweise

N\ waARNUNG!
Ausgediente Geréte durch Entfernen des
Netzkabels unbrauchbar machen.

Nur fir EU-Lander

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in

den Hausmdll!
GemaB Européischer Richtlinie 2002/96/EG
Uber Elektro- und Elektronik-Altgeréte und
Umsetzung in nationales Recht missen
verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefihrt werden.

(il HINnwES
Uber Entsorgungsmdglichkeiten beim
Fachhéndler informieren!
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C € -Konformitat

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass
dieses Produkt mit folgenden Normen oder
normativen Dokumenten Ubereinstimmt:

EN 60745 geméB den Bestimmungen der

Richtlinien 2004/108/EG und 2006/42/EG.
Technische Unterlagen bei:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)
{ _ /

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D)
11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Guenter Severin
Manager Quality
Department (QD)

Garantie

Bei Erwerb einer Neumaschine gewahrt FLEX
2 Jahre Hersteller-Garantie, beginnend mit
dem Verkaufsdatum der Maschine an den
Endverbraucher. Die Garantie erstreckt sich nur
auf Mangel, die auf Material- und/oder
Herstellungsfehler sowie auf die Nichterflllung
zugesicherter Eigenschaften zurlickzuflhren
sind. Bei Geltendmachung eines
Garantieanspruchs ist der Original-
Verkaufsbeleg mit Verkaufsdatum beizufligen.
Garantiereparaturen dirfen ausschlief3lich von
FLEX autorisierten Werkstétten oder Service-
Stationen durchgefuhrt werden.

Ein Garantieanspruch besteht nur bei
bestimmungsgemaBer Verwendung. Von der
Garantie ausgeschlossen sind insbesondere
betriebsbedingter Verschlei3, unsachgeméaBe
Anwendung, teilweise oder komplett
demontierte Maschinen sowie Schéaden durch
Uberlastung der Maschine, Verwendung von
nicht zugelassenen, defekten oder falsch
angewendeten Einsatzwerkzeugen.

Schaden, die durch die Maschine am
Einsatzwerkzeug bzw. WerkstUck verursacht
werden, Gewaltanwendung, Folgeschéaden,
die auf unsachgeméaBe oder ungentigende
Wartung seitens des Kunden oder Diritter
zurtickzufuhren sind, Beschadigungen durch
Fremdeinwirkung oder von Fremdkdrpern,

z. B. Sand oder Steine sowie Schaden durch
Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung,

z. B. Anschluss an eine falsche Netzspannung
oder Stromart. Garantieansprtche flr
Einsatzwerkzeuge bzw. Zubehdrteile kdnnen
nur dann geltend gemacht werden, wenn sie
mit Maschinen verwendet werden, bei denen
eine solche Verwendung vorgesehen oder
zugelassen ist.

Haftungsausschluss

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht flr
Schaden und entgangenen Gewinn durch
Unterbrechung des Geschaftsbetriebes, die
durch das Produkt oder die nicht mégliche
Verwendung des Produktes verursacht
wurden.

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht fur
Schaden, die durch unsachgemaie
Verwendung oder in Verbindung mit Produkten
anderer Hersteller verursacht wurden.

11



Grinder LK 604

Contents

Symbols used in this manual ......... 12
Technical specifications . ............ 12
Overview .......... ... .. ... .. .... 13
Important safety information .......... 14
Noise and vibration . .. .............. 17
Operating instructions . ............. 17
Maintenanceandcare .............. 19
Disposal information .. .............. 19
C €-Declaration of Conformity . ........ 20
Guarantee ............. ... 20

Symbols used in this manual

AN waRNING!

Denotes impending danger. Non-observance
of this warning may result in death

or extremely severe injuries.

Technical specifications

CAUTION!

Denotes a possibly dangerous situation.
Non-observance of this warning may result
in slight injury or damage to property.

i, nNoTE
Denotes application tips and important
information.

Symbols on the power tool
Before switching on the power
tool, read the operating manual!

Wear goggles!

Disposal information for the old
machine (see page 19)!

)i

Machine type LK 604
Tool @ max. mm 175
Speed r.p.m. 4000
Power input wW 1200
Power output W 720
Weight (without power cord) kg 3,2
Tool holder M 14
Protection class It/ [0

12



Grinder LK 604 en

Overview

Handle cover

Spindle

Spindle lock

Secures the spindle when the tool
is changed.

Gear head

With air outlet and direction-of-rotation
arrow.

Starting lockout/Locking button
4.0 m power cord with plug
Switch

Rating plate

Elastic sanding pad with M14
clamping nut

Handle
Face spanner
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For your safety

/\  WARNING!
Before using the grinder, please read and
follow:

— these operating instructions,

— the "General safety instructions” on the
handling of power tools in the enclosed
booklet (leaflet-no.: 315.915),

— the currently valid site rules and
the regulations for the prevention
of accidents.

This grinder is state of the art and has been

constructed in accordance with the

acknowledged safety regulations.

Nevertheless, when in use, the power tool

may be a danger to life and limb of the user

or a third party, or the power tool or other
property may be damaged. The grinder may
only be used

— asintended,
— In perfect working order.

Faults which impair safety must be repaired
immediately.

Intended use

This grinder with sanding sheet is designed
— for commercial use in industry and trade,
— for grinding surfaces, for derusting and
stripping paint when used with the elastic
sanding pad.
— for use with tools which are approved
to run at a speed of at least 4000 rpm.
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Safety instructions for sanding

AN warnING!

Read all safety instructions and other

instructions. Failure to observe the safety

instructions and other instructions may result
in an electric shock, fire and/or serious injuries.

Keep all safety instructions and other

instructions in a safe place for the future.

B This electric power tool must be used as
a sander. Observe all safety information,
instructions, diagrams and data which
you receive with the power tool.

If you do not observe the following instruc-
tions, an electric shock, fire and/or serious
injuries may occur.

B This electric power tool is not suitable
for grinding, for use with wire brushes,
or for polishing and cut-off grinding.

If the electric power tool is not used as
intended, the user may be exposed
to hazards and may be injured.

B Never use accessories which the
manufacturer did not intend or
recommend especially for this electric
power tool.

Just because you can attach the accessory
to your electric power tool does not
guarantee safe use.

B The permitted speed of the insertion tool
must be at least as high as the maximum
speed indicated on the electric power
tool.

An accessory which rotates faster than
permitted may shatter and fly off.

B Outer diameter and thickness of the
insertion tool must correspond to the
dimensions of the electric power tool.
Incorrectly measured insertion tools cannot
be adequately shielded or controlled.
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B Flanges or other accessories must fit

exactly on the spindle of your electric
power tool.

Insertion tools, which do not fit exactly on the
grinding spindle of the electric power tool,
rotate unevenly, vibrate violently and may
result in loss of control.

Do not use any damaged insertion tools.
Before use, always check insertion tools
for splinters and cracks, sanding pad for
cracks, wear and severe abrasion. If the
electric power tool or the insertion tool
is dropped, check for damage or use

an undamaged insertion tool.

When you have checked and inserted
the tool, ensure that you and anybody

in the vicinity remain outside the plane
of the rotating insertion tool and leave
the power tool running for one minute

at maximum speed.

Damaged insertion tools usually break
during this test time.

Wear personal protective equipment.
Depending on the application, wear

full face protection, eye protection

or goggles. If appropriate, wear a dust
mask, hearing protection, protective
gloves and/or a special apron which
protect you from small sanding and
material particles.

You should protect your eyes from foreign
objects which are ejected for different
applications. Dust and respirator masks
must filter the dust which is generated by
the power tool for the particular application.
If you are exposed to loud noise for a pro-
longed period, you may suffer hearing loss.
Ensure that other persons are situated at
a safe distance from the work area.
Anyone who enters the work area must
wear personal protective equipment.
Fragments of the workpiece or broken
insertion tools may fly off and cause injuries
even outside the direct working area.

If the insertion tool is at risk of coming
into contact with concealed power cables
or the power cord itself, hold the power
tool by the insulated grip surfaces only.
Contact with a live cable may also cause
metal parts of the appliance to become
live and result in an electric shock.

Keep the power cord away from rotating
insertion tools.

If you lose control of the appliance, the
power cord could be severed or become
caught and your hand or arm may strike
the rotating insertion tool.

Never put down the electric power

tool until the insertion tool has come

to a standstill.

The rotating insertion tool may come into
contact with the support surface, possibly
resulting in you losing control of the electric
power tool.

Never leave the electric power tool
running while you are carrying it.

Your clothing may become caught by
accidental contact with the rotating insertion
tool which may then drill into your body.
Regularly clean the ventilation slots on
your electric power tool.

The motor fan draws dust into the housing;
a large build-up of metal dust may cause
electrical hazards.

Never use the electric power tool near
combustible materials.

Sparks may ignite these materials.

Never use insertion tools which require
liquid coolants.

The use of water or other liquid coolants may
result in electric shock.

Do not use oversized sanding sheets, but
follow the manufacturer’s specifications
for the size of sanding sheets.

Sanding sheets which project over the
sanding pad may cause injuries as well

as block and rip the sanding sheets

or cause a kickback.
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Recoil and appropriate safety

instructions

Kickback is the sudden reaction to a pinched

or snagged rotating insertion tool, such as

a sanding disc, sanding pad, etc.

Pinching or snagging may cause a rotating

insertion tool to stop abruptly. As a result, an

uncontrolled electric power tool is accelerated
against the direction of rotation of the insertion
tool at the blocking point.

A recoil occurs if the electric power tool is used

incorrectly or improperly.

A recoil can be prevented by appropriate

precautions as described below.

B Hold the electric power tool firmly and
position your body and arms to allow
you to absorb kickback forces. If fitted,
always use the auxiliary handle to ensure
the best possible control over the recoil
forces or reaction torques when
acceleration occurs. The operator can
control kickback and reaction forces
by taking appropriate precautions.

m Keep your hands away from the rotating
insertion tool.

The insertion tool may kicklback over your
hand.

B Keep your body out of the area into which
the electric power tool moves when
a recoil occurs. Kickback propels the
electric power tool in the direction oppo-
site to the movement of the sanding disc
at the point of pinching.

B Work especially carefully near corners,
sharp edges, etc. Prevent the insertion
tool from recoiling off the workpiece and
jamming.

The rotating insertion tool has a tendency
to snag on corners, sharp edges or if

it bounces. This causes a loss of control
or kickback.

B Do not use a chain or toothed saw blade.
Such insertion tools frequently cause a
kickback or the loss of control of the electric
power tool.
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Additional safety instructions

AN warnING!

Touching or inhaling harmful/toxic dust

is a hazard to the operator and to people

in the vicinity.

W |t is not recommended to sand lead paint.
LLead paint should be removed by
a specialist only.

® Do not grind or cut materials which release
hazardous substances (e.g. asbestos).
Take precautions if hazardous, combustible
or explosive dust is likely to occur.
Wear protective dust mask. Use dust
extraction system.

DAMAGE TO PROPERTY!

The mains voltage and the voltage
specifications on the rating plate must
correspond.

Do not press the spindle lock until the tool
stops.
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Noise and Vibration

Operating instructions

The noise and vibration values have been
determined in accordance with EN 60745.
The A evaluated noise level of the power tool
is typically:

— Sound pressure level: 88 dB(A);
— Sound power level: 99 dB(A);
— Uncertainty: K=3dB.

Total vibration value (when grinding with
sanding sheet):
— Emission value:
— Uncertainty:

N\  WARNING!

The indicated measurements refer to new
power tools. Daily use causes the noise and
vibration values to change.

il nNotE

The vibration emission level given in this infor-
mation sheet has been measured in accor-
dance with a standardised test given in

EN 60745 and may be used to compare one
tool with another. It may be used for a prelimi-
nary assessment of exposure. The declared
vibration emission level represents the main
applications of the tool.

However if the tool is used for different appli-
cations, with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may differ.
This may significantly increase the exposure
level over the total working period. For a precise
estimation of the vibration load the times should
also be considered during which the power tool
is switched off or even running, but not actually
in use.

This may significantly decrease the exposure
level over the total working period. Identify
additional safety measures to protect the
operator from the effects of vibration such as:
maintain the tool and the accessories, keep the
hands warm, organisation of work patterns.

CAUTION!
Wear ear protection at a sound pressure
above 85 dB(A).

30m/s
K—1 8m/s?

/\  WARNING!

Before performing any work on the power
tool, pull out the mains plug.

Before switching on the power tool
Unpack the power tool and check that

the delivery is complete and not damaged.
Switching on and off

Brief operation without engaged
switch rocker:

B Press and hold down the starting
lockout (1.)

B Press the switch (2.) and release the
switch interlock (3.).

B To switch off, release the switch.
Continuous operation with engaged
switch rocker:

CAUTION!

Following a power failure, the switched-on
machine will start running again.

| ] -
W First press (1.) and hold down the starting
lockout and then the switch (2.).

17
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B To lock into position, hold down the

locking button and release the switch (3.).

Release switch interlock (4.).
Switch off the machine:

”””””HHH:“

Attaching tool holder and sanding

sheet

Pull out the mains plug.

B To switch off, briefly press and release
the switch.

Attach handle cover only

B | oosen screws or handle.
B Push on handle cover.
B Tighten screws.

18
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Place elastic sanding pad on the spindle.
Attach sanding sheet.

Screw M14 clamping nut onto the spindle.
Press and hold down the spindle lock.
Tighten the clamping nut with the stop
key.

Insert the mains plug into the socket.

Switch on the power tool (without
locking the button) and leave it running
for approx. 30 seconds.

Check for imbalances and vibrations.

Switch off the power tool.
NOTE

When the power tool is switched off, the tool
continues running briefly.
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Maintenance and care

/\  WARNING!
Before performing any work on the power
tool, pull out the mains plug.

Cleaning

/\  WARNING!

If metals are work over a prolonged period,
conductive dust may become deposited
inside the housing.

Impairment of the protective insulation!
Operate the power tool via a residual-current-
operated circuit-breaker (tripping current

30 mA).

Regularly clean the power tool and ventilation
slots. Frequency of cleaning is dependent
on the material and duration of use.
Regularly blow out the housing interior and
motor with dry compressed air.

Carbon brushes

The power tool features cut-off carbon
brushes.

When the cut-off carbon brushes reach
their wear limit, the power tool switches
off automatically.

i nNote

Use only original parts supplied by the
manufacturer for replacement purposes.

If non-original parts are used, the guarantee
obligations of the manufacturer will be
deemed null and void.

When the grinder is being used, the carbon
brushes can be seen sparking through the
rear air inlet apertures.

If the carbon brushes are sparking excessively,
switch off the power tool immediately.

Take your power tool to a customer service
centre authorised by the manufacturer.

Gears

i, NoTE

Do not loosen the screws on the gear head
during the warranty period. Non-compliance
will deem the guarantee obligations of the
manufacturer null and void.

Repairs

Repairs may be carried out by an authorised
customer service centre only.

Spare parts and accessories

Spare-part/Accessory Order no.
Side handle 252.721
Face spanner 100.110
Elastic sanding pad 124.079

+ M14 clamping nut

Handle cover 253.676
SoftVib handle with integrated 316.857
clamping nut wrench

Other accessories can be found in the
manufacturer’s catalogues.

Disposal information

/\  WARNING!
Render redundant power tools unusable
by removing the power cord.

EU countries only
ﬁ Do not throw electric power tools into
the household waste!
In accordance with the European Directive
2002/96/EC on Waste Electrical and
Electronic Equipment and transposition into
national law used electric power tools must
be collected separately and recycled in an
environmentally friendly manner.

il notE

Please ask your dealer about disposal
options!
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C € -Declaration of Conformity

We hereby declare that this product
corresponds with the following standards
or normative documents:
EN 60745 in accordance with the regulations
of the directives 2004/108/EC, 2006/42/EC.
Technical file at:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Y
{/ N

iv/u\- S\

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Guenter Severin
Manager Quality
Department (QD)

Guarantee

When a new machine is purchased, FLEX
issues the end user with a 2-year manu-
facturer’s warranty which comes into force
on the date the machine was purchased.
The guarantee covers only defects which
can be attributed to a material and/or
production fault as well as non-performance
of warranted characteristics. When making
a claim under the guarantee, enclose the
original sales receipt with purchase date.
Repairs under the guarantee may be carried
out only by workshops or service centres
authorised by Flex. A claim may be made
under the guarantee only if the power tool
has been used as intended.

The guarantee excludes in particular
operational wear, improper use, partly or
completely dismantled machines as well as
damage caused by overloading the machine,
use of non-permitted, defective or incorrectly
used application tools. Damage which is
caused by the machine on the application

20

tool or workpiece, use of force, consequential
damage which can be attributed to improper
or inadequate maintenance on the part of the
customer or a third party, damage caused
by external effects or foreign objects,

e.g. sand or stones, as well as damage
caused by non-observance of the operating
manual, e.g. connection to an incorrect
mains voltage or current type.

Claims for insertable tools or accessories can
only be made under the guarantee provided
they are used with power tools for the
intended or permitted use.

Exemption from liability

The manufacturer and his representative are
not liable for any damage and lost profit due
to interruption in business caused by the
product or by an unusable product.

The manufacturer and his representative are
not liable for any damage which was caused
by improper use of the power tool or by use
of the power tool with products from other
manufacturers.
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Symboles utilisés

/\  AVERTISSEMENT!
Ce symbole prévient d’un danger imminent ;
le non-respect des consignes qui le suivent

PRUDENCE !

Ce symbole désigne une situation potentielle-
ment dangereuse. Si vous ne respectez pas
cette consigne, vous risquez de vous blesser
ou de causer des dégats matériels.

i REMARQUE
Ce symbole vous donne des conseils
d’utilisation et des informations importantes.

Symboles apposés sur I'appareil

Avant la mise en service, veuillez
lire la notice d’instructions !

Portez des lunettes
de protection !

Consignes pour la mise au
rebutde I'ancien appareil

)54

s’accompagne d’un danger de mort ou de (voir page 29) !
blessures trés graves.
Données techniques

Type d’appareil LK 604
@ max. de 'outil mm 175
Vitesse t/mn 4000
Puissance absorbée W 1200
Puissance débitée W 720
Poids (sans le cordon) kg 3,2
Logement d’outil M 14
Classe de protection I/ [g]
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Vue d’ensemble

Capot a poignée
Broche

Dispositif de blocage de la broche
Ce dispositif sert a bloquer la broche
lors d’'un changement d’outil.

Boite d’engrenages

Avec sortie d’air et fleche directionnelle.

10
11

Cran anti-enclenchement /
Cran d’arrét

Cordon d’alimentation électrique
de 4,0 m, terminé par une fiche
male.

Interrupteur
Plaque signalétique

Plateau de poncage élastique,
avec écrou de serrage M14

Poignée
Clé a ergots
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Pour votre sécurité

/\  AVERTISSEMENT!
Avant d’utiliser la ponceuse, veuillez lire ces
instructions et agir en les respectant :

— La présente notice d’utilisation,

— Les « Consignes générales de sécurité »
régissant I'emploi des appareils
électriques et réunies dans le fascicule
ci-joint (référence : 315.915),

— Les regles et prescriptions préventives
des accidents applicables sur le lieu
de mise en ceuvre.

Cette ponceuse a été construite en I'état
de la technique et des regles techniques
de sécurité reconnues. Toutefois, de son
emploi peut émaner un danger de mort
et un risque de blessures graves pour
'utilisateur ou les tiers, ou un risque
d’endommager la machine elle-méme
ou d’autres objets de valeur.

Cette ponceuse ne pourra étre utilisée

— qu’a des fins conformes a I'usage prévu,

— dans un état technique et de sécurité
partait.

Supprimez immédiatement tout dérange-

ment susceptible de compromettre la

seécurite.

Conformité d’utilisation

Cette ponceuse a feuille abrasive est destinée

— aux applications professionnelles dans
I’industrie et I'artisanat,

— aponcer des surfaces, dérouiller
et enlever la peinture au moyen
d’un plateau de pongage élastique.

— al’emploi avec des outils homologués
pour tourner a une vitesse d’au minimum
4000 tr/min.

Consignes de sécurité visant
le pongage au papier abrasif

AVERTISSEMENT !

Veuillez lire toutes les consignes

de sécurité et instructions. Si les consignes

d’avertissement et instructions ne sont pas

correctement respectées, cela engendre un
risque d’électrocution, d’incendie et / ou de
blessures graves. Veuillez conserver toutes
les consignes de sécurité et instructions
dans un endroit sr pour pouvoir les
reconsulter ultérieurement.

| |l faut utiliser cette ponceuse électro-
portative comme ponceuse a papier
émeri. Veuillez respecter toutes les
consignes de sécurité, instructions,
illustrations et données regues avec
I'appareil.

Si vous ne respectez pas les instructions
qui suivent, vous risquez une électrocution,
de provoquer un incendie et / ou des bles-
sures graves.

B Cet outil électrique ne convient pas pour
meuler, travailler avec des brosses a crins
métalliques, polir et trongonner.

Les formes d'utilisation non prévues de cette
ponceuse électroportative peuvent
engendrer des risques et des blessures.

m N'utilisez jamais d’accessoires qui n'ont
pas été spécialement prévus et recom-
mandés par le fabricant pour servir sur
cet outil électroportatif.

Le seul fait de pouvoir fixer I'accessoire
contre votre outil électroportatif ne garantit
aucunement que son utilisation sera sQre.

B La vitesse admissible de I'outil installé
doit étre au minimum aussi élevée
que la vitesse maximum indiquée
sur la ponceuse électroportative.

Les accessoires tournant a une vitesse
supérieure a celle admise peuvent casser
et étre catapultés dans tous les sens.

B Le diamétre extérieur et I'épaisseur
de 'outil installé doivent se conformer
aux indications dimensionnelles
de la ponceuse électroportative.

Les outils aux dimensions incorrectes
ne peuvent pas étre suffisamment
protégés ou controlés.
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B Les flasques et autres accessoires
doivent correspondre exactement
a la broche équipant votre outil
électroportatif.

Les outils mis en ceuvre qui ne correspon-
dent pas exactement a la broche de pon-
cage de votre outil électroportatif tournent
irrégulierement, vibrent fortement et peuvent
vous faire perdre le contrble de ce demier.
® N'utilisez jamais d’outils endommagés.
Avant chaque utilisation, vérifiez si des
parties des outils mis en ceuvre se sont
détachées par éclats, si ces outils
présentent des fissures ; vérifiez si les
plateaux de pongage présentent des
fissures, ou des traces de (forte) usure.
Si I'outil électroportatif ou I'outil monté
chutent, vérifiez s’ils sont endommagés
ou utilisez un outil intact.
Aprés avoir contrélé et monté I'outil,
faites tourner I’'appareil pendant une
minute a la vitesse maximale en vous
tenant, vous et d’autres personnes
proches de vous, loin du plan de I'outil
installé en train de tourner.
Les outils installés endommagés cassent
généralement au cours de cette période
d'essai.

B Portez une tenue de protection person-
nelle. Suivant I'utilisation, portez une
protection faciale intégrale, une protec-
tion oculaire ou des lunettes envelop-
pantes. Si nécessaire, portez un masque
a poussiére, un casque anti-bruit, des
gants de protection ou une blouse
spéciale faisant barrage aux particules
poncées et de matiére.

Protégez-vous les yeux contre les corps
étrangers catapultés, engendrés au cours
des différentes applications.

LLes maques a poussiére ou de protection
respiratoire doivent pouvair filtrer la pous-
siere engendrée par |'application.

Si vous restez exposé longtemps a un
niveau de bruit élevé, vous risquez une
perte d’acuité auditive.
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Si d’autres personnes se trouvent

a proximité, veillez a ce qu’elles soient

a une distance s(ire de votre zone

de travail. Quiconque pénétre dans

la zone de travail doit porter un équipe-
ment de protection personnelle.

Des fragments de la piece ou de I'outil
installé brisé peuvent étre catapultés

et provoguer des blessures aussi hors

de la zone de travail immédiate.

Ne tenez I'appareil que par ses poignées
isolantes lors de travaux au cours des-
quels I'outil installé risque de toucher des
cables électriques invisibles ou le cordon
d’alimentation de la ponceuse.

Le contact avec une ligne électrique peut
mettre les pieces métalliques sous tension
et provoquer une électrocution.

Eloignez le cordon électrique des outils
en train de tourner.

Si vous perdez le contrble de I'appareil,
I'outil risque de sectionner le cordon
d’alimentation ou de la happer, et votre
main ou votre bras risquent de se retrouver
en contact avec I'outil en rotation.

Ne déposez jamais I'outil électroportatif
sur une surface tant que I'outil installé
ne s’est pas complétement immobilisé.
L’outil installé risquerait d’entrer en contact
avec la surface de déposition et vous
risqueriez de perdre le contrble de I'outil
€électroportatif.

Ne laissez jamais I’outil électroportatif
tourner pendant que vous le transportez.
[outil en train de tourner risquerait, s'il entre
fortuitement en contact avec un vétement,
de le happer et de pénétrer dans votre
COrps.

Nettoyez réguliérement les ouies

de ventilation de votre outil électro-
portatif.

Le ventilateur du moteur aspire de la pous-
siere dans le carter, et une forte accu-
mulation de poussiéres métalliques peut
engendrer des risques électriques.
N’utilisez pas I'outil électroportatif

a proximité de matériaux combustibles.
Les étincelles risquent d’enflammer ces
matériaux.
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m N’utilisez jamais d’outils requérant
un liquide de refroidissement.
L'utilisation d’eau ou d’autres liquides
de refroidissement peut provoquer une
électrocution.

B N’utilisez pas de disque de poncage
surdimensionné et respecter les indica-
tions du fabricant relatives a la taille
des disques de poncage.

Les disques de poncage qui dépassent du
plateau peuvent provoquer des blessures,
ils peuvent se bloquer, se déchirer

et provoquer un recul brutal.

Recul brutal et consignes de sécurité
correspondantes

Un recul brutal est la réaction qu’engendre

un outil en train de tourner (meule, plateau

de pongage, etc.) lorsqu’il vient subitement
d’accrocher un objet ou de se bloguer.

Un accrochage ou blocage provogue un arrét
brutal de I'outil installé qui était en train

de tourner. De ce fait, une ponceuse électro-
portative non fermement tenue subit une
accélération en sens opposé de celui de I'outil
installé.

Le recul brutal est engendré par une utilisation
erronée ou inexperte de la ponceuse électro-
portative. Il est possible de I'empécher

en prenant les mesures de précaution ci-apres

décrites.

B Tenez fermement 'outil électroportatif
et placez votre corps et vos bras dans
une position qui vous permettra
d’absorber les forces de recul.

Utilisez toujours la poignée d’appoint

si présente, pour conserver le contréle
le plus ample possible des forces

de recul ou des couples de réaction
pendant I'accélération. Par des mesures
de précaution appropriées, I'opérateur
peut maitriser les forces de recule et de
réaction.

B N’approchez jamais vos mains des outils
en place en train de tourner.

Lors d’un recul brutal, I'outil en place
pourrait passer sur votre main.

B Ne vous tenez pas dans la zone dans
laquelle la ponceuse électroportative
risque de se déplacer en cas de recul
brutal. Le choc du recul force I'outil
électroportatif a tourner en direction
opposée a celle de la meule a I'endroit
ou cette derniére s’est bloquée.

B Travaillez avec une particuliére prudence
dans les recoins, angles vifs, etc.
Empéchez que les outils installés rebon-
dissent sur la piece et s’y coincent
dedans.

L’outil en place en train de tourner tend

a se coincer dans les angles, sur les arétes
vives ou en cas d’'impact. Ceci provoque
une perte de contréle ou un recul brutal.

m N'utilisez jamais de chaine de trongon-
neuse ou de lame de scie dentée.

De tels outils provoguent fréquemment
des reculs brutaux ou vous feront perdre
le controle de I'outil électroportatif.

Autres consignes de sécurité

A AVERTISSEMENT !

Le fait de toucher ou d’inhaler des poussieres

nocives / toxiques expose I'opérateur ou les

personnes situées a proximité a des risques.

B | e pongage de peintures au plomb est
déconseillé. L’enlevement de peintures
au plomb est une opération réservée
a un spécialiste.

B Ne traitez jamais de matériaux d’ou
pourraient se dégager des substances
dangereuses pour la santé ('amiante
par exemple). Prenez des mesures
de protection si le travail risque de générer
des poussieres dangereuses pour la santé,
inflammables ou explosives.

Portez des masque anti-poussiere.
Utilisez des installations d’aspiration.

RISQUES DE DEGATS
MATERIELS !

La tension du secteur et celle indiquée sur

la plaque signalétique doivent concorder.

N’appuyez sur le dispositif de blocage

de la broche qu’une fois que I'outil s’est

immobilisé.
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Bruit et vibrations

Instructions d’utilisation

Les niveaux de bruits et vibrations ont été

déterminés conformément a EN 60745.

Le niveau de bruit évalué en décibels (A)

s’éleve typiquement a :

— Niveau de pression acoustique : 88 dB(A) ;

— Niveau de puissance sonore: 99 dB(A) ;

— Marge d’incertitude : K=3dB.

Valeur totale des vibrations (pendant

le pongage avec une feuille abrasive) :

— Valeur émissive : ap=3,0m/s?

— Marge d’incertitude : K=1,28m/s?
AVERTISSEMENT !

Les valeurs de mesure indiquées s’appliquent

aux appareils neufs. Pendant la mise en ceuvre

quotidienne, les valeurs de bruit et de vibra-

tions varient.

-
i REMARQUE
Le niveau de vibrations indiqué dans ces
instructions a été mesuré selon un procédé
standardisé dans la norme EN 60745, et peut
servir a comparer les outils électroportatifs
entre eux. Ce procédé convient également
pour estimer provisoirement la contrainte
en vibrations.
Le niveau de vibrations représente les princi-
pales formes d'utilisation de I'outil électro-
portatif. Si toutefois ce dernier est utilisé
a d’autres fins, avec des outils montés différents
ou s’il ne subit qu’une maintenance insuffisante,
le niveau de vibrations pourra dévier de ce qui
est indiqué. Cela peut accroitre nettement
la contrainte en vibrations sur I'ensemble
de la période de travail. Pour pouvoir évaluer
exactement la contrainte en vibrations, il faudrait
également tenir compte des temps au cours
desquels I'appareil est éteint, ou tourne mais
sans étre effectiverment en action.
Cela peut réduire nettement la contrainte en
vibrations sur I'ensemble de la période
de travail. Définissez des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger I'opérateur
contre les effets des vibrations, comme par
exemple la maintenance de I'outillage électro-
portatif et des outils montés dessus, le maintien
des mains au chaud, 'organisation du
déroulement du travail.

PRUDENCE !
Lorsque la pression acoustique dépasse
85 dB(A), veuillez porter un casque antibruit.
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A AVERTISSEMENT !

Avant d’effectuer tous travaux sur la machine,
débranchez la fiche méle de la prise de
courant.

Avant la mise en service

Déballez I'appareil, vérifiez que tous les
éléments sont présents et qu’ils n’ont pas
été endommagés par le transport.

Enclenchement et coupure

Marche de courte durée, sans activer
le cran d’arrét :

B Appuyez sur le cran anti-enclenchement
et maintenez-le appuyé (1.).

B Appuyez sur la gachette (2.) et relachez
le cran anti-enclenchement (3.).

W Pour éteindre I'appareil, relachez
l'interrupteur.
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Marche permanente avec encrantage :

PRUDENCE !

Apres une coupure de courant, I'appareil
redémarre tout seul s’il se trouvait encore
en position enclenchée.

B Appuyez d’abord sur le cran anti-
enclenchement (1.), ensuite sur la
gachette (2.) et tenez-la appuyée.

B Pour que le cran encoche, maintenez
le bouton de verrouillage appuyé puis
relachez I'interrupteur (3.).
Relachez le cran anti-enclenchement (4.).

Coupure de I'appareil :

| }O_

| H]”J””Hlllmw“

Ne monter que le capot a poignée

B Pour éteindre 'appareil, appuyez
brievement sur I'interrupteur puis
relachez-le.

B Dévissez les vis ou la poignée.
B Enfilez le capot a poignée.
B Serrez les vis a fond.

Fixer le logement d’outil
et la feuille abrasive

B Débranchez la fiche méle de la prise
de courant.

B Posez le plateau de poncage élastique
sur la broche.

B Posez la feuille abrasive.

W Vissez I'écrou de serrage M14 sur
la broche.

B Appuyez sur le dispositif de blocage
de la broche et maintenez-le appuyé.
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B Serrez I'écrou avec la clé de retenue.
B Branchez la fiche méle dans la prise
de courant.

B Enclenchez I'outil électroportatif
(sans faire encranter), puis laissez-le
tourner env. 30 secondes.
Contrdlez I'absence de balourds
et de vibrations.

B Fteignez la machine.

1| REMARQUE
Apres avoir éteint le moteur, I'outil continue
de tourner brievement.

Maintenance et nettoyage

A AVERTISSEMENT !

Avant d’effectuer tous travaux sur la machine,
débranchez la fiche méle de la prise

de courant.

Nettoyage

/\  AVERTISSEMENT!

Lors du travail des métaux dans des condi-
tions d’emploi intensives, de la poussiere
électroconductrice peut se déposer

a l'intérieur du boitier de I'appareil.
Détérioration de I’isolation protectrice !

Ne raccordez I'appareil qu’a une prise
protégée par un disjoncteur différentiel
réagissant dés une intensité différentielle

de 30 mA.

Nettoyez régulierement I'appareil et les ouies
de ventilation. La fréquence des nettoyages
dépend du matériau meulé et de la durée
d’utilisation.

Nettoyez régulierement I'intérieur du boitier
et le moteur a I'aide d’air comprimé sec.

Balais de charbon

L’outil électroportatif est équipé de charbons
coupant I'alimentation électrique une fois
uses.

Une fois que ces charbons ont atteint leur
limite d’usure, I'outil électroportatif s’éteint
automatiquement.
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i REMARQUE

Ne remplacez ces balais que par des pieces
d’origine fournies par le fabricant.

En cas d’emploi de pieces d’autres marques,
le fabricant déclinera toute obligation au titre
du recours en garantie.

Les ouies d’entrée d’air situées a I'arriere
permettent, pendant I'utilisation, de surveiller
les étincelles des balais sur le collecteur.

Si de fortes étincelles apparaissent au
collecteur du moteur, éteignez immédiatement
I'appareil. Remettez I'appareil a un atelier du
service apres-vente agréé par le fabricant.

Réducteur

i REMARQUE

Pendant la période de garantie, ne dévissez
pas les vis situées contre la boite d’engrena-
ges. En cas de non-respect de cette
consigne, le fabricant déclinera toute
obligation au titre du recours en garantie.

Réparations

Ne confiez les réparations qu’a un atelier
de SAV agréé par le fabricant.

Piéces de rechange

et accessoires

Piece de rechange / N° de réf.
Accessoires

Poignée latérale 252.721
Clé a ergots 100.110
Plateau de pongage élastique 124.079

+ écrou de serrage M14

Capot a poignée 253.676
Poignée SoftVib avec clé intégrée | 316.857
pour écrou de serrage

Pour connaitre les autres accessoires,
reportez-vous aux catalogues du fabricant.
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Consignes pour la mise au rebut

Garantie

/N  AVERTISSEMENT!
Lorsque les appareils ont fini de servir,
enlevez leur cordon d’alimentation
€lectrique pour les rendre inutilisables.

Pays de I'UE uniquement
E Ne mettez pas les outils électriques
a la poubelle des déchets
domestiques !
Conformément a la directive européenne
2002/96/CE visant les appareils électriques
et électroniques usagés, et a sa transposi-
tion en droit national, les outils électriques
ne servant plus devront étre collectés

séparément et introduits dans un circuit de
recyclage respectueux de I'environnement.

i REMARQUE

Pour connaitre les possibilités de mise au
rebut, veuillez consulter votre revendeur
spécialisé.

Conformité C€

Nous déclarons sous notre exclusive

responsabilité que ce produit correspond aux

normes ou documents normatifs suivants :
EN 60745 conformément aux dispositions
énoncées dans les directives 2004/108/CE,
2006/42/CE.

Dossier technique aupres de :

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

e
"! / / ~) \

Guenter Severin
Manager Quality
Department (QD)

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D)
11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

FLEX consent 2 années de garantie fabricant
a l'achat d’une machine neuve.

La période de garantie commence a la date
de vente de la machine au consommateur
final. La garantie couvre uniquement les vices
de matiere et / ou de fabrication, ainsi que le
manguement des caractéristiques garanties.
En cas de recours en garantie, munissez-
vous de la preuve d’achat originale compor-
tant la date d’achat. Les réparations sous
garantie ne pourront étre réalisées que par
des ateliers agréés par FLEX ou par des
stations de service apres-vente.

La garantie n’est valide que si la machine

a été utilisée de maniere conforme.

Ne sont pas couverts par la garantie notam-
ment I'usure conditionnée par I'utilisation, les
applications inexpertes, les machines qui ont
été démontées intégralement ou en partie,
ainsi que les dégats imputables a une sur-
charge de la machine, Iutilisation d’outils non
homologués, défectueux ou ne correspon-
dant pas a I'utilisation prévue.

Sont également exclus les dommages occa-
sionnés par la machine sur I'outil utilisé, sur
la piece, I'emploi de la force, les dommages
consécutifs imputables a une maintenance
inexperte ou insuffisante de la part du client
ou de tiers, les dommages provoqués

par une intervention tierce ou des corps
étrangers tels que le sable ou des pierres,
ainsi que les dommages provoqués par

le non-respect du contenu de la notice

(par ex. le raccordement a une tension
secteur ou a un type de courant erroné(e)).
Les recours en garantie concernant les outils
et / ou accessoires ne seront valides que

si ces derniers ont fonctionné sur des
machines prévues ou autorisées pour

une telle utilisation.
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Exclusion de responsabilité

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages

et du bénéfice perdu en raison d’une inter-
ruption du fonctionnement de I'affaire, provo-
qués par le produit ou par I'impossibilité

de I'utiliser.

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages
provoqués par une utilisation inexperte du
produit ou par son utilisation en association
avec les produits d’autres fabricants.
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Simboli utilizzati

/\  PERICOLO!

PRUDENZA!

Indica una situazione eventualmente
pericolosa. In caso d’inosservanza dell’avviso,
pericolo di ferite o danni materiali.

il awwso

Indica consigli per I'impiego ed informazioni
importanti.

Simboli sull’apparecchio

Prima della messa in funzione
leggere le istruzioni per I'uso!

Indossare occhiali protettivi!

AWVISo per la rottamazione
dell’apparecchio dimesso

)54

(vedi pagina 38)!
Indica un pericolo imminente. In caso
d’inosservanza dell’avvertenza, pericolo
di morte o di ferite gravi.
Dati tecnici

Tipo di apparecchio LK 604

@ max. utensile mm 175
Giri g/min 4000
Potenza assorbita W 1200
Potenza resa W 720
Peso (senza cavo) kg 3,2
Attacco utensile M 14
Classe di protezione I/ [0
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Guida rapida

1 Cuffia con maniglia
2 Alberino

3 Arresto alberino
Per bloccare I'alberino nella
sostituzione dell’'utensile di rettifica.

4 Testa ingranaggi
Con uscita aria e freccia per il senso
di rotazione.

32

10
11

Blocco d’accensione/Pulsante
d’arresto

Cavo d’alimentazione 4,0 m con
spina

Interruttore
Targhetta d’identificazione

Platorello elastico con dado
di serraggio M14

Maniglia
Chiave a denti
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Per la vostra sicurezza

/\  PEricoLo!

Leggere prima di usare la smerigliatrice
ed agire conformemente:

— queste istruzioni per I'uso,

— le «Istruzioni di sicurezza generali»
per 'uso di elettroutensili, nell’accluso
fascicolo (Scritti-N°: 315.915),

— le regole e le norme per la prevenzione

degli infortuni vigenti nel luogo d’impiego.

Questa smerigliatrice e costruita secondo

lo stato dell’arte e le regole tecniche di
sicurezza riconosciute. Tuttavia nel suo
impiego possono derivare pericoli per
I'incolumita e la vita dell’utilizzatore e di terzi,
nonché danni alla macchina o ad altri beni
materiali. Usare la smerigliatrice solo

— per l'uso regolare previsto,
— in perfetto stato tecnico di sicurezza.

Eliminare immediatamente i guasti che
pregiudicano la sicurezza.

Uso regolare

Questa smerigliatrice con foglio abrasivo

e destinata

— allimpiego professionale nell'industria
e nellartigianato,

— alla rettifica di superfici, alla rimozione
di ossido e vernici, utilizzando il platorello
elastico.

— per I'impiego con utensili, che sono
autorizzati per una velocita minima
di 4000 rpm.

Avvertenze di sicurezza per la
smerigliatura con carta vetrata

N\ PericoLo!

Leggere tutte le avvertenze di sicurezza

e le istruzioni. Omissioni nel rispetto delle

awvertenze di sicurezza e delle istruzioni

pOSSONO comportare scosse elettriche,
incendlio e/o lesioni gravi. Conservare per
l'uso futuro tutte le avvertenze di sicurezza
ed istruzioni.

B Questo elettroutensile va usato come
levigatrice a carta vetrata.

Osservare tutte le istruzioni di sicurezza,
indicazioni, illustrazioni e dati consegnati
con l'apparecchio.

In caso di mancata osservanza delle
istruzioni seguenti, possibilita di scossa
elettrica, incendio e/o lesioni gravi.

B Questo elettroutensile non & idoneo per
la smerigliatura, per lavori con spazzole
metalliche, per lucidare e troncare.

Gli impieghi, per i quali I'elettroutensile non
€ previsto, possono causare pericoli e lesioni.

B Non usare accessori, che non siano stati
espressamente previsti e raccomandati
dal costruttore per questo elettroutensile.
Il solo fatto che I'accessorio pud essere
fissato a questo elettroutensile non
garantisce un uso sicuro.

® |l numero di giri consentito dell’'utensile
montato deve essere come minimo
uguale al numero di giri massimo indicato
sull’elettroutensile.

L’accessorio che gira ad una velocita
superiore a quella consentita pud
frantumarsi ed essere proiettato tutt’intorno.

B |l diametro esterno e lo spessore dell’u-
tensile montato devono corrispondere
alle dimensioni indicate
dell’elettroutensile.

Gli utensili con caratteristiche sbagliate non
possono essere schermati o controllati
adeguatamente.
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Le flange o altri accessori devono
essere precisamente adatti al mandrino
di questo elettroutensile.

Gli utensili non esattamente adatti al man-
drino portamola dell’elettroutensile girano

in modo irregolare, vibrano fortemente

€ possono causare la perdita del controllo.
Non impiegare utensili danneggiati.
Prima di ogni uso controllare ’eventuale
presenza di scheggiature ed incrinature
sugli utensili, e di incrinature, usura

o forte logorio delle mole a tazza. In caso
di caduta dell’elettroutensile o dell’u-
tensile, controllare se hanno subito danni,
o montare un utensile di lavoro privo di
danni. Dopo avere controllato e montato
I'utensile di lavoro, allontanare le persone
che sono nelle vicinanze dal piano

di rotazione dell’'utensile e fare girare
I'apparecchio per un minuto al massimo
numero di giri.

In questo tempo di prova, gli utensili montati

che presentano danni per o piu si rompono.

Indossare I'equipaggiamento protettivo
personale. A seconda dell’impiego,
usare la protezione integrale per il viso,
la protezione per gli occhi oppure
occhiali protettivi. Se necessario, indos-
sare la maschera antipolvere, la prote-
zione per l'udito, guanti protettivi

o il grembiule speciale, che impedisce

il contatto con piccole particelle

di abrasivo e di materiale.

Gli occhi devono essere protetti contro
corpi estranei volanti, che hanno origine

in diversi impieghi. La maschera antipolvere
0 maschera di respirazione deve filtrare

la polvere che si sviluppa durante I'impiego.
In caso di lunga esposizione a forte rumore,
vi € la possibilita di danni all'udito.

In presenza di altre persone, prestare
attenzione alla loro distanza di sicurezza
dalla vostra zona di lavoro.

Chiunque entri nella zona di lavoro deve
indossare I'’equipaggiamento protettivo
personale.

Frammenti di materiale lavorato o di utensili
montati che si rompono possono essere
proiettati e causare anche lesioni all’esterno
dell'area di lavoro diretta.

Quando si eseguono lavori, durante

i quali 'utensile montato potrebbe
toccare linee elettriche nascoste oppure
il suo stesso cavo di alimentazione,
afferrare I'elettroutensile solo sulle
superfici di presa isolate.

Il contatto con una linea elettrica sotto
tensione pud mettere sotto tensione
anche le parti metalliche dell’elettroutensile
€ provocare una scossa elettrica.

Tenere il cavo di alimentazione lontano
da utensili montati in rotazione.

In caso di perdita del controllo dell’appa-
recchio, il cavo di alimentazione potrebbe
essere troncato oppure potrebbe avvolgersi
sull’'utensile in rotazione awvicinandolo

cosi alla vostra mano oppure al braccio.
Non deporre mai I'elettroutensile, prima
che I'utensile montato sia completa-
mente fermo.

L’utensile montato in rotazione pud entrare
in contatto con la superficie di appoggio,
causando cosi la perdita del vostro controllo
sull'elettroutensile.

Non tenere I’elettroutensile in funzione
durante il trasporto.

A causa del contatto accidentale con
I'utensile in rotazione il vostro abbigliamento
s’impiglia nell’'utensile e cosi lo awvicina

e lo fa penetrare nel vostro corpo.

Pulire regolarmente le fessure di ventila-
zione dell’elettroutensile.

La ventola del motore attira la polvere nella
carcassa, ed un forte accumulo di polvere
metallica pud causare pericoli elettrici.

Non usare I'elettroutensile in prossimita
di materiali infiammabili.

Le scintille possono incendiare questi
materiali.

Non usare utensili montati, che richie-
dono 'impiego di refrigeranti liquidi.
L’impiego di acqua o di altri liquidi di raffredda-
mento pud causare una scossa elettrica.
Non usare fogli abrasivi sovradimen-
sionati, ma seguire le indicazioni del
produttore sulla dimensione del foglio
abrasivo.

| fogli abrasivi che superano la grandezza
del platorello possono provocare lesioni

e condurre al bloccaggio, allo strappo del
foglio abrasivo oppure al contraccolpo.
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Contraccolpo e corrispondenti
istruzioni di sicurezza

Il contraccolpo & I'improwvisa reazione di un
utensile montato in rotazione che s’incastra o si
blocca, come disco abrasivo, mola a tazza ecc.
L’incastrarsi 0 bloccarsi provoca un arresto
improwviso dell’'utensile in rotazione. A causa di
cio un elettroutensile, che non & mantenuto
saldamente, subisce nel punto di arresto
un’accelerazione nel senso di rotazione
contrario a quello dell’'utensile montato.

Un contraccolpo € la conseguenza di un uso

errato o imperfetto dell’elettroutensile.

Esso puo essere impedito per mezzo di idonee

precauzioni, come in seguito descritto.

B Afferrare saldamente I'elettroutensile
e assumere con il corpo e le braccia
una posizione, nella quale sia possibile
intercettare le forze di contraccolpo. Se
disponibile, usare sempre I'impugnatura
supplementare, al fine di avere il massimo
controllo possibile sulle forze di contrac-
colpo o sulle coppie di reazione durante
I'accelerazione. Attraverso idonee
precauzioni, I'operatore riesce a control-
lare le forze di contraccolpo e di reazione.

B Non avvicinare mai la mano agli utensiliin
rotazione.

In caso di contraccolpo I'utensile impiegato
puo raggiungere la mano.

B Evitare conil proprio corpo la zona, verso
la quale I'elettroutensile si muove in caso
diun contraccolpo. Il contraccolpo spinge
I’elettroutensile in direzione opposta
al senso di rotazione della mola nel punto
di arresto.

B Lavorare con precauzione particolare
negli angoli, sugli spigoli vivi, ecc.
Impedire il imbalzo o il bloccarsi
dell’utensile montato sulla superficie
lavorata.

L’utensile in rotazione tende ad incastrarsi
in prossimita di angoli, spigoli acuti oppure
in caso di rimbalzo. Questo provoca una

perdita di controllo oppure un contraccolpo.

B Non impiegare lame per seghe a catena
o lame per sega dentate.
Questi utensili provocano spesso in contrac-
colpo o la perdita di controllo sull’elettro-
utensile.

Ulteriori avvertenze di sicurezza

AN\ PericoLo!

Il contatto o la respirazione di polveri dannose/

tossiche rappresenta un pericolo per I'opera-

tore o per le persone nelle sue vicinanze.

B Sisconsiglia I'abrasione di vernici al piombo.
La rimozione di vernici al piombo deve
essere eseguita solo dallo specialista.

B Non lavorare materiali, che possono liberare
sostanze dannose per la salute (per es.
amianto). Adottare misure di protezione
Se possono svilupparsi polveri nocive
per la salute, infiammabili e esplosive.
Indossare maschera protettiva antipolvere.
Usare impianti di aspirazione.

DANNI MATERIALI!

La tensione di rete e I'indicazione di tensione
sulla targhetta d’identificazione devono
coincidere.

Premere I'arresto dell’alberino solo quando
'utensile & fermo.
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Rumore e vibrazione

Istruzioni per I'uso

| valori di rumore e vibrazione sono stati
rilevati secondo EN 60745.

Il livello di rumore stimato A dell’apparecchio
e tipicamente:

— Livello di pressione acustica: 88 dB(A);
— Livello di potenza acustica: 99 dB(A);
— Insicurezza: K=3dB.
Valore totale di vibrazione

(nella rettifica con foglio abrasivo):

— Valore di emissione: ap=3,0m/s®
— Insicurezza: K=1,8 m/s?

/\ PERICOLO!

| valori di misura indicati sono validi solo per
apparecchi nuovi. Nell'impiego quotidiano

i valori di rumore e vibrazione cambiano.

(i Awiso

Il livello di vibrazioni indicato in queste istruzioni
¢ stato misurato conformemente ad un procedi-
mento di misura standardizzato in EN 60745

e puo essere utilizzato per il confronto tra
elettroutensili. Esso € idoneo anche per una
valutazione temporanea della sollecitazione

da vibrazioni. Livello di vibrazioni indicato
rappresenta gli impieghi principali
dell’elettroutensile.

Se tuttavia I'elettroutensile viene impiegato

per altri usi, con diverso utensile montato

o manutenzione insufficiente, il livello di vibra-
zioni puo differire. Questo puo aumentare
notevolmente la sollecitazione da vibrazioni per
tutta la durata del lavoro. Per una stima precisa
della vibrazione considerare anche i tempi,

nei quali I'apparecchio & spento oppure & in
funzione, tuttavia non effettivamente impiegato.
Questo puo ridurre notevolmente la sollecita-
zione da vibrazioni per tutta la durata del lavoro.
Per proteggere I'operatore dall’effetto delle
vibrazioni, stabilire misure di sicurezza aggiun-
tive, come ad esempio:manutenzione dell’elet-
troutensile e degli utensili impiegati, riscalda-
mento delle mani, organizzazione delle
procedure di lavoro.

PRUDENZA!
In caso di pressione acustica superiore
a 85 dB(A) indossare la protezione acustica.
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/\  PERicoLo!
Prima di qualsiasi lavoro all’apparecchio,
estrarre la spina di alimentazione.

Prima della messa in funzione

Disimballare I'apparecchio e controllare
la completezza della fornitura ed eventuali
danni di trasporto.

Accendere e spegnere.
Servizio discontinuo senza arresto
del bilico:

B Premere e mantenere premuto il blocco
d’accensione (1.).

Premere I'interruttore (2.) e rilasciare

il blocco d’accensione (3.).
B Per spegnere rilasciare I'interruttore.
Servizio continuo con arresto del bilico:
PRUDENZA!

Dopo un’interruzione dell’energia elettrica
I'apparecchio inserito si rimette in funzione.

| ] -

B Premere e mantenere premuti prima
il blocco d’accensione (1.), dopo
l'interruttore (2.).
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B Per 'arresto mantenere premuto Fissare portautensile e foglio
il pulsante di arresto e rilasciare abrasivo
I'interruttore (3.). Rilasciare il blocco
d’accensione (4.).

Spegnere I'apparecchio:

1EJO,

. ]H’J””J”lllnrnu

B Estrarre la spina d’alimentazione.

B Per spegnere premere brevemente

e rilasciare l'interruttore. m  Applicare il platorello elastico sul

mandrino.
Montare solo la cuffia con W Sovrapporre il disco.
maniglia m  Awvitare il dado di serraggio M14 sul
mandrino.

B Premere I'arresto dell’alberino
e mantenerlo premuto.

W Stringere il dado di serraggio con
la chiave d’arresto.

B Inserire la spina d’alimentazione nella
presa.

B Accendere 'utensile (senza arrestare
linterruttore) e tenerlo in funzione per
ca. 30 secondi. Controllare eventuali
squilibri e vibrazioni.

B Spegnere I'apparecchio.

o -
B Allentare le viti 0 I'impugnatura. (i Awso

B Inserire la cuffia con maniglia. Dopo avere spento I'apparecchio, I'utensile
continua ancora brevemente a girare.

W Stringere le viti.
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Manutenzione e cura

/N  PericoLo!
Prima di qualsiasi lavoro all’apparecchio,
estrarre la spina di alimentazione.

Pulizia

A\ PERicoLo!

Nella lavorazione di metalli, in caso d’impiego
in condizioni estreme, nell’interno della
carcassa puo accumularsi polvere
conduttrice.

Pregiudizio per I'isolamento protettivo!
Collegare la machina tramite un interruttore
differenziale (corrente di scatto 30 mA).

Pulire regolarmente I'apparecchio e le fessure
di ventilazione. La frequenza dipende dal
materiale lavorato e dalla durata dell’uso.
Soffiare regolarmente con aria compressa
secca l'interno della carcassa con il motore.

Spazzole di carbone

L’utensile € dotato di spazzole di sicurezza
autoescludenti.

Raggiunto il limite di usura delle spazzole
autoescludenti, I'utensile si spegne auto-
maticamente.

i, Awiso

Per la sostituzione usare solo parti originali del
produttore. In caso di uso di prodotti d’altra
provenienza si estinguono i doveri di garanzia
del produttore.

Attraverso le aperture di entrata aria posteriori
si puod osservare lo scintillio delle spazzole
durante il funzionamento.

In caso di forte scintillio delle spazzole,
spegnere immediatamente I'apparecchio.
Portare I'apparecchio ad un’officina di
assistenza autorizzata dal produttore.

Meccanismo

i Awiso

Durante il periodo di garanzia, non svitare

le viti sulla testa ingranaggi.

In caso d’inosservanza si estinguono i doveri
di garanzia del produttore.
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Riparazioni

Fare eseguire le riparazioni esclusivamente
da un’officina del servizio assistenza clienti
autorizzata dal produttore.

Ricambi ed accessori

Ricambi/Accessori Cod.
d’ord.
Impugnatura laterale 2562.721
Chiave a denti 100.110
Platorello elastico 124.079
+ dado di serraggio M14
Cuffia con maniglia 253.676
Impugnatura SoftVib con chiave | 316.857
per il dado di serraggio integrata

Per altri accessori consultare il catalogo
del produttore

Istruzioni per la rottamazione
e lo smaltimento

/\ PERICOLO!

Rendere inservibili gli apparecchi fuori

uso eliminando il cavo d’alimentazione.
Solo per paesi del’lUE

ﬁ Non gettare elettroutensili nei rifiuti
domesticil

Secondo la Direttiva europea 2002/96/CE

sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed

elettroniche e sua conversione nel diritto

nazionale, gli elettroutensili dimessi devono

essere raccolti separatamente ed avviati
ad un riciclaggio ecologico.

i Awiso
Informarsi presso il rivenditore specializzato
sulle possibilita di rottamazione.
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Conformita C€

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva
responsabilita che questo prodotto
e conforme alle seguenti norme o documenti
normativi:
EN 60745 secondo le disposizione delle
direttive 2004/108/CE, 2006/42/CE.
Fascicolo tecnico presso:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Guenter Severin
Manager Quality
Department (QD)

Garanzia

All’'acquisto di una macchina nuova, FLEX
concede 2 anni di garanzia del produttore,
ad iniziare dalla data di vendita della mac-
china all'utente finale. La garanzia si estende
solo ai vizi riconducibili a difetti di materiale
e/o difabbricazione, nonché all’assenza delle
proprieta garantite. Per I’esercizio di un diritto
di garanzia & necessario esibire il documento
originale d’acquisto con la data di vendita.
Le riparazioni in garanzia devono essere
eseguite esclusivamente da officine o da
stazioni di assistenza autorizzate da FLEX.
Un diritto alla garanzia sussiste solo in caso
d’uso regolare. Sono esclusi dalla garanzia
specialmente I'usura dipendente dal normale
funzionamento, I'impiego inappropriato,

la macchina parzialmente o completamente
smontata, nonché danni derivanti da sovrac-
carico della macchina, impiego di utensili non
autorizzati, difettosi 0 male utilizzati.

Inoltre danni causati dalla macchina all’uten-
sile impiegato ed al pezzo lavorato, forzatura
durante I'impiego, danni indiretti derivanti
da manutenzione inappropriata o insuffi-
ciente da parte del cliente o di terzi, danni
derivanti da effetti esterni o corpi esterni,
per es. sabbia o pietre, nonché danni causati
da inosservanza delle istruzioni per I'uso,
per es. collegamento ad una tensione di rete
o tipo di corrente errati. | diritti di garanzia per
gli utensili montati e gli accessori possono
essere fatti valere solo se essi sono utilizzati
con macchine per le quali un simile impiego
€ previsto oppure autorizzato.

Esclusione della responsabilita

Il produttore ed il suo rappresentante

non rispondono di danni e lucro cessante
derivanti da interruzione dell’esercizio
dell’attivita causata dal prodotto o da
impossibilita d’utilizzazione del prodotto.

Il produttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni causati da impiego
inappropriato o in collegamento con prodotti
di altri produttori.
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Simbolos empleados

N\  ADVERTENCIA!

Indica un peligro inminente. En caso de
incumplimiento, existe peligro de muerte
0 lesiones de la mayor gravedad.

Datos técnicos

/CUIDADO!

Indica una situacion posiblemente peligrosa.
Elincumplimiento implica el peligro de lesiones
0 dafios materiales.

[i] nNoTA

Indica consejos para el uso e informaciones
importantes.

Simbolos en el aparato

iLeer las instrucciones antes
de poner en funcionamiento
el equipo!

jUtilizar proteccion para la vista!

Eliminacion de maquinas
en desuso.
(consultar pdgina 47)

)i

Tipo de equipo LK 604

@ maximo de la herramienta mm 175
NUmero de revoluciones r.p.m. 4000
Consumo de energia w 1200
Potencia entregada W 720
Peso (sin cable) kg 3,2

Alojamiento para la herramienta M 14
Tipo de proteccion I/ [gf
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De un vistazo

1 Cubierta con manija
2 Husillo

3 Traba para el husillo
Para trabar el husillo durante el cambio
de herramienta.

4 Cabeza del engranaje
Con salida para el aire y flecha
indicadora del sentido de giro.

10
11

Bloqueo de encendido/
Boton de traba

Cable de conexién a al red de 4 m
con el enchufe correspondiente

Conmutador
Chapa de caracteristicas

Amoladora elastica con tuerca
de montaje M14

Manija
Llave para tuercas de orificio frontal
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Para su seguridad

/\  ADVERTENCIA!
Leer antes de usar la amoladora y obrar
segun se indica:

— las instrucciones de funcionamiento
presentes,

— las «Indicaciones generales de seguricdad»
en el uso de herramientas eléctricas
en el cuadernillo adjunto (n° de texto:
316.915),

— las reglas y prescripciones para la preven-
cion de accidentes vigentes en el lugar.

Esta amoladora fue construida segun

el estado actual de la técnica y reglamentos

de seguridad reconocidos. A pesar de ello,

pueden producirse riesgos para la vida

y salud del operario durante su uso, o bien

darios en la maquina u otros valores.

Esta amoladora debe utilizarse solamente

— para trabajos adecuados a su funcion,
— en estado dptimo de condiciones

de técnicas de seguridad.
Deben eliminarse inmediatamente todas
aquellas perturbaciones que afecten
la seguridad.

Utilizacion adecuada a su funcion
Esta amoladora conjuntamente con una hoja
para amolar esta destina a
— suuso comercial en la industria y el oficio,
— para el amolado de superficies, para
quitar el oxido y la laca.
Utilizando en plato de amolar elastico.
— parael uso con herramientas autorizadas
como minimo hasta una velocidad de giro
de 4000 r.p.m.
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Advertencias de seguridad
respecto del amolado con papel
de lija

/N  ADVERTENCIA!

Lea todas las indicaciones de seguridad

y las instrucciones. Omisiones en el cumpli-

miento de las indicaciones de seguridad

pueden ser causa de descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones de gravedad.

Conserve todas las advertencias e

instrucciones de seguridad para el futuro.

B Este equipo eléctrico debe utilizarse
como amoladora con papel de lija.
Tener en cuenta todas las advertencias
de seguridad, instrucciones, representa-
cionesy datos que se entregan conjunta-
mente con este equipo.

En caso de ignorar estas advertencias,
se corre peligro de descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.

B Esta herramienta eléctrica no es
adecuada para afilar, trabajar con
cepillos giratorios, pulir y tronzar.

Usos para los cuales es inadecuado
el equipo eléctrico, pueden causar
peligros y lesiones.

B Utilizar exclusivamente accesorios que
hayan sido aprobadas especificamente
por el fabricante, para su uso con esta
herramienta eléctrica.

El solo hecho de poder sujetar el accesorio
en la herramienta eléctrica, no garantiza que
SU USO presente la seguridad necesaria.

B La velocidad de giro de la herramienta
utilizada debe ser como minimo del
valor que aquella indicada en el equipo
eléctrico.

Accesorios que giran a velocidades
superiores que las permitidas, pueden
destrozarse, haciendo volar los trozos
por los alrededores.

B Las dimensiones externas y el espesor
de la herramienta utilizada debe corres-
ponder a las medidas indicadas
en el equipo eléctrico.

Herramientas de aplicacion mal dimen-
sionadas, no pueden protegerse
0 controlarse de modo suficiente.



Amoladora LK 604 es

B Los acoplamientos y otros accesorios B Cuide que otras personas en su cercania

deben estar correctamente adaptados
a su herramienta eléctrica.

Herramientas de aplicacion que no calzan
correctamente sobre el husillo de la
herramienta eléctrica, giran de forma
irregular, vibran con fuerza y pueden
conducir a la perdida de | control.

No utilizar accesorios dafados.
Controlar antes de cada uso la herra-
mienta de aplicacion, a fin de determinar
si presenta desprendimientos, fisuras

y en el caso de los platos amoladores la
presencia de fisuras, desgaste abusivo.
Si la herramienta eléctrica o bien la
herramienta de aplicacion caen al suelo,
controlar si se ha dafiado o bien utilizar
una herramienta sin dafnos.

Una vez controlada y colocada la herra-
mienta de aplicacién, mantenerse

a si mismo y a otras personas fuera

del plano de rotacion, dejando el equipo
en marcha durante un minuto a su veloci-
dad maxima.

Herramientas danadas generalmente

se destrozan en este tiempo.

Usar equipo de proteccion personal.
Utilice proteccion facial integral, protec-
cién para los ojos o gafas protectoras
segun la aplicacion. Si hiciera falta, utilice
una mascara contra el polvo, proteccién
para el oido, guantes de proteccion,
calzado especial o un delantal que
mantenga alejadas de su persona

las pequeias particulas producto

del amolado.

Los ojos deben estar protegidos contra
cuerpos extranos que puedan producirse
durante las diversas aplicaciones.

La méascara contra el polvo o para la respira-
cién debe filtrar el polvo que se genera
durante el amolado. Si se esta expuesto

a ruidos fuertes durante un tiempo prolon-
gado, puede producirse la pérdida de la
audicion.

se encuentren fuera de su zona

de trabajo. Toda persona que acceda

a la zona de trabajo debe estar provista
con el equipamiento de proteccion
adecuado.

Pueden volar trozos de la pieza en proceso
0 de la herramienta destrozada, produ-
ciendo lesiones en zonas aln externas

ala zona de trabagjo.

Sujetar el equipo de las superficies aisla-
das correspondientes cuando la herra-
mienta de aplicacién puede incidir en
conductores eléctricos ocultos o cables
pertenecientes a la red eléctrica.

El contacto con conductores bajo tension
puede aplicar esta tension también a las
partes metélicas del equipo, produciendo
una descarga eléctrica.

Mantener el cable de alimentacion
alejado de partes de la herramienta

que se encuentren en movimiento.

Si se pierde el control sobre el equipo,
puede cortarse o ser tomado el cable

de alimentacion de red, entrando la mano
0 el brazo en contacto con la herramienta
de aplicacion que esta girando.

Nunca asentar la herramienta eléctrica
antes que la herramienta de aplicacion
se haya parado completamente.

La herramienta de aplicacion puede entrar
en contacto con la superficie de asiento,

lo que lleva a la pérdida de control sobre

el equipo.

No dejar la herramienta eléctrica

en marcha mientras se la lleva

de un sitio a otro.

La indumentaria del operador puede entrar
casualmente en contacto con laherramienta
de aplicacion, penetrando la herramienta
de aplicacion en el cuerpo del mismo.
Limpiar con regularidad las rendijas

de ventilacién de laherramienta eléctrica.
El ventilador del motor aspira polvo hacia
el interior de la carcasa y una cantidad
suficiente de polvo metalico dentro de ésta,
puede ser causa de peligros de descargas
eléctricas.
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B No utilizar la herramienta eléctrica

en la cercania de sustancias inflamables.

Las chispas pueden producir la ignicién
de estas sustancias.

® No utilizar herramientas de aplicaciéon
que requieran de refrigerantes liquidos.
La utilizacién de agua u otros agentes
refrigerantes liquidos puede ser causa
de descargas eléctricas.

B No utilizar hojas de papel de lija sobre-
dimensionadas. Mas bien, seguir las
instrucciones del fabricante respecto
del tamafo de las hojas de papel de lija.
Hojas de lija que exceden el borde del plato
de amolar, pueden ser causa de lesiones,
bloqueos, el rasgado de las hojas de lija
0 contragolpes.

Retroceso y medidas de seguridad
correspondientes

El contragolpe es una reaccion repentina
causada por una herramienta que ses traba

0 bloguea, como un disco amolador, plato
amolador, etc. El trabado o el bloqueo causan
un paro abrupto de la herramienta en rotacion.
Esto causa la aceleracion descontrolada

del equipo eléctrico en el punto de bloqueo,
en sentido de giro opuesto a aquél de la herra-
mienta.

Un contragolpe es la consecuencia de un uso
incorrecto o deficiente de la herramienta
eléctrica. Puede evitarselo mediante medidas
preventivas, segun se describe a continuacion.
W Sujetar firmemente la herramienta

eléctrica y ubicar el cuerpo y los brazos

en una posicién que permita contrar-

restar los contragolpes. En caso de

existir, utilizar siempre la manija adicional

a fin de disponer del mayor control

en caso de contragolpes o momentos

de reaccion durante el arranque.

El operario puede dominar las fuerzas

de contragolpe o reaccion, mediante

las medidas de precaucion adecuadas.
B Nunca acercar la mano a la herramienta

de aplicacion en movimiento giratorio.

LLa herramienta puede moverse sobre

SU Mano en caso de un contragolpe.
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B Evite penetrar con el cuerpo en la zona
donde el equipo eléctrico eventualmente
se mueve durante un retroceso.

El contragolpe impulsa la herramienta
eléctrica en sentido opuesto al movi-
miento del disco amolador en el punto
de blogqueo.

B Trabaje con especial precaucién en
la cercania de esquinas, cantos filosos,
etc. Evite que la herramienta rebote
de la pieza en proceso y se trabe.

LLa herramienta de aplicacion en movimiento
de giro, tiende a trabarse en las esquinas,
bordes agudos o cuando rebota de la pieza
en proceso. Esto causa la pérdida

de control o bien un contragolpe.

B No utilizar hojas de cadenas o de sierra.
Herramientas de aplicacion de este tipo,
muchas veces causan contragolpes
0 la pérdida de control.

Otras indicaciones de seguridad

/\  ADVERTENCIA!

El contacto con polvos nocivos o venenosos

0 la inhalacion de los mismos representan

un peligro para el operario o personas que

se encuentran en su cercania.

B No se recomienda el amolado de pinturas
que contengan plomo. La quita de pintura
que contengan plomo debera efectuarla
personal especializado.

B no procesar materiales de los cuales
emanen sustancias nocivas durante
el trabajo (p. €j. amianto). Adoptar las
medidas de proteccion adecuadas cuando
pueden generarse polvos dafinos para
la salud, inflamables o explosivos.

Usar mascara de proteccion contra el polvo.
Utilizar instalaciones de aspiracion de polvo.

iDANOS MATERIALES!

La tension de la red de alimentacion

y las indicaciones de tension de la chapa
de caracteristicas, deben coincidir.
Presionar la traba para el husillo unicamente
con la herramienta parada.
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Ruidos y vibraciones

Indicaciones para el uso

Los niveles de ruido y de vibracion fueron
determinados segun EN 60745.

El nivel de presion sonora A evaluado

del equipo es tipicamente de:

— Nivel de presién sonora: 88 dB(A);
— Nivel de rendimiento sonoro: 99 dB(A);
— Incertidumbre: K=3dB.

Valor general de vibraciones (durante el
amolado con la hOja correspondiente):

— Valor de emision: ah =30 m/s
— Incertidumbre: =1,8m/s?

{CUIDADO!

Los valores indicados son validos para
equipos nuevos. Los valores de ruido y de
vibracion se modifican durante el uso diario.

[i] nNoTA

El nivel de las oscilaciones indicado en estas
instrucciones fue medido segun un procedi-
miento de medicién conforme a EN 60745

y puede utilizarse para la comparacion

de las herramientas eléctricas entre si.
También es apto para una estimacion provisoria
de las oscilaciones. El nivel de oscilaciones
indicado, es representativo para las principales
aplicaciones de la herramienta eléctrica.

Sin embargo, sila herramienta eléctrica se utiliza
con herramientas de aplicacion diferentes o con
un mantenimiento deficiente, pueden diferir

los niveles de oscilacion. Esto puede aumentar
significativamente la carga por oscilaciones

a lo largo de la totalidad del tiempo.

Para la determinacion de las cargas por vibra-
ciones deberan tenerse en cuenta también, los
tiempos durante los cuales el equipo ha estado
parado o bien, durante los cuales si bien ha
estado en marcha, no ha trabajado realmente.
Esto puede reducir significativamente la carga
por oscilaciones a lo largo de la totalidad

del tiempo de trabajo. Implemente medidas

de seguridad adicionales para la proteccion
del operario, antes de determinar las oscila-
ciones, como por ejemplo: el mantenimiento
de las herramientas eléctricas y de aplicacion,
mantener calientes las manos, organizacion
de las secuencias de trabajo.

{CUIDADO!

Utilizar proteccion para el oido en caso
de niveles de presion sonora superiores
a los 85 dB(A).

/\  ADVERTENCIA!
Antes de realizar cualquier trabajo en el
equipo, desconectar el enchufe de red.

Antes de la puesta en marcha

Desembalar el equipo y controlar que
el volumen de entrega esté completo
y si existen dafos de transporte.

Encendido y apagado

Marcha de tiempo reducido sin
trabado:

B Presionar la traba de encendido
y sujetarla (1.).

B Accionar el conmutador (2.) y soltar luego
la traba de arranque (3.).

B Para el paro, soltar el conmutador.
Funcionamiento continuo con traba:

i{CUIDADO!

Si el equipo esta encendido, vuelve a arrancar
solo después de una interrupcion en el sumi-
nistro de energia eléctrica.
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W Accionar primero la traba de arranque (1.)
y luego el conmutador (2.), sujetandolo.

B Paratrabarlo, mantener el botén de traba
presionado y soltar el conmutador (3.).
Soltar la traba de encendido (4.).

Apagado del equipo:

B | >0

kT

B Para el paro, presionar brevemente
el conmutador y soltarlo.

Montar solo la cubierta
de la manija

N\

m  Aflojar los tornillos o la manija.

m  Colocar la cubierta para la manija
deslizandola.

B Ajustar los tornillos.
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Sujetar la montura para la
herramienta y la hoja de amolar
B Desconectar el enchufe de red.

B Asentar el plato amolador elastico sobre
el husillo.

B Asentar la hoja amoladora.

B Enroscar la tuerca de montaje M14
en el husillo.

B Presionar la traba del husillo y sostenerla
presionada.

W Ajustar la tuerca de montaje con la llave
de sujecion.

B Conectar el enchufe de red.

B Encender el equipo (sin trabar) y dejarlo
en marcha durante aproximadamente
30 segundos. Controlar si existen
excentricidades o vibraciones.

B Apagar el equipo.

[i] nNoTa

Después de apagado, la herramienta

presenta una breve marcha inercial.
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Mantenimiento y cuidado

/\  ADVERTENCIA!
Antes de realizar cualquier trabajo en el
equipo, desconectar el enchufe de red.

Limpieza

/N  iADVERTENCIA!

Cuando se procesan metales, puede deposi-
tarse polvo conductor en el interior

de la carcasa.

jInfluencias sobre el aislamiento

de proteccion!

Hacer funcionar la maquina a través

de un disyuntor diferencial (corriente

de accionamiento maxima de 30 mA,).
Limpiar regularmente el equipo y las ranuras
de ventilacion. La frecuencia de la limpieza
dependera del material y la intensidad

de uso.

Limpiar periddicamente la parte interior de la
carcasay el motor con aire comprimido seco.

Escobillas de carbdn
El equipo esta provisto de carbones de corte.

Una vez logrado el limite de desgaste de los
carbones de corte, el equipo se para auto-
maticamente.

[i] wNota

Utilizar dnicamente repuestos legitimos del
fabricante. En caso de uso de productos
de terceros, expira la garantia del fabricante.
A través de las ranuras de ventilacion
posteriores, puede observarse el chispeo
de las escobillas durante el funcionamiento.

En caso de un chispeo fuerte en las escobillas,
detener la maguina inmediatamente.

Entregar el equipo al fabricante o un taller

de servicio a clientes autorizado.

Engranaje

[i] nota

No aflojar los tornillos en la cabeza del
engranaje durante el periodo de garantia.

El incumplimiento conduce a que la garantia
del fabricante caduque.

Reparaciones

Hacer efectuar las reparaciones exclusiva-
mente por un taller de servicios a clientes
autorizado por el fabricante.

Repuestos y accesorios

Repuesto o accesorio N° de
pedido
Manija lateral 252.721

Llave para tuercas de orificio frontal | 100.110

Plato amolador elastico 124.079
+ tuerca de montaje M14
Cubierta con manija 253.676

Manija SoftVib con llave integrada | 316.857
de montaje para la tuerca

Consultar el catalogo del fabricante por otros
accesorios.

Indicaciones para la depolucion

/\  ADVERTENCIA!
Inutilizar equipos radiados, cortando el cable
de alimentacion.

Unicamente para paises
E pertenecientes a la CEU
iNo arroje herramientas eléctricas
en los residuos domiciliarios!
Segun la pauta europea 2002/96/EG
y su implementacion a través de leyes
nacionales, los equipos eléctricos o electro-
nicos en desuso deben coleccionarse por
separado, haciéndoselos llegar a un
reciclado que proteja el medio ambiente.

[i] NoTA

jHagase informar por su comerciante
especializado respecto de las posibilidades
de eliminacion!
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Conformidad C €

Declaramos bajo nuestra responsabilidad
exclusiva, que este producto concuerda
con las siguientes normas y documentos
normativos:

EN 60745 segun determinaciones

de las directivas 2004/108/CE, 2006/42/CE.
Expediente técnico en:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Y
f / .
(o e

' érv" : K—')-_E = _;?-Z;\‘VFZZ/%/QI\

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Guenter Severin
Manager Quality
Department (QD)

Garantia

Al adquirir una maquina nueva, FLEX ofrece
una garantia de fabricacion de 2 afios a partir
de la fecha de venta al consumidor final de la
misma. La garantia abarca exclusivamente
deficiencias originadas por fallos en el material
y/o fallos originados durante la fabricacion,
asi como alincumplimiento de caracteristicas
aseguradas. En caso de hacer valer esta
garantia, debera adjuntarse el certificado de
compra original, conteniendo la fecha deventa.
Las reparaciones de garantia solamente
pueden efectuarlas los talleres autorizados
de FLEX, o bien sus estaciones de servicio.
Solamente existe derecho a la garantia si el
equipo fue utilizado de modo adecuado a su
funcion.

Se excluyen de la garantia el desgaste
producido por el uso normal, utilizacion
inadecuada, maquinas parcial o totalmente
desmontadas asi como dafnos causados
por sobrecarga de la maquina o aquellos
causados por el uso de herramientas no
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autorizadas, o mal empleadas. Al igual se
excluyen dafios causados por maquinas
y herramientas de aplicacion o piezas

a procesar, por la aplicacion de la fuerza,

dafos que son consecuencia de un uso
inadecuado o debidos a la falta de
mantenimiento o la influencia de cuerpos
extranos como arena o piedras o bien
debidos al incumplimiento de las instruc-
ciones de funcionamiento, p. €]. la aplica-
cion de tensiones o corrientes de red
inadecuadas. Solamente se dara garantia
sobre las herramientas de aplicacion,

si fueron utilizadas con la maquina con
las cuales se ha previsto o estuviera
debidamente autorizada su utilizacion.

Exclusién de la garantia

El fabricante y su representante no asumen
responsabilidad alguna por dafios o pérdi-
das de ganancia causados a la interrupcion
del funcionamiento de la empresa, debidos
al producto o la no utilizacion del mismo.

El fabricante y su representante no asumen
responsabilidad alguna por dafios causados
por el uso indebido o la utilizacién en com-
binacion con productos de otros fabricantes.
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Caracteriza uma situacao possivelmente

) . perigosa. A ndo observagdo da indicagéo,
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Garantia . ......... 57 namento, leia as Instrucées

Simbolos utilizados

AN avisor

Caracteriza um perigo imediato e eminente.
A ndo observacdo da indicagdo, pode implicar
morte ou ferimentos muito graves.

Caracteristicas técnicas

de servico!
Usar dculos de protecgdo!

Indicagbes sobre reciclagem
para o aparelho antigo!
(Ver a pag, 57)

)4

Tipo do aparelho LK 604

@ maximo da ferramenta mm 175

Rotagbes rom 4000
Poténcia absorvida W 1200
Poténcia util wW 720
Peso (sem cabo) kg 3,2

Admissdo da ferramenta M 14
Classe de protecgéo I/ [l
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Panoramica da maquina

1 Cobertura do punho
2 Veio roscado

3 Bloqueio do veio
Para fixagcdo do veio na mudanca
da ferramenta.

4 Cabeca de engrenagem
Com saida de ar e seta indicadora
do sentido das rotagdes.

50

10
11

Bloqueio de ligagao/
Botao de retencao

Cabo de rede com 4,0 m e com
ficha de ligacéo a rede

Interruptor
Chapa de caracteristicas

Prato de lixar elastico com porca
de aperto M14

Punho
Chave de boca com pinos
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Para sua seguranca

A Avisor
Ler antes da utilizacao da lixadeira e actuar
em conformidade:

— Estas Instrucbes de servico,

— Instrugbes gerais de segurancga, para
utilizagcdo com ferramentas eléctricas
na documentac¢do anexa
(Textos-n.° 315.915),

— Asregras e as normas em vigor para
prevencdo contra acidentes no local de
utilizagdo e proceder em conformidade.

Esta lixadeira foi construida de acordo com

a situacdo da técnica e com as regras

técnicas de seguranca reconhecidas.

No entanto, na sua utilizacdo, podem existir

danos para o utilizador ou terceiros, ou danos

na maquina ou noutros bens. A lixadeira s

deve ser utilizada

— de acordo com as disposicdes legais,

— em perfeita situacdo de seguranca
técnica.

As anomalias que prejudiquem a segurancga

devem ser imediatamente eliminadas.

Utilizacdo de acordo com

as disposicdes legais

Esta lixadeira com folha de lixa esta

preparada

— para uma utilizagdo na industria e por
profissionais,

— para lixar superficies, para eliminar
ferrujem e tinta, utilizando o prato
de lixar elastico.

— para aplicacao com ferramentas homolo-
gadas, para uma rotacao de, pelo
menos, 4000 rpm.

Indicagbes de seguranca para lixar
com folhas de lixa.

A Aviso!

Leia todas as indicacbes de seguranca

e instrucées. A ndo observancia das indica-

c¢des de seguranca e das instrugdes podem

ter como consequéncia um choque eléctrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as indicacbes de seguranca

e instrucbes para o futuro.

B Esta ferramenta eléctrica é para utilizar
como lixadeira de papel de lixa.
Respeitar todas as indicagdes de segu-
ranga, instrucées, apresentacoes
e dados fornecidos juntamente com
o aparelho.

Se as instrucdes seguintes nao forem
respeitadas, podem ser surgir choques
eléctricos, incéndios e/ou ferimentos
graves.

B Esta ferramenta eléctrica ndo é indicada
para lixar, trabalhar com escovas
de arame, polir e cortar.

Utilizagdes para as quais a ferramenta
eléctrica ndo esta prevista podem provocar
perigos e ferimentos.

B Nao utilizar qualquer acessério que nao
tenha sido previsto e recomendado
especialmente pelo fabricante para
esta ferramenta eléctrica.

S6 porque foi possivel fixar o acessorio
na sua ferramenta eléctrica, isso nao
garante uma utilizagdo com seguranca.

B A rotacdo permitida para a ferramenta
de utilizagéo tem, no minimo, que ser
tao elevada como a rotagdo maxima
indicada na prépria ferramenta eléctrica.
Um acessorio que gire com uma rotagao
superior a recomendada pode partir-se
e ser projectado em varias direcgdes.
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Diametro exterior e espessura da ferra-
menta de utilizacdo tém que corres-
ponder as indicacées de medidas
referidas na ferramenta eléctrica.
Ferramentas mal dimensionadas podem
nao ser suficientemente protegidas

ou controladas.

Flanges ou outros acessorios tém que
se adaptar exactamente ao veio

de trabalho da sua ferramenta eléctrica.
Ferramentas que ndo se adaptem com
preciséo ao veio de lixar da ferramenta
eléctrica, tém uma rotagéo irregular,
vibram fortemente e podem provocar
perda de controlo do aparelho.

Nunca usar ferramenta danificadas.
Antes de qualquer aplicacao, verificar
se a ferramenta apresenta estilhacos

ou fissuras, o prato de lixar apresenta
fissuras, atrito ou forte desgaste.

Se a ferramenta eléctrica ou a ferramenta
de adaptacéo sofrer uma queda, verificar
se alguma delas apresenta danos ou
utilizar outra ferramenta livre de danos.
Depois de ter sido controlada e aplicada
a ferramenta, o operador e, eventual-
mente, outras pessoas, devem manter-se
fora da area da ferramenta em rotacéao

e deixar o aparelho funcionar com

a rotagdo maxima durante um minuto.
As ferramentas danificadas partem-se

na maioria das vezes durante este tempo
de teste.

Utilizar equipamento de seguranca
pessoal. De acordo com a utilizagéo
usar proteccgio total da face, proteccéo
para os olhos e éculos de proteccéo.

Se for considerado conveniente, utilizar
mascara para o po, protec¢io para os
ouvidos, luvas de protec¢do ou aventais
especiais que mantém afastadas
pequenas particulas de lixa e de material.
Os olhos devem estar protegidos contra
corpos estranhos projectados, o que pode
acontecer em diversas situagdes de utiliza-
¢ao do aparelho. Mascaras para o p6 e de
respiracao tém que filtrar o pd provocado
durante a utilizaggo. Se o operador estiver
sujeito a ruido intenso e prolongado, pode
sofrer danos de audicéo.

B Tomar atencéo relativamente a uma

distancia de seguranca entre outras
pessoas € o seu local de trabalho.
Qualquer pessoa que entre na zona

de trabalho tem que usar equipamento
de proteccao pessoal.

Pedacos de material da obra ou ferramentas
partidas podem ser projectados e provocar
ferimentos, mesmo distanciados do local
de trabalho directo.

Segurar o aparelho somente pelas super-
ficies de manipulacéo isoladas, quando
se executam trabalhos, nos quais a ferra-
menta pode encontrar cabos eléctricos
ocultos ou o préprio cabo de alimentacao
de corrente.

O contacto com um cabo sob tensdo pode
também colocar componentes metalicos do
aparelho sob tensao e provocar um chogue
eléctrico.

Manter o cabo de rede afastado de ferra-
mentas em rotacgéo.

Se 0 operador perder o controlo do apa-
relho, o cabo de rede pode ser cortado

ou colhido e a méao ou o braco do operador
podem ser atingidos pela ferramenta em
rotacéo.

Nunca pousar o aparelho antes da
ferramenta estar completamente parada.
A ferramenta em rotagao pode entrar

em contacto com a superficie de assento,
0 que pode provocar a perda de controlo
do aparelho.

Nao deixar a ferramenta eléctrica funcio-
nar enquanto esta é transportada.

O vestuario do operador pode, por contacto
ocasional, ser captado pela ferramenta em
rotac&o e provocar-lhe ferimentos graves.
Limpar regularmente as ranhuras

de ventilagdo da ferramenta eléctrica.

A turbina do motor aspira pd para o interior
do aparelho e uma forte acumulagéao

de pd com teor de metal pode provocar
perigo de choque eléctrico.

Nao utilizar a ferramenta eléctrica nas
proximidades de materiais inflamaveis.
Faiscas podem inflamar estes materiais.
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B Nao utilizar ferramentas que exijam
agentes de refrigeragéo liquidos.

A utilizagao de agua ou outros agentes
de refrigeracéo liquidos pode provocar
choques eléctricos.

B Nao utilizar folhas de lixa sobredimensio-
nadas, mas sim, seguir as indicacdes
do fabricante sobre as dimensoes
das folhas de lixa.

Folhas de lixa que figuem salientes para fora
do prato de lixar, podem provocar feri-
mentos, bem como dar lugar a blogueio,
rompimento das folhas de lixa ou
contragolpe.

Contragolpe e instrug6es de segu-
ranga correspondentes

Contragolpe é a reacgao subita em conse-

quéncia de uma ferramenta de utilizagao

em rotagdo com priséo ou blogueada, como

discos de lixar, pratos de lixar, etc. A priséo ou

0 bloqueamento provoca a paragem abrupta

da ferramenta de utilizacdo em rotagéo.

Devido a isso, uma ferramenta eléctrica des-

controlada € acelerada, no ponto de blogueio,

contra o sentido de rotag&o da ferramenta de
utilizagao.

Um contragolpe € a consequéncia de uma

utilizac@o errada ou defeituosa da ferramenta

eléctrica. Ele pode ser evitado através

de medidas de precaucao adequadas,

conforme descrito a seguir.

B Manter a ferramenta eléctrica bem presa
e colocar o corpo e os bracos numa
posicao, em que as forcas do
contragolpe possam ser suportadas.
Utilizar sempre o punho adicional, caso
esteja disponivel, para ter o maximo
controlo possivel sobre as forcas do
contragolpe ou momentos de reaccéo no
funcionamento do aparelho em rotacao
elevada. O operador pode dominar
as forcas de contragolpe e de reaccao
com medidas de precaucéo adequadas.

B Nunca colocar as maos na proximidade
de ferramentas em rotacao.

A ferramenta em utilizacéo pode movimentar-
se contra as méos do operador em caso
de contragolpe.

W Evite, com o seu corpo, o espaco onde
a ferramenta eléctrica € movimentada
no caso dum contragolpe.

O contragolpe movimenta a ferramenta
eléctrica no sentido contrario ao movi-
mento do disco de lixar no ponto

de blogueio.

B Trabalhar com precaucéo redobrada
em esquinas, cantos agucados etc.
Evitar que ferramentas de utilizagao
ressaltem da peca a trabalhar e se
encravem.

A ferramenta em rotacao tem tendéncia
para encravar em cantos, arestas agugadas
ou se fizer ricochete. Isto provoca uma
perda de controlo ou um contragolpe.

B N3ao utilizar laminas de serra de corrente
ou de dentes.

As ferramentas deste tipo provocam
frequentemente um contragolpe ou a perda
de controlo sobre a ferramenta eléctrica.

Outras indicacdes de seguranca

AN Avisor

O contacto ou a inalagcdo de poeiras nocivas/

venenosas, representa uma ameaca para

0 operador ou para as pessoas localizadas

nas proximidades.

B NZo se recomenda lixar tintas com teor
de chumbo. A remocéo de tintas com teor
de chumbo s6 deve ser feita por pessoal
especializado.

B N3o trabalhar materiais que libertem
substancias prejudiciais a salde,
(p. ex. amianto). Tomar medidas de protec-
¢ao, se se formarem poeiras prejudiciais
a saude, combustiveis ou explosivos.
Utilizar mascara de protecgao contra
poeiras. Utilizar sistemas de aspiracéo
de po.

DANOS MATERIAIS!

A tensdo da rede e a indicagdo de tensdo
na chapa de caracteristicas tém que ser
coincidentes.

O bloqueio do veio sé deve ser premido
com a ferramenta completamente parada.
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Ruido e vibracao

Instrucdes de utilizacdo

Os valores de ruido e de vibragéo foram
apurados de acordo com a EN 60745.
O nivel de ruido A estimado do aparelho
comporta normalmente:

— Nivel de pressao acustica: 88 dB(A);
— Nivel de ruido-poténcia: 99 dB(A);
— Inseguranga: K=3dB.
Valor global de vibragao (ao lixar com uma
folha de lixa):

— Valor de emiss&o: a,=3,0m/s®
— Insegurancga: K=1,.8m/s?

ATENCAO!

Os valores de medicéo indicados séo validos
para aparelhos novos. Na utilizagdo diaria
alteram-se os valores de ruido e de oscilacéo.

[i]  INpicacAo

O nivel de vibragbes indicado nestas instrugbes
foi medido em conformidade com um processo
de medicdo normalizado na EN 60745 e pode
ser utilizado para a comparagao de ferramentas
eléctricas entre si. Este processo também

é adequado para uma estimativa provisoria

da carga das vibragdes. O nivel de vibragbes
indicado representa as principais utilizagdes
das ferramentas eléctricas.

Se, no entanto, a ferramenta eléctrica for
aplicada noutras situagdes com ferramentas
diferentes ou com insuficiente manutencao,

o nivel de vibragbes também pode ser diferente.
Isto pode aumentar claramente a carga das
vibragdes durante o periodo global de trabalho.
Para uma avaliagéo exacta da carga de vibra-
¢oes, devem também ser considerados os
tempos em que o aparelho esta desligado

ou embora estando a funcionar ndo esta em
utilizagao.

Isto pode reduzir claramente a carga das vibra-
¢Oes durante o periodo global de trabalho.
Determinar medidas de seguranca adicionais
para protecc¢ao do utilizador do efeito das vibra-
¢bes, como, por exemplo: Manutencéo da
ferramenta eléctrica e das ferramentas aplica-
das, manutengao das maos quentes, organiza-
¢ao dos ciclos de trabalho.

ATENCAO!

Com um nivel de pressao acustica superior
a 85 dB(A), deve ser usado um protector para
0Ss ouvidos.
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A avisor
Antes de quaisquer trabalhos no aparelho,
desligar a ficha da tomada.

Antes da colocacdo em
funcionamento

Desembalar o aparelho e controlar, se
o fornecimento esta completo e se existem
danos provocados pelo transporte.

Ligar e desligar

Efectuar uma curta prova de funcio-
namento sem engate:
B Pressionar e manter pressionado

0 blogueio de ligagao (1.).

B Pressionar o interruptor (2.) e libertar
o blogueio de ligacao (3.).

B Para desligar, soltar o bloqueio
de ligacao.

Funcionamento continuo com
engate:

ATENCAO!

Numa falha de corrente, o aparelho volta
a funcionar, se tiver sido deixado ligado.
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Fixar a admissao da ferramenta
e a folha de lixa
B Desligar a ficha da tomada.

W Primeiro, pressionar € reter o bloqueio

de ligagao (1.) e, depoais, o interruptor (2.).
B Para engrenar, manter o botéo de reten-

Gé&o premido e libertar o interruptor (3.).
Libertar a alavanca oscilante (4.).

Desligar o aparelho:

B Para desligar, premir o interruptor
brevemente e, depois, solta-lo.

Montar s6 a cobertura do punho

| De_saparafusar 0s parafusos ou o punho.
B Empurrar a cobertura do punho.
B Apertar bem os parafusos.

Assentar o prato de lixar elastico no veio
de trabalho.

Assentar a folha de lixa.

Aparafusar a porca de aperto M14

no veio de trabalho.

Premir e manter premido o blogueio

do veio.

Apertar a porca de aperto com a chave
de detencéo.

Encaixar a ficha de rede na tomada.
Ligar o aparelho (sem engrenar) e deixa-
lo funcionar durante ca. de 30 segundos.
Verificar, se existem desequilibrios

ou vibragdes.

B Desligar o aparelho.

INDICACAO

Depois de desligada, a ferramenta ainda
se movimenta durante alguns momentos.
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Manutencéo e tratamento

AN avisor
Antes de quaisquer trabalhos no aparelho,
desligar a ficha da tomada.

Limpeza

AN Avisor

Ao trabalhar-se com metais e em caso

de utilizagdo extrema, pode depositar-se

PO condutivo no interior da estrutura.

Danos no isolamento de proteccéo!

A maquina deve funcionar através dum inter-
ruptor de proteccéo contra corrente de falha
(corrente de activacdo maxima 30 mA).
Limpar regularmente o aparelho e as ranhuras
de ventilacdo. A frequéncia da limpeza
depende do material a trabalhar e da duragao
da utilizagao.

Limpar, regularmente, com ar comprimido
seco, o interior da estrutura com motor.

Escovas de carvao

O aparelho esta equipado com escovas
de carvéao para corte de ligagéo.

Depois de se atingir o limite de desgaste
das escovas de carvao, o aparelho desliga
automaticamente.

li]  inpicacio

Na substituicdo, utilizar somente pecas
originais do fabricante. Sendo utilizadas
pecas de outros fabricantes, expiram as
obrigagbes de garantia do fabricante.

Através das entradas de ar traseiras, pode-se
observar a ignicdo dos carvoes, durante

o funcionamento.

No caso de faiscas muito intensas, desligar
imediatamente o aparelho. Entregar o aparelho
num Posto de Assisténcia Técnica autorizado
pelo fabricante.

Engrenagem

[i]  INpicAcAo

Né&o desapertar os parafusos da cabega
de engrenagem. Se esta indicacdo ndo
for respeitada, expiram as obrigacbes
de garantia do fabricante.
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Reparacdes

As reparagdes devem ser executadas,
exclusivamente, por Servigos Técnicos
autorizados pelo fabricante.

Pecas de reparacao e acessorios

Pecas de reparacao/ N.2
acessorios de enco-
menda.
Punho lateral 252.721
Chave de boca com pinos 100.110
Prato de lixar elastico 124.079
+ porca de aperto M14
Cobertura do punho 253.676
Punho «SoftVib» com chave 316.857

da porca de aperto integrada

Para mais acessorios, consulte o catalogo do
fabricante.
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pt

Indicaces sobre reciclagem

Garantia

AN Avisor

Os aparelhos fora de servigo devem
ser inutilizados, retirando-lhes os cabos
de ligagédo a rede.

S6 para os paises da UE.
E Nao colocar as ferramentas eléctricas
no lixo doméstico!
Em conformidade com a Directiva Europeia
2002/98/EG sobre aparelhos eléctricos
€ electrénicos usados e com a transposicao
para o Direito Nacional, as ferramentas
eléctricas usadas tém que ser reunidas
separadamente e encaminhadas para
0 reaproveitamento sem poluigao do meio
ambiente.

[i]  INpicAcAO

Informese sobre possibilidades de recicla-
gem junto do agente especializado!

Conformidade C€

Declaramos, sob nossa inteira responsa-
bilidade, que este produto corresponde
as seguintes normas ou documentos
normativos:
EN 60745 em conformidade com as
determinacgdes das Directivas 2004/108/CE,
2006/42/CE.
Processo técnico em:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)
{ _ /

Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

N
£ A
S\

Guenter Severin
Manager Quality
Department (QD)

Na compra duma nova maquina, a FLEX
concede uma garantia de 2 anos, a contar
da data de venda da maquina ao consumidor
final. A garantia s6 cobre deficiéncias que
sejam atribuidas a erros no material e/ou na
producao, bem como ao ndo cumprimento
de caracteristicas asseguradas.

Para se fazerem valer os direitos sobre

a garantia, deve ser apresentado o docu-
mento de venda valido com a respectiva
data. As reparagdes durante o periodo

de garantia, s6 podem ser executadas,
exclusivamente, pelos Postos de Assisténcia
autorizados pela FLEX. O direito a garantia
s6 existe com uma utilizagdo de acordo
com as disposi¢cdes legais.

Ficam excluidos da garantia, principalmente,
desgaste provocado pelo funcionamento,
utilizacao inadequada, maquinas parcial

ou completamente desmontadas, bem
como danos provocados por sobrecarga
da maquina, utilizagao de ferramentas

ndo homologadas, com defeito, ou mal
aplicadas. Danos provocados pela maquina
na ferramenta ou na pega, utilizacdo de
violéncia, danos subsequentes atribuidos

a uma manutencao inadequada ou insufi-
ciente por parte do cliente ou de terceiros,
danos causados por influéncias estranhas ou
por corpos estranhos, por exemplo, areia ou
pedras, bem como danos por inobservancia
das instrugdes de servico, p. ex., ligacao

a uma tenséo de rede ou tipo de corrente
incorrectos. As reivindicagdes de garantia
sobre ferramentas e acessorios s6 podem
ser consideradas, se 0os mesmos forem
utilizados com maquinas, nas quais a sua
utilizacao foi prevista ou homologada.
Exclusao de responsabilidades

O fabricante e seus representantes nao

se responsabilizam por danos e perda

de lucros, resultantes da interrupcao

do negdcio, provocada pelo produto

ou pela possivel ndo utilizagdo do mesmo.
O fabricante e seus representantes nao

se responsabilizam por danos provocados
por uma utilizagao inadequada ou em ligagéo
com produtos de outros fabricantes.
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Gebruikte symbolen

N\ WAARSCHUWING!

Geeft een onmiddellijk dreigend gevaar aan.
Als de waarschuwing niet in acht wordt
genomen, dreigen levensgevaarlijke of zeer
ernstige verwondingen.

Technische gegevens

VOORZICHTIG!

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan.
Als de aanwijzing niet in acht wordt genomen,
kunnen persoonlijk letsel of materiéle schade
het gevolg zijn.

il LeTOP
Geeft gebruikstips en belangrijke informatie
aan.

Symbolen op het gereedschap

Lees de gebruiksaanwijzing
voordat u het gereedschap
in gebruik neemt!

Draag een oogbescherming!

Afvoeren van het oude apparaat
(zie pagina 65)!

)i

Machinetype LK 604
Gereedschap-@ max. mm 175
Toerental 0.p.m. 4000
Opgenomen vermogen w 1200
Afgegeven vermogen wW 720
Gewicht (zonder kabel) kg 3,2
Gereedschapopname M 14
Isolatieklasse I/ &
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In één oogopslag

1 Greepkap

2 Uitgaande as

3 Blokkering van de uitgaande as
Voor het vastzetten van de uitgaande
as bij het wisselen van inzetgereed-
schap.

4 Machinekop
Met luchtafvoeropening en draairich-
tingpijl.

Inschakelblokkering/
vergrendelingsknop

Netsnoer 4,0 m met stekker
Schakelaar
Typeplaatje

Elastische steunschijf met
spanmoer M14

Handgreep
Pensleutel
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Voor uw veiligheid

/\  WAARSCHUWING!
Vodr gebruik van de schuurmachine lezen
en overeenkomstig handelen:

— deze gebruiksaanwijzing,

— de ,Algemene veiligheidsvoorschriften”
voor het gebruik van elektrische gereed-
schappen in de meegeleverde brochure
(documentnummer 315.915),

— de op de plaats van gebruik geldende
regels en voorschriften ter voorkoming
van ongevallen.

Deze schuurmachine is geconstrueerd

volgens de stand van de techniek en

de erkende veiligheidstechnische regels.

Toch kunnen bij het gebruik ervan levensge-

vaar en verwondingsgevaar voor de gebruiker

en voor andere personen resp. gevaren voor
beschadigingen aan de machine of aan
andere zaken optreden. De schuurmachine
mag alleen worden gebruikt

— volgens de bestemming,

— in een veiligheidstechnisch optimale
toestand.

Verhelp storingen die de veiligheid in gevaar

brengen onmiddellijk.

Gebruik volgens bestemming

Deze schuurmachine met schuurblad is

bestemd

— voor professioneel gebruik in de industrie
en door de vakman,

— voor het schuren van opperviakken en
het ontroesten en ontlakken bij gebruik
van de elastische steunschijf.

— voor het gebruik met inzetgereed-
schappen die zijn toegelaten voor een
toerental van minstens 4000 o.p.m.
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Veiligheidsvoorschriften voor
schuurwerkzaamheden met
schuurpapier

N\ waARsCcHUWING!

Lees alle veiligheidsvoorschriften en

aanwijzingen. Als de veiligheidsvoorschriften

en aanwijzingen niet in acht worden genomen,
kan diit een elektrische schok, brand

en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsvoorschriften

en aanwijzingen voor de toekomst.

B Dit elektrische gereedschap moet worden
gebruikt als schuurmachine voor schuur-
papier. Neem alle veiligheidsvoor-
schriften, aanwijzingen, afbeeldingen
en gegevens die u bij het gereedschap
ontvangt in acht.

Als u de volgende aanwijzingen niet in acht
neemt, kunnen een elektrische schok, brand
en/of emstig letsel het gevolg zijn.

m Dit elektrische gereedschap is niet
geschikt voor slijpwerkzaamheden,
werkzaamheden met draadborstels,
polijst- en doorslijpwerkzaamheden.
Toepassingen waarvoor het elektrische
gereedschap niet is voorzien, kunnen
gevaren en verwondingen veroorzaken.

B Gebruik uitsluitend toebehoren dat door
de fabrikant speciaal voor dit elektrische
gereedschap is voorzien en geadviseerd.
Het feit dat u het toebehoren aan het
elektrische gereedschap kunt bevestigen,
waarborgt nog geen veilig gebruik.

B Het toegestane toerental van het
inzetgereedschap moet minstens even
hoog zijn als het maximale toerental dat
op het elektrische gereedschap vermeld
staat.

Toebehoren dat sneller draait dan toege-
staan, kan onherstelbaar beschadigd
worden en wegvliegen.
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B De buitendiameter en de dikte van het
inzetgereedschap moeten overeen-
komen met de maatgegevens van het
elektrische gereedschap.
Inzetgereedschappen met onjuiste
afmetingen kunnen niet voldoende
afgeschermd of gecontroleerd worden.

B Flenzen en ander toebehoren moeten
nauwkeurig op de uitgaande as van het
elektrische gereedschap passen.
Inzetgereedschappen die niet nauwkeurig
op de uitgaande as van het elektrische
gereedschap passen, draaien ongelikmatig,
trillen sterk en kunnen tot het verlies van de
controle leiden.

B Gebruik geen beschadigde inzetgereed-
schappen. Controleer voor het gebruik
altijd inzetgereedschappen op afsplinte-
ringen en scheuren, steunschijven
op scheuren, slijtage en ernstige
gebruikssporen. Als het elektrische
gereedschap of het inzetgereedschap
valt, dient u te controleren of het bescha-
digd is, of gebruik een onbeschadigd
inzetgereedschap. Als u het inzetgereed-
schap hebt gecontroleerd en ingezet, laat
u de machine een minuut lang met het
maximale toerental lopen. Daarbij dient
u en dienen andere personen uit de buurt
van het ronddraaiende inzetgereedschap
te blijven
Beschadigde inzetgereedschappen breken
meestal gedurende deze testtid.

B Draag persoonlijke beschermende
uitrusting. Gebruik afhankelijk van
de toepassing een volledige gezichts-
bescherming, oogbescherming of
veiligheidsbril. Draag indien van toe-
passing een stofmasker, een gehoor-
bescherming, werkhandschoenen
of een speciaal schort dat kleine
slijp- en metaaldeeltjes tegenhoudt.

Uw ogen moeten worden beschermd tegen
wegvliegende deeltjes die bij verschillende
toepassingen ontstaan.

Een stof- of ademmasker moet het stof
filteren dat bij de toepassing ontstaat.

Als u lang wordt blootgesteld aan luid
lawaai, kan uw gehoor worden beschadigd.

B |eterop dat andere personen zich op een

veilige afstand bevinden van de plaats
waar u werkt. ledereen die de werk-
omgeving betreedt, moet persoonlijke
beschermende uitrusting dragen.
Brokstukken van het werkstuk of gebroken
inzetgereedschappen kunnen wegvliegen
en verwondingen veroorzaken, ook buiten
de directe werkomgeving.

Houd het gereedschap alleen aan

de geisoleerde greepvlakken vast als

u werkzaamheden uitvoert waarbij het
inzetgereedschap verborgen stroomlei-
dingen of de eigen stroomkabel kan
raken.

Contact met een onder spanning staande
leiding kan ook metalen delen van het
gereedschap onder spanning zetten

en tot een elektrische schok leiden.

Houd de stroomkabel uit de buurt

van draaiende inzetgereedschappen.
Als u de controle over het gereedschap
verliest, kan de stroomkabel worden
doorgesneden of meegenomen en uw
hand of arm kan in het ronddraaiende
inzetgereedschap terechtkomen.

Leg het elektrische gereedschap nooit
neer voordat het inzetgereedschap
volledig tot stilstand is gekomen.

Het draaiende inzetgereedschap kan

in contact komen met het opperviak,
waardoor u de controle over het
elektrische gereedschap kunt verliezen.
Laat het elektrische gereedschap niet
lopen terwijl u het draagt.

Uw Kleding kan door toevallig contact met
het draaiende inzetgereedschap worden
meegenomen en het inzetgereedschap
kan zich in uw lichaam boren.

Reinig regelmatig de ventilatieopeningen
van het elektrische gereedschap.

De motorventilator trekt stof in het huis

en een sterke ophoping van metaalstof
kan elektrische gevaren veroorzaken.
Gebruik het elektrische gereedschap niet
in de buurt van brandbare materialen.
Vonken kunnen deze materialen ontsteken.
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B Gebruik geen inzetgereedschappen
waarvoor vioeibare koelmiddelen
vereist zijn.

Het gebruik van water of andere vioeibare
koelmiddelen kan tot een elektrische schok
leiden.

B Gebruik geen schuurbladen met te grote
afmetingen, maar houd u aan de voor-
schriften van de fabrikant voor de maten
van schuurbladen.

Schuurbladen die over de rand van de
steunschijf uitsteken, kunnen verwondingen
veroorzaken en kunnen tot blokkeren,
scheuren van de schuurbladen of terugslag
leiden.

Terugslag en bijbehorende
veiligheidsvoorschriften

Terugslag is de plotselinge reactie als gevolg
van een vasthakend of geblokkeerd draaiend
inzetgereedschap, zoals een slijp-/schuurschiff,
steunschijf, enz. Vasthaken of blokkeren leidt
tot een abrupte stop van het ronddraaiende
inzetgereedschap. Daardoor wordt een onge-
controleerd elektrisch gereedschap tegen

de draairichting van het inzetgereedschap
versneld op de plaats van de blokkering.

Een terugslag is het gevolg van verkeerd

of onjuist gebruik van het elektrische gereed-

schap. Terugslag kan worden voorkomen

door geschikte voorzorgsmaatregelen, zoals
hieronder beschreven.

B Houd het elektrische gereedschap goed
vast en breng uw lichaam en uw armen
in een positie waarin u de terugslag-
krachten kunt opvangen. Gebruik altijd
de extra handgreep, indien aanwezig, om
de grootst mogelijke controle te hebben
over terugslagkrachten of reactiemo-
menten bij het op toeren komen.

De bediener kan door geschikte
voorzorgsmaatregelen de terugslag- en
reactiekrachten beheersen.

H Breng uw hand nooit in de buurt van
draaiende inzetgereedschappen.

Het inzetgereedschap kan bij de terugslag
over uw hand bewegen.
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B Mijd met uw lichaam het gebied
waarheen het elektrische gereedschap
bij een terugslag wordt bewogen.

De terugslag drijft het elektrische gereed-
schap in de richting die tegengesteld

is aan de beweging van de slijpschijf

op de plaats van de blokkering.

B Werk bijzonder voorzichtig in de buurt
van hoeken, scherpe randen, enz.
Voorkom dat inzetgereedschappen
van het werkstuk terugstoten en vast-
klemmen.

Het ronddraaiende inzetgereedschap neigt
er toe, zich vast te kliemmen bij hoeken,
scherpe randen of wanneer het terugspringt.
Dit veroorzaakt een controleverlies

of terugslag.

B Gebruik geen kettingblad of getand
zaagblad.

Zulke inzetgereedschappen veroorzaken
vaak een terugslag of het verlies van de
controle over het elektrische gereedschap.

Overige veiligheidsvoorschriften

N\ WAARSCHUWING!

De aanraking of inademing van schadelijke

en giftige stoffen vormt een gevaar voor

de bediener en personen in de omgeving.

B Het afschuren van loodverf wordt afgeraden.
Het verwijderen van loodverf mag alleen
door een vakman gebeuren.

B Bewerk geen materialen waarbij voor de
gezondheid gevaarlijke stoffen (zoals asbest)
vrijkomen. Tref veiligheidsmaatregelen
wanneer er stoffen kunnen ontstaan die
schadelijk voor de gezondheid, brandbaar
of explosief zijn. Draag stofmasker!

Gebruik een afzuiginstallatie.

GEVAAR VOOR MATERIELE
SCHADE!

De netspanning en de op het typeplaatje

vermelde spanningsgegevens moeten

overeenkomen.

Druk de blokkering van de uitgaande as alleen

in als het inzetgereedschap stilstaat.
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Geluid en trillingen

Gebruiksaanwijzing

De geluids- en trilingswaarden zijn
vastgesteld volgens EN 60745.

Het A-gewaardeerde geluidsniveau van het
gereedschap bedraagt kenmerkend:

— Geluidsdrukniveau: 88 dB(A);
— Geluidsvermogenniveau: 99 dB(A);
— Onzekerheid: K=3dB.
Totale trillingswaarde

(bij schuren met schuurblad):

— Emissiewaarde: an =30 m/s
— Onzekerheid: K=18m/s?

/\  WAARSCHUWING!

De aangegeven meetwaarden gelden voor
nieuwe gereedschappen. Bijj dagelijks gebruik
veranderen geluids- en trilingswaarden.

(1| LeToOP

Het is deze instructies vermelde trillingsniveau
is gemeten volgens de meetmethode zoals
beschreven in de norm EN 60745 en kan
worden gebruikt voor de onderlinge vergelijking
van elektrische gereedschappen. Het is ook
geschikt voor een voorlopige inschatting van
de trilingsbelasting. Het vermelde trilingsniveau
geldt voor de voornaamste toepassingen van
het elektrische gereedschap.

Indien het elektrische gereedschap wordt
gebruikt voor andere toepassingen, met
afwilkende inzetgereedschappen of zonder
voldoende onderhoud, kan het trillingsniveau
afwijken. Dit kan de trillingsbelasting over

het gehele arbeidstijdvak duidelijk verhogen.
Voor een nauwkeurige schatting van de
trilingsbelasting moet ook rekening worden
gehouden met de tijd waarin het gereedschap
uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap
wel loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt.
Dit kan de trillingsbelasting over het gehele
arbeidstijdvak duidelijk verhogen. Dit kan de
trilingsbelasting over het gehele arbeidstijdvak
duidelijk verminderen. Leg aanvullende veilig-
heidsmaatregelen ter bescherming van

de bediener tegen het effect van trillingen vast,
zoals: onderhoud van elektrische gereedschap
en inzetgereedschappen, warm houden van de
handen, organisatie van de arbeidsprocessen.

VOORZICHTIG!
Draag een gehoorbescherming bij een
geluidsdruk van meer dan 85 dB(A).

AN\ waaRsCHUWING!
Trek altijd voor werkzaamheden aan de
machine de stekker uit het stopcontact.

Voor de ingebruikneming

Pak het apparaat uit, controleer of de inhoud
van de verpakking volledig is en controleer
of er geen transportschade is.

In- en uitschakelen

Gebruik voor korte duur zonder
vergrendeling:

B Druk de inschakelblokkering in en houd
deze vast (1

;3

Schakelaar inrukken (2.) en
inschakelblokkering loslaten (3.).

B Als u het gereedschap wilt uitschakelen,
laat u de schakelaar los.

Continu gebruik met vergrendeling:

VOORZICHTIG!

Na een stroomuitval start de ingeschakelde
machine weer.
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Druk eerst de inschakelblokkering in (1.).
Druk vervolgens de schakelaar in en houd
deze vast (2.).

Als u de schakelaar wilt vastzetten, houdt
u de vergrendelingsknop ingedrukt

en laat u de schakelaar los (3.).
Inschakelblokkering loslaten (4.).

Apparaat uitschakelen:

|>O

. ”””J””Hlmu

Gereedschapopname en schuur-
blad bevestigen
B Trek de stekker uit de contactdoos.

Als u het gereedschap wilt uitschakelen,
drukt u de schakelaar kort in laat u deze
los.

Alleen greepkap monteren

N\

W Schroeven of greep losdraaien.
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Greepkap opschuiven.
Schroeven vastdraaien.

Elastische steunschijf op uitgaande
as leggen.
Schuurblad aanbrengen.

Spanmoer M14 op de uitgaande
as schroeven.

Druk op de blokkering van de uitgaande
as en houd deze ingedrukt.

Draai de spanmoer met de vasthouds-
leutel vast.

Steek de stekker in de contactdoos.

Machine inschakelen (zonder vastklikken)
en ca. 30 seconden laten lopen.
Controleer de machine op onbalans

en trillingen.

Het apparaat uitschakelen.
LET OP

Na het uitschakelen loopt het gereedschap
nog korte tijd uit.
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Onderhoud en verzorging

A\  WAARSCHUWING!

Trek altijid voor werkzaamheden aan de
machine de stekker uit het stopcontact.
Reiniging

A\ WAARSCHUWING!

Bij het bewerken van metalen kan zich

bij intensief gebruik geleidend stof in het
machinehuis ophopen.

Gevaar voor beschadiging van de veilig-
heidsisolatie!

Gebruik de machine via een aardlek-
Schakelaar (inschakelstroom 30 mA).
Reinig de machine en de ventilatieopeningen
regelmatig. De frequentie van de reiniging
is afhankelijk van het bewerkte materiaal
en van de duur van het gebruik.

Blaas de binnenzijde van het machinehuis
met de motor regelmatig met droge perslucht
door.

Koolborstels

De machine is voorzien van uitschakelkool-
borstels.

Na het bereiken van de slijtagegrens van

de uitschakelkoolborstels wordt de machine
automatisch uitgeschakeld.

i LETOP

Gebruik uitsluitend originele vervangings-
onderdelen van de fabrikant. Bij het gebruik
van onderdelen van een andere fabrikant
vervallen de garantieverplichtingen van

de fabrikant.

Door de luchttoevoeropeningen aan

de achterzijde kunnen de koolborstelvonken
tijdens het gebruik worden geobserveerd.
Bij ernstig vonken van de koolborstels

de machine onmiddellijk uitschakelen.
Machine bij een door de fabrikant erkende
klantenservice afgeven.

Machinekop

i LETOP

Draai de schroeven op de machinekop
tidens de garantietijd niet los.

Anders vervallen de garantieverplichtingen
van de fabrikant.

Reparaties
Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een
door de fabrikant erkende klantenservice.

Vervangingsonderdelen en
toebehoren

Vervangingsonderdeel/ Bestelnr.
toebehoren

Zijwaartse handgreep 252.721
Pensleutel 100.110
Elastische steunschijf 124.079
+ spanmoer M14

Greepkap 253.676
SoftVib-greep met geintegreerde | 316.857
spanmoersleutel

Zie de catalogi van de fabrikant voor overig
toebehoren.

Afvoeren van verpakking
en machine

/\  WAARSCHUWING!
Maak een versleten machine onbruikbaar
door het netsnoer te verwijderen.

Alleen voor EU-landen
E Gooi elektrische gereedschappen
niet bij het huisvuil.
Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
betreffende afgedankte elektrische en elektro-
nische apparatuur en de omzetting van de
richtlijn in nationaal recht moeten versleten
elektrische gereedschappen apart worden
ingezameld en op een voor het milieu verant-
woorde wijze opnieuw worden gebruikt.
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(i LETOP

Vraag uw vakhandel naar de mogelijkheden
om uw oude gereedschap af geven.

C € -Conformiteit

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat
dit product voldoet aan de volgende normen
en normatieve documenten:

EN 60745 volgens de bepalingen van

de richtlinen 2004/108/EG, 2006/42/EG.
Technisch dossier bij:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)
{ _ /

Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

N
2, .
_Szgzn\

Guenter Severin
Manager Quality
Department (QD)

Garantie

Bij aankoop van een nieuwe machine biedt
FLEX 2 jaar fabrieksgarantie vanaf de
verkoopdatum van de machine aan de
eindverbruiker. De garantie heeft alleen
betrekking op gebreken die zijn terug te voeren
op materiaal- en/of fabricagefouten en op het
niet nakomen van de toezegging van bepaalde
eigenschappen. Bij een garantieclaim moet het
oorspronkelijke aankoopbewijs met de
verkoopdatum worden bijgevoegd.
Garantiereparaties mogen uitsluiten worden
uitgevoerd door werkplaatsen of
servicestations die door FLEX zijn erkend.

Er bestaat alleen recht op garantie bij gebruik
volgens bestemming.

66

Van de garantie uitgesloten zijn in het bijzonder
slijtage als gevolg van normaal gebruik, schade
door onjuist gebruik van de machine, geheel of
gedeeltelijk gedemonteerd ingeleverde
machines, schade door overbelasting van de
machine of het gebruik van niet-toegestane,
defecte of verkeerde toegepaste inzetgereed-
schappen. Schade die door de machine aan
inzet-gereedschappen of werkstuk wordt
veroorzaakt, gebruik van geweld, gevolg-
schade die kan worden teruggevoerd op
ondeskundig of onvoldoende onderhoud door
de klant of derden, beschadigingen door
externe inwerking of inwerking van voorwerpen,
zoals zand of stenen, alsmede schade door het
niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing,
bijvoorbeeld aansluiting aan een verkeerde
netspanning of stroomsoort.

Garantieclaims ten aanzien van inzetgereed-
schappen en toebehoren zijn alleen mogelijk als
deze worden gebruikt met machines waarbij
een dergelijk gebruik is voorzien of toegestaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn niet
aansprakelijk voor schade en verloren winst
door onderbreking van de werkzaamheden
die door het product of het niet-mogelijke
gebruik van het product zijn veroorzaakt.

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn niet
aansprakelijk voor schade die door onjuist
gebruik of in combinatie met producten van
andere fabrikanten is veroorzaakt.
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Anvendte symboler

N\  ADVARSEL!
Betegner en umiddelbar truende fare.

FORSIGTIG!

Betegner en mulig farlig situation.

Ved tilsideseettelse af henvisningen er der fare
for tilskadekomst, eller der kan opsta materielle
skader.

i BEM&RK
Betegner anvendelsestips og vigtige
informationer.

Symboler pa maskinen

Lees betjeningsvejledningen,
inden maskinen tages i brug!

Benyt gjenvaern!

Henvisning om bortskaffelse
af den udtjente maskine

)54

Ved tilsideseettelse af henvisningen opstar (se side 74)!
der livsfare eller fare for alvorlig tilskadekomst.
Tekniske data
Maskintype LK 604
Max. veerktojs @ mm 175
Omdrejningstal omdr./min 4000
Optagen effekt W 1200
Afgiven effekt W 720
Veegt (uden kabel) kg 3,2
Veerktojsoptagelse M 14
Beskyttelsesklasse I/ (gl
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Oversigt

Grebshaette

Spindel

Spindellas

Til lasning af spindlen ved veerktejsskift.

Gearhoved
Med luftudslip og omdrejnings-
retningspil.

Indkoblingsspeerring/laseknap
Netkabel 4,0 m med netstik
Afbryder

Typeskilt

Elastisk slibetallerken med
spandemgtrik M14

Handtag
Topnogle
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For Deres egen sikkerheds
skyld

/N  ADVARSEL!

Lees dette, far maskinen tages i brug,

0g overhold det:

— betjeningsvejledningen,

— ,Generelle sikkerhedsanvisninger”
for handtering af elveerktajer i vedlagte
heefte (skrift-nr.. 315.915),

— de for anvendelsesstedet geeldende
regler og forskrifter vedrarende
forebyggelse af ulykker.

Denne slibemaskine er konstrueret efter

den nyeste tekniske viden og de anerkendte

sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der
ved brug af maskinen opsta fare for brugers
eller tredjemands liv og lemmer, maskinen
kan beskadiges, og der kan opsta materielle
skader. Slibemaskinen ma kun benyttes

— til det dertil beregnede formal,
— | sikkerhedsteknisk korrekt tilstand.

Fejl, der har negativ indflydelse pa
sikkerheden, skal afhjeelpes omgéende.

Bestemmelsesmaessig brug

Denne slibemaskine med slibeblad

er beregnet til

— erhvervsmaessig brug inden for industri
og héndveerk,

— il slibning af flader, til fiernelse af rust
og maling, nar den elastiske slibetallerken
anvendes.

— il brug med veerktgjer, som er godkendt
til et omdrejningstal pa mindst
4000 omdr./min.

Sikkerhedsinstrukser for slibning
med sandpapir

/N ADVARSEL!

Lees venligst alle sikkerhedshenvisninger

og anvisninger. Ved tilsideseettelse af sikker-

hedshenvisningerne og anvisningerne kan det
medfare elektriske stad, brand og/eller alvoriige
kvaestelser. Opbevar venligst sikkerheds-
henvisningerne og instrukserne af hensyn
til senere brug.

B Dette elvaerktgj ma kun anvendes som
sandpapirsliber. Folg alle sikkerheds-
henvisninger, anvisninger, illustrationer
og data, der folger med maskinen.

Huvis efterfelgende anvisninger tilsidesaettes,
kan det medfere elektriske sted, brand
og/eller alvorlige kveestelser.

B Dette elvaerktgj er ikke egnet til slibning,
arbejder med tradberster, polering
0g gennemskeering.

Hvis elvaerktejet anvendes til andre formal,
end det er beregnet til, kan personer
udseettes for fare og kveestes.

B Der ma ikke anvendes tilbehgr, der ikke
specielt er beregnet og anbefalet
af fabrikanten til dette elvaerktgj.

Selv om tilbeheret kan fastgeres pa
elveerktgjet, er det ikke en garanti for
en sikker brug.

B Det tilladte omdrejningstal af indsats-
veerktojet skal vaere mindst lige s hgijt
som det pa elvaerktgjet angivne
maksimale omdrejningstal.

Tilbeher med et ulovligt hejt omdrejningstal
kan braekke og kastes rundt.

B Det anvendte indsatsveerktgjs yderdia-
meter og tykkelse skal svare til
malangivelserne for elvaerktgjet.

Forkert dimensionerede veerktgjer kan ikke
afskaermes tilstraekkeligt eller kontrolleres.
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B Flanger eller andet tilbehgr skal passe

preecist pa elveerktojet.

Indsatsveerktgijer, der ikke passer ngjagtigt
pé elveerktgjets slibespindel, drejer ujssvnt,
vibrerer kraftigt, og det kan medfere, at man
mister kontrollen over dem.

Beskadigede indsatsvaerktgjer ma ikke
anvendes. Kontrollér indsatsvaerktgjerne
hver gang inden brug for afsplintninger
eller revner, slibetallerknen for revner, slid
eller staerkt slid. Hvis elvaerktgjet er faldet
pa gulvet, kontrolleres, om det er beska-
diget. | sa tilfaelde skal der anvendes

et ubeskadiget indsatsveerktg;.

Nar indsatsvaerktgjet er kontrolleret

og sat pa plads, skal du holde dig selv
og andre personer, der befinder sig

i neerheden, uden for det niveau, hvor
indsatsvaerkigjet roterer. Lad maskinen
kore et minut med maks. omdrejningstal.
Beskadiget indsatsveerktej braskker for det
meste i lobet af denne testtid.

Baer personligt beskyttelsesudstyr.
Benyt helmaske til ansigtet, gjenvaern
eller beskyttelsesbriller, afhaengigt

af det udferte arbejde. Benyt afhaengigt
af arbejdets art stovmaske, hgrevaern,
beskyttelseshandsker eller specialfor-
klzede, der beskytter mod sma slibe- og
materialepartikler.

@jnene skal beskyttes mod fremmedlege-
mer, der kastes rundt og som opstér

i forbindelse med forskelligt arbejde.

Stov- eller andedrastsmasken skall filtrere
det stov, der opstar under arbejdet.
Udseettes du for kraftig stej i leengere tid,
kan du lide heretab.

Sorg for tilstraekkelig afstand til andre
personer under arbejdet.

Enhver, der betraeder arbejdsomradet,
skal bruge personligt beskyttelsesudstyr.
Brudstykker af arbejdsemnet eller brackket
indsatsveerktgj kan blive kastet rundt og
medfere kvaestelser, ogsé uden for selve
arbejdsomréadet.

Tag fat i det isolerede handtag, nar der
arbejdes pa steder, hvorindsatsveerktgjet
vil kunne ramme skjulte stramledninger
eller maskinens egen ledning.

Kontakt med en spaendingsferende ledning
kan ogsa saette metaldele pa maskinen
under spaending og medfere elektriske sted.
Hold ledningen borte fra roterende
indsatsveerktg;.

Mister du kontrollen over maskinen,

kan netkablet skeeres over eller rammes,
og din hand eller arm kan traskkes ind i det
roterende indsatsveerktgj.

Leeg aldrig elvaerktgijet til side for det star
helt stille.

Det roterende indsatsveerktej kan komme

i kontakt med fraleegningsfladen, hvorved
du kan miste kontrollen over elveerktojet.
Lad ikke elvaerktgojet kare, mens det
baeres.

Ved tilfeeldig kontakt med det roterende
indsatsveerktej kan dit toj blive fanget og
trukket ind i det roterende indsatsveerktgj,
hvorved indsatsveerktgjet kan bore sig ind

i din krop.

Ventilationsabningerne pa elvaerktojet
skal renggres med regelmaessige
mellemrum.

Motorblaeseren treekker stov ind i huset,

0g store meengder metalstov kan veere
farligt rent elektrisk.

Elvaerktejet ma ikke anvendes i naer-
heden af braendbare materialer.

Gnister kan antaende disse materialer.

Der ma ikke anvendes indsatsveerktgijer,
der kraever flydende kolemidler.

Brug af vand eller andre flydende kelemidler
kan medfare, at der opstar elektriske sted.
Anvend ikke overdimensionerede
slibeblade men falg angivelserne fra
fabrikanten vedrerende slibebladenes
storrelse.

Slibeblade, der rager ud over slibetallerknen,
kan medfore kveestelser, blokering og brist
af slibebladene eller tilbageslag.
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Tilbageslag og tilsvarende advarsler

Tilbageslag er en pludselig reaktion som
skyldes, at et roterende indsatsvaerktgj,
slibeskive, slibetallerken osv. har sat sig fast eller
blokerer. Fastseettelse og blokering ferer til et
pludseligt stop af det roterende indsatsveerktoj.
Derved accelereres et ukontrolleret elveerktoj
mod indsatsveerktgjets omdrejningsretning

pa blokeringsstedet.

Et tilbageslag skyldes forkert eller fejlbehaeftet

brug af elveerktojet. Det kan forhindres ved

at treeffe egnede forsigtighedsforanstaltninger,

der beskrives nedenfor.

H Hold godt fast i elvaerktgjet og serg for,
at bade krop og arme befinder sig i en
position, der modvirker tilbageslags-
kraefterne. Anvend altid ekstrahandtaget,
hvis et sadant findes, for at have sa
meget kontrol som muligt over tilbage-
slagskraefterne eller reaktions-
momenterne, nar maskinen karer op
i hastighed. Brugeren kan beherske
tilbageslags- og reaktionskreefterne ved at
traeffe egnede sikkerhedsforanstaltninger.

W Sgrg for at haeenderne aldrig kommer
i naerheden af det roterende indsats-
veerktg;.

Indsatsveerktojet kan beveege sig hen over
din hand i forbindelse med et tilbageslag.

B Udga at kroppen befinder sig i det
omrade, hvor elvaerktaojet bevaeger
sig i forbindelse med et tilbageslag.
Tilbageslaget driver elveerktejet i modsat
retning af slibeskivens beveegelse
pa blokeringsstedet.

W Veer seerlig forsigtig ved arbejder
i omrader som f. eks. hjgrner, skarpe
kanter osv. Det skal forhindres,
at indsatsveerktgjet slar tilbage
fra emnet og seetter sig fast.

Det roterende indsatsveerktej har tendens til
at saette sig fast, ndr det anvendes i hjorner,
skarpe kanter, eller hvis det springer tilbage.
Dette medfarer, at man mister kontrollen,
eller der opstér et tilbageslag.

B Brug ikke kaedesavklinger eller
fortandede savklinger.
Sadant indsatsvaerktej bevirker ofte
et tilbageslag, eller at man mister
kontrollen over elvaerktgjet.

Andre sikkerhedsanvisninger

/N  ADVARSEL!

Ved berering og inddnding af skadeligt/giftigt

Stov udseaettes brugeren og personer,

der opholder i omradet, for risici.

B Afslibning af blyfarver kan ikke anbefales.
Blyholdig maling ber udelukkende fieres
af en fagmand.

B Der ma ikke bearbejdes materialer, hvor
sundhedsfarlige stoffer frigives (f. eks.
asbest). Der skal treeffes beskyttelses-
foranstaltninger, hvis der kan opsta
sundhedsfarlige, breendbare eller eksplosive
stoffer. Benyt stovbeskyttelsesmaske.
Brug udsugningsanleeg.

MATERIELLE SKADER!
Netspaendingen og spaendingsangivelsen
pa typeskiltet skal stemme overens.

Tryk kun pa spindelldsen nar veerktgjet star
stille.
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Stgj og vibration

Brugsanvisning

Stej- 0og svingningsveerdierne er beregnet
ifolge EN 60745.

Det A-vurderede stajniveau for maskinen

er typisk:

— Lydtryksniveau: 88 dB(A);
— Lydeffektniveau: 99 dB(A);
— Usikkerhed: K=3dB.
Total svingningsveerdi (ved slibning med
slibeblad):

— Emissionsveerdi: an=3,0m/s®
~ Usikkerhed: K=1,8m/s?

/\  ADVARSEL!

De angivne maleveerdier geelder kun for nye
maskiner. Staj- og svingningsveerdierne
gendrer sig ved daglig brug.

i  BEMERK

Det svingningsniveau, der er angivet i disse
instruktioner, er blevet méalt i henhold til en
standardiseret méleproces i EN 60745 og

kan bruges til at sasmmenligne elveerktajerne.
Det egner sig ogsa til en forelabig vurdering

af svingningsbelastningen.

Det angivne svingningsniveau repreesenterer
elveerktojets hovedsagelige anvendelse.

Hvis elvasrktojet dog benyttes til andre formal,
med afvigende arbejdsveerktejer eller det
vedligeholdes utilstreekkeligt, kan svingnings-
niveauet aendre sig. Dette kan age svingnings-
belastningen i hele arbejdstidsrummet.

For ngjagtigt at kunne vurdere svingnings-
belastningen ber man ogsa tage hejde for

de tider, hvor apparatet er slukket eller karer,
men ikke bruges.

Dette kan reducere svingningsbelastningen
betydeligt i hele arbejdstidsrummet.

Fastlaeg derfor yderligere sikkerhedsforanstalt-
ninger til beskyttelse af brugeren imod pavirk-
ning af svingninger, f. eks. vedligeholdelse

af elveerktoj og arbejdsveerktgjer, varmholdelse
af heender, organisation af arbejdsforlab.

FORSIGTIG!
Ved et lydtryk pa over 85 dB(A) skal der
benyttes harevaern.
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/\  ADVARSEL!
Treek netstikket ud ved enhver form
for arbejde pa apparatet.

Inden ibrugtagning
Pak maskinen ud og kontrollér om leveringen

er komplet, eller om den er blevet beskadiget
under transporten.

Taend og sluk

Kortvarig drift uden indgreb:
B Tryk pa indkoblingsspaerringen og hold
deninde (1.).

Tryk pa afbryderen (2.) og slip indkob-
lingsspeerringen (3.).

m  Slip afbryderen for at slukke maskinen.

Konstant drift med indgreb:

FORSIGTIG!

Maskinen starter igen efter stramsvigt, hvis
den er teendt.

| 2.

B Tryk forst pa idkoblingsspaerringen 1.)
og tryk herefter pa afbryderen og hold
den inde (2.).
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B Hold laseknappen inde for at lase den
og slip afbryderen (3.). Slip indkoblings-
speerringen (4.).

Sluk maskinen:

B Tryk kortvar pa afbryderen og slip den
for at slukke maskinen.

Montér kun handtag

B Losn skrueme eller handtaget.
B Szt grebshastten pa.
W Spaend skruerne.

Seet veerktgjsholderen
og slibebladet pa

B Traek netstikket ud.

i

Leeg den elastiske slibetallerken

pé spindelen.

Laeg slibebladet pa.

Skru spaendemetrik M14 pa spindelen.
Tryk péa spindellasen og hold den inde.
Spaend spaendematrikken fast med
stopnaglen.

Saet netstikket i stikkontakten.

Teend maskinen (uden indgreb) og lad
den kare ca. 30 sekunder.

Kontrollér den for ubalance og
vibrationer.

Sluk maskinen.

BEMAERK

Vaerktojet har et kortvarigt efterlob, efter
at motoren er standset.
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Vedligeholdelse og eftersyn

/\  ADVARSEL!
Traek netstikket ud ved enhver form
for arbejde pa apparatet.

Renggaring

/\  ADVARSEL!

Der kan aflgjres lededygtigt stov i husets indre
ved ekstrem anvendelse i forbindelse med
bearbejdning af metaller.

Dette har negativ indffydelse pa beskyttelses-
isoleringen!

Maskinen skal drives via et HFI-relee
(belastningssikring 30 mA).

Renger maskinen og ventilationsébningerne
regelmeessigt. Intervallerne afthaenger

af materialet, der skal bearbejdes,

og af brugsvarigheden.

Blaes husets indre med motor ud regel-
maessigt med tor trykluft.

Kulbgrster
Maskinen er udstyret med udkoblingskul.

Nér udkoblingskullenes slidgraense nas,
slukkes maskinen automatisk.

(i BEM&RK

Der ma kun anvendes originale reservedele
fra producenten. Veed brug af fremmed-
fabrikater bortfalder producentens
garantiforpligtelser.

llden fra kullet kan iagttages gennem de
bagerste Iuftindgangsébninger under brugen.
Hvis ilden fra kullet bliver kraftigt, skal maskinen
slukkes omgéende. Aflever maskinen til et
kundeserviceveerksted, der er godkendt

af producenten.

Gearkasse

i BEMERK

Skruerne pa gearhovedet ma ikke lesnes

i garantiperioden. Ved tilsideseaettelse af dette
bortfalder producentens garantiforpligtelser.

74

Reparationer

Reparationer ma kun udferes af et af produ-
centen godkendt kundeservice-veerksted.

Reservedele og tilbehgr

Reservedel/tilbehor Vare-nr.
Handtag i siden 252.721
Topnagle 100.110
Elastisk slibetallerken 124.079
+ speendemetrik M14

Grebshastte 253.676
SoftVib handtag med integreret 316.857
nagle til speendemetrik

Yderligere tilbeher fremgar af fabrikantens
kataloger.

Bortskaffelseshenvisninger

N\  ADVARSEL!
Ger udtiente maskiner ubrugelige ved
at fierne netkablet.

Kun for EU-lande
E Elektroveerktojer er ikke normalt
husholdningsaffald.
| henhold til europeeisk direktiv 2002/96/EF
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
og omsaetning til national ret skal udtjente
elektriske veerktojer samles separat
og afleveres pa et opsamlingssted
for materialegenvinding.

1| BEM&RK

Faghandlen giver oplysninger om bortskar-
felsesmuligheder!
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C € -Overensstemmelse

Vi erklaerer pa eget ansvar, at dette produkt er
i overensstemmelse med felgende standarder
eller normative dokumenter:

EN 60745 ifelge bestermmelserne

i direktiverne 2004/108/EF, 2006/42/EF.
Teknisk dossier hos:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Y

{/
[ -

i/ / {4
é;\f- AL
Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

N
S\

Guenter Severin
Manager Quality
Department (QD)

Garanti

Ved keb af en ny maskine yder FLEX 2 ars
producentgaranti, der starter med datoen,
da maskinen blev solgt til endeforbrugeren.
Garantien omfatter kun mangler, der skyldes
materiale- og/eller fremstillingsfejl samt
manglende opfyldelse af tilsikrede egens-
kaber. Den originale kvittering med
salgsdatoen skal vedlaegges, hvis garanti-
krav skal geres geeldende.
Garantibaserede reparationer ma udeluk-
kende udferes af FLEX autoriserede
veerksteder eller servicestationer.
Garantikravet kan kun geres geeldende
ved bestemmelsesmaessig brug. Iseer
driftsbetinget slid, usagkyndig brug, delvis
eller komplet demonterede maskiner samt
skader som folge af overbelastning af
maskinen, anvendelse af ikke godkendte,
defekte eller forkert anvendte veerktgjer

er ikke inkluderet i garantien.

Skader, som maétte opsta pa det anvendte
veerktej eller emnet pga. maskinen,
kraftudovelse, folgeskader, der skyldes
usagkyndig eller utilstraekkelig vedlige-
holdelse fra kundens eller tredjemands side,
beskadigelser pa grund af fremmed
pavirkning eller pavirkning af fremmedie-
gemer, f. eks. sand eller sten, samt skader
som folge af tilsideseettelse af betjenings-
vejledningen, f. eks. tilslutning til forkert
netspaending eller stromart.

Garantikrav for anvendte veerktgjer eller
tilbeharsdele kan kun geres geeldende, hvis
de anvendes pa& maskiner, der er beregnet
til eller godkendte til denne brug.

Ansvarsudelukkelse

Fabrikanten og hans repraesentant overtager
ikke ansvaret for skader og fortjeneste som
virksomheden evt. er géet glip af som folge
af driftsafbrydelse i virksomheden, forérsaget
af produktet eller fordi produktet ikke kunne
benyttes.

Fabrikanten og hans repraesentant overtager
ikke ansvaret for skader, der skyldes
usagkyndig brug, eller for skader, der

er opstaet i forbindelse med anvendelse

af produkter fra andre fabrikanter.

75



no

Sliper LK 604

Innhold

Symboler sombrukes . .............. 76
Tekniskedata . .................... 76
Etoverblikk . ......... ... ... .. ... ... 77
For din egen sikkerhet . ............. 78
Stoy ogvibrasjon .................. 81
Bruksanvisning ............ ... . 81
Vedlikehold ogpleie ................ 83
Henvisninger om skroting . ........... 83
C€-Konformitet . . .................. 84
Garanti ...... ... i 84

Symboler som brukes

FORSIKTIG!

Gjor oppmerksom pa en situasjon som kan
veere farlig. Det kan oppsté skade pa personer
eller ting dersom dette ikke blir fulgt.

1 HENVISNING
Betyr tips og informasjoner om bruken.

Symbolene pa apparatet

Les igiennom disse for bruk!

Bruk ayevern!

Henvisninger om avskaffing

av gammelt apparat
/N ADVARSEL! (se side 83)!
Gjar oppmerksom pa en umiddelbar truende
fare. Det er kan oppsta livsfare eller fare for
alvorlige skader dersom dette ikke blir fulgt.
Tekniske data
Maskintype LK 604
Verktay @ max. mm 175
Turtall o/min 4000
Effektopptak w 1200
Avgitt effekt w 720
Vekt (uten kabel) kg 3,2
Verkteoyopptak M 14
Beskyttelsesklasse I/ O
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Et overblikk

1 Hettehandtak
2 Spindel
3 Spindelstopper

For & feste spindelen ved skift
av verktoy.

4 Drivhode
Med luftutslipp og pil for dreieretning.

Innkoplingssperre/laseknapp
Stremkabel 4,0 m med stopsel
Bryter

Typeskilt

Elastisk slipetallerken med
spennchuck M14

Handtak
Tappnokkel

a4
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For din egen sikkerhet

/\  ADVARSEL!
Maé leses og felges for sliperen tas i bruk:

— betjeningsveiledningen som er vedlagt,
— de “generelle sikkerhetshenvisningene”
i omgang med elektroverktoy i den

vedlagte brosjyren (Nr. 315.915),

— de regler og forskrifter som gjelder pa
stedet for uhellsforebyggende tiltak.
Denne sliperen er produsert etter teknikken
stand og de anerkjente sikkerhetstekniske
reglene. Det kan allikevel oppsta skade for
liv og levnet for brukeren eller tredje personer

eller ogsa skade pa ting under bruken
av maskinen. Sliperen ma kun brukes

— til de arbeider den er beregnet for,
— ndr den er i sikkerhetsteknisk lytefri
tilstand.

Feil pd maskinen som har innflytelse pa den
tekniske sikkerheten ma straks utbedres.

Forskriftsmessig bruk

Denne sliperen med slipeblad er beregnet

for bruk i industri og héndverk,

- for sliping av overflater og for a slipe bort
rust og lakk nér den elastiske
slipetallerkenen blir brukt.

— for bruk med verktey som er godkjent
for et turtall pa minst 4000 o/min.
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Sikkerhetsveiledninger for sliping
med sandpapir

/N ADVARSEL!

Les igijennom alle sikkerhetsveiledningene

og anvisningene. Forsemmelser nar det

gjelder overholdelsen av sikkerhetsveiled-
ningene, kan fore til elektrisk stat, brann
og/eller alvorlige skader. Oppbevar alle
sikkerhetsveiledningene for senere bruk.

B Dette elektroverktayet kan brukes som
sandpapir sliper. Ta hensyn til alle
sikkerhetsveiledninger, anvisninger,
framstillinger og data som folger med
maskinen.

Dersom de felgende anvisningene ikke blir
tatt hensyn til, kan dette fore til elektrisk stot,
brann og/eller alvorlige skader.

B Dette elektroverktayet er ikke egnet for
sliping, arbeid med stalberster, polering
eller skillesliping.

Dersom elektroverktayet brukes til formal
som det ikke er beregnet for, kan det oppsta
fare og skader.

B |kke bruk tilbehgr som ikke er spesielt
beregnet og godkjent av produsenten
for bruk med dette elektroverktoyet.

Kun dersom tilbeheret blir festet fast til
elektroverktoyet, garanteres en sikker bruk.

B Det tillatte turtallet for det brukte
verktayet ma vaere minst sa hoyt som
det hgyeste turtallet som er angitt
pa elektroverktoyet.

Tilbeher som dreies rundt hurtigere enn
tillatt, kan @delegges og bli slynget bort.

B Brukt verktgy ma passe ngyaktig oppa
opptaket til elektroverktoyet.

Feilt dimensjonert verktoy kan ikke bli
tilstrekkelig avskjermet eller kontrollert.
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B Flens og annet tilbehgr ma passe B Hold maskinen kun i de isolerte handta-

neyaktig oppa spindelen til elektro-
verktoyet.

Verktoytilbeher som ikke passer noyaktig
oppa slipespindelen, dreier seg ujevnt,
vibrerer sterkt og kan fere til at du mister
kontrollen.

Ikke bruk skadet verktoy.

Kontroller verktoyet for hver bruk for
sprekker og rifter, slipetallerkenen ma
sjekkes for sprekker, slitespor eller sterk
slitasje. Dersom elektroverkiayet eller
verktaytilbehgret faller ned, ma det
kontrolleres om det har tatt skade,

bruk i sa fall et annet verktgy som ikke
er skadet. Nar du har kontrollert verktoyet
og har satt det inn, ma du og andre
personer som befinner seg i naerheten
holde dere pa avstand utenfor omradet
for det roterende verktoyet, og la
maskinen forst ga i ett minutt med
hayeste turtall.

Skadet verktoy brekker for det meste i lopet
av denne testtiden.

Bruk personlig verneutstyr.

Alt etter anvendelsen, ma du bruke
ansiktsvern, gyevern og vernebrille.
Dersom det er ngdvendig, ma du bruke
stovmaske, horselsvern, vernehansker
eller spesialforkle som beskytter deg
mot sma slipe- og materialpartikler.
@ynene méa beskyttes mot fremmediegemer
som kan bli slynget rundt ved forskjellige
anvendelser. Stov- eller pustevernmaske
skal filttrere det stevet som oppstér under
bruken. Dersom du blir utsatt for sterk stay
i lang tid, kan dette fore til tap av herselen.
Pass pa at andre personer blir holdt

pa sikker avstand fra arbeidsomradet.
Enhver som kommer innenfor arbeids-
omradet, ma ha pa seg personlig
verneutstyr.

Bruddstykker av arbeidsstykke eller brukne
verktay kan bli slynget rundt og kan forar-
sake skade ogsa utenfor det direkte
arbeidsomradet.

kene nar du utferer arbeid hvor verktoyet
kan treffe pa gjemte stremledninger eller
dens egen kabel.

Kontakt med spenningsfarende ledninger
kan ogsé sette maskindeler av metall under
spenning og fore til elektrisk stot.

Hold stromkabelen alltid borte fra verktoy
som dreier seg.

Dersom du mister kontrollen over maskinen,
kan stramkabelen bli kuttet over eller henge
fast, slik at handen eller armen din kan
komme inn i verktoyet som dreies rundt.
Legg elektroverktoyet aldri fra deg for
verktgyet er helt stoppet opp.

Et verktoy som dreier seg kan komme

i kontakt med arbeidsplaten og du kan
dermed miste kontrollen over
elektroverktoyet.

La ikke elektroverktoyet vaere i gang
mens du baerer det.

Kleerne dine kan ved en tilfeldighet komme
i kontakt med verktay som dreier seg

0g henge fast i disse slik at verktayet

kan bore seg inn i kroppen din.

Rengjer regelmessig ventilasjons-
sprekkene pa elektroverktoyet.
Motorviften trekker stev inn i kassen og dette
kan fere til en sterk oppsamling av metall-
stav, noe som igjen kan fare til elektrisk fare.
Ikke bruk elektroverktoyet i naerheten

av brennbare materialer.

Gnister kan antenne disse materialene.
Bruk ikke verktgy som krever flytende
kjolemiddel.

Bruk av vann eller andre veesker kan fere

1il elektrisk stot.

Ikke bruk overdimensjonerte slipeblad,
men fglg produsentens angivelser

for starrelsen av slipeblad.

Slipeblad som rager ut over slipetallerkenen,
kan fere til skader og til blokkering eller
adeleggelse av slipebladene, eller kan ogsa
fere til tilbakeslag.
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Tilbakeslag og tilsvarende sikkerhets-
veiledninger

Et tilbakeslag er en plutselig reaksjon pa at det
roterende verktoyet sitter fast eller blokkerer,
som slipeskive, slipetallerken osv.

Fastsetting eller blokkering farer til en plutselig
stopp av det roterende verktoyet.

Dermed blir et ukontrollert elektroverktay
akselerert imot dreieretningen til innsats-
verktoyet ved blokkeringsstedet.

Et tilbakeslag er folgen av en feil eller ikke

sakkyndig bruk av elektroverktoyet.

Dette kan forhindres ved egnete

forsiktighetstiltak som beskrevet under.

B Hold elektroverktoyet godt fast og hold
kroppen og armene i en posisjon som
kan fange opp tilbakeslagskraften.

Bruk alltid det ekstra handtaket, dersom
dette finnes, for & ha mest mulig kontroll
over tilbakeslagskraften eller reaksjons-
momentet nar maskinen kjores opp.
Betjeningspersonalet kan ved egnete
vernetiltak kontrollere tilbakeslags- og
reaksjonskreftene.

B Hendene ma aldri komme i nzerheten
av verktoy som dreier seg.

Verktoyet kan ved et tilbakeslag bevege
seg over handen din.

B Unnga at kroppen din kommer inn i det
omradet hvor elektroverktoyet beveger
seg ved et tilbakeslag. Et tilbakeslag
driver elektroverktoyet i den motsatte
retning av bevegelsen il slipeskiven
ved blokkeringsstedet.

B Arbeid seerlig forsiktig i omrader ved
hjerner, skarpe kanter osv.

Forhindre at innsatsverktayet blir slatt
tilbake fra arbeidsstykket eller klemmes
fast.

Det roterende verktoyet har lett for & klemme
fast ved hjerner, skarpe kanten eller nar det
kastes tiloake. Dette forarsaker at du mister
kontrollen eller at det oppstér et tibakeslag.
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B |kke bruk et sagblad med kjede eller
tenner.
Slikt verktey forarsake ofte et tilbakeslag
eller gjor at du mister kontrollen over
elektroverktoyet.

Andre sikkerhetsveiledninger

N\  ADVARSEL!

Berering eller innanding av skadelig/giftig stov

kan fere til skade for betjeningspersonellet eller

for personer som oppholder seg i naerheten.

W Sliping av blyfarger anbefales ikke.

Fjerning av blyfarger ber kun foretas
av fagfolk.

B Det ma ikke bearbeides materialer som kan
sette fri helsefarlige stoffer (f. eks. asbest).
Det ma treffes vernetiltak dersom det under
arbeidet kan oppsta helsefarlig, brennbart
eller eksplosivt stav. Bruk stovbeskyttelses-
maske. Bruk avsugingsanlegg.

SAKSSKADE!

Stramspenningen ma stemme overens med
angivelsene om spenning pa typeskiltet.
Spindelstopperen ma kun trykkes nar
verktayet star stille.
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Stoy og vibrasjon

Bruksanvisning

Lyd- og svingningsverdiene er malt i henhold
til EN 60745.

Det malte A lydnivaet pa apparatet er typisk:

- Lydtrykkniva: 88 dB(A);
- Lydeffektniva: 99 dB(A);
— Usikkerhet: K=3dB.
Samlet verdi for svingninger (ved sliping med
slipeblad):

— Emisjonsverdi: ap = 3,0m/s?
~ Usikkerhet: K=1,8m/s?

N\  ADVARSEL!

De angitte méleverdiene gjelder for nye
maskiner. Under den daglige bruken
forandres lyd- og svingningsverdiene.

(1| HENVISNING

Det svingningsnivaet som er angitt i denne
anvisningen er malt i henhold til et malemetode
som er normert etter EN 60745, og kan brukes
for sammenligning av elektroverktoy.

Den egner seg ogsa for en forelepig vurdering
av svingningsbelastningen.

Det angitte svingningsnivaet representerer

de hovedsakelige bruken av elektroverktoyet.
Dersom elektroverktoyet blir brukt for annen
bruk med awikende verktay, eller det ikke
foretas tilstrekkelig vedlikehold, kan svingnings-
nivaet awike. Dette kan fore til en tydelig
forhaying av svingningsbelastningen for hele
arbeidstiden. For en ngyaktig vurdering

av svingningsbelastningen ber ogsa tidene

tas hensyn til hvor maskinen er slétt av eller

er i gang, men ikke blir brukt.

Denne kan tydelig redusere svingnings-
belastningen over hele arbeidstiden. Det bor
fastlegges ekstra sikkerhetstiltak for vern av
brukeren overfor svingninger, som f. eks.
Vedlikehold av elektroverktay og arbeids-
verktay, oppvarming av hendene, organisasjon
av arbeidsforlopet.

FORSIKTIG!

Ved lydtrykk pa over 85 dB(A) ma det brukes
harselsvern.

/\  ADVARSEL!
For alle arbeider med maskinen mé stepselet
trekkes ut.

For ibruktaking

Pakk ut apparatet og kontroller det at det
er fullstendig ved leveringen og at det ikke
har fatt transportskader.

Inn- og utkopling
Korttidsdrift uten fastlasing:

B Trykk innkoplingssperren og hold den
fast (1.).

Trykk bryteren (2.) og slipp innkoplings-
sperren (3.).

B For utkopling slippes bryteren.

Varig drift med fastlasing:

FORSIKTIG!

Etter et strembrudd gar maskinen videre
dersom den er slatt pa.

Trykk forst innoplingssperren 1.),
trykk s& bryteren og hold den fast (2.).
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B For at den skal lase fast, holdes lase- Fest fast verktayholderen
knappen trykket og bryteren slippes (3.). og slipebladet
Slipp innkoplingssperren 4.).

o . B Trekk ut stopselet.
Sla maskinen av:

”””””HHH:“

m For utkoplinrykkes bryteren kort
og slippes igjen.

Den elastiske slipetallerkenen legges
oppa spindelen.

Legg pa slipebladet.

Skru spennchucken M14 péa spindelen.
Trykk spindelldsen og hold den trykket.

Fest fast spennmutteren med
holdengkkelen.

Stikk stepselet inn i stikkontakten.

B Sl3 pa maskinen (uten & feste den fast)
og la den ga i ca. 30 sekunder.
Kontroller den for ujevnheter og
vibrasjoner.

B S|4 maskinen av.

3 /A il HEnwvISNING

B | osne skruene eller handtaket. Etter utkoplingen gar maskinen etter i kort tid.
B Skyv pa hetten p& handtaket.

B Skru fast skruene.

Kun handtakshetten monteres
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Vedlikehold og pleie

/\  ADVARSEL!
For alle arbeider med maskinen ma stepselet
trekkes ut.

Rengjoring

/\  ADVARSEL!

Ved bearbeiding av metaller kan det ved
ekstrem innsats avleires ledende stov

pa innsiden av kapslingen.

Dette kan ha innvirkning pa beskyttelses-
isolasjonen!

Maskinen ma derfor drives via en
feilstrombryter (utlosningsstram 30 mA).
Maskinen og ventilasjonsépningene ma
rengjores regelmessig. Hvor ofte dette
ma skje er avhengig av hvor lenge maskinen
er i bruk.

Innsiden av kapslingen med motoren mé
regelmessig blases ut med terr trykkiuft.

Kullbgrster
Apparatet er utstyrt med avbrytingskull.

Etter at disse har nadd sin slitasjegrense,
blir maskinen automatisk slatt av.

(1| HENVISNING!

For utskifting ma det kun brukes originaldeler
fra produsenten. Ved bruk av andre fabri-
kater, gjelder ikke garantien fra produsentens
side.

Igiennom luftinntaksapningen bak kan
kullfyret kontrolleres under bruken.

Ved sterke gnister fra kullene, mé maskinen
slas av straks. Maskinen ma leveres inn

pa et kundeverksted som er autorisert.

Drevet

il HEnwvisNING

Skruen pa drivhodet ma ikke lasnes i garanti-
tiden. Dersom dette ikke blir fulgt, slettes
produsentens garantiforpliktelse.

Reparasjoner

Reparasjoner méa kun utferes av et kunde-
service verksted som er autorisert av produ-
senten.

Reservedeler og tilbehar

Reservedel/tilbehgr Best. nr.
Handtak pa siden 252.721
Tappnokkel 100.110
Elastisk slipetallerken 124.079
+ spennchuck M14

Hettehéndtak 253.676
SoftVib héndtak med integrert 316.857
chucknakkel

Annet tilbeher finnes i katalogen til
produsenten.

Henvisninger om skroting

/N ADVARSEL!
Utrangerte maskiner ma gjeres ubrukelige
ved a fierne stramkabelen.

Kun for EU-land

Ikke kast elektrisk verktay i bosset.

| henhold til det europeiske direktivet
2002/96/EF om avhending av elektrisk
0g elektronisk gammelt utstyr og omsetting
av nasjonal rett, mé brukte elektriske
verktoy samles separat og avhendes
pa en miljgvennlig méte.
(1| HENVISNING

Faghandelen vil gi deg informasjon
om avhendingsmaéter.
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C € -Konformitet

Vi erklasrer som vért ansvar at dette produktet
er i overensstemmelse med folgende normer
eller normative dokumenter:

EN 60745 i henhold til bestemmelsene

i direktivet 2004/108/EF, 2006/42/EF.
Tekniske underlag hos:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)
{ _ /

Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

N
&, ;
S\

Guenter Severin
Manager Quality
Department (QD)

Garanti

Ved kjgp av en ny maskin gir FLEX som
produsent 2 ars forbrukergaranti fra og med
kjopedatoen. Garantien strekker seg kun

til mangler som kan fares tilbake til feil

péa material eller produksjon, sdsom ikke
oppfyllelse av egenskaper som ble garantert
pa forhand. Ved garantikrav mé& original
salgskvitteringen med pafert dato vedlegges.
Garantireparasjoner ma kun utferes av FLEX
autoriserte verksted eller service stasjoner.
Et garantikrav gjelder kun dersom maskinen
er brukt forskriftsmessig. Slitasje under
normal bruk, ikke forskriftsmessig bruk, delvis
eller komplett demontert maskin sédsom
skader pa grunn av overbelastning av
maskinen, bruk av ikke tillatt, defekte eller feilt
brukte verktoy er utelukket innenfor garantien.
Dette gjelder ogsé for skader som blir
forérsaket av maskinen pé verktayet som blir
brukt hhv. pa arbeidsstykket, bruk av vold,
folgeskader som kan fores tilbake til ikke
forskriftsmessig bruk eller ikke tilstrekkelig
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vedlikehold av maskinen fra kundens eller
tredjes side, skader som er forarsaket

av fremmed innvirkning eller av fremmed-
legemer, f. eks. sand eller stien, sdsom
skader som er forérsaket av at det ikke
blir tatt hensyn til betjeningsanvisningen,
f. eks. tilkopling til feil stramspenning eller
stromtype. Garantikrav for verktay hhv.
tilbeharsdeler kan kun gjeres gjeldende
dersom de blir brukt sammen med en maskin
som er beregnet eller godkjent for en slik
bruk.

Utelukkelse av ansvar

Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader eller tapt vinning

pé grunn av avbrytelser i driften som

er forarsaket av produktet og ikke mulig
bruk av produktet.

Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader som er forarsaket

av ikke forskriftsmessig bruk av eller

i forbindelse med produkter fra andre
produsenter.
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Teckenforklaring

VAR FORSIKTIG!

Varnar fér en mdjlig farlig situation.

Om varningen gj beaktas kan person- eller
sakskador uppsta.

il  oBs

Hénvisar till tips och viktig information.
Tecken pa maskinen

L&s bruksanvisningen innan
maskinen tas bruk!

Anvénd skyddsglaségon!

Avfallshantering (skrotning)

)4

(se sida 92)!
A varRNING!
Varnar fér en omedelbart hotande fara!
Risk fér liv och lem om varningen ej beaktas.
Tekniska data
Typ LK 604

Verktygsdiameter max. mm 175
Varvtal rpm 4000
Mérkeffekt W 1200
Avgiven effekt W 720
Vikt utan kabel kg 3,2
Verktygshallare M 14
Skyddsisolering I/ [O
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Oversikt

1 Handtagshuv
2 Spindel
3 Spindellas
for att lasa spindeln vid verktygsbyte.

4 Drevtopp
Med Iuftéppning och rotationsrikt-
ningspil.
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Tillkopplingssparr/Sparrknapp
Natsladd 4,0 m med stickkontakt
Stromstéllare

Typskylt

Elastisk sliptallrik med spannmutter
M14

Handtag
Tvahalsnyckel
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For din sikerhet

/\  VARNING!
Ld&s innan slipmaskinen tas i bruk noggrant
igenom och fdlj

— féreliggande bruksanvisning,

"Alliménna sékerhetsanvisningar”

for elverktyg i det bifogade héftet

(nr 315.915),
— gdllande arbetarskyddsbestammelser.
Denna slipmaskin ar konstruerad enligt
modern teknik och vedertagna sékerhets-
tekniska regler. Trots det kan fara for liv och
lem liksom fér maskinen eller andra féremal
uppsta. Slipmaskinen far endast anvandas

- for avsett &ndamal,
— | tekniskt felfritt tillstand.

Stérningar som kan pdverka sédkerheten
méste omgaende &tgérdas.

Avsedd anvandning

Denna slipmaskin med slipblad &ar avsedd

— f6r anvandning inom industri och
hantverk,

— for ytslipning och fér borttagning av rost
och lack vid anvandning av den elastiska
sliptallriken.

— for anvandning med verktyg som &r god-
kénda for varvtal p& minst 4000 rpm.

Séakerhetsanvisningar for slipning
med sandpapper

AN varniNG!

L&s noggrant igenom alla sékerhetsanvis-

ningarna. Ej beaktade sékerhetsanvisningar

och évriga anvisningar kan leda till elektriska
stétar, brand och/eller svara skador.

Forvara alla sékerhetsanvisningar och

évriga anvisningar for framtida bruk.

B Detta elverktyg ar avsett for slipning med
sandpapper. Beakta alla sékerhetsanvis-
ningar, anvisningar, bilder och data som
erhalls med maskinen.

Om féljande anvisningar ej beaktas kan
elektriska stotar, brand och/eller svéra
personskador uppsta.

B Detta elverktyg ar ej lampligt for slipning,
arbete med tradborstar, polering och
kapning.

Ej avsedd anvandning av elverktyget kan
leda till skador.

B Anvéand aldrig tillbehér som inte
av tillverkaren rekommenderats fér
detta elverktyg.

Bara for att ett tilloehdr kan monteras
pé elverktyget garanteras ingen séker
anvandning.

B Det anvanda tillbehorets tillatna varvtal
maste vara minst sa hogt som elmas-
kinens angivna max varvtal.

Tillbehdr som roterar snabbare an tillatet,
kan ga sonder och flyga omkring.

B Det anvéanda verktygets ytterdiameter
och tjocklek maste motsvara elverktygets
angivna matt.

Felaktigt uppmatta verktyg kan inte skéarmas
eller kontrolleras tillrackligt.

B Flansar eller andra tilloehor maste passa
exakt pa elverktygets spindel.

Verktyg som inte passar exakt pa
elverktygets slipspindel roterar ojamnt,
vibrerar starkt och kan leda till att kontrollen
forloras.
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B Anvand aldrig defekta verktyg.
Kontrollera verktygen fére varje anvand-
ning rérande kanturslag och sprickor
och sliptallrikarna rérande sprickor,
slitage eller stark nétning.

Kontrollera att elverktyget eller verktyget
ej tagit skada om det fallit ner eller anvand
ett oskadat verktyg.

Nar verktyget kontrollerats och mon-
terats, maste du halla dig och andra
personer utanfoér det roterande
verktygets plan och lata maskinen

g4 en minut med hdgsta hastighet.
Defekta verktyg bryts oftast redan under
denna testtid.

B Anvand personlig skyddsutrustning.
Anvand beroende pa tillampning ansikts-
skydd, 6gonskydd eller skyddsglaségon.
Anvand vid behov dammskydd, hérsel-
skydd, skyddshandskar eller special-
forklade som skyddar mot fina slip- och
materialpartiklar.

Ogonen méste skyddas mot kringflygande
partiklar, som uppstér vid olika tillampningar
Vid anvandning méaste damm- eller
andningsskyddsmask filtrera uppstaende
damm. Om du utsatter dig lange for starkt
buller, kan hdrseln ta skada.

B Se till att andra personer haller tillrackligt
avstand till ditt arbetsomrade.

Alla som betrader arbetsomradet maste
béra personlig skyddsutrustning.

Delar av arbetsstycket eller avbrutna verktyg
kan flyga omkring och férorsaka skador
aven utanfor det direkta arbetsomréadet.

B Hall maskinen under arbete endast
i de isolerade handtagen om verktyget
kan traffa dolda strémledningar eller
den egna natsladden.

Kontakt med en stréomférande ledning
kan aven satta metallmaskindelar under
spanning och leda till elektriska stotar.

m Hall alltid natsladden pa avstand fran
roterande verktyg.

Om du tappar kontrollen éver maskinen,
kan nétsladden kapas eller gripas och din
hand eller arm komma i kontakt med det
roterande verktgyget.
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W LAgg aldrig ifran dig maskinen forrén

verktyget star helt stilla.

Det roterande verktyget kan komma

i kontakt med avldggningsytan, varigenom
du kan tappa kontrollen dver maskinen.

B Lat aldrig maskin varaigang nar den bars.
Din kladsel kan genom tilifallig kontakt gripas
av det roterande verktyget och verktyget kan
borra in sig i din kropp.

B Rengdr maskinens luftéppningar
regelbundet.

Motorflékten suger in damm i huset och
en stérre mangd metalldamm kan férorsaka
elektriska faror.

B Anvand ej maskinen i ndrheten av brann-
bart material.

Gnistor kan tdnda dessa material.

B Anvéand aldrig verktyg som kraver
kylvéatska.

Anvandning av vatten eller andra kylmedel
kan leda till elektriska stotar.

B Anvénd ej 6verdimensionerade slipblad
utan folj tillverkarens anvisningar rérande
slipbladets storlek.

Slipblad som sticker ut utanfor sliptallriken
kan fororsaka skador liksom blockering,
sdnderrivning av slipbladen eller backslag.

Backslag och motsvarande
sakerhetsanvisningar

Backslag &r den plétsliga reaktionen nér ett
roterande verktyg som slipskiva, sliptallrik

osv hakar fast eller blockeras, vilket leder till att
det roterande verktyget stoppas abrupt.
Dérigenom slungas ett okontrollerat elverktyg
bort frén det blockerande stéllet i motsatt
riktning till verktygets rotationsriktning.

Ett backslag ar féliden av felaktig anvandning
av elverktyget. Det kan férhindras genom
lampliga forsiktighetsatgarder enligt nedan-
stdende beskrivning.

m Hall fast maskinen ordentligt och stéll dig
s4, att du kan fanga upp eventuella
backslagskrafter. Anvand om méjligt
alltid stédhandtaget for att ha stérsta
mdjliga kontroll vid eventuella backslag
eller reaktioner vid uppstarten.
Operatéren kan genom lampliga forsiktig-
hetsatgéarder beharska backslags- och
reaktionskrafterna.
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m Hall alitid handerna pa avstand fran
roterande verktyg.

Verktyget kan vid vid backslag rdra sig Over
handen.

B Undvik att med kroppen komma in i det
omrade som elverktyget ror sig i vid ett
eventuellt backslag. Bakslaget trycker
maskinen i motsatt riktning till slipskivans
riktning vid det blockerande stéllet.

B Arbeta sarskilt forsiktigt i narheten av
hérn och vassa kanter. Se till att verktyget
€j hoppar tillbaka fran arbetsstycket eller
fastnar.

Det roterande verktyget tenderar till att
fastna vid hém och vassa kanter eller
om det studsar tillbaka. Detta férorsakar
kontrollférlust eller backslag.

B Anvand inte en kedjesag eller ett tandat
sagblad.

Sédana verktyg férorsakar ofta ett backslag
eller att man férlorar kontrollen éver
maskinen.

Vidare sakerhetsanvisningar

AN varninG!

Ber6ring eller inandning av skadligt/giftigt
damm utgdr en fara anvdndaren och
personer i nérheten.

B Avslipning av blyfarg &r ej lampligt.

Blyfarger bér endast aviagsnas av specialist.

B Bearbeta e material som frislapper halso-
vadliga &mnen (t ex asbest).
Vidta skyddsatgarder om halsovadiigt,
brannbart eller explosivt damm kan bildas.
Anvand dammskyddsmask.
Anvand suganlaggningar.

SAKSKADOR!

Nétspéanning och spédnningsangivelsen
pa typskylten maste éverensstdmma
med varanadra.

Tryck endast pa spindelarreteringen
nér maskinen stér stilla.

Buller och vibration

Buller- och svangningsvardena har uppmétts
enligt EN 60745.

Maskinens A-vagda ljudniva uppméatta under
typiska forhallanden foliande varden:

— Ljudtrycksniva: 88 dB(A);
- Ljudeffektniva: 99 dB(A);
— Osékerhet: K=3dB.
Totalt svangningsvarde (vid slipning med
slipskiva):

— Emissionsvarde: ap=3,0m/s?
- Osékerhet: K=1,8m/s?

AN\ varnING!

De angivna matvardena géller fér nya
maskiner. | dagligt bruk &ndras buller
och svédngningsvérdena.

[i] oBs

Den i denna bruksanvisning angivna svang-
ningsnivan ar uppmétt enligt en i EN 60745
standardiserad méatmetod och kan anvandas
for jamforelse av elverktyg med varandra.

Den lampar sig ocksé for en preliminar upp-
skattning av svangningsbelastningen.

Den angivna svangningsnivan géller forre-
presenterar elverktygets huvudsakliga
anvandning.

Om elverktyget anvands fér andra andamal
med awikande insatsverktyg eller bristande
skotsel, kan svangningsnivan awvika.

Detta kan avsevart hdja svangningsbelast-
ningen over hela livsléngden. Fér en exakt
bestdmning av svangningsbelast-ningen bdr
aven den tid som maskinen &r franslagen eller
visserligen &r igdng men ¢j arbetar tas med

i berékningen.

Detta kan tydligt minska svangningsbelast-
ningen Over hela livslangden.

Bestam extra sakerhetsatgérder for anvan-
darens skydd mot svangningar som till exempel:
Skotseln av elverktyg, att handerna halls varma
och organisering av arbetsférioppen.

VAR FORSIKTIG!
Anvénd horselskydd nér ljudtrycksnivan
Sverskrider 85 dB(A).
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Bru ksanvisning B Tryckforst patillkopplingsspérren (1.) och
dérefter pa stromstallaren (2.) och héll
denna intryckt.

A VARNING! B For arretering: Hall sparrknappen intryckt
Dra ut nétkontakten fére alla dtgérder och slapp stromstallaren (3.).

pa maskinen. Slapp tilkopplingssparren (4.)

Fore start Frankoppling:

Packa upp apparaten och kontrollera att
leveransen ar komplett och om transport-
skador féreligger.

o e e

B Tryck och hall fast
tilkopplingssparren (1.).

B For frénkopplig: Tryck kort pa strom-
stéllaren och slépp den.

Montering av handtagskapan

B Tryck pa stromstéllaren (2.) och slapp
tilkopplingssparren (3.).

B Slapp stromstéllaren for att koppla fran
maskinen.

Kontinuerlig drift:

VAR FORSIKTIG!

Efter strémavbrott startar den tillkopplade
maskinen igen.

| Logsa skruvarna eller handtaget.
B Montera handtagsképan.
B Dra at skruvarna.
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Montering av verktygshallare
och slipblad
B Dra ut natkontakten.

Lagg sliptallriken pa spindeln.

Lagg pé slipbladet.

Skruva spannmuttern M14 pa spindeln.
Hall spindelldsningen intryckt.

Dra &t spannmuttern med hallinyckeln.
Stick natkontakten i uttaget.

Starta elverktyget (utan att Iata start-
knappen snappa fast) och Iat det gé ca
30 sekunder. Beakta eventuell obalans
och vibration.

B S|4 fran maskinen.

il oBs

N&r maskinen slagits fran fortsétter frasskivan
att rotera under kort tid.

Underhall

A VvARNING!
Dra ut nétkontakten fére alla atgérder
pa maskinen.

Rengéring

N\ VARNING!

Vid bearbetning av metall kan vid intensiv
anvéndning strémledande damm avlagras
pa kapans insida, vilket kan paverka
skyddsisoleringen.

Inverkan pé skyddsisoleringen!

Anslut alltid maskinen via jordfelsbrytare
(utlésningsstrém 30 mA).

Rengdr maskin och luftdppningar regel-
bundet. Intervallen &r beroende av det
bearbetade materialet och arbetstiden.

Blas igenom motorrummet och képans
insida med torr tryckluft regeloundet.

Kolborstar

Maskinen &r utrustad med frankopplings-
kolborstar.

Nér frénkopplingskolborstarna néatt slit-
gransen kopplas elverktyget automatiskt
fran.

il oBs

Anvénd vid byte alltid tillverkarens original-
delar. Vid anvdndning av andra delar upphdr
tillverkarens garanti att gélla.

Kolflamman kan under drift iakttas genom
de bakre luftéppningarna.

Sténg genast av maskinen vid stark kolborst-
gnistbildning. L&mna in maskinen till en av
tillverkaren auktoriserad verkstad.

Drev

il  oBs

Lossa aldrig skruvarna péa drevtoppen under
garantitiden. | annat fall upphér tillverkarens
garanti att gélla.

Reparation

Reparation far endast utféras av auktoriserad
verkstad.

Reservdelar och tillbehoér

Reservdel/Tillbehor Best.nr
Sidhandtag 252.721
Tvahalsnyckel 100.110

Elastisk sliptallik med spannmutter | 124.079
M14

Handtagshuv 253.676
SoftVib-handtag med inbyggd 316.857
spannmutternyckel

For vidare tillbehdr, se tillverkarens kataloger.
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Skrotning och avfallshantering

A\ vaRNING!
GOr férbrukade maskiner obrukbara genom
att avidgsna ndtsladden.

Endast f6r EU-stater
E Kasta gj elverktyg i hushallssopornal
Enligt det europeiska direktivet 2002/
96/EG ska forbrukade elverktyg samlas

separat och hanteras enligt gallande
avfallsbestdmmelser.

i, oBs

Fréga fackhandlaren rérande
avfallsbestdmmelser!

C€ -Férsdkran om 6verens-
stammelse

Under eget ansvar forsékrar vi harmed
att denna produkt uppfyller kraven
i nedanstéende standarder och direktiv:

EN 60745 enligt bestémmelserna i direktiven
2004/108/EG, 2006/42/EG.

Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)
{ _ /

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D)
11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

\
g A
S\

Guenter Severin
Manager Quality
Department (QD)

Garanti

Vid kop av ny maskin ger FLEX 2 ars garanti
fr om ko&pdatum. Garantin galler endast for
brister p g a material- och/eller tillverknings-
fel liksom for ej fungerande garanterade
egenskaper. Originalkvittot med férsalj-
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ningsdatum maéste uppvisas vid eventuella
garantiansprék. Garantireparationer far
endast utforas av FLEX auktoriserade
verkstader eller servicestationer.
Garantiansprak géller endast om maskinen
anvants pa avsett satt. Garantin omfattar inte
driftbetingat slitage, felaktig anvandning,

helt eller delvis demonterade maskiner eller
skador som uppkommit pa grund av Gver-
belastning av maskinen eller pa grund av att
ej godkanda, trasiga eller felaktigt anvanda
verktyg har anvants. Skador som orsakats
av maskinen pa verktyg eller arbetsstycken,
utdvande av vald, foljdskador som kan
hanfdras till att kunden eller tredje part miss-
kott underhdllet av maskinen, skadegorelse
som en folid av yttre paverkansfaktorer eller
frammande partiklar, t.ex. sand eller sten,
samt skador som beror pa att bruksanvis-
ningen inte foljts, t.ex. att maskinen anslutes
till fel natspanning eller stréomtyp.
Garantiansprak for tilloehor kan endast goras
géllande om de anvants med maskiner som
anvants pa avsett eller tillatet sétt.

Ansvar

Tillverkaren och hans representant iklader
sig inget ansvar for skador eller férlorad vinst
som uppstar genom produkten eller genom
att produkten ej kan anvandas.

Tillverkaren och hans representant ikl&der sig
inget ansvar for skador som uppstér genom
felaktig anvandning eller i férbindelse med
andra tillverkares produkter.
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Kaytetyt symbolit

N\ varortus!

Viittaa vélittmaésti uhkaavaan vaaraan.
Ohjeen noudattamatta jéttdminen saattaa
johtaa kuolemaan tai vakaviin loukkantumisiin.

Tekniset tiedot

VARO!

Viittaa mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen.
Ohjeen noudattamatta jéttdminen saattaa
Jjohtaa loukkaantumisiin tai esinevaurioihin.

(il oHJUE

Viittaa koneen kdyttéd koskeviin ohjeisiin
ja térkeisiin tietoihin.

Symbolit koneessa

Lue kéyttéohjeet ennen koneen
kdyttéonottoa!

Kéyta silmiensuojaimial

Vanhan laitteen kierrétysohjeet
(katso sivu 100)!

)54

Konetyyppi LK 604
Tydkalun @ max. mm 175
Kierrosnnopeus r/min 4000
Ottoteho W 1200
Antoteho W 720
Paino (ilman johtoa) kg 3,2
Tyokalun Kiinnitys M 14
Suojausluokka I/ [0
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Kuva koneesta

1 Kahvansuojus

2 Kara

3 Karalukko
Karan lukitsemiseen vaihdettaessa
tydkalu.

4 Vaihteistopaa
llIman ulostulo ja py&rimissuunnan
nuoli.

94

Kéaynnistysvarmistin/lukituspainike
Verkkojohto 4,0 m ja pistotulppa
Kaynnistyskytkin

Tyyppikilpi

Joustava hiomalautanen
kiristysmutterilla M14

Kasikahva
Laikanvaihtoavain
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Turvallisuusasiaa

A\ varoitus!
Lue ohjeet ennen hiomakoneen kdyttéa
Jja toimi niiden mukaisesti:

— koneen kdyttéohje,

— sdhkotydkalujen kdyttdd koskevat
»Yleiset turvallisuusohjeet« oheisessa
vihkosessa (dokumentti-nro: 315.915),

— kéyttépaikalla voimassa olevat ohjeet
ja tydsuojelumdédréykset.

Hiomakone on valmistettu uusimman tek-

nisen tietdmyksen ja hyvéksyttyjen turvatek-

nisten s&énndsten mukaisesti.

Tédsté huolimatta sen kédytdsta saattaa

alheutua hengenvaaraa koneen kayttgjélle ja

muille henkildille ja itse kone tai muu esineisto
voi vaurioitua. Hiomakonetta saa kdyttad vain

— mddradystenmukaiseen
kéyttotarkoitukseen.

— sen ollessa teknisesti moitteettomassa
kunnossa.

Turvallisuuteen vaikuttavat héiriot

on korjattava vélittémaésti.

Maaraystenmukainen kaytto
Hiomakone ja hiomakiekko on tarkoitettu
— ammattikayttdon teollisuudessa

ja tybpajoissa,

— pintojen hiontaan, ruosteen ja maalin
poistoon kaytettdessa joustavaa
hiomalautasta.

— kaytettavaksi tydkalujen kanssa, joiden
kayttd on sallittu vahintdan 4000 r/min
kierrosnopeudella.

Hiekkapaperihiontaa koskevat
turvallisuusohjeet

AN varortust

Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.

Turvallisuusohjeiden noudattamisen

laiminlydnti saattaa johtaa séhkdiskuun,

tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Sdilytd kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet

mybhempadaa kéyttétarvetta varten.

B Tat4 sdhkotydkalua tulee kayttaa
hiekkapaperihiomakoneena.

Huomioi kaikki turvallisuusohjeet,
kayttéohjeet, piirustukset ja tiedot,
jotka toimitetaan koneen mukana.
Jollet noudata seuraavia ohjeita, seurauk-
sena saattaa olla séhkoisku, tulipalo ja/tai
vakavia loukkaantumisia.

B Kyseinen séhkotydkalu ei sovellu
hiontaan, tyéskentelyyn teréasharjoilla,
kiillottamiseen tai katkaisuhiontaan.
Sahkdtydkalun kayttd ohjeidenvastaisiin
kayttétarkoituksiin voi aiheuttaa
vaaratilanteita ja loukkaantumisia.

B Ala kayta mitdan tarvikkeita, joita
valmistaja ei ole hyvaksynyt tai suositellut
nimenomaan télle sihkotydkalulle.
Vaikka pystyt kinnittdmaan lisatarvikkeen
sahkotydkaluun, se ei takaa sen turvallista
kayttoa.

W Kayttétydkalun sallitun kierrosnopeuden
tulee olla vahintaan yhta suuri kuin
séhkétydkalussa ilmoitettu maksimi
kierrosnopeus.

Tarvike, joka pydrii sallittua nopeammin,
saattaa menna hajalle ja palaset sinkoutuvat
ympéaristodn.

B Vaihtotydkalun ulkohalkaisijan ja
paksuuden tulee vastata sdhkotydkalun
mittatietoja.

Vaarankokoisia vaihtotydkaluja ei voida
suojata tai hallita riittavasti.
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Laipan tai muun tarvikkeen tulee sopia
tarkasti sdhkotydkalun karaan.
Vaihtotydkalut, jotka eivat sovi tarkasti
sahkotydkalun hiomakaraan, pyorivat
epatasaisesti, térisevat voimakkaasti

ja voivat johtaa koneen hallinnan
menettamiseen.

Ala kayta vioittuneita vaihtotydkaluja.
Tarkista aina ennen koneen kéaytt64, ettei
vaihtoty6kalussa ole saréja tai halkeamia
ja ettei hiomalaikka ole kulunut.

Jos sdhkétydkalu tai vaihtotydkalu
putoaa, tarkista sen kunto.

Kéyta vain hyvéakuntoisia ja ehjia vaihto-
tybkaluja. Kun olet tarkistanut ja asenta-
nut vaihtoty6kalun, pysyttele poissa
pyérivan vaihtotyékalun tasosta ja
varmista, ettd myos lahistélla olevat
henkil6t toimivat samoin, ja anna koneen
kéyda maksimi nopeudella noin minuutin
ajan.

Vioittuneet vaihtotydkalut menevat yleensa
rikki tdssa ajassa.

Kéyta henkildkohtaisia suojavarusteita.
Kéayta kayttokohteesta riippuen kokokas-
vonaamaria, silmiensuojainta tai suojala-
seja. Jos olosuhteet niin vaativat, kayta
pélynaamaria, kuulonsuojaimia, suoja-
késineita tai erikoissuojavaatetta, joka
suojaa pieniltd hioma- ja
materiaalihiukkasilta.

Suojaa simét lentelevilta vierailta esineilta
tms., joita voi syntya erilaisessa kaytdssa.
Poélynaamarin tai hengityssuojaimen tulee
suodattaa kayton aikana syntyva pdly.
Pidempiaikainen voimakkaalle melulle
altistuminen saattaa vaikuttaa heikentavasti
kuuloon.

Varmista, ettd muut henkilét pysyvat
rittdvan kaukana ty6alueelta.

Jokaisen, joka tulee tydalueelle, tulee
kayttaa henkildkohtaista suojavarustusta.
TyOstettavasta pinnasta irtoavat kappaleet
tai murtuneen vaihtotyokalun osat saattavat
sinkoutua kauemmaksi ja aiheuttaa
loukkaantumisia myds varsinaisen tybalueen
ulkopuolella.

Pida kiinni koneesta vain eristetyista
kahvaosista, kun tyéskentelet paikoissa,
joissa sahkotydkalu voi osua piilossa
olevaan sahkéjohtoon tai koneen omaan
verkkojohtoon.

Kosketus jannitteiseen johtoon voi tehda
my0&s koneen metalliosat jannitteisiksi

ja johtaa sahkoiskuun.

Pida verkkojohto poissa pyorivista
vaihtotyékaluista.

Jos menetét koneen hallinnan, verkkojohto
voi katketa tai tarttua kiinni ja katesi

tai ksivartesi saattaa osua pyorivaan
vaihtotyokaluun.

Al laske sahkotydkalua kasistési, ennen
kuin se on taydellisesti pyséhtynyt.
Pyoriva vaintotydkalu saattaa koskettaa
laskualustaa, jolloin voit menettaa
sahkatydkalun hallinnan.

Al& kanna koskaan kéaynnissé olevaa
séhkotydkalua.

Koskettaessaan vahingossa vaihtotydkalua
vaatteet voivat tarttua siihen kiinni ja
vaihtotytkalu saattaa porautua kayttajan
kehoon.

Puhdista sa@nnéllisesti sdhkotydkalun
tuuletusaukot.

Moottorin puhallin imee pélya koteloon,

ja jos metallipdlya kerdantyy runsaasti,
seurauksena voi olla s8hkdisia
vaaratilanteita.

Ala kayta sahkotydkalua palavien
materiaalien lahella.

Téallaiset aineet voivat syttya palamaan
KipinGiden vaikutuksesta.

Ala kayta vaihtotydkaluja, joiden kayttoé
vaatii nestemaisia jadhdytysmenetelmia.
Veden tai jonkin muun nestemaisen
jaédhdytysaineen kayttd voi aiheuttaa
sahkaiskun.

Ala kayta liian suuria hiomakiekkoja,
vaan noudata valmistajan antamia
hiomakiekkojen kokotietoja.
Hiomakiekot, jotka ulottuvat hiomalautasen
ulkopuolelle, saattavat aiheuttaa loukkaantu-
misia seké johtaa hiomakiekon kiinnijuuttu-
miseen, repeytymiseen tai takapotkuun.
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Takapotku ja siihen liittyvat
turvallisuusohjeet

Takapotku on koneen &killinen reaktio, jonka
aiheuttaa vaihtotytkalun, kuten hiomalaikan,
hiomalautasen tms. kiinnitakertuminen tai
-juuttuminen. Takertuessaan kiinni tai jumittues-
saan pyodriva sdhkdtydkalu pysahtyy akillisesti.
Talldin hallitsematon sahkotydkalu sinkoutuu
kiinnitarttumiskohdasta vaihtotydkalun
pydrimissuunnan vastaiseen suuntaan.

Takapotkun aiheuttaa sahkétydkalun vaarin-
kaytto tai kayttd vaaraan kayttétarkoitukseen.
Takapotku voidaan estdd sopivin varotoimenpi-
tein, kuten seuraavissa ohjeissa neuvotaan.

B Pida sahkotybkalusta kiinni tukevalla
otteella ja pida kehosi ja késivartesi
sellaisessa asennossa, etté pystyt
hallitsemaan takapotkun voimat.

Mikali mahdollista, kayta aina lisdkahvaa,
jotta voit hallita mahdollisimman hyvin
takapotkun voiman tai reaktiomomentin.
Koneen kayttgja pystyy hallitsemaan
takapotkun ja reaktiovoimat noudatta-
malla sopivia varotoimenpiteita.

B Al4 vie koskaan katta pyoérivan
vaihtoty6kalun l&helle.

Vaihtotydkalu voi luiskahtaa kaden paélle
takapotkun sattuessa.

B Varo asettumasta alueelle, jonne séhké-
tydkalu liilkkuu takapotkun sattuessa.
Takapotku pakottaa sahkotydkalun
vastakkaiseen suuntaan kuin hiomalaikan
liike jumittumiskohdassa.

B Tydskentele erittdin varovasti kulmien,
terévien reunojen tms. alueella.

Esta vaihtoty6kalun ponnahtaminen
takaisin ty6stettavasta kohteesta

ja kiinnijuuttuminen.

Pyaorivéalla vaihtotyokalulla on taipumus
juuttua kiinni kulmissa, teravissé reunoissa
tai saadessaan kimmokkeen.

Tama aiheuttaa takapotkun tai kone
riistaytyy hallinnasta

m Al kiyti ketju- tai hammastettua
sahanteraa.
Téallaiset vaintotyokalut aiheuttavat usein
takapotkun tai sdhkétydkalun hallinnan
menettamisen.

Muita turvallisuusohjeita

AN varortus!

Terveydelle haitallisten/myrkyllisten pdlyjen

koskettaminen tai hengittdminen altistaa

koneen kayttdjan tai lahistolld oleskelevat
henkilét vaaralle.

B | yilypitoisten maalien hiontaa ei suositella.
Lyijypitoiset maalit saa poistaa vain alan
ammattimies.

B A3 tydsta materiaaleja, joista vapautuu
terveydelle vaarallisia aineita (esim. asbestia).
Ryhdy tarvittaviin varotoimiin, jos tydssa
voi muodostua terveydelle haitallista,
palavaa tai réjahdysaltista pdlya.

Kéayta hengityssuojainta.
Kéayta polynimujarjestelmaa.
ESINEVAHINGOT!

Verkkojénnitteen ja jénnitetietojen tulee olla
samat kuin tyyppikilvessa.

Paina karalukkoa vasta sitten, kun tyokalu
on pyséhtynyt.

97



fi

Hiomakone LK 604

Melu ja tarina

Kayttéohjeet

Melu- ja térindarvot mitattiin standardin
EN 60745 mukaan.

Koneen A-painotettu melutaso on tavallisesti:

- Aanenpainetaso: 88 dB(A);
— Aénitehotaso: 99 dB(A);
— Epévarmuus: K=3dB.
Tarinan kokonaisarvo (hiottaessa
hiomakiekolla):

— Paastéanvo: ap=3,0m/s?
— Epévarmuus: K=1,8m/s?

/\ varoitus!

lImoitetut mittausarvot koskevat uusia laitteita.
Péivittéisessa kaytdssd melu- ja térindarvot
muuttuvat.

(1| OHJUE

Naissé ohjeissa imoitettu tarindtaso on mitattu
standardissa EN 60745 normitetun mittaus-
menetelman mukaan ja sita voidaan kayttaa
sahkotyokalujen keskindiseen vertailuun.

Se soveltuu myos tarindaltistuksen alustavaan
arviointiin. limoitettu tarindtaso tarkoittaa
altistumisen tasoa séhkétydkalun paaasialli-
sessa kayttdtarkoituksessa.

Mutta jos sahkdtydkalua kaytetédan muihin
kayttétarkoituksiin, normaalista poikkeavilla
kayttotyokaluilla tai sitd ei ole huollettu riittavasti,
tarindtaso saattaa poiketa iimoitetusta.

Talldin koko tybaikaa koskeva térinéaltistus voi
olla selvasti suurempi. Tarindaltistuksen tarkassa
arvioinnissa tulee huomioida my&s ne ajat, jolloin
laite on kytketty pois paélta tai se on kdynnissa,
mutta ei varsinaisesti kaytossa.

Talltin koko tydaikaa koskeva tarindaltistus

voi olla selvasti alhaisempi.

Madarittakaa lisdtoimenpiteet koneen kayttajan
suojaamiseksi tarindn vaikutukselta, kuten
esimerkiksi: sahkdtyokalun ja kayttétydkalujen
huolto, késien suojaaminen kylmalta, tydnkulun
suunnittelu.

VARO!
Melutason ylittdessad 85 dB(A) kéytéd
kuulonsuojaimia.
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/\  varortus!

Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen
koneeseen kohdistuvia toita.

Ennen kayttédnottoa

Ota kone pois pakkauksesta ja tarkista,
ettei toimituksesta puutu mitaan ja ettei
ole kuljetusvaurioita.

Kaynnistys ja pyséaytys
Lyhytaikainen kaytté ilman
lukitustoimintoa:

B Paina k&ynnistysvarmistinta ja pida
painettuna (1.).

B Paina kaynnistyskytkinta (2.) ja paésta
kaynnistysvarmistin irti (3.).

B Pysayta kone paastamalla
kaynnistyskytkin irti.

Pitempi ty6jakso lukitustoiminnolla:

VARO!

Paéllekytketty kone kéynnistyy jélleen
sdhkdkatkon jélkeen.
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Paina ensin kaynnistysvarmistinta (1.),
sitten k&ynnistyskytkinta ja pida kiinni (2.).
Lukitus: pida lukituspainike pohjaan
painettuna ja paasta kaynnistyskytkin

irti (3.). Paasta kaynnistysvarmistin
vapaaksi (4.).

Kytke kone pois paalta:

B Pysaytys: pa kaynnistyskytkinta

lyhyesti ja paasta irti.

Vaihteistosuojan kiinnitys

[ ]
B Tyodnna vaihteistosuoja paikoilleen.
B Kirista ruuvit.

Irro_ta ruuvit tai kasikahva.

Tydkaluliitos ja hiomakiekon
Kiinnitys
B [rrota pistotulppa pistorasiasta.

B Aseta joustava hiomalautanen paikoilleen

karaan.
B Aseta hiomakiekko paikoilleen.
B Kiinnita kiristysmutteri M14 karaan.

B Paina karalukkoa ja pida se pohjaan
painettuna.

B Kirista kiinnitysmutteri pidatinavaimella.

B Pane pistotulppa pistorasiaan.

B Kaynnista kone (ilman lukitustoimintoa)

ja anna sen kayda noin 30 sekuntia.
Tarkista, ettei ole epatasapainoa tai
tarinda.

B Kytke kone pois paalta.

i OHUE

TySkalu pydrii vield jonkin aikaa koneen

sammuttamisen jalkeen.
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Huolto ja hoito

/\  varoitus!

Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen
koneeseen kohdistuvia toita.

Puhdistus

/\  varoitus!

Metallgja tydstettdessé saattaa
adrimmdisisséa kdyttéolosuhteissa koneen
rungon sisélle kerdéntyd sdhkdéa johtavaa
POlya.

Suojaeristys heikkenee!

Kéytd konetta vain vikavirta-suojakytkimen
kanssa (laukaisuvirta 30 mA).

Puhdista kone ja jagdhdytysilma-aukot
saanndllisin valein. Puhdistusvali riippuu
tyOstettavasta materiaalista ja kayttdajan
pituudesta.

Puhalla koneen sisétila ja moottori puhtaaksi
kuivalla paineilmalla sdanndllisin valein.

Hiiliharjat

Kone on varustettu automaattisesti
irtikytkeytyvilla hiililla.

Kun hiilet ovat kuluneet minimipituuteen,
kone kytkeytyy automaattisesti pois paalta.

il oHuE

Vaihda hiiliharjojen tilalle vain valmistajan
alkuperdisosat.

Kéytettdessd muiden valmistajien hiflid
valmistajan mydéntdmd takuu ei endé

ole voimassa.

Takimmaisista iiman sisédantuloaukoista
voidaan tarkkailla hiilten kipindintia kayton
aikana.

Jos hiilten kipindinti on voimakasta, pysayta
kone heti. Toimita kone valmistajan valtuutta-
maan huoltolikkeeseen.

Vaihteisto

(i OHUE

Al4 avaa vaihteistopdédn ruuveja koneen
takuuaikana. Jollei ohjetta noudateta,
valmistajan mydéntdmd takuu raukeaa.
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Korjaukset

Korjaukset saa suorittaa vain valmistajan
valtuuttama huoltoliike.

Varaosat ja tarvikkeet

Varaosa/tarvike Til.-nro
Sivukahva 252.721
Laikanvaihtoavain 100.110
Joustava hiomalautanen 124.079
+ kiristysmutteri M14

Kahvansuojus 253.676
SoftVib-kahva integroidulla 316.857
laikanvaihtoavaimella

Katso muut lisatarvikkeet valmistajan
tuoteesitteista.

Kierratysohjeita

AN varortust
Tee kdytostéa poistetut koneet kédyttokelvotto-
maksi irrottamailla litdntdjohto.

Vain EU-maat
E Kaytdsta poistetut sahkdtydkalut

eivat kuulu sekajatteisiin!
Sahko- ja elektroniikkalaiteromusta annetun
EU-direktiivin 2002/96/EY ja sen voimaan-
saattavien kansallisten sddddsten mukaisesti
tulee kaytdsta poistetut séhkdtydkalut kerata
erikseen ja toimittaa asianmukaiseen
hyGtykayttdpisteeseen.

(1| OHJE

Lisétietoja kierrdtysmahdollisuuksista saat
alan likkeista!
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C € -Vaatimustenmukaisuus

Vakuutamme téten yksinvastuullisina, etta
t&ma tuote tayttad seuraavien standardien tai
normatiivisten dokumenttien vaatimukset:

EN 60745 direktiivien 2004/108/EY,

2006/42/EY maéraysten mukaisesti.
Tekninen tiedosto kohdasta:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Y

{/
[ -

i/ / {4
é;\f- AL
Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

N
S\

Guenter Severin
Manager Quality
Department (QD)

Takuu

FLEX my6nta& uudelle koneelle 2 vuoden
takuun, alkaen koneen myyntipéivasta
loppukuluttajalle. Takuu kattaa vain viat, jotka
johtuvat materiaali- ja/tai valmistusvirheesta
ja jos koneelle ilmoitetut ominai-suudet jaavat
tayttymatta.

Takuutapauksessa on naytettava alkuperai-
nen ostokuitti, josta ilmenee koneen
myyntipdiva. Takuun puitteissa suoritettavat
korjaukset saa tehda ainoastaan FLEXin
valtuuttamat korjaamot tai huoltoliikkeet.
Takuu on voimassa vain, kun konetta
kaytetaan maaraysten mukaisesti.
Takuuseen eivét sisélly viat, jotka ovat
aiheutuneet koneen normaali kulumisesta,
vaarinkaytdstd, koneen purkamisesta osiin
osittain tai kokonaan, koneen ylikuormitta-
misesta ja tyodvéalineiden kaytosta, jotka eivat
ole saaneet valmistajan hyvaksyntaa tai ovat
viallisia tai joita on kytetty kayttotarkoituksen
vastaisesti.

Takuu ei kata mydskaan koneen
kayttétydkaluun tai/ja tybkapaleeseen
aiheuttamia vaurioita, vakivaltaisesta kaytosta
aiheutuvia vaurioita, asiakkaan tai kolmansien
osapuolien ohjeidenvastaisesta tai
riittamattdmasta huollosta johtuvia vaurioita,
vieraiden esineiden, kuten hiekan tai kivien
aiheuttamia vaurioita eik& vaurioita, joihin on
syyna kayttéohjeiden laiminlyénti, kuten esim.
koneen liitdnté vaaraan verkkojannitteeseen
tai virtalgjiin. Kayttétydkaluihin tai/ja
lisatarvikkeisiin liittyvat takuuvaatimukset ovat
mahdollisia vain sillon, kun niité kaytetaan
sellaisten koneiden kanssa, joihin ne on
tarkoitettu tai hyvaksytty.

Vastuun poissulkeminen

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivat vastaa
vahingoista tai voiton menetyksesta, joiden
syyna on liiketoiminnan keskeytyminen
johtuen tuotteesta tai siita, ettei tuotetta
mahdollisesti voida kayttaa.

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivat vastaa
vahingoista, joiden syyna on ohjeiden
vastainen kaytto tai koneen kaytté muiden
kuin valmistajan tuotteiden kanssa.
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Mepiexopeva

XpnotuorotoUpeva cUUBOAA . .. .. .. 102
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©dpuBog Kat Kpadaouésg . ... ... ... 107
Odnyieg XPNoNG - -+« v eee et 108
ZuvTripnNoN Kal povTda . ......... 109
YnodeiEelq andéoupong .. ... ... ... 110
A\won motémragCe ........... 110
Eyyinon ............. .. 111

Xpnoigormoloupeva cUpBoAa

A MPOEIAOINOIHZH!
AnAdvel dueon areiAn kivduvou.

2€ neplrwon un trenong me unddeténg
undpxet kivduvog Bavdrou rj Bapelwv
TOQUUATIOUWV.

TeXVIKA XapaKTNPIOTIKA

[POXOXH!

AnAdwvel uia evoeXOUEVWE EMIKIVOUVN
Kardotaon. Ze nepirwon un tmpenong
NG unddeléng undpxet Kivduvog
TOQUUATIOUWY 1) UAIKWV {NULaV.

il vnoaeizH

AnAdvel ouuBoUAEG epapLIoYTiG Kal
ONUAVTIKEG TTANPOPOPIEG.

Z0pBoAa oTo pnxdavnua

lptv T B€on o€ Asttoupyia
dwafdore TiG 0dnyicg
Xelptouou!

®opdrte npoorateuTikd
uaroyudAial

Ynédei&n andouponce yia
TO TaAld unxdvnua
(BA. otn ogAida 110)!

)i

Tumnog ocuokeung LK 604
Méylotn dldpeTpog epyaleiou mm 175
Ap1BubG oTPOPWV 2/\erttd 4000
Arnoppopoupevn Loxug W 1200
Anodiddpuevn 1oxug W 720
Bdpog (xwpig KaAwdlo) kg 3,2
Yrnodoxr| epyaleiou M 14
Katnyoplia npootaciag (uévwaon) I/ g
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Me pia pana

MNpogulakTipag-Aafn 5  ®payn 6€ong oe Aeitoupyia/
ATpakToQ Koupri acpdhiong
AG(paNion aTpdkTou 6 TpopodoTiké KaAwdio 4,0 m Ue QI
Ma v ag@dAion Tng atpdktou katd 7 AlakomTng
v aAhayr| epyaieiou. 8 Mvakida Timou
Kepaln yerddoong kivnong 9 EAaoTikég diokog Asiavong
Me €€0d0 agpa kal BEAOG pe ma&ipadi rdvuong M14
kateuBuvong MEPLOTPOPNG. 10  XeipohaBr

11 KAeIdi JETWTTIKWV oMWV

(’KePATOKAEISO”)
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MNa Tnv ac@aieid oag

/\  POEIAOMOIHEH!

lptv T xprion Tou Astavtripa diaBdote

TEG KAl akoAouBrioTe TeG:

—  TIG MapoUoeqg odnyieg xelptouod,

- T¢ "Tevikég unodeielg aopaleiag”
OXETIKA LIE TN XP1ON NAEKTPIKWY
£pYaAgiwV OTO EMOUVANTOUEVO
QUAAGSIO (ap. puAradiou: 315.915),

- TOUG YIa ToV TOMO £pyaoiag IoXUoVTEG
Kavoveg Kat mpodlaypapeg OXETIKA
e TNV mEdAnyYn atuxnudrwv.

AUTGC 0 Agiavtripag eival KATAOKEUAOLE-

VoG ouupwva ue Ta teAsutaia dedousva

TNG TEXVIKIIG KAl TIG QVAYVWPIOUEVOUG

KavoVveg TEXVIKIC aopdAelag.

Qotdoo uropouv kard tn xprion Tou

va mpokUyouyv KIvOUVoL yia T CwUatiKn

akepaloTnTa Kat ™ {wrj Tou xpriotn 1 Toi-

Twv 1j avtioTolxa {nuIEG oo unxdvnua

r dAAeg UAIKEG {nuieg. O Astavtripag

EMTPENETAL VA XPNOoIUOTTOIETAL UV Yia

-y mv apuddouoa xprion,

— 0g dyoyn kardotaon anod nAeupdg
TEXVIKIG aopdAglag.

Ot BAdBEeG rmou Exouv apvnTiKI EMITTWOoN

otV aopdAela, MPEMEL va QVTIUETWITI-

Jovtral auUEOWG.

AppdZouca xprion

O napwv Aetavtripag pe UANo Aelavong

npoopideTal

—  Yla EMAYYEALATIKY] XPr|On 0N
Blounxavia kat otn Blotexvia,

— yla ) Aelavon erupavelwyv, yla to
Eeokouplaopa kal TNV arnopdkpuvon
BEPVIKIWV [E XPN)OM TOU EAACTIKOU
dilokou Aelavong.

— yla n xpron ue epyaleia, Ta onoia
elval eykekpLeEva yla aplpod oTpopuv
ToUAdxIoTtov 4000 oTPoPEG/AETTTO.
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Ymnodei&eig aopaleiag yia tn
Agiavon pe opup1doxapTo

TTPOEIAOINOIHZH!

Aiapdorte 6Aeq Ti¢ untodei&eig aopaleiag

Kai Tig odnyieg. MNapaleiyelg oy tripnon

Twv unodeifewv acpaleiag Kat Twv

0dnylwv UIopei va EXoUV w¢G CUVETELQ

nAektponAné&ia, nupkayid kayr Baploug

Tpauuatiouous. PUAAETE OAe¢ TIG urTo-

dci&eig aopaleiag kai Tig odnyieg yia

HeAovrTiki Xprion.

B AUTO TO NAEKTPIKG PNXAvVNHA TIPETE
va XpnoiyoTolsiTal wg Asiavripag
He opup1ddxapTo. Tnpeite OAeg TIG
umodei&eig aogaleiag kal odnyieg Kai
TIPOCEETE TIG YPUPIKEG TAPACTACEIG
Kal Ta dedopéva, Ta omoia Aappdavere
HE TO pnxdavnpa.

Av dev TnpAoeTe TIG akdAoubeg odnyieq
prtopel va oupBel nAektpomAngia,
nupkayld kayn Bapld tpaduarta.

B AuTté To nAeKTPIKO epyaleio Sev eival
katdAAnAo yia Aeiavon, epyaocia e
ouppaTOBOUPTOEG, OTIABWON 1 Asiavon
KOTING.

Xprioelg, yia Tig ornoieg dev poopiletal
TO NAEKTPIKS UNXAvVNUa, prtopel va
TIPOKAAEOOUV KIVOUVOUG KAl TPAUUATL-
opoUg.

B Mn xpnoiponoleite moté e§apripara,
Ta omoia dev £xouv MpoBAePOei amd
TOV KOTOOKEUAOTH EI18IKA yI' autd
TO NAEKTPIKG punxavnpa.

Mdvov emeldr| UMOPE(Te va OTEPEWOETE
Ta eEapTiUATA OTO NAEKTPIKS UNXAVNUA
0ag, autd dev pnopel va eyyunbei mv
aopahr xpron.

B O emTPENTOG apIOPOG OTPOPWV TOU
epyaleiou epapuoyng mpémel va ivai
TOUAGYXIOTOV TG00 PEYAAOG, OTIWG
0 péyioTog apIBPGg OTPOPWV TTOU
avaypAageral oTo NAEKTPIKG PnXavnpa.
EEapmuara, Ta ornoia neploTpépovtal
ToxUTepa art’ ATl eTuTPENeTal, Unopel va
OTIAo0oUV Kal VA EKTPEVIOVIOTOUV TIPOG
OAeG TIG KATEUBUVOELS.
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B H eEwTepikn SIAPETPOG Kal TO TIAXOG
TOU epyaAeiou EQApPHOYNG TTPETTE
VO avTamokpivovTal oTa oToIxeia
ME TIG S100TACEIG TOU NAEKTPIKOU
pnxavrjparég oag.

Epyaieia epappoynq pe AavBaougveq
BlaoTdoelg dev TUYXAVOUV EMAPKOUG
npootaciag oUte uropouv va
eheyxBouv.

B ®AAvTTeqg 1} GAAa eEapThpaTa Tpémel
va TaipIdfouv akpIfwg otV ATPAKTO
TOU NAeKTPIKOU Epyaleiou oag.

Ta epyaleia epappoyrig, Ta onoia dev
TaPLdlouv aKPIBWS OTNV ATPAKTO
Aglavong Tou NAeKTPIKOU PNYXAvAATOG,
mpo&evouv TIOAU LoxupoUg kpadaououg
Kal JrtopoUv va odnyrjoouv otnv
AMWAELQ TOU EAEYXOU.

B Mn XpnOIHOTIOIOETE KATEGTPANPEVA
spyuAsla epappoyng. Mpiv ané kaée
Xprion eAEyxeTe Ta epyaleia epappoyrg
Y10 YPEQIA KAl PWYEG Kal TNV uTTodoxN
TWV SioKWvV Asmvonq yia pvasq,
¢Bopa and Tn pakpd xprion i TNV
noAUKalplu Av 1o nASKTleo pnxavnpu
Al To epyaleio epappoyrg Mécouv kaTw,
eAéyEre Ta yia InNMIEG 1 XPNOIKOTIoINOTE
éva aeikTo epyaleio epappoyng.
AQoU eAéyxOnKe Kal avTIKOTAOOTAONKE
TO £PYaAeio EQapHOYNG, ATTOHAKPUV-
OeiTe £0¢eigq ka1 GAAA TIPOOWTIC TTOU
BpiokovTal KOVTA oTO UNXAavnua amoé
TO ETMTTIES0 TOU TIEPIOTPEPOUEVOU
epyaAeiou EQAPHOYIG Kal EKTEAEDTE
Mia dOKIJAOTIKI AEITOUpYia TOU Unxa-
vijaTog S1dpkeiag evog AemTou pe To
MEYIOTO apIOUO OTPOPWV.

Ta kateoTpaupéva epyaleid EPAPUOYNQ
oTAouV OTIG TEPLOOSTEPEG TIEPUTTWOELG
€vtog autoU Tou XPOvou SOKIUNG.

B ®opdTe MPOCWITIKG TIPOCTATEUTIKO
e€onhiopd. Xpnoiporoieite avaioya
HE TNV epapuoyn MARpn MpooTaagia
TIPOCWITOU, TIPOCTACIA HATIWV
1 TTPOCTATEUTIKA JaToyudAia.

‘Orav xpeialeral, popare HAoKa
TIPOOTACIAG ATO OKOVI, WTOAOTIISEG,
TIPOCTATEUTIKA YavTia i €131KA odId,
n omoia KPATd Pakpid oag Ta HIKPA
owHaTidia As1avTiKoU Kal UNIKWV.

Ta pdria Ba mpenel va pootatelovial
and &va owpara rou ekagevdovilovtal
TPOG OAEQ TIG KATEUBUVOELG KAl TTPOKU-
TITouv o€ JLAPOPES EPAPIOYEG.

H npootaoia and okévn 1i n pdoka
npootaciag avanvor|g TPEMeL va INTPA-
pOouV TNV OKAOVN TIoU oxnuatiCeTal katd
m™mv epappuoyn. Av eloTe exteBelpévol yia
peydho didompua og duvard 66pupo,
MIopeiTte va anwA£oeTe TNV aKor oag.
Mpooéxete va BpiokovTal Ta AAAa
npdéowrna o€ andéoTaon acPaleiag
amo Tnv mePIOXH £pyaciag oag.

O KaBgvag, TTIoU EICEPXETAI OTNV
TIEPIOXH EPYACiag, TIPEMEl va Ppopdel
TIPOCWITIKG TIPOCTATEUTIKO £EOTTAIONO.
Opalouata Tou Katepyaouevou
Tepayiou 1) ortacpéva epyaleia epap-
MOYAG MItopoUv va eKOPEVIOVIOTOUV Kal
va npo&evrioouy TpaluaTa emiong Kat
ekTéG ™G dueoNG epLoXNG epyaaiag.
Kpardre 1o unxavnua pévo orig
Hovwpéveg empaveieg AapEg, katd
TNV eKTEAEON EPYACIWYV, KATA TIG
OTT0iEG TO EPYAAEio EQappoyrg

pmopei va ouvavtioel KpuPpoug
nAeKkTPIKOUG aywyoug  To i3I0 To

S1KG TOU TPOPOJOTIKO KAAWSIO.

H enagn] pe éva nAektpopdpo aywyod
propel va B€oel und tdomn eniong
METAANKA EPT TOU UNYXAVIIATOS

Kal va odnynoel oe nAektporAnéia.
Kpardre To TpopodOoTIKG KOAWSIO
HaKpId amé mepioTpePOpEVa EpYaAeia
£pappoyng.

Av TUXOV XAOETE TOV EAEYXO TOU
MNXavruaTog, Uropei va korei i va
TPAUMATIOTE( TO TPOPOSOTIKO KAAWSIO
KAL TO X€PL 0ag 1) 0 Bpaxiovdg oag va
BpeBel aTo enimedo Tou MeploTPEPS-
pevou epyaleiou epaploymg.

Mnv amoB€TeTe To NAEKTPIKG unxavnua,
TIPOTOU aKIVNTOTIOINOEI TEAEIWG

TO epyaAeio epappoyng.

To meploTpePdpevo epyaleio epap-
MOYNAG prtopel va €pBeL oe enmagr pe TV
erpdvela andébeong, medyua To ornoio
propel va odnynoeL oTnv anwAeLa Tou
ENEYXOU TOU NAEKTPIKOU NXAVI)aTOG,.
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B Mnv apriveTe MOTE NAEKTPIKO pPNXAavnua
va AEITOUPYEI, EVU) TO HETAPEPETE.

H evdupacia oag pnopei and v tuxaia
EMAPT| € TO MEPIOTPEPOUEVO EPYANEiO
eQappoyng va raotel o’ autd Kat To
epyaleio epapuoynq va kappwbel oto
OWa 0ag Kal va 0ag TPAUUATIOEL

B KaBapileTe TAKTIKA TIG OXIOHEG
agpIoHOU TOU NAEKTPIKOU UnXaviarog.
H ¢Tepw) TOU KIVIITjpa Arnoppopd
OKkOvN Pé€oa ato mepiBAnUa kat 1 oxupn
OUOOWPEEUON UETANNIKAG OKOVNG Uropel
va Po&evnoeL NAeKTPIKOUG KivdUvoug.

B Mn XpnOIPOTIOIEITE TIOTE TO NAEKTPIKO
HNXAavnpa kovrd o€ eikauoTa UAIKA.
2mver)peg Yropouv va mpogevrioouv
NV AVAPAEEN QUTWV TWV UNKWV.

B Mn xpnoiponolsite epyaleia epappo-
yig mou xpeialovrail uypd péoa YuEng.
H xprion vepou 1} AWV uypwv
HEowv YUENG Uropel va odnyrioel
o€ NAeKTPOTANE(a.

B Mn XpnoIPOTIOIEITE UTTEPHEYEDN PUAAQ
Aeiavong, aMd akolouBeiTe Ta aToIxeia
TOU KATAOKEUAOTI YIa TO PHEye00Gq
PUMwV Agiavong.
®UNa Aelavong, Tou e€€xouv amd Tov
dioko Aelavong, propouv va rpogevr-
OOUV TPAUMATIONOUG KaBWGS Kat va
0dnyrioouv g UMAOKAPLOA, OKIOIO TwV
UMWV Aelavong i 0g QVIETILOTPOPT).

AvtemoTpopn ("KAWTONUA”) Kal
avTioTOIXEG UTTOJEIEEIG aoPaAeiag
AvteruoTtpo®r] ("KAwToNnua”) eival n Eapvikn
QavTidPAOoT WG CUVETELD LAYKWEVOU

1] MIMAOKQPLOUEVOU TIEPLOTPEPOEVOU
gpyaleiou epappoyng, onwg o dlokog
Aelavong, n dlokoeldr|q urodoxr] diokou
Aelavong kTA. To pdykwpa 1y umokdplopa
odnyel oe andéropo orapdmpua Tou
TIEPLOTPEPOIEVOU EPYOANEIOU EQAPUOYTG.
‘Etot erutayUveTal To pn eEAeyxOueVo
NAEKTPIKS UNxAvnua avti®eTta rpog v
KateUBuvon MePLOTPOPNG TOU EpYAAEioU
€PAPUOYNG OTO ONUelo UrMAoKapiopaTog.

H avteruotpopn eival n cuvéneia Aaveao-
MEVNG 1) E0GANIEVNG XPTONG TOU NAEKTPLKOU
pnxavApatog. Mrnopel va eumnodioTeil pe
KATAMNAQ TPOPUAAKTIKA HETPA, OTIWG
neplypd@eTal MapakATw.
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B Kpardre mavrore KAAd TO NAEKTPIKG
HNXAavnpa Kal pEPVETE TO CWHA Kal
Ta unpdroa oag oe TéTola 6€on, oTnv
oTToia UMmopoUV va amooBeaTouV Kal
va avTioTadpioToUv KaAd ol duvdapeiq
ané TNV avtemoTpoP.

Av urtdpxel, XPnOIPOTIOIEITE MAVTOTE
TNV MPAo0eTN AaBr}, WOTE va EXETE TOV
HEYIOTO SuvaTé EAeyXO TWV SUVAHEWV
amé avremoTpon i Katd TIG OTIYUEG
avTidpaong Kard Tnv au§non Twv
oTPOPWV 0T HéYIoTo. O XEIPLOTNQ
propel pe Ta KatAANAQ MPOPUAAKTIKA
METPa va eNéyxel Tig duvduelg and tnv
QVTETILOTPOYY] KAl TNV avtidpaaon.

B Mn @€peTe MOTE T XEPIO OAG KOVTA OE
TIEPIOTPEPOPEVA EPYAAEIa EQAPHOYNAG.
To gpyaeio epappoynG Uropei katd v
QVTETIOTPOYY] va KivnBel mdvw and To
XépLoag.

B ATMOQEUYETE UE TO OWHA TAG TNV
TEPIOXN, TIPOG TNV otroia 6a KIVNeEi
TO NAEKTPIKS PnXdvnpa o€ MepinTwon
QVTEMOTPOPNG. H avTemoTpoon)
ETUTAXUVEL TO NAEKTPIKS PnxAvnua
avtiBeta npog v kivnon tou diokou
Aelavong oto onueio pmlokapiouarog.

B AouleUeTe pe IBIaITEPN TTPOCOXH OTNV
TIEPIOXN YWVIAKWYV, AIXHNPWV OKHWV
KTA. EUmodileTe TOV EKOPEVIOVIONO Kal
TO HAYKWHO TwV EPYOAAEiWV EQaPHOYNG
amo To Karepyalopevo TEPAXIO.

To neploTpedpevo epyaleio epap-
Hoyng €xel TV Tdom o€ ywvieg, o&eleg
aKkuEG i} dTav avarmdd, va UayKWVEL
Autd npo&evel anwAela Tou eAEyxou
1 QVTEMOTPOQN).

B Mn xpnoipotroleite mpiovoAayua
aluoidag rj 030vTwTH TPIoVOAapa.
TEtowa epyaheia epappoyrig mpoevouv
OuxVA QVTETILIOTPOPY 1] ATWAELA TOU
€AEYXOU TOU NAEKTPIKOU NXAVIUATOG,.
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Neparrépw umodei&eiq aopaleiag

/N  nPoElAonoIHzH!

H erapn rj n etorvori BAaBepwv/

ONANTNPIWSWV OKovwvY aroTeAel kKivduvo

yia Tov XelploTr 1 yia Ta medowrta rmou

Bpiokovtat Kovtd oTov XWpo epyaoiag.

B To TpiYo Xpwudtwv LoAURSouU dev
ouviotdral. H aropdkpuvon Xpwudtwv
MOAUBdouU mpénel va yivetal udvov and
ToV EOIKO.

B Mnv eneEepydleote UNKAG, and ta ormoia
ekAUovTal ouoieg Tou BETouv og Kivduvo
mv uyeia (. x. apiavto). AdBete Ta
avdhoya péoa npoaotaociag, étav
propouv va ipokUyouv eriBAapeiq
yla v uyela, EUKAUOTEQ 1] EKPNKTIKEG
okoveq. Popdre MPOCTATEUTIKY MAOKA.
Xpnouuomnoleite eykaraoTdoelq
anopPOPnoNg.

YAIKEZ ZHMIEZX!

H tdon Ttou dikTUou Kkat Ta oTolxela g
Tdong otnv rivakida TUrou mpeEneL va
OUUPWVOUV LUETAEU TOUG.

Mélete TNV ao@dAion ¢ atpdkTou Uovo
O€ AKIVNTOTTOINUEVO EQYAAEIO.

O0dpupog Kal KPAadaouog

Ol Tiuég BopUBou Kal KpAdaouwy
uroAoyiotnkav oUupwva e To
Eupwraikd Mpdturo EN 60745.

H katd A aEloAoynUEVN aKOUOTIKY) OTAOUN
BopUBWV TOU HUNXAVAATOG avépXeTal
XOPOKTNPLOTIKA:

— ZtdBun akouoTkig mieong: 88 dB(A),
— Z1dBun akouoTKiAg loxUog: 99 dB(A),
- AvakpiBela: K=3dB.

ZUVOAIKY] TLUY] KPAdATUWY
(katd ™ Aelavon pe eUANO Aeiavong
(opUpPdOXapPTO)):
—  Tyr) eKMOMING:
- AvakpiBela:

N\  nPOEIAOMOIHEH!
Ol Tiugg usrpnonq rou divovrat loxuouv
uOvo yia véa unxavripara.

21NV Kabnuepivr xprion aAAddouv ot TIEG
BopUBwv Kal KPAdAOUWV.

ah—30m/s
K =1,8m/s?

il ynoaeizH

H otd6un kpadaouwv rou divetal oTiq
Odnyieq autéqg €xel petpnbel olppwva

e pia uéBod0o HETENONG TUTTOTIONUEVN
BdoeLtou potunou EN 60745 kat propel va
XPnooromBel yla T oUyKPLoN NAEKTPLKWY
epyaleiwv peTa&y Toug. Emiong aut eivat
KATAMNAN YLa TNV MPOCWEIVY EKTUNOM
™mg eopTIoNG Ue kpadaououg.

H otd6un kpadaouwy mou divetal avirpo-
owrelel TIQ KUPLEG EPAPOYEG TOU
NAeKTPIKOU epyaleiou.

2 e MePITTWoT OpWG TTOU TO NAEKTPLKO
epyaAeio xpnotoronBel yia AAeg
EPAPOYEQ e amokAivovta eEapTruaTa-
gpyaieia iy xwpig enapkr| ouvimpnon,

TOTE Uropel va arokAVeL Kal 1) oTddun

TwV Kpadaouwv. Autd prnopel va auEnioel
OoNUAvTKA T POPTION pE Kpadaououg
KaTA T SLAPKELA OMOKANPOU TOU XPOVIKOU
6100Tnparoq gpyaoiag. MNa mv akpipn

ektiunon g dovntinig erBapuvong ba
TIPEmeL va )\nq)eouv unown smcmq ot

JldpKeleg, KATA TIG OMO(EG TO PNYXAVNUa
Bpioketal ektdg Aettoupyiag n elvat
gvepyoroinuévo, al\d de xpnotuomnolettal
payuatikd ya epyacia.

AuTS uropel va Jelwoel onpavtikd m
PopTIoN e kpadaopoug katd ) dldpkela
OAOKAPOU TOU XPOVIKOU JIACTAKATOG
epyaoiag. Kaboplote Ta mpdobeta pérpa
aoQaAeiag yla v poaoTaacia Tou XeLpLoT)
TPV TV EMidPaon TwV KPASACUWY, OTWS
Y10 TaPAdELY|A: CUVTTPNOT) TOU NAEKTPKOU
epyaleiou kal Twv eEapTNUATWV-EPYaAEiwY,
ZE0TAUA TWV XEPLWV YIA TO KPATQ,
opYAvwon Twv Bnudtwy epyaciag.

MPOZOXH!
2€& aKouoTikn riieon dvw Twv 85 dB(A) va
POpPdTE WTOAOTTIOEG.
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O3dnyieg xpriong

/\  POEIAOIMOIHEH!

Mptv ané 6Aeq TG epyaocieg o ogya

TPaBdrte TO PIG artd Tnv npila.

Mpiv Tn 6€0n og AeiToupyia

ZEMAKETAPETE TO UNXAVNIA KAl EAEYETE TO

yla v minpétnTa g napddoong kat yia

CNHIEG HETAPOPAG.

©€0n oe Kal eKTOG AsiToupyiag

Bpayxuxpovn AeiToupyia xwpiq

KOUMTTWHa:

B [latote ™ Ppayn evepyoroinong Kat
Kpatiote TNV atmpuévn (1.).

B [lamote Tov JlakOTTTN (2.) KaL apr\ote
e\elBepn TN Qpayr 6€ong oe
Aetroupyia (3.).

B [aTn 6€on ektdg Aettoupyiag apriote
Tov JLaKATTTN eAEUBEPO.

Alapknig AeiToupyia pe koupmwya:

MPOZOXH!

MeTd Tnv anokatdotaon g SLaKomnig
PEUNATOG TO AVAUUEVO PNXAvnua
Eavagekwvd.
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B [lamote pwTa ) ppayn B€ong
oe Aettoupyia (1.), natfiote petd
TOV JLAKATTIN KAl KPATAHJTE TOV
natnuévo (2.).

B A TO KOUUMWHA KPATHOTE TO KOUpmi
ao@dNong MatnUEVo Kal aprioTe Tov
dlakdrrn ehelbepo (3.).

Apriote T ppayr B€ong oe Aettoupyia
e\elbepn (4.).

O£T1eTE TO HNXAVNHA EKTOG
AeiToupyiag:

| :’O;

)J””Hl.llmnm

B [am eécr]KTéq Aettoupyiag
TATAOTE YA Alyo Tov JLakdTT
Kal aprioTe Tov eAeUBepoO.

ZuvappoAoyfoTe povo
TO KAAUppa TG AaBnRg

m Alote TIQ Bideg 1} TN XELPOAARY).
B [lepdote 10 KAAUPUQ TNG AaBNq.
B >piEte Tiq Bideg.
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ZTepéwaon urmodoxXng Epyaieiou
Kal pUAAOU Agiavong
B Tpapr&te to ig and v mpida.

B TomoBetote TOV EAACTIKO dioKO
Aelavong endvw oTnv ATPAKTO.

B TomoBetiote amnd ndvw To PUANO
Aelavong.

B Bidwote to na&uddt tdvuong M14
enMdvw otnv ATPaKTO.

B [latrote TV aopdAlon TnG atpdKTou
KAl KPATAOTE TNV MATNUEVT.

B Xpi€te 1o Magudadt Tdvuong pe 1o
kAeld( oTapatiuarog.

B Bd\te T0 Ig oTnVv Tipia.

B Oftete TO UNxAvnua oe Aettoupyia
(Xwpiq KoUuNwa) Kat apraoTe TO
va Aettoupynoel yia rep. 30 deutepod-
Aertra. EAEyETe TOV yla AVOUOLOUOpP-
pieq kivnong kat kpadaopoug.

B OfFTeTe TO PNXAVNUA €KTOG
Aettoupyiag.

il vnoaeizH

Metd ™ 6€0n ekTOG AetToupylag To
gpyaleio e&akolouBel va douleuet
akdua yia Aiyo xpdvo.

Zuvtpnon Kai ¢povTida

/\  POEIAOMOIHEH!
lptv and SAeq TiG epyaoieg oto unxdvnua
TPaBdrte TO PIG ard TNV nplfa.

Ka@apiopog

MPOEIAOIMOIHZH!
Katd tnv ene&epyaoia uetdAAwv uropel
Katd v urepBOoAIKT Xorion va erikadrioel
OTO E0WTEPIKS TOU MEPIPARUATOG ayWyiun
OKGVN.
ApvnTikrj enidpacn oTnv MEOCTATEUTIKY
udvwon!
AelToupyeite To unxdvnua uEow
MEOOTATEUTIKOU SIAKOITTN PEUUATOG
dlapporig (peuua evepyoroinong 30 mA).
KaBapilete TAKTIKA TO unyxAvnua Kat
TIG OXIOUEG agplopol. H ouxvémmra
eEaptdral and 1o karepyalduevo UNKS
kat and tn ddpkela TnG XPNong.
270 E0WTEPLKS TOU TIEPIBANATOG LIE TOV
KlvnTrpa PETEL va YiveTal TAKTIKY
ekpuaonon e &npd merieouévo agpa.

Kappouvakia (YRKTpEeQ)

To unxavnpua eivat eEoTALIOUEVO e
kapBouvdkia andleuéng.

‘Otav ta kapBouvdkia andéleuéng
pBdoouv oto 6plo PBoPAG, TO UNXAVNHA
TiBeTal autdpata ekTdg Aettoupyiag.

il vnoaeizH

la v aAAayr xpnouoroleite uoévov
yvrjola UEpn aro ToV KAaTaoKeuaoTH.
Katd 1 xprion dAAng udpkag navouv va
LOXUOUV MTAEOV Ol UMTOXPEWOELG TTAPOXIG
£yyunong Tou KataokeuaoTH.

Ané ta ormiobia avoiyuata elodédou agpa
UIopelTe va nmapatnpeeite katd t xprion
™ PAdya ota KapBouvdkla.

2e nepirmwon woxupng Adyag ota
KapPBouvdkia BETETE TO NXAVNUA

auéowg eKTAG Aeltoupyiag.

Mapadidete TO punXAvnua oe cuvepyeio
eEurnpPEmong reAatwy, eE0UCLOSOTNEVO
and Tov KATAOKEUAOTY.
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Metddoon kivnong

i ynoaeizH

Mn AUoete Ti¢ BIdEG OTNV KEPAAT]
ueTradoong kivnong kard tn dldpkela
LOXUOG TNG NMapoxriG eyyunong.

2€ nePlTwon un THenong navet va LoxUel
n a&iwon napoxric eyyunong ano Tov
KATaoKeuaoTH].

Emokeuég
Tuxdv eMOKEUEG ETITPEMETAL VA EKTENOU-

VTaL ArOKAELOTIKA Kal évo amd KAroLo
and Tov KATAOKEUAOTr eE0Ualod0TNEVO

ouvepyelo TG TEXVIKAG eEUMNPETNONG
TWV TEAATWV Uag.

AvTaAAGKTIKA Kal eEapTRpara

AvTaMAakTIKG/EEGPTNHG Kwd.
mapayy.
MAaiv xelpoAapn) 252,721
KA£1{ HETWTIKWY OTIdV 100.110
("KePATOKAELDO”)
EAaoTikdg diokog Asiavong 124.079
+ na&uddt tdvuong M14
Mpogpulakmpag-AaBn 253.676
Xelpohapr] SoftVib e 316.857
EVOWHATWHEVO KAELSI
na&uadiou Tavuong

Mepartépw eEaptriuata Ba Bpeite oToug
KATaAdyoug TOU KATAOKEUAQDTY).
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Ynodei&eig anooupong

A TMPOEIAOINOIHZH!

AxpnoteUete Ta malld unxavriuara rmou
dev xpnouuorolovvratl mAgov, kéBovrag
TO TPOQPOJOTIKG KAAWDIO.

Oxt ya xwpeg ™g Eupwrnaikng
E ‘Evwong.

Mnv rietdre Ta nAekTpikd epyaleia

oTa olklakd anoppipuaral
Bdoel ¢ Eupwraikrig Odnyiag 2002/96/
EK mepl NAEKTPIKWV Kal NAEKTPOVIKWY
TIOALWOV CUOKEUWVY KAl UnXavnudtov Kat
NV EQapuoyn NG oto £BvIKG dikalo,
Ta dxpnota NAEKTPIKA epyaleia TpEmel
va gUA\EyovTal XwpPLoTd Kat va odnyouv-
Tal og PINIKA TIPOG To TIEPIBAAAOV
enavaglornoinon.
(1| vroaEeizH
ZXETIKA UE TIG duvaTOTNTEG ArOoUPONG
anevbuveBeite oTo £15IKO KATAoTNUA, art’
orou ayopdoare To epyaAeio!

ARAwon moTtétnTag C€

Me tnv mapouca dnAwvoupe ureubuva,
611 To mpoidv autd avranokpiveral ota
akéAouBa nmpPdTuna Kal VTIOKOUUEVTA
kaboplouoUu mMpoTUnwy:

EN 60745 Bdoel Twv SATAEEWY Twv

odnylwv 2004/108/EK, 2006/42/EK.
Texvikdg pdkelog and:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

\
-~

i/ { {/
é,v AL
Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Szgzni\
Guenter Severin
Manager Quality
Department (QD)
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Eyyunon

Me Tnv ayopd evdg kawvoupylou
punxavnuatog n FLEX mapéxel oto

TeAkS KatavaAwTr eyyunon and tov
KATAOKEUAOTY] SLAPKELaG 2 ETWV, TIOU
Eekwvd and tnv nuepounvia mwAnong Tou
unxavnuatog. H eyyunon toxuel pévo yia
e\attwpara, Ta oroia opeilovral o
O@AAUATA UAIKWV KAL/H| KATAOKEUNG
KABwWQ Kal yla TNV K EKMANPWON
BeBalwpévwy WBLOTATWY. Z€ epltTwon
a&lwong mapoxrg eyyunong oe
Tep(rtwon BAARNG MPETEL va eTiouvayeTe
TO QUBEVTIKG MAPACTATIKG AYOPAS E TNV
NHEPOUNVIA MWANONG TOU HNXAVIHATOG,.
Ot eruokeugg o dlapkela LoxUog g
€yyunong eruTpéneTal va ekTeAouvtal
arnokAeLoTIKA kal puévo and cuvepyeia

1} ané orabuoug o€pPIg Tou EXouv
eEoualodotnOel and v FLEX.

A&lwon eyyunong ugiotatat uévo

oe nepimrwon apudfouoag xpriong.

Ané v napoxn eyyunong anokieiovral
Wiaitepa n pBopd Adyw Aettoupyiag, n un
OWOTH EQAPUOYN, TA MEPIKWG 1) TIAAPWG
QMOCUVAPHUOAOYNUEVA UNXavipaTa
Kabwg Kat {nuEg amnd unepPOPTWON

TOU PNXAvraTog Kat Xeron and un
EYKEKPIUEVQA, Xahaouéva 1) AdBog
XPNoLoToinuéva eMmuépous epyaleia.
Emiong arokAeiovtal ot {npIEg, oL otoieq
npOK}\r']GnKav and 1o ur]xc'xvr]pa oto
epYaAeio xpriong N avtiotoxa oto
Katepyalopevo Tepdyto, n xprion piag,

ol emakdAouBeg {NUIEG, Ol OTtolEg
ogeilovTal o€ Un owoTN 1] QVENApKN
ouvtripnon and nNAeupdg Tou TEAdTN

4 Tpitwv, oL nuIEG and EEvn enidpaon

1 and &va owpara, 1. X. Auuo 1) éTPeg,
KaBWG Kat NUIEG AGYW TNG un TNPENONG
TWV 0BNYLWV XELPLOMOU, TT. X. OUVOEDN OE
AavBaopévn Tdon diktUou 1} oe AdBog
€ldog peuparog.

AElwos:lq napoan syyunonq yla epyaheia
XPriong 1} avtiotoxa HEPn eEapTNUATwY
propouv va tebouv pévov téte, dtav autd
XPnoyLorolouvtal e pr]xavr']pam, ota
ortoia éxel TPoBAePOe( 1] eyKpIBel pia
T€TOla XPNoN.

ATOKAEIONOG €uBUVNG

O KaTaokeuaaTr|q Kat 0 avtinpoowndq
Tou dev avahapBdvouv kapia eubuvn
yia gnuEg kat anwAeleg kEPdoug Adyw
dlakormg g Aettoupyiag g
gnxeipnong, mou MPokArenkav and to
npoidv ) and ) un duvarr] xpron Tou
npoidvrog.

O KataokeuaoTtrg Kat 0 avTinpdownog
Tou dev avahapBdvouv kapia eubuvn yla
{n€g, oL omoieg MPOKARBNKav ard Tn un
apuélouoa xpron 1} o€ GUVBUACUO e
POoIdvVTa AANWY KATAOKEUATTWV.
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Zastosowane symbole

A\  osTRzEZENIE!

Oznacza bezposrednio grozace niebezpie-
czenstwo. Nieprzestrzeganie tej wskazowki
grozi $miercig lub bardzo ciezkimi
obrazeniami.

Dane techniczne

OSTROZNIE!

Oznacza mozliwoz¢ wystapienia niebezpie-
cznej sytuacji. Nieprzestrzeganie tej
wskazoéwki moze doprowadzi¢ do lekkich
obrazen lub szk6d materialnych.

il wskazowka
Oznacza wskazdwki dla uzytkownika i wazne
informacje.

Symbole na urzadzeniu

Przed uruchomieniem urza-
dzenia przeczytac instrukcje
uzytkowania i obstugi!

Zastosowac okulary ochronne!

Wskazdwka dotyczgca sposobu
usuwania zuzytego urzadzenia
(patrz strona 120)!

)4

Typ urzadzenia LK 604
Maks. @ narzedzia szlifierskiego mm 175
Predkos¢ obrotowa obr./min 4000
Moc pobierana W 1200
Moc oddawana W 720
Ciezar (bez przewodu) kg 3,2
Mocowanie narzedzia M 14
Klasa ochrony I/ [g
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Opis urzadzenia

Pokrywa z uchwytem

2 Wrzeciono

3 Blokada wrzeciona
Do unieruchomienia wrzeciona przy
zmianie narzedzia.

4 Korpus urzadzenia z napedem

Z otworami wylotu powietrza i strzatkg
kierunku obrotow.

10
11

Blokada wtaczania/przycisk blokady
do pracy ciagte;j.

Elektryczny przewdd zasilajacy 4,0 m
z wtyczka

Wytacznik
Tabliczka znamionowa

Elastyczny talerz wsporczy
z nakretka mocujaca M14

Uchwyt
Klucz czotowy
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Dla wtasnego bezpieczenstwa

/\  OSTRzEZENIE!

Przed uzyciem szlifierki przeczyta¢

wymienione nizej instrukcje i przepisy,

i postepowac zgodnie z podanymi tam

wskazowkami:

— niniejszg instrukcje obstugi,

— ,0gdlne wskazdowki bezpieczenstwa“
dotyczace pracy narzedziami elektrycz-
nymi zamieszczone w zafgczonej
broszurze (nr dokumentacji: 315.915),

— zasady i przepisy terenowe obowigzujgce
na miejscu uzycia szlifierki, i stosowac sie
do podanych tam wskazéwek i zalecen.

Niniejsza szlifierka zbudowana jest w oparciu

0 najnowsze zdobycze techniki i uznane

zasady bezpieczenstwa technicznego.

Mimo to w czasie uzytkowania urzadzenia

moze wystapic¢ zagrozenie zdrowia i zycia

uzytkownika lub osob trzecich, albo uszko-
dzenia maszyny lub rzeczy. Szlifierke uzywac
tylko

- zgodnie z jej przeznaczeniem,

- we wiasciwym stanie technicznym
zgodnym z zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Usterki wptywajgce niekorzystnie na stan

bezpieczenstwa nalezy natychmiast usunagc.

Zastosowanie zgodnie z przezna-

czenhiem

Niniejsza szlifierka z arkuszem $ciernym

przeznaczona jest

— do profesjonalnego zastosowania
w przemysle i rzemiosle,

— do szlifowania powierzchniowego,
usuwania rdzy i lakieru przy uzyciu
elastycznego talerza wsporczego.

— do zastosowania z narzedziami, ktore
dopuszczone sg do pracy z liczba
obrotéw co najmniej 4000 1/min.
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Wskazéwki bezpieczenstwa
dotyczace szlifowania papierem
sciernym

/\  OSTRZEZENIE!

Przeczyta¢ wszystkie wskazowki

bezpieczenstwa i pouczenia.

Zaniedbania w przestrzeganiu wskazéwek

bezpieczenstwa i pouczer mogg spowodowac

porazenie pradem elektrycznym, pozar i/lub
ciezkie obrazenia. Prosze zachowac¢ wszyst-
kie przepisy bezpieczenstwa i wskazowki
do przysztego zastosowania.

B Niniejsze narzedzie elektryczne nalezy
stosowac jako szlifierke z tarczami
szlifierskimi z papieru $ciernego.

Prosze przestrzegaé wszystkich wskazo-
wek bezpieczenstwa, instrukcji, opisow

i parametréw podanych w dokumentaciji,
ktéra nalezy do zakresu dostawy
urzadzenia.

Nieprzestrzeganie nastepujacych wskazowek
moze spowodowac porazenie pradem
elektrycznym, wybuch pozaru i/lub ciezkie
zranienia.

B Niniejsze urzadzenie elektryczne nie jest
przeznaczone do szlifowania, robot
z druciang szczotka, polerowania ani
przecinania $ciernica.

Zastosowanie urzadzenia w sposéb niezgodny
Z jego przeznaczeniem moze spowodowac
zagrozenie lub niebezpieczenstwo zranienia.

B Nie wolno stosowac¢ zadnego wyposazenia
dodatkowego, ktore nie jest przewidziane
ani polecane przez producenta specjalnie
dla tego urzadzenia elektrycznego.

Sama mozliwos¢ zamocowania wyposazenia
do tego urzadzenia elektrycznego nie gwaran-
tuje jeszcze bezpiecznego zastosowania.

B Dopuszczalna liczba obrotow zastosowa-
nego narzedzia musi by¢ co najmniej
tak duza, jak najwyzsza liczba obrotéw
podana na urzadzeniu.

Wyposazenie, ktore obraca sie z wieksza
liczbg obrotéw, niz dopuszczona maksymalna
liczba obrotéw, moze sie potamac i zostac
wyrzucone w powietrze.

B Srednica zewnetrzna i grubosé
zastosowanego narzedzia musi by¢
zgodna z wymiarami urzadzenia.
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Nieprawidtowo odmierzone narzedzia

i koncowki zamienne moga by¢ niewystarcza-
jaco ostoniete i niedostatecznie kontrolowane.
Kotnierze i inne wyposazenie musza
doktadnie pasowac do wrzeciona

uzytego urzadzenia elektrycznego.
Wymienne narzedzia i koncowki, ktore nie
pasuijg doktadnie na wrzeciono sciernicy

tego narzedzia elekirycznego, obracajg sie
nierbwnomiernie, bardzo mocno drgaja i moga
spowodowac utrate panowania i kontroli.

Nie wolno stosowa¢ zadnych uszkodzo-
nych narzedzi i koncowek. Przed kazdym
uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy narzedzia
lub koncéwki nie sa wyszczerbione lub
pekniete, czy talerz szlifierski nie jest
pekniety, zuzyty lub zdarty. Po ewentual-
nym upadku urzadzenia elektrycznego,
narzedzia lub koncéwki nalezy sprawdzi¢,
czy nie ulegly one uszkodzeniu i uzy¢ tylko
nieuszkodzone narzedzia.

Po sprawdzeniu i zatozeniu narzedzia
nalezy zwrdci¢ uwage, aby uzytkownik

i osoby postronne znajdowaty sie poza
obszarem ptaszczyzny rotacji narzedzia,
nastepnie wtaczy¢ urzadzenie i pozostawi¢
pracujace na najwyzszej liczbie obrotow
na czas jednej minuty.

Uszkodzone narzedzia tamia sie najczesciej
w czasie takiej proby.

Nalezy stosowac srodki ochrony osobistej.
Zaleznie od wykonywanego zadania
zatozy¢ odpowiednio maske ostaniajaca
cata twarz, maske ostaniajaca gornag czesc
twarzy lub okulary ochronne.

Zastosowaé odpowiednio maske przeciw-
pytowa, osobiste srodki ochrony stuchu,
rekawice ochronne i specjalny fartuch,
ktore ochronia uzytkownika przed matymi
czasteczkami substancji Sciernych

i szlifowanych materiatow.

Oczy nalezy chroni¢ przed zranieniem wyrzuco-
nymi ciatami obcymi, ktore powstajg przy
réznych zastosowaniach. Maski przeciwpytowe
i ochronne muszg posiadac zdolnosc¢ filtracii
pytéw powstajacych w czasie pracy.

W przypadku obciazenia hatasem uzytkownik
narazony jest na utrate stuchu.

Zwracac¢ uwage, aby osoby postronne
znajdowalty sie w bezpiecznej odlegtosci
od obszaru pracy. Kazda osoba, ktora

wkracza do obszaru pracy urzadzenia musi
nosi¢ osobiste srodki ochrony.

Odtamane kawatki obrabianego materiatu

lub uszkodzonego narzedzia moga zostac
wyrzucone w powietrze i spowodowac
zranienia nawet poza bezposrednim obszarem
pracy.

Urzadzenie chwytac¢ tylko za izolowane
powierzchnie przeznaczone do tego celu,
jezeli w czasie pracy zachodzi niebezpie-
czenstwo zetkniecia narzedzia z ukrytym
przewodem elektrycznym lub wtasnym
przewodem zasilajacym urzadzenia.
Kontakt z przewodem elektrycznym, ktory
znajduje sie pod napieciem moze spowodo-
wag, ze metalowe elementy urzadzenia znajda
sie takze pod napieciem, a przez to dopro-
wadzi¢ do porazenia uzytkownika pradem
elekirycznym.

Elektryczny przewod zasilajacy prowadzi¢
zawsze z dala od obracajacych sie
narzedzi i koncowek.

W przypadku utraty kontroli nad urzadzeniem
moze dojs¢ do zerwania elektrycznego
przewodu zasilajagcego lub zetkniecia z nim,

a dton lub reka uzytkownika moze zostac
wciggnieta przez obracajace sie narzedzie
lub kohcowke urzadzenia.

Nie wolno odktadac¢ narzedzia elektrycz-
nego, zanim narzedzie catkowicie sie nie
zatrzyma.

Obracajgce sie narzedzie moze zetkna¢ sie

Z powierzchnig, na ktérg odtozono urzadzenie
i spowodowa¢ utrate kontroli uzytkownika nad
urzadzeniem elektrycznym.

Nie wiaczac¢ urzadzenia w czasie jego
przenoszenia, ani nie przenosi¢ witaczo-
nego urzadzenia.

Odziez moze zetknac sie przypadkowo

z obracajgcym sie narzedziem, a narzedzie
moze wkreci¢ sie w ciato uzytkownika.
Otwory wentylacyjne urzadzenia elektrycz-
nego nalezy czyscic regularnie.
Dmuchawa silnika wciaga pyt do obudowy,

a silne zanieczyszczenie metalicznym pytem
moze spowodowaé niebezpieczenstwo
porazenia pradem elektrycznym lub zwarcie.
Urzadzenia elektrycznego nie wolno
stosowaé w poblizu materiatow palnych.
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Iskry moga spowodowac zapalenie sie tych
materiatow.

B Nie wolno stosowaé zadnych narzedzi,
ktére wymagajg chtodzenia ptynnymi
srodkami chtodzacymi.

Zastosowanie wody lub innych ptynnych
srodkéw chtodzacych moze spowodowad
porazenie pradem elektrycznym.

B Nie wolno stosowac arkuszy papieru

Sciernego o zbyt duzych wymiarach, tylko

nalezy przestrzegaé wymiarow podanych
przez producenta.

Arkusze papieru sciernego, ktore wystajg
poza talerz wsporczy mogg doprowadzi¢

do zranienia, moga sie blokowac, podrze¢
lub spowodowacé uderzenie zwrotne.

Uderzenia zwrotne i odpowiednie
wskazowki bezpieczenstwa

Uderzenie zwrotne jest nagta reakcjg na skutek
zahaczenia lub zablokowania obracajgcego sie
narzedzia, jak tarcza szlifierska, talerz wsporczy
itd. Zahaczenie lub zablokowanie prowadzi do
gwattownego zatrzymania obracajacego sie
narzedzia. Na skutek tego w miejscu blokady
nastepuje odrzucenie niekontrolowanego urza-
dzenia elektrycznego w kierunku przeciwnym
do kierunku obrotu narzedzia szlifierskiego.

Uderzenie zwrotne jest nastepstwem

nieprawidtowej lub btednej obstugi urzadzenia

elektrycznego. Mozna tego unikna¢ stosujac

odpowiednie przedsiewziecia zabezpieczajace,

ktore opisane sg nizej.

B Urzadzenie elektryczne nalezy trzymaé
mocno, a ciato i ramiona ustawi¢ w takiej

pozyciji, ktéra umozliwi przyjecie sit uderze-

nia zwrotnego. Stosowac¢ zawsze uchwyt
dodatkowy, jezeli jest, aby uzyskaé¢ mozli-
wie najwieksza kontrole sit uderzenia

zwrotnego lub momentow reakciji przy roz-
ruchu urzadzenia. Uzytkownik moze opano-
wac sity odrzutu i reakcji poprzez zachowanie

odpowiednich srodkow ostroznosci.
B Nigdy nie zbliza¢ dtoni do obracajacych
si¢ narzedzi.
Przy uderzeniu zwrotnym narzedzie moze
dotkna¢ dtoni, a nawet po niej przejechac.
B Ciato ustawiac¢ w taki sposob, aby nie
znalazto sie w obszarze, do ktorego
skieruje sie urzadzenie elektryczne
na skutek odrzutu zwrotnego.
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Uderzenie zwrotne popycha urzadzenie
elektryczne w kierunku przeciwnym

do ruchu tarczy szlifierskiej w miejscu
zablokowania.

B Prosze zachowac szczegolng ostroznosc¢
w czasie pracy w katach, na ostrych
krawedziach itp. Nalezy zapobiegaé
odrzuceniu narzedzia od szlifowanego
materiatu i jego zacisnieciu.

Obracajgce sie narzedzie przy pracy w rogach,
na ostrych krawedziach i przy uderzeniach
fatwo sie zakleszcza. To z kolei jest przyczyng
utraty kontroli lub uderzenia zwrotnego.

B Nie wolno stosowaé¢ zadnego brzeszczotu
tancuchowego ani zebatego.

Narzedzia tego typu powodujg czesto uder-
zenie zwrotne lub utrate kontroli urzadzenia
elektrycznego.

Kolejne wskazowki bezpieczenstwa

/\  OSTRzEZENIE!

Dotykanie lub wdychanie szkodliwych/

trujgacych pytéw stwarza zagrozenie dla

uzytkownika lub znajdujgcych sie w poblizu
0sob trzecich.

B Nie zaleca sig szlifowania farb i lakierow
otowiowych. Usuwanie farb otowianych
powinien prowadzi¢ tylko wykfalifikowany
specijalista.

B Nie obrabia¢ zadnych materiatow, przy
obrobce ktoérych wydzialajg sie substancije
szkodliwe dla zdrowia (np. azbest).
Zastosowac¢ odpowiednie srodki zapobie-
gawcze i ochronne, w przypadku gdy
wystepuje mozliwosé powstania pytdw
szkodliwych dla zdrowia, pytéw palnych lub
wybuchowych. Stosowac przeciwpytowg
maske ochronna. Stosowac odkurzacze
przemystowe.

SZKODY RZECZOWE!

Napiecie i czestotliwosc sieci elektrycznej
musza by¢ zgodne z wartosciami podanymi
na tabliczce znamionowej urzgdzenia.
Przycisk blokady wrzeciona naciskac tylko
wtedy, gdy polerka jest wylagczona i narzedzie
polerskie catkowicie zatrzymane.
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Poziom hatasu i drgan

Instrukcja uzytkowania

Wartosci poziomu hatasu i drgan okreslone
zostaty zgodnie z normg EN 60745.

Poziom hatasu wywotanego przez urzadzenia
zmierzony na stanowisku pracy (A) wynosi

w normalnym przypadku:

— Poziom cisnienia akustycznego: 88 dB(A);
— Poziom hatasu w czasie pracy: 99 dB(A);
— Dokfadnosé: K=3dB.

Catkowita wartos¢ poziomu drgan
(przy szlifowaniu krazkiem szlifierskim):

— Wartos¢ emisiji: a,=3,0 m/s2
— Dokfadnosé: K=1,8m/s?
OSTRZEZENIE!

Podane wartosci pomiarowe odnoszg sie

do nowych urzadzen. W codziennym uzytko-
waniu warto$ci poziomu hatasu i drgan
zmieniajg sie.

(1| wskazowka

Catkowita warto$¢ poziomu drgan podana

W niniejszej instrukcji zmierzona jest zgodnie

z metodg pomiarowg podang norma EN 60745

i moze by¢ uzyta do wzajemnego poréwnania
narzedzi elektrycznych. Nadaje sie ona rowniez
do prowizorycznego okreslenia obcigzenia
drganiami. Podana warto$¢ poziomu drgan odnosi
sie do podstawowego zastosowania narzedzia
elekirycznego.

Jednak w przypadku uzycia tego urzadzenia

do innego zastosowania, z innym wyposazeniem,
albo w przypadku zaniedban w przegladach

i konserwaciji, rzeczywisty poziom drgan moze
odbiegac od podanej wartosci. Moze to znacznie
zwiekszy¢ obciazenie drganiami w catkowitym
czasie pracy. W celu dokfadnej oceny obcigzenia
drganiami nalezy uwzgledni¢ odcinki czasu,

w ktorych urzadzenie jest wytaczone, albo
wigczone, ale nie pracuije.

Moze to znacznie zredukowac obcigzenie
drganiami w catkowitym czasie pracy.

Prosze wprowadzi¢ dodatkowe srodki bezpie-
czenstwa w celu ochrony uzytkownika urzadzenia
przed oddziatywaniem drgan, jak na przyktad:
przeglad i konserwacja narzedzi elektrycznych

i wyposazenia, zastosowanie srodkéw zapewnia-
jacych utrzymanie dtoni w cieple, odpowiednia
organizacja procesow roboczych

OSTROZNIE!

Przy ci$nieniu akustycznym powyzej 85 dB(A)
nalezy stosowac ochroniacze stuchu.

(A) = na stanowisku pracy

/\  OSTRzZEZENIE!

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac
przy urzagdzeniu nalezy zawsze najpierw
wyjac¢ wtyczke z gniazdka sieciowego.

Przed pierwszym uruchomieniem

Rozpakowac¢ urzadzenie i sprawdzi¢, czy
dostawa jest kompletna, a czesci nie ulegty
uszkodzeniu podczas transportu.

Wiaczanie i wytgczanie.

Praca chwilowa bez blokady:

B Nacisngc¢ przycisk blokady wigczania
i przytrzymac (1.).

B Nacisnac wytacznik (2.) i zwolni¢ blokade
wigczania (3.).

B W celu wytaczenia zwolni¢ przycisk
wytacznika.

Praca ciggta z blokada:

OSTROZNIE!

W przypadku przerwy w dopfywie pradu wigc-
zone urzgdzenie zatrzyma sie i po przerwie
wifgczy sie ponownie.
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B Nacisng¢ najpierw blokade witaczania (1.),
a nastepnie wytacznik (2.) i przytrzymac
wcisniete.

B W celu zaaretowania wytacznika do pracy
ciagtej przytrzymac wcisniety przycisk
blokady i zwolni¢ przycisk wytacznika (3.).
Zwolni¢ przycisk blokady (4.).

Wytaczy¢ urzadzenie:

B W celu wytgczenia nacisna¢ krotko przycisk
wytacznika i zwolnié¢.

Montaz ostony z uchwytem

B Odkrecic sruby lub uchwyt boczny.
B Nasungc¢ ostone.
B Przykrecic sruby.
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Mocowanie nosnika narzedzi
i arkusza sciernego
B Wyjac¢ wtyczke z gniazdka sieciowego.

i

Elastyczny talerz wsporczy natozyc¢

na wrzeciono.

Natozy¢ arkusz Scierny.

Nakretke mocujaca M14 przykrecic

na wrzeciono.

Nacisna¢ blokade wrzeciona i przytrzymac
wcisnieta.

Nakretke mocujaca dokreci¢ kluczem
specjalnym.

Wtyczke wtozy¢ do gniazdka sieciowego.
Wiaczy¢ urzadzenie (bez blokady
wytacznika) i pozostawic pracujace ok.
30 sekund. Sprawdzié, czy szlifierka

jest wywazona i nie wystepuja drgania.
Wytgczyé urzadzenie.

WSKAZOWKA

Po wyfaczeniu narzedzie obraca sie jeszcze
krotki czas.
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Przeglad, konserwacja
i pieleghacja

/N  osTrRzEZENIE!

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac
przy urzagdzeniu nalezy zawsze najpierw
wyjac¢ wtyczke z gniazdka sieciowego.

Czyszczenie

/\  OSTRzEZENIE!

W skrajnych przypadkach przy obrobce
metali moze osadzac sie wewnatrz obudowy
pyt metaliczny zdolny do przewodzenia pradu
elektrycznego.

Wptywa to ujemnie na izolacje ochronna
urzadzenia!

Prosze podfgczac szlifierke poprzez
wyfacznik ochronny (bezpiecznik - prad
wyfgczajgcy maksymalnie 30 mA).
Urzadzenie i otwory wentylacyjne nalezy czyscic¢
regularie. Czestos¢ czyszczenia zalezna jest od
rodzaju obrabianego materiatu i dtugosci czasu
obrabiania.

Whnetrze obudowy i silnik nalezy regularnie
przedmuchiwaé suchym, sprezonym powietrzem.

Szczotki weglowe

Urzadzenie wyposazone jest w szczotki
weglowe.

Po osiagnieciu granicy zuzycia szczotek weglo-
wych urzadzenie wytacza sie automatycznie.

il wskazowka

Zuzyte szczotki weglowe wymieni¢ na
oryginalne szczotki dopuszczone przez
producenta urzadzenia.

W przypadku zastosowania obcych fabry-
katéw wygasaja prawa do roszczen z tytufu
gwarancji udzielonej przez producenta.
Poprzez tylne otwory wentylacyjne moze byé
widoczny ptomien powstajacy na szczotkach
weglowych w czasie pracy urzadzenia.

W przypadku zapalenia sie wegla ptomieniem,
nalezy natyczmiast wytaczy¢ urzadzenie.
Urzadzenie przekaza¢ do warsztatu serwisowego,
ktory posiada autoryzacje producenta urzadzenia.

Przektadnia

(i wskazowka

Srub znajdujacych sie na korpusie urza-
dzenia nie wolno odkrecac¢ w okresie
gwarancji. W przypadku nieprzestrzegania
tego zalecenia wygasajg prawa do roszczen
Z tytutu gwaranciji udzielonej przez
producenta.

Naprawy

Naprawy urzadzenia zleca¢ do wykonania
wytacznie w punkcie serwisowym
autoryzowanym przez producenta.
Czesci zamienne i wyposazenie
dodatkowe

Czes¢ zamienna/wyposazenie | Nr katalo-
gowy

Boczny uchwyt prowadzacy 252.721

Klucz czotowy 100.110

Elastyczny talerz wsporczy 124.079

+ nakretka mocujaca M14

Pokrywa z uchwytem 253.676

Uchwyt SoftVib ze zintegrowanym 316.857

kluczem do nakretki mocujacej

Dodatkowe wyposazenie mozna znalez¢
w katalogach producenta.
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Wskazowki dotyczace usuwania
opakowania i zuzytego
urzadzenia

/\  OSTRzEZENIE!

Wystuzone urzadzenia uczynic niezdatnymi
do uzycia poprzez usuniecie elektrycznego
przewodu zasilajgcego.

Tylko dla krajéw EU
E Prosze nie wyrzuca¢ narzedzi
elektrycznych do domowych $mieci!
Zgodnie z dyrektywa Unii Europejskiej
2002/96/WE o odpadach elektrycznych
i elektronicznych oraz jej przejeciem do prawa
narodowego istnieje obowigzek zbierania
narzedzi elektrycznych celem odzysku
surowcow wtornych i utylizaciji.

il wskazowka

Aktualne informacje o sposobie usuniecia
zuzytego urzadzenia mozna uzyskaé¢ w punkcie
zakupu.

Deklaracja zgodnosci C €

Oswiadczamy na wtasng odpowiedzialnos¢,
ze produkt odpowiada nizej wymienionym
normom i dokumentom normatywnym:
EN 60745 zgodnie z wymaganiami okreslonymi
wytycznymi 2004/108/WE, 2006/42/WE.
Dokumentacja techniczna:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

L / \\
i/ = (/ £ A
Y / ¢ _Sz)zm\

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Guenter Severin
Manager Quality
Department (QD)
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Gwarancja

Przy zakupie nowego urzadzenia firma FLEX
udziela 2 lata gwarancji producenta, poczyna-
jac od daty nabycia przez uzytkownika.
Gwarancjg objete sa tylko wady urzadzenia
wynikajace z btedow materiatowych i/lub
produkcyjnych, oraz niespetnienia zapewnio-
nych wtasciwosci. W przypadku wystapienia
roszczenia gwarancyjnego nalezy dotaczyé
oryginalny dowod sprzedazy z datg zakupu
Naprawy moze dokona¢ wytgcznie warsztat
lub serwis posiadajacy autoryzacje firmy FLEX.
Prawo do roszczen gwarancyjnych przystuguje
tylko w przypadku uzycia urzadzenia zgodnie

Z jego przeznaczeniem.

Gwarancja nie obejmuje w szczegolnosci
zuzycia wynikajacego z eksploatacji, usterek
spowodowanych niewtasciwg obstuga

i uzytkowaniem, czesciowo lub catkowicie
zdemontowanych urzadzen, jak réwniez szkéd
spowodowanych przecigzeniem urzadzenia,
uzyciem niedopuszczonych, uszkodzonych,
lub niewtasciwie zastosowanych narzedzi,
szkod spowodowanych przez maszyne na
narzedziach lub materiale obrabianym, szkod
spowodowanych przez uzycie sity, oraz
nastepstw niewtasciwych lub niewystarcza-
jacych przegladow i konserwacji wykony-
wanych przez uzytkownika lub osoby trzecie,
uszkodzen spowodowanych dziataniami
zewnetrznymi lub ciatami obcymi, jak np.
piasek, kamienie, jak rowniez szkod spowodo-
wanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji
uzytkowania i obstugi, jak np. podtaczenie

do zrédta pradu o niewtasciwym napieciu

lub rodzaju pradu. Narzedzia i wyposazenie
dodatkowe objete sg gwarancjg tylko wtedy,
jezeli zastosowane zostaty z maszyna, dla
ktorej takie uzycie jest przewidziane lub
dopuszczone.
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Wytaczenie z odpowiedzialnosci
Producent nie odpowiada za szkody i stracone
zyski spowodowane przerwg w dziatalnosci
gospodarczej zaktadu, ktorej przyczyna byt
nasz wyrob lub niemozliwos¢ jego zastoso-
wania.

Producent i jego przedstawiciel nie odpowiadajg
za szkody spowodowane niewtasciwym uzyciem
urzadzenia lub powstate przy uzyciu urzadzenia
W powiazaniu z wyrobami innych producentow.
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Hasznalt szimboélumok

N\ FIGYELMEZTETES!
Kozvetlendil fenyegets veszélyt jelent.
Az itteni megjegyzések figyelmen kiviil
hagyasa halalos vagy sulyos sérliléseket
okozhat.

Miszaki adatok

VIGYAZAT!

Veszélyes helyzetekre hivja fel a figyelmet.
Az itteni megjegyzések figyelmen kiviil
hagyasa sulyos sériiléseket vagy anyagi
karokat okozhat.

il  MmEecueayzEs

Hasznalati tippeket ad, és fontos tudnivalokra
hivja fel a figyelmet.

Szimboélumok a késziiléken

Uzemhelyezés elétt olvassa
el a kezelési utmutatot!

Hordjon védészemiiveget!

Tudnivalék az elhasznalt
készlilék artalmatlanitasardl
(lasd a 129. oldalt)!

hi{

Készllék tipusa LK 604
Szerszam @ max. mm 175
Fordulatszam 1/perc 4000
Teljesitményfelvétel W 1200
Teljesitményleadas W 720
Suly (kabel nélkul) kg 3,2
Szerszambefogd M 14
Védelmi osztaly I/ [g
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Az elsé pillantasra

Fogantyusapka

Orso

Orsorogzités

az orso rogzitéséhez szerszamcsere
esetén.

Hajtasfej

levegd-kilépdvel és a forgasirany nyilaval.

10
1

Bekapcsolo retesz/Beugraszté gomb

4,0 méteres halozati kabel halozati
dugasszal

Kapcsolo
Tipustabla

Rugalmas csiszolétanyér M14-es
feszit6anyaval

Kézi fogantyu
Homloklyuk-kulcs
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Az On biztonsaga érdekében

/\  FIGYELMEZTETEsS!
A csiszol6 hasznalata elétt el kell olvasni
és ezutan szabad hasznalni:

— ezt a kezelési utmutatot,

— az elektromos szerszamok kezelésére
vonatkozd ,Altalanos biztonsagi
tudnivalok” részt a mellékelt flizetben
(iratszam: 315.915),

— a hasznalat helyén a balesetvédelemre
vonatkozd szabalyokat és elGirasokat

Ezt a csiszolot a technika mai szintjének

és az elismert biztonsagtechnikai szabalyok-
nak megfelel6en gyartottak. Ennek ellenére
a hasznalata soran a hasznaldja vagy mas
személyek testét és életét fenyegetd, illetve
a gépet és mas anyagi javakat karosito
veszélyek léphetnek fel. A csiszolot csak

a kbvetkezd esetekben szabad hasznalni:

— rendeltetés szerinti célokra,
— kifogastalan allapotban.

A biztonsagat csbkkenté zavarokat azonnal
el kell haritani.

Rendeltetésszeri hasznalat

A csiszolo csiszololappal a kdvetkez6

rendeltetési célokra készlilt:

— iparszerl felhasznalas az iparban
és a kézmdiparban,

— felliletek csiszolas, rozsdamentesités
és festékek eltavolitasa a rugalmas
csiszolétanyer hasznalata esetén.

— legalabb 4000 ford./perc megengedett
fordulatszamu szerszamokkal torténd
alkalmazasra.
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Biztonsagi utmutatasok
homokpapiros csiszolashoz

FIGYELMEZTETES!

Olvasson el minden biztonsagi utmutatast

és utasitast. A biztonsagi utmutatasok

és utasitasok betartasanal elkbvetett mulaszta-

soknak elektromos aramdités, tiiz és/vagy

sulyos sériilések lehetnek a kbvetkezményei.

Minden biztonsagi utmutatast és utasitast

Orizzen meg a jovobeli felhasznalas

céljabol.

B Ezt az elektromos szerszamot homok-
papiros csiszoloként kell alkalmazni.
Figyelembe kell venni a késziilékkel egyiitt
kapott valamennyi biztonsagi Utmutatast,
utasitast, abrat és adatot.

Amennyiben nem veszik figyelembe

a kovetkez6 utasitasokat, akkor elektromos
aram(ités, tliz és/vagy sulyos sériilés
torténhet.

B Az elektromos szerszam nem alkalmas
csiszolasra, drotkefével végzett munkara,
polirozasra és darabolasra.

Az olyan alkalmazas, mely nem szerepel
az elektromos szerszam rendeltetésében,
veszelyeztetést es serliléseket okozhat.

B Ne hasznaljon a gyarté altal nem specia-
lisan ehhez az elektromos szerszamhoz
eléiranyzott és ajanlott tartozékokat.
Csak azért, mert a tartozék rogzithetd az On
elektromos szerszamahoz, még nem garantalt
a biztonsagos hasznalat.

B Az alkalmazott szerszam megengedett
fordulatszamanak legalabb annyinak kell
lennie, mint az elektromos szerszamon
feltiintetett legmagasabb fordulatszam.
A megengedettnél gyorsabban forgd
tartozékok széttdrhetnek és szétrepilhetnek.

B Az alkalmazott szerszam kiils6 atméré-
jének és vastagsaganak meg kell felelnie
az elektromos szerszam méretadatainak.
A rosszul méretezett betétszerszamokat nem
lehet elegendé meértékben learnyékolni vagy
kontrollalni.
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B A karimaknak vagy mas tartozékoknak B A késziiléket csak a szigetelt markolatnal

pontosan illeszkedniiik kell az On
elektromos szerszamanak orsojara.

Az elektromos szerszam csiszoldorsojara nem
pontosan illeszkedd betétszerszamok
egyenetlendl forognak, nagyon erételiesen
rezegnek, és a szerszam feletti ellenérzés
elveszitését okozhatjak.

Nem szabad sériilt betétszerszamokat
hasznalni. A betétszerszamokat minden
hasznalat el6tt ellendrizni kell letérések és
repedések, a csiszolotanyért repedések,
kopas vagy erds elhasznalédas szempont-
jabol. Ha az elektromos szerszam vagy

a betétszerszam leesik, ellenérizni kell,
hogy megsériilt-e, vagy hasznaljon
sériilésmentes szerszamot.

Amennyiben On tartja ellenérzése alatt
és hasznalja a betétszerszamot, akkor
tartézkodjon és tartsa a kézelben tartéz-
kodo személyeket a forgo szerszam sikjan
kiviil, és miikodtesse a késziiléket egy
percig maximalis fordulatszamon.

A sérlilt betétszerszamok legtobbszdr mar

a tesztidd alatt széttdérnek.

Személyi védofelszerelést kell viselni.

Az alkalmazasnak medgfeleléen viseljen
teljes arcvédoét, szemveédot vagy vedo-
szemiiveget. Amennyiben sziikséges,
viseljen pormaszkot, hallasvédét,
védokesztyiit vagy specialis kotényt, mely
a kis csiszolasi és anyagrészecskéket
tavol tartja Ontél.

A szemeket védeni kell a kiildbnb6z6 alkal-
mazasoknal keletkezé, szallo idegen testektdl.
A por- és légzésvédd maszknak meg kell
szlirnie az alkalmazasnal keletkez6 port.
Amennyiben a munkavégzé hosszu ideig
hangos zajnak van kitéve, hallasvesztést
szenvedhet.

Ugyeljen arra, hogy mas személyek

a munkateriilethez képest biztonsagos
tavolsagban legyenek.

Mindenkinek, aki belép a munkateriiletre,
szemeélyi védofelszerelést kell viselnie.

A munkadarab vagy a torétt betétszerszam
letdrt darabjai szétreplilhetnek, és a kdzvetlen
munkatertleten kivil is sértilést okozhatnak.

fogva tartsa, ha olyan munkat végez,
melyeknél a betétszerszam rejtett
aramvezetékeket érhet, vagy a sajat
halozati kabelt érintheti.

Feszliltségvezet6 vezetékkel torténd érint-
kezés a készlilék fém részeit is feszliltség ala
helyezheti, és elektromos aramitést okozhat.
A halozati kabelt tavol kell tartani a forgé
betétszerszamoktol.

Amennyiben On elvesziti ellendrzését a készi-
lek felett, a készlilék atvaghatja, vagy elérheti
a halozati kabelt, és az On keze vagy karja

a forgd betétszerszamba kertilhet.

Soha ne rakja le az elektromos szersza-
mot, miel6tt a betétszerszam teljesen
meg nem allt.

A forgd betétszerszam érintkezésbe kerlilhet
a tarolofeliilettel, ami altal On elveszitheti

a készlilék feletti ellenérzését.

Soha ne miikédtesse az elektromos
szerszamot, mikézben hordozza.

A készillék megragadhatia az On ruhajat

a forgd betétszerszammal torténo véletlen
érintkezés kovetkeztében, és a szerszam

a testébe furodhat.

Rendszeresen tisztitsa ki elektromos
szerszamanak szell6zéréseit.

A motoros kompresszor port sziv a hazba,

és a fémpor erételjese felgytlemlése
elektromos veszélyeket okozhat.

Ne hasznalja az elektromos késziiléket
éghetd anyagok kézelében.

A szikrak meggyuijthatjak ezeket az anyagokat.
Soha ne hasznaljon olyan
betétszerszamokat, melyekhez folyékony
hiitéanyag sziikséges.

Viz vagy mas folyékony hiitéanyagok haszna-
lata elektromos aramlitést okozhat.

Ne hasznaljon talméretezett csiszolola-
pokat, hanem kdvesse a csiszololap
meéretére vonatkozo6 gyartéi adatokat.

A csiszolotanyéron tulnyuld csiszoldlapok
sérliléseket okozhatnak, valamint a csiszolo-
lapok leblokkolasat, szétszakadasat vagy

a visszarugast okozhatnak.
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Visszarugas és megfelel6 biztonsagi
utmutatas

Visszarugas a hirtelen reakcio az akadé vagy
leblokkolt forgd betétszerszam, mint pl. csiszolo-
korong, csiszolotanyér, stb. kovetkeztében.

Az elakadas vagy blokkolddas a forgd betétszer-
szam hirtelen leallitasat okozza. Ezaltal a blokkolas
helyén kontrollalatian elektromos szerszam
felgyorsul az alkalmazott szerszam forgasiranyaval
szemben.

A visszarugas az elektromos szerszam helytelen
vagy hibas hasznalatanak a kdvetkezménye.
Medgfelelé ovintézkedésekkel a kbvetkezd leiras
szerint ez megakadalyozhato.

B Tartsa er6sen az elektromos szerszamot,
és hozza testét és karjait olyan pozicioba,
amelyben fel tudja fogni a visszarugasi
erdket. Ha van, mindig hasznalja a kiegé-
szit6é fogantyut, hogy a felgyorsulasnal
a lehet6 legnagyobb ellenérzése legyen
a visszacsapo erok vagy reakciés
nyomatékok felett. A kezel6személy
megfelel6 ovintézkedésekkel uralni
tudja a visszarugasi és reakcios eroket.

B Soha ne koézelitse kezét forgo
betétszerszamok felé.

A betétszerszam visszartigaskor az On keze
folé kertilhet.

B Testével keriilje azt a tartomanyt, melyben
az elektromos szerszam visszarugasnal
mozog. A visszarugas az elektromos
szerszamot a csiszolokorong mozgasi
iranyaval ellentétes iranyba mozgatja
a blokkolodas helyén.

B Kiilonosen ovatosan dolgozzon a sarkok,
éles peremek stb. kézelében.

Kerdiilje el, hogy az alkalmazott szersza-
mok a munkadarabrol visszapattanjanak
vagy ott megszoruljanak.

A forgo betétszerszam hajlamos beszorulni
sarkoknal, éles peremeknél, vagy ha vissza-
pattan. Ez az ellenérzés elvesztését vagy
visszarugast okoz.
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B Nem szabad lancos vagy fogazott
flirészlapot hasznalni.
Az ilyen betétszerszamok gyakran okoznak
visszarugast vagy az elekiromos szerszam
feletti ellenérzés elvesztését.

Tovabbi biztonsagi utmutatasok

/\  FIGYELMEZTETES!

A karos/mérgez6 porok belélegzése vagy

érintése veszélyezteti a kezelbszemélyt vagy

a kbzelben talalhaté személyeket.

B Az olmos festékek lecsiszolasa nem ajanlott.
Olomfesték eltavolitasara csak szakember
vallalkozhat.

B Tilos az olyan anyagok megmunkalasa,
amelyeknél egészseéget karositd anyagok
szabadulnak fel (pl. azbeszt).
Veédointézkedéseket kell tenni, ha egészségre
artalmas, éghetd vagy robbanasveszélyes
porok keletkezhetnek. Viseljen porvédé
maszkot. Hasznaljon elszivoberendezést.

ANYAGI KAROK!

A haldzati feszliltségnek és a tipustablan
megadott feszliltségnek meg kell egyeznie.
Az orséreteszeldt csak allé szerszam esetén
Szabad megnyomni.
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Zaj és vibracio

Hasznalati utmutato

A zaj- és rezgésertekeket az EN 60745-nek
megfeleléen allapitottak meg.

A készlilék A értékelésl zajszintjének nagysaga
tipikusan:

— Hangnyomas szintje: 88 dB(A);
— Hangteljesitményszint: 99 dB(A);
— Bizonytalansag: K=3dB.

Osszesitett rezgésérték (csiszololappal valo
csiszolaskor):

— Emisszios érték:

— Bizonytalansag:

/\  FIGYELMEZTETES!
A megadott mérési értékek Uj készlilékekre
vonatkoznak. A napi felhasznalas soran
valtoznak a zaj- és rezgésértékek.

[i]  MEGuEGYZES

A jelen utasitasokban megadott rezgésszint értéke
az EN 60745-ben szabalyozott mérési eljarasnak
megfeleléen kerllt lemérésre, és hasznalhatd
elektromos szerszamokkal torténd dsszehason-
litashoz. Az érték alkalmas a rezgésterhelés
elézetes megbecsiilésére is.

A megadott rezgésszint-erték az elekiromos
szerszam legfébb alkalmazasait reprezentalja.

Ha az elektromos szerszamot azonban mas
alkalmazasokhoz, eltéré hasznalt szerszamokkal
vagy nem elegendé karbantartassal hasznaljak,

a rezgesszint érteke eltéro lehet. Ez jelentésen
megnovelheti a rezgésterhelést a munkavégzés
teljes idétartama alatt. A rezgésterhelés pontos
megbecsiiléséhez azokat az idéket is figyelembe
kell venni, melyekben a készlilék lekapcsoladik,
vagy ugyan mikédik, azonban ténylegesen nincs
hasznélatban.

Ez jelentdsen csokkentheti a rezgésterhelest

a munkavégzés teljes idétartama alatt.
Hatarozzon meg tovabbi biztonsagi intézkede-
seket a kezel6 védelmére a rezgések hatasa ellen,
példaul: az elektromos és a hasznalt szerszamok
karbantartasaval, a kezek melegen tartasaval,

a munkafolyamatok megszervezésével.

VIGYAZAT!
85 dB(A) hangnyomas fol6tt hallasvédét kell
hordani.

a, =3,0m/s?
K=1,8m/s?

/\  FIGYELMEZTETES!

Mielbtt a gépen barmilyen munkat végezné-
nek, htizza ki a halézati csatlakozédugot
Uzembe helyezés elétt

Csomagolja ki a késziiléket, és ellendrizze

a szdllitmanyt a teljességére és az esetleges
szallitasi karokra nézve.

Be- és kikapcsolas
Rovid ideji lizem reteszelés nélkiil:

B Nyomja be és tartsa nyomva a bekapcsold
reteszelogombot (1.).

B Nyomja le a kapcsolot (2.), és engedje
el a bekapcsolasi reteszel6t (3.).
B Kikapcsolashoz engedje fel a kapcsolot.

Tartos lizem reteszeléssel:

VIGYAZAT!

Aramkimaradas utan a bekapcsolt késziilék
Ujraindul.

2.

B El6szor a bekapcsolasi reteszel6t (1.), majd
a kapcsoldt (2.) nyomja meg, és tartsa
lenyomva.
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B A beugrasztashoz tartsa nyomva a beug- A szerszamfelfogo és a csiszololap
raszté gombot, és engedije fel a kapcsolot régzitése
(3.). Engedie el a bekapcsolasi
reteszel6t (4.).

Kapcsolja ki a gépet:

B Huzza ki a halézati dugaszt.

B Kikapcsolashoz nyomja meg réviden -

o . . Hel rugalm iszolbtanyé
a kaposolot, és engedie fel elyezze a rugalmas csiszolétanyért

az orsoéra.

B Helyezze fel a csiszolélapot.

B Csavarozza fel az M14-es feszitéanyat
az orsora.

B Nyomja meg, és tartsa megnyomva
az orsoreteszelést.

B Huzza szorosra a szoritd anyat
a tartokulccsal.

B A halozati csatlakozodugot csatlakoztassa
a dugaszoloaljzatba.

B Kapcsolja be a készlileket (a gomb rogzitése
nélkil), és kb. 30 masodpercig jarassa.
Ellenérizze a kiegyensulyozatlansagat
es a rezgeseit.

B Kapcsolja ki a gépet.

Csak a fogantyu burkolatat
szerelje fel.

B |azitsa meg a csavarokat vagy a fogantyut. m MEGJEGYZES
B Helyezze fel a fogantyu burkolatat. Kikapcsolas utan a szerszam még rovid ideig
B Huzza meg a csavarokat. tovabb jar.
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Karbantartas és apolas

/\  FIGYELMEZTETES!

Mielbtt a gépen barmilyen munkat végezné-
nek, htizza ki a haldzati csatlakozédugot
Tisztitas

/\  FIGYELMEZTETES!

Fémek megmunkalasakor szélséséges
alkalmazasoknal aramvezet6 por rakédhat
le a haz belsé terében.

Emiatt csGkken a védGbszigetelés
hatékonysaga!

A gépet hibaaram-védékapcsolén (kioldd
aram 30 mA) keresztiil izemeltesse.
Rendszeres id6koézonként tisztitsa meg

a készuléket és a szell6z6 réseket.

A gyakorisag a megmunkalando anyagtol

és a hasznalat idétartamatdl fligg.

A haz belsé terét és a motort szaraz suritett
levegével rendszeresen at kell fujni.

Szénkefék

A készllék lekapcsolo szénkefékkel
rendelkezik.

Amikor a lekapcsolo szénkefék elérik
a kopashatarukat, a késziilék automatikusan
kikapcsol.

il  mEGuEGYzEs

Cseréhez csak a gyartomd eredeti alkat-
részeit hasznalja. Idegen gyartmanyok
hasznalata esetén megsziinnek a gyarto
cég garancialis kbtelezettségei.

A hatso szell6z6 nyilasokon keresztiil hasznalat
kézben megfigyelheté a széntiz.

A szénkefék erds égése esetén azonnal ki kell
kapcsolni a készliléket. Adja at a készliléket
egy a gyarto altal felnatalmazott tgyfélszolgalati
muhelynek.

Hajtomii

il  mEcuEGyzEs

A hajtasfejen lévé csavarokat a garancia
id6tartama alatt ne csavarja ki.

Ennek figyelmen kiviil hagyasa esetén
megsziinnek a gyartd cég garancialis
kételezettségei.

Javitasok

Javitasokat kizarélag a gyarto cég altal
felhatalmazott Ggyfélszolgalati mdihely
végezhet.

Potalkatrészek és tartozékok

Poétalkatrész/tartozék Megrend.
szam
Oldalso kézi fogantyu 252.721
Homloklyuk-kulcs 100.110
Rugalmas csiszolétanyér 124.079
+ M14-es feszitbanya
Fogantyusapka 253.676
SoftVib-fogantyu integralt feszité- 316.857
anyakulccsal

Tovabbi tartozékok a gyartomu katalégusaban
talalhatok.

Artalmatlanitasi tudnivalok

N\ FIGYELMEZTETES!

A kiszolgalt késziilékeket a halozati kabel

eltavolitasaval hasznalhatatlanokka kell tenni.
Csak az EU tagorszagai szamara
Sohase dobja az elektromos szersza-
mokat a haztartasi hulladék kozé!

Az EK elhasznalt elektromos és elektronikus

készulékekre vonatkozé 2002/96/EK eurdpai

és a nemzeti jogba atvett iranymutatasa szerint

az elhasznalt elektromos szerszamokat

elkllonitve kell gytjteni, és gondoskodni

kell a kdrnyezetkimélé mddon toérténd
Ujrahasznositasukrol.

il  mEGuEGyzEs

Az artalmatlanitasi lehetéségekrél
tajékozodjon a szakkereskeddknél!

129



hu

Csiszol6 LK 604

C € -Medfeleléség

Egyediili felelésséglink alapjan kijelentjlk,
hogy ez a termék megfelel a kdvetkezd
szabvanyoknak vagy a normativ
dokumentumoknak.

EN 60745 a 2004/108/EK, 2006/42/EK
iranyelvek hatarozatainak megfelel6en.
A miszaki dokumentacio a kdvetkezd helyen
talalhato:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

i/ - 7/ 7 A
YERRVS IS 7).7 /AN

Eckhard Ruhle Guenter Severin
Manager Research & Manager Quality
Development (R & D) Department (QD)
11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garancia

Uj gép vasarlasakor a FLEX a vasarlas
datumatol kezdédden 2 éves gyartomdii
garanciat nyuijt a gépre a végfelhasznalo
részére. A garancia csak az olyan hianyos-
sagokra terjed ki, amelyek anyag- vagy gyartasi
hibakra, valamint a biztositott tulajdonsagok
nem teljeslilésére vezethetdk vissza.

A garancia érvényesitéséhez mellékelni kell
az eladasi datumot tartalmazo eredeti vasarlasi
bizonylatot. Garancialis javitasokat kizarolag

a FLEX altal felhatalmazott mdhelyek vagy
szervizallomasok végezhetnek.

Garancialis igény csak rendeltetésszert(
hasznalat esetén ervényesithet6.

A garancia hatalya alol ki vannak zarva
kilénosen az lizemeléssel 6sszefliggd
kopasok, a szakszerttlen kezelés, a részben
vagy egészben szétszerelt gépek, a gép
tulterhelése, valamint a nem megengedett,
hibas vagy hibasan alkalmazott
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betétszerszamok miatt bekdvetkezd karok.
Ugyancsak ki vannak zarva a garancia hatalya
aldl az olyan karok, amelyeket a gép

a betétszerszamon, ill. a munkadarabon okoz,
az erdészakos alkalmazas, az olyan kovetkez-
ményes karok, amelyek a vevének vagy
harmadik személynek felréhatd szakszer(tlen
vagy nem kielégité karbantartasara vezetheték
vissza; idegen behatasok vagy idegen testek,
pl. homok vagy ké okozta karok, valamint

a kezelési utmutatoban leirtak figyelmen kivil
hagyasa miatt bekovetkezd karok, mint pl. nem
megfelel6 haldzati feszliltségre vagy aramfajtara
val6 csatlakoztatas. Betétszerszamokkal, illetve
tartozékokkal kapcsolatban csak abban az
esetben érvényesitheték garancialis igények,
ha ezeket olyan gépekkel egyitt hasznalja,
amelyeket ilyen alkalmazasra terveztek vagy
engedélyeztek.

Felel6sség kizarasa

A gyartd cég és a képviseldi nem felelnek
az olyan karokért vagy az Gzletmenet
megszakadasa miatt elmaradt nyereségeért,
amelyeket a termék vagy a termék nem
megengedett hasznalata okozott.

A gyartd cég és a képviseldi nem felelnek
az olyan karokért, amelyek szakszerttlen
hasznalat miatt vagy mas gyarté cégek
gyartmanyaival 6sszefliggésben keletkeztek.
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Pouzité symboly

/\  vaRovANil
Oznacuje bezprostiedné hrozici nebezpecdi.
Pfi nedodrZeni upozornéni hrozi usmrceni

Technické udaje

Pokyn pro likvidaci pouzitého
spotrebice
(viz stranka 138)!

)54

Typ naradi LK 604
Max. @ nastroje mm 175
Otacky ot./min 4000
Prikon w 1200
Vykon W 720
Hmotnost (bez kabelu) kg 3,2
Upnuti nastroje M 14
Trida ochrany /g
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Na prvni pohled

Kryt rukojeti
2 Vieteno

3 Aretace vietena
K znehybnéni vietena pri vyméné
nastroje.

i Hnaci hlava

S vystupem vzduchu a Sipkou sméru
otaceni.

132

10
11

Blokovani zapnuti/aretac¢ni knoflik

Sitovy kabel 4,0 m se sitovou
zastrékou

Vypinac¢
Typovy stitek

Elasticky brusny talif s upinaci
matici M14

Rukojet
Kli¢ s Cepy
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Pro Vasi bezpecnost

N\ vAROVANI!

Pred pouzitim brusky si pfectéte a podle toho

jednejte:

— predlozeny navod k obsluze,

— "VSeobecné bezpecnostni pokyny”

k zachazeni s elektrickym
naradim v pfilozeném sesitu
(Cis. publikace: 315.915),

— pravidla a pfedpisy k zabranéni trazum,
platné pro misto nasazeni a jednejte
podle nich.

Tato bruska je konstruovana podle

soucasného stavu techniky a uznavanych

bezpecnostné-technickych predpisd.

P¥i jejim pouZivani mize presto dojit

k ohrozeni Zivota uZivatele nebo treti osoby,

event. poskozeni naradi nebo jinych vécnych

hodnot. Bruska se ma pouzivat pouze

- pro stanovené pouZiti,

- v bezvadném bezpecnostné-technickém
stavu.

Okamzité odstrarite poruchy omezujici
bezpecénost.

Stanovené pouziti
Tato bruska s brusnym kotou¢em je uréena
— pro zivnostenské pouziti v priimyslu
a remeslné zivnosti,
— k brouseni povrchi, k odrezovani
a odlakovani pri pouziti elastického
brusného talire.
— pro nasazeni s nastroji, které jsou

schvélené pro otacky minimalné 4000/min.

Bezpecnostni predpisy k brouseni
smirkovym papirem

VAROVANI!

Prectéte si vSechna bezpecénostni upozor-

néni a pokyny. Zanedbani pii dodrzovani

bezpecnostnich upozornéni a pokyn mohou
mit za nasledek uraz elektrickym proudem,
poZzar a/nebo téZka poranéni.

VSechna bezpecénostni upozornéni

a pokyny si do budoucna uschovejte.

B Pouzivejte toto elektrické naradi jako
brusku s brusnym papirem.

Dodrzuijte vSechna bezpeénostni
upozornéni, pokyny, zobrazeni a udaje,
které jste obdrzeli s naradim.
Nebudete-li nasleduijici pokyny dodrzovat,
mUize dojit k Urazu elektrickym proudem,
pozaru a/nebo tézkym poranénim.

B Toto elektrické naradi neni vhodné
k brouseni, k pracim s draténymi kartaci,
lesténi a rozbrusovani.

Pouziti, pro které neni elektrické naradi
urc¢eno, mohou zpUsobit ohrozeni a poranéni.

B Nepouzivejte Zadné prislusenstvi, které
nebylo vyrobcem uréeno a doporuceno
specialné pro toto elektrické naradi.
Jenom to, Ze prislusenstvi mizete na Vasem
elektrickém naradi upevnit, neni zarukou
zadného bezpecéného pouziti.

B Prfipustné otacky vlozného nastroje musi
byt nejméné tak vysoké, jako nejvyssi
otacky uvedené na elektrickém naradi.
Prislusenstvi, které se otaci rychleji nez
je pfipustné, se muze rozlomit a rozletét.

B Vnéjsi pramér a tloustka vloZného nastroje
musi odpovidat rozmérovym udajim
Vaseho elektrického naradi.

Nespravné stanovené viozné nastroje nelze
dostatecné zakryt nebo kontrolovat.
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B Priruba nebo jiné prislusenstvi se musi

presné hodit na vieteno Vaseho
elektrického naradi.

Vlozné nastroje, které se presné nehodi na
brusné vreteno elektrického naradi, se otaceji
nerovnomeémeé, silné vibruji a mohou vést ke
ztraté kontroly.

Nepouzivejte zadné poskozené viozné
nastroje. Pfed kazdym pouzitim zkontro-
lujte vloZzné nastroje na odroleni a trhliny,
brusné talife na trhliny, obrouseni a silné
opotrebeni. Kdyz elektrické naradi nebo
vlozny nastroj spadne, zkontrolujte, zda
nejsou poskozené nebo pouzijte neposko-
zeny vlozny nastroj. Kdyz jste vliozny
nastroj zkontrolovali a nasadili, udrzujte
sebe a osoby nachazejici se v blizkosti,
mimo rovinu rotujiciho vlozného nastroje
a nechejte naradi jednu minutu bézet

s nejvys$simi otackami.

Poskozené vlozné nastroje vétsinou v této
testovaci dobé prasknou.

Noste osobni ochranné pomiicky.
Pouzivejte podle pouziti Uplnou ochranu
obli¢eje, ochranu oc¢i nebo ochranné bryle.
Jedi to adekvatni, noste masku proti
prachu, ochranu sluchu, ochranné
rukavice nebo specialni zastéru, ktera
Vas chrani pred malymi brusnymi
Casteckami a ¢asteckami materialu.

Oc¢i se maji chranit pred odletujicimi cizimi
télesy, ktera vznikaji pfi riznych aplikacich.
Maska proti prachu nebo ochranna dychaci
maska musi filtrovat prach vznikajici pfi pouziti.
Kdyz jste delsi dobu vystaveni hlasitému hluku,
miZete utrpét ztratu sluchu.

Dbeijte u jinych osob na bezpecnou
vzdalenost k Vasi pracovni oblasti.

Kazdy, kdo vstoupi do pracovni oblasti,
musi nosit osobni ochranné pomtucky.
Ulomky obrobku nebo prasklé viozné nastroje
mohou odletét a zplisobit poranéni také mimo
pfimou pracovni oblast.

134

Kdyz provadite prace, pfi kterych mize
vlozny nastroj zasahnout skryta elektricka
vedeni nebo vlastni sitovy kabel, uchopte
naradi pouze za izolované plochy rukojeti.
Kontakt s vedenim pod napétim mize uvést
také kovove dily naradi pod napéti a vést

k Urazu elektrickym proudem.

Vedte sitovy kabel v dostateéné
vzdalenosti od rotujicich vioZnych nastroju.
Ztratite-li kontrolu nad naradim, mlze dojit

k profiznuti nebo zachyceni sitového kabelu

a Vase ruka nebo paze se mize dostat

do otacejiciho se viozného nastroje.

Nikdy neodkladejte elektrické naradi drive,
nez se uplné zastavi vlozny nastroj.
Rotuiici viozny nastroj se mdize dostat do
kontaktu s odkladaci plochou, ¢imz mizete
ztratit kontrolu nad elektrickym naradim.
Nikdy nenechejte elektrické naradi bézet,
zatim co je nosite.

Nahodnym kontaktem s rotujicim vioznym
nastrojem mdze byt zachycen Vas odév
avlozny nastroj se mize zavrtat do

Vaseho téla.

Pravidelné Cistéte vétraci stérbiny Vaseho
elektrického naradi.

Ventilator motoru vtahuje do télesa prach

a silné nahromadéni kovového prachu

mUze zpUsobit elektrické nebezpedi.
Nepouzivejte elektrické naradi v blizkosti
hoflavych materiala.

Tyto materialy mohou jiskry zapalit.
Nepouzivejte zadné vlozné nastroje, které
vyzaduji kapalné chladici prostredky.
Pouziti vody nebo jinych chladicich prostredkt
mUize vést k Urazu elektrickym proudem.
Nepouzivejte zadné predimenzované
brusné kotouce, ale dodrzujte udaje
vyrobce k jejich velikosti.

Brusné kotouce presahuijici brusny talif mohou
zpUisobit poranéni a rovnéz vést k zablokovani,
roztrhnuti brusného kotouce nebo ke
zpétnému razu.
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Zpétny raz a prislusné bezpecnostni

pokyny

Zpétny raz je nahla reakce nasledkem zaseknuti

nebo zablokovani rotujiciho viozného nastroje,

jako je brusny kotou¢, brusny talir atd.

Zaseknuti nebo blokovani vede k abruptnimu

zastaveni rotujiciho viozného nastroje.

Tim se nekontrolovatelné elektrické naradi urychli

v misté zablokovani proti sméru otaceni viozného

nastroje.

Zpétny raz je nasledkem nespravného nebo

chybného pouziti elektrického naradi.

MUiZe se mu zabranit vhodnymi preventivnimi

opatrenimi, jak je nasledovné popsano.

B Drzte dobre elektrické naradi a zaujméte
postoj Vaseho téla a pazi v poloze, ve které
muzZete sily zpétného razu zachytit.
Pouzivejte vzdy pfidavnou rukojet, je-li
k dispozici, abyste méli co mozna nejvétsi
kontrolu sil zpétného razu nebo reakénich
momentt pfi rozbéhnuti. Obsluhujici osoba
muze vhodnymi preventivnimi opatfenimi
zvladnout sily zpétného razu a reakéni sily.

B Nikdy nedavejte Vasi ruku do blizkosti
rotujicich vlioZnych nastroju.

Pfi zpétném razu se vlozny nastroj mdze
pohybovat nad Vasi ruku.

B Vyhybejte se svym télem oblasti, do které
se bude elektrické naradi pfi zpétném razu
pohybovat. Zpétny raz pohybuje elektrickym
naradim opac¢nym smérem k pohybu
brusného kotouce v misté zablokovani.

B Pracujte zejména opatrné v oblasti roh,
ostrych hran atd. Zabrante tomu, aby
se vlozné nastroje od obrobku odrazily
a zaseknuly.

Rotujici viozny nastroj ma v rozich, na ostrych
hranach nebo kdyz odskoci sklon ke vzpriceni.
ZpUsobi to ztratu kontroly nebo zpétny raz.

B Nepouzivejte Zadné fetézové nebo
ozubené pilové kotouce.
Takové vlozné nastroje zplisobuji Casto zpétny
raz nebo ztratu kontroly nad elektrickym
naradim.

DalSi bezpecnostni upozornéni

/\  vaRovanir

Kontakt nebo vdechnuti Skodlivého/

jedovatého prachu predstavuje ohroZzeni

obsluhujici osoby nebo v blizkosti se
nachazejicich osob.

B Nedoporucuje se odbrusovani olovnatych
barev. Odstranéni olovénych barev by mél
provadét pouze odbornik.

B Neopracovavejte zadné materialy, ze kterych
se uvolnuiji latky ohrozuijici zdravi (napf. azbest).
Ucinte ochranna opatreni, kdyz mdize vznikat
zdravotné zavadny, hoflavy nebo vybusny
prach. Noste protiprachovou masku.
Pouzivejte odsavaci zarizeni.

VECNE $KODY!

Sitové napéti a napetové udaje na typovém

Stiku musi byt shodné.

Aretaci vietena stisknéte pouze

pFi zastaveném nastroji.
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Hlucnost a vibrace

Navod k pouziti

Hodnoty hluku a vibraci byly zjistény podle
EN 60745.
Hladina hluku naradi vyhodnocena s filtrem

A ¢Cini typicky:

— Hiladina akustického tlaku: 88 dB(A);
— Hladina akustického vykonu: 99 dB(A);
— Nejistota: K=3dB.

Celkova hodnota vibraci (pri brouseni
s brusnym listem):
— Hodnota emisi:
— Nejistota:

/\  vAROVANiI!

Uvedené namerené hodnoty plati pro nova
naradi. Pri dennim nasazeni se hodnoty
hlucnosti a vibraci meni.

il upozorNENi

Uroven vibraci uvedena v téchto pokynech byla
zmérena mérici metodou stanovenou normou
EN 60745 a Ize ji pouzit k vzajemnému srovnani
elektrického naradi. Je také vhodna pro pred-
bézny odhad kmitavého namahani.

Uvedena uroven vibraci reprezentuje hlavni
aplikace elektrického naradi.

Bude-li ovsem elektrické naradi pouzito pro jiné
aplikace, s odliSnymi vioZenymi nastroji nebo
nedostate¢nou Udrzbou, mdze se Uroven vibraci
lisit. M(ze to podstatné zvysit kmitave zatizeni
béhem celé pracovni doby. Pro presné odhadnuti
kmitavého namahani se maji také zohlednit doby,
ve kterych je naradi vypnuto nebo sice bézi, ale
ve skute¢nosti se nepouziva.

Mize to podstatné redukovat kmitavé namahani
béhem celé pracovni doby. Stanovte dodate¢na
bezpecnostni opatreni k ochrané obsluhy pred
ucinky vibraci, jako napriklad: udrzba elektrického
naradi a viozenych nastrojl, udrzovani teploty
rukou, organizace pribéhu prace.

POZOR!

Pii akustickém tlaku véts$im nez 85 dB(A)
noste ochranu sluchu.

ap = 3,0m/s?
K=1,8m/s?
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/N VAROVANI!

Pred veSkerymi pracemi na nafadi vytahnéte
sitovou zastréku.

Pfed uvedenim do provozu

Vybalte naradi a zkontrolujte je na kompletnost
dodavky a transportni poskozeni.

Zapnuti a vypnuti
Kratkodoby provoz bez zaskoceni:

B Stisknete a pevne drzte blokovani
zapnuti (1.).

B Stisknéte vypinac (2.) a uvolnéte blokovani
zapnuti (3.).

B K vypnuti vypinac uvolnéte.

Trvaly provoz se zasko¢enim:

POZOR!

Po vypadku elektrického proudu se zapnuté
naradi znovu rozbéhne.

B Nejdrive stisknéte a pevné drzte blokovani
zapnuti (1.), potom vypinac (2.).
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B K zaskoceni drzte stisknuty aretacni knoflik
a uvolnéte vypinac (3.). Uvolnéte blokovani

zapnuti (4.).
Vypnéte naradi:

|>O

- .mw”””]mnm

Uchyceni nastroje a brusného
kotouce
B Vytahnéte sitovou zastrcku.

B Kvypnuti kratce stisknéte a uvolnéte
vypinac.

Namontovani pouze uchopovaciho
krytu

B Povolte srouby nebo rukojet.
B Nasunite uchopovaci kryt.
B Srouby pevné utahnéte.

i

Nasadte elasticky brusny talif na vreteno.
Polozte brusny kotou¢.
Nasroubujte na vieteno upinaci matici M14.

Stisknéte aretaci vietena a drzte

ji stisknutou.

Pomoci integrovaného klice pevné
utahnéte upinaci matici.

Zastréte sitovou zastréku do zasuvky.

Zapnéte naradi (bez aretace) a nechejte
je cca 30 sekund bézet.
Zkontrolujte nevyvazenost a vibrace.

Vypnéte naradi.
UPOZORNENI

Po vypnuti nastroj jesté kratkou dobu dobiha.
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Udrzba a osetiovani

/\  vAROVANI!

Pred veSkerymi pracemi na nafadi vytahnéte
sitovou zastréku.

Cisténi

/\  varovanir

Prii opracovani kovi se mize pii extrémnim
nasazeni ve vnitinim prostoru télesa brusky
usazovat vodivy prach.

Snizeni ochranné izolace!

Provozujte naradi pfes chranic¢ vybavovany
chybovym proudem (vybavovaci proud

30 mA).

Naradi a vétraci stérbiny pravidelné Cistéte.
Cetnost gisténi je zavisla na opracovavaném
materialu a dobé pouzivani.

Vnitrni prostor télesa brusky s motorem
pravidelné vyfoukejte suchym stlacenym
vzduchem.

Uhlikové kartacky

Naradi je vybaveno vypinacimi uhliky.

Po dosazeni meze opotiebeni vypinacich uhlikd
se naradi automaticky vypne.

il uPozoRNENI

K vyméné pouZzivejte pouze originalni dily
vyrobce. Pii pouZiti cizich vyrobku zaniknou
zaruéni zavazky vyrobce.

Pres zadni vstupni otvory vzduchu Ize béhem
pouziti pozorovat opalovani uhlikd.

Pri silném opalovani uhlik(l naradi okamzité
vypnéte. Predejte naradi do nékteré servisni
dilny autorizované vyrobcem.

Prevodovka

il uPozoRNENI

Béhem zarucni doby nepovolujte Srouby

na prevodové hlavé. Pii nedodrzeni zaniknou
zarucni zavazky vyrobce.
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Opravy

Opravy nechejte vyhradné provadét
prostrednictvim nékteré servisni dilny,
autorizované vyrobcem.

Nahradni dily a pfislusenstvi

Nahradni dily/prisluSenstvi Objed.
Cis.
Stranova rukojet 252.721
Kli¢ s cepy 100.110
Elasticky brusny talif 124.079
+ upinaci matice M14
Kryt rukojeti 253.676
Rukojet SoftVib s integrovanym 316.857
kli¢em na upinaci matici

Dalsi pfislusenstvi si vyberte z katalogli vyrobce.

Pokyny pro likvidaci

/\  vaRovanii
Odstranénim sitového kabelu ucirite
vyslouzilé naradi nepouzitelnym.

Pouze pro zemé EU
Ei Nevyhazujte elektrické naradi

do domovniho odpadu!
Podle evropské smérnice 2002/96/ES
o elektrickych a elektronickych pouzitych
spotrebicich a jeji realizace do narodniho prava
se pouzité elektrické naradi musi sbirat
oddélené a dodavat do ekologické recyklace.

il uPozoRNENI

O moZnostech likvidace se informujte
u VaSeho specializovaného obchodnika!
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Prohlaseni o shodé C €

Prohlasujeme na vlastni zodpovédnost, Ze tento
vyrobek souhlasi s nasledujicimi normami nebo
normativnimi dokumenty:
EN 60745 podle ustanoveni smémic
2004/108/ES, 2006/42/ES.

Technicka dokumentace u:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)
{ / .
/oo (4 vt iy
oW e _Sz)am\
Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)
11.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Guenter Severin
Manager Quality
Department (QD)

Zaruka

Pri koupi nového naradi poskytuje fa FLEX
2-rocéni zaruku vyrobce, zacinajici prodejnim
datem naradi na kone¢ného spotrebitele.
Zaruka se vztahuje pouze na nedostatky
zplsobené chybami materialu a/nebo

na vyrobni chyby a rovnéz na nesplnéni
zaruCenych vlastnosti. Pfi uplatiovani naroku
na zaruku prilozte originalni prodejni doklad

s datem prodeje. Zaru¢ni opravy smeéji byt
provadény vyhradné dilnami nebo servisnimi
stredisky, autorizovanymi firmou FLEX.

Narok na zaruku je opravnény pouze pri
stanoveném pouziti. Ze zaruky jsou vyloucena
zejména opotrebeni podminéna provozem,
neodborné pouziti, castecné nebo kompletné
demontované naradi a rovnéz skody vzniklé
pretizenim naradi, pouzivanim neschvalenych,
vadnych nebo nespravné pouzivanych
vloZzenych nastroj(.

Skody, zplisobené prostiednictvim naradi na
vlozeném nastroji event. obrobku, pouziti nasili,
nasledné skody, které byly zplisobené
nespravnou nebo nedostate¢nou udrzbou ze
strany zakaznika nebo treti osoby, poskozeni
prostiednictvim ciziho vlivu nebo cizimi télesy,
napr. piskem nebo kameny arovnéz skody
vzniklé vlivem nedodrzovani navodu k obsluze,
napf. pfipojenim na nespravné sitové napéti
nebo druh proudu.

Naroky na zaruku pro vlozené nastroje, event.
dily pfislusenstvi Ize uplathovat pouze tehdy,
jestlize byly pouzivané s naradim, u kterého se
takové pouziti predpoklada nebo je schvaleno.

Vyloucéeni odpovédnosti

Vyrobce a jeho zastupce neruci za skody a usly
zisk vlivem preruseni obchodni éinnosti, ktera
byla zplsobena vyrobkem nebo eventualné
nemoznosti jeho pouziti.

Vyrobce a jeho zastupce neruci za Skody, které
byly zplsobeny neodbornym pouzitim nebo

ve spojitosti s vyrobky jinych vyrobcu.
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Pouzité symboly

/\  varovanie!

Oznacuje bezprostredne hroziace nebezpe-
¢enstvo. Pri nedodrZzani upozornenia hrozi
usmrtenie alebo najtaZsie poranenia.

Technické udaje

POZOR!

Oznacuje nejaki moznu nebezpecénu situaciu.
Pri nedodrZani upozornenia hrozi poranenie
alebo vecné Skody.

il uPozorNENIE
Oznacuje aplikacné tipy a délezité
informacie.

Symboly na naradi
Pred uvedenim do prevadzky
si precitajte navod na obsluhu!

Noste ochranu oci!

Pokyn pre likvidaciu pouzitého
spotrebi¢a (pozri strana 147)!

)i

Typ naradia LK 604
Max. @ nastroja mm 175
Otacky ot./min 4000
Prikon w 1200
Vykon w 720
Hmotnost (bez kabla) kg 3,2
Upnutie nastroja M 14
Trieda ochrany I/ g
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Na prvy pohlad

Kryt rukovati

2 Vreteno

3 Aretacia vretena
Na znehybnenie vretena pri vymene
nastroja.

4 Hnacia hlava

S vystupom vzduchu a Sipkou smeru
otacania.

10
11

Blokovanie zapnutia/aretaény
gombik

Sietovy kabel 4,0 m so sietovou
zastrékou

Vypinacé
Typovy stitok

Elasticky brasny tanier s upinacou
maticou M14

Rukovat
KIiaé¢ s cepmi
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Pre Vasu bezpecénost

/\  VAROVANIE!

Pred pouzitim brusky si precitajte

a postupujte podla nich:

— predlozeny navod na obsluhu,

— ,VSeobecné bezpecnostné pokyny”
na zaobchadzanie s elektrickym
naradim v priloZenom zoSite
(&is. publikacie: 315.915),

— pravidla a predpisy na zabranenie
urazom, platné pro miesto nasadenia
a jednajte podla nich.

Tato bruska je konStruovana podla

sucasného stavu techniky a uznavanych

bezpecnostne-technickych pravidiel.

Pri pouzivani méze napriek tomu déjst’

k ohrozeniu Zivota pouZivatel'a alebo tretej

osoby, event. poskodeniu naradia alebo

inych vecnych hodnét. PouzZivajte brusku len

— pre stanovené pouZitie,
— v bezchybnom bezpecénostne-
technickom stave.

Okamzite odstrarite poruchy, ktoré
obmedzuju bezpec¢nost.

Stanovené pouzitie

Tato bruska s brusnym kotu¢om je urcena

— nazivnostenské nasadenie v priemysle
a remeslnictve,

— na brusenie povrchovych ploch, odstrane-
nie hrdze a odlakovanie pri pouziti
elastického brusneho taniera.

— nanasadenie s nastrojmi, ktoré
su schvalené pre otacky minimalne
4000 ot./min.
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Bezpecnostné upozornenia
pre brusenie s brusnym papierom

/\  VAROVANIE!

Precitajte si vSetky bezpecnostné upozor-

nenia a pokyny. Zanedbanie dodrziavania

bezpecnostnych upozorneni a pokynov méze
mat za nasledok uraz elektrickym prudom,
poziar a/alebo tazké poranenia.

VSetky bezpecénostné upozornenia

a pokyny uschovajte na budtuce pouzitie.

B Pouzivajte toto elektrické naradie ako
brusku s brasnym papierom.
Dodrziavajte vSetky bezpecnostné upozor-
nenia, pokyny, zobrazenia a udaje, ktoré
ste obdrzali spolu s naradim.
Nedodrzanie nasledujucich pokynov méze
viest k Urazu elektrickym prudom, poziaru
a/lebo vaznym poraneniam.

B Toto elektrické naradie nie je vhodné na
brusenie, pre pracu s drotenymi kefami,
lestenie a rozbrusovanie.

Pouzitia, pre ktoré nie je elektrické naradi
predpokladané, mézu spdsobit ohrozenia
a poranenia.

B Nepouzivajte ziadne prislusenstvo,
ktoré nebolo vyrobcom predpokladané
a odporucané specialne pre toto
elektrické naradie.

Len to, Ze prislusenstvo mozete na Vasom
elektrickom naradi upevnit, nie je zarukou
ziadneho bezpecéného pouzitia.

B Pripustné otacky viozeného nastroja musia
byt najmenej tak vysoké, ako najvyssie
otacky uvedené na elektrickom naradi.
Prislusenstvo, ktoré sa otaca rychlejsie ako
je pripustné, sa moze rozlomit a lietat.

B Vonkajsi priemer a hrabka viozeného
nastroja musia zodpovedat rozmerovym
udajom elektrického naradia.

Nespravne dimenzované pracovné nastroje
nie je mozné dostatoc¢ne zakryt alebo
kontrolovat.
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B Priruba alebo iné prislusenstvo sa B Drzte naradie len za izolované plochy

musia presne hodit na vreteno Vasho
elektrického naradia.

Pracovné nastroje, ktoré sa presne nehodia
na brusne vreteno elektrického naradia,

sa otacaju nerovnomerne, silne vibruju
amozu viest k strate kontroly.

Nepouzivajte ziadne poskodené pracovné
nastroje. Pred kazdym pouzitim skontro-
lujte pracovné nastroje z hladiska odlupo-
vania a trhlin, brasne taniere z hladiska
trhlin, obrusenia a silného opotrebenia.
Ked' elektrické naradie alebo pracovny
nastroj spadne, skontrolujte ich z hl'adiska
poskodenia alebo pouzite neposkodeny
pracovny nastroj. Ak ste pracovny nastroj
skontrolovali a vlozili, udrziavajte seba

a osoby, ktoré sa nachadzaju v blizkosti,
mimo rovinu rotujuceho pracovného
nastroja a nechaijte naradie jednu minutu
bezat s najvy$$imi otackami.

Poskodené pracovné nastroje vacsinou v tejto
testovacej dobe puknu.

Noste osobné ochranné pomocky.
Pouzivajte podla sposobu pouzitia
celotvarovu ochranu, ochranu oéi alebo
ochranné okuliare. Ak je to adekvatne,
noste protiprachovu masku, ochranu
sluchu, ochranné rukavice alebo $pecialnu
zasteru, ktora Vas chrani pred malymi
brusnymi ¢iastockami a ¢iastockami
materialu.

Oci sa maju chranit pred odlietavajucimi
cudzimi telesami, ktoré vznikaju pri réznych
aplikaciach. Protiprachova maska alebo
ochranna dychacia maska musia filtrovat prach
vznikajuci pri pouziti. Ked' ste dihsiu dobu
vystaveni hlasitému hluku, mozete utrpiet stratu
sluchu.

Dbaijte u ostatnych os6b na bezpeénu
vzdialenost k Vasej pracovnej oblasti.
Kazda osoba, ktora vstapi do pracovnej
oblasti, musi nosit osobné ochranné
pomocky.

Ulomky obrobku alebo zlomené pracovné
nastroje mozu odletiet a sposobit poranenie
aj mimo priamu pracovnu oblast.

rukoviti, ak budete vykonavat prace, pri
ktorych méze pracovny nastroj zasiahnut
skryté elektrické vedenia alebo vlastny
siefovy kabel.

Kontakt s vedenim, ktoré je pod napéatim,
sposobi, Ze aj kovové suciastky naradia

sa dostanu pod napétie, ¢o ma za nasledok
zasah elektrickym pradom.

Vedte sietovy kabel v dostatoénej
vzdialenosti od rotujucich pracovnych
nastrojov.

Ak stratite kontrolu nad naradim, méze dojst
k pretatiu alebo zachyteniu sietového kabla
a Vasa ruka alebo paza sa mozu dostat

do otacajuceho sa pracovného nastroja.
Neodkladajte nikdy elektrické naradie
skor, kym sa pracovny nastroj uplne
nezastavi.

Rotujuci pracovny nastroj sa méze dostat

do kontaktu s odkladacou plochou, ¢im
mozete stratit kontrolu nad elektrickym
naradim.

Nenechajte nikdy elektrické naradie bezat
pri jeho noseni.

Nahodnym kontaktom s rotujicim pracovnym
nastrojom sa méze zachytit Vas odev

a pracovny nastroj sa moze zavrtat do Vasho
tela.

Vetracie strbiny Vasho elektrického
naradia pravidelne cistite.

Ventilator motora vtahuje do telesa prach

a silné nahromadenie kovového prachu
moze spdsobit elektrické nebezpecenstvo.
Nepouzivajte elektrické naradie v blizkosti
horlavych materialov.

Tieto materialy mézu iskry zapalit.
Nepouzivajte Ziadne pracovné nastroje,
ktoré potrebuju chladiace prostriedky.
Pouzitie vody alebo inych chladiacich
prostriedkov méze viest k Urazu elektrickym
pradom.

Nepouzivajte Ziadne predimenzované
brusne kotuce, ale dodrziavajte udaje
vyrobcu k ich velkosti.

Brusne kotuce, ktoré presahuju brusny tanier
mo6zu spdsobit poranenia, ako aj viest

k zablokovaniu, roztrhnutiu brusneho

kotuca alebo ku spatnému razu.
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Spatny raz a prislusné bezpecnostné
pokyny

Spatny raz je necakana reakcia nasledkom
zaseknutia alebo blokovania otacajuceho

sa pracovného nastroja, ako je brusny kotuc,
brasny tanier atd’. Zaseknutie alebo blokovanie
vedie k nahlemu zastaveniu rotujuceho
pracovného nastroja. Tym sa nekontrolovatelné
elektrické naradie urychli v mieste zablokovania
proti smeru otaCania viozeného nastroja.

Spatny raz je nasledkom nespravneho alebo

chybného pouzitia elektrického naradia.

Moze sa mu zabranit vhodnymi preventivnymi

opatreniami, ako je nasledovne popisané.

B Drzte dobre elektrické naradie a zaujmite
postoj Vasho tela a pazi v polohe, v ktorej
mozete sily spatného razu zachytit.
Pouzivajte vZdy pridavnua rukovat, ak
je k dispozicii, aby ste mali ¢o mozna
najvacsiu kontrolu sil spatného razu
alebo reakénych momentov pri rozbehu.
Obsluhujuca osoba moéze vhodnymi
preventivnymi opatreniami ovladat
sily spatného razu a reakene sily.

B Nedavaijte nikdy ruku do blizkosti
otacajucich sa pracovnych nastrojov.

Pri spatnom raze sa pracovny nastroj méze
pohybovat nad Vasu ruku.

B Vyhybaijte sa svojim telom oblasti,
do ktorej sa bude elektrické naradie
pri spatnom raze pohybovat.

Spéatny raz pohybuje elektrickym naradim
opacnym smerom k pohybu brusneho
kotuca v mieste zablokovania.

B Pracujte opatrne predovsetkym v oblasti
rohov, ostrych hran atd’

Zabrante tomu, aby sa vloZzené nastroje
od obrobku odrazili a zasekli.

Rotujuci pracovny nastroj ma v rohoch,

na ostrych hranach alebo ked' odskoci sklon
k zaklineniu. To sposobi stratu kontroly alebo
spatny raz.
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B Nepouzivajte Ziadne retazové alebo
ozubené pilové kotuce.
Tieto pracovné nastroje sposobuiju ¢asto
spatny raz alebo stratu kontroly nad
elektrickym naradim.

Dalsie bezpeénostné pokyny

/\  varovanie!

Kontakt alebo vdychnutie Skodlivého/

jedovatého prachu predstavuje ohrozenie

obsluhujucej osoby alebo v blizkosti

sa nachadzajtcich osoéb.

B Neodporuc¢a sa obrusovanie olovnatych farieb.
Odstranenie olovenych farieb by mal
vykonavat len odbornik.

B Neopracovavajte Ziadne materialy, z ktorych sa
uvolnuju latky skodlivé zdraviu (napr. azbest).
Urobte ochranné opatrenia, ked méze vznikat
zdraviu Skodlivy, horfavy alebo vybusny prach.
Noste ochrannu masku proti prachu.
Pouzivajte odsavacie zariadenie.

VECNE $KODY!

Sietové napétie a napétové udaje natypovom

Stitku musia byt zhodné.

Aretaciu vretena stlacajte len pri zastavenom
nastroji.
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Hlucnost a vibracia

Navod na pouzitie

Hodnoty hluku a vibracii boli zistené podla
EN 60745.

Hladina hluku naradia vyhodnotend s filtrom A je

typicky:

— Hiladina akustického tlaku: 88 dB(A);
— Hladina akustického vykonu: 99 dB(A);
— Neistota: K=3dB.
Celkova hodnota vibracii

(pri bruseni s brusnym listom):

— Hodnota emisii: ap = 3,0 m/s?
— Neistota: K=1,8 m/s2

/\  VAROVANIE!

Uvedené namerané hodnoty platia pre nové
naradie. Pri dennom nasadeni sa hodnoty
hluénosti a vibracii menia.

[i]  upozorNENIE

Uroven vibracii uvedena v tychto pokynoch bola
namerana meracou metodou, ktoru stanovuje
norma EN 60745 a je mozné ju pouzit na
vzajomné porovnanie elektrického naradia.

Hodi sa aj na predbezné posudenie kmitavého
namahania. Uvedena uroven vibracii reprezentuje
hlavné aplikacie elektrickeého naradia.

Ak sa vSak elektrické naradie pouziva pre iné
aplikacie, s odlisnymi viozenymi nastrojmi alebo

s nedostato¢nou udrzbou, méze sa Uroven vibracii
lisit. Toto méze kmitavé namahanie v priebehu
celej pracovnej doby podstatne zvysit.

Pre presny odhad kmitavéhonamahania by sa mali
tiez zohl'adnit doby, v ktorych je naradie vypnuté
alebo je sice v chode, ale v skuto¢nosti

sa nepouziva.

Toto moze kmitavé namahanie v priebehu celej
pracovnej doby zretelne redukovat.

Stanovte dodato¢né bezpecnostné opatrenia
pre ochranu obsluhy pred uc¢inkami vibracii, ako
napriklad: Udrzba elektrického naradia a viozenych
nastrojov, udrziavanie teploty ruk, organizacia
pracovnych postupov.

POZOR!

Pri akustickom tlaku va¢sim ako 85 dB(A)
pouZivajte ochranu sluchu.

/\  vARovaNiE!

Pred vSetkymi pracami na naradi vytiahnite
sietovu zastréku.

Pred uvedenim do prevadzky
Vybalte naradie, skontrolujte kompletnost
dodavky a transportné poskodenia.
Zapnutie a vypnutie

Kratkodoba prevadzka bez
zaskocenia:

B Stlacte a pevne drzte blokovanie zapnutia (1.).

Stlacte vypinac (.) a uvolnite blokovanie
zapnutia (3.).

B Na vypnutie vypinac¢ uvolnite.

Trvala prevadzka so zasko¢enim:

POZOR!

Po vypadku elektrického prudu sa zapnuté
naradie opéat rozbehne.

B Najskor stlacte a pevne drzte blokovanie
zapnutia (1.), potom vypinac (2.).
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B Nazaskocenie drzte stlaceny aretacny gombik
a uvolnite vypinac (3.). Uvolnite blokovanie
zapnutia (4.).

Vypnite naradie:

120

_.]M”””””Himm

B Na vypnutie kro stlacte a uvolnite vypinac.

Namontovanie len uchopovacieho

krytu

\

B Povolte skrutky alebo rukovat.
B Nasunte uchopovaci kryt.
B Skrutky pevne utiahnite.
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Uchytenie nastroja a brasneho
kotuca
B \itiahnite siefovu zastréku.

Nasadte elasticky brusny tanier na vreteno.
Polozte brusny kotuc.

Naskrutkujte upinaciu maticu M14 na vreteno.
Stlacte aretaciu vretena a drzte ju stlacenu.
Pomocou integrovaného klu¢a pevne utiahnite
upinaciu maticu.

Zastrcte sietovl zastréku do zasuvky.

Zapnite naradie (bez aretacie) a nechajte

ho cca 30 sekund v chode.

Skontrolujte nevyvazenost a vibracie.

B \/ypnite naradie.

il uPozorNENIE
Po vypnuti nastroj eSte po kratky cas dobieha.
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Udrzba a osetrovanie

/\  vARovaNiE!

Pred vSetkymi pracami na naradi vytiahnite
sietovu zastréku.

Cistenie

/\  varovanie

Pri opracovani kovov sa méze pri extrémnom
nasadeni vo vnutornom priestore telesa
brusky usadzovat vodivy prach.

Znizenie ochrannej izolacie!

Prevadzkujte naradie cez chranic¢ vybavovany
chybovym pradom (vybavovaci prad 30 mA).
Naradie a vetracie $trbiny pravidelne Cistite.
Castost gistenia je zavisla na opracovavanom
materiali a dobe pouzivania.

Vnutorny priestor telesa brusky s motorom
pravidelne vyfukajte suchym stlacenym
vzduchom.

Uhlikové kefy

Naradie je vybavené vypinacimi uhlikmi.

Po dosiahnuti medze opotrebenia vypinacich
uhlikov sa naradie automaticky vypne.

il uPozoRrNENIE

Pri vymene pouZivajte len originalne diely
vyrobcu. Pri pouZiti cudzich vyrobkov zaniknu
zarucné zavéazky vyrobcu.

Cez zadné vstupné otvory vzduchu je mozné

pocas pouzivania pozorovat opalovanie uhlikov.

Pri silnom opalovani uhlikov naradie okamzite
vypnite. Odovzdajte naradie do niektorej servisnej
dielne, autorizovanej vyrobcom.

Prevodovka

[i|  upozoRNENIE

Pocas zarucnej doby neuvolTiujte skrutky
na prevodovej hlave. Pri nedodrzani zaniknu
zarucné zavéazky vyrobcu.

Opravy

Opravy nechaijte vykonavat vyhradne prostred-
nictvom niektorej servisnej dielne, autorizovane;j
vyrobcom.

Nahradné diely a prisluSenstvo

Nahradné diely/prislusenstvo | Objed.
Cis.
Stranova rukovat 252.721
KIUé s cepmi 100.110
Elasticky brusny tanier 124.079
+ upinacia matica M14
Kryt rukovati 253.676
Rukovat SoftVib s integrovanym 316.857
klGéom na upinaciu maticu

Dalsie prislusenstvo si vyberte z kataldgov
vyrobcu.

Pokyny pre likvidaciu

A varovanie!
Odstranenim sietového kabla urobte
dosluzené naradie nepouzitelnym.
Len pre krajiny EU
E Nevyhadzujte elektrické naradie
do domového odpadu!
Podla evropskej smernice 2002/96/ES
o elektrickych a elektronickych pouzitych
spotrebic¢och a jej realizacie do narodného

prava sa musi pouzité elektrické naradie zbierat
oddelene a dodavat do ekologickej recyklacie.

[i|  uPozORNENIE

O moZnostiach likvidacie sa informujte
u Vasho Specializovaného obchodnika!
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Prehlasenie o zhode C€

Prehlasujeme na vlastni zodpovednost,
ze tento vyrobok suhlasi s nasledujucimi
normami alebo normativnymi dokumentmi:
EN 60745 podla ustanoveni smemic
2004/108/ES, 2006/42/ES.
Subory technickej dokumentacie sa nachadzaju
na adrese:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

= A
U AN

Eckhard Ruhle Guenter Severin
Manager Research & Manager Quality
Development (R & D) Department (QD)

11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Zaruka

Pri kiipe nového naradia poskytuje firma FLEX
2 roky zaruku vyrobcu, ktora za¢ina datumom
predaja na kone¢ného spotrebitela.

Zaruka sa vztahuje len na nedostatky
spdsobené chybami materialu a/lebo

na vyrobné chyby, ako aj na nesplnenie
zarucenych vlastnosti. Pri uplatiovani naroku
na zaruku prilozte originalny predajny doklad
s datumom predaja. Zaru¢né opravy smu
vykonavat vyhradne dielne alebo servisné
strediska, autorizované firmou FLEX.

Narok na zaruku je opravneny len pri stanove-
nom pouziti. Zo zaruky su vylu¢ené najma
opotrebenia podmienené prevadzkou,
neodborné pouzitie, ¢iastocne alebo
kompletne demontované naradie, ako aj Skody
vzniknuté pretazenim naradia, pouzivanim
neschvalenych, chybnych alebo nespravne
pouzivanych vlozenych nastrojov.
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Skody, spdsobené prostrednictvom naradia
na vlozenom nastroji event. obrobku, pouzitie
nasilia, nasledné skody, ktoré boli spdsobené
nespravnou alebo nedostate¢nou udrzbou

zo strany zakaznika alebo tretej osoby,
poskodenia prostrednictvom cudzieho vplyvu
alebo cudzimi telesami, napr. pieskom alebo
kamenmi, ako aj Skody vzniknuté vplyvom
nedodrziavania navodu na obsluhu,

napr. pripojenim na nespravne siefové napatie
alebo druh prudu. Naroky na zaruku pre viozené
nastroje, event. diely prislusenstva je mozné
uplatiovat iba vtedy, ak boli pouzivané

s naradim, u ktorého sa také pouzitie
predpoklada alebo je schvalené.

Vyluéenie zodpovednosti

Vyrobca a jeho zastupca nerucia za Skody

a usly zisk vplyvom prerusenia obchodnej
¢innosti, ktora bola spdésobena vyrobkom
alebo eventualne nemoznostou jeho pouzitia.
Vyrobca a jeho zastupca nerucia za skody,
ktoré boli spdésobené neodbornym pouzitim
alebo v spojitosti s vyrobkami inych vyrobcov.
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Kasutatud siimbolid

/\  HoiaTus!

Tahistab otsest dhvardavat ohtu.

Juhise eiramine véib I6ppeda surmavalt
vOi tekitada raskeid vigastusi.

Tehnilised andmed

ETTEVAATUST!

Tahistab ohtlikku olukorda. Juhise eiramine
vOib pbhjustada vigastusi voi tekitada
materiaalset kahju.

il miRkus

Tahistab olulist informatsiooni voi
néuannet kasutajale.

Siimbolid seadmel

Enne kasutuselevéttu lugeda
kasutusjuhendit!

Kanda silmakaitset!

Vana seadme jaatmekaitlus
(vaata leheklilge 156)!

)54

Seadmetilp LK 604
Tooriista max @ mm 175
P66rded p/min 4000
Voéimsustarve w 1200
Valjundvdimsus w 720
Kaal (ilma toitejuhtmeta) kg 3,2
Tooriista kinnitus M 14
Kaitseklass I/ g
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Ulevaade

1 Kéaepideme korpus
2 Spindel
3 Spindli lukustus

Spindli lukustamiseks todriista
vahetamisel.

4 Ajamimehhanismi pea
Ohuavaga ja pddriemissuuna
noolega.
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Sisseliilitustoke/arreteerimi-
snupp

Vorgupistikuga toitejuhe (4,0 m)
Liiliti
Andmesilt

Elastne tugiketas kinnitusmutriga
M14

Kaepide
Ketta kinnitamise voti
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Teie ohutuse heaks

/\  HoiaTus!

Enne lihvimismasina kasutamist lugeda

1&bi jargmised juhendid ja pidada neist

Kinni:

— kdesolev kasutusjuhend,

- lisatud brosiiiir “Uldised ohutus-
Jjuhised” elektritooriistade
kasitsemisel (vihikud-nr 315.915),

— tookohal kehtivad énnetusjuhtumite
drahoidmise eeskirjad.

Lihvimismasin on valmistatud uusima

tehnika ja tunnustatud ohutuseeskirjade

jargi. Sellest hoolimata véib kasitsemisel
tekkida olukord, mis vbib ohustada
seadmega toétaja vbi kolmanda isiku elu
ja tervist, kahjustada seadet ennast voi
tekitada muud varalist kahju.

Lihvimismasinat kasutada ainult

— selleks ette ndhtud otstarbel,
— tehniliselt korras seisundis.

Turvalisust ohustavad rikked tuleb kiiresti
korvaldada.

Otstarbekohane kasutamine

Kaesolev lihvimiskettaga lihvimismasin

on ette nahtud

— professionaalseks kasutuseks
toostuses ja kasitoonduses,

— pindade lihvimiseks, rooste
eemaldamiseks ja varvi
mahavotmiseks elastse tugikettaga,

— kasutamiseks tarvikutega, mis on
ette nahtud vahemalt pdoretele
4000 p/min.

Ohutusnouanded liivapaberiga
lihvimiseks

AN HoiaTus!

Lugege labi k6ik ohutusnéuded ja

juhised. Ohutusnéuete ja juhiste mittetait-

mise tagajarjel voib tekkida elektrilook,
puhkeda tulekahju ja/voi tekkida rasked
kehavigastused. Hoidke koik ohutusno-
uded ja juhised alles, et neid ka hiljem
lugeda.

B Kiesolevat elektritooriista kasutada
nagu liivapaberiga lihvimismasinat.
Pidage kinni kdikidest seadmega
kaasa antud ohutusnduetest,
juhistest, kirjeldustest ja andmetest.
Kui te eijargi nimetatud dpetusi, voib selle
tagajarjel tekkida elektrilook, puhkeda
tulekahju ja/voi tekkida tosised
vigastused.

B Kiesolev elektritooriist ei sobi lihvi-
miseks, traatharjaga tootlemiseks,
poleerimis- ja lIoiketoodeks.

Kui elektriseadmega tehakse t6id, mille
jaoks see ei ole ette nahtud, voivad
tekkida ohtlikud olukorrad voi vigastused.

m Arge kasutage tarvikuid, mida tootja
ei ole spetsiaalselt selle
elektritooriistaga tootamiseks ette
nainud voi soovitanud.

Ainuuksi see, kui te saate tarviku elektrito-
oOriista kiilge kinnitada, ei tdhenda veel,
et sellega saab ka ohutult td6tada.

B Tarviku lubatud péorded peavad
olema vahemalt nii suured, kui on
elektritooriista maksimaalsed
poorded.

Tarvik, mis p6o6rleb lubatust kiiremini, voib
puruneda ning ei pusi korralikult paigal.

B Tarviku vilislabim6ot ja paksus
peavad vastama elektritooriista
mootudele.

Valede m66tmetega tarvikud ei ole
piisavalt kaitstud ning neid ei ole vdimalik
piisavalt kontrollida.
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B Azrik voi muu tarvik peab teie

elektrilise tooriista spindlile

tipselt sobima.

Tarvikud, mis ei sobi tapselt teie elektrito-
oriista lihvispindliga, ei podrle thtlaselt,
vibreerivad vaga tugevalt ja voivad
poOhjustada seadme lile kontrolli
kaotamise.

Arge kasutage kahjustunud tarvikuid.
Enne kasutamist kontrollige alati, kas
tarvikul ei ole katkisi kohti ja pragusid,
ning kas lihvtallal ei ole pragusid voi
kulumisjalgi. Kui elektritooriist voi
tarvik kukub maha, kontrollige lile,
ega see ei ole viga saanud, voi votke
kasutusele uus tarvik. Péarast tarviku
iilekontrollimist ja paigaldamist
astuge ise, ja astugu ka koik teised
laheduses viibivad inimesed poorieva
tarviku juurest eemale ning laske
seadmel maksimaalsete pooretega
tootada minut aega.

Kahjustunud tarvikud purunevad tavaliselt
selle katseaja jooksul.

Kandke isikukaitsevahendeid.
Soltuvalt 66 iseloomust kandke kogu
nagu katvat ndomaski, silmakaitset
voi kaitseprille. Vajaduse korral
kandke tolmumaski, kuulmiskaitset,
kaitsekindaid voi spetsiaalset polle,
mis kaitseb teid vdikeste lihvimis- ja
materjaliosakeste eest.

Silmi tuleks erinevate t60de puhul kaitsta
Ohku paiskuvate osakeste eest.

Tolmu- ja hingamismask peavad kaitsema
t66tamisel tekkiva tolmu eest.

Pikemat aega mura kdes tootamise
tagajarjel voib tekkida kuulmiskadu.
Hoolitsege seIIe eest et teised
ohutusse kaugusesse. lgaiiks, kes
siseneb toopiirkonda, peab kandma
isikukaitsevahendeid.

Toodeldava materjali voi purunenud
tarviku kljest voib Ules lennata tiikikesi,
mis vdivad pohjustada vigastusi ka
otsesest todpiirkonnast kaugemal.
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Toode teostamisel, kus seade voib
kokku puutuda peidetud elektrijuht-
metega voi minna vastu seadme enda
vorgukaabilit, hoidke kinni ainult
seadme isoleeritud kaepidemetest.
Kokkupuude pingestatud juhtmetega
vOib pingestada ka seadme metallosad
ja pohjustada elektriloogi.

Hoidke vorgukaabel poorievatest
tarvikutest eemal.

Seadme Ule kontrolli kaotamisel voib
seade vOrgukaabli 1abi Iigata voi minna
vastu vorgukaablit ning tdmmata teie kde
vOi kasivarre vastu pddrlevat tarvikut.
Arge pange elektritooriista kunagi
enne kdest ara, kui tarvik on taielikult
Poorlev tarvik v0|b minna vastu pinda,
millele te soovite seda asetada, ning te
voite kaotada kontrolli elektritdoriista Ule.
Arge jatke elektritooriista lihest
kohast teise viimise ajaks kaima.

Teie roivad voivad kogemata puutuda
vastu poorlevat tarvikut ning tarvik voib
teid vigastada.

Puhastage regulaarselt oma
elektritooriista ventilatsiooniavasid.
Mootori jahutusventilaator tombab
korpusesse tolmu ning suur kogus
metallitolmu voib pdhjustada elektrilisi
ohtusid.

Arge kasutage elektritooriista
suttivate materjalide Iahedal.
Sademed voivad need materjalid pdlema
sutdata.

Arge kasutage tarvikuid, mille jaoks
on vaja jahutusvedelikku.

Vee voi muu jahutusvedeliku kasutamine
vOib pohjustada elektrilddgi.

Arge kasutage liiga suuri lihvkettaid,
vaid pidage kinni tootja poolt lihvke-
taste suuruse kohta antud juhistest.
Lihvkettad, mis ulatuvad Ule lihvtalla
serva, voivad pohjustada vigastusi,

need voivad kinni kiiluda, puruneda

vOi pdhjustada tagasil6dgi teket.
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Tagasilook ja vastavad
ohutusjuhised

Tarviku, nagu naiteks linvketta, tugiketta vms
pddrlemise kinnikiilumise voi blokeerumise
tagajarjel tekib tagasilook.

Kinnikiilumine vdi blokeerumine pohjustab
silmapilkse pOorleva tarviku seiskumise.
Kontrollimatult tootava elektriseadme

tarvik hakkab kohas, kus see blokeerus,
kiiresti poorlema tarviku podrlemissuunale
vastupidises suunas.

Tagasilook tekib elektritodriista vale voi

puuduliku kasutamise tagajarjel.

Seda saab valtida sobivate, jargnevalt

kirjeldatud ettevaatusabindude rakenda-

misega.

B Hoidke elektritooriistast korralikult
kinni ning valige kehale ja katele
niisugune tédasend, mis voimaldab
tagasiloogi tekkimisel optimaalselt
reageerida. Kasutage alati lisakdepi-
det (kui see on olemas), et kaivitu-
misel oleks kontroll tagasilo6gijou-
dude voi reaktsioonimomentide ile
voimalikult suur. Sobivate ettevaatusa-
bindude rakendamisega saavad
seadme kasutajad hoida tagasil66gi-
joudusid ja reaktsioonimomente
kontrolli all.

B Arge kunagi pange katt poorleva
tarviku lahedale.

Tagasiloogi tekkimisel voib tarvik joosta
Ule teie kae.

B Viltige oma kehaga seda piirkonda,
kuhu elektritooriist tagasiloogi
tekkimisel liigub. Tagasil66gijou mojul
hakkab elektritooriist blokeerunud
kohas liikuma linvketta poorlemisele
vastupidises suunas.

B Eriti ettevaatlik olge nurkade, teravate
servade vms piirkonnas.

Viltige tarvikute toodeldavalt detaililt
eemalehiippamist ja kinnikiilumist.
P6orlev tarvik kiilub nurkades, teravatel
servadel ja porkumisel kergesti kinni.
Tagajarjeks on kontrolli kaotamine voi
tagasiltogi teke.

m Arge kasutage ketiga véi hammastega
saelehte.
Nende tarvikute kasutamisel tekib
sagedamini tagasilook voi kontrolli
kaotamine seadme Ule.

Ohutusalane lisateave

A\  Hoiatus!

Kokkupuude kahjulike/miirgiste tolmudega

Ja nende sissehingamine ohustavad

kasutajaid ja Idheduses viibivaid inimesi.

B Ei soovitata kasutada pliivarvide
lihvimiseks. Seda peaks tegema
ainult vastav spetsialist.

B Mitte td0delda materjali, mis eraldab
tervistkahjustavaid aineid (nt asbesti).
Tervist kahjustavate, siittivate voi
plahvatusohtlike tolmude kaes
tootamisel tuleb rakendada kaitse-
abindusid. Kanda tolmumaski.
Kasutada imemisseadet.

MATERIAALNE KAHJU!
Andmeplaadile mérgitud pinge peab
vastama kohalikule vérgupingele.

Spindli lukustusele vajutada ainult siis,
kui tarvik on seiskunud.
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Miira- ja vibratsioon

Kasutusjuhend

Mira- ja vibratsiooni naitajad on saadud
EN 60745 kohaselt.

Seadme tllpiline A-vaartuse miratase:

— helirdhu tase: 88 dB(A);
— helivdimsustase: 99 dB(A);
— maaramatus: K=3dB.
Vibratsiooni koguvaartus

(lihvkettaga lihvimisel):

— emissiooni vaartus: a,=3,0m/s?
- maaramatus: K= 1,8m/s?

/\ HoiaTus!

Antud méotevaartused kehtivad uute
seadmete kohta. Igapéevases t66s miira-
Ja vibratsiooni naitajad muutuvad.

(1| MARKus

Kaesolevas Opetuses antud vibratsiooni tase
on moddetud juhendi EN 60745 standarditud
mootmismeetodi jargi ning seda voib kasu-
tada elektriliste todriistade omavaheliseks
vordlemiseks. Sobib ka vibratsiooni
koormuse esialgseks hindamiseks.

Antud vibratsiooni tase kehtib elektrilise
t00riista jaoks ette nahtud kasutuste kohta.
Kui elektrilist todriista kasutatakse muuks
otstarbeks, muude tarvikutega voi ei
hooldata nduetele vastavalt, voivad tekkida
korvalekalded nimetatud vibratsiooni
tasemest. Vibratsiooni koormus vdib kogu
t00aja Idikes tunduvalt suureneda.
Vibratsiooni koormuse tapsel hindamisel
tuleks arvestada ka aegu, mil tooriist on valja
|litatud vai kull kaib, ent sellega ei tootata.
See voib vibratsiooni koormust kogu todaja
|6ikes tunduvat véahendada.

Maarake kindlaks taiendavad kaitsemeet-
med kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni maju
eest, nt elektrilise tOoriista ja tarvikute
hooldamine, organiseeritud t6oprotsesside

korraldamine, putida alati hoida kded soojad.

ETTEVAATUST!
Kui helirbhk on lile 85 dB(A), tuleb kanda
kuulmiskaitset.
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/\  HoiaTus!
Enne kéiki seadme juures tehtavaid téid
témmata vérgupistik pistikupesast vélja.

Enne kasutuselevottu

Votta seade pakendist vélja ja kontrollida
Ule, kas see on komplektne ning
transpordikahjustusteta.

Sisse- ja valjalulitamine
Lukustuseta liihireziim:

B Vajutada sisselllitustokisele ja hoida
kinni (1.).

B Vajutada liilitit (2.) ja vabastada
sisselllitustokis (3.).

B Valjalulitamiseks lasta ldliti lahti.

Lukustusega piisireziim:

ETTEVAATUST!

Pérast voolukatkestust kaivitub sissellilita-
tud seade.

2

B Esmalt vajutada sisseliilitustokisele (1.),
siis lilitile ja hoida allavajutatult (2.).
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B Fikseerimiseks hoida arreteerimisnuppu
allavajutatud asendisjalasta luliti lahti (3.).
Vabastada sissellilitustokis (4.).

Lulitada seade valja:

W Viljalllitamiseks vajutada korraks lilitile
ja lasta siis lahti.

Paigaldada vaid tugialus

B V5tta kruvid vai kiepide lahti.
B |ikata tugialus ules.
B Keerata kruvid kinni.

Tarviku kinnituse ja lihvimis-
ketta kinnitamine
B Tommata vorgupistik vélja.

B Asetada elastne tugiketas spindlile.

B Panna lihvimisketas peale.

B Keerata kinnitusmutter M14 spindlile
peale.

B Vajutada spindlilukustusele jahoida seda
allavajutatud asendis.

B Keerata kinnitusmutter peatusvétmega
kinni.

B Panna pistik pistikupessa.

B Lilitada seade sisse (seda fikseerimata)
ja lasta ca 30 sekundit to6tada.
Kontrollida disbalansi ja vibratsioonide
suhtes.

B Lilitada seade vélja.

i MARkus
Pdérast véljaliilitamist ei seisku t6oosa
koheselt.
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Hooldus ja korrashoid

/\  HoiaTus!
Enne kéiki seadme juures tehtavaid téid
témmata vorgupistik pistikupesast vélja.

Puhastamine

/\  HoiaTus!

Metallide téotlemisel vbi ekstreemsetel
tingimustel vbib korpuse sisepinnale
koguneda elektrit juhtiv tolm.

See vdhendab kaitseisolatsiooni toimet!
Kasutada masinat rikkevoolu kaitsellilitiga
(rakendusvool 30 mA).

Seadet ja ventilatsioonipilusid puhastada
regulaarselt. Sagedus soltub toddeldavast
materjalist ja kasutuse kestusest.
Korpuse sisepindasid, milles asub mootor,
puhastada regulaarselt kuiva suruéhuga.

Siisiharjad
Seade on varustatud stisiharjadega.

Kui sUsiharjade kulumispiir on saavutatud,
lilitatakse seade automaatselt vélja.

i MARkus

Kasutada ainult originaalvaruosasid.
Véérfirmade varuosade kasutamisel
kaotab tootja garantii oma kehtivuse.
Tagumiste 6hu sissevooluavade kaudu
naeb t60 ajal tekkivaid sademeid.

Kui seadmest tuleb rohkesti sddemeid, tuleb
see kohe valja lilitada. Seade tuleb anda
tootja poolt volitatud klienditeenindusse.

Reduktor

i MARkus

Ajamimehhanismi pea juures olevaid
kruvisid ei tohi garantiiaja jooksul lahti
teha. Sellest mittekinnipidamisel kaotab
tootja garantii oma kehtivuse.
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Remonttood

Remonttdid lasta teha ainut tootja poolt
autoriseeritud klienditeeninduses.

Varuosad ja tarvikud

Varuosa/tarvik Telli-
mis-nr
Kulgmine kéepide 252.721
Ketta kinnitamise voti 100.110
Elastne tugiketas 124.079
+ kinnitusmutter M14
Kéepideme korpus 253.676
SoftVib-kaepide integreeritud 316.857
kinnitusmutri votmega

Ulejasnud tarvikud leiate tootja
kataloogidest.

Jaatmekaitlus

N\  HoiaTus!
Vanal seadmel I6igata toitejuhe &ra ning
teha see nii kasutuskélbmatuks.

Ainult EL riikidele
E Arge visake elektrilisi tooriistu

olmepriigi hulka!
Euroopa direktiivi 2002/96/EU elektri- ja
elektroonikaseadmete jadtmete ja selle
rahvusliku seaduse rakendamise jargi
tuleb koguda kasutatud elektrilisi to6oriistu
eraldi ning anda need keskkonnasa-
astlikku jaatmete taaskasutamisele.

i MARkus

Teavet jaatmekaitluse véimaluste kohta
saate miitija kaest!
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et

(€ -Vastavus

Kinnitame ainuvastutavalt, et kiesolev
toode vastab jargnevas nimetatud
normidele ja normatiivdokumentidele:
EN 60745 vastavalt direktiivi 2004,/108/EU,
2006/42/EU satetele.
Tehniline toimik saadaval aadressil:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

e
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Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Guenter Severin
Manager Quality
Department (QD)

Miitligigarantii

Uue seadme ostmisel annab FLEX
2-aastaste tootjagarantii, mis algab
masina muugikuupéaevast |6pptarbijale.
Garantii kehtib ainult puuduste kohta,

mis on seotud materjali ja/v0i tootmis-
vigadega, voi siis, kui toode ei vasta
lubatud omadustele. Garantiindude
reguleerimiseks tuleb seadmele lisada
originaalostukviitung, millele on margitud
ostukuupaev.

Garantiiremonti tohivad teostada ainult
firma FLEX poolt selleks volitatud td6kojad
vOi teeninduspunktid.

Garantiindude aluseks on seadme
sihiparane kasutamine. Garantii ei kehti
kuluvate osade, oskamatu kasitsemise,
tavalise kulumise, osaliselt voi taielikult
demonteeritud masinate ega kahju kohta,
mis on tekkinud masina tlekoormuse,
mitteheakskiidetud, defektsete voi valesti
kasutatud tarvikute kasutamise tagajarijel.

Kahju, mis on tekkinud masina labi
tarvikule voi toorikule, jdu rakendamise,
jatkukahjuna kliendi vdi kolmanda isiku
asjakohatu voi mittepiisava hoolduse
tagajarjel, voora jou voi voorkehade,

nt liiva ja kivide ning kasutusjuhendist
mittekinnipidamise, nt vale vorgupinge
vOi vooluliigiga thendamise tottu,

ei kuulu garantii korras hivitamisele.
Garantii kehtib tooriistade ja tarvikute
kohta ainult siis, kui neid kasutatakse
masinatega, mille jaoks need olid ette
nahtud voi lubatud.

Vastutuse valistamine

Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju ja
160 katkemisest tingitud tulukaotuse eest,
mille pdhjustab toode voi olukord, mis

ei vdimalda toodet kasutada.

Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju
eest, mille pdhjustab toote asjakohatu
kasutamine vo0i toote kasutamine koos
teiste tootjate toodetega.
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Naudojami simboliai

N\ |sPEsmAS!

Nurodo betarpiskai gresiantj pavojy.
Nesilaikant nurodymy, gresia Zitis arba
sunkus suZalojimai.

Techniniai duomenys

ATSARGIAI!

Nurodo potencialiai pavojingg situacijg.
Nesilaikant nurodymy, gresia susiZeidimo
arba materialiniy nuostoliy pavojus.

(i, NURODYMAS

Nurodo patarimus, kaip dirbti jrankiu ir
svarbig informacijg.

Simboliai ant jrankio

Pries eksploatavimg
perskaitykite naudojimo
instrukcifg.

UZsidéekite apsauginius
akinius!

Nuoroda deél seno jrankio
utilizavimo (Zr. 165 psl.)!

)i

Jrankio tipas LK 604
|rankio didZiausias @ mm 175
Sukimosi greitis aps/min 4000
Imama galia w 1200
Atiduodama galia W 720
Masé (be kabelio) kg 3,2
Priedo jungtis M 14
Saugos klase I/ o
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Bendras jrankio vaizdas

1 Gaubtas virs rankenos

2 Velenas

3 Veleno fiksatorius
skirta nustatyti suklius, kai kei¢iami
irankiai.

4 Pavaros galvuté
su ventiliaciniais plySiais ir sukimosi
krypties rodykle.

0 N

10
11

liungimo blokavimas/Fiksatorius

Tinklo kabelis, 4 milgio,
su Sakute

Jungiklis
Jrankio skydelis

Elastinis Slifavimo padas
su tvirtinimo verzle M14

Soniné rankena
Verzliaraktis su dvejais rageliais
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Jusy saugumui

AN sPEsmMAs!
Pries naudodami Slifuoklj, pirmiausiai
perskaitykite ir tik tada dirbkite:
— Sios instrukcijos,
— ”"Bendryjy saugos taisykliy“,
esanciy pridedamoje knygeléje,
naudojantis elektriniais jrankiais
(spaudinio-Nr.: 315.915),
— naudojimo vietoje galiojanciy taisykliy,
siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy.
Sito $lifuoklio konstrukcija atitinka iuolai-
kinj technikos lygj ir galiojancias saugos
taisykles. TacCiau juo naudojantis, gali Kilti
pavojus juo dirbanciojo ar pasalinio
asmens gyvybei ar sveikatai, taip pat gali
bdti sugadintas jrankis ar atsirasti kiti
materialiniai nuostoliai. Slifuoklis gali bati
naudojamas tik

— pagal numatytg paskirtj,
— ir turi bdti techniskai tvarkingas.

Gedimus, turincius jtakos darbo saugai,
nedelsiant pasalinkite.

Naudojimas pagal paskirtj

Sis 3lifuoklis su abrazyviniu disku

yra skirtas

— profesionaliam naudojimui pramonés
ir smulkaus verslo jmonése,

— pavirSiams Slifuoti, naudojant elastinj
Slifavimo padg, rudims ir lakui paSalinti.

— naudoti su jrankiais, kuriy maZiausias
leidZiamasis sukiy skaicius yra
4000 min~".
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Slifavimui su §lifavimo popie-
riumi skirti saugos nurodymai:

AN\ |sPEsmAs!

Perskaitykite visus saugos nurodymus

ir perspéjimus. Aplaidumo laikantis

saugos nurodymy ir perspejimy pasekme
gali bati elektros smuagis, gaisras ir/arba
sunkas suZeidimai. Visus saugos nurody-
mus ir perspéjimus saugokite ateiciai.

B Sis elektrinis jrankis skirtas naudoti
su Slifavimo lakstais.

Atkreipkite démesj j visas saugos
nuorodas, nurodymus, paveikslélius
ir duomenis, kuriuos Jis gausite kartu
su prietaisu.

Jeinesilaikysite Siy nurodymuy, galite gauti
elektros smugis, kilti gaisras ir/arba buti
sunkiai susiZeisti.

B Sis elektrinis jrankis nepritaikytas
§lifuoti, netinka darbui su vieliniais
Sepedciais, poliruoti ir pjauti
abrazyviniais diskais.

Naudojant ne pagal paskirtj, galima
sugadinti jrankj ir susiZeisti.

B Nenaudokite priedy, kurie néra
gamintojo skirti arba rekomenduoti
Siam elektriniam jrankiui.

Tai, kad Jus galite pritvirtinti priedg prie
elektrinio jrankio, negarantuoja saugaus
naudojimo.

B Leistinas skirty Siam prietaisui
darbiniy priedy ir reikmeny sukimosi
greitis turi buti ne maZesnis, negu
didziausias prietaiso sukimosi greitis.
Priedas, kuris sukasi greiCiau nei
leidZiama, gali suirti ir dalimis iSlakstyti
jvisas puses.

B Darbiniy priedy ir reikmeny iSorinis
skersmuo ir storis turi atitikti elektrinio
jrankio duomenis.

Netinkamy matmeny darbiniai jrankiai
gali buti nepakankamai apsaugoti arba
kontroliuojami.
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B Jungés arba kiti priedai privalo tiksliai B Prietaisg laikykite tik uz izoliuoty

tikti ant elektrinio jrankio suklio.
Darbiniai jrankiai, kurie netiksliai tinka ant
elektrinio jrankio Slifavimo suklio, sukasi
netolygiai, labai stipriai vibruoja ir dél

to Jus galite nesuvaldyti jrankio.

B Nenaudokite paZeisty darbiniy jrankiy.

Kiekvieng kartg pries naudojantis
patikrinkite darbinius jrankius, ar jie
néra suskile ir jtruke; patikrinkite
Slifavimo lékSteles, ar jos néra jtruku-
sios, susidévéjusios arba stipriai
nudilusios. Jei elektrinis jrankis arba
darbinis jrankis nukrenta ant Zemés,
patikrinkite, ar jis nepazeistas, arba
naudokite nepaZeista darbinj jrankj.
Kai Jus patikrinote ir jstatéte darbinj
jrankj, besisukanéio darbinio priedo
plokStuma neturi eiti per Jiisy ir greta
esanciy asmeny buvimo vietg ir leiskite
prietaisui vieng minute suktis didzZiau-
siu greiciu.

PaZzeisti darbiniai jrankiai daZniausiai luzta
per §j tikrinimo laikg,

Naudokités asmeninémis saugos
priemonémis. Priklausomai nuo
atliekamo darbo, naudokités viso
veido apsauga, akiy apsauga ar
apsauginiais akiniais. Jei numatyta,
naudokite respiratoriy, klausos
apsaugaq, apsaugines pirstines ar
specialig prijuoste, kuri nesudaryty
salygy kontaktui sumaZomis abrazyvo
ar Slifuojamos medziagos dalelémis.
Akys privalo buti apsaugotos nuo j Salis
lekianciy pasaliniy kuny, kurie susidaro
atliekant jvairius darbus.

Respiratorius ar dujokauke privalo sulai-
kyti smulkias daleles, kylancias Slifuojant.
Jei ilgg laikg dirbote dideliame triukSme,
galite pajusti klausos susilpnéjima,
Sekite, kad pasaliniai asmenys
iSlaikyty saugy atstuma,

Kiekvienas, jZengiantis j darbine zona,
privalo naudotis asmeninémis saugos
priemonémis.

Detalés arba luzusiy darbiniy jrankiy
nuolauZos gali lekti j Salis ir taip pat
suZeisti net uZ darbinés zonos riby.

rankeny, kai atliekate darbus, kuriy
metu darbinis jrankis gali kliudyti
pasléptus laidus ar savgjj tinklo kabelj.
Kontaktas su laidais, kuriais teka elektros
srové, gali sukelti jtampg metalinése
prietaiso dalyse ir sukelti elektros smug;.
Tinklo kabelj saugokite nuo besisu-
kanciy darbiniy jrankiy.

Jei JUs nesuvaldysite prietaiso, tinklo
kabelis gali buti perpjautas arba pagrieb-
tasir Jusy plaStaka arba ranka gali paklidti
| besisukantj darbinj jrankj.

Niekuomet nepadékite elektrinio
jrankio, jei darbinis jrankis dar
nesustojo.

Besisukantis darbinis jrankis gali paliesti
pavirSiy ir todél Jus galite nesuvaldyti
elektrinio jrankio.

Niekuomet neneskite veikiancio
elektrinio jrankio.

Atsitiktinio kontakto metu Jasy drabuZzius
gali pagriebti besisukantis darbinis jrankis
ir jis jsigres j Jusy kung,

Reguliariai valykite elektrinio jrankio
ventiliacinius plySius.

Variklio ventiliatorius traukia dulkes

i korpusa, ir susikaupes didelis metaliniy
dulkiy kiekis gali sukelti elektros smugj.
Nenaudokite elektrinio jrankio arti
degiyjy medziagy.

Kibirkstys gali uzdegti Sias medZiagas.
Nenaudokite darbiniy jrankiy, skirty
darbui su ausinimo skysgiu.
Naudodami vandenj arba kitus skystus
ausinimo skyscius, galite gauti elektros
smugj.

Nenaudokite per dideliy Slifavimo
disky, bet paisykite gamintojo
nurodymy dél Slifavimo disky dydZzio.
Uz 8lifavimo pada didesni Slifavimo diskai
gali suZeisti bei uzsiblokuoti, sutrukti

ar atSokti atgal.
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Atatranka ir atitinkami saugos

nurodymai

Atatranka yra staigi reakcija j besisukancio

darbinio jrankio, pvz., Slifavimo disko,

Slifavimo lékstelés ir t.t., jstrigimg arba

uzkliuvima,. Jstrigimas arba uzkliuvimas

sglygoja staigy darbinio jrankio stabdyma.

Dél to elektrinis jrankis jgauna nekontroliuo-

jamg, pagreitj kryptimi, prieSinga darbinio

jrankio sukimosi krypciai.

Atatranka yra neteisingo ar nekvalifikuoto

darbo elektriniu jrankiu pasekme.

Naudojant Zemiau apraSytas atsargumo

priemones, atatrankos galima iSvengti.

B Elektrinj jrankj laikykite tvirtai, kting,
ir rankas laikykite tokioje padétyje,
kad atlaikytuméte atatranka.

Jei tik yra, visuomet naudokite
papildoma rankeng, kad patikimai
atlaikytuméte atatranka ar jsisukancio
disko reakcijos momenta.
Naudodamasis tinkamomis atsargumo
priemonémis, dirbantysis gali suvaldyti
atatrankos ir atoveikio jégas.

B Niekada nelaikykite ranky arti besisu-
kancio darbinio jrankio.

Atatrankos atveju darbinis jrankis kliudyti
Jusy ranka,

B Venkite pakrypti kiinu kryptimi, kuria
juda elektrinis jrankis veikiant
atatrankos jégai. Atatranka stumia
elektrinj jrankj prieSinga Slifavimo disko
judéjimui blokavimo vietoje kryptimi.

B Ypatingai atsargiai dirbkite prie
kampy, aStriy krasty ir t.t.

Saugokite, kad jrankis neatsitrenkty

j detale ir nejstrigty.

Besisukantis darbinis jrankis ties kampais,
aStriais krastais arba kai atSoka, yra linkes
uzstrigti. Dél to galite nesuvaldyti jrankio
arba jvykti atatranka.

B Nenaudokite pjovimo grandiniy arba
dantyty pjukleliy.

Tokie darbiniai jrankiai daZnai sukelia
atatranka arba sunkiau pavyksta suvaldyti
elektrinj jrankj.
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Kitos saugos nuorodos

AN\ |sPEsmAS!

Kontaktas su kenksmingomis/nuodingomis

dulkémis ar jy jkvépimas kelia gresme

dirbanciajam ar netoli jo esantiems
asmenims.

B Nepatartina Slifuoti dazy, kuriy sudétyje
yra 8vino. DaZus, kuriy sudétyje yra Svino,
paSalinti leidZiama tik specialistams.

B Niekuomet nepjaukite ir neslifuokite
medZiagy, kurias apdorojant iSsiskiria
sveikatai kenksmingos medZiagos
(pvz., asbestas). Imkités saugumo
priemoniy, jei tikétina, kad dirbant
gali susidaryti sveikatai pavojingos,
degios arba sprogios dulkeés.

Naudokite respiratoriy.
Naudokite dulkiy nusiurbimo sistema,

SUGADINIMO PAVOJUS!

Tinklo jtampa turi atitikti jtampg, nurodytg
jrankio skydelyje .

Veleno fiksatoriy paspauskite tik tada, kai
jrankis nesisuka.
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TriukSmas ir vibracija

Nurodymai dirbant

Triuk8mo ir vibracijos dydZiai iSmatuoti
pagal EN 60745.

A-redukuoto jrankio triuk8mo lygio tipiné
verté:

— Garso slégio lygis: 88 dB(A);
— Triuk8mo galios lygis: 99 dB(A);
— Paklaida: K=3dB.

Vibracijos lygis, (8lifuojant abrazyvu

lakStu):

— Bendru atveju
skleidZziamas dydis:

— Paklaida:

AN\ |sPEsmas!

Pateikiami dydZiai galioja naujam jrankiui
Kasdien naudojant, triukSmo ir vibracijos
lygis keiciasi.

i, NURODYMAS

Siuose techniniuose reikalavimuose
pateiktas vibracijos lygis buvo iSmatuotas
pagal EN 60745 standarte patvirtintus
matavimo metodus ir gali buti taikomas
elektriniy jrankiy palyginimo metu.

Sis lygis taip pat gali biti taikomas apytikslei
vibracijos apkrovai jvertinti.

Pateiktas vibracijos lygis nurodo pagrindine
elektrinio jrankio taikymo sritj.

Tadiau jei elektrinis jrankis bus naudojamas
kitoje srityje, su kitais jstatomaisiais jrankiais
arba netinkamai atlikus techninés prieziuros
darbus, vibracijos lygis gali pakisti.

Todél darbo metu vibracijos apkrova gali
smarkiai padidéti. Norint tiksliai jvertinti
vibracijos apkrova, reikéty atsizvelgtiir j laika,
kada jrenginys yra iSjungtas arba veikia, taciau
tuo metu nenaudojamas.

Siuo atveju darbo metu vibracijos apkrova
gali smarkiai sumaZzéti. Kad operatorius
buty apsaugotas nuo vibracijos poveikio,
batina imtis papildomy saugos uZtikrinimo
priemoniy, tokiy kaip elektriniy ir jstatomuyjy
jrankiy techniné prieZiura, Siltai laikomos
rankos, darbo proceso organizavimas.
ATSARGIAI!

Jei triukSmo slégis didesnis, negu 85dB(A),
batina naudotis klausos apsauga.

ap=3,0 m/s2
K=1,8m/s?

AN sPEsimas!

Prie$ visus darbus su prietaisu iStraukite
kiStukg i$ lizdo.

Prie$ pirmg naudojimag,

Prietaisg iSpakuokite ir patikrinkite,

ar patiektas komplektas yra visos sudéties
ir ar neatsirado pazeidimy transportuojant.
Jjungimas ir iSjungimas
Jjungimas trumpalaikio darbo
rezimui be fiksavimo:

B Jjungimo blokatoriy paspauskite
ir laikykite paspaustg (1.).

B Paspauskite jungiklj (2.)ir atleiskite
jjungimo blokatoriy (3.).

B Norédami iSjungti, jungiklj atleiskite.

Jjungimas ilgalaikio darbo rezimui

su fiksavimu:

ATSARGIAI!

Jei tinklo jtampa trumpam dingsta, jai vel
atsiradus, jrankis vél pradeda veikti.
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Pirma paspauskite jjungimo blokatoriy
(1.), tada —jungikl;j ir laikykite nuspaude

Jrankio laikiklio ir abrazyvinio
disko pritvirtinimas

(2.).

B Fiksavimui laikykite nuspaude
fiksatoriy ir jungiklj atleiskite (3.).
Atleiskite jjungimo blokatoriy (4.).

ISjunkite prietaisq;:

IStraukite kiStuka, i$ tinklo lizdo.

B Norédami iSjungti jrank|, trumpai
paspauskite jungiklj ir atleiskite.

Sumontuokite tik rankenos
gaubtg

B Atsukite varZtus arba rankeng.
B UZmaukite rankenos gaubtg.
B UZverZkite varZtus.
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i

Elastinj Slifavimo padg uzmaukite
ant suklio.

UZdékite abrazyvinj diska.

Ant suklio uzsukite tvirtinimo
verZlg M14.

Paspauskite veleno fiksatoriy

ir laikykite jj Sioje padétyje.
Tvirtinimo verZzlg jverZkite tvirtinimo
raktu.

|ki8kite Sakute j lizdg.

liunkite prietaisg, (nefiksuodami
jungiklio) ir leiskite jam veikti apie
30 sekundziy. Patikrinkite, ar néra
disbalanso arba vibracijy.

ISjunkite prietaisg.
NURODYMAS

I8jungus prietaisg, jis trumpai veiks
i$ inercijos.
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Techninis aptarnavimas
ir prieziura

AN\ sPEsimas!

Pries visus darbus su prietaisu iStraukite
kiStukg is lizdo.

Valymas

AN\ |sPEsmMAS!

Apdirbant metalus, ekstremaliais atvejais
vidinese korpuso ertmeése gali susikaupti
laidZios dulkes.

Tai turi neigiamos jtakos apsauginei
izoliacijai!

lrankj junkite per apsauginj nuotekio
sroves jungiklj ( suveikimo srove ne
didesne, negu 30 mA).

Reguliariai valykite jrankj ir ventiliacinius
plySius. Kaip daznai tai reikia daryti,
priklauso nuo apdirbamos medZiagos

ir naudojimo trukmes.

Viding korpuso ertme reguliariai
prapuskite sausu suspaustu oru.
Angliniai Sepetéliai

Prietaise yra savaime atsijungiantys
angliniai Sepetéliai.

Susidévéjus angliniams Sepetéliams iki
leistinos ribos, prietaisas automatiskai
atjungiamas.

il  NurRoDYMAS

Pakeitimui naudokite tik originalias,
gamintojo tiekiamas dalis. Tuo atveju, jei
naudojami kity firmy gaminiai, gamintojo
garantiniai jsipareigojimai negalioja.

Pro ventiliacinius plySius darbo metu

gali matytis Sepeciy kibirkSCiavimas.

Jei angliniai Sepetéliai labai kibirksciuoja,
nedelsiant iSjunkite prietaisg.

Prietaisg pristatykite j jgaliotas serviso
dirbtuves.

Pavara

(i NuRODYMAS

Neatsukinékite pavaros galvutes sraigty
garantiniu laikotarpiu.

Jei nesilaikysite Sio reikalavimo, gamintojo
garantiniai jsipareigojimai negalios.
Remontas

Remontuoti Slifuoklj atiduokite tik

i gamintojo jgaliotas dirbtuves.
Atsarginés dalys, priedai

ir reikmenys

Atsarginé dalis/priedas UzZs. Nr.

Soniné rankena 252.721

VerZliaraktis su dvejais rageliais | 100.110

Elastinis Slifavimo padas 124.079
+ tvirtinimo verzlé M14
Gaubtas vir§ rankenos 253.676

"SoftVib“ rankena su integruotu | 316.857
tvirtinimo verZliy raktu

Daugiau apie priedus rasite gamintojo
kataloge.

Nurodymai utilizuoti

AN\ |sPEsmMAS!
Pasalinkite susidévejusiy jrankiy tinklo
kabelj, kad jy nebaty galima naudoti.

Tik ES Salyse
E NeiSmeskite elektriniy jrankiy

| buitiniy atlieky konteinerius
Pagal Europos Sgjungos direktyvg,
Nr. 2002/96/EB dél seny elektros ir
elektroniniy jrankiy ir pagal Salies vidaus
jstatymus pasene elektriniai jrankiai turi
bati renkami atskirai ir utilizuojami arba
perdirbami taip, kad nekenkty aplinkai.
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il  NurRoDYMAS

Informacijg apie utilizavimo galimybes
gausite i§ pardavejo!

C € -Atitikimo deklaracija

Atsakingai pareiSkiame, kad Sis gaminys
atitinka standartus ir normatyvinius
dokumentus:
EN 60745 pagal direktyvos 2004/108/EB
nutarima, 2006/42/EB.
Techniné byla laikoma:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

/ /
[ / A\

; . 7/
é,v AL
Eckhard Rihle

Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

oA g A
/'/ﬂJFZZ/.f/{’X '\\

Guenter Severin
Manager Quality
Department (QD)

Garantija

Perkant naujg jrankj FLEX suteikia 2 mety
gamintojo garantijg nuo jrankio pardavimo
datos vartotojui.

Garantiniai jsipareigojimai galioja tik
gamybos ar medZiagy defekty atveju
arba jei savybés neatitinka deklaruojamy.
PareiSkiant garantines pretenzijas, reikia
pridéti pirkimo €ekj su nurodyta pirkimo
data. Garantinis remontas atliekamas tik
FLEX jgaliotose serviso dirbtuvése.
Garantiniai jsipareigojimai galioja tik tuo
atveju, jei jrankis buvo naudojamas pagal
paskirtj. Garantija negalioja nattralaus
susidévejimo atveju, jei jrankis buvo
naudojamas ne pagal paskirtj, jei jrankis
visi8kai ar dalinai iSardytas arba sugedo
dél to, kad buvo perkrautas, jei buvo
naudojami jam neskirti, sugede ar
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neteisingai naudojami priedai, jei Zala
klientams ar tretiesiems asmenims
atsirado dél jrankio poveikio priedui ar
detalei naudojant jeégg, del naudojimo ne
pagal paskirtj ar nepakankamo techninio
aptarnavimo, jei yra pazeidimy del iSorinio
ar svetimkuniy poveikio, pvz., smelio ar
akmenéliy, dél to, kad nebuvo laikomasi
instrukcijos nurodymy, pvz., jrankis buvo
jungiamas j ne tos jtampos ar ne tos sroves
rasies tinklg. | garantinius jsipareigojimus
nejeina Zalos atlyginimas jei ji padaryta dél
jrankio poveikio priedui ar apdorojamai
medZiagai, dél to, kad buvo naudojama
pernelyg didelé jéga, dél nepakankamos
jrankio priezitros ar neteisingo techninio
aptarnavimo, kurj atliko klientas ar tretieji
asmenys, defekty, atsiradusiy dél iSorinio
poveikio ar dél svetimkiniy, pvz., smélio
ar akmenuky poveikio, arba defekty,
atsiradusiy dél to, kad nebuvo laikomasi
instrukcijos nurodymuy, pvz., prijungus
prie ne tos jtampos ar ne tos sroves rusies
tinklo, atveju.

Garantiniai jsipareigojimai priedams ir
reikmenims galioja tik tada, jei jie buvo
naudojami su jrankiu, su kuriuo jie skirti
arba leidZiami naudoti.

Atsakomybés paSalinimas

Gamintojas ir jo atstovai neatsako uz
nuostolius ir negautg pelng dél darbinés
veiklos nutraukimo, kurj sukélé jrankis
arba netinkamas jrankio naudojimas.
Gamintojas ir jo atstovai neatsako uz nuo-
stolius, jeigu jrankis buvo naudojamas ne
pagal paskirtj arba kartu su kity gamintojy
gaminiais.
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Izmantotie simboli

/\  BRIDINAJUMS!

Apzimé tieSu draudoSu bistamibu.
Srnoradijuma neievéroSanas gadijuma
draud nave vai Joti smagas traumas.

Tehniska informacija

UZMANIBU!

Apzimé iespéjamu bistamu situaciju.
Sinoradijuma neievéroSanas gadijuma
draud traumas vai materiali zaudéjumi.
il  NorADluuMS

Apzimé izmantoSanas ieteikumus

un svarigu informaciju.

Simboli uz instrumenta

Pirms ekspluatacijas izlasiet
lietoSanas pamacibu!

Nésgjiet acu aizsargu!

Noradijums par vecas iekartas
likvidésanu (sk. 174. Ipp.)!

)54

lerices modelis LK 604
Instrumenta maks. @ mm 175
Apgriezienu skaits apgr./min 4000
Pateréjama jauda W 1200
Lietderiga jauda w 720
Svars (bez kabela) kg 3,2
Instrumenta nostiprinajums M 14
Aizsargklase I/ O
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Iss apskats

Roktura apvalks

Darbvarpsta

Darbvarpstas aretéSana
Darbvarpstas apstadinasanai,
nomainot instrumentus.

Parvada galva

Ar gaisa izpludi un grieSanas virziena
bultinu.

(o]

10
11

leslégSanas blokétajs/
aretéSanas poga

4,0 m tikla kabelis ar tikla
kontaktdaksu

Sledzis
Firmas plaksnite

Elastigs slipeéSanas $kivis
ar savilcejuzgriezni M14

Rokturis
Gala cauruma atsléga
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Jusu drosibai

/\  BRIDINAJUMS!
Pirms slipmasinas izmantoSanas izlasiet
un tad rikojieties:

— 8o lietoSanas pamacibu,

— pievienotas brosdras ,Visparéjiem
droSibas tehnikas noradijumiem*
darba ar elektroinstrumentiem
(Aprakstu-Nr.: 315.915),

— darba iecirkni paredzétajiem nelaimes
gadijumu aizsardzibas noteikumiem
un instrukcijam.

Sislipmasina izgatavota, vadoties péc

tehnikas limena un atzitiem droSibas

tehnikas noteikumiem. Neskatoties uz to,
tas izmantotajam vai treSajam personam
ekspluatéSanas laika var rasties dzivibai
bistamas situacijas, ka ari masinas
bojajumi vai citi materiali zaudéjumi.

Slipmasinu jaizmanto tikai

— paredzétajiem darbiem,

— droSibas tehnikas noteikumiem
atbilstosa stavokilr.

DroSibu ietekméjosi traucéjumi

nekavéjoties janovers.

Noteikumiem atbilstoSa

izmantosana

Si slipmasgina ar slipésanas loksni

paredzeta

— profesionalai izmanto3anai ripnieciba
un amatnieciba,

— virsmu slipéSanai, rusas nonemsanai
un atlako$anai, izmantojot elastigo
slipé3anas SKivi.

— izmantoSanai ar instrumentiem, kuru
pielaujamais apgriezienu skaits
sastada vismaz 4000 apgr./min.

DroSibas tehnikas noteikumi,
slipejot ar smilSpapiru

BRIDINAJUMS!

Izlasiet visus drosibas tehnikas noteiku-

mus un noradijumus. DroSibas tehnikas

noteikumu un noradijumu neievérosanas
gadijuma, var tikt izraisitas elektrotraumas,
ugunsgreks uny/vai citi smagi ievainojumi.

Uzglabajiet droSibas tehnikas noteiku-

mus un noradijumus nakotnei.

B So elektroinstrumentu jaizmanto
ka smilSpapira slipmasinu.
leverojiet visus drosibas tehnika
noteikumus, noradijumus, atteloju-
mus un datus, kurus Jis sanémat
kopa ar So ierici.

Ja netiks ievéroti sekojoSie noradijumi,
tad var tikt izraisita elektrotrauma, uguns
un/vai smagi ievainojumi.

m Sis elektroinstruments nav piemérots
slipésanai, darbam ar stieplu sukam,
pulésanai un abrazivai grieSanai.
Izmantojot elektroinstrumentu darbiem,
kuriem tas nav paredzéts, var tikt izraisita
bistamiba un traumas.

B Neizmantojiet aprikojumu, kuru
razotajs nav speciali paredzéjis
vai ieteicis Sim elektroinstrumentam.
Tas apstaklis, ka Jus varat aprikojumu
piestiprinat pie sava elektroinstrumenta,
vél negaranté ta dro3u izmantoSanu.

B Pielaujamam iesaistama instrumenta
apgriezienu skaitam jabut vismaz tik
augstam, ka uz elektroinstrumenta
noraditajam maksimalajam
apgriezienu skaitam.

Aprikojums, kas griezas atrak par pielau-
jamo atrumu, var saltzt un tikt atmests
atpakal.

B lesaistama instrumenta aréjam
diametram un biezumam jatbilst
elektroinstrumenta dotajiem
izmériem.

Nepareizi izméritos izmantojamos instru-
mentus nevar pietiekami ekranét vai
kontrolét.
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B Atlokiem vai citam aprikojumam

precizi japiegul Jusu elektroinstru-
menta darbvarpstai.

Izmantojamie instrumenti, kuri precizi
nepiegul elektroinstrumenta slipé3anas
darbvarpstai, grieZzas nevienmérigi,

loti stipri vibré un var izraisit kontroles
zudumu.

Neizmantojiet bojatus izmantojamos
instrumentus. Pirms katras izmanto-
Sanas parbaudiet izmantojamo instru-
mentu §kélumus un plaisas, slipésa-
nas $Kivju plaisas, nodilumu vai stipru
nolietojumu. Ja elektroinstruments vai
izmantojamais instruments nokrit,
parbaudiet ta bojajumus vai izmanto-
jiet nebojatu izmantojamo instru-
mentu. Ja ir notikusi izmantojama
instrumenta kontrole unt izmanto-
Sana, tad Jums un tuvuma eso$ajam
personam jaatrodas arpus rotejosa
izmantojama instrumenta plaknes

un jalauj iericei vienu minati rotet

ar visaugstako apgriezienu skaitu.
Bojati izmantojamie instrumenti Saja
parbaudes laika parasti saltzt.

Nésajiet individualu aizsargapriko-
jumu. Atkariba no pielietojuma,
izmantojiet visas sejas aizsargu,

acu aizsargu vai aizsargbrilles.

Ja nepiecieSams, nésajiet puteklu
masku, dzirdes aizsargu, aizsargcim-
dus vai specialu priekSautu, kas
aizsarga Jus no slipéSanas un
materiala sikajam dalinam.

Acis jaaizsarga no lidojoSiem sveSkerme-
niem, kurirodas dazadu pielietojumu laika.
Puteklu vai filtréjoSai aizsargmaskai jafiltre
putekli, kuri rodas darba laika. Ja Jus ilga
laika posma esat paklauts lielam troksnim,
tad Jus varat zaudét dzirdi.

leverojiet, lai citas personas atrastos
dro$a attaluma no Jusa darba zonas.
Katram, kas ierodas darba zona,
janésa individualais aizsargapriko-
jums.

Sagataves atlizas vai saltzusi izmantoja-
mie instrumenti var aizlidot un izraisit
traumas art arpus tieSas darba zonas.
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Turiet instrumentu tikai aiz izoleétajam
rokturuvietam, jaizpildat darbus, kuru
laika izmantojamais instruments var
aizskart nosléptus elektriskos vadus
vai pasSa instrumeta tikla kabeli.
Kontakts ar zem sprieguma eso3o vadu
var izraisit spriegumu art ierices metala
detalas un izraisit elektrotraumu.
leverojiet, lai tikla kabelis neatrastos
rotéjosSo izmantojamo instrumentu
tuvuma.

Ja tiek pazaudéta kontrole par ierici, tad
tikla kabeli var pargriezt vai aizskart un
Jusu delna vai roka var ieklut rotéjo3aja
izmantojama instrumenta.

Nekad nenolieciet elektroinstru-
mentu, pirms izmantojamais
instruments nav pilnigi apstajies.
kontaktéeties ar virsmu, kur tas ir janoliek,
ka rezultata Jus varat pazaudét kontroli
par elektroinstrumentu.

Nelaujiet elektroinstrumentam
darboties, ja Jus to nesat.

Jusu apgérbs var nejausi saskarties

ar rotéjoso izmantojamo instrumentu

un izmantojamais instruments var
ieurbties Jusu kerment.

Regulari tiriet elektroinstrumenta
ventilacijas spraugas.

Motora ventilators ievelk korpusa
puteklus, un liels sakrajusos metala
puteklu daudzums var izraisit elektro-
bistamibu.

Neizmantojiet elektroinstrumentu
viegli uzliesmojo$u materialu tuvuma.
Dzirksteles var Sos materialus
aizdedzinat.

Neizmantojiet izmantojamos
instrumentus, kuriem nepiecieSami
8kidri dzesésanas lidzekli.

Udens vai cita Skidra dzeseéSanas lidzekla
izmantoSana var izraistt elektrotraumu.
Neizmantojiet darba paraklieluizmeru
slipeSanas loksnes, bet gan ieverojiet
raZotaja noraditos slipeSanas lokSnu
izmerus.

Slipésanas loksnes, kuras izvirzas virs
slipéSanas 3Kivja, var izraisit traumas, ka
art slipé3anas lok3nu blokésanu, plisanu
vai atsitienu.
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Atsitiens un atbilstoSi droSibas

tehnikas noteikumi

Atsitiens ir peék3na reakcija, kuru izraisa

rotéjosa izmantojama instrumenta aizkeroSa

vai blok&jo8a darbiba, ka piem., slipripas,
slipéSanas 3Kivja utt., aizkerSanas vai
blokéSana izraisa rotéjoSa izmantojama
instrumenta pék3nu apstasanos.

Ta rezultata tiek izraisits elektroinstrumenta

nekontroléts paatrinajums pret iesaistama

instrumenta rotacijas kustibu bokéSanas
vieta.

Atsitiens ir nepareizas vai kludainas

elektroinstrumenta izmanto3anas rezultats.

To var noverst, ieverojot attiecigus droSibas

tehnikas noteikumus, kuri tiek zemak

aprakstiti.

W Stingri turiet elektroinstrumentu un
nostadiet savu kermeni un rokas tada
pozicija, ar kuru Jus varat uztvert
atsitiena speku. Ja ir, vienmeér
izmantojiet papildrokturi, lai Jums péc
iespéjas labi varéetu kontroléet atsitiena
spéku vai reakcijas momentu palaides
laika. Apkalpojosa persona, ievérojot
piemérotus droSibas pasakumus, var
parvaldit atsitiena un reakcijas spekus.

H leverojiet, lai Jusu rokas nekad
neatrastos rotejosa izmantojama
instrumenta tuvuma.

Atsitiena laika izmantojamais instruments
var izdartt kustibu pari Jusu rokai.

B lzvairieties ar savu kermeni no vietas,
kura elektroinstruments atsitiena
laika tiek virzits. Atsitiens virza
elektroinstrumentu virziena, kas ir
pretéjs shpripas kustibai blokéSanas
vieta.

® Ipasi uzmanigi stradajiet vietas
ar sturiem, asam malam utt.
Noveérsiet izmantojamo instrumentu
atlekSanu no sagataves un iespile-
Sanos taja.

RotéjoSam izmantojamam instrumentam
ir nosliece iespiléties sturos, asas malas
vai ar atsitiena laika. Tas izraisa kontroles
zudumu vai atsitienu.

m Neizmantojiet kédes vai zobzagplatni.
Tadi izmantojamie instrumenti biezi
izraisa atsitiena vai kontroles zaudéSanu
par elektroinstrumentu.

Citi drosibas tehnikas noteikumi

/\  BRIDINAJUMS!

SaskarSanas ar kaitigiem/indigiem

putekliem vai to ieelpoSana ir bistama

ar instrumentu stradajoSajam un tuvuma

esoSajam personam.

B Nav ieteicama svina krasu noslipéSana.
Svina krasu noslipéSanu drikst veitk tikai
specialists.

B Neapstradajiet materialus, no kuriem
var izdalities veselibai bistamas vielas
(piem., azbests).

Realiz€jiet aizsargpasakumus, ja var
izveidoties veselibai kaitigi, atri uzlies-
mojoSi vai spradzienu izraisoSi putekli.
Nésajiet puteklu aizsargmasku.
Izmantojiet nosticegjiekartas.

MATERIALIE ZAUDEJUMI!
Tikla spriegumam jasaskan ar sprieguma
datiem uz firmas plaksnites.

Darbvarpstas aretieri drikst nospiest tikai
tad, ja instruments ir miera stavokli.
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Troksni un vibracija

LietoSanas noteikumi

Trok3nu un svarstibu koeficienti tika
noteikti atbilstoSi EN 60745.

Ar A noveértétais ierices trok3na limenis
parasti sastada:

— skanas spiediena limeni: 88 dB(A);
— Skanas jaudas limenis: 99 dB(A);
— Nedro8iba: K=3dB.

Svarstibu kopéjais koeficients (shpéjot ar
slipéSanas loksni):

— Emisijas koeficients:
— Nedro8iba:

/\ BRIDINAJUMS!

Dotas mérvienibas attiecas uz jaunam
iericém. Izmantojot katru dienu, izmainas
troksnu un svarstibu koeficienti.

i, NORADIJUMS

Sajas tehniskajas prasibas noraditais
svarstibu limenis ir izmérits atbilstoSi

EN 60745 normétajai mériSanas metodei
un elektroinstrumentu salidzinaSanai var tik
savstarpégjiizmantots. Tas ir piemérots ari
iepriekS€jai svarstibu slodzes novertésanai.
Dotais svarstibu limenis parada galvenos
elektroinstrumenta izmantoSanas veidus.
Bet, ja elektroinstruments ar at3kirigiem
rezerves instrumentiem vai nepietiekamu
apkopi tiek pielietots citadai izmantoSanai,
tad var rasties svarstibu ilmena novirzes.
Tas var ievérojami palielinat svarstibu slodzi
visa darba laika perioda.

Precizai svarstibu slodzes noteikSanai janem
vera ari tas laiks, kura ierice ir gan izslégta,
vai ar1 darbojas, bet faktiski neatrodas darba
procesa.

Tas var ieverojami samazinat svarstibu slodzi
visa darba laika perioda.

Sastadiet droSibas tehnikas papildnoteiku-
mus stradajosas personas aizsardzibai pret
svarstibu iedarbibu, ka piem., attieciba uz:
elektroinstrumenta un rezerves instrumentu
apkopi, roku siltuma saglabasanu, darba
procesu organizaciju.

UZMANIBU!
Skanas spiedienam parsniedzot 85 dB(A),
janésa skanas aizsargu.

a,=3,0 m/s?
K=1,8m/s?

172

/\  BRIDINAJUMS!

Pirms visu ierices apkopes darbu uzsak-
Sanas atvienojiet tikla kontaktdaksu.
Pirms ekspluatacijas

Izpakojiet ierici un parbaudiet piegades
saturu un transportéSanas bojajumus.
lesléegS8ana un izslegSana

Islaiciga darba reZims bez
iefikséSanas:

B Nospiediet ieslégSanas blokétaju
un stingri turiet (1.).

B Nospiediet slédzi (2.) un atlaidiet
ieslégSanas blokéetaju (3.).

B Laiizslégtu, slédzi atlaidiet.

ligstoSs darba reZzims

ar iefikseSanos:

UZMANIBU!

Péc stravas padeves partraukuma ieslégta
ierice sak atkal no jauna darboties.
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B Vispirms nospiediet ieslegSanas
blokétaju (1.), tad slédzi un stingri
turiet (2.).

B FikséSanai turiet nospiestu aretéSanas
pogu un slédzi atlaidiet (3.). Atlaidiet
ieslegSanas blokétaju (4.).

lerices izslegSana:

B |erices izslég8anai 1si nospiediet sleédzi
un atlaidiet.

Montejiet tikai roktura apvalku

| Atléidiet skruves vai rokturi.
B Uzbidiet roktura apvalku.
B Pievelciet skruves.

Instrumenta nostiprinajums
un slipeésSanas loksnes
piestiprinaSana

B Atvienojiet kontaktdaksu.

B Uzlieciet elastigo slipéSanas 3Kivi
uz darbvarpstas.
B Uzlieciet slipéSanas loksni.

B Uzskrivéjiet savilcgjuzgriezni M14
uz varpstas.

B Nospiediet darbvarpstas aretieri
un turiet nospiestu.

B Ar aptures atslégu stingri pievelciet
savilcéjuzgriezni.

B |espraudiet kontaktdakSu
kontaktligzda.

B |esledzietierici (bez iefikséSanas)
un darbiniet apm. 30 sekundes.
Veiciet nelidzsvarotibas un vibracijas
parbaudi.

B |erices izslégSana.

il  NoraADIuumMs
Péc izslegSanas instrumenta rotacija kadu
laiku turpinas.
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Tehniska apkope un kop$Sana

/\  BRIDINAJUMS!
Pirms visu ierices apkopes darbu
uzsaksanas atvienojiet tikla kontaktdaksu.

TiriSsana

/\  BRIDINAJUMS!

Apstradajot metalus, ekstrémos izmanto-
Sanas gadijumos korpusa iekSpusé var
sakraties elektrovaditspéjigi putekli.
Rodas aizsargizolacijas bojajumi!
Darbiniet maSinu ar noplides stravas
aizsargslédzi (nostrades strava 30 mA).
Regulari tiriet ierici un ventilacijas
spraugas. TirSanas bieZzums atkarajas
no apstradajama materiala un no lieto-
Sanas ilguma.

Korpusa iekSpusi kopa ar motoru regulari
jaizps ar sausu saspiesto gaisu.

Oglsukas
lerice aprikota ar atslégSanas oglém.

Ja atslegSanas ogles sasniedz nodiluma
robezu, ierice automatiski atslédzas.

il  NorADIwuMSs

Nomainai izmantojiet tikai raZotaja
originaldetalas. lzmantojot citus
raZojumus, tiek dzeésti raZotaja garantijas
pienakumi.

Caur pakaléjam ventilatora spraugam
darba laika var novérot ogluguni.

Jair stipra ogluguns, tad ierici nekavéjoties
izsleédziet. Nododiet ierici raZzotaja autorizéta
tehniska servisa darbnica

Parvads

il  NoraADIwuMs

Garantijas termina laika neatlaidiet
parvada galvas skraves. Neievérosanas
gadijuma tiek dzésti raZotaja garantijas
pienakumi.
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Remontdarbi

Remontdarbus javeic tikai razotaja
autorizéta klientu servisa darbnica.

Rezerves dalas un aprikojums

Rezerves dala/aprikojums | Pasit.-
Nr.

Sanu rokturis 252.721
Gala cauruma atsleéga 100.110
Elastigs slipé&Sanas 3Kivis 124.079
+ savilcgjuzgrieznis M14

Roktura apvalks 253.676
SoftVib rokturis ar integrétu 316.857
savilcéjuzgriezna atslégu

Par paré€jo aprikojumu sk. raZzotaja
katalogos.

Noradijumi par likvidéSanu

/\  BRIDINAJUMS!
Nodrosiniet nolietoto iericu nelietojamibu,
likvidéjot to tikla kabeli.

Tikai ES valstim
Ei Nelikvidéjiet elektroinstrumentus

kopa ar parastajiem atkritumiem.
Vadoties péc Eiropas 2002/96/EK
direktivas ,,Par vecam elektronikas un
elektroiekartam® un ietverot nacionalaja
likumdo$ana, nepiecieSama nolietotu
elektroinstrumentu 8kirota savak3ana
un nodo3ana otrreize€jai, vidi saudzejosai
parstradei.

il NorADIuUMS

Informaciju par ierices likvidéSanas
iespéjam var sanemt specializétaja
veikala.
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C€ -Atbilstiba

Més pazinojam ar pilnu atbildibu, ka 3is
izstradajums atbilst sekojoSajam normam
vai normativajiem dokumentiem:
EN 60745 saskana ar Direktivam
2004/108/EK, 2006/42/EK.
Tehniska dokumentacija no:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

-, / 3 .
(oW e _Szuanm\

Guenter Severin
Manager Quality
Department (QD)

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garantija

legadajoties jaunu masinu, firma FLEX
dod 2 gadus raZotaja garantiju, skaitot

no masinas pardoSanas datuma gala
pateretajam.

Garantija attiecas tikai uz bojajumiem,

kuri attiecas uz materiala un/vai razoSanas
defektiem, ka art uz garantéto 1pasibu
neizpildi.

Garantijas prasibu nodroSinasanai
nepiecie$ama pardosanas &eka originala
pievienoS8ana ar pardoSanas datuma
noradi. Garantijas remontdarbus drikst
izpildit tikai FLEX autorizetajas darbnicas
vai servisa stacijas. Garantijas prasibas
pastav tikai tad, ja ekspluatacija ir notikusi
atbilstosi noteikumiem. Tpasi no garantijas
tiek izslégts ekspluatacijas rezultata radies
nodilums, neprasmiga pielietoSana,

daléji vai pilnigi demontéta masina, ka art
masinas parslodzes dé&| radusies bojajumi,
neatlautu, bojatu vai nepareizu pielieto-
jamo instrumentu izmantoSana.
Garantijas prasibas neietilpst pielietojamo

instrumentu jeb sagatavju bojajumi, kuri
raduSies maSinas pielietoSanas gadijuma,
spéka pielietojums, bojajumi, kurus
izraisijs klients vai tre3as personas,
neprasmigi vai nepietiekami veicot
masinas apkopi, bojajumi, kuri raduSies
sveSas ietekmes vai sveSkermenu, piem.,
smilSu vai akmenu, iedarbibas rezultata,
ka arT bojajumi lietoSanas pamacibas
neievéroSanas gadijuma, piem., pieslég-
Sana pie nepareiza tikla sprieguma vai
sravas veida. Garantijas prasibas attieciba
uz pielieto-jamiem instrumentiem jeb
aprikojumu var apmierinat tikai tad, ja tie
tika izmantoti masinas, ar kuram Sada
izmantoSana ir paredzéta vai atlauta.

Atbildibas izslegSana

RaZzotajs un vina parstavis nav atbildigi
par zaudéjumiem un pelnas zudumiem
uznémuma darbibas partraukSanas
gadijuma, kurs tika izraisits razojuma vai
raZzojuma neiespé&jamas izmantoSanas del.
RaZotajs un vina parstavis nav atbildigi
par zaud€jumiem, kuri radusies ierices
neprasmigas izmanto8anas dél, vai tika
izraistti citu raZzotaju izstradajumu
pielietoSanas rezultata.
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Mcnonb3yemMbie CUMBOJIbI

N\ nPEAYNPEXAEHVE!

3T10T cumBOS 0603Ha4YaeT HernoCpPEeACT-
BEHHO YrpoXkarouyto ornacHoCTb.
HeBbirnosnHeHne 0603Ha4YeHHOro Takmum
06pa3oM yKkasaHuA MOXXET MOBJeYb 3a
CO00/T TAXEJIble TEIECHBIE TOBPEXAEHUA
ninn gaxxe cMepThk.

TexHu4eckue gaHHble

BHUMAHME!

O10T cuMBOIT 0603HaYaET BO3MOXHOCTh
BO3HUKHOBEHMA OracHou cutyaLnn.
HeBnblinonHeHue 0603Ha4eHHOro Takum
06pa30oM yKka3aHuA MOXXET 0BIeYb

3a cobovi TeNIECHbIE TOBPEXAEHUA NN
matepuabHbii yuepo.

1] yka3aHuE
nOﬂ 3TUM 3aroJlIoBKOM npnuBOAATCA

peKoMeHAaLum o rpasuibHOMY
MPUMEHEHMIO Y BaXkHaA MHGbOpMaLIVA.

CumMBOJIbI HA MaWNHKe

lepea BBoAOM B aKcrlyara-
LMo MPOHTUTE MHCTPYKLMIO!

HanaeHbTe 3auntHbie o4ku!

YkasaHua no yrunnsawmm
OTCIYXXUBLINX CBOK CPOK
aneKTporpnbopos

(cmoTpute Ha cTpaHnue 185)!

hi{

Tvin MaWwrHKK LK 604
Makc. @ nHCcTpyMeHTa MM 175
Yucno obopoToB 06./MUH 4000
MoTpebnAaeman MOWHOCTb BT 1200
MonesHaA mMowHOCTb BT 720
Bec (6e3 ceTeBoro wHypa) Kr 3,2
MpucnocobneHne anA saxuma M 14
WHCTPYMeEHTa
Knacc 3awmTsl I/ [g
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KomMmnneKkTHbIn 0630p

Ko>xxyx co BCTPOEHHOW py4Kou 5 BnokuposkKa BkJIlO4YeHUA/KHOMNKa
Wnuupens coukcaumm
dukcaTop wnUHAENA 6  CerveBoil WHYp ANMHOA A M,
C CeTeBOI WTencesibHOW BUNKOW

AnA 6NOKMPOBKYM WNNHAENA
npy 3aMeHe UHCTPYMeHTa 7 BblkniovaTensb
MpuBOAHaA ronoBka 8 dupmeHHaa Tabnunyka
C OTBepCTMEM ANA BbIXOAA BO34yXa 9  3nacTuU4HbIN TapenbyaTbii
N CTPEenKoW, ykasblBatolleln Hanpa- WAnchoBanbHLIN KPYr C HATAXHOM
BNieH1e BpalWeHnA aBuraTens. ravkon M14

10 PykoAaTtka

11 TopueBol WTU(TOBLIN rae4HbIil

KJo4
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Ona Bawen 6e3onacHoCcTU

A TNMPEAYINPEXXAEHUE!

lNepesa Ha4anom ronb30BaHNA
wnghoBanbHON MalMHKON BHUMATEIbHO
npo4uTaKite 1 coboAanTe nPUBeAeHHbIe
HIKe yKasaHWA:

— B JIaHHOV MHCTPYKLNU 110
aKcriyaTaumm,

— B MMEIOIEeViCA B KOMITJIEKTE 0CTaBKu
maumHku 6poutope «Oblne ykasaHnA
o TexHuke 6e3onacHocTy rpu obpa-
LWEeHUU C 3EKTPUHECKUM UHCTPY-
meHTOM» (N° IOKyMeHTaLum:
315.915),

— B rpaBuaax v NPeArnucaHuax rno
rpeAoTBPAalYEHNI0 HECHACTHOIro
ciyyad, AeVICTBYIOINX HA MECTE
aKCriyaTaLumm 91eKTPOMHCTPYMEHTA.

Orta wnanghoBanbHaA mawmHKa cosgaHa

B COOTBETCTBUM C COBPEMEHHBIM YPOBHEM

pPas3BUTHA TEXHUKN M OTBE4YaeT TpeboBa-

HUAM 061y ernpu3HaHHbIX.

lpaBun no TexHuke 6e30nacHoCTy.

Ho, HecmoTpA Ha aTo, npu ee akcryarTa-

LM He UCKIII0HEHa OMacHOCTb AJIA XU3HN

mua, KoTopoe rMoJib3yeTCA MalnHKOM,

uIm uua, NpUCyTCTBYIOLEro rpu 3ToM,

a TaK>Xxe roJIoMKa MalHKU 1 BO3HUKHO-

BEHMe Kakoro-imbo Apyroro marepualib-

Horo yuepba. linnghosanbHyw MawmHKy

MOXHO MUCI0b30BAaThb TOJbKO

— [10 Ha3Ha4eHuo u,

— B 6e3yrnpeyHoOM COCTOAHMUM,
oTBe4aruemM TpeboBaHUAM TEXHUKU
be3onacHocTu.

HeucnipaBHocTy, cHmkaroumne 6e3onac-

HOCTb paboTkl C MaWUHKU, cleayeT

HEMEANIEHHO YCTPAaHATb.
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Ncnonb3oBaHMe no Ha3Ha4YeHUIo

OTa wnndoBanbHaA MalWnHKa ¢ AUCKOM 13

abpas3nBHON WKYPKM NpefHa3Ha4YeHa

— AJIA MPOMBIWIEHHOrO NCMONb30BaHMA
B PasNn4HbIX OTPacNAX MHAYCTPUA
M HYaCTHOM MpPOU3BOACTBE,

- AnA wnndpoBaHWA NoBepxXHoCcTen, ANA
yAaneHnA pXaB4nHbl U NaKoBOro
MOKPbITWA C UCMONb30BAHUEM 3NacTu4-
HOro Tapenb4aToro wnmosansHOro
Kpyra.

— AnA paboTbl C MIHCTPYMEHTaMu
C pa3pelleHHON CKOPOCThbIO BpaleHnsA
Kak MUHUMYM 4000 06/MUH.

Yka3aHua no TexHuke 6e3onac-
HOCTU Npu wnudosaHUn
Ha)XxAa4HOM WKYPKOMN

A\ nPEAYNPEXXAEHUE!
lpoynTariTe BCe yka3aHNA 10 TEXHUKE
b6e3onacHocTy 1 Hac TaBJIEHUA.
Yryuwenua ripy cobnoaeHnm ykasaHmi ro
TexXHyKe 6e30MacHOCTV 1 HACTaBIeHW
MOryT NPUBECTU K [I0PAXKEHMIO 31EKTPUHEC-
KM TOKOM, 110XXapy Wi TAXENbIM
TpaBmam. XpaHuTe Bce yKa3aHUA o
TexHuke 6e30n1acHOCTU U HaCTaBJIEHUA
AJIA UCIoJIb30BaHUA B by ayiem.

B [laHHbI 9NIEKTPOUHCTPYMEHT crieayeT
MCNOJIb30BaTb B Ka4e€CTBE MaWWHKN
AnA wiandpoBaHNA € UCNONIb30BaHNEM
Haxxaa4Homn 6ymarm.

O6paTuTe BHUMaHWE Ha BCe NOoJy4eH-
Hble BMecTe ¢ Npubopom yka3aHuAa no
TexHuke 6e30MnacHOCTU, UHCTPYKLIMN,
n3o6pakeHna u HdopmaLmIo.
HecobntoaeHve Bamn nprBeAeHHbIX
HVDKE YKa3aHWUn MOXXET NPUBECTU

K yAapy TOKOM, noxapy wwnm

K TAXKeNbIM TpaBMam.
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B [laHHbI 9NEKTPOMHCTPYMEHT He

npeaHasHa4yeH AnAa wincoBaHuA,

AnA paboTbl C NPOBOSIOYHbIMU
WeTKamMu, NoJIMpoBaHuA u abpasue-
HOIro OTpe3aHuA.

Mcnonb3oBaHne AaHHOrO 3NeKTPOMHCTPY-
MEeHTa He Mo Ha3Ha4eHUI0 MOXXET
NPUBECTY K BbIXOAY MAaWMHKN 13 CTPOA

1 TPaBMUPOBa-HMIO 06CNYy>KMBaIOWeEro
nepcoHana.

He ucnonb3yiiTe HUKaKUX Apyrux
peTanein, Kpome Tex KoTopble
crneuManbHO NpeaHa3Ha4eHbl N
PEeKOMeHA,0BaHbl U3roToBUTENEM

ANA AaHHOIO 3NIeKTPOUHCTPYMEHTA.
TonkbKo To, 4To Bl cMornn 3akpennTb
JeTalb Ha CBOEM 3NEKTPOVHCTPYMEHTE,
He obecne4nBaeT 6e30MacHOCTU
1Cronb3oBaHuA.

[onycTumaAa cKopocTb BpaLieHus,

Ha KOTOpYlo paccuyuTaH pabouni
MHCTPYMEHT, A0JKHA KaK MUHUMYM
6bITb TaKOM XK€ BbICOKOM, KaK HauBbIC-
Wwaa CKOpOoCTb BpallleHUA ABUraTena
9NIEeKTPOUHCTPYMEHTA, NpMBeAeHHaA

B ero cpupmeHHol Tabnuyke.

JeTtanb, KoTopanA BpawaeTcA bbicTpee,
4YeM A0MyCTUMO ANA Hee, MOXXeT
pasnomarbCA 1 CNeTeTb.

Hapy>xHbIil AnameTp 1 ToNwWMHA
paboyero MHCTpPYyMeHTa AOJDKHbI
COOTBETCTBOBaTb YKa3aHHbIM
pasmMepam MalWMHKN.

HeBepHo paccymTaHHble NapamMmeTpbl

He nNo3BoNiAT ob6ecne4nTb AOCTATOHHOIrO
SKpaHMpPOBaHWUA 1 KOHTPONA HAacaaokK.
dnaHUbl U Npo4Me HacaaKu A0JDKHbI
TOYHO NOAXOAUTD K WNUHAenNo Bawero
9JIEKTPOUHCTPYMEHTA.

Hacanku, KoTopble He COOTBETCTBYIOT

B TOYHOCTU WnMchoBaNbHOMY WNNHAENO
Bawero anekTpovHCTPYMEHTa, Bpawa-
10TCA HEepaBHOMEPHO, NMOABEPKEHDI
04€Hb CUJIbHOM BUBpaLLM U MOy T BbIATY
n3-noA, KOHTPONA.

B He nonb3ynTechb AetheKTHbIMU Hacaa-

kamu. MpoBepAliTe Hacaaku nepea,
KaX<AbIM NPUMEHeHNeM Ha Hann4vne
CKaJibIBaHUA U TPELVH, a TapesibyaTtble
wnundpoBasibHbIe KPYrv — Ha Hanu4ne
TpEewWnH, N3HOCa U CUJILHOIO
uctupanuA. Mocne nageHNAa anekTpo-
MHCTPYMEHTa 1M Hacaaku Heo6xo-
OVIMO YA,0CTOBEPUTLCA B OTCYTCTBUN
MNOBPEXAEHUIN UM UCNOJIb30BaTb
HEMnoBpPEeXAEHHYIO HacaaKy.

Mocne npoBepky U yCTaHOBKW HacagKu
BKJIIOYMTE MalMHY Ha OAHY MUHYTY

Ha MaKCUMaJbHYI0 CKOPOCTb, MpU 3TOM
Bam u BceM okpy>Kalowum iuam
Heob6xoanmo AepxaTbcA Ha 6e3onac-
HOM PacCTOAHMM OT Bpallaloweiica
HacaaKu.

MoBpeXxaeHHbIe Hacaakn 06bIHHO
nomatoTcA B 60MbLMHCTBE Cly4aeB

B 9TO BpPeMA MPOBEPKMU.

HapeHbTe MHAuBMAYanbHble CPpeACTBa
3awuTel. B 3aBucMMocTY OT NnpumeHe-
HUA MaWWHKKU cieayeT NoJib30BaTbCA
MacKOM, NOJIHOCTbIO 3aKpblBatoOLWEeit
JNL0, cpeacTBaMU 3alWUTbl OPraHoB
3PEHUA WY 3aWUTHLIMU OYKaMMU.
Ecnun ectb He06X0AMMOCTb, TO
BOCMOJIb3YNTECh PecnupaTopomM,
cpeacTBaMu ANA 3alWUTbI OpraHoB
cJlyxa, 3aWUTHbIMU pyKaBuLamMu nam
cneuyanbHbIM PapTYKOM, KOTOPbIN
6yaeT 3awmwatb Bac oT menkunx
KyCOYKOB MaTepuana, oTieaaloumx

C ero noBsepxHocTu npu obpaboTke.
Monb3ynTech 06A3aTENLHO 3aWMTON ANA
rnas ot nornaaaHvA pasneTaolmnxca
WHOPOZAHBIX TEN, KOTopble 06pa3yoTcA BO
BpPEMA pa3nnyHbIX BUAOB NMPUMEHEHVA.
PecnupaTtop LOMKeH 3awmwaTth OT Nbiu,
BO3HMKatowen npn obpaboTke noBepx-
HocTel. B pe3ynbtaTte AnUTENBHOro
BO34ENCTBMA MPOMKOrO Wyma Bbl
MOXKeTe NOTEPATL CNyX.
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B Cnepute 3a TeM, 4TO6bl MOCTOPOHHME
Jvua Haxoaunucbk Ha 6esonacHom
paccToAHuM OoT pabo4ero y4acTka.
Kaxxabiii, BxoaAwmMi Ha pabounii
y4acToK, AOJKEH UMETb Ha cebe
cpeAacTBa NepcoHasibHOM 3aluTbI.
Ockonku obpabaTtbiBaemoro npeamMmeTa
VNN CIIOMaHHbIX HAacaAoK MOryT
OTNETETb B CTOPOHY M MPUHUHNUTD
TpaBMbl TaKXKe 3a npeaenamm
HernocpeaCTBEHHOMO y4acTka paboTbl.

B [lep>xuTe MalWHKY TOJIbKO 3a
M30JIMpPOBaHHbIe Py4KK, ecnu Bbl
BbinoJsiHAeTe paboTy, BO Bpema
KOTOpPOI Hacagka MOXXeT 3a4eTb
CKpbITbI€ 3JIEKTPONpoBOAa UNN
CO6CTBEHHbIN WHYP 3JIEKTPONUTaHUA.
MNMpuKocHOBEHWE K MPOBOAY MOA,
HanpAXXeHNeM MOXKET NOCTaBUTb MOA,
HanpAXXeHne TakxXe MeTannm4eckne
YacT MaWWHKN 1 MPUBECTU K yAapy
3NEKTPOTOKOM.

B [lep>xuTe WHYP 3NEKTPONUTaHUA
B CTOpPOHE OT BpalialowmxcA HacaaokK.
B pesynbTaTe noTepu KOHTpoNnA Haz,
MalUMHKOW WHYP 3NEKTPONUTaHNA MOXKET
6bITb pacce4eH unn 3aaeT, a Bawa pyka
MO>XET MornacTb BO Bpaliatoumeca
Hacaaku.

B Hukoraa He BbinycKauTe 3JIeKTpo-
MHCTPYMEHT U3 PYK A0 TexX nop,
noka BpalalowWanca HacagKa He
OCTaHOBUTCA MOJIHOCTbLIO.
BpauwarowanacA Hacaaka MOXeT 3aLe-
NUTbCA 3a MOBEPXHOCTb, U Bbl MOXeTe
NOTEPATL KOHTPOJb HaL SNEKTPO-
WNHCTPYMEHTOM.

B He 3anyckaiiTe 3JIeKTPOUHCTPYMEHT,
Koraa Bol ero HecerTe.

Bo BpemA cny4anHoro conprukocHOBEHNA
BpalalowWwancA Hacaaka MoXXeT
3auennTb Bawy onexay v BpesaTbeA

B Bawe Teno.

B YucTtuTe perynapHO BEHTUNALMOHHbIE
LWesIN CBOEro 3J1eKTPOMHCTPYMEHTA.
BeHTunATOp ABUraTens BTArMBaET MNbliib
B KOpMyC, a B pe3ysibTaTe CUIIbHOrO
CKOMNEHNA METaNANYECKOM MNbINU MOXET
BO3HWKHYTb OMacHOCTb MopakeHnA
ANEKTPUHECKMM TOKOM.
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B He nonb3yiiTecb 31€KTPOUHCTPYMEH-
TOM B6JIM3U BOCNTaMEHAIOWMXCA
MaTepuasnos.

McKpbl MOryT BOCMNaMeEHUTb 3TH
mMarepuanbl.

B He ucnonb3yiite Hacaaok, ANA
KOTOPbIX TPeOYIOTCA XUaKue
oxjiaxkaatowume cpeacTBa.
MpuMeHeHWe BoAbI UK APYTUX XKULKUX
oxNaXkAaloWmx CPeACTB MOXET
NPUBECTU K YAapy SNeKTPOTOKOM.

B He ucnonb3yiTe HUKaKuUX ANCKOB
13 abpa3nBHOM WKYPKK 3aBbIWEHHbIX
pa3mepoB, a cneayiTe ykasaHUAM
M3roToBUTEJIA B OTHOLWIEHUU pa3mMepa
AUcKa U3 abpa3vBHOM WKYPKW.

Jvickn 13 abpasmBHON WKYPKK, KOTOpbIE
BbICTYMNatOT 3a Npeserbl TapenbyaToro
wAndooBanbHOro Kpyra, MoryT npuBecTu
K TpaBMaMm, a Takxxe K GJIOKMPOBKe U
pa3pbiBYy ANCKOB M3 abpasnBHOM WKYPKM
WNW BbI3BATb OTAAHY.

OTaa4a u cooTBeTCTBYIOWME
yKa3aHua no 6e3onacHocTH

Othaadelt Ha3bIBaeTCA BHE3arnHas peakuvA
npv 3aefaHnm unn 6noK1poBaHMM BpalLa-
tolLerocA SNeKTPOMHCTPYMEHTa, Harp.,
WA1dOOBaNbLHOro AMCKA, Tapenb4aToro
wAndoBansbHOro Kpyra u T.n.

3aenaHvie unn 610KMpoBaHNE NPUBOANT

K pe3Kol 0CTaHOBKe BpallatowerocA
9NEeKTPOMHCTPYMeHTa. B pesynbTarte

B MecTe 6IOKMPOBKM MaWrHKa Ha4nHaeT
6eCKOHTPONLHO BpallaTbCA C YCKOPEHNeM
B HampasfeHUW, MPOTUBOMONOXKHOM Harpa-
BIEHUIO BpaweHnA pabo4ero MHCTpyMeHTa.

Kpome Toro, oTAa4a MoXeT BO3HUKHY Tb
BCNEACTBUTE HeMpaBUIbHOIO UCMONb30-
BaHWA ANeKTPOUHCTPYMeHTA.
Ee MoXHO NpefoTBpaTUTL MyTeM NPUHATHA
Mep NPeAoCTOPOXKHOCTH, KOTOpbIE
MpVYBeLEHbI HUXKe.
B [lepXuTe KPenko 35eKTPOMHCTPYMEHT
1 NpuUBeAUTE CBOE TEJIO U PYKU
B MOJIOXKEHNE, KOTOPOE NMO3BOJIUT
BaMm BOCNpUHUMMATBL CUJIbI OTAA4M,
coxpaHAA paBHOBECHE.
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Monb3yiTeck BCeraa AONOSHUTENb-
HOW PYKOATKOW, €CJZIN OHAa eCTh

B Hann4um, 4Tobkl obnapaTbL Mmakcu-
MaJibHbIM KOHTPOJIEM HaA cunamm
oTAa4M WIM MOMEHTaMMN peakLum
npu BbICOKOI YacTOTe BpaLLeHUA.
Jlvuo, paboTatolee ¢ MHCTPYMEHTOM,
MOXXET CAEPXKaTb CUIbl OTAAHM UK
peakLu1 Npy NOMOLLN COOTBETCT-
BYIOULUX MepP MPeAOCTOPOXHOCTU.

B Hukoraa He aepxxute pyK B6amu3m
BpalLaloWNXCA HacaAokK.

Hacaznka MoxxeT npu oTaade 3a4eTb
Bawy pyky.

B [locTapaiiTecb He HAXOAUTLCA Ha
y4acTKe, B npeaesiax KOToporo
9NeKTPOUHCTPYMEHT NpepemMellaeTca
npv otaadve. OTaaqa oTBOAUT
9NEKTPOMHCTPYMEHT B HanpaBneHum
NPOTUBOMOJIOXXHOM ABMXEHUIO
wnmdoBanbHOro AMcka Ha MecTe
610KNPOBKN.

B Pab6oTaliTe 0cO6eHHO OCTOPOXKHO
B yrnax NoMeLLeHWiA, Ha y4acTKax
€ OCTPbIMU KpaAaMU U T. 4.
CrapaiiTecb NPenATCTBOBaTb TOMY,
4T06bI paboyme UHCTPYMEHTDI
oTcKakuBanu ot obpabaTbiBaeMoi
NOBEPXHOCTU UM 4TO6BI UX
3aKJIMHMBaNO.

BpauwatolancA HacaaKa CKNoHHa 3aKnu-
HMBATb B yrnax, Ha OCTPbIX FPaHAX Uan
npu puKoweTe. TO NPUBOAUT K NoTepe
KOHTpOnNA 1 oTAaqe.

B He nonb3yiiTech NOMOTHAMM LieNHOM
NUAbl U NONOTHaMU NWJIbI € 3y6bAMN.
Takve HacaaKu HacTo NpMBOAAT
K OTAa4e uiu noTepe KOHTponA
Haj, aNEKTPOUNHCTPYMEHTOM.

[JonosiHuTenbHbIe YKa3aHUA
no TexHuke 6e3onacHoOCTU

A nPEAYNPEXAEHME!
BasixaHne BpeaHOW/AAOBUTOM MbIIN Mn
MPUKOCHOBEHME K HEV MPeACTaBaAeT
0ornacHocCTb 4414 mua, paborarouero

C MHCTPYMEHTOM, Y HaxoAAWNXCA

nobausoctu an.

B He pekomeHAyeTcA cownndoBbIBaTh
KpacKy, B COCTaB KOTOPOW BXOAUT
cBuHeL,. [MonobHyto Kpacky paspe-
WwaeTcA cHMWaTh TONbKO KBanu-
OULMPOBaHHBIM CrieLManmcTam.

B Henb3A obpabaTbiBaTh MaWWHKON Takme
mMaTtepuansl, Npn 06paboTKe KOTOPbIX
06pa3ytoTcA BEWECTBA, BpeAHble ANA
340pOBbA YeNoBeKa (Hanpumep, acbecT).
Ecnu npu paboTe He UCKN0HEHO BO3HMK-
HOBEHWEe BPeAHON ANA 340POBLA,
NerkoBocnnameHsoLenca nmn B3pbIso-
0MacHoM Nbin, TO HEOBXOAMMO MPUHATL
Mepbl Mo 3aWmTe OT Hee.

Monb3ynTech Nbine3awmTHON Mackom.
Moaknio4anTe MaWWHKY K acrnnpaLmoH-
HOW yCTaHOBKe.

MATEPUAJIbHBIU YUEPE!
HaﬂpFl)KeHl/le B ceTn n 3Ha4eHne HaripA-
JKEHUA, MPUBEAEHHOE B (DPMEHHO
Tabnnydke mMalmnHKu, 06A3aTesibHO
JOJIKHbI coBriagarth.

Ha ¢bukcarop wnnHAenA MOXHO HaxXu-
MaTb TOJILKO 10C/1e TOro, KaK MalnHKa
MOJIHOCTBIO OCTaHOBUNACK.
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Wymbl n BUbpaumAa

3Ha4eHuA ypoBHA Wwyma n Bubpaumm 6binmn
onpeaeneHbl COrnacHo HOpMaTUBHOM
nokymMeHTauum EN 60745.
OnpeaeneHHbI Npyn paboTe AaHHOrO TUNa
MalMHOK yPOBEHb WyMa:

— YpOBEHb 3BYKa: 88 nBb(A);
— YpOBEHb MOLHOCTU WyMa: 99 nbB(A);
— MOrpeLwHocTb: K=3nb.

O6uwee 3Ha4eHne Bnbpaumu (npu
WwnntoBKe € UCMONb30BaHNEM
wnncboBanbHOM NNaCTUHbI):

— 3HaueHve BuGpauMn:  a, = 3,0 M/cek®
— MOrpewHocTb: K=1,8 m/cek?

A NMPEAYINPE>XKAEHUE!
lNpyBeaeHHbIe 34€Ch pe3ynbLTaThl M3Mepe-
HUV AVICTBUTEIbHbI JINlb 1719 HOBbIX
matmHky. [py exxe AHEBHOM MC0JIb30Ba-
HUM MaLWnHKY 3Ha4YeHUA Wyma v smubpaLiny,
BO3HUKalolume rpu paboTe C Hew,
U3MEHAIOTCA.

il yka3AHME

YKa3aHHbIl B AaHHOW MHCTPYKLLMW YPOBEHb
B1bpaLmm 661 onpeneneH cTaHAapTU3NPo-
BaHHbIM METOAOM N3MePeHUA, MpuBEaeH-
HbIM B HOPMaTWBHOWN AOKYMEHTaL MK

EN 60745, n MmoxeT 6bITb MCMONb30BaH
npy CpaBHEHNN 3NEKTPOUHCTPYMEHTOB
Apyr ¢ apyroM. OH NpuUroaeH Takxe AnA
npeaBapuTenbHON OLLEeHKN BUGPaLIVIOHHON
Harpy3ku. MpuBeAeHHbIV 34eCb YPOBEHb
B1bpaLL BO3HNKAET Npu UCNONb30BaHUA
3NEKTPOMHCTPYMEHTA MO OCHOBHOMY
Ha3Ha4YeHuIo.

Ecnu XKe aneKTpouHCTpymMeHT Byaet
MCMONb30BaTLCA HE MO Ha3HaYeHuo,

B KOMIJIEKTe C HacaZKamu, oTin4atoum-
MVCA OT PeKOMeHAYyeMbIX B AaHHOM
WHCTPYKLWW, UAW MPU HEA0CTaTOHHOM
TexobcnyX1BaHUW, To PakTUHECKUI
ypOBEHb BUOpaLMM MOXET OTIn4aTbCA

OT MPUBEAEHHOr0 B JaHHOW MHCTPYKLLAN.

B aTom cny4yae BubpauMoHHaa Harpy3ka

B pac4eTe Ha BCIO NPOAOMKUTENBLHOCTb
paboTbl C UHCTPYMEHTOM MOXKET 3Ha4UTENb-
HO NOBbICUTLCA. HT06bI MOXKHO 6bINO TOHHO
onpenenuTb BUBPaLIVOHHYIO HarpysKy,
Heobx0AMMO yHUTLIBATL TaKXXe BpeMaA,
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B TEHEHME KOTOPOro YCTPOMCTBO OCTaeTcA
BbIKJOHEHHBIM MW OHO BKMHOYEHO,

He HaxoauTcA B paboTe.

B aaHHoM cny4yae BubpaumnoHHan Harpy3ska
B pacyeTe Ha BCHO NPOAOMKUTENBLHOCTb
paboTbl C UHCTPYMEHTOM MOXKET 3HAYUTENb-
HO cHU3UTLCA. MprMmKTE, NoXKanyicTa,
LOMONHUTENbHBIE MEPbI MO 3alnTe
nons3oBaTenA oT BPeAHOro BO3AeNCTBUA
BUGpaLum, HanprMMep: perynapHoe npoBe-
ZeHne TexobcnyXMBaHWA ANEKTPOVHCTPY-
MEHTA W UCMONb3YEeMbIX B KOMIMEKTE C HUM
HacaAoK, CO34aHNe BO3MOXHOCTU MOJb30-
BaTENO BCeraa AepXxaTb pyKu B Tenne,
YeTkana opraHm3aumnA pabodero npotiecca.
BHUMAHUE!

lpu akycTn4ecKou Harpy3sKke cBbile

85 aBb(A) cneayet nonb3oBaTecA
pUCrocobNeHUAMU AJIA 3alUTb]

opraHos ciyxa.

MHCTpyKuMA no akcniyaTauum

A\ nPEAYNPEXAEHKE!
lMepesa Ha4anom nobbix pabot
10 TeX00CyXXUBaHMIO Ghpe3sl
U3BneKanTe BUIIKY U3 PO3ETKMU.

I'Iepep. BBOAOM B 3KCrjiyaTauuio
CHMMUTe ynakoBKy 1 NpoBepbTe
KOMIMJIEKTHOCTb NMOCTaBKU U COCTOAHNE
npubopa Ha npeiMeT OTCYTCTBUA
NoBpeXXAeHuii BO BpeMA
TPaHCMOPTUPOBKMU.

BkriloveHue u BbiKNloOYeHNEe
KpaTkoBpeMeHHbIN pexxum paboThbl
6e3 chukcauun BbiKJIIOHaTENA:

B Ha)KmMuTe Ha KHOMKY 61OKMPOBKK
BKMIOYEHVA N yaepXvBaiTe
ee B Ha)xaToM nonoxxeHuu (1.).
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B HaxmuTe BbIKNtoyaTens (2.) u otnyc-
TUTE GNOKMPOBKY NPOTUB BKNIOHEHMA
(3.).

B JlnA BKNOHYEHNA MaWKWHKK OTNYCTUTE
BbIKJIlO4aTEND.

MpoaomKNTENbHLIN peXUM paboTbl
¢ coukcaumen BbikjloHaTena:

BHUMAHUE!

Ecsv nocne oTKIIOYeHUA 3JIeKTPOIHEPrvm
mauwmHa He 6biia BbIK/OYeHa, TO rpu
roaaqe Toka OHa CHOBa 3apaboTaer.

B HaXmuTe u yaepXxvBante B HXKaToM
nonoXeHun cHa4ana 6noKMpoBKy
npoTuB BKNOHYeHUA (1.), a NOTOM
BblKnto4aTens (2.).

B /lnA domkcauum NoNoXKeHUA BbIKIIIO-
YaTenA AepXXUTe KHOMKY HaXkaTow,
a BblKno4aTens otnyctute (3.).
OTnycTnTe 610KMPOBKY NPOTHB
BKMOHEHWA (4.).

BbikniouunTe anektponpubop:

| }O_

“]”“””Hllmw“

B /1nA BbIKNIOYEHNA MaLWVHKN KOPOTKO
Ha>XMNTe Ha BblKNto4HaTeENb
n oTnycTuTe ero.

TOJNILKO MOHTaX KoXyxa
CO BCTPOEHHON pPy4KOoMn

B OcnabbTe BUHTbI UIN PY4KY.

B HacaguTe KOXYX CO CTPOEHHOMN
py4KO.

B 3aTAHUTE BUHTHI.
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KpenneHue npucnocobneHna
AnAa oukcaumum UHCTpPyMeHTa
" wnundoBasbHOro NoJIoTHa
B U3Bnekute BUJIKY U3 PO3ETKN.

B YcTaHOBUTE anacTUHHbIN Tapenb4aTbin
wnmdboBanbHbI KPYr Ha WNHAENE.
B YcTaHoBUTE WnMdoBanbHOE MNOJNIOTHO.
B 3aBUHTUTE HaTAXHYO ranky M14
Ha wnuHaene.
B Haxxmute Ha chmkcaTop WNMHAENA
N He oTnycKamnTe ero.
B 3aTAHUTE 32XKUMHYIO raniky
C NMOMOLLbIO CTOMOPHOIO KNto4a.
B BcTaBbTe BUJIKY B pO3ETKY.
B BknouuTe anekTponpubop
(6e3 chukcauunmn) n octaBbTe
BKNIOYEHHbIM Ha oK. 30 cekyHa.
Mpocneaunte, 4To6bLI WNKdOBaNbL-
HbI Kpyr BpawancA 6e3 6ueHni
" Bnbpauuu.

B BbiKnio4uTe 3neKTponpuéop.
il yka3aHUE

lNocne BbIKIIIOYEHUA MHCTPYMEHT elle
HEKOTOPOE BpeMA BpallaeTcHA.
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TexobcnyxusaHue n yxoa,

A NPEAYINIPEXXQEHUE!
lMepea Ha4anom nobeix pabot
10 TEXOOCNYXUBAHMIO MALINHKN
U3BJIEKaITE BUJIKY M3 PO3ETKU.

YucTtka

A\ nPEAYNPEXXAEHME!

Koraa ripn obpaboTke meTanios
06pasyeTcA aKCTpemalsbHO 60/bloe
KOIM4ECTBO Mbln, 3Ta NMPOBOAAILAA

MbiIb MOXET MPOHUKHYTb BHYTPb

Kopryca wiangboBanbHON MalnHKAY.

Y10 rpMBOANT K yXYAWEHUIO 3alNTHOV
uzonaumn!

lMoaToMy MawunHKy cneayeTt noAKIoYaTe
K ceTu Yepe3 aBToMaTUHECKuI peaoxpa-
HUTEJIbHbIV BbIKJII04ATE b, AEVICTBYIOU NI
1y MOABNIEHNM TOKA YyTEYKM (TOK cpabaTsl-
BaHuA 30 MA).

PerynAapHo npoBoAWTE YUCTKY MalWHKK

N ee BEHTUNALMOHHBIX OTBEPCTUIN.

Kak 4acTo 370 cneayeT BbINOHATD,
3aBUcuT OT obpabaTkiBaeMoro maTepuana
N NPOAOKUTENBHOCTU MCMONIb30BaHNA
MalVHKW.

JBuraTtenb MawmnHKL 1 ee Kopryc U3HYTpu
cnefyeT NpoAyBaTb CYXUM CXaTbiM
BO3ZLYXOM.

YroJibHble WeTKu

OnekTponpubop o6opyaoBaH yrofbHbIMK
OTKMO4aoWMM1 dnemMeHTamu.

Mo AOCTUXKEHMIO FpaHMLLbI U3HOCa
YrofibHbIX OTKNIOHAOWNX 3NEeMEeHTOB
anekTponpnbop aBToMaTNHECKM
OTKNIoHaeTeA.

il ykA3AHUE

JegeKTHble AeTanu cneayer 3aMeHATh
TOJILKO Ha 3ar4acTy, rpon3BoANMbIe
OUPMOVI-U3roTOBUTENIEM MALMHBI.

lpy nucrions30BaHmMM 3an4acTes npom3-
BOACTBA APYruxX oupM aHHympyeTca
rpaBo Noib30BaTeNA Ha rapaHTHIHOe
obcnyxuBaHue.
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Yepes 3aaHve oTBepcTuA AnA 3abopa
BO3AyXxa MOXHO HabnoaaTh, Kak BO
BpeMA 3KcrniyaTaumn MawrHKN ropAT
YrofbHbIE WEeTKMN.

Mpy cunbHOM BO3ropaHnu yrofbHbIX
9NeMeHTOB aneKTponpnbop cneayeT
HeMeAJIEHHO BbIKNIOH4UTD.

OTaanTe anekTponpubop B aBTOPU3MPOBaH-
HYI0 N3rOTOBUTENEM CEPBVICHYIO
MacTepCKy'o.

PeaykTop

1l vka3aHME

B TeyeHue Bcero rapaHTUIIHOO Cpoka u3
ﬂpMBOﬂHOI;I rOJIOBKU HeJIb3A Bb/prLIMBaTb
BUHTHI. I7pM HEeBBbIMNOJIHeHU 3Toro _yCﬂOBMF’
aHHyﬂMpye TCA ﬂpaBO roJsib3oBaresida

Ha rapaHTuiHoe 0B8CyXnBaHue.

PemMoHT

PeMOHT wnndoBanbHoM MawmnHKM MOXXHO
nopy4aTb TONIbKO creunanicTam cepsuc-
HOI MacTepPCKOW, UMEeIOLLEN pa3peleHne
N3roTOBMTENA HA PEMOHT €ro N3Aenui.

3an4actu n nMPpUHaANEe)XXHOCTHn

3anyacTu/MpuHagnexHoctu |No ana
3aKa3a

BokoBana pykoATka 252.721

TopueBoW WTNdTOBLIN rae4HbIn | 100.110
KoM

OnacTu4HbIN TapenbHaTbii 124.079
wnmdoBankHbIN Kpyr

+ HaTAXHaA ranka M14

Ko>Kyx co BCTPOEHHOM pyqKon | 253.676
PykoaTka SoftVib 316.857

C VHTErpupoBaHHbIM Kit0HOM
LA HATAXKHOW ravikm

Mpo4ne npuHaanexHocTy Bel cMoxeTe
HaWTu B KaTanorax MpMbl-M3roTOBUTENA
nunbl.

YKkazaHua no yTunn3auumm

N\ nPEAYNPEXAEHVE!
OTpaboTaBume CBOV CPOK 3J1EKTPO-
WHCTPYMEHTbI cliedyeT BbiIBOANTh
U3 yroTpebneHua rnyTemM oTpe3aHua
CeTeBoro wWHypa.

Tonbko AnA cTpaH, BxoaAwmnx B EC
Hukoraa He BbibpacbiBanTe cTapble
3NEeKTPOMHCTPYMEHTLI B MyCOp
BMecTe ¢ 6bIToBbIMY OTX0AaMM!

CornacHo Aupektnee EC 2002/96/EC
OTHOCUTENIBHO OTCNY>XXMBLINX CBOWN CPOK
ANEeKTPUHECKMX N NEKTPOHHBIX NpMbopoB
1 HaLMOoHaNbHbIM 3aKOHaM, CO34,aHHbIM
Ha ocHoBe 3Toi JMpeKTuBbI, cTapble
3NEeKTPONHCTPYMEHTbI AONKHbI COBU-
paTbcA OTAENBHO OT NPOYMX OTXOA0B

1 cAaBaTbCA B NMPUEMHbIE MYHKTI,
OTBETCTBEHHbIE 3a MX SKONOrNYHYIO
yTunnsaumto.

1] yKkA3AHME

UHgbopmaLinio 0 BO3MOXHbIX METOAAaX
yTunusauum Bbl cmoxxeTe rnosyHuTs
y Bawero Toprosoro areHrtal
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CooTBeTcTBME HopmaMm C €

MbI 3aABNAEM co BCcell 0TBETCTBEHHOCTLIO,
YTO AaHHOe N3aenve U3roToBneHo
B COOTBETCTBUM C TpeboBaHAMU
clenyoumnx CTaHAapTOB AN HOPMaTMB-
HOWN AOKYMeHTaLuu:
EN 60745, cornacHo npeanvcaHnAM
2004/108/EC, 2006/42/EC.

TexHun4eckan LOKYMeHTaLuA:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)
f /
/ / \

P

i { {/
é,v AL
Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/
Murr

27U %’%ﬂ'\\

s
Guenter Severin

Manager Quality
Department (QD)

FapaHTnA

B cny4ae nprobpeTeHnsa HOBON MalMHKN
thupma FLEX 6epeT Ha cebA, Kak npons-
BOAMTENb, 06A3aTEeNbLCTBO NPOBOAUTD
rapaHTUHLIN PEMOHT MalWWHKKN B TeHeHne
2 neT, c4UTaA ¢ AaTbl NPOAAXKN MaLWVHKN
KOHe4YHoMy roTpebuTento. B pamkn
rapaHTUiHoro obcny>xmMBaHuA BXoAUT
TONBKO YCTpaHeHne Henonanoxk,
CBA3aHHbIX C AedPeKTOM MaTepuana u/mnm
oWnbKOWN N3roToBNEHWA, a TaKxe TOoT
cny4dan, Korpa nsaenve He obnagaet
rapaHTUpPOBaHHBLIMU U3rOTOBUTENEM
ceoncTBamu. AnA ocyuecTeneHvA npasa
Ha rapaHTuiHoe obcny»xmBaHve Bam
cnepyeT NpeAbABUTbL NOANNHHBIN
rapaHTUMHBIN TanoH C AaTOW NPoAaXK
n3penuva.
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PeMOHT n3penvA B paMKax rapaHTUMHOro
obcny>KvBaHnA A0JKEH MPOBOANTLCA
TOMNBKO B CEPBUCHBIX MacTepCKMX,
nony4uswmx oT pmpmel FLEX npaBo Ha
PEMOHT ee U3Lenuii, Nan Ha CTaHLMAX
CepBUCHOro 06CNy>XnBaHWA.

MpaBo Ha rapaHTuIMHOE obcnyXnBaHne
COXpaHAeTCA TOJIbKO NP NCMONb30BaHNN
n3[enunA No HasHa4eHuo. MapaHTUHOMY
obcny>XrBaHuUIo He noanexxat n3aenva,
BbllWeAne U3 CTPoA B pe3ynbTate
HOpMalbLHOro M3Hoca B NpoL.ecce
aKcnnyaTauum, NoBpeXXAeHHbIe U3-3a
HekBannuLnMpoBaHHOro obpalleHus,
4aCTM4HO MW NOMHOCTLIO pa3obpaHHble
MallKHbI, 8 TaKXXe U34envA, NoBpeXxaeH-
Hble B pe3ynbTaTe paboTbl MpK MOBbIWEH-
HOI Harpy3Ke 1M Ucrnosb30BaHyA HeA0-
NYWeHHbIX K NPUMEHEHUIO, AeeKTHbIX
WS HenpaBWIIbHO UCMONb3YeMbIX WANGI0-
BasbHbIX MIHCTPYMEHTOB. HencnpasHocTH,
BO3HVKILVE B pe3ynbTaTe BO34eNCTBUA
MallVHbI Ha BCTaBHON MHCTPYMEHT unn
3aroToBKY, U3-3a NPUMEHEHUA CUIbI,
HeKBannnLMPOBaHHOrO NCMOMb30BaHNA
MaLWnHKNU NN HeA0CTaTO4HOro yxoaa 3a
Heln CO CTOPOHbI 3aKa34quka nnn TpeTbero
nMua, NoBpeXxAeHnA B pedynbTaTe NocTo-
POHHWX BO3AENUCTBUI UK NonasaHunsa

B MaWWHKY, Hanpumep, necka nam
KaMHel, a TakXe NoBpeXKAeHNA U3-3a
HecobnioAeHVA yKasaHuii, NprBeAeHHbIX
B MHCTPYKL MW MO 3KcrayaTauun, Hanpu-
Mep, NOAKMYeHe MalWVHKN K CeTu

C APYrM Harnps>XXeHnem nnm BuaoM ToKa,
YeM 3TO yka3aHo B oMpMeHHoI Tabnu4ke
MpaBo Ha rapaHTuIMHOE obBcnyXnBaHne
BCTaBHbIX MHCTPYMEHTOB MW NPUHaANEX-
HOCTeW MOXKeT ObITb OCYLLECTBIIEHO NKLb
B cly4ae, eciin OHWM UCMOMb30BaNNCh

B KOMIMJEKTE C MalrHKamu, npeay-
CMOTPEHHbLIMM Y AONYLWEHHLIMW ANA
NCMOMb30BaHNA C 3TUMMW MHCTPYMEHTaMM.
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UcknioyeHne oTBETCTBEHHOCTHU
N3roToBMTENDb 1 €r0 NPEACTaBUTENb He
HecyT OTBETCTBEHHOCTW 3a MaTepuans-
HbIl ywep6 1 NOTepAHHYIO NpUbLINb,
BO3HVKLWWE B pe3ynbTaTe NpepbiBaHyA
NPOMBIWNEHHON AeATEeNbHOCTH, 06yCnoB-
NEHHOO MCMONb3YEMbIM MHCTPYMEHTOM
UV HEBO3MOXXHOCTbBIO UCMONb30BaHMA
WHCTPYMEHTA.

N3roToBuTENb 1 €r0 NpeacTaBUTENb He
HecyT OTBETCTBEHHOCTU 3a MaTepuanb-
HbI yuLep6, KOTOPbI BO3HWK B pe3yb-
TaTe UCnonb3oBaHWUA UHCTPYMEHTA He
Nno Ha3Ha4YeHWIO AW NPU UCMONIb30BaHNM
WHCTPYMEHTa BMECTE C NMPOAYKLMEN

Apyrux cpvpm.
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FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstr. 15

71711 Steinheim/Murr

Tel. +49 (0) 7144 828-0
Fax +49 (0) 7144 25899

info@flex-tools.com
www.flex-tools.com
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