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Technische Daten

Bezeichnet Anwendungstips und wichtige
Informationen.

Symbole am Gerat
Vor Inbetriebnahme
Bedlienungsanleitung lesen!

Augenschutz tragen!

Entsorgungshinweis fir das
Altgerdt (siehe Seite 12)!

)54

Geratetyp L 1506 VR LG 1704 VR
Max. Werkzeug-@ mm 125 178
Drehzahl U/min 2200-6800 1400-4200
Leistungsaufnahme w 1200 1500
Leistungsabgabe w 700 1000
Gewicht (ohne Kabel) kg 1,9 2,7
Schutzklasse /0]
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Auf einen Blick

1 Spindel mit Gewindeflansch 5 Schalterwippe

a Spannflansch Zum Ein- und Ausschalten.

b Spannmutter Mit Raststellung fir Dauerbetrieb.
2 Schnellspannhaube (nur L 1506 VR) 6  Netzkabel 4,0 m mit Netzstecker
3 Spindelanetierung 7 Stellrad fiir Drehzahlvorwahl

Zum Feststellen der Spindel beim 8 Tvoschild

Werkzeugwechsel. yp .
4 Getriebekobf 9 Anhalteschlissel

etriebekop .
Mit Luftaustritt und Drehrichtungspfeil. 10 Ha_ndgrlff
11 Griffhaube
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Zu lhrer Sicherheit

/N  wARNUNG!
Vor Gebrauch des Schieifers lesen und
danach handeln:

— dle vorliegende Bedienungsanleitung,

— die ,Allgemeinen Sicherheitshinweise”
zum Umgang mit Elektrowerkzeugen im
beigelegten Heft (Schriften-Nr.: 315.915),

— die fur den Einsatzort geltenden Regeln und
Vorschriften zur Unfallverhtitung.
Dieser Schieifer ist nach dem Stand der
Technik und den anerkannten sicherheits-
technischen Regeln gebaut. Dennoch kénnen
bei seinem Gebrauch Gefahren fir Leib und
Leben des Benutzers oder Dritter bzw.
Schéden an der Maschine oder an anderen
Sachwerten entstehen. Der Schleifer ist nur
ZuU benutzen

— far die bestimmungsgeméBe Verwendung,

— in sicherheitstechnisch einwandfreiem
Zustand.

Die Sicherheit beeintrédchtigende Stérungen

umgehend beseitigen.

BestimmungsgemaBe
Verwendung

Dieser Schleifer ist bestimmt

— flr den gewerblichen Einsatz in Industrie
und Handwerk,

— zum Schleifen von Metall und Stein im
Trockenschliff,

— zum Einsatz mit Schleifwerkzeugen, die flr
eine Drehzahl von mindestens 6800 bzw.
4200 U/min zugelassen sind.

Sicherheitshinweise

AN warnunG!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-

weisungen. Versdumnisse bei der Einhaltung

der Sicherheitshinweise und Anweisungen
konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen zur Folge haben.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und

Anweisungen fiir die Zukunft auf.

B Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden
als Schleifer und Sandpapierschleifer.
Beachten Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Darstellungen und Daten,
die Sie mit dem Gerét erhalten.

Wenn Sie die folgenden Anweisungen
nicht beachten, kann es zu elektrischem
Schlag, Feuer und/oder schweren
Verletzungen kommen.

B Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeignet
zum Arbeiten mit Drahtbirsten und
Polieren. Verwendungen, fUr die das
Elektrowerkzeug nicht vorgesehen ist,
kénnen Gefahrdungen und Verletzungen
verursachen.

B Verwenden Sie kein Zubehor, das vom
Hersteller nicht speziell fir dieses
Elektrowerkzeug vorgesehen und
empfohlen wurde. Nur weil Sie das
Zubehor an lhrem Elektrowerkzeug
befestigen kdnnen, garantiert das keine
sichere Verwendung.

B Die zulassige Drehzahl des Einsatz-
werkzeugs muss mindestens so hoch
sein wie die auf dem Elektrowerkzeug
angegebene Hoéchstdrehzahl.

Zubehor, das sich schneller als zulassig
dreht, kann zerbrechen und umherfliegen.

B AuBendurchmesser und Dicke des
Einsatzwerkzeugs miissen den
MaBangaben lhres Elektrowerkzeugs
entsprechen. Falsch bemessene Einsatz-
werkzeuge kdnnen nicht ausreichend
abgeschirmt oder kontrolliert werden.
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B Schleifscheiben, Flansche, Schleifteller

oder anderes Zubehér miissen genau auf
die Spindel Ihres Elektrowerkzeugs
passen. Einsatzwerkzeuge, die nicht
genau auf die Spindel des Elektro-
werkzeugs passen, drehen sich
ungleichmaBig, vibrieren sehr stark und
koénnen zum Verlust der Kontrolle fihren.
Verwenden Sie keine beschédigten
Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor
jeder Verwendung Einsatzwerkzeuge wie
Schleifscheiben auf Absplitterungen und
Risse, Schieifteller auf Risse, Verschlei
oder starke Abnutzung, Drahtbiirsten auf
lose oder gebrochene Dréahte. Wenn das
Elektrowerkzeug oder das Einsatz-
werkzeug herunterfallt, Gberprifen Sie,
ob es beschédigt ist, oder verwenden Sie
ein unbeschadigtes Einsatzwerkzeug.
Wenn Sie das Einsatzwerkzeug
kontrolliert und eingesetzt haben, halten
Sie und in der Ndhe befindliche Personen
sich auBerhalb der Ebene des rotierenden
Einsatzwerkzeugs auf und lassen Sie das
Gerat eine Minute lang mit
Héchstdrehzahl laufen. Beschadigte
Einsatzwerkzeuge brechen meist in dieser
Testzeit.

Tragen Sie personliche
Schutzausriistung. Verwenden Sie je
nach Anwendung Vollgesichtsschutz,
Augenschutz oder Schutzbrille. Soweit
angemessen, tragen Sie Staubmaske,
Gehorschutz, Schutzhandschuhe oder
Spezialschiirze, die kleine Schleif- und
Materialpartikel von lhnen fernhalt.

Die Augen sollen vor herumfliegenden
Fremdkorpern geschutzt werden, die bei
verschiedenen Anwendungen entstehen.
Staub- oder Atemschutzmaske mussen
den bei der Anwendung entstehenden
Staub filtern. Wenn Sie lange lautem
Larm ausgesetzt sind, kdnnen Sie einen
Horverlust erleiden.

Achten Sie bei anderen Personen auf
sicheren Abstand zu Ihrem Arbeits-
bereich. Jeder, der den Arbeitsbereich
betritt, muss persénliche Schutz-
ausriistung tragen. Bruchstlcke des
Werkstlcks oder gebrochener Einsatz-
werkzeuge kénnen wegfliegen und
Verletzungen auch auBerhalb des direkten
Arbeitsbereichs verursachen.

Halten Sie das Gerét nur an den isolierten
Griffflaichen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren,
bei denen das Einsatzwerkzeug
verborgene Stromleitungen oder

das eigene Netzkabel treffen kann.

Der Kontakt mit einer spannungs-
fUhrenden Leitung kann auch metallene
Gerateteile unter Spannung setzen und
zu einem elektrischen Schlag fUhren.
Halten Sie das Netzkabel von sich
drehenden Einsatzwerkzeugen fern.
Wenn Sie die Kontrolle Uber das Gerat
verlieren, kann das Netzkabel durchtrennt
oder erfasst werden und lhre Hand oder
ihr Arm in das sich drehende
Einsatzwerkzeug geraten.

Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals
ab, bevor das Einsatzwerkzeug véllig zum
Stillstand gekommen ist. Das sich
drehende Einsatzwerkzeug kann in
Kontakt mit der Ablageflache geraten,
wodurch Sie die Kontrolle Gber das
Elektrowerkzeug verlieren kénnen.
Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht
laufen, wahrend Sie es tragen.

lhre Kleidung kann durch zufalligen
Kontakt mit dem sich drehenden
Einsatzwerkzeug erfasst werden und das
Einsatzwerkzeug sich in lhren Kérper
bohren.

Reinigen Sie regelmaBig die
Luftungsschlitze lhres Elektrowerkzeugs.
Das Motorgeblése zieht Staub in das
Gehause, und eine starke Ansammlung
von Metallstaub kann elektrische Gefahren
verursachen.

Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht
in der Ndhe brennbarer Materialien.
Funken koénnen diese Materialien
entzlnden.

Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge,
die flussige Kiihimittel erfordern.

Die Verwendung von Wasser oder anderen
fllissigen Kihimitteln kann zu einem
elektrischen Schlag fuhren.
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Ruckschlag und entsprechende
Sicherheitshinweise

Rlckschlag ist die plbtzliche Reaktion infolge
eines hakenden oder blockierten drehenden
Einsatzwerkzeugs, wie Schleifscheibe, Schleif-
teller usw. Verhaken oder Blockieren flhrt zu
einem abrupten Stopp des rotierenden Einsatz-
werkzeugs. Dadurch wird ein unkontrolliertes
Elektrowerkzeug gegen die Drehrichtung des
Einsatzwerkzeugs an der Blockierstelle
beschleunigt. Wenn z. B. eine Schleifscheibe im
Werkstlick hakt oder blockiert, kann sich die
Kante der Schleifscheibe, die in das Werksttick
eintaucht, verfangen und dadurch die Schleif-
scheibe ausbrechen oder einen Rickschlag
verursachen. Die Schleifscheibe bewegt sich
dann auf die Bedienperson zu oder von ihr weg,
je nach Drehrichtung der Scheibe an der
Blockierstelle. Hierbei kdnnen Schleifscheiben
auch brechen.

Ein Rickschlag ist die Folge eines falschen oder
fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs.
Er kann durch geeignete VorsichtsmaBnahmen,

wie nachfolgend beschrieben, verhindert werden.

B Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest
und bringen Sie lhren Kérper und lhre
Arme in eine Position, in der Sie die
Ruckschlagkréfte abfangen kdnnen.
Verwenden Sie immer den Zusatzgriff,
falls vorhanden, um die gréBtmaogliche
Kontrolle tiber Riickschlagkréfte oder
Reaktionsmomente beim Hochlauf zu
haben. Die Bedienperson kann durch
geeignete VorsichtsmaBnahmen die
Ruckschlag- und Reaktionskrafte
beherrschen.

B Bringen Sie lhre Hand nie in die N&he sich
drehender Einsatzwerkzeuge.

Das Einsatzwerkzeug kann sich beim
Ruckschlag Uber Ihre Hand bewegen.

B Meiden Sie mit lhrem Kérper den Bereich,
in den das Elektrowerkzeug bei einem
Rickschlag bewegt wird. Der Rlickschlag
treibt das Elektrowerkzeug in die Richtung
entgegengesetzt zur Bewegung der
Schleifscheibe an der Blockierstelle.

B Arbeiten Sie besonders vorsichtig im
Bereich von Ecken, scharfen Kanten usw.
Verhindern Sie, dass Einsatzwerkzeuge
vom Werkstiick zuriickprallen und
verklemmen.

Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt bei
Ecken, scharfen Kanten oder wenn es
abprallt dazu, sich zu verklemmen.

Dies verursacht einen Kontrollverlust oder
Rickschlag.

B Verwenden Sie kein Ketten- oder
gezahntes Ségeblatt. Solche Einsatz-
werkzeuge verursachen haufig einen
Ruckschlag oder den Verlust der Kontrolle
Uber das Elektrowerkzeug.

Besondere Sicherheitshinweise zum
Schleifen und Trennschleifen:

B Verwenden Sie ausschlieBlich die fiir Ihr
Elektrowerkzeug zugelassenen Schleif-
kérper und die fiir diese Schleifkérper
vorgesehene Schutzhaube. Schleifkdrper,
die nicht fur das Elektrowerkzeug
vorgesehen sind, kénnen nicht
ausreichend abgeschirmt werden und
sind unsicher.

B Die Schutzhaube muss sicher am
Elektrowerkzeug angebracht und so
eingestellt sein, dass ein HochstmaB an
Sicherheit erreicht wird, d. h. der
kleinstmégliche Teil des Schleifkérpers
zeigt offen zur Bedienperson.

Die Schutzhaube soll die Bedienperson vor
Bruchstlcken und zufalligem Kontakt mit
dem Schleifkdrper schitzen.

W Schleiftkérper diirfen nur fiir die
empfohlenen Einsatzmdglichkeiten
verwendet werden. Zum Beispiel:
Schleifen Sie nie mit der Seitenflache
einer Trennscheibe. Trennscheiben sind
zum Materialabtrag mit der Kante der
Scheibe bestimmt. Seitliche
Krafteinwirkung auf diese Schleifkorper
kann sie zerbrechen.

B Verwenden Sie immer unbeschéadigte
Spannflansche in der richtigen GréBe und
Form fir die von lhnen gewéhlte Schleif-
scheibe. Geeignete Flansche stutzen die
Schleifscheibe und verringern so die
Gefahr eines Schleifscheibenbruchs.
Flansche fur Trennscheiben kdnnen sich
von den Flanschen flr andere Schleif-
scheiben unterscheiden.
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B Verwenden Sie keine abgenutzten
Schleifscheiben von gréBeren Elektro-
werkzeugen. Schleifscheiben fur gréBere
Elektrowerkzeuge sind nicht fUr die
héheren Drehzahlen von kleineren
Elektrowerkzeugen ausgelegt und kénnen
brechen.

Besondere Sicherheitshinweise zum

Sandpapierschleifen:

B Benutzen Sie keine lGiberdimensionierten
Schleifblatter, sondern befolgen Sie die
Herstellerangaben zur SchieifblattgréBe.
Schleifblatter, die Uber den Schleifteller
hinausragen, kénnen Verletzungen
verursachen sowie zum Blockieren,
ZerreiBBen der Schleifblatter oder zum
Ruckschlag fUhren.

Weitere Sicherheitshinweise:
B Netzspannung und Spannungsangabe auf
dem Typschild muss Ubereinstimmen.

B Spindelarretierung nur bei stillstehendem
Werkzeug driicken.

Gerausch und Vibration

Schwingungsgesamtwert (beim Schleifen mit
Schleifblatt):

Emissionswert ay, [m/sQ]
L 1506 VR 3,8
LG 1704 VR 2,2

Unsicherheit K = 1,5 m/s?

Die Gerausch- und Schwingungswerte wurden
entsprechend EN 60745 ermittelt.

Der A-bewertete Gerduschpegel des Gerates
betragt typischerweise:

Schalldruck | Schallleistung
Loa [dBA] | Liya [AB(A)]
L 1506 VR 86 97
LG 1704 VR 87 98
Unsicherheit K= 3 dB

Schwingungsgesamtwert (beim Ober-
flachenschleifen):

Emissionswert ay, [m/sQ]

L 1506 VR 5,4

LG 1704 VR -

Unsicherheit K = 1,5 m/s?

AN warNuna!

Die angegebenen Messwerte gelten fiir neue
Gerdéte. Im taglichen Einsatz verdndern sich
Gerdusch- und Schwingungswerte.

1 HINwEIS

Der in diesen Anweisungen angegebene
Schwingungspegel ist entsprechend einem in
EN 60745 genormten Messverfahren gemes-
sen worden und kann fUr den Vergleich von
Elektrowerkzeugen miteinander verwendet
werden. Er eignet sich auch fUr eine vorlaufige
Einschatzung der Schwingungsbelastung.

Der angegebene Schwingungspegel reprasen-
tiert die haupts&chlichen Anwendungen des
Elektrowerkzeugs.

Wenn allerdings das Elektrowerkzeug fur andere
Anwendungen, mit abweichenden Einsatz-
werkzeugen oder ungentigender Wartung
eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel
abweichen. Dies kann die Schwingungs-
belastung Uber den gesamten Arbeitszeitraum
deutlich erhéhen. Fir eine genaue Abschatzung
der Schwingungsbelastung sollten auch die
Zeiten bertcksichtigt werden, in denen das
Gerét abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht
tatsé&chlich im Einsatz ist.

Dies kann die Schwingungsbelastung Uber den
gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.
Legen Sie zusétzliche SicherheitsmalBnahmen
zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von
Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung
von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen,
Warmhalten der Hande, Organisation der
Arbeitsablaufe.

VORSICHT!
Bei einem Schalldruck tiber 85 dB(A)
Gehdrschutz tragen.
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Gebrauchsanweisung

A WARNUNG!
Vor allen Arbeiten am Gerét den Netzstecker
Ziehen.

Vor der Inbetriebnahme
Gerat auspacken und auf Vollstandigkeit der

Lieferung und Transportschaden kontrollieren.

Ein- und Ausschalten
Kurzzeitbetrieb ohne Einrasten:

W Schalterwippe nach vorn schieben und
festhalten.

B Zum Ausschalten Schalterwippe loslassen.

Dauerbetrieb mit Einrasten:

VORSICHT!
Nach einem Stromausfall lduft das
eingeschaltete Gerét wieder an.

W Schalterwippe nach vorn schieben und
durch Druck auf vorderes Ende einrasten.

B Zum Ausschalten Schalterwippe durch
Druck auf hinteres Ende entriegeln.

Drehzahlvorwahl

W Zum Einstellen der Arbeitsdrehzahl das
Stellrad auf den gewlnschten Wert stellen.

VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch Zerstérung des
Werkzeugs. Der Arbeitsaufgabe
entsprechendes Werkzeug verwenden.

1| HINwEIS

Bei Uberlastung oder Uberhitzung im
Dauerbetrieb reduziert das Gerét die Drehzahl
automatisch, bis das Gerét ausreichend
abgekuhit ist.
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Schnellspannhaube
(nur L 1506 VR)

AN warnuna!
Bei Schrupp- und Trennarbeiten niemals ohne
Schutzhaube arbeiten.
W Netzstecker ziehen.

B Spannhebel I6sen.
B Schutzhaube (2) verstellen.
B Spannhebel wieder festziehen.

il Hinwess

Schutzhaube muss absolut verdrehsicher
gehalten werden, ggf. vor dem Betétigen des
Spannhebels Sechskantmutter soweit
anziehen, dass der Hebel sich von Hand
gerade noch betétigen I4sst.

10

Nur Griffhaube montieren
B Schrauben oder Handgriff I18sen.

B Griffhaube aufschieben (1.).
B Schrauben festziehen (2.).

i1 HINwEIS
Der Betrieb des Elektrowerkzeugs ohne
Handagriff/Griffhaube ist nicht zuldssig.

Schleifwerkzeug befestigen oder
wechseln (nur L 1506 VR)

W Netzstecker ziehen.

B Spindelarretierung drlicken und gedrickt
halten (1.).

m Mit Anhalteschllssel die Spannmutter
gegen den Uhrzeigersinn von der Spindel
|6sen und abnehmen (2.).

B Schleifscheibe lagerichtig einlegen.
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B Spannmutter mit dem Bund nach oben auf
die Spindel schrauben.

B Spindelarretierung drlicken und gedriickt
halten.

B Spannmutter mit dem AnhalteschlUssel
festziehen.

B Netzstecker in Steckdose stecken.

W Gerét einschalten (ohne Einrasten) und fir
ca. 30 Sekunden laufen lassen. Auf
Unwuchten und Vibrationen kontrollieren.

Klettteller befestigen

B Netzstecker ziehen.

B Schnellspannhaube abmontieren.

B Spindelarretierung driicken und gedruckt
halten.

B Mit Anhalteschlissel die Spannmutter
gegen den Uhrzeigersinn von der Spindel
|6sen und abnehmen.

B Spannflansch abnehmen.

m Klettteller im Uhrzeigersinn auf die Spindel
schrauben und handfest anziehen.

Schleifpapier befestigen oder
wechseln
B Netzstecker ziehen.

W Schleifpapier zentriert auf den Klettteller
auflegen und andrlcken.

B Probelauf durchfiihren, um die zentrische
Einspannung der Werkzeuge zu prufen.

Arbeitshinweise

1| HINwEIS
Nach dem Ausschalten lduft das Werkzeug
noch kurze Zeit nach.

Schruppschleifen

WARNUNG!

Niemals Trennscheiben zum Schruppschleifen

verwenden.

— Anstellwinkel 20-40° fUr besten Abtrag.

— Mit méBigem Druck das Gerét hin- und
herbewegen. Dadurch wird das Werk-
stlick nicht zu heil3 und es entstehen keine
Verfarbungen; auBerdem gibt es keine
Rillen.

1
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Wartung und Pflege

/N  waRNuUNG!
Vor allen Arbeiten am Gerét den Netzstecker
Ziehen.

Reinigung

N\ waARNUNG!

Bei der Bearbeitung von Metallen kann sich
bei extremem Einsatz leitfahiger Staub im
Gehduseinnenraum ablagern.
Beeintrdchtigung der Schutzisolierung!
Maschine Uber Fehlerstrom-Schutzschalter
(Auslsestrom 30 mA) betreiben.

Gerat und LUftungsschlitze regelméaBig
reinigen. Haufigkeit ist vom bearbeiteten
Material und von der Dauer des Gebrauchs
abhangig.

Gehauseinnenraum mit Motor regelmaBig mit
trockener Druckluft ausblasen.

Kohlenbiirsten

Das Gerét ist mit Abschaltkohlen ausgestattet.

Nach Erreichen der VerschleiBgrenze der
Abschaltkohlen wird das Gerat automatisch
abgeschaltet.

1| HINwEIS

Zum Austausch nur Originalteile des
Herstellers verwenden. Bei Verwendung von
Fremdfabrikaten erléschen die Garantie-
verpflichtungen des Herstellers.

Durch die hinteren Lufteintrittséffnungen kann
das Kohlenfeuer wahrend des Gebrauchs
beobachtet werden.

Bei starkem Kohlenfeuer das Gerat sofort
ausschalten. Gerét an eine vom Hersteller

autorisierte Kundendienstwerkstatt Ubergeben.

Getriebe

1| HINwEIS

Die Schrauben am Getriebekopf wahrend der
Garantiezeit nicht I6sen. Bei Nichtbeachtung
erléschen die Garantieverpflichtungen des
Herstellers.

12

Reparaturen

Reparaturen ausschlieBlich durch eine vom
Hersteller autorisierte Kundendienstwerkstatt
ausfuihren lassen.

Ersatzteile und Zubehor

Ersatzteil/Zubehor Best.-Nr.
. L1506 VR |[194.034
Seitlicher Handgriff LG 1704 VR | 252 721
Schutzhaube L1506 VR |267.503
Stirnlochschltssel 100.110
. L 1506 VR |259.403
Grifihaube LG 1704 VR | 253.676
Spannmutter 100.080
Spannflansch 191.612
Klettteller 115 L 1506 VR |325.031
Klettteller 150 LG 1704 VR |350.745

Weiteres Zubehor, insbesondere Werkzeuge
und Schleifhilfsmittel, den Katalogen des
Herstellers entnehmen.

Entsorgungshinweise

/N WARNUNG!
Ausgediente Geréte durch Entfernen des
Netzkabels unbrauchbar machen.

Nur fir EU-Lander

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in

den Hausmuill!
GemaB Européischer Richtlinie 2002/96/EG
Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und
Umsetzung in nationales Recht mUssen
verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefuhrt werden.

il Hinwess

Uber Entsorgungsmdglichkeiten beim
Fachhéndler informieren!
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C € -Konformitat

Wir erkldren in alleiniger Verantwortung, dass
dieses Produkt mit folgenden Normen oder
normativen Dokumenten Ubereinstimmt:

EN 60745 geméaB den Bestimmungen der

Richtlinien 2004/108/EG und 2006/42/EG.
Technische Unterlagen bei:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)
{ _ /

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D)
11.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

N\

Guenter Severin
Manager Quality
Department (QD)

Garantie

Bei Erwerb einer Neumaschine gewéhrt FLEX
2 Jahre Hersteller-Garantie, beginnend mit
dem Verkaufsdatum der Maschine an den
Endverbraucher. Die Garantie erstreckt sich nur
auf Mangel, die auf Material- und/oder
Herstellungsfehler sowie auf die Nichterflllung
zugesicherter Eigenschaften zurlickzuflhren
sind. Bei Geltendmachung eines Garantie-
anspruchs ist der Original-Verkaufsbeleg mit
Verkaufsdatum beizufigen.
Garantiereparaturen durfen ausschlieBlich von
FLEX autorisierten Werkstétten oder Service-
Stationen durchgefuhrt werden.

Ein Garantieanspruch besteht nur bei
bestimmungsgemaBier Verwendung. Von der
Garantie ausgeschlossen sind insbesondere
betriebsbedingter Verschlei3, unsachgemale
Anwendung, teilweise oder komplett
demontierte Maschinen sowie Schaden durch
Uberlastung der Maschine, Verwendung von
nicht zugelassenen, defekten oder falsch
angewendeten Einsatzwerkzeugen.

Schaden, die durch die Maschine am
Einsatzwerkzeug bzw. Werkstlck verursacht
werden, Gewaltanwendung, Folgeschéaden,
die auf unsachgemaBe oder ungentigende
Wartung seitens des Kunden oder Diritter
zurtickzufihren sind, Beschadigungen durch
Fremdeinwirkung oder von Fremdkdrpern,

z. B. Sand oder Steine sowie Schaden durch
Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung,

z. B. Anschluss an eine falsche Netzspannung
oder Stromart. Garantieansprtche flr
Einsatzwerkzeuge bzw. Zubehdrteile kdnnen
nur dann geltend gemacht werden, wenn sie
mit Maschinen verwendet werden, bei denen
eine solche Verwendung vorgesehen oder
zugelassen ist.

Haftungsausschluss

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht fir
Schaden und entgangenen Gewinn durch
Unterbrechung des Geschéftsbetriebes, die
durch das Produkt oder die nicht mdgliche
Verwendung des Produktes verursacht
wurden.

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht
flr Schaden, die durch unsachgeméBe
Verwendung oder in Verbindung mit Produkten
anderer Hersteller verursacht wurden.

13
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Contents

Symbols used in this manual

Symbols used in this manual ......... 14 A WARNING!
g%%mg@l specifications ..o 1 g Denotes impending danger. Non-observance
For your sa.fét.y """"""""""" 16 of this warning may result in death or
Noise and vibration .. .. ............. 18 extremely severe injuries.
Operating instructions . ............. 19 CAUTION!
Maintenance and care .............. 22 Denotes a possibly dangerous situation. Non-
Disposal information ................ 23 observance of this warning may result in slight
C € Declaration of Conformity ......... 23 injury or damage to property.
Guarantee .......... ... ... 23 m NOTE
Denotes application tips and important
information.
Symbols on the power tool
Before switching on the power
tool, read the operating manual!
Wear goggles!
Disposal information for the
E old machine (see page 23)!
Technical specifications
Machine type L 1506 VR LG 1704 VR
Tool @ max. mm 125 178
Speed r.p.m. 2200-6800 1400-4200
Power input W 1200 1500
Power output W 700 1000
Weight (without power cord) kg 1.9 2.7

Protection class

U=

14
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Overview

Spindle with threaded flange

a clamping flange

b clamping nut

Quick-release guard

(L 1506 VR only)

Spindle lock

Secures the spindle when the tool
is changed.

Gear head
With air outlet and direction-of-rotation
arrow.

- =2 © 0o N O

- o

Switch rocker

For switching on and off.

With notched position for continuous
operation.

4.0 m power cord with plug
Dial for preselecting the speed
Rating plate

Stop key

Handle

Handle cover

15
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For your safety

/\  WARNING!
Before using the grinder, please read and
follow:

— these operating instructions,

— the “General safety instructions” on the
handling of power tools in the enclosed
booklet (leaflet-no.: 315.915),

— the currently valid site rules and
the regulations for the prevention
of accidents.

This grinder is state of the art and has

been constructed in accordance with

the acknowledged safety regulations.

Nevertheless, when in use, the power tool

may be a danger to life and limb of the user

or a third party, or the power tool or other
property may be damaged. The grinder may
only be used

— used as intended,

— In perfect working order.

Faults which impair safety must be repaired
immediately.

Intended use

This grinder is designed

— for commercial use in industry and trade,

— is designed for dry grinding metal and
stone,

— for use with grinding tools which are
approved to run at a speed of at least
6800 r.p.m. or 4200 r.p.m..

16

Safety instructions

AN waRNING!

Read all safety instructions and other

instructions. Failure to observe the safety

instructions and other instructions may result
in an electric shock, fire and/or serious injuries.

Keep all safety instructions and other

instructions in a safe place for the future.

B This electric power tool must be used as
a grinder and sander. Observe all safety
information, instructions, diagrams and
data which you receive with the power
tool. If you do not observe the following
instructions, an electric shock, fire and/or
Serious injuries may occur.

B This electric power tool is not suitable
for use with wire brushes or for polishing.
If the electric power tool is not used as
intended, the user may be exposed to
hazards and may be injured.

® Never use accessories which the manu-
facturer did not intend or recommend
especially for this electric power tool.
Just because you can attach the
accessory to your electric power tool does
not guarantee safe use.

B The permitted speed of the insertion tool
must be at least as high as the maximum
speed indicated on the electric power tool.
An accessory which rotates faster than
permitted may shatter and fly off.

B Quter diameter and thickness of the
insertion tool must correspond to the
dimensions of the electric power tool.
Incorrectly measured insertion tools
cannot be adequately shielded or
controlled.

B Grinding discs, flanges, sanding pads or
other accessories must fit exactly on the
spindle of your electric power tool.
Insertion tools, which do not fit exactly
on the spindle of the electric power tool,
rotate unevenly, vibrate violently and may
result in loss of control.

® Do not use any damaged insertion tools.
Before use, always check insertion tools
for splinters and cracks, sanding pad for
cracks, wear and severe abrasion, wire
brushes for loose or broken wires.
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If the electric power tool or the insertion
tool is dropped, check for damage or use
an undamaged insertion tool. When you
have checked and inserted the tool,
ensure that you and anybody in the vicinity
remain outside the plane of the rotating
insertion tool and leave the power tool
running for one minute at maximum
speed. Damaged insertion tools usually
break during this test time.

B Wear personal protective equipment.
Depending on the application, wear full
face protection, eye protection or goggles.
If appropriate, wear a dust mask, hearing
protection, protective gloves and/or
a special apron which protect you from
small sanding and material particles.

You should protect your eyes from foreign
objects which are ejected for different
applications. Dust and respirator masks
must filter the dust which is generated

by the power tool for the particular
application. If you are exposed to loud
noise for a prolonged period, you may
suffer hearing loss.

B Ensure that other persons are situated ata
safe distance from the work area. Anyone
who enters the work area must wear
personal protective equipment.
Fragments of the workpiece or broken
insertion tools may fly off and cause
injuries even outside the direct working
area.

B [f the insertion tool is at risk of coming into
contact with concealed power cables or
the power cord itself, hold the power tool
by the insulated grip surfaces only.
Contact with a live cable may also cause
metal parts of the appliance to become
live and result in an electric shock.

B Keep the power cord away from rotating
insertion tools. If you lose control of the
appliance, the power cord could be
severed or become caught and your hand
or arm may strike the rotating insertion
tool.

B Never put down the electric power tool
until the insertion tool has come to
a standstill. The rotating insertion tool
may come into contact with the support
surface, possibly resulting in you losing
control of the electric power tool.

B Never leave the electric power tool running
while you are carrying it. Your clothing
may become caught by accidental
contact with the rotating insertion tool
which may then drill into your body.

B Regularly clean the ventilation slots on
your electric power tool. The motor fan
draws dust into the housing; a large build-
up of metal dust may cause electrical
hazards.

B Never use the electric power tool near
combustible materials. Sparks may ignite
these materials.

B Never use insertion tools which require
liquid coolants. The use of water or other
liquid coolants may result in electric shock.

Recoil and appropriate safety
instructions

Kickback is the sudden reaction to a pinched

or snagged rotating insertion tool, such as

a sanding disc, sanding pad, etc. Pinching or

snagging may cause a rotating insertion tool

to stop abruptly. As a result, an uncontrolled

electric power tool is accelerated against the

direction of rotation of the insertion tool at the
blocking point. For example, if a sanding disc is
snagged or pinched by the workpiece, the edge
of the sanding disc which is entering the
workpiece may become caught and cause

the sanding disc to break off or kick back.

The sanding disc then moves towards or away

from the operator, depending on the direction in

which the disc is rotating at the point of pinching.

Sanding discs may also break under these

conditions.

A recoil occurs if the electric power tool is used

incorrectly or improperly. A recoil can be

prevented by appropriate precautions as
described below.

m Hold the electric power tool firmly and
position your body and arms to allow you
to absorb kickback forces. If fitted, always
use the auxiliary handle to ensure the best
possible control over the recoil forces or
reaction torques when acceleration
occurs. The operator can control kickback
and reaction forces by taking appropriate
precautions.

B Keep your hands away from the rotating
insertion tool. The insertion tool may
kickback over your hand.

17
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B Keep your body out of the area into which
the electric power tool moves when
a recoil occurs. Kickback propels the
electric power tool in the direction
opposite to the movement of the sanding
disc at the point of pinching.

B Work especially carefully near corners,
sharp edges, etc. Prevent the insertion
tool from recoiling off the workpiece and
jamming.

The rotating insertion tool has a tendency
to snag on corners, sharp edges or if it
bounces. This causes a loss of control or
kickback.

® Do not use a chain or toothed saw blade.
Such insertion tools frequently cause
a kickback or the loss of control of the
electric power tool.

Special safety instructions

for sanding:

B Do not use oversized sanding sheets, but
follow the manufacturer’s specifications
for the size of sanding sheets. Sanding
sheets which project over the sanding pad
may cause injuries as well as block and rip
the sanding sheets or cause a kickback.

Additional safety instructions:

B The mains voltage and the voltage
specifications on the rating plate
must correspond.

B Do not press the spindle lock until
the tool stops.

Noise and vibration

Total vibration value (when grinding surfaces):

Emission value ay, [m/s?]

L 1506 VR 5.4
LG 1704 VR -

Uncertainty K = 1.5 m/s?

Total vibration value (when grinding with
sanding sheet):

Emission value ay, [m/sz]

L 1506 VR 3.8

LG 1704 VR 2.2

Uncertainty K = 1.5 m/s?

The noise and vibration values have been
determined in accordance with EN 60745.
The A evaluated noise level of the power tool
is typically:

Sound Sound
pressure power
Lpa [dB(A)] Lva [dB(A)]
L 1506 VR 86 97
LG 1704 VR 87 98
Uncertainty K =3 dB

18

/\  WARNING!

The indicated measurements refer to new
power tools. Daily use causes the noise and
vibration values to change.

[i|  NoTE

The vibration emission level given in this
information sheet has been measured in
accordance with a standardised test given in
EN 60745 and may be used to compare one
tool with another. It may be used for a preliminary
assessment of exposure. The declared vibration
emission level represents the main applications
of the tool.

However if the tool is used for different
applications, with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may differ.
This may significantly increase the exposure level
over the total working period. For a precise
estimation of the vibration load the times should
also be considered during which the power tool
is switched off or even running, but not actually
in use.

This may significantly increase the exposure level
over the total working period Identify additional
safety measures to protect the operator from the
effects of vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.

CAUTION!

Wear ear protection at a sound pressure
above 85 dB(A).
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Operating instructions

/\  WARNING!

Before performing any work on the power
tool, pull out the mains plug.

Before switching on the power tool
Unpack the power tool and check that the
delivery is complete and not damaged.
Switching on and off

Brief operation without engaged
switch rocker:

B Push the switch rocker forwards and hold
in position.

B To switch off the power tool, release the
switch rocker.

Continuous operation with engaged
switch rocker:

CAUTION!

Following a power failure, the switched-on
machine will start running again.

B Push the switch rocker forwards and
engage by pressing the front end.

B To switch off the power tool, release the
switch rocker by pressing the rear end.

Preselecting the speed

B To set the operating speed, move the dial
to the required value.

CAUTION!

Risk of injury due to destruction of the tool.
Use the appropriate tool for the job.

il note

If an overload or overheating occurs during
continues operation, the power tool
automatically reduces the speed until the
power tool has cooled down adequately.

19
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Quick-release guard
(L 1506 VR only)

N waRNING!
When using the angle grinder for roughing
or cutting, never work without the guard.

® Pull out the mains plug.

B |oosen the clamping lever.

B Adjust the guard (2).

B Retighten the clamping lever.

i, NoTE

If required, before actuating the clamping

lever, tighten the hexagon-head nut until
the lever can still just be actuated manually.

20

Attach handle cover only
B | oosen screws or handle.

B Push on handle cover (1.).

W Tighten screws (2.).

i, NoTE

It is not permitted to operate the electric
power tool without the handle/handle cover.
Attaching or changing the grinding
tool (L 1506 VR only)

B Pull out the mains plug.

B Press and hold down the spindle lock (1.).

B Using the stop key, loosen the clamping
nut on the spindle in an anti-clockwise
direction and remove (2.).

B [nsert the grinding wheel in the correct
position.
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B Screw the clamping nut with flange face
up, onto the spindle.

B Press and hold down the spindle lock.

B Tighten the clamping nut with the stop
key.

B Insert the mains plug into the socket.

®  Switch on the power tool (without locking
the button) and leave it running for
approx. 30 seconds. Check for
imbalances and vibrations.

Attaching the Velcro pad

Pull out the mains plug.

B Remove quick-change guard.

B Press and hold down the spindle lock.
[

Using the stop key, loosen the clamping
nut on the spindle in an anti-clockwise
direction and remove.

B Remove clamping flange.

~ -
W Screw Velcro pad clockwise onto the
spindle and tighten hand-tight.

Attaching or changing sandpaper
B Pull out the mains plug.

B Place the sandpaper in the centre of the
Velcro pad and press on.

B Carry out a test run to check that the tool
is clamped in the centre.

Operating instructions

il  notE
When the power tool is switched off, the tool
continues running briefly.

Rough-grinding

AN waRNING!

Never use cutting-off wheels for rough-

grinding.

— Angle of wheel 20-40° for best cutting
performance.

— Move the power tool to and fro, applying
moderate pressure. As a result, the
workpiece will not become too hot and
there will be no discoloration; nor will
there be any grooves.

21
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Maintenance and care

/\  WARNING!
Before performing any work on the power
tool, pull out the mains plug.

Cleaning

/\  WARNING!

If metals are work over a prolonged period,
conductive dust may become deposited
inside the housing. Impairment of the
protective insulation! Operate the power tool
via a residual-current-operated circuit-
breaker (tripping current 30 mA).

Regularly clean the power tool and ventilation
slots. Frequency of cleaning is dependent on
the material and duration of use.

Regularly blow out the housing interior and
motor with dry compressed air.

Carbon brushes

The power tool features cut-off carbon
brushes.

When the cut-off carbon brushes reach
their wear limit, the power tool switches
off automatically.

i NoTE

Use only original parts supplied by the
manufacturer for replacement purposes.

If non-original parts are used, the guarantee
obligations of the manufacturer will be
deemed null and void.

When the angle grinder is being used,

the carbon brushes can be seen sparking
through the rear air inlet apertures.

If the carbon brushes are sparking excessively,
switch off the power tool immediately.

Take your power tool to a customer service
centre authorised by the manufacturer.

22

Gears

i NoTE

Do not loosen the screws on the gear head
during the warranty period. Non-compliance
will deem the guarantee obligations of the
manufacturer null and void.

Repairs
Repairs may be carried out by an authorised
customer service centre only.

Spare parts and accessories

Spare-part/Accessory Order no.
. L 1506 VR [194.034
Side handle LG 1704 VR |252.721
Guard hood L 1506 VR |267.503
Face spanner 100.110
L 1506 VR [259.403

Handle cover LG 1704 VR |253.676

Clamping nut 100.080
Clamping flange 191.612
Velcro pad 115 L1506 VR |325.031

Velcro pad 150 LG 1704 VR |350.745

Other accessories, in particular tools and
grinding aids, can be found in the
manufacturer’s catalogues.
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Disposal information

Guarantee

/N WARNING!

Render redundant power tools unusable
by removing the power cord.

Only for EU countries

Do not dispose of electric tools
together with household waste
material!
In observance of European Directive 2002/96/
EC on waste electrical and electronic
equipment and its implementation in
accordance with national law, electric tools
that have reached the end of their life must
be collected separately and returned to an
environmentally compatible recycling facility.

il nNote

Please ask your dealer about disposal options
for redundant power tools.

C € -Declaration of Conformity

We hereby declare that this product
corresponds with the following standards
or normative documents:
EN 60745 in accordance with the regulations
of the directives 2004/108/EC,
2006/42/EC.
Technical file at:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)
"! / / - N

Guenter Severin
Manager Quality
Department (QD)

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

FLEX will provide the end consumer of a newly
purchased power tool with a 2-year manu-
facturer’s guarantee commencing on the date
the power tool is purchased. The guarantee
covers only defects which can be attributed to
a material and/or production fault as well as
non-performance of warranted characteristics.
When making a claim under the guarantee,
enclose the original sales receipt with purchase
date. Repairs under the guarantee may be
carried out only by workshops or service
centres authorised by Flex. A claim may be
made under the guarantee only if the power
tool has been used as intended. The guarantee
excludes in particular operational wear,
improper use, partly or completely dismantled
machines as well as damage caused by
overloading the machine, use of non-
permitted, defective or incorrectly used
application tools.

Damage which is caused by the machine
on the application tool or workpiece, use of
force, consequential damage which can be
attributed to improper or inadequate
maintenance on the part of the customer or
a third party, damage caused by external
effects or foreign objects, e.g. sand or
stones, as well as damage caused by non-
observance of the operating manual,

€.g. connection to an incorrect mains voltage
or current type. Claims for insertable tools
or accessories can only be made under the
guarantee provided they are used with power
tools for the intended or permitted use.

Exemption from liability

The manufacturer and his representative are
not liable for any damage and lost profit due to
interruption in business caused by the product
or by an unusable product. The manufacturer
and his representative are not liable for any
damage which was caused by improper use of
the power tool or by use of the power tool with
products from other manufacturers.

23
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A AVERTISSEMENT !

Ce symbole prévient d’un danger imminent ;
le non-respect des consignes qui le suivent
s’accompagne d’un danger de mort ou de
blessures tres graves.

PRUDENCE !

Ce symbole désigne une situation potentielle-
ment dangereuse. Si vous ne respectez pas
cette consigne, vous risquez de vous blesser
ou de causer des dégats matériels.

i REMARQUE
Ce symbole vous donne des conseils
d’utilisation et des informations importantes.

Symboles apposés sur I'appareil

Avant la mise en service, veuillez
lire la notice d’instructions !

Portez des lunettes de
protection !

Consignes pour la mise
au rebut de I'ancien appareil

)i

(voir page 34) !

Données techniques

Type d’appareil L1506 VR LG 1704 VR
@ max. de I'outil mm 125 178
Vitesse tr/mn 2200-6800 1400-4200
Puissance absorbée w 1200 1500
Puissance débitée w 700 1000
Poids (sans le cordon) kg 1,9 2,7
Classe de protection g

24
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Vue d’ensemble

Broche a bride filetée 5 Interrupteur a bascule
a Bride de serrage Pour allumer et éteindre.
b  Ecrou de serrage Avec position encrantée pour
Capot a serrage rapide la marche permanente.
(L 1506 VR uniquement) 6 Cordon d’alimentation électrique de
Dispositif de blocage de la broche 4,0 m, terminé par une fiche méle
Ce dispositif sert a bloquer la broche 7 Molette de préréglage de la vitesse
lors d’un changement d’outil. . -
- 8 Plaque signalétique
Boite d’engrenages 9 Clé de retenue
Avec sortie d'air et fleche directionnelle. o
10 Poignée
11 Capot a poignée

25
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Pour votre sécurité

/\  AVERTISSEMENT!
Avant d’utiliser cette ponceuse, veuillez lire
ces instructions et agir en les respectant :

— La présente notice d'utilisation.

— Les « Consignes générales de sécurité »
régissant 'emploi des appareils
électriques et réunies dans le fascicule
ci-joint (référence : 315 915).

— Les regles et prescriptions préventives
des accidents applicables sur le lieu
de mise en ceuvre.

Cette ponceuse a été construite en I’état

de la technique et des regles techniques de
sécurité reconnues. Toutefois, de son emploi
peut émaner un danger de mort et un risque
de blessures graves pour I'utilisateur ou les
tiers, ou un risque d’endommager la machine
elle-méme ou d’autres objets de valeur.
Cette ponceuse ne pourra étre utilisée

— qu’a des fins conformes a I'usage prévu,

— dans un état technique et de sécurité
parfait.

Supprimez immédiatement tout dérange-

ment susceptible de compromettre

la sécurité.

Conformité d’utilisation

Cette ponceuse est destinée

— aux applications professionnelles dans
I'industrie et I'artisanat,

— ameuler du métal et de la pierre par
meulage a sec,

— al’emploi avec des outils de pongage
homologués pour tourner a une
vitesse d’au minimum 6800 tr/min
ou 4200 tr/min.
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Consigne de sécurité

A AVERTISSEMENT !

Veuillez lire toutes les consignes de

sécurité et instructions. Si les consignes

d’avertissement et instructions ne sont pas
correctement respectées, cela engendre un
risque d’électrocution, d’incendie et/ou de
blessures graves. Veuillez conserver toutes
les consignes de sécurité et instructions
dans un endroit str pour pouvoir les
reconsulter ultérieurement.

W |l faut utiliser cet outil électroportatif
comme ponceuse et ponceuse a papier
abrasif. Veuillez respecter toutes les
consignes de sécurité, instructions,
illustrations et données recues avec
Pappareil. Si vous ne respectez pas les
instructions qui suivent, vous risquez une
électrocution, de provoquer un incendie
et/ou des blessures graves.

W Cet outil électroportatif ne convient pas
pour travailler avec des brosses a crins
métalliques et pour polir. Les formes
d’utilisation non prévues de cette
ponceuse électroportative peuvent
engendrer des risques et des blessures.

m N'utilisez jamais d’accessoires qui n’ont
pas été spécialement prévus et
recommandés par le fabricant pour servir
sur cet outil électroportatif. Le seul fait de
pouvoir fixer I'accessoire contre votre outil
électroportatif ne garantit aucunement
que son utilisation sera sdre.

B La vitesse admissible de I'outil installé
doit étre au minimum aussi élevée que
la vitesse maximum indiquée sur la
ponceuse électroportative.

Les accessoires tournant a une vitesse
supérieure a celle admise peuvent casser
et étre catapultés dans tous les sens.

W Le diamétre extérieur et I'épaisseur
de I'outil installé doivent se conformer
aux indications dimensionnelles de la
ponceuse électroportative. Les outils aux
dimensions incorrectes ne peuvent pas
étre suffisamment protégés ou contrélés.
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B Les disques abrasifs, brides, plateaux de

pongage et autres accessoires doivent
correspondre exactement a la broche de
votre outil électroportatif. Les outils mis
€n ceuvre qui ne correspondent pas
exactement a la broche de pongage

de votre outil électroportatif tournent
irrégulierement, vibrent fortement et
peuvent vous faire perdre le contrdle

de ce dernier.

N'’utilisez jamais d’outils endommagés.
Avant chaque utilisation, vérifiez si des
parties des outils mis en ceuvre, tels

que les disques de pongage, se sont
détachées par éclats, si ces outils
présentent des fissures ; vérifiez si les
plateaux de poncage présentent des
fissures, ou des traces de (forte) usure ;
vérifiez si les brosses a crins métalliques
présentent des crins détachés ou cassés.
Si I'outil électroportatif ou I'outil monté
chutent, vérifiez s’ils sontendommagés ou
utilisez un outil intact. Aprés avoir contrélé
et monté Ioutil, faites tourner I'appareil
pendant une minute a la vitesse maximale
en vous tenant, vous et d’autres
personnes proches de vous, loin du plan
de I'outil installé en train de tourner.

Les outils installés endommagés cassent
généralement au cours de cette période
d’essai.

Portez une tenue de protection
personnelle. Suivant I'utilisation, portez
une protection faciale intégrale, une
protection oculaire ou des lunettes
enveloppantes. Si nécessaire, portez un
masque a poussiére, un casque anti-bruit,
des gants de protection ou une blouse
spéciale faisant barrage aux particules
poncées et de matiére. Protégez-vous
les yeux contre les corps étrangers
catapultés, engendrés au cours des
différentes applications. Les maques

a poussiére ou de protection respiratoire
doivent pouvoir filtrer la poussiere
engendrée par I'application. Sivous restez
exposé longtemps a un niveau de bruit
élevé, vous risquez une perte d’acuité
auditive.

W Si d’autres personnes se trouvent

a proximité, veillez a ce qu’elles soient

a une distance sare de votre zone de
travail. Quiconque pénétre dans la zone
de travail doit porter un équipement de
protection personnelle. Des fragments de
la piece ou de I'outil installé brisé peuvent
étre catapultés et provoquer des bles-
sures aussi hors de la zone de travail
immédiate.

Ne tenez I'appareil que par ses poignées
isolantes lors de travaux au cours
desquels 'outil installé risque de toucher
des cables électriques invisibles ou le
cordon d’alimentation de la ponceuse.
Le contact avec une ligne électrique peut
mettre les pieces métalliques sous tension
et provoquer une électrocution.

Eloignez le cordon électrique des outils en
train de tourner. Si vous perdez le contrble
de I'appareil, I'outil risque de sectionner
le cordon d'alimentation ou de la happer,
et votre main ou votre bras risquent de
se retrouver en contact avec I'outil en
rotation.

Ne déposez jamais I'outil électroportatif
sur une surface tant que I'outil installé

ne s’est pas complétement immobilisé.
L’outil installé risquerait d’entrer en
contact avec la surface de déposition

et vous risqueriez de perdre le contrdle
de I'outil électroportatif.

Ne laissez jamais I'outil électroportatif
tourner pendant que vous le transportez.
L’outil en train de tourner risquerait, s’il
entre fortuitement en contact avec un
vétement, de le happer et de pénétrer
dans votre corps.

Nettoyez réguliérement les ouies de
ventilation de votre outil électroportatif.
Le ventilateur du moteur aspire de la
poussiere dans le carter, et une forte
accumulation de poussieres métalliques
peut engendrer des risques électriques.
N'utilisez pas I'outil électroportatif

a proximité de matériaux combustibles.
Les étincelles risquent d’enflammer

ces matériaux.

N'utilisez jamais d’outils requérant

un liquide de refroidissement. L' utilisation
d’eau ou d’autres liquides de refroidissement
peut provoquer une électrocution.
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Recul brutal et consignes de sécurité
correspondantes

Un recul brutal est la réaction qu’engendre

un outil en train de tourner (meule, plateau

de pongage, etc.) lorsqu’il vient subitement

d’accrocher un objet ou de se bloquer.

Un accrochage ou blocage provoque un arrét

brutal de I'outil installé qui était en train de

tourner. De ce fait, une ponceuse électro-
portative non fermement tenue subit une
accélération en sens opposé de celui de I'outil
installé. Si p. ex. une meule se coince ou se
blogue dans la piece, I'aréte qui plonge dans

la piece peut stopper brutalement et provoquer

la cassure de la meule ou un recul brutal.

Dans ce cas, la meule se déplace dans un sens

la rapprochant ou I'éloignant de I'opérateur, tout

dépend du sens dans lequel la meule tournait
al’endroit ou elle s'est bloguée.

Ce phénomeéne peut faire casser les meules.

Le recul brutal est engendré par une utilisation

erronée ou inexperte de la ponceuse électro-

portative. Il est possible de 'empécher en prenant
les mesures de précaution ci-apres décrites.

B Tenez fermement I'outil électroportatif
et placez votre corps et vos bras dans
une position qui vous permettra
d’absorber les forces de recul. Utilisez
toujours la poignée d’appoint si présente,
pour conserver le contréle le plus ample
possible des forces de recul ou des
couples de réaction pendant 'accé-
lération. Par des mesures de précaution
appropriées, I'opérateur peut maitriser
les forces de recule et de réaction.

B N’approchez jamais vos mains des outils
en place en train de tourner.

Lors d’un recul brutal, I'outil en place
pourrait passer sur votre main.

B Ne vous tenez pas dans la zone dans
laquelle la ponceuse électroportative
risque de se déplacer en cas de recul
brutal. Le choc du recul force I'outil
électroportatif a tourner en direction
opposée a celle de la meule a I'endroit
ou cette derniére s'est bloquée.

W Travaillez avec une particuliere prudence
dans les recoins, angles vifs, etc..
Empéchez que les outils installés rebon-
dissent sur la piéce et s’y coincent
dedans.

28

L'outil en place en train de tourner tend

a se coincer dans les angles, sur les arétes

vives ou en cas d’'impact. Ceci provoque

une perte de contréle ou un recul brutal.
® N'utilisez jamais de chaine de troncon-

neuse ou de lame de scie dentée.

De tels outils provoquent fréquemment

des reculs brutaux ou vous feront perdre

le contréle de I'outil électroportatif.

Consignes de sécurité particulieres

pour le poncage et le tronconnage :

B Utilisez exclusivement les moyens de
poncage homologués pour aller avec
votre outil électroportatif, ainsi que le
capot protecteur prévu pour ce moyen
de poncage. Les moyens de pongage
qui ne sont pas prévus pour cet outil
électroportatif ne pourront pas étre suffi-
samment protégés et ne sont donc pas
s(rs a I'emploi.

W Le capot de protection doit avoir été
monté et réglé de maniere siire contre
Ioutil électroportatif, de sorte a offrir un
maximum de sécurité : cela signifie que
I'arc du moyen de pongage regardant
'opérateur doit étre le plus étroit possible.
Le capot est destiné a protéger I'opérateur
contre les fragments et un contact fortuit avec
la meule.

B |l ne faut utiliser les meules que dans les
domaines d’application recommandés.
Exemple : Ne poncez jamais avec les
flancs d’un disque de trongonnage.

Sur les disques de trongconnage, seule

la tranche du disque sert a abraser de la

matiere. L'application d’une force latérale
sur ces moyens de pongage peut les faire
se briser.

W Utilisez toujours des brides de serrage
intactes, ayant la taille et la forme
correctement adaptées au disque de
poncage que vous avez choisi. Des brides
appropriées soutiennent le disque de
pongage et réduisent ainsi le risque de
cassure du disque. Les brides affectées
aux disques de trongonnage peuvent
différer des brides affectées aux disques
de poncage.

B N'utilisez jamais de disques de poncage
usés provenant de plus gros outils
électroportatifs.
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Les disques de pongage installés sur
de plus gros outils électroportatifs n’ont
pas été congus pour les vitesses plus
élevées offertes par les petits outils
électroportatifs, ils risquent donc de
casser.

Consignes de sécurité particuliéres

pour le poncage au papier de verre :

® N'utilisez pas de disque de poncage
surdimensionné et respecter les indica-
tions du fabricant relatives a la taille des
disques de poncage. Les disques
de pongage qui dépassent du plateau
peuvent provoquer des blessures, ils
peuvent se bloquer, se déchirer et
provoquer un recul brutal.

Autres consignes de sécurité :
B | atension du secteur et celle indiquée sur

la plague signalétique doivent concorder.

m N’appuyez sur le dispositif de blocage
de la broche qu’une fois que l'outil s’est
immobilisé.

Bruit et vibrations

Valeur totale des vibrations (pendant
le pongage avec une feuille abrasive) :

Valeur émissive ay, [m/sz]
L 1506 VR 3,8
LG 1704 VR 2,2
Marge d’incertitude
K=1,5m/s?

Les niveaux de bruits et vibrations ont été
déterminés conformément a EN 60745.

Le niveau de bruit évalué en décibels (A) s'éléve
typiquement a :

Pression Puissance
acoustique sonore
Lo [AB(A)] Lwa [AB(A)]
L 1506 VR 86 97
LG 1704 VR 87 98
Marge d'incertitude
K=3dB

Valeur totale des vibrations (pendant
le pongage superficiel) :

Valeur émissive ay, [m/s?]

L 1506 VR 54

LG 1704 VR -

Marge d’incertitude
K=1,5m/s?

A AVERTISSEMENT !

Les valeurs de mesure indiquées s’appliquent
aux appareils neufs. Pendant la mise en ceuvre
quotidienne, les valeurs de bruit et de
vibrations varient.

i REMARQUE

Le niveau de vibrations indiqué dans ces
instructions a été mesuré selon un procédé
standardisé dans la norme EN 60745, et peut
servir a comparer les outils électroportatifs
entre eux. Ce procédé convient également
pour estimer provisoirement la contrainte en
vibrations. Le niveau de vibrations indiqué se
réfere aux principales applications de I'outil
électroportatif.

Le niveau de vibrations représente les
principales formes d’utilisation de I'outil
électroportatif. Si toutefois ce dernier est utilisé
a d’autres fins, avec des outils montés différents
ou s'il ne subit qu’une maintenance insuffisante,
le niveau de vibrations pourra dévier de ce qui
est indiqué. Cela peut accroitre nettement la
contrainte en vibrations sur I'ensemble de la
période de travail. Pour pouvoir évaluer exacte-
ment la contrainte en vibrations, il faudrait
également tenir compte des temps au cours
desquels 'appareil est éteint, ou tourne mais
sans étre effectivement en action.

Cela peut accroitre nettement la contrainte en
vibrations sur I'ensemble de la période de travail.
Cela peut réduire nettement la contrainte en
vibrations sur I'ensemble de la période de travail.
Définissez des mesures de sécurité supplé-
mentaires pour protéger I'opérateur contre les
effets des vibrations, comme par exemple la
maintenance de I'outillage électroportatif et des
outils montés dessus, le maintien des mains au
chaud, I'organisation du déroulement du travail.
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PRUDENCE !
Lorsque la pression acoustique dépasse
85 dB(A), veuillez porter un casque antibruit.

Instructions d’utilisation

A AVERTISSEMENT !

Avant d’effectuer tous travaux sur la machine,
débranchez la fiche méle de la prise de
courant.

Avant la mise en service

Déballez I'appareil, vérifiez que tous les
éléments sont présents et qu’ils n’ont pas
été endommagés par le transport.

Enclenchement et coupure

Marche de courte durée, sans activer
le cran d’arrét :

B Poussez I'interrupteur a bascule vers
I'avant et maintenez-le en position.

B Pour éteindre, relachez l'interrupteur
a bascule.
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Marche permanente avec
encrantage :

PRUDENCE !
Apres une coupure de courant, I'appareil
redémarre tout seul s’il se trouvait encore
en position enclenchée.

B Poussez I'interrupteur a bascule vers
I'avant puis appuyez sur sa partie avant.

B Pour éteindre I'appareil, appuyez sur
la partie arriere de l'interrupteur.

Présélection de la vitesse

B Pour régler la vitesse de travail, amenez
la molette sur le chiffre souhaité.
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PRUDENCE !
Risque de blessures si I'outil casse. Utilisez
un outil adapté a la tache a accomplir.

i REMARQUE

En cas de surcharge ou de surchauffe en
marche permanente, I'appareil réduit sa
vitesse automatiquement jusqu’a ce qu'il
ait suffisamment refroidi.

Capot a serrage rapide
(L 1506 VR uniquement)

A AVERTISSEMENT !

Lors de travaux de dégrossissage et de

sectionnement, ne travaillez jamais sans

capot de protection.

B Débranchez la fiche méle de la prise de
courant.

Ne monter que le capot a poignée
B Dévissez les vis ou la poignée.

W Desserrez le levier de serrage.
W Déplacez le capot de protection (2).
B Resserrez a fond le levier de serrage.

il  REMARQUE

Il faut tenir le capot de protection avec

la fermeté voulue pour qu’il ne puisse
absolument pas tourner. Le cas échéant et
avant d’actionner le levier de serrage, serrez
I’écrou hexagonal ce qu'il faut pour que

le levier se laisse encore tout juste actionner
ala main.

B Enfilez le capot a poignée (1.).

W Serrez les vis a fond (2.).

i REMARQUE

Il est interdit d’utiliser I'outil électroportatif
sans la poignée / le capot a poignée.
Fixez I'outil de meulage

ou changez-le (L 1506 VR
uniquement)

B Débranchez la fiche méale de la prise
de courant.

W Appuyez sur le dispositif de blocage de
la broche et maintenez-le appuyé (1.).

B A laide de la clé de retenue, tournez
I’écrou de serrage en sens inverse des
aiguilles d’une montre pour le détacher
de la broche, puis retirez-le (2.).

B Posez le disque de meulage dans
la bonne position.
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B Vissez I’écrou de serrage sur la broche
avec le collet vers le haut.

B Appuyez sur le dispositif de blocage de
la broche et maintenez-le appuyé.

B Serrez I'écrou avec la clé de retenue.

B Branchez la fiche méle dans la prise
de courant.

B Enclenchez I'outil électroportatif (sans
faire encranter), puis laissez-le tourner
env. 30 secondes. Contrdlez I'absence
de balourds et de vibrations.

Fixer le plateau auto-agrippant

B Débranchez la fiche méale de la prise
de courant.

B Démontez le capot a serrage rapide.

B Appuyez sur le dispositif de blocage
de la broche et maintenez-le appuyé.

B Alaide de la clé de retenue, tournez
I'écrou de serrage en sens inverse des
aiguilles d’une montre pour le détacher
de la broche, puis retirez-le.

B Retirez la bride de serrage.

~ - |
B \Vissez le plateau auto-agrippant dans le
sens horaire sur la broche et serrez a fond
mais a la main uniquement.
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Fixer le papier abrasif ou le
changer

B Débranchez la fiche male de la prise
de courant.

B Centrez le papier abrasif sur le plateau
auto-agrippant et appuyez.

B Effectuez un essai de marche pour vérifier
que I'outil est serré bien centré.

Consignes de travail

1| REMARQUE
Apres avoir éteint le moteur, I'outil continue
de tourner brievement.

Meulage de dégrossissage

A AVERTISSEMENT !

N'utilisez jamais de disque a trongconner

pour dégrossir des pieces.

— Présentez I'outil selon un angle de 20
a 40°. A cette inclinaison, 'abrasion est
maximale.

— Imprimez un mouvement de va-et-vient
a I'appareil tout en exercant une pression
modérée. Ceci empéche la piece de
surchauffer et aucune décoloration
n’apparait. En outre, aucune rainure
ne se forme.
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Maintenance et nettoyage

A AVERTISSEMENT !

Avant d’effectuer tous travaux sur la machine,
débranchez la fiche méale de la prise de
courant.

Nettoyage

/\  AVERTISSEMENT!

Lors du travail des métaux dans des
condlitions d’emploi intensives, de la
poussiére électroconductrice peut se
déposer a l'intérieur du boitier de I'appareil.
Détérioration de I'isolation protectrice !

Ne raccordez I'appareil qu’a une prise
protégée par un disjoncteur différentiel
réagissant des une intensité différentielle

de 30 mA.

Nettoyez régulierement I'appareil et les ouies
de ventilation. La fréquence des nettoyages
dépend du matériau meulé et de la durée
d’utilisation.

Nettoyez régulierement I'intérieur du boitier
et le moteur a I'aide d’air comprimé sec.

Balais de charbon

L’outil électroportatif est équipé de charbons
coupant I'alimentation électrique une fois
usés.

Une fois que ces charbons ont atteint leur
limite d’usure, I'outil électroportatif s’éteint
automatiquement.

[i|  REMARQUE!

Ne remplacez ces balais que par des pieces
d’origine fournies par le fabricant.

En cas d’emploi de pieces d’autres marques,
le fabricant déclinera toute obligation au titre
du recours en garantie.

Les ouies d’entrée d’air situées a I'arriere
permettent, pendant I'utilisation, de surveiller
les étincelles des balais sur le collecteur.

Si de fortes étincelles apparaissent au
collecteur du moteur, éteignez immédiatement
I'appareil. Remettez I'appareil a un atelier du
service apres-vente agréé par le fabricant.

Réducteur

il REMARQUE

Pendant la période de garantie, ne dévissez
pas les vis situées contre la boite
d’engrenages. En cas de non-respect de
cette consigne, le fabricant déclinera toute
obligation au titre du recours en garantie.

Réparations
Ne confiez les réparations qu’a un atelier
de SAV agréé par le fabricant.

Piéces de rechange
et accessoires

Piece de rechange / N° de réf.
Accessoires

poromerte |01 12890
Capot de protection L 1506 VR | 267.503
Clé a ergots 100.110
cootapmne |10 222
Ecrou de serrage 100.080
Bride de serrage 191.612
Plateau auto-

agrippant 115 L 1506 VR |325.031

Plateau auto-

agrippant 150 LG 1704 VR |350.745

Autres accessoires notamment les outils
et accessoires de pongage : consultez les
catalogues du fabricant.
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Consignes pour la mise au rebut

Garantie

/\  AVERTISSEMENT!

Lorsque les appareils ont fini de servir, enlevez
leur cordon d’alimentation électrique pour les
rendre inutilisables.

Pour les pays européens uniquement

Ne pas jeter les appareils électriques

dans les ordures ménageres !
Conformément a la directive européenne
2002/96/CE relative aux déchets
d’équipements électriques ou électroniques
(DEEE), et a sa transposition dans la législation
nationale, les appareils électriques doivent étre
collectés a part et étre soumis a un recyclage
respectueux de I'environnement.

i, REMARQUE

Pour connaitre les possibilités de mise au rebut
des appareils usagés, veuillez consulter votre
revendeur spécialisé !

Conformité C€

Nous déclarons sous notre exclusive

responsabilité que ce produit correspond aux

normes ou documents normatifs suivants :
EN 60745 conformément aux dispositions
énoncées dans les directives 2004/108/CE,
2006/42/CE.

Dossier technique aupres de :

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)
{ /

, é ’ / (7
| o~ ™ Al
Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

.
20, .
S\

Guenter Severin
Manager Quality
Department (QD)
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A I'acquisition d’'une machine neuve, FLEX
assure la garantie du fabricant pour une
période de deux ans a partir de la date de
vente de la machine au consommateur final.
La garantie couvre uniquement les vices

de matiere et/ou de fabrication, ainsi que

le manquement des caractéristiques garanties.
En cas de recours en garantie, munissez-vous
de la preuve d’achat originale comportant la
date d’achat. Les réparations sous garantie ne
pourront étre réalisées que par des ateliers
agréés par FLEX ou par des stations de service
apres-vente. La garantie n’est valide que sila
machine a été utilisée de maniere conforme.
Ne sont pas couverts par la garantie
notamment I'usure conditionnée par
I'utilisation, les applications inexpertes, les
machines qui ont été démontées intégralement
ou en partie, ainsi que les dégats imputables
a une surcharge de la machine, I'utilisation
d’outils non homologués, défectueux ou ne
correspondant pas a I'utilisation prévue.

Sont également exclus les dommages
occasionnés par la machine sur I'outil utilisé,
sur la piece, I'emploi de la force,

les dommages consécutifs imputables a une
maintenance inexperte ou insuffisante de la
part du client ou de tiers, les dommages
Provogqués par une intervention tierce ou des
corps étrangers tels que le sable ou des
pierres, ainsi que les dommages provoqués
par le non-respect du contenu de la notice
(par ex. le raccordement a une tension secteur
ou a un type de courant erroné(e)). Les recours
en garantie concernant les outils et/ou
accessoires ne seront valides que si ces
derniers ont fonctionné sur des machines
prévues ou autorisées pour une telle utilisation.
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Exclusion de responsabilité

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages et du
bénéfice perdu en raison d’une interruption du
fonctionnement de I'affaire, provoqués par le
produit ou par I'impossibilité de I'utiliser.

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages
provoqués par une utilisation inexperte du
produit ou par son utilisation en association
avec les produits d’autres fabricants.
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Indice

Simboli utilizzati

Simboli utilizzati ................... 36 A PERICOLO!
83%??;%5 """"""""""" g? Indica un pericolo imminente. In caso
PIAL. d’inosservanza dell’avvertenza, pericolo

Per la vostra sicurezza .............. 38 di morte o di ferite aravi

Rumore e vibrazione ... ............. 41 gravi.

IStruzioni per PUSO ... ..o ovveen. .. 42 PRUDENZA!

Manuf[erjzione ecura ... 45 Indica una situazione eventualmente

Istruzioni per la rottamazione pericolosa. In caso d’inosservanza dell’awviso,

elosmaltimento ................... 46 pericolo di ferite o danni material.

ConformitaC€ .................... 46 :

Garanzia ......... ... e 46 m AW’SO o ) .y
Indica consigli per I'impiego ed informazioni
importanti.

Simboli sull’apparecchio
Prima della messa in funzione
leggere le istruzioni per I'uso!
Indossare occhiali protettivi!
AWiso per la rottamazione

E dell’'apparecchio dimesso
(vedi pagina 46)!

Dati tecnici
Tipo di apparecchio L 1506 VR LG 1704 VR

@ max. utensile mm 125 178

Giri g/min 2200-6800 1400-4200

Potenza assorbita W 1200 1500

Potenza resa wW 700 1000

Peso (senza cavo) kg 1,9 2,7

Classe di protezione

=]
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Guida rapida

Mandrino con flangia filettata

a flangia di serraggio

b dado di serraggio

Cuffia a serraggio rapido

(solo L 1506 VR)

Arresto alberino

Per bloccare I'alberino nella sostitu-
zione dell’utensile di rettifica.

Testa ingranaggi
Con uscita aria e freccia per il senso
di rotazione.

10
11

Bilico dell’interruttore

Per accendere e spegnere.

Con posizione di arresto per il funziona-
mento continuo.

Cavo d’alimentazione 4,0 m
con spina

Rotella di regolazione per
preselezione velocita

Targhetta d’identificazione
Chiave di arresto

Maniglia

Cuffia con maniglia
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Per la vostra sicurezza

/N  PericoLo!

Prima di usare la smerigliatrice leggere
ed agire conformemente:

— queste istruzioni per I'uso,

— le «Istruzioni di sicurezza generali»
per l'uso di elettroutensili, nell’accluso
fascicolo (Scritti-N°: 315.915),

— le regole e le norme per la prevenzione

degli infortuni vigenti nel luogo d’impiego.

Questa smerigliatrice e costruita secondo lo
stato dell’arte e le regole tecniche di sicurezza
riconosciute. Tuttavia nel suo impiego
possono derivare pericoli per I'incolumita e la
vita dell’utilizzatore e di terzi, nonché danni
alla macchina o ad altri beni materiali.

Usare la smerigliatrice solo

— per 'uso regolare previsto,
— In perfetto stato tecnico di sicurezza.

Eliminare immediatamente i guasti che
pregiudicano la sicurezza.

Uso regolare

Questa smerigliatrice & destinata

— al’impiego professionale nell’industria
e nell’artigianato,

— per smerigliare metalli € pietra con taglio
a secco,

— al’impiego con utensili abrasivi, che sono
autorizzati per una velocita minima
di 6800 g/min oppure 4200 g/min.
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Istruzioni di sicurezza

AN\  PERicoLo!

Leggere tutte le avvertenze di sicurezza

e le istruzioni. Omissioni nel rispetto delle

awvertenze di sicurezza e delle istruzioni

POSSONO comportare scosse elettriche,

incendio e/o lesioni gravi. Conservare per

luso futuro tutte le avvertenze di sicurezza
ed istruzioni.

B Questo elettroutensile va usato come
smerigliatrice e smerigliatrice a carta
vetrata. Osservare tutte le istruzioni
di sicurezza, indicazioni, illustrazioni
e dati consegnati con I'apparecchio.

In caso di mancata osservanza delle
istruzioni seguenti, possibilita di scossa
elettrica, incendio e/0 lesioni gravi.

B Questo elettroutensile non & idoneo per
lavori con spazzole metalliche e per la
lucidatura. Gli impieghi, per i quali
I'elettroutensile non & previsto, possono
causare pericoli e lesioni.

B Non usare accessori, che non siano stati
espressamente previsti e raccomandati
dal costruttore per questo elettroutensile.
Il solo fatto che I'accessorio pud essere
fissato a questo elettroutensile non
garantisce un uso sicuro.

B | numero di giri consentito dell’utensile
montato deve essere come minimo uguale
al numero di giri massimo indicato
sull’elettroutensile. L’accessorio che
gira ad una velocita superiore a quella
consentita puo frantumarsi ed essere
proiettato tutt’intorno.

B |l diametro esterno e lo spessore
dell’'utensile montato devono corris-
pondere alle dimensioni indicate
dell’elettroutensile. Gli utensili con carat-
teristiche sbagliate non possono essere
schermati o controllati adeguatamente.

W Dischi abrasivi, flange, mole o altri
accessori devono essere precisamente
adatti al mandrino di questo elettro-
utensile. Gli utensilinon esattamente adatti
al mandrino dell’elettroutensile girano
in modo irregolare, vibrano fortemente
€ possono causare la perdita del controllo.
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B Non impiegare utensili danneggiati.

Prima di ogni uso controllare I'eventuale
presenza di scheggiature ed incrinature su
utensili, come i dischi abrasivi, incrinature,
logorio o forte consumo delle mole

a tazza, la presenza di fili allentati o rotti
sulle spazzole metalliche. In caso di
caduta dell’elettroutensile o dell’utensile,
controllare se hanno subito danni,

o montare un utensile di lavoro privo di
danni. Dopo avere controllato e montato
'utensile di lavoro, allontanare le persone
che sono nelle vicinanze dal piano di
rotazione dell’'utensile e fare girare
I'apparecchio per un minuto al massimo
numero di giri. In questo tempo di prova,
gli utensili montati che presentano danni
per lo piu si rompono.

Indossare I'equipaggiamento protettivo
personale. A seconda dell'impiego, usare
la protezione integrale per il viso, la
protezione per gli occhi oppure occhiali
protettivi. Se necessario, indossare la
maschera antipolvere, la protezione per
I'udito, guanti protettivi o il grembiule
speciale, che impedisce il contatto con
piccole particelle di abrasivo e di
materiale. Gli occhi devono essere protetti
contro corpi estranei volanti, che hanno
origine in diversi impieghi. La maschera
antipolvere 0 maschera di respirazione
deve filtrare la polvere che si sviluppa
durante I'impiego. In caso di lunga
esposizione a forte rumore, vi € la
possibilita di danni all’'udito.

In presenza di altre persone, prestare
attenzione alla loro distanza di sicurezza
dalla vostra zona di lavoro. Chiunque entri
nella zona di lavoro deve indossare
'equipaggiamento protettivo personale.
Frammenti di materiale lavorato o di
utensili montati che si rompono possono
essere proiettati e causare anche lesioni
all’esterno dell’area di lavoro diretta.

B Quando si eseguono lavori, durante i quali

'utensile montato potrebbe toccare linee
elettriche nascoste oppure il suo stesso
cavo di alimentazione, afferrare I'elettro-
utensile solo sulle superfici di presa
isolate. Il contatto con una linea elettrica
sotto tensione pud mettere sotto tensione
anche le parti metalliche dell’elettro-
utensile e provocare una scossa elettrica.
Tenere il cavo di alimentazione lontano
da utensili montati in rotazione. In caso di
perdita del controllo dell’apparecchio,

il cavo di alimentazione potrebbe essere
troncato oppure potrebbe avvolgersi
sull’utensile in rotazione avvicinandolo
cosi alla vostra mano oppure al braccio.
Non deporre mai I'elettroutensile, prima
che I'utensile montato sia completamente
fermo. L'utensile montato in rotazione puo
entrare in contatto con la superficie di
appoggio, causando cosi la perdita del
vostro controllo sull’elettroutensile.

Non tenere I'elettroutensile in funzione
durante il trasporto. A causa del contatto
accidentale con 'utensile in rotazione

il vostro abbigliamento s’impiglia nell’'uten-
sile e cosi lo awvicina e lo fa penetrare nel
VOStro corpo.

Pulire regolarmente le fessure di ventila-
zione dell’elettroutensile. La ventola del
motore attira la polvere nella carcassa, ed
un forte accumulo di polvere metallica pud
causare pericoli elettrici.

Non usare I'elettroutensile in prossimita di
materiali infiammabili. Le scintille possono
incendiare questi materiali.

Non usare utensili montati, che richiedono
I'impiego di refrigeranti liquidi. L impiego di
acqua o di altri liquidi di raffreddamento pud
causare una scossa elettrica.
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Contraccolpo e corrispondenti
istruzioni di sicurezza

I contraccolpo & I'improwvisa reazione di un

utensile montato in rotazione che s’incastra o si

blocca, come disco abrasivo, mola a tazza ecc.

L’incastrarsi o bloccarsi provoca un arresto

improwiso dell’ utensile in rotazione. A causa

di cid un elettroutensile, che non € mantenuto

saldamente, subisce nel punto di arresto

un’accelerazione nel senso di rotazione contrario

a quello dell’utensile montato. Se ad es. una

mola s’inceppa o incastra nel pezzo, il bordo

della mola immersa nel pezzo puo restare
incastrato e provocare cosi la rottura della mola

0 oppure un contraccolpo. La mola si awicina

in tal caso all’operatore o si allontana da lui,

a seconda del senso di rotazione della mola nel

punto di arresto. In tal caso le mole possono

anche rompersi.

Un contraccolpo € la conseguenza di un uso

errato o imperfetto dell’elettroutensile. Esso pud

essere impedito per mezzo di idonee precauzioni,
come in seguito descritto.

W Afferrare saldamente I'elettroutensile
e assumere con il corpo e le braccia
una posizione, nella quale sia possibile
intercettare le forze di contraccolpo.

Se disponibile, usare sempre I'impu-
gnatura supplementare, al fine di avere

il massimo controllo possibile sulle forze
di contraccolpo o sulle coppie di reazione
durante I'accelerazione. Attraverso idonee
precauzioni, I'operatore riesce a control-
lare le forze di contraccolpo e di reazione.

B Non avvicinare mai la mano agli utensili
in rotazione. In caso di contraccolpo
I'utensile impiegato puo raggiungere
la mano.

B Evitare con il proprio corpo la zona, verso
la quale I'elettroutensile si muove in caso
di un contraccolpo. Il contraccolpo spinge
I'elettroutensile in direzione opposta
al senso di rotazione della mola nel punto
di arresto.

W Lavorare con precauzione particolare
negli angoli, sugli spigoli vivi, ecc.
Impedire il rimbalzo o il bloccarsi dell’'uten-
sile montato sulla superficie lavorata.
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L'utensile in rotazione tende ad incastrarsi
in prossimita di angoli, spigoli acuti oppure
in caso di rimbalzo. Questo provoca una
perdita di controllo oppure un contrac-
colpo.

Non impiegare lame per seghe a catena
o lame per sega dentate. Questi utensili
provocano Spesso in contraccolpo o la
perdita di controllo sull’elettroutensile.

Avvertenze di sicurezza speciali per
la levigatura e troncatura:
B Usare esclusivamente mole approvate

per questo elettroutensile e la cuffia di
protezione prevista per queste mole.

Le mole non previste per questo elettro-
utensile non possono essere adeguata-
mente schermate e percid non sono
sicure.

La cuffia di protezione deve essere
saldamente applicata sull’elettroutensile
e regolata in modo da raggiungere il
massimo della sicurezza, vale a dire che
verso I'operatore deve restare scoperta
la minima parte possibile della mola.

La cuffia di protezione deve proteggere
I'operatore da frammenti e dal contatto
accidentale con la mola.

Usare le mole solo per le possibilita
d’impiego raccomandate. Ad esempio:
non levigare mai con la superficie laterale
di una mola per troncare. Le mole per
troncare sono destinate all’asportazione
di materiale con il bordo della mola.

L ’effetto di forza laterale su questi corpi
abrasivi pud provocarne la rottura.

Usare sempre flange di serraggio prive di
danni, della grandezza e forma adatte alla
mola scelta. Le flange adatte supportano
la mola riducendo cosi il pericolo della
sua rottura. Flange e mole per troncare
possono essere diverse dalle flange per
altri tipi di mole abrasive.

Non utilizzare mole consumate di elettro-
utensili pit grandi. Le mole per elettro-
utensili piu grandi non sono previste per
le maggiori velocita di rotazione degli
elettroutensili piu piccoli e possono
rompersi.
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Avvertenze di sicurezza speciali per

la smerigliatura con carta vetrata :

B Non usare fogli abrasivi sovradimensio-
nati, ma seguire le indicazioni del
produttore sulla dimensione del foglio
abrasivo. | fogli abrasivi che superano
la grandezza del platorello possono
provocare lesioni e condurre al
bloccaggio, allo strappo del foglio
abrasivo oppure al contraccolpo.

Ulteriori avvertenze di sicurezza:

B | atensione direte e l'indicazione di
tensione sulla targhetta d’identificazione
devono coincidere.

B Premere I'arresto dell’alberino solo
quando l'utensile & fermo.

Rumore e vibrazione

| valori di rumore e vibrazione sono stati rilevati
secondo EN 60745.

IIivello di rumore stimato A dell’apparecchio
¢ tipicamente:

Presslione Potenza

acustica acustica

Lo [dB(A)] Lwa [dB(A)]
L 1506 VR 86 97
LG 1704 VR 87 98

Insicurezza K = 3 dB

Valore totale

di vibrazione (nella di superfici):

Valore di emissione ay, [m/s?]

L 1506 VR

5,4

LG 1704 VR

Insicurezza K = 1,5 m/s?

Valore totale di vibrazione (nella rettifica con

foglio abrasiv

0):

Valore di emissione ay, [m/s?]

L 1506 VR

3,8

LG 1704 VR

2,2

Insicurezza K = 1,5 m/s?

/\ PERICOLO!

[ valori di misura indicati sono validi solo per
apparecchi nuovi. Nell'impiego quotidiano

i valori di rumore e vibrazione cambiano.

i Awiso

IIivello di vibrazioni indicato in queste istruzioni
¢ stato misurato conformemente ad un proce-
dimento di misura standardizzato in EN 60745
€ puo essere Utilizzato per il confronto tra
elettroutensili. Esso € idoneo anche per una
valutazione temporanea della sollecitazione

da vibrazioni. Livello di vibrazioni indicato
rappresenta gli impieghi principali dell'elettro-
utensile.

Se tuttavia I'elettroutensile viene impiegato

per altri usi, con diverso utensile montato

0 manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni
puo differire. Questo pud aumentare notevol-
mente la sollecitazione da vibrazioni per tutta
la durata del lavoro. Per una stima precisa della
vibrazione considerare anche i tempi, nei quali
I'apparecchio € spento oppure € in funzione,
tuttavia non effettivamente impiegato.

Questo puo ridurre notevolmente la
sollecitazione da vibrazioni per tutta la durata del
lavoro. Per proteggere I'operatore dall’effetto
delle vibrazioni, stabilire misure di sicurezza
aggiuntive, come ad esempio: manutenzione
dell’elettroutensile e degli utensili impiegati,
riscaldamento delle mani, organizzazione delle
procedure di lavoro.

PRUDENZA!
In caso di pressione acustica superiore
a 85 dB(A) indossare la protezione acustica.
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Istruzioni per I'uso

/\  PericoLo!

Prima di qualsiasi lavoro all’apparecchio,
estrarre la spina di alimentazione.
Prima della messa in funzione

Disimballare I'apparecchio e controllare
la completezza della fornitura ed eventuali
danni di trasporto.

Accendere e spegnere

Servizio discontinuo senza arresto
del bilico:

B Spingere il bilico dell’interruttore verso
avanti e mantenerlo.

B Per spegnere rilasciare il bilico
dell’interruttore.

Servizio continuo con arresto
del bilico:

PRUDENZA!
Dopo un’interruzione dell’energia elettrica
I"apparecchio inserito si rimette in funzione.
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B Spingere il bilico dell’interruttore verso
avanti ed arrestarlo con una pressione
sull’estremita anteriore.

B Per spegnere, sbloccare il bilico dell'inter-
ruttore premendo sull’estremita
posteriore.

Preselezione del numero di giri

B Per la regolazione del numero di giri di
lavoro, disporre la rotella di regolazione
sul valore desiderato.

PRUDENZA!

Pericolo di ferite a causa di distruzione
dell’utensile. Utilizzare utensili adeguati
al compito di lavoro.

i Awiso

In caso di sovraccarico o surriscaldamento
in servizio continuo, I'apparecchio riduce
automaticamente la velocita di rotazione,
finché non si é raffreddato a sufficienza.
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Cuffia a serraggio rapido
(solo L 1506 VR)

AN\ PEricoLo!
Nei lavori di sgrosso e troncatura non lavorare
mai senza cuffia di protezione.

B Estrarre la spina d’alimentazione.

Montare solo la cuffia
con maniglia
B Allentare le viti o I'impugnatura.

23%76)

B Allentare la leva di bloccaggio.
B Spostare la cuffia di protezione (2).
W Stringere di nuovo la leva di serraggio

il Awiso

La cuffia di protezione deve essere fissata

in modo che non possa assolutamente
muoversi, eventualmente prima di azionare la
leva di serraggio stringere il dado esagonale
al punto che la leva possa essere ancora
appena azionata a mano.

B Inserire la cuffia con maniglia (1.).

W Stringere le viti (2.).

i Awso

E vietato impiegare I'elettroutensile privo
di impugnatura/cuffia a maniglia.
Fissare o sostituire la mola
(solo L 1506 VR)

B Estrarre la spina d’alimentazione.

B Premere I'arresto dell’alberino
e mantenerlo premuto (1.).

B Con la chiave d’arresto svitare il dado di
serraggio dall’alberino in senso antiorario
e smontarlo (2.).

B [nserire la mola nella posizione corretta.
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con il collare rivolto verso l'alto.

B Premere I'arresto dell’alberino
e mantenerlo premuto.

W Stringere il dado di serraggio con
la chiave d’arresto.

B |nserire la spina d’alimentazione nella
presa.

B Accendere I'utensile (senza arrestare
l'interruttore) e tenerlo in funzione per
ca. 30 secondi. Controllare eventuali
squilibri e vibrazioni.

Fissare il platorello velcro

W FEstrarre la spina d’alimentazione.

B Smontare cuffia a serraggio rapido.

B Premere 'arresto dell’alberino
e mantenerlo premuto.

B Con la chiave d’arresto svitare il dado di
serraggio dall’alberino in senso antiorario
e smontarlo.

B Rimuovere la flangia di serraggio.

~ o |
B Awvitare il platorello velcro in senso orario
sul mandrino e stringerlo a mano.
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Fissare o sostituire la carta
abrasiva
B FEstrarre la spina d’alimentazione.

W Appoggiare e comprimere il disco di carta
abrasiva centrato sul platorello velcro.

B FEseguire una prova di funzionamento,
per controllare il serraggio centrato
dell’'utensile.

Istruzioni per il lavoro

i Awiso
Dopo avere spento I'apparecchio, I'utensile
continua ancora brevemente a girare.

Rettifica di sgrosso

/\  PericoLO!

Per la rettifica di sgrosso non usare mai mole

per troncare.

— Per la migliore asportazione, angolo
d’incidenza 20°-40°.

— Muovere I'apparecchio con pressione
moderata nei due sensi. Gio facendo il
pezzo non si riscalda eccessivamente
€ non subentrano alterazioni di colore;
inoltre non si formano rigature.
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Manutenzione e cura

/\  PEricoLo!
Prima di qualsiasi lavoro all‘apparecchio,
estrarre la spina di alimentazione.

Pulizia

/\  PEericoLo!

Nella lavorazione di metalli, in caso d’impiego
in condizioni estreme, nell’interno della
carcassa puo accumularsi polvere
conduttrice. Pregiudizio per I'isolamento
protettivo! Collegare la machina tramite un
interruttore differenziale (corrente di scatto
30 mA,).

Pulire regolarmente I'apparecchio e le fessure
di ventilazione. La frequenza dipende dal
materiale lavorato e dalla durata dell’uso.
Soffiare regolarmente con aria compressa
secca l'interno della carcassa con il motore.

Spazzole di carbone

L’utensile € dotato di spazzole di sicurezza
autoescludenti.

Raggiunto il limite di usura delle spazzole
autoescludenti, I'utensile si spegne
automaticamente.

il awwso

Per la sostituzione usare solo parti originali del
produttore. In caso di uso di prodotti d’altra
provenienza si estinguono i doveri di garanzia
del produttore.

Attraverso le aperture di entrata aria posteriori
si pud osservare lo scintillio delle spazzole
durante il funzionamento.

In caso di forte scintillio delle spazzole,
spegnere immediatamente I'apparecchio.
Portare 'apparecchio ad un’officina di
assistenza autorizzata dal produttore.

Meccanismo

i Awiso

Durante il periodo di garanzia, non svitare

le viti sulla testa ingranaggi.

In caso d’inosservanza si estinguono i doveri
di garanzia del produttore.

Riparazioni

Fare eseguire le riparazioni esclusivamente
da un’officina del servizio assistenza clienti
autorizzata dal produttore.

Ricambi ed accessori

Ricambi/Accessori Cod.
d’ord. N°
Impugnatura L 1506 VR |194.034
laterale LG 1704 VR | 252.721
Cuffia di protezione L 1506 VR | 267.503
Chiave a denti 100.110
) . |L1506 VR |259.403
Cuffia con maniglia LG 1704 VR |253.676
Dado di serraggio 100.080
Flangia di serraggio 191.612
Platorello
con velcro 115 L 1506 VR |325.031
Platorello

con velcro 150 LG 1704 VR |350.745

Per altri accessori, specialmente utensili
e mezzi abrasivi, consultare il catalogo del
produttore.
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Istruzioni per la rottamazione
e lo smaltimento

/\  PericoLo!

Rendere inservibili gli apparecchi fuori uso
eliminando il cavo d’alimentazione.

Solo per Paesi UE

Non gettare le apparecchiature
elettriche tra i rifiuti domestici.

Secondo la Direttiva Europea 2002/96/CE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche e la sua attuazione in conformita
alle norme nazionali, le apparecchiature
elettriche esauste devono essere raccolte
separatamente, al fine di essere reimpiegate
in modo eco-compatibile.

i Awiso

Informarsi presso il fornitore specializzato sulle
possibilita di rottamazione degli apparecchi
fuori uso.

Conformita C€

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva
responsabilita che questo prodotto
& conforme alle seguenti norme o documenti
normativi:
EN 60745 secondo le disposizione delle
direttive 2004/108/CE, 2006/42/CE.
Fascicolo tecnico presso:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)
{ _ /

Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

N,

Guenter Severin
Manager Quality
Department (QD)
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Garanzia

All'acquisto di una macchina nuova,

FLEX concede 2 anni di garanzia del
produttore, ad iniziare dalla data di vendita
della macchina al consumatore ultimo.

La garanzia si estende solo ai vizi riconducibili
a difetti di materiale e/o di fabbricazione,
nonché all’assenza delle proprieta garantite.
Per I'esercizio di un diritto di garanzia

€ necessario esibire il documento originale
d’acquisto con la data di vendita. Le riparazioni
in garanzia devono essere eseguite esclusiva-
mente da officine o da stazioni di assistenza
autorizzate da FLEX. Un diritto alla garanzia
sussiste solo in caso d’uso regolare. Sono
esclusi dalla garanzia specialmente I'usura
dipendente dal normale funzionamento,
I'impiego inappropriato, la macchina
parzialmente o completamente smontata,
nonché danni derivanti da sovraccarico della
macchina, impiego di utensili non autorizzati,
difettosi o male utilizzati. Inoltre danni causati
dalla macchina all’'utensile impiegato ed al
pezzo lavorato, forzatura durante I'impiego,
danni indiretti derivanti da manutenzione
inappropriata o insufficiente da parte del cliente
o di terzi, danni derivanti da effetti esterni

0 corpi esterni, per es. sabbia o pietre, nonché
danni causati da inosservanza delle istruzioni
per I'uso, per es. collegamento ad una
tensione di rete 0 tipo di corrente errati.

| diritti di garanzia per gli utensili montati e gli
accessori possono essere fatti valere solo se
essi sono utilizzati con macchine per le quali un
simile impiego € previsto oppure autorizzato.

Esclusione della responsabilita

Il produttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni e lucro cessante derivanti
da interruzione dell’esercizio dell’attivita
causata dal prodotto o da impossibilita
d’utilizzazione del prodotto.

Il produttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni causati da impiego
inappropriato o in collegamento con prodotti
di altri produttori.
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Datos técnicos

(i, nNoTa
Indica consejos para el uso e informaciones
importantes.

Simbolos en el aparato

iLeer las instrucciones antes

de poner en funcionamiento

el equipo!

jUtilizar proteccion para la vista!

iEliminacion de maquinas
en desuso (consultar pagina 57)!

)4

Tipo de equipo L 1506 VR LG 1704 VR
@ maximo de la herramienta mm 125 178
NUmero de revoluciones r.p.m. 2200-6800 1400-4200
Consumo de energia W 1200 1500
Potencia entregada W 700 1000
Peso (sin cable) kg 1,9 2,7

Tipo de proteccion

=]
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De un vistazo

48

1 Husillo con acoplamiento a rosca 5 Conmutador balancin
a  Acoplamiento de montaje Para el encendido y apagado.
b Tuerca de montaje Con una posicién de traba para
2 Cubierta de montaje rapido el funcionamiento continuo.
(Unicamente L 1506 VR) 6 Cable de conexién a al red de 4 m
3 Traba para el husillo con el enchufe correspondiente
Para trabar el husillo durante el cambio 7  Rueda de ajuste para la pre-
de herramienta. seleccion de la velocidad de giro
4 Cabeza del engranaje 8 Chapa de caracteristicas
Con salida para el aire y flecha 9 Llave de sujecién
indicadora del sentido de giro. .
10 Manija
11 Cubierta con manija
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Para su seguridad

/\  ADVERTENCIA!
Leer antes del uso de la amoladora y actuar
segun se indica:

— las instrucciones de funcionamiento
presentes,

— las «Indicaciones generales de
seqguridad» en el uso de herramientas
eléctricas en el cuadernillo adjunto
(n° de texto: 315.915),

— las reglas y prescripciones para la
prevencion de accidentes vigentes
en el lugar.
Esta amoladora fue producida segun el
estado actual de la técnica y reglas técnicas
de seguridad. A pesar de ello, pueden
producirse riesgos para la vida y salud del
operario durante su uso, o bien darios en la
maquina u otros valores. La amoladora debe
utilizarse solo

— para trabajos adecuados a su funcion,

— en estado dptimo de condiciones de
técnicas de seguridad.

Deben eliminarse inmediatamente todas

aquellas perturbaciones que afecten la

seguridad.

Utilizacion adecuada a su funcion

Esta amoladora esta destinada a

— suuso comercial en la industria y el oficio,

— para amolar metal y piedras en
procedimiento seco,

— SU USO con herramientas amoladoras
autorizadas para una velocidad de giro
minima de 6800 r.p.m. 0 4200 r.p.m..

Indicaciones de seguridad

N\  iADVERTENCIA!

Lea todas las indicaciones de seguridad

y las instrucciones. Omisiones en el cumpli-

miento de las indicaciones de seguridad

pueden ser causa de descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones de gravedad.

Conserve todas las advertencias e instruc-

ciones de seguridad para el futuro.

B Esta herramienta eléctrica debe utilizarse
como amoladora y amoladora con papel
de lija. Tener en cuenta todas las adver-
tencias de seguridad, instrucciones,
representaciones y datos que se entregan
conjuntamente con este equipo.

En caso de ignorar estas advertencias,
se corre peligro de descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.

B Estaherramientaeléctricano es adecuada
para realizar tareas con cepillo de acero
y el pulido. Usos para los cuales es
inadecuado el equipo eléctrico, pueden
causar peligros y lesiones.

B Utilizar exclusivamente accesorios que
hayan sido aprobadas especificamente
por el fabricante, para su uso con esta
herramienta eléctrica. El solo hecho
de poder sujetar el accesorio en la
herramienta eléctrica, no garantiza que
Su uso presente la seguridad necesaria.

B La velocidad de giro de la herramienta
utilizada debe ser como minimo del
valor que aquella indicada en el equipo
eléctrico. Accesorios que giran a veloci-
dades superiores que las permitidas,
pueden destrozarse, haciendo volar los
trozos por los alrededores.

B Las dimensiones externas y el espesor
de la herramienta utilizada debe corres-
ponder a las medidas indicadas en el
equipo eléctrico. Herramientas de
aplicacion mal dimensionadas, no pueden
protegerse o controlarse de modo
suficiente.
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B |os discos amoladores, acoplamientos,

platos amoladores u otros accesorios
debe caber con exactitud sobre el husillo
de la herramienta eléctrica. Herramientas
que no estan correctamente adaptadas al
husillo de la herramienta eléctrica, giran
en forma irregular vibrando de forma
pronunciada, pudiendo conducir a la
pérdida de control.

No utilizar accesorios dafados. Antes de
cada uso, controlar las herramientas

a aplicar como los discos amoladores,

a fin de determinar astillados, grietas,
determinando también fisuras en los
platos amoladores, el desgaste y en los
cepillos de acero, la existencia de
alambres sueltos o quebrados. Si la
herramienta eléctrica o bien la herramienta
de aplicacién caen al suelo, controlar si se
ha dafado o bien utilizar una herramienta
sin dafnos. Una vez controlada y colocada
la herramienta de aplicacion, mantenerse
a si mismo y a otras personas fuera del
plano de rotacién, dejando el equipo en
marcha durante un minuto a su velocidad
maxima. Herramientas dafadas
generalmente se destrozan en este
tiempo.

Usar equipo de proteccion personal.
Utilice proteccién facial integral,
proteccion para los ojos o gafas
protectoras segun la aplicacion. Si hiciera
falta, utilice una mascara contra el polvo,
proteccion para el oido, guantes de
proteccion, calzado especial o un delantal
que mantenga alejadas de su persona las
pequeias particulas producto del
amolado. Los ojos deben estar protegidos
contra cuerpos extranos que puedan
producirse durante las diversas
aplicaciones. La mascara contra el polvo
0 para la respiracion debe filtrar el polvo
que se genera durante el amolado. Si se
esta expuesto a ruidos fuertes durante un
tiempo prolongado, puede producirse la
pérdida de la audicion.

Cuide que otras personas en su cercania
se encuentren fuera de su zona de trabajo.
Toda persona que acceda a la zona de
trabajo debe estar provista con el
equipamiento de proteccién adecuado.

Pueden volar trozos de la pieza en
proceso o de la herramienta destrozada,
produciendo lesiones en zonas aun
externas a la zona de trabajo.

Sujetar el equipo de las superficies
aisladas correspondientes cuando la
herramienta de aplicacion puede incidir
en conductores eléctricos ocultos

o cables pertenecientes a la red eléctrica.
El contacto con conductores bajo tension
puede aplicar esta tension también a las
partes metalicas del equipo, produciendo
una descarga eléctrica.

Mantener el cable de alimentacién alejado
de partes de la herramienta que se
encuentren en movimiento. Si se pierde €l
control sobre el equipo, puede cortarse
o ser tomado el cable de alimentacion
de red, entrando la mano o el brazo en
contacto con la herramienta de aplicacion
que esta girando.

Nunca asentar la herramienta eléctrica
antes que la herramienta de aplicacion
se haya parado completamente.

La herramienta de aplicacion puede entrar
en contacto con la superficie de asiento,
lo que lleva a la pérdida de control sobre
el equipo.

No dejar la herramienta eléctrica en
marcha mientras se la lleva de un sitio

a otro. La indumentaria del operador
puede entrar casualmente en contacto
con la herramienta de aplicacion,
penetrando la herramienta de aplicacion
en el cuerpo del mismo.

Limpiar con regularidad las rendijas de
ventilacién de la herramienta eléctrica.

El ventilador del motor aspira polvo hacia
el interior de la carcasa y una cantidad
suficiente de polvo metalico dentro de
ésta, puede ser causa de peligros de
descargas eléctricas.

No utilizar la herramienta eléctrica en

la cercania de sustancias inflamables.
Las chispas pueden producir la ignicion
de estas sustancias.

No utilizar herramientas de aplicacion
que requieran de refrigerantes liquidos.
La utilizacion de agua u otros agentes
refrigerantes liquidos puede ser causa

de descargas eléctricas.
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Retroceso y medidas de seguridad
correspondientes

El contragolpe es una reaccion repentina

causada por una herramienta que ses traba

0 bloguea, como un disco amolador, plato

amolador, etc.. El trabado o el bloqueo causan

un paro abrupto de la herramienta en rotacion.

Esto causa la aceleracion descontrolada del

equipo eléctrico en el punto de bloqueo,

en sentido de giro opuesto a aquél de la

herramienta. Si por ejemplo un disco amolador

se traba 0 bloquea en la pieza a procesar, puede
quebrarse un trozo del disco amolador que esta
penetrando en la pieza a procesar o bien
producir un contragolpe. El disco amolador

se mueve entonces en direccion al operario

o alejandose de él, segun el sentido de giro del

disco en el punto de blogueo. Esto también

puede ser causa para que el disco amolador
se quiebre.

Un contragolpe es la consecuencia de un uso

incorrecto o deficiente de la herramienta eléctrica.

Puede evitarselo mediante medidas preventivas,

segun se describe a continuacion.

B Sujetar firmemente la herramienta
eléctricay ubicar el cuerpo y los brazos en
una posicion que permita contrarrestar los
contragolpes. En caso de existir, utilizar
siempre la manija adicional a fin de
disponer del mayor control en caso de
contragolpes o momentos de reaccién
durante el arranque. El operario puede
dominar las fuerzas de contragolpe
0 reaccion, mediante las medidas de
precaucion adecuadas.

B Nunca acercar la mano a la herramienta
de aplicacion en movimiento giratorio.

La herramienta puede moverse sobre
SuU mano en caso de un contragolpe.

W Evite penetrar con el cuerpo en la zona
donde el equipo eléctrico eventualmente
se mueve durante un retroceso.

El contragolpe impulsa la herramienta
eléctrica en sentido opuesto al movi-
miento del disco amolador en el punto
de blogueo.

W Trabaje con especial precaucioén en la
cercania de esquinas, cantos filosos, etc.
Evite que la herramienta rebote de la pieza
en proceso y se trabe.

La herramienta de aplicacion en movi-
miento de giro, tiende a trabarse en las
esquinas, bordes agudos o cuando rebota
de la pieza en proceso. Esto causa la
pérdida de control o bien un contragolpe.

B No utilizar hojas de cadenas o de sierra.
Herramientas de aplicacion de este tipo,
muchas veces causan contragolpes o la
pérdida de control.

Indicaciones de seguridad especiales
para el amolado y el tronzado:

B Utilizar exclusivamente elementos
desbastadores aprobados para esta
herramienta eléctrica con la cobertura
de proteccién correspondiente al mismo.
Elementos desbastadores no aprobados
para esta herramienta eléctrica no pueden
cubrirse en forma adecuada y no son
Seguros.

B La cobertura de proteccion debe estar
montada firmemente en la herramienta
eléctrica y estar ajustada de modo de
lograr un maximo de seguridad. Es decir,
que la menor porcion posible del agente
amolador senale hacia el operador sin
estar cubierto.

La cubierta de proteccion cumple la funcion
de proteger al operario de los trozos
desprendidos y de un eventual contacto
con el elemento amolador.

B Los elementos amoladores deben
utilizarse exclusivamente para los usos
a ellos asignados. Por ejemplo: Nunca
amolar con la superficie lateral de un disco
tronzador. Los discos tronzadores estan
destinados a desbastar el material con
el borde del disco. Una fuerza aplicada
lateralmente al elemento amolador, puede
causar la quebradura del mismo.

B Utilizar siempre acoplamientos de
montaje libres de dafios que presenten el
tamafo adecuado para el disco amolador
seleccionado. Los acoplamientos
adecuados protegen el disco amolador
y disminuyen el riesgo que el disco
amolador se quiebre. Los acoplamientos
para los discos amoladores pueden
diferenciarse de aquellos para otros
discos amoladores.
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B No utilizar discos amoladores gastados
procedentes de maquinas mas grandes.
LLos discos amoladores para herramientas
eléctricas mas grandes no son adecuados
para las velocidades de giro mayores de
las herramientas eléctricas mas pequefias
y pueden quebrarse.

Advertencias de seguridad
especiales para el amolado con papel
de lija:

B No utilizar hojas de papel de lija
sobredimensionadas. Mas bien, seguir las
instrucciones del fabricante respecto del
tamafio de las hojas de papel de lija.
Hojas de lija que exceden el borde del
plato de amolar, pueden ser causa de
lesiones, bloqueos, el rasgado de las
hojas de lija o contragolpes.

Otras indicaciones de seguridad:

B |atension de lared de alimentacion y las
indicaciones de tension de la chapa de
caracteristicas, deben coincidir.

B Presionar la traba para el husillo
Unicamente con la herramienta parada.

Ruidos y vibraciones

Valor general de vibraciones (durante
el amolado con la hoja correspondiente):

Valor de emision ay, [m/sQ]
L 1506 VR 3,8
LG 1704 VR 2,2

Incertidumbre K = 1,5 m/s?

Los niveles de ruido y de vibracion fueron
determinados segun EN 60745.

El nivel de presion sonora A evaluado del equipo
es tipicamente de:

Presion Potencia
sonora sonora
Lpa [dB(A)] Lwa [AB(A)]
L 1506 VR 86 97
LG 1704 VR 87 98
Incertidumbre K = 3 dB

Valor total de oscilaciones (durante el amolado
de superficies):

Valor de emisién ay, [m/s?]

L 1506 VR 5,4

LG 1704 VR -

Incertidumbre K = 1,5 m/s?

52

/\ /ADVERTENCIA!

Los valores indicados son vdlidos para
equipos nuevos. Los valores de ruido y de
vibracion se modifican durante el uso diario.

i, nNoTA

El nivel de las oscilaciones indicado en estas
instrucciones fue medido segun un procedi-
miento de medicién conforme a EN 60745

y puede utilizarse para la comparacion de las
herramientas eléctricas entre si. También es
apto para una estimacion provisoria de las
oscilaciones. El nivel de oscilaciones indicado,
es representativo para las principales
aplicaciones de la herramienta eléctrica.

Sin embargo, si la herramienta eléctrica se utiliza
con herramientas de aplicacion diferentes o con
un mantenimiento deficiente, pueden diferir los
niveles de oscilacion. Esto puede aumentar
significativamente la carga por oscilaciones

alo largo de la totalidad del tiempo.

Para la determinacion de las cargas por vibra-
ciones deberan tenerse en cuenta también, los
tiempos durante los cuales el equipo ha estado
parado o bien, durante los cuales si bien ha
estado en marcha, no ha trabajado realmente.
Esto puede reducir significativamente la carga
por oscilaciones a lo largo de la totalidad del
tiempo de trabajo. Implemente medidas de
seguridad adicionales para la proteccion del
operario, antes de determinar las oscilaciones,
como por ejemplo: el mantenimiento de las
herramientas eléctricas y de aplicacion,
mantener calientes las manos, organizacion

de las secuencias de trabajo.

iCUIDADO!

Utilizar proteccion para el oido en caso
de niveles de presidn sonora superiores
a los 85 dB(A).
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Indicaciones para el uso

/\  ADVERTENCIA!
Antes de realizar cualquier trabajo en el

equipo, desconectar el enchufe de red.
Antes de la puesta en marcha

Desembalar el equipo y controlar que
el volumen de entrega esté completo
y si existen danos de transporte.

Encendido a pagado

Marcha de tiempo reducido
sin trabado:

B Desplazar el conmutador balancin hacia
delante y sujetarlo en esta posicion.

B Para el paro, soltar el conmutador
balancin.

Funcionamiento continuo con traba:

i{CUIDADO!

Si el equipo esta encendido, vuelve
a arrancar solo después de una interrupcion
en el suministro de energia eléctrica.

B Desplazar el conmutador balancin hacia
delante y trabarlo presionando su parte
anterior.

B Para el apagado, presionar la parte
posterior del conmutador balancin,
a fin de destrabarlo.

Preseleccion de la velocidad
de giro

B Para ajustar la velocidad de trabajo,
girar la rueda de ajusta al valor deseado.

{CUIDADO!

Peligro de lesiones debido a la destruccion
de la herramienta. Utilizar una herramienta
adecuada al trabajo a realizar.

i nNoTA

En caso de sobrecarga o recalentamiento
durante el funcionamiento continuo,

el equipo reduce su velocidad de giro
automaticamente, hasta que se ha enfriado
suficientemente.
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Cubierta de montaje rapido
(Gnicamente L 1506 VR)

/\  ADVERTENCIA!
Nunca trabajar sin la cubierta de proteccion
durante tareas de desbastado o tronzado.

B Desconectar el enchufe de red.

B Aflojar la palanca de montaje.
B Ajustar la cubierta (2).
B Volver a gjustar la palanca de montaje.

(i nNota

La cubierta de proteccion debe sujetarse,
imposibilitando que gire. Si hace falta, ajustar
la tuerca hexagonal hasta un punto, donde la
palanca de montaje pueda moverse con
dificultad antes de accionarla.
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Montar solo la cubierta
de la manija
m Aflojar los tornillos o la manija.

23%78

m Colocar la cubierta para la manija
deslizandola (1.).

W Ajustar los tornillos (2.).

il noTa

No esta permitido el funcionamiento de la
herramienta eléctrica sin la manija/cobertura
con manija.

Sujecidon o cambio de la herra-
mienta amoladora (Unicamente
L 1506 VR)

B Desconectar el enchufe de red.

B Presionar la traba del husillo y sostenerla
en esta posicion (1.).

B Aflojar la tuerca de montaje del husillo,
mediante la llave de sujecion, girando
en sentido antihorario (2.).

B Colocar el disco amolador en la posicion
correcta.
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B Enroscar la tuerca de montaje con
el collarin hacia arriba en el husillo.

B Presionar la traba del husillo y sostenerla
presionada.

W Ajustar la tuerca de montaje con la llave
de sujecion.

B Conectar el enchufe de red.

B Encender el equipo (sin trabar) y dejarlo
en marcha durante aproximadamente
30 segundos. Controlar si existen
excentricidades o vibraciones.

Sujetar el plato abrojo

B Desconectar el enchufe de red.

B Desmontar la cobertura de montaje
rapido.

B Presionar la traba del husillo y sostenerla
presionada.

Aflojar la tuerca de montaje del husillo,
mediante la llave de sujecion, girando
en sentido antihorario.

Quitar el acoplamiento de montaje.

~ - |
B Enroscar el plato abrojo en sentido
horario en el husillo y ajustarlo con la
mano.

Sujetar o cambiar el papel
amolador
B Desconectar el enchufe de red.

B Asentar el papel amolador den forma
centrada sobre el plato abrojo
y presionarlo.

B Efectuar una marcha de prueba, a fin
de cerciorarse de la marcha céntrica
de la herramienta.

Indicaciones para el trabajo

il noTa
Después de apagado, la herramienta
presenta una breve marcha inercial.

Amolado y desbastado

/\  ADVERTENCIA!

Nunca utilizar los discos para el tronzado,

para efectuar trabajos de desbastado.

— Parael mejor desbastado, se aconseja un
angulo de incidencia de 20 a 40°.

— Mover el equipo en vaivén aplicando una
presion reducida. De esta modo la pieza
en proceso no se calienta demasiado
y No se producen cambios en el color de
la misma. Aparte se evita la formacion de
ranuras.
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Mantenimiento y cuidado

/\  ADVERTENCIA!
Antes de realizar cualquier trabajo en el
equipo, desconectar el enchufe de red.

Limpieza

N\  ADVERTENCIA!

Cuando se procesan metales, puede
depositarse polvo conductor en el interior de
la carcasa. jInfluencias sobre la aislamiento
de proteccion! Hacer funcionar la maquina
a través de un disyuntor diferencial (corriente
de accionamiento méaxima de 30 mA).
Limpiar regularmente el equipo y las ranuras
de ventilacion. La frecuencia de la limpieza
dependera del material y la intensidad de
uso. Limpiar periédicamente la parte interior
de la carcasa y el motor con aire comprimido
Seco.

Escobillas de carbén

El equipo esta provisto de carbones de corte.

Una vez logrado el limite de desgaste de los
carbones de corte, el equipo se para
automaticamente.

il noTa

Utilizar tnicamente repuestos legitimos del
fabricante. En caso de uso de productos
de terceros, expira la garantia del fabricante.

A través de las ranuras de ventilacion
posteriores, puede observarse el chispeo
de las escobillas durante el funcionamiento.
En caso de un chispeo fuerte en las escobillas,
detener la maqguina inmediatamente. Entregar
el equipo al fabricante o un taller de servicio

a clientes autorizado.
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Engranaje

(i nNoTa

No aflojar los tornillos en la cabeza del
engranaje durante el periodo de garantia.

El incumplimiento conduce a que la garantia
del fabricante caduque.

Reparaciones

Hacer efectuar las reparaciones exclusiva-
mente por un taller de servicios a clientes
autorizado por el fabricante.

Repuestos y accesorios

Repuesto o accesorio N° de
pedido
; L 1506 VR |194.034
Mania lateral LG 1704 VR | 252.721
Cublerta de protec-| | 1506 VR |267.508
cion
Llave para tuercas
de orificio frontal 100.110
Cubierta con L 1506 VR |259.403
manija LG 1704 VR | 253.676
Tuerca de montaje 100.080
Acoplamiento
de montaje 191.612
Plato abrojo 115 |L 1506 VR | 325.031
Plato abrojo 150 |LG 1704 VR |350.745

Otros accesorios, en especial herramientas
y agentes amoladores, se encuentran en los
catalogos del fabricante.



L 1506 VR, LG 1704 VR

es

Indicaciones para la depolucién

Garantia

/\  ADVERTENCIA!

Inutilizar equipos radiados, cortando el cable
de alimentacion.

Sdlo para paises de la Unidn Europea
iNo deseche los aparatos eléctricos
junto con los residuos domésticos!

De conformidad con la Directiva Europea
2002/96/CE sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrénicos y su aplicacion de
acuerdo con la legislacion nacional, las
herramientas eléctricas cuya vida Util haya
llegado a su fin se deberan recoger por
separado y trasladar a una planta de reciclaje
que cumpla con las exigencias ecoldgicas.

(i nNoTa

iInformarse en el comerciante especializado,
respecto de las posibilidades de depolucion
para equipos radiados!

Conformidad C€

Declaramos bajo nuestra responsabilidad
exclusiva, que este producto concuerda
con las siguientes normas y documentos
normativos:

EN 60745 segun determinaciones

de las directivas 2004/108/CE, 2006/42/CE.
Expediente técnico en:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

-

{ /
{ -

i/ / {4
i,v AL
Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

N
7 T i\

Guenter Severin
Manager Quality
Department (QD)

Al adquirir una maquina nueva, FLEX otorga
2 anos de garantia del fabricante, a partir de la
fecha de venta al consumidor final. La garantia
abarca exclusivamente deficiencias originadas
por fallos en el material y/o fallos originados
durante la fabricacion, asi como al incumpli-
miento de caracteristicas aseguradas.

En caso de hacer valer esta garantia, debera
adjuntarse el certificado de compra original,
conteniendo la fecha deventa.

Las reparaciones de garantia solamente
pueden efectuarlas los talleres autorizados

de FLEX, o bien sus estaciones de servicio.
Solamente existe derecho a la garantia si

el equipo fue utilizado de modo adecuado a su
funcion.

Se excluyen de la garantia el desgaste
producido por el uso normal, utilizacion
inadecuada, maquinas parcial o totalmente
desmontadas asi como dafos causados
por sobrecarga de la maquina o aquellos
causados por el uso de herramientas no
autorizadas, 0 mal empleadas.

Al igual se excluyen dafios causados por
maquinas y herramientas de aplicacion

0 piezas a procesar, por la aplicacion

de la fuerza, danos que son consecuencia
de un uso inadecuado o debidos a la falta
de mantenimiento o la influencia de cuerpos
extrafnos como arena o piedras o bien
debidos al incumplimiento de las instruc-
ciones de funcionamiento, p. €j. la aplicacion
de tensiones o corrientes de red inadecua-
das. Solamente se dara garantia sobre las
herramientas de aplicacion, si fueron utiliza-
das con la maquina con las cuales se ha
previsto o estuviera debidamente autorizada
su utilizacion.
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Exclusion de la garantia

El fabricante y su representante no asumen
responsabilidad alguna por dafios o pérdidas
de ganancia causados a la interrupcion del
funcionamiento de la empresa, debidos

al producto o la no utilizacion del mismo.

El fabricante y su representante no asumen
responsabilidad alguna por dafios causados
por el uso indebido o la utilizacién en combi-
nacion con productos de otros fabricantes.
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Caracteristicas técnicas

il inpicacdo
Caracteriza conselhos para utilizagdo
e informacdes importantes.

Simbolos no aparelho

Antes da colocacéo em
funcionamento, leia as
Instrucées de Servico!

Usar dculos de proteccdo!

Indicacbes sobre reciclagem
para o aparelho antigo
(ver a pag. 69)!

)4

Tipo do aparelho L 1506 VR LG 1704 VR
@ maximo da ferramenta mm 125 178
Rotacdes rpm 2200-6800 1400-4200
Poténcia absorvida w 1200 1500
Poténcia util W 700 1000
Peso (sem cabo) kg 1,9 2,7

Classe de proteccao

=]
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Panoramica da maquina

1 Veio de trabalho com flange
roscado
a flange de aperto
b porca de aperto

2 Resguardo de fixacdo rapida

(s6 para L 1506 VR)
3 Bloqueio do veio

Para fixagcdo do veio na mudanga

da ferramenta.
4 Cabeca de engrenagem

Com saida de ar e seta indicadora

do sentido das rotagdes.
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Interruptor basculante
Para ligar e desligar.

Com posicao de fecho para
funcionamento continuo.

Cabo de rede com 4,0 m e com
ficha de ligacéo a rede.

Volante de ajuste para prévia
seleccao das rotagcdes

Chapa de caracteristicas
Chave de retencéao
Punho

Cobertura do punho
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Para sua seguranca

A Avisor
Antes da utilizacdo da lixadeira, ler e proceder
em conformidade:

— estas Instrugdes de Servigo,

— instrugbes gerais de seguranca, para
utilizacdo com ferramentas eléctricas
na documentacao anexa
(Textos n.° 315.915),

— asregras e as normas em vigor para
prevencdo contra acidentes no local de
utilizacéo e proceder em conformidade.

Esta lixadeira foi construida segundo

a Técnica actual e de acordo com as regras

técnicas de seguranca em vigor. No entanto,

na sua utilizacéo, podem existir danos para

o utilizador ou terceiros, ou danos na

maquina ou noutros bens. A lixadeira s

pode ser utilizada

— de acordo com as disposicdes legais,
— em perfeita situacdo de seguranca
técnica.

As anomalias que prejudiquem a segurancga
devem ser imediatamente eliminadas.

Utilizacdo de acordo com

as disposicoes legais

Esta lixadeira esta preparada

— para uma utilizagdo na industria
€ por profissionais,

— para lixar metais e pedras em corte
a seco,

— para utilizacdo com ferramentas de lixar
que estejam homologadas para uma
rotacao de, pelo menos, 6800 ou
4200 rpm.

Indicacdes sobre seguranca

AN avisor

Leia todas as indicacées de seguranca

e instrugbes. A ndo observancia das

indicagGes de segurancga e das instrucdes

podem ter como consequéncia um choque
eléctrico, incéndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as indicagcées de seguranca

e instrucées para o futuro.

B Esta ferramenta eléctrica pode ser
utilizada como lixadeira normal e lixadeira
para folhas de lixa. Respeitar todas as
indicagdes de seguranga, instrucoes,
apresentacoes e dados fornecidos
juntamente com o aparelho.

Se as instrugdes seguintes nao forem
respeitadas, podem ser surgir choques
eléctricos, incéndios e/ou ferimentos
graves.

W Esta ferramenta eléctrica ndo ¢é indicada
para trabalhar com escovas metdlicas
e para polir. Utilizagdes para as quais
a ferramenta eléctrica n&o esta prevista
podem provocar perigos e ferimentos.

W Nao utilizar qualquer acessorio que
nao tenha sido previsto e recomendado
especialmente pelo fabricante para esta
ferramenta eléctrica. S6 porque foi
possivel fixar 0 acessorio na sua
ferramenta eléctrica, isso ndo garante
uma utilizagdo com seguranca.

B Arotacdo permitida para a ferramenta
de utilizagéo tem, no minimo, que ser tao
elevada como a rotagdo maxima indicada
na prépria ferramenta eléctrica.

Um acessorio que gire com uma rotagéo
superior a recomendada pode partir-se
e ser projectado em varias direccoes.

B Diametro exterior e espessura da ferra-
menta de utilizagdo tém que corresponder
as indicagdes de medidas referidas na
ferramenta eléctrica. Ferramentas mal
dimensionadas podem nao ser suficiente-
mente protegidas ou controladas.

B Discos de lixar, flanges, pratos de lixar ou
outros acessorios tém que se adaptar
com precisao ao veio de trabalho da sua
ferramenta eléctrica.
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Ferramentas de utilizacao, que nao se
adaptem exactamente ao veio de trabalho
da sua ferramenta eléctrica, tém uma
rotag&o irregular, viboram fortemente

€ podem provocar a perda de controlo
sobre 0 aparelho.

Nunca usar ferramenta danificadas.
Controlar, antes de qualquer utilizacao, as
ferramentas de utilizagdo, como discos de
lixar, quanto a estilhacos e fissuras, pratos
de lixar, quanto a fissuras, desgaste por
atrito ou utilizacdo, escovas de arame,
quanto a fios de aco soltos ou quebrados.
Se a ferramenta eléctrica ou a ferramenta
de adaptacao sofrer uma queda, verificar
se alguma delas apresenta danos ou
utilizar outra ferramenta livre de danos.
Depois de ter sido controlada e aplicada
a ferramenta, o operador e, eventual-
mente, outras pessoas, devem manter-se
fora da area da ferramenta em rotacéao

e deixar o aparelho funcionar com

a rotagcdo maxima durante um minuto.

As ferramentas danificadas partem-se

na maioria das vezes durante este tempo
de teste.

Utilizar equipamento de seguranca
pessoal. De acordo com a utilizagdo usar
proteccgéo total daface, proteccao para os
olhos e 6culos de protecgao. Se for
considerado conveniente, utilizar mascara
para o po, protecc¢ao para os ouvidos,
luvas de protec¢éo ou aventais especiais
que mantém afastadas pequenas
particulas de lixa e de material. Os olhos
devem estar protegidos contra corpos
estranhos projectados, o que pode
acontecer em diversas situagdes de
utilizacdo do aparelho. Mascaras para

0 po e de respiragao tém que filtrar

0 po provocado durante a utilizacao.

Se o0 operador estiver sujeito a ruido
intenso e prolongado, pode sofrer danos
de audicao.

Tomar atengao relativamente a uma
distancia de segurancga entre outras
pessoas e o seu local de trabalho.
Qualquer pessoa que entre na zona de
trabalho tem que usar equipamento de
proteccao pessoal. Pedacos de material
da obra ou ferramentas partidas podem
ser projectados e provocar ferimentos,

mesmo distanciados do local de trabalho
directo.

Segurar o aparelho somente pelas
superficies de manipulacéo isoladas,
quando se executam trabalhos, nos quais
a ferramenta pode encontrar cabos
eléctricos ocultos ou o proprio cabo

de alimentagéo de corrente. O contacto
com um cabo sob tens&o pode também
colocar componentes metalicos do
aparelho sob tensao e provocar um
choque eléctrico.

Manter o cabo de rede afastado de
ferramentas em rotagdo. Se o operador
perder o controlo do aparelho, o cabo de
rede pode ser cortado ou colhido € a mao
ou o brago do operador podem ser
atingidos pela ferramenta em rotacao.
Nunca pousar o aparelho antes da
ferramenta estar completamente parada.
A ferramenta em rotagé&o pode entrar em
contacto com a superficie de assento,

0 que pode provocar a perda de controlo
do aparelho.

Nao deixar a ferramenta eléctrica
funcionar enquanto esta é transportada.
O vestuario do operador pode, por
contacto ocasional, ser captado pela
ferramenta em rotacéo e provocar-he
ferimentos graves.

Limpar regularmente as ranhuras de
ventilacao da ferramenta eléctrica.

A turbina do motor aspira p6 para

o interior do aparelho e uma forte
acumulagéo de p6 com teor de metal
pode provocar perigo de chogue
eléctrico.

Nao utilizar a ferramenta eléctrica nas
proximidades de materiais inflamaveis.
Faiscas podem inflamar estes materiais.
Nao utilizar ferramentas que exijam
agentes de refrigeracéo liquidos.

A utilizagdo de agua ou outros agentes de
refrigeracéo liquidos pode provocar choques
eléctricos.
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Contragolpe e instrugdes de
segurancga correspondentes

Contragolpe ¢ a reacgao subita em
consequéncia de uma ferramenta de utilizagdo
em rotacdo com priséo ou bloqueada, como
discos de lixar, pratos de lixar, etc.. A prisao ou
0 bloqueamento provoca a paragem abrupta da
ferramenta de utilizagdo em rotagdo. Devido

a isso, uma ferramenta eléctrica descontrolada

€ acelerada, no ponto de bloqueio, contra

0 sentido de rotacéo da ferramenta de

utilizacéo. Se, p. ex., um disco de lixar prender

ou bloguear na pega em processamento,
significa que a aresta do disco de lixar que
penetra na pega pode encravar e, devido a isso,

o disco de lixar partir ou provocar um

contragolpe. O disco de lixar movimenta-se,

ent&o, na direc¢ao do operador ou afastando-se
deste, dependente do sentido de rotagéo no
ponto de blogueio. Devido a isso, os discos de
lixar podem também partir-se.

Um contragolpe € a consequéncia de uma

utilizac@o errada ou defeituosa da ferramenta

eléctrica. Ele pode ser evitado através de
medidas de precaugao adequadas, conforme
descrito a seguir.

B Manter a ferramenta eléctrica bem presa
e colocar o corpo e os bragos numa
posicao, em que as for¢cas do contragolpe
possam ser suportadas. Utilizar sempre
o punho adicional, caso esteja disponivel,
para ter o maximo controlo possivel sobre
as forcas do contragolpe ou momentos de
reacgao no funcionamento do aparelho
em rotacgao elevada. O operador pode
dominar as forgas de contragolpe e de
reac¢ao com medidas de precaugao
adequadas.

B Nunca colocar as maos na proximidade
de ferramentas em rotacdo. A ferramenta
em utilizag&o pode movimentar-se contra
as maos do operador em caso de
contragolpe.

B Evite, com o seu corpo, o espaco onde
a ferramenta eléctrica € movimentada
no caso dum contragolpe. O contragolpe
movimenta a ferramenta eléctrica no
sentido contrario ao movimento do disco
de lixar no ponto de bloqueio.

B Trabalhar com precaucéo redobrada em
esquinas, cantos agucgados etc. Evitar que
ferramentas de utilizacdo ressaltem da
peca a trabalhar e se encravem.

A ferramenta em rotagéo tem tendéncia
para encravar em cantos, arestas
agucadas ou se fizer ricochete.

Isto provoca uma perda de controlo

ou um contragolpe.

B N3o utilizar laminas de serra de corrente
ou de dentes. As ferramentas deste tipo
provocam frequentemente um contra-
golpe ou a perda de controlo sobre
a ferramenta eléctrica.

Instrucdes especiais de seguranca
para lixar e para rectificar:

B Utilizar exclusivamente os rebolos de lixar
homologados para a sua ferramenta
eléctrica e a tampa de proteccgéo prevista
para este rebolo de lixar. Rebolos de lixar
ndo previstos para esta ferramenta
eléctrica podem nao estar suficientemente
protegidos e ndo sao seguros.

B A tampa de proteccao tem que ser
aplicada e bem fixa na ferramenta
eléctrica e regulada de modo a ser
conseguida amaxima seguranca possivel,
ou seja, a parte minima possivel do rolo de
lixar aponta livremente na direc¢céo do
operador.

A tampa de proteccgéo deve proteger

0 operador contra pedacos de material
projectados e contra o contacto ocasional
com o rebolo de lixar.

B Os rebolos de lixar s6 podem ser
utilizados nas possibilidades de aplicagao
recomendadas. Por exemplo: Nunca lixar
com a superficie lateral de um disco de
corte. Os discos de corte estéo prepa-
rados para cortar o material com a aresta
do disco. Um efeito de forga lateral sobre
este rebolo de lixar pode parti-lo.

B Utilizar sempre flanges de aperto intactos,
com o tamanho e a forma correctos, para
o disco de lixar por si seleccionado.
Flanges adequados apoiam o disco de
lixar e, por isso, reduzem o perigo da sua
ruptura. Os flanges para discos de corte
podem ser diferentes dos flanges para
outros discos de lixar.
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B Nunca utilizar discos de lixar desgastados
de ferramentas eléctricas maiores.
Os discos de lixar para ferramentas
eléctricas maiores néo estao preparados
para as rotagdes mais elevadas de
ferramentas eléctricas mais pequenas
e podem quebrar.

Indicacbes de segurancga especiais

para lixar com lixa de papel:

B N3o utilizar folhas de lixa sobredimensio-
nadas, mas sim, seguir as indica¢des do
fabricante sobre as dimensdes das folhas
delixa. Folhas de lixa que figuem salientes
para fora do prato de lixar, podem
provocar ferimentos, bem como dar lugar
a blogueio, rompimento das folhas de lixa
ou contragolpe.

Outras indicag6es de seguranca:

B Atensdo darede e aindicagdo de tensdo
na chapa de caracteristicas tém que ser
coincidentes.

B O blogueio do veio s6 deve ser premido
com a ferramenta completamente
parada.

Ruido e vibracao

Valor global de vibragéo (ao lixar com uma
folha de lixa):

Valor de emissdo ay, [m/sz]
L 1506 VR 3,8
LG 1704 VR 2,2

Inseguranca K = 1,5 m/s?

Os valores de ruido e de vibragéo foram
apurados de acordo com a EN 60745.
O nivel de ruido A estimado do aparelho
comporta normalmente:

Presséo Poténcia

acustica acustica

Loa [AB(A)] Lya [0B(A)]
L 1506 VR 86 97
LG 1704 VR 87 98

Inseguranca K = 3 dB

Valor global de vibragéo (ao lixar superficies):

Valor de emisséo ay, [m/s?]

L 1506 VR 5,4

LG 1704 VR -

Inseguranga K = 1,5 m/s®
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A\ aviso!

Os valores de medicédo indicados séo validos
para aparelhos novos. Na utilizacdo diaria
alteram-se 0s valores de ruido e de oscilagéo.

1| INDICACAO

O nivel de vibragdes indicado nestas instrugbes
foi medido em conformidade com um processo
de medicé&o normalizado na EN 60745 e pode
ser utilizado para a comparacgéo de ferramentas
eléctricas entre si. Este processo também

€ adequado para uma estimativa proviséria

da carga das vibragdes. O nivel de vibragbes
indicado representa as principais utilizacdes das
ferramentas eléctricas.

Se, no entanto, a ferramenta eléctrica for
aplicada noutras situagbes com ferramentas
diferentes ou com insuficiente manutencéo,

o nivel de vibragbes também pode ser diferente.
Isto pode aumentar claramente a carga das
vibragbes durante o periodo global de trabalho.
Para uma avaliagao exacta da carga de vibragoes,
devem também ser considerados os tempos
em que o aparelho esta desligado ou embora
estando a funcionar ndo esta em utilizacao.
Isto pode reduzir claramente a carga das
vibragdes durante o periodo global de trabalho.
Determinar medidas de seguranga adicionais
para protecgao do utilizador do efeito das
vibragdes, como, por exemplo: Manutengao
da ferramenta eléctrica e das ferramentas
aplicadas, manutencéo das maos quentes,
organizacao dos ciclos de trabalho.

ATENCAO!
Com um nivel de presséo acustica superior

a 85 dB(A), deve ser usado um protector para
0s ouwvidos.
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Instrucdes de utilizacdo

A Avisor
Antes de quaisquer trabalhos no aparelho,
desligar a ficha da tomada.

Antes da colocacao
em funcionamento

Desembalar o aparelho e controlar,
se o fornecimento esta completo e se
existem danos provocados pelo transporte.

Ligar e desligar

Efectuar uma curta prova de
funcionamento sem engate:

B Deslocar o interruptor basculante para
a frente e prendé-lo.

B Para desligar, libertar o interruptor
basculante.

Funcionamento continuo

com engate:

ATENCAO!

Numa falha de corrente, o aparelho volta

a funcionar, se tiver sido deixado ligado.

B Deslocar o interruptor basculante para
a frente e engata-lo, exercendo presséao
na parte da frente.

B Para desligar, exercer pressao na parte
de tras do interruptor.

Pré-seleccao de rotacoes

B Para regular as rotacdes de servigo,
colocar o volante de ajuste no valor
desejado.

ATENCAO!

Perigo de ferimentos através da destruicdo
da ferramenta. Ultilizar a ferramenta ade-
quada ao trabalho que se quer efectuar.

il inpicacdo

Em caso de sobrecarga ou sobreaqueci-
mento em funcionamento continuo,

0 aparelho reduz automaticamente a rotagcdo
até estar suficientemente frio.
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Resguardo de fixacao rapida
(s6 para L 1506 VR)

AN Avisor
Nos trabalhos de desbastar e de cortar,
utilizar sempre a capa de protecgéo.

B Desligar a ficha da tomada.

Montar s6 a cobertura do punho
B Desaparafusar os parafusos ou o punho.

B Desapertar a alavanca de fixagéo.

B Ajustar o resguardo de proteccao (2).
B \/oltar a apertar a alavanca de fixagéo.
1| INDIcACAO

O resguardo de protec¢do tem que ser
mantido absolutamente seguro contra

torcdo, se necessario, antes do acciona-
mento da alavanca de aperto, apertar

a porca sextavada até deixar de ser possivel

accionar a alavanca manualmente.

66

B Empurrar a cobertura do punho (1.).
W Apertar bem os parafusos (2.).

1| INDIcACAO

O funcionamento da ferramenta eléctrica

sem o punho/cobertura do punho ndo
€ autorizado.

Fixar ou substituir a ferramenta
de lixar (s6 para L 1506 VR)

B Desligar a ficha da tomada.

B Premir e manter premido o bloqueio
do veio (1.).

B Com a chave de detencéo, desmontar
a porca de fixagao do veio (2.) rodando-a
em sentido contrario ao dos ponteiros do
relégio.

B Colocar aferramenta abrasiva na posigao
correcta.
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B Apertar a porca de fixagao no veio,
COm O colar para cima.

B Premir e manter premido o bloqueio
do veio.

W Apertar a porca de aperto com a chave
de detencgéo.

B Encaixar a ficha de rede na tomada.

B Ligar o aparelho (sem engrenar) e deixa-
lo funcionar durante ca. de 30 segundos.
Verificar, se existem desequilibrios ou
vibragdes.

Fixar o prato auto-aderente

B Desligar a ficha da tomada.

B Desmontar a tampa de aperto rapido.

B Premir e manter premido o bloqueio

do veio.

Com a chave de detencéo, desmontar
a porca de fixagao do veio rodando-a em
sentido contrario ao dos ponteiros do
relégio.

Remover o flange de aperto.

- -
B Aparafusar o prato auto-aderente no veio
de trabalho no sentido dos ponteiros do
relogio e apertar com firmeza.

Fixar ou substituir a folha de lixa
B Desligar a ficha da tomada.

B Assentar e apertar a folha de lixa centrada
contra o prato auto-aderente.

B FEfectuar um teste de funcionamento,
para testar a fixacado centrada da
ferramenta.

Indicacdes sobre trabalho

1| INDIcACAO
Depois de desligada, a ferramenta ainda
se movimenta durante alguns momentos.

Desbastar

A Avisor
Nunca utilizar um disco de corte para
efectuar trabalhos de desbaste.

- Angulo de ataque 20-40° para um
trabalho de desbaste em melhores
condigoes.

— Movimentar o aparelho para la e para ca
com pressao moderada. Assim, a peca
nao aquece muito e ndo se verificam
descoloragdes; além disso néo se
formam estrias.
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Manutencéo e tratamento

AN avisor
Antes de quaisquer trabalhos no aparelho,
desligar a ficha da tomada.

Limpeza

AN avisor

Ao trabalhar-se com metais e em caso de
utilizagcdo extrema, pode depositar-se pd
condutivo no interior da estrutura.

Danos no isolamento de protecg¢éo!

A maquina deve funcionar através dum
interruptor de proteccédo contra corrente de
falha (corrente de activacdo maxima 30 mA).
Limpar regularmente o aparelho e as
ranhuras de ventilacdo. A frequéncia da
limpeza depende do material a trabalhar

e da duragéo da utilizagéo.

Limpar, regularmente, com ar comprimido
Seco, 0 interior da estrutura com motor.

Escovas de carvao

O aparelho esta equipado com escovas
de carvéo para corte de ligagéo.

Depois de se atingir o limite de desgaste
das escovas de carvao, o aparelho desliga
automaticamente.

il Inbicacio

Na substituicdo, utilizar somente pecas
originais do fabricante. Sendo utilizadas
pecas de outros fabricantes, expiram as
obriga¢bes de garantia do fabricante.
Através das entradas de ar traseiras, pode-se
observar a ignicdo dos carvoes, durante

o funcionamento.

No caso de faiscas muito intensas, desligar
imediatamente o aparelho. Entregar o aparelho
num Posto de Assisténcia Técnica autorizado
pelo fabricante.
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Engrenagem

1| INDIcACAO

N&o desapertar os parafusos da cabeca
de engrenagem. Se esta indicagdo ndo
for respeitada, expiram as obrigagées
de garantia do fabricante.

Reparacdes

As reparagdes devem ser executadas,
exclusivamente, por Servigos Técnicos
autorizados pelo fabricante.

Pecas de reparacao e acessorios

Pecas de reparacao/ N.° de
acessorios enco-
menda
L 1506 VR |194.034
Punho lateral LG 1704 VR | 252.721
Capa de protecgao|L 1506 VR | 267.503
Chave de boca
com pinos 100.110
Cobertura do L 1506 VR |259.403
punho LG 1704 VR |253.676
Porca de aperto 100.080
Flange de aperto 191.612
Prato aderente para
afolhadelixa 115 [L 1506 VR |325.031
Prato aderente para
afolha delixa 150 [LG 1704 VR |350.745

Para outros acessorios, principalmente
ferramentas e elementos para lixar, consultar
0 catélogo do fabricante.
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Indicagdes sobre reciclagem

Garantia

A Avisor

Os aparelhos fora de servico devem ser inutili-
zados, retirando-lhes os cabos de ligacdo

a rede.

Apenas para paises da UE

Né&o deite ferramentas eléctricas
no lixo doméstico!

De acordo com a directiva europeia 2002/96/
CE sobre ferramentas eléctricas e electronicas
usadas e a transposigao para as leis nacionais,
as ferramentas eléctricas usadas devem ser
recolhidas em separado e encaminhadas

a uma instalacéo de reciclagem dos materiais
ecologica.

i, INDIcAcAo
Informe-se junto do seu Agente Especializado

sobre possibilidades de reciclagem de apa-
relhos usados!

Conformidade C€

Declaramos, sob nossa inteira responsa-bilida-
de, que este produto corresponde as seguintes
normas ou documentos normativos:
EN 60745 em conformidade com as
determinacdes das Directivas 2004/108/CE,
2006/42/CE.
Processo técnico em:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

.
"! / / - N

Guenter Severin
Manager Quality
Department (QD)

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Na aquisigao duma nova maquina, a FLEX
oferece uma garantia do fabricante de 2 anos,
com inicio na data de venda da maquina ao
consumidor final. A garantia s6 cobre
deficiéncias que sejam atribuidas a erros no
material e/ou na produgao, bem como ao néo
cumprimento de caracteristicas asseguradas.
Para se fazerem valer os direitos sobre a
garantia, deve ser apresentado o documento
de venda valido com a respectiva data.

As reparacdes durante o perfiodo de garantia,
s6 podem ser executadas, exclusivamente,
pelos Postos de Assisténcia autorizados pela
FLEX. O direito a garantia s6 existe com uma
utilizacéo de acordo com as disposicoes
legais. Ficam excluidos da garantia, principal-
mente, desgaste provocado pelo funciona-
mento, utilizagdo inadequada, maquinas
parcial ou completamente desmontadas,
bem como danos provocados por sobrecarga
da méaquina, utilizagao de ferramentas ndo
homologadas, com defeito, ou mal aplicadas.
Danos provocados pela maquina na
ferramenta ou na peca, utilizagé&o de violéncia,
danos subsequentes atribuidos a uma
manutengao inadequada ou insuficiente por
parte do cliente ou de terceiros, danos
causados por influéncias estranhas ou por
corpos estranhos, por exemplo, areia ou
pedras, bem como danos por inobservancia
das instrugdes de servico, p. ex., ligagéo

a uma tens@o de rede ou tipo de corrente
incorrectos. As reivindicagbes de garantia
sobre ferramentas e acessorios s6 podem ser
consideradas, se os mesmos forem utilizados
com maquinas, nas quais a sua utilizagao foi
prevista ou homologada.
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Exclusao de responsabilidades

O fabricante e seus representantes nao

se responsabilizam por danos e perda de
lucros, resultantes da interrupgéo do negécio,
provocada pelo produto ou pela possivel nédo
utilizacdo do mesmo.

O fabricante e seus representantes ndo se
responsabilizam por danos provocados por
uma utilizagdo inadequada ou em ligagéo
com produtos de outros fabricantes.
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Inhoud Gebruikte symbolen
Gebruikte symbolen .. .............. 71 A WAARSCHUWING!
o gegoueNS 71 Geeft een onmidaelijk areigend gevaar aan.
gopsiag ... Als de waarschuwing niet in acht wordt
Voorl uw ve|.||ghe|d """"""""" 73 genomen, dreigen levensgevaarlijke of zeer
Geluid en trillingen .. ............... 76 ernstige \;erwondin on
Gebruiksaanwijzing . .......... ... .. 77 g gen.
Onderhoud enverzorging . .. ......... 80 VOORZICHTIG!
Afvoeren van verpakking en machine . .. 81 Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan.
Ce€-Conformiteit ................... 81 Als de aanwiizing niet in acht wordt genomen,
Garantie ......................... 81 kunnen persooniik letsel of materiéle schade
het gevolg zijn.
(il LETOP
Geeft gebruikstips en belangrijke informatie
aan.
Symbolen op het gereedschap
Lees de gebruiksaanwijzing
voordat u het gereedschap
in gebruik neemt!
Draag een oogbescherming!
Afvoeren van het oude apparaat
E (zie pagina 81)!
Technische gegevens
Machinetype L 1506 VR LG 1704 VR
Gereedschap-@ max. mm 125 178
Toerental 0.p.m. 2200-6800 1400-4200
Opgenomen vermogen W 1200 1500
Afgegeven vermogen w 700 1000
Gewicht (zonder kabel) kg 1,9 2,7

Isolatieklasse

=
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In één oogopslag
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Uitgaande as met schroefdraadflens
a Spanflens
b  Spanmoer

Snelspanschroef (alleen L 1506 VR)

Blokkering van de uitgaande as
Voor het vastzetten van de uitgaande
as bij het wisselen van inzet-
gereedschap.

Machinekop
Met luchtafvoeropening
en draairichtingpijl.

10
11

Schakelaar

Voor in- en uitschakelen.

Met vergrendelingsstand voor
continu gebruik.

Netsnoer 4,0 m met stekker

Stelwiel voor vooraf instelbaar
toerental

Typeplaatje
Tegenhoudsleutel
Handgreep
Greepkap
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Voor uw veiligheid

A\  WAARSCHUWING!
VAdr het gebruik van de schuur-/slijpmachine
lezen en overeenkomstig handelen:

— deze gebruiksaanwijzing,

— de ,Algemene veiligheidsvoorschriften”
voor het gebruik van elektrische
gereedschappen in de meegeleverde
brochure (documentnummer 315.915),

— de op de plaats van gebruik geldende
regels en voorschriften ter voorkoming
van ongevallen.

Deze schuur-/slijpmachine is geconstrueerd

volgens de stand van de techniek en de

erkende veiligheidstechnische regels. Toch
kunnen bij het gebruik ervan levensgevaar en
verwondingsgevaar voor de gebruiker en
voor andere personen resp. gevaren voor
beschadigingen aan de machine of aan
andere zaken optreden. De schuur-/
slijpmachine mag alleen worden gebruikt

— volgens de bestemming,

— in een veiligheidstechnisch optimale
toestand.

Verhelp storingen die de veiligheid in gevaar

brengen onmiddellijk.

Gebruik volgens bestemming

Deze schuur-/slijpmachine is bestemd

— voor professioneel gebruik in de industrie
en door de vakman,

— voor het droog slijpen van metaal
en steen,

— voor het gebruik met schuur-/
slijpgereedschappen die zijn toegelaten
voor een toerental van minstens 6800 of
4200 o.p.m.

Veiligheidsvoorschriften

AN\ wAARsCHUWING!

Lees alle veiligheidsvoorschriften en

aanwijzingen. Als de veiligheidsvoorschriften

en aanwijzingen niet in acht worden genomen,
kan dit een elektrische schok, brand en/of
ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsvoorschriften

en aanwijzingen voor de toekomst.

B Dit elektrische gereedschap is bestemd
voor gebruik als slijpmachine en schuur-
machine (met schuurpapier). Neem alle
veiligheidsvoorschriften, aanwijzingen,
afbeeldingen en gegevens die u bij het
gereedschap ontvangt in acht. Als u de
volgende aanwijzingen niet in acht neemt,
kunnen een elektrische schok, brand en/of
ernstig letsel het gevolg zijn.

B Dit elektrische gereedschap is niet
geschikt voor werkzaamheden met
draadborstels en polijstwerkzaamheden.
Toepassingen waarvoor het elektrische
gereedschap niet is voorzien, kunnen
gevaren en verwondingen veroorzaken.

B Gebruik uitsluitend toebehoren dat door
de fabrikant speciaal voor dit elektrische
gereedschap is voorzien en geadviseerd.
Het feit dat u het toebehoren aan het
elektrische gereedschap kunt bevestigen,
waarborgt nog geen veilig gebruik.

B Het toegestane toerental van het
inzetgereedschap moet minstens even
hoog zijn als het maximale toerental dat
op het elektrische gereedschap vermeld
staat. Toebehoren dat sneller draait dan
toegestaan, kan onherstelbaar
beschadigd worden en wegvliegen.

B De buitendiameter en de dikte van het
inzetgereedschap moeten overeenkomen
met de maatgegevens van het elektrische
gereedschap. Inzetgereedschappen
met onjuiste afmetingen kunnen niet
voldoende afgeschermd of gecontroleerd
worden.

B Schuur-/slijpschijven, flenzen,
steunschijven en ander toebehoren
moeten nauwkeurig op de uitgaande as
van het elektrische gereedschap passen.
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Inzetgereedschappen die niet nauwkeurig
op de uitgaande as van het elektrische
gereedschap passen, draaien ongelijk-
matig, trillen sterk en kunnen tot het verlies
van de controle leiden.

B Gebruik geen beschadigde inzetgereed-
schappen. Controleer voor het gebruik
altijd inzetgereedschappen zoals
slijpschijven op afsplinteringen en
scheuren, steunschijven op scheuren of
sterke slijtage en draadborstels op losse
of gebroken draden. Als het elektrische
gereedschap of het inzetgereedschap
valt, dient u te controleren of het
beschadigd is, of gebruik een onbe-
schadigd inzetgereedschap. Als u het
inzetgereedschap hebt gecontroleerd en
ingezet, laat u de machine een minuut lang
met het maximale toerental lopen. Daarbij
dient u en dienen andere personen uit de
buurt van het ronddraaiende inzetgereed-
schap te blijven Beschadigde inzet-
gereedschappen breken meestal
gedurende deze testtijd.

B Draag persoonlijke beschermende
uitrusting. Gebruik afhankelijk van
de toepassing een volledige gezichts-
bescherming, oogbescherming of
veiligheidsbril. Draag indien van
toepassing een stofmasker, een
gehoorbescherming, werkhandschoenen
of een speciaal schort dat kleine slijp- en
metaaldeeltjes tegenhoudt. Uw ogen
moeten worden beschermd tegen
wegvliegende deeltjes die bij verschillende
toepassingen ontstaan. Een stof- of
ademmasker moet het stof filteren dat bij
de toepassing ontstaat. Als u lang wordt
blootgesteld aan luid lawaai, kan uw
gehoor worden beschadigd.

B et erop dat andere personen zich op een
veilige afstand bevinden van de plaats
waar u werkt. ledereen die de werk-
omgeving betreedt, moet persoonlijke
beschermende uitrusting dragen.
Brokstukken van het werkstuk of
gebroken inzetgereedschappen kunnen
wegvliegen en verwondingen veroor-
zaken, ook buiten de directe werk-
omgeving.

74

Houd het gereedschap alleen aan de
geisoleerde greepvlakken vast als

u werkzaamheden uitvoert waarbij

het inzetgereedschap verborgen
stroomleidingen of de eigen stroomkabel
kan raken. Contact met een onder
spanning staande leiding kan ook metalen
delen van het gereedschap onder
spanning zetten en tot een elektrische
schok leiden.

Houd de stroomkabel uit de buurt van
draaiende inzetgereedschappen.

Als u de controle over het gereedschap
verliest, kan de stroomkabel worden
doorgesneden of meegenomen en uw
hand of arm kan in het ronddraaiende
inzetgereedschap terechtkomen.

Leg het elektrische gereedschap nooit
neer voordat het inzetgereedschap
volledig tot stilstand is gekomen.

Het draaiende inzetgereedschap kan

in contact komen met het opperviak,
waardoor u de controle over het
elektrische gereedschap kunt verliezen.
Laat het elektrische gereedschap niet
lopen terwijl u het draagt. Uw kleding kan
door toevallig contact met het draaiende
inzetgereedschap worden meegenomen
en het inzetgereedschap kan zich in uw
lichaam boren.

Reinig regelmatig de ventilatieopeningen
van het elektrische gereedschap.

De motorventilator trekt stof in het huis
en een sterke ophoping van metaalstof
kan elektrische gevaren veroorzaken.
Gebruik het elektrische gereedschap

niet in de buurt van brandbare materialen.
Vonken kunnen deze materialen
ontsteken.

Gebruik geen inzetgereedschappen
waarvoor vioeibare koelmiddelen

vereist zijn. Het gebruik van water of andere
vioeibare koelmiddelen kan tot een elektrische
schok leiden.
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Terugslag en bijbehorende
veiligheidsvoorschriften

Terugslag is de plotselinge reactie als gevolg
van een vasthakend of geblokkeerd draaiend

inzetgereedschap, zoals een slijp-/schuurschiff,

steunschiif, enz. Vasthaken of blokkeren leidt
tot een abrupte stop van het ronddraaiende
inzetgereedschap. Daardoor wordt een
ongecontroleerd elektrisch gereedschap tegen
de draairichting van het inzetgereedschap
versneld op de plaats van de blokkering.

Als bijvoorbeeld een slijpschiif in het werkstuk
vasthaakt of blokkeert, kan de rand van de
slijpschiif die in het werkstuk invalt, zich

vastgrijpen. Daardoor kan de slijpschijf uitbreken

of een terugslag veroorzaken. De slijpschijf
beweegt zich vervolgens naar de bediener toe
of van de bediener weg, afhankelijk van de
draairichting van de schijf op de plaats van de
blokkering. Hierbij kunnen slijpschijven ook
breken.

Eenterugslag is het gevolg van verkeerd of onjuist

gebruik van het elektrische gereedschap.
Terugslag kan worden voorkomen door

geschikte voorzorgsmaatregelen, zoals hieronder

beschreven.
B Houd het elektrische gereedschap goed

vast en breng uw lichaam en uw armen in
een positie waarin u de terugslagkrachten

kunt opvangen. Gebruik altijd de extra
handgreep, indien aanwezig, om de

grootst mogelijke controle te hebben over
terugslagkrachten of reactiemomenten bij

het op toeren komen. De bediener kan

door geschikte voorzorgsmaatregelen de
terugslag- en reactiekrachten beheersen.

B Breng uw hand nooit in de buurt van
draaiende inzetgereedschappen.

Het inzetgereedschap kan bij de terugslag

over uw hand bewegen.

B Mijd met uw lichaam het gebied waarheen

het elektrische gereedschap bij een
terugslag wordt bewogen. De terugslag
drijft het elektrische gereedschap in de
richting die tegengesteld is aan de
beweging van de slijpschijf op de plaats
van de blokkering.

B Werk bijzonder voorzichtig in de buurt van

hoeken, scherpe randen, enz. Voorkom
dat inzetgereedschappen van het
werkstuk terugstoten en vastklemmen.

Het ronddraaiende inzetgereedschap
neigt er toe, zich vast te klemmen bij

hoeken, scherpe randen of wanneer

het terugspringt. Dit veroorzaakt een

controleverlies of terugslag.

m Gebruik geen kettingblad of getand
zaagblad. Zulke inzetgereedschappen
veroorzaken vaak een terugslag of het
verlies van de controle over het elektrische
gereedschap.

Bijzondere veiligheidsvoorschriften
voor slijp- en doorslijpwerkzaam-
heden:

B Gebruik uitsluitend het voor het
elektrische gereedschap toegestane
schuurtoebehoren en de voor dit
schuurtoebehoren voorziene bescherm-
kap. Schuurtoebehoren dat niet voor het
elektrische gereedschap is voorzien, kan
niet voldoende worden afgeschermd en is
niet veilig.

B De beschermkap moet stevig op het
elektrische gereedschap zijn aangebracht
en zodanig zijn ingesteld dat een maxi-
mum aan veiligheid wordt bereikt. Dat wil
zeggen dat het kleinst mogelijke deel van
het schuurgereedschap open naar de
bediener wijst.

De beschermkap moet de bediener
beschermen tegen brokstukken en toevallig
contact met het schuurgereedschap.

B Schuurtoebehoren mag alleen worden
gebruikt voor de geadviseerde
toepassingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld:
slijp nooit met de zijkant van een
doorslijpschijf. Doorslijpschijven zijn
bestemd voor materiaalafname met
de rand van de schijf. Een zijwaartse
krachtinwerking op dit schuurtoebehoren
kan het toebehoren breken.

B Gebruik altijd onbeschadigde spanflenzen
in de juiste maat en vorm voor de door
u gekozen slijpschijf. Geschikte flenzen
steunen de slijpschijf en verminderen
70 het gevaar van een slijpschijfbreuk.
Flenzen voor doorslijpschijven kunnen
verschillen van de flenzen voor andere
slijpschijven.
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B Gebruik geen versleten slijpschijven van
grotere elektrische gereedschappen.
Slijpschijven voor grotere elektrische
gereedschappen zijn niet geconstrueerd
voor de hogere toerentallen van kleinere
elektrische gereedschappen en kunnen
breken.

Bijzondere veiligheidsvoorschriften
voor schuurwerkzaamheden met
schuurpapier:

B Gebruik geen schuurbladen met te
grote afmetingen, maar houd u aan de
voorschriften van de fabrikant voor de
maten van schuurbladen. Schuurbladen
die over de rand van de steunschijf
uitsteken, kunnen verwondingen
veroorzaken en kunnen tot blokkeren,
scheuren van de schuurbladen of
terugslag leiden.

Overige veiligheidsvoorschriften:

B De netspanning en de op het typeplaatje
vermelde spanningsgegevens moeten
overeenkomen.

B Druk de blokkering van de uitgaande
as alleen in als het inzetgereedschap
stilstaat.

Geluid en trillingen

Totale trillingswaarde (bij schuren met
schuurblad):

Emissiewaarde ay, [m/sQ]
L 1506 VR 3,8
LG 1704 VR 2,2

Onzekerheid K = 1,5 m/s?

De geluids- en trilingswaarden zijn vastgesteld
volgens EN 60745.

Het A-gewaardeerde geluidsniveau van het
gereedschap bedraagt kenmerkend:

Geluidsdruk Geluidsver-
Lpa [dB(A)] mogen
Liva [dB(A)]
L 1506 VR 86 97
LG 1704 VR 87 98

Onzekerheid K =3 dB

Totale trilingswaarde (bij opperviakteschuren):

Emissiewaarde ay, [m/s?]

L 1506 VR 54

LG 1704 VR -

Onzekerheid K = 1,5 m/s?

76

/\  WAARSCHUWING!

De aangegeven meetwaarden gelden voor
nieuwe gereedschappen. Bij dagelijks gebruik
veranderen geluids- en trillingswaarden.

i LETOP

Het is deze instructies vermelde trillingsniveau
is gemeten volgens de meetmethode zoals
beschreven in de norm EN 60745 en kan
worden gebruikt voor de onderlinge vergeliking
van elektrische gereedschappen. Het is ook
geschikt voor een voorlopige inschatting van
de trilingsbelasting. Het vermelde trilingsniveau
geldt voor de voornaamste toepassingen van
het elektrische gereedschap.

Indien het elektrische gereedschap wordt
gebruikt voor andere toepassingen, met
afwilkende inzetgereedschappen of zonder
voldoende onderhoud, kan het trillingsniveau
afwilken. Dit kan de trilingsbelasting over het
gehele arbeidstijdvak duidelijk verhogen. Voor
een nauwkeurige schatting van de trilings-
belasting moet ook rekening worden gehouden
met de tijd waarin het gereedschap uitge-
schakeld is, of waarin het gereedschap wel
loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt.

Dit kan de trilingsbelasting over het gehele
arbeidstijdvak duidelik vernogen. Dit kan de
trilingsbelasting over het gehele arbeidstijdvak
duidelijk verminderen. Leg aanvullende
veiligheidsmaatregelen ter bescherming van

de bediener tegen het effect van trilingen vast,
zoals: onderhoud van elektrische gereedschap
en inzetgereedschappen, warm houden van de
handen, organisatie van de arbeidsprocessen.

VOORZICHTIG!
Draag een gehoorbescherming bij een
geluidsdruk van meer dan 85 dB(A).
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Gebruiksaanwijzing

A waaRscHUWING!

Trek altijid voor werkzaamheden aan de
machine de stekker uit het stopcontact.
Voor de ingebruikneming

Pak het apparaat uit, controleer of de inhoud
van de verpakking volledig is en controleer
of er geen transportschade is.

In- en uitschakelen

Gebruik voor korte duur zonder
vergrendeling:

B Duw de schakelaar naar voren en houd
deze vast.

B Als u de machine wilt uitschakelen,
laat u de schakelaar los.

Continu gebruik met vergrendeling:

VOORZICHTIG!
Na een stroomuitval start de ingeschakelde
machine weer.

B Duw de schakelaar naar voren en
vergrendel vervolgens de schakelaar
door deze vooraan in te drukken.

®  Als u de machine wilt uitschakelen,
ontgrendelt u de schakelaar door deze
achteraan in te drukken.

Vooraf instelbaar toerental

W Als u het werktoerental wilt instellen,
zet u het stelwiel op de gewenste
waarde.

VOORZICHTIG!
Verwondingsgevaar door beschadiging
van het inzetgereedschap.

Gebruik het inzetgereedschap dat bij de
werkzaamheden past.

i LETOP

Bij overbelasting of oververhitting bij continu
gebruik vermindert het gereedschap het
toerental automatisch totdat het gereed-
schap voldoende is afgekoeld.

a4
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Snelspanschroef
(alleen L 1506 VR)

N\ WAARSCHUWING!
Werk bij afbraam- en doorslijpwerkzaam-
heden nooit zonder beschermkap.

B Trek de stekker uit de contactdoos.

B Maak de spanhendel los.
B Verstel de beschermkap (2).
B Draai de spanhendel weer vast.

il LETOP

De beschermkap moet absoluut zonder

te verdraaien worden vastgehouden.

Draai indlien nodig voor het bedienen van
de spanhendel de zeskantmoer zo ver vast,
dat de hendel met de hand net nog kan
worden bediend.
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Alleen greepkap monteren
B Schroeven of greep losdraaien.

m  Greepkap opschuiven (1.).

B Schroeven vastdraaien (2.).

(i LETOP

Het gebruik van het elektrische gereedschap

zonder handgreep/greepkap is niet
toegestaan.

Slijpgereedschap bevestigen
of wisselen (alleen L 1506 VR)

B Trek de stekker uit de contactdoos.

B Druk op de blokkering van de uitgaande
as en houd deze ingedrukt (1.).

B Draai met de vasthoudsleutel de
spanmoer tegen de wijzers van de klok
in los van de uitgaande as en verwijder
de spanmoer (2.).

B | eg de slijpschijf in de juiste positie
op de uitgaande as.
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B Draai de spamoer met de kraag naar
boven op de uitgaande as.

B Druk op de blokkering van de uitgaande
as en houd deze ingedrukt.

B Draai de spanmoer met de
vasthoudsleutel vast.

B Steek de stekker in de contactdoos.

B Machine inschakelen (zonder vastklikken)
en ca. 30 seconden laten lopen.
Controleer de machine op onbalans
en trillingen.

Steunschijf met klithechting
bevestigen

B Trek de stekker uit de contactdoos.
W Snelspankap demonteren.

B Druk op de blokkering van de uitgaande
as en houd deze ingedrukt.

B Draai met de vasthoudsleutel de
spanmoer tegen de wijzers van de klok
in los van de uitgaande as en verwijder
de spanmoer.

B Spanflens verwijderen.

~ - |
B Steunschijf met klithechting in de richting
van de wijzers van de klok op de uit-
gaande as schroeven en handvast
aandraaien.

Schuurpapier bevestigen
of wisselen
B Trek de stekker uit de contactdoos.

B Schuurpapier gecentreerd op de
steunschijf met klithechting leggen
en vastdrukken.

B | aat het inzetgereedschap proefdraaien
om te controleren of het gecentreerd
ingespannen is.

Tips voor de werkzaamheden

il LETOP
Na het uitschakelen loopt het gereedschap
nog korte tijd uit.

Afbramen

A\ WAARSCHUWING!
Gebruik nooit doorslijpschijven voor
afbraamwerkzaamheden.

— Aanzethoek 20-40° voor optimale
afname.

— Met matige druk de machine heen en
weer bewegen. Daardoor wordt het
werkstuk niet te heet en ontstaan er geen
verkleuringen. Bovendien komen er zo
geen groeven in het werkstuk.
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Onderhoud en verzorging

A WAARSCHUWING!

Trek altijd voor werkzaamheden aan de
machine de stekker uit het stopcontact.
Reiniging

/\  WAARSCHUWING!

Bij het bewerken van metalen kan zich

bij intensief gebruik geleidend stof in het
machinehuis ophopen. Gevaar voor
beschadiging van de veiligheidsisolatie!
Gebruik de machine via een aardlek-
Sschakelaar (inschakelstroom 30 mA).
Reinig de machine en de ventilatieopeningen
regelmatig. De frequentie van de reiniging
is afhankelijk van het bewerkte materiaal
en van de duur van het gebruik.

Blaas de binnenzijde van het machinehuis

met de motor regelmatig met droge perslucht
door.

Koolborstels

De machine is voorzien van uitschakel-
koolborstels.

Na het bereiken van de slijtagegrens van

de uitschakelkoolborstels wordt de machine
automatisch uitgeschakeld.

i LeTOP

Gebruik uitsluitend originele vervangings-
onderdelen van de fabrikant. Bij het gebruik
van onderdelen van een andere fabrikant
vervallen de garantieverplichtingen van de
fabrikant.

Door de luchttoevoeropeningen aan de
achterzijde kunnen de koolborstelvonken
tijldens het gebruik worden geobserveerd.
Bij ernstig vonken van de koolborstels

de machine onmiddellijk uitschakelen.
Machine bij een door de fabrikant erkende
klantenservice afgeven.
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Machinekop

i, LETOP

Draai de schroeven op de machinekop
tiidens de garantietijd niet los.

Anders vervallen de garantieverplichtingen
van de fabrikant.

Reparaties

Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een
door de fabrikant erkende klantenservice.
Vervangingsonderdelen

en toebehoren

Vervangingsonderdeel/ Bestelnr.
toebehoren
Zijwaartse hand- |L 1506 VR | 194.034
greep LG 1704 VR | 252.721
Beschermkap L1506 VR |267.503
Pensleutel 100.110
Greeoka L 1506 VR |259.408
prap LG 1704 VR |253.676
Spanmoer 100.080
Spanflens 191.612
Klittenschiif 115 L 1506 VR |325.031
Klittenschijf 150 LG 1704 VR | 350.745

Overig toebehoren, in het bijzonder inzet-
gereedschappen en schuur-/slijphulp-
middelen, zie de catalogi van de fabrikant.
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Afvoeren van verpakking
en machine

/\  WAARSCHUWING!

Maak een versleten machine onbruikbaar door
het netsnoer te verwijderen.

Alleen voor EU-landen
E Geef elektrisch gereedschap niet met
het huisvuil meel
Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
inzake oude elektrische en elektronische
apparaten en de toepassing daarvan binnen
de nationale wetgeving, dient gebruikt
elektrisch gereedschap gescheiden te worden
ingezameld en te worden afgevoerd naar een
recycle bedrijf dat voldoet aan de geldende
milieu-eisen.

i LeTOP

Informeer bij uw vakhandel naar de mogelijk-
heden voor het afvoeren van een versleten
machine.

C € -Conformiteit

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat
dit product voldoet aan de volgende normen
en normatieve documenten:

EN 60745 volgens de bepalingen van de

richtlijnen 2004/108/EG, 2006/42/EG.
Technisch dossier bij:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

.
.
- R

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Guenter Severin
Manager Quality
Department (QD)

Garantie

Bij aankoop van een nieuwe machine biedt
FLEX 2 jaaren fabrieksgarantie vanaf de datum
van de verkoop van de machine aan de
eindverbruiker. De garantie heeft alleen
betrekking op gebreken die zijn terug te voeren
op materiaal- en/of fabricagefouten en op het
niet nakomen van de toezegging van bepaalde
eigenschappen. Bij een garantieclaim moet het
oorspronkelijke aankoopbewijs met de
verkoopdatum worden bijgevoegd.
Garantiereparaties mogen uitsluiten worden
uitgevoerd door werkplaatsen of service-
stations die door FLEX zijn erkend.

Er bestaat alleen recht op garantie bij gebruik
volgens bestemming. Van de garantie
uitgesloten zijn in het bijzonder sliftage als
gevolg van normaal gebruik, schade door
onjuist gebruik van de machine, geheel

of gedeeltelijk gedemonteerd ingeleverde
machines, schade door overbelasting van de
machine of het gebruik van niet-toegestane,
defecte of verkeerde toegepaste inzetgereed-
schappen. Schade die door de machine aan
inzetgereedschappen of werkstuk wordt
veroorzaakt, gebruik van geweld, gevolg-
schade die kan worden teruggevoerd

op ondeskundig of onvoldoende onderhoud
door de klant of derden, beschadigingen
door externe inwerking of inwerking van
voorwerpen, zoals zand of stenen, alsmede
schade door het niet in acht nemen van de
gebruiksaanwijzing, bijvoorbeeld aansluiting
aan een verkeerde netspanning of stroom-
soort. Garantieclaims ten aanzien van
inzetgereedschappen en toebehoren zijn
alleen mogelijk als deze worden gebruikt

met machines waarbij een dergelijk gebruik

is voorzien of toegestaan.
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Uitsluiting van aansprakelijkheid
De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn niet
aansprakelijk voor schade en verloren winst
door onderbreking van de werkzaamheden die
door het product of het niet-mogelijke gebruik
van het product zijn veroorzaakt.

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn niet
aansprakelijk voor schade die door onjuist
gebruik of in combinatie met producten van
andere fabrikanten is veroorzaakt.
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Indhold

Anvendte symboler

Anvendte symboler ................ 83 '
Tekniskedata .. ................... 83 BAt ADVARC%EL/['D truende f
Oversigt ... 84 etegner en umiaaelbar ruenae iare.
For Deres euen sikkerheds skyvid 85 Ved tilsideseettelse af henvisningen opstar
, > €9€ Vid e der livstare eller fare for alvorlig tilskadekomst.
Stejogvibration . ......... ..o 88
BrUgSanVISNING . . .+« oo e 89 FORSIGTIG!
Vedligeholdelse og eftersyn . ......... 92 Betegner en mulig farlig situation.
Bortskaffelseshenvisninger . .......... 93 Ved tilsidesasttelse af henvisningen er der fare
C€-Overensstemmelse . ............. 93 for tilskadekomst, eller der kan opsta materielle
Garanti ... ... 93 skader.
i BEM&RK
Betegner anvendelsestips og vigtige
informationer.
Symboler pa maskinen
Lees betjeningsvejledningen,
inden maskinen tages i brug!
Benyt gjenveern!
Henvisning om bortskaffelse
E af den udtjente maskine
(se side 93)!
Tekniske data
Maskintype L 1506 VR LG 1704 VR
Max. veerktojs @ mm 125 178
Omdrejningstal omdr./min 2200-6800 1400-4200
Optagen effekt w 1200 1500
Afgiven effekt w 700 1000
Veegt (uden kabel) kg 1,9 2,7
Beskyttelsesklasse Q]
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Oversigt

Spindel med gevindflange
a Speendeflange
b  Speendematrik

Hurtigspaend-beskyttelseshaette
(kun L 1506 VR)

Spindellas

Til lasning af spindlen ved veerktejsskift.

Gearhoved
Med luftudslip og
omdrejningsretningspil.

10
11

Vippekontakt
Til teend og sluk.
Laser kontakten i konstantdrift.

Netkabel 4,0 m med netstik

Indstillingshijul til forvalg
af omdrejningstal

Typeskilt
Stopnagle
Handtag
Grebsheette
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For Deres egen sikkerheds
skyld

/N  ADVARSEL!

Lees venligst falgende dokumenter og falg

disse inden slibemaskinen tages i brug:

— betjeningsvejledningen,

— ,Generelle sikkerhedsanvisninger” for
héndtering af elveerktajer i vedlagte
heefte (skrift-nr.. 315.915),

— de for anvendelsesstedet geeldende
regler og forskrifter vedrarende
forebyggelse af ulykker.

Denne slibemaskine er konstrueret i henhold

til det tekniske niveau og de anerkendte

sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der
ved brug af maskinen opsta fare for brugers
eller tredjemands liv og lemmer, maskinen
kan beskadiges, og der kan opsta materielle
skader. Slibemaskinen ma kun benyttes

— til det dertil beregnede formal,
— | sikkerhedsteknisk korrekt tilstand.

Fejl, der har negativ indflydelse pa
sikkerheden, skal afhjeelpes omgéende.

Bestemmelsesmaessig brug

Denne slibemaskine er beregnet

— erhvervsmaessig brug inden for industri
0g handvaerk,

— il slibning af metal og sten ved
tarslibning,

— til anvendelse sammen med slibe-
veerktgjer, der er godkendt til et omdrej-
ningstal p& min. 6800 omdr./min. eller
4200 omdr./min..

Sikkerhedsinstrukser

/N ADVARSEL!

Laes venligst alle sikkerhedshenvisninger

og anvisninger. Ved tilsidessettelse af sikker-

hedshenvisningerne og anvisningerne kan det
medfare elektriske stad, brand og/eller alvoriige
kvaestelser. Opbevar venligst sikkerheds-
henvisningerne og instrukserne af hensyn
til senere brug.

B Dette elvaerktgj skal anvendes som sliber
og sandpapirsliber. Folg alle sikkerheds-
henvisninger, anvisninger, illustrationer
og data, der falger med maskinen.

Hvis efter-folgende anvisninger tilside-
seettes, kan det medfere elektriske sted,
brand og/eller alvorlige kvaestelser.

B Dette elvaerktgj er ikke beregnet til
arbejdsopgaver med tradberster og
polering. Hvis elvaerkigjet anvendes til
andre formal, end det er beregnet til, kan
personer udsaettes for fare og kvaestes.

B Der ma ikke anvendes tilbehgar, der ikke
specielt er beregnet og anbefalet af
fabrikanten til dette elvaerktgj. Selv om
tiloehoret kan fastgeres pa elveerktajet,
er det ikke en garanti for en sikker brug.

B Det tilladte omdrejningstal af indsats-
veerktojet skal veere mindst lige sa hejt
som det pa elveerktgjet angivne
maksimale omdrejningstal. Tilbeher med
et ulovligt hejt omdrejningstal kan braekke
og kastes rundt.

B Det anvendte indsatsvaerktgjs
yderdiameter og tykkelse skal svare
til malangivelserne for elvaerktaijet.
Forkert dimensionerede veerktgjer
kan ikke afskeermes tilstraekkeligt eller
kontrolleres.

W Slibeskiver, flanger, slibetallerkner eller
andet tilbeher skal passe ngjagtigt pa
elveerktgjets spindel. Indsatsveerktgjer,
der ikke passer praecist pa elveerktgjets
spindel, roterer ujsevnt, vibrerer meget
kraftigt og kan resultere i, at man mister
kontrollen.
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B Beskadigede indsatsveerktajer ma ikke
anvendes. Kontrollér altid veerktajerne
inden brug, f.eks. slibeskiver med hensyn
til afsplintring og revner, slibetallerkner for
revner, slitage, tradberster for lase trade
eller tradbrist. Hvis elvaerktojet er faldet pa
gulvet, kontrolleres, om det er beskadiget.
| s tilfeelde skal der anvendes et
ubeskadiget indsatsvaerktg;j.

Nar indsatsveerktgjet er kontrolleret og sat
pa plads, skal du holde dig selv og andre
personer, der befinder sig i neerheden,
uden for det niveau, hvor indsatsvaerktojet
roterer. Lad maskinen kere et minut med
maks. omdrejningstal. Beskadiget
indsatsveerktej braekker for det meste

i lobet af denne testtid.

B Baer personligt beskyttelsesudstyr.

Benyt helmaske til ansigtet, gjenvaern
eller beskyttelsesbriller, afhaengigt af

det udfarte arbejde. Benyt afthaengigt

af arbejdets art stovmaske, hgrevaern,
beskyttelseshandsker eller special-
forklaede, der beskytter mod sma slibe- og
materialepartikler. Jjnene skal beskyttes
mod fremmedlegemer, der kastes rundt
og som opstar i forbindelse med forskelligt
arbejde. Stov- eller &ndedrastsmasken
skal filtrere det stav, der opstar under
arbejdet. Udsaettes du for kraftig stoj

i leengere tid, kan du lide heretab.

W Sorg for tilstrackkelig afstand til andre
personer under arbejdet. Enhver, der
betreeder arbejdsomradet, skal bruge
personligt beskyttelsesudstyr.
Brudstykker af arbejdsemnet eller braekket
indsatsveerktej kan blive kastet rundt og
medfare kvasstelser, ogsa uden for selve
arbejdsomrédet.

B Tag fat i det isolerede handtag, nar der
arbejdes pa steder, hvor indsatsveerktajet
vil kunne ramme skjulte stramledninger
eller maskinens egen ledning. Kontakt
med en speendingsferende ledning kan
0gsa saette metaldele p& maskinen under
speending og medfore elektriske sted.

B Hold ledningen borte fra roterende
indsatsvaerktgj. Mister du kontrollen over
maskinen, kan netkablet skesres over eller
rammes, og din hand eller arm kan
treekkes ind i det roterende indsats-
veerktaj.
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B Lzeg aldrig elveerktgijet til side for det star
helt stille. Det roterende indsatsveerktgj
kan komme i kontakt med fraleegnings-
fladen, hvorved du kan miste kontrollen
over elveerktojet.

B Lad ikke elvaerktojet kare, mens det
beeres. Ved tilfeeldig kontakt med det
roterende indsatsveerktej kan dit tgj blive
fanget og trukket ind i det roterende
indsatsveerktej, hvorved indsatsveerktojet
kan bore sig ind i din krop.

B Ventilationsabningerne pa elvaerktgjet skal
rengeres med regelmasssige mellemrum.
Motorblaeseren traskker stov ind i huset,
og store meengder metalstov kan veere
farligt rent elektrisk.

B Elvaerktgjet ma ikke anvendes i naerheden
af braendbare materialer. Gnister kan
anteende disse materialer.

B Der ma ikke anvendes indsatsvaerktgijer,
der kraever flydende kelemidler. Brug af
vand eller andre flydende kelemidler kan
medfare, at der opstar elektriske stad.

Tilbageslag og tilsvarende advarsler

Tilbageslag er en pludselig reaktion som skyldes,
at et roterende indsatsveerktgj, slibeskive,
slibetallerken osv. har sat sig fast eller blokerer.
Fastsesttelse og blokering ferer til et pludseligt
stop af det roterende indsatsveerktg;.

Derved accelereres et ukontrolleret elveerktoj
mod indsatsvaerktejets omdrejningsretning pa
blokeringsstedet. Sidder f. eks. en slibeskive fast
i et emne eller blokerer i et emne, kan kanten
pa slibeskiven, der dykker ned i emnet, blive
siddende, hvorved slibeskiven braskker af eller
giver tilbageslag. Slibeskiven bevasger sig hen
imod eller bort fra brugeren, afhaengigt af skivens
omdrejningsretning pa blokeringsstedet.
Derved kan slibeskiver ogsé braekke.

Et tilbageslag skyldes forkert eller fejlbehaeftet
brug af elveerktgjet. Det kan forhindres ved at
treeffe egnede forsigtighedsforanstaltninger,

der beskrives nedenfor.
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B Hold godt fast i elvaerktojet og serg for,
at bade krop og arme befinder sig i en
position, der modvirker tilbageslags-

kreefterne. Anvend altid ekstrahandtaget,
hvis et sddant findes, for at have sa meget

kontrol som muligt over tilbageslags-
kreefterne eller reaktionsmomenterne,
nar maskinen karer op i hastighed.
Brugeren kan beherske tilbageslags- og
reaktionskreefterne ved at traeffe egnede
sikkerhedsforanstaltninger.

B Sorg for at haenderne aldrig kommer
i neerheden af det roterende indsats-

vaerktgj. Indsatsvaerktojet kan bevaege sig

hen over din hand i forbindelse med et
tilbageslag.

® Udga at kroppen befinder sig i det
omrade, hvor elvaerktojet bevaeger sig
i forbindelse med et tilbageslag.
Tilbageslaget driver elveerktojet i modsat
retning af slibeskivens bevaegelse pa
blokeringsstedet.

W Vaer saerlig forsigtig ved arbejder i omrader
som f.eks. hjorner, skarpe kanter osv. Det

skal forhindres, at indsatsvaerktajet slar
tilbage fra emnet og saetter sig fast.

Det roterende indsatsveerktgj har tendens

til at seette sig fast, nar det anvendes

i hjorner, skarpe kanter, eller hvis det
springer tilbage. Dette medferer, at man
mister kontrollen, eller der opstéar et
tilbageslag.

B Brug ikke keedesavklinger eller fortandede
savklinger. Sddant indsatsvaerktej bevirker

ofte et tilbageslag, eller at man mister
kontrollen over elveerktgijet.

Seerlige sikkerhedsanvisninger
vedrgrende slibning og
slibeskiveskaering:

B Der ma kun anvendes slibelegemer,
der er godkendt til elveerktajet og
beskyttelseskapper, der er beregnet il
disse slibelegemer. Slibelegemer, der
ikke er beregnet til elveerktojet, kan ikke
afskeermes tilstraekkeligt og er usikre.

B Beskyttelseskappen skal veere anbragt
sikkert pa elvaerktgjet og veere indstillet
pa en sadan made, at sikkerheden er
maksimal, hvilket vil sige, at den mindst
mulige del af slibeskiven skal pege hen
imod brugeren.

Beskyttelseskappen skal beskytte brugeren
mod brudstykker og tilfeeldig kontakt med
slibelegemet.

Slibelegemer ma kun anvendes til de
anbefalede anvendelsesmuligheder.
Eksempel: Slib aldrig med sidefladen

af en kapskive. Kapskiver er beregnet til
at fierne materiale med kanten af skiven.
Udseettes disse slibetallerkner for
sidevendt kraftpavirkning, kan de knaskke.
Anvend altid ubeskadigede spzende-
flanger i rigtig storrelse og form til den
valgte slibeskive. Egnede flanger stotter
slibeskiven og reducerer séledes risikoen
for, at slibeskiven breekker. Flanger til
kapskiver kan veere anderledes end
flanger til andre slibeskiver.

Anvend ikke slidte slibeskiver fra storre
elvaerkigijer. Slibeskiver til storre
elveerktojer er ikke dimensioneret til hojere
omdrejningstal pa mindre elvasrktejer og
kan breekke.

Seerlige sikkerhedshenvisninger
vedrgrende sandpapirslibning:

Anvend ikke overdimensionerede
slibeblade men felg angivelserne fra
fabrikanten vedrgrende slibebladenes
starrelse. Slibeblade, der rager ud over
slibetallerknen, kan medfere kveestelser,
blokering og brist af slibebladene eller
tilbageslag.

Andre sikkerhedsanvisninger:

Netspaendingen og speendings-
angivelsen pa typeskiltet skal stemme
overens.

Tryk kun pé spindellasen nar veerktojet
stér stille.
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Stgj og vibration

Stej- og svingningsveerdieme er beregnet ifalge
EN 60745.

Det A-vurderede stejniveau for maskinen

er typisk:

Lydtryk Lydeffek

Loa [AB(A)] Lwa [dB(A)]
L 1506 VR 86 97
LG 1704 VR 87 98

Usikkerhed K = 3 dB

Samlet svingningsveerdi (ved overflade-
slibning):

Emissionsveerdi ay, [m/sz]

L 1506 VR 5,4

LG 1704 VR -

Usikkerhed K = 1,5 m/s?

Total svingningsveerdi (ved slibning med
slibeblad):

Emissionsvaerdi ay, [m/s?]
L 1506 VR 3,8
LG 1704 VR 2,2

Usikkerhed K = 1,5 m/s?
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/\  ADVARSEL!

De angivne maleveerdier gaelder kun for nye
maskiner. Stej- og svingningsveerdierne
gendrer sig ved daglig brug.

i BEM&ERK

Det svingningsniveau, der er angivet i disse
instruktioner, er blevet mélt i henhold til en
standardiseret maleproces i EN 60745 og

kan bruges til at sammenligne elvaerktejerme.
Det egner sig ogsa til en forelabig vurdering

af svingningsbelastningen.

Det angivne svingningsniveau repraesenterer
elveerktgjets hovedsagelige anvendelse.

Hvis elveerktajet dog benyttes til andre formal,
med afvigende arbejdsveerktojer eller det
vedligeholdes utilstreekkeligt, kan svingnings-
niveauet eendre sig. Dette kan age svingnings-
belastningen i hele arbejdstidsrummet.

For ngjagtigt at kunne vurdere svingnings-
belastningen ber man ogsa tage hejde for

de tider, hvor apparatet er slukket eller karer,
men ikke bruges.

Dette kan reducere svingningsbelastningen
betydeligt i hele arbejdstidsrummet.

Fastlaeg derfor yderligere sikkerhedsforanstalt-
ninger til beskyttelse af brugeren imod pavirkning
af svingninger, f.eks. vedligeholdelse af elvaerktgj
og arbejdsveerktgjer, varmholdelse af haender,
organisation af arbejdsforlab.

FORSIGTIG!
Ved et lydtryk pa over 85 dB(A) skal der
benyttes horevaern.
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Brugsanvisning

/\  ADVARSEL!

Treek netstikket ud ved enhver form for
arbejde pa apparatet.

Inden ibrugtagning

Pak maskinen ud og kontrollér om leveringen
er komplet, eller om den er blevet beskadiget
under transporten.

Taend og sluk
Kortvarig drift uden indgreb:

B Skub vippekontakten fremad og hold
den fast.

W Slip vippekontakten for at slukke.
Konstant drift med indgreb:

FORSIGTIG!
Maskinen starter igen efter stramsvigt,
hvis den er teendt.

B Skub vippekontakten fremad og lad den
gaiindgreb ved at trykke pa forreste
ende.

W Friger vippekontakten ved at trykke
pa bagerste ende for at slukke.

Forvalg af omdrejningstal

W Stil indstillingshjulet pa den enskede
veerdi for indstilling af arbejds-
hastigheden.

FORSIGTIG!

Fare for tilskadekomst, hvis veerktojet
odeleegges. Anvend et passende veerktoj
til arbejdsopgaven.

i BEM&ZRK

Ved overbelastning eller overophedning

i konstantdrift reduceres maskinens
omdrejningstal automatisk, indtil maskinen
er afkalet tilstraekkeligt.
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Hurtigspaend-beskyttelseshaette
(kun L 1506 VR)

N\  ADVARSEL!

Arbejd aldrig uden beskyttelseshsstte, nar der
udfares grove arbejder og skeerearbejder.

B Treek netstikket ud.

Montér kun handtag
B | gsn skrueme eller handtaget.

B | osn speendearmen.
B Justér beskyttelseshastten (2).
B Speend spaendearmen fast igen.

il BEM&RK

Beskyttelseshaetten skal holdes absolut
vridningssikkert. Spaend evt. sekskant-
metrikken netop sa meget, at armen kan
betjenes med handen, inden spaendearmen
aktiveres.

90

B Sast grebshastten (1.) pa.

B Speend skruerne (2.).

1| BEM&RK

Drift af elveerktajet uden greb/grebsheette
er ikke tilladt.

Fastggaring eller udskiftning

af slibevaerktoj (kun L 1506 VR)
B Treek netstikket ud.

B Tryk pa spindelldsen og hold den
inde (1.).

B | osgoer speendemetrikken pé spindlen
med stopnaglen ved at dreje den mod
uret og tag den af (2.).

B | =g slibeskiven pa i rigtig position.
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B Skru spaendemgtrikken pa spindlen
med brystet opadvendt.

B Tryk pa spindelldsen og hold den inde.

B Spaend spaendematrikken fast
med stopnaglen.

B Saet netstikket i stikkontakten.

B Teend maskinen (uden indgreb) og lad
den kare ca. 30 sekunder. Kontrollér den
for ubalance og vibrationer.

Fastggar velcroskiven

W Treek netstikket ud.

m  Afmontér hurtigspeendskeermen.

B Tryk pa spindelldsen og hold den inde.
B | osger speendemetrikken pé spindlen

med stopnaglen ved at dreje den mod
uret og tag den af.

B Tag speendeflangen af.

= -

B Skru velcroskiven pa spindlen i retningen
med uret og spaend den fast med
handen.

Fastger slibepapiret eller
udskift det
B Treek netstikket ud.

B | =g slibepapiret centreret pa
velcroskiven og tryk det fast.

B Foretag en provekersel for at kontrollere
den centriske ispaending af veerktgjerne.

Arbejdsinstrukser

i BEM&RK
Veaerktajet har et kortvarigt efterlob, efter
at motoren er standset.

Grovslibning

/N  ADVARSEL!

Anvend aldrig skeereskiver til grovslibning.

— Indstillingsvinkel 20-40° for optimal
bearbejdning.

— Beveaeg maskinen frem og tilbage med let
tryk. Derved bliver emnet ikke for varmt
og misfarves ikke. Desuden opstar der
ingen riller.
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Vedligeholdelse og eftersyn

/\  ADVARSEL!
Traek netstikket ud ved enhver form
for arbejde pa apparatet.

Renggaring

/\  ADVARSEL!

Der kan aflgjres lededygtigt stov i husets indre
ved ekstrem anvendelse i forbindelse med
bearbejdning af metaller. Dette har negativ
indflydelse pa beskyttelsesisoleringen!
Maskinen skal drives via et HFI-relae
(belastningssikring 30 mA).

Renger maskinen og ventilationsébningerne
regelmaessigt. Intervallerne athaenger af
materialet, der skal bearbejdes, og af
brugsvarigheden.

Blaes husets indre med motor ud
regelmaessigt med tor trykluft.

Kulbgrster

Maskinen er udstyret med udkoblingskul.
Nar udkoblingskullenes slidgraense nés,
slukkes maskinen automatisk.

i BEMERK

Der mé kun anvendes originale reservedele
fra producenten. Ved brug af fremmed-

fabrikater bortfalder producentens
garantiforpligtelser.

liden fra kullet kan iagttages gennem de

bagerste Iuftindgangsabninger under brugen.

Huvis ilden fra kullet bliver kraftigt, skal maskinen
slukkes omgéende. Aflever maskinen til et
kundeserviceveerksted, der er godkendt af
producenten.
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Gearkasse

1| BEM&RK

Skruerne pa gearhovedet ma ikke lasnes

i garantiperioden. Ved tilsideseaettelse af dette
bortfalder producentens garantiforpligtelser.

Reparationer

Reparationer ma kun udferes af et af
producenten godkendt kundeservice-
vaerksted.

Reservedele og tilbehgr

Reservedel/tilbehor Vare-nr.
indagisoen |- 1505T 1240
Beskyttelseshaette |L 1506 VR | 267.503
Topnagle 100.110
Grebshaste | 133704 vm | 253,676
Spaendematrik 100.080
Speendeflange 191.612
Velcrotallerken 115 |L 1506 VR | 325.031
Velcrotallerken 150 | LG 1704 VR | 350.745

Andet tilbeher, isaer veerktojer og slibehjeelpe-
midler, findes i katalogerne fra producenten.
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Bortskaffelseshenvisninger

Garanti

/\  ADVARSEL!

Ger udtjente maskiner ubrugelige ved at fierne
netkablet.

Kun for EU-lande

Elvaerktej mé ikke bortskaffes
som almindeligt affald!

| henhold til det europaeiske direktiv 2002/96/
EF om bortskaffelse af elektriske og
elektroniske produkter og geeldende national
lovgivning skal brugt elveerktej indsamles
separat og bortskaffes pd en méde, der skaner
miljiget mest muligt.

1 BEMERK

Indhent oplysninger i specialhandlen om
bortskaffelsesmuligheder for udtiente
maskiner!

C € -Overensstemmelse

Vi erklaerer pa eget ansvar, at dette produkt er
i overensstemmelse med felgende standarder
eller normative dokumenter:

EN 60745 ifelge bestermmelserne
i direktiverne 2004/108/EF, 2006/42/EF.
Teknisk dossier hos:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

f , Vi

/ e / ,r-"'.-‘
Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

N
2 .
S\

Guenter Severin
Manager Quality
Department (QD)

Ved kaeb af en ny maskine yder FLEX 2 &rs
producentgaranti, der starter med datoen,

da maskinen blev solgt til endeforbrugeren.
Garantien omfatter kun mangler, der skyldes
materiale- og/eller fremstillingsfejl samt
manglende opfyldelse af tilsikrede egenskaber.
Den originale kvittering med salgsdatoen skal
vedleegges, hvis garantikrav skal gores
geeldende. Garantibaserede reparationer méa
udelukkende udferes af FLEX autoriserede
veerksteder eller servicestationer.
Garantikravet kan kun geres geeldende

ved bestemmelsesmaessig brug.

Isger driftsbetinget slid, usagkyndig brug,
delvis eller komplet demonterede maskiner
samt skader som felge af overbelastning af
maskinen, anvendelse af ikke godkendte,
defekte eller forkert anvendte veerktgjer er
ikke inkluderet i garantien.

Skader, som matte opsta pa det anvendte
veerktoj eller emnet pga. maskinen, kraftude-
velse, folgeskader, der skyldes usagkyndig
eller utilstreekkelig vedligeholdelse fra
kundens eller tredjemands side, beskadigel-
ser pa grund af fremmed pavirkning eller
pavirkning af fremmedlegemer, f. eks. sand
eller sten, samt skader som felge af
tilsidesaettelse af betjeningsvejledningen,

f. eks. tilslutning til forkert netspeending eller
stromart. Garantikrav for anvendte veerktojer
eller tilbeharsdele kan kun geres geeldende,
hvis de anvendes pa maskiner, der er
beregnet til eller godkendte til denne brug.

Ansvarsudelukkelse

Fabrikanten og hans repraesentant overtager
ikke ansvaret for skader og fortjeneste som
virksomheden evt. er gdet glip af som felge
af driftsaforydelse i virksomheden, forarsaget
af produktet eller fordi produktet ikke kunne
benyttes.

Fabrikanten og hans repraesentant overtager
ikke ansvaret for skader, der skyldes
usagkyndig brug, eller for skader, der er
opstaet i forbindelse med anvendelse af
produkter fra andre fabrikanter.
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Innhold Symboler som brukes
Symboler sombrukes . .. ............ 94 '
Tekniskedata . .................... 94 GA AD‘//(ARSE% ddelbar truench
Et overblikk . 95 jjor oppmerksom pa en umiddelbar truende
) . fare. Det er kan oppsta livsfare eller fare for
For din egen sikkerhet . ............. 96 ) ) ;
4 . alvorlige skader dersom dette ikke blir fulgt.
Stoy ogvibrasjon .................. 99
BrukSanvisning . . .. ............... 100 FORSIKTIG!
Vedlikehold og pleie ............... 103 Gjar oppmerksom pa en situasjon som kan
Henvisninger om skroting .. ......... 103 veere farlig. Det kan oppsta skade pa personer
C €-Konformitet .. ................. 104 eller ting dersom dette ikke blir fulgt.
Garanti ...... ..o 104 m HENVISNING
Betyr tips og informasjoner om bruken.
Symbolene pa apparatet
Les igjennom disse for bruk!
Bruk ayevern!
Henvisninger om avskaffing
E av gammelt apparat
(se side 103)!
Tekniske data
Maskintype L 1506 VR LG 1704 VR
Verktoy @ max. mm 125 178
Turtall o/min 2200-6800 1400-4200
Effektopptak W 1200 1500
Avgitt effekt w 700 1000
Vekt (uten kabel) kg 1,9 2,7
Beskyttelsesklasse /0]
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Et overblikk

1 Spindel med gjengeflens 5 Bryterknapp
a spennflens For & sl8 p& og av.
b spennchuck Med Iasestiling for varig drift.
2 Hurtigspennhette (kun L 1506 VR) 6 Stroemkabel 4,0 m med stopsel
3 Spir‘:delstopper 7  Innstillingshijul for forvalg av turtall
For a feste spindelen ved skift 8 T Kilt
av verktay. ypesk
4 Drivhode 9 Stooppen;akkel
Med luftutslipp og pil for dreieretning. 10 Handtak
11 Hettehandtak
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For din egen sikkerhet

/\  ADVARSEL!
Ma leses igiennom og falges for bruk
av sliperen:

— betjeningsveiledningen som er vedlagt,
— de “generelle sikkerhetshenvisningene”
i omgang med elektroverktoy i den
vedlagte brosjyren (Nr. 315 915),
— de regler og forskrifter som gjelder pa
stedet for uhellsforebyggende tiltak.
Denne sliperen er konstruert i henhold til
teknikkens stand og anerkjente sikkerhets-
tekniske regler. Det kan allikevel oppsta skade
for liv og levnet for brukeren eller tredje
personer eller ogsa skade pa ting under
bruken av maskinen. Sliperen ma kun brukes

— til de arbeider den er beregnet for,
— nar den er i sikkerhetsteknisk lytefri
tilstand.

Feil pa maskinen som har innflytelse pa den
tekniske sikkerheten ma straks utbedres.

Forskriftsmessig bruk

Denne sliperen er beregnet for

- bruk i industri og handverk,

— for sliping av metall og stein ved
torrsliping,

— innsats med slipeverktay som
er godkjent for et turtall pa minst
6800 hhv. 4200 o/min.
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Sikkerhetshenvisninger

N\  ADVARSEL!

Les igjennom alle sikkerhetsveiledningene

og anvisningene. Forsammelser nar det

gjelder overholdelsen av sikkerhetsveiled-
ningene, kan fare til elektrisk stat, brann
og/eller alvorlige skader. Oppbevar alle
sikkerhetsveiledningene for senere bruk.

B Dette elektroverktoyet kan brukes som
sliper eller sandpapir sliper. Ta hensyn til
alle sikkerhetsveiledninger, anvisninger,
framstillinger og data som felger med
maskinen. Dersom de falgende anvis-
ningene ikke blir tatt hensyn til, kan dette
fore til elektrisk stot, brann og/eller
alvorlige skader.

B Dette elektroverktoyet er ikke egnet for
arbeider med tradbaerster eller polerer.
Dersom elektroverktayet brukes til formal
som det ikke er beregnet for, kan det
oppsté fare og skader.

B |kke bruk tilbehar som ikke er spesielt
beregnet og godkjent av produsenten
for bruk med dette elektroverktoyet.

Kun dersom tilbeheret blir festet fast til
elektroverktayet, garanteres en sikker
bruk.

B Det tillatte turtallet for det brukte verktoyet
ma vaere minst sa heyt som det hgyeste
turtallet som er angitt pa elektroverktoyet.
Tilbeher som dreies rundt hurtigere enn
tilatt, kan edelegges og bli slynget bort.

B Brukt verktgy ma passe ngyaktig oppa
opptaket til elektroverktayet. Feilt
dimensjonert verktoy kan ikke bli
tilstrekkelig avskjermet eller kontrollert.

W Slipeskiver, flens, slipetallerken eller
annet tilbehgr ma passe ngyaktig oppa
spindelen pa elektroverktoyet ditt.
Verktay som ikke passer helt oppéa
spindelen til elektroverktoyet, dreier seg
ujevnt, vibrerer sterkt og kan forérsake
at du mister kontrollen.
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B |kke bruk skadet verktoy. Kontroller for
hver bruk av verktoyet sdsom slipeskiver
at de er fri for avsplitting og rifter.
Slipetallerkenen ma kontrolleres for rifter,
slitasje eller sterk avslitning, tradberstene
ma kontrolleres for Igse eller brukne
trader. Dersom elektroverktoyet eller
verktaytilbehgret faller ned, ma det
kontrolleres om det har tatt skade, bruk
i sa fall et annet verktoy som ikke er
skadet. Nar du har kontrollert verktayet og
har satt det inn, ma du og andre personer
som befinner seg i naerheten holde dere pa
avstand utenfor omradet for det roterende
verktoyet, og la maskinen forst ga i ett
minutt med hgyeste turtall. Skadet verktay
brekker for det meste i lopet av denne
testtiden.

B Bruk personlig verneutstyr. Alt etter
anvendelsen, ma du bruke ansiktsvern,
gyevern og vernebrille. Dersom det er
nodvendig, ma du bruke stovmaske,
herselsvern, vernehansker eller
spesialforkle som beskytter deg mot
sma slipe- og materialpartikler. @ynene
ma beskyttes mot fremmedlegemer som
kan bli slynget rundt ved forskjellige
anvendelser. Stav- eller pustevernmaske
skal filtrere det stovet som oppstér under
bruken. Dersom du blir utsatt for sterk stoy
i lang tid, kan dette fore til tap av herselen.

B Pass p3 at andre personer blir holdt pa
sikker avstand fra arbeidsomradet. Enhver
som kommer innenfor arbeidsomradet,
ma ha pa seg personlig verneutstyr.
Bruddstykker av arbeidsstykke eller
brukne verktoy kan bli slynget rundt og
kan forérsake skade ogsé utenfor det
direkte arbeidsomradet.

B Hold maskinen kun i de isolerte hand-
takene nar du utfarer arbeid hvor verktayet
kan treffe pa gjemte stremledninger eller
dens egen kabel. Kontakt med spennings-
ferende ledninger kan ogsa sette
maskindeler av metall under spenning
og fare til elektrisk stot.

B Hold stromkabelen alltid borte fra verktay
som dreier seg. Dersom du mister
kontrollen over maskinen, kan strem-
kabelen bli kuttet over eller henge fast,
slik at handen eller armen din kan komme
inn i verkteyet som dreies rundt.

B |egg elektroverktoyet aldri fra deg for
verktoyet er helt stoppet opp. Et verktoy
som dreier seg kan komme i kontakt med
arbeidsplaten og du kan dermed miste
kontrollen over elektroverktoyet.

B Laikke elektroverktgyet veere i gang mens
du baerer det. Kleerne dine kan ved en
tilfeldighet komme i kontakt med verktay
som dreier seg og henge fast i disse slik at
verktayet kan bore seg inn i kroppen din.

B Rengjer regelmessig ventilasjons-
sprekkene pa elektroverktoyet.
Motorviften trekker stov inn i kassen og
dette kan fore til en sterk oppsamling
av metallstav, noe som igjen kan fere til
elektrisk fare.

B |kke bruk elektroverktoyet i naerheten av
brennbare materialer. Gnister kan antenne
disse materialene.

B Bruk ikke verktoy som krever flytende
kjalemiddel. Bruk av vann eller andre vaesker
kan fore til elektrisk stot.

Tilbakeslag og tilsvarende
sikkerhetsveiledninger

Et tilbakeslag er en plutselig reaksjon pa at det
roterende verktoyet sitter fast eller blokkerer,
som slipeskive, slipetallerken osv. Fastsetting
eller blokkering ferer til en plutselig stopp av det
roterende verktoyet. Dermed blir et ukontrollert
elektroverktoy akselerert imot dreieretningen

til innsatsverktoyet ved blokkeringsstedet.
Dersom f. eks. en slipeskive henger fast eller
blokkerer i arbeidsstykket, kan kanten pa
slipeskiven som skjeerer inn i arbeidsstykket

bli hengende fast og dermed kan slipeskiven
brekke ut eller forarsake et tilbakeslag.
Slipeskiven beveger seg s& enten imot personen
som betjener den eller bort fra denne, alt etter
dreieretningen pa skiven ved blokkeringsstedet.
Derved kan slipeskiven brekkes.

Et tilbakeslag er felgen av en feil eller ikke
sakkyndig bruk av elektroverktayet.

Dette kan forhindres ved egnete forsiktighetstiltak
som beskrevet under.
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Hold elektroverktoyet godt fast og hold
kroppen og armene i en posisjon som kan
fange opp tilbakeslagskraften. Bruk alltid
det ekstra handtaket, dersom dette finnes,
for & ha mest mulig kontroll over
tilbakeslagskraften eller reaksjons-
momentet nar maskinen kjgres opp.
Betjeningspersonalet kan ved egnete
vernetiltak kontrollere tilbakeslags- og
reaksjonskreftene.

Hendene ma aldri komme i nzerheten av
verktoy som dreier seg. Verktoyet kan ved

et tilbakeslag bevege seg over handen din.

Unnga at kroppen din kommer inn i det
omradet hvor elektroverktayet beveger
seg ved et tilbakeslag. Et tilbakeslag driver
elektroverktoyet i den motsatte retning
av bevegelsen til slipeskiven ved
blokkeringsstedet.

Arbeid szerlig forsiktig i omrader ved
hjerner, skarpe kanter osv. Forhindre

at innsatsverktayet blir slatt tilbake fra
arbeidsstykket eller klemmes fast.

Det roterende verktoyet har lett for

a klemme fast ved hjarner, skarpe kanten
eller nar det kastes tilbake.

Dette forarsaker at du mister kontrollen
eller at det oppstér et tiloakeslag.

Ikke bruk et sagblad med kjede eller
tenner. Slikt verktay forérsake ofte et
tilbakeslag eller gjer at du mister kontrollen
over elektroverktoyet.

Saerlige sikkerhetsveiledninger
for sliping og skillesliping:
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Bruk utelukkende de slipeskivene som

er godkjent for ditt elektroverktoy og den
vernehetten som er beregnet for disse
slipeskivene. Slipeskiver som ikke er
beregnet for dette elektroverktoyet,

kan ikke avskjermes tilstrekkelig, og er
séledes usikre.

Vemehetten ma festes sikkert pa elektro-
verktoyet og ma innstilles slik at det
oppnas en optimal sikkerhet, dvs. at en s&
liten del som mulig er &pen mot personen
som betjener den.

Vernehetten skal beskytte betjenings-
personellet mot bruddstykker og mot kontakt
med slipeskiven.

B Slipeskiven ma kun brukes for den

innsatsmuligheten som den er beregnet
for. For eksempel: Du ma aldri slipe med
sideflaten av en kutteskive. Kutteskivene
er beregnet for & slipe med kanten pa
skiven. Kraftinnvirkning fra siden pa denne
slipeskiven kan fore til at den brekkes.
Bruk alltid spennflens som er helt uten
skader og som har riktig sterrelse og form
for den slipeskiven som du har valgt

a bruke. Egnete flenser statter slipeskiven
og forringer séledes faren for et brudd pa

slipeskiven. Flenser for kutteskiver kan
veere forskjellige fra flenser for andre
slipeskiver.

B Bruk ingen slitte slipeskiver fra sterre
elektroverktay. Slipeskiver for starre
elektroverktoy er ikke utlagt for det
hoye turtallet som brukes for mindre
elektroverktay og kan dermed brekke.

Spesielle sikkerhetshenvisninger

for sliping med sandpaper:

B |kke bruk overdimensjonerte slipeblad,
men folg produsentens angivelser for
starrelsen av slipeblad. Slipeblad som
rager ut over slipetallerkenen, kan fore il
skader og til blokkering eller adeleggelse
av slipebladene, eller kan ogsa fore til
tilbakeslag.

Andre sikkerhetsveiledninger:

B Stremspenningen ma stemme overens
med angivelsene om spenning pa
typeskiltet.

B Spindelstopperen ma kun trykkes
nar verktayet star stille.
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Stoy og vibrasjon

Lyd- og svingningsverdiene er malt i henhold
til EN 60745.
Det malte A lydnivaet pa apparatet er typisk:

Lydtrykk Lydeffekt

Loa [dB(A)] Lwa [dB(A)]
L 1506 VR 86 97
LG 1704 VR 87 98
Usikkerhet K = 3 dB

Samlet svingningsverdi (ved overflatesliping):

Emisjonsverdi ay, [m/sz]

L 1506 VR 54

LG 1704 VR -

Usikkerhet K = 1,5 m/s?

Samlet verdi for svingninger (ved sliping med
slipeblad):

Emisjonsverdi ay, [m/sz]
L 1506 VR 3,8
LG 1704 VR 2,2

Usikkerhet K = 1,5 m/s?

/N  ADVARSEL!

De angitte maleverdiene gjelder for nye
maskiner. Under den daglige bruken forandres
lyd- og svingningsverdiene.

[i]  HENvISNING

Det svingningsnivaet som er angitt i denne
anvisningen er malt i henhold til et malemetode
som er normert etter EN 60745, og kan brukes
for sammenligning av elektroverktay.

Den egner seg ogsa for en forelgpig vurdering av
svingningsbelastningen. Det angitte svingnings-
nivaet representerer de hovedsakelige bruken av
elektroverktoyet.

Dersom elektroverktoyet blir brukt for annen
bruk med awikende verktay, €ller det ikke
foretas tilstrekkelig vedlikehold, kan svingnings-
nivaet awike. Dette kan fere til en tydelig
forhaying av svingningsbelastningen for hele
arbeidstiden. For en nayaktig vurdering av
svingningsbelastningen ber ogsa tidene tas
hensyn til hvor maskinen er slétt av eller er i gang,
men ikke blir brukt.

Denne kan tydelig redusere svingnings-
belastningen over hele arbeidstiden.

Det ber fastlegges ekstra sikkerhetstiltak for vern
av brukeren overfor svingninger, som f. eks.
Vedlikehold av elektroverktay og arbeidsverktay,
oppvarming av hendene, organisasjon av
arbeidsforlgpet.

FORSIKTIG!
Ved lydtrykk pa over 85 dB(A) ma det brukes
harselsvern.
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Bruksanvisning

/\  ADVARSEL!

For alle arbeider med maskinen mé stepselet
trekkes ut.

For ibruktaking

Pakk ut apparatet og kontroller det at det er
fullstendig ved leveringen og at det ikke har
fatt transportskader.

Inn- og utkopling
Korttidsdrift uten fastlasing:

B Skyv bryteren framover og hold den fast.
B For utkopling slippes bryteren igjen.

Varig drift med fastlasing:

FORSIKTIG!
Etter et strembrudd gar maskinen videre
dersom den er slatt pa.

B Skyv bryteren framover og trykk den fast
i forreste posisjon.

100

B For utkopling frigjeres bryteren igjen ved
a trykke bak péa den.

Turtallsforvalg

B For innstilling av arbeidsturtallet ma
innstillingshjulet stilles pé& ensket verdi.

FORSIKTIG!

Fornettingsfare ved adeleggelse av verktayet.
Bruk riktig verktay for det arbeidet som skal
utfores.

(1| HENVISNING

Ved overbelastning eller overoppheting i varig
drift reduserer maskinen automatisk turtallet,
inntil maskinen er tilstrekkelig avkjolt.



L 1506 VR, LG 1704 VR

Hurtigspennhette (kun L 1506 VR)

/\  ADVARSEL!
Ved skrubb- og skillearbeider ma det alari
arbeides uten deksel.

W Trekk ut stopselet.

Kun handtakshetten monteres
B | osne skruene eller handtaket.

B | gsne spennspaken.
W Still inn vernehetten (2).
B Skru spennspaken fast igjen.

il HENvIsNING

Vernehetten ma absolutt skrues sikkert fast,
om nedvendig mé sekskantmutteren skrues
sa mye igjen for spennspaken blir betjent,
at spaken sa vidt kan betjenes for hand.

B Skyv pé hetten pa handtaket (1.).

W Skru fast skruene (2.).

(1| HENVISNING

Drift av elektroverktayet uten handtak/
héandltakshette er ikke tillatt.

Festing eller skift av slipeverktoy
(kun L 1506 VR)

W Trekk ut stopselet.

B Trykk spindelstopperen og hold den
trykket (1.).

B Med lasengkkelen lgsnes spennmutteren
mot klokkens retning fra spindelen og tas
av (2.).

B | egg slipeskiven inn riktig.
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B Skru spennmutteren pa spindelen
med anslaget opp.

B Trykk spindelldsen og hold den trykket.

B Fest fast spennmutteren med
holdengkkelen.

B Stikk stopselet inn i stikkontakten.

B S|4 pa maskinen (uten & feste den fast)
og la den ga i ca. 30 sekunder. Kontroller
den for ujevnheter og vibrasjoner.

Fest fast tallerkenen med borelas
B Trekk ut stopselet.

B Ta av hurtigspenn hetten.

B Trykk spindelldsen og hold den trykket.
[

Med lasenekkelen lgsnes spennmutteren
mot klokkens retning fra spindelen og tas
av.

Ta av spennflensen.

= -
B Tallerkenen skrues i klokkens retning
pé spindelen og skrues til med hand.
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Fest fast slipepapir eller skift
det ut

B Trekk ut stopselet.

B Sett slipepapiret ma midten av tallerkenen
og press det pa.

B Gjennomfaer en provekjering for
a kontrollere at verktayet er sentrisk
satt pa.

Arbeidstips

(1| HENVISNING
Etter utkoplingen gar maskinen etter i kort tid.

Skrubbsliping

N\  ADVARSEL!

Bruk aldri skilleskiver til skrubbsliping.

—  Bruk skravinkel 20-40° for best sliping.

— Med middels trykk beveges maskinen
fram og tilbake. Dermed blir arbeids-
stykket ikke for varmt og det oppstar
ingen misfarginger. Det oppstar heller
ingen riller.
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Vedlikehold og pleie

/\  ADVARSEL!
For alle arbeider med maskinen ma stepselet
trekkes ut.

Rengjoring

/\  ADVARSEL!

Ved bearbeiding av metaller kan det ved
ekstrem innsats avieires ledende stov pa
innsiden av kapslingen. Dette kan ha
innvirkning pa beskyttelsesisolasjonen!
Maskinen ma derfor drives via en
feilstrombryter (utlosningsstram 30 mA).
Maskinen og ventilasjons&pningene ma
rengjeres regelmessig. Hvor ofte dette méa
skje er avhengig av hvor lenge maskinen er
i bruk.

Innsiden av kapslingen med motoren mé
regelmessig blases ut med terr trykkluft.

Kullbgrster
Apparatet er utstyrt med avbrytingskull.

Etter at disse har n&dd sin slitasjegrense,
blir maskinen automatisk slatt av.

(il HENVISNING

For utskifting ma det kun brukes originaldeler
fra produsenten. Ved bruk av andre fabri-
kater, gjelder ikke garantien fra produsentens
side.

Igjiennom Iuftinntaksapningen bak kan
kullfyret kontrolleres under bruken.

Ved sterke gnister fra kullene, ma maskinen
slas av straks. Maskinen ma leveres inn pé et
kundeverksted som er autorisert.

Drevet

(il HENVISNING

Skruen pé drivhodet ma ikke losnes

i garantitiden. Dersom dette ikke blir fulgt,
slettes produsentens garantiforpliktelse.

Reparasjoner

Reparasjoner méa kun utferes av et kunde-
service verksted som er autorisert av
produsenten.

Reservedeler og tilbehgr

Reservedel/tilbehor Best. nr.
. . L1506 VR |194.034
Handtak pasiden ||~ 3704 VR | 252.721
Beskyttelsesdeksel | L 1506 VR | 267.503
Tappnekkel 100.110
o L1506 VR |259.403
Hettehanditak LG 1704 VR | 253676
Spennmutter 100.080
Spennflens 191.612
Borrelasskive 115 |L 1506 VR | 325.031
Borrelasskive 150 |LG 1704 VR |350.745

Annet tilbeher, seerlig verktay og slipemidler,
finnes i katalogen til produsenten.

Henvisninger om skroting

/\  ADVARSEL!

Utrangerte maskiner ma gjeres ubrukelige ved
a fiere stromkabelen.

Kun for EU-land

Kast aldri elektroverktoy

i husholdningsavfallet!
I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF
om kasserte elektriske og elektroniske
produkter og direktivets iverksetting i nasjonal
rett, ma elektroverktay som ikke lenger skal
brukes, samles separat og returneres til et
miligvennlig gienvinningsanlegg.

1| HENVISNING

Faghandelen er behjelpelig med a informere
om muligheter for skroting av utrangerte
maskiner.
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C € -Konfomitet

Vi erklaerer som vart ansvar at dette produktet
er i overensstemmelse med felgende normer
eller normative dokumenter:

EN 60745 i henhold til bestemmelsene
i direktivet 2004/108/EF, 2006/42/EF.

Tekniske underlag hos:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)
{ _ /

Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

.
S\

Guenter Severin
Manager Quality
Department (QD)

Garanti

Ved kjop av en ny maskin gir FLEX 2 ars
produsentgaranti som begynner med datoen
hvor sluttbrukeren kjgper maskinen.
Garantien strekker seg kun tilmangler som kan
fores tilbake til feil pd material eller produksjon,
sasom ikke oppfyllelse av egenskaper som
ble garantert pa forhand. Ved garantikrav ma
original salgskvitteringen med péafert dato
vedlegges. Garantireparasjoner ma kun utferes
av FLEX autoriserte verksted eller service
stasjoner. Et garantikrav gjelder kun dersom
maskinen er brukt forskriftsmessig. Slitasje
under normal bruk, ikke forskriftsmessig bruk,
delvis eller komplett demontert maskin sésom
skader p& grunn av overbelastning av
maskinen, bruk av ikke tillatt, defekte eller feilt
brukte verktoy er utelukket innenfor garantien.
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Dette gjelder ogsé for skader som blir
forarsaket av maskinen pa verktayet som blir
brukt hhv. pé arbeidsstykket, bruk av vold,
folgeskader som kan fores tilbake til ikke
forskriftsmessig bruk eller ikke tilstrekkelig
vedlikehold av maskinen fra kundens

eller tredjes side, skader som er forarsaket

av fremmed innvirkning eller av fremmed-
legemer, f. eks. sand eller stien, s&som skader
som er forarsaket av at det ikke blir tatt hensyn
til betjeningsanvisningen, f. eks. tilkopling til feil
stramspenning eller stramtype.

Garantikrav for verktegy hhv. tilbehersdeler kan
kun gjeres gjeldende dersom de blir brukt
sammen med en maskin som er beregnet eller
godkjent for en slik bruk.

Utelukkelse av ansvar

Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader eller tapt vinning pa grunn
av avbrytelser i driften som er forarsaket av
produktet og ikke mulig bruk av produktet.
Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader som er forrsaket av ikke
forskriftsmessig bruk av eller i forbindelse med
produkter fra andre produsenter.
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Innehall Teckenforklaring
Teckenforklaring . ........... ... ... 105 A VARNING!
g?/z?':”l:f data. . ... 1 82 Varnar for en omedelbart hotande fara!

e LT Risk for liv och lem om varningen ej beaktas.
Fordinsakerhet .................. 107 i
Buller och vibration . . . ............. 109 VAR FORSIKTIG!
Bruksarlvisning ................... 110 Varnar fér en mdjlig farlig situation.
Underhall ....................... 113 Om varningen ej beaktas kan person- eller
Skrotning och avfallshantering . ... ... 113 sakskador uppsta.
( €-Forsakran om Gverensstdmmelse .. 114 O
Garanti ......... . oo 114 m OBS

Tekniska data

Hénvisar till tips och viktig information.
Tecken pa maskinen

Ld&s bruksanvisningen innan
maskinen tas bruk!

Anvénd skyddsglaségon!

Avfallshantering (skrotning)
(se sida 113)!

)54

Typ L 1506 VR LG 1704 VR
Verktygsdiameter max. mm 125 178
Varvtal rom 2200-6800 1400-4200
Markeffekt W 1200 1500
Avgiven effekt W 700 1000
Vikt utan kabel kg 1,9 2,7

Skyddsisolering

/=)
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Oversikt

1 Spindel med gangad flans 5 Vippkontakt

a Spannflans for till- och franslagning.

b Spannmutter Med spérrlage fér kontinuerlig drift.
2 Snabbsprangskydd

6 Nétsladd 4,0 d stickkontakt
(endast L 1506 VR) ; Ha i_ah - TI'I“e stickkonta
3 Spindellas astighetsinstélining
for att lasa spindeln vid verktygsbyte. 8  Typskylt
4 Drevtopp 9 Hallnyckel
Med Iuftéppning och 10 Handtag
rotationsriktningspil. 11 Handtagshuv
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For din sikerhet

/\  VARNING!
Ld&s innan slipmaskinen tas i bruk noggrant
igenom och fdlj:
— féreliggande bruksanvisning,
"Alliménna sékerhetsanvisningar”
for elverktyg i det bifogade héftet
(nr 315.915),
— gdllande arbetarskyddsbestammelser.
Denna slipmaskin ar konstruerad enligt
modern teknik och vedertagna sékerhets-
tekniska regler. Trots det kan fara for liv och
lem liksom fér maskinen eller andra féremal
uppsta. Slipmaskinen far endast anvandas

- for avsett &ndamal,
— | tekniskt felfritt tillstand.

Stérningar som kan pdverka sédkerheten
méste omgaende &tgérdas.

Avsedd anvandning

Denna slipmaskin &r avsedd

— for anvandning inom industri
och hantverk,

— f&r torr slipning av metall och sten,

— fér anvandning med slipverktyg som
ar godkanda for en hastighet pa minst
6800 resp 4200 rpm.

Sékerhetsanvisningar

AN varninG!

Léds noggrant igenom alla sékerhetsanvis-

ningarna. Ej beaktade sékerhetsanvisningar

och évriga anvisningar kan leda till elektriska
stétar, brand och/eller svara skador.

Forvara alla sékerhetsanvisningar och

évriga anvisningar fér framtida bruk.

B Detta elverktyg ar avsett fér anvandning
som slipmaskin och sandpappersslip-
maskin. Beakta alla sdkerhetsanvisningar,
anvisningar, bilder och data som erhalls
med maskinen. Om féljande anvisningar
ej beaktas kan elektriska stétar, brand
och/eller svara personskador uppsta.

B Detta elverktyg ar ej lampligt for arbete
med tradborstar och for polering.

Ej avsedd anvandning av elverktyget
kan leda till skador.

B Anvand aldrig tillbehér som inte av
tillverkaren rekommenderats for detta
elverktyg. Bara for att ett tillbeh6r kan
monteras pa elverktyget garanteras ingen
séker anvandning.

B Det anvanda tillbehorets tillatna varvtal
maste vara minst sa hogt som
elmaskinens angivna max varvtal.
Tilloehér som roterar snabbare an tillatet,
kan ga sénder och flyga omkring.

B Det anvanda verktygets ytterdiameter och
tjocklek maste motsvara elverktygets
angivna matt. Felaktigt uppmatta verktyg
kan inte ské&rmas eller kontrolleras
tillrackligt.

W Slipskivor, flansar, sliptallrikar eller
annat tillbehér maste passa exakt pa
elverktygets slipspindel. Verktyg som
inte passar exakt pa elverktygets spindel
roterar ojamnt, vibrerar starkt och kan leda
till att man forlorar kontrollen éver
verktyget.
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B Anvand aldrig defekta verktyg. Kontrollera
verktygen fére varje anvandning rérande
kanturslag och sprickor och sliptallrikarna
rérande sprickor, slitage eller stark
nétning, trddborstar rérande 16sa eller
brutna tradar. Kontrollera att elverktyget
eller verktyget ej tagit skada om det fallit
ner eller anvand ett oskadat verktyg.

Nér verktyget kontrollerats och monterats,
maste du halla dig och andra personer
utanfér det roterande verktygets plan och
lata maskinen ga en minut med hégsta
hastighet. Defekta verktyg bryts oftast
redan under denna testtid.

B Anvand personlig skyddsutrustning.
Anvand beroende p4 tillampning ansikts-
skydd, 6gonskydd eller skyddsglaségon.
Anvand vid behov dammskydd, hérsel-
skydd, skyddshandskar eller specialfér-
kldde som skyddar mot fina slip- och
material-partiklar. Ogonen maste skyddas
mot kringflygande partiklar, som uppstér
vid olika tillampningar Vid anvandning
maste damm- eller andningsskyddsmask
filtrera uppstédende damm. Om du utsatter
dig lange for starkt buller, kan hérseln ta
skada.

B Se till att andra personer haller tillrackligt
avstand till ditt arbetsomrade. Alla som
betrader arbetsomradet maste bara
personlig skyddsutrustning. Delar av
arbetsstycket eller avbrutna verktyg kan
flyga omkring och férorsaka skador aven
utanfor det direkta arbetsomradet.

® Hall maskinen under arbete endast i de
isolerade handtagen om verktyget kan
traffa dolda stromledningar eller den egna
nétsladden. Kontakt med en stromférande
ledning kan &ven sétta metallmaskindelar
under spanning och leda till elektriska
stétar.

m Hall alitid natsladden pa avstand fran
roterande verktyg. Om du tappar
kontrollen &ver maskinen, kan natsladden
kapas eller gripas och din hand eller arm
komma i kontakt med det roterande
verktgyget.

B LAgg aldrig ifrdn dig maskinen forran
verktyget star helt stilla. Det roterande
verktyget kan komma i kontakt med
avlaggningsytan, varigenom du kan tappa
kontrollen ¢ver maskinen.
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B L&t aldrig maskin vara igang nar den bars.
Din kladsel kan genom tiliféllig kontakt
gripas av det roterande verktyget och
verktyget kan borra in sig i din kropp.

B Rengdr maskinens luftéppningar regel-
bundet. Motorflékten suger in damm
i huset och en stdrre mangd metalldamm
kan férorsaka elektriska faror.

B Anvéand ej maskinen i nérheten av brann-
bart material. Gnistor kan tdnda dessa
material.

B Anvéand aldrig verktyg som kréver
kylvatska. Anvandning av vatten eller
andra kylmedel kan leda till elektriska stétar.

Backslag och motsvarande
sékerhetsanvisningar

Backslag ar den plotsliga reaktionen nér ett
roterande verktyg som slipskiva, sliptallrik osv
hakar fast eller blockeras, vilket leder till att det
roterande verktyget stoppas abrupt. Darigenom
slungas ett okontrollerat elverktyg bort fran det
blockerande stéllet i motsatt riktning il
verktygets rotationsriktning. Om t ex en slipskiva
hakar fast eller blockeras i arbetsstycket, kan
slipskivans kant som arbetar i arbetsstycket
fastna och darigenom férorsaka att slipskivan
bryts eller ett backslag. Slipskivan ror sig d& mot
eller fran operatdren beroende pa skivans
rotationsriktning vid det blockerande stallet.
Hérvid kan slipskivor dven brytas.

Ett backslag &r foliden av felaktig anvandning av

elverktyget. Det kan férhindras genom lampliga

forsiktighetsatgarder enligt nedanstaende
beskrivning.

B Hall fast maskinen ordentligt och stéll
dig s34, att du kan fanga upp eventuella
backslagskrafter. Anvand om méjligt alltid
stédhandtaget for att ha stérsta méjliga
kontroll vid eventuella backslag eller
reaktioner vid uppstarten. Operattren kan
genom lampliga forsiktighetsatgarder
beharska backslags- och reaktions-
krafterna.

m Hall alitid handerna pa avstand fran
roterande verktyg. Verktyget kan vid
vid backslag rora sig éver handen.

B Undvik att med kroppen komma in i det
omrade som elverktyget ror sig i vid ett
eventuellt backslag. Bakslaget trycker
maskinen i motsatt riktning till slipskivans
riktning vid det blockerande stéllet.
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B Arbeta sarskilt forsiktigt i narheten av hérn
och vassa kanter. Se till att verktyget ej
hoppar tillbaka fran arbetsstycket eller
fastnar.

Det roterande verktyget tenderar till att
fastna vid hérn och vassa kanter eller om
det studsar tillbaka. Detta férorsakar
kontrollférlust eller backslag.

B Anvand inte en kedjesag eller ett tandat
sagblad. Sddana verktyg férorsakar
ofta ett backslag eller att man férlorar
kontrollen dver maskinen.

Sarskilda sadkerhetsanvisningar

fér slipning och kapning:

B Anvand uteslutande fér denna maskin
godkénda slipverktyg och den fér dessa
verktyg avsedda skyddshuven.
Slipverktyg som inte &r avsedda fér denna
maskin kan inte avsk&rmas tillrackligt och
ar osékra.

B Skyddshuven maste vara sakert monterad
pa maskinen och sd instélld, att hogsta
mojliga sdkerhet uppnas, dvs minsta
mojliga del av slipverktyget ar riktat dppet
mot operatdren. Skyddshuven ska skydda
operatéren mot avbrutna delar och tillfallig
kontakt med slipverktyget.

B Slipverktygen far endast anvandas
for darfér rekommenderat andamal.

Till exempel: Slipa aldrig med en kapski-
vas sidyta. Kapskivor ar avsedda for
arbete med skivans kant. Kraftinverkan
fran sidan kan bryta dessa slipverktyg.

B Anvand alltid oskadade spannflansar med
ratt storlek och form for resp slipskiva.
Lampliga flansar stoder verktygen och
minskar darmed risken for slipskivsbrott.
Flansar for kapskivor kan vara olika &n
flansar f6r andra slipskivor.

B Anvand ej nétta slipskivor fran stérre
maskiner. Slipskivor for stérre elektriska
maskiner &r inte konstruerade for mindre
maskiners hdga varvtal och kan brytas.

Sarskilda sakerhetsanvisningar

fér sandpappersslipning:

B Anvand ej 6verdimensionerade slipblad
utan folj tillverkarens anvisningar rérande
slipbladets storlek. Slipblad som sticker ut
utanfor sliptallriken kan férorsaka skador
liksom blockering, sénderrivning av
slipbladen eller backslag.

Vidare sdkerhetsanvisningar:

B Natspanning och spanningsangivelsen
pé typskylten méaste dverensstamma
med varandra.

B Tryck endast pa spindelarreteringen
nar maskinen stér stilla.

Buller och vibration

Buller- och svéngningsvardena har uppmatts
enligt EN 60745.

Maskinens A-végda ljudniva uppmétta under
typiska forhallanden féljande varden:

Ljudtryck Ljudeffekt

Lpa [AB(A)] L [dB(A)]
L 1506 VR 86 97
LG 1704 VR 87 98

Osakerhet K =3 dB

Sammanlagt svangningsvarde (vid ytslipning):

Emissionsvarde ay, [m/s?]

L 1506 VR 54

LG 1704 VR -

Osikerhet K = 1,5 m/s?

Totalt svangningsvarde (vid slipning med
slipskiva):

Emissionsvarde ay, [m/s?]

L 1506 VR 3,8

LG 1704 VR 2,2

Osskerhet K = 1,5 m/s?
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N\ varninG!

De angivna métvérdena géller for nya
maskiner. | dagligt bruk &ndras buller och
svéngningsvérdena.

il oBs

Den i denna bruksanvisning angivna svang-
ningsnivan &r uppmatt enligt en i EN 60745
standardiserad matmetod och kan anvandas
for jamforelse av elverktyg med varandra.

Den lampar sig ocksa for en preliminér
uppskattning av svangningsbelastningen.

Den angivna svangningsnivan galler forre-
presenterar elverktygets huvudsakliga
anvandning.

Om elverktyget anvands for andra andamal med
awikande insatsverktyg eller bristande skétsel,
kan svangningsnivan awvika.

Detta kan avsevart hdja svangningsbelastningen
Over hela livslangden. For en exakt bestdmning av
svangningsbelastningen bor aven den tid som
maskinen &r frdnslagen eller visserligen ar igang
men ej arbetar tas med i berakningen.

Detta kan tydligt minska svéngningsbelast-
ningen dver hela livslangden.

Bestam extra sakerhetsatgarder for
anvéndarens skydd mot svangningar som till
exempel: Skotseln av elverktyg, att handerna

hélls varma och organisering av arbetsforloppen.

VAR FORSIKTIG!
Anvénd horselskydd nér ljudtrycksnivan
Overskrider 85 dB(A).
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Bruksanvisning

/\  vARNING!

Dra ut nétkontakten fére alla atgérder
pa maskinen.

Fore start

Packa upp apparaten och kontrollera
att leveransen ar komplett och om
transportskador foreligger.

Till- och frankoppling
Korttidsdrift:

B Tilkoppling: For vioppkontakten framat
och hall fast den dar.

B Frankoppling: Sldpp vippkontakten.
Kontinuerlig drift:

VAR FORSIKTIG!
Efter strémavbrott startar den tillkopplade
maskinen igen.

B Tilkoppling: For vioppkontakten framat
och tryck pa framre &ndan tills den
snapper fast.
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B Frankoppling: Tryck pa vippkontaktens
bakre &nda.

Hastighetsinstélining

B Still ratten pa 6nskat arbetsvarvtal.

VAR FORSIKTIG!

Risk for personskada om tillbehdr brister.
Anvénd alltid till arbetsuppgiften passande
tillbehdr.

il oBs

Vid 6verbelastning eller éverhettning under
kontinuerlig drift reducerar maskinen
automatiskt varvtalet tills den svalnat
tillréckligt.

Snabbsprangskydd

(endast L 1506 VR)

A\ vARNING!

Grovslipa eller kapa aldrig utan spréngskydd.
B Dra ut natkontakten.

B | ossa spannspaken.
m Stall in sprangskyddet (2).
B Dra at spannspaken igen.

i oBs

Spréngskyddet maste sitta fast (far ef kunna
vridas). Vid behov méste sexkantmuttern dras
at sa, att spaken knappt kan réras for hand.
Montering av handtagskapan

B | ossa skruvarna eller handtaget.

B Montera handtagsképan (1.).
B Dra 4t skruvarna (2.).

il oBs
Elverktyget far ej anvandas utan handtag/
handltagskapa.
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Montera eller byta tillbeh6r
(endast L 1506 VR)

B Dra ut natkontakten.

B Hall spindelspérren intryckt (1.).

B |ossaspannmuttern fran spindeln moturs
med halinyckeln och ta av den (2.).

B [ &gg i slipskivan riktigt.

<6mm

Skruva fast spannmuttern pa spindein
med flansen riktad uppat.

Hall spindellasningen intryckt.
Dra &t spannmuttern med halinyckeln.
Stick natkontakten i uttaget.

Starta elverktyget (utan att Iata start-
knappen snappa fast) och 1at det ga ca
30 sekunder. Beakta eventuell obalans
och vibration.

Montering av sliptallrik

med kardborrfaste

B Dra ut natkontakten.

B Demontera snabbsprangskyddet.

B Hall spindellasningen intryckt.

B |ossaspannmuttern fran spindeln moturs
med héllnyckeln och ta av den.
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B Ta av spannflansen.

~ - |
B Vrid fast sliptallriken med kardborrfaste
pé spindeln for hand.

Montera eller byt slipskiva
B Dra ut natkontakten.

B | &gg slipskivan centrerat pa sliptallriken
med kardborrfaste och tryck fast den.

B Provkdr for att kontrollera att verktyget
ar centrerat.

Arbetsanvisningar

il oss

N&r maskinen slagits fran fortsétter frasskivan
att rotera under kort tid.

Grovslipning

A\ vARNING!

Anvénd aldrig kapskivor for grovslipning.

— En slipvinkel pa 20-40° &r mest effektiv.

— F&r maskinen fram och tillbaka med latt
tryck. Darigenom blir arbetsstycket inte
for varmt och inga fargandringar eller spar
uppstar.
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Underhall

/\  VARNING!
Dra ut nétkontakten fére alla &tgérder
pa maskinen.

Rengdring

/\  VARNING!

Vid bearbetning av metall kan vid intensiv
anvéndning strémledande damm avlagras pa
kapans insida, vilket kan paverka skydds-
isoleringen! Inverkan péa skyddsisoleringen!
Anslut alltid maskinen via jordfelsbrytare
(utlésningsstrém 30 mA,).

Rengdr maskin och luftéppningar regel-
bundet. Intervallen &r beroende av det
bearbetade materialet och arbetstiden.

Blas igenom motorrummet och kdpans insida
med torr tryckluft regelbundet.

Kolborstar

Maskinen &r utrustad med frankopplings-
kolborstar.

Nar frankopplingskolborstarna natt slit-
gransen kopplas elverktyget automatiskt
fran.

i, oBs

Anvénd vid byte alltid tillverkarens original-
delar. Vid anvdndning av andra delar upphdr
tillverkarens garanti att gélla.

Kolflamman kan under drift iakttas genom
de bakre luftéppningarna.

Sténg genast av maskinen vid stark kolborst-
gnistbildning L&mna in maskinen till en av
tillverkaren auktoriserad verkstad.

Drev

il oBs

Lossa aldrig skruvarna péa drevtoppen under
garantitiden. | annat fall upphér tillverkarens
garanti att gélla.

Reparation

Reparation far endast utféras av auktoriserad
verkstad.

Reservdelar och tillbehor

Reservdel/Tillbehor Best.nr
! L1506 VR |194.034
Sidhandtag LG 1704 VR | 252.721
Skyddskapa L 1506 VR |267.503
Tvahalsnyckel 100.110
L 1506 VR |259.403
Handtagshuv LG 1704 VR | 253676
Spannmutter 100.080
Spannflans 191.612
Rondell med
kardborrfaste 115 |L 1506 VR | 325.031
Rondell med
kardborrfaste 150 |LG 1704 VR |350.745

For tillbehor, sarskilt verktyg och
sliphjédlpmedel, se tillverkarens katalog.

Skrotning och avfallshantering

N\ VARNING!

Gor férbrukade maskiner obrukbara genom att
avidgsna ndtsladden.

Galler endast EU-lander

Elektriska verktyg far inte kastas

i hushéllssopornal
Enligt direktivet 2002/96/EG som avser aldre
elektrisk och elektronisk utrustning och dess
tildmpning enligt nationell lagstiftning ska
uttjanta elektriska verktyg sorteras separat
och lamnas till miliévanlig atervinning.

i, oBs

Kontakta fackhandlaren for hantering
av forbrukade maskiner!
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C€ -Forsakran om
Overensstammelse

Under eget ansvar forsékrar vi harmed
att denna produkt uppfyller kraven
i nedanstéende standarder och direktiv:

EN 60745 enligt bestdmmelserna i direktiven
2004/108/EG, 2006/42/EG.
Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)
{ _ /

V. / HA
Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

N
&, ;
S\

Guenter Severin

Manager Quality
Department (QD)

Garanti

Vid kép av ny maskin ger FLEX 2 &rs garant
till andfbrbrukaren fr o m kdpdatum.

Garantin galler endast for brister p g a material-
och/eller tillverkningsfel liksom for ej
fungerande garanterade egenskaper.
Originalkvittot med férséliningsdatum maste
uppvisas vid eventuella garantiansprék.
Garantireparationer far endast utforas av FLEX
autoriserade verkstader eller servicestationer.
Garantireparationer far endast utforas av FLEX
auktoriserade verkstader eller servicestationer.
Garantiansprak géller endast om maskinen
anvants pa avsett satt. Garantin omfattar inte
driftbetingat slitage, felaktig anvandning, helt
eller delvis demonterade maskiner eller skador
som uppkommit p& grund av Gverbelastning
av maskinen eller pa grund av att ej godkénda,
trasiga eller felaktigt anvanda verktyg har
anvants.
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Skador som orsakats av maskinen pa verktyg
eller arbetsstycken, utdvande av vald,
foljdskador som kan hanforas till att kunden
eller tredje part misskott underhéllet av
maskinen, skadegdrelse som en foljid av yttre
paverkansfaktorer eller frammande partiklar,
t.ex. sand eller sten, samt skador som beror
pa att bruksanvisningen inte foljts, t.ex. att
maskinen anslutes till fel natspanning eller
stromtyp. Garantiansprak for tillbehdr kan
endast goras gallande om de anvénts med
maskiner som anvants pa avsett eller tillatet
satt.

Ansvar

Tillverkaren och hans representant ikldder sig
inget ansvar for skador eller férlorad vinst som
uppstar genom produkten eller genom att
produkten ej kan anvandas.

Tillverkaren och hans representant iklader sig
inget ansvar for skador som uppstar genom
felaktig anvéndning eller i forbindelse med
andra tillverkares produkter.
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Sisaltd Kaytetyt symbolit
Kaytetyt symbolit ................. 115 |
Teknisettiedot ................... 115 VA )/AR OITUS}) X
Kuva koneesta 116 //tt'aa valittomasti u aavaan vaaraan.
) ot Ohjeen noudattamatta jéttdminen saattaa
Turvallisuusasiaa . ................ 117 ; . . "
AR Johtaa kuolemaan tai vakaviin loukkantumisiin.
Melujatérind .................... 120
KAYHOONEEt + . o oo 121 VARO!
Huolto jahoito ................... 124 Viittaa mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen.
Kierratysohjeita . ... ............... 124 Ohjeen noudattamatta jattdminen saattaa
( €-Vaatimustenmukaisuus . . . . ...... 125 johtaa loukkaantumisiin tai esinevaurioihin.
Takuu . ..o 125 m OHJE
Viittaa koneen kéyttoa koskeviin ohjeisiin
Jja térkeisiin tietoihin.
Symbolit koneessa
Lue kéyttéohjeet ennen
koneen kayttddénottoa!
Kéyta silmiensuojaimial
Vanhan laitteen kierrétysohjeet
E (katso sivu 124)!
Tekniset tiedot
Konetyyppi L 1506 VR LG 1704 VR
Tydkalun @ max. mm 125 178
Kierrosnopeus r/min 2200-6800 1400-4200
Ottoteho W 1200 1500
Antoteho W 700 1000
Paino (ilman johtoa) kg 1,9 2,7
Suojausluokka 1=
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Kuva koneesta

1 Kara, jossa kierrelaippa 5 Kaynnistyskytkin
a K?@nnityslaippa ' Kéynnistamiseen ja pysayttamiseen.
b Kiinnitysmutteri Lukitusasento jatkuvaan kayttdon.
2 Pikakiinnitteinen suojus 6 Verkkoiohto 4.0 m ia pistotulopa
(vain L 1506 VR) S SaABre e Koot
aatopyora kierrosnopeuden
3 Karalukko valitsemiseen
Karan lukitsemiseen vaihdettaessa 8 T iKiloi
hiomalaikka. yyppixiipl

4 Vaihteistopaa 9 Plude-ltlnavam
llman ulostulo ja py&rimissuunnan 10 Kasikahva
nuoli. 11 Kahvansuojus
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Turvallisuusasiaa

A\ varoitus!

Lue ohjeet ennen hiomakoneen

Kéyttdd ja toimi niiden mukaisesti:

— koneen kdyttdohje,

— sdhkotybkalujen kéyttdd koskevat »Yleiset
turvallisuusohjeet« oheisessa vihkosessa
(dokumentti-nro: 315.915),

— kéyttépaikalla voimassa olevat ohjeet ja
tydsuojelumddradykset.

Hiomakone on valmistettu uusimman

teknisen tietdmyksen ja hyvéksyttyjen

turvateknisten sdénndsten mukaisesti.

Tésté huolimatta sen kédytosta saattaa

aiheutua hengenvaaraa koneen kayttgjélle ja

muille henkildille ja itse kone tai muu esineisto
voi vaurioitua. Hiomakonetta saa kdyttad vain

— mddradystenmukaiseen,
kéyttotarkoitukseen.

— sen ollessa teknisesti moitteettomassa
kunnossa.

Turvallisuuteen vaikuttavat héiriot

on korjattava vélittémaésti.

Maaraystenmukainen kaytto
Tama hiomakone on tarkoitettu
— ammattikayttdon teollisuudessa
ja tybpajoissa,
— metallin ja kiven hiontaan kuivahionnassa,
— kaytettavaksi hiomatyokalujen kanssa,
joiden kayttd on sallittu vahintaan
6800 r/min tai 4200 r/min kierros-
nopeudella.

Turvallisuusohjeita

AN varortus!

Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.

Turvallisuusohjeiden noudattamisen

laiminlydnti saattaa johtaa séhkdiskuun,

tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Sdilytd kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet

mydbhempd&d kdyttétarvetta varten.

B Tama sahkotydkalu on tarkoitettu
kaytettavaksi hiomakoneena ja
hiekkapaperihiomakoneena.

Huomioi kaikki turvallisuusohjeet,
kayttdohjeet, piirustukset ja tiedot,
jotka toimitetaan koneen mukana.
Jollet noudata seuraavia ohjeita,
seurauksena saattaa olla sahkoisku,
tulipalo ja/tai vakavia loukkaantumisia.

B Kyseinen séhkétydkalu ei sovellu
tyéskentelyyn terasharjoilla tai
kiillottamiseen. Sahkotydkalun kayttd
ohjeidenvastaisiin kayttdtarkoituksiin
voi aiheuttaa vaaratilanteita ja
loukkaantumisia.

B Ala kayta mit4an tarvikkeita, joita
valmistaja ei ole hyvaksynyt tai suositellut
nimenomaan télle sahkotyokalulle.
Vaikka pystyt kiinnittamaan lisatarvikkeen
séhkotydkaluun, se ei takaa sen turvallista
kayttoa.

B Kayttétyokalun sallitun kierrosnopeuden
tulee olla vahintaan yhta suuri kuin
séhkoétydkalussa ilmoitettu maksimi
kierrosnopeus. Tarvike, joka pyorii sallittua
nopeammin, saattaa menna hajalle ja
palaset sinkoutuvat ymparistoon.

B Vaihtotydkalun ulkohalkaisijan ja
paksuuden tulee vastata sédhkotydkalun
mittatietoja. Vaarankokoisia
vaihtotytkaluja ei voida suojata tai hallita
riittavasti.

B Hiomalaikan, laipan, hiomalautasen tai
muun tarvikkeen tulee sopia tarkasti
sahkoétydkalun karaan. Vaihtotyokalut,
jotka eivat sovi tarkasti séhkotydkalun
karaan, pyorivat epatasaisesti, tarisevat
voimakkaasti ja voivat johtaa koneen
hallinnan menettédmiseen.
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m Al3 kayta vioittuneita vaihtotyokaluja.
Tarkista aina ennen kayttda, ettei
vaihtoty6kalussa, kuten hiomalaikassa,
ole sargja tai halkeamia, hiomalautasessa
halkeamia tai voimakasta kulumista,
terasharjassa irtonaisia tai katkenneita
lankoja. Jos séhkétyodkalu tai
vaihtoty6kalu putoaa, tarkista sen kunto.
Kayta vain hyvékuntoisia ja ehjia
vaihtoty6kaluja. Kun olet tarkistanut
ja asentanut vaihtoty6kalun, pysyttele
poissa py6rivan vaihtotydkalun tasosta
ja varmista, etta myés lahistolla olevat
henkilét toimivat samoin, ja anna koneen
kayda maksimi nopeudella noin minuutin
ajan. Vioittuneet vaihtotyokalut menevéat
yleensa rikki tdssa ajassa.

B Kayta henkil6kohtaisia suojavarusteita.
Kayta kayttokohteesta riippuen
kokokasvonaamaria, silmiensuojainta tai
suojalaseja. Jos olosuhteet niin vaativat,
kayta pélynaamaria, kuulonsuojaimia,
suojakasineita tai erikoissuojavaatetta,
joka suojaa pieniltd hioma- ja
materiaalihiukkasilta. Suojaa silmat
lentelevilté vierailta esineilta tms., joita voi
syntyé erilaisessa kdytdssa. Pélynaamarin
tai hengityssuojaimen tulee suodattaa
kaytdn aikana syntyva poly.
Pidempiaikainen voimakkaalle melulle
altistuminen saattaa vaikuttaa
heikentavasti kuuloon.

B Varmista, ettd muut henkil6t pysyvéat
riittdvan kaukana ty6alueelta. Jokaisen,
joka tulee tydalueelle, tulee kayttaa
henkilékohtaista suojavarustusta.
TyOstettavasta pinnasta irtoavat kappaleet
tai murtuneen vaihtotytkalun osat
saattavat sinkoutua kauemmaksi ja
aiheuttaa loukkaantumisia myds
varsinaisen tydalueen ulkopuolella.

B Pida kiinni koneesta vain eristetyista
kahvaosista, kun tydskentelet paikoissa,
joissa sahkotydkalu voi osua piilossa
olevaan séhkéjohtoon tai koneen omaan
verkkojohtoon. Kosketus jannitteiseen
johtoon voi tehda myds koneen
metalliosat jannitteisiksi ja johtaa
sahkaéiskuun.
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B Pida verkkojohto poissa pyérivista
vaihtoty6kaluista. Jos menetét koneen
hallinnan, verkkojohto voi katketa tai
tarttua kiinni ja katesi tai kdsivartesi saattaa
osua pyorivaan vaihtotydkaluun.

B Al laske sahkotydkalua késistasi,
ennen kuin se on taydellisesti pyséhtynyt.
Pyériva vaihtotydkalu saattaa koskettaa
laskualustaa, jolloin voit menettaa
séhkdtydkalun hallinnan.

B Al3 kanna koskaan kdynnissa olevaa
séhkétyokalua. Koskettaessaan
vahingossa vaihtotytkalua vaatteet voivat
tarttua siihen kiinni ja vaintotytkalu saattaa
porautua kayttajan kehoon.

B Puhdista sdannéllisesti sdhkotydkalun
tuuletusaukot. Moottorin puhallin imee
polya koteloon, ja jos metallipdlya
kerdantyy runsaasti, seurauksena voi
olla s&hkoisia vaaratilanteita.

m Ali kayta sahkétydkalua palavien
materiaalien lahella. Tallaiset aineet voivat
sytty& palamaan kipindiden vaikutuksesta.

m Al3 kayta vaihtotydkaluja, joiden kayttd
vaatii nestemdisia jadhdytysmenetelmia.
Veden tai jonkin muun nestemaisen
jaéhdytysaineen kaytto voi aiheuttaa
sahkaoiskun.

Takapotku ja siihen liittyvat
turvallisuusohjeet

Takapotku on koneen &killinen reaktio, jonka
aiheuttaa vaihtotyokalun, kuten hiomalaikan,
hiomalautasen tms. kiinnitakertuminen tai
-juuttuminen. Takertuessaan kiinni tai
jumittuessaan pyoriva sahkdtydkalu pysahtyy
akillisesti. Talldin hallitsematon séhkdtydkalu
sinkoutuu kiinnitarttumiskohdasta vaihtotyokalun
pydrimissuunnan vastaiseen suuntaan.

Jos esim. hiomalaikka tarttuu kiinni tai jumittuu
tybkappaleeseen, niin hiomalaikan reuna, joka
painautuu tydkappaleeseen, voi juuttua kiinni,
jolloin hiomalaikka irtoaa tai aineuttaa
takapotkun. Hiomalaikka likkuu silloin koneen
kayttajaa kohti tai poispain kayttajasta rippuen
laikan py&rimissuunnasta kiinnijuuttumiskoh-
dassa. Talléin hiomalaikat saattavat myds
murtua.

Takapotkun aiheuttaa sahkétydkalun vaarin-
kaytto tai kayttd vaaraan kayttotarkoitukseen.
Takapotku voidaan estaa sopivin varotoimen-
pitein, kuten seuraavissa ohjeissa neuvotaan.
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B Pida sahkotydkalusta kiinni tukevalla
otteella ja pidé kehosi ja kasivartesi
sellaisessa asennossa, etta pystyt
hallitsemaan takapotkun voimat.

Mikali mahdollista, kdyta aina lisdkahvaa,
jotta voit hallita mahdollisimman hyvin
takapotkun voiman tai reaktiomomentin.
Koneen kayttéja pystyy hallitsemaan
takapotkun ja reaktiovoimat
noudattamalla sopivia varotoimenpiteita.

B Al3 vie koskaan katta pyoérivan
vaihtoty6kalun ldhelle. Vaihtotyokalu
voi luiskahtaa k&den péaalle takapotkun
sattuessa.

B Varo asettumasta alueelle, jonne
séhkoétydkalu liikkuu takapotkun
sattuessa. Takapotku pakottaa
séhkotydkalun vastakkaiseen suuntaan

kuin hiomalaikan liike jumittumiskohdassa.

B Tyoskentele erittdin varovasti kulmien,
teravien reunojen tms. alueella.

Estéa vaihtoty6kalun ponnahtaminen
takaisin tydstettavasté kohteesta ja
kiinnijuuttuminen.

Pyorivalla vaihtotydkalulla on taipumus
juuttua kiinni kulmissa, teravissa reunoissa
tai saadessaan kimmokkeen.

Tamé aiheuttaa takapotkun tai kone
riistéytyy hallinnasta.

B Al3 kayta ketju- tai hammastettua
sahanteraa. Tallaiset vaihtotydkalut
aiheuttavat usein takapotkun tai
séhkotydkalun hallinnan menettamisen.

Erityiset hiontaa ja katkaisuhiontaa
koskevat turvallisuusohjeet:

B Kayta ainoastaan kyseiselle
séhkoétyodkalulle hyvaksyttyja
hiomatydkaluja ja vain niille tarkoitettuja
suojuksia. Hiomatyodkaluja, joita ei ole
tarkoitettu kyseiselle sdhkdtydkalulle,
ei voida suojata riittavasti eika niiden
kaytto ole turvallista.

B Suojuksen tulee olla hyvin kiinnitetty
séhkétydkaluun ja sdadetty niin, ettéa
koneen kayttajén turvallisuus on suurin
mahdollinen, ts. vain mahdollisimman
pieni osa hiomatyékalusta on avoin
kayttajaan pain.

Suojuksen tarkoituksena on suojata koneen
kayttgjad irtoavilta kappaleilta ja estaé tahaton
kosketus hiomatydkaluun.

B Hiomatydkaluja saa kayttda ainoastaan
siihen kayttéon, mihin niité suositellaan.
Esimerkiksi: Ala koskaan hio
katkaisulaikan sivupintaa kayttaen.
Katkaisulaikat on tarkoitettu
aineenpoistoon laikan reunalla.
Hiomatydkalu saattaa menna rikki,
jos siihen kohdistuu sivuttaisia voimia.

B Kayta aina ehjaa kiinnityslaippaa, joka
sopii kooltaan ja muodoltaan valitsemaasi
hiomalaikkaan. Sopivat laipat tukevat
hiomalaikkaa ja vahentavét nain
hiomalaikan murtumisriskia.
Katkaisulaikkojen laippa saattaa poiketa
muiden hiomalaikkojen laipoista.

B Ala kdyta kuluneita hiomalaikkoja, jotka
ovat kuuluneet isompiin sahkétydkaluihin.
Suurempien sahkotydkalujen hiomalaikat
eivat sovellu pienempien séhkotydkalujen
suuremmille kierrosluville, ja ne voivat
murtua.

Erityiset hiekkapaperihiontaa

koskevat turvallisuusohjeet:

m Ala kayta liian suuria hiomakiekkoja,
vaan noudata valmistajan antamia
hiomakiekkojen kokotietoja. Hiomakiekot,
jotka ulottuvat hiomalautasen ulkopuolelle,
saattavat aiheuttaa loukkaantumisia sek&
johtaa hiomakiekon kiinnijuuttumiseen,
repeytymiseen tai takapotkuun.

Muita turvallisuusohjeita:

W Verkkojannitteen ja jannitetietojen
tulee olla samat kuin tyyppikilvessa.

B Painakaralukkoa vasta sitten, kun tydkalu
on pysahtynyt.
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Melu ja tarina

Melu- ja térindarvot mitattiin standardin
EN 60745 mukaan.
Koneen A-painotettu melutaso on tavallisesti:

Adnenpaine Aaniteho

Loa [AB(A)] Lwa [AB(A)]
L 1506 VR 86 97
LG 1704 VR 87 98

Epdvarmuus K = 3 dB

Térinan kokonaisarvo (pintoja hiottaessa):

Passtoarvo ay, [m/s?]

L 1506 VR

54

LG 1704 VR

Ep&varmuus K= 1,5 m/s?

Tarinan kokonaisarvo (hiottaessa
hiomakiekolla):

Paastoarvo ay, [m/s?]
L 1506 VR 3,8
LG 1704 VR 2,2

Epavarmuus K = 1,5 m/s?
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/\ vARoiTus!

lImoitetut mittausarvot koskevat uusia laitteita.
Péivittdisessd kdytdssd melu- ja térindarvot
muuttuvat.

(i OHUE

Néissa ohjeissa ilmoitettu tarindtaso on mitattu
standardissa EN 60745 normitetun mittaus-
menetelman mukaan ja sité voidaan kayttaa
sahkadtydkalujen keskindiseen vertailuun.

Se soveltuu myds tarindaltistuksen alustavaan
arviointiin. limoitettu tarindtaso tarkoittaa altistu-
misen tasoa séhkotydkalun padasiallisessa
kayttotarkoituksessa.

Mutta jos sahkdtydkalua kdytetddn muihin
kayttétarkoituksiin, normaalista poikkeavilla
kayttétydkaluilla tai sité ei ole huollettu riittavasti,
tarinataso saattaa poiketa iimoitetusta.

Tallbin koko tybaikaa koskeva tarindaltistus

voi olla selvasti suurempi.

Térin&altistuksen tarkassa arvioinnissa tulee
huomioida my&s ne ajat, jolloin laite on kytketty
pois paalta tai se on k&ynnissé, mutta

ei varsinaisesti kaytdssa.

Talldin koko tybaikaa koskeva tarindaltistus

voi olla selvasti alhaisempi.

Madrittakaa lisétoimenpiteet koneen kayttajan
suojaamiseksi tarindn vaikutukselta, kuten
esimerkiksi: sahkotydkalun ja kayttotydkalujen
huolto, késien suojaaminen kylmalta, tydnkulun
suunnittelu.

VARO!
Melutason ylittdesséd 85 dB(A) kéyta
kuulonsuojaimia.
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Kayttéohjeet

AN varortust

Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen
koneeseen kohdistuvia toitéa.

Ennen kaytté6nottoa

Ota kone pois pakkauksesta ja tarkista,
ettei toimituksesta puutu mitaan ja ettei
ole kuljetusvaurioita.

Kéaynnistys ja pyséaytys

Lyhytaikainen kéyttd ilman
lukitustoimintoa:

B Tyonna kaynnistyskytkin eteen ja pida
siitd Kiinni.

B Pysaytd kone vapauttamalla
kaynnistyskytkin.

Pitempi ty6jakso lukitustoiminnolla:

VARO!

Pdaéllekytketty kone kdynnistyy jélleen
sédhkokatkon jélkeen.

B Tyonna kaynnistyskytkin eteen ja lukitse
se painamalla kytkimen etuosasta.

B Pysaytys: avaa lukitus painamalla
kaynnistyskytkimen takaosasta.

Kierrosnopeuden valinta

B Valitse tydhon sopiva kierrosnopeus
asettamalla s&&topydra tarvittavan
nopeuden kohdalle.

VARO!

Loukkaantumisvaara tySkalun vaurioitumisen
johdosta. Kéyté tydkalua sen
Kéyttotarkoituksen mukaisesti.

il oHuE

Koneen ylikuormittuessa tai ylikuumetessa
pitemmaén tydjakson aikana kierrosnopeus
alenee automaattisesti, kunnes kone on
jééhtynyt riittavésti.
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Pikakiinnitteinen suojus
(vain L 1506 VR)

A\ vaRoiTus!
Ald kédytd konetta koskaan hiontaan
tai katkaisuun ilman laikan suojusta.

B |rrota pistotulppa pistorasiasta.

B Avaa kiinnitin.

B Aseta suojus (2) sopivaan asentoon.

B Kirista Kiinnitin.

(i OHUE

Suojus tulee pitaéd paikallaan niin, ettei se
péadse kiertymdaén. Kiristd ennen kiinnitysvivun
kdyttdmista tarvittaessa kuusiomutteria sen
verran, etta kiinnitysvipua voi vield juuri ja juuri
likuttaa kasin.
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Vaihteistosuojan kiinnitys
B |rrota ruuvit tai kdsikahva.

B Tydnna vaihteistosuoja paikoilleen (1.).

W Kirista ruuvit (2.).

(1| OHUE

Sahkotybkalua ei saa kéyttad, jos kdsikahva/
vaihteistosuoja ei ole asennettuna.
Hiomalaikan kiinnitys tai vaihto
(vain L 1506 VR)

B |rrota pistotulppa pistorasiasta.

B Paina karalukkoa ja pida se pohjaan
painettuna (1.).

W Avaa kiinnitysmutteri karasta
pidatinavaimella kdantamalla
vastapaivaan ja poista mutteri (2.).

B Kiinnitd hiomalaikka oikeaan asentoon.
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Hiomapaperin kiinnitys ja vaihto
B [rrota pistotulppa pistorasiasta.

B Kierra kiinnitysmutteri karaan olake
yléspain.

B Paina karalukkoa ja pida se pohjaan
painettuna. :

B Kiristé kiinnitysmutteri pidatinavaimella. B Aseta hiomapaperi keskelle tarra-alustaa

B Pane pistotulppa pistorasiaan. ja paiTa ‘I.<iinni. . ) .
B Kaynnistd kone (iman lukitustoimintoa) W Koekaytd konetta ja tarkista, etta tyokalu

ja anna sen kayda noin 30 sekuntia. on Kiinnittynyt keskelle.

Tarkista, ettei ole ep&tasapainoa tai Tyo6ohjeita
tarinda. -
L (i oHuE
Tarra-alustan kiinnitys TyGkalu pydrii vield jonkin aikaa koneen
B |rrota pistotulppa pistorasiasta. sammuttamisen jélkeen.
B [rrota laikansuojus. Hionta
B Paina karalukkoa ja pida se pohjaan
painettuna. mp Pen A VAROITUS!
B Avaa kiinnitysmutteri karasta Ald kayt? kogkaan katkaisulaikkoja h/czntaan.
pidatinavaimella kaantamalla - Hyva poistotulos saadaan 20-40
vastapaivaan ja poista mutteri. asetuskuimalla.

— Liikuta konetta edestakaisin tasaisesti
pintaa vasten painaen. Talldin tydkappale
ei kuumene liikaa, samalla valtytdan
varimuutoksilta ja uurteilta.

B |rrota kiinnityslaippa.

= -
B Kiinnitd tarra-alusta karaan my6tépaivaan
kiertéen ja kirista kasikireydelle.
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Huolto ja hoito

/\  varoitus!
Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen
koneeseen kohdistuvia toita.

Puhdistus

/\  varoitus!

Metallgja tydstettdessé saattaa
adrimmdisisséa kdyttéolosuhteissa koneen
rungon sisélle kerdéntyd sdhkdéa johtavaa
polyd. Suojaeristys heikkenee! Kéytd konetta
vain vikavirta-suojakytkimen kanssa
(laukaisuvirta 30 mA).

Puhdista kone ja jadhdytysilma-aukot
saannollisin valein. Puhdistusvali riippuu
tyOstettavasta materiaalista ja kayttdajan
pituudesta.

Puhalla koneen sisatila ja moottori puhtaaksi
kuivalla paineilmalla sdannéllisin valein.

Hiiliharjat

Kone on varustettu automaattisesti
irtikytkeytyvilla hiililla.

Kun hiilet ovat kuluneet minimipituuteen,
kone kytkeytyy automaattisesti pois paalta.

(1| OHJE

Vaihda hiiliharjojen tilalle vain valmistajan
alkuperdisosat. Kéytettdessd muiden
valmistajien hiilid valmistajan myoéntamé
takuu ei enédé ole voimassa.
Takimmaisista ilman sisdantuloaukoista
voidaan tarkkailla hiilten kipingintia kaytén
aikana.

Jos hiilten kipindinti on voimakasta,
pysayta kone heti. Toimita kone valmistajan
valtuuttamaan huoltolikkeeseen.

Vaihteisto

(il oHuE

Ald avaa vaihteistopdén ruuveja koneen
takuuaikana. Jollei ohjetta noudateta,
valmistajan mydéntdmd takuu raukeaa.
Korjaukset

Korjaukset saa suorittaa vain valmistajan
valtuuttama huoltoliike.
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Varaosat ja tarvikkeet

Varaosa/tarvike Til.-nro
. L1506 VR |194.034
Sivukahva LG 1704 VR |252.721
Suojus L1506 VR |267.503
Laikanvaihtoavain 100.110
L . L 1506 VR |259.403
Vainteistosuoia | '34704 VR | 253.676
Kiinnitysmutteri 100.080
Kiinnityslaippa 191.612
Tarra-alusta 115 |L 1506 VR | 325.031

Tarra-alusta 150 LG 1704 VR |350.745

Katso muut lisatarvikkeet, erityisesti
tydkalut ja hionnassa tarvittavat apuaineet,
valmistajan tuote-esitteista.

Kierratysohjeita

/\  varorus!

Tee kdytdsta poistetut koneet kéyttdkelvotto-
maksi irrottamalla liténtéjohto.

Koskee vain EU-maita

Ala havita sahkdtydkalua tavallisen

kotitalousjatteen mukanal
Vanhoja s&hko- ja elektroniikkalaitteita
koskevan EU-direktiivin 2002/96/EY ja sen
maakohtaisten sovellusten mukaisesti kaytetyt
séhkotyokalut on toimitettava ongelmajatteen
kerayspisteeseen ja ohjattava ymparisto-
ystavélliseen kierratykseen.

(i OHUE

Lisétietoja kdytdsta poistetun koneen
kierrdtysmahdollisuuksista saa alan likkeista!
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C € -Vaatimustenmukaisuus

Vakuutamme téten yksinvastuullising, etta
tdma tuote tayttad seuraavien standardien tai
normatiivisten dokumenttien vaatimukset:

EN 60745 direktiivien 2004/108/EY,
2006/42/EY maaraysten mukaisesti.
Tekninen tiedosto kohdasta:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)
I'! / / ~) \
CoWe  _Szvanm\

Guenter Severin
Manager Quality
Department (QD)

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Takuu

FLEX my&ntaad uudelle koneelle kahden
vuoden takuun, alkaen koneen myyntipdivasta
loppukuluttajalle. Takuu kattaa vain viat, jotka
johtuvat materiaali- ja/tai valmistusvirheesta ja
jos koneelle imoitetut ominaisuudet jagavat
tayttymatta. Takuutapauksessa on naytettava
alkuperainen ostokuitti, josta imenee koneen
myyntipaiva. Takuun puitteissa suoritettavat
korjaukset saa tehda ainoastaan FLEXin
valtuuttamat korjaamot tai huoltoliikkeet.
Takuu on voimassa vain, kun konetta
kaytetadn madraysten mukaisesti.
Takuuseen eivat sisélly viat, jotka ovat
aiheutuneet koneen normaali kulumisesta,
vaarinkdytosta, koneen purkamisesta osiin
osittain tai kokonaan, koneen ylikuormitta-
misesta ja tyovalineiden kaytdsta, jotka eivat
ole saaneet valmistajan hyvaksyntaa tai ovat
viallisia tai joita on kaytetty kayttotarkoituksen
vastaisesti.

Takuu ei kata mydskaan koneen kayttotyo-
kaluun tai/ja tybkapaleeseen aiheuttamia
vaurioita, vékivaltaisesta kaytosta aiheutuvia
vaurioita, asiakkaan tai kolmansien
osapuolien ohjeidenvastaisesta tai
riittamattdmasta huollosta johtuvia vaurioita,
vieraiden esineiden, kuten hiekan tai kivien
aiheuttamia vaurioita eik& vaurioita, joihin on
syyna kayttéohjeiden laiminlydnti, kuten esim.
koneen liitdnté vaaraan verkkojannitteeseen
tai virtalgjiin. Kayttétydkaluihin tai/ja
lisatarvikkeisiin liittyvat takuuvaatimukset ovat
mahdollisia vain sillon, kun niité kaytetaan
sellaisten koneiden kanssa, joihin ne on
tarkoitettu tai hyvaksytty.

Vastuun poissulkeminen

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivat vastaa
vahingoista tai voiton menetyksest4, joiden
syyna on liketoiminnan keskeytyminen johtuen
tuotteesta tai siitg, ettei tuotetta mahdollisesti
voida kayttaa.

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivat

vastaa vahingoista, joiden syyna on ohjeiden
vastainen kayttd tai koneen kaytté muiden
kuin valmistajan tuotteiden kanssa.
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Mepiexopeva

Xpnoipomoioupeva oUupBoAa

XpnotuorotoUpeva cUUBOAA . .. .. .. 126
TeXVIKA XAPAKTNPWOTIKA . ... .o v ... 126
Me a patid .. ..o 127
MNammvaocpdreldoag ............ 128
©dpuBog Kat Kpadaouésg . ... ... ... 132
Odnyieg XPNoNG - -+« v eee et 133
ZuvTripnNoN Kal povTda . ......... 136
Yrnodei&elg andoupong . ... .. ... 137
A\won motémragCe ........... 137
Eyyinon ............. .. 137

TexVIKA XapaKTnPIoTIKA

/\  POEIAOMOIHEH!

AnAdvel dueon areiAn Kivouvou.

2€ nepimrwon un tenong me unddeténg
undpxel kivduvog Bavdrou 1j Bapelwv
TOQUUATIOUWV.

MPOSOXH!

AnAdvel uia evoexoUEVWGS emkivouvn
kardotaon. Ze neplrwon un tpenoneg
NG unodeléng undpxet kivouvog
TOQUUATIOUWY 1) UAIKWV {NULAV.

il vnoaeizH

AnAwvel oUUBOUAES epaployriG

Kal ONUAVTIKEG TTANPOPOPIEG.
Z0pBoAa oTo pnxdavnua

Mptv ™ BEon oe ActToupyia
dlaBdore TG 0dnyieg
Xelptouou!

dopdrte npooTateuTikd
uaroyudAial

Yrniédeién andoupong
yia To maAid unxdvnua
(BA. omn oeAida 137)!

)i

TUTOG OUOKEUNG L 1506 VR LG 1704 VR
Méylot dldueTpog epyaieiou mm 125 178
Ap1BSG oTPOPWY Z/Aettd 2200-6800 1400-4200
Arnoppopoupevn Loxug w 1200 1500
Anodiddépevn 1oxug w 700 1000
Bdpog (xwpig KaAwdio) kg 1,9 2,7

Kamyopia npootaciag (uévwon)

V=]
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Me pia pamna

1 ATpaKTOG pE PAAVTTa
OTIEIPWHATOG
a ®dvtla tdvuong
b Ma&udd tdvuong

2 Mpo@pulakTripag Taxeiag Tdvuong
(uévo L 1506 VR)

3  Ao¢pdlhion atpdkrou
lMa v aopdhon Tng atpdktou
Katd tnv aA\ayr] epyaleiou.

4  Kegpalf yetddoong kivnong
Me €€0d0 agpa kal BEAOG
KateUOuvong TEPLOTPOPNG.

©

10
11

AlakonTng maAivépdpunong

Ma ™ 8€on o Kal ekTOg
Aettoupyiag.

Me B8€0on KOUUMWUATOG Yla SLAPKT)
Aettoupyia.

Tpo®odoTIKG KaAWdIO 4,0 m PE PIG

Tpoxog pUBHIoNG pe TpoemiAoyn
apiépou oTpoPwWV

Mvakida Tdmou
KAe1di orapariuarog
XeipohaBn
MNpoguAakTipag-Aapn
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MNa Tnv ac@aieid oag

/\  POEIAOMOIHEH!

AlaBdote 1eg niptv TN Xprjon Tou Astavtripa

Kat Tnprjote TeG:

— TIG Mapouoeg odnyieg xelplouod,

- T¢ "Tevikég unodeielg aopaleiag”
OXETIKA LIE TN X101 NAEKTPIKWY
£PYaAAglwV OTO EMIOUVANTTOUEVO
PUAAGSI0 (ap. puAradiou: 315.915),

— TOUG Yla TOV TOMO £pyaoiag LOXUOVTEG
KQavoveg Kal mpodlaypapes OxXeTIKd e
NV MESANYN atuxnuUdTwy.

O Aetavtripag mou EXETe OTA XEPLA 0AG

EXEL KaTaokevuaoTel oUupwva Le Ta

TeAeutaia SedouEva NG TEXVIKIG KAl TOUG

avayvwpLloUEVOUG TEXVIKOUG KQVOVES

aopaieiag. QoTéoo urnopouv Kard

XPrion Tou va rnpokuyouv Kivduvol yia

TN owuatiky akepalétnTa kat 1 {wrj Tou

xenotn 1 tpitwv nj avriorolxa {nUES

OTO UnxAvnua rj AGAAEG UAIKEG {NUIEG.

O Aetavtripag emtpgnerat va

XenouoroteiTat [Uovo

-y mv apuddouoa xprion,

— 0g dyoyn kardoTaon anod nAeupdg
TEXVIKIG aopdAglag.

Ot BAdBeg rmou Exouv apvnTiki

enimTwon oy acpdAela, MEEneL va

avriueTwnifovral QUECWSG.

AppdZouca xprion

O Aelavtripag mou €XETe OTA XEPLA 0AG

npoopideTal

— Yla EMAYYEALATIKY] XPr)omn otn
Blounxavia kat otn Blotexvia,

— yua ) Aelavon petdMwv kat métpag
otnv oteyvn Aeiavon,

— ylan xprjion pe epyaieia Aeiavong,
Ta omnoia eival eykekpipéva ya
aplBud oTpoPwv ToUAdxLoTov 6800 1
4200 otpopEg/AerTo.
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Ynodei&eig acpaleiag

MPOEIAOINOIHZH!

AiaBdore 6Aeg TiI¢ untodeiéeic aopaleiag

kai Ti¢ 0dnyieg. Mapaleiyeig oy tripnon

Twv unodeifewv acpaleiag kat Twv

o0dnyIwVv UITopel va EXouv weG CUVETELQ

nAextporAnéia, nupkayid kayr Baptoug

TPQUUATIOUOUG. PUAGETE OAeg TIG UTOdEI-

&ei¢ aogpalceiag kai Ti¢ odnyieg yia

peMovTikr xprion.

B To mapdv NAEKTPIKO epyaleio emiTpéne-
TaI va XpnolponoleiTal wg Asiaviipag
KaI ASIaVTHPAG PE OHUPISOXapPTO.
Tnpeite OAeg TiIG UTTOJEIEEIG aopaleiag
KOI 03Nyieg Kal TTIPOCEETE TIG YPAPIKEG
MapaoTdoelg kal Ta dedopéva, Ta onoia
AapBdvere pe T0 pnxavnua.

Av dev Tnprjoete TIG akOAouBeg 0dnyieq
propel va oupBel nhektporAnéiq,
TupKaytd kayn paptd tpadpata.

B To rmapdv NAEKTPIKO epyaleio dev
gival kKatdAAnAo yia epyacieg e
CUPHATOPBOUPTOEG Kal Yia OTIABWON.
Xpnoelg, ylaTiq onowq doev npooplCE:Tcn
TO NAEKTPIKS pNnxdavnua, propei va
TIPOKAAETOUV KIV3UVOUG Kal
TPAUMATIOHOUG.

B Mn xpnoiponoieite moté e€aprripara,
Ta onoia dev €Xouv TIPoBAEPOEi amd
TOV KOTAOKEUAOTH €1I8IKA YI' AuTd TO
NAeKTPIKG pnxdavnua. Mévov eneidr)
MIOPE(TE va OTEPEWOETE TA
eEapTANATA OTO NAEKTPLIKS pNXAvNud
0ag, auto dev propel va eyyunoel v
aopaAn xenon.

B O emTpenTOg aplepoq cnpo:.pwv TOU
epyaleiou epappoyrig Tpénel va eival
TouAaxchTov TO00 HeYAAog, oan
0 HEYIoTOG apIBUGG OTPOPWV TTOU
avaypda@eTal oTo NAEKTPIKG pnxavnua.
EEaptuata, Ta omoia meploTpEpovtal
Tayxutepa ar’ 4Tl ETUTPENETAL, Uropel
va OTIAO0UV KAl VA EKTPEVOOVIOTOUV
P0G OAEG TIG KATEUBUVOELG.
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B H eEwrepikn SIGUETPOG Kal TO TIAXOG B ®opdre MPOCWITIKO TIPOOTATEUTIKO

TOU gpyaleiou epappoyrg mpémel va
GVTATTOKPIVOVTAI OTA OTOIXEIN HE TIG
3100TACEIG TOU NAEKTPIKOU UNXOVAHATOG
ogag. Epyaleia epapuoyng e
AavBaopéveg dlaotdoelg dev
TuyxAvouv enapkoug npootaciag
oute uropouv va eAeyxBouv.

O1 diokol Agiavong, n eAGvTLQ,

n dioKoeIdg unodoxn diokou Asiavong
Kai Ta AAa eEapTrpaTa mpénel va
TaIPIAZouV aKpIBWG OTNV ATPAKTO TOU
nAeKTPIKOU epyaleiou oag. Ta epyaleia
epappoyng, Ta oroia dev Taipldlouv
AKPIRWG OTNV ATPAKTO TOU NAEKTPLKOU
epyalelou mepLOTPEPOVTAL
avopolduop@a, TaAavTwvovTal oAU
Loxupd Kat prtopouv va odnyroouv oe
AnWAELA TOU ENEYXOU.

Mn XpNnOIHOTIOIOETE KATEOTPAUMEVA
epyaleia epappoyng. Mpiv amd kaée
Xprion eAEyxeTe Ta epyaleia epappoyng
onwg Toug diokoug Aciavong yia ypéQia
Kal pwYHEG, TNV TAdKa Agiavong yia
PWYHEG, pOOPa anod Tov xpévo f and
I0XuUpn Karamévnon, Tig
ouppaTéBoupToEG Yia EAeUBEPQ

1 oTTaoEVa oUPHATA. AV TO NAEKTPIKO
Hnxavnua i To epyaleio epappoyng
TMEOOUV KATW, EAEYETE Ta yia TnHIEG

1 XPnoiporoInoTe €va ABIKTO epyaAeio
epappoyrg. AQou eAéyxOnke Kai
QVTIKATAOTABNKE TO epYaAeio
£PAPHOYING, AMTOPAKPUVOEITE £0€IQ Kal
AGM\a TIpOowTIa TToU BpioKovTal KovTd
OTO PNXAvnHa armo To EMiMed0 Tou
TIEPIOTPEPOLEVOU EPYTAEIOU EQAPHOYAG
Kal EKTEAEOTE i SOKIHAOTIKN AeiToupyia
TOU pnXavijpaTog didpkelag evog Aemrou
ME TO UEYIOTO ApIOUG OTPOPUV.

Ta kateoTpapuéva epyaleia
£Qappoyng ondlouv oTIg
TIEPLOOOTEPEG TEPLTTWOELG EVTOG
autou Tou XpOvou JOKIUNAG.

e€omhiouo. Xpnoiporolgite avaloya

pe TNV epappoyn mMijpn mpooTacia
TIPOCWTIOU, TIPOCTACIA HATIWV

1} TIPOOTATEUTIKA paToyudia.

‘Otav xpeideral, popdte pdoka
TIPOOTACIAG aTTd OKOVI, WTOAOTIAEG,
TIPOOTATEUTIKA YAvTIO N €1SIKH 0314,

n ormoia KpaTd HakpId oag Ta HIKPA
OWHATIdIA ASIAVTIKOU Kal UNIKWV.

Ta pdria 6a npénel va npootatelovtal
arnd E€va owuaTa ou eKOPEVIOVI-
ovtatl pog OAeg TIG KaTeUBUVOELG KAl
TPOKUTTTOUY O€ JIAPOPEG EPAPHOYEG.
H npootacia and okévn 1 n pdoka
npootaociag avarnvorg MpEnetL va
PINTPAPOUV TNV OKAVN TIOU
oxnuati¢etat Katd Tnv EPapuoyn.

Av eloTe ektebelpévol yia peyalo
dudotnua oe duvatd 6opupo,
MIOPELTE VA ANMWAETETE TNV AKOY| 0aG.
Npoogxete va Bpiokovral Ta GAAa
nipéowria o€ anéoTaon acpaleiag ané
v nepioxr epyaaciag oag. O kabévag,
TIOU EICEPXETAI OTNV TIEPIOXN EpYATIAG,
TIPENEI VA POPAE! TIPOCWTTIKG
TIPOOTATEUTIKG EEOTTAMIOHO.

©payopaTa Tou KATePYaLOpEVOU
Tepaxiou 11 onacuéva epyaieia
€QAPUOYNG HMOPOUV VA EKOPEVSO-
VIOTOUV Kal va Tpo&eviioouv Tpadpata
€Miong Kal ekTég NG AUEONG TIEPLOXNG
epyaoiag.

Kpatdre 10 pnxavnua pévo orig
povwpéveg em@daveieg Aapég, kard Tnv
eKTENEDN E£PYATIWV, KATA TIG OTIOIEG

TO epyaleio epappoyng Prropei va
OUVAVTHOEI KPUPOUG NAEKTPIKOUG
aywyoug 1 To id1o To 3Ik6 Tou
TPOPOS0oTIKO KaAWdI0. H emagr| pe €va
nAekTPoPOp0o aywyod prnopel va Béoel
und tdon eniong HETAMIKA PépN Tou
MNXavruatog kat va odnynaoeL oe
nAekTpomAngla.
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B Kpatdre To TpOPOSOTIKO KAAWSIO
Hakpid ano TepIoTPEPOUEVA epyaleia
€PAPHOYNAG. AV TUXOV XAOETE TOV
E\EYXO0 TOU UNXavnaTtog, Uropel
va Korel 1 va TpaupatioTel To
TPOPODOTIKO KAAWDLO KAl TO XEPL
oag 1 o Bpaxiovdg oag va Bpebel
OTO €MiMeEdO TOU TMEPLOTPEPOUEVOU
epyaleiou epapuoyng.

B Mnv armoB£TeTe TO NAEKTPIKO UnXAavnua,
TpoTOU aKivnToToInoei TeAEiwg To
epyaleio epappoyng.

To neploTpePOuevo epyaleio
epapuoyng unopel va €pbel og enagn)
He v emupdvela andbeong, mpdyua
TO oroio propel va odnyroeL otnv
AMWAELA TOU EAEYXOU TOU NAEKTPIKOU
HNXavnuatog.

B Mnv aprvere MoTé NAEKTPIKO unxavnua
va AEITOUPYE(, EVW TO JETAPEPETE.

H evdupaoia oaq propel and v
TUXQia ENAPY| LE TO MEPIOTPEPOUEVO
epyaleio epappoyng vamaoctel o’ autd
KQL TO EPYOAEIO EQAPUOYNG VAl
KapPwOEL 0TO OWHA 0ag Kal va 0ag
TPAuUUaTIOEL.

B KabapileTe TAKTIKA TIG OXIOHES
agPIoHOU TOU NAEKTPIKOU HNXAVAHATOG.
H ¢tepwtn TOU KIVvNTr)pa anoppodd
okévn péoa oto mepiBANUa kat
N LOXUPY] CUCCWPEUOT UETANNIKAG
okévng uropel va npo&evrioel
NAEKTPIKOUG KIvOUVOUG.

B Mn XpnoiponoleiTe MOTE TO NAEKTPIKO
HNXavnua Kovrd oe eUKauoTa UAIKA.
2rveripeg uropouv va pogeviioouv
NV avAPAEEN AUTWY TWV UNKWV.

B Mn xpnoigonoleite epyaleia epapuoyrig
mou Xpelalovrail uypd péoa Yugng.

H xpnion vepou 1} AWV UypwV HECWV
YuUéng unopel va odnyrjoet oe
nAekTpomAngia.
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AvtemoTpon ("KAWTONHA”) Kai
avTioTOIXEG UTTOJEIEEIG aoPaAeiag
Avteruotpor| ("KAwTonua”) eivat

n EaQVIKA avtidpaon wg ouvénela

MAYKWUEVOU 1| UITAOKAPLOUEVOU

TIEPLOTPEPONEVOU EPYAAEIOU EQAPHOYNG,

6énwg o diokog Aelavong, n dIOKOEISNG

untodoxr| diokou Aeiavong KTA.

To paykwpa A prAokdplopa odnyei

oe andToo OTAPATNUA TOU TIEPLOTPE-

pOuevou epyaieiou epappoyng. ‘Etot

EMUTAXUVETAL TO U EAEYXOUEVO NAEKTPLKO

uNxavnua avtiBeta npog v katelbuvon

TIEPLOTPOPTG TOU epYaAeioU EPAPPOYNG

oTo onpelo pmhokapiopatog. Av yla

napddetyua évag diokog Aelavong €xet
yavt{wOel | urmAokdpel oTo Katepya-

Couevo TepdxLo, Téte prnopel n dkpn Tou

dlokou Aelavong, n omnoia Bubiletal péoa

oTo Katepyalduevo Tepdxlo va maotel kat
€tol va ondoel o diokog Asiavong i va
npokaA€oel avrerotpor]. O dlokog

Aelavong Kuveital TéTe MPOG TOV XELPLOTH

A Hakpld and autdv, avaloya pe Tnv

KateUBuvon meploTpoPrg Tou Siokou

oTOo onpeio Tou PrAokapiouarog.

2Tnv miepintwon autr] ot diokol Aeiavong

Jropouyv £1iong va oTtdoouy.

H avteruoTtpo®r) eival n ouvénela

AavBaopévng 1] EaPaNUEVNG XPrIoNg

TOU NAEKTPLIKOU pnxavruatog. Mropel va

eunodIoTel e KAaTAMNNAA TIPOPUAAKTIKA

METPA, OTIWG TIEPLYPAPETAL TIAPAKATW.

B Kpatdre mAvroTe KaAd TO NAEKTPIKO
HNXAvnua Kai EPVETE TO CWHA Kal Ta
uUnpdroa oag os TéTola 8€om, oTNnV otroia
HmopoUv va anooBeoTouv Kai va
avTiIoTaBpIoTOUV KaAG 01 SUVApEIg amd
Vv avremoTpo@n. Av unidpxel,
XPNOILOTIOIEITE TIAVTOTE TNV TIPOCOETN
Aapn, woTe va €XeTe Tov EYIOTO duvard
€AEYXO0 TWV SUVAPEWV aTIé avTEMIOo-
TPOPN 1 KATA TIG OTIYHEG aVTidpaong
KaTa Tnv augnon Twv oTPOPWV OTo
HEyioTo. O XepIOTNG HopEl pe Ta
KATAAMNAQ TIPOPUAAKTIKA psrpc
va eAéyxel Tig duvdpelg and tnv
QVTEMIOTPOPT| KAL TNV avtidpaon.
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B Mn @épeTe TIOTE Ta XEPIO OAG KOVTA OE
TIEPIOTPEPOIEVA Epyaleia epapHoynG.
To epyaheio epapuoyng unopel katd
TNV QVTETOTPOPN va Kivneel mdvw and
TO X€pL 0aG.

B Arno@eUyeTe [E TO OWHA 0AG TV
miepioxn, MPog Tnv omnoia 6a Kivneei
TO NAEKTPIKG UNXAvnpa o€ TePIMTWaon
avremoTpopng. H avreruoTpopn
erTayxuvel TO NAEKTPLIKS pnxdavnua
avtiBeta mpog v Kivnon tou dlokou
Aelavong oto onueilo prmAokapioparog.

B AouleUeTe pe 1I31QITEPN MPOCOXH OTNV
TIEPIOXN YWVIAKWY, AIXHNPWV AKHWV KTA.
EunodileTe TOV EKOPEVIOVIOHO Kal TO
HAYKWHA TwV EPYOAEiV EQaployg amé
To Karepyaldpevo Tepdyio.

To neplotpeduevo epyaieio
€PAPLOYNG EXEL TNV TAON OE YWVIEG,
o&eleq akpég 1 étav avarmdd, va
Haykwvel. Autd Tipo&evel anwAela
TOU EAEYXOU Y] QVIETIOTPOPT).

B Mn XpenOoiloToIEiTE TIPIOVOAQpa
alucidag rj odovTwTr TipiovoAapa.
Tétowa epyaAeia epappoyng
Po&evouv ouxVA QVTETIOTPOPN
11 ANWAELA TOU EAEYXOU TOU NAEKTPIKOU
HNXxavnuarog.

I131aiTepeq uMOBEigelq aopaleiag yia

Tn Aeiavon kai Tn Agiavon KomAg:

B XpnOIPOTIOIETE ATTOKAEIOTIKA TO CWUATA
Aeiavong mou eival eykekpigéva yia To
NAEKTPIKG PNXavnud oag kai Tov yr' autd
Ta owyara Aeiavong mpoBAemopevo
TIPOPUATKTAPA. ZwuaTa Aslavong,

Ta orola dev €xouv PoPAePOel yia To
NAEKTPIKS uNxAvnua, dev uropouv va
mpootateubouyv eNapKWg Kat eivat
QVao(aAn.

B O npo@UAAKTHPAG TIPETEI va EXEI
TOMOOETNOEI [IE AOPAAEIA OTO NAEKTPIKO
HNXAavnua kai va €xel pubpIoTEi €101,
WOTE va eEmTUyXAverai n péyiom duvarn
aoc@dAeia, dnA. va deiXvel TO HIKPOTEPO
Suvard pépog Tou owpaTog Asiavong
QVOIXTO TIPOG TOV XEIPIOTH.

O MPOPUAAKTY)PAG PEMEL VA TIPOoTATEUEL
ToV Xelplo and Bpadopara kat Tuxaia
EMAPY] JE TO owpa Aelavong.

B Ta owpara Aeiavong emTpéneTal
va xpnoigoroioUvTai HOvo yid TIiG
OUVIOTWHEVEG SuvaTéTnTEG EPAPHOYNG.
MNa mapdadeiypa: Mn AeiQveTe TTOTE pe TNV
TIASUPIKN EM@AveIa 3iOKOU KOTING.

OL diokol kotmg TipoopiCovTal yia v
aroudkpuvon UAkoU pe v dkpn Tou
diokou. H mAeupikn) doknon duvaung
uropel va rmpokaléael Tn Bpauon
QUTWV TWV CWUATWV Aelavong.

B Xpnoiporoieite mavrote GAAvTZa
TAVUONG o€ APIOTN KATAOTACH XWPEIG
BAGBN 0TO OWOTO PéyeBOg Kal OXNHa
yla Tov amd £0dg emMAeyHEVO dioKO
Aeiavong. Ot KatAANAeg AAVTLEQ
otnpiCouv Tov dioko Aeiavong kat
Melwvouv €Tal Tov kivduvo Bpadong
Tou dlokou Aelavong. Ot pAdvTleg yla
Slokoug Komr|g uropel va dlapépouv
and Tig§ PAAvTZeq yia dAoug diokouq
Aeiavong.

B Mn xpnoiyoroieite pBappévoug diokoug
Aeiavong amd peyalurepa NAEKTPIKA
epyaleia. O1 diokol Aslavong yua
peyaAUTtepa NAEKTPIKA epyaleia
dev poopifovtal yla Peyalutepoug
aplOoUG OTPOPWY UKPATEPWV
NAEKTPIKWY EpYOAE{WV KaL propet
va ondoouyv.

EiI81kéq unodeigeiq aopaleiag yia

TN Aeiavon pe yuahdxapro:

B Mn XpnoiloroleiTe unepley£0n UAAG
Aeiavong, aAd akolouBeite Ta oToIxEia
TOU KOTCOOKEUAOTH YIa TO PHéyebog
PUAwV Agiavong. DUNa Aslavong,
Tou e&€xouv arnd tov dioko Aelavong,
MIopouv va po&evrioouy Tpauua-
TIopoUGg KaBwGg Kal va odnyrnoouv og
MIAOKApPLoMA, OKIOWO TV GUAAWY
Aelavong 1) oe QvTETOTPOYN.

Nepairépw umodei&eig acpaleiag:

B HTtdon tou diktUou kal Ta oTolxela Tng
Tdong otnv rvakida tumou TpEneL va
OUMPWVOUV LETAEU TOUG.

B iélete TNV a0@AAon TNG aTpdKToU
HOVO Og aKvnTomoNuEVO epyaheio.
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©0dpupog kalI KPASAOHOG

Ol Tyég Bopupou kal KPAdACTUWY
untohoyiotnkav cUuPwva e To
Eupwrnaiké Mpdtuno EN 60745.

H katd A a&loAoynuévn akouoTIkr oTABuUN
BopUBWV TOU UNXAVAATOG avépXETAl
XAPAKTNPLOTIKA:

AKOUOTIKN AkouOTIKN
iieon loxuq
Loa [AB(A)]  |Lwa [dB(A)]
L 1506 VR 86 97
LG 1704 VR 87 98
AvakpiBela K = 3 dB

SUVONKN T Kpadaouwv (otn Asiavon
EMPAVELWV):

Ty ekroung ay, [m/s?]

L 1506 VR 54

LG 1704 VR -

Avakpipela K = 1,5 m/s?

ZUVOAIKY] TLUN) Kpadaouwy (katd ) Aelavon
He QUANO Aslavomg (ouuplddxXapTo)):

Ty ekrounng ay, [m/s?]

L 1506 VR 3,8

LG 1704 VR 2,2

AvakpiBeta K = 1,5 m/s?
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A MPOEIAOINOIHZH!

Ol tiuég ugtpnonc rou divovrat iIoxyouv
uovo yia véa unxavriuara.

2tnv kabnueptvr xprion aAAdouv ot TIEG
BopUBwv Kat KPadaouwv.

il vnoaeizH

H o1dbun kpadaouwv rou diveTtal oTig
Odnyieq autéqg €xel petpnBel oupPwva pe
Hia pEBodo PETPNONG TUTTOTIOINUEVT BACEL
Tou npoturou EN 60745 kat uropel va
xpnotuoroinBel yia tn olykplon
NAEKTPIKWY epYaAeiwv peTa&U Toug.
Eniong autn ivat KatdAAnAn yla tyv
TIPOCWPLVN EKTIINOT TNG POPTIONG HE
kpadaououg. H otdbun kpadaouwv

rou divetal avtinpoowneUel TIG KUPLES
£PAPUOYEG TOU NAEKTPIKOU epyaleiou.
>e neplmrwaon Guwg ToU TO NAEKTPIKS
epyaleio xpnoyiomoinBel yia AA\eg
£QAPOYEG e arokAivovTta eEaptriuara-
epyaheia ) xwpig enapkr guvtripnon,
T4TE Unopei va anokAivel Kat 1 oTddun Twv
Kpadaouwv. AuTtd uropel va augroet
onMavTikd T eOPTION e Kpadaououg
KaTd TN SLdpKela OAOKAY)POU TOU XPOVIKOU
dlaotrjuarog epyaciag. MNa v akpipn
extiunon g dovntikng emPdpuvong Ba
npénel va AngBouv undyn eniong ot
SldpKeleg, KATA TIG OTIO(EG TO UNXAvNUa
Bpioketal ektdg Aettoupyiag 1 eival
EVEPYOTIONUEVO, AANA B xprotoroleital
payuaTikd yla epyaoia.

AuTO prnopel va Pelwoel ONUAvTIKA TN
POpPTION e Kpadaopoug Katd Tn didpkela
OAOKA)POU TOU XPOVIKOU JLaoTrHaToq
epyaoiag. Kabopiote Ta mpdobeta pérpa
aopahieiag yla v npoctacia Tou
XELPLOTA TIPLY TNV EMIdpaon Twv
Kpadaouwv, Onwg yia mapddetyua:
OUVTI)PNON TOU NAEKTPIKOU gpyaAeiou kal
TV eEaptnudtwv-epyaieinv, Eotaua
TWV XEPLWV YIA TO KPATNUA, 0pYAVWOT TwV
Bnudtwv epyaociag.

MPOZOXH!
€ aKoUOTIKN Ttieon dvw Twv 85 dB(A)
va Qopdte WTOAoTIOEG.
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Odnyieg xpriong

/\  POEIAOMOIHEH!

lMptv and 6Aeg TIG epyaoieg oTo epyaleio
TPABdTE TO PIG And TNV npifa.

Mpiv Tn 6€0n og Aeiroupyia
ZEMAKETAPETE TO UNXAVNUA KAl EAEYETE TO
yaty n)\npémr,a G napddoong kat yla
{NMIEG pETAPOPAS.

O©£on oc kal eKTOG AeiToupyiag
Bpayxuxpovn AsiToupyia Xwpiq
KOUUTIWHA:

B Q6rioTe ToV dlakdTTN MaAvdpdunong
TIPOG TA EUMPAQG KAl KOATOTE TOV.

B a1 6€om ektdg Aettoupyiag agrioTe
TOV JLAKATTTN TIAAVOPOUNONG
e\elBepo.

Alapkig AeIToupyia pe KoUpmwpa:

PO OXH!

Metd v armokardoraon ¢ dlakomniig
OEULATOG TO AVALUEVO unxavnua
Eava&ekivd.

B Q6rioTe ToV lakOMTN MAaAvdpduUnong
TIPOG TA EUMPAG KAl KOUUMWOTE TOV,
TuECovTdag Tov atny eunpdodia akpn.

B [a N 6€on ektdg Aettoupyiag
anacPaliote Tov dakdITN
taAvdpdunong, Télovtdag Tov
otnv omnioBila akpn.

MpoemAoyn apiOpoU oTPOPWV

B [T pUBLoN TOU apPLBoU OTPOPWY
epyaoiag pubuiote Tov TPOXO
pUBIONG OTNV EMBUUNTY| TIUN.

MPOXOXH!

Kivduvoc tpauuatiouou and tnv

KaraoTpoQrj Tou epyaleiou.

Xpnouoroleite epyaleio katdAAnAo

yla v eKk4OoTOTE Epyaocia.

i ynoaEeizH

2 MepmTwon unepeopTwonsg

1 uniepBepuavoncg ot dlapkr Aettoupyla

TO Unxdvnua uelwver auTéuaTa Tov aptoud

OTPOPWV, LUEXPL VA KOUWOEL QPKETA.
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MpoguAakTipag Taxeiag
Tavuong (povo L 1506 VR)

/\  POEIAOMOIHSH!

2 gpyaoieg Eexovrpiouarog kat Komrg
Un OOUAEUETE MOTE XwpIg TOV
MOOPUAAKTHiPA.

B Tpapr&re To Pig and v npila.

AUate Tov poyAd Tdvuong.
PuBuiote Tov mpopulaktpa (2).
B =avao®i&re Tov HoYXAS TAvuong.

i ynoaeizH

O npopuAaktripag mpemnet va diartnendei
andAuta aocpaAric Evavtt oTpgYng, notv
TNV xprjon Tou LUoxAou Tdvuong oplyyete
10 e€aywviko nma&uddt Téoo, Wote

0 UOXAOG UOALG va urtopel va KivnOel ue
TO XEPL.

134

ZuvappoAoynoTe Hovo
TO KAAUppa TNG AaBrg
B AUote 11 Bideg 1§ TN XeLPOAAR).

B [lepdote TO KAAUPPA TG Aapig (1.).
B >piEte T1g Bideg (2.).

il vnoaeizH

H Aettoupyia Tou nAeKTpIKOU epyaleiou
dev eMITPENETAI XWPIG XEPoAaBr/
KAdAuuua AapBrig.

Zrep€won 1} aAhayr Tou epya-
Agiou Agiavong (povo L 1506 VR)
B Tpapri&te 1o PpIg and v npida.

B [latiote TV ao@AALomn TNG ATPdKToU
Kal KpatroTe TNV tatnuévn (1.).

B Me 1o kAeldl oTapatriparog AJoTe TO
na&yuddt Tdvuong and tnv ATpakTo
avtiBeta ot Qopd Twv SEIKTWV TOU
poAoylou Kat apalpgoTe To (2.).

B TormoBetrioTe Tov dioko Aeiavong
owaoTtd otnv €dpao.
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B Bidwote To Ma&pddt tdvuong e Tov
yUpo npog Ta mdvw endvw otnv
drtpakTo.

B [latiote TNV acpdAlon NG atpdKTou
KAl KOATAOTE TNV TATNUEVT.

B 2pi€&te To Magdadt Tdvuong e
TO KAeld( oTapATAUATOG.

B BdAte 1O QLG oTnVv nipida.

B Oftete TO UNXAvnua og Asttoupyia
(Xwplg KoUumwua) Kat aprioTe TO
va AETOUPYNOEL YL TIEP.

30 deutepodherra. EAEyETe TOV
yla avopolopoppieg kivnong kat
kpadaopoug.

Z1epEwon Tou dioKou

autorpéoPpuong

B Tpafri&te 1o PIg and v mnpica.

B AMOCUVAPPOAOYAOTE TO KAAUMMA
Taxeiag Tdvuong.

B [latiote TNV acpAALon TNG aTPAKTOU
KAl KPATAOTE TNV MATNUEW.

B Me to kAeldl oTapatriparog AUOTE TO
na&uddt Tdvuong and v ATPakto
avtiBeTta otn popd TWV JEIKTWV TOU
poAoylou Kal apalp€oTe TOo.

B Agpapéote T eAdvtla Tdvuong.

B Bidwote Tov dioko autonpdopuong
ot Popd TwV SEIKTWV TOU POAoYLoU
endvw otnv ATPAKTOo Kat opiEte Tov
He TO XEPL.

Zrepéwon 1 aAAayn yuaAoxapTou

B Tpapr&te to @Ig and v mpida.

B TornoBetrioTe TO YUOAOXAPTO
KEVTPAPLONEVO eMAvw aTov dioko
QuTOMPOCPUONG KAl TILECTE TO.

B Kdvte JOKIUAOTIKN Aettoupyia, yla va
eNEYEETE TNV KEVTPAPLOTH CUTPLEN TWV
epyaleiwv.

Ymnodei&eig epyaaoiag

il vnoaeizH

Metd 0 6€0n ekToG ActToupylag To
gpyaleio eEakoAouBel va SouAeUel akdua
yta Aiyo xpovo.

Aeiavon &exovrpiopatog

/A  nPoElAonoIHzH!

Mn xpnotuorotioete Mote dloKOUG KOG

yia Agiavon Egxovrpiouarog.

— Twvia epyaciag 20-40° yia v
KaAUTepN agaipean UAIKoU.

- Kwnote 10 unxdvnua népa dwoe e
HETpLa Tiieon. 'ETol To kKatepyalduevo
TepdxLo dev Oa untepBeppavOel kal dev
Ba MPOKUYOUV XPWHATIKES
aMowwoelg. Ektdg autou dev
Ba oxnuatioTolv paBdWoeLg.
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ZuvTiipnon Kai ppovTida

/\  POEIAOMOIHEH!
lMotv and 6Aeg TG epyaoieg oTo epyaleio
TPaBdte TO PIG artd Tnv npila.

Kabapiopog

MPOEIAOIMOIHZH!
Katd v ene&epyaoia uetdAAwv uropel
Katd tnv unepPBoAIKT xPriomn va erkabrioel
OTO E0WTEPIKS TOU MEPIBARUATOG ayWyiun
OKOVN. ApvnTiki enidpaon ormnv
MOOOTATEUTIKT) UOVwon! Aettoupyeite
TO Unxdvnua HEoW MPOOTATEUTIKOU
dlakadmn pevuarog dlappong (peuua
evepyoroinong 30 mA).
KaBapilete TakTikd TO pn)Avnua Kat
TIG OXIOMEG agplopol. H auxvémra
eEaptdral and 1o katepyaldpevo UNIKO
Kat arnd tn ddpkela Tng XPHomng.
270 e0WTEPLKS TOU TEPIBAAATOG e
TOV KT pa MEEMEL va YIVETAL TAKTIKY
ek@Uaonon Ue Enpod nemeouévo agpa.

KapBouvdakia (PKTpeg)

To punxdvnua sivat eEonAlougévo

He kapBouvdkia andleuEng.

‘Otav ta kapBouvdkia andleuéng
@OAoouv oto 6plo PBoPAG, TO UNXAvNUa
TiBeTal autdpata ektdg Aeitoupyiag.

(1| vroaEeizH

la v aAAayrj xpnoluoroleite Uévov
yvriola LUgEpn ard Tov KAaTaokeuaoTH.
Katd ™ xprion dAAnG udpkag ravouv va
LOXUOUV TTAEOV Ol UITOXPEWOTELG MAPOXTIG
£YYUnongG ToU KATaoKeuaoTH.

And ta ormioBia avolypata eloédou agpa
Mropeite va napatnpeite katd tn xpron
™ eAdya ota kapBouvdkia.

Ze nepimrtwon .oxupng eAdyag ota
KapBouvdAKLa BETETE TO UNXAVNMA AUECWG
€KTOG Aettoupyiag. Mapadidete To
pNxAavnua oe ouvepyeio eEunnpétnong
neAatwv, eEoucilodoTnuévo and Tov
KATAOKEUQOTT).
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Metddoon kivnong

i ynoaeizH

Mn AUoete TiG BIdEG OTNV KEPAAT]
ueTrddoong kivnong kard m dldpketa
LOXUOG NG Mapoxriq eyyunorne.

2€ nePitwon un THenong navet va IoxUel
n a&iwon napoxric eyyunong ano Tov
KATAOKeUAoTH].

Emokeuég

Tuxdv emoKeugg eTuTpEnETaL va
eKTEAOUVTAL ATMOKAELOTIKA KAl HOvVOo
and kdrolo and Tov KATAOKEUAODTH)

€E0UOL000TNUEVO TUVEPYEID TNG TEXVIKAG
€EUTINPETNONG TWV MEAATWV UAG.

AvTaAAGKTIKA Kal eEapTRpara

AvTaAMAakTIKG/EEGPTNHA Kws.
mapayy.

L .|L 1506 VR |194.034

MAaivi XeONaBN || 574704 VR | 252.721

Mpoguiakmpag |L 1506 VR | 267.503

KAeWdl peTwTikwv

onwv ("kepato- 100.110

KAEL50”)

Mpogulakmpag- | L 1506 VR | 259.403

Aapn LG 1704 VR | 253.676

Ma&ydédt tTédvuong 100.080

®AAvtla Tévuong 191.612

Aiokog autornpdo-

puone 115 L 1506 VR |325.031

Ailokog autorpdo-

¢puong 150 LG 1704 VR | 350.745

MNa nepartépw e€aptiuara, Wiaitepa
yla epyaleia kal Bonbrjuara Asiavong
avatpé€re aToug Kataldyoug Tou
KATAOKEUQOTT).
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Ymodei&eig amooupong

Eyyunon

/\  POEIAOMOIHEH!

Axpnotevete Ta naAid unxavruara rmou
dev xpnouuorolouvratl nMAEov, k6Bovrag
TO TPOPOJOTIKG KAAWALO.

Mdvo yia T xwpeg g EE
E Mnv netdte Ta nAekTPIKA
epyaleia otov KASO0 OLKIaKWY
anopPpaTwy!
2Uppwva Pe Tnv eupwrtaikr) odnyia 2002/
96/EK miepl NAEKTPIKWY KAl NAEKTPOVIKWY
OUCKEUWV Kal TNV eVOWUATWwOoN TNng 0To
€0viké dikalo, Ta NAekTPIkd epyaleia
npénel va culéyovtal EexwploTd Kat va
EMOTPEPOVTAL YIA AVAKUKAWOT) [E TPOTo
PO TIPOG TO TIEPIBANOV.

i ynoaEeizH

SXETIKA UE TIG duVATOTNTEG ATOoUPONG
yta nahid unxavijuara arcubuvBeite oTo
e10IKO kardotnua!

ARAwon moTtéTnTag €

Me v napouoa dnAwvoupe unelubuva,
&1L TO TPOidv autd avranokpiveTal oTa
akélouba npdTura Kal VTOKOUEVTA
kaboplopoU TPOTUTIWV:

EN 60745 Bdoel twv dlatdEewy Twv

odnywdv 2004/108/EK, 2006/42/EK.
Texvikdg pAkehog anod:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

/

i . d
é,v AL
Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

N
Guenter Severin

Manager Quality
Department (QD)

Me Tnv ayopd evég kawvoupylou
pnxavipatog n FLEX mapéxel oto TeAkd
KATAVAAWTY £yyunon SLApKelag 2 Twy,
mou Eekivd and Tnv nuepounvia mwAnong
TOU Pnxavruarog. H eyyunon toxulet pévo
yla eAaTTwpata, Ta onoia opeilovral o
OQAAIATA UNKWOV KA1} KATAOKEUNG
KABWG Kal yla TNV Jn EKMApWon
BeBalwpévwy WBLOTATWY. X€ MepmTwaon
a&lwong napoxng eyyunong oe
nepimrwon BAARNG MPEMEL va eTlOUVAYETE
To auBevTiké apactatiké ayopdq ue Tnv
nuepounvia MWANONG ToU PINXAvVAATOG.
OL emokeugq ot dLdpKela LoXUoG TG
€yyunong erTPENETAL Va eKTEAOUVTAL
QMOKAELOTIKA Kat pévo and ouvepyela

1} and orabuoug o€pPLg TTou €xouv
eEoualodotnBei and tnv FLEX.

A&lwon eyyunong ugpiotatal pévo oe
nepimtwon appéloucag Xpriong.

Ané v napoxn eyyunong anokieiovrat
Wlaitepa n pBopd Adyw Aettoupyiag, n un
OWOTT) EQAPOYT, TA MEPIKWG 1) TIANPWG
QAroouvapUoAOYNUéva Unxaviuata
Kabwg Kat {nuEg amnd urepPOPTWOTN Tou
UNXQvrHaTOoG, XPrion and N eyKeKPLEVQ,
Xahaopéva § AdBog xpnotuomnoinuéva
epyaheia, {nuEg, oL omoieg MPOoKARBNKav
and 1o punxdvnua oto epyaleio xpriong

1 avtioTolxa oTo katepyalduevo TeUdxLo,
n xpron Biag, ot enmakéAoubeq {NUIES,

ol omoieg opeilovTal g€ U ocwoTn

1] avenapkr cuvtripnon and MAeUPAg
Tou meAdTn 1] TPiTwy, {nuEg and &€vn
enidpaon r and EEva owuata, T. X. Ao
A NETpeg, KABWG Kat INUIEG Adyw TNG N
TAPNONG TWV OdNYLWV XELPLOUOU, TL. X.
ouvdeon oe AavBaouévn tdon diktiou

1} oe AdBog eidog peluarog. AEIWOELQ
TIapOXNG £YYUNoNg yia epyaleia xpnong
i avtioToa pEpn eEapTNUATWY Unopouv
va tebouv pdvov téte, dtav autd xpnalt-
poroloUvTal Pe punxavnuata, ota oroia
€xel POPRAePOEe( 1] eykpBei pia T€Tola
xpnon.
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AmokAgIopNOG €uBUVNG

O KATAOKEUAOTNG Kal 0 avTinPdownog
Tou dev avaiapBdvouv Kapia euduvn
yia {nuiég katL anwleleg kEPdoug AOdyw
dlakorr|g TG Aettoupyiag ™mg
enxeipnong, mou pokAenkav and to
npoidv fj amnd tn un duvartr) xprion Tou
TPOoIOVTOG.

O KATAOKEUAOTNG Kal 0 avTinPdowrnog
Tou dev avaiapBdvouv kapia eubuvn yia
{nWég, ol omoieq MPokARBNKav ard Tn un
apuélouaa xprion 1} oe ouvduaoud ue
TPOIOVTA AAAWV KATAOKEUAOTWV.
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Spis tresci Zastosowane symbole
Zastosowane symbole .. ............. 139 A OSTRZEZENIE!
ga?:tfrezcr:jr;lgﬁir;e """""""""" 1 ig Oznacza bezposrednio grozace
P a U niebezpieczenstwo.
Dla wtasnego bezpieczenstwa . ........ 141 . . , . .
Pozi ) . Nieprzestrzeganie tej wskazowki grozi
oziom hatasuidrgan ............... 144 P S A
L . Smiercig lub bardzo ciezkimi obrazeniami.
Instrukcja uzytkowania . . .. ........... 145 )
Przeglad, konserwacja i pielegnacja . . . . . 148 OSTROZNIE!
Wskazowki dotyczace usuwania Oznacza mozliwozé wystapienia
opakowania i zuzytego urzadzenia . .. ... 149 niebezpiecznej sytuacji.
Deklaracja zgodnosciC€ .. ........... 149 Nieprzestrzeganie tej wskazéwki moze
Gwarancja. ....................... 149 doprowadzi¢ do lekkich obrazen lub szkéd

Dane techniczne

materialnych.

1| wskazowka

Oznacza wskazowki dla uzytkownika i wazne
informacje.

Symbole na urzadzeniu

Przed uruchomieniem urzg-
dzenia przeczytac instrukcje
uzytkowania i obsfugi!
Zastosowac okulary ochronne!

usuwania zuzytego urzadzenia

E Wskazowka dotyczgca sposobu
(patrz strona 149)!

Typ urzadzenia L 1506 VR LG 1704 VR
Maks. @ narzedzia szlifierskiego mm 125 178
Predkosc¢ obrotowa obr./min 2200-6800 1400-4200
Moc pobierana w 1200 1500
Moc oddawana w 700 1000
Ciezar (bez przewodu) kg 1,9 2,7

Klasa ochrony

=)
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Opis urzadzenia

1 Wrzeciono z gwintowanym 5 Wytacznik suwakowy

kotnierzem Do wigczania i wylaczania.

a  kotnierz mocujacy Z blokada do pracy ciagtej.
b  nakretka mocujaca
6 Elektryczny przewdd zasilajacy 4,0 m

2 Ostona szybkomocujaca z wtyczka

(tylko L 1506 VR)

3 Blokada wrzeciona
Do unieruchomienia wrzeciona

7 Kétko nastawnika liczby obrotéow
8 Tabliczka znamionowa

przy zmianie narzedzia. 9 Klucz specjalny
4  Korpus urzadzenia z napedem 10 Uchwyt
Z otworami wylotu powietrza i strzatkg 11 Pokrywa z uchwytem

kierunku obrotow.
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Dla wtasnego bezpieczenstwa

[\  OSTRzZEZENIE!

Przed uzyciem szlifierki przeczyta¢

i stosowac sie do podanych wskazowek:

- niniejsza instrukcje obstugi,

- ,0gdlne wskazowki bezpieczenstwa*“
dotyczgce pracy narzedziami elektrycz-
nymi zamieszczone w zafgczonej
broszurze (nr-dokumentacji: 315.915),

- zasady i przepisy terenowe obowigzujace
na miejscu uzycia szlifierki, i stosowac sie
do podanych tam wskazdwek i zalecen.

Niniejsza szlifierka skonstruowana

i zbudowana jest zgodnie z najnowszymi

zasadami technicznymi i uznanymi

przepisami bezpieczenstwa technicznego.

Mimo to w czasie uzytkowania urzadzenia

moze wystapic¢ zagrozenie zdrowia i zycia

uzytkownika lub osob trzecich, albo
uszkodzenia maszyny lub rzeczy.

Szlifierke stosowac tylko

- zgodnie z jej przeznaczeniem,

- we wfasciwym stanie technicznym
zgodnym z zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Usterki wptywajgce niekorzystnie na stan

bezpieczenstwa nalezy natychmiast usunac.

Zastosowanie zgodnie

Z przeznaczeniem

Niniejsza szlifierka przeznaczona jest

- do profesjonalnego zastosowania
w przemysle i rzemiosle,

- do szlifowania metalu oraz kamienia
na sucho,

- do zastosowania z narzedziami szlifierskimi,
ktére dopuszczone sg dla liczby obrotéw co
najmniej 6800 wzglednie 4200 obr./min.

Wskazowki bezpieczenstwa

A\ osTRzEZENIE!

Przeczytac wszystkie wskazowki bezpie-

czenstwa i pouczenia. Zaniedbania w prze-

strzeganiu wskazéwek bezpieczeristwa

i pouczen moga spowodowac porazenie

pradem elektrycznym, pozar i/lub ciezkie

zranienia. Prosze zachowac wszystkie
przepisy bezpieczenstwa i wskazowki

do przysztego zastosowania.

B Niniejsze narzedzie elektryczne stosowac
jako szlifierke oraz szlifierke na papier
Scierny. Prosze przestrzegaé¢ wszystkich
wskazowek bezpieczenstwa, instrukgciji,
opisow i parametrow podanych w doku-
mentaciji, ktora nalezy do zakresu dostawy
urzadzenia. Nieprzestrzeganie nastepu-
jacych wskazowek moze spowodowac
porazenie pradem elektrycznym, wybuch
pozaru i/lub ciezkie zranienia.

B Niniejsze urzadzenie elektryczne nie nadaje
sie do pracy z drucianymi szczotkami, ani
do polerowania. Zastosowanie urzadzenia
W sposob niezgodny z jego przeznaczeniem
moze spowodowac zagrozenie lub
niebezpieczenstwo zranienia.

B Nie wolno stosowac¢ zadnego wyposazenia
dodatkowego, ktoére nie jest przewidziane
ani polecane przez producenta specjalnie
dla tego urzadzenia elektrycznego. Sama
mozliwosé zamocowania wyposazenia do
tego urzadzenia elekirycznego nie
gwarantuje jeszcze bezpiecznego
zastosowania.

B Dopuszczalna liczba obrotéw
zastosowanego narzedzia musi by¢ co
najmniej tak duza, jak najwyzsza liczba
obrotéw podana na urzadzeniu.
Wyposazenie, ktére obraca sie z wiekszg
liczbg obrotow, niz dopuszczona
maksymalna liczba obrotéw, moze sie
potamac i zosta¢ wyrzucone w powietrze.

B Srednica zewnetrzna i grubos¢ zastoso-
wanego narzedzia musi by¢ zgodna
z wymiarami urzadzenia. Nieprawidtowo
odmierzone narzedzia i koncéwki zamienne
moga by¢ niewystarczajaco ostoniete
i niedostatecznie kontrolowane.
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B Tarcze szlifierskie, kotnierze, talerze
wsporcze i inne wyposazenie musi
doktadnie pasowac¢ na wrzeciono
urzadzenia elektrycznego. Zastosowane
narzedzia, ktére nie pasujg doktadnie
do wrzeciona urzadzenia elektrycznego,
obracajg sie nieregularnie, drgaja bardzo
mocno i moga doprowadzi¢ do utraty
kontroli uzytkownika nad urzadzeniem
i narzedziem.

B Nie wolno stosowa¢ zadnych
uszkodzonych narzedzi i koncowek.
Stosowane narzedzia szlifierskie nalezy
sprawdzi¢ przed kazdym uzyciem, czy np.
tarcze szlifierskie nie sa wyszczerbione lub
pekniete, telerze szlifierkie pekniete, zuzyte
lub zdarte, a szczotki druciane maja
wytamane lub nadtamane druty.

Po ewentualnym upadku urzadzenia
elektrycznego, narzedzia lub koncowki
nalezy sprawdzi¢, czy nie ulegty one
uszkodzeniu i uzy¢ tylko nieuszkodzone
narzedzia. Po sprawdzeniu i zatozeniu
narzedzia nalezy zwrdci¢ uwage, aby
uzytkownik i osoby postronne znajdowaty
sie poza obszarem ptaszczyzny rotacji
narzedzia, nastepnie wigczy¢ urzadzenie
i pozostawi¢ pracujace na najwyzszej
liczbie obrotéow na czas jednej minuty.
Uszkodzone narzedzia tamig sie najczesciej
w czasie takiej proby.

B Nalezy stosowac srodki ochrony osobistej.
Zaleznie od wykonywanego zadania
zatozy¢ odpowiednio maske ostaniajaca
cata twarz, maske ostfaniajaca gérng czesé
twarzy lub okulary ochronne. Zastosowac
odpowiednio maske przeciwpytowa,
osobiste srodki ochrony stuchu, rekawice
ochronne i specjalny fartuch, ktore
ochronig uzytkownika przed matymi
czasteczkami substanciji Sciernych
i szlifowanych materiatow. Oczy nalezy
chronié¢ przed zranieniem wyrzuconymi
ciatami obcymi, ktore powstajag przy roznych
zastosowaniach. Maski przeciwpytowe
i ochronne muszg posiadac zdolnosc filtracji
pytow powstajacych w czasie pracy.

W przypadku obcigzenia hatasem
uzytkownik narazony jest na utrate stuchu.
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B Zwracac¢ uwage, aby osoby postronne

znajdowaty sie w bezpiecznej odlegtosci od
obszaru pracy. Kazda osoba, ktéra wkracza
do obszaru pracy urzadzenia musi nosi¢
osobiste srodki ochrony. Odtamane kawatki
obrabianego materiatu lub uszkodzonego
narzedzia moga zosta¢ wyrzucone

w powietrze i spowodowac zranienia nawet
poza bezposrednim obszarem pracy.
Urzadzenie chwyta¢ tylko za izolowane
powierzchnie przeznaczone do tego celu,
jezeli w czasie pracy zachodzi
niebezpieczenstwo zetknigcia narzedzia

z ukrytym przewodem elektrycznym lub
wilasnym przewodem zasilajagcym
urzadzenia. Kontakt z przewodem elekirycz-
nym, ktory znajduje sie pod napieciem moze
spowodowac, ze metalowe elementy urza-
dzenia znajdg sie takze pod napieciem,

a przez to doprowadzi¢ do porazenia
uzytkownika pradem elektrycznym.
Elektryczny przewod zasilajacy prowadzi¢
zawsze z dala od obracajacych sie narzedzi
i koncowek. W przypadku utraty kontroli nad
urzadzeniem moze dojs¢ do zerwania
elektrycznego przewodu zasilajacego lub
zetkniecia z nim, a dton lub reka uzytkownika
moze zosta¢ wciagnieta przez obracajace
sie narzedzie lub koncowke urzadzenia.
Nie wolno odktada¢ narzedzia
elektrycznego, zanim narzedzie catkowicie
sie nie zatrzyma. Obracajace sie narzedzie
moze zetkna¢ sie z powierzchnig, na ktorg
odtozono urzadzenie i spowodowac utrate
kontroli uzytkownika nad urzadzeniem
elektrycznym.

Nie wiaczaé urzadzenia w czasie jego
przenoszenia, ani nie przenosic¢ wiaczo-
nego urzadzenia. Odziez moze zetknac

sie przypadkowo z obracajgcym sie narze-
dziem, a narzedzie moze wkrecic sie w ciato
uzytkownika.

Otwory wentylacyjne urzadzenia
elektrycznego nalezy czyscic regularnie.
Dmuchawa silnika wcigga pyt do obudowy,
a silne zanieczyszczenie metalicznym pytem
moze spowodowaé niebezpieczenstwo
porazenia pradem elektrycznym lub zwarcie.
Urzadzenia elektrycznego nie wolno
stosowaé w poblizu materiatéw palnych.
Iskry mogg spowodowac zapalenie sie tych
materiatow.
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B Nie wolno stosowa¢ zadnych narzedzi,
ktére wymagaja chtodzenia ptynnymi
$srodkami chtodzacymi. Zastosowanie wody
lub innych ptynnych srodkoéw chtodzacych
moze spowodowaé porazenie pradem
elektrycznym.

Uderzenia zwrotne i odpowiednie
wskazowki bezpieczenstwa

Uderzenie zwrotne jest nagta reakcja na skutek
zahaczenia lub zablokowania obracajacego sie
narzedzia, jak tarcza szlifierska, talerz wsporczy
itd. Zahaczenie lub zablokowanie prowadzi do
gwattownego zatrzymania obracajacego sie
narzedzia. Na skutek tego w miejscu blokady
nastepuje odrzucenie niekontrolowanego
urzadzenia elektrycznego w kierunku
przeciwnym do kierunku obrotu narzedzia
szlifierskiego. Jezeli np. tarcza szlifierska
zaczepi lub zablokuje sie w obrabianym
materiale, krawedz tarczy, ktora zagtebia sie

w materiale moze sie zaczepi¢ lub zablokowac,
co spowoduje wytamanie tarczy lub uderzenie
zwrotne urzadzenia. Tarcza szlifierska porusza
sie wtedy w kierunku uzytkownika, albo w
przeciwnym, zaleznie od kierunku obrotu tarczy
w miejscu zablokowania. W takim przypadku
tarcza szlifierska moze sie rowniez ztamac.

Uderzenie zwrotne jest nastepstwem
nieprawidtowej lub btednej obstugi urzadzenia
elektrycznego. Mozna tego uniknaé stosujac
odpowiednie przedsiewzieciazabezpieczajgce,
ktére opisane sa nizej.

B Urzadzenie elektryczne nalezy trzymac
mocno, a ciato i ramiona ustawic¢ w takiej
pozyciji, ktora umozliwi przyjecie sit
uderzenia zwrotnego. Stosowac zawsze
uchwyt dodatkowy, jezeli jest, aby uzyskac
mozliwie najwigksza kontrole sit uderzenia
zwrotnego lub momentoéw reakcji przy
rozruchu urzadzenia. Uzytkownik moze
opanowag sity odrzutu i reakcji poprzez
zachowanie odpowiednich srodkow
ostroznosci.

B Nigdy nie zbliza¢ dtoni do obracajacych
sie narzedzi. Przy uderzeniu zwrotnym
narzedzie moze dotknac¢ dtoni, a nawet
po niej przejechac.

B Ciato ustawia¢ w taki sposob, aby nie
znalazto sie w obszarze, do ktorego skieruje
sie urzadzenie elektryczne na skutek
odrzutu zwrotnego. Uderzenie zwrotne
popycha urzadzenie elektryczne w kierunku
przeciwnym do ruchu tarczy szlifierskiej
w miejscu zablokowania.

B Prosze zachowa¢ szczegolng ostroznoscé
w czasie pracy w katach, na ostrych
krawedziach itp. Nalezy zapobiegac¢
odrzuceniu narzedzia od szlifowanego
materiatu i jego zacisnieciu.

Obracajace sie narzedzie przy pracy

w rogach, na ostrych krawedziach i przy
uderzeniach tatwo sie zakleszcza.

To z kolei jest przyczyna utraty kontroli lub
uderzenia zwrotnego.

B Nie wolno stosowac¢ zadnego brzeszczotu
tancuchowego ani zebatego.

Narzedzia tego typu powodujg czesto
uderzenie zwrotne lub utrate kontroli
urzadzenia elektrycznego.

Szczegolne wskazowki bezpieczen-
stwa przy szlifowaniu i przecinaniu:

B Stosowac tylko i wytacznie Sciernice,
ktore dopuszczone s3a do pracy z tym
urzadzeniem elektrycznym i odpowiednie
ostony ochronne, ktére przewidziane sa
do takich sciernic. Sciernice, ktore nie
sg przewidziane do tego urzadzenia
elektrycznego nie mogg by¢ dostatecznie
ostoniete i dlatego sg one niebezpieczne.

B Ostona ochronna musi by¢ prawidtowo,
bezpiecznie zamocowana do urzadzenia
i nastawiona w sposob zapewniajacy
najwyzszy stopien bezpieczenstwa, tzn.
mozliwie najmniejsza czes¢ sciernicy
widoczna jest od strony uzytkownika.
Ostona ochronna powinna chroni¢ uzytkownika
przed odtamkami i przypadkowym kontaktem ze
Sciemnica.

B Sciernice wolno stosowa¢ tylko do zadan,
dla ktérech sg one zalecane. Na przyktad:
nie wolno nigdy szlifowa¢ powierzchnia
boczna tarczy tnacej. Tarcze tnace przezna-
czone sg do zdejmowania materiatu
krawedzig tarczy. Dziatanie bocznej sity nate
sciernice moze spowodowac jej ztamanie.

143



pl

L 1506 VR, LG 1704 VR

B Stosowac zawsze tylko nieuszkodzone
kotnierze mocujace o wielkosci i ksztatcie
odpowiednim do wybranej tarczy sciernej.
Wiasciwe kotnierze podpieraja tarcze tnaca
i dziekitemu zmniejszaja niebezpieczenstwo
uszkodzenia i ztamania tarczy. Kotnierze do
tarcz tngcych moga réznic¢ sie od kotnierzy
do innych tarcz szlifierskich.

B Nie wolno stosowac zuzytych tarcz szlifier-
skich z wiekszych narzedzi elektrycznych.
Tarcze szlifierskie do wiekszych narzedzi
elektrycznych nie nadajg sie dla wiekszej
liczby obrotéw, jakg majg mniejsze narzedzia
elektryczne i dlatego moga ulec ztamaniu.

Szczegodlne wskazowki bezpieczen-
stwa dotyczace szlifowania papierem
sciernym:

B Nie wolno stosowac arkuszy papieru
sciernego o zbyt duzych wymiarach, tylko
nalezy przestrzegaé¢ wymiaréw podanych
przez producenta. Arkusze papieru
Sciernego, ktore wystaja poza talerz
wsporczy moga doprowadzi¢ do zranienia,
moga sie blokowac, podrzec¢ lub
spowodowac uderzenie zwrotne.

Kolejne wskazowki bezpieczenstwa:
B Napiecie i czestotliwos¢ sieci elektrycznej

musza by¢ zgodne z warto$ciami podanymi
na tabliczce znamionowej urzadzenia.

B Przycisk blokady wrzeciona naciska¢ tylko
wtedy, gdy polerka jest wylaczona i narze-
dzie polerskie catkowicie zatrzymane.

Poziom hatasu i drgan

Catkowita wartos¢ drgan (przy szlifowaniu
powierzchniowym):

Warto$¢ emisii ay, [m/s?]

L 1506 VR 5,4

LG 1704 VR -

Doktadnos¢ K= 1,5 m/s2

Catkowita wartos¢ poziomu drgan
(przy szlifowaniu krazkiem szlifierskim):

Wartosé emisii ay, [m/s?]
L 1506 VR 3,8
LG 1704 VR 2,2

Dokfadnos¢ K = 1,5 m/s?

Wartosci poziomu hatasu i drgan okreslone
zostaty zgodnie z normg EN 60745.

Poziom hatasu wywotanego przez urzagdzenia
zmierzony na stanowisku pracy (A) wynosi

w normalnym przypadku:

Cisnienie Moc
akustyczne akustyczna
Loa [AB(A)] Ly [dB(A)]
L 1506 VR 86 97
LG 1704 VR 87 98
Doktadnos¢ K = 3 dB
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N\  osTRzEZENIE!
Podane warto$ci pomiarowe odnoszag
sie do nowych urzadzen.
W codziennym uzytkowaniu wartosci
poziomu hatasu i drgan zmieniaja sie.

(i wskazowka

Catkowita wartos¢ poziomu drgan podana

W niniejszej instrukcji zmierzona jest zgodnie

z metodag pomiarowa podang norma EN 60745
i moze byc¢ uzyta do wzajemnego poréwnania
narzedzi elektrycznych. Nadaje sie ona rowniez
do prowizorycznego okreslenia obciazenia
drganiami. Podana warto$¢ poziomu drgan
odnosi sie do podstawowego zastosowania
narzedzia elektrycznego.

Jednak w przypadku uzycia tego urzadzenia do
innego zastosowania, z innym wyposazeniem,
albo w przypadku zaniedban w przegladach

i konserwaciji, rzeczywisty poziom drgan moze
odbiega¢ od podanej wartosci. Moze to
znacznie zwiekszy¢ obcigzenie drganiami

w catkowitym czasie pracy. W celu doktadnej
oceny obcigzenia drganiami nalezy uwzgledni¢
odcinki czasu, w ktérych urzadzenie jest
wytaczone, albo wigczone, ale nie pracuje.
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Moze to znacznie zredukowac¢ obcigzenie
drganiami w catkowitym czasie pracy.

Prosze wprowadzi¢ dodatkowe srodki bezpie-
czenstwa w celu ochrony uzytkownika
urzadzenia przed oddziatywaniem drgan, jak
na przyktad: przeglad i konserwacja narzedzi
elektrycznych i wyposazenia, zastosowanie
srodkéw zapewniajacych utrzymanie dtoni

w cieple, odpowiednia organizacja proceséw
roboczych.

OSTROZNIE!

Przy cisnieniu akustycznym powyzej 85 dB(A)
nalezy stosowac ochroniacze sfuchu.

(A) = na stanowisku pracy

Instrukcja uzytkowania

N\  osTRzEZENIE!

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac
przy urzgdzeniu nalezy zawsze najpierw
wyjac¢ wtyczke z gniazdka sieciowego.
Przed pierwszym uruchomieniem

Rozpakowac¢ urzadzenie i sprawdzic,
czy dostawa jest kompletna, a czesci nie ulegly
uszkodzeniu podczas transportu.

Wiaczanie i wytgczanie
Praca chwilowa bez blokady:

B Suwak wytacznika przesuna¢ do przodu
i przytrzymac.

B W celu wytaczenia zwolni¢ suwak
wytgcznika.

Praca ciggta z blokada:

OSTROZNIE!

W przypadku przerwy w doptywie pradu
wigczone urzgdzenie zatrzyma sie i po
przerwie wigczy sie ponownie.

B Suwak wytacznika przesuna¢ do przodu
i zablokowac poprzez nacisniecie na
przednig czes¢ suwaka.

B W celu wytgczenia zwolni¢ blokade poprzez
nacisniecie na tylne czes¢ suwaka
wytacznika.

Nastawianie liczby obrotow

B W celu nastawienia roboczej liczby obrotéw
przkrecic kotko nastawnika na odpowiednig
wartose.
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OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo zranienia na skutek
zniszczenia narzedzia. Do kazdego zadania
nalezy dobra¢ odpowiednie narzedzie.

il wskazowka

Jezeli w trybie pracy ciagtej nastapi
przecigzenie lub przegrzanie urzadzenia,
predkosc obrotowa zostanie zredukowana
automatycznie, az urzgdzenie wystarczajaco
sie ochtodzi.

Ostona szybkomocujgca
(tylko L 1506 VR)

/\  OSTRzEZENIE!
Przy obrébce zgrubnej i przecinaniu nie
wolno nigdy pracowac bez ostony tarczy.

B Wyjac¢ wtyczke z gniazdka sieciowego.

Montaz ostony z uchwytem
B Odkrecic sruby lub uchwyt boczny.

23%78

B Zwolni¢ dzwignie mocujaca.
B Przestawic ostone tarczy (2).
B Zaciagna¢ dzwignie mocujaca.

i wskazowka

Osfona tarczy musi by¢ tak zamontowana,
aby nie mogta sie przypadkowo przekrecic,
w razie potrzeby przed nacisnieciem dzwigni
mocujgcej dokrecic¢ srube z tbem
szesciokatnym tak mocno, aby dzwignia
dafa se jeszcze poruszyc¢ recznie.
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B Nasuna¢ ostone (1.).

B Przykrecic¢ sruby (2.).

1| wskazowka

Eksploatacja urzgdzenia elektrycznego bez
uchwytu bocznego/osfony z uchwytem jest
niedopuszczalna.

Mocowanie lub wymiana narzedzia
szlifierskiego (tylko L 1506 VR)

B Wyjac¢ wtyczke z gniazdka sieciowego.

B Nacisnac¢ blokade wrzeciona i przytrzymac
wcishieta (1.).

B Nakretke mocujaca odkreci¢ z wrzeciona
kluczem specjalnym poprzez obrét
w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara i zdjac (2.).

B Natozyc¢ tarcze szlifierska, zwracajac uwage
na prawidtowe utozenie.
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B Nakretke mocujaca przykrecic
na wrzeciono kotnierzem do gory.

B Nacisngc¢ blokade wrzeciona i przytrzymaé
wcisnieta.

B Nakretke mocujaca dokrecic kluczem
specjalnym.

B Wtyczke wiozy¢ do gniazdka sieciowego.

B Wigczy¢ urzadzenie (bez blokady
wytgcznika) i pozostawi¢ pracujace ok.
30 sekund. Sprawdzi¢, czy szlifierka jest
wywazona i nie wystepujg drgania.

Mocowanie talerza wsporczego

Z rzepami

B Wyja¢ wtyczke z gniazdka sieciowego.

B Zdemontowac ostone szybkomocujaca.

B Nacisnac blokade wrzeciona i przytrzymac

wcisnieta.

Nakretke mocujacg odkreci¢ z wrzeciona

kluczem specjalnym poprzez obrot

w kierunku przeciwnym do ruchu

wskazowek zegara i zdjac.

Zdja¢ kotnierz mocujacy.

~ - |
B Talerz wsporczy z rzepami przykreci¢ na
wrzeciono w kierunku zgodnym z ruchem
wskazowek zegara.

Mocowanie lub wymiana papieru
sciernego
B Wyja¢ wtyczke z gniazdka sieciowego.

B Krazek papieru sciernego utozy¢
wspotsrodkowo na talerzu wsporczym
z rzepami i docisnac.

B Przeprowadzi¢ bieg probny, aby sprawdzi¢
centryczno$¢ zamocowania narzedzia
roboczego.

Wskazowki dla uzytkownika

1| wskazowka
Po wyfaczeniu narzedzie obraca sig jeszcze
krotki czas.

Szlifowanie zgrubne

/\  OSTRzZEZENIE!

Tarcz do cigcia nie wolno nigdy stosowac

do szlifowania zgrubnego.

- Kat przystawienia w zakresie 20-40°
gwarantuje skutecznosc¢ zdejmowania
materiatu.

- Urzadzenie prowadzi¢ tam i z powrotem
z rownomiernym naciskiem. Dzieki temu
obrabiany materiat nie bedzie sie nagrzewat
i nie powstang zadne przebarwienia, a poza
tym nie tworza sie wyztobienia.
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Przeglad, konserwacja
i pielegnacja

/\  OSTRzEZENIE!

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac
przy urzadzeniu nalezy zawsze najpierw
wyjac wtyczke z gniazdka sieciowego.

Czyszczenie

/\  OSTRzEZENIE!

W skrajnych przypadkach przy obrébce
metali moze osadzac sie wewnatrz obudowy
pyt metaliczny zdolny do przewodzenia pradu
elektrycznego. Wpfywa to ujemnie na izolacje
ochronng urzadzenia! Prosze podifgczac
szlifierke poprzez wyfacznik ochronny
(bezpiecznik — prad wytaczajacy
maksymalnie 30 mA).

Urzadzenie i otwory wentylacyjne nalezy
czyscic¢ regularnie. Czestos¢ czyszczenia
zalezna jest od rodzaju obrabianego materiatu
i dlugosci czasu obrabiania.

Whnetrze obudowy i silnik nalezy regularnie
przedmuchiwac suchym, sprezonym
powietrzem.

Szczotki weglowe

Urzadzenie wyposazone jest w szczotki
weglowe.

Po osiagnieciu granicy zuzycia szczotek
weglowych urzadzenie wytgcza sie
automatycznie.

il wskazowka

Zuzyte szczotki weglowe wymienic¢ na
oryginalne szczotki dopuszczone przez
producenta urzgdzenia. W przypadku
zastosowania obcych fabrykatow wygasaja
prawa do roszczen z tytutu gwarancji
udzielonej przez producenta.

Poprzez tylne otwory wentylacyjne moze byc¢
widoczny ptomien powstajacy na szczotkach
weglowych w czasie pracy urzadzenia.

W przypadku zapalenia sie wegla ptomieniem,
nalezy natyczmiast wytaczy¢ urzadzenie.
Urzadzenie przekazaé¢ do warsztatu
serwisowego, ktéry posiada autoryzacje
producenta urzadzenia.
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Przektadnia

(i wskazowka

Srub znajdujacych sie na korpusie urza-
dzenia nie wolno odkrecac¢ w okresie
gwarancji. W przypadku nieprzestrzegania
tego zalecenia wygasajg prawa do roszczen
z tytutu gwarancji udzielonej przez
producenta.

Naprawy

Naprawy urzadzenia zleca¢ do wykonania
wytacznie w punkcie serwisowym
autoryzowanym przez producenta.
Czesci zamienne i wyposazenie
dodatkowe

Czes¢ zamienna/wyposazenie | Nr katalo-
gowy

Boczny uchwyt L 1506 VR 194.034
prowadzacy LG 1704 VR |252.721
Ostona tarczy L 1506 VR 267.503
Klucz czotowy 100.110
Pokrywa L1506 VR |259.408
z uchwytem LG 1704 VR |253.676
Nakretka mocujaca 100.080
Kotnierz mocujacy 191.612
Talerz mocujacy

zrzepami 115 L 1506 VR 325.031
Talerz mocujacy

z rzepami 150 LG 1704 VR |350.745

Kolejne wyposazenie, a w szczegolnosci
narzedzia i pomocnicze materiaty szlifierskie,
mozna znalez¢ w katalogach producenta.
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Wskazowki dotyczace usuwania
opakowania i zuzytego urzadzenia

/\  OSTRzEZENIE!

Wystuzone urzgdzenia uczyni¢ niezdatnymi
do uzycia poprzez usuniecie elektrycznego
przewodu zasilajgcego.

Dotyczy tylko panstw UE
E Nie wyrzucaj elektronarzedzi wraz

z odpadami z gospodarstwa

domowego!
Zgodnie z Europejska Dyrektywa 2002/96/WE
w sprawie zuzytego sprzetu elektro-technicznego
i elektronicznego oraz dostosowaniem jej do pra-
wa krajowego, zuzyte elektronarzedzia nalezy po-
segregowac i zutylizowac¢ w sposob przyjazny dla
Srodowiska.

(i wskazowka

Informacje o sposobie usunigcia zuzytego
urzgdzenia mozna uzyska¢ w punkcie
zakupu!

Deklaracja zgodnosci C €

Oswiadczamy na wtasng odpowiedzialnosé,
ze produkt odpowiada nizej wymienionym
normom i dokumentom normatywnym:
EN 60745 zgodnie z wymaganiami okreslonymi
wytycznymi 2004/108/WE, 2006/42/WE.
Dokumentacja techniczna:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Lo~ ™ C o
Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Manager Quality
Department (QD)

Gwarancja

Przy zakupie nowego urzadzenia firma FLEX
udziela 2 lata gwarancji producenta,
poczynajac od daty nabycia przez uzytkownika.
Gwarancja objete sg tylko wady urzadzenia
wynikajace z btedow materiatowych i/lub
produkcyjnych, oraz niespetnienia
zapewnionych wiasciwosci. W przypadku
wystapienia roszczenia gwarancyjnego nalezy
dotaczy¢ oryginalny dowod sprzedazy z datg
zakupu Naprawy moze dokonac wytgcznie
warsztat lub serwis posiadajgcy autoryzacje
firmy FLEX. Prawo do roszczen gwarancyjnych
przystuguje tylko w przypadku uzycia
urzadzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
Gwarancja nie obejmuje w szczegoélnosci
czesci zuzywalnych, usterek spowodowanych
niewfasciwg obstuga i uzytkowaniem,
czesciowo lub catkowicie zdemontowanych
urzadzen, jak réwniez szkdd spowodowanych
przeciazeniem urzadzenia, uzyciem
niedopuszczonych, uszkodzonych,

lub niewtasciwie zastosowanych narzedzi,
szkodd spowodowanych przez maszyne na
narzedziach lub materiale obrabianym,

szkdd spowodowanych przez uzycie sity,
oraz nastepstw niewtasciwych lub
niewystarczajgcych przegladéw i konserwacji
wykonywanych przez uzytkownika lub osoby
trzecie, uszkodzen spowodowanych
dziataniami zewnetrznymi lub ciatami obcymi,
jak np. piasek, kamienie, szkdd spowodowa-
nych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji
uzytkowania i obstugi, jak np. podtaczenie

do zrédta pradu o niewtasciwym napieciu lub
rodzaju pradu.

Narzedzia i wyposazenie dodatkowe objete
sg gwarancja tylko wtedy, jezeli zastosowane
zostaty z maszyna, dla ktérej takie uzycie jest
przewidziane lub dopuszczone.
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Wytaczenie z odpowiedzialnosci

Producent nie odpowiada za szkody i stracone
zyski spowodowane przerwg w dziatalnosci
gospodarczej zaktadu, ktorej przyczyna byt
nasz wyréb lub niemozliwos¢ jego
zastosowania.

Producent i jego przedstawiciel nie odpo-
wiadajg za szkody spowodowane niewtasciwym
uzyciem urzadzenia lub powstate przy uzyciu
urzadzenia w powigzaniu z wyrobami innych
producentéw.

150



L 1506 VR, LG 1704 VR

hu

Tartalom Hasznalt szimbolumok
Hasznalt szimbolumok ... ............ 151 A FIGYELMEZTETES!
Miszaki adatok . ................... 151 " . ,, L
. . Kozvetlendl fenyegetd veszélyt jelent.
AzelsOpillantasra . ................. 152 . ; : P ; P
A . . Az itteni megjegyzések figyelmen kivdil
Az On biztonsaga érdekében ... .. ... .. 1538 . f . e
S hagyasa halalos vagy sulyos sériiléseket
Zajésvibracio . . ............ ... ..., 156 okozhat
Haszndlati utmutatd .. ............... 157 ’ 3
Karbantartés és 4polds .. ............ 160 VIGYAZAT!
Artalmatlanitasi tudnivalok .. .......... 160 Veszélyes helyzetekre hivja fel a figyelmet.
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Garancia .. ....................... 161 hagyasa stilyos sériiléseket vagy anyagi

Miszaki adatok

karokat okozhat.

il  mEcuEGyzEs
Hasznalati tippeket ad, és fontos tudnivaldkra
hivja fel a figyelmet.

Szimbolumok a késziiléken

Uzemhelyezés el6tt olvassa
el a kezelési utmutatot!

Hordjon védészemiiveget!

Tudnivalok az elhasznalt
készlilék artalmatlanitasardl
(lasd a 160 oldalt)!

)54

Késziilék tipusa L 1506 VR LG 1704 VR
Szerszam @ max. mm 125 178
Fordulatszam ford./perc 2200-6800 1400-4200
Teljesitményfelvétel w 1200 1500
Teljesitményleadas w 700 1000
Suly (kabel nélkdil) kg 1,9 2,7

Védelmi osztaly

=]
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Az elsé pillantasra

Ors6 menetes karimaval
a feszitbkarima
b feszitdéanya

Gyorsszoritds sapka

(csak az L 1506 VR tipusnal)
Orsorogzités

az orso rogzitéséhez szerszamcsere
esetén.

Hajtasfej

levegd-kilepdvel és a forgasirany nyilaval.

10
11

Kapcsologomb
A be- és kikapcsolashoz.
R&gzitheto allassal tartos Uzemeléshez.

4,0 méteres halézati kabel halozati
dugasszal

Allitokerék a fordulatszam
elévalasztasahoz

Tipustabla
Megtarté kulcs
Kézi fogantyu
Fogantyusapka
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Az On biztonsaga érdekében

A FIGYELMEZTETES!

A csiszol6 hasznalata elétt el kell olvasni
és ezutan szabad hasznalni:

- ezt a kezelési utmutataot,

- azelektromos szerszamok kezelésére
vonatkozo ,Altalanos biztonsagi
tudnivalok” részt a mellékelt flizetben
(iratszam: 315.915),

- a hasznalat helyén a balesetvédelemre
vonatkozo szabalyokat és elGirasokat

Ez a csiszolé a technika mai allasa és az

elismert biztonsagtechnikai szabalyok szerint

késziilt. Ennek ellenére a hasznalata soran

a hasznaloja vagy mas személyek testét és

életét fenyegetd, illetve a gépet és mas

anyagi javakat karosito veszélyek léphetnek
fel. A csiszolot csak a kévetkezb esetekben
szabad hasznalni:

- rendeltetés szerinti célokra,
- kifogastalan allapotban szabad
hasznalni.

A biztonsagat cs6kkenté zavarokat azonnal
el kell haritani.

Rendeltetésszeril hasznalat

A csiszol6 a kovetkezé alkalmazasokra készlilt:

- iparszer( felhasznalasra az iparban
és a kézmliparban,

- fémek és kovek kdszorllésére szaraz
koszorilésnél,

- legalabb 6800 ford./perc vagy 4200 ford./
perc megengedett fordulatszamu csiszolo-
szerszamokkal torténé alkalmazasra.

Biztonsagra vonatkozo
megjegyzések

/\  FIGYELMEZTETEs!

Olvasson el minden biztonsagi utmutatast
és utasitast. A biztonsagi utmutatasok

és utasitasok betartasanal elkbvetett mulaszta-
Soknak elektromos aramdités, tliz és/vagy
sulyos sériilések lehetnek a kbvetkezményei.
Minden biztonsagi utmutatast és utasitast
6rizzen meg a jovobeli felhasznalas
céljabol.

Ezt az elektromos szerszamot csiszoloként
és homokpapiros csiszoloként kell alkal-
mazni. Figyelembe kell venni a késziilékkel
egyiitt kapott valamennyi biztonsagi
utmutatast, utasitast, abrakat és adatokat.
Amennyiben nem veszik figyelembe a kovet-
kez6 utasitasokat, akkor elektromos aram-
Utés, tliz és/vagy sulyos sértilés torténhet.
Az elektromos szerszam nem alkalmas
drotkefével végzett munkara és polirozasra.
Az olyan alkalmazas, mely nem szerepel

az elektromos szerszam rendeltetésében,
veszélyeztetést és sériiléseket okozhat.

Ne hasznaljon a gyarto altal nem speciali-
san ehhez az elektromos szerszamhoz
eléiranyzott és ajanlott tartozékokat.

Csak azeért, mert a tartozék régzithet6 az
On elektromos szerszamahoz, még nem
garantalt a biztonsagos hasznalat.

Az alkalmazott szerszam megengedett
fordulatszamanak legalabb annyinak kell
lennie, mint az elektromos szerszamon
feltiintetett legmagasabb fordulatszam.

A megengedettnél gyorsabban forgd
tartozékok széttérhetnek és
szétrepulhetnek.

Az alkalmazott szerszam kiils6 atméréjének
és vastagsaganak meg kell felelnie az
elektromos szerszam méretadatainak.

A rosszul méretezett betétszerszamokat
nem lehet elegendd mértékben learnyekolni
vagy kontrollalni.

A csiszolotarcsaknak, karimaknak,
csiszolotanyéroknak vagy mas
tartozékoknak pontosan illeszkedniiik kell
az On elektromos szerszamanak orsojara.
Az elektromos szerszam orsojara nem
pontosan illeszkedd betétszerszamok
egyenetlenll forognak, nagyon erételjesen
rezegnek, és a szerszam feletti ellendrzés
elveszitését okozhatjak.
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B Nem szabad sériilt betétszerszamokat
hasznalni. A betétszerszamokat, pl.
csiszolokorongokat minden hasznalat elétt
ellendrizni kell letérések és repedések,

a csiszolétanyérokat repedések, kopas
vagy erds elhasznalodas, a drotkeféket laza
vagy torott drotok szempontjabol. Ha az
elektromos szerszam vagy a betétszerszam
leesik, ellenérizni kell, hogy megsériilt-e,
vagy hasznaljon sériilésmentes
szerszamot. Amennyiben On tartja
ellenérzése alatt és hasznalja

a betétszerszamot, akkor tartozkodjon és
tartsa a kozelben tartozkodoé személyeket
a forg6 szerszam sikjan kiviil, és
miikddtesse a késziiléket egy percig
maximalis fordulatszamon. A sértilt
betétszerszamok legtdbbszor mar a tesztidd
alatt szettérnek.

B Személyi védofelszerelést kell viselni.

Az alkalmazasnak medgfeleléen viseljen
teljes arcvédoét, szemveédot vagy
véddszemiiveget. Amennyiben sziikséges,
viseljen pormaszkot, hallasvédét,
védokesztylit vagy specialis kotényt, mely
a kis csiszolasi és anyagrészecskéket tavol
tartja Ontol. A szemeket védeni kell

a kiilénb6z6 alkalmazasoknal keletkezd,
szallo idegen testektdl. A por- s légzésvédd
maszknak meg kell szlirnie az alkalmazasnal
keletkez6 port. Amennyiben a munkavegzé
hosszu ideig hangos zajnak van kitéve,
hallasvesztést szenvedhet.

m Ugyeljen arra, hogy mas személyek
a munkateriilethez képest biztonsagos
tavolsagban legyenek. Mindenkinek,
aki belép a munkateriiletre, személyi
védoéfelszerelést kell viselnie. A munkadarab
vagy a torott betétszerszam letért darabjai
szétreplilhetnek, és a kdzvetlen

munkaterileten kivil is sériilést okozhatnak.

B A késziiléket csak a szigetelt markolatnal
fogva tartsa, ha olyan munkat végez,
melyeknél a betétszerszam rejtett
aramvezetékeket érhet, vagy a sajat
halézati kabelt érintheti. Feszliltségvezetd
vezetékkel tortend érintkezés a készilek
fém részeit is feszliltség ala helyezheti,
és elektromos aramditést okozhat.
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B A halézati kabelt tavol kell tartani a forgd
betétszerszamoktél. Amennyiben On
elvesziti ellendrzését a készlilék felett,

a készllék atvaghatja, vagy elérheti
a halézati kabelt, és az On keze vagy
karja a forgo betétszerszamba ker(lhet.

B Soha ne rakja le az elektromos szerszamot,
mielé6tt a betétszerszam teljesen meg nem
allt. A forgo betétszerszam érintkezésbe
kerllhet a tarolofellilettel, ami altal On
elveszitheti a készllék feletti ellenérzéseét.

B Soha ne miikodtesse az elektromos
szerszamot, mikézben hordozza.

A készlilék megragadhatja az On ruhajat
a forgo betétszerszammal torténd véletlen
érintkezés kovetkeztében, és a szerszam
a testébe furodhat.

B Rendszeresen tisztitsa ki elektromos
szerszamanak szell6zéréseit. A motoros
kompresszor port sziv a hazba, és a fémpor
erdteljese felgylilemlése elektromos
veszélyeket okozhat.

B Ne hasznalja az elektromos késziiléket
éghet6 anyagok koézelében. A szikrak
meggyuijthatjak ezeket az anyagokat.

B Soha ne hasznaljon olyan
betétszerszamokat, melyekhez folyékony
hiitéanyag sziikséges. Viz vagy mas
folyékony hitéanyagok hasznalata
elektromos aramitést okozhat.

Visszarugas és megfeleld biztonsagi
utmutatas

Visszarugas a hirtelen reakcio az akado

vagy leblokkolt forgd betétszerszam,

mint pl. csiszolokorong, csiszolotanyér,

stb. kovetkeztében. Az elakadas vagy
blokkolodas a forgo betétszerszam hirtelen
leallitasat okozza. Ezaltal a blokkolas helyén
kontrollalatlan elektromos szerszam felgyorsul
az alkalmazott szerszam forgasiranyaval
szemben. Ha pl. a csiszolékorong megakad,
vagy leblokkolodik a munkadarabban,

a munkadarabba mertilé csiszoldkorong széle
beakadhat, és ezaltal kitérhet a csiszolékorong
vagy visszarugast okozhat. A csiszolokorong
ekkor a kezelészemély felé vagy téle tavolodva
mozoghat, a korong forgasiranyatél fliggdéen

a blokkolodas helyén.

Ekkor a csiszolokorongok is eltérhetnek.
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Avisszarugas az elektromos szerszam helytelen
vagy hibas hasznalatanak a kovetkezménye.
Megfeleld ovintézkedésekkel a kovetkezé leiras
szerint ez megakadalyozhato.

B Tartsa erésen az elektromos szerszamot,
és hozza testét és karjait olyan poziciéba,
amelyben fel tudja fogni a visszarugasi
erdket. Ha van, mindig hasznalja
a kiegészit6 fogantyut, hogy a felgyorsulas-
nal a lehetd legnagyobb ellenérzése legyen
a visszacsapo erok vagy reakcios
nyomatékok felett. A kezel6személy
megfeleld ovintézkedésekkel uralni tudja
a visszarugasi és reakcios erdket.

B Soha ne kozelitse kezét forgo
betétszerszamok felé. A betétszerszam
visszarugaskor az On keze folé kerllhet.

B Testével keriilje azt a tartomanyt, melyben
az elektromos szerszam visszarugasnal
mozog. A visszarugas az elektromos
szerszamot a csiszolokorong mozgasi
iranyaval ellentétes iranyba mozgatja
a blokkolodas helyén.

B Kiilonésen ovatosan dolgozzon a sarkok,
éles peremek stb. kdzelében. Keriilje el,
hogy az alkalmazott szerszamok
a munkadarabrol visszapattanjanak
vagy ott megszoruljanak.

A forgo betétszerszam hajlamos beszorulni
sarkoknal, éles peremeknél, vagy ha
visszapattan. Ez az ellenérzés elvesztését
vagy visszarugast okoz.

B Nem szabad lancos vagy fogazott
flirészlapot hasznalni. Az ilyen
betétszerszamok gyakran okoznak
visszarugast vagy az elektromos szerszam
feletti ellendrzés elvesztését.

Kiilonleges biztonsagi utmutatasok

a csiszolashoz és vagokoronggal

végzett munkahoz:

B Kizarélag az On elektromos szerszamahoz
megengedett csiszolotestet hasznaljon,
és a csiszolotesthez eldiranyzott
véddburkolatot. A nem az elektromos
szerszamhoz el6iranyzott csiszolétesteket
nem lehet elegend6 mértékben learnyékolni
és nem biztonsagosak.

B A véddburkolatot biztonsagosan kell
felszerelni az elektromos szerszamra,
és ugy kell beallitani, hogy a lehetd
legnagyobb foku biztonsag legyen elérhetd,
azaz a csiszolétest lehet6 legkisebb része
nézzen burkolatlanul a kezelészemély felé.
A védéburkolatnak kell megvédenie
a kezelészemélyt a letdrt daraboktdl és
a csiszolotesttel valo véletlen érintkezestdl.

B Csiszolétesteket csak az ajanlott
alkalmazasi lehetéségekhez szabad
hasznalni. Példaul: Soha nem szabad
a vagokorong oldalfeliiletével csiszolni.

A vagokorongok a korong élével torténd
anyageltavolitasra valok. Az oldaliranyu
eréhatas szettorheti a csiszolotesteket.

B Mindig sériilésmentes, megfelelé méretii és
formaju szoritokarimékat kell hasznalni az
On altal valasztott csiszolokoronghoz.

A megfelel6é karimak megtamasztjak

a csiszolokorongot, és igy lecsokkentik

a csiszolokorong-torés veszélyét.

A vagokorongokhoz valé karimak
kuldnbozhetnek a mas csiszolokorongokhoz
hasznalatos karimaktol.

B Nem szabad nagyobb elektromos
szerszamok elhasznalt csiszolokorongjait
hasznalni. A nagyobb elektromos
szerszamokhoz valo csiszolokorongok nem
a kisebb elektromos szerszamok magasabb
fordulatszamaira vannak méretezve és
széttorhetnek.

Kiilonleges biztonsagi utmutatasok

a homokpapiros csiszolashoz:

B Ne hasznaljon tulméretezett
csiszoldlapokat, hanem kovesse
a csiszoldélap méretére vonatkozo
gyartéi adatokat. A csiszolotanyéron
talnyulé csiszoldlapok sériiléseket
okozhatnak, valamint a csiszolélapok
leblokkolasat, szétszakadasat vagy
a visszarugast okozhatnak.

Tovabbi biztonsagi utmutatasok:

B A halozati fesziiltségnek és a tipustablan
megadott feszliltségnek meg kell egyeznie.

B Az orsoreteszel6t csak allé szerszam
esetén szabad megnyomni.
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Zaj és vibracio

A zaj- és rezgésértékeket az EN 607 45-nek
megfeleléen allapitottak meg.

Akésziilék A értékelésl zajszintjének nagysaga

tipikusan:
Hangnyomas | Hangteljesitmény
Loa[dB(A)] | Lwa[dB(A)]
L 1506 VR 86 97
LG 1704 VR 87 98

Bizonytalansag K = 3 dB

Teljes rezgési

érték (fellilet csiszolasakor):

Emisszios érték ay, [m/s?]

L 1506 VR

5,4

LG 1704 VR

Bizonytalansag K= 1,5 m/s?

Osszesitett re

zgésérték (csiszololappal valo

csiszolaskor):

Emisszios erték a;, [m/32]
L 1506 VR 3,8
LG 1704 VR 2,2

Bizonytalansag K= 1,5 m/s2
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/\  FIGYELMEZTETES!

A megadott mérési értékek uj késziilekekre
vonatkoznak. A napi felhasznalas soran
valtoznak a zaj- és rezgésértékek.

i MEGJEGYZES

A jelen utasitasokban megadott rezgésszint
értéke az EN 60745-ben szabalyozott mérési
eljarasnak megfeleléen kerllt lemérésre, és
hasznalhato elektromos szerszamokkal torténd
Osszehasonlitashoz. Az érték alkalmas

a rezgésterhelés elézetes megbecslilésére is.
A megadott rezgésszint-érték az elektromos
szerszam legfébb alkalmazasait reprezentalja.

Ha az elektromos szerszamot azonban mas
alkalmazasokhoz, eltéré hasznalt szersza-
mokkal vagy nem elegendd karbantartassal
hasznaljak, a rezgésszint értéke eltérd lehet.
Ez jelentésen megndvelheti a rezgésterhelést
a munkavégzés teljes idétartama alatt.

A rezgésterhelés pontos megbecsiiléséhez
azokat az id6ket is figyelembe kell venni,
melyekben a készlilék lekapcsolédik, vagy
ugyan mkodik, azonban ténylegesen nincs
hasznalatban.

Ez jelentésen csokkentheti a rezgésterhelést
a munkavégzés teljes idétartama alatt.
Hatarozzon meg tovabbi biztonsagi
intézkedéseket a kezel6 védelmére a rezgések
hatasa ellen, példaul: az elektromos és

a hasznalt szerszamok karbantartasaval,

a kezek melegen tartasaval, a munkafolyamatok
megszervezésével.

VIGYAZAT!
85 dB(A) hangnyomas f6lott hallasvédaét kell
hordani.
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Hasznalati atmutato

/\  FIGYELMEZTETES!
Mielbtt a gépen barmilyen munkat
végeznének, huzza ki a halozati
csatlakozédugdt

Uzembe helyezés elétt

Csomagolja ki a késziiléket, és ellendrizze
a szallitmanyt a teljességére és az esetleges
szallitasi karokra nézve.

Be- és kikapcsolas
Rovid ideji lizem reteszelés nélkiil:

B Tolja el6re a kapcsolégombot, és tartsa
meg.

B A kikapcsolashoz engedie el
a kapcsolégombot.

Tartos lizem reteszeléssel:

VIGYAZAT!

Aramkimaradas utan a bekapcsolt késziilék
Ujraindul.

B Tolja el6ére a kapcsologombot, és az ellilsé
végét megnyomva reteszelje be.

B A kikapcsolashoz nyomja meg
a kapcsoldogomb hatso végét, hogy kioldja
a reteszelést.

Fordulatszam el6valasztasa

B Az (izemi fordulatszam beallitadsahoz allitsa
az allitékereket a kivant értékre.

VIGYAZAT!

Sériilésveszély a szerszam tGnkremenetele
miatt. Csak a munkahoz megfelelé
szerszamot hasznaljon.

(i MEGJEGYZES

Folyamatos (izemben, tulterhelés vagy
tulheviilés esetén a késziilék addig csbkkenti
automatikusan a fordulatszamat, amig
elegend6 mértékben nem hdil le.
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Gyorsszoritds sapka Csak a fogantyu burkolatat
(csak az L 1506 VR tipusnal) szerelje fel
A FIGYELMEZTETES! B |azitsa meg a csavarokat vagy a fogantyut.

Nagyolasi és vagasi munkakhoz mindig
hasznalni kell a véddsapkat.
B Huzza ki a halézati dugaszt.

vV O

B Helyezze fel a fogantyu burkolatat (1.).
B Huzza meg a csavarokat (2.).

il  MmEcuEGYzEs
Az elektromos szerszam (izemeltetése

B Lazitsa meg a szoritokart. fogantyu/fogantyu burkolat nélkil nem

B Allitsa be a vedésapkat (2). megengedett.

B Szoritsa meg ismét a szoritokart. Koszoriiszerszam rogzitése vagy

i MEGJEGYZES cseréje (csak az L 1506 VR
tipusnal)

A védBsapkat abszolut elfordulasbiztosan
kell tartani, adott esetben a szoritokar B Huzza ki a halézati dugaszt.
hasznalata el6tt a hatlapu anyat annyira
meghuzni, hogy a kart még éppen el
lehessen forditani kézzel.

B Nyomja meg, és tartsa megnyomva
az orsoreteszelést (1.).

B A tartokulccsal forgassa el az éramutatd
jarasaval ellenkezé iranyban a szorité anyat,
es vegye le (2.).

B Helyezze be a megfeleld helyzetbe
a kdszoritarcsat.
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Csavarja fel a szorité anyat a kotéssel felfelé
az orsora.
B Nyomja meg, és tartsa megnyomva

az orsoreteszelést.
B Huzza szorosra a szoritd anyat
a tartékulccsal.
A haldzati csatlakozodugét csatlakoztassa
a dugaszoloaljzatba.
Kapcsolja be a készliléket (a gomb
rogziteése néelkil), és kb. 30 masodpercig
jarassa.
Ellendrizze a kiegyensulyozatlansagat
és a rezgéseit.

A tépéOzaras tanyér régzitése

B Huzza ki a halozati dugaszt.

B Szerelje le a gyorsrogzités burkolatot.

B Nyomja meg, és tartsa megnyomva az
orsoreteszelést.

A tartokulccsal forgassa el az 6ramutato
jarasaval ellenkez6 iranyban a szoritd anyat,
és vegye le.

B Vegye le a feszit6karimat.

B Csavarja fel a tépézaras tanyért az
oOramutato jarasaval megegyezd iranyban
az orsora, és huzza ra kézzel.

Csiszolopapir rogzitése
vagy cseréje
B Huzza ki a halozati dugaszt.

B A csiszolopapirt kdzpontosan helyezze
a tépdzaras tanyérra és nyomja ra.

B Probajaratast kell végezni, hogy
a szerszamok kozpontos befogasat
ellendrizziik.

Munkakra vonatkozo
megjegyzések

il  mEcuEGyzEs

Kikapcsolas utan a szerszam még révid ideig
tovabb jar.

Nagyol6 koszoriilés

A FIGYELMEZTETES!

Vagodtarcsakat sohasem szabad nagyol6

koOszériiléshez hasznalni.

- Tartsa 20-40° szbgben a legjobb
levalasztashoz.

- Mozgassa a készliléket kozepes nyomassal
ide-oda. igy a munkadarab nem forrésodik
at, és nem keletkeznek elszinezédések
rajta, tovabba nem képzdédnek barazdak.
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Karbantartas és apolas

/\  FIGYELMEZTETEsS!

Mielbtt a gépen barmilyen munkat
végeznének, huzza ki a haldzati
csatlakozddugot.

Tisztitas

A FIGYELMEZTETES!

Fémek megmunkalasakor széls6séges
alkalmazasoknal aramvezet6 por rak6dhat
le a haz belsé terében. Emiatt csbkken

a védészigetelés hatékonysaga!

A gépet hibadram-védékapcsolon (kiold6
aram 30 mA) keresztiil izemeltesse.
Rendszeres id6kozonként tisztitsa meg

a készlléket és a szell6zd réseket.

A gyakorisag a megmunkalandé anyagtol
és a hasznalat idétartamatol fligg.

A haz belsd terét és a motort szaraz sritett
levegével rendszeresen at kell fujni.

Szénkefék

A készlilék lekapcsolo szénkefékkel
rendelkezik.

Amikor a lekapcsold szénkefék elérik
a kopashatarukat, a késziilék automatikusan
kikapcsol.

il  MmEcuEGYzEs

Cseréhez csak a gyartom( eredeti
alkatrészeit hasznalja. Idegen gyartmanyok
hasznalata esetén megsziinnek a gyarto
cég garancialis kbtelezettségei.

A hatso szell6z6 nyilasokon keresztiil hasznalat
kozben medfigyelheté a széntlz.

A szénkefék erds égése esetén azonnal ki kell
kapcsolni a készliléket. Adja at a készlléket egy
a gyarté altal felhatalmazott igyfélszolgalati
muhelynek.

Hajtomi

i MEGJEGYZES

A hajtasfejen Iévé csavarokat a garancia
id6tartama alatt ne csavarja ki. Ennek

figyelmen kiviil hagyasa esetén megsziinnek
a gyarto cég garancialis kotelezettségei.
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Javitasok

Javitasokat kizarélag a gyartd cég altal felhatal-
mazott Ugyfélszolgalati mihely végezhet.

Poétalkatrészek és tartozékok

Potalkatrész/tartozék Megrend.
szam
Oldalso kézi L 1506 VR 194.034
fogantyu LG 1704 VR |252.721
Védobsapka L 1506 VR 267.503
Homloklyuk-kulcs 100.110
Fogantytsapka L 1506 VR 259.403
9 P LG 1704 VR |253.676
Szorité anya 100.080
Szorité perem 191.612
Tapadotanyér 115 | L 1506 VR 325.031

Tapaddtanyér 150 |LG 1704 VR | 350.745

Tovabbi tartozékok, kildndsen szerszamok
€s csiszolasi segédeszkdzok a gyarto ceg
katalégusaban talalhatok.

Artalmatlanitasi tudnivalok

/\  FIGYELMEZTETEsS!

A kiszolgalt késziilékeket a haldzati kabel
eltavolitasaval hasznalhatatlanokka kell tenni.

Csak EU-orszagok szamara

Az elektromos kéziszerszamokat
ne dobja a haztartasi szemétbe!

A hasznalt villamos és elektronikai készliléke-
krél szolo 2002/96/EK iranyelv és annak

a nemzeti jogba valo atlltetése szerint az
elhasznalt elektromos kéziszerszamokat kilén
kell gydijteni, és kérnyezetbarat médon Ujra kell
hasznositani.

1 MEGJEGYZES
Az artalmatlanitasi lehet6ségekrél
tajékozodjon a szakkereskedénél.
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C€-Megfeleléség

Egyediili felelésséglink alapjan kijelentjlk,
hogy ez a termék megfelel a kdvetkezd
szabvanyoknak vagy a normativ
dokumentumoknak.

EN 60745 a 2004/108/EK, 2006/42/EK
iranyelvek hatarozatainak megfeleléen.

A miszaki dokumentacio a kdvetkezé helyen
talalhato:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

S /J

Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

\\

Guenter Severin
Manager Quality
Department (QD)

Garancia

Uj geép vasarlasakor a FLEX 2 év garanciat nyuijt,
amely a gépnek a végfelhasznalo részére
torténd eladasi datumaval kezdédik. A garancia
csak az olyan hianyossagokra terjed ki, amelyek
anyag- vagy gyartasi hibakra, valamint

a biztositott tulajdonsagok nem teljestilésére
vezethetOk vissza. A garancia érvényesitéséhez
mellékelni kell az eladasi datumot tartalmazé
eredeti vasarlasi bizonylatot. Garancialis
javitasokat kizarodlag a FLEX altal felhatalmazott
mUhelyek vagy szervizallomasok végezhetnek.
Garancialis igény csak rendeltetésszert(
hasznalat eseten érvényesithetd.

A garancia hatalya alél kiiléndsképpen ki van
zarva az lizemeléssel kapcsolatos kopas,

a szakszerltlen hasznalat, a részben vagy
telijesen szétszerelt gépek, valamint a gép

tulterhelése miatti karok, nem engedélyezett,
hibas vagy helytelentl alkalmazott betétszer-
szamok, az olyan karok, amelyeket a gép

a betétszerszamon, illetve a munkadarabon
okoz, az erdszakolt alkalmazas, az olyan
kovetkezményes karok, amelyek az igyfél
vagy mas személyek altal szakszerttlenul vagy
elégtelenll elvégzett karbantartasra vezetheték
vissza, idegen hatasok vagy idegen testek,
példaul homok vagy kdvek altal okozott karok,
tovabba a kezelési utmutato figyelmen kivil
hagyasa miatti karok, mint példaul helytelen
halozati feszliltséghez vagy aramtipushoz valo
csatlakoztatas. Betétszerszamokkal, illetve
tartozékokkal kapcsolatban csak abban az
esetben érvenyesithetok garancialis igények,
ha ezeket olyan gépekkel egyltt hasznalja,
amelyeket ilyen alkalmazasra terveztek vagy
engedélyeztek.

Felel6sség kizarasa

A gyart6 cég és a képviseldi nem felelnek
az olyan karokért vagy az lzletmenet
megszakadasa miatt elmaradt nyereségert,
amelyeket a termék vagy a termék nem
megengedett hasznalata okozott.

A gyarto cég és a képviseldi nem felelnek
az olyan karokért, amelyek szakszer(tlen
hasznalat miatt vagy mas gyarté cégek
gyartmanyaival 6sszefliggésben keletkeztek.
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Na prvni pohled

1 Vieteno se zavitovou pfirubou
a Upinaci pfiruba
b  Upinaci matice

2 Rychloupinaci kryt
(pouze L 1506 VR)

3 Aretace vietena
K znehybnéni vietena pfi vyméné
nastroje.

4 Hnaci hlava

S vystupem vzduchu a Sipkou sméru
otaceni.

10
1

Kolébkovy vypinac¢

K zapnuti a vypnuti.

Se zaskakovaci polohou pro trvaly
provoz.

Sitovy kabel 4,0 m se sitovou
zastrckou

Nastavovaci kole¢ko pro predvolbu
otacek

Typovy stitek

Integrovany kli¢

Rukojet

Kryt rukojeti
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Pro Vasi bezpecnost

/\  vAROVANI!

Pred pouzitim ruéni brusky si pfectéte
a potom pouZivejte:

- pfedlozeny navod k obsluze,

- “VSeobecné bezpecnostni pokyny”
k zachazeni s elektrickym
naradim v pfilozeném seSitu
(Cis. publikace: 315 915),

- pravidla a prfedpisy k zabranéni trazum,
platné pro misto nasazeni a jednejte
podle nich.

Tato ru¢ni bruska je konstruovana podle

soucasného stavu techniky a uznavanych

bezpecnostné-technickych predpisu.

Pri jejim pouzivani mize presto dojit k

ohroZeni Zivota uZivatele nebo treti osoby,

event. poSkozeni naradi nebo jinych vécnych
hodnot. Ruéni brusku pouZzivejte pouze

- pro stanovené pouZiti,

- v bezvadném bezpecnostné-technickém
Stavu.

Okamzité odstrarite poruchy omezujici

bezpecnost.

Stanovené pouziti

Tato rucni bruska je urc¢ena

- pro zivnostenské pouziti v pramyslu
a fremeslné Zivnosti,

-k brouseni kovu a kamene brousenim
zasucha,

- pro pouziti s brusnymi nastroji, které
jsou schvalené pro otacky nejméné
6800 ot./min. event. 4200 ot./min.
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Bezpecnostni upozornéni

A\ varovinit

Prectéte si vSechna bezpecnostni upozor-

néni a pokyny. Zanedbani pfi dodrzovani

bezpecnostnich upozornéni a pokynl mohou
mit za nasledek uraz elektrickym proudem,
poZzar a/nebo tézka poranéni.

VSechna bezpecnostni upozornéni

a pokyny si do budoucna uschovejte.

B Toto elektrické nafadi se ma pouzivat jako
bruska a bruska k brouseni smirkovym
papirem. Dodrzujte vSechna bezpeénostni
upozornéni, pokyny, zobrazeni a udaje,
které jste obdrzeli s naradim.

Nebudete-li nasledujici pokyny dodrzovat,
mUize dojit k urazu elektrickym proudem,
pozaru a/nebo tézkym poranénim.

B Toto elektrické naradi nenivhodné k pracim
s draténymi kartaci a k lesténi. Pouziti, pro
které neni elektrické naradi uréeno, mohou
zpusobit ohrozeni a poranéni.

B Nepouzivejte zadné prislusenstvi, které
nebylo vyrobcem uréeno a doporu¢eno
specialné pro toto elektrické naradi.
Jenom to, Ze prislusenstvi mGzete na Vasem
elektrickém naradi upevnit, neni zarukou
zadného bezpecného pouziti.

B Pripustné otacky viozného nastroje musi byt
nejméné tak vysoké, jako nejvyssi otacky
uvedené na elektrickém naradi.
Prislusenstvi, které se otaci rychleji nez je
pfipustné, se muize rozlomit a rozletét.

B Vnéjsi primér a tloustka vloZného nastroje
musi odpovidat rozmérovym udajim
Vaseho elektrického naradi. Nespravné
stanovené vlozné nastroje nelze dostatecné
zakryt nebo kontrolovat.

B Brusné kotouce, priruby, brusné talife nebo
jiné prisluSenstvi musi pfesné padnout na
vieteno Vaseho elektrického naradi.
Vlozné nastroje, které se presné nehodi
na vieteno elektrického naradi, se otaceji
nerovnomérné, silné vibruji a mohou vést
ke ztraté kontroly.

B Nepouzivejte zadné poskozené viozné
nastroje. Pfed kazdym pouzitim zkontrolujte
vloZzné nastroje, jako jsou brusné kotouce,
na odroleni a trhliny, brusné talife na trhliny,
obrouseni a silné opotrebeni, draténé
kartace na uvolnéné nebo zlomené draty.
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Kdyz elektrické naradi nebo vlozny nastroj
spadne, zkontrolujte, zda nejsou
poskozené nebo pouzijte neposkozeny
vlozny nastroj. Kdyz jste vlozny nastroj
zkontrolovali a nasadili, udrzujte sebe

a osoby nachazejici se v blizkosti, mimo
rovinu rotujiciho vlozného nastroje

a nechejte naradi jednu minutu bézet

s nejvysSimi otackami. Poskozené viozné
nastroje vétsinou v této testovaci dobé
prasknou.

B Noste osobni ochranné pomlcky.
Pouzivejte podle pouziti iplnou ochranu
obliceje, ochranu oci nebo ochranné bryle.
Je-li to adekvatni, noste masku proti prachu,
ochranu sluchu, ochranné rukavice nebo
specialni zastéru, ktera Vas chrani pred
malymi brusnymi ¢asteckami a ¢asteckami
materialu. O¢i se maiji chranit pred
odletujicimi cizimi télesy, ktera vznikaji
pfi riznych aplikacich. Maska proti prachu
nebo ochranna dychaci maska musi filtrovat
prach vznikajici pfi pouziti. Kdyz jste delsi
dobu vystaveni hlasitému hluku, mazete
utrpét ztratu sluchu.

B Dbeijte u jinych osob na bezpeénou
vzdalenost k Vasi pracovni oblasti.

Kazdy, kdo vstoupi do pracovni oblasti,
musi nosit osobni ochranné pomdcky.
Ulomky obrobku nebo prasklé vlozné
nastroje mohou odletét a zplsobit poranéni
také mimo primou pracovni oblast.

B Kdyz provadite prace, pfi kterych mize
vlozny nastroj zasahnout skryta elektricka
vedeni nebo vlastni sitovy kabel, uchopte
naradi pouze za izolované plochy rukojeti.
Kontakt s vedenim pod napétim mdze uvést
také kovové dily naradi pod napéti a vést
k urazu elektrickym proudem.

B Vedte sitovy kabel v dostateéné vzdalenosti
od rotujicich vloZznych nastroji.

Ztratite-li kontrolu nad naradim, mize dojit
k profiznuti nebo zachyceni sitového kabelu
a Vase ruka nebo paze se mlize dostat do
otacejiciho se vlozného nastroje.

B Nikdy neodkladejte elektrické naradi drive,
nez se uplné zastavi viozny nastroj.

Rotujici vlozny nastroj se mlze dostat do
kontaktu s odkladaci plochou, ¢imz miizete
ztratit kontrolu nad elektrickym naradim.

B Nikdy nenechejte elektrické naradi bézet,
zatim co je nosite. Nahodnym kontaktem
s rotujicim vloznym nastrojem muze byt
zachycen Vas odév a viozny nastroj se mlize
zavrtat do Vaseho téla.

B Pravidelné Cistéte vétraci stérbiny Vaseho
elektrického naradi. Ventilator motoru
vtahuje do télesa prach a silné nahromadéni
kovového prachu miize zpUsobit elektrické
nebezpedi.

B Nepouzivejte elektrické naradi v blizkosti
hoflavych material(i. Tyto materialy mohou
jiskry zapalit.

B Nepouzivejte zadné vlozné nastroje,
které vyzZaduji kapalné chladici prostredky.
Pouziti vody nebo jinych chladicich
prostredk( mdze vést k Urazu elektrickym
proudem.

Zpétny raz a prislusné bezpecnostni
pokyny

Zpétny raz je nahla reakce nasledkem zaseknuti
nebo zablokovani rotujiciho viozného nastroje,
jako je brusny kotou¢, brusny talir atd.
Zaseknuti nebo blokovani vede k abruptnimu
zastaveni rotujiciho vlozného nastroje.

Tim se nekontrolovatelné elektrické naradi
urychli v misté zablokovani proti sméru otaceni
vlozného nastroje. Kdyz se napr. brusny kotou¢
v obrobku zasekne nebo zablokuje, mlize se
hrana brusného kotouce, ktera vnikla do
obrobku zachytit a tim brusny kotou¢ praskne
nebo zplsobi zpétny raz. Brusny kotou¢ se
potom pohybuje k obsluhujici osobé nebo

od ni, podle sméru otaceni kotouce v misté
zablokovani. Brusné kotouce pri tom mohou
také prasknout.

Zpétny raz je nasledkem nespravného nebo
chybného pouziti elektrického naradi. Mize se
mu zabranit vhodnymi preventivnimi opatienimi,
jak je nasledovné popséano.

B Drzte dobre elektrické naradi a zaujméte
postoj Vaseho téla a pazi v poloze, ve které
muzete sily zpétného razu zachytit.
Pouzivejte vzdy pfidavnou rukojet, je-li
k dispozici, abyste méli co mozna nejvétsi
kontrolu sil zpétného razu nebo reakénich
momentt pfi rozbéhnuti. Obsluhujici osoba
muze vhodnymi preventivnimi opatfenimi
zvladnout sily zpétného razu a reakéni sily.
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B Nikdy nedavejte Vasi ruku do blizkosti rotuiji-
cich vloznych nastroju. Pii zpétném razu se
vlozny nastroj muize pohybovat nad Vasi ruku.

B Vyhybejte se svym télem oblasti, do které
se bude elektrické naradi pri zpétném razu
pohybovat. Zpétny raz pohybuje elektrickym
naradim opac¢nym smeérem k pohybu
brusného kotouce v misté zablokovani.

B Pracujte zejména opatrné v oblasti roh,
ostrych hran atd. Zabrante tomu, aby se
vlozné nastroje od obrobku odrazily
a zaseknuly. Rotujici viozny nastroj ma
v rozich, na ostrych hranach nebo kdyz
odskoci sklon ke vzpriceni.

Zpusobi to ztratu kontroly nebo zpétny raz.

B Nepouzivejte zadné retézové nebo ozubené
pilové kotouce. Takové vlozné nastroje
zpUsobuji ¢asto zpétny raz nebo ztratu
kontroly nad elektrickym naradim.

Zvlastni bezpecnostni upozornéni
k brouseni a rozbrusovani:

B Pouzivejte vyhradné brusna télesa, ktera
jsou schvalena pro Vase elektrické naradi
a ochranny kryt uréeny pro tato brusna
télesa. Brusna télesa, ktera nejsou uréena
pro elektrické naradi, nelze dostate¢né
zakryt a jsou nebezpecna.

B Ochranny kryt musi byt spolehlivé
namontovan na elektrickém naradi
a nastaven tak, aby se dosahlo maximalni
bezpecénosti, tzn. nejmensi mozna ¢ast
brusného télesa sméruje nezakryta
k obsluhujici osobé. Ochranny kryt ma chranit
obsluhuijici osobu pred tlomky a nahodnym
kontaktem s brusnym télesem.

B Brusna télesa se sméji pouzivat pouze pro
doporucené moznosti pouziti.

Napriklad: Nikdy nebruste bo¢ni plochou
rozbrusovaciho kotouc¢e. Rozbrusovaci
kotouce jsou uréené k ubéru materialu
hranou kotouce. Boc¢ni plsobeni sily na
tato brusna télesa je mize rozlamat.

B Pouzivejte vzdy neposkozené upinaci
pfiruby ve spravné velikosti a tvaru pro
Vami zvoleny brusny kotouc. Vhodné
pfiruby podpiraji brusny kotou¢ a snizuji
tak nebezpeci jeho prasknuti. Priruby pro
rozbrusovaci kotou¢e se mohou lisit od
pfirub pro jiné brusné kotouce.

B Nepouzivejte zadné opotiebované brusné
kotouce od vétsich elektrickych naradi.
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Brusné kotouce pro vétsi elektricka naradi
nejsou dimenzované pro vyssi otaCky mensich
elektrickych naradi a mohou prasknout.

Zvlastni bezpecénostni upozornéni

k brouseni smirkovym papirem:

B Nepouzivejte zadné predimenzované
brusné kotouce, ale dodrzujte udaje
vyrobce k jejich velikosti. Brusné kotouce
presahujici brusny talif mohou zpUsobit
poranéni a rovnéz vést k zablokovani,
roztrhnuti brusného kotoucée nebo ke
zpétnému razu.

Dalsi bezpeénostni upozornéni:

Sitové napéti a napétové Udaje na typovém
Stiku musi byt shodné.

B Aretaci vietena stisknéte pouze pri

zastaveném nastroji.

Hlucnost a vibrace

Hodnoty hluku a vibraci byly zjistény podle
EN 60745. Hladina hluku naradi vyhodnocena
s filtrem A ¢ini typicky:

Akusticky tlak | Akusticky vykon
Loa [0B(A)] L [dB(A)]

L 1506 VR 86 97

LG 1704 VR 87 98

Nejistota K = 3 dB

Celkova hodnota vibraci (pfi brouseni povrch():

Hodnota emisi a, [m/sz]

L 1506 VR 5,4

LG 1704 VR -

Nejistota K= 1,5 m/s2

Celkova hodnota vibraci (pri brouseni s brusnym
listem):

Hodnota emisi a, [m/s2]
L 1506 VR 3,8
LG 1704 VR 2,2

Nejistota K=1,5 m/s2
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N\  vaRovANi!

Uvedené namerené hodnoty plati pro nova
naradi. Pri dennim nasazeni se hodnoty
hlucnosti a vibraci meni.

(i uPozORNENI

Uroven vibraci uvedena v téchto pokynech byla
zmeérena meéfici metodou stanovenou normou
EN 60745 alze ji pouzit k vzajemnému srovnani
elektrického naradi. Je také vhodna pro
predbézny odhad kmitavého namahani.
Uvedena Uroven vibraci reprezentuje hlavni
aplikace elektrického naradi.

Bude-li ovsem elektrické naradi pouzito pro jiné
aplikace, s odliSnymi vlozenymi nastroji nebo
nedostate¢nou Udrzbou, mize se Uroven
vibraci lisit. M(iZe to podstatné zvysit kmitavé
zatizeni béhem celé pracovni doby.

Pro presné odhadnuti kmitavého namahani se
maji také zohlednit doby, ve kterych je naradi
vypnuto nebo sice bézi, ale ve skutec¢nosti se
nepouziva.

Muze to podstatné redukovat kmitavé namahani
béhem celé pracovni doby. Stanovte
dodatecna bezpecnostni opatreni k ochrané
obsluhy pred uginky vibraci, jako napfiklad:
udrzba elektrického naradi a vlozenych
nastrojli, udrzovani teploty rukou, organizace
priibéhu prace.

POZOR!
Pri akustickém tlaku vétsim nez 85 dB(A)
noste ochranu sluchu.

Navod k pouziti

N\ vAROVANI!

Pred veSkerymi pracemi na nafadi vytahnéte
sitovou zastréku.

Pred uvedenim do provozu

Vybalte naradi a zkontrolujte je na kompletnost
dodavky a transportni poskozeni.

Zapnuti a vypnuti

Kratkodoby provoz bez zaskoceni:

B Posunte kolébkovy vypina¢ smérem
dopredu a pevné jej drzte.
B K vypnuti kolébkovy vypina¢ uvolnéte.

Trvaly provoz se zasko¢enim:

POZOR!

Po vypadku elektrického proudu se zapnuté
naradi znovu rozbéhne.

B Posunte kolébkovy vypina¢ smérem
dopredu a stisknutim na predni konec
jej zaskocenim zajistéte.
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B K vypnuti kolébkovy vypinac¢ stisknutim
na zadni konec odblokujte.

Prevolba otacek

B K nastaveni pracovnich otacek nastavte
nastavovaci kole¢ko na pozadovanou
hodnotu.

POZOR!

Nebezpeci poranéni prostfednictvim zni¢eni
nastroje. PouZijte nastroj odpovidajici
pracovnimu ukolu.

(i uPOzORNENI

Pri pretizeni nebo prehrati v trvalém provozu
sniZuje nafadi automaticky otacky, az je
dostatecné vychlazeno.
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Rychloupinaci kryt
(pouze L 1506 VR)
/\  VAROVANI!

PFi hrubovacich a rozbrusovacich pracich
nikdy nepracujte bez ochranného krytu.

B \iytahnéte sitovou zastrcku.

B Uvolnéte upinaci paku.
B Prestavte ochranny kryt (2).
B Upinaci paku opét pevné utahnéte.

il uPozorNENI

Ochranny kryt musi byt drzen absolutné
spolehlivé z hlediska pooto&eni, event.
pfed manipulaci s upinaci pakou utahnéte
Sestihrannou matici tak daleko, aby se paka
dala rukou jesté ovladat.
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Namontovani pouze uchopovaciho
krytu
B Povolte Srouby nebo rukojet.

0

B Nasunite uchopovaci kryt (1.).

B Srouby pevné utahnéte (2.).

il uPozorNENI

Provoz elektrického naradi bez rukojeti/
uchopovaciho krytu neni pfipustny.
Upevnéni nebo vyména brusného
nastroje (pouze L 1506 VR)

B \/ytahnéte sitovou zastréku.

\

B Nasroubuijte upinaci matici nakruzkem
smérem nahoru na vieteno.

B Stisknéte aretaci vretena a drzte
ji stisknutou.

B Pomoci integrovaneho klice
pevné utahnéte upinaci matici.

B Zastrcte sitovou zastréku do zasuvky.

B Zapnéte naradi (bez aretace) a nechejte
je cca 30 sekund bézet. Zkontrolujte
nevyvazenost a vibrace.

Upevnéni talife se suchym zipem

B \/ytahnéte sitovou zastrcku.

B Demontuijte rychloupinaci kryt.

B Stisknéte aretaci vretena a drzte
ji stisknutou.

B Pomoci integrovaného klice odsroubujte
proti sméru otaceni hodinovych rucgicek
upinaci matici z vietena a sundeijte ji.

B Sundejte upinaci prirubu.

B Stisknéte aretaci vietena a drzte
ji stisknutou (1.).

B Pomoci integrovaného klice odsroubuijte
proti sméru otaceni hodinovych rucicek
upinaci matici z vietena a sundeijte ji (2.).

B Viozte spravnou stranou brusny kotouc.

B Talif se suchym zipem nasroubujte ve
sméru pohybu hodinovych rucicek na
vieteno a pevné jej rukou utahnéte.
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Upevnéni nebo vyména brusného
papiru
B \/ytahnéte sifovou zastréku.

B Polozte a pritlacte vystredény brusny papir
na talif se suchym zipem.

B Provedte zkusebni chod, abyste
zkontrolovali vystredéné upnuti nastroje.

Pracovni pokyny

il uPozorNENI
Po vypnuti nastroj jeSté kratkou dobu dobiha.

Hrubovaci brouseni

/\  VAROVANI!

Nikdy nepouzivejte rozbruSovaci kotouce

k hrubovacimu brouseni.

- Uhel nastaveni 20-40° pro nejlepsi ubér
materialu.

- Pohybujte naradim s mirnym pritlakem sem
a tam. Tim nebude obrobek prilis horky
a nedojde k jeho zabarveni; kromé toho
nevzniknou zadné ryhy.
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Udrzba a osetiovani

/N VAROVANI!

Pred veSkerymi pracemi na nafadi vytahnéte
sitovou zastréku.

Cisténi

/\  varovanir

Prii opracovani kovi se mize pfi extrémnim
nasazeni ve vnitinim prostoru télesa brusky
usazovat vodivy prach. Snizeni ochranné
izolace! Provozujte nafadi pres chranic¢
vybavovany chybovym proudem (vybavovaci
proud 30 mA).

Naradi a vétraci stérbiny pravidelné Cistéte.
Cetnost gisténi je zavisla na opracovavaném
materialu a dobé pouzivani.

Vnitrni prostor télesa brusky s motorem
pravidelné vyfoukejte suchym stlacenym
vzduchem.

Uhlikové kartacky

Naradi je vybaveno vypinacimi uhliky.

Po dosazeni meze opotfebeni vypinacich
uhlik(i se naradi automaticky vypne.

il uPozorNENI

K vyméné pouZivejte pouze originalni dily
vyrobce. Pii pouZiti cizich vyrobk( zaniknou
zaruéni zavazKy vyrobce.

Pres zadni vstupni otvory vzduchu Ize béhem
pouziti pozorovat opalovani uhlikd.

Pri silném opalovani uhlikl naradi okamzité
vypnéte. Predejte naradi do nékteré servisni
dilny autorizované vyrobcem.

Pievodovka

(i uPozORNENI

Béhem zarucni doby nepovolujte Srouby na
prevodové hlavé. Pii nedodrZzeni zaniknou
zaruéni zavazKy vyrobce.

Opravy

Opravy nechejte vyhradné provadét
prostrednictvim nékteré servisni dilny,
autorizované vyrobcem.
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Nahradni dily a pfisluSenstvi

Nahradni dily/prisluSenstvi Objed.
Cis.
L 1506 VR 194.034

Stranova rukojet LG 1704 VR |252.721

Ochranny kryt L 1506 VR 267.503

Klic s Cepy 100.110
. L 1506 VR 259.403

Kiyt rukojett LG 1704 VR |253.676

Upinaci matice 100.080

Upinaci pfiruba 191.612

Talif se suchym

Zipem 115 L 1506 VR 325.031

Talif se suchym

zipem 150 LG 1704 VR |350.745

Dalsi prislusenstvi, zejména nastroje
a pomocné brusné prostredky si vyberte
z katalogtl vyrobce.

Pokyny pro likvidaci

/\  vaRovANil

Odstranénim sitového kabelu ucirite
vyslouzilé naradi nepouzitelnym.

Jen pro staty EU

Elektrické naradi nevyhazujte
do komunalniho odpadu!

Podle evropské smérnice 2002/96/ES

o nakladani s pouzitymi elektrickymi

a elektronickymi zafizenimi a odpovidajicich
ustanoveni pravnich predpist jednotlivych
zemi se pouzita elektricka naradi musi sbirat
oddélené od ostatniho odpadu a podrobit
ekologicky setrnému recyklovani.

(i uPOZORNENI

O moznostech likvidace vyslouzilého naradi
se informujte u specializovaného prodejce!

Prohlaseni o shodé C€

Prohlasujeme na vlastni zodpovédnost, ze tento
vyrobek souhlasi s nasledujicimi normami nebo
normativnimi dokumenty:
EN 60745 podle ustanoveni smémic
2004/108/ES, 2006/42/ES.
Technicka dokumentace u:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)

/ ~) -
. é’_v / k./Lf = u-‘"%/.-/féﬁm\\
Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Guenter Severin
Manager Quality
Department (QD)

Zaruka

Pri koupi nového naradi poskytuje fa FLEX

2 roky zaruku vyrobce, zacinajici prodejnim
datem naradi na kone¢ného spotrebitele.
Zaruka se vztahuje pouze na nedostatky
zplsobené chybami materialu a/nebo

na vyrobni chyby a rovnéz na nesplnéni
zarucenych vlastnosti. Pri uplatiiovani naroku
na zaruku prilozte originalni prodejni doklad

s datem prodeje. Zaruéni opravy sméji byt
provadény vyhradné dilnami nebo servisnimi
stfedisky, autorizovanymi firmou FLEX.

Narok na zaruku je opravnény pouze pri
stanoveném pouziti. Ze zaruky jsou vylou¢ena
zejména opotrebeni podminéna provozem,
neodborné pouziti, ¢aste¢né nebo kompletné
demontované naradi a rovnéz skody vzniklé
pretizenim naradi, pouzivanim neschvalenych,
vadnych nebo nespravné pouzivanych
vlozenych nastroj(.
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Skody, zptisobené prostrednictvim naradi

na vlozeném nastroji event. obrobku, pouziti
nasili, nasledné skody, které byly zplisobené
nespravnou nebo nedostate¢nou udrzbou ze
strany zakaznika nebo treti osoby, poskozeni
prostrednictvim ciziho vlivu nebo cizimi télesy,
napf. piskem nebo kameny arovnéz skody
vzniklé vlivem nedodrzovani navodu k obsluze,
napf. pfipojenim na nespravné sitové napéti
nebo druh proudu. Naroky na zaruku pro
vlozené nastroje, event. dily prislusenstvi

Ize uplatnovat pouze tehdy, jestlize byly
pouzivané s naradim, u kterého se takové
pouziti predpoklada nebo je schvaleno.

Vylouc€eni odpovédnosti

Vyrobce a jeho zastupce neruci za skody

a usly zisk vlivem preruseni obchodni ¢innosti,
ktera byla zptisobena vyrobkem nebo
eventualné nemoznosti jeho pouziti.

Vyrobce a jeho zastupce neruci za skody,
které byly zplisobeny neodbornym pouzitim
nebo ve spoijitosti s vyrobky jinych vyrobc.
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Obsah

Pouzité symboly

Pouzité symboly

e symboly ... A\ varovanie!
Technické udaje ................... 173 o .. dne hrozi
Na prvy pohfad 174 Oznacuje bgzprostr(va ne hroziace qebezpfa-
Pre Vadu bez ec“:.n-o.s-t’ """""""" 175 ¢enstvo. Pri nedodrzani upozornenia hrozi
ZPECNOSL . e usmrtenie alebo najtazsie poranenia.
Hlucnostavibracia ................. 178
Névod na pouzitie . ................. 179 POZOR!
Udrzba a osetrovanie . . .............. 182 Oznacuje nejaki moZnu nebezpedénd situdciu.
Pokyny pre likvidaciu .. .............. 182 Pri nedodrzani upozornenia hrozi poranenie
Prehléasenie ozhode C€ . ............ 183 alebo vecné skodly.
Zaruka ... 183 0
! [i|  UPOZORNENIE
Oznacuje aplikacné tipy a délezité
informacie.
Symboly na naradi
Pred uvedenim do prevadzky
si precitajte navod na obsluhu!
Noste ochranu oci!
Pokyn pre likvidaciu pouZitého
E spotrebica (pozri strana 182)!
Technické udaje
Typ naradia L 1506 VR LG 1704 VR
Max. @ nastroja mm 125 178
Otacky ot./min 2200-6800 1400-4200
Prikon w 1200 1500
Vykon w 700 1000
Hmotnost (bez kabla) kg 1,9 2,7

Trieda ochrany

=]
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Na prvy pohlad

174

Vreteno so zavitovou prirubou
a Upinacia priruba
b  Upinacia matica

Rychloupinaci kryt (iba L 1506 VR)
Aretacia vretena

Na znehybnenie vretena pri vymene
nastroja.

Hnacia hlava

S vystupom vzduchu a Sipkou smeru
otacania.

10
1

Kolieskovy vypinac¢

Na zapnutie a vypnutie.

So zaskakovacou polohou pre trvalu
prevadzku.

Sietovy kabel 4,0 m so sietovou
zastrékou

Nastavovacie koliesko na predvolbu
otacok

Typovy stitok

Integrovany klaé

Rukovat

Kryt rukovati
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Pre Vasu bezpeénost

/\  vARovaNiE!

Pred pouZitim ruénej brusky si precitajte
a potom pouZivajte:

- predlozeny navod na obsluhu,

- ,VSeobecné bezpecnostné pokyny”
na zaobchadzanie s elektrickym
néradim v prilozenom zoSite
(Cis. publikacie: 315 915),

- pravidla a predpisy na zabranenie
urazom, platné pro miesto nasadenia
a jednajte podla nich.

Tato ru¢na bruska je konstruovana podla

sucasného stavu techniky a uznavanych

bezpecnostne-technickych pravidiel.

Pri pouzivani méze napriek tomu dbjst’

k ohrozeniu Zivota pouzivatel'a alebo tretej

osoby, event. poSkodeniu naradia alebo

inych vecnych hodnét.

Pouzivajte ruénu brusku len

- pre stanovené pouZitie,

- v bezchybnom bezpeénostne-
technickom stave.

Okamzite odstrarite poruchy,

ktoré obmedzuju bezpecnost.

Stanovené pouzitie

Tato bruska je uréena

- nazivnostenské nasadenie v priemysle
a remeslnictve,

- na brusenie kovu a kamena brasenim
za sucha,

- nanasadenie s brusnymi nastrojmi, ktoré
su schvalené pre otacky minimalne
6800 resp. 4200 ot./min.

Bezpecénostné upozornenia

A varovanie!

Precitajte si vSetky bezpecnostné upozor-

nenia a pokyny. Zanedbanie dodrziavania

bezpecnostnych upozorneni a pokynov méze
mat za nasledok uraz elektrickym pradom,
poZziar a/alebo tazké poranenia.

Vsetky bezpecnostné upozornenia

a pokyny uschovajte na budtce pouZitie.

B Pouzivajte toto elektrické naradie ako
brusku a brusku na brusenie s brisnym
papierom. Dodrziavajte vSetky bezpec-
nostné upozornenia, pokyny, zobrazenia
a udaje, ktoré ste obdrzali spolu s naradim.
Nedodrzanie nasledujucich pokynov méze
viest k Urazu elektrickym pradom, poziaru
a/lebo vaznym poraneniam.

B Toto elektrické naradie nie je vhodné
pre pracu s drotenymi kefami a lestenie.
Pouzitia, pre ktoré nie je elektrické naradi
predpokladané, mozu spdsobit ohrozenia
a poranenia.

B Nepouzivajte ziadne prislusenstvo,
ktoré nebolo vyrobcom predpokladané
a odporucané Specialne pre toto elektrické
naradie. Len to, Ze prisluSenstvo mozete
na Vasom elektrickom naradi upevnit, nie je
zarukou ziadneho bezpec¢ného pouzitia.

B Pripustné otacky vloZzeného nastroja musia
byt najmenej tak vysoké, ako najvyssie
otacky uvedené na elektrickom naradi.
Prislusenstvo, ktoré sa otaca rychlejsie
ako je pripustné, sa moze rozlomit a lietat.

B Vonkajsi priemer a hrabka viozeného
nastroja musia zodpovedat rozmerovym
udajom elektrického naradia. Nespravne
dimenzované pracovné nastroje nie je
mozné dostatoéne zakryt alebo kontrolovat.

B Bruasne kotuce, priruby, brasne taniere
alebo iné prislusenstvo sa musia presne
hodit na vreteno Vasho elektrického
naradia. Pracovné nastroje, ktoré sa presne
nehodia na vreteno elektrického naradia, sa
otacéaju nerovnomerne, silne vibruju a mézu
viest k strate kontroly.
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B Nepouzivajte ziadne poskodené pracovné
nastroje. Pred kazdym pouzitim skontrolujte
pracovné nastroje, ako napr. brisne
kotuce, z hladiska odlupovania a trhlin,
brasne taniere z hl'adiska trhlin, obrusenia
alebo silného opotrebenia, drotené kefy
z hl'adiska uvolnenych alebo zlomenych
drétov. Ked' elektrické naradie alebo
pracovny nastroj spadne, skontrolujte ich
z hradiska poskodenia alebo pouzite
neposkodeny pracovny nastroj. Ak ste
pracovny nastroj skontrolovali a viozili,
udrzZiavajte seba a osoby, ktoré sa
nachadzaju v blizkosti, mimo rovinu
rotujiceho pracovného nastroja a nechajte
naradie jednu minutu bezat s najvyssimi
otackami. Poskodené pracovné nastroje
vacsinou v tejto testovacej dobe puknu.

B Noste osobné ochranné pomaécky.
Pouzivajte podla sposobu pouzitia
celotvarova ochranu, ochranu oéi alebo
ochranné okuliare. Ak je to adekvatne,
noste protiprachovi masku, ochranu
sluchu, ochranné rukavice alebo Specialnu
zasteru, ktora Vas chrani pred malymi
brasnymi Ciastockami a CiastoCkami
materialu. O¢i sa maju chranit pred
odlietavajucimi cudzimi telesami,
ktoré vznikaju pri roznych aplikaciach.
Protiprachova maska alebo ochranna
dychacia maska musia filtrovat prach
vznikajuci pri pouziti. Ked' ste dlhsiu dobu
vystaveni hlasitému hluku, moézete utrpiet
stratu sluchu.

B Dbaijte u ostatnych os6b na bezpeénu
vzdialenost k Vasej pracovnej oblasti.
Kazda osoba, ktora vstupi do pracovnej
oblasti, musi nosit osobné ochranné
pomacky. Ulomky obrobku alebo zlomené
pracovné nastroje mézu odletiet a sposobit
poranenie aj mimo priamu pracovnu oblast.

B Drzte naradie len za izolované plochy
rukoviti, ak budete vykonavat prace, pri
ktorych méze pracovny nastroj zasiahnut
skryté elektrické vedenia alebo viastny
sietovy kabel. Kontakt s vedenim, ktoré
je pod napatim, spbsobi, Zze aj kovové
suciastky naradia sa dostanu pod napaétie,
¢o ma za nasledok zasah elektrickym
pradom.
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B Vedte sietovy kabel v dostatoénej
vzdialenosti od rotujucich pracovnych
nastrojov. Ak stratite kontrolu nad naradim,
moze dojst k pretatiu alebo zachyteniu
sietového kabla a Vasa ruka alebo paza sa
mézu dostat do otacajuceho sa pracovného
nastroja.

B Neodkladajte nikdy elektrické naradie skor,
kym sa pracovny nastroj uplne nezastavi.
Rotujuci pracovny nastroj sa méze dostat do
kontaktu s odkladacou plochou, ¢im mézete
stratit kontrolu nad elektrickym naradim.

B Nenechajte nikdy elektrické naradie bezat
pri jeho noseni. Nahodnym kontaktom
s rotujucim pracovnym nastrojom sa méze
zachytit Vas odev a pracovny nastroj sa
moze zavrtat do Vasho tela.

B Vetracie strbiny Vasho elektrického naradia
pravidelne ¢istite. Ventilator motora vtahuje
do telesa prach a silné nahromadenie
kovového prachu moze spdsobit elektricke
nebezpecenstvo.

B Nepouzivajte elektrické naradie v blizkosti
horfavych materialov. Tieto materialy mézu
iskry zapalit.

B Nepouzivajte ziadne pracovné nastroje,
ktoré potrebuju chladiace prostriedky.
Pouzitie vody alebo inych chladiacich
prostriedkov méze viest k Urazu elektrickym
pradom.

Spatny raz a prislusné bezpeénostné

pokyny

Spatny raz je neCakana reakcia nasledkom

zaseknutia alebo blokovania otac¢ajuceho

sa pracovného nastroja, ako je brusny kotug,

brusny tanier atd’. Zaseknutie alebo blokovanie

vedie k nahlemu zastaveniu rotujiceho
pracovného nastroja. Tym sa nekontrolovatelné
elektrickeé naradie urychli v mieste zablokovania
proti smeru otacania viozeného nastroja. Ked'
sa napr. brusny kotuc¢ v obrobku zasekne alebo
zablokuje, méze sa hrana brasneho kotuca,
ktora vnikla do obrobku zachytit a tym sa brasny
kotuc¢ zlomi alebo sposobi spatny raz.

Brusny kotu¢ sa potom pohybuje smerom

k obsluhujucej osobe alebo od nej, podfla

smeru otacania kotuca v mieste zablokovania.

Pri tom mézu brusne kotuce tiez puknut.
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Spatny raz je nasledkom nespravneho alebo

chybného pouzitia elektrického naradia.

Méze sa mu zabranit vhodnymi preventivnymi

opatreniami, ako je nasledovne popisané.

B Drzte dobre elektrické naradie a zaujmite
postoj Vasho tela a pazi v polohe, v ktorej
mozete sily spatného razu zachytit.
Pouzivajte vzdy pridavnu rukovat, ak je
k dispozicii, aby ste mali ¢o mozna
najvacsiu kontrolu sil spatného razu alebo
reakénych momentov pri rozbehu.
Obsluhujuca osoba méze vhodnymi
preventivnymi opatreniami ovladat sily
spatného razu a reakené sily.

B Nedavajte nikdy ruku do blizkosti
otacajucich sa pracovnych nastrojov.

Pri spatnom raze sa pracovny nastroj moze
pohybovat nad Vasu ruku.

B Vyhybaijte sa svojim telom oblasti, do ktorej
sabude elektrické naradie pri spatnom raze
pohybovat. Spatny raz pohybuje elektrickym
naradim opacénym smerom k pohybu
brusneho kotuca v mieste zablokovania.

B Pracujte opatrne predovsetkym v oblasti
rohov, ostrych hran atd’. Zabrante tomu,
aby sa vloZzené nastroje od obrobku odrazili
a zasekli.

Rotujuci pracovny nastroj ma v rohoch, na
ostrych hranach alebo ked odskoci sklon
k zaklineniu. To spésobi stratu kontroly
alebo spatny raz.

B Nepouzivajte Ziadne retazové alebo
ozubené pilové kotuce. Tieto pracovné
nastroje sposobuju ¢asto spatny raz alebo
stratu kontroly nad elektrickym naradim.

Zvlastne bezpecnostné upozornenia
pre brusenie a rozbrusovanie:

B Pouzivajte vyhradne brusne nastroje, ktoré
su schvalené pre Vase elektrické naradie
a ochranny kryt uréeny pre tieto brasne
nastroje. Brusne nastroje, ktoré nie su
uréené pre elektrické naradie, nie je mozné
dostatoc¢ne zakryt a s nebezpecné.

B Ochranny kryt musi byt na elektrickom
naradi spolahlivo namontovany a nastaveny
tak, aby sa dosiahlo maximalnej
bezpeénosti, tzn. €o najmensia mozna éast
brusneho nastroja smeruje nezakryta
k obsluhujucej osobe.

Ochranny kryt ma chranit obsluhujicu osobu
pred ulomkami a nahodnym kontaktom
s brusnym nastrojom.

B Brasne nastroje sa smu pouzivat len pre
odporuc¢ané moznosti pouzitia. Napriklad:
Nikdy nebruste bo¢nou plochou
rozbrusovacieho kotuc¢a. Rozbrusovacie
kotucCe su ur¢ené na uber materialu hranou
kotuc¢a. Bocné pdsobenie sily na tieto
brusne nastroje ich méze rozlomit.

B Pouzivajte vzdy neposkodené upinacie
priruby spravnej velkosti a tvaru pre Vami
zvoleny brusny kotué. Vhodné priruby
podopieraju brasny kotu¢ a znizuju tym
nebezpecenstvo jeho prasknutia. Priruby
pre rozbrusovacie kotu¢e sa mozu lisit od
prirub pre iné brusne kotuce.

B Nepouzivajte ziadne opotrebené brusne
kotuce od vacsich elektrickych naradi.
Brusne kotuce pre vacsie elektrické naradia
nie su dimenzované pre vyssie otacky
mensich elektrickych naradi a mozu
prasknut.

Zvlastne bezpecénostné upozornenia

pre brusenie s brasnym papierom:

B Nepouzivajte ziadne predimenzované
brusne kotuce, ale dodrziavajte udaje
vyrobcu k ich velkosti. Brusne kotuce,
ktoré presahuju brusny tanier mézu sposobit
poranenia, ako aj viest k zablokovaniu,
roztrhnutiu brasneho kotucéa alebo ku
spatnému razu.

Dalsie bezpeénostné pokyny:
B Sietové napétie a napatoveé udaje na
typovom stitku musia byt zhodné.

B Aretaciu vretena stlacajte len pri
zastavenom nastroji.
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Hlucnost a vibracia

Hodnoty hluku a vibracii boli zistené podla
EN 60745.

Hladina hluku naradia vyhodnotena s filtrom
A je typicky:

Akusticky tlak | Akusticky vykon
Loa [dB(A)] Lyya [dB(A)]

L 1506 VR 86 97

LG 1704 VR 87 98

Neistota K= 3 dB

Celkova hodnota vibracii (pri bruseni povrchov):

Hodnota emisii a,, [m/s?]

L 1506 VR 5,4

LG 1704 VR -

Neistota K= 1,5 m/s2

Celkova hodnota vibracii (pri bruseni s brusnym
listom):

Hodnota emisii a, [m/sz]
L 1506 VR 3,8
LG 1704 VR 2,2

Neistota K= 1,5 m/s2
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/\  varovanie!

Uvedené namerané hodnoty platia pre nové
naradie. Pri dennom nasadeni sa hodnoty
hluénosti a vibracii menia.

[i|  upozoRNENIE

Uroven vibracii uvedena v tychto pokynoch bola
namerana meracou metodou, ktoru stanovuje
norma EN 60745 a je mozné ju pouzit na
vzajomné porovnanie elektrického naradia.
Hodi sa aj na predbezné posudenie kmitavého
namahania. Uvedena Uroven vibracii
reprezentuje hlavné aplikacie elektrického
naradia.

Ak sa vSak elektrické naradie pouziva pre iné
aplikacie, s odliSnymi vlozenymi nastrojmi alebo
s nedostato¢nou udrzbou, méze sa Uroven
vibracii lisit. Toto méze kmitavé namahanie

v priebehu celej pracovnej doby podstatne
zwysit. Pre presny odhad kmitavéhonamahania by
sa mali tiez zohladnit doby, v ktorych je naradie
vypnuté alebo je sice v chode, ale v skutoc¢nosti
sa nepouziva.

Toto méze kmitavé namahanie v priebehu celej
pracovnej doby zretelne redukovat. Stanovte
dodato¢né bezpecnostné opatrenia pre
ochranu obsluhy pred G¢inkami vibracii,

ako napriklad: udrzba elektrickeého naradia

a vlozenych nastrojov, udrziavanie teploty ruk,
organizacia pracovnych postupov.

POZOR!
Pri akustickom tlaku vaésim ako 85 dB(A)
pouzivajte ochranu sluchu.
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Navod na pouzitie

/\  vARovaNiE!

Pred vSetkymi pracami na naradi vytiahnite
sietovu zastréku.

Pred uvedenim do prevadzky
Vybalte naradie, skontrolujte kompletnost
dodavky a transportné poskodenia.

Zapnutie a vypnutie

Kratkodoba prevadzka bez
zaskocenia:

B Posunte kolieskovy vypina¢ smerom
dopredu a pevne ho drzte.

B Na vypnutie kolieskovy vypinac¢ uvolnite.
Trvala prevadzka so zasko¢enim:

POZOR!

Po vypadku elektrického prudu sa zapnuté
naradie opét rozbehne.

B Posunte kolieskovy vypina¢ smerom
dopredu a stlacenim na predny koniec
ho zaskoc¢enim zaistite.

B Na vypnutie kolieskovy vypina¢ stlacenim
na zadny konec odblokuijte.

Predvolba otacok

B Na nastavenie pracovnych otacok nastavte
nastavovacie koliesko na pozadovanu
hodnotu.

POZOR!

Nebezpecenstvo poranenia vplyvom zni¢enia
nastroja. PouzZite nastroj zodpovedajuci
pracovnej ulohe.

il uPozoRNENIE

Pri pretazeniu alebo prehriatiu v trvalej
prevadzke zniZuje naradie automaticky
otacky, az kym nie je dostato¢ne vychladené.
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Rychloupinaci kryt (iba L 1506 VR)

A\ varovanie!
Pri hrubovacich a rozbrusovacich pracach
nikdy nepracujte bez ochranného krytu.

B Vytiahnite sietovu zastréku.

Namontovanie len uchopovacieho
krytu

B Povolte skrutky alebo rukovat.

vV O

B Uvolnite upinaciu paku.
B Prestavte ochranny kryt (2).
B Upinaciu paku opat pevne utiahnite.

[i|  uPozORNENIE

Ochranny kryt sa musi drzat absolutne
spolahlivo proti pooto¢eniu, event. pred
manipulaciou s upinacou pakou utiahnite
Sesthrannu maticu tak daleko, aby bolo
mozné paku rukou esté ovladat.
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B Nasunte uchopovaci kryt (1.).
B Skrutky pevne utiahnite (2.).

il uPozoRNENIE

Prevadzka elektrického naradia bez
namontovanej rukovéti/uchopovacieho
krytu nie je pripustna.

Upevnenie alebo vymena
brusiaceho nastroja
(iba L 1506 VR)

B \jtiahnite sietovu zastréku.

B Stlacte aretaciu vretena a drzte ju stlacenu
(1.).

B Pomocouintegrovaného klu¢a odskrutkujte
proti smeru otacania hodinovych ruciciek
upinaciu maticu z vretena a vyberte ju (2.).

B Viozte spravnou stranou brusny kotuc.
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Naskrutkujte upinaciu maticiu nakruzkom
smerom nahor na vreteno.

Stlacte aretaciu vretena a drzte ju stlacenu.
Pomocou integrovaného kluc¢a pevne
utiahnite upinaciu maticu.

Zastréte sietovd zastréku do zasuvky.
Zapnite naradie (bez aretacie) a nechajte
ho cca 30 sekund v chode. Skontrolujte
nevyvazenost a vibracie.

Upevnenie taniera so suchym

zipsom

B Vytiahnite sietovl zastréku.

B Demontuijte rychloupinaci kryt.

B Stlacte aretaciu vretena a drzte ju stlacenu.

B Pomocouintegrovaného kluc¢a odskrutkujte
proti smeru otacania hodinovych ruciciek
upinaciu maticu z vretena a vyberte ju.

B Snimte upinaciu prirubu.

B Naskrutkujte tanier so suchym zipsom

v smere pohybu hodinovych ruciciek
na vreteno a pevne ho rukou utiahnite.

Upevnenie alebo vymena brusneho
papiera
B Vytiahnite sietovl zastréku.

B \/ystredeny brusny papier polozte na tanier
so suchym zipsom a pritlacte.

B \/ykonajte skusobny chod, aby ste
skontrolovali centrické upnutie nastroja.

Pracovné pokyny

il uPozoRNENIE
Po vypnuti nastroj eSte po kratky ¢as dobieha.

Hrubovacie brusenie

/\  vARovaNIE!

Nikdy nepouZivajte rozbrusovacie kottuce

na hrubovacie brusenie.

- Uhol nastavenia 20-40° pre najlepsie
uberanie materialu.

- S miernym pritlakom pohybujte naradim
sem a tam. Tym nebude obrobek prili§
horuci a nedojde k jeho zafarbeniu;
okrem toho nevzniknu ziadne ryhy.
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Udrzba a osetrovanie

/\  VAROVANIE!

Pred vSetkymi pracami na naradi vytiahnite
sietovu zastréku.

Cistenie

/\  varovanie!

Pri opracovani kovov sa méze pri extrémnom
nasadeni vo vnutornom priestore telesa
brusky usadzovat vodivy prach. Znizenie
ochrannej izolacie! Prevadzkujte naradie
cez chranic¢ vybavovany chybovym priadom
(vybavovaci prad 30 mA).

Naradie a vetracie Strbiny pravidelne distite.
Castost cistenia je zavisla na opracovavanom
materiali a dobe pouzivania.

Vnutorny priestor telesa brasky s motorom
pravidelne vyfukajte suchym stlaéenym
vzduchom.

Uhlikové kefy

Naradie je vybavené vypinacimi uhlikmi.

Po dosiahnuti medze opotrebenia vypinacich
uhlikov sa naradie automaticky vypne.

[i|  uPozoRNENIE

Pri vymene pouZivajte len originalne diely
vyrobcu. Pri pouziti cudzich vyrobkov zaniknu
zaruéné zavazky vyrobcu.

Cez zadné vstupneé otvory vzduchu je mozné

pocas pouzivania pozorovat opalovanie uhlikov.

Pri silnom opalovani uhlikov naradie okamzite
vypnite. Odovzdajte naradie do niektorej
servisnej dielne, autorizovanej vyrobcom.

Prevodovka

[i|  upPozoRNENIE

Pocas zarucnej doby neuvolTiujte skrutky
na prevodovej hlave. Pri nedodrzani zaniknu
zaruéné zavazky vyrobcu.

Opravy

Opravy nechajte vykonavat vyhradne

prostrednictvom niektorej servisnej dielne,
autorizovanej vyrobcom.
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Nahradné diely a prislusenstvo

Nahradné diely/prislusenstvo | Objed.
Cis.
L 1506 VR 194.034

Stranova rukovat LG 1704 VR |252.721

Ochranny kryt L 1506 VR 267.503

Klu¢ s cepmi 100.110
e L 1506 VR 259.403

Kyt rukovat LG 1704 VR |253.676

Upinacia matica 100.080

Upinacia priruba 191.612

Tanier so suchym

zipsom 115 L 1506 VR 325.031

Tanier so suchym

zipsom 150 LG 1704 VR |350.745

Dalsie prislusenstvo, najméa nastroje a pomocné
brusne prostriedky, najdete v kataldgoch vyrobcu.

Pokyny pre likvidaciu

/\  VAROVANIE!

Odstranenim sietového kabla urobte
dosluzené naradie nepouzitelnym.

Len pre staty EU

Elektrické naradie nevyhadzujte

do komunalneho odpadu!
Podla eurdpskej smernice 2002/96/ES
o nakladani s pouzitymi elektrickymi a elektro-
nickymi zariadeniami a zodpovedajucich
ustanoveni pravnych predpisov jednotlivych
krajin sa pouzité elektrické naradie musi zbierat
oddelene od ostatného odpadu a podrobit
ekologicky Setrnej recyklacii.

[i|  uPozORNENIE

O moZnostiach likvidacie doslizeného
naradia sa informujte u Specializovaného
obchodnika!
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Prehlasenie o zhode C€

Prehlasujeme na vlastni zodpovednost,
ze tento vyrobok suhlasi s nasledujucimi
normami alebo normativnymi dokumentmi:
EN 60745 podla ustanoveni smemic
2004/108/ES, 2006/42/ES.
Subory technickej dokumentacie sa nachadzaju
na adrese:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

e,
{ /

; ; g,
é;v AL
Eckhard Rihle

Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

N

5 A
"z ) e

/__.._--_-_'.
Guenter Severin

Manager Quality
Department (QD)

Zaruka

Pri kiipe nového naradia poskytuje firma FLEX
2 roky zaruku vyrobcu, ktora zac¢ina datumom
predaja na kone¢ného spotrebitela. Zaruka

sa vztahuje len na nedostatky spésobené
chybami materialu a/lebo na vyrobné chyby,
ako aj na nesplnenie zaruc¢enych vlastnosti.

Pri uplatfiovani naroku na zaruku prilozte
originalny predajny doklad s datumom predaja.
Zarucné opravy smu vykonavat vyhradne dielne
alebo servisné strediska, autorizované firmou
FLEX. Narok na zaruku je opravneny len pri
stanovenom pouziti. Zo zaruky su vyluéené
najma opotrebenia podmienené prevadzkou,
neodborné pouzitie, ¢iastocne alebo
kompletne demontované naradie, ako aj Skody
vzniknuté pretazenim naradia, pouzivanim
neschvalenych, chybnych alebo nespravne
pouzivanych vlozenych nastrojov.

Skody, spdsobené prostrednictvom naradia
na vlozenom nastroji event. obrobku, pouzitie
nasilia, nasledné skody, ktoré boli sposobené
nespravnou alebo nedostatecnou udrzbou

zo strany zakaznika alebo tretej osoby,
poskodenia prostrednictvom cudzieho vplyvu
alebo cudzimi telesami, napr. pieskom

alebo kamenmi, ako aj skody vzniknuté
vplyvom nedodrziavania navodu na obsluhu,
napr. pripojenim na nespravne sietfové
napatie alebo druh prudu. Naroky na zaruku
pre vloZzené nastroje, event. diely prislusenstva
je mozné uplatnovat iba vtedy, ak boli
pouzivané s naradim, u ktorého sa také
pouzitie predpoklada alebo je schvalené.

Vylucenie zodpovednosti

Vlyrobca a jeho zastupca nerucia za Skody

a usly zisk vplyvom prerusenia obchodnej
¢innosti, ktora bola spésobena vyrobkom alebo
eventualne nemoznostou jeho pouzitia.
Vyrobca a jeho zastupca nerucia za skody,
ktoré boli spésobené neodbornym pouzitim
alebo v spojitosti s vyrobkami inych vyrobcov.
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Sisukord Kasutatud siimbolid

Kasutatud siimbolid . .............. 184

Tehnilisedandmed .. .............. 184 A . HOIATL.’.S"

Ulevaade . ..o 185 Tahl.Stab.Otse.St ah){arqavat ohtu.
Teieohutuseheaks ............... 186 Jghlsi'elg’:zmlnekv.ocljb {opp ed{:z surmavalt
Miira- javibratsioon ............... 189 VoI tekitada raskeid vigastusi.
Kasutusjuhend ................... 190 ETTEVAATUST!

Hooldus ja korrashoid ............. 193 T&histab ohtlikku olukorda. Juhise eiramine
Jaatmekaitlus ............. ... ... 193 vBib pbhjustada vigastusi véi tekitada
C€-Vastavus .................. .. 194 materiaalset kahju.

Milgigarantii .................... 194

Tehnilised andmed

1| MARkus
Tahistab olulist informatsiooni
vbi nBuannet kasutajale.

Siimbolid seadmel
Enne kasutuselevéttu lugeda
kasutusjuhendit!

Kanda silmakaitset!

Vana seadme jaatmekaitlus
(vaata lehekiilge 193)!

hi{

Seadmetiilp L 1506 VR LG 1704 VR
To0riista max mm 125 178
Po6rded p/min 2200-6800 1400-4200
Véimsustarve W 1200 1500
Valjundvoimsus w 700 1000
Kaal (ilma toitejuhtmeta) kg 1,9 2,7
Kaitseklass /0]
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Ulevaade

1 Spindel keermestatud aarikuga 5 Liiliti
a  kinnitusaarik Sisse- ja véljaliilitamiseks.
b kinnitusmutter Piirasendiga pusireZiimi jaoks.

2 Kiirkinnituskate

6 Vor istikuga toitejuhe (4,0 m
(ainult mudelil L 1506 VR) gupistikuga toitejuhe (4,0 m)
- 7 Poorete reguleerimisratas
3  Spindli lukustus .
Spindli lukustamiseks téoriista 8  Andmesilt
vahetamisel. 9 Peatusvoti
4  Ajamimehhanismipea 10 Kiepide
Ohuavaga ja pddrlemissuuna 11 Kiaepideme korpus

noolega.
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Teie ohutuse heaks

/\  HoiaTus!

Enne lihvimismasina kasutamist lugeda

1&bi jdrgmised juhendid ja pidada neist

Kinni:

— kdesolev kasutusjuhend,

— lisatud brosiiiir ,,Uldised
ohutusjuhised” elektritooriistade
késitsemisel (vihikud-nr 315.915),

— tbokohal kehtivad énnetusjuhtumite
drahoidmise eeskirjad.

Lihvimismasin on valmistatud uusima

tehnika ja tunnustatud ohutuseeskirjade

jargi. Sellest hoolimata véib kdsitsemisel
tekkida olukord, mis voib ohustada
seadmega tdbtaja voi kolmanda isiku elu
ja tervist, kahjustada seadet ennast vbi
tekitada muud varalist kahju.

Lihvimismasinat kasutada ainult

— selleks ette nahtud otstarbel,

— tehniliselt korras seisundis.

Turvalisust ohustavad rikked tuleb kiiresti
koérvaldada.

Otstarbekohane kasutamine

Lihvimismasin on moéeldud

— professionaalseks kasutuseks
toostuses ja kasitoonduses,

— metalli ja kivi lihvimiseks kuivlihvimisel,

— lihvimistarvikutele, mis on ette ndhtud
vahemalt pooretele 6800 p/min. voi
4200 p/min.

186

Ohutusjuhised

A\ HoiaTus!

Lugege I4bi kéik ohutusnéuded ja

juhised. Ohutusnéuete ja juhiste mittetait-

mise tagajarjel voib tekkida elektrilbok,
puhkeda tulekahju ja/voi tekkida rasked
kehavigastused. Hoidke k6ik ohutusnéu-
ded ja juhised alles, et neid ka hiljem
lugeda.

B Kdesolevat elektritooriista on voimalik
kasutada lihvimismasinana ja liivapa-
beriga lihvimiseks. Pidage kinni kdiki-
dest seadmega kaasa antud ohutus-
nouetest, juhistest, kirjeldustest ja
andmetest. Kui te ei jargi nimetatud
Opetusi, voib selle tagajarjel tekkida
elektrilook, puhkeda tulekahju ja/voi
tekkida t0sised vigastused.

B Kiesolev elektritdoriist ei sobi
terasharjadega tootamiseks ja
poleerimismasinana kasutamiseks.
Kui elektriseadmega tehakse t6id,
mille jaoks see ei ole ette nahtud,
voivad tekkida ohtlikud olukorrad
vOi vigastused.

B Arge kasutage tarvikuid, mida
tootja ei ole spetsiaalselt selle
elektritooriistaga tootamiseks
ette nadinud vGi soovitanud.

Ainulksi see, kui te saate tarviku
elektritooriista kiilge kinnitada,
ei tahenda veel, et sellega saab
ka ohutult to6tada.

B Tarviku lubatud poorded peavad
olema vahemalt nii suured, kui on
elektritooriista maksimaalsed
poorded. Tarvik, mis poorleb lubatust
kiiremini, voib puruneda ning ei pusi
korralikult paigal.

B Tarviku vilislabim66t ja paksus peavad
vastama elektritodriista moodtudele.
Valede mdotmetega tarvikud ei ole
piisavalt kaitstud ning neid ei ole
voimalik piisavalt kontrollida.

B Lihvkettad, aarikud, tugikettad
voi muud tarvikud peavad teie
elektritooriista spindlile tépselt
sobima. Tarvikud, mis ei sobi tapselt
spindlile, ei poorle Uhtlaselt, vibreerivad
vaga tugevalt ning voivad pdhjustada
kontrolli kaotamise seadme lle.



L 1506 VR, LG 1704 VR

et

®m Arge kasutage kahjustunud tarvikuid.
Enne kasutamist kontrollige alati, kas
tarvikul, néiteks lihvkettal, ei ole katkisi
kohti ja pragusid, kas lihvtallal ei ole
pragusid voi kulumisjalgi ning see eiole
tugevalt kulunud, kas traatharjal ei ole
lahtisi voi murdnud traate.

Kui elektritooriist voi tarvik kukub
maha, kontrollige iile, ega see ei ole
viga saanud, voi votke kasutusele uus
tarvik. Parast tarviku iilekontrollimist
ja paigaldamist astugeise, ja astuguka
koik teised laheduses viibivad inimesed
poorleva tarviku juurest eemale ning
laske seadmel maksimaalsete
pooretega tootada minut aega.
Kahjustunud tarvikud purunevad
tavaliselt selle katseaja jooksul.

B Kandke isikukaitsevahendeid.
nagu katvat ndomaski, silmakaitset voi
kaitseprille. Vajaduse korral kandke
tolmumaski, kuulmiskaitset,
kaitsekindaid voi spetsiaalset polle,
mis kaitseb teid vaikeste lihvimis- ja
materjaliosakeste eest. Silmi tuleks
erinevate t66de puhul kaitsta dhku
paiskuvate osakeste eest. Tolmu- ja
hingamismask peavad kaitsema
tootamisel tekkiva tolmu eest.

Pikemat aega mura kées to6tamise
tagajarjel voib tekkida kuulmiskadu.

B Hoolitsege selle eest, et teised
ohutusse kaugusesse. Igaiiks, kes
siseneb toopiirkonda, peab kandma
isikukaitsevahendeid. To6deldava
materjali vdi purunenud tarviku kuljest
vOib Ules lennata tiikikesi, mis voivad
pohjustada vigastusi ka otsesest
toopiirkonnast kaugemal.

B Toode teostamisel, kus seade
voib kokku puutuda peidetud
elektrijuhtmetega v6i minna vastu
seadme enda vorgukaabilit, hoidke
kinni ainult seadme isoleeritud
kdepidemetest. Kokkupuude
pingestatud juhtmetega voib
pingestada ka seadme metallosad
ja pohjustada elektrildogi.

B Hoidke vorgukaabel poorlevatest
tarvikutest eemal. Seadme (ile kontrolli
kaotamisel voib seade vorgukaabli labi
I6igata voi minna vastu vorgukaabilit
ning tdmmata teie kae voi kdsivarre
vastu pGorlevat tarvikut.

B Arge pange elektritooriista kunagi
enne kadest dra, kui tarvik on taielikult
minna vastu pinda, millele te soovite
seda asetada, ning te voite kaotada
kontrolli elektritdoriista ule.

B Arge jatke elektritooriista iihest kohast
teise viimise ajaks kdima. Teie roivad
voivad kogemata puutuda vastu
po&orlevat tarvikut ning tarvik voib
teid vigastada.

B Puhastage regulaarselt oma
elektritooriista ventilatsiooniavasid.
Mootori jahutusventilaator tdmbab
korpusesse tolmu ning suur kogus
metallitolmu vdib pohjustada elektrilisi
ohtusid.

B Argekasutage elektritooriista siittivate
materjalide ldhedal. Sademed voivad
need materjalid pGlema sulidata.

B Arge kasutage tarvikuid, mille jaoks
on vaja jahutusvedelikku. Vee voi muu
jahutusvedeliku kasutamine vdib
pohjustada elektril6ogi.

Tagasilook ja vastavad
ohutusjuhised

Tarviku, nagu naiteks lihvketta, tugiketta
vms pdorlemise kinnikiilumise voi
blokeerumise tagajarjel tekib tagasilook.
Kinnikiilumine voi blokeerumine pohjustab
silmapilkse p6orleva tarviku seiskumise.
Kontrollimatult to6tava elektriseadme
tarvik hakkab kohas, kus see blokeerus,
kiiresti poorlema tarviku poorlemissuunale
vastupidises suunas. Kui naiteks lihvketas
haakub v0i blokeerub t66deldavas
materijalis, voib lihvketta serv, mis tungib
t6odeldavasse materjali, kinni jadda ning
murduda voi tekitada tagasiloogi.
Niisugusel juhul liigub lihvketas kas
seadme kasutaja poole voi temast eemale,
sOltuvalt sellest, kummale poole ketas
kinni jadnud kohas p6drles. Niisuguses
olukorras vdivad lihvkettad ka puruneda.
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Tagasilook tekib elektritdoriista vale
vOi puuduliku kasutamise tagajarjel.
Seda saab véltida sobivate, jargnevalt
kirjeldatud ettevaatusabindude
rakendamisega.

B Hoidke elektritooriistast korralikult

B Kaitsekate peab olema

elektritooriistale kindlalt kinnitatud
ja seadistatud nii, et see pakub
maksimaalset kaitset, s.t nii,
lihvimisvahendi kdige vaiksem
avatud osa.

kinni ning valige kehale ja kitele
niisugune téasend, mis voimaldab
tagasiloogi tekkimisel optimaalselt
reageerida. Kasutage alati
lisakaepidet (kui see on olemas),

et kaivitumisel oleks kontroll
tagasiloodgijoudude voi reaktsiooni-
momentide iile voimalikult suur.
Sobivate ettevaatusabindude
rakendamisega saavad seadme
kasutajad hoida tagasil6dgijoudusid

ja reaktsioonimomente kontrolli all.
Arge kunagi pange kitt poorleva
tarviku ldhedale. Tagasilo6gi tekkimisel
vOib tarvik joosta lle teie kae.

Valtige oma kehaga seda piirkonda,
kuhu elektritooriist tagasiloogi
tekkimisel liigub. Tagasil66gijou mojul
hakkab elektritdoriist blokeerunud
kohas liikuma lihvketta podriemisele
vastupidises suunas.

Eriti ettevaatlik olge nurkade, teravate
servade vms piirkonnas. Valtige
tarvikute toodeldavalt detaililt
eemalehiippamist ja kinnikiilumist.
Poorlev tarvik kiilub nurkades, teravatel
servadel ja pdrkumisel kergesti kinni.
Tagajarjeks on kontrolli kaotamine voi
tagasiloogi teke.

Arge kasutage ketiga voi hammastega
saelehte. Nende tarvikute kasutamisel
tekib sagedamini tagasilook voi kontrolli
kaotamine seadme Ule.

Konkreetsed ohutusabindud
lihvimisel ja abrasiividikamisel:
B Kasutage ainult teie elektritooriista

jaoks ette nahtud lihvimisvahendeid
ning nendele lihvimisvahenditele ette
nahtud kaitsekatteid.
Lihvimisvahendid, mis ei ole elektri-
tooriistaga tootamise jaoks ette nahtud,
ei ole piisavalt kaitstud ja on ohtlikud.
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Kaitsekate peab kaitsma seadme kasutajat
materjali kiljest lahti tulevate osakeste ning
selle eest, et seadme kasutaja ei puutuks
kogemata vastu lihvimisvahendit.

B Lihvimisvahendeid tohib kasutada
ainult sel otstarbel, milleks need on
ette ndhtud. Naiteks: arge kunagi
lihvige I16ikeketta servaga.
Loikeketaste puhul kasutada materijali
eemaldamiseks ketta serva.

Surve avaldamine kiiljele voib
lihvimisvahendi &ra I6hkuda.

B Kasutage teie poolt valitud lihvketta
jaoks alati 6ige suuruse ja kujuga tervet
kinnitusaarikut. Sobivad aarikud
toestavad I0ikeketast ja vihendavad
I6ikeketta purunemise ohtu.

Loikeketta aarikud voivad erineda
muude lihvketaste aarikutest.

B Arge kasutage suuremate
elektritooriistade arakulunud
Ioikekettaid. Suuremate elektri-
tooriistade I16ikekettad ei ole ette ndhtud
vaiksemate elektritdoriistadega
suurematel pdoretel todtamiseks ja
voivad puruneda.

Eriohutusnouded liivapaberiga

lihvimiseks:

B Arge kasutage liiga suuri lihvkettaid,
vaid pidage kinni tootja poolt
lihvketaste suuruse kohta antud
juhistest. Lihvkettad, mis ulatuvad lle
lihvtalla serva, voivad pohjustada
vigastusi, need voivad kinni kiiluda,
puruneda voi pohjustada tagasiloogi
teket.

Ohutusalane lisateave:
B Andmeplaadile margitud pinge peab
vastama kohalikule vérgupingele.

B Spindli lukustusele vajutada ainult siis,
kui tarvik on seiskunud.
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et

Miira- ja

vibratsioon

Mira- ja vibratsiooni naitajad on saadud
EN 60745 kohaselt.

Seadme tlilipiline A-vaartuse miratase:

Helirdhk Helivbimsus
Loa[dB(A)] | Lwa [dB(A)]
L 1506 VR 86 97
LG 1704 VR 87 98
Maaramatus K= 3 dB

Vibratsiooni koguvaartus (pealispindade

lihvimisel):

Emissiooni vaartus ay, [m/sz]
L 1506 VR 5,4
LG 1704 VR -

Maaramatus K=1,5 m/s2

Vibratsiooni koguvaartus (lihvkettaga
lihvimisel):

Emissiooni vaartus a,, [m/s]
L 1506 VR 3,8
LG 1704 VR 2,2

Maaramatus K=1,5 m/s,2

AN\ HoiaTus!

Antud méoétevééartused kehtivad uute
seadmete kohta. Igapdevases t66s mira-
Ja vibratsiooni néitajad muutuvad.

il miRkus

Kéaesolevas dpetuses antud vibratsiooni
tase on moddetud juhendi EN 60745
standarditud méétmismeetodi jargi ning
seda voib kasutada elektriliste tooriistade
omavaheliseks vordlemiseks. Sobib ka
vibratsiooni koormuse esialgseks
hindamiseks. Antud vibratsiooni tase
kehtib elektrilise tdoriista jaoks ette nahtud
kasutuste kohta.

Kui elektrilist tooriista kasutatakse muuks
otstarbeks, muude tarvikutega voi ei
hooldata nduetele vastavalt, voivad tekkida
kdrvalekalded nimetatud vibratsiooni
tasemest. Vibratsiooni koormus voib
kogu t66aja I6ikes tunduvalt suureneda.
Vibratsiooni koormuse tapsel hindamisel
tuleks arvestada ka aegu, mil t6driist on
valja lllitatud voi kill kdib, ent sellega ei
tootata.

See voib vibratsiooni koormust kogu
t66aja I6ikes tunduvat vihendada.
Maarake kindlaks tdiendavad
kaitsemeetmed kasutaja kaitsmiseks
vibratsiooni mdju eest, nt elektrilise
todriista ja tarvikute hooldamine,
organiseeritud tooprotsesside
korraldamine, pulda alati hoida kaed
soojad.

ETTEVAATUST!
Kui helirbhk on (ile 85 dB(A), tuleb kanda
kuulmiskaitset.
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Kasutusjuhend

/\  HolaTus!

Enne kéiki seadme juures tehtavaid téid
témmata vérgupistik pistikupesast vélja.
Enne kasutuselevottu

Votta seade pakendist valja ja kontrollida
ule, kas see on komplektne ning
transpordikahjustusteta.

Sisse- ja valjaliilitamine
Lukustuseta liihireziim:

B [Ukata lUliti ette ja hoida kinni,
B valjaltlitamiseks lasta luliti lahti.
Lukustusega piisireziim:

ETTEVAATUST!
Paérast voolukatkestust kaivitub
sisseliilitatud seade.

B [Ukata luliti ette ning lukustada
vajutusega esiotsale.
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B valjalllitamiseks vajutada luliti
tagaotsale.

Poorete eelvalik

B Poorete seadmiseks valida
reguleerimisrattaga soovitud
arvvaartus.

ETTEVAATUST!
Téériista purunemisel tekib vigastusoht.
Kasutada to6 iseloomule sobivat todriista.

i MARkus

Ulekoormuse véi tilekuumenemise korral
plsireZiimil to6tades alandab seade
automaatselt pbordeid, kuni seade jahtub
piisavalt maha.
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Kiirkinnituskate
(ainult mudelil L 1506 VR)

/\  HoiaTus!

Abrasiiv- ja I6ikeketastega t66tamisel
peab kaitsekate olema alati peal.

B Tommata vorgupistik valja.

Paigaldada vaid tugialus
B Votta kruvid voi kdepide lahti.

B Vabastada kinnitushoob.
B Reguleerida kaitsekatet (2).
B Tommata kinnitushoob uuesti kinni.

il miRkus

Kaitsekate peab olema absoluutselt
liikumatu, vastasel korral pingutada
kuuskantmutreid enne hoova liigutamist
niipalju, et hoob laseb end kdega veel
liigutada.

B Likata tugialus dles (1.).
B Keerata kruvid kinni (2.).

il miRkus
Elektritooriista kasutamine ilma kdepidet/
tugialust paigaldamata ei ole lubatud.

Lihvketta kinnitamine
vOi vahetamine
(ainult mudelil L 1506 VR)

B Tommata vorgupistik valja.

B Vajutada spindli lukustusele ja hoida
seda allavajutatud asendis (1.).

B Keeratakinnitusmutter peatusvotmega
spindli kiiljest laht ja vdtta maha (2.).
B Lihvketas asetada Gigesti sisse.
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B Keerata kinnitusmutter tugiaaris
Ulevalpool, spindlile.

B Vajutada spindli lukustusele ja hoida
seda allavajutatud asendis.

B Keeratakinnitusmutter peatusvotmega
kinni.

B Panna pistik pistikupessa.

B Lilitada seade sisse (seda fikseeri-
mata) ja lasta ca 30 sekundit tootada.
Kontrollida disbalansi ja vibratsioonide
suhtes.

Takjakinnitusega talla

kinnitamine

B Tommata vorgupistik valja.

B Monteerida maha kiirkinnitusega kate.

B Vajutada spindli lukustusele ja hoida
seda allavajutatud asendis.

Keerata kinnitusmutter peatusvotmega
spindli kiiljest laht ja votta maha.

Votta maha kinnitusaarik.

B Keerata takjakinnitusega tald
paripaeva spindlile ja keerata kdega
kinni.
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Lihvpaberi kinnitamine
voi vahetamine
B Tommata vorgupistik vélja.

B Asetada lihvpaber takjakinnitusega
talla keskele ja suruda kinni.

B Tooriista tsentrilise kinnituse
kontrollimiseks teha proovikaivitus.

Kaitus
i MARkus

Pérast véljallilitamist ei seisku to6osa
koheselt.

Abrasiivlihvimine

/\  HolaTus!

Loikekettaid ei tohi kunagi kasutada

abrasiivketastena.

— Koige efektiivsema to6tulemuse annab
20-40° t66nurk.

— Liigutada seadet mddduka survega
edasi-tagasi. Nii ei lahe toorik
kuumaks, ei muuda varvi ega teki
vagusid.
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Hooldus ja korrashoid

/\  HoiaTus!
Enne kbiki seadme juures tehtavaid téid
témmata vérgupistik pistikupesast vélja.

Puhastamine

A\  Hoiatus!

Metallide to66tlemisel voi ekstreemsetel
tingimustel véib korpuse sisepinnale
koguneda elektrit juhtiv tolm.

See vdhendab kaitseisolatsiooni toimet!
Kasutada masinat rikkevoolu kaitsellilitiga
(rakendusvool 30 mA).

Seadet ja ventilatsioonipilusid puhastada
regulaarselt. Sagedus so6ltub tdddeldavast
materjalist ja kasutuse kestusest.
Korpuse sisepindasid, milles asub mootor,
puhastada regulaarselt kuiva suruéhuga.

Siisiharjad
Seade on varustatud slisiharjadega.

Kui susiharjade kulumispiir on saavutatud,
lUlitatakse seade automaatselt vélja.

i MARKus

Kasutada ainult originaalvaruosasid.
Véaorfirmade varuosade kasutamisel
kaotab tootja garantii oma kehtivuse.
Tagumiste 6hu sissevooluavade kaudu
naeb t60 ajal tekkivaid sademeid.

Kui seadmest tuleb rohkesti sidemeid,
tuleb see kohe vilja lilitada. Seade tuleb
anda tootja poolt volitatud
klienditeenindusse.

Reduktor

il miRkus

Ajamimehhanismi pea juures olevaid
kruvisid ei tohi garantiiaja jooksul lahti
teha. Sellest mittekinnipidamisel kaotab
tootja garantii oma kehtivuse.

Remonttood

Remonttdid lasta teha ainut tootja poolt
autoriseeritud klienditeeninduses.

Varuosad ja tarvikud

Varuosa/tarvik Tellimis-
nr

L - L1506 VR |194.034
Kiilgmine kaepide | | 51704 vR | 252.721
Kaitsekate L1506 VR |267.503
Ketta kinnitamise
Vot 100.110
Kaepideme L1506 VR |259.403
korpus LG 1704 VR | 253.676
Kinnitusmutter 100.080
Kinnitusaarik 191.612
Takjakinnitusega
tald 115 L1506 VR |325.031
Takjakinnitusega
tald 150 LG 1704 VR | 350.745

Muude lisatarvikute, esmajoones
tooriistade ja lihvimisvahendite kohta
vt tootja katalooge.

Jaatmekaitlus

/\  HoiaTus!

Vanal seadmel I6igata toitejuhe &ra ning
teha see nii kasutuskélbmatuks.

Uksnes EL liikmesriikidele

Arge kéidelge kasutuskdlbmatuks

muutunud elektrilisi todriistu koos

olmejaatmetegal!
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja ndukogu
direktiivile 2002/96/EU elektri- ja
elektroonikaseadmete jadtmete kohta
ning direktiivi nbuete kohaldamisele
liikmesriikides tuleb kasutuskdlbmatuks
muutunud elektrilised téoriistad koguda
eraldi ja keskkonnasaastlikult
korduskasutada voi ringlusse votta.
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i, MARkus
Vanade seadmete jaatmekaitluse kohta
kiisige informatsiooni miilijalt.

(€ -Vastavus

Kinnitame ainuvastutavalt, et kdesolev

toode vastab jargnevas nimetatud

normidele ja normatiivdokumentidele:
EEN 60745 vastavalt direktiivi2004/108/EU,
2006/42/EU satetele.

Tehniline toimik saadaval aadressil:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

-

f /

A

7ol

A\

Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

Guenter Severin
Manager Quality
Department (QD)

11.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Miiligigarantii

Firma FLEX tagab uue seadme ostmisel
2-aastase tootjagarantii, mis algab
I6pptarbijale mudgikuupaevast.

Garantii kehtib ainult puuduste kohta,
mis on seotud materjali ja/vO0i
tootmisvigadega, vai siis, kui toode ei
vasta lubatud omadustele. Garantiinbude
reguleerimiseks tuleb seadmele lisada
originaalostukviitung, millele on méargitud
ostukuupéaev. Garantiiremonti tohivad
teostada ainult firma FLEX poolt selleks
volitatud t6okojad voi teeninduspunktid.
Garantiindude aluseks on seadme
sihiparane kasutamine. Garantii ei kehti
kuluvate osade, oskamatu kasitsemise,
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tavalise kulumise, osaliselt voi taielikult
demonteeritud masinate ega kahju kohta,
mis on tekkinud masina tlekoormuse,
mitteheakskiidetud, defektsete voi valesti
kasutatud tarvikute kasutamise tagajarjel.

Kahju, mis on tekkinud masina labi
tarvikule voi toorikule, jou rakendamise,
jatkukahjuna kliendi voi kolmanda isiku
asjakohatu voi mittepiisava hoolduse
tagajarjel, voora jou voi voorkehade,

nt liiva ja kivide ning kasutusjuhendist
mittekinnipidamise, nt vale vorgupinge
vOi vooluliigiga thendamise tottu, ei kuulu
garantii korras hlivitamisele. Garantii
kehtib tooriistade ja tarvikute kohta ainult
siis, kui neid kasutatakse masinatega, mille
jaoks need olid ette nahtud voi lubatud.

Vastutuse valistamine

Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju ja
100 katkemisest tingitud tulukaotuse eest,
mille pdhjustab toode vdi olukord, mis ei
voimalda toodet kasutada.

Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju
eest, mille pohjustab toote asjakohatu
kasutamine voi toote kasutamine koos
teiste tootjate toodetega.
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Turinys

Naudojami simboliai

Naudojami simboliai ...........
Techniniaiduomenys...........
Bendras jrankio vaizdas .. .......
Jusysaugumui . ...............
Triuk8mas ir vibracija
Nurodymaidirbant .............

Techninis aptarnavimas ir prieziira ..

Nurodymai utilizuoti
( €-Atitikimo deklaracija
Garantija . ....................

Techniniai duomenys

AN sPEsimas!

Nurodo betarpiskai gresiantj pavojy.
Nesilaikant nurodymy, gresia Zdtis arba
sunkus suZalojimai.

ATSARGIAI!

Nurodo potencialiai pavojingg situacijg.
Nesilaikant nurodymy, gresia susiZeidimo
arba materialiniy nuostoliy pavojus.

(i NuRODYMAS

Nurodo patarimus, kaip dirbti jrankiu
ir svarbig informacijg.

Simboliai ant jrankio

Prie$ eksploatavimg
perskaitykite naudojimo
instrukcijg.

UZsidekite apsauginius
akinius!

Nuoroda dél seno jrankio
utilizavimo (Zr. 205 psl.)!

)54

|rankio tipas L 1506 VR LG 1704 VR
Jrankio didZiausias @ mm 125 178
Sukimosi greitis aps./min 2200-6800 1400-4200
Imama galia w 1200 1500
Atiduodama galia w 700 1000
Maseé (be kabelio) kg 1,9 2,7

Saugos klasé

=)
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Bendras jrankio vaizdas

196

Suklys su sriegine junge 5 Jungiklis

a Tv?rt!n!mo jungé_ Jjungimui ir iSjungimui.

b Tvirtinimo verzle Su fiksavimo padeétimi ilgalaikiam
2 Greito uZtempimo gaubtas naudojimui.

(tik L 1506 VR) 6  Tinklo kabelis, 4 m ilgio,
3 Veleno fiksatorius su Sakute

skirta nustatyti suklius, kai keiCiami 7  Sukimosi grei¢io reguliavimo

1rankiai. ratukas
4 Pavaros galvuté 8 Jrankio skydelis

su ventiliaciniais plySiais ir sukimosi 9 Tvirtinimo raktas

ti dykle. <
krypties rodykle 10 Soniné rankena
11 Gaubtas virs rankenos
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Jusy saugumui

AN\ sPEsimas!
Prie$ naudodami Slifuoklj, pirmiausiai
perskaitykite ir tik tada dirbkite:
— Sios instrukcijos,
— "Bendryjy saugos taisykliy*,
esanciy pridedamoje knygeléje,
naudojantis elektriniais jrankiais
(spaudinio-Nr.: 315.915),
— naudojimo vietoje galiojanciy taisykliy,
siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy.
Sito lifuoklio konstrukcija atitinka
Siuolaikinj technikos lygj ir galiojancias
saugos taisykles. TaCiau juo naudojantis,
gali kilti pavojus juo dirbanciojo ar paSalinio
asmens gyvybei ar sveikatai, taip pat gali
bati sugadintas jrankis ar atsirasti Kiti
materialiniai nuostoliai.
Slifuoklis gali bati naudojamas tik
— pagal numatytg paskirtj,
— Ir turi bati techniSkai tvarkingas.
Gedimus, turincius jtakos darbo saugai,
nedelsiant pasalinkite.

Naudojimas pagal paskirtj

Sis slifuoklis yra skirtas

— profesionaliam naudojimui pramonés
ir smulkaus verslo jmonése,

— metalui ir akmeniui Slifuoti sausuoju
budu,

— naudoti su Slifavimo jrankiais, kuriy
maZiausias leidZiamasis sukiy
skaiCius yra 6800 aps./min. arba
4200 aps./min.

Saugos nurodymai

AN\ |sPEsmMAS!

Perskaitykite visus saugos nurodymus

ir perspéjimus. Aplaidumo laikantis

saugos nurodymy ir perspejimy pasekme
gali bati elektros smagis, gaisras ir/arba
sunkus suZeidimai. Visus saugos nuro-
dymus ir perspéjimus saugokite
ateiciai.

B §j elektrinj jrankj reikia naudoti kaip
§lifuoklj ir Slifuoklj su Svitriniu
popieriumi. Atkreipkite démesj
j visas saugos nuorodas, nurodymus,
paveikslélius ir duomenis, kuriuos
Jus gausite kartu su prietaisu.

Jei nesilaikysite Siy nurodymy, galite
gauti elektros smugis, kilti gaisras ir/
arba bti sunkiai susizeisti.

B Sis elektrinis jrankis netinka darbui
su vieliniais Sepeciais ir poliruoti.
Naudojant ne pagal paskirtj,
galima sugadinti jrankj ir susiZeisti.

B Nenaudokite priedy, kurie néra
gamintojo skirti arba rekomenduoti
Siam elektriniam jrankiui. Tai, kad Jus
galite pritvirtinti priedg, prie elektrinio
jrankio, negarantuoja saugaus
naudojimo.

B Leistinas skirty Siam prietaisui darbiniy
priedy ir reikmeny sukimosi greitis turi
buti ne mazesnis, negu didziausias
prietaiso sukimosi greitis. Priedas,
kuris sukasi greiCiau nei leidZziama, gali
suirti ir dalimis iSlakstyti j visas puses.

B Darbiniy priedy ir reikmeny iSorinis
skersmuo ir storis turi atitikti elektrinio
jrankio duomenis. Netinkamy matmeny
darbiniai jrankiai gali buti nepakankamai
apsaugoti arba kontroliuojami.

W Slifavimo diskai, jungés, slifavimo
lekStelés arba kiti priedai privalo tiksliai
tikti ant elektrinio jrankio suklio.
Darbiniai jrankiai, kurie tiksliai netinka
ant elektrinio jrankio suklio, sukasi
netolygiai, labai stipriai vibruoja ir dél
to Jus galite nesuvaldyti jrankio.
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B Nenaudokite paZeisty darbiniy jrankiy.
Kiekvieng kartg prieS naudojimg,
patikrinkite darbinius jrankius, pvz.,
lifavimo diskus, ar jie néra suskile ir
jtruke, Slifavimo lékSteles, ar jos néra
jtrakusios arba stipriai nudilusios,
vielinius Sepecius, ar néra laisvy arba
nultzusiy viely. Jei elektrinis jrankis
arba darbinis jrankis nukrenta ant
Zemeés, patikrinkite, ar jis nepazeistas,
arba naudokite nepaZeistg darbinj
jrankj. Kai Jus patikrinote ir jstatéte
darbinj jrankj, besisukancio darbinio
priedo plok&tuma neturi eiti per Jasy ir
greta esanciy asmeny buvimo vietg ir
leiskite prietaisui vieng minute suktis
didziausiu grei€iu. PaZeisti darbiniai
jrankiai daZniausiai lGZta per §j tikrinimo
laika.

H Naudokités asmeninémis saugos
priemonémis. Priklausomai nuo
atliekamo darbo, naudokités viso veido
apsauga, akiy apsauga ar apsauginiais
akiniais. Jei numatyta, naudokite
respiratoriy, klausos apsauga,
apsaugines pirstines ar specialig
prijuoste, kuri nesudaryty salygy
kontaktui su mazomis abrazyvo ar
Slifuojamos medziagos dalelémis.
Akys privalo buti apsaugotos nuo j Salis
lekianc€iy pasaliniy kany, kurie susidaro
atliekant jvairius darbus. Respiratorius
ar dujokauke privalo sulaikyti smulkias
daleles, kylancias Slifuojant. Jeiilgg
laikg dirbote dideliame triuk8me,
galite pajusti klausos susilpnéjima.

B Sekite, kad pasaliniai asmenys
iSlaikyty saugy atstuma, Kiekvienas,
jZengiantis j darbine zong, privalo
naudotis asmeninémis saugos
priemonémis. Detalés arba l0Zusiy
darbiniy jrankiy nuolauZos gali lékti
j Salis ir taip pat suzeisti net uz darbinés
zonos riby.

B Prietaisa laikykite tik uz izoliuoty
rankeny, kai atliekate darbus, kuriy
metu darbinis jrankis gali kliudyti
pasléptus laidus ar savgjj tinklo kabel;.
Kontaktas su laidais, kuriais teka
elektros srové, gali sukelti jtampg
metalinése prietaiso dalyse ir sukelti
elektros smugj.
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B Tinklo kabelj saugokite nuo
besisukangciy darbiniy jrankiy. Jei Jus
nesuvaldysite prietaiso, tinklo kabelis
gali buti perpjautas arba pagriebtas ir
Jusy plaStaka arba ranka gali pakliuti
j besisukantj darbinj jrankj.

B Niekuomet nepadékite elektrinio
jrankio, jei darbinis jrankis dar
nesustojo. Besisukantis darbinis jrankis
gali paliesti pavirSiy ir todél Jus galite
nesuvaldyti elektrinio jrankio.

B Niekuomet neneskite veikianc€io
elektrinio jrankio. Atsitiktinio kontakto
metu JUsy drabuZius gali pagriebti
besisukantis darbinis jrankis ir jis jsigres
jJusy kung.

B Reguliariai valykite elektrinio jrankio
ventiliacinius plySius. Variklio
ventiliatorius traukia dulkes j korpusa,
ir susikaupes didelis metaliniy dulkiy
kiekis gali sukelti elektros smug;.

B Nenaudokite elektrinio jrankio arti
degiyjy medziagy. Kibirkstys gali
uzdegti Sias medZiagas.

B Nenaudokite darbiniy jrankiy, skirty
darbui su ausinimo skysc€iu.
Naudodami vandenj arba kitus skystus
ausinimo skyscius, galite gauti elektros
smugj.

Atatranka ir atitinkami saugos

nurodymai

Atatranka yra staigi reakcija j besisukancio
darbinio jrankio, pvz., Slifavimo disko,
Slifavimo lékSteles ir t.t., jstrigimg arba
uzkliuvima, |strigimas arba uZkliuvimas
salygoja staigy darbinio jrankio stabdyma.
Dél to elektrinis jrankis jgauna
nekontroliuojamg pagreitj kryptimi,
prieSinga darbinio jrankio sukimosi
krypCiai. Jei, pvz., Slifavimo diskas jstringa
arba uZkliuna detaléje, Slifavimo disko
briauna, kuri yra detaléje, gali jstrigti ir dél
to Slifavimo diskas gali luZti arba sukelti
atatranka. Tada Slifavimo diskas artéja
prie dirbanciojo arba tolsta nuo jo,
priklausomai nuo disko sukimosi krypties
jstrigimo vietoje. Slifavimo diskai Cia taip
pat gali lGZti.



L 1506 VR, LG 1704 VR

Atatranka yra neteisingo ar nekvalifikuoto
darbo elektriniu jrankiu pasekme.
Naudojant Zemiau apraSytas atsargumo
priemones, atatrankos galima iSvengti.

B Elektrinj jrankj laikykite tvirtai, kting ir
rankas laikykite tokioje padétyje, kad
atlaikytuméte atatranka, Jei tik yra,
visuomet naudokite papildoma,
rankeng, kad patikimai atlaikytuméte
atatranka ar jsisukancio disko
reakcijos momentg. Naudodamasis
tinkamomis atsargumo priemonémis,
dirbantysis gali suvaldyti atatrankos
ir atoveikio jégas.

B Niekada nelaikykite ranky arti
besisukancio darbinio jrankio.
Atatrankos atveju darbinis jrankis
kliudyti Jusy ranka.

B Venkite pakrypti ktinu kryptimi,
kuria juda elektrinis jrankis veikiant
atatrankos jégai. Atatranka stumia
elektrinj jrankj prieSinga Slifavimo disko
judéjimui blokavimo vietoje kryptimi.

B Ypatingai atsargiai dirbkite prie kampy,
astriy krasty ir t.t. Saugokite, kad
jrankis neatsitrenkty j detale ir
nejstrigty.

Besisukantis darbinis jrankis ties
kampais, aStriais kraStais arba kai
atSoka, yra linkes uZstrigti. Dél to galite

nesuvaldyti jrankio arba jvykti atatranka.

B Nenaudokite pjovimo grandiniy arba
dantyty pjuikleliy. Tokie darbiniai
jrankiai daZnai sukelia atatrankg arba
sunkiau pavyksta suvaldyti elektrinj
jrankj.

Slifavimui ir pjovimui abrazyviniais

pjovimo diskais skirti ypatingieji

saugos nurodymai:

B Naudokite tik Siam elektriniam jrankiui
skirtus slifavimo diskus ir Siems
§lifavimo diskams skirtus apsauginius
gaubtus. Slifavimo diskai, kurie neskirti
elektriniam jrankiui, gali buti
nepakankamai apsaugoti ir yra
nesaugus.

B Apsauginis gaubtas privalo buti
patikimai pritvirtintas prie elektrinio
jrankio ir nustatytas taip, kad bty
pasiektas auk$ciausias saugumo
laipsnis, t.y. dirbantysis matyty kiek
jmanoma maZiau atviro Slifavimo disko.
Apsauginis gaubtas privalo saugoti
dirbantjjj nuo nuolauzy ir atsitiktiniy,
kontakty su Slifavimo disku.

B Slifavimo diskg galima naudoti tik
rekomenduojamoms naudojimo
galimybéms. PavyzdZziui: niekada
neslifuokite pjovimo disko Soniniu
pavirSiumi. Pjovimo diskai yra skirti
medziagai Salinti su disko briauna.
Soninis jégy poveikis j §j Slifavimo
diskg gali jj suardyti.

B Visada naudokite nepaZeistas
tvirtinimo junges, kuriy dydis ir forma
tinka Jusy pasirinktam slifavimo diskui.
Tinkamos jungés paremia Slifavimo
diskus ir sumazina Slifavimo disky
I0Zimo pavojy. Pjovimo disky jungeés gali
skirtis nuo kity Slifavimo disky jungiy.

B Nenaudokite didesniy elektriniy jrankiy
susidévéjusiy Slifavimo disky.
Didesniems elektriniams jrankiams
skirti Slifavimo diskai néra apskaiciuoti
mazy elektriniy jrankiy dideliems sukiy
skaiCiams ir gali lGZti.

Specialus saugos nurodymai

Slifuojant su Slifavimo popieriumi

B Nenaudokite per dideliy Slifavimo
disky, bet paisykite gamintojo
nurodymy dél slifavimo disky dydZio.
Uz Slifavimo padg didesni lifavimo
diskai gali suZeisti bei uZsiblokuoti,
sutrakti ar atSokti atgal.

Kitos saugos nuorodos:

B Tinklo jtampa turi atitikti jtampa,
nurodytg jrankio skydelyje.

B Veleno fiksatoriy paspauskite tik tada,
kai jrankis nesisuka.
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TriukSmas ir vibracija

Triuk8mo ir vibracijos dydZiai iSmatuoti
pagal EN 60745.

A-redukuoto jrankio triukSmo lygio tipiné
verte:

Triuk8mo slégis | Garso galia
Loa [dB(A)] Lwa [dB(A)]
L 1506 VR 86 97
LG 1704 VR 87 98

Paklaida K=3 dB

Vibracijos lygis (8lifuojant pavirSiy):

Bendru atveju skleidZiamas
dydis ay, [m/s?]

L 1506 VR 5,4

LG 1704 VR -

Paklaida K = 1,5 m/s?

Vibracijos lygis (Slifuojant abrazyvu lakstu):

Bendru atveju skleidZiamas
dydis ay, [m/s?]

L 1506 VR 3,8

LG 1704 VR 2,2

Paklaida K = 1,5 m/s?
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AN\ |sPEsmAs!

Pateikiami dydZiai galioja naujam jrankiui
Kasdien naudojant, triukSmo ir vibracijos
lygis keiCiasi.

i, NURODYMAS

Siuose techniniuose reikalavimuose
pateiktas vibracijos lygis buvo iSmatuotas
pagal EN 60745 standarte patvirtintus
matavimo metodus ir gali bati taikomas
elektriniy jrankiy palyginimo metu.

Sis lygis taip pat gali bati taikomas
apytikslei vibracijos apkrovai jvertinti.
Pateiktas vibracijos lygis nurodo
pagrindine elektrinio jrankio taikymo sritj.
Taciau jei elektrinis jrankis bus
naudojamas kitoje srityje, su kitais
jstatomaisiais jrankiais arba netinkamai
atlikus techninés prieziuros darbus,
vibracijos lygis gali pakisti.

Todél darbo metu vibracijos apkrova gali
smarkiai padideéti. Norint tiksliai jvertinti
vibracijos apkrovag, reikéty atsizvelgtiir j laika,
kada jrenginys yra iSjungtas arba veikia,
taCiau tuo metu nenaudojamas.

Siuo atveju darbo metu vibracijos apkrova
gali smarkiai sumaZzeéti. Kad operatorius
bty apsaugotas nuo vibracijos poveikio,
butina imtis papildomy saugos uztikrinimo
priemoniy, tokiy kaip elektriniy ir
jstatomuyjy jrankiy techniné prieZitra,
Siltai laikomos rankos, darbo proceso
organizavimas.

ATSARGIAI!

Jei triukSmo slégis didesnis, negu
85 dB(A), batina naudotis klausos
apsauga.
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Nurodymai dirbant

AN sPEsimas!

Prie$ visus darbus su prietaisu iStraukite
kiStukg i lizdo.

Prie$§ pirmg naudojimag

Prietaisg iSpakuokite ir patikrinkite,

ar patiektas komplektas yra visos sudéties

ir ar neatsirado paZeidimy transportuojant.

Jjungimas ir iSjungimas
liungimas trumpalaikio darbo
rezimui be fiksavimo:

B Jungiklj pastumkite j priekj ir laikykite
toje padétyje.

B Norédami iSjungti, jungiklj atleiskite.

ljungimas ilgalaikio darbo rezimui

su fiksavimu:

ATSARGIAI!

Jei tinklo jtampa trumpam dingsta, jai vél
atsiradus, jrankis vél pradeda veikti.

B Jungiklj pastumkite j priekj ir uzfiksuo-
kite toje padétyje, paspausdami
jo priekine dal;.

B Norédami iSjungti jrankj, atpalaiduokite
jungiklj, paspausdami jo uzpakaline dalj.

Sukimosi grei€io reguliavimas

B Norédami parinkti sukimosi greitj,
reguliavimo ratuka pasukite j reikiamg,
padeétj.

ATSARGIAI!

SusiZeidimo pavojus, sutrakus diskui.

Naudokite reikmenis ir priedus, skirtus

atliekamam darbui.

il NuRoDYMAS

Esant per dideliam apkrovimui arba
perkaitimui ilgalaikio darbo reZime
prietaisas automatiskai sumaZzina sukimosi
greitj, kol jrankis atvesta.
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Greito uztempimo gaubtas
(tik L 1506 VR)

N\ |sPEsmMAS!

Niekuomet neslifuokite ir nepjaukite
be apsauginio gaubto.

B |Straukite kiStuka i$ tinklo lizdo.

B Atleiskite tempimo svertg.

B Pakeiskite apsauginio gaubto (2)
padetj.

B Vél jtempkite tempimo sverta.

il  NurRoDYMAS

Apsauginis gaubtas turi visiSkai

nesisukioti, esant reikalui pries jjungiant

jtempimo svertg priverZkite SeSiabriaung

verZle tiek, kad svertg dar baty galima

jlungti ranka.

202

Sumontuokite tik rankenos
gaubtg

B Atsukite varZtus arba rankena.

23%753

B UZmaukite rankenos gaubtg (1.).

B UZverZzkite varztus (2.).

(i, NURODYMAS

DraudZiama dirbti su elektriniu jrankiu

be rankenos/rankenos gaubto.
Slifavimo disko tvirtinimas
arba pakeitimas (tik L 1506 VR)
B |Straukite kiStuka i$ tinklo lizdo.

B Paspauskite veleno fiksatoriy ir
laikykite jj Sioje padétyje (1.).

B Tvirtinimo raktu atsukite tvirtinimo
verZle, sukdami pries laikrodZio rodykle
ir jg nuimkite (2.).

B |statykite diskg j jam skirtg vieta.
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B Ant veleno uZsukite tvirtinimo verZle
iSkiligja puse j virsy.

B Paspauskite veleno fiksatoriy
ir laikykite jj Sioje padétyje.

B Tvirtinimo verZle jverZkite tvirtinimo
raktu.

B |kiSkite Sakute j lizda.

B Jjunkite prietaisg (nefiksuodami
jungiklio) ir leiskite jam veikti apie
30 sekundZziy. Patikrinkite, ar néra
disbalanso arba vibracijy.

Pritvirtinkite kibig leksStele

W |Straukite kiStuka i$ tinklo lizdo.

B |Smontuokite spartyjj fiksuojamajj
gaubtg.

B Paspauskite veleno fiksatoriy

ir laikykite jj Sioje padétyje.

Tvirtinimo raktu atsukite tvirtinimo

verZle, sukdami pries laikrodZio

rodykle ir ja nuimkite.

Nuimkite tvirtinimo junge.

- - | |

B Kibig |ékStele uZzsukite ant suklio pagal
laikrodZio rodyklés judéjimo kryptj ir
uzverZzkite ranka.

Slifavimo popieriy pritvirtinkite
arba pakeiskite
B |Straukite kiStuka is tinklo lizdo.

B Centruodami uZdékite Slifavimo
popieriy ant kibios 1ékstelés ir
prispauskite.

B |Sbandykite, kaip veikia jrankis ir
patikrinkite antgalio centrinj jtempima.

Patarimai dirbant

il  NuroDYMAS

ISjungus prietaisg, jis trumpai veiks
i§ inercijos.

Slifavimas

AN\ sPEsmas!

Niekuomet neslifuokite pjovimo disku.

— Slifavimas bus nagesnis, jei diskas su
Slifuojamu pavirSiumi sudarys 20-40°
kampa.

— VidutiniSkai spausdami prietaisg,
stumdykite jj i5 vienos puses j kitg.
Tuomet Slifuojama detalé pernelyg
nejkaista ir ant pavirSiaus neatsiranda
nusispalvinimy; be to nelieka
nelygumy.
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Techninis aptarnavimas
ir prieziura

AN\ |sPEsmAs!

Pries visus darbus su prietaisu iStraukite
kiStukg i$ lizdo.

Valymas

AN sPEsMAS!

Apdirbant metalus, ekstremaliais atvejais
vidinese korpuso ertmese gali susikaupti
laidZios dulkes. Tai turi neigiamos jtakos
apsauginei izoliacijai! Jrankj junkite per
apsauginj nuotékio sroves jungiklj
(suveikimo srove ne didesne, negu
30mA).

Reguliariai valykite jrankj ir ventiliacinius
plySius. Kaip daZnai tai reikia daryti,
priklauso nuo apdirbamos medZiagos

ir naudojimo trukmes.

Vidine korpuso ertme reguliariai
prapuskite sausu suspaustu oru.
Angliniai Sepetéliai

Prietaise yra savaime atsijungiantys
angliniai Sepetéliai.

Susidévéjus angliniams Sepetéliams iki
leistinos ribos, prietaisas automatiskai
atjungiamas.

i NuRODYMAS

Pakeitimui naudokite tik originalias,
gamintojo tiekiamas dalis. Tuo atveju,
jei naudojami kity firmy gaminiai,
gamintojo garantiniai jsipareigojimai
negalioja.

Pro ventiliacinius plySius darbo metu gali
matytis Sepeciy kibirk¢iavimas.

Jei angliniai Sepetéliai labai kibirks&iuoja,
nedelsiant iSjunkite prietaisg,. Prietaisg,
pristatykite | jgaliotas serviso dirbtuves.
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Pavara

(i, NURODYMAS

Neatsukinékite pavaros galvutes sraigty
garantiniu laikotarpiu. Jei nesilaikysite Sio
reikalavimo, gamintojo garantiniai
jsipareigojimai negalios.

Remontas

Remontuoti Slifuoklj atiduokite tik
j gamintojo jgaliotas dirbtuves.
Atsarginés dalys, priedai
ir reikmenys

Atsarginé dalis/priedas UzZs. Nr.

L1506 VR |194.034

Soninérankena | '=704 R |252.721

Apsauginis Salmas| L 1506 VR | 267.503
Nertarads ot
Gaubtas vir§ L1506 VR |259.403
rankenos LG 1704 VR | 253.676
Tvirtinimo verzlé 100.080
Tvirtinimo flansas 191.612
Lipnus padas 115 |L 1506 VR | 325.031

Lipnus padas 150 | LG 1704 VR | 350.745

Daugiau informacijos apie priedus, visy
pirma apie jrankius ir Slifavimo priemones,
rasite gamintojo kataloguose.
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Nurodymai utilizuoti

Garantija

AN\ sPEsimas!

Pasalinkite susidévejusiy jrankiy tinklo
kabelj, kad jy nebaty galima naudoti.

Tiktai ES valstybems
E NeiSmeskite elektros jrengimy

i buitinius SiukSlynus!
Pagal ES Direktyvg 2002/96/EB del
naudoty jrengimy, elektros jrengimy ir jy
jtraukimo j valstybinius jstatymus naudotus
jrengimus batina suringti atskirai ir
nugabenti antriniy Zaliavy perdirbimui
aplinkai nekenksmingu budu.

il NuRoDYMAS

Apie utilizavimo galimybes pasiteiraukite
pardaveéjo.

C € -Atitikimo deklaracija

Atsakingai pareiSkiame, kad Sis gaminys
atitinka standartus ir normatyvinius
dokumentus:
EN 60745 pagal direktyvos 2004/108/EB
nutarimg, 2006/42/EB.

Techniné byla laikoma:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
-

f /
[ / A\

2 (¢
I é;-v : -
Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010

LT 1 174/)
/_-;’/&szi/./{’/’f '\\

Guenter Severin
Manager Quality
Department (QD)

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Naujam jrankiui FLEX suteikia 2 mety
gamintojo garantija, skai€iuojant nuo
datos, nurodytos pirkimo ¢ekyje.
Garantiniai jsipareigojimai galioja tik
gamybos ar medziagy defekty atveju arba
jei savybés neatitinka deklaruojamy.
PareiSkiant garantines pretenzijas, reikia
pridéti pirkimo €ekj su nurodyta pirkimo
data. Garantinis remontas atliekamas tik
FLEX jgaliotose serviso dirbtuvése.
Garantiniai jsipareigojimai galioja tik tuo
atveju, jei jrankis buvo naudojamas pagal
paskirtj. Garantija negalioja naturalaus
susidéveéjimo atveju, jei jrankis buvo
naudojamas ne pagal paskirtj, jei jrankis
visiSkai ar dalinai iSardytas arba sugedo
dél to, kad buvo perkrautas, jei buvo
naudojami jam neskirti, sugede ar
neteisingai naudojami priedai, jei Zala
klientams ar tretiesiems asmenims
atsirado dél jrankio poveikio priedui ar
detalei naudojant jégg, dél naudojimo ne
pagal paskirtj ar nepakankamo techninio
aptarnavimo, jei yra pazeidimy dél iSorinio
ar svetimkuniy poveikio, pvz., smelio ar
akmenéliy, dél to, kad nebuvo laikomasi
instrukcijos nurodymy, pvz., jrankis buvo
jungiamas j ne tos jtampos ar ne tos sroves
raSies tinklg. | garantinius jsipareigojimus
nejeina Zalos atlyginimas jei ji padaryta dél
jrankio poveikio priedui ar apdorojamai
medZziagai, dél to, kad buvo naudojama
pernelyg didelé jéga, dél nepakankamos
jrankio prieZiuros ar neteisingo techninio
aptarnavimo, kurj atliko klientas ar tretieji
asmenys, defekty, atsiradusiy dél iSorinio
poveikio ar dél svetimkuniy, pvz., smélio ar
akmenuky poveikio, arba defekty,
atsiradusiy dél to, kad nebuvo laikomasi
instrukcijos nurodymuy, pvz., prijungus prie
ne tos jtampos ar ne tos srovés rusies
tinklo, atveju.
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Garantiniai jsipareigojimai priedams ir
reikmenims galioja tik tada, jei jie buvo
naudojami su jrankiu, su kuriuo jie skirti
arba leidZiami naudoti.

Atsakomybés paSalinimas

Gamintojas ir jo atstovai neatsako uz
nuostolius ir negautg pelng dél darbinés
veiklos nutraukimo, kurjsukeélé jrankis arba
netinkamas jrankio naudojimas.
Gamintojas ir jo atstovai neatsako uz
nuostolius, jeigu jrankis buvo naudojamas
ne pagal paskirtj arba kartu su kity
gamintojy gaminiais.

206



L 1506 VR, LG 1704 VR

Saturs Izmantotie simboli
|Zmant0t|e S|mb0|l ................ 207 A BRI-DINA_JUMS,
}I-S ih:lsslr(ztlgformacua """"""" gg; Apzimé tieSu draudoSu bistamibu.
S APSKALS .. Srnoradijuma neievéroSanas gadijuma

Jisudro8ibai .................... 209 - S

. I draud nave vai loti smagas traumas.
Trok8niunvibracija ............... 212 a
LietoZanas noteikumi . . . ........... 213 UZMANIBU!
Tehniska apkope un kopsana ....... 216 Apzimé iespéjamu bistamu situaciju.
Noradijumi par likvideSanu ......... 216 ST noradijuma neievérosanas gadijuma
C€-Atbilstiba . ............ ... ... 217 draud traumas vai materiali zaud&jumi.
Garantija . ....................... 217

Tehniska informacija

[i|  NomADIJUMS
Apzimé izmantoSanas ieteikumus
un svarigu informaciju.

Simboli uz instrumenta
Pirms ekspluatacijas izlasiet
lietoSanas pamacibu!

Nésagjiet acu aizsargu!

Noradijums par vecas iekartas
likvidéSanu (sk. 216. Ipp.)!

)4

lerices modelis L 1506 VR LG 1704 VR
Instrumenta maks. @ mm 125 178
Apgriezienu skaits apgr./min 2200-6800 1400-4200
Patéréjama jauda w 1200 1500
Lietderiga jauda w 700 1000
Svars (bez kabela) kg 1,9 2,7

Aizsargklase

=]
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Iss apskats

208

Darbvarpsta ar vitnatioku

a savilcejatloks

b  savilcéjuzgrieznis
Atrsavilcéjapvalks

(tikai L 1506 VR)
Darbvarpstas aretéesana
Darbvarpstas apstadinasanai,
nomainot instrumentus.
Parvada galva

Ar gaisa izpludi un grieSanas virziena
bultinu.

10
11

Sledzis

leslégSanai un izslég3anai.

Ar fikséSanas poziciju ilgstosai
ekspluatacijai.

4,0 m tikla kabelis ar tikla
kontaktdaksu

Apgriezienu skaita
ieprieksizveles nostadiSanas
disks

Firmas plaksnite
Aptures atslega
Rokturis
Roktura apvalks
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Jusu drosibai

/\  BRIDINAJUMS!

Pirms slipmasinas masinas izmantosanas

izlasiet un saskana ar to rikojieties:

— So lietoSanas pamacibu,

— pievienotas brosaras ,, Visparé&jiem
droSibas tehnikas noradijumiem*
darba ar elektroinstrumentiem
(Aprakstu-Nr.: 315.915),

— darba iecirkni paredzétajiem nelaimes
gadijumu aizsardzibas noteikumiem un
instrukcijam.

Sislipmasinas masina ir izgatavota

atbilstosi tehnikas limenim, balstoties uz

atzitiem droSibas tehnikas noteikumiem.

Neskatoties uz to, tas izmantotajam vai

treSajam personam ekspluatésanas laika

var rasties dzivibai bistamas situacijas,

ka ari masinas bojajumi vai citi materiali

zaudéjumi. Slipmasinas masinu jaizmanto

— paredzétajiem darbiem,

— droS8ibas tehnikas noteikumiem
atbilstosa stavokilr.

DroSibu ietekméjoSi traucéjumi

nekavéjoties janovers.

Noteikumiem atbilstoSa

izmantoSana

Si slipmasina paredzéata

— profesionalai izmantoSanai ripnieciba
un amatnieciba,

— metala un akmens slipéSanai ar sauso
slipéSanas panémienu,

— izmantoSanai ar slipéSanas instrumen-
tiem, kuru pielaujamais minimalais
apgriezienu skaits sastada 6800 jeb
4200 apgr./min.

DroS$ibas tehnikas noradijumi

/\  BRIDINAJUMS!

Izlasiet visus drosibas tehnikas

noteikumus un noradijjumus.

Drosibas tehnikas noteikumu un noradi-

Jumu neieverosanas gadijuma, var tikt

izraisitas elektrotraumas, ugunsgréks

unyvai citi smagi ievainojumi.

Uzglabajiet drosibas tehnikas noteiku-

mus un noradijumus nakotnei.

B Sis elektroinstruments paredzéts
izmanto$anai ka shipmasina un
smilSpapira slipmasina. leverojiet
visus drosSibas tehnika noteikumus,
noradijumus, attelojumus un datus,
kurus Jus sanémat kopa ar So ierici.
Ja netiks ieveroti sekojoSie noradijumi,
tad var tikt izraisita elektrotrauma,
uguns un/vai smagi ievainojumi.

B Sis elektroinstruments nav piemeérots
darbam ar stieplu sukam un pulé$anai.
Izmantojot elektroinstrumentu darbiem,
kuriem tas nav paredzéts, var tikt
izraisita bistamiba un traumas.

B Neizmantojiet aprikojumu, kuru
razotajs nav speciali paredzéjis vai
ieteicis Sim elektroinstrumentam.

Tas apstaklis, ka Jus varat aprikojumu
piestiprinat pie sava elektro-
instrumenta, vél negaranté ta drosu
izmantoSanu.

B Pielaujamam iesaistama instrumenta
apgriezienu skaitam jabut vismaz tik
augstam, ka uz elektroinstrumenta
noraditajam maksimalajam
apgriezienu skaitam. Aprikojums,
kas grieZas atrak par pielaujamo
atrumu, var saltzt un tikt atmests
atpakal.

B lesaistama instrumenta aréjam
diametram un biezumam jatbilst
elektroinstrumenta dotajiemizmériem.
Nepareizi izméritos izmantojamos
instrumentus nevar pietiekami ekranét
vai kontrolét.
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B Shpripam, atlokiem, slipéSanas
Skivjiem un citam aprikojumam precizi
japiegul Jusu elektroinstrumenta
darbvarpstai. Izmantojamie
instrumenti, kuri precizi nepiegul
elektroinstrumenta darbvarpstai,
grieZas nevienmerigi, stipri vibre
un var izraisit kontroles zudumu.

B Neizmantojiet bojatus izmantojamos
instrumentus. Pirms katras
izmantoSanas kontrolé€jiet pielietojamo
instrumentu, ka piem., shpripu
Skélumus un plaisas, Skivjveida slipripu
plaisas, nolietojumuvaistipruizdilumu,
stieplu suku stieplu valigumu vai
ltzumus. Ja elektroinstruments vai
izmantojamais instruments nokrit,
parbaudiet ta bojajumus vaiizmantojiet
nebojatu izmantojamo instrumentu.
Jair notikusi izmantojama instrumenta
kontrole untizmantosana, tad Jums un
tuvuma esosajam personam jaatrodas
arpus rotéjosa izmantojama
instrumenta plaknes un jalauj iericei
vienu minuti rotét ar visaugstako
apgriezienu skaitu. Bojatiizmantojamie
instrumenti §aja parbaudes laika parasti
saluzt.

B Nesajiet individualu aizsarga-
prikojumu. Atkariba no pielietojuma,
izmantojiet visas sejas aizsargu, acu
aizsargu vai aizsargbrilles.
JanepiecieSams, nésajiet putekiu
masku, dzirdes aizsargu,
aizsargcimdus vai specialu priekSautu,
kas aizsarga Jus no slipéSanas un
materiala sikajam dalinam.

Acis jaaizsarga no lidojosiem
sveSkermeniem, kuri rodas dazadu
pielietojumu laika. Puteklu vaifiltréjo3ai
aizsargmaskai jafiltre putekli, kuri rodas
darbalaika. Ja Jus ilga laika posma esat
paklauts lielam troksnim, tad Jus varat
zaudeét dzirdi.

B leverojiet, lai citas personas atrastos
drosa attaluma no Jusa darba zonas.
Katram, kas ierodas darba zona,
janesa individualais aizsarga-
prikojums. Sagataves atlizas vai
salizuSi izmantojamie instrumenti
var aizlidot un izraisit traumas art arpus
tieSas darba zonas.
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Turiet instrumentu tikai aiz izoletajam
rokturu vietam, ja izpildat darbus, kuru
laika izmantojamais instruments var
aizskart nosleptus elektriskos vadus
vai paSa instrumeta tikla kabeli.
Kontakts ar zem sprieguma eso$o vadu
var izraisit spriegumu ari ierices metala
detalas un izraisit elektrotraumu.
leverajiet, lai tikla kabelis neatrastos
rotéjosSo izmantojamo instrumentu
tuvuma. Ja tiek pazaudéta kontrole par
ierici, tad tikla kabeli var pargriezt vai
aizskart un Jasu delnavai roka var iek|ut
rotéjoSaja izmantojama instrumenta.
Nekad nenolieciet elektroinstrumentu,
pirms izmantojamais instruments nav
izmantojamais instruments var
kontaktéties ar virsmu, kur tas ir
janoliek, ka rezultata Jus varat pazaudét
kontroli par elektroinstrumentu.
Nelaujiet elektroinstrumentam
darboties, ja Jus to nesat.

Jisu apgérbs var nejausi saskarties ar
rotéjoSo izmantojamo instrumentu un
izmantojamais instruments var ieurbties
Jusu kermenr.

Regulari tiriet elektroinstrumenta
ventilacijas spraugas. Motora
ventilators ievelk korpusa putek|us,

un liels sakrajusos metala putek|u
daudzums var izraisit elektrobistamibu.
Neizmantojiet elektroinstrumentu
viegli uzliesmojosu materialu tuvuma.
Dzirksteles var Sos materialus
aizdedzinat.

Neizmantojiet izmantojamos
instrumentus, kuriem nepiecieSami
§kidri dzesesanas lidzekli. Udens

vai cita 8kidra dzeséSanas lidzekla
izmantoSana var izraisit elektrotraumu.
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Atsitiens un atbilstosi droSibas
tehnikas noteikumi

Atsitiens ir peék3na reakcija, kuru izraisa
rotéjosa izmantojama instrumenta
aizkeroS8a vai blokéjo3a darbiba, ka piem.,
slipripas, slipéSanas SKkivja utt.,
aizker8anas vai blokéSana izraisa rotéjosa
izmantojama instrumenta pek3nu
apstasanos. Ta rezultata tiek izraisits
elektroinstrumenta nekontroléts
paatrinajums pret iesaistama instrumenta
rotacijas kustibu bokésanas vieta.

Ja piem., kada shpripa ieakéjas sagatave

vai to bloké, tad slipripas mala, kura tiek

iegremdeéta sagatave, var sapities un ar
to izlauzt shpripu vai izraisit atsitienu.

Tad shpripa kustas uz apkalpojosas

personas pusi vai no tas prom, atkariba

no ripas rotacijas virziena blokéSanas
vieta. Ta shpripas var art luzt.

Atsitiens ir nepareizas vai kltdainas

elektroinstrumenta izmantoSanas

rezultats. To var novérst, ieverojot
attiecigus dro8ibas tehnikas noteikumus,
kuri tiek zemak aprakstiti.

W Stingri turiet elektroinstrumentu un
nostadiet savu kermeni un rokas tada
pozicija, ar kuru Jus varat uztvert
atsitiena sp€ku. Jair, vienmér
izmantojiet papildrokturi, lai Jums péc
iespéjas labi varetu kontroléet atsitiena
speku vai reakcijas momentu palaides
laika. Apkalpojosa persona, ievérojot
piemérotus droSibas pasakumus, var
parvaldit atsitiena un reakcijas spékus.

B leverojiet, lai Jusu rokas nekad
neatrastos rotéjosa izmantojama
instrumenta tuvuma. Atsitiena laika
izmantojamais instruments var izdarit
kustibu pari Jusu rokai.

B |zvairieties ar savu kermeni no vietas,
kura elektroinstruments atsitiena laika
tiek virzits. Atsitiens virza elektro-
instrumentu virziena, kas ir pretéjs
slipripas kustibai bloké3anas vieta.

m Ipasi uzmanigi stradajiet vietas ar
sturiem, asam malam utt. Noversiet
izmantojamo instrumentu atlekSanu
no sagataves un iespiléSanos taja.

RotéjoSam izmantojamam instru-
mentam ir nosliece iespiléties sturos,
asas malas vai art atsitiena laika.
Tas izraisa kontroles zudumu vai
atsitienu.

® Neizmantojiet kédes vai zobzagplatni.
Tadi izmantojamie instrumenti bieZi
izraisa atsitiena vai kontroles zaudéSanu
par elektroinstrumentu.

Ipasi droSibas tehnikas noteikumi

slipéSanai un grieSanai ar slipripu:

B Izmantojiet tikai elektroinstrumentiem
paredzetos abrazivos materialus un
Siem abrazivajiem materialiem
paredzeto aizsargapvalku. Abrazivos
materialus, kuri nav paredzeti elektro-
instrumentam, nevar pietiekami ekranét
un tie ir nedrosi.

B Aizsargapvalku drosi japiestiprina pie
elektroinstrumenta un janostada ta,
lai tiktu panakta visaugstaka droSibas
pakape, t. i. vismazakajai abraziva
materiala dalai atklati janorada uz
apkalpojoso personu.

Aizsargapvalkam jaaizsarga apkalpojo$a
persona no atlizam un nejausa kontakta
ar abrazivo materialu.

B Abrazivos materialus drikst izmantot
tikai iekeiktajam izmantoSanas
iespéjam. Pieméram: Nekad
neslipgjiet ar griezejdiska malas
virsmu. Griezéjdiski paredzéti materiala
nonemsanai ar ripas sanmalu.

Sie abrazivie materiali var saluzt, ja uz
tiem iedarbojoties sr speku no saniem.

B Vienmeér izmantojiet savai paredzetajai
slipripai pareiza lieluma un formas
nebojatus savilcéjatlokus. Piemeroti
atloki balsta shpripu un ar to samazina
shipripas lizuma bistamibu.
Griezejdisku atloki var at3kirties no
citam slipripam paredzétiem atlokiem.

B Neizmantojiet lielaku elektro-
instrumentu nolietotas slipripas.
Lielaku elektroinstrumentu slipripas nav
konstruetas mazu elektroinstrumentu
augstajam apgriezienu skaitam un var
l0zt.
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Ipasi drosSibas tehnikas noteikumi,

slipéjot ar smilSpapiru:

B Neizmantojiet darba parak lielu izmeéru
slipeSanas loksnes, bet gan ieverojiet
raZotaja noraditos shipéSanas lokSnu
izmeérus. ShpéSanas loksnes, kuras
izvirzas virs slipésanas 8Kivja, var izraisit
traumas, ka art slipéSanas lok3nu
blokésanu, plisanu vai atsitienu.

Citi drosibas tehnikas noteikumi:
B Tikla spriegumam jasaskan ar

sprieguma datiem uz firmas plaksnites.

B Darbvarpstas aretieri drikst nospiest
tikai tad, ja instruments ir miera
stavokil.

Troksni un vibracija

Trok3nu un svarstibu koeficienti tika
noteikti atbilstoSi EN 60745.

Ar A novértétais ierices trok3na limenis
parasti sastada:

Skanas Skanas
spiediens jauda
Loa[dB(A)] | Lwa [dB(A)]
L 1506 VR 86 97
LG 1704 VR 87 98
Nedro8iba K= 3 dB

Svarstibu summara vértiba (slipgjot aréjas
virsmas):

Emisijas koeficients ay, [m/sz]

L 1506 VR 5,4

LG 1704 VR -

Nedrogiba K = 1,5 m/s?

Svarstibu kopéjais koeficients (shpéjot
ar slipéSanas loksni):

Emisijas koeficients aj, [m/sz]
L 1506 VR 3,8
LG 1704 VR 2,2

Nedro&iba K = 1,5 m/s?
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/\  BRIDINAJUMS!

Dotas mérvienibas attiecas uz jaunam
iericém. Izmantojot katru dienu, izmainas
trokSnu un svarstibu koeficienti.

il  NorADlwUMS

Sajas tehniskajas prasibas noradrtais
svarstibu imenis ir izmérits atbilstosi

EN 60745 normétajai mérisanas metodei
un elektroinstrumentu salidzinasanai var
tik savstarpeji izmantots.

Tas ir piemerots ari iepriekS€jai svarstibu
slodzes novertéSanai. Dotais svarstibu
imenis parada galvenos elektroinstru-
menta izmantoSanas veidus.

Bet, ja elektroinstruments ar atSkirigiem
rezerves instrumentiem vai nepietiekamu
apkopi tiek pielietots citadai izmantoSanai,
tad var rasties svarstibu imena novirzes.
Tas var ievérojami palielinat svarstibu
slodzi visa darba laika perioda. Precizai
svarstibu slodzes noteik8anai janem véra art
tas laiks, kura ierice ir gan izslégta, vai art
darbojas, bet faktiski neatrodas darba
procesa.

Tas var ieverojami samazinat svarstibu
slodzi visa darba laika perioda. Sastadiet
droSibas tehnikas papildnoteikumus
stradajosas personas aizsardzibai pret
svarstibu iedarbibu, ka piem., attieciba uz:
elektroinstrumenta un rezerves instru-
mentu apkopi, roku siltuma saglabaSanu,
darba procesu organizaciju.

UZMANIBU!
Skanas spiedienam parsniedzot 85 dB(A),
janésa skanas aizsargu.
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LietoSanas noteikumi

/\  BRIDINAJUMS!

Pirms visu ierices apkopes darbu
uzsaksanas atvienajiet tikla kontaktdaksu.
Pirms ekspluatacijas

Izpakojiet ierici un parbaudiet piegades
saturu un transportéSanas bojajumus.

lesléegSana un izslegSana

Islaiciga darba reZims bez
iefikseSanas:

B Nobidiet slédzi uz priekSu un stingri
turiet.

B Laiizslégtu, slédzi atlaidiet.
ligstoSs darba reZims ar
iefikséSanos:

UZMANIBU!
Péc stravas padeves partraukuma ieslégta
ierice sak atkal no jauna darboties.

B Nobidiet sledzi uz priekSu un, nospiezot
ta priek8galu, iefiksgjiet.

B Laiizslégtu, slédzi atblokgjiet,
nospiezot ta pakal€jo galu.

Apgriezienu skaita
iepriekSizvéele

B Darba apgriezienu skaita nostadiSanai
pagrieztiet iestatiSanas disku uz
nepiecieSamo vertibu.

UZMANIBU!

Instrumenta salausanas gadijuma
iespéjamas traumas. Izmantojiet
veicamajam darbam piemérotu
instrumentu.

il  NorADIuumMs

ligstosi ekspluatéjot, parslodzes vai
parkarses gadijuma ierice automatiski
samazina apgriezienu skaitu lidz
pietiekamas atdzeses sasniegSanai.
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Atrsavilcejapvalks

(tikai L 1506 VR)

/\  BRIDINAJUMS!

Veicot raupjoSanu un grieSanu, nekad
nestradajiet bez aizsargapvalka.

B Atvienojiet kontaktdaksu.

Montejiet tikai roktura apvalku
B Atlaidiet skraves vai rokturi.

23%78

B Atlaidiet saspiedé&jsviru.

B Nostadiet aizsargapvalku (2).

B No jauna stingri pievelciet
saspiedéjsviru.

il  NorADIuUMS

Aizsargapvalkam jabdat pilnigi

nodro8inatam pret sagriesanos,

ja iespéjams, pirms saspiedéjsviras

izmantoSanas pievelciet sesstiru atslégu

ta, lai sviru vél varétu darbinat ar roku.
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B Uzbidiet roktura apvalku (1.).

B Pievelciet skrives (2.).

i NORADIJUMS
Elektroinstrumenta darbinasana bez
roktura/roktura apvalka ir aizliegta.
Shipésanas instrumenta
piestiprinasana vai nomaina
(tikai L 1506 VR)

B Atvienojiet kontaktdak3u.

B Nospiediet darbvarpstas aretieri
un turiet nospiestu (1.).

W GrieZot aptures atslégu pretéji
pulkstena raditaju virzienam,
noskraveéjiet no darbvarpstas
savilcejuzgriezni un nonemiet (2.).

B |evietojiet slipripu pareiza stavoklr.
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<6mm
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B Uzskrivéjiet uz darbvarpstas
savilcéjuzgriezni ar apcilni uz augsu.

B Nospiediet darbvarpstas aretieri un
turiet nospiestu.

B Ar aptures atslegu stingri pievelciet
savilcéjuzgriezni.

B |espraudiet kontaktdak3u
kontaktligzda.

B |esledziet ierici (bez iefikséSanas)
un darbiniet apm. 30 sekundes.
Veiciet nelidzsvarotibas un vibracijas
parbaudi.

Llpsl,(_lwa_ piestiprinasana

B Atvienojiet kontaktdaksu.

B Demontéjiet atrsavilcéjapvalku.

B Nospiediet darbvarpstas aretieri

un turiet nospiestu.

GrieZot aptures atslegu pretgji

pulkstena raditaju virzienam,

noskruvejiet no darbvarpstas
savilc&juzgriezni un nonemiet.

B Nonemiet savilcgjatloku.

B Uzskroveéjiet lpSKivi pulkstenraditaju
virziena uz darbvarpstas un ar roku
cieSi pievelciet.

Shippapira piestiprinasana
vai nomaina
B Atvienojiet kontaktdaksu.

B Uzlieciet slippapiru centréti uz lipSkivja
un piespiediet.

B Veiciet izmé&ginajuma palaisanu,
lai parbaudrttu instrumentu centralo
nostiprinajumu.

Darba noradijumi

il  NoraADIuuMs
Péc izsleégSanas instrumenta rotacija kadu
laiku turpinas.

Rupjshpésana

/\  BRIDINAJUMS!

Nekad neizmantojiet griezéjdiskus

rupjslipésanai.

— 20-40° nostadiSanas lenkitiek realizéta
vislabaka nonems3ana.

— Ar mérenu spiedienu virziet ierici turp
un atpakal. Tada veida sagatuve parak
nesakarst un nerodas krasu izmainas;
turklat nav rievu.
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Tehniska apkope un kop$Sana

/\  BRIDINAJUMS!
Pirms visu ierices apkopes darbu
uzsaksanas atvienojiet tikla kontaktdaksu.

TiriSsana

/\  BRIDINAJUMS!

Apstradajot metalus, ekstrémos
izmantoSanas gadijumos korpusa
iekSpusé var sakraties elektrovaditspéjigi
putekli. Rodas aizsargizolacijas bojajumi!
Darbiniet masSinu ar noplides stravas
aizsargslédzi (nostrades strava 30 mA).
Regulari tiriet ierici un ventilacijas
spraugas. Tirdanas bieZums atkarajas no
apstradajama materiala un no lietoSanas
ilguma.

Korpusa iekSpusi kopa ar motoru regulari
jaizps ar sausu saspiesto gaisu.
Oglsukas

lerice aprikota ar atslégSanas oglém.

Ja atslegSanas ogles sasniedz nodiluma
robeZu, ierice automatiski atsledzas.

il  NNoRADIUUMS

Nomainai izmantojiet tikai raZotaja
originaldetalas. Izmantojot citus
raZojumus, tiek dzeésti raZotaja garantijas
pienakumi.

Caur pakaléjam ventilatora spraugam
darba laika var novérot ogluguni.

Jair stipra ogluguns, tad ierici nekavéjoties
izsledziet. Nododiet ierici raZotaja
autorizéta tehniska servisa darbnica

Parvads

il  NoraADIwuMs

Garantijas termina laika neatlaidiet
parvada galvas skraves. Neievérosanas
gadijuma tiek dzésti raZotaja garantijas
pienakumi.

Remontdarbi

Remontdarbus javeic tikai razotaja
autorizéta klientu servisa darbnica.
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Rezerves dalas un aprikojums

Rezerves dala/aprikojums | Pasit.-
Nr.
L1506 VR |194.034

Sanurokiuris | '4704 R |252.721

Aizsargapvalks L1506 VR |267.503
Gala cauruma
atsléga 100.110
L1506 VR |259.403
Rokturaapvalks ) 541704 VR | 253.676
Savilcéjuzgrieznis 100.080
Savilcéjatloks 191.612
LipSkivis 115 L1506 VR |325.031
Lip3kivis 150 LG 1704 VR | 350.745

Informaciju par paréjo aprikojumu,
TpaSipar instrumentiem un abrazivajiem
materialiem, var sanemt razotaja
katalogos.

Noradijumi par likvidéSanu

/\  BRIDINAJUMS!

Nodrosiniet nolietoto iericu nelietojamibu,
likvidéjot to tikla kabeli.

Tikai ES valstim

Neizmetiet elektroiekartas sadzives
atkritumos!

Saskana ar Eiropas Direktivu 2002/96/EK
par lietotajam elektroiekartam, elektro-
nikas iekartam un tas ieklauSanu valsts
likumdosana lietotas elektroiekartas ir
jasavac atseviski un janogada otrreizéjai
parstradei videi draudziga veida.

i NorADIuUMS

Par nolietoto ieriCu likvidéSanas iespéjam
informaciju var sanemt specializétaja
veikala.
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C€ -Atbilstiba

Mes pazinojam ar pilnu atbildibu, ka Sis
izstradajums atbilst sekojoSajam normam
vai normativajiem dokumentiem:
EN 60745 saskana ar Direktivam
2004/108/EK, 2006/42/EK.
Tehniska dokumentacija no:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Lo~ ™ o
Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

£ A
f..:-:-.r-""'ZﬁurZZ/ Lz \

Guenter Severin
Manager Quality
Department (QD)

Garantija

legadajoties jaunu masinu, FLEXdod Jums
2 gadu raZotaja garantiju, kura sakas ar
masinas pardoSanas datumu gala
patérétajam. Garantija attiecas tikai uz
bojajumiem, kuri attiecas uz materiala un/
vai raZzo8anas defektiem, ka art uz
garantéto 1pasibu neizpildi. Garantijas
prasibu nodroSinasanai nepiecieSama
pardoganas &eka originala pievieno$ana ar
pardoSanas datuma noradi. Garantijas
remontdarbus drikst izpildit tikai FLEX
autorizétajas darbnicas vai servisa
stacijas. Garantijas prasibas pastav tikai
tad, ja ekspluatacija ir notikusi atbilstosi
noteikumiem. Tpasi no garantijas tiek
izslegts ekspluatacijas rezultata radies
nodilums, neprasmiga pielietoSana, dalgji
vai pilnigi demonteta masina, ka art
masinas parslodzes dé&| radusies bojajumi,

neatlautu, bojatu vai nepareizu
pielietojamo instrumentu izmantoSana.
Garantijas prasibas neietilpst pielietojamo
instrumentu jeb sagatavju bojajumi, kuri
raduSies maSinas pielietoSanas gadijuma,
spéka pielietojums, bojajumi, kurus
izraisijs klients vai treas personas,
neprasmigi vai nepietiekami veicot
masinas apkopi, bojajumi, kuri radusSies
svedas ietekmes vai sveSkermenu, piem.,
smilSu vai akmenu, iedarbibas rezultata,
ka arT bojajumi lietoSanas pamacibas
neieveroSanas gadijuma, piem.,
pieslégSana pie nepareiza tikla sprieguma
vai sravas veida. Garantijas prasibas
attieciba uz pielietojamiem instrumentiem
jeb aprikojumu var apmierinat tikai tad, ja
tie tika izmantoti masinas, ar kuram Sada
izmantoSana ir paredzéta vai atlauta.

Atbildibas izslegSana

RaZzotajs un vina parstavis nav atbildigi

par zaudéjumiem un pelnas zudumiem
uznémuma darbibas partraukSanas
gadijuma, kurs tika izraisits razojuma vai
razojuma neiespéjamas izmanto$anas dél.
RaZotajs un vina parstavis nav atbildigi

par zaudéjumiem, kuri radusies ierices
neprasmigas izmantoSanas del, vai tika
izraistti citu raZotaju izstradajumu
pielietoSanas rezultata.
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Mcnonb3yemMbie CUMBOJIbI

N\ nPEAYNPEXAEHVE!

3T10T cumBOS 0603Ha4YaeT HernoCpPEeACT-
BEHHO YrpoXkarouyto ornacHoCTb.
HeBbirnosnHeHne 0603Ha4YeHHOro Takmum
06pa3oM yKkasaHuA MOXXET MOBJeYb 3a
CO00/T TAXEJIble TEIECHBIE TOBPEXAEHUA
ninn gaxxe cMepThk.

TexHu4yeckue gaHHble

BHUMAHME!

O10T cuMBOIT 0603HaYaET BO3MOXHOCTh
BO3HUKHOBEHMA OracHou cutyaLnn.
HeBnblinonHeHue 0603Ha4eHHOro Takum
06pa3oM yKka3aHuA MOXXET r10BJIeYb 3a
€000/1 TENECHbIE MOBPEXAEHNA NN
matepuabHbii yuepo.

1l yka3aHuE
I70ﬂ 3TUM 3aroJlIoBKOM npnuBOAATCA

peKoMeHAaLmum o rpasuibHOMY
MPUMEHEHMIO Y BaXkHaA MHGbOpMaLIVA.

CumMBOJIbI HA MaWNHKe

lNepesn BBOAOM B 3KCrya-
Tauuio nNPOHTUTE MHCTPYKLMIO!

HanaeHbTe 3auntHbie o4ku!

Ykasanua no yrunusavumm
OTCJIYXKUBLIMX CBOM CDOK
ANIEKTPONPUOOPOB (CMoTpUTE
Ha cTpaHuue 229)!

)i

Tun MawnHKn L 1506 VR LG 1704 VR
Makc. @ nHcTpymMeHTa MM 125 178
Yucno obopoTtos 06./MVH 2200-6800 1400-4200
MoTpebnAemMan MOWHOCTb BT 1200 1500
MonesHaA MowHOCTb BT 700 1000
Bec (6e3 ceTeBoro wHypa) Kr 1,9 2,7

Knacc 3awmnThbl

U=
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KomMmnneKkTHbIn 0630p

lWinuHaens ¢ pe3b6oBbiM chnaHuem 5 BanaHcupHbIN BbiKJllOYaTe b
a 3axumHon opaneu ANA BKNOYEHUA U BbIKYEHNA.
b 3axumHaA raiika C prKcUpOoBaHHbLIM MONoXeHneM
KoXyx 6bIcTpOro KpenseHua [ANIA HEMPEPbLIBHOro pexxmma paboThbl.
(Tonukoy L 1506 VR) 6 CeTeBOM WHYpP ANMHOW 4 M,
dukcaTop wnNuHAenNA C CeTeBOW WTenceabHON BUSIKON
AnA GNOKMPOBKM WNMHAENA NpK 7 Pyyka ycTaHOBKM Yncna o6opoToB
3aMeHe MHCTpYMeHTa
8 dupmeHHaa Tabnnyka

MpuBoaHaAa rosoeka o .

pvBoA 9 CTOonOpHbLIN raeyHbIN KoY
C OTBEPCTMEM ANA BbIXOAA BO3AyXa
1 CTPenKoW, yKasblBarollei Hanpa- 10 PykoaTka
BNeHWe BpalleHvA aBuraTena. 11 KOXXYX CO BCTPOEHHOM PYy4KOM
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Ona Bawen 6e3onacHoCcTU

A TNMPEAYINPEXXAEHUE!

lNepesa Ha4anom ucronbL30BaHNA WANGO-

BaJ/IbHOV MalVHKU POYNTanTe rnpea-

MCcaHuA 1 AeViCTBYVTe B COOTBETCTBUN

C yKa3aHuAMmu:

— B .JI@HHOV MHCTPYKLMU 110
aKcriyaraumm,

— B UMeroLevicA B KOMIIEKTE r10CTaBKu
maimHku bpouwiope «Obine ykasaHua
10 TexHuke b6e3onacHocTy ripu obpa-
LEeHUU C SNIEKTPUHECKUM UHCTPYMEH-
Tom» (No aokymentaumm: 315.915),

— B rpaBuaax v NPeArnucaHuax rno
peAoTBpaLeHNIO HECHACTHOIro
ciyyad, AeVICTBYIOINX HA MECTE
aKeryaTaumum aNeKTPOUHCTPYMEHTA.

JaHHa#A wnnghoBanbHaA MalwmHKa N3roTo-

BJIEHA B COOTBETCTBUU C CYILECTBYIOILNM

YPOBHEM TEXHUKU U C yHEeTOM 001 ernpu3-

HaHHbIX paBuil TEXHUKM 6€30M1acHOCTH.

Ho, HecmoTpA Ha aTo, npu ee akcryara-

Ly He UCKJTIoYeHa ornacHoOCTb AJIA XU3HN

mLa, KOTOPOE M0JIb3YETCA MalVHKOM,

unn inua, nNpUCyTCTBYIOWEro rpu 3ToM,

a TaK>Xxe roJioMKa MallvHKN U BO3HYIK-

HOBeHue Kakorombo Apyroro matepumailb-

Horo yuepba. llnngosansHyo MawnHKy

cneayeT ucrosib308aTb

—  TOJIbKO M0 HA3HAYEHMIO U,

— B 6e3yrnpe4yHOM COCTOAHUH,
oTBeHaruemM TpeboBaHUAM
TeXHuKu 6e30rnacHocTy.

HewucnipaBHocTu, cHimxarowmne besonac-

HOCTb paboTbi C MaLWMHKOM, cneayeTt

HEeMeANIeHHO YCTPaHATE.

Mcnonb3oBaHue rno Ha3Ha4YeHuto
JaHHaA wnndposanbHaA MalWwmnHKa
npeaHasHa4eHa

— ANA NPOMBIWIEHHOrO NCMONb30BaHMA
B PasfNn4HbIX OTPacNAX MHAYCTPUA
1 HaCTHOM MPOV3BOACTBE,

— 4AnAa wnmdpoBaHMA MeTanna u KamHa
METOAOM CyXOW WANAIOBKMN,

— ANA 1crnonb30oBaHnA co wnmdoBanb-
HbIMW MHCTPYMEHTaMu ¢ A0MYCTUMOMN
CKOPOCTbIO Bpal,eHNA MUHUMYM
6800 nnun 4200 06/MUH.
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YKa3aHuAa no TexHukKe
6e3onacHocTUN

/\  NPEAYNPEXXAEHVE!

lMpo4nTaritTe BCce yka3aHUA Mo TEXHUKE

be3onacHoCcTy U HacTaBJIEHUA.

Ynyuwerua npu cobnoneHnn ykasaHmi ro

TEXHMKE 6e301acHOCTU U HacTaBleHUV

MOryT MPUBECTU K TOPAKEHMIO SNEKTPU-

YECKUM TOKOM, r1o)xapy w/wumm TAXKeIbIM

TpaBmam. XpaHute Bce yka3aHUA 1o

TexHuke 6e30n1acHOCTU U HacTaBJIEHUA

AJ1A UCIONIb30BaHUA B By aywem.

B 3TOT 3/IEKTPOMHCTPYMEHT crieayeT
MCnosib30BaThb B KavecTse wando-
BaJIbHOM MaWWHKU 1 WwnndpoBanbHOM
MaLIMHKM C HaXKAa4HOW WKYPKOM.
O6paTuTe BHUMaHWe Ha BCe MNOJTy4eH-
Hble BMecTe ¢ Npu6opom yka3aHuA no
TexHuke 6e30MacHOCTU, MHCTPYKLMN,
n3obparkeHua u nHchopmaumio.
HecobnioneHne Bamu npyBefeHHbIX
HWKe YKasaHuin MOXXeT NpUBECTU
K yAapy TOKOM, noxxapy n/mnu
K TAXKENbIM TpaBMam.

B JTOT 3/IEKTPOMHCTPYMEHT He npeaHas-
Ha4eH Aia paboTbl C NPOBOJIOYHBLIMU
WeTKaMy U NOJIMPOBaHUA.
Wcnonb3oBaHne faHHOro SNeKTPo-
WHCTPYMEHTA He Mo Ha3Ha4eHUo
MOXET MPUBECTU K BbIXOAY MalVHKK
13 CTPOA 1 TpaBMMpoBaHuto obcny-
)XMBaLWEero nepcoHana.

B He ucnonb3yiiTe HUKaKuX Apyrux
AeTanei, Kpome TeX KoTopbie
cneuvanbHO NpeaHa3Ha4eHbl unn
peKoMeHA0BaHbl U3roTOBUTENEM
AJIA AAHHOI O 3JIEKTPOUHCTPYMEHTA.
Tonbko TO, 4TO Bbl cMOrn 3akpenuTb
JeTanb Ha CBOEM 3NEKTPOUHCTPY-
MeHTe, He obecne4mBaeT 6e3onac-
HOCTW UCMONb30BaHMA.

B [lonycTMMaA CKOPOCTb BpalleHuA,

Ha KOTOpylo paccyuTaH pabounii
MHCTPYMEHT, AOJ/DKHA KaK MUHUMYM
ObITb TaKOW XKe BbICOKOW, KaK
HaMBLICILAA CKOPOCThb BpaLlleHUa
ABUraTesia 3JIEKTPOMHCTPYMEHTA,
npuBeAeHHaA B ero ¢pMpMeHHO
Tabnuyke. letans, KoTopanA BpawaeTcA
6bICcTpee, HeM AONYCTMMO ANA Hee,
MOXET pas3nomMaTbCA U CNeTeTb.
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B HapyXHbIli AMameTp 1 TonwuHa

paboyero HCTpyMeHTa AOJDKHbI
COOTBETCTBOBaTb YKa3aHHbIM
pa3mepam MalmHKu. HeBepHo
paccH1TaHHble NapamMeTpbl He
no3sonAT o6ecneqnTb AOCTATOHHOrO
9KpaHMPOBaHMA N KOHTPONA Hacalok.
linudposanbHble AUCKU, chnaHLbl,
Tapenb4aTtble wandoBasbHble Kpyru

1 npo4ne AeTanun AOSDKHbI B TOHHOCTU
COOTBETCTBOBaTH WNUHAENIO Bawero
ANeKTPOUHCTpyMmeHTa. Pabo4ne
WHCTPYMEHTbI, KOTOPbIE HE TOHHO
noaxoAAT K wnuHaento Bawero
3NeKTPOUHCTPYMEHTA, BpalLatoTcA
HepaBHOMEPHO C cunbHON B1bpaumei
N MOTYT NPUBECTUN K NMOTEPe KOHTPONA.
He nonb3yiitechb AecheKTHbIMMU
Hacaakamu. MpoBepAliTe Hacaaku,
Takue Kak, Hanp., wind)oBasibHbie
OVICKM, Nepep, KaXXAbIM NPUMEHEHUEM
Ha HaJin4ue cKasibiBaHUA U TPELLVH,

a Tapenb4aTbie windoBasibHbie Kpyru
— Ha HaNn4Me TPeLWH, N3Hoca Un
CUJIbHOIO UCTUPAHUA U NPOBOJIOYHbIE
WEeTKU — Ha HaJIn4Ke WaTKOM U CAIOMaH-
Ho npoBosioku. Mocne nageHuAa
ANIEKTPOUHCTPYMEHTA UJN HacaaKu
Heo6xoAMMO yaOCTOBEPUTLCA

B OTCYTCTBUM NOBPEXXAEHUIA Un
MCMOJIb30BaTh HEMOBPEXKAEHHYIO
Hacaaky. [Mocne npoBepKn 1 ycTaHOBKU
HacaAKy BKJIIOYUTE MalUMHKY Ha OAHY
MUHYTY Ha MaKCUMaJlbHYIO CKOPOCTb,
npu aTom Bam 1 BceM okpy>xatowmm
Jmuam Heo6x0AUMO AepXKaTbCA Ha
6e30nacHOM paccTOAHUM OT Bpallato-
wericA Hacaaku. MNoBpexxaeHHble
Hacalku o6blHHO nomatotcA B 6onblum-
HCTBE CNy4aeB B 3TO BPEMHA MPOBEPKMU.
HapgeHbTe nHAMBUAYanbHble CpeACcTBa
3awuTel. B 3aBucumocTu ot npume-
HEHVA MaWWHKN clieayeT NoJib30BaThCA
MacKoI, MOJIHOCTLIO 3aKpbiBatoLLeit
JINLo, cpeAaCcTBaMuU 3alLUThl OpraHOB
3peHuA WK 3aWUTHBIMU OHKaMU.

Ecnu ecTb He06X04MMOCTL, TO
BOCMOJIb3YWTECh PECMINPATOPOM,
cpeacTBaMu AJ1A 3alUTbl OpraHoB
clyxa, 3aWUTHbIMU pyKaBuLLaMu Un
cneumanbHbIM ¢hapTyKOM, KOTOpbIN
6yaeT 3awmwaTe Bac oT menkux

KYCO4YKOB MaTepuarna, oTJieaalommx

C ero noBepxHocTu npu obpaboTke.
Monb3yliTecb 06A3aTenbHO 3alnTOMN
ANA rnas oT nonajaHviA pasne-
TalolWMXCA NHOPOAHbIX TeJ, KOTOpble
obpas3ytoTcA BO BPEMA PasinNyHbIX
BMAOB MPYMEHEHWA.

PecnupaTtop AomkeH 3awmwatb oT
nbinn, BO3HMKatowen npy obpaboTke
nosepxHocTel. B pesynbtaTe
LAUTENbHOro BO3AEeNCTBUA MPOMKOro
wyma Bbl MOXXeTe NoTepATb ChyX.
CnepuTe 3a TeM, 4TOObI MOCTOPOHHNE
Jnvua Haxoaunuck Ha 6esonacHoM
paccToAaHuM oT pabouero y4acTka.
Kaxkabii, BxoaAwmii Ha pabounii
y4acTOK, AOJDKEH UMETHL Ha cebe
cpeAcTBa NepcoHanbHOM 3aWuThbl.
Ockonku obpabaTbiBaeMoro npeamMmeTa
WNIN CNIOMaHHbIX HacaAoK MOryT
OTNeTeTb B CTOPOHY U MPUHNHUTD
TpaBMbI TaKXXe 3a npeaenamu
HenocpeACcTBEHHOMO y4acTka paboTsbl.
[ep>xuTe MaWWHKY TOJILKO 3a U30JIMPO-
BaHHbIe Py4Ku, ecniv Bel BeinonHAeTe
paboTy, BO BpemA KOTOpoii Hacaaka
MOXKET 3a4€eTh CKPbIThIE AJIEKTPO-
npoBoAa Un co6CTBEHHBIN WHYP
anekTponuTaHuA. NprkocHoBeHVE

K NPOBOAY NOJ HanpA>XeHNEM MOXXeT
MocTaBUTb MOA, HanNpAXKeHne TakxXe
MeTannnyeckme H4actv MaWnHKn

N NPVBECTU K yAapy 3NeKTPOTOKOM.
[epxuTe WHyp 37eKTponuTaHUA

B CTOPOHE OT BpallalolmxcA Hacaa oK.
B pe3ynbTaTe NoTepu KOHTPONA Hax
MaLWWHKON WHYP 3NeKTponuTaHnaA
MOXeT BbITb pacce4eH nnu 3aaerT,

a Bawa pyka MoXXeT nonacTtb BO
BpalalolmnecA Hacaaku.

Hukoraa He BbinyckaiiTe aneKTpo-
MHCTPYMEHT U3 PYK A0 TeX Nop, Noka
BpallaloLaAcA HacaaKa He OCTaHOBUTCA
nosIHOCTbIO. Bpaulatouanca Hacaaka
MO>XXeT 3aLennTbCA 3a MOBEPXHOCTb,
1 Bbl MOXXeTe NOTepATb KOHTPOJb HaA,
9NEKTPOUHCTPYMEHTOM.
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B He 3anyckaliTe 3/1eKTPOUHCTPYMEHT,
koraa Bel ero HeceTe. Bo BpemA cny4ai-
HOro COMPUKOCHOBEHWA BpalatolLancA
Hacagka MOXeT 3auenuTb Bawy
onexny v BpesaTbcA B Bawe Teno.

B Yuctute perynapHo BEeHTUNALMNOHHbIE
eI CBOEro 3J51IeKTPOUHCTPYMEHTA.
BeHTunATOp ABMraTenA BTArMBaeT
Nbifb B KOPMyc, a B pe3ynbtarte
CUNBHOMO CKOMNEHUA MeTannn4eckomn
NbIAY MOXXET BO3HMKHYTb ONacHOCTb
nopakeHna aNeKTPUHECKNUM TOKOM.

B He nonb3ynTech aJIEKTPOUHCTPY-
MeHTOM B6.21M31 BOCMJIaMEHAIOWNXCA
maTepuanos. Vickpbl MoryT Bocnna-
MEHUTb 3TN MaTepuansl.

B He ucnonb3yiTe HacaaoK, AJIA KOTOPbIX
TpebyloTcA Xuakue oxnaxaatowme
cpeactsa. [pyMeHeHne Boabl Nnu
APYruX XXUAKUX oxnaxkaarowmnx
CPEACTB MOXET NPUBECTU K yaapy
3NEKTPOTOKOM.

OTpaya v cCOOTBETCTBYIOWME
yKa3aHua no 6e3onacHocTun

OTaadein Ha3biBaeTCA BHe3anHanA
peakuuA npu 3aesaHumn nan 6nokupo-
BaHUW Bpallaol.erocA 3NeKTPOUHCTPY-
MeHTa, Hanp., wnncgoBanbLHOro AMckKa,
Tapenb4aToro wWnndoBanbHoOro Kpyra

n T7.n. 3aepaHne nnn 6noknpoBaHne
NPUBOAUNT K PE3KOW OCTaHOBKE
BpalLarowerocA aNeKTPOMHCTPYMEHTA.
B pesynbTate B MecTe 610KMPOBKM
MalmrHKa Ha4nHaeT 6eCKOHTPONBHO
BpawaTbCA C yCKOPEHVEM B HanpaBfieHnw,
NPOTUBOMOJIOXXHOM HarpaBAeHNIO
BpauweHuAa paboyero MHCTpyYMeHTa.
Ecnn, Hanp., wnndoBanbHbIA ANCK
3acToMNopUTCA UM OCTAHOBUTCA

B o6pabaTbiBaeMOM MaTtepuane,

TO nonaswuii B MaTepuan Kpan
wnncpoBanbHOro AMcka, MOXeT 3acTpATb
N B pe3ynbTaTe 3TOro ANCK MOXXeT
HEMNPOWN3BOJIbHO BbIPBATLCA U AaTb
oTaadyy. WnudosanbHbIN ANCK B 3TOM
clyyae ABUraeTcA B HanpaBieHun nmua,
paboTarowero ¢ UHCTPYMEHTOM, UAn

B CTOPOHY OT Hero, B 3aBUCUMOCTH OT
HanpaBneHWA BpalLleHNA Ha MecTe
6N0KNPOBKN.
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Mpn aToM wWnncoBanbHbIN ANCK MOXKET
Takxe cnomaTtbcA.

Kpome Toro, otaa4a MoXXeT BO3HUKHYTb
BCJIEACTBUTE HEMPABUIILHOIO MUCMOJIb30-
BaHWA 3NEKTPOUHCTPYMEHTA.

Ee MOXXHO npenoTBpaTuTb NyTEM

NPUHATUA MepP NPELOCTOPOXKHOCTH,

KOTOpble NpMBEAEHbI HUXKe.

B [lep>XuTe KPenko 3JIEKTPOUHCTPYMEHT
M npuBeauTe CBOE TEJIO U PYKU
B NMOJI0XKEeHWe, KoTopoe no3sonut Bam
BOCMPUHUMATBL CWJIbI OTAA4U, COXPaHAA
paBHoBecue. Monb3yiiTeck Bceraa
[OMNOJIHUTENbHON PYKOATKOM, ECJIN OHa
eCTb B Hann4mMn, 4Tobbl obNnapgaTb
MaKcuMMasibHbIM KOHTPOJIEM Haj,
cuiamu oTAa4uv WIM MOMEHTaMu
peaKkuum nNpuy BbICOKOM YacToTe
BpaweHua. Jlnuo, paboTatowee
C MHCTPYMEHTOM, MOXET cAepXaTb
CUnbl 0TAA4Y AW peakLLM NP1 MOMOLLN
COOTBETCTBYHOWMX Mep NPeAoCTOPOXK-
HOCTW.

B Hukorpaa He aepXxute pyK B6;msn
BpalLalolWmXcA HacaaokK. Hacaaka
MOXET Mpu oTAa4e 3aleTb Bawy pyky.

B [locTapaiiTecb He HAX0AUTLCA Ha
y4acTke, B npeaesiax KoToporo
ANEKTPOUHCTPYMEHT npepemelaeTca
npu otaade. OTAaqa OTBOAUT ANEKTPO-
WHCTPYMEHT B HanpasfieHnn NpoTMBO-
NONOXKHOM ABV>KEHNIO WNNAOBANBHOIrO
AVcKa Ha MecTe 6I0KMPOBKMU.

B Pa6oTaliTe 0cO6€HHO OCTOPOXKHO
B yrnax noMeleHui, Ha y4acTkax
C OCTpbIMU KpaAMu U T. A. CTapalitecb
npenATcTBOBaTh TOMY, 4TO6LI paboune
MHCTPYMEHTbI OTCKakKuBaJn OT
o6pabaTbiBaemori MOBEPXHOCTU MU
4TO6bI UX 3aKJIMHUBANO.
BpawatouaacA HacaaKa CKNOHHa
3aKNMHUBAaTb B yrnax, Ha oCTpbIX
rpaHAX Uan Npu pyKoweTe.

OTO NpPMBOAUT K NOTEpPE KOHTPONA
n otaade.

B He nonb3yiiTeck NOJOTHaMM LIENHON
NWJbl M NONIOTHaMM NUJIbI € 3y6bAMMN.
Takune HacaAKu 4acTo NPMBOAAT
K OTAa4e Unm noTepe KOHTPONA Haa,
3NEKTPOUHCTPYMEHTOM.
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Ocobble yka3aHUA Mo TEXHUKEe

6e3onacHocTu Npu wnucosaHUN

n abpa3vBHOM OTpe3aHun:

| ] V|0I1011h3yﬁTe TOJIbKO I.I.IJWICbOBanthIe
Kpyru, npeaHa3Ha4eHHble AnA Bawero
ANEKTPOUHCTPYMEHTAa, U npeay-

CMOTpPEHHbIN ANA 3TUX WANKOBaSIbHbIX
KPYroB 3alUTHBIIA KOXKYX.
JlocTaTo4HOro akpaHUpoBaHWA Wnndo-
BaNlbHbIX KPYroB, HernpeaHa3Ha4eHHbIX

AnA Bawero anekTpouHCTPyMeHTa,
o6ecne4nTs HEBO3MOXHO, U OHU
HEHaLEXHbl.

B 3alMTHBIA KOXYX AO/DKEH HaaeXHO
KPENUTLCA K 9JIEKTPOUHCTPYMEHTY
M ero nocagka AomkHa obecre4meaTtb
MaKCUMyM HaeXHOCTH, T.e. MUHU-

MaribHaA 4acTb WAMcpoBanbHOro Kpyra

AOJKHa ObITh OTKPBLITOI NNLY,
paboTalolwemy ¢ UHCTPYMEHTOM.
3alWmnTHbIN KOXKYX NpeaHa3HaqYeH ana
3aWwuTbl nua, paboTarowero ¢ UHCTPY-
MEHTOM, OT OCKOJIKOB 1 Cy4anHoOro
COMPUKOCHOBEHMA CO WndooBasibHbIM
Kpyrom.

B linucboBanbHbie Kpyru pa3peluaeTca

UCNOJIb30BaTh TOJIbKO B COOTBETCTBUU

C peKOMeHA0BaHHbIMU BO3MOX-
HOCTAMU NpuMeHeHuA. Hanpumep:
Hukoraa He ucnonb3yiite Ana
wnndooBaHnA 60KOBYIO MOBEPXHOCTh
oTpe3Horo Kpyra. OTpesHble Kpyru
npefHa3Ha4veHbl ANA yaaneHuA
MaTepuana pebpom kpyra.

BokoBoe Bo34elcTBUE CUMbI HA 3TU
wnmcpoBanbHbIe KPYrn MOXeT
paspywmnTb nx.

® Wcnon b3yﬁTe BCeraaHenoBpeXxageHHble

3a)XKMMHbIe conaHLbl COOTBETCT-
Bylollero pasmepa u oopmbl ana
BbI6paHHoro Bamu wnndposanbHOro
Ancka. CooTBeTCTBYyOlWME hnaHLbl
noaep XXnBatoT WandoBanbHbIN

JAVCK 1 CoKpallatoT, Taknum obpasom,
oMacHOCTb ero pasnoma.

PrnaHubl ANA OTPE3HbIX ANCKOB MOryT
oTnM4aTbCA OT onaHLLeB AnA APYruX
wnmdoBanbHbIX AVCKOB.

B He nonb3yiTech M3HOWEHHbIMU
wanchoBanbHbIMU ANCKaMy 60bLMX
9JIEKTPOUHCTPYMEHTOB.
WUnudboBanbHble Anckn Ana 6onbwmx
9NIEKTPOUHCTPYMEHTOB He NpeaHas-
Ha4eHbl ANnA BbICOKMX 060pOoTOB
MEHbLMX 3NIEKTPOUHCTPYMEHTOB
N MOryT cnomaTbcA.

Ocobble yka3aHuA Mo TEXHUKEe
6e3onacHocTu Npu wnudosaHun
HaXxaa4How 6ymaroi:

B He 1cnonb3yiiTe HUKaKUX AVUCKOB U3
abpa3nBHON WKYPKU 3aBbIWEHHbIX
pa3mepoB, a creayiTe yKa3aHUAM
M3roTOBUTEJIA B OTHOLWEHUWN pa3mepa
Avycka U3 abpa3vBHOI WIKYPKM.

Juckn n3 abpasmBHON WKYpPKK,
KOTOpbIe BbICTYMAIOT 3a npeaensl
TapenbyaToro wnndoBansHOro Kpyra,
MOryT NPUBECTU K TPaBMaM, a TakKe
K 6NOKMPOBKE 1 pa3pbiBy AUCKOB U3
abpasvBHOI WKYPKN UK BbI3BaTb
oTaady.

[onosiHuTenbHbIe YKa3aHUA
no TexHuke 6e3onacHoOCTU:

B HanpfxXeHve B ceTU 1 3Ha4eHne
HanpAXXeHvA, NprBeeHHoe
B OUPMEHHON Tabnuyke MalWnHKK,
06A3aTeNbHO A0MKHBLI COBNaaaTh.

B Ha domkcaTop WNUHAENA MOXHO
Ha)KyMaTb TOMBKO Mocne Toro, Kak
MallnHKa NOHOCTbIO OCTAHOBUNACH.
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Wymbl n BU6pauma

3Ha4eHuA ypoBHA Wwyma v Bubpaumm 6binmn
onpeaeneHbl COrnacHo HOPMaTUBHOM
nokymeHtauum EN 60745.
OnpeaeneHHbIn Npu paboTe AaHHOro TMna
MaLWWHOK YPOBEHb WyMa:

AKycTu4eckan | AKyctu4eckas
Harpys3ka MOLIWHOCTb
Loa[8B(A)] | Lwa [8B(A)]

L 1506 VR 86 97

LG 1704 VR 87 98

MorpewHocTs K =3 ob

O6wunin ypoeHb BUBpaLumm (npu
WwnndooBaHMN MOBEPXHOCTEN):

3Ha4eHue BmMbpauun
ay, [M/cek?]

L 1506 VR 54

LG 1704 VR -

MorpewHocTb K = 1,5 M/cek?

Ob6uwee 3Ha4eHne Bubpaumu (Npun
WnncoBKeE C NCMONb30BaHNEM
wnmdoBanbHON NNACTUHBI):

3HaveHwue Bnbpaumm

ay, [M/cek?]
L 1506 VR 3,8
LG 1704 VR 2,2

MorpewHocTb K = 1,5 M/cek?

/\  NPEAYNPEXXAEHUE!
lNpuseneHHble 3aeCk pe3ynbTaTsl
I/I3MepeHI/II;I ﬂeI;ICTBI/ITeﬂbeI Jinie 414
HOBBbIX MallHOK.

I7pM exeaHeBHOM Ucriosib3oBaHumn
MallnHKN 3Ha4eHnA wyma v Bl/l5paul/ll/l,
BO3HuKaroume npu paboTe C Hew,
N3MEHAITCA.
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(1] vka3aHuE

YKa3aHHbI B LaHHON MHCTPYKLMK
ypoBeHb Bubpauumm 6bin onpeneneH
CTaHAapTU3MPOBaHHBIM METOAOM
N3MepeHnA, NpMBEAEHHBIM B HOPMaTKB-
Holn AokymeHTauun EN 60745, n moxxeT
6bITb MCMONB30BaH NpPU CPaBHEHUN
ANEKTPOUHCTPYMEHTOB APYr C APYrOM.
OH npurofieH Takxxe ANA npeasapuTenb-
HOW OLLEHKM BMOPaLLMOHHOWN Harpy3Ku.
MprBeAeHHbIN 3AeCb YpoBeHb BNbpaLmm
BO3HMKaET NpW MCMONb30BaHUN
9NEKTPOUHCTPYMEHTA MO OCHOBHOMY
HasHa4eHMto.

Ecnn )xe aneKTponHCTpyMeHT ByaeT
MCMONb30BaTLCA HE MO Ha3HA4YeHMIo,

B KOMMJIEKTE C HacaakamMmu, oTan4aroum-
MWCA OT PEKOMEHAYEMBIX B AaHHOM
WHCTPYKLLUK, AW NMPU HEAOCTATO4YHOM
TexobcnyXMBaHU1, To haKTUHECKNN
YpOBeHb BUBpaLMM MOXKET OTNN4aTbCA
OT NPUBEAEHHOMO B l@HHON UHCTPYKLLIUN.
B aTom cny4dae BubpaumnoHHaa Harpy3ska
B pacyeTe Ha BCO MPOAOMKUTENBHOCTb
paboTbl C UHCTPYMEHTOM MOXKET
3HaYNTENBHO MOBBLICUTLCA. HT06BI MOXXHO
6b110 TOHHO onpeAenUTbL BUOPaLMOHHYIO
Harpysky, Heo6Xo0ANMO y4nThIBaTb TaKXe
BpPEMHA, B TEHEHNE KOTOPOro YCTPOMUCTBO
0OCTaeTCA BbIKJIDYEHHLIM AN OHO
BKJIIOHYEHO, HE HaxoauTcA B paboTe.

B naHHOM cny4yae BubpaunoHHanA
Harpyska B pacHeTe Ha BCIO NpoAon-
XKUTENBHOCTb paboTbl C UHCTPYMEHTOM
MOXET 3HaYNTENIbHO CHU3UTBLCA.
MpymMmnTe, NoXxxanyncra, LOMONHUTENBHbIE
Mepbl NO 3alunTe nonb3oBaTensa oT
BpeAHOoro Bo3aencTeuA Bnbpawmm, Hanpu-
Mep: perynapHoe nposeaeHve Texobeny-
YKUBaHWUA 9NIEKTPOUHCTPYMEHTa U
NCMOJNIb3yEMbIX B KOMIMAEKTE C HAM
HacaloK, co3AaHne BO3MOXXHOCTH
NnoNib30BaTEeENO BCeraa aep)xatb pyku

B Tenne, YeTkaA opraHn3auuna paboyero
npouecca.

BHUMAHME!

lNpun akycTu4eckori Harpy3ke cBbiWe
85 aABb(A) cneayet nonb30BaTsbCA
ripucriocobneHnamMu A8 3alnTbl
opraHoB ciyxa.
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MHCprKLIMFI no IKkcnayaTauuun

A TNPEAYINPEXKAEHUE!

lNepea Ha4anom nobbix paboT ro
TEXOOCTY)XNBAHMIO MAWWHKN U3BJIEKaNTe
BUITKY U3 PO3ETKM.

Hepep. BBOAOM B 3KCcnayaTauuio
CHMMUTE YNakoBKY 1 MPOBEpPbTE
KOMMNEKTHOCTb NOCTaBKMN U COCTOAHNE

npubopa Ha NpeiMeT OTCYTCTBUA NMOBPEX-
ZLeHW BO BpeMA TPaHCMopTUPOBKN.

Bknio4veHue n BbiKNo4YeHNe

KpaTKoBpeMeHHbIl peXxum paboThbl
6e3 chukcaumm BeikKNloYaTenA:

B [lepenBuHbTe 6anaHCUpPHBINA BIKIIHO-
yaTenb Brnepea n Aep>XnTe ero B 3ToM
NONOXKEHWUN.

B /1nA BbIKNIOYEHMA MaWWHKN OTAYCTUTE
BblKNto4aTenb.

MpoaomKnTenbHbIN peXxum paboThbl
¢ cpukcaumen BeiKNo4aTenA:

BHUMAHMVE!

Ecan nocne oTKOHeHUA SJIEKTPO3Heprin
mauvHka He bblna BbIKJIlO4eHa, 1o rpu
roga4de Toka oHa cHoBa 3ap360TaeT.

B [lepenaBuUHbLTE BbIKNOHATENb BNEPeL,
1 3adouKCUpyriTe ero B 3ToM Nosno-
YKEHUW, HaXKaB Ha ero nepeaHui
KOHeLl.

B /1nA BbIKNIOYEHUA MaLNHKK
pa36nokvpynTe 6anaHCcUpHLIN
BbIKNIOHaTENb MyTEM HaXKaTuA
Ha ero 3afHuii KOHeLL.
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YcTaHoBKa 4ucna o6opoTos

L

B /lnAa ycTaHoBKu paboyei ckopocTu
BpalanTe yCTaHOBO4HYIO PYHKY A0 TeX
nop, Noka HanpoTMB CTPENKN He
OKa)keTcA yCTaHOBO4YHOE 3Ha4eHue,
COOTBETCTBYlOLLEE HEOGXOAMMON Bam
CKOPOCTM BpalleHWA ABuraTena.

BHUMAHME!

He uckno4eHa onacHoCTb TpaBMUpPOBaHUA
B pe3ynbTate paspyleHua wangosab-
Horo nHcTpymeHTa. loaTomy Bceraa
UCIONIb3YNTE UHCTPYMEHT, MOAXOAAIMI
AJ1A BbIIOJIHEHUA KOHKPETHOIro pabo4yero
3azaHuA.

il ykA3aHUE

TMpu neperpy3ke unu neperpese BO BpeMA
HernpepbiBHOU paboTbl MalunHKa aBTo-
MaTU4eCKN CHXKAET 4Y1CiIo 060pPOTOB A0
TEX I10P, 110Ka OHA HE OCTbIHET 40 paboyeri
TeMnepartypsbi.
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KoXxyx 6bICTpOro KpenneHua
(Tonbko y L 1506 VR)

/\  NPEAYNPEXXAEHVE!
lMpu 06aupke mn pesaHnn HUKoOraa He
paboTaiite 6e3 3alNTHOro KOXyxa.

m l3Bnekute BUJIKY U3 PO3ETKN.

B OTnycTuTe 3aXXMMHOW pbiar.

B [lepeBeauTe 3aWUTHbIA KOXYX (2)
B Heob6Xx0AMMOe NoNOXKeHue.

B CHoBa 3aTAHUTE 3aXKMMHOM pbl4ar.

i YKA3AHME

3awnTHBINI KOXKYX AOJKEH YAepXXUBATLCA
TaK Kperko, YToObl OH HU HA MUJIIIUMETD
He cABUrajcA; rnpu HeobXxoaAnMocTH,
npexae 4em HaxaTtb Ha 3aKUMHbIV
DPbIYAXKOK, 3aTAHUTE WECTUrPaHHYIO raviky
HAaCTOJIbKO, HTOObI PbIHaXOK MOXHO Oblfi0
b ¢ 60abWHUM TPYAOM HaXaThb

BPYHHY!O.
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TonbKO MOHTaX KOXyXxa
CO BCTPOEHHON py4Koun
B OcnabbTe BYHTbI UK PYHKY.

B HacaguTe KOXyX CO BCTPOEHHOMN
py4kon (1.).

B 3aTAHUTE BUHTHI (2.).

1 YKA3AHUE

Ucrnonb3oBaHue a1eKTponHCTpymeHTa 6e3
PYKOATKU/KOXYXa CO BCTPOEHHOW PYHKOM
3arnpetieHo.

YcTaHoBKa uin 3ameHa wnngpo-
BaJIbHOIrO0 MHCTPYMEHTa
(Tonbko y L 1506 VR)

B /3Bnekute BUNKY N3 PO3ETKN.

B HaxmuTe Ha donkcaTop WnNUHAENA
1 He oTnyckanTte ero (1.).

B C noMoLblo CTOMOPHOro KNko4a
OTKPYTUTE OT WNMUHAENA 3aXKUMHYIO
rarky, Bpauiaa ee npoTuB HacoBOW
CTpenku, 1 3aTeM cHuMuTE (2.).

B Bnoxute B MaWWHKY WwnncoBanbHbIN
Kpyr, cneasa 3a Tem, 4Tobbl OH 3aHAN
npasuibHOE NMONOXKEHNE.

\

B [IpukpyTe K WNNHAENO 3aXXMMHYI0
ranky 6ypTMKOM BBEpPX.

B HaxmuTe Ha donkcaTop WnNUHAENA
N He oTnyckawTe ero.

B 3aTAHUTE 3aKUMHYIO Franky
C NMOMOLLbIO CTOMOPHOIO KMo4a.

B BcTaBbTe BUNIKY B pO3eTKY.

B Bknio4unTe anekTponpubop (6e3
domkcauum) 1 ocTaBbTe BKIIKOHEHHBIM
Ha oK. 30 cekyHa. MNpocneauTe, 4ToObI
wnndboBanbHbIN Kpyr BpawancA 6e3
6reHnin n Bubpaumn.

YcTaHOBKa Kpyra Ha Jvny4ke

B U/3BneknTe BUNKY N3 PO3ETKMN.

B CHMMUTE KOXKYX BbICTPOro KpenneHuA.

B HaxmuTe Ha chnkcaTop WnuHAenA
1 He OTnycKainTe ero.

H C nomMoLLbio CTOMOPHOrO KNto4a
OTKPYTUTE OT WNMHAENA 3aXKUMHYIO
rarnky, Bpauias ee npoTuB HacoBOW
CTPENKMU, N 3aTEM CHUMUTE.

B CHUMMUTE 3aXKMMHOWM donaHeL.,.

B [oBopayumBan Kpyr Ha nurny4dke no
4acoBOW CTPeNKe, 3aBUHTUTE €ro Ha
WnuHAene n 3aTAHUTE YCUIMEM PYKMU.
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YcTaHOBKa nam 3ameHa
wnudposansHon 6ymaru
B li3Bnekute BUJIKY U3 PO3ETKN.

B Pa3mecTtuTe wnndooBanbHyto Gymary
no LLleHTPpY Kpyra Ha nuny4ke
N NpyxmuTe.

B [IposBeanTte npobHoe BKNIOHEHME,
4TO6bI MPOBEPUTHL LLEHTPUHHOCTb
KpernneHna NHCTPYMeHTa.

YKa3aHua no paboTte

(1| YKA3AHUE
lNocne BbiKIOYEeHUA UHCTPYMEHT
elje HeKOTopoe BpeMA BpallaeTcA.

06aupoyvHoe wnncposaHue

A TNMPEAYINPEXXAEHUE!
Hukoraa He ncrionb3yvite 417 00AUPKU
OTPE3HbIE WINGHOBANLHBIE KPYIU.

— [nAa ny4wero cbema matepuana
ycTaHoBUTE WnnMdoBanbHbIA Kpyr
noA yrnom 20-40°.

— [MMepeapwuravite anekTponpunbop
BO3BPAaTHO-MOCTYNaTeNbHbIMU
OBVXEHVAMU C YMEPEHHbIM
HakaTueMm. B pesynbTate 3arotoBka
He CTaHeT CIMWKOM FopAYen, u ee
LBET HE U3MEHUTCA; KPOME TOro,
He obpa3sytoTca 60po3asbl.
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TexobcnyxusaHue n yxoa,

A TNMPEAYINPEXAEHUE!

lNepea Ha4anom nobbix paboT ro
TEX00CyXKNBaHNIO ¢bpe3bl 3BJeKamTe
BUJIKY U3 PO3ETKU.

YucTtka

A\ nPEAYNPEXXAEHME!

Koraa ripn obpaboTke meTanios
obpa3syeTtcA sKkcTpeMalsbHo 60buwoe
KOJINHEeCTBO fbly, 3Ta MPOBOAAILAA Mblflb
MOXXET MPOHUKHYTb BHYTPb KOpIriyca
winghoBasbHoU MawnHKY. HYTo npusoant
K yXYAWeHuo 3aunTHOU nsonaumm!
lMoaToMy MalWnHKy cneayeT noAKMo4aTb
K ceTu Hepe3 aBToOMaTN4eCKUI Npesoxpa-
HUTEJIbHbIV BbIK/IIOHATE b, AEVCTBYIOW NI
rpy1 MOABIEHUM TOKA yTeHKM (TOK cpabatsi-
BaHuA 30 MA).

PerynApHo NpoBoAWTE HYUCTKY MalWHbI

N ee BEHTUNALIMOHHBIX OTBEPCTUN.

Kak 4acTo 310 cnefyeT BbINONHATb, 3aBU-
cuT oT obpabaTbiBaemMoro matepuana

N NPOAOMKUTENBHOCTU NCNONBb30BaHMA
MalLWHbI.

JBuratenb MawWwunHbl U ee KOpryc N3HYTpn
cnefyeT NpoayBaTh CYXUM CXXaTbliM
BO34YXOM.

YroJibHble WeTKU

AnekTponpnbop 060pyAoBaH YrofibHbIMK
OTKNIIOHAOWMMN 3NEMEHTAMMU.

Mo mnocTrxeHmo FpaHnLLbl N3HOCAa YroJb-
HbIX OTKJIIOHaKWNX 3N1eMEeHTOB 3J1IEKTPO-
Flpl/l60p aBToMaTM4eCcKn oTKNo4aeTcA.

(1] yka3aHME

JlegexTHele aeTanv cneayeTr 3aMeHATs
TOJIbKO Ha 3arn4acTi, rpou3BoAUMbIE
OUPMOVI-U3roTOBUTENEM MALINHKM.
lMpu ncrionb3oBaHmMy 3andyactes MPou3s-
BOACTBA APYrux oypmM aHHyanpyeTcA
rpaBo Mob30BaTeNA Ha rapaHTuiiHoe
obcnyxuBaHue.

Yepes 3a4HMe 0TBepCcTMA ANA 3abopa
BO34yxa MOXHO HabnoaaTb, Kak BO
BpemA aKcryaTaumm MawmHKn ropAat
YrofbHbIE WeTKN.
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Mpn cunbHOM BO3ropaHnM yrofibHbIX
3NeMEHTOB anekTponpubop cneayet
HeMeAneHHo BbiKntounTb. OTaanTe
anekTponpmbop B aBTOPU3NPOBAHHYIO
N3roTOBUTENEM CEPBUCHYIO MaCTEPCKYIO.

PeaykTop

(1 YKA3AHUE

B TeqeHue Bcero rapaHTUiHOro Cpoka 13
ﬂpMBO.ﬂHOI;i rOJIOBKN HeJ1Ib3A BbIKPYy41nBaTh
BUHTHBI. /7pl/l HEeBBbINMOJIHeHW 3TOro yCcJj10BUA
aHHyIMPyeTCA rPaso ofb30BaTesd Ha
rapaHTMﬁHoe Oﬁcﬂy)KMBaHl/le.

PemMmoHT

PeMOHT wnndhoBanbHON MaWnHKK
MOXXHO Nopy4aTb TONLKO creumnanicTam
CEPBMCHOWM MaCcTEPCKOM, MMetoLLen
paspeleHne N3roToBUTENA Ha PEMOHT
ero u3genun.

3an4actu n nMPpUHaANEe)XXHOCTHn

3anyacTu/MpuHaanexHoctu |No ana
3aKasa

L 1506 VR |194.034

Bokosan pykoATKa | '3 "4704 VR | 252,721
3awunTHbIi KoXyx |L 1506 VR |267.503
Topueson WTndTOo- 100.110

BbIl raeyHbIN KoY

Koxyx co BcTpoeH- | L 1506 VR |259.403

HOW py4KoW LG 1704 VR|253.676
3aKMMHanA ranka 100.080
3aXKnuMHom 191.612
naHey, )
Juck ¢ nnnyy-

ko 115 L 1506 VR |325.031
Juck ¢ annyy-

Kon 150 LG 1704 VR|350.745

NHdopmaumA 0 A0NONHUTENBHBIX
NPUHaANEXHOCTAX, B HaCTHOCTU
VMHCTPYMEHTaXx 1 BCIOMOraTebHbIX
wnmndoBanbHbIX CPEACTBaX, COLEPKUTCA
B KaTanorax u3roToBuTens.

YKkazaHua no yTunn3auumm

/\  NPEAYIPEXKAEHVE!

OTpaboTaBume CBOV CPOK 3J1EKTPO-
MUHCTPYMEHTbI CIeAyeT BbIBOANUTL U3
yrnoTpebneHuA nyTemM oTpe3aHnA
CceTeBoro WHypa.

Tonbko anA ctpaH EC

He BbiknabiBaviTe anekTponpmbopel
BMecTe C 06bl4HbIM Mycopom!

B cooTBeTCTBUM C eBpOMNEncKom
AvpekTuson 2002/96/EC 06 yTunnsauunm
CTapbIX ANEKTPUHECKUX U BNEKTPOHHbIX
npubopoB 1 B COOTBETCTBUM C MECTHBLIMM
3akoHaMu anekTponpubopel, 6uiBWwNE

B 9KCMsyaTauun, AOMKHbI YTUAN30BbI-
BaTCA OTAEeNnbHO 6e3onacHbIM AnA
oKpy>Katolwen cpeabl cnocobom.

(1 YKA3AHUE

UHgbopmaLivio 0 BO3SMOXHOCTAX Y TUiu-
3auum OTCIYXXUBIINX CBOV CPOK UHCTPY-
MeHTOB Bbl cmoXxeTe rnoay4uTs y paboT-
HUKOB CrieLnann3npoBaHHbIX MarasmHoB!
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CooTBeTcTBMe HOpMmam C €

Mbl 3aABNAEM CO BCEN OTBETCTBEHHOCTbLIO,
4TO AaHHOe nspenune n3roToBieHo
B COOTBETCTBUM C TpeboBaHMAMU
clefyoumnx cTaHaAapToB UAN HOPMaTMB-
HOW LLOKYyMeHTaLLUN:
EN 60745, cornacHo npeanvcaHuaAM
2004/108/EC, 2006/42/EC.

TexHn4eckan AOKYyMeHTauuA:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
i . g
é,v AL
Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Guenter Severin
Manager Quality
Department (QD)

MapaHTHnAa

Mpv nprobpeTeHnn HOBOM MaLNHKN
cvpma-nsrotosutens FLEX naet
rapaHTuio Ha 2 roaa, Ha4MHaA oTcHeT

C AaTbl NPOAAXKWN UHCTPYMEHTA
KOHe4HOMY nofb3oBaTento. B pamku
rapaHTUiHoro obcny>xmMBaHnA BXoAUT
TONbKO YCTpaHEHNe HeMonanok,
CBA3aHHbIX C AedeKTOM MaTepuana u/mnm
OWNBKOWM N3roTOBNEHUA, a TaKXe TOT
cny4an, Koraa usgenve He obnapaet
rapaHTUpPOBaHHBbIMU U3rOTOBUTENEM
cBovicTBamu. [lnA ocylwecTBneHuA npasa
Ha rapaHTuinHoe obcnyxuBaHve Bam
cneayeT NPUABABUTL NOAAVNHHBIN
rapaHTUHBIN TanoH C AaTOW NPoAaXK
n3penuA. PEMOHT n3aenua B pamkax
rapaHTUMHOro 06CNy>XMBaHUA LOMKEH
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NPOBOAUTLCA TOJIbKO B CEPBUCHbIX
MacTepCKMX, MONYHMBLINX OT hUpMbI
FLEX npaBo Ha peMOHT ee U3aenun, nnm
Ha CTaHLWUAX cepBMCHOro obcnyXmnBaHuA.
MpaBo Ha rapaHTUiiHOe obcnyxnBaHue
CoXpaHAeTCcA TONIbKO NPU NCMONIb30BaHMM
n3penunA No HasHa4eHwo. MapaHTUMHOMY
obcny>XvBaHuMIo He noanexxat n3aenva,
BbllWeAWNe U3 CTPOA B pe3ynbTaTte
HOpMaJbLHOro M3HOoCca B NpoLLecce
aKcnnyaTauun, NoBpeXxAeHHbIe 13-3a
HekBannunLMpoBaHHOro obpalleHnA,
HYaCTMYHO MM NOMHOCTLIO pa3obpaHHble
MalVHKK, a TakXKe U3Aenusa, NoBpex-
JeHHble B pe3ynbTaTe paboTbl Npu NoBbI-
WEHHOM Harpy3ke unm Ucnosib3oBaHuA
HeZOoNYyWeHHbIX K NPUMeEHEHNIO, AedeKT-
HbIX MW HEMPaBUILHO NCMONb3YEMbIX
wnrMdboBanbHbIX MHCTPYMEHTOB.
HewvcnpaBHOCTH, BO3HUKIWNWE B pe3ynbTate
BO3AENCTBUA MaWNHKN Ha BCTaBHOMN
WHCTPYMEHT UNK 3aroToBKY, U3-3a
NPUMEHEHNA CUibl, HeKBaNMMULLMPOBaH-
HOr0 UCMOMb30BaHNA MaWNHKK UK

HELoCTaTO4HOrO yX0/.a 3a Hell CO CTOPOHbI
3aKas4vka nnun TpeTbero nuua, NoBpex-
LEeHUA B pe3ynibTaTe MOCTOPOHHMX
BO34ENCTBUI UKW NonagaHnA B MawWnHKY,
HanpuMmep, Necka unn KamHen, a Takxe
NnoBpeXXAeHuA 13-3a HecobnoaeHnA
yKasaHuil, NpuBeAeHHbIX B UHCTPYKLLMM MO
aKcnnyaTauum, Hanpumep, NoAKAYeHe
MaLWWHKN K CETU C APYTMM HaNpAXXEHNEM
U1 BUAOM TOKa, HeM 3TO yka3aHo

B corpMeHHon Tabnunke.

MpaBo Ha rapaHTuIMHOE obcnyXnBaHne
BCTaBHbIX MHCTPYMEHTOB MW NpUHaA-
neXHocTeln MOXXeT BbITb OCYLECTBAEHO
nVWb B cNy4ae, €CNN OHW UCMONb30BaNNCh
B KOMMJEKTE C MaWVHKamMK, npeny-
CMOTPEHHbBIMM Y AONYLWEHHBIMW ANA
NCMOMb30BaHNA C 3TUMU UHCTPYMEHTaMMU.
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Ncknio4veHne oTBeTCTBEHHOCTH

MNaroToBuTenb 1 ero npeactaBuTeNb

He HecyT OTBETCTBEHHOCTU 3a
MaTepuanbHbii yuepb n NoTepAHHYIo
nNpubblb, BO3HVKILME B pe3ynbTate
npepbiBaHUA NPOMBIWAEHHON AeATeNb-
HOCTW, 06YCNOBAEHHOIO NCMONb3YeMbIM
WHCTPYMEHTOM MM HEBO3MOXHOCTbIO
MCMOMb30BaHUA UHCTPYMEHTA.
MNaroToBuTeNb 1 ero npeactaBuTeNb

He HecyT OTBETCTBEHHOCTU 3a
MaTepuanbHbiv yuep6, KOTOpbIN BO3HMK
B pe3ynbTaTe UCMONb30BaHNA MHCTPY-
MEeHTa He MO Ha3Ha4eHWo nnu

npu UCNONb30BaHUN MHCTPYMEHTa
BMECTE C NPOoAYKLMen apyrux pmpm.
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FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstr. 15

71711 Steinheim/Murr

Tel. +49 (0) 7144 828-0
Fax +49 (0) 7144 25899

info@flex-tools.com
www.flex-tools.com
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