ELEKTROWERKZEUGE
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Verwendete Symbole

AN wARNUNG!

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.
Bei Nichtbeachten des Hinweises drohen Tod
oder schwerste Verletzungen.

VORSICHT!

Bezeichnet eine mdglicherweise geféhriiche
Situation. Bei Nichtbeachten des Hinweises
drohen Verletzungen oder Sachschéden.

il HINwEIS
Bezeichnet Anwendungstips und wichtige
Informationen.

Symbole am Gerat

Vor Inbetriebnahme
Bedienungsanleitung lesen!

Augenschutz tragen!

Entsorgungshinweis far das
Altgerét (siehe Seite 13)!

Zu lhrer Sicherheit

AN WARNUNG!

Vor Gebrauch des Elektrowerkzeuges lesen

und danach handeln:

— die vorliegende Bedienungsanleitung,

— die ,Allgemeinen Sicherheitshinweise”
zum Umgang mit Elektrowerkzeugen im
beigelegten Heft (Schriften-Nr.: 315.915),

— die fur den Einsatzort geltenden Regeln und
Vorschriften zur Unfallverhitung.

Dieses Elektrowerkzeug ist nach dem Stand

der Technik und den anerkannten

sicherheitstechnischen Regeln gebaut.

Dennoch kénnen bei seinem Gebrauch

Gefahren fir Leib und Leben des Benutzers

oder Diritter bzw. Schédden an der Maschine

oder an anderen Sachwerten entstehen.

Das Elektrowerkzeug ist nur zu benutzen

— fur die bestimmungsgeméle Verwendung,

— in sicherheitstechnisch einwandfreiem
Zustand.

Die Sicherheit beeintrédchtigende Stdrungen

umgehend beseitigen.

BestimmungsgemaBe
Verwendung

Der Sanierungsschleifer LDC 1709 FR/

LD 1709 FR ist bestimmt

— fUr den gewerblichen Einsatz in Industrie und
Handwerk,

— zum trockenen Schleifen und Gléatten von
Beton, Putz, Estrich, Sandstein, Schamotte
und Asphalt,

— zum Abschleifen von Anstrichen und
Kleberresten auf Beton oder Estrich,

— zum Einsatz mit Diamantwerkzeugen,
die von FLEX fUr dieses Gerat angeboten
werden und fUr eine Drehzahl von
mindestens 10.000 U/min zugelassen sind.

Die Verwendung von Trenn-, Schrupp-,

Facherschleifscheiben oder Drahtbirsten ist

nicht zulassig.

Bei Verwendung des Sanierungsschleifers

LDC 1709 FR bzw. LD 1709 FR ist ein

Staubsauger der Klasse M anzuschlieBen.
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Sicherheitshinweise

AN warnunG!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-

weisungen. Versdumnisse bei der Einhaltung

der Sicherheitshinweise und Anweisungen
kénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen zur Folge haben.

Bewabhren Sie alle Sicherheitshinweise und

Anweisungen fiir die Zukunft auf.

B Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden
als Schieifer. Beachten Sie alle
Sicherheitshinweise, Anweisungen,
Darstellungen und Daten, die Sie mit dem
Geréat erhalten.

Wenn Sie die folgenden Anweisungen nicht
beachten. kann es zu elektrischem Schlag,
Feuer und/oder schweren Verletzungen
kommen.

B Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeig-
net zum Sandpapierschleifen, Arbeiten
mit Drahtblirsten, Polieren und
Trennschleifen.

Verwendungen, fUr die das Elektrowerkzeug
nicht vorgesehen ist, kénnen Gefahrdungen
und Verletzungen verursachen.

B Verwenden Sie kein Zubehor, das vom
Hersteller nicht speziell fiir dieses
Elektrowerkzeug vorgesehen und
empfohlen wurde.

Nur weil Sie das Zubehér an lhrem
Elektrowerkzeug befestigen kdnnen,
garantiert das keine sichere Verwendung.

B Die zuladssige Drehzahl des Einsatz-
werkzeugs muss mindestens so hoch
sein wie die auf dem Elektrowerkzeug
angegebene Hochstdrehzahl.

Zubehdr, das sich schneller als zulassig
dreht, kann zerbrechen und umherfliegen.

B AuBendurchmesser und Dicke des
Einsatzwerkzeugs miissen den MaB-
angaben lhres Elektrowerkzeugs
entsprechen.

Falsch bemessene Einsatzwerkzeuge kdnnen
nicht ausreichend albbgeschirmt oder
kontrolliert werden.

B Schleifscheiben, Schieifteller oder

anderes Zubeh6r miissen genau auf die
Schleifspindel Ihres Elektrowerkzeugs
passen.

Einsatzwerkzeuge, die nicht genau auf die
Schleifspindel des Elektrowerkzeugs passen,
drehen sich ungleichméBig, vibrieren sehr
stark und kénnen zum Verlust der Kontrolle
fUhren.

Verwenden Sie keine beschadigten
Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor
jeder Verwendung Einsatzwerkzeuge auf
Absplitterungen und Risse, Schleifteller
auf Risse, VerschleiB3 oder starke
Abnutzung. Wenn das Elektrowerkzeug
oder das Einsatzwerkzeug herunterfallt,
Uiberpriifen Sie, ob es beschadigt ist, oder
verwenden Sie ein unbeschédigtes Ein-
satzwerkzeug. Wenn Sie das Einsatz-
werkzeug kontrolliert und eingesetzt
haben, halten Sie und in der Nahe
befindliche Personen sich auBerhalb der
Ebene des rotierenden Einsatzwerkzeugs
auf und lassen Sie das Gerét eine Minute
lang mit Héchstdrehzahl laufen.
Beschédigte Einsatzwerkzeuge brechen
meist in dieser Testzeit.

Tragen Sie personliche Schutzaus-
ristung. Verwenden Sie je nach Anwen-
dung Vollgesichtsschutz, Augenschutz
oder Schutzbrille. Soweit angemessen,
tragen Sie Staubmaske, Gehérschutz,
Schutzhandschuhe oder Spezialschiirze,
die kleine Schleif- und Materialpartikel
von lhnen fernhalt.

Die Augen sollen vor herumfliegenden
Fremdkorpern geschitzt werden, die bei
verschiedenen Anwendungen entstehen.
Staub- oder Atemschutzmaske missen den
bei der Anwendung entstehenden Staub
filtern. Wenn Sie lange lautem L&rm
ausgesetzt sind, kénnen Sie einen Horverlust
erleiden.
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B Achten Sie bei anderen Personen auf

sicheren Abstand zu Ihrem Arbeits-
bereich. Jeder, der den Arbeitsbereich
betritt, muss persénliche Schutzaus-
rlstung tragen.

Bruchstlicke des Werkstlicks oder
gebrochener Einsatzwerkzeuge kdnnen
wegfliegen und Verletzungen auch auBerhalb
des direkten Arbeitsbereichs verursachen.
Halten Sie das Gerat nur an den isolierten
Griffflachen, wenn Sie Arbeiten ausfiih-
ren, bei denen das Einsatzwerkzeug
verborgene Stromleitungen oder das
eigene Netzkabel treffen kann.

Der Kontakt mit einer spannungsfUhrenden
Leitung kann auch metallene Geréteteile unter
Spannung setzen und zu einem elektrischen
Schlag flhren.

Halten Sie das Netzkabel von sich
drehenden Einsatzwerkzeugen fem.
Wenn Sie die Kontrolle Uber das Geréat
verlieren, kann das Netzkabel durchtrennt
oder erfasst werden und Ihre Hand oder ihr
Am in das sich drehende Einsatzwerkzeug
geraten.

Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals
ab, bevor das Einsatzwerkzeug véllig
zum Stillstand gekommen ist.

Das sich drehende Einsatzwerkzeug kann in
Kontakt mit der Ablageflache geraten,
wodurch Sie die Kontrolle Uber das
Elektrowerkzeug verlieren kdnnen.

Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht
laufen, wahrend Sie es tragen.

lhre Kleidung kann durch zufélligen Kontakt
mit dem sich drehenden Einsatzwerkzeug
erfasst werden und das Einsatzwerkzeug sich
in lhren Kdrper bohren.

Reinigen Sie regelméBig die Liftungs-
schlitze Ihres Elektrowerkzeugs.

Das Motorgeblase zieht Staub in das
Gehause, und eine starke Ansammlung von
Metallstaub kann elektrische Gefahren
verursachen.

Verwenden Sie das Elektrowerkzeug
nicht in der Nahe brennbarer Materialien.
Funken kénnen diese Materialien entzinden.

B Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge,
die flissige Kiihimittel erfordern.
Die Verwendung von Wasser oder anderen
fllissigen KUhimitteln kann zu einem
elektrischen Schlag flhren.

Besondere Sicherheitshinweise zum
Schleifen und Trennschleifen:

B Verwenden Sie ausschlieBlich die fir lhr
Elektrowerkzeug zugelassenen
Schleifkdrper und die fiir diese
Schleifkérper vorgesehene Schutzhaube.
Schleifkdrper, die nicht fr das
Elektrowerkzeug vorgesehen sind, kdnnen
nicht ausreichend albbgeschirmt werden und
sind unsicher.

B Die Schutzhaube muss sicher am
Elektrowerkzeug angebracht und so
eingestellt sein, dass ein HochstmaB an
Sicherheit erreicht wird, d. h. der
kleinstmégliche Teil des Schleifkdrpers
zeigt offen zur Bedienperson.

Die Schutzhaube soll die Bedienperson vor
Bruchstticken und zufalligem Kontakt mit
dem Schleifkdrper schiitzen.

W Schleifkérper dirfen nur fiir die
empfohlenen Einsatzméglichkeiten
verwendet werden.

Zum Beispiel: Schleifen Sie nie mit der
Seitenflache eines Diamantschleiftellers.
Diamantschleifteller sind zum Materialabtrag
mit der Unterseite des Schleiftellers bestimmt.
Seitliche Krafteinwirkung auf diese
Schleifkdrper kann sie zerbrechen.

B Verwenden Sie immer unbeschédigte
Spannflansche in der richtigen GréBe und
Form fiir das von Ihnen gewéhlte
Einsatzwerkzeug.

Geeignete Flansche stlitzen die
Einsatzwerkzeuge und verringermn so die
Gefahr eines Bruchs.

® Verwenden Sie keine abgenutzten
Einsatzwerkzeuge von gréBeren
Elektrowerkzeugen.

Einsatzwerkzeuge flr gréBere
Elektrowerkzeuge sind nicht fUr die htheren
Drehzahlen von Kleineren Elektrowerkzeugen
ausgelegt und kénnen brechen.
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Riickschlag und entsprechende

Sicherheitshinweise

Ruckschlag ist die plétzliche Reaktion infolge

eines hakenden oder blockierten drehenden

Einsatzwerkzeugs, wie Schleifscheibe,

Schleifteller, Drahtburste usw. Verhaken oder

Blockieren flihrt zu einem abrupten Stopp des

rotierenden Einsatzwerkzeugs. Dadurch wird

ein unkontrolliertes Elektrowerkzeug gegen die

Drehrichtung des Einsatzwerkzeugs an der

Blockierstelle beschleunigt.

Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werkstlick

hakt oder blockiert, kann sich die Kante der

Schleifscheibe, die in das Werkstuck eintaucht,

verfangen und dadurch die Schleifscheibe

ausbrechen oder einen Ruckschlag
verursachen. Die Schleifscheibe bewegt sich
dann auf die Bedienperson zu oder von ihr weg,
je nach Drehrichtung der Scheibe an der

Blockierstelle. Hierbei kdnnen Schieifscheiben

auch brechen.

Ein Ruckschlag ist die Folge eines falschen oder

fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs.

Er kann durch geeignete VorsichtsmaBnahmen,

wie nachfolgend beschrieben, verhindert

werden.

B Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest
und bringen Sie Ihren Kérper und lhre
Arme in eine Position, in der Sie die
Riickschlagkrafte abfangen kénnen.
Verwenden Sie immer den Zusatzgriff,
falls vorhanden, um die groBtmdgliche
Kontrolle iber Riickschlagkrafte oder
Reaktionsmomente beim Hochlauf zu
haben.

Die Bedienperson kann durch geeignete
VorsichtsmaBnahmen die Rickschlag- und
Reaktionskréafte beherrschen.

® Bringen Sie lhre Hand nie in die Nahe sich
drehender Einsatzwerkzeuge.

Das Einsatzwerkzeug kann sich beim
RUckschlag Uber Ihre Hand bewegen.

B Meiden Sie mit lhrem Koérper den Bereich,
in den das Elektrowerkzeug bei einem
Riickschlag bewegt wird.

Der Rickschlag treibt das Elektrowerkzeug in
die Richtung entgegengesetzt zur Bewegung
der Schleifscheibe an der Blockierstelle.

B Arbeiten Sie besonders vorsichtig im
Bereich von Ecken, scharfen Kanten usw.
Verhindern Sie, dass Einsatzwerkzeuge
vom Werkstlick zurilickprallen und
verklemmen.

Deas rotierende Einsatzwerkzeug neigt bei
Ecken, scharfen Kanten oder wenn es abprallt
dazu, sich zu verkemmen. Dies verursacht
einen Kontroliverlust oder Rtckschlag.

B Verwenden Sie kein Ketten- oder
gezahntes Séageblatt.

Solche Einsatzwerkzeuge verursachen haufig
einen RUckschlag oder den Verlust der
Kontrolle Uber das Elektrowerkzeug.

Weitere Sicherheitshinweise

B Nur fUr den AuBenbereich zugelassene
Verlangerungskabel verwenden.

B Das Abschleifen von Bleifarben wird nicht
empfohlen. Das Entfernen von Bleifarben
solite nur vom Fachmann unternommen
werden.

B Keine Materialien bearbeiten, bei denen
gesundheitsgeféahrdende Stoffe freigesetzt
werden (z. B. Asbest). SchutzmaBnahmen
treffen, wenn gesundheitsschadliche,
brennbare oder explosive Staube entstehen
kdnnen. Staubschutzmaske tragen.
Absauganlagen verwenden.

SACHSCHADEN!
B Netzspannung und Spannungsangabe auf
dem Typschild muss Ubereinstimmen.
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Gerausch und Vibration

Die Gerausch- und Schwingungswerte wurden
entsprechend EN 60745 ermittelt.

Der A-bewertete Gerduschpegel des Geréates
betragt typischerweise:

— Schalldruckpegel: 87,3 dB(A);
— Schallleistungspegel: 98,3 dB(A);
— Unsicherheit: K=3dB.

Schwingungsgesamtwert (beim Schleifen
von Betonflachen):
— Emissionswert:
— Unsicherheit:

AN WARNUNG!

Die angegebenen Messwerte gelten fir neue
Geréte. Im taglichen Einsatz verdndern sich
Gerdusch- und Schwingungswerte.

HINWEIS

Der in diesen Anweisungen angegebene
Schwingungspegel ist entsprechend einem in
EN 60745 genormten Messverfahren
gemessen worden und kann fUr den Vergleich
von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet
werden. Er eignet sich auch fur eine vorléufige

a,=7,4m/s°
K=1,9m/s?

die hauptséchlichen Anwendungen des
Elektrowerkzeugs.

Wenn allerdings das Elektrowerkzeug flr
andere Anwendungen, mit abweichenden
Einsatzwerkzeugen oder ungentigender
Wartung eingesetzt wird, kann der
Schwingungspegel abweichen. Dies kann die
Schwingungsbelastung Uber den gesamten
Arbeitszeitraum deutlich erhdhen.

FUr eine genaue Abschétzung der Schwingungs-
belastung soliten auch die Zeiten berticksichtigt
werden, in denen das Gerét abgeschaltet ist
oder zwar |&uft, aber nicht tats&chlich im Einsatz
ist. Dies kann die Schwingungsbelastung Uber
den gesamten Arbeitszeitraum deutlich
reduzieren.

Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen
zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von
Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung
von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen,
Warmhalten der Hande, Organisation der
Arbeitsablaufe.

VORSICHT!
Bei einem Schalldruck tiber 85 dB(A)

Einschatzung der Schwingungsbelastung. Der Gehérschutz tragen.
angegebene Schwingungspegel reprasentiert
Technische Daten

Geratetyp LDC 1709 FR/LD 1709 FR
Netzspannung V/Hz 230/50
Schutzklasse =T
Leistungsaufnahme wW 1400
Leistungsabgabe wW 950
Drehzahl U/min 10.000
Werkzeugaufnahme M14
max. Scheibendurchmesser mm 125
Gewicht (ohne Anschlusskabel) kg 2,9
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Auf einen Blick

LDC1709FR 5 6 7
LDC 1509 FR

a b~ ODN

Spindel mit Gewindeflansch
a  Spannflansch
b Spannmutter

Schwenkbares Randsegment
Schutzhaube mit Biirstenkranz
Anschlussstutzen fiir Absaugung
Getriebekopf

Mit Luftaustritt und Drehrichtungspfeil.

Spindelarretierung
Zum Feststellen der Spindel beim
Werkzeugwechsel.

Zusatzhandgriff mit Griffhalterung

11
12
13
14

Schalterwippe
Zum Ein- und Ausschalten.
Mit Raststellung fur Dauerbetrieb.

Schlauchhalter

Anschlusskabel 4,0 m mit
Netzstecker

Typschild

Anhalteschlissel

Blgelhandgriff

Schutzhaube mit Gummi-Absaugring
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Gebrauchsanweisung

Vor der Inbetriebnahme

W FElektrowerkzeug und Zubehdr auspacken
und auf Vollstandigkeit der Lieferung und
eventuelle Transportschaden kontrollieren.

Zusatzhandgriff befestigen/
wechseln

A warnunG!

Vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug
Netzstecker ziehen.

Der Betrieb des Elektrowerkzeugs ohne
montiertem Zusatzhandgriff ist nicht zuldssig.

LDC 1709 FR:
B 2 Schrauben (SW 13) I6sen und abnehmen.

W Griffhalterung Uber den Getriebekopf
schieben (1.).
FUr ermUdungsfreies Arbeiten und sichere
FUhrung des Elektrowerkzeugs die
Griffhalterung wie folgt montieren:
— fUr Rechtshander: Gewindeeinsatz rechts
— flr Linksh&nder: Gewindeeinsatz links

W 2 Schrauben einsetzen und festziehen (2.).

LD 1709 FR:
W 2 Schrauben (SW 13) Iésen und abnehmen.

B Blgelhandgriff Uber den Getriebekopf
schieben (1.).
W 2 Schrauben einsetzen und festziehen (2.).

Einsetzen und Wechseln der
Schleifmittel
/\  wARNUNG!

Vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug
Netzstecker ziehen.

B Spindelarretierung driicken und gedrtickt
halten (1.).

B Mit AnhalteschlUssel die Spannmutter
gegen den Uhrzeigersinn von der Spindel
I6sen und abnehmen (2.).

B Diamantschleifteller (A) lagerichtig einlegen.
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B Spannmutter (B) mit dem Bund nach oben
auf die Spindel schrauben.

B Spindelarretierung driicken und gedrtickt
halten.

B Spannmutter mit dem AnhalteschlUssel
festziehen.

m LDC 1709 FR:
Stellung der Schutzhaube kontrollieren.

Der Burstenkranz solite ca. 0—1 mm Uber
den Schleifteller hinausragen. Bei Bedarf
korrigieren (siehe ,Schutzhaube verstellen
(LDC 1709 FR)").

B Netzstecker in Steckdose stecken.

B FElektrowerkzeug einschalten (ohne Ein-
rasten) und fUr ca. 30 Sekunden laufen
lassen. Auf Unwuchten und Vibrationen
kontrollieren.

B FElekirowerkzeug ausschalten.

10

Elektrowerkzeug ein- und
ausschalten

Kurzzeitbetrieb ohne Einrasten:

W Schalterwippe nach vorn schieben und
festhalten.

B Zum Ausschalten Schalterwippe loslassen.

Dauerbetrieb mit Einrasten:

VORSICHT!

Nach einem Stromausfall lduft das

eingeschaltete Elektrogerat wieder an.

B Schalterwippe nach vomn schieben und
durch Druck auf vorderes Ende einrasten.

Gerét ausschalten:

B Zum Ausschalten Schalterwippe durch
Druck auf hinteres Ende entriegeln.
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Schutzhaube verstellen
(LDC 1709 FR)

il HINwEIS

Der Burstenkranz solite ca. 0—1 mm Uber dem
Schleifteller hinausragen. Zum Ausgleich des
Verschleisses am Diamantschleifteller kann die
Schutzhaube in der Hbhe verstellt werden.

B Verschraubung an Schutzhaube I6sen.

B Schutzhaube durch Drehen auf die
gewlinschte Hohe einstellen.
B Verschraubung festziehen.

Einsatz einer Absauganlage

il HINwEIS

Die Verwendung des FLEX Spezialsaugers

S 47 M wird empfohlen.

B Absaugschlauch durch den Schlauchhalter
fuhren und am Anschlussstutzen der
Schutzhaube befestigen.

B Absaugschlauch an der Absauganlage
anschlieBen. Bedienungsanleitung der
Absauganlage beachten! Befestigung
kontrollieren! Bei Bedarf passenden Adapter
benutzen.

il HINwEIS

Sollte Ihr Staubsauger einen speziellen An-
schlussstutzen bendtigen (d. h. einen anderen
Anschlussstutzen als den 32 mm/36 mm-
Standardanschlussstutzen, der zum Liefer-
umfang des Elektrowerkzeugs gehort), setzen
Sie sich mit Ihrem Staubsauger-Lieferanten in
Verbindung, um den geeigneten Adapter zu
besorgen.

Arbeiten mit dem Elektrowerkzeug

AN warnuna!

Der rotierende Schieifteller darf nicht mit
scharfen herausragenden Gegensténden in
Kontakt kommen. Gefahr eines Riick-
schlags! Schdden am Schileifteller.

Bei Beschédigungen oder starker Abnutzung
des Schleiftellers diesen unbedingt
austauschen.

VORSICHT!

Das Elektrowerkzeug immer mit beiden
Hénden festhalten!

Schleifmittel befestigen.

Absauganlage anschlieBen.
Netzstecker einstecken.

Absauganlage einschalten.

Gerét einschalten.

Den Sanierungsschleifer auf die Arbeits-
flache aufsetzen.

Der Burstenkranz (LDC 1709 FR) bzw. der
Gummi-Absaugring (LD 1709 FR) muss
bindig mit der Arbeitsflache sein.

O oA~

cHia

7. Den Druck erhdhen, um den Schleifteller
mit der Arbeitsflache in Kontakt zu bringen.
Dabei den Sanierungsschleifer mit
Uberlappenden Bewegungen schwenken.

11
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8. LDC 1709 FR:
Zum Schleifen in Ecken:
— Gerét ausschalten und warten, bis das
Schleifwerkzeug stillstent.

Wenn der Burstenkranz beschadigt wird oder
UbermaBige Abnutzung zeigt, sollte dieser
erneuert werden. Ein ErsatzbUrsten-Set
(Best.-Nr. 348.422) ist bei jedem
FLEX-Kundendienstzentrum erhaltlich.

Gummi-Absaugring (LD 1709 FR)

Wenn der Gummi-Absaugring beschédigt
wird oder UberméBige Abnutzung zeigt,
sollte dieser erneuert werden.

Er ist unter der Best.-Nr. 257.246 bei jedem
FLEX-Kundendienstzentrum erhaltlich.

Wartung und Pflege

— Schwenkbares Randsegment
herausziehen und nach links schwenken.
— Gerat wieder einschalten.

fx.

9. Nach der Arbeit Elektrowerkzeug
ausschalten und Netzstecker ziehen.

Biirstenkranz (LDC 1709 FR)

Die Schutzhaube ist mit einem Blrstenkranz
ausgestattet. Dieser Kranz erflillt zwei
Funktionen:

— Da der Blirstenkranz Uber die Oberflache
des Schleiftellers hinausragt, kommt er
zuerst mit der Arbeitsflache in Kontakt.
Dadurch wird der Schleifteller parallel zur
Arbeitsflache gebracht, bevor das
Schleifmittel mit der Arbeitsflache in Kontakt
kommt. So wird eine sichelférmige Vertie-
fung durch den Schleiftellerrand vermieden.

— Der Kranz hélt den Staub zurlck, bis er vom
Staubsauger abgesaugt wird.

12

/N waARNUNG!
Vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker ziehen.

Reinigung

/N WARNUNG!

Kein Wasser oder flissige Reinigungsmittel

verwenden.

B Gehauseinnenraum mit Motor regelmaBig
mit trockener Druckluft ausblasen.

B Schutzhaube und schwenkbares
Randsegment mit trockener Druckluft
reinigen.

Reparaturen

Reparaturen ausschlieflich durch eine vom
Hersteller autorisierte Kundendienstwerkstatt
ausflihren lassen.

il HINwEIS

Die Schrauben am Motorgehduse wéhrend
der Garantiezeit nicht I&sen.

Bei Nichtbeachtung erléschen die
Garantieverpflichtungen des Herstellers.

Ersatzteile und Zubehor

Weiteres Zubehor, insbesondere Einsatz-
werkzeuge, den Katalogen des Herstellers
entnehmen.
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Entsorgungshinweise

Garantie

AN WARNUNG!
Ausgediente Geréte durch Entfernen des
Netzkabels unbrauchbar machen.

Nur flr EU-Lander

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht

in den Hausmull!
GemaR Européischer Richtlinie 2002/96/EG
Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und
Umsetzung in nationales Recht mussen
verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugeflhrt werden.

il HINwEs
Uber Entsorgungsmdaglichkeiten beim
Fachhéndler informieren!

C € -Konformitat

Wir erkléren in alleiniger Verantwortung, dass
dieses Produkt mit folgenden Normen oder
normativen Dokumenten Ubereinstimmt:

EN 60745 gem&B den Bestimmungen der

Richtlinien 2004/108/EG und 2006/42/EG.
Verantwortlich fur technische Unterlagen:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)

s
I

ol

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬁuﬁﬁ(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)

Bei Erwerb einer Neumaschine gewahrt FLEX
2 Jahre Hersteller-Garantie, beginnend mit
dem Verkaufsdatum der Maschine an den
Endverbraucher. Die Garantie erstreckt sich
nur auf Mangel, die auf Material- und/oder
Herstellungsfehler sowie auf die Nichterflllung
zugesicherter Eigenschaften zurlickzuflhren
sind. Bei Geltendmachung eines Garantie-
anspruchs ist der Original-Verkaufsbeleg mit
Verkaufsdatum beizufligen.
Garantiereparaturen dirfen ausschlieflich von
FLEX autorisierten Werkstétten oder Service-
Stationen durchgefihrt werden.

Ein Garantieanspruch besteht nur bei
bestimmungsgemaBer Verwendung.

Von der Garantie ausgeschlossen sind
insbesondere betriebsbedingter VerschleiB,
unsachgemaBe Anwendung, teilweise oder
komplett demontierte Maschinen sowie
Schaden durch Uberlastung der Maschine,
Verwendung von nicht zugelassenen, defekten
oder falsch angewendeten Einsatzwerkzeugen.
Schéden, die durch die Maschine am
Einsatzwerkzeug bzw. Werkstlick verursacht
werden, Gewaltanwendung, Folgeschaden,
die auf unsachgemaBe oder ungentgende
Wartung seitens des Kunden oder Dritter
zurtickzufUhren sind, Beschadigungen durch
Fremdeinwirkung oder von Fremdk&rpern,

z. B. Sand oder Steine sowie Schéaden durch
Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung,

z. B. Anschluss an eine falsche Netzspannung
oder Stromart. Garantieansprtiche flr
Einsatzwerkzeuge bzw. Zubehdrteile kdnnen
nur dann geltend gemacht werden, wenn sie
mit Maschinen verwendet werden, bei denen
eine solche Verwendung vorgesehen oder
zugelassen ist.

Haftungsausschluss

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht
flr Schaden und entgangenen Gewinn durch
Unterbrechung des Geschéftsbetriebes,

die durch das Produkt oder die nicht mogliche
Verwendung des Produktes verursacht wurden.
Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht
flr Schaden, die durch unsachgemaBie
Verwendung oder in Verbindung mit Produkten
anderer Hersteller verursacht wurden.

13
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Symbols used in this manual

AN waRNING!

Denotes impending danger. Non-observance
of this warning may result in death or
extremely severe injuries.

CAUTION!

Denotes a possibly dangerous situation.
Non-observance of this warning may result
in slight injury or damage to property.

il NoTE

Denotes application tips and important
information.

Symbols on the power tool
&,

Before switching on the power
tool, read the operating manual!

Wear goggles!

Disposal information for the
old machine (see page 23)!
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Important safety information

/\  waARNING!

Before using the power tool, please read and

follow:

— these operating instructions,

— the “General safety instructions” on the
handling of power tools in the enclosed
booklet (leaflet-no.: 315.915),

— the currently valid site rules and the
regulations for the prevention of accidents.

This power tool is state of the art and has been

constructed in accordance with the acknow-

ledged safety regulations. Nevertheless, when
in use, the power tool may be a danger to life
and limb of the user or a third party, or the
power tool or other property may be damaged.

The power tool may be operated only if it is

— used as intended,

— in perfect working order.

Faults which impair safety must be repaired
immediately.

Intended use

The renovation sander LDC 1709 FR/

LD 1709 FR/LDC 1509 FR is designed

— for commercial use in industry and trade,

— for dry sanding and smoothing of concrete,
plaster, screed, sandstone, chamotte and
asphalt,

— for grinding paintwork and adhesive residue
off concrete or screed,

— for use with diamond-tipped tools which
FLEX offers for this power tool and which are
authorised to run at a speed of at least
10,000 r.p.m.

It is not permitted to use cutting-off wheels,

roughing wheels, fan-like grinding wheels or

wire brushes.

When using the renovation sander

LDC 1709 FR/LD 1709 FR/LDC 1509 FR,

connect a Class M dust extractor.
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Safety instructions

AN warniNG!

Read all safety instructions and other

instructions. Failure to observe the safety

instructions and other instructions may result
in an electric shock, fire and/or serious injuries.

Keep all safety instructions and other

instructions in a safe place for the future.

m This power tool is intended to function
as a grinder. Read all safety warnings,
instructions, illustrations and specifica-
tions provided with this power tool.
Failure to follow all instructions listed below
may result in electric shock, fire and/or serious
injury.

B Operations as sanding, wire brushing,
polishing or abrasive cutting-off
operations are not recommended to
be performed with this power tool.
Operations for which the power tool was not
designed may create a hazard and cause
personal injury.

B Do not use accessories which are not
specifically designed and recommended
by the tool manufacturer.

Just because the accessory can be attached
to your power toal, it does not assure safe
operation.

B The rated speed of the accessory must
be at least equal to the maximum speed
marked on the power tool.

Accessories running faster than their rated
speed can break and fly apart.

B The outside diameter and the thickness
of your accessory must be within the
capacity rating of your power tool.
Incorrectly sized accessories cannot be
adequately guarded or controlled.

B The arbour size of wheels, flanges,
backing pads or any other accessory
must properly fit the spindle of the power
tool.

Accessories with arbour holes that do not
match the mounting hardware of the power
tool will run out of balance, vibrate excessively
and may cause loss of control.

B Do not use a damaged accessory.
Before each use inspect the accessory
such as abrasive wheels for chips and
cracks, backing pad for cracks, tear or
excess wear, wire brush for loose or

cracked wires. If power tool or accessory
is dropped, inspect for damage or install
an undamaged accessory. After inspec-
ting and installing an accessory, position
yourself and bystanders away from the
plane of the rotating accessory and run
the power tool at maximum no-load
speed for one minute.

Damaged accessories will normally break
apart during this test time.

Wear personal protective equipment.
Depending on application, use face
shield, safety goggles or safety glasses.
As appropriate, wear dust mask, hearing
protectors, gloves and shop apron
capable of stopping small abrasive

or workpiece fragments.

The eye protection must be capable of
stopping flying deboris generated by various
operations. The dust mask or respirator must
be capable of filtrating particles generated by
your operation. Prolonged exposure to high
intensity noise may cause hearing loss.
Keep bystanders a safe distance away
from work area. Anyone entering the work
area must wear personal protective
equipment.

Fragments of workpiece or of a broken
accessory may fly away and cause injury
beyond immediate area of operation.

Hold power tool by insulated gripping
surfaces only, when performing an
operation where the cutting accessory
may contact hidden wiring or its own
cord.

Cutting accessory contacting a “live” wire may
make exposed metal parts of the power tool
“live” and shock the operator.

Position the cord clear of the spinning
accessory.

If you lose control, the cord may be cut or
snagged and your hand or arm may be pulled
into the spinning accessory.

Never lay the power tool down until the
accessory has come to a complete stop.
The spinning accessory may grab the surface
and pull the power tool out of your control.
Do not run the power tool while carrying
it at your side.

Accidental contact with the spinning
accessory could snag your clothing,

pulling the accessory into your body.

15
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B Regularly clean the power tool's air vents.
The motor's fan will draw the dust inside
the housing and excessive accumulation
of powdered metal may cause electrical
hazards.

B Do not operate the power tool near
flammable materials.

Sparks could ignite these materials.

B Do not use accessories that require liquid
coolants.

Using water or other liquid coolants may result
in electrocution or shock.

Safety Warnings Specific for Grinding

and Abrasive Cutting-Off Operations

B Use only wheel types that are recommen-
ded for your power tool and the specific
guard designed for the selected wheel.
Wheels for which the power tool was not
designed cannot be adequately guarded
and are unsafe.

B The guard must be securely attached
to the power tool and positioned for
maximum safety, so the least amount of
wheel is exposed towards the operator.
The guard helps to protect operator from
broken wheel fragments and accidental
contact with wheel.

B Wheels must be used only for
recommended applications.

For example: do not grind with the side
of cut-off wheel.

Abrasive cut-off wheels are intended for
peripheral grinding, side forces applied to
these wheels may cause them to shatter.

B Always use undamaged wheel flanges
that are of correct size and shape for your
selected wheel. Proper wheel flanges
support the wheel thus reducing the
possibility of wheel breakage.

Flanges for cut-off wheels may be different
from grinding wheel flanges.

B Do not use worn down wheels from larger
power tools.

Wheel intended for larger power tool is not
suitable for the higher speed of a smaller tool
and may burst.

Kickback and Related Warnings

Kickback is a sudden reaction to a pinched
or snagged rotating wheel, backing pad, brush
or any other accessory. Pinching or snagging

16

causes rapid stalling of the rotating accessory

which in turn causes the uncontrolled power

tool to be forced in the direction opposite of the
accessory's rotation at the point of the binding.

For example, if an abrasive wheel is snagged

or pinched by the workpiece, the edge of the

wheel that is entering into the pinch point can
dig into the surface of the material causing the
wheel to climb out or kick out. The wheel may
either jump toward or away from the operator,
depending on direction of the wheel's
movement at the point of pinching. Abrasive
wheels may also break under these conditions.

Kickback is the result of power tool misuse

and/or incorrect operating procedures or

conditions and can be avoided by taking proper
precautions as given below.

B Maintain afirm grip on the power tool and
position your body and arm to allow you
to resist kickback forces. Always use
auxiliary handle, if provided, for maximum
control over kickback or torque reaction
during start-up.

The operator can control torque reactions
or kickback forces, if proper precautions are
taken.

B Never place your hand near the rotating
accessory.

Accessory may kickback over your hand.

B Do not position your body in the area
where power tool will move if kickback
occurs.

Kickback will propel the tool in direction
opposite to the wheel's movement at the
point of snagging.

B Use special care when working corners,
sharp edges etc. Avoid bouncing and
snagging the accessory.

Comers, sharp edges or bouncing have
a tendency to snag the rotating accessory
and cause loss of control or kickback.

B Do not attach a saw chain, woodcarving
blade or toothed saw blade.

Such blades create frequent kickback
and loss of control.

Additional safety instructions

B Use only extension cables permitted
for outdoor use.

W |t is not recommended to sand lead paint.
Lead paint should be removed by
a specialist only.
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B Do not grind or cut materials which release
hazardous substances (e.g. asbestos).
Take precautions if hazardous, combustible
or explosive dust is likely to occur.

Wear protective dust mask.
Use dust extraction system.

DAMAGE TO PROPERTY!

B The mains voltage and the voltage
specifications on the rating plate must
correspond.

Noise and Vibration

The noise and vibration values have been
determined in accordance with EN 60745.
The A evaluated noise level of the power tool is
typically:

— Sound pressure level: 87.3 dB(A);
— Sound power level: 98.3 dB(A);
— Uncertainty: K=3dB.
Total vibration value (when sanding concrete
areas):

— Emission value: ap = 7.4 m/s
- Uncertainty: K=1.9m/s?

Attention

The indicated measurements refer to new
power tools. Daily use causes the noise and
vibration values to change.

Technical specifications

m NOTE

The vibration emission level given in this
information sheet has been measured in
accordance with a standardised test given

in EN 60745 and may be used to compare
one tool with another. It may be used for

a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration emission level represents
the main applications of the tool.

However if the tool is used for different
applications, with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may differ.
This may significantly increase the exposure
level over the total working period

For a precise estimation of the vibration load the
times should also be considered during which
the power tool is switched off or even running,
but not actually in use. This may significantly
increase the exposure level over the total
working period

Identify additional safety measures to protect
the operator from the effects of vibration such
as: maintain the tool and the accessories, keep
the hands warm, organisation of work patterns.

CAUTION!

Wear ear protection at a sound pressure
above 85 dB(A).

Machinetype | LDC 1709 FRLD1709FR | DG 109 FR
Mains voltage V/Hz 230/50 120/60
Protection class =1\ =10
Power input wW 1400 1200 (10.5 A)
Power output wW 950 700
Speed r.p.m. 10.000 10,000
Tool holder M14 %"
Max. disc diameter mm 125 5¢
Weight (without power cord) kg 29 2.9

17
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Overview

LDC1709FR 5 6 7 8
LDC 1509 FR l l

a b~ ODN
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Spindle with threaded flange
a  Clamping flange

b Clamping nut

Pivoted edge segment
Guard hood with brush ring
Connection for extractor
Gear head

With air outlet and direction-of-rotation
arrow.

Spindle lock
Secures the spindle when the tool
is changed.

10
11
12
13
14

Auxiliary handle with grip

Switch rocker

Switches the power tool on and off.
With notched position for continuous
operation.

Hose support

4.0 m power cord with mains plug
Rating plate

Stop key

Bail handle

Guard with rubber extraction ring
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Operating instructions

Before switching on the power tool
B Unpack power tool and accessories

and check that no parts are missing

or damaged.

Attaching/changing the auxiliary
handle

/\  WARNING!

Before performing any work on the electric
power tool, pull out the mains plug.

Itis not permitted to operate the electric power
tool without the attached auxiliary handle.

LDC 1709 FR/LDC 1509 FR:

B | oosen and remove 2 screws (WAF 13).

W Push grip over the gear head (1.).
To enable to use the electric power tool
without tiring and to control it safely,
attach the grip as follows:
— For right-handed people:
Threaded insert on right
— For left-handed people:
Threaded insert on left
W Insert and tighten 2 screws (2.).

LD 1709 FR:
W | oosen and remove 2 screws (WAF 13).

W Push bail handle over the gear head (1.).

W Insert and tighten 2 screws (2.).
Inserting and changing the sanding
tools

A waARNING!

Before performing any work on the electric
power tool, pull out the mains plug.

B Press and hold down the spindle lock (1.).

B Using the stop key, loosen the clamping nut
on the spindle in an anti-clockwise direction
and remove (2.).

B Insert diamond sanding pad (A) correctly.

19
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B Screw the clamping nut (B), with flange face
up, onto the spindle.
B Press and hold down the spindle lock.
B Tighten the clamping nut with the stop key.
B LDC 1709 FR/LDC 1509 FR:
Check position of the guard:

The brush ring should protrude over the
sanding pad by approx. 0—1 mm. If required,
correct (see “Adjusting the guard

(LDC 1709 FR/LDC 1509 FR)”).

B |nsert the mains plug into the socket.

B Switch on the electric power tool (without
locking the button) and leave it running for
approx. 30 seconds. Check for imbalances
and vibrations.

W Switch off the electric power tool.

20

Switching the electric power tool
on and off

Brief operation without engaged switch
rocker:

B Push the switch rocker forwards and hold
in position.

B To switch off the power tool, release the
switch rocker.

Continuous operation with engaged switch

rocker:

CAUTION!

Following a power failure, the switched on
electric power tool will start running again.

B Push the switch rocker forwards and
engage by pressing the front end.
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W To switch off the power toal, release the
switch rocker by pressing the rear end.

Adjusting the guard (LDC 1709 FR/
LDC 1509 FR)

il  w~otE

The brush ring should protrude over the sanding
pad by approx. 0—-1 mm. To compensate for
wear on the diamond sanding pad, the height
of the guard can be adjusted.

B | oosen the screw connection on the guard.

B Adjust the guard by turning it to the required
height.
W Tighten the screw connection.

Using a dust extraction system

[i]  note

It is recommended to use the FLEX special

extractor S 47 M.

B Guide the extraction hose through the hose
support and attach it to the connection on
the guard.

B Connect extraction hose to the dust
extraction system. Follow the operating
instructions for the dust extraction system!
Check the attachment! If required, use an
appropriate adapter.

il  w~otE

If your dust extractor requires a special
connection (i.e. a connection other than the
32 mm/36 mm standard connection which
is included with the electric power tool),
contact your dust extractor supplier to obtain
the appropriate adapter.

Working with the power tool

AN warNING!

The rotating sanding disc must not come into
contact with sharp projecting objects. Danger
of kickback! Damage to sanding pad. If the
sanding pad is damaged or severely worn,

it must be replaced.

CAUTION!

Hold the electric power tool with both hands!
1. Attach sanding tool.

Connect dust extraction system.

Insert mains plug.

Switch on dust extraction system.

Switch on the device.

Place the renovation sander on the work
surface.

The brush ring (LDC 1709 FR/LDC 1509 FR)
or the rubber extraction ring (LD 1709 FR)
must be flush with the work surface.

S e A
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7. Increase the pressure to bring the sanding
pad into contact with the work surface. In
doing so, slew the renovation sander with
overlapping movements.

8. LDC 1709 FR/LDC 1509 FR:

Sanding in corners:
— Switch off the power tool and wait until
the sanding tool has come to a standstill.

— Pull out pivoted edge segment and swivel
to left.
— Switch on power tool again.

9. After work, switch off the electric power
tool and pull out the mains plug.

22

Brush ring (LDC 1709 FR/
LDC 1509 FR)

The guard features a brush ring. This ring has

two functions:

— Asthering projects above the surface of the
sanding pad, it is the ring which comes into
contact with the work surface first.

As a result, the sanding pad is brought
parallel to the work surface before the
sanding tool comes into contact with the
work surface. This avoids a sickle-shaped
depression caused by the edge of the
sanding pad.

— The ring retains the dust until it is extracted
by the dust extractor.

If the brush ring is damaged or excessively
worn, it should be replaced. A replacement
brush set (order no. 348.422) is available
from any FLEX-customer service centre.

Rubber extraction ring (LD 1709 FR)

If the rubber extraction ring is damaged

or excessively worn, it should be replaced.
It is available under order no. 257.246 from
any FLEX customer service centre.

Maintenance and care

AN warNING!
Before performing any work on the electric
power tool, pull out the mains plug.

Cleaning

/\  WARNING!

Do not use water or liquid detergents.

B Regularly blow out the housing interior
and motor with dry compressed air.

B Clean the guard and pivoted edge segment
using dry compressed air.

Repairs

Repairs may be carried out by an authorised
customer service centre only.

il notE

During the warranty period do not loosen
the screws on the motor housing.
Non-compliance will deem the guarantee
obligations of the manufacturer null and void.
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Spare parts and accessories

Other accessories, in particular insertion tools,
can be found in the manufacturer’s catalogues.

Disposal information

A\ WARNING!

Render redundant power tools unusable
by removing the power cord.

EU countries only
E Do not throw electric power tools
into the household waste!
In accordance with the European Directive
2002/96/EC on Waste Electrical and
Electronic Equipment and transposition into
national law used electric power tools must

be collected separately and recycled in an
environmentally friendly manner.

il  w~oTE

Please ask your dealer about disposal options!

C € -Declaration of Conformity

We hereby declare that this product
corresponds with the following standards
or normative documents:
EN 60745 in accordance with the regulations
of the directives 2004/108/EC, 2006/42/EC.
Responsible for technical documents:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

/7
( ks

Iy
Oliver Schneider

! )

N

> £
Manager Quality

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D) Department (QD)
11.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Guarantee

When a new machine is purchased,

FLEX issues the end user with a 2-year
manufacturer’s warranty which comes into
force on the date the machine was purchased.
The guarantee covers only defects which can
be attributed to a material and/or production
fault as well as non-performance of warranted
characteristics. When making a claim under the
guarantee, enclose the original sales receipt
with purchase date. Repairs under the
guarantee may be carried out only by work-
shops or service centres authorised by Flex.

A claim may be made under the guarantee only
if the power tool has been used as intended.

The guarantee excludes in particular opera-
tional wear, improper use, partly or completely
dismantled machines as well as damage
caused by overloading the machine, use of
non-permitted, defective or incorrectly used
application tools. Damage which is caused by
the machine on the application tool or work-
piece, use of force, consequential damage
which can be attributed to improper or inade-
quate maintenance on the part of the customer
or a third party, damage caused by external
effects or foreign objects, e.g. sand or stones,
as well as damage caused by non-observance
of the operating manual, e.g. connection to an
incorrect mains voltage or current type. Clams
for insertable tools or accessories can only be
made under the guarantee provided they are
used with power tools for the intended or
permitted use.

Exemption from liability

The manufacturer and his representative are
not liable for any damage and lost profit due to
interruption in business caused by the product
or by an unusable product.

The manufacturer and his representative are
not liable for any damage which was caused
by improper use of the power tool or by use
of the power tool with products from other
manufacturers.

23
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Symboles utilisés
/\  AVERTISSEMENT!

Ce symbole prévient d’un danger imminent ;
le non-respect des consignes qui le suivent
s'accompagne d’un danger de mort ou de
blessures trés graves.

PRUDENCE !

Ce symbole désigne une situation potentielle-
ment dangereuse. Si vous ne respectez pas
cette consigne, vous risquez de vous blesser
ou de causer des dégats matériels.

il  REMARQUE

Ce symbole vous donne des conseils
d'utilisation et des informations importantes.

Symboles apposés sur I'appareil

&,
Portez des lunettes

de protection !

E Consignes pour la mise au

Avant la mise en service, veuillez
lire la notice d’instructions !

rebut de I'ancien appareil
(voir page 34) !
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Pour votre sécurité

A AVERTISSEMENT !

Avant d’utiliser cet appareil électrique, veuillez

lire ces instructions et agir en les respectant :

— La présente notice d'utilisation,

— Les « Consignes générales de securité »
régissant I'emploi des appareils électriques
et réunies dans le fascicule ci-joint
(référence : 315.915),

— Les regles et prescriptions préventives des
accidents applicables sur le lieu de mise en
cauvre.

Cet appareil électrique a éteé construit en I'état

de la technique et des régles techniques de

sécurité reconnues. Toutefois, de son emploi
peut émaner un danger de mort et un risque
de blessures graves pour 'utilisateur ou les
tiers, ou un risque d’endommager la machine
elle-méme ou d’autres objets de valeur.

Il ne faut utiliser cet appareil électrique

— qu’a des fins conformes a I'usage prévu,

— dans un état technique et de sécurité
parfait.

Supprimez immeédiatement tout dérangement

susceptible de compromettre la sécurite.

Conformité d’utilisation

La ponceuse de rénovation LDC 1709 FR/

LD 1709 FR/LDC 1509 FR sert

— aux applications professionnelles dans
I'industrie et I'artisanat,

— aponcer et lisser a sec le béton, le crépi, les
chapes, le gres, la chamotte et 'asphalte,

— aponcer les peintures et restes de colle
sur le béton ou les chapes,

— al’'emploi avec des outils diamantés
proposés par FLEX pour cet appareil et
homologués pour tourner a une vitesse
d’au moins 10 000 tr/mn.

L'utilisation de disques de tronconnage,

a dégrossir, disques de meulage a éventail

ou de brosses a crins métalliques n’est pas
permise. En cas d’utilisation de la ponceuse de
réno-vation LDC 1709 FR/LD 1709 FR/

LDC 1509 FR, il faut lui raccorder un aspirateur
de classe M.
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Consigne de sécurité

/\  AVERTISSEMENT!

Veuillez lire toutes les consignes

de sécurité et instructions. Si les consignes

d’avertissement et instructions ne sont pas

correctement respectées, cela engendre un
risque d’électrocution, d’incendie et / ou de
blessures graves. Veuillez conserver toutes
les consignes de sécurité et instructions
dans un endroit str pour pouvoir les
reconsulter ultérieurement.

W |l faut utiliser cet outil électroportatif
comme ponceuse. Veuillez respecter
toutes les consignes de sécurité,
instructions, illustrations et données
recues avec I'appareil.

Si vous ne respectez pas les instructions
qui suivent, vous risquez une électrocution,
de provoquer un incendie et / ou des
blessures graves.

B Cet outil électroportatif ne convient
pas pour poncer avec du papier émeri,
travailler avec des brosses a crins
métalliques, pour polir et trongonner.
Les formes d'utilisation non prévues de cette
ponceuse électroportative peuvent engendrer
des risques et des blessures.

B N'utilisez jamais d’accessoires qui n’ont
pas été spécialement prévus et recom-
mandés par le fabricant pour servir sur
cet outil électroportatif.

Le seul fait de pouvoir fixer I'accessoire contre
votre outil électroportatif ne garantit aucune-
ment que son utilisation sera sCre.

B La vitesse admissible de I'outil installé
doit étre au minimum aussi élevée que
la vitesse maximum indiquée sur la
ponceuse électroportative.

Les accessoires tournant a une vitesse
supérieure a celle admise peuvent casser
et étre catapultés dans tous les sens.

B Le diamétre extérieur et I'épaisseur
de I'outil installé doivent se conformer
aux indications dimensionnelles de la
ponceuse électroportative.

Les outils aux dimensions incorrectes ne
peuvent pas étre suffisamment protégés
ou controlés.

B Les meules, plateaux de poncage et
autres accessoires doivent correspondre
exactement a la broche de pongage
de votre outil électroportatif.

Les outils mis en ceuvre qui ne correspondent
pas exactement a la broche de pongage de
votre outil électroportatif tournent irréguliere-
ment, vibrent fortement et peuvent vous faire
perdre le contrdle de ce dernier.

m N’utilisez jamais d’outils endommagés.
Avant chaque utilisation, vérifiez si des
parties des outils mis en ceuvre se sont
détachées par éclats, si ces outils
présentent des fissures ; vérifiez si les
plateaux de pongage présentent des
fissures, ou des traces de (forte) usure.
Si I'outil électroportatif ou I’outil monté
chutent, vérifiez s’ils sont endommagés
ou utilisez un outil intact. Aprés avoir
controlé et monté I’outil, faites tourner
I'appareil pendant une minute a la vitesse
maximale en vous tenant, vous et
d’autres personnes proches de vous,
loin du plan de I’outil installé en train
de tourner.

Les outils installés endommagés cassent
généralement au cours de cette période
d'essai.

B Portez une tenue de protection
personnelle. Suivant I'utilisation,
portez une protection faciale intégrale,
une protection oculaire ou des lunettes
enveloppantes. Si nécessaire, portez
un masque a poussiéere, un casque anti-
bruit, des gants de protection ou une
blouse spéciale faisant barrage aux
particules poncées et de matiere.
Protégez-vous les yeux contre les corps
étrangers catapultés, engendrés au cours
des différentes applications. Les maques
a poussiére ou de protection respiratoire
doivent pouvoir filtrer la poussiere engendrée
par 'application. Si vous restez exposé
longtemps a un niveau de bruit élevé,

VOUS risquez une perte d'acuité auditive.
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W Si d’autres personnes se trouvent
a proximité, veillez a ce qu’elles soient
a une distance s(ire de votre zone de
travail. Quiconque pénétre dans la zone
de travail doit porter un équipement
de protection personnelle.

Des fragments de la piece ou de I'outil installé
brisé peuvent étre catapultés et provoquer
des blessures aussi hors de la zone de travail
immédiate.

B Ne tenez I'appareil que par ses poignées
isolantes lors de travaux au cours
desquels I'outil installé risque de toucher
des cables électriques invisibles ou le
cordon d’alimentation de la ponceuse.
Le contact avec une ligne électrique peut
mettre les pieces métalliques sous tension
et provoquer une électrocution.

B Eloignez le cordon électrique des outils
en train de tourner.

Si vous perdez le contrble de I'appareil, I'outil
risque de sectionner le cordon d’alimentation
ou de la happer, et votre main ou votre bras
risquent de se retrouver en contact avec I’ outil
en rotation.

B Ne déposez jamais I'outil électroportatif
sur une surface tant que I'outil installé
ne s’est pas complétement immobilisé.
L’ outil installé risquerait d’entrer en contact
avec la surface de déposition et vous
risqueriez de perdre le contrble de I'outil
électroportatif.

B Ne laissez jamais I'outil électroportatif
tourner pendant que vous le transportez.
L’ outil en train de tourner risquerait, s’il entre
fortuiternent en contact avec un vétement,

de le happer et de pénétrer dans votre corps.

B Nettoyez régulierement les ouies de
ventilation de votre outil électroportatif.
Le ventilateur du moteur aspire de la
poussiere dans le carter, et une forte
accumulation de poussieres métalliques
peut engendrer des risques électriques.

m N'utilisez pas I'outil électroportatif
a proximité de matériaux combustibles.
Les étincelles risquent d’enflammer ces
matériaux.
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B N'utilisez jamais d’outils requérant
un liquide de refroidissement.

L' utilisation d’eau ou d'autres liquides
de refroidissement peut provoquer une
électrocution.

Consignes de sécurité particuliéres

pour le poncage :

B Utilisez exclusivement les moyens de
pongage homologués pour aller avec
votre outil électroportatif, ainsi que le
capot protecteur prévu pour ce moyen
de poncgage.

Les moyens de pongage qui ne sont pas
prévus pour cet outil électroportatif ne
pourront pas étre suffisamment protégés
et ne sont donc pas sdrs a I'emploi.

W Le capot de protection doit avoir été
monté et réglé de maniére sire contre
Ioutil électroportatif, de sorte a offrir un
maximum de sécurité : cela signifie que
I’'arc du moyen de pongage regardant
I'opérateur doit étre le plus étroit
possible.

Le capot est destiné a protéger I'opérateur
contre les fragments et un contact fortuit avec
la meule.

B |l ne faut utiliser les meules que dans les
domaines d’application recommandés.
Exemple : Ne poncez jamais par les flancs
d’un plateau de pongage diamanté. Seule
la face inférieure d’un plateau de pongage
diamanté doit servir a abraser de la matiere.
L’ application d’une force latérale sur ces
moyens de pongage peut les faire se briser.

B Pour retenir I'outil que vous avez choisi,
utilisez toujours des brides de serrage
intactes, ayant la taille et la forme
correcte.

Des brides appropriées soutiennent les outils
installés et réduisent ainsi le risque de
cassure.

® N'utilisez jamais les outils usés provenant
de gros outils électroportatifs.

Les outils installés sur de gros outils électro-

portatifs plus puissants n’ont pas été congus
pour les vitesses plus élevées offertes par les
petits outils électroportatifs, et risquent donc
de casser.
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Recul brutal et consignes de sécurité

correspondantes

Un recul brutal est la réaction qu’engendre

un outil en train de tourner (meule, plateau de

poncgage, brosse a crins métalliques, etc.) et qui

vient subitement d’accrocher un objet ou de se
bloquer. Un accrochage ou blocage provoque
un arrét brutal de I'outil installé qui était en train
de tourner. De ce fait, une ponceuse électro-
portative non fermement tenue subit une
accélération en sens opposé de celui de I'outil
installé.

Sip. ex. une meule se coince ou se bloque dans

la piece, I'aréte qui plonge dans la piece peut

stopper brutalement et provoquer la cassure
de la meule ou un recul brutal. Dans ce cas,

la meule se déplace dans un sens la rappro-

chant ou I'éloignant de I'opérateur, tout dépend

du sens dans lequel la meule tournait a I'endroit
ou elle s’est bloquée. Ce phénomene peut faire
casser les meules.

Le recul brutal est engendré par une utilisation

erronée ou inexperte de la ponceuse électro-

portative. Il est possible de 'empécher en
prenant les mesures de précaution ci-apres
décrites.

B Tenez fermement I'outil électroportatif et
placez votre corps et vos bras dans une
position qui vous permettra d’absorber
les forces de recul. Utilisez toujours la
poignée d’appoint si présente, pour
conserver le contrdle le plus ample
possible des forces de recul ou des
couples de réaction pendant
I'accélération.

Par des mesures de précaution appropriées,
I'opérateur peut maitriser les forces de recule
et de réaction.

B N’approchez jamais vos mains des outils
en place en train de tourner.

Lors d’un recul brutal, I'outil en place pourrait
passer sur votre main.

B Ne vous tenez pas dans la zone dans
laquelle la ponceuse électroportative
risque de se déplacer en cas de recul
brutal.

Le choc du recul force I'outil électroportatif
a tourner en direction opposée a celle de
la meule a 'endroit ou cette derniere s’est
bloquée.

B Travaillez avec une particuliére prudence
dans les recoins, angles vifs, etc..
Empéchez que les outils installés
rebondissent sur la piéce et s’y coincent
dedans.

L’outil en place en train de tourner tend a se
coincer dans les angles, sur les arétes vives
ou en cas d’impact. Ceci provoque une perte
de contréle ou un recul brutal.

B N'utilisez jamais de chaine de troncgon-
neuse ou de lame de scie dentée.

De tels outils provoquent fréquemment
des reculs brutaux ou vous feront perdre
le contrble de I'outil électroportatif.

Autres consignes de sécurité

m N'utilisez que des prolongateurs
homologués pour 'emploi en plein air.

B | e pongage de peintures au plomb est
déconseillé. L’enlevement de peintures
au plomb est une opération réservée
a un spécialiste.

B Ne traitez jamais de matériaux d’ou
pourraient se dégager des substances
dangereuses pour la santé ('amiante par
exemple). Prenez des mesures de protec-
tion si le travail risque de générer des
poussieres dangereuses pour la santé,
inflammables ou explosives.

Portez des masque anti-poussiere.
Utilisez des installations d’aspiration.

RISQUES DE DEGATS
MATERIELS !
B | a tension du secteur et celle indiquée sur
la plaque signalétique doivent concorder.
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Bruit et vibrations

Les niveaux de bruits et vibrations ont été
déterminés conformément a EN 60745.
Le niveau de bruit évalué en décibels (A) s’éleve
typiquement a :
— Niveau de pression

acoustique : 87,3dBA) ;
— Niveau de puissance sonore : 98,3 dB(A) ;
— Marge d’incertitude : K=3dB.
Valeur totale de vibration (lors du pongage de
surfaces en béton) :
— Valeur émissive :
— Marge d’incertitude :

A AVERTISSEMENT !

Les valeurs de mesure indiquées s’appliquent
aux appareils neufs. Pendant la mise en ceuvre
quotidienne, les valeurs de bruit et de
vibrations varient.

li|  REMARQUE

Le niveau de vibrations indiqué dans ces
instructions a été mesuré selon un procédé
standardisé dans la norme EN 60745, et peut
servir a comparer les outils électroportatifs entre
eux. Ce procédé convient également pour
estimer provisoirement la contrainte en vibra-
tions.

an=7,4m/s°
K=1,9m/s?

Données techniques

Le niveau de vibrations représente les princi-
pales formes d'’utilisation de I'outil électro-
portatif. Si toutefois ce dernier est utilisé

a d’autres fins, avec des outils montés différents
ou s'il ne subit qu’une maintenance insuffisante,
le niveau de vibrations pourra dévier de ce qui
est indiqué. Cela peut accroitre nettement la
contrainte en vibrations sur I'ensemble de la
période de travail.

Pour pouvoir évaluer exactement la contrainte en
vibrations, il faudrait également tenir compte des
temps au cours desquels I'appareil est éteint, ou
toune mais sans étre effectivernent en action.
Cela peut réduire nettement la contrainte en
vibrations sur'ensemble de la période de travail.
Définissez des mesures de sécurité supplé-
mentaires pour protéger I'opérateur contre les
effets des vibrations, comme par exemple la
maintenance de I'outillage électroportatif et des
outils montés dessus, le maintien des mains au
chaud, I'organisation du déroulement du travail.

PRUDENCE !
Lorsque la pression acoustique dépasse
85 dB(A), veuillez porter un casque antibruit.

Type d'appareil |LDC 1709 FR/LD 1709 FR| -0C 1509 FR
Tension du secteur V/Hz 230/50 120/60
Classe de protection @, @,
Puissance absorbée W 1400 1200 (10,5 A)
Puissance débitée W 950 700
Vitesse t/mn 10.000 10,000
Logement d’outil M14 55"
Diameétre max. du disque mm 125 125
Poids (sans le cable de raccordement) kg 2,9 2.9
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Vue d’ensemble

LDC1709FR 5 6
LDC 1509 FR

1 Broche a bride filetée
a  Bride de serrage
b Vis de serrage
2 Segment périmétrique pivotant

3 Capot de protection avec brosses
en couronne

4 Embout de raccordement,
pour I’aspiration

5 Boite d’engrenages

Avec sortie d’air et fleche directionnelle.

6 Dispositif de blocage de la broche
Ce dispositif sert a bloquer la broche
lors d’'un changement d’outil.

11
12
13
14

Poignée d’appoint avec sa fixation
Interrupteur a bascule

Pour allumer et éteindre la ponceuse.
Avec cran de maintien enclenché.
Support de flexible

Cable de branchement 4,0 m,
avec fiche male

Plaque signalétique

Clé de retenue

Poignée étrier

Capot de protection avec anneau
d’aspiration en caoutchouc
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Instructions d’utilisation

Avant la mise en service

B Déballez I'appareil électrique et les
accessoires, vérifiez que la livraison est
au complet et I'absence de dégats survenus
en cours de transport.

Fixer/Changer la poignée
d’appoint

/\  AVERTISSEMENT!

Avant d’effectuer tous travaux sur la ponceuse
électroportative, débranchez sa fiche male de
la prise de courant.

Il est interdit d’utiliser I'outil électroportatif sans
avoir préalablement monté sa poignée
d’appoint.

LDC 1709 FR/LDC 1509 FR :

W Desserrez les 2 vis (calibre 13) et retirez-les.

B Enfilez la fixation de poignée sur la téte
réductrice (1.).
Pour travailler sans fatigue et guider I'outil
électroportatif de maniére slre, montez
la fixation de poignée comme suiit :
— pour les droitiers : insert taraudé a droite
— pour les gauchers : insert taraudé

a gauche

B Mettez les 2 vis en place et serrez-les

afond (2.).
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LD 1709 FR:
W Desserrez les 2 vis (calibre 13) et retirez-les.

B Enfilez la poignée étrier sur la téte
réductrice (1.).

B Mettez les 2 vis en place et serrez-les
afond (2.).

Mise en place et remplacement

des moyens de poncage

/\  AVERTISSEMENT!

Avant d’effectuer tous travaux sur la ponceuse

électroportative, débranchez sa fiche male de
la prise de courant.

B Appuyez sur le dispositif de blocage de la
broche et maintenez-le appuyé (1.).

B Alaide de la clé de retenue, tournez I'écrou
de serrage en sens inverse des aiguilles
d’une montre pour le détacher de la broche,
puis retirez-le (2.).

B Introduisez le plateau de pongage diamanté
(A) dans le bon sens.
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W Vissez I'écrou de serrage (B) sur la broche
avec le collet vers le haut.

W Appuyez sur le dispositif de blocage
de la broche et maintenez-le appuyé.

W Serrez 'écrou avec la clé de retenue.

m LDC 1709 FR/LDC 1509 FR:
Contrélez la position du capot
de protection :

0-1 mm

Il faudrait que la couronne de brosses
dépasse d’env. 0 a 1 mm au dessus du
plateau de pongage. Corrigez le réglage

si nécessaire (voir « Déplacez le capot de
protection (LDC 1709 FR/LDC 1509 FR) »).

B Branchez la fiche méle dans la prise
de courant.

W Allumez I'outil électroportatif (sans faire
encranter l'interrupteur), puis laissez-le
tourner env. 30 secondes. Controlez
I'absence de balourds et de vibrations.

W Fteignez I'outil électroportatif.

Allumer et éteindre la ponceuse
électroportative

Marche de courte durée, sans activer
le cran d’arrét :

B Poussez l'interrupteur a bascule vers I'avant
et maintenez-le en position.

W Pour éteindre, relachez l'interrupteur
a bascule.

Marche permanente avec encrantage :

PRUDENCE !

Apres une coupure de courant, 'outil
€électroportatif redémarre tout seul si vous
n’aviez pas ramené l'interrupteur en position
éteinte.

B Poussez I'interrupteur a bascule vers I'avant
puis appuyez sur sa partie avant.

31



fr

LDC 1709 FR/LD 1709 FR/LDC 1509 FR

Coupure de I'appareil :

B Pour éteindre I'appareil, appuyez sur la
partie arriere de I'interrupteur.

Déplacez le capot de protection
(LDC 1709 FR/ LDC 1509 FR)

'i|  REMARQUE

Il faudrait que la couronne de brosses dépasse
d’env. 0 a 1 mm au dessus du plateau de
pongage. Pour compenser I'usure subie par

le plateau de pongage diamanté, il est possible
de régler le capot de protection en hauteur.

B Desserrez la fixation par vis du capot.

B Imprimez une rotation au capot pour
le régler sur la hauteur souhaitée.
B Resserrez la fixation par vis.
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Mise en ceuvre d’une installation

d’aspiration

'i|  REMARQUE

Lutilisation de I'aspirateur spécial FLEX S 47 M

est recommandée.

W Faites passer le flexible d’aspiration dans
son support puis fixez-le contre I'embout
de raccordement que comporte le capot.

B Raccordez le flexible d’aspiration
a l'installation d’aspiration.

Respectez la notice d'instructions
accompagnant l'installation d’aspiration.
Controlez la fixation ! Si nécessaire, utilisez
un adaptateur.

'i|  REMARQUE

Si votre aspirateur devait avoir besoin d’un
embout spécial (c’est-a-dire un embout autre
que celui standard de 32 mm/36 mm livré
d’origine avec 'outil électroportatif), veuillez
contacter le fournisseur de votre aspirateur ;
il vous procurera un adaptateur approprié.

Travailler avec I’'appareil électrique

/\  AVERTISSEMENT!

Le plateau de pongage en rotation ne doit pas
entrer en contact avec des objets saillants
aux arétes vives. Risque d’un recul brutal !
Cela endommagerait le plateau de
poncage. Sile plateau de pongage s’est
endommageé ou fortement usé, remplacez-le
impérativement.

PRUDENCE !

Tenez toujours fermement I'outil électroportatif

avec les deux mains !

1. Fixez le moyen de poncage.

2. Raccordez I'installation d’aspiration.

3. Branchez la fiche male dans une prise

de courant.

Allumez I'installation d’aspiration.

Allumez I'appareil.

6. Appliquez la ponceuse de rénovation sur la
surface de travail.
La brosse en couronne (LDC 1709 FR /
LDC 1509 FR) ou I'anneau d’aspiration en
caoutchouc (LD 1709 FR) doit affleurer
avec la surface de travail.
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7. Haussez la pression d’applique pour
amener le plateau de pongage en contact
avec la surface de travail. Imprimez ce
faisant, a la ponceuse de rénovation, des
mouvements circulaires se chevauchant.

8. LDC 1709 FR/LDC 1509 FR :

Pour poncer dans les angles :
— Eteignez I'appareil et attendez que I'outil
de pongage se soit immobilisé.

— Sortez le segment pour bordures et faites
le pivoter vers la gauche.
— Rallumez I'appareil.

9. Apres le travalil, éteignez I'outil électro-
portatif et débranchez sa fiche méle
de la prise de courant.

Brosses en couronne
(LDC 1709 FR / LDC 1509 FR)

Le capot protecteur est équipé d’une couronne
de brosses. Cette couronne remplit deux
fonctions :

— Vu qu’elle fait sailie au-dessus de la surface
du plateau de poncage, €lle entre la
premiere en contact avec la surface de
travail. Elle amene ainsi le plateau de
pongage en paralléle avec la surface
a travailler, avant que ce moyen de pongage
entre en contact avec cette surface.

Cela évite que le bord du plateau de
pongage crée un creux en faucille dans
la surface.

— La couronne retient la poussiere le temps
nécessaire a ce que 'aspirateur I'évacue.

Si la couronne de brosses a été endommagée

ou si elle exagérément usée, il faudrait la

changer. Le kit de brosses de rechange

(n° de réf. 348.422) est disponible dans chaque

centre de SAV-FLEX.

Anneau d’aspiration en caout-
chouc (LD 1709 FR)

Si'anneau d’aspiration en caoutchouc a été
endommageé ou s'il comporte des traces d’une
usure excessive, il faudrait le changer.

Il est disponible sous le n° de réf. 257.246
aupres de chaque centre de SAV FLEX.
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Maintenance et nettoyage

/N  AVERTISSEMENT!

Avant d’effectuer tous travaux sur la ponceuse
électroportative, débranchez sa fiche male de
la prise de courant.

Nettoyage

/\  AVERTISSEMENT!

N'utilisez ni eau ni produits de nettoyage

liquides.

B Nettoyez réguliecrement I'intérieur du boitier
et le moteur a I'aide d’air comprimé sec.

W Nettoyez a I'air comprimé le capot de
protection et le segment pour bordures
pivotant.

Réparations

Ne confiez les réparations qu’a un atelier
de SAV agréé par le fabricant.

'i|  REMARQUE

Pendant toute la période garantie, ne devissez
pas les vis du carter moteur. En cas de non-
respect de cette consigne, le fabricant
déclinera toute obligation au titre du recours
en garantie.

Pieces de rechange et accessoires

Autres accessoires et notamment les outils
utilisables : consultez les catalogues du
fabricant.
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Consignes pour la mise
au rebut

/\  AVERTISSEMENT!

Lorsque les appareils ont fini de servir,
enlevez leur cordon d’alimentation électrique
pour les rendre inutilisables.

Pays de I'UE uniquement
E Ne mettez pas les outils électriques a la

poubelle des déchets domestiques !
Conformément a la directive européenne
2002/96/CE visant les appareils électriques
et électroniques usagés, et a sa transposition
en droit national, les outils électriques ne
servant plus devront étre collectés séparé-
ment et introduits dans un circuit de recyc-
lage respectueux de I'environnement.

il  REmMARQUE

Pour connaitre les possibilités de mise au
rebut, veuillez consulter votre revendeur
spécialisé.

Conformité C€

Nous déclarons sous notre exclusive

responsabilité que ce produit correspond aux

normes ou documents normatifs suivants :
EN 60745 conformément aux dispositions
énoncées dans les directives 2004/108/CE,
2006/42/CE.

Responsables de la documentation technique :

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Ll
\”Z/\/ \/(!‘i \*Q‘:j’(
Oliver Schneider

Eckhard Ruhle
Manager Quality

Manager Research &
Development (R & D) Department (QD)

11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Garantie

En cas d’achat d’'une machine neuve,

FLEX consent 2 ans de garantie-fabricant.

La garantie commence le jour de la vente de la
machine au consommateur final. La garantie
couvre uniguement les vices de matiere et / ou
de fabrication, ainsi que le manquement des
caractéristiques garanties. En cas de recours
en garantie, munissez-vous de la preuve
d’achat originale comportant la date d’achat.
Les réparations sous garantie ne pourront étre
réalisées que par des ateliers agréés par FLEX
ou par des stations de service apres-vente.

La garantie n’est valide que si la machine a été
utilisée de maniere conforme.

Ne sont pas couverts par la garantie notam-
ment I'usure conditionnée par I'utilisation, les
applications inexpertes, les machines qui ont
été démontées intégralement ou en partie,
ainsi que les dégats imputables a une
surcharge de la machine, I'utilisation d’outils
non homologués, défectueux ou ne corres-
pondant pas a I'utilisation prévue.

Sont également exclus les dommages
occasionnés par la machine sur I'outil utilisé,
sur la piece, I'emploi de la force, les dommages
consécutifs imputables a une maintenance
inexperte ou insuffisante de la part du client
ou de tiers, les dommages provoqués par une
intervention tierce ou des corps étrangers tels
que le sable ou des pierres, ainsi que les
dommages provoqués par le non-respect du
contenu de la notice (par ex. le raccordement
a une tension secteur ou a un type de courant
erroné(e)). Les recours en garantie concernant
les outils et / ou accessoires ne seront valides
que si ces demiers ont fonctionné sur des
machines prévues ou autorisées pour une telle
utilisation.

Exclusion de responsabilité

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages et du
bénéfice perdu en raison d’une interruption du
fonctionnement de I'affaire, provoqués par

le produit ou par I'impossibilité de I'utiliser.

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages
provoqués par une utilisation inexperte du
produit ou par son utilisation en association
avec les produits d'autres fabricants.
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Simboli utilizzati

/N  PERICOLO!

Indica un pericolo imminente. In caso
d’inosservanza dell’avvertenza, pericolo
di morte o di ferite gravi.

PRUDENZA!

Indica una situazione eventualmente
pericolosa. In caso d’inosservanza dell’avviso,
pericolo di ferite o danni materiali.

il awwiso

Indica consigli per I'impiego ed informazioni
importanti.

Simboli sull’apparecchio
&,

Prima della messa in funzione
leggere le istruzioni per I'uso!

Indossare occhiali protettivi!

AwWiso per la rottamazione
dell’apparecchio dimesso
(vedi pagina 46)!
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Per la vostra sicurezza

/N  PERICOLO!

Leggere prima di usare I'elettroutensile

ed agire conformemente:

— queste istruzioni per I'uso,

— le «Istruzioni di sicurezza generali» per 'uso
di elettroutensili, nell’accluso fascicolo
(Scritti-N°: 315.915),

— leregole e le norme per la prevenzione degli
infortuni vigenti nel luogo d’impiego.

Questo elettroutensile € costruito secondo lo

stato dell’arte e le regole tecniche di sicurezza

riconosciute. Tuttavia nel suo impiego
p0ossono derivare pericoli per I'incolumita e la
vita dell’ utilizzatore e di terzi, nonché danni alla
macchina o ad altri beni materiali.

Usare I'elettroutensile solo

— per l'uso regolare previsto,

— in perfetto stato tecnico di sicurezza.

Eliminare immediatamente i guasti che
pregiudicano la sicurezza.

Uso regolare

La levigatrice per risanamento LDC 1709 FR/

LD 1709 FR & prevista

— per 'impiego professionale nell'industria
e nellartigianato,

— per la molatura e levigatura a secco di
calcestruzzo, intonaco, pavimento continuo,
pietra arenaria, argilla refrattaria ed asfalto,

— per abradere pittura e residui di colla
Su calcestruzzo o pavimento continuo,

— per 'impiego con utensili diamantati forniti
da FLEX per questo apparecchio ed
omologati per una velocita di rotazione
minima di 10.000 g/min.

Non & ammesso I'impiego di mole da taglio,

da sgrosso, mole a lamelle di tela smeriglio

a ventaglio o di spazzole metalliche.

Per I'impiego collegare alla levigatrice per

risanamento LDC 1709 FR/LD 1709 FR un

aspirapolvere della classe M.
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Istruzioni di sicurezza

AN\  PericoLo!

Leggere tutte le avvertenze di sicurezza

e le istruzioni. Omissioni nel rispetto delle

awertenze di sicurezza e delle istruzioni

pOSSONO comportare scosse elettriche,
incendio e/o lesioni gravi. Conservare per
l'uso futuro tutte le avvertenze di sicurezza
ed istruzioni.

B Questo elettroutensile va usato come
levigatrice. Osservare tutte le istruzioni
di sicurezza, indicazioni, illustrazioni
e dati consegnati con I'apparecchio.

In caso di mancata osservanza delle istruzioni
seguenti, possibilita di scossa elettrica,
incendio e/o lesioni gravi.

B Questo elettroutensile non & idoneo per la
smerigliatura con carta vetrata, per lavori
con spazzole metalliche, per lucidare
e troncare.

Gli impieghi, per i quali I'elettroutensile non
& previsto, possono causare pericoli e lesioni.

B Non usare accessori, che non siano stati
espressamente previsti e raccomandati
dal costruttore per questo elettroutensile.
I solo fatto che I'accessorio pud essere fissato
a questo elettroutensile non garantisce un uso
sicuro.

B || numero di giri consentito dell’'utensile
montato deve essere come minimo
uguale al numero di giri massimo indicato
sull’elettroutensile.

L’accessorio che gira ad una velocita
superiore a quella consentita pud frantumarsi
ed essere proiettato tutt’intorno.

B |l diametro esterno e lo spessore
dell’'utensile montato devono
corrispondere alle dimensioni indicate
dell’elettroutensile.

Gli utensili con caratteristiche sbagliate non
POSSONo essere schermati o controllati
adeguatamente.

B Dischi abrasivi, mole a tazza o altri

accessori devono essere esattamente
adatti al mandrino portamola di questo
elettroutensile.

Gli utensili non esattamente adatti al mandrino
portamola dell’elettroutensile girano in modo
irregolare, vibrano fortemente e possono
causare la perdita del controllo.

Non impiegare utensili danneggiati.
Prima di ogni uso controllare I’eventuale
presenza di scheggiature ed incrinature
sugli utensili, e di incrinature, usura

o forte logorio delle mole a tazza.

In caso di caduta dell’elettroutensile

o dell’utensile, controllare se hanno
subito danni, o montare un utensile

di lavoro privo di danni. Dopo avere
controllato e montato 'utensile di lavoro,
allontanare le persone che sono nelle
vicinanze dal piano di rotazione
dell’utensile e fare girare I'apparecchio
per un minuto al massimo numero di giri.
In questo tempo di prova, gli utensili montati
che presentano danni per lo piu si rompono.
Indossare I'equipaggiamento protettivo
personale. A seconda dell'impiego,
usare la protezione integrale per il viso,
la protezione per gli occhi oppure
occhiali protettivi. Se necessario,
indossare la maschera antipolvere,

la protezione per I'udito, guanti protettivi
o il grembiule speciale, che impedisce

il contatto con piccole particelle di
abrasivo e di materiale.

Gli occhi devono essere protetti contro corpi
estranei volanti, che hanno origine in diversi
impieghi. La maschera antipolvere

0 maschera di respirazione deve filtrare la
polvere che si sviluppa durante 'impiego.

In caso di lunga esposizione a forte rumore,
vi € la possibilita di danni all'udito.
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In presenza di altre persone, prestare
attenzione alla loro distanza di sicurezza
dalla vostra zona di lavoro. Chiunque
entri nella zona di lavoro deve indossare
I'equipaggiamento protettivo personale.
Frammenti di materiale lavorato o di utensili
montati che si rompono Possono essere
proiettati e causare anche lesioni all'esterno
del’area di lavoro diretta.

Quando si eseguono lavori, durante

i quali I'utensile montato potrebbe
toccare linee elettriche nascoste oppure
il suo stesso cavo di alimentazione,
afferrare I'elettroutensile solo sulle
superfici di presa isolate.

Il contatto con una linea elettrica sotto
tensione pud mettere sotto tensione anche le
parti metalliche dell’elettroutensile e provocare
una scossa elettrica.

Tenere il cavo di alimentazione lontano
da utensili montati in rotazione.

In caso di perdita del controllo
dell’apparecchio, il cavo di alimentazione
potrebbe essere troncato oppure potrebbe
awolgersi sull’'utensile in rotazione awicinan-
dolo cosi alla vostra mano oppure al braccio.
Non deporre mai I'elettroutensile,

prima che I'utensile montato sia
completamente fermo.

L’utensile montato in rotazione pud entrare
in contatto con la superficie di appoggio,
causando cosi la perdita del vostro controllo
sull’elettroutensile.

Non tenere I’elettroutensile in funzione
durante il trasporto.

A causa del contatto accidentale con
I'utensile in rotazione il vostro abbigliamento
s’'impiglia nell’utensile e cosi lo awicina e lo
fa penetrare nel vostro corpo.

Pulire regolarmente le fessure di ventila-
zione dell’elettroutensile.

La ventola del motore attira la polvere nella
carcassa, ed un forte accumulo di polvere
metallica pud causare pericoli elettrici.

Non usare I'elettroutensile in prossimita
di materiali infiammabili.

Le scintille possono incendiare questi
materiali.

B Non usare utensili montati, che
richiedono I'impiego di refrigeranti liquidi.
L"impiego di acqua o di altri liquidi di
raffreddamento pud causare una scossa
elettrica.

Avvertenze di sicurezza speciali per
la levigatura:

B Usare esclusivamente mole approvate
per questo elettroutensile e la cuffia
di protezione prevista per queste mole.
LLe mole non previste per questo elettro-
utensile non possono essere adeguatamente
schermate e percid non sono sicure.

B La cuffia di protezione deve essere
saldamente applicata sull’elettroutensile
e regolata in modo da raggiungere il
massimo della sicurezza, vale a dire che
verso I'operatore deve restare scoperta
la minima parte possibile della mola.

La cuffia di protezione deve proteggere
I'operatore da frammenti e dal contatto
accidentale con la mola.

B Usare le mole solo per le possibilita
d’impiego raccomandate.

Ad esempio: non molare mai con la superficie
laterale di una mola a tazza diamantata.

Le mole a tazza diamantate sono destinate
all'asportazione di materiale con il lato inferiore
della mola. L effetto di forza laterale su questi
corpi abrasivi pud provocarne la rottura.

B Usare sempre flange di serraggio prive
di danni, della grandezza e forma adatte
all’utensile da montare.

Le flange adatte supportano gli utensili
montati e riducono il pericolo della loro rottura.

B Non utilizzare utensili consumati
di elettroutensili piu grandi.

Gli utensili montati per elettroutensili pit grandi
non sono previsti per le maggiori velocita di
rotazione degli elettroutensili piti piccoli

€ POSSONO rompersi.
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Contraccolpo e corrispondenti

istruzioni di sicurezza

Il contraccolpo & I'improwvisa reazione di un

utensile montato in rotazione che s'incastra

0 si blocca, come disco abrasivo, mola a tazza,

spazzola metallica ecc. L'incastrarsi o bloccarsi

provoca un arresto improwiso dell’utensile

in rotazione. A causa di cio un elettroutensile,

che non & mantenuto saldamente, subisce nel

punto di arresto un’accelerazione nel senso

di rotazione contrario a quello dell'utensile

montato.

Se ad es. una mola s’inceppa o incastra nel

pezzo, il bordo della mola immersa nel pezzo

puo restare incastrato e provocare cosi la
rottura della mola o oppure un contraccolpo.

La mola si awicina in tal caso all'operatore

0 si allontana da lui, 2 seconda del senso

di rotazione della mola nel punto di arresto.

In tal caso le mole possono anche rompersi.

Un contraccolpo € la conseguenza di un uso

errato o imperfetto dell’elettroutensile.

Esso puo essere impedito per mezzo di idonee

precauzioni, come in seguito descritto.

B Afferrare saldamente I'elettroutensile
e assumere con il corpo e le braccia
una posizione, nella quale sia possibile
intercettare le forze di contraccolpo.

Se disponibile, usare sempre I'impug-
natura supplementare, al fine di avere

il massimo controllo possibile sulle forze
di contraccolpo o sulle coppie di reazione
durante I'accelerazione.

Attraverso idonee precauzioni, I'operatore
riesce a controllare le forze di contraccolpo

e di reazione.

® Non avvicinare mai la mano agli utensili
in rotazione.

In caso di contraccolpo I'utensile impiegato
pud raggiungere la mano.

B Evitare con il proprio corpo la zona,
verso la quale I'elettroutensile si muove
in caso di un contraccolpo.

I contraccolpo spinge I'elettroutensile in
direzione opposta al senso di rotazione
della mola nel punto di arresto.

B Lavorare con precauzione particolare
negli angoli, sugli spigoli vivi, ecc.
Impedire il rimbalzo o il bloccarsi
dell’'utensile montato sulla superficie
lavorata.

L’utensile in rotazione tende ad incastrarsi
in prossimita di angoli, spigoli acuti oppure
in caso di rimbalzo. Questo provoca una
perdita di controllo oppure un contraccolpo.

B Non impiegare lame per seghe a catena
o lame per sega dentate.

Questi utensili provocano spesso in
contraccolpo o la perdita di controllo
sullelettroutensile.

Ulteriori avvertenze di sicurezza

B Usare solo cavi di prolunga autorizzati
per I'esterno.

W Sisconsiglia I'abrasione di vernici al piombo.
LLa rimozione di vernici al piombo deve
essere eseguita solo dallo specialista.

B Non lavorare materiali, che possono liberare
sostanze dannose per la salute (per es.
amianto). Adottare misure di protezione
S€e Possono svilupparsi polveri nocive
per la salute, infiammabili e esplosive.
Indossare maschera protettiva antipolvere.
Usare impianti di aspirazione.

DANNI| MATERIALI!

B [atensione direte e l'indicazione di tensione
sulla targhetta d’identificazione devono
coincidere.
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Rumore e vibrazione

| valori di rumore e vibrazione sono stati rilevati
secondo EN 60745.

II'livello di rumore stimato A dell’apparecchio
e tipicamente:

— livello di pressione acustica: 87,3 dB(A);
— livello di potenza acustica: 98,3 dB(A);
— Insicurezza: K=3dB.

Valore totale di vibrazione (nella levigatura
di superfici in calcestruzzoy):
— Valore di emissione:

— Insicurezza:

/\  PERICOLO!

| valori di misura indicati sono validi solo per
apparecchi nuovi. Nellimpiego quotidiano

i valori di rumore e vibrazione cambiano.

[i,  Awiso

II'livello di vibrazioni indicato in queste istruzioni
& stato misurato conformemente ad un proce-
dimento di misura standardizzato in EN 60745
e puo essere utilizzato per il confronto tra
elettroutensili. Esso & idoneo anche per una
valutazione temporanea della sollecitazione

a,=7,4m/s?
K=1,9m/s?

da vibrazioni. Il ivello di vibrazioni indicato
rappresenta gli impieghi principali
dell’elettroutensile.

Se tuttavia I'elettroutensile viene impiegato

per altri usi, con diverso utensile montato

0 manutenzione insufficiente, il livello di
vibrazioni puo differire. Questo pud aumentare
notevolmente la sollecitazione da vibrazioni

per tutta la durata del lavoro.

Per una stima precisa della vibrazione
considerare anche i tempi, nei quali
I'apparecchio & spento oppure & in funzione,
tuttavia non effettivamente impiegato.

Questo puod ridurre notevolmente la sollecita-
zione da vibrazioni per tutta la durata del lavoro.
Per proteggere I'operatore dall’effetto delle
vibrazioni, stabilire misure di sicurezza
aggiuntive, come ad esempio:

manutenzione dell’elettroutensile e degli utensili
impiegati, riscaldamento delle mani, organizza-
zione delle procedure di lavoro.

PRUDENZA!
In caso di pressione acustica superiore
a 85 dB(A) indossare la protezione acustica.

Dati tecnici
Tipo di apparecchio LDC 1709 FR/LD 1709 FR
La tensione di rete V/Hz 230/50
Classe di protezione =1
Potenza assorbita w 1400
Potenza resa wW 950
Giri g/min 10.000
Attacco utensile M14
max. diametro del disco mm 125
Peso (senza cavo di collegamento) kg 2,9
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Guida rapida

LDC1709FR 5 6
LDC 1509 FR

1 Alberino con flangia filettata
a  Flangia di serraggio
b  Dado di serraggio

2 Segmento bordo orientabile

3 Cuffia di protezione con spazzola
a corona

4 Manicotto di raccordo
per aspirazione

5 Testa ingranaggi
Con uscita aria e freccia per il senso
di rotazione.

6 Arresto alberino
Per bloccare I'alberino nella
sostituzione dell’'utensile di rettifica.

11
12
13
14

Impugnatura supplementare
con supporto

Bilico dell’interruttore

Per accendere e spegnere.

Con posizione di arresto per servizio
continuo.

Fermatubo

Cavo di collegamento 4,0 m
con spina di rete

Targhetta d’identificazione
Chiave di arresto
Maniglia a staffa

Cuffia di protezione con anello
di aspirazione in gomma
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Istruzioni per I'uso

Prima della messa in funzione

W Disimballare elettroutensile ed accessori
e controllare la completezza della fornitura
ed eventuali danni di trasporto.

Fissare/sostituire I'impugnatura
supplementare

/\  PEericoLo!

Prima di qualsiasi lavoro all’elettroutensile
estrarre la spina di rete.

E vietato impiegare I'elettroutensile privo

di impugnatura supplementare montata.
LDC 1709 FR:

W Allentare e rimuovere 2 viti (chiave da 13).

B Spingere il supporto della maniglia sulla testa
ingranaggi (1.).
Per un lavoro non affaticante e la guida sicura
dell'elettroutensile, montare il supporto della
maniglia come segue:
— per destrimano: inserto filettato a destra
— per mancino: inserto filettato a sinistra

W nserire e stringere 2 viti (2.).
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LD 1709 FR:
W Allentare e rimuovere 2 viti (chiave da 13).

B Spingere la maniglia a staffa sulla testa
ingranaggi (1.).

W nserire e stringere 2 viti (2.).

Impiego e sostituzione di mezzi

abrasivi

/\  PERicoLo!

Prima di qualsiasi lavoro all’elettroutensile
estrarre la spina di rete.

B Premere I'arresto dell’alberino e mantenerlo
premuto (1.).

B Con la chiave d’arresto svitare il dado di
serraggio dall’alberino in senso antiorario
e smontarlo (2.).

B Inserire la mola a tazza diamantata (A)
nella posizione corretta.
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B Awitare sull'alberino il dado di serraggio (B)
con il collare rivolto verso I'alto.

B Premere I'arresto dell’alberino e mantenerlo
premuto.

W Stringere il dado di serraggio con la chiave
d’arresto.

m LDC 1709 FR:
Controllare la posizione della cuffia
di protezione:

0-1 mm

| T

1

(N
[ 1]

La spazzola a corona deve sporgere ca.
0—1 mm oltre la mola a tazza. Se necessario
correggere (vedi il capitolo «Spostare la
cuffia di protezione (LDC 1709 FR)»).

B |nserire la spina d’alimentazione nella presa.
B Accendere I'elettroutensile (senza arrestare
I'interruttore) e tenerlo in funzione per ca.
30 secondi. Controllare eventuali squiliori

e vibrazioni.
B Spegnere I'elettroutensile

Accendere e spegnere
Servizio discontinuo senza arresto del bilico:

B Spingere il bilico dell'interruttore verso avanti
e mantenerlo.

W Per spegnere rilasciare il bilico
dell'interruttore.

Servizio continuo con arresto del bilico:
PRUDENZA!

Dopo una interruzione dell’energia elettrica
'elettroutensile inserito si riavvia.

W Spingere il bilico dellinterruttore verso
avanti ed arrestarlo con una pressione
sull’estremita anteriore.

Spegnere I'apparecchio:

W Per spegnere, sbloccare il bilico dell'inter-
ruttore premendo sull’estremita posteriore.
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Spostare la cuffia di protezione
(LDC 1709 FR)

il Aawwso

La spazzola a corona deve sporgere ca. 0-1 mm
oltre la mola a tazza. Per compensare |'usura
della mola a tazza diamantata, la cuffia di
protezione pud essere regolata in altezza.

B Allentare la vite della cuffia di protezione.

B Regolare la cuffia di protezione all'altezza
desiderata mediante rotazione.

W Stringere la vite.

Impiego di un impianto

di aspirazione

il  Awiso

Si consiglia 'impiego dell’aspiratore speciale

FLEX S 47 M.

B Passare il tubo di aspirazione attraverso
il fermatubo e fissarlo sul manicotto di
raccordo della cuffia di protezione.

m Collegare il tubo di aspirazione all'impianto
di aspirazione. Osservare le istruzioni per
I'uso dell’impianto di aspirazione!
Collegare il tubo flessibile al raccordo
di aspirazione e controllare il fissaggio!

Se necessario, usare un idoneo adattatore.

il Awiso

Se l'aspirapolvere disponibile avesse bisogno
di uno speciale manicotto di raccordo (vale

a dire di un manicotto di raccordo diverso

da quello con raccordo standard di 32 mm/
36 mm, compreso nella fornitura dell’elettro-
utensile), mettersi in contatto con il proprio
fornitore dell’aspirapolvere e procurarsi
I'adattatore idoneo.
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Lavorare con I'elettroutensile

AN\ PERICOLO!

La mola a tazza in rotazione non deve entrate
in contatto con oggetti acuminati sporgenti.
Pericolo di contraccolpo! Danni alla mola
a tazza. In caso di danni o di forte usura della
mola a tazza e indispensabile sostituirla.

PRUDENZA!

Afferrare sempre ['elettroutensile

con entrambe le mani!

Fissare il mezzo abrasivo.

Collegare I'impianto di aspirazione
Inserire la spina di alimentazione.
Accendere I'impianto di aspirazione.
Accendere I'apparecchio.
Appoggiare la levigatrice per risanamento
sulla superficie di lavoro.

La spazzola a corona (LDC 1709 FR)
o I'anello di aspirazione in gomma
(LD 1709 FR) devono essere a paro
con la superficie di lavoro.

BN

7. Aumentare poi la pressione per portare la
mola a tazza in contatto con la superficie
da lavorare. Cio facendo muovere la
levigatrice per risanamento con passate
a margini leggermente sovrapposti.
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8. LDC 1709 FR:
Per levigare negli angoli:
— spegnere I'apparecchio ed attendere
che la mola sia ferma.

— Estrarre il segmento bordo orientabile
e ruotarlo verso sinistra.
— Accendere di nuovo I'apparecchio.

9. Dopo il lavoro spegnere I'elettroutensile
ed estrarre la spina di rete.

Spazzola a corona (LDC 1709 FR)

La cuffia di protezione & dotata di una spazzola
a corona. Questa corona assolve due funzioni:
— Poiché la spazzola a corona sporge oltre
la superficie della mola a tazza, essa tocca
la superficie di lavoro prima della mola.
Con questo si porta la mola a tazza in
posizione parallela alla superficie da lavorare
prima che il corpo abrasivo entri in contatto
con la superficie. Si evita in tal modo che
il bordo della mola a tazza scavi un traccia
falciforme nella superficie.
— La corona trattiene anche la polvere,
finché non viene aspirata dall’aspirapolvere.

Se la spazzola a corona subisce danni

0 presenta un’usura eccessiva, deve essere
sostituita. Chiedere presso un qualsiasi centro
assistenza clienti FLEX un set di spazzole

di ricambio (cod. N° 348.422).

Anello di aspirazione in gomma
(LD 1709 FR)

Se I'anello di aspirazione in gomma subisce
danni o presenta un’usura eccessiva, deve
essere sostituito.

Pud essere ordinato con il codice d’ordine
N° 257.246 presso qualsiasi centro di assis-
tenza clienti FLEX.

Manutenzione e cura

AN\ PERICOLO!
Prima di qualsiasi lavoro all’elettroutensile
estrarre la spina di rete.

Pulizia

/\  PEericoLo!

Non usare acqua o detergenti liquidi.

W Soffiare regolarmente con aria compressa
secca I'interno della carcassa con il motore.

B Pulire con aria compressa la cuffia di prote-
zione ed il segmento bordo orientabile.

Riparazioni

Fare eseguire le riparazioni esclusivamente
da un’officina del servizio assistenza clienti
autorizzata dal produttore.

il Avuiso

Nel periodo di garanzia non vitre le viti sulla
carcassa del motore. In caso d’inosservanza
si estinguono i doveri di garanzia del
produttore.

Ricambi ed accessori

Per altri accessori, specialmente utensili ad
inserto, consultare il catalogo del produttore.
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Istruzioni per la rottamazione
e lo smaltimento

AN\ PERICOLO!

Rendere inservibili gli apparecchi fuori

uso eliminando il cavo d’alimentazione.
Solo per paesi dellUE

E Non gettare elettroutensili nei rifiuti
domesticil

Secondo la Direttiva europea 2002/96/CE

sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed

elettroniche e sua conversione nel diritto

nazionale, gli elettroutensili dimessi devono

essere raccolti separatamente ed awviati ad
un riciclaggio ecologico.

[i] Awso
Informarsi presso il rivenditore specializzato
sulle possibilita di rottamazione.

Conformita C€

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva
responsabilita che questo prodotto
& conforme alle seguenti norme o documenti
normativi:
EN 60745 secondo le disposizione delle
direttive 2004/108/CE, 2006/42/CE.

Il responsabile della documentazione tecnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Ay I
= /1 .
Lol s
Oliver Schneider

Eckhard Ruhle
Manager Quality

Manager Research &
Development (R & D) Department (QD)

11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Garanzia

Alacquisto di una macchina nuova FLEX
concede 2 anni di garanzia del costruttore,

ad iniziare dalla data di vendita della macchina
al’acquirente ultimo. La garanzia si estende
solo ai vizi riconducibili a difetti di materiale
e/0 di fabbricazione, nonché al’assenza delle
proprieta garantite. Per I'esercizio di un diritto
di garanzia & necessario esibire il documento
originale d’acquisto con la data di vendita.

Le riparazioni in garanzia devono essere
eseguite esclusivamente da officine o da
stazioni di assistenza autorizzate da FLEX.
Un diritto alla garanzia sussiste solo in caso
d’uso regolare.

Sono esclusi dalla garanzia specialmente
I'usura dipendente dal normale funzionamento,
I'impiego inappropriato, la macchina parzial-
mente o completamente smontata, nonché
danni derivanti da sovraccarico della macchina,
impiego di utensili non autorizzati, difettosi

o male utilizzati.

Inoltre danni causati dalla macchina
all’'utensile impiegato ed al pezzo lavorato,
forzatura durante I'impiego, danni indiretti
derivanti da manutenzione inappropriata

o insufficiente da parte del cliente o di terzi,
danni derivanti da effetti esterni o corpi
esterni, per es. sabbia o pietre, nonché danni
causati da inosservanza delle istruzioni per
I'uso, per es. collegamento ad una tensione
di rete o tipo di corrente errati. | diritti di
garanzia per gli utensili montati e gli accessori
possono essere fatti valere solo se essi sono
utilizzati con macchine per le quali un simile
impiego € previsto oppure autorizzato.

Esclusione della responsabilita

Il produttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni e lucro cessante derivanti
da interruzione dell’esercizio dell’attivita
causata dal prodotto o da impossibilita
d’utilizzazione del prodotto.

Il produttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni causati da impiego
inappropriato o in collegamento con prodotti
di altri produttori.
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Simbolos empleados

/\  ;ADVERTENCIA!

Indica un peligro inminente. En caso de
incumplimiento, existe peligro de muerte
0 lesiones de la mayor gravedad.

{CUIDADO!

Indlica una situacion posiblemente peligrosa.
El incumplimiento implica el peligro de lesiones
0 darios materiales.

il  nNota

Indica consejos para el uso e informaciones
importantes.

Simbolos en el aparato

)54

iLeer las instrucciones antes
de poner en funcionamiento
el equipo!

jUtilizar proteccion para la vista!

jEliminacion de maquinas
en desuso (consultar pagina 57)!

Para su seguridad

/\  ADVERTENCIA!

Leer antes del uso y obrar segun se indica:

— las instrucciones de funcionamiento
presentes,

— las «Indicaciones generales de seguridad>
en el uso de herramientas eléctricas en el
cuademillo adjunto (n° de texto: 315.915),

— las reglas y prescripciones para la
prevencion de accidentes vigentes
en el lugar.

Esta herramienta eléctrica fue construida

segun el estado actual de la técnica y reglas

técnicas de seguridad reconocidas.

A pesar de ello, pueden producirse riesgos

para la vida y salud del operario durante su

uso, o0 bien dafios en la maquina u otros
valores. La herramienta eléctrica debera
utilizarse exclusivamente

— para trabajos adecuados a su funcion,

— en estado optimo de condiciones
de técnicas de seguridad.

Deben eliminarse inmediatamente todas

aquellas perturbaciones que afecten la

seguridad.

Utilizacion adecuada a su funcion

La amoladora para saneamiento LDC 1709 FR/

LD 1709 FR/LDC 1509 FR fue disefiada para

— su uso profesional en la industria y el oficio,

— para el amolado en seco y el alisado de
hormigdn, revoque, el pavimento, piedra
arenisca, arcilla refractaria y asfalto,

— para el desbastado de pinturas y residuos
de pegamentos sobre hormigon
0 pavimento,

— para su uso con herramientas con
diamante, que FLEX ofrece para este
equipo y que estén aprobadas para
una velocidad de giro de por lo menos
10 000 R.P.M.

No esta permitido el uso de discos tronza-

dores, fregadores, amoladores tipo abanico

o cepillos giratorios. Durante el uso de la

amoladora para el saneamiento LDC 1709 FR/

LD 1709 FR/LDC 1509 FR se prescribe el uso

de una aspiradora de la clase M.
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Indicaciones de seguridad

/\  JADVERTENCIA!

Lea todas las indicaciones de seguridad

y las instrucciones. Omisiones en el cumpli-

miento de las indicaciones de seguridad

pueden ser causa de descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones de gravedad.

Conserve todas las advertencias e instruc-

ciones de seguridad para el futuro.

B Esta herramienta eléctrica debe utilizarse
para el amolado. Tener en cuenta todas
las advertencias de seguridad, instruc-
ciones, representaciones y datos que
se entregan conjuntamente con este
equipo.

En caso de ignorar estas advertencias,
se corre peligro de descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.

B Esta herramienta no es adecuada para el
amolado con papel de lija, el trabajo con
cepillos de acero, el pulido o el tronzado.
Usos paralos cuales es inadecuado el equipo
eléctrico, pueden causar peligros y lesiones.

B Utilizar exclusivamente accesorios que
hayan sido aprobadas especificamente
por el fabricante, para su uso con esta
herramienta eléctrica.

El solo hecho de poder sujetar el accesorio en
la herramienta eléctrica, no garantiza que su
uso presente la seguridad necesaria.

B La velocidad de giro de la herramienta
utilizada debe ser como minimo del valor
que aquella indicada en el equipo
eléctrico.

Accesorios que giran a velocidades supe-
riores que las permitidas, pueden destro-
zarse, haciendo volar los trozos por los
alrededores.

B Las dimensiones externas y el espesor
de la herramienta utilizada debe corres-
ponder a las medidas indicadas en el
equipo eléctrico.

Herramientas de aplicacion mal dimensio-
nadas, no pueden protegerse o controlarse
de modo suficiente.
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B Los discos y platos amoladores u otro
tipo de accesorio, deben calzar correcta-
mente sobre el husillo correspondiente
de la herramienta eléctrica.

Herramientas de aplicacion que no calzan
correctamente sobre el husillo de la herra-
mienta eléctrica, giran de forma irregular,
vibran con fuerza y pueden conducir a la
perdida de | control.

B No utilizar accesorios dafiados.
Controlar antes de cada uso la herra-
mienta de aplicacién, a fin de determinar
si presenta desprendimientos, fisuras
y en el caso de los platos amoladores la
presencia de fisuras, desgaste abusivo.
Si la herramienta eléctrica o bien la
herramienta de aplicacién caen al suelo,
controlar si se ha dafiado o bien utilizar
una herramienta sin dafnos. Una vez
controlada y colocada la herramienta
de aplicacién, mantenerse a si mismo
y a otras personas fuera del plano de
rotacion, dejando el equipo en marcha
durante un minuto a su velocidad
maxima.

Herramientas dafiadas generalmente
se destrozan en este tiempo.

W Usar equipo de proteccién personal.
Utilice proteccion facial integral,
proteccioén para los ojos o gafas
protectoras segun la aplicacion. Si hiciera
falta, utilice una mascara contra el polvo,
proteccion para el oido, guantes de
proteccion, calzado especial o un
delantal que mantenga alejadas de
su persona las pequeiias particulas
producto del amolado.

Los ojos deben estar protegidos contra
Cuerpos extranos que puedan producirse
durante las diversas aplicaciones. La mascara
contra el polvo o para la respiracion debe
filtrar el polvo que se genera durante el
amolado. Si se esta expuesto a ruidos
fuertes durante un tiempo prolongado,
puede producirse la pérdida de la audicion.
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Cuide que otras personas en su cercania
se encuentren fuera de su zona de
trabajo. Toda persona que acceda a la
zona de trabajo debe estar provista con
el equipamiento de proteccién
adecuado.

Pueden volar trozos de la pieza en proceso
0 de la herramienta destrozada, produciendo
lesiones en zonas aun externas a la zona de
trabajo.

Sujetar el equipo de las superficies
aisladas correspondientes cuando la
herramienta de aplicacién puede incidir
en conductores eléctricos ocultos

o cables pertenecientes alared eléctrica.
El contacto con conductores bajo tension
puede aplicar esta tension también a las
partes metélicas del equipo, produciendo
una descarga eléctrica.

Mantener el cable de alimentacion
alejado de partes de la herramienta

que se encuentren en movimiento.

Si se pierde el control sobre el equipo,
puede cortarse o ser tomado el cable de
alimentacion de red, entrando la mano o €l
brazo en contacto con la herramienta de
aplicacion que esta girando.

Nunca asentar la herramienta eléctrica
antes que la herramienta de aplicacion
se haya parado completamente.

La herramienta de aplicacion puede entrar en
contacto con la superficie de asiento, lo que
lleva a la pérdida de control sobre el equipo.
No dejar la herramienta eléctrica en
marcha mientras se la lleva de un sitio

a otro.

LLa indumentaria del operador puede entrar
casualmente en contacto con la herramienta
de aplicacion, penetrando la herramienta de
aplicacion en el cuerpo del mismo.

Limpiar con regularidad las rendijas de
ventilacién de la herramienta eléctrica.
El ventilador del motor aspira polvo hacia el
interior de la carcasa y una cantidad suficiente
de polvo metalico dentro de ésta, puede ser
causa de peligros de descargas eléctricas.
No utilizar la herramienta eléctrica en

la cercania de sustancias inflamables.
Las chispas pueden producir la ignicion

de estas sustancias.

m No utilizar herramientas de aplicaciéon
que requieran de refrigerantes liquidos.
La utilizacion de agua u otros agentes
refrigerantes liquidos puede ser causa
de descargas eléctricas.

Indicaciones de seguridad especiales

para el desbastado:

B Utilizar exclusivamente elementos
desbastadores aprobados para esta
herramienta eléctrica con la cobertura
de proteccion correspondiente al mismo.
Elementos desbastadores no aprobados
para esta herramienta eléctrica no pueden
cubrirse en forma adecuada y no son
Seguros.

B La cobertura de proteccién debe estar
montada firmemente en la herramienta
eléctrica y estar ajustada de modo de
lograr un maximo de seguridad. Es decir,
que la menor porcién posible del agente
amolador sefale hacia el operador sin
estar cubierto.

La cubierta de proteccion cumple la funcion
de proteger al operario de los trozos despren-
didos y de un eventual contacto con el ele-
mento amolador.

B Los elementos amoladores deben utili-
zarse exclusivamente para los usos
a ellos asignados.

Por ejemplo: nunca amolar con la superficie
lateral de un plato amolador de diamante.
Los platos amoladores de diamante estan
destinados a desbastar el material con la
parte inferior de los mismos. Una fuerza
aplicada lateraimente al elemento amolador,
puede causar la quebradura del mismo.

W Utilizar siempre acoplamientos de
montaje libres de dafios y adecuados
en cuanto al tamafio y laforma a la
herramienta de aplicaciéon a emplear.

Un acoplamiento adecuado brinda el apoyo
necesario a la herramienta de aplicacion,
disminuyendo de este modo el peligro de
que se quiebre.
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B No utilizar herramientas de aplicacion
usadas provenientes de herramientas
eléctricas de tamafio mayor.

Las herramientas de aplicacion provenientes
de herramientas eléctricas de tamafio mayor
no estan disefladas para las velocidades de
giro mayores de las herramientas eléctricas

mas pequenas y corren peligro de quebrarse.

Retroceso y medidas de seguridad

correspondientes

El contragolpe es una reaccion repentina

debida a que una herramienta de aplicacion

se traba o bloquea, como puede ocurrir con un
disco amolador, un plato amolador, un cepillo
de acero, etc. Un blogueo conduce a un paro
repentino de la herramienta de aplicacion que
se encuentra en rotacion. Esto causa la
aceleracion descontrolada del equipo eléctrico
en el punto de bloqueo, en sentido de giro
opuesto a aquél de la herramienta.

Si por ejemplo un disco amolador se traba

o bloguea en la pieza a procesar, puede

quebrarse un trozo del disco amolador que

esta penetrando en la pieza a procesar o bien
producir un contragolpe. El disco amolador
se mueve entonces en direccion al operario

o alejandose de él, segun el sentido de giro

del disco en el punto de bloqueo. Esto también

puede ser causa para que el disco amolador
se quiebre.

Un contragolpe es la consecuencia de un

uso incorrecto o deficiente de la herramienta

eléctrica. Puede evitarselo mediante medidas

preventivas, segun se describe a continuacion.

B Sujetar firmemente la herramienta
eléctrica y ubicar el cuerpo y los
brazos en una posicion que permita
contrarrestar los contragolpes.

En caso de existir, utilizar siempre la
manija adicional a fin de disponer del
mayor control en caso de contragolpes
o momentos de reaccion durante el
arranque.

El operario puede dominar las fuerzas

de contragolpe o reaccién, mediante las
medidas de precaucion adecuadas.

B Nunca acercar la mano a la herramienta
de aplicacion en movimiento giratorio.
LLa herramienta puede moverse sobre
SU Mano en caso de un contragolpe.
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B Evite penetrar con el cuerpo en la zona
donde el equipo eléctrico eventualmente
se mueve durante un retroceso.

El contragolpe impulsa la herramienta
eléctrica en sentido opuesto al movimiento
del disco amolador en el punto de blogueo.

B Trabaje con especial precaucion en la
cercania de esquinas, cantos filosos, etc.
Evite que la herramienta rebote de la
pieza en proceso y se trabe.

La herramienta de aplicacién en movimiento
de giro, tiende a trabarse en las esquinas,
bordes agudos o cuando rebota de la pieza
en proceso. Esto causa la pérdida de control
0 bien un contragolpe.

® No utilizar hojas de cadenas o de sierra.
Herramientas de aplicacion de este tipo,
muchas veces causan contragolpes o la
pérdida de control.

Otras indicaciones de seguridad

W Utilizar exclusivamente cables autorizados
para su uso al intemperie,

B No se recomienda el amolado de pinturas
que contengan plomo. La quita de pintura
que contengan plomo debera efectuarla
personal especializado.

B No procesar materiales de los cuales
emanen sustancias nocivas durante el
trabajo (p, gj. amianto). Adoptar las medidas
de proteccion adecuadas cuando pueden
generarse polvos dafinos para la salud,
inflamables o explosivos. Usar mascara
de proteccion contra el polvo.

Utilizar instalaciones de aspiracion de polvo.
iDANOS MATERIALES!

W | atension de la red de alimentacion y las

indicaciones de tensiéon de la chapa de
caracteristicas, deben coincidir.
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Ruidos y vibraciones

Los niveles de ruido y de vibracién fueron
determinados segun EN 60745.

El nivel de presion sonora A evaluado

del equipo es tipicamente de:

— Nivel de presién sonora: 87,3 dB(A);
— Nivel de potencia sonora: 98,3 dB(A);
— Incertidumbre: K=3dB.

Valor total de vibracion (durante el amolado de
superficies de hormigén):
— Valor de emision:

— Incertidumbre:

/\  /ADVERTENCIA!

Los valores indicados son validos para
equipos nuevos. Los valores de ruido y de
vibracion se modifican durante el uso diario.

NOTA

El nivel de las oscilaciones indicado en estas
instrucciones fue medido segun un procedi-
miento de medicion conforme a EN 60745

y puede utilizarse para la comparacion de las
herramientas eléctricas entre si. También es
apto para una estimacion provisoria de las
oscilaciones. El nivel de oscilaciones indicado,

ap=7,4 m/s?
K=1,9m/s?

Datos técnicos

es representativo para las principales aplica-
ciones de la herramienta eléctrica.

Sin embargo, sila herramienta eléctrica se utiliza
con herramientas de aplicacion diferentes o con
un mantenimiento deficiente, pueden diferir los
niveles de oscilacion. Esto puede aumentar
significativamente la carga por oscilaciones
alo largo de la totalidad del tiempo.

Para la determinacion de las cargas por vibra-
ciones deberan tenerse en cuenta también, los
tiempos durante los cuales el equipo ha estado
parado o bien, durante los cuales si bien ha
estado en marcha, no ha trabajado realmente.
Esto puede reducir significativamente la carga
por oscilaciones a lo largo de la totalidad del
tiempo de trabajo.

Implemente medidas de seguridad adicionales
para la proteccion del operario, antes de deter-
minar las oscilaciones, como por ejemplo:
el mantenimiento de las herramientas eléctricas
y de aplicacion, mantener calientes las manos,
organizacion de las secuencias de trabajo.

jCUIDADO!

Utilizar proteccion para el oido en caso de
niveles de presion sonora superiores a los
85 dB(A).

Tipo de equipo | LDC 1709 FRALD 1709 FR | PG 1209 FR
Tension de red V/Hz 230/50 120/60
Tipo de proteccion =] =T
Consumo de energia W 1400 1200 (10,5 A)
Potencia entregada W 950 700
Numero de revoluciones R.PM. 10.000 10,000
Alojamiento para la herramienta M14 5/8“
Diametro méax. del disco mm 125 125
Peso (sin el cable de conexion) kg 2,9 2.9

51




LDC 1709 FR/LD 1709 FR/LDC 1509 FR

De un vistazo

LDC1709FR 5 6

LDC 1509 FR
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Husillo con acoplamiento a rosca
a  Acoplamiento de montaje
b Tuerca de montaje

Segmento giratorio del borde

Cubierta protectora con anillo
cepillo
Tubo de conexion para la aspiraciéon

Cabeza del engranaje
Con salida para el aire y flecha
indicadora del sentido de giro.

Traba para el husillo
Para trabar el husillo durante el cambio
de herramienta.

11
12
13
14

Manija adicional con la montura
correspondiente

Conmutador balancin

Para el encendido y apagado.
Con traba en una posicién, para
el funcionamiento continuo.
Soporte para la manguera

Cable de conexién de 4,0 m
con el enchufe de red

Chapa de caracteristicas
Llave de sujecion
Manija estribo

Cubierta de proteccién con anillo
de aspiracion de goma
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Indicaciones para el uso

Antes de la puesta en marcha

B Desembalar el equipo eléctrico y sus
accesorios y controlar que el volumen de
entrega esté completo y la existencias de
eventuales dafos debido al transporte.

Sujetar o cambiar la manija
adicional

/\  /ADVERTENCIA!

Antes de efectuar cualquier trabajo en el
equipo eléctrico, desconectar el enchufe
de red.

No estad permitida la operacion de la herra-
mienta eléctrica sin que esté montada la
manija adicional.

LDC 1709 FR/LDC 1509 FR:

W Aflojar los 2 tornillos (SW 13) y quitarlos.

B Desplazar la montura de la manija por
encima de la cabeza de engranaje (1.).
Sujetar la montura para la manija adicional
del modo siguiente para permitir un trabajo
cémodo y un control seguro en la conduccion
de la herramienta eléctrica:

— para personas diestras: colocar la pieza
roscada a la derecha

— para personas surdas: colocar la pieza
roscada hacia la izquierda

B Colocar los 2 tomillos y ajustarlos (2.).

LD 1709 FR:
W Aflojar los 2 tornillos (SW 13) y quitarlos.

B Desplazar la manija estribo sobre el cabezal
del engranaje (1.).

m Colocar los 2 tomillos y ajustarlos (2.).

Colocacion y cambio de los

agentes amoladores

/\  /ADVERTENCIA!

Antes de efectuar cualquier trabajo en el

equipo eléctrico, desconectar el enchufe
de red.

B Presionar la traba del husillo y sostenerla
presionada (1.).

B Aflojar la tuerca de montaje del husillo,
mediante la llave de sujecion, girando
en sentido antihorario (2.).

m Colocar la amoladora de diamante (A)
en la posicion correcta.
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B Enroscar la tuerca de montaje (B)
con el collarin hacia arriba en el husillo.

B Presionar la traba del husillo y sostenerla
presionada.

B Ajustar la tuerca de montaje con la llave
de sujecion.

m LDC 1709 FR/LDC 1509 FR:
Controlar la posicion de la cubierta
de proteccion:

0-1 mm

| T

i A

El cepillo corona deberia exceder en aprox.
0 a1 mm el borde del plato amolador.
Corregir si hiciera falta (ver «Ajustar la
cubierta (LDC 1709 FR/LDC 1509 FR)»).

W Conectar el enchufe de red.

B Poner en marcha la herramienta eléctrica
(sin traba) y dejar en marcha durante aprox.
30 segundos. Controlar si existen excentri-
cidades o vibraciones.

B Parar la herramienta eléctrica.
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Encendido y apagado del equipo
eléctrico

Marcha de tiempo reducido sin trabado:

B Desplazar el conmutador balancin hacia
delante y sujetarlo en esta posicion.
B Para €l paro, soltar el conmutador balancin.

Funcionamiento continuo con traba:

{CUIDADO!

Al regresar la corriente después de una
interrupcion en el suministro de energia
eléctrica, el equipo eléctrico encendido
vuelve a arrancar de forma autdnoma.

B Desplazar el conmutador balancin hacia
delante y trabarlo presionando su parte
anterior.



LDC 1709 FR/LD 1709 FR/LDC 1509 FR

Apagado del equipo:
p==4

B Parael apagado, presionar la parte posterior
del conmutador balancin, a fin de destra-
barlo.

Ajustar la cubierta (LDC 1709 FR/
LDC 1509 FR)

il nNoTa
El cepillo corona deberia exceder en aprox.
0a 1 mm el borde del plato amolador. A fin de
compensar el desgaste del plato amolador de
diamante, puede modificarse el ajuste de altura
de la cubierta de proteccion.
W Aflojar la atomilladura en la cubierta

de proteccion.

W Ajustar la cubierta de proteccion a la altura
deseada, girandola.
B Ajustar la atornilladura.

Empleo de una instalacién
de aspiracion

il  nNota

Se recomienda la utilizacion de la aspiradora

especial FLEX, S 47 M.

B Hacer pasar la manguera de aspiracion
a través del soporte correspondiente
y sujetarla en el tubo de conexion de la
cubierta de proteccion.

B Conectar las manguera de aspiracion en
la instalacion correspondiente. [Tener en
cuentas las instrucciones de funcionamiento
de la instalacion de aspiracion! jControlar el
montaje! Utilizar un adaptador adecuado si
hiciera falta.

il  n~ota

Si la aspiradora requiere de un tubo de
conexion especial (es decir, diferente al tubo
de conexion de 32/36 mm estandar, que
forma parte del volumen de entrega de la
herramienta eléctrica), consultar con el fabri-
cante de la aspiradora, a fin de conseguir el
adaptador adecuado.

Trabajar con la herramienta eléctrica

/\  ADVERTENCIA!

El plato amolador giratorio, no debe entrar
en contacto con partes filosas que
sobresalen. jPeligro de contragolpe!
Dafrios en el plato amolador.

Es indispensable cambiar el plato amolador
en caso de darios o desgaste pronunciado.
{CUIDADO!

jSujetar la herramienta eléctrica siempre
con ambas manos!

1. Sujetar el elemento amolador.

2. Conectar la instalacion de aspiracion.

3. Conectar el enchufe de red.

4. Poner en marcha la instalacion

de aspiracion.

Encender el equipo.

Asentar la amoladora de saneamiento en la
superficie a procesar.

El anillo cepillo (LDC 1709 FR/LDC 1509 FR)
o bien el anillo de aspiracion de goma
(LD 1709 FR) debe asentar sobre

la superficie a trabajar.

o o
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7. Aumentar la presion, a fin de que el plato
amolador entre en contacto con la super-
ficie a procesar. Mover la amoladora de
saneamiento con movimientos solapados.

8. LDC 1709 FR/LDC 1509 FR:

Para el amolado en esquinas:

— Parar el equipo y esperar que la herra-
mienta amoladora se haya parado por
completo.

— Extraer el segmento de borde giratorio
y girarlo hacia la izquierda.
— Volver a poner en marcha el equipo.

Anillo cepillo (LDC 1709 FR/
LDC 1509FR)

La cubierta de proteccion esta equipada con
un cepillo corona. Esta corona cumple dos
funciones:

— Como el cepillo corona sobresale del borde
del plato amolador, es el primero en entrar
en contacto con la superficie a procesar.
De este modo el plato amolador se posi-
ciona paralelo a la superficie de trabajo,
antes que el agente amolador entra en
contacto con dicha superficie. De este
modo se evita la formacion de una hendi-
dura en forma de hoz causada por €l borde
del plato amolador.

— La corona retiene el polvo hasta que
es aspirado por la aspiradora.

Cuando el cepillo corona se dafa o cuando

presenta un desgaste pronunciado, deberia

cambiarselo. Un juego de cepillos de repuesto

(n° de pedido 348.422) es asequible en

cualquier centro de atencion a clientes FLEX.

Anillo de aspiraciéon de goma
(LD 1709 FR)

Si el anillo de aspiracién de goma presenta
dafnos o un desgaste excesivo, deberia
cambiarselo.

Rogamos pedirlo bajo el n°® de pedido 257.246
en cualquier centro de servicio al cliente

de FLEX.

Mantenimiento y cuidado

9. Concluida la tarea, parar la herramienta
eléctrica y desconectar el enchufe de red.
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/\  JADVERTENCIA!

Antes de efectuar cualquier trabajo en el
equipo eléctrico, desconectar el enchufe
de red.

Limpieza

/\  /ADVERTENCIA!

No utilizar agua o agente de limpieza liquido.

B | impiar periddicamente la parte interior de
la carcasa y el motor con aire comprimido
SEco.

B Limpiar la cubierta de proteccion y el

segmento de borde giratorio con aire
comprimido seco.
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Reparaciones

Hacer efectuar las reparaciones exclusiva-
mente por un taller de servicios a clientes
autorizado por el fabricante.

il  n~ota

No aflojar los tornillos de la carcasa del motor
durante el periodo de garantia. El incumpli-
miento conduce a que la garantia del fabri-
cante caduque.

Repuestos y accesorios

Por mas accesorios, en especial herramientas
eléctricas, consultar el catalogo del fabricante.

Indicaciones para
la depolucién

/\  /ADVERTENCIA!

Inutilizar equipos radiados, cortando el cable
de alimentacion.

Unicamente para paises
pertenecientes a la CEU

iNo arroje herramientas eléctricas
en los residuos domiciliarios!

Segun la pauta europea 2002/96/CE y su
implementacion a través de leyes nacionales,
los equipos eléctricos o electrénicos en
desuso deben coleccionarse por separado,
haciéndoselos llegar a un reciclado que
proteja el medio ambiente.

[i] noTa

jHagase informar por su comerciante
especializado respecto de las posibilidades
de eliminacion!

Conformidad C€

Declaramos bajo nuestra responsabilidad
exclusiva, que este producto concuerda
con las siguientes normas y documentos
normativos:

EN 60745 segun determinaciones

de las directivas 2004/108/CE, 2006/42/CE.
Responsable de la documentacion técnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)

A
s

ol

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬂwﬁﬁ(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)

Garantia

Al adquirir una maquina nueva, FLEX otorga

2 afios de garantia del fabricante, a partir de la
fecha de venta al consumidor final. La garantia
abarca exclusivamente deficiencias originadas
por fallos en el material y/o fallos originados
durante la fabricacion, asi como al incumpli-
miento de caracteristicas aseguradas. En caso
de hacer valer esta garantia, debera adjuntarse
el certificado de compra original, conteniendo
la fecha de venta. Las reparaciones de garantia
solamente pueden efectuarlas los talleres
autorizados de FLEX; o bien sus estaciones de
servicio. Solamente existe derecho a la garantia
si el equipo fue utilizado de modo adecuado

a su funcion.
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Se excluyen de la garantia el desgaste produ-
cido por el uso normal, utilizacion inadecuada,
maquinas parcial o totaimente desmontadas

asi como dafnos causados por sobrecarga de
la maquina o aquellos causados por el uso de

herramientas no autorizadas, o mal empleadas.

Al igual se excluyen dafios causados por
maquinas y herramientas de aplicacion

0 piezas a procesar, por la aplicacion de la
fuerza, dafos que son consecuencia de un
uso inadecuado o debidos a la falta de
mantenimiento o la influencia de cuerpos
extraflos como arena o piedras o bien
debidos al incumplimiento de las instruc-
ciones de funcionamiento, p. €j. la aplicacién
de tensiones o corrientes de red inadecua-
das. Solamente se dara garantia sobre las
herramientas de aplicacion, si fueron utili-
zadas con la maquina con las cuales se ha
previsto o estuviera debidamente autorizada
su utilizacion.
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Exclusién de la garantia

El fabricante y su representante no asumen
responsabilidad alguna por dafios o pérdidas
de ganancia causados a la interrupcién del
funcionamiento de la empresa, debidos al
producto o la no utilizaciéon del mismo.

El fabricante y su representante no asumen
responsabilidad alguna por dafios causados
por el uso indebido o la utilizacion en combina-
cién con productos de otros fabricantes.
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AN avisor

Caracteriza um perigo imediato e eminente.
A ndo observacédo da indicacéo, pode
implicar morte ou ferimentos muito graves.
ATENCAO!
Caracteriza uma situagcdo possivelmente
perigosa. A ndo observacao da indicacéo,
pode implicar ferimentos ou prejuizos
materiais.

il INpicacdo

Caracteriza conselhos para utilizacdo
e informacgdes importantes.

Simbolos no aparelho

)54

Antes da colocacdo em
funcionamento, leia as
Instrucbes de Servico!

Usar dculos de proteccgédo!

Indicagbes sobre reciclagem
para o aparelho antigo
(ver a pag. 69)!

Para sua seguranca

A avisor

Ler antes da utilizagdo da ferramenta eléctrica

e proceder em conformidade:

— Estas instrugdes de Servico,

— Instrugbes gerais de seguranca,
para utilizagdo com ferramentas
eléctricas na documentacéo anexa
(Textos-n.° 315.915),

— As regras e as normas em vigor para
prevencdo contra acidentes no local de
utilizagdo e proceder em conformidade.

Esta ferramenta eléctrica foi fabricada de

acordo com a situagdo da Técnica e com

as regras técnicas de seguranga em vigor.

No entanto, na sua utilizagdo, podem existir

danos para o utilizador ou terceiros, ou danos

na maquina ou noutros bens.

A ferramenta eléctrica é s para utilizacdo

— de acordo com as disposices legais,

— em perfeita situacdo de seguranca técnica.

As anomalias que prejudiquem a seguranca

devemn ser imediatamente eliminadas.

Utilizacdo de acordo com

as disposicdes legais

A lixadeira de saneamento LDC 1709 FR/

LD 1709 FR é indicada

— para uma utilizagao na industria e por
profissionais,

— para lixar e alisar a seco betao, reboco,
soalho em cimento, arenito, argila refractaria
e asfalto,

— parallixar pinturas primarias e restos de cola
no betdo ou no soalho em cimento,

— para utilizacdo com ferramentas de dia-
mante, que sao fornecidas por FLEX para
este aparelho e s&o homologadas para uma
rotac&o de, pelo menos, 10.000 rpm.

N&o é permitida a utilizacdo de discos de corte,
de desbaste e de polir nem escovas de arame.

Na utilizac&o da lixadeira de saneamento
LDC 1709 FR/LD 1709 FR, deve ser ligado um
aspirador da classe M.
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Indicagbes sobre seguranca

AN Avisor

Leia todas as indicacées de seguranca

e instrucées. A ndo observancia das indica-
cbes de segurancga e das instrucées podem

ter como consequéncia um choque eléctrico,

incéndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as indicac6es de seguranca

e instrucées para o futuro.
B Esta ferramenta eléctrica deve ser

utilizada como lixadeira. Respeitar todas
as indicagdes de seguranga, instrucoes,

apresentacdes e dados fornecidos
juntamente com o aparelho.

Se as instrugdes seguintes nao forem
respeitadas, podem ser surgir choques

eléctricos, incéndios e/ou ferimentos graves.
B Esta ferramenta eléctrica nao é indicada

para lixar com folhas de lixa, trabalhos
com escovas de arame, polir e cortar.
Utilizagdes para as quais a ferramenta
eléctrica ndo esta prevista podem provocar
perigos e ferimentos.

B Nao utilizar qualquer acessoério que

nao tenha sido previsto e recomendado
especialmente pelo fabricante para esta

ferramenta eléctrica.

S6 porque foi possivel fixar 0 acessorio na sua

ferramenta eléctrica, isso ndo garante uma
utilizagdo com seguranca.
B A rotagdo permitida para a ferramenta

de utilizagéo tem, no minimo, que ser téo

elevada como a rotagdo maxima indi-
cada na prépria ferramenta eléctrica.
Um acessdrio que gire com uma rotagcao
superior a recomendada pode partir-se
e ser projectado em varias direcgoes.

W Diametro exterior e espessura da
ferramenta de utilizagdo tém que

corresponder as indicacdes de medidas

referidas na ferramenta eléctrica.
Ferramentas mal dimensionadas podem
nao ser suficientemente protegidas ou
controladas.
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B Discos de lixar, pratos de lixar ou outros

acessorios tém que adaptar-se com
precisao ao veio de lixar da sua
ferramenta eléctrica.

Ferramentas que n&o se adaptem com
precisao ao veio de lixar da ferramenta
eléctrica, tém uma rotagao irregular,

vibram fortemente e podem provocar

perda de controlo do aparelho.

Nunca usar ferramenta danificadas.
Antes de qualquer aplicacgéo, verificar
se a ferramenta apresenta estilhacos

ou fissuras, o prato de lixar apresenta
fissuras, atrito ou forte desgaste.

Se a ferramenta eléctrica ou a ferramenta
de adaptacao sofrer uma queda, verificar
se alguma delas apresenta danos ou
utilizar outra ferramenta livre de danos.
Depois de ter sido controlada e aplicada
a ferramenta, o operador e, eventual-
mente, outras pessoas, devem manter-se
fora da area da ferramenta em rotacéo

e deixar o aparelho funcionar com

a rotagdo maxima durante um minuto.
As ferramentas danificadas partem-se na
maioria das vezes durante este tempo de
teste.

Utilizar equipamento de seguranca
pessoal. De acordo com a utilizacéo usar
proteccéo total da face, proteccdo para
os olhos e 6culos de protecgio. Se for
considerado conveniente, utilizar
mascara para o po, protec¢io para os
ouvidos, luvas de proteccao ou aventais
especiais que mantém afastadas
pequenas particulas de lixa e de material.
Os olhos devem estar protegidos contra
corpos estranhos projectados, o que pode
acontecer em diversas situacdes de utilizacao
do aparelho. Mascaras para o p6 e de
respiracao tém que filtrar o pd provocado
durante a utilizagdo. Se o operador estiver
sujeito a ruido intenso e prolongado, pode
sofrer danos de audicéo.
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B Tomar atengio relativamente a uma
distancia de seguranca entre outras
pessoas e o seu local de trabalho.
Qualquer pessoa que entre na zona
de trabalho tem que usar equipamento
de proteccao pessoal.

Pedacos de material da obra ou ferramentas
partidas podem ser projectados e provocar
ferimentos, mesmo distanciados do local de
trabalho directo.

B Segurar o aparelho somente pelas

superficies de manipulacéo isoladas,
quando se executam trabalhos, nos
quais a ferramenta pode encontrar cabos
eléctricos ocultos ou o préprio cabo de
alimentacio de corrente.
O contacto com um cabo sob tensao pode
também colocar componentes metélicos do
aparelho sob tenséo e provocar um choque
eléctrico.

B Manter o cabo de rede afastado

de ferramentas em rotagao.
Se 0 operador perder o controlo do aparelho,
0 cabo de rede pode ser cortado ou colhido
€ amao ou o braco do operador podem ser
atingidos pela ferramenta em rotacéo.

B Nunca pousar o aparelho antes da
ferramenta estar completamente parada.
A ferramenta em rotacéo pode entrar em
contacto com a superficie de assento, o que
pode provocar a perda de controlo do
aparelho.

B Nao deixar a ferramenta eléctrica
funcionar enquanto esta é transportada.
O vestuario do operador pode, por contacto
ocasional, ser captado pela ferramenta em
rotacéo e provocar-lhe ferimentos graves.

B Limpar regularmente as ranhuras de
ventilacao da ferramenta eléctrica.
Aturbina do motor aspira pd para o interior do
aparelho e uma forte acumulagao de pé com
teor de metal pode provocar perigo de
choque eléctrico.

B N3o utilizar a ferramenta eléctrica nas
proximidades de materiais inflamaveis.
Faiscas podem inflamar estes materiais.

® Nao utilizar ferramentas que exijam
agentes de refrigeracgéo liquidos.
A utilizacio de agua ou outros agentes de
refrigeracéo liquidos pode provocar choques
eléctricos.

Indicacoes de segurancga especiais
para lixar:

W Utilizar exclusivamente os rebolos de
lixar homologados para a sua ferramenta
eléctrica e atampa de proteccao prevista
para este rebolo de lixar.

Rebolos de lixar ndo previstos para esta
ferramenta eléctrica podem n&o estar
suficientemente protegidos e nao sao
Seguros.

B A tampa de proteccao tem que ser
aplicada e bem fixa na ferramenta
eléctrica e regulada de modo a ser
conseguida a maxima seguranga
possivel, ou seja, a parte minima possivel
do rolo de lixar aponta livremente na
direcgao do operador.

A tampa de protecgao deve proteger

0 operador contra pedacgos de material
projectados e contra o contacto ocasional
com o rebolo de lixar.

B Os rebolos de lixar s6 podem ser
utilizados nas possibilidades de
aplicacao recomendadas.

Por exemplo: Nunca lixar com a superficie
lateral de um disco de diamante. Pratos de
lixar de diamante s&o indicados para
desbaste de material com a parte de baixo do
prato de lixar. Um efeito de forca lateral sobre
este rebolo de lixar pode parti-lo.

m Utilizar sempre flanges de aperto intactos
no tamanho e formato correctos para
a ferramenta seleccionada.

Flanges adequados apoiam a ferramenta
€ assim reduzem o perigo de uma ruptura.

B N3o utilizar ferramentas desgastadas
de ferramentas eléctricas maiores.
Ferramentas de adaptacao para ferramentas
eléctricas maiores ndo foram preparadas para
as rotagdes mais elevadas de ferramentas
eléctricas mais pequenas e podem partir-se.
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Contragolpe e instrucoes de
seguranca correspondentes
Contragolpe é a reaccéo repentina em
consequéncia de uma prisao ou bloqueio

de uma ferramenta em rotacdo, como discos

de lixar, pratos de lixar, escovas de arame etc.

Priséo ou blogueio da origem a uma paragem

abrupta da ferramenta em rotacdo. Devido

a isso, uma ferramenta eléctrica descontrolada

¢ acelerada, no ponto de blogueio, contra

o sentido de rotagao da ferramenta de

utilizagao.

Se, p. ex., um disco de lixar prender ou

bloguear na peca em processamento, significa

que a aresta do disco de lixar que penetra na
peca pode encravar e, devido a isso, o disco de
lixar partir ou provocar um contragolpe. O disco
de lixar movimenta-se, entdo, na direcgéo do
operador ou afastando-se deste, dependente
do sentido de rotagao no ponto de bloqueio.

Devido a isso, os discos de lixar podem

também partir-se.

Um contragolpe € a consequéncia de uma

utilizac@o errada ou defeituosa da ferramenta

eléctrica. Ele pode ser evitado através de
medidas de precaucéo adequadas, conforme
descrito a seguir.

B Manter a ferramenta eléctrica bem presa
e colocar o corpo e os bracos numa
posicdo, em que as forgas do contra-
golpe possam ser suportadas. Utilizar
sempre o punho adicional, caso esteja
disponivel, para ter o maximo controlo
possivel sobre as forgas do contragolpe
ou momentos de reaccao no funciona-
mento do aparelho em rotacao elevada.
O operador pode dominar as forcas de
contragolpe e de reaccdo com medidas
de precaucao adequadas.

B Nunca colocar as maos na proximidade
de ferramentas em rotacgéo.

A ferramenta em utilizagdo pode movimentar-
se contra as méos do operador em caso de
contragolpe.

B Evite, com o seu corpo, o espa¢o onde
a ferramenta eléctrica € movimentada
no caso dum contragolpe.

O contragolpe movimenta a ferramenta
eléctrica no sentido contrario ao movimento
do disco de lixar no ponto de blogueio.
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B Trabalhar com precaucéao redobrada
em esquinas, cantos agucados etc.
Evitar que ferramentas de utilizagéo
ressaltem da peca a trabalhar e se
encravem.

A ferramenta em rotagao tem tendéncia para
encravar em cantos, arestas agugadas ou se
fizer ricochete. Isto provoca uma perda de
controlo ou um contragolpe.

B Nao utilizar laminas de serra de corrente
ou de dentes.

As ferramentas deste tipo provocam
frequentemente um contragolpe ou a perda
de controlo sobre a ferramenta eléctrica.

Outras indicagdes de seguranca

B Utilizar somente cabos de extensdo
homologados para exteriores.

B Nao se recomenda lixar tintas com teor
de chumbo. A remocéo de tintas com teor
de chumbo s6 deve ser feita por pessoal
especializado.

B N&o trabalhar materiais que libertem
substancias prejudiciais a salde, (p. ex.
amianto). Tomar medidas de protecgéo,
se se formarem poeiras prejudiciais
a saude, combustiveis ou explosivos.
Utilizar mascara de protecgao contra
poeiras. Utilizar sistemas de aspiracéo
de po.

DANOS MATERIAIS!

B Atensao da rede e a indicagao de tenséo

na chapa de caracteristicas tém que ser
coincidentes.
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Ruido e vibracao

Os valores de ruido e de vibragéo foram
apurados de acordo com a EN 60745.
O nivel de ruido A estimado do aparelho
comporta normalmente:

— Nivel de presséao acustica: 87,3 dB(A);
— Nivel de poténcia acustica: 98,3 dB(A);
— Inseguranca: K=3dB.

Valor global de vibragao (ao lixar superficies de
betao):

— Valor da emiss&o: ap= 7,4m/s?
— Inseguranca: K=19m/s°
AVISO!

Os valores de medicdo indicados s&o validos
para aparelhos novos. Na utilizacdo diaria

alteram-se os valores de ruido e de oscilagéo.

INDICACAO
O nivel de vibragdes indicado nestas instrucdes
foi medido em conformidade com um processo
de medigao normalizado na EN 60745 e pode
ser utilizado para a comparacao de ferramentas
eléctricas entre si. Este processo também
€ adequado para uma estimativa provisoria
da carga das vibracées. O nivel de vibracbes

Caracteristicas técnicas

indicado representa as principais utilizacoes
das ferramentas eléctricas.

Se, no entanto, a ferramenta eléctrica for
aplicada noutras situagdes com ferramentas
diferentes ou com insuficiente manutencao,

o nivel de vibragdes também pode ser diferente.
Isto pode aumentar claramente a carga das
vibragdes durante o periodo global de trabalho.
Para uma avaliagao exacta da carga de vibragdes,
devem também ser considerados os tempos
em que o aparelho esta desligado ou embora
estando a funcionar n&o esta em utilizagao.
Isto pode reduzir claramente a carga das
vibragdes durante o periodo global de trabalho.
Determinar medidas de seguranca adicionais
para protecgao do utilizador do efeito das
vibragdes, como, por exemplo: Manutencéo
da ferramenta eléctrica e das ferramentas
aplicadas, manutencéo das maos quentes,
organizac&o dos ciclos de trabalho.
ATENCAO!

Com um nivel de presséo acustica superior
a 85 dB(A), deve ser usado um protector para
0S ouvidos.

Tipo do aparelho LDC 1709 FR/LD 1709 FR

Tensao da rede V/Hz 230/50

Classe de protecgéo = WAl

Poténcia absorvida W 1400

Poténcia util W 950

Rotacdes rpm 10.000
Admissdo da ferramenta M14

Diametro méx. dos discos mm 125

Peso (sem cabo de ligagéo) kg 2,9
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Panoramica da maquina

LDC1709FR 5 6

LDC 1509 FR

1 Veio com flange roscada
a  Flange de aperto
b  Porca de aperto

2 Segmento do bordo oscilante

3 Capa de protec¢ao com coroa
de escovas

4 Bocal de ligacao para aspiragao
do pé

5 Cabeca de engrenagem
Com saida de ar e seta indicadora
do sentido das rotagdes.

6 Bloqueio do veio
Para fixagcdo do veio na mudanga
da ferramenta.
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11
12
13
14

Punho adicional com dispositivo
de fixacéo

Interruptor basculante

Para ligar e desligar a maquina.

Com posigao de encaixe para
funcionamento continuo.

Suporte de mangueira

Cabo de ligagcédo de 4,0 m com
ficha eléctrica

Chapa de caracteristicas
Chave de retengao
Punho em arco

Tampa de protec¢ao com anel
de borracha para aspiracéo
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Instrucoes de utilizacao

Antes da colocacéo
em funcionamento

B Desembalar a ferramenta eléctrica e os
acessorios e controlar se o fornecimento
esta completo e néo sofreu danos no
transporte.

Fixar/substituir o punho adicional

AN avisor

Antes de qualquer intervencdo na ferramenta
eléctrica, desligar a ficha da tomada.

Nao é permitido o funcionamento da
ferramenta eléctrica sem o punho adicional
montado.

LDC 1709 FR:

B Desapertar e retirar 2 parafusos (SW 13).

B Deslocar o dispositivo de fixag&o do punho
sobre a cabega da engrenagem (1.).
Para trabalhar sem fadiga e conducao segura
da ferramenta eléctrica, montar o dispositivo

de fixagao do punho como se indica a seguir:

— Parapessoas dextras: Elemento de rosca
a direita
— Para pessoas esquerdinas: Elemento de
rosca a esquerda
W Aplicar e apertar os 2 parafusos (2.).

LD 1709 FR:
W Desapertar e retirar 2 parafusos (SW 13).

B Deslocar o punho em arco sobre a cabecga
da engrenagem (1.).

W Aplicar e apertar os 2 parafusos (2.).

Aplicar e substituir o produto

de lixar

AN Avisor

Antes de qualquer interven¢do na ferramenta
eléctrica, desligar a ficha da tomada.

B Premir e manter premido o blogqueio
do veio (1.).

B Com a chave de detencéo, desmontar
a porca de fixag&o do veio rodando-a
em sentido contrario ao dos ponteiros
do relégio (2.).

B Montar o prato de lixar de diamante (A)
na posi¢ao de apoio correcta.
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B Apertar a porca de fixagao (B) no veio,
com o colar para cima.

B Premir e manter premido o bloqueio do veio.

B Apertar a porca de aperto com a chave
de detencéo.

m LDC 1709 FR:
Controlar o posicionamento da tampa
de protecgao:

A coroa de lixar deve estar saliente ca.
de 0—1 mm do prato de lixar.
Em caso de necessidade, corrigir
(ver «Ajustar o resguardo de protecgao
(LDC 1709 FR)»).

B Encaixar a ficha de rede na tomada.

B | igar a ferramenta eléctrica (sem engrenar)
e deixar funcionar durante ca. de
30 segundos. Verificar, se existem
desequilibrios ou vibragoes.

B Desligar a ferramenta eléctrica.
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Ligar e desligar a ferramenta
eléctrica

Efectuar uma curta prova de funcionamento
sem engate:

B Deslocar o interruptor basculante para

a frente e prendé-lo.
B Para desligar, libertar o interruptor basculante.
Funcionamento continuo com engate:
ATENCAO!
Apos uma falha de corrente, a ferramenta
eléctrica antes ligada volta a funcionar.

B Deslocar o interruptor basculante para
a frente e engata-lo, exercendo pressao
na parte da frente.

Desligar o aparelho:

B Para desligar, exercer presséo na parte
de tras do interruptor.
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Ajustar o resguardo de proteccao
(LDC 1709 FR)

il INpicacdo
A coroa de lixar deve estar saliente ca.
de 0—1 mm sobre o prato de lixar.
Para compensar o desgaste no prato de lixar
de diamante, a tampa de proteccao pode ser
ajustada em altura.
B Desapertar os parafusos na tampa
de proteccao.

B Regular a tampa de proteccéo, rodando-a
para a altura desejada.
W Apertar os parafusos.

Utilizacao de um sistema

de aspiracao

il inpicacio

Recomenda-se a utilizagéo do aspirador

especial FLEX S 47 M.

B Conduzir a mangueira de aspiracao através
do suporte e fixa-la no bocal de ligagao da
tampa de proteccgéo.

B |igar a mangueira de aspiracdo ao sistema
de aspiracdo. Respeitar as Instrugbes de
Servico para o sistema de aspiracio!
Controlar a fixagdo! Em caso de necessi-
dade, utilizar um adaptador adequado.

il inpicacdo

Se seu aspirador necessitar de um bocal de
ligacdo especial (ou seja, outro bocal de ligacdo
diferente da medida de 32 mm/36 mm dos
bocais de ligagcdo normalizados, que faz parte
do equipamento da sua ferramenta eléctrica),
devera contactar o seu fornecedor do aspira-
dor para adquirir um adaptador adequado.

Trabalhar com a ferramenta
eléctrica

AN Avisor

O prato de lixar em rotagdo ndo pode entrar
em contacto com objectos com superficies
pontiagudas salientes. Perigo de um
contragolpe! Danos no prato de lixar.

Em caso de danos ou forte desgaste do prato
de lixar, este deve ser impreterivelmente
substituido.

ATENCAO!

Segurar a ferramenta eléctrica sempre com
as duas maos!

Fixar o produto de lixar.

Ligar o sistema de aspiracéo.

Ligar a ficha a tomada.

Ligar o sistema de aspiracéo.

Ligar o aparelho.

Assentar a lixadeira de saneamento sobre
a superficie de trabalho. A coroa de lixar
tem que estar alinhada a face com

a superficie de trabalho.

A coroa de escovas (LDC 1709 FR)

ou 0 anel de borracha para aspiragao
(LD 1709 FR) tem que estar a face com
a superficie de trabalho.

NS

7. Pressionar mais para que o prato de lixar
entre em contacto com a superficie de
trabalho. Para isso, oscilar a lixadeira de
saneamento com movimentos de
sobreposicao.
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8. LDC 1709 FR:
Para lixar em cantos:
— Desligar o aparelho e esperar, até que
a ferramenta de lixar esteja completa-
mente parada.

— Retirar o segmento de bordo oscilante
e deslocéa-lo para a esquerda.
— Voltar a ligar o aparelho.

9. Depois de executado o trabalho, desligar
a ferramenta eléctrica e retirar a ficha da
tomada.

Coroa de escovas (LDC 1709 FR)

A tampa de proteccao esta equipada com
uma coroa de lixar. Esta coroa executa duas
funcdes:

— Porgue a coroa de lixar esta saliente sobre
a superficie do prato de lixar, ela entra,
primeiro, em contacto com a superficie
de trabalho. Deste modo, o prato de lixar
¢ colocado paralelamente em relacéo
a superficie de trabalho, antes do meio
de lixar entrar em contacto com a referida
superficie de trabalho. Evita-se, assim, uma
reentrancia em forma de foice provocada
pelo bordo do prato de lixar.

— A coroa de lixar retém o po, até este ser
aspirado pelo aspirador.
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Se a coroa de lixar sofrer danos ou apresentar
um desgaste excessivo, deve ser substituida.
Um conjunto das coroas de lixar (N.° de
Encomenda 348.422) pode ser adquirido em
qualquer Centro de Assisténcia Técnica FLEX.

Anel de borracha para aspiracao
(LD 1709 FR)

Se 0 anel de borracha para aspiragao estiver
danificado ou apresentar um desgaste
acentuado, o mesmo deve ser substituido.
Ele pode ser adquirido em qualquer

Centro de Assisténcia Técnica FLEX

sob o nr. de encomenda 257.246.

Manutencao e tratamento

AN avisor
Antes de qualquer intervencdo na ferramenta
eléctrica, desligar a ficha da tomada.

Limpeza

A Avisor

Nao utilizar agua ou produtos de limpeza

liquidos.

B | impar, regularmente, com ar comprimido
Seco, 0 interior da estrutura com motor.

B |impar atampa de proteccao e 0 segmento
de bordo oscilante com ar comprimido
Seco.

Reparacoes
As reparacdes devem ser executadas,

exclusivamente, por Servigos Técnicos
autorizados pelo fabricante.

il inpicacdo

Né&o desapertar os parafusos na caixa do
motor durante o tempo de garantia. Se esta
indicac&o néo for respeitada, expiram as
obrigagdes de garantia do fabricante.

Pecas de reparacao e acessorios
Consultar os catélogos do fabricante para
outros acessorios, principalmente ferramentas
de utilizagao.
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Indicacdes sobre reciclagem

Garantia

AN avisor

Os aparelhos fora de servico devem
ser inutilizados, retirando-lhes os cabos
de ligacéo a rede.

S6 para os paises da UE
E Nao colocar as ferramentas eléctricas
no lixo doméstico!
Em conformidade com a Directiva Europeia
2002/98/CE sobre aparelhos eléctricos
e electrénicos usados e com a transposicao
para o Direito Nacional, as ferramentas
eléctricas usadas tém que ser reunidas
separadamente e encaminhadas para
0 reaproveitamento sem poluicao do meio
ambiente.

il  inpicacio
Informe-se sobre possibilidades de recicla-
gem junto do agente especializado!

Conformidade C€

Declaramos, sob nossa inteira responsa-
bilidade, que este produto corresponde
as seguintes normas ou documentos
normativos:
EN 60745 em conformidade com as
determinacdes das Directivas 2004/108/CE,
2006/42/CE.
Responsavel pela documentagao técnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)

7
s 7

Lol

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)
11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬂu&iﬂﬁo/

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)

Na compra duma nova maquina, a FLEX
concede uma garantia de 2 anos, a contar
da data de venda da maguina ao consumidor
final. A garantia s6 cobre deficiéncias que
sejam atribuidas a erros no material e/ou na
producao, bem como ao ndo cumprimento
de caracteristicas asseguradas. Para se
fazerem valer os direitos sobre a garantia,
deve ser apresentado o documento de venda
valido com a respectiva data. As reparacdes
durante o periodo de garantia, s6 podem ser
executadas, exclusivamente, pelos Postos
de Assisténcia autorizados pela FLEX.

O direito a garantia s6 existe com uma
utilizagao de acordo com as disposicdes
legais. Ficam excluidos da garantia, princi-
palmente, desgaste provocado pelo funcio-
namento, utilizacdo inadequada, maquinas
parcial ou completamente desmontadas,
bem como danos provocados por sobre-
carga da maquina, utilizagao de ferramentas
nao homologadas, com defeito, ou mal
aplicadas. Danos provocados pela maguina
na ferra-menta ou na pega, utilizagéo de
violéncia, danos subsequentes atribuidos

a uma manutencao inadequada ou insufi-
ciente por parte do cliente ou de terceiros,
danos causados por influéncias estranhas ou
por corpos estranhos, por exemplo, areia ou
pedras, bem como danos por inobservancia
das instrucdes de servico, p.ex., ligagéo

a uma tensao de rede ou tipo de corrente
incorrectos. As reivindicagdes de garantia
sobre ferramentas e acessorios s6 podem
ser consideradas, se 0s mesmos forem
utilizados com maquinas, nas quais a sua
utilizagéo foi prevista ou homologada.

Exclusao de responsabilidades

O fabricante e seus representantes nao

se responsabilizam por danos e perda

de lucros, resultantes da interrupgéo do
negdcio, provocada pelo produto ou pela
possivel ndo utilizagdo do mesmo.

O fabricante e seus representantes nao

se responsabilizam por danos provocados
por uma utilizagao inadequada ou em ligacao
com produtos de outros fabricantes.
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Gebruikte symbolen

/\  WAARSCHUWING!

Geeft een onmiddellijk dreigend gevaar aan.
Als de waarschuwing niet in acht wordt
genomen, dreigen levensgevaarlijke of zeer
ernstige verwondingen.

VOORZICHTIG!

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan.
Als de aanwijzing niet in acht wordt genomen,
kunnen persoonilijk letsel of materiéle schade
het gevolg ziin.

LET OP

Geeft gebruikstips en belangrijke informatie
aan.

Symbolen op het gereedschap

)¢

Lees de gebruiksaanwijzing
voordat u het gereedschap
in gebruik neemt!

Draag een oogbescherming!

Afvoeren van het oude apparaat
(zie pagina 80)!
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Voor uw veiligheid

N\ waARscHUWING!

Lees voordat u het elektrische gereedschap

gebruikt en handel daarna volgens:

— deze gebruiksaanwijzing,

— de "Algemene veiligheidsvoorschriften”
voor het gebruik van elektrische gereed-
schappen in de meegeleverde brochure
(documentnummer 315.915),

— de op de plaats van gebruik geldende
regels en voorschriften ter voorkoming
van ongevallen.

Dit elektrische gereedschap is geconstrueerd

volgens de stand van de techniek en de

erkende veiligheidstechnische regels.

Toch kunnen bij het gebruik ervan levens-

gevaar en verwondingsgevaar voor de

gebruiker en voor andere personen resp.
gevaren voor beschadigingen aan de machine
of aan andere zaken optreden. Het elektrische
gereedschap mag alleen worden gebruikt

— volgens de bestemming,

— in een veiligheidstechnisch optimale
toestand.

Verhelp storingen die de veiligheid in gevaar

brengen onmiddelliik.

Gebruik volgens bestemming

De renovatieschuurmachine LDC 1709 FR/

LD 1709 FRis bestemd

— voor professioneel gebruik in de industrie
en door de vakman,

— voor het droog schuren en gladmaken
van beton, stucwerk, vioeren, zandsteen,
chamotte en asfalt,

— voor het verwijderen van verflagen
en limresten van beton of vioeren,

— voor toegpassing met diamantgereed-
schappen die door FLEX voor deze machine
worden aangeboden en die zijn goedge-
keurd voor een toerental van minstens
10.000 o.p.m.

Het gebruik van doorslijp-, afbraam-, lamellen-

schijven of draadborstels is niet toegestaan.

Bij gebruik van de renovatieschuurmachine

LDC 1709 FR/LD 1709 FR moet een stofzuiger

van klasse M worden aangesloten.
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Veiligheidsvoorschriften

AN\ waARscHUWING!

Lees alle veiligheidsvoorschriften en

aanwijzingen. Als de veiligheidsvoorschriften

en aanwijzingen niet in acht worden genomen,
kan diit een elektrische schok, brand

en/of emnstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsvoorschriften

en aanwijzingen voor de toekomst.

B Dit elektrische gereedschap moet
worden gebruikt als schuurmachine.
Neem alle veiligheidsvoorschriften,
aanwijzingen, afbeeldingen en gegevens
die u bij het gereedschap ontvangt in
acht.

Als u de volgende aanwijzingen niet in acht
neemt, kunnen een elektrische schok,
brand en/of ernstig letsel het gevolg zin.

B Dit elektrische gereedschap is niet
geschikt voor schuurwerkzaamheden
met schuurpapier, werkzaamheden
met draadborstels, polijst- en
doorslijpwerkzaamheden.

Toepassingen waarvoor het elektrische
gereedschap niet is voorzien, kunnen gevaren
en verwondingen veroorzaken.

B Gebruik uitsluitend toebehoren dat door
de fabrikant speciaal voor dit elektrische
gereedschap is voorzien en geadviseerd.
Het feit dat u het toebehoren aan het
elektrische gereedschap kunt bevestigen,
waarborgt nog geen veilig gebruik.

B Het toegestane toerental van het
inzetgereedschap moet minstens even
hoog zijn als het maximale toerental dat
op het elektrische gereedschap vermeld
staat.

Toebehoren dat sneller draait dan toege-
staan, kan onherstelbaar beschadigd worden
en wegviiegen.

B De buitendiameter en de dikte van het
inzetgereedschap moeten overeen-
komen met de maatgegevens van het
elektrische gereedschap.
Inzetgereedschappen met onjuiste
afmetingen kunnen niet voldoende
afgeschermd of gecontroleerd worden.

B Schuurschijven, steunschijven en ander
toebehoren moeten nauwkeurig op de
uitgaande as van het elektrische
gereedschap passen.
Inzetgereedschappen die niet nauwkeurig
op de uitgaande as van het elektrische
gereedschap passen, draaien ongelijkmatig,
trillen sterk en kunnen tot het verlies van de
controle leiden.

B Gebruik geen beschadigde inzetgereed-
schappen. Controleer voor het gebruik
altijd inzetgereedschappen op afsplin-
teringen en scheuren, steunschijven op
scheuren, slijtage en ernstige gebruiks-
sporen. Als het elektrische gereedschap
of het inzetgereedschap valt, dient u te
controleren of het beschadigd is, of
gebruik een onbeschadigd inzetgereed-
schap. Als u het inzetgereedschap hebt
gecontroleerd en ingezet, laat u de
machine een minuut lang met het maxi-
male toerental lopen. Daarbij dient u en
dienen andere personen uit de buurt van
het ronddraaiende inzetgereedschap te
blijven
Beschadigde inzetgereedschappen breken
meestal gedurende deze testtijd.

B Draag persoonlijke beschermende
uitrusting. Gebruik afhankelijk van de
toepassing een volledige gezichts-
bescherming, oogbescherming of veilig-
heidsbril. Draag indien van toepassing
een stofmasker, een gehoorbescher-
ming, werkhandschoenen of een speciaal
schort dat kleine slijp- en metaaldeeltjes
tegenhoudt.

Uw ogen moeten worden beschermd tegen
wegvliegende deeltjes die bij verschillende
toepassingen ontstaan. Een stof- of adem-
masker moet het stof filtteren dat bij de
toepassing ontstaat. Als u lang wordt bloot-
gesteld aan luid lawaai, kan uw gehoor
worden beschadigd.
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B Leterop dat andere personen zich op een
veilige afstand bevinden van de plaats
waar u werkt. ledereen die de werkom-
geving betreedt, moet persoonlijke
beschermende uitrusting dragen.
Brokstukken van het werkstuk of gebroken
inzetgereedschappen kunnen wegvliegen en
verwondingen veroorzaken, ook buiten de
directe werkomgeving.

B Houd het gereedschap alleen aan de
geisoleerde greepvlakken vast als
u werkzaamheden uitvoert waarbij het
inzetgereedschap verborgen stroom-
leidingen of de eigen stroomkabel kan
raken.

Contact met een onder spanning staande
leiding kan ook metalen delen van het
gereedschap onder spanning zetten en
tot een elektrische schok leiden.

B Houd de stroomkabel uit de buurt
van draaiende inzetgereedschappen.
Als u de controle over het gereedschap
verliest, kan de stroomkabel worden door-
gesneden of meegenomen en uw hand of
arm kan in het ronddraaiende inzetgereed-
schap terechtkomen.

B Leg het elektrische gereedschap nooit
neer voordat het inzetgereedschap
volledig tot stilstand is gekomen.

Het draaiende inzetgereedschap kan in
contact komen met het opperviak, waardoor
u de controle over het elektrische gereed-
schap kunt verliezen.

B Laat het elektrische gereedschap
niet lopen terwijl u het draagt.

Uw Kleding kan door toevallig contact met
het draaiende inzetgereedschap worden
meegenomen en het inzetgereedschap
kan zich in uw lichaam boren.

B Reinig regelmatig de ventilatieopeningen
van het elektrische gereedschap.
De motorventilator trekt stof in het huis
en een sterke ophoping van metaalstof
kan elektrische gevaren veroorzaken.

B Gebruik het elektrische gereedschap niet
in de buurt van brandbare materialen.
Vonken kunnen deze materialen ontsteken.
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B Gebruik geen inzetgereedschappen
waarvoor vioeibare koelmiddelen vereist
zijn.

Het gebruik van water of andere viceibare
koelmiddelen kan tot een elektrische schok
leiden.

Bijzondere veiligheidsvoorschriften
voor schuurwerkzaamheden:

B Gebruik uitsluitend het voor het elek-
trische gereedschap toegestane schuur-
toebehoren en de voor dit schuurtoebe-
horen voorziene beschermkap.
Schuurtoebehoren dat niet voor het elek-
trische gereedschap is voorzien, kan niet
voldoende worden afgeschermd en is niet
veilig.

B De beschermkap moet stevig op het
elektrische gereedschap zijn aange-
bracht en zodanig zijn ingesteld dat een
maximum aan veiligheid wordt bereikt.
Dat wil zeggen dat het kleinst mogelijke
deel van het schuurgereedschap open
naar de bediener wijst.

De beschermkap moet de bediener
beschermen tegen brokstukken en toevallig
contact met het schuurgereedschap.

B Schuurtoebehoren mag alleen worden
gebruikt voor de geadviseerde toe-
passingsmogelijkheden.

Bijvoorbeeld: schuur nooit met het zijviak
van een diamantschuurschif.
Diamantschuurschijven zijn bestemd voor
materiaalafname met de onderziide van de
schuurschijf. Een zijwaartse krachtinwerking
op dit schuurtoebehoren kan het toebehoren
breken.

B Gebruik altijd onbeschadigde span-
flenzen in de juiste maat en vorm voor
het door u gekozen inzetgereedschap.
Geschikte flenzen steunen de inzetgereed-
schappen en verminderen zo het gevaar
van een breuk.

B Gebruik geen versleten inzetgereed-
schappen van grotere elektrische
gereedschappen.

Inzetgereedschappen voor grotere elek-
trische gereedschappen zijn niet gecon-
strueerd voor de hogere toerentallen van
kleinere elektrische gereedschappen en

kunnen breken.
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Terugslag en bijbehorende

veiligheidsvoorschriften

Terugslag is de plotselinge reactie als gevolg

van een vasthakend of geblokkeerd draaiend

inzetgereedschap, zoals een slijpschif,
schuurschiif, steunschijf, draadborstel, enz.

Vasthaken of blokkeren leidt tot een abrupte

stop van het ronddraaiende inzetgereedschap.

Daardoor wordt een ongecontroleerd elektrisch

gereedschap tegen de draairichting van het

inzetgereedschap versneld op de plaats van
de blokkering.

Als bijvoorbeeld een slijpschijf in het werkstuk

vasthaakt of blokkeert, kan de rand van de

slijpschijf die in het werkstuk invalt, zich
vastgrijpen. Daardoor kan de slijpschijf
uitbreken of een terugslag veroorzaken.

De slijpschijf beweegt zich vervolgens naar de

bediener toe of van de bediener weg, afhankelijk

van de draairichting van de schijf op de plaats
van de blokkering. Hierbij kunnen slijpschijven
ook breken.

Een terugslag is het gevolg van verkeerd

of onjuist gebruik van het elektrische gereed-

schap. Terugslag kan worden voorkomen

door geschikte voorzorgsmaatregelen,

zoals hieronder beschreven.

B Houd het elektrische gereedschap goed
vast en breng uw lichaam en uw armen
in een positie waarin u de terugslag-
krachten kunt opvangen. Gebruik altijd
de extra handgreep, indien aanwezig,
om de grootst mogelijke controle te
hebben over terugslagkrachten of
reactiemomenten bij het op toeren
komen.

De bediener kan door geschikte voorzorgs-
maatregelen de terugslag- en reactiekrachten
beheersen.

B Breng uw hand nooit in de buurt van
draaiende inzetgereedschappen.

Het inzetgereedschap kan bij de terugslag
over uw hand bewegen.

B Mijd met uw lichaam het gebied
waarheen het elektrische gereedschap
bij een terugslag wordt bewogen.

De terugslag drifft het elektrische gereed-
schap in de richting die tegengesteld is aan
de beweging van de slijpschijf op de plaats
van de blokkering.

B Werk bijzonder voorzichtig in de buurt
van hoeken, scherpe randen, enz.
Voorkom dat inzetgereedschappen
van het werkstuk terugstoten en vast-
klemmen.

Het ronddraaiende inzetgereedschap neigt
er toe, zich vast te kiemmen bij hoeken,
scherpe randen of wanneer het terugspringt.
Dit veroorzaakt een controleverlies of
terugslag.

B Gebruik geen kettingblad of getand
zaagblad.

Zulke inzetgereedschappen veroorzaken
vaak een terugslag of het verlies van de
controle over het elektrische gereedschap.

Overige veiligheidsvoorschriften

B Gebruik alleen een verlengkabel die voor
gebruik buitenshuis is goedgekeurd.

B Het afschuren vanloodverf wordt afgeraden.
Het verwijderen van loodverf mag alleen
door een vakman gebeuren.

B Bewerk geen materialen waarbij voor de
gezondheid gevaarlijke stoffen (zoals asbest)
vrijkomen. Tref veiligheidsmaatregelen
wanneer er stoffen kunnen ontstaan die
schadelijk voor de gezondheid, brandbaar
of explosief zijn. Draag stofmasker!

Gebruik een afzuiginstallatie.
GEVAAR VOOR MATERIELE
SCHADE!
B De netspanning en de op het typeplaatje

vermelde spanningsgegevens moeten
overeenkomen.
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Geluid en trillingen

De geluids- en trilingswaarden zijn vastgesteld
volgens EN 60745.

Het A-gewaardeerde geluidsniveau van het
gereedschap bedraagt kenmerkend:

— Geluidsdrukniveau: 87,3 dB(A);
— Geluidsvermogenniveau: 98,3 dB(A);
— Onzekerheid: K=3dB.
Totale trilingswaarde (bij het schuren van
betonopperviakken):

— Emissiewaarde: ap=7,4m/s?
— Onzekerheid: K=1,9m/s?

/N  WAARSCHUWING!

De aangegeven meetwaarden gelden voor
nieuwe gereedschappen. Bij dagelijks gebruik
veranderen geluids- en trillingswaarden.

LET OP

Het is deze instructies vermelde trillingsniveau
is gemeten volgens de meetmethode zoals
beschreven in de norm EN 60745 en kan
worden gebruikt voor de onderlinge vergelijking
van elektrische gereedschappen. Het is ook
geschikt voor een voorlopige inschatting van
de trilingsbelasting.

Technische gegevens

Het vermelde trilingsniveau geldt voor de
voornaamste toepassingen van het elektrische
gereedschap.

Indien het elektrische gereedschap wordt
gebruikt voor andere togpassingen, met
afwijkende inzetgereedschappen of zonder
voldoende onderhoud, kan het trilingsniveau
afwijken. Dit kan de trilingsbelasting over het
gehele arbeidstijdvak duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trilings-
belasting moet ook rekening worden gehouden
met de tijd waarin het gereedschap uitge-
schakeld is, of waarin het gereedschap wel
loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt.

Dit kan de trilingsbelasting over het gehele
arbeidstijdvak duidelijk verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter
bescherming van de bediener tegen het effect
van trillingen vast, zoals: onderhoud van
elektrische gereedschap en inzetgereed-
schappen, warm houden van de handen,
organisatie van de arbeidsprocessen.

VOORZICHTIG!
Draag een gehoorbescherming bij een
geluidsdruk van meer dan 85 dB(A).

Machinetype LDC 1709 FR/LD 1709 FR

Netspanning V/Hz 230/50
Isolatieklasse 1Al
Opgenomen vermogen wW 1400
Afgegeven vermogen w 950

Toerental o.p.m. 10.000
Gereedschapopname M14

Max. schijffdiameter mm 125

Gewicht (zonder aansluitkabel) kg 2,9
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In één oogopslag

LDC1709FR 5 6
LDC 1509 FR

a » ON

Uitgaande as met schroefdraadflens
a  Spanflens
b Spanmoer

Draaibaar randsegment
Beschermkap met borstelkrans
Aansluitstuk voor afzuiging

Machinekop
Met luchtafvoeropening
en draairichtingpijl.

Blokkering van de uitgaande as
Voor het vastzetten van de uitgaande
as bij het wisselen van
inzetgereedschap.

10
11
12
13
14

Extra handgreep met greephouder

Schakelaar

Voor in- en uitschakelen.

Met vergrendelingsstand voor continu
gebruik.

Slanghouder

Aansluitkabel 4,0 m met netstekker
Typeplaatje

Tegenhoudsleutel

Beugelgreep

Beschermkap met rubber afzuigring
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Gebruiksaanwijzing

Voor de ingebruikneming

B Pak het elektrische gereedschap uit en
controleer of het volledig geleverd is en geen
transportschade heeft.

Extra handgreep bevestigen
of vervangen

/\  WAARSCHUWING!

Trek altijd vodr werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.

Het gebruik van het elektrische gereedschap
zonder gemonteerde extra handgreep is niet
toegestaan.

LDC 1709 FR:

W Twee schroeven (SW 13) losdraaien
en verwideren.

B Greephouder over de voorzijde van
de machine schuiven (1.).
Voor werkzaamheden zonder vermoeidheid
en voor een stabiele geleiding van het
elektrische gereedschap monteert u de
greephouder als volgt:
— voor rechtshandigen:
schroefdraadinzetstuk rechts
— voor linkshandigen:
schroefdraadinzetstuk links

B Twee schroeven inzetten en vastdraaien (2.).
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LD 1709 FR:

B Twee schroeven (SW 13) losdraaien
en verwijderen.

B Beugelgreep over de voorzijde van
de machine schuiven (1.).
B Twee schroeven inzetten en vastdraaien (2.).

Schuurtoebehoren inzetten
en wisselen

/\  WAARSCHUWING!

Trek altijid voor werkzaamheden aan het

elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.

B Druk op de blokkering van de uitgaande
as en houd deze ingedrukt (1.).

B Draai met de vasthoudsleutel de spanmoer
tegen de wijzers van de klok in los van de
uitgaande as en verwijder de spanmoer (2.).

B Diamantschuurschijf (A) correct plaatsen.
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W Draai de spamoer (B) met de kraag naar
boven op de uitgaande as.

B Druk op de blokkering van de uitgaande
as en houd deze ingedrukt.

B Draai de spanmoer met de vasthoudsleutel
vast.

m LDC 1709 FR:
Stand van de beschermkap controleren:

0-1 mm

De borstelkrans moet ca. 0-1 mm over
de rand van de schuurschijf uitsteken.
Indien nodig corrigeren (zie ,Verstel de
beschermkap (LDC 1709 FR)”).

B Steek de stekker in de contactdoos.

B Schakel het elektrische gereedschap
in (zonder vastklikken) en laat het ca.
30 seconden lopen. Controleer de machine
op onbalans en trillingen.

B Schakel het elektrische gereedschap uit.

Elektrisch gereedschap in-
en uitschakelen

Gebruik voor korte duur zonder
vergrendeling:

B Duw de schakelaar naar voren en houd
deze vast.

B Als u de machine wilt uitschakelen, laat u de
schakelaar los.

Continu gebruik met vergrendeling:
VOORZICHTIG!

Na een stroomuitval begint het ingeschakelde
elektrische gereedschap weer te lopen.

B Duw de schakelaar naar voren en vergrendel
vervolgens de schakelaar door deze
vooraan in te drukken.
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Apparaat uitschakelen:

B Als u de machine wilt uitschakelen,
ontgrendelt u de schakelaar door deze
achteraan in te drukken.

Verstel de beschermkap
(LDC 1709 FR)

il  LeTOP

De borstelkrans moet ca. 0—1 mm over de rand

van de schuurschiff uitsteken. Ter compensatie

van de slijtage van de diamantschuurschijf kan

de beschermkap in hoogte worden versteld.

B Schroefverbinding van beschermkap
losmaken.

B Beschermkap door draaien op de gewenste
hoogte instellen.
B Schroefverbinding vastdraaien.
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Gebruik van een afzuiginstallatie

i] LeTOP

Het gebruik van de FLEX speciale zuiger

S 47 M wordt geadviseerd.

B Afzuigslang door de slanghouder steken
en op het aansluitstuk van de beschermkap
bevestigen.

B Sluit de afzuigslang op de afzuiginstallatie
aan. Neem de gebruiksaanwijzing van de
afzuiginstallatie in acht. Controleer de
bevestiging! Gebruik indien nodig een
passende adapter.

il  LETOP

Mocht er voor uw stofzuiger een speciaal
aansluitstuk nodig ziin (naast het standaard-
aansluitstuk van 32 mm/36 mm dat met het
elektrische gereedschap wordt meegeleverd)
dient u voor een geschikte adapter contact
op te nemen met de leverancier van uw
stofzuiger.

Werkzaamheden met het
elektrische gereedschap

N\ wAARsCHUWING!

De ronddraaiende schuurschijf mag niet met
scherpe uitstekende voorwerpen in aanraking
komen. Gevaar voor terugslag!
Beschadiging van de steunschijf.

Bij beschadigingen of ernstige slijtage van

de schuurschijf moet deze beslist worden
vervangen.

VOORZICHTIG!

Het elektrische gereedschap altijid met beide
handen vasthouden!

1. Bevestig het schuurtoebehoren.

Sluit de afzuiginstallatie aan.

Steek de stekker in het stopcontact.
Schakel de afzuiginstallatie in.

Schakel het apparaat in.

De renovatieschuurmachine op het
werkopperviak plaatsen. De borstelkrans
moet op het werkopperviak aansluiten.
De borstelkrans (LDC 1709 FR) resp.

de rubber afzuigring (LD 1709 FR) moet
nauw op het werkopperviak aansluiten.

ook WD
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7. Verhoog de druk om de schuurschijf met

het werkopperviak in aanraking te brengen.

Draai de renovatieschuurmachine daarom
met overlappende bewegingen.
8. LDC 1709 FR:
Voor het schuren in hoeken:
— Schakel de machine uit en wacht tot
het schuurgereedschap stilstaat.

— Zwenkbaar randsegment uittrekken
en naar links zwenken.
— Schakel de machine weer in.

9. Na de werkzaamheden het elektrische
gereedschap uitschakelen en de stekker
uit het stopcontact trekken.

Borstelkrans (LDC 1709 FR)

De beschermkap is voorzien van een borstel-

krans. Deze krans heeft twee functies:

— Aangezien de borstelkrans over het opper-
vlak van de schuurschijf heen steekt, komt
deze eerst met het werkopperviak in aan-
raking. Daardoor wordt de schuurschijf
parallel aan het werkopperviak gebracht
voordat het schuurmiddel met het
werkopperviak in aanraking komt.

Zo voorkomt u een sikkelvormige uitdieping
door de rand van de schuurschif.

— De krans houdt het stof tegen totdat het
door de stofzuiger wordt opgezogen.

Als de borstelkrans beschadigd wordt of
overmatige slitage vertoont, moet deze
worden vervangen. Een inzetborstelset
(bestelnr. 348.422) is bij elk FLEX-klanten-
servicecentrum verkrijgbaar.

Rubber afzuigring (LD 1709 FR)

Als de rubber afzuigring beschadigd wordt
of overmatige slijtage vertoont, moet deze
worden vervangen.

Deze is onder bestelnummer 257.246 bij elk
FLEX-klantenservicecentrum verkrijgbaar.

Onderhoud en verzorging

A\  WAARSCHUWING!

Trek altijd vodr werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.

Reiniging
WAARSCHUWING!

Gebruik geen water of vioeibare

reinigingsmiddelen.

B Blaas de binnenzijde van het machinehuis
met de motor regelmatig met droge
perslucht door.

B Beschermkap en zwenkbaar randsegment
met droge perslucht reinigen.
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Reparaties

Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een
door de fabrikant erkende klantenservice.

il  LETOP

Draai de schroeven van het motorhuis tijdens
de garantieperiode niet los. Anders vervallen
de garantieverplichtingen van de fabrikant.

Vervangingsonderdelen

en toebehoren

Zie voor overig toebehoren, in het bijzonder
inzetgereedschappen, de catalogi van de
fabrikant.

Afvoeren van verpakking

en machine

/\  WAARSCHUWING!

Maak een versleten machine onbruikbaar
door het netsnoer te verwijderen.

Alleen voor EU-landen
E Gooi elektrische gereedschappen
niet bij het huisvuil.
Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur en de omzetting
van de richtlijn in nationaal recht moeten
versleten elektrische gereedschappen apart
worden ingezameld en op een voor het milieu
verantwoorde wijze opnieuw worden
gebruikt.

il  LETOP
Vraag uw vakhandel naar de mogelijkheden
om uw oude gereedschap af geven.
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C € -Conformiteit

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat
dit product voldoet aan de volgende normen
en normatieve documenten:

EN 60745 volgens de bepalingen van

de richtliinen 2004/108/EG, 2006/42/EG.
Verantwoordelijk voor technische documentatie:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Lol lde
Oliver Schneider

Eckhard Ruhle
Manager Quality

Manager Research &
Development (R & D) Department (QD)

11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garantie

Bij aankoop van een nieuwe machine biedt
FLEX twee jaar fabrieksgarantie vanaf de datum
waarop de machine aan de eindverbruiker
wordt verkocht. De garantie heeft alleen
betrekking op gebreken die zijn terug te voeren
op materiaal- en/of fabricagefouten en op het
niet nakomen van de toezegging van bepaalde
eigenschappen.

Bij een garantieclaim moet het oorspronkelijke
aankoopbewijs met de verkoopdatum worden
bijgevoegd. Garantie-reparaties mogen
uitsluiten worden uitgevoerd door werkplaatsen
of service-stations die door FLEX zijn erkend.

Er bestaat alleen recht op garantie bij gebruik
volgens bestemming.

Van de garantie uitgesloten zijn in het bijzonder
slitage als gevolg van normaal gebruik, schade
door onjuist gebruik van de machine, geheel
of gedeeltelijk gedemonteerd ingeleverde
machines, schade door overbelasting van de
machine of het gebruik van niettoegestane,
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defecte of verkeerde toegepaste inzetgereed-
schappen.

Schade die door de machine aan
inzetgereedschappen of werkstuk wordt
veroorzaakt, gebruik van geweld, gevolg-
schade die kan worden teruggevoerd op
ondeskundig of onvoldoende onderhoud

door de klant of derden, beschadigingen door
externe inwerking of inwerking van voorwerpen,
zoals zand of stenen, alsmede schade door het
niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing,
bijvoorbeeld aansluiting aan een verkeerde
netspanning of stroomsoort.

Garantieclaims ten aanzien van
inzetgereedschappen en toebehoren zijn
alleen mogelijk als deze worden gebruikt

met machines waarbij een dergelijk gebruik

is voorzien of toegestaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn niet
aansprakelijk voor schade en verloren winst
door onderbreking van de werkzaamheden die
door het product of het niet-mogelijke gebruik
van het product zijn veroorzaakt.

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn niet
aansprakelijk voor schade die door onjuist
gebruik of in combinatie met producten van
andere fabrikanten is veroorzaakt.
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Anvendte symboler

/\  ADVARSEL!

Betegner en umiddelbar truende fare.

Ved tilsidessettelse af henvisningen opstar
der livstare eller fare for alvorlig tilskadekomst.
FORSIGTIG!

Betegner en mulig farlig situation.

Ved tilsidessettelse af henvisningen er der fare
for tilskadekomst, eller der kan opsta materielle
skader.

il  BEmM&RK

Betegner anvendelsestips og vigtige
informationer.

Symboler pa maskinen
&,

Lees betjeningsvejledningen,
inden maskinen tages i brug!

Benyt gjenvaern!

Henvisning om bortskaffelse
af den udtiente maskine
(se side 92)!
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For Deres egen sikkerheds
skyld

/N  ADVARSEL!
Lees betjeningsvej/edn/ngen inden elveerktajet
tages i brug og felg:
betjeningsvejledningen,
— ,Generelle sikkerhedsanvisninger*”
for handtering af elveerktajer i vedlagte
heefte (skrift-nr.. 315.915),
— de for anvendelsesstedet geeldende regler
og forskrifter vedrarende forebyggelse
af ulykker.
Dette elveerktoj er konstrueret i henhold
til aktuelt teknisk niveau og anerkendte
sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der ved
brug af maskinen opsta fare for brugers eller
tredjemands liv og lemmer, maskinen kan
beskadiges, og der kan opsta materielle
skader. Elveerktajet ma kun benyttes
— til det dertil beregnede formal,
— | sikkerhedsteknisk korrekt tilstand.

Feji, der har negativ indflydelse pa
sikkerheden, skal afhjaelpes omgéaende.

Bestemmelsesmaessig brug

Saneringssliber LDC 1709 FR/LD 1709 FR

er beregnet til

— erhvervsmaessig brug inden for industri
og héndvaerk,

— terslibning og glatning af beton, puds,
stabte gulve, sandsten, chamotte og asfalt,

— slibning af malede beleegninger og
kleeberester pa beton eller stabte gulve,

— brug med diamantveerktgijer, der tilbydes
af FLEX til denne maskine og som er
godkendt til et omdrejningstal pa min.
10.000 omdr./min.

Brug af kap-, skrub-, vifteslibeskiver eller

stalberster er ikke tilladt.

Ved brug af saneringssliber LDC 1709 FR/

LD 1709 FR skal der tilsluttes en stevsuger

i klasse M.
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Sikkerhedsinstrukser

/N ADvARSEL!

Lees venligst alle sikkerhedshenvisninger

og anvisninger. \Ved tilsideseettelse af sikker-

hedshenvisningerne og anvisningerne kan det
medfore elektriske sted, brand og/eller alvoriige
kveestelser. Opbevar venligst sikkerheds-
henvisningerne og instrukserne af hensyn
til senere brug.

B Dette elvaerktgj skal anvendes til slibning.
Folg alle sikkerhedshenvisninger,
anvisninger, illustrationer og data,
der folger med maskinen.

Huvis efterfelgende anvisninger tilsideseettes,
kan det medfere elektriske stad, brand og/
eller alvorlige kvaestelser.

B Dette elveerktoj er ikke egnet til sand-
papirslibning, arbejder med tradberster,
polering og gennemskaering.

Hvis elveerktajet anvendes til andre formal,
end det er beregnet til, kan personer
udsaettes for fare og kveestes.

B Der ma ikke anvendes tilbehgar, der ikke
specielt er beregnet og anbefalet af
fabrikanten til dette elveerktgj.

Selv om tilbeheret kan fastgeres pa
elveerktajet, er det ikke en garanti for en sikker
brug.

B Det tilladte omdrejningstal af indsats-
veerktojet skal vaere mindst lige s hoijt
som det pa elveerktgjet angivne
maksimale omdrejningstal.

Tilbehar med et ulovligt hajt omdrejningstal
kan braekke og kastes rundt.

B Det anvendte indsatsveaerktojs
yderdiameter og tykkelse skal svare
til malangivelseme for elvaerktgjet.
Forkert dimensionerede veerktgjer kan ikke
afskaermes tilstraekkeligt eller kontrolleres.

W Slibeskiver, slibetallerkner eller andet
tilbehar skal passe ngjagtigt pa
elvaerktgjets slibespindel.
Indsatsveerktojer, der ikke passer ngjagtigt
pa elvaerktajets slibespindel, drejer ujasvnt,
vibrerer kraftigt, og det kan medfare, at man
mister kontrollen over dem.

B Beskadigede indsatsvaerktejer ma ikke
anvendes. Kontrollér indsatsvaerktgjerne
hver gang inden brug for afsplintninger
eller revner, slibetallerknen for revner,
slid eller steerkt slid. Hvis elvaerktgijet er
faldet pa gulvet, kontrolleres, om det
er beskadiget. | sa tilfaelde skal der
anvendes et ubeskadiget indsatsveerktgj.
Nar indsatsvaerktgijet er kontrolleret og
sat pa plads, skal du holde dig selv og
andre personer, der befinder sig i naer-
heden, uden for det niveau, hvor indsats-
vaerktojet roterer. Lad maskinen kore et
minut med maks. omdrejningstal.
Beskadiget indsatsveerktej braekker for det
meste i labet af denne testtid.

B Baer personligt beskyttelsesudstyr.
Benyt helmaske til ansigtet, gjenveern
eller beskyttelsesbriller, afhaengigt af
det udforte arbejde. Benyt afhaengigt
af arbejdets art stovmaske, hgreveern,
beskyttelseshandsker eller special-
forkleede, der beskytter mod sma slibe-
og materialepartikler.

@nene skal beskyttes mod fremmediegemer,
der kastes rundt og som opstér i forbindelse
med forskelligt arbejde. Stov- eller
&ndedrastsmasken skal filtrere det stev, der
opstér under arbejdet. Udsasttes du for kraftig
stgj i leengere tid, kan du lide heretab.
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W Sorg for tilstraekkelig afstand til andre

personer under arbejdet. Enhver, der
betraeder arbejdsomradet, skal bruge
personligt beskyttelsesudstyr.
Brudstykker af arbejdsemnet eller braskket
indsatsveerktej kan blive kastet rundt og
medfare kveestelser, ogsa uden for selve
arbejdsomradet.

Tag fat i det isolerede handtag, nar der
arbejdes pa steder, hvorindsatsvaerktgjet
vil kunne ramme skjulte stramledninger
eller maskinens egen ledning.

Kontakt med en spaendingsferende ledning
kan ogsa seette metaldele pd maskinen under
spaending og medfare elektriske sted.

Hold ledningen borte fra roterende
indsatsveerktg;.

Mister du kontrollen over maskinen, kan
netkablet skaeres over eller rammes, og din
hand eller arm kan traskkes ind i det roterende
indsatsveerkta.

Leeg aldrig elveerktgijet til side for det star
helt stille.

Det roterende indsatsveerktej kan komme

i kontakt med fraleegningsfladen, hvorved

du kan miste kontrollen over elveerktgjet.
Lad ikke elveerktgjet kore, mens det
beeres.

Ved tilfeeldig kontakt med det roterende
indsatsveerktej kan dit tgj blive fanget og
trukket ind i det roterende indsatsveerktaj,
hvorved indsatsveerktejet kan bore sig ind

i din krop.

Ventilationsabningerne pa elvaerktojet
skal rengeres med regelmeaessige
mellemrum.

Motorblaeseren traekker stov ind i huset,

0g store meengder metalstov kan veere farligt
rent elektrisk.

Elveerktgjet ma ikke anvendes

i neerheden af breendbare materialer.
Gnister kan anteende disse materialer.

B Der mé ikke anvendes indsatsvaerktgjer,
der kraever flydende kelemidler.

Brug af vand eller andre flydende kalemidler
kan medfere, at der opstar elektriske sted.

Seerlige sikkerhedsanvisninger

vedrgrende slibning:

B Der ma kun anvendes slibelegemer,
der er godkendt til elvaerktgjet og
beskyttelseskapper, der er beregnet
til disse slibelegemer.

Slibelegemer, der ikke er beregnet til
elveerktajet, kan ikke afskaermes tilstraekkeligt
og er usikre.

B Beskyttelseskappen skal vaere anbragt
sikkert pa elvaerktgjet og veere indstillet
pa en sddan made, at sikkerheden er
maksimal, hvilket vil sige, at den mindst
mulige del af slibeskiven skal pege hen
imod brugeren.

Beskyttelseskappen skal beskytte brugeren
mod brudstykker og tilfeeldig kontakt med
slibelegemet.

B Slibelegemer ma kun anvendes til de
anbefalede anvendelsesmuligheder.

For eksempel méa der aldrig slioes med
sidefladen pa en diamantslibetallerken.
Diamantslibetallerkner er beregnet til at fieme
materiale med undersiden af slibetallerknen.
Udsaettes disse slibetallerkner for sidevendt
kraftpévirkning, kan de knaekke.

B Anvend altid ubeskadigede spaende-
flanger i den rigtige storrelse og form
til det valgte indsatsvaerktgj.

Egnede flanger stotter indsatsveerktgjerme
og reducerer derfor risikoen for, at de brister.

B Anvend aldrig slidte indsatsveerktgjer,
der passer til storre elveerktgijer.
Indsatsveerktejer til starre elveerktejer er ikke
dimensioneret til mindre elveerktejers hajere
omdrejningstal, og de kan braskke.
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Tilbageslag og tilsvarende advarsler
Tilbageslag er en pludselig reaktion, som
skyldes, at et roterende indsatsveerktgj, f.eks.
slibeskive, slibetallerken, tradberste osv., har
sat sig fast eller blokerer. Fastsaettelse eller
blokering medfarer et pludseligt stop af det
roterende indsatsveerktgj. Derved accelereres et
ukontrolleret elveerktej mod indsatsveerktojets
omdrejningsretning péa blokeringsstedet.
Sidder f.eks. en slibeskive fast i et emne eller
blokerer i et emne, kan kanten pé slibeskiven,
der dykker ned i emnet, blive siddende, hvorved
slibeskiven braekker af eller giver tilbageslag.
Slibeskiven beveaeger sig hen imod eller bort
fra brugeren, afhaengigt af skivens omdrejnings-
retning pa blokeringsstedet. Derved kan
slibeskiver ogsa braekke.

Et tilbageslag skyldes forkert eller fejloehaeftet

brug af elveerktgjet. Det kan forhindres ved at

treeffe egnede forsigtighedsforanstaltninger,
der beskrives nedenfor.

B Hold godt fast i elveerktgjet og serg for,
at bade krop og arme befinder sig i en
position, der modbvirker tilbageslags-
kreefterne. Anvend altid ekstrahandtaget,
hvis et sadant findes, for at have sa
meget kontrol som muligt over
tilbageslagskraefterne eller reaktions-
momenterne, ndr maskinen karer op
i hastighed.

Brugeren kan beherske tilbageslags- og
reaktionskrasfterne ved at treeffe egnede
sikkerhedsforanstaltninger.

B Sgorg for at heenderne aldrig kommer
i naerheden af det roterende
indsatsveerktgj.

Indsatsveerktgjet kan beveege sig hen over
din hand i forbindelse med et tilbageslag.

® Udga at kroppen befinder sig i det
omrade, hvor elveerktgjet beveeger
sig i forbindelse med et tilbageslag.
Tilbageslaget driver elvaerkigjet i modsat
retning af slibeskivens bevasgelse pa
blokeringsstedet.

W Vaer seerlig forsigtig ved arbejder
i omrader som f.eks. hjgrer,
skarpe kanter osv. Det skal forhindres,
at indsatsvaerktgijet slar tilbage fra emnet
og seetter sig fast.
Det roterende indsatsveerktoj har tendens til
at seette sig fast, nér det anvendes i hjgmer,
skarpe kanter, eller hvis det springer tilbage.
Dette medfarer, at man mister kontrollen, eller
der opstar et tilbageslag.

B Brug ikke kaedesavklinger eller
fortandede savklinger.
Sadant indsatsvaerktej bevirker ofte et
tilbageslag, €ller at man mister kontrollen
over elveerktojet.

Andre sikkerhedsanvisninger

B Der méa kun anvendes forleengerledninger,
der er godkendte til udenders brug.

B Afslibning af blyfarver kan ikke anbefales.
Blyholdig maling ber udelukkende fiernes
af en fagmand.

B Der mé ikke bearbejdes materialer,
hvor sundhedsfarlige stoffer frigives
(f.eks. asbest). Der skal treeffes
beskyttelsesforanstaltninger, hvis der kan
opsta sundhedsfarlige, braendbare eller
eksplosive stoffer.

Benyt stovbeskyttelsesmaske.
Brug udsugningsanleeg.

MATERIELLE SKADER!
B Netspaendingen og speendingsangivelsen
pa typeskiltet skal stemme overens.
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Stgj og vibration

Staj- og svingningsveerdiemne er beregnet ifalge
EN 60745.
Det A-vurderede stajniveau for maskinen

er typisk:

— Lydtryksniveau: 87,3 dB(A);
— Lydeffektniveau: 98,3 dB(A);
— Usikkerhed: K=3dB.

Total svingningsveerdi (ved slibning
af betonflader):
— Emissionsveerdi:
— Usikkerhed:

/\  ADVARSEL!

De angivne méleveerdier geelder kun for nye
maskiner. Stej- og svingningsveerdierne
gendrer sig ved daglig brug.

BEM/ERK

Det svingningsniveau, der er angivet i disse
instruktioner, er blevet malt i henhold til en
standardiseret méleproces i EN 60745 og
kan bruges til at sammenligne elvaerktajeme.

ap= 7,4m/s°
K=1,9m/s?

Det egner sig ogsa til en forelabig vurdering

af svingningsbelastningen. Det angivne
svingningsniveau repreesenterer elveerktgjets
hovedsagelige anvendelse.

Hvis elvaerktajet dog benyttes til andre formal,
med afvigende arbejdsveerktgjer eller det
vedligeholdes utilstraekkeligt, kan svingnings-
niveauet aendre sig. Dette kan age sving-
ningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.
For najagtigt at kunne vurdere svingnings-
belastningen ber man ogsé tage hejde for

de tider, hvor apparatet er slukket eller kerer,
men ikke bruges. Dette kan reducere
svingningsbelastningen betydeligt i hele
arbejdstidsrummet.

Fastleeg derfor yderligere sikkerheds-
foranstaltninger til beskyttelse af brugeren imod
pavirkning af svingninger, f.eks. vedligeholdelse
af elveerktej og arbejdsveerktgjer, varmholdelse
af heender, organisation af arbejdsforleb.

FORSIGTIG!
Ved et lydtryk pa over 85 dB(A) skal der
benyttes horevaern.

Tekniske data

Maskintype LDC 1709 FR/LD 1709 FR
Netspaending V/Hz 230/50
Beskyttelsesklasse =1\
Optagen effekt w 1400
Afgiven effekt w 950
Omdrejningstal omdr./min 10.000
Veerktojsoptagelse M14
maks. skivediameter mm 125
Vaegt (uden tilslutningsledning) kg 2,9
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Oversigt

LDC1709FR 5 6
LDC 1509 FR

a » ON

Spindel med gevindflange
a  Spaendeflange
b Speendematrik

Drejeligt kantsegment
Beskyttelseshaette med bgrstekrans
Tilslutningsstuds til udsugning

Gearhoved

Med luftudslip og omdrejningsret-
ningspil.

Spindellas

Til ldsning af spindlen ved veerktejsskift.

11
12
13
14

Ekstrahandtag med holder
Vippekontakt

Teender og slukker maskinen.

Med indgrebsstilling for konstant drift.
Slangeholder

Tilslutningsledning 4,0 m med
netstik

Typeskilt
Stopnogle
Bajlegreb

Beskyttelseshaette med gummi-
udsugningsring
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Brugsanvisning

Inden ibrugtagning

B Pak elveerktojet og tilbeheret ud og
kontrollér om leveringen er komplet og
om der evt. er opstaet transportskader.

Fastger/udskift ekstrahandtaget

/\  ADVARSEL!

Treek stikket ud af stikkontakten,

for der udfores arbejde pa elveerktajet.
Det er uloviigt at benytte elveerkiojet,
hvis ekstrahandtaget ikke er monteret.
LDC 1709 FR:

B L osn 2 skruer (str. 13) og fiern dem.

B Skub holderen til handtaget hen over
gearhovedet (1.).
Holderen til h&ndtaget monteres pé felgende
made for at gare det behageligt at arbejde
og for at fore elveerktojet sikkert:
— for hejreh&ndede: Gevindindsats til hejre
— for venstreh&ndede: Gevindindsats til

venstre
W Saet 2 skruer i og speend dem (2.).
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LD 1709 FR:
W [oasn 2 skruer (str. 13) og fiern dem.

B Skub bgjlegrebet hen over gearhovedet (1.).
B Saet 2 skruer i og spaend dem (2.).

Brug og montering af slibevaerktoj

/\  ADVARSEL!
Treek stikket ud af stikkontakten, for der
udferes arbejde pa elveerktojet.

B Tryk péa spindellidsen og hold den inde (1.).

B | osgoer spasndemetrikken pa spindien med
stopnaglen ved at dreje den mod uret og tag
den af (2.).

B Anbring diamantslibetallerken (A) i rigtig
position.
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B Skru spaendemetrikken (B) pa spindlen
med brystet opadvendt.

B Tryk pa spindellésen og hold den inde.

B Spzend spaendematrikken fast med
stopnaglen.

m LDC 1709 FR:
Kontrol af beskyttelseskappens placering:

0—-1 mm

Borstekransen skal rage ca. 0-1 mm
ud over slibetallerknen.
Korriger om nedvendigt (se ,Justering af
beskyttelseskappe (LDC 1709 FR)).
B Scet netstikket i stikkontakten.
B Teend elvaerktgjet (uden indgreb) og lad
det kare ca. 30 sekunder.
Kontrollér den for ubalance og vibrationer.
B Sluk elveerkiojet.

Taend/sluk elektrovaerktoj
Kortvarig drift uden indgreb:

B Skub vippekontakten fremad og hold den
fast.
B Slip vippekontakten for at slukke.

Konstant drift med indgreb:
FORSIGTIG!

Efter stramsvigt starter det indkoblede
elveerktayj igen.

B Skub vippekontakten fremad og lad den
gaiindgreb ved at trykke pa forreste ende.

Sluk maskinen:

W Frigor vippekontakten ved at trykke
pa bagerste ende for at slukke.
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Justering af beskyttelseskappe
(LDC 1709 FR)

[i]  BEM&RK

Borstekransen skal rage ca. 0—1 mm ud over
slibetallerknen. Beskyttelseskappen kan
justeres i hgjden for at udligne slitagen af
diamantslibetallerknen.

B | osn skruen pa beskyttelseskappen.

B ndstil beskyttelseskappen ved at dreje den
til ensket hojde.
W Speend skruen.

Brug af udsugningsanlaeg

il  BEmM&RK

Det anbefales at anvende FLEX Specialsuger

S 47 M.

B | ed udsugningsslangen gennem slange-
holderen og fastger den pa beskyttelses-
kappens tilslutningsstuds.

W Sjut udsugningsslangen til udsugnings-
anleegget. Folg betjeningsvejledningen til
udsugningsanleegget! Kontrollér om den
er fastgjort korrekt! Anvend en passende
adapter, hvis det er nedvendigt.

il  BEmM&RK

Hvis der skal bruges en speciel tilslutnings-
studs til stevsugeren (dvs. en anden
tilslutningsstuds end 32 mm/36 mm-
standardtilslutningsstuds, der herer til
elveerktaojets leveringsomfang), fas der

en egnet adapter hos leverandaren af
stovsugeren.
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Inden der arbejdes med
elvaerktojet

/\  ADVARSEL!

Den roterende slibetallerken ma ikke berare
Skarpe genstande, der rager frem.

Risiko for tilbageslag! Beskadigelse af
slibetallerknen. Udskift altid slibetallerknen,
hvis den er beskadiget eller meget sliat.

FORSIGTIG!

Hold elveerktajet fast med begge haender!
1. Fastger slibeveerktojet.

Tilslut udsugningsanleegget.

Stik netstikket i stikkontakten.

Sl& udsugningsanlasgget til.

Teend maskinen.

S S

Anbring saneringssliberen pa arbejds-
fladen. Berstekransen skal veere i niveau
med arbejdsfladen.

Barstekransen (LDC 1709 FR) og gummi-
udsugningsringen (LD 1709 FR) skal veere
i niveau med arbejdsfladen.

7. g trykket for at bringe slibetallerknen
i kontakt med arbejdsfladen.

Bevaeg samtidig saneringssliberen
med overlappende beveegelser.
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8. LDC 1709 FR:
Slibning i hjarner:
— Sluk maskinen og vent til slibeveerktajet
stér stille.

— Treek det drejelige kantsegment
ud og drej det mod venstre.
— Teend maskinen igen.

9. Sluk elveerktgiet efter arbejdets afslutning
0g treek netstikket ud.
Borstekrans (LDC 1709 FR)

Beskyttelseskappen er udstyret med en berste-

krans. Denne krans opfylder to funktioner:

— Da barstekransen rager ud over
slibetallerknens overflade, kommer den
farst i kontakt med arbejdsfladen. Derved
positioneres slibetallerknen parallelt med
arbejdsfladen, inden slibemidlet kommer
i kontakt med arbejdsfladen. P& den méade
undgas det, at der opstar en seglformet
fordybning fra slibetallerknens kant.

— Kransen tilbageholder stovet, indtil det
opsuges af stevsugeren.

Borstekransen udskiftes, hvis den er

beskadiget eller meget slidt. Reserveberste-

saet (best.-nr. 348.422) fas hos

FLEX-kundeservice.

Gummi-udsugningsring

(LD 1709 FR)

Hvis gummi-udsugningsringen er beskadiget
eller meget slidt, skal den udskiftes.

Den fas hos alle FLEX-kundeserviceafdelinger
under best. Nr. 257.246.

Vedligeholdelse og eftersyn

N\  ADVARSEL!
Traek stikket ud af stikkontakten, for der
udferes arbejde pa elvaerktajet.

Renggring

N\ ADvARSEL!

Der ma ikke anvendes vand eller flydende

rengaringsmidler.

W Blaes husets indre med motor ud
regelmaessigt med ter trykluft.

B Renger beskyttelseskappen og det drejelige
kantsegment med ter trykluft.

Reparationer

Reparationer ma kun udferes af et af
producenten godkendt kundeservice-
vaerksted.

il  BEmM&RK

Skruerne pa motorhuset ma ikke losnes
i garantiperioden. Ved tilsidesaettelse af dette
bortfalder producentens garantiforpligtelser.

Reservedele og tilbehar

Yderligere tilbeher, iseer indsatsvaerktajer,
findes i fabrikantens kataloger.
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Bortskaffelseshenvisninger

Garanti

/\  ADVARSEL!
Goar udtiente maskiner ubrugelige ved
at fierne netkablet.
Kun for EU-lande
E Elektroveerktojer er ikke normalt
husholdningsaffald.
| henhold til europeeisk direktiv 2002/96/EF
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
0g omsaetning til national ret skal udtjente
elektriske veerktojer samles separat og afle-
veres pé et opsamlingssted for materiale-
genvinding.
'i|  BEmM&RK

Faghandlen giver oplysninger om bort-
skaffelsesmuligheder!

C € -Overensstemmelse

Vi erkleerer pé eget ansvar, at dette produkt er
i overensstemmelse med felgende standarder
eller normative dokumenter:

EN 60745 ifelge bestemmelserne
i direktiverne 2004/108/EF, 2006/42/EF.
Ansvarlig for det tekniske dossier:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

[/ ( . ﬂ
- /'_ .
\{/\/‘ '\-/(t "‘Q\(ﬁ(
Oliver Schneider

Eckhard Ruhle
Manager Quality

Manager Research &
Development (R & D) Department (QD)

11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Ved keb af en ny maskine yder FLEX 2 &rs
producentgaranti, der starter med datoen,
da maskinen blev solgt til endeforbrugeren.
Garantien omfatter kun mangler, der skyldes
materiale- og/eller fremstillingsfejl samt
manglende opfyldelse af tilsikrede egens-
kaber. Den originale kvittering med salgsda-
toen skal vedleegges, hvis garantikrav skal
geres geeldende.

Garantibaserede reparationer méa udeluk-
kende udferes af FLEX autoriserede veerk-
steder eller servicestationer. Garantikravet
kan kun geres geeldende ved bestemmelses-
meessig brug.

Isger driftsbetinget slid, usagkyndig brug,
delvis eller komplet demonterede maskiner
samt skader som folge af overbelastning

af maskinen, anvendelse af ikke godkendte,
defekte eller forkert anvendte veerktojer er
ikke inkluderet i garantien. Skader, som métte
opsta pé det anvendte vaerktoj eller emnet
pga. maskinen, kraftudevelse, felgeskader,
der skyldes usagkyndig eller utilstraekkelig
vedligeholdelse fra kundens eller tredje-
mands side, beskadigelser pa grund

af fremmed pavirkning eller pavirkning

af fremmedlegemer, f.eks. sand eller sten,
samt skader som folge af tilsidesasttelse

af betjeningsvejledningen, f.eks. tilslutning
til forkert netspaending eller stremart.
Garantikrav for anvendte veerktojer eller
tilbehersdele kan kun geres geeldende,

hvis de anvendes p& maskiner, der er
beregnet til eller godkendte til denne brug.

Ansvarsudelukkelse

Fabrikanten og hans repraesentant overtager
ikke ansvaret for skader og fortjeneste som
virksomheden evt. er gaet glip af som falge
af driftsafbrydelse i virksomheden, forarsaget
af produktet eller fordi produktet ikke kunne
benyttes.

Fabrikanten og hans repraesentant overtager
ikke ansvaret for skader, der skyldes usag-
kyndig brug, eller for skader, der er opstéet

i forbindelse med anvendelse af produkter fra
andre fabrikanter.
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Symboler som brukes

/\  ADVARSEL!

Gjor oppmerksom péd en umiddelbar truende

fare. Det er kan oppsta livsfare eller fare for

alvorlige skader dersom dette ikke blir fulgt.
FORSIKTIG!

Gjar oppmerksom pé en situasjon som kan

veere farlig. Det kan oppsta skade pa personer

eller ting dersom dette ikke blir fulgt.

il  HEnvISNING

Betyr tips og informasjoner om bruken.

Symbolene pa apparatet
Les igjennom disse for bruk!
Bruk ayevern!
(CA)

Henvisninger om avskaffing
av gammelt apparat
(se side 103)!

For din egen sikkerhet

/\  ADVARSEL!

Ma leses igiennom og tas hensyn til ved bruk

av elektroverktoy:

— betjeningsveiledningen som er vedlagt,

— de "generelle sikkerhetshenvisningene”
i omgang med elektroverktay i den
vedlagte brosjyren (Nr. 315.915),

— de regler og forskrifter som gjelder pa
stedet for uhellsforebyggende ftiltak.

Dette elektroverktoyet er bygget etter
teknikkens stand og anerkjente sikkerhets-
tekniske regler. Det kan allikevel oppsta
skade for liv og levnet for brukeren eller tredje
personer eller ogsa skade pa ting under
bruken av maskinen.

Elektroverktayet ma kun brukes

— til de arbeider den er beregnet for,

— ndr den er i sikkerhetsteknisk lytefri tilstand.

Feil pa maskinen som har innflytelse pa den
tekniske sikkerheten ma straks utbedres.

Forskriftsmessig bruk

Saneringssliperen LDC 1709 FR/LD 1709 FR

er beregnet for

— bruk i industri og handverk,

— for terrsliping og jevning av betong, puss,
sement, sandstein, chamotte og asfalt,

— for sliping av maling og rester av lim
pa betong og sement,

— for bruk med diamantverktay som blir
tilbudt av FLEX for denne maskinen og som
er tillatt for et turtall pa minst 10.000 o/min.

Bruken av skille-, skrubbe-, vifteskiver eller

tradbarster er ikke tillatt.

Under bruken av saneringssliperen

LDC 1709 FR/LD 1709 FR ma det tilkoples

en stevsuger i klassen M.
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Sikkerhetshenvisninger

N\  ADVARSEL!

Les igjennom alle sikkerhetsveiledningene

og anvisningene. Forsammelser nar det

gjelder overholdelsen av sikkerhetsveiled-
ningene, kan fore til elektrisk stat, brann
og/eller alvorlige skader. Oppbevar alle
sikkerhetsveiledningene for senere bruk.

B Dette elektroverktoyet skal brukes
som slipemaskin. Ta hensyn til alle
sikkerhetsveiledninger, anvisninger,
framstillinger og data som fglger med
maskinen.

Dersom de felgende anvisningene ikke blir
tatt hensyn til, kan dette fore til elektrisk stat,
brann og/eller alvorlige skader.

B Dette elektroverktoyet er ikke egnet for
a slipe med sandpapir, arbeide med
stalbgrster, polering eller skillesliping.
Dersom elektroverktayet brukes til formal som
det ikke er beregnet for, kan det oppsta fare
og skader.

W lkke bruk tilbehgr som ikke er spesielt
beregnet og godkjent av produsenten
for bruk med dette elektroverktoyet.
Kun dersom tilbeharet blir festet fast til
elektroverktoyet, garanteres en sikker bruk.

B Det tillatte turtallet for det brukte
verktayet ma vaere minst sa hoyt som
det hgyeste turtallet som er angitt pa
elektroverktoyet.

Tilbeher som dreies rundt hurtigere enn tillatt,
kan @delegges og bli slynget bort.

B Brukt verktay ma passe ngyaktig
oppa opptaket til elektroverktoyet.

Feilt dimensjonert verktoy kan ikke bli
tilstrekkelig avskiermet eller kontrollert.
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W Slipeskiven, slipetallerken eller annet
tilbehar ma passe ngyaktig oppa
slipespindelen pa elektroverktoyet.
Verktoytilbehar som ikke passer nayaktig
oppa slipespindelen, dreier seg ujevnt,
vibrerer sterkt og kan fere til at du mister
kontrollen.

B |kke bruk skadet verktoy. Kontroller
verktoyet for hver bruk for sprekker og
rifter, slipetallerkenen ma sjekkes for
sprekker, slitespor eller sterk slitasje.
Dersom elektroverktayet eller
verktoytilbehgaret faller ned, ma det
kontrolleres om det har tatt skade, bruk
i sa fall et annet verktgy som ikke er
skadet. Nar du har kontrollert verktoyet
og har satt det inn, ma du og andre
personer som befinner seg i naerheten
holde dere pa avstand utenfor omradet
for det roterende verktoyet, og la
maskinen forst ga i ett minutt med
hgyeste turtall.

Skadet verktay brekker for det meste i lopet
av denne testtiden.

B Bruk personlig verneutstyr. Alt etter
anvendelsen, ma du bruke ansiktsvern,
oyevern og vernebrille. Dersom det er
neodvendig, ma du bruke stevmaske,
herselsvern, vernehansker eller
spesialforkle som beskytter deg mot
sma slipe- og materialpartikler.

@ynene ma beskyttes mot fremmediegemer
som kan bli slynget rundt ved forskjellige
anvendelser. Stov- eller pustevernmaske skal
filtrere det stevet som oppstar under bruken.
Dersom du blir utsatt for sterk sty i lang tid,
kan dette fere til tap av harselen.
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B Pass pa at andre personer blir holdt pa
sikker avstand fra arbeidsomradet.
Enhver som kommer innenfor arbeids-
omradet, ma ha pa seg personlig
verneutstyr.

Bruddstykker av arbeidsstykke eller brukne
verktay kan bli slynget rundt og kan forérsake
skade ogsa utenfor det direkte arbeids-
omrédet.

B Hold maskinen kun i de isolerte
handtakene nar du utferer arbeid
hvor verktoyet kan treffe pa gjemte
stromledninger eller dens egen kabel.
Kontakt med spenningsferende ledninger
kan ogsé sette maskindeler av metall under
spenning og fare til elektrisk stot.

B Hold streamkabelen alltid borte fra verktoy
som dreier seg.

Dersom du mister kontrollen over maskinen,
kan stremkalbelen bli kuttet over eller henge
fast, slik at handen eller armen din kan komme
inn i verktayet som dreies rundt.

B |egg elektroverktoyet aldri fra deg
for verktoyet er helt stoppet opp.

Et verktoy som dreier seg kan komme
i kontakt med arbeidsplaten og du kan
dermed miste kontrollen over
elektroverktayet.

B La ikke elektroverktoyet vaere i gang
mens du baerer det.

Kleeme dine kan ved en tilfeldighet komme
i kontakt med verktoy som dreier seg og
henge fast i disse slik at verktoyet kan bore
seg inn i kroppen din.

B Rengjor regelmessig ventilasjons-
sprekkene pa elektroverktoyet.
Motorviften trekker stov inn i kassen og dette
kan fare til en sterk oppsamiing av metallstav,
noe som igjen kan fere til elektrisk fare.

B |kke bruk elektroverktgyet i naerheten
av brennbare materialer.

Gnister kan antenne disse materialene.

B Bruk ikke verktoy som krever flytende
kjglemiddel.

Bruk av vann eller andre veesker kan fore
til elektrisk stot.

Seerlige sikkerhetshenvisninger

for sliping:

B Bruk utelukkende de slipeskivene som
er godkjent for ditt elektroverktoy og den
vernehetten som er beregnet for disse
slipeskivene.

Slipeskiver som ikke er beregnet for dette
elektroverktoyet, kan ikke avskiermes
tilstrekkelig, og er séledes usikre.

B Vernehetten ma festes sikkert pa
elektroverktoyet og ma innstilles slik at
det oppnas en optimal sikkerhet, dvs. at
en sa liten del som mulig er &pen mot
personen som betjener den.

Vernehetten skal beskytte betjenings-
personellet mot bruddstykker og mot
kontakt med slipeskiven.

B Slipeskiven ma kun brukes for den
innsatsmuligheten som den er beregnet
for.

For eksempel: Du méa aldri slipe med
sideflaten av en diamant slipetallerken.
Diamant slipetallerkener er beregnet for
fierning av material med undersiden av
slipetallerkenen. Kraftinnvirkning fra siden pa
denne slipeskiven kan fore til at den brekkes.

B Bruk alltid en spennflens av riktig
starrelse og form for det verktoyet
som du har valgt.

Egnet flens stetter verktoyet og forringer
séledes faren for brudd.

B Ikke bruk verktoytilbehor fra storre
elektroverktgy som er slitt.
Verktoytilbehar for sterre elektroverktay er
ikke utlagt for de hayere turtall som finnes pé
sma elektroverktey og kan derfor brekke.

Tilbakeslag og tilsvarende
sikkerhetsveiledninger

Tilbakeslag er en plutselig reaksjon som felge av
et verktay som star fast eller som blokkerer, som
f. eks. slipeskive, slipetallerken, stélbarste osv.
Fastkjering eller blokkering kan fare til en
plutselig stopp av de roterende verktoyet.
Dermed blir et ukontrollert elektroverktay
akselerert imot dreieretningen til innsats-
verktoyet ved blokkeringsstedet.
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Dersom f. eks. en slipeskive henger fast eller
blokkerer i arbeidsstykket, kan kanten pa
slipeskiven som skjeerer inn i arbeidsstykket

bli hengende fast og dermed kan slipeskiven

brekke ut eller forarsake et tilbakeslag.

Slipeskiven beveger seg sé enten imot

personen som betjener den eller bort fra denne,

alt etter dreieretningen pé skiven ved
blokkeringsstedet. Derved kan slipeskiven
brekkes.

Et tilbakeslag er folgen av en feil eller ikke

sakkyndig bruk av elektroverkteyet. Dette kan

forhindres ved egnete forsiktighetstiltak som
beskrevet under.

B Hold elektroverktoyet godt fast og hold
kroppen og armene i en posisjon som kan
fange opp tilbakeslagskraften. Bruk alltid
det ekstra handtaket, dersom dette
finnes, for & ha mest mulig kontroll over
tilbakeslagskraften eller reaksjons-
momentet nar maskinen kjores opp.
Betjeningspersonalet kan ved egnete
vernetiltak kontrollere tilbakeslags- og
reaksjonskreftene.

B Hendene ma aldri komme i nzerheten
av verktoy som dreier seg.

Verktoyet kan ved et tilbakeslag bevege
seg over handen din.

B Unnga at kroppen din kommer inn i det
omradet hvor elektroverktoyet beveger
seg ved et tilbakeslag.

Et tilbakeslag driver elektroverktoyet i den
motsatte retning av bevegelsen til slipeskiven
ved blokkeringsstedet.
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B Arbeid szerlig forsiktig i omrader ved
hjerner, skarpe kanter osv. Forhindre at
innsatsverktoyet blir slatt tilbake fra
arbeidsstykket eller klemmes fast.

Det roterende verktoyet har lett for & klemme
fast ved hjemer, skarpe kanten eller nér det
kastes tiloake. Dette forérsaker at du mister
kontrollen eller at det oppstér et tilbakeslag.

B |kke bruk et sagblad med kjede eller
tenner.

Slikt verktey forarsake ofte et tilbakeslag eller
gjor at du mister kontrollen over elektro-
verktoyet.

Andre sikkerhetsveiledninger

B Det ma kun brukes forlengelseskabel som er
beregnet for uteomrader.

B Sliping av blyfarger anbefales ikke. Fierning
av blyfarger ber kun foretas av fagfolk.

B Det ma ikke bearbeides materialer som kan
sette fri helsefarlige stoffer (f. eks. asbest).
Det ma treffes vernetiltak dersom det under
arbeidet kan oppsta helsefarlig, brennbart
eller eksplosivt stov. Bruk stovbeskyttelses-
maske. Bruk avsugingsanlegg.

SAKSSKADE!
B Stromspenningen méa stemme overens med
angivelsene om spenning pa typeskiltet.
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Stoy og vibrasjon

Lyd- og svingningsverdiene er malt i henhold til
EN 60745.
Det malte A lydnivaet pé apparatet er typisk:

- Lydtrykkniva: 87,3 dB(A);
- Lydeffektniva: 98,3 dB(A);
— Usikkerhet: K=3dB.

Samlet svingningsverdi (under sliping

av betongflater):

— Emisjonsverdi: ap= 7,4m/s?
— Usikkerhet: K=1,9m/s?

N\ ADvARSEL!

De angitte maleverdiene gjelder for nye
maskiner. Under den daglige bruken forandres
lyd- og svingningsverdiene.

il HEnvISNnING

Det svingningsnivaet som er angitt i denne
anvisningen er malt i henhold til et malemetode
som er normert etter EN 60745, og kan brukes
for sammenligning av elektroverktay. Den egner
seg ogsa for en forelgpig vurdering av

svingningsbelastningen. Det angitte svingnings-
nivaet representerer de hovedsakelige bruken
av elektroverktoyet.

Dersom elektroverktayet blir brukt for annen
bruk med awikende verktay, eller det ikke
foretas tilstrekkelig vedlikehold, kan svingnings-
nivéet awike. Dette kan fere til en tydelig
forhaying av svingningsbelastningen for hele
arbeidstiden.

For en neyaktig vurdering av svingnings-
belastningen ber ogsa tidene tas hensyn til hvor
maskinen er slatt av eller er i gang, men ikke blir
brukt. Denne kan tydelig redusere svingnings-
belastningen over hele arbeidstiden.

Det ber fastlegges ekstra sikkerhetstiltak for
ven av brukeren overfor svingninger, som

f. eks. vedlikehold av elektroverktay og
arbeidsverktay, oppvarming av hendene,
organisasjon av arbeidsforlgpet.

FORSIKTIG!
Ved lydtrykk pa over 85 dB(A) ma det brukes
harselsvern.

Tekniske data

Maskintype LDC 1709 FR/LD 1709 FR
Nettspenning V/Hz 230/50
Beskyttelsesklasse = WAl
Effektopptak w 1400
Avgitt effekt W 950
Turtall o/min 10.000
Verktoyopptak M14
max. Skivediameter mm 125
Vekt (uten tilkoplingskabel) kg 2,9
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Et overblikk

LDC1709FR 5 6 7 8 O —
LDC 1509 FR l l 2% r
2
4
3—.

©

a ~
=== il

LD 1709 FR

1 Spindel med vindingsflens 7 Ekstra handtak med holder
a  Spennflens 8 Bryterknapp
b Spennmutter For & sla pa og av.
2 Svingbart kantsegment Laseknapp for varig drift.
3 Vernehette med barstekrans 9 Slangeholder
4 Forbindelsesstuss for avsuging 10 Tilkoplingskabel 4,0 m med stopsel
5 Drivhode 11 Typeskilt
Med luftutslipp og pil for dreieretning. 12  Stoppenokkel
6  Spindelstopper 13  Boylehandtak
For & feste spindelen ved skift 14  Beskyttelseshette med avsuging-

av verktoy. sring av gummi
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Bruksanvisning

Far ibruktaking

B Pakk ut elektroverktoyet og tibeheret og
kontroller at leveringen er komplett og
fullstendig og at det ikke er oppstatt
transportskader.

Fest fast/skift ut tilleggshandtaket

N\ ADVARSEL!

For alle arbeider med elektroverktay

ma stopselet trekkes ut.

Det er ikke tillatt & betjene elektroverktayet
uten av tilleggshandtaket er montert.

LDC 1709 FR:

B | ¢ de 2 skruene (SW 13) og ta dem av.

B Festehandtaket skyves over drivhodet (1.).
For & oppna en arbeidsméte som ikke gjor
deg sliten og som garanterer en sikker fering
elektroverktoyet, ma festehandtaket
monteres som folger:

— for heyrehendte: giengeinnsatsen til hoyre
— for keivhendte: gjengeinnsatsen til venstre
W Sett inn 2 skruer og skru fast (2.).

LD 1709 FR:
B | ¢ de 2 skruene (SW 13) og ta dem av.

B Boylehandtaket skyves over drivhodet (1.).
W Sett inn 2 skruer og skru fast (2.).

Innsetting og skifting av slipemidler

N\ ADvARSEL!
For alle arbeider med elektroverktoy
ma stapselet trekkes ut.

B Trykk spindelldsen og hold den trykket (1.).

B Med lasengkkelen lgsnes spennmutteren
mot klokkens retning fra spindelen og tas
av (2.).

B Diamant slipetallerken (A) ma legges riktig
inn.
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B Skru spennmutteren (B) pa spindelen
med anslaget opp.

B Trykk spindelldsen og hold den trykket.

B Fest fast spennmutteren med
holdengkkelen.

m LDC 1709 FR:
Kontroller stilingen pa vernehetten:

Barstekransen ber rage ca. 0-1 mm over
slipetallerkenen.

Om nedvendig mé det korrigeres

(se “Still inn vernehetten (LDC 1709 FR)”).

W Stikk stopselet inn i stikkontakten.

B Sla pa elektroverktoyet (uten & sette pa
sperren) og la det ga i ca. 30 sekunder.
Kontroller den for ujevnheter og vibrasjoner.

B Sl av elektroverktoyet.
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Inn- og utkopling av elektroverktoy
Korttidsdrift uten fastlasing:

B Skyv bryteren framover og hold den fast.
B For utkopling slippes bryteren igjen.
Varig drift med fastlasing:

FORSIKTIG!

Etter et strembrudd gér elektroapparatet igjen
dersom det er slatt pa.

B Skyv bryteren framover og trykk den fast
i forreste posisjon.

Sla maskinen av:

B For utkopling frigjeres bryteren igjen ved
a trykke bak pé den.
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Still inn vernehetten (LDC 1709 FR)

[i]  HENvISNING

Boerstekransen ber rage ca. 0-1 mm ut over
slipetallerkenen. For utjevning av slitasjen pa
diamant slipetallerkenen kan vernehetten
innstilles i hayden.

B Losne skruene pa vernehetten.

W Still inn verehetten ved & dreie til den
onskede hayden.
B Skru fast skruene igjen.

Bruk av avsugingsanlegg

'i|  HEnvISNING

Det anbefales & bruke FLEX spesial suger

S 47 M.

B Avsugingsslangen feres igiennom
slangeholderen og festes til koplingsstussen
pa vernehetten.

B Avsugingsslangen tilkoples til avsugings-
anlegget. Ta hensyn til betjeningsveiled-
ningen for avsugingsanlegget! Kontroller
festet! Om ngdvendig ma det brukes en
passende adapter.

il  HENvISNING

Dersom stovsugeren trenger en spesiell
tilkoplingsstuss (dvs. en annen koplingsstuss
enn den stussen med 32 mm/36 mm, som
harer med som standard til utstyret ved
leveringen), sa vennligst sett deg i forbindelse
med leverandaren for stavsugeren for a & en
egnet adapter.

Arbeid med elektroverktoy

N\ ADvARSEL!

Den roterende slipetallerkenen ma ikke komme
i kontakt med skarpe gjenstander som stikker
ut. Fare for tilbakeslag! Fare for skade pa
slipetallerkenen. Ved skader eller sterk
slitasje pa slipetallerkenen ma denne absolutt
Skiftes ut.

FORSIKTIG!

Elektroverktoyet ma alltid holdes godit fast
med begge hender!

Fest fast slipemiddelet.

Tilkople avsugingsanlegget.

Stikk inn stepselet.

Sl& pa avsugingsanlegget.

Sl& pa maskinen.

Saneringssliperen settes oppa arbeids-
flaten. Berstekransen ma veere i plan
med arbeidsflaten.

Berstekransen (LDC 1709 FR) hhv.
avsugingsringen av gummi (LD 1709 FR)
ma veere i plan med arbeidsflaten.

S e o

T Selh il

7. Forhay trykket slik at slipetallerkenen far
kontakt med arbeidsflaten. Sving herved
saneringssliperen med overlappende
bevegelser.
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8. LDC 1709 FR:
For sliping i hjgrner:
— Sl& av maskinen og vent til slipeverktayet
stér stille.

— Ta ut det svingbare kantsegmentet
0g sving det mot venstre.
— Sla p& maskinen igjen.

9. Etter endt arbeid ma elektroverktoyet slas
av og stopselet ma trekkes ut.

Boarstekrans (LDC 1709 FR)

Vernehetten er utstyrt med en barstekrans.

Denne kransen har to funksjoner:

— Da barstekransen rager over ut over
overflaten pé slipetallerkenen, kommer den
forst i kontakt med arbeidsflaten. Dermed
blir slipetallerkenen satt parallelt til arbeids-
flaten for slipemiddelet kommer i kontakt
med arbeidsflaten. P& den méten blir det
unngatt at det oppstéar en sigdformet fordyp-
ning pa grunn av randen pa slipetallerkenen.

— Kransen holder ogsa stovet tilbake inntil
det blir suget opp av stevsugeren.

Dersom barstekransen blir skadet eller meget

slitt, ber den skiftes ut. Et reserve berstesett

(Best.-nr. 348.422) kan fées ved hvert

FLEX-kundeservice sentrum.
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Avsugingsring av gummi

(LD 1709 FR)

Dersom avsugingsringen av gummi blir skadet
eller viser tegn pa slitasje, ma den skiftes ut.
Den kan faes under bestilings nr. 257.246 hos
hvert FLEX kundeservice sentrum.

Vedlikehold og pleie

/N  ADVARSEL!
For alle arbeider med elektroverktay
méa stopselet trekkes ut.
Rengjaring
ADVARSEL!
Ikke bruk vann eller flytende rengjeringsmiddel.
B Innsiden av kapslingen med motoren méa
regelmessig bléses ut med terr trykkluft.
B Vernehetten og det svingbare kantsegmen-
tet rengjores med torr trykkliuft.
Reparasjoner

Reparasjoner mé kun utferes av et kundeservice
verksted som er autorisert av produsenten.

'i|  HEnvISNING

Skruene pa motorkassen ma ikke losnes
i lopet av garantitiden. Dersom dette ikke blir
fulgt, slettes produsentens garantiforpliktelse.

Reservedeler og tilbehar

Videre tilbehar, saerlig reserveverktay,
finnes i katalogen til produsenten.
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Henvisninger om skroting

Garanti

/\  ADVARSEL!
Utrangerte maskiner ma gjeres ubrukelige
ved a fierne stromkabelen.

Kun for EU-land
E Ikke kast elektrisk verktoy i bosset.
| henhold til det europeiske direktivet
2002/96/EF om avhending av elektrisk
og elektronisk gammelt utstyr og omsetting
av nasjonal rett, ma brukte elektriske verktay
samles separat og avhendes pa en miljo-
vennlig méte.

HENVISNING

Faghandelen vil gi deg informasjon
om avhendingsmater.

C € -Konformitet

Vi erklasrer som vért ansvar at dette produktet
er i overensstemmelse med felgende normer
eller normative dokumenter:

EN 60745 i henhold til bestemmelsene
i direktivet 2004/108/EF, 2006/42/EF.
Ansvarlig for tekniske dokumenter:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)

ol

Eckhard Rahle
Manager Research &
Development (R & D)
11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬁm@ﬁ(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)

Ved kjep av en ny maskin gir FLEX som
produsent 2 &rs forbrukergaranti fra og med
kjgpedatoen. Garantien strekker seg kun til
mangler som kan fares tilbake til feil pa
material eller produksjon, sédsom ikke opp-
fyllelse av egenskaper som ble garantert pa
forhand. Ved garantikrav ma original salgs-
kvitteringen med péfert dato vedlegges.
Garantireparasjoner méa kun utferes av FLEX
autoriserte verksted eller service stasjoner.
Et garantikrav gjelder kun dersom maskinen
er brukt forskriftsmessig.

Slitasje under normal bruk, ikke forskrifts-
messig bruk, delvis eller komplett demontert
maskin sdsom skader pa grunn av over-
belastning av maskinen, bruk av ikke tillatt,
defekte eller feilt brukte verktoy er utelukket
innenfor garantien.

Dette gjelder ogsa for skader som blir
forarsaket av maskinen pa verktoyet som blir
brukt hhv. pa arbeidsstykket, bruk av vold,
felgeskader som kan fares tilbake til ikke
forskriftsmessig bruk eller ikke tilstrekkelig
vedlikehold av maskinen fra kundens eller
tredjes side, skader som er forérsaket av
fremmed innvirkning eller av fremmedlegemer,
f. eks. sand eller stien, sdsom skader som er
forérsaket av at det ikke blir tatt hensyn til
betjeningsanvisningen, f. eks. tilkopling til feil
stramspenning eller stramtype.

Garantikrav for verktay hhv. tilbeharsdeler kan
kun gjeres gjeldende dersom de blir brukt
sammen med en maskin som er beregnet
eller godkjent for en slik bruk.

Utelukkelse av ansvar

Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader eller tapt vinning pa
grunn av avbrytelser i driften som er forér-
saket av produktet og ikke mulig bruk av
produktet.

Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader som er forarsaket av
ikke forskriftsmessig bruk av eller i forbindelse
med produkter fra andre produsenter.
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/\  varninG!

Varnar f6r en omedelbart hotande fara!
Risk for liv och lem om varningen ef beaktas.

VAR FORSIKTIG!

Varnar fér en mdjlig farlig situation.
Om varningen €f beaktas kan person-
eller sakskador uppsta.

il oBs

Hénvisar till tips och viktig information.
Tecken pa maskinen

@,
Anvénd skyddsglaségon!
E Avfallshantering (skrotning)

Lds bruksanvisningen innan
maskinen tas bruk!

(se sida 114)!
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For din sikerhet

/\  VARNING!

Lés innan elvertyget tas i bruk noggrant

igenom och 1ol

— foreliggande bruksanvisning,

— "Allménna sékerhetsanvisningar” for
elverktyg i det bifogade héftet (nr 315.915),

— gdllande arbetarskyddsbestdmmelser.

Detta elverktyg &r konstruerat enligt modern
teknik och vedertagna sékerhetstekniska
regler. Trots det kan fara for liv och lem liksom
for maskinen eller andra féremal uppsta.
Elverktyget far endast anvandas

— for avsett &ndamadl,

— i tekniskt felfritt tillstand.

Stérningar som kan paverka sékerheten maste
omgaende atgérdas.

Avsedd anvandning

Saneringsslipmaskinen LDC 1709 FR/

LD 1709 FR &r avsedd inom industri och

hantverk,

— fér anvandning inom industri och hantverk,

— for torr slipning och gléttning av betong,
puts, golvmassa, sandsten, chamotte och
asfalt,

— foravslipning av farg och limrester pa betong
eller golvmassa,

— for insats med diamantverktyg som FLEX
erbjuder f6r denna maskin och som &r
godkanda for ett varvtal p& minst 10000 r/m.

Anvandning av kap-, skrubb- och

lamelislipskivor eller trddborstar ar e tillatet.

Vid anvandning av saneringsslipmaskinen

LDC 1709 FR/LD 1709 FR ska en dammsug

av typ M anslutas.
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Sakerhetsanvisningar

AN\ varninNG!

L&s noggrant igenom alla sékerhetsanvis-

ningarna. £j beaktade sédkerhetsanvisningar

och dévriga anvisningar kan leda till elektriska
stétar, brand och/eller svara skador.

Férvara alla sékerhetsanvisningar och

évriga anvisningar for framtida bruk.

B Detta elverktyg ar avsett fér anvandning
som slipmaskin. Beakta alla sédkerhets-
anvisningar, anvisningar, bilder och data
som erhalls med maskinen.

Om féljiande anvisningar ej beaktas kan
elektriska stotar, brand och/eller svara
personskador uppsta.

B Detta elverktyg ar ej lampligt fér slipning
med sandpapper, arbete med tradborste,
polering och kapning.

Ej avsedd anvandning av elverktyget kan leda
till skador.

B Anvand aldrig tillbehér som inte av
tillverkaren rekommenderats for detta
elverktyg.

Bara for att ett tilbehdr kan monteras
pa elverktyget garanteras ingen séker
anvandning.

B Det anvanda tillbehorets tillatna
varvtal maste vara minst sa hogt
som elmaskinens angivna max varvtal.
Tillbehdr som roterar snabbare &n tillatet,
kan gé sénder och flyga omkring.

B Det anvanda verktygets ytterdiameter
och tjocklek maste motsvara elverktygets
angivna matt.

Felaktigt uppmaétta verktyg kan inte skdrmas
eller kontrolleras tillkackligt.

W Slipskivor, sliptallrikar eller annat tillbehér
maste passa exakt pa elverktygets
slipspindel.

Verktyg sominte passar exakt pa elverktygets
slipspindel roterar ojamnt, vibrerar starkt och
kan leda till att kontrollen férloras.

B Anvand aldrig defekta verktyg.
Kontrollera verktygen fére varje
anvandning rérande kanturslag och
sprickor och sliptallrikarna rérande
sprickor, slitage eller stark nétning.
Kontrollera att elverktyget eller verktyget
ej tagit skada om det fallit ner eller anvand
ett oskadat verktyg. Nar verktyget
kontrollerats och monterats, maste du
halla dig och andra personer utanfér
det roterande verktygets plan och lata
maskinen ga en minut med hégsta
hastighet.

Defekta verktyg bryts oftast redan under
denna testtid.

B Anvand personlig skyddsutrustning.
Anvand beroende pa tillampning
ansiktsskydd, 6gonskydd eller
skyddsglasdgon. Anvand vid behov
dammskydd, hérselskydd,
skyddshandskar eller specialférklade
som skyddar mot fina slip- och
materialpartiklar.

Ogonen méste skyddas mot kringflygande
partiklar, som uppstér vid olika tillampningar
Vid anvandning méaste damm- eller
andningsskyddsmask filtrera uppstéende
damm. Om du utsétter dig lange for starkt
buller, kan hérseln ta skada.
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Se till att andra personer haller tillrackligt
avstand till ditt arbetsomrade. Alla som
betrader arbetsomradet maste bara
personlig skyddsutrustning.

Delar av arbetsstycket eller avbrutna verktyg
kan flyga omkring och férorsaka skador &ven
utanfor det direkta arbetsomrédet.

Hall maskinen under arbete endast i de
isolerade handtagen om verktyget kan
traffa dolda strémledningar eller den
egna natsladden.

Kontakt med en strémférande ledning kan
dven sétta metallmaskindelar under spanning
och leda till elektriska stétar.

Hall alltid natsladden pa avstand fran
roterande verktyg.

Om du tappar kontrollen dver maskinen,

kan natsladden kapas eller gripas och din
hand eller arm komma i kontakt med det
roterande verktgyget.

L&gg aldrig ifran dig maskinen férran
verktyget star helt stilla.

Det roterande verktyget kan komma i kontakt
med avidggningsytan, varigenom du kan
tappa kontrollen Gver maskinen.

Lat aldrig maskin vara igadng nar den bérs.
Din kladsel kan genom tillféllig kontakt gripas
av det roterande verktyget och verktyget kan
borrain sig i din kropp.

Rengdér maskinens luftéppningar
regelbundet.

Motorflakten suger in damm i huset och

en storre mangd metalldamm kan férorsaka
elektriska faror.

Anvand ej maskinen i narheten

av brannbart material.

Gnistor kan tdnda dessa material.
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B Anvand aldrig verktyg som kraver
kylvatska.
Anvandning av vatten eller andra kylmedel
kan leda till elektriska stotar.

Sarskilda sakerhetsanvisningar

for slipning:

B Anvénd uteslutande fér denna maskin
godkénda slipverktyg och den for dessa
verktyg avsedda skyddshuven.
Slipverktyg som inte ar avsedda for denna
maskin kan inte avskarmas tillk&ckligt och &r
osakra.

B Skyddshuven maste vara sakert
monterad pa maskinen och sa installd,
att hogsta mojliga séakerhet uppnas,
dvs minsta méjliga del av slipverktyget
ar riktat 6ppet mot operatéren.
Skyddshuven ska skydda operatéren mot
avbrutna delar och tillfallig kontakt med
slipverktyget.

B Slipverktygen far endast anvandas
for darfér rekommenderat andamal.

Till exempel: Slipa aldrig med en diamant-
sliptallriks sidyta. Diamantsliptallrikar ar
avsedda for slipning med sliptallrikens
undersida. Kraftinverkan frén sidan kan
bryta dessa slipverktyg.

B Anvand alltid oskadade spannflansar
med réatt storlek och form fér resp
verktyg.

Lampliga flansar stéder verktygen
och minskar darmed risken for brott.

B Anvand ej nétta verktyg fran stérre
maskiner.

Verktygen for stérre elektriska maskiner &r
inte konstruerade f6r mindre maskiners htga
varvtal och kan brytas.
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Backslag och motsvarande

sakerhetsanvisningar

Backslag &r den plétsliga reaktionen nér ett

roterande verktyg som slipskiva, sliptallrik eller

tradoorste hakar fast eller blockeras, vilket leder
till att det roterande verktyget stoppas abrupt.

Darigenom slungas ett okontrollerat elverktyg

bort frén det blockerande stallet i motsatt

riktning till verktygets rotationsriktning.

Om t.ex. en slipskiva hakar fast eller blockeras

i arbetsstycket, kan slipskivans kant som

arbetar i arbetsstycket fastna och dérigenom

fororsaka att slipskivan bryts eller ett backslag.

Slipskivan ror sig da mot eller fran operatdren

beroende pa skivans rotationsriktning vid det

blockerande stéllet. Harvid kan slipskivor aven
brytas.

Ett backslag &r foljden av felaktig anvandning av

elverktyget. Det kan férhindras genom lampliga

forsiktighetsatgarder enligt nedanstende
beskrivning.

W Hall fast maskinen ordentligt och stéll
dig s3, att du kan fanga upp eventuella
backslagskrafter. Anvand om méjligt
alltid stédhandtaget for att ha stérsta
mojliga kontroll vid eventuella backslag
eller reaktioner vid uppstarten.
Operatdren kan genom l&mpliga
forsiktighetsétgarder behérska backslags-
och reaktionskrafterna.

m Hall alltid hdnderna pa avstand fran
roterande verktyg.

Verktyget kan vid vid backslag réra sig
Over handen.

B Undvik att med kroppen komma in i det
omrade som elverktyget ror sig i vid ett
eventuellt backslag.

Bakslaget trycker maskinen i motsatt riktning
till slipskivans riktning vid det blockerande
stéllet.

B Arbeta sérskilt forsiktigt i narheten av
hoérn och vassa kanter. Se till att verktyget
€j hoppar tillbaka fran arbetsstycket eller
fastnar.

Det roterande verktyget tenderar till att fastna
vid hdm och vassa kanter eller om det studsar
tilbaka. Detta férorsakar kontrolifériust eller
backslag.

B Anvand inte en kedjesag eller ett tandat
sagblad.

Sadana verktyg fororsakar ofta ett backslag
eller att man forlorar kontrollen éver maskinen.

Vidare sakerhetsanvisningar

B Anvand endast for utomhusbruk godkénd
forlangningssladd.
B Avslipning av blyfarg ar ej lampligt.
Blyfarger bdr endast avidgsnas av specialist.
B Bearbeta ej material som frisléapper
halsovadliga &mnen (t.ex. asbest).
Vidta skyddséatgarder om halsovadiigt,
brannbart eller explosivt damm kan bildas.
Anvand dammskyddsmask.
Anvand suganlaggningar.

SAKSKADOR!

B Natspanning och spanningsangivelsen
pa typskylten maste Gverensstamma
med varandra.
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Buller och vibration

Buller- och svangningsvardena har uppmatts
enligt EN 60745.

Maskinens A-uppmaéitta ljudniva under typiska
forhallanden ger foljiande varden:

— Ljudtrycksniva: 87,3 dB(A);
— Ljudeffektsniva: 98,3 dB(A);
— Osékerhet: K=3dB.
Sammanlagt svangningsvérde (vid slipning av
betongytor):

— Emissionsvérde: ap=7,4m/s?
— Osékerhet: K=1,9m/s?

/\  VARNING!

De angivna métvérdena géller for nya
maskiner. | dagligt bruk dndras buller och
svangningsvérdena.

OBS

Den i denna bruksanvisning angivna
svangningsnivan ar uppmétt enligt en

i EN 60745 standardiserad métmetod och
kan anvandas for jamforelse av elverktyg med
varandra.

Den lampar sig ocksé for en preliminar
uppskattning av svangningsbelastningen.

Den angivna svangningsnivan géller for
elverktygets huvudsakliga anvandning.

Om elverktyget anvands for andra andamal med
awikande insatsverktyg eller bristande skotsel,
kan svangningsnivan awika. Detta kan avsevart
hdja svangningsbelastningen dver hela
livslangden.

For en exakt bestdmning av svangnings-
belastningen bdr dven den tid som maskinen
&r franslagen eller visserligen &r igdng men gj
arbetar tas med i berékningen. Detta kan tydligt
minska svangningsbelastningen &ver hela
livslangden.

Bestam extra sakerhetsatgérder for anvan-
darens skydd mot svangningar som till exempel:
Skotseln av elverktyg, att handerna halls varma
och organisering av arbetsforloppen.

VAR FORSIKTIG!
Anvénd horselskydd nér ljudtrycksnivan
Overskrider 85 dB(A).

Tekniska data
Typ LDC 1709 FR/LD 1709 FR

Natsp&nning V/Hz 230/50
Skyddsisolering =1
Markeffekt wW 1400

Avgiven effekt w 950

Varvtal rpm 10.000
Verktygshallare M14

Max skivdiameter mm 125

Vikt (utan natsladd) kg 2,9
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Oversikt

LDC1709FR 5 6
LDC 1509 FR

a » ON

Spindel med géangad flans
a  Spannflans
b Spannmutter

Svangbart kantsegment
Skyddshuv med borstkrans
Anslutning fér utsugning

Drevtopp
Med Iuftéppning och
rotationsriktningspil.

Spindellas

for att Iasa spindeln vid verktygsbyte.

11
12
13
14

Extra stédhandtag

Vippkontakt

For till- och franslagning.

Med fast lage fér kontinuerlig drift.
Slanghallare

Anslutningssladd 4,0 m
med natkontakt

Typskylt

Hallnyckel

Stédhandtag

Skyddshuv med gummisugring
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Bruksanvisning

Fore start LD 1709 FR:

B Packa upp elverktyget och motsvarande B Skruva ut de 2 skruvarna (NV 13).
tilbehdr och kontrollera att leveransen &r
fullstandig och om transportskador uppstétt.

Montering/byte av extra

stédhandtag

/\  vARNING!

Dra ut nétkontakten fére alla atgérder

pa elverktyget.

Elverktyget far ej anvédndas utan monterat
stédhandtag.

LDC 1709 FR:
W Skruva ut de 2 skruvarna (NV 13).

B Montera stddhandtaget enligt bilden (1.).
W Sitti och dra &t de 2 skruvarna (2.).

Anvandning och byte av slipskivor

AN\ varNING!
Dra ut nétkontakten fére alla atgérder
pa elverktyget.

B Montera handtagets hallare enligt bilden (1.).
For att underlétta arbetet och for saker
styrning av elverktyget ska stddhandtaget
monteras pa foljande sétt:

— For hdgerhanta: Ganginsatsen pa hdger

sida
— For vansterhanta: Géanginsatsen pa B Hall spindelldsningen intryckt (1.).
. vgnster S'd% B |ossa spannmuttern fran spindeln moturs
B Satti och dra &t de 2 skruvama (2.). med hallnyckeln och ta av den (2.).

B Montera diamantsliptallriken (A) i rétt lage.
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B Skruva fast spannmuttern (B) pa spindeln
med flansen riktad uppét.

m Hall spindell&sningen intryckt.

B Dra &t spannmuttern med hallnyckeln.

® LDC 1709 FR:
Kontrollera skyddshuvens lage:

0-1 mm

Borstkransen ska sticka ut 0-1 mm
over sliptallriken. Korrigera vid behov
(se "Instalining av skyddshuven
(LDC 1709 FR)”).

W Stick natkontakten i uttaget.

W Starta elverktyget (utan att lata startknappen
snéppa fast) och 1&t det ga ca 30 sekunder.
Beakta eventuell obalans och vibration.

B Koppla frén elverktyget.

Elverktygets till- och franslagning
Korttidsdrift:

B Tillkoppling: For vippkontakten framét
och héll fast den dér.

B Frankoppling: Sl&pp vippkontakten.

Kontinuerlig drift:

VAR FORSIKTIG!

Efter strémavbrott startar den tillkopplade

maskinen automatiskt igen.

m Tillkoppling: For vippkontakten framét och
tryck pa framre &ndan tills den snapper fast.

Frankoppling:

B Frankoppling: Tryck pa vippkontaktens
bakre anda.
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Installning av skyddshuven Arbeta med maskinen
(LDC 1709 FR) /N VARNING!
m OBS Den roterande sliptallriken far ef komma

i kontakt med vassa utstaende féremal.
Risk fér backslag! Skador pa sliptallriken.

! X ) s Vid skador eller stark avnétning maste
ﬁl\uﬁi)thagjrékens slitage kan skyddshuven stéllas sliptaliiken bytas ut.

B Lossa forskruvningen vid skyddshuven. VAR FORSIKTIG!

Hall fast elverktyget med bdda hédnderna!
1. Montera slipskiva.

Anslut suganléaggningen.

Stick in natkontakten.

Koppla till suganiaggningen.

Koppla till maskinen.

Satt saneringsslipmaskinen pa arbetsytan.
Borstkransen maste ligga jamnt pa
arbetsytan.

Borstkransen (LDC 1709 FR) resp
gummisugringen (LD 1709 FR) maste
vara in jamnhdéjd med arbetsytan.

Borstkransen ska sticka ut 0—1 mm &ver
sliptaliriken. For att jdmna ut diamant-

ook wN

B Stallin skyddshuven pé dnskad hojd genom
att vrida den.
B Dra &t forskruvningen.

Anvandning av suganlaggning

il oBs

FLEX specialsug S 47 M rekommenderas.
B For sugslangen genom slanghallaren och
fast den pa skyddshuvens anslutning.

B Anslutning av sugslangen till suganléagg- .
ningen. Beakta suganlaggningens bruks- i . . o
anvisning! Kontrollera anslutningen! 7. HOojtrycket for att sliptallriken ska fa kontakt

Anvand passande adapter vid behov. med z_arbetsytan'.l Svéng darvid §Iip—
m OBS maskinen med 6verlappande rorelser.

Kontakta dammsugarleverantdren om
dammsugaren behdver en sarskild anslut-
ningsadapter (dvs en annan anslutnings-
adapter &n den (32 mm/36 mm) som ingér
vid slipmaskinens leverans for att erhalla

en lamplig adapter.
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8. LDC 1709 FR:
For hornslipning:
— Sténg av maskinen och véanta tills
slipverktyget stér stilla.

— Dra ut det svangbara kantsegmentet
och svang det &t vanster.
— Koppla till maskinen igen.

9. Koppla efter arbetet fran elverktyget och
dra ut natsladden.

Borstkrans (LDC 1709 FR)

Skyddshuven &r utrustad med en borstkrans.

Denna krans har tva funktioner:

— Eftersom kransen sticker ut éver
sliptallrikens yta kommer den forst
i kontakt med arbetsytan. Dérigenom stélls
sliptalliiken parallelit mot arbetsytan innan
slipmedlet kommer i kontakt med
arbetsytan. P& sé satt undviks en skérformig
fordjupning genom sliptallrikens kant.

— Kransen haller tilloaka dammet tills det sugs
ut av dammsugaren.

Om borstkransen ar skadas eller ar mycket

sliten maste den bytas ut. En reservborstsats

(oest.nr 348.422) kan erhallas hos varje FLEX

kundtjanst.

Underhall

AN varninG!

Dra ut nétkontakten fore alla tgérder

pa elverktyget.

Rengéring

AN varninNG!

Anvénd varken vatten eller andra

rengdringsvétskor.

B Blas igenom motorrummet och k&pans
insida med torr tryckluft regelbundet.

B Rengdr skyddshuven och det svangbara
kantsegmentet med torr tryckluft.

Reparation

Reparation far endast utforas av auktoriserad
verkstad.

il oBs

Lossa gf skruvarna pa motorkdpan under
garantitiden. | annat fall upphdr tillverkarens
garanti att gélla.

Reservdelar och tillbehor

For tillbehor, sarskilt slipmaterial, se tillverkarens
katalog.

Gummisugring (LD 1709 FR)

Byt defekt eller mycket sliten gummisugring.
Den kan bestéllas hos varje FLEX-kundtjanst
under best.nr 257.246.
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Skrotning och avfallshantering

Garanti

N\ varninG!

Gdr férbrukade maskiner obrukbara genom
att avidgsna nétsladden.

Endast fér EU-stater
E Kasta ej elverktyg i hushallssopornal
Enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG

ska forbrukade elverktyg samlas separat och
hanteras enligt géllande avfallsbestammelser.

[i] oss

Fraga fackhandlaren rérande
avfallsbestdmmelser!

C € -Férsakran om éverens-
stammelse

Under eget ansvar férsékrar vi hdrmed
att denna produkt uppfyller kraven
i nedanstéende standarder och direktiv:

EN 60745 enligt bestdmmelsermna i direktiven
2004/108/EG, 2006/42/EG.

Ansvarig for tekniska underlag:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

0,
[/ ﬂu&iﬂﬁo/

Oliver Schneider

\ )
ol
Manager Quality

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D) Department (QD)
11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

114

Vid kép av ny maskin ger FLEX 2 &rs tillverkar-
garanti, fran och med maskinens forsaljnings-
datum till slutkonsumenten. Garantin géller
endast for brister p g a material- och/eller
tilverkningsfel liksom for ej fungerande
garanterade egenskaper. Originalkvittot

med forsaljningsdatum méste uppvisas vid
eventuella garantiansprak. Garantireparationer
far endast utforas av FLEX auktoriserade
verkstader eller servicestationer.
Garantiansprak galler endast om maskinen
anvants pa avsett satt.

Garantin omfattar inte driftbetingat slitage,
felaktig anvandning, helt eller delvis demonte-
rade maskiner eller skador som uppkommit
pa grund av Overbelastning av maskinen eller
pa grund av att ej godkéanda, trasiga eller
felaktigt anvanda verktyg har anvants.

Skador som orsakats av maskinen pa
verktyg eller arbetsstycken, utévande av vald,
folidskador som kan hanféras till att kunden
eller tredje part misskott underhéllet av
maskinen, skadegdrelse som en folid av yttre
paverkansfaktorer eller frammande partiklar,
t.ex. sand eller sten, samt skador som beror
pa att bruksanvisningen inte foljts, t.ex. att
maskinen anslutes till fel natspanning eller
stromtyp. Garantianspréak for tillbehdr kan
endast goras géllande om de anvants med
maskiner som anvants pé avsett eller tillatet
satt.

Ansvar

Tillverkaren och hans representant iklader sig
inget ansvar for skador eller férlorad vinst som
uppstar genom produkten eller genom att
produkten gj kan anvandas.

Tillverkaren och hans representant iklader sig
inget ansvar for skador som uppstéar genom
felaktig anvandning eller i férbindelse med
andra tillverkares produkter.
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Kéytetyt symbolit
/\  varoitus!

Viittaa vélittdmaésti uhkaavaan vaaraan.
Ohjeen noudattamatta jéttdminen saattaa
Jjohtaa kuolemaan tai vakaviin loukkantumisiin.

VARO!

Viittaa mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen.
Ohjeen noudattamatta jattdminen saattaa
Jjohtaa loukkaantumisiin tai esinevaurioihin.

1|  onuE

Viittaa koneen kayttéa koskeviin ohjeisiin
ja térkeisiin tietoihin.
Symbolit koneessa

‘
Kéytéd siimiensuojaimia!
(Ui

Vanhan laitteen kierrétysohjeet
ﬁ (katso sivu 125)!

Lue kayttdohjeet ennen koneen
Kéyttédnottoa!

Turvallisuusasiaa

A vaRrortus

Lue ohjeet ennen sdhkotydkalun kdyttoa

Jja toimi niiden mukaisesti:

— koneen kédyttéohje,

— sdhkdtySkalujen kéyttdéa koskevat
»Yleiset turvallisuusohjeet« oheisessa
vihkosessa (dokumentti-nro: 315.915),

— kayttdpaikalla voimassa olevat ohjeet
Jja tydsuojelumdédrédykset.

Tdma sdhkdtydkalu on valmistettu uusimman

teknisen tietdmyksen ja hyvaksyttyjen

turvateknisten sdanndsten mukaisesti.

Tdstd huolimatta sen kdytdstd saattaa

aiheutua hengenvaaraa koneen kdyttéjélle ja

muille henkildille ja itse kone tai muu esineisté
voi vaurioitua. Séhkdtydkalua saa kdyttda vain

— mddrdystenmukaiseen kdyttdtarkoitukseen.

— sen ollessa teknisesti moitteettomassa
kunnossa.

Turvallisuuteen vaikuttavat héiriét on korjattava

vélittémaésti.

Ma&araystenmukainen kayttd

Betonihiomakone LDC 1709 FR/LD 1709 FR

on tarkoitettu

— ammattikéyttdéon teollisuudessa ja
tybpajoissa,

— betonin, rappauksen, tasoitepintojen,
hiekkakiven, samotin ja asfaltin
kuivahiontaan ja tasoittamiseen,

— maalin ja limajaénteiden poistoon betoni- ja
tasoitepinnoilta,

— kéaytettévaksi FLEXin talle koneelle
tarjoamien timanttitydkalujen kanssa, joiden
kayttd on sallittu vahintaan 10.000 r/min
kierrosnopeudella.

Kayttd katkaisu-, napa- ja lamellilaikkojen

tai terasharjojen kanssa ei ole sallittu.

Kaytettaessa betoniniomakonetta

LDC 1709 FR/LD 1709 FR koneeseen

on litettava luokan M imuri.
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Turvallisuusohjeita

AN\ varortus!

Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.

Turvallisuusohjeiden noudattamisen

laiminlydnti saattaa johtaa sahkdiskuun,

tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Sdilytd kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet

mybhempda kéyttétarvetta varten.

B Tama sahkoétydkalu on tarkoitettu
kaytettavaksi hiomakoneena. Huomioi
kaikki turvallisuusohjeet, kayttéohjeet,
piirustukset ja tiedot, jotka toimitetaan
koneen mukana.

Jollet noudata seuraavia ohjeita, seurauksena

saattaa olla sahkoisku, tulipalo ja/tai vakavia
loukkaantumisia.

B Kyseinen sahkoétydkalu ei sovellu
hiekkapaperihiontaan, tydskentelyyn
terasharijoilla, kiillottamiseen tai
katkaisuhiontaan.

Sahkodtydkalun kayttd ohjeidenvastaisin

kayttGtarkoituksiin voi aiheuttaa vaaratilanteita

jaloukkaantumisia.
B Ala kayta mitaan tarvikkeita, joita

valmistaja ei ole hyvaksynyt tai suositellut

nimenomaan télle sihkétydkalulle.
Vaikka pystyt kiinnittamaan lisatarvikkeen
sahkotydkaluun, se ei takaa sen turvallista
kayttoa.

B Kayttétydkalun sallitun kierrosnopeuden

tulee olla vahintaan yhta suuri kuin
sahkotydkalussa ilmoitettu maksimi
kierrosnopeus.

Tarvike, joka pyorii sallittua nopeammin,
saattaa menna hajalle ja palaset sinkoutuvat
ymparistoon.

B Vaihtotydkalun ulkohalkaisijan ja
paksuuden tulee vastata sahkétydkalun
mittatietoja.

Vaarankokoisia vaihtotytkaluja ei voida
suojata tai hallita riittavasti.
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B Hiomalaikan, hiomalautasen tai muun

hiomatarvikkeen tulee sopia tarkasti
sahkotydkalun hiomakaraan.
Vaihtotyokalut, jotka eivéat sovi tarkasti
sahkotyokalun hiomakaraan, pydrivat
epatasaisesti, térisevéat voimakkaasti ja voivat
johtaa koneen hallinnan menettémiseen.

Ala kayta vioittuneita vaihtotydkaluja.
Tarkista aina ennen koneen kaytt63,
ettei vaihtotydkalussa ole saréja tai
halkeamia ja ettei hiomalaikka ole
kulunut. Jos sahkétydkalu tai
vaihtotydkalu putoaa, tarkista sen kunto.
Kéyta vain hyvakuntoisia ja ehjia
vaihtotydkaluja. Kun olet tarkistanut

ja asentanut vaihtotydkalun, pysyttele
poissa pyoérivan vaihtotydkalun tasosta
ja varmista, ettd myds lahistolla olevat
henkilét toimivat samoin, ja anna koneen
kéyda maksimi nopeudella noin minuutin
ajan.

Vioittuneet vaihtotyokalut menevét yleensa
rikki tassé ajassa.

Kayta henkilokohtaisia suojavarusteita.
Kayta kayttokohteesta riippuen
kokokasvonaamaria, silmiensuojainta tai
suojalaseja. Jos olosuhteet niin vaativat,
kayta pélynaamaria, kuulonsuojaimia,
suojakasineita tai erikoissuojavaatetta,
joka suojaa pienilta hioma- ja
materiaalihiukkasilta.

Suojaa silmét lentelevilta vierailta esineilta
tms., joita voi syntya erilaisessa kaytdssa.
Pdlynaamarin tai hengityssuojaimen tulee
suodattaa kaytdn aikana syntyva poly.
Pidempiaikainen voimakkaalle melulle
altistuminen saattaa vaikuttaa heikentavasti
kuuloon.
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B Varmista, ettd muut henkil6t pysyvét

riittdvan kaukana ty6alueelta. Jokaisen,
joka tulee tydalueelle, tulee kayttaa
henkildkohtaista suojavarustusta.
TyOstettavasta pinnasta irtoavat kappaleet
tai murtuneen vaihtotydkalun osat saattavat
sinkoutua kauemmaksi ja aiheuttaa
loukkaantumisia my&s varsinaisen

tydalueen ulkopuolella.

Pida kiinni koneesta vain eristetyista
kahvaosista, kun tyéskentelet paikoissa,
joissa sahkoétyodkalu voi osua piilossa
olevaan sahkdjohtoon tai koneen omaan
verkkojohtoon.

Kosketus jannitteiseen johtoon voi tehda
my&s koneen metalliosat jannitteisiksi ja johtaa
séhkaiskuun.

Pida verkkojohto poissa pyorivista
vaihtotydkaluista.

Jos menetét koneen hallinnan, verkkojohto
voi katketa tai tarttua kiinni ja kétesi tai
kasivartesi saattaa osua pydrivaan
vaihtotyOkaluun.

Ala laske sahkoétyodkalua kasistési,
ennen kuin se on taydellisesti pysahtynyt.
Pyériva vaihtotydkalu saattaa koskettaa
laskualustaa, jolloin voit menettda
sahkotyokalun hallinnan.

Ala kanna koskaan kdynnissa olevaa
sahkotydkalua.

Koskettaessaan vahingossa vaihtotyokalua
vaatteet voivat tarttua siihen kiinni ja
vaihtotyokalu saattaa porautua kayttéjan
kehoon.

Puhdista saanndllisesti sahkotyékalun
tuuletusaukot.

Moottorin puhallin imee pdlya koteloon, ja jos
metallipblya kerdéntyy runsaasti, seurauksena
voi olla shkdisia vaaratilanteita.

Ala kayta sahkotydkalua palavien
materiaalien lahella.

Tallaiset aineet voivat syttyd palamaan
kipintiden vaikutuksesta.

B Al3 kayta vaihtotydkaluja, joiden kéaytté
vaatii nestemaisia jaadhdytysmenetelmia.
Veden tai jonkin muun nesteméisen
jaéhdytysaineen kayttd voi aineuttaa
sahkaoiskun.

Erityiset hiontaa koskevat

turvallisuusohjeet:

B Kéyta ainoastaan kyseiselle
sahkotyokalulle hyvaksyttyja
hiomatydkaluja ja vain niille
tarkoitettuja suojuksia.

Hiomatytkaluja, joita ei ole tarkoitettu
kyseiselle sahkbtyokalulle, ei voida suojata
rittavasti eiké niiden kaytto ole turvallista.

B Suojuksen tulee olla hyvin kiinnitetty
sahkotydkaluun ja sédadetty niin, etta
koneen kayttjan turvallisuus on suurin
mahdollinen, ts. vain mahdollisimman
pieni osa hiomaty&kalusta on avoin
kayttajaan pain.

Suojuksen tarkoituksena on suojata koneen
kayttgjaa irtoavilta kappaleilta ja estad tahaton
kosketus hiomatydkaluun.

B Hiomatyokaluja saa kayttaa ainoastaan
siihen kaytt66n, mihin niité suositellaan.
Esimerkiksi: Ala koskaan hio
timanttihiomalaikan sivupinnalla.
Timanttilaikat on tarkoitettu materiaalin
poistoon hiomalaikan alapintaa kayttaen.
Hiomatytkalu saattaa menna rikki, jos siihen
kohdistuu sivuttaisia voimia.

B Kayta aina ehjaa kiinnityslaippaa,
joka sopii kooltaan ja muodoltaan
valitsemaasi vaihtotyékaluun.

Sopivat laipat tukevat vaihtotydkaluja
ja vahentévét samalla murtumistiskia.

B Ala kayta kuluneita vaihtotydkaluja,
jotka ovat kuuluneet suurempiin
séhkétydkaluihin.

Suurempien sahkotydkalujen vaihtotydkalut
eivat sovellu pienempien sahkotydkalujen
korkeille kierrosluville, ja ne voivat murtua.
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Takapotku ja siihen liittyvat

turvallisuusohjeet

Takapotku on koneen akillinen reaktio, jonka

aiheuttaa vaihtotydkalun, kuten hiomalaikan,

hiomalautasen, terasharjan tms.
kiinnitakertuminen tai -juuttuminen.

Takertuessaan kiinni tai jumittuessaan

pyoriva sahkotydkalu pysahtyy akillisesti.

Talldin hallitsematon séhkdtydkalu sinkoutuu

kiinnitarttumiskohdasta vaihtotydkalun

pydrimissuunnan vastaiseen suuntaan.

Jos esim. hiomalaikka tarttuu kiinni tai jumittuu

tybkappaleeseen, niin hiomalaikan reuna, joka

painautuu tydkappaleeseen, voi juuttua kiinni,
jolloin hiomalaikka irtoaa tai aiheuttaa
takapotkun. Hiomalaikka likkuu silloin

koneen kayttgjad kohti tai poispain

kayttajasta riippuen laikan pyorimissuunnasta

kiinnijuuttumiskohdassa. Talldin hiomalaikat
saattavat my6s murtua.

Takapotkun aiheuttaa s&hkotydkalun

vadrinkayttd tai kayttd vaaraan

kayttdtarkoitukseen. Takapotku voidaan
estaa sopivin varotoimenpitein, kuten
seuraavissa ohjeissa neuvotaan.

B Pida sdhkoétydkalusta kiinni tukevalla
otteella ja pida kehosi ja kasivartesi
sellaisessa asennossa, etta pystyt
hallitsemaan takapotkun voimat.

Mikali mahdollista, kéyté aina lisdkahvaa,
jotta voit hallita mahdollisimman hyvin
takapotkun voiman tai reaktiomomentin.
Koneen kayttdja pystyy hallitsemaan
takapotkun ja reaktiovoimat noudattamalla
sopivia varotoimenpiteita.

B Ald vie koskaan katta pyorivan
vaihtotydkalun ldhelle.

Vaihtotyokalu voi luiskahtaa kaden
péaalle takapotkun sattuessa.

B Varo asettumasta alueelle,
jonne sahkotyokalu liilkkuu takapotkun
sattuessa.

Takapotku pakottaa séhkotydkalun
vastakkaiseen suuntaan kuin hiomalaikan
liike jumittumiskohdassa.
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B Tydskentele erittain varovasti kulmien,
teravien reunojen tms. alueella. Esta
vaihtoty6kalun ponnahtaminen takaisin
tystettavasté kohteesta ja
kiinnijuuttuminen.

Pyorivalla vaihtotydkalulla on taipumus
juuttua kiinni kulmissa, terdvissa reunoissa tai
saadessaan kimmokkeen. Tama aiheuttaa
takapotkun tai kone riistaytyy hallinnasta

B Ala kayta ketju- tai hammastettua
sahanteraa.

Tallaiset vaintotydkalut aiheuttavat usein
takapotkun tai s&hkdtydkalun hallinnan
menettamisen.

Muita turvallisuusohjeita

W Kayta vain ulkokayttéon hyvaksyttya
jatkojohtoa.

B | yijypitoisten maalien hiontaa ei suositella.
Lyilypitoiset maalit saa poistaa vain alan
ammattimies.

B Al4 tydstd materiaaleja, joista vapautuu
terveydelle vaarallisia aineita (esim. asbestia).
Ryhdy tarvittaviin varotoimiin, jos tydssé
voi muodostua terveydelle haitallista,
palavaa tai rajahdysaltista pdlya.

Kayta hengityssuojainta.
Kéayta pdlynimujarjestelmaa.
ESINEVAHINGOT!

B Verkkojannitteen ja jannitetietojen tulee
olla samat kuin tyyppikilvessa.
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Melu ja tarina

Melu- ja té&rindarvot mitattiin standardin
EN 60745 mukaan.
Koneen A-painotettu melutaso on tavallisesti:

— Aanenpainetaso: 87,3 dB(A);
- Aanitehotaso: 98,3 dB(A);
— Epavarmuus: K=3dB.
Tarin&n kokonaisarvo (betonipintoja hiottaessa):
~ Péaastéarvo: ap = 7,4 m/s
— Epé&varmuus: K=1,9m/s?

Huom.

lImoitetut mittausarvot koskevat uusia laitteita.
Péivittdisessd kdytdssd melu- ja térindarvot
muuttuvat.

li] onuE

Naissa ohjeissa iimoitettu térindtaso on
mitattu standardissa EN 60745 normitetun
mittausmenetelman mukaan ja sité voidaan
kayttad sahkotyokalujen keskindiseen
vertailuun. Se soveltuu myds tarindaltistuksen
alustavaan arviointiin. limoitettu térindtaso

tarkoittaa altistumisen tasoa sahkotydkalun
padasiallisessa kayttdtarkoituksessa.

Mutta jos sahkdtydkalua kaytetdan muihin
kayttotarkoituksiin, normaalista poikkeavilla
kayttotyokaluilla tai sita ei ole huollettu riittavasti,
térinataso saattaa poiketa iimoitetusta.

Talldin koko tydaikaa koskeva tarindaltistus

voi olla selvasti suurempi.

Térindaltistuksen tarkassa arvioinnissa tulee
huomioida myds ne gjat, jolloin laite on kytketty
pois paalta tai se on kéynnissa, mutta ei
varsinaisesti kaytdssa. Talldin koko tydaikaa
koskeva térindaltistus voi olla selvasti
alhaisempi.

Madarittakaa lisdtoimenpiteet koneen kayttdjan
suojaamiseksi t&rinan vaikutukselta, kuten
esimerkiksi: sahkdtyokalun ja kayttétydkalujen
huolto, késien suojaaminen kylmalta, tyénkulun
suunnittelu.

VARO!
Melutason ylittdessa 85 dB(A) kdyta
kuulonsuojaimia.

Tekniset tiedot

Konetyyppi LDC 1709 FR/LD 1709 FR
Verkkojannite V/Hz 230/50
Suojausluokka =1 WAl
Ottoteho W 1400
Antoteho W 950
Kierrosnnopeus r/min 10.000
Tyokalun Kiinnitys M14
Laikan halkaisija max. mm 125
Paino (ilman litantajohtoa) kg 2,9
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Kuva koneesta

LDC1709FR 5 6 7
LDC 1509 FR

1 Kara, jossa kierrelaippa

a  Kinnityslaippa

b Kiinnitysmutteri
Kaannettéva reunasegmentti
Harjareuna

Liitoskappale imurille

a b ODN

Vaihteistopaa
[lIman ulostulo ja py&rimissuunnan
nuoli.

6 Karalukko
Karan lukitsemiseen vaihdettaessa
hiomalaikka.
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11
12
13
14

Lisékahva ja kahvanpidike
Kaynnistyskytkin

Koneen kaynnistamiseen

ja pysayttamiseen.

Lukitusasento pitempaa tytjaksoa
varten.

Letkun Kiinnitin
Liitdntajohto 4,0 m ja
verkkopistotulppa
Tyyppikilpi
Pidatinavain
Lisdkahva

Laikansuojus, jossa kuminen
imurengas
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Kayttdohjeet

Ennen kayttédnottoa

B Ota sahkodtyodkalu ja tarvikkeet pois
pakkauksesta ja tarkista, ettei toimituksesta
puutu mitéan ja ettei ole kulietusvaurioita.

Lisékahvan kiinnitys/vaihto

A varortus

Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia
séhkdtydkaluun kohdistuvia toita.
Sédhkdtyokalua ei saa kdyttdd, jos lisdkahva
ei ole asennettuna.

LDC 1709 FR:

B Avaa 2 ruuvia (SW 13) ja poista.

B Tydnna kahvanpidike vaihteistopaan
paalle (1.).
Tybskentely ei rasita ja sahkotydkalun
ohjaaminen on turvallista, kun asennat
kahvanpidikkeen seuraavasti:
— oikeakatiset: kierreosa oikealle
— vasenkatiset: kierreosa vasemmalle
B Kiinnit& 2 ruuvia paikoilleen ja kirista
Kiinni (2.).

LD 1709 FR:
W Avaa 2 ruuvia (SW 13) ja poista.

B Tyodnné kahva vaihteistopédan paalle (1.).

B Kiinnita 2 ruuvia paikoilleen ja kirista kiinni (2.).
Hiomavalineen kiinnitys ja vaihto
AN\ varortus!

Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen
kaikkia sdhkdtydkaluun kohdistuvia téité.

B Paina karalukkoa ja pid& se pohjaan
painettuna (1.).

B Avaa kiinnitysmutteri karasta
pidatinavaimella kdantamalla vastapéaivaan
ja poista mutteri (2.).

B Aseta timanttihiomalaikka (A) paikalleen
oikeaan asentoon.
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B Kierra kiinnitysmutteri (B) karaan olake
yldspain.

B Paina karalukkoa ja pidé se pohjaan
painettuna.

B Kirista kiinnitysmutteri pidatinavaimella.

m LDC 1709 FR:
Tarkista laikan suojuksen asento:

Harjareunuksen tulee ulottua noin 0-1 mm
hiomalaikan ulkopuolelle. Korjaa tarvittaessa
(katso »Suojuksen s&&td (LDC 1709 FR)«).

B Pane pistotulppa pistorasiaan.

B Kaynnista séhkotyokalu (ilman
lukitustoimintoa) ja anna sen kayda
noin 30 sekuntia. Tarkista, ettei ole
epatasapainoa tai térinaa.

B Kytke séhkotydkalu pois paalté.
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Sahkoétyokalun kaynnistys
ja pysaytys
Lyhytaikainen kaytté ilman lukitustoimintoa:

B Tydnna kaynnistyskytkin eteen ja pida
siitd kiinni.

B Pysayta kone vapauttamalla
kaynnistyskytkin.
Pitempi ty6jakso lukitustoiminnolla:

VARO!

Pdaéllekytketty sahkotydkalu kdynnistyy
séhkdkatkon jélkeen.

B Tydnna kaynnistyskytkin eteen ja lukitse
se painamalla kytkimen etuosasta.

B Pysaytys: avaa lukitus painamalla
kéynnistyskytkimen takaosasta.
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Suojuksen saito (LDC 1709 FR)

1| onuE

Harjareunuksen tulee ulottua noin 0-1 mm
hiomalaikan ulkopuolelle. Timanttihiomalaikan
kuluminen voidaan kompensoida saatamalla
laikan suojuksen korkeutta.

B Avaa suojuksen ruuvilitos.

B S34d4 suojus kiertamalla se sopivalle
korkeudelle.
W Kirista ruuvilitos.

Pélynimujarjestelman kayttd
'i|  onuE

Suositellaan FLEX erikoisimurin S 47 M kayttoa.

B Tydnnd imuletku letkun kiinnittimen 18pi ja
kiinnit& suojuksen litoskappaleeseen.

W | it imuletku imuriin. Noudata imurin
kayttoohjeital Tarkista kiinnitys! Kayta
tarvittaessa sopivaa adapteria.

1| onuE

Jos imurissa tarvitaan erityinen litoskappale
(ts. erilainen kuin séhkdtydkalussa
vakiovarusteena oleva 32 mm/36 mm
litoskappale), hanki sopiva adapteri imurin
toimittajalta.

Tydskentely sahkotydkalulla

A varortus!

Pyorivéa hiomalaikka ei saa osua teraviin
ulospistaviin esineisiin. Takapotkun riski!
Hiomalaikka saattaa vaurioitua.

Jos hiomalaikka vaurioituu tai kuluu likaa,
vaihda sen tilalle vélittémaésti uusi.

VARO!

Pidé séhkdtydkalusta aina kiinni molemmin
ké&sin!

Kiinnita hiomavaline.

Liit& imuri.

Kytke verkkopistotulppa pistorasiaan.
Kaynnista imuri.

Kaynnista kone.

Aseta betonihiomakone tydstettavaa pintaa
vasten. Harjareunuksen tulee olla samassa
tasossa tydstettavan pinnan kanssa.
Harjareunuksen (LDC 1709 FR) tai kumisen
imurenkaan (LD 1709 FR) tulee olla
samassa tasossa tyostettdvan pinnan
kanssa.

N

7. Paina sitten voimakkaammin, niin etta
hiomalaikka koskettaa tydstettavaa pintaa.
K&sittele samalla pinta
betonihiomakoneella limittdin menevin
likkein.
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8. LDC 1709 FR:
Kulmakohtien hionta:
— Katkaise virta koneesta ja odota,
kunnes hiomatydkalu on pyséhtynyt.

— Veda kadannettavaa reunasegmenttia
ulospain ja k&&nna vasemmalle.
— Kaynnista kone.

ARG il 5 d

9. Kun lopetat tydskentelyn, pysayta
sahkotyokalu jairrota pistotulppa
pistorasiasta.

Harjareuna (LDC 1709 FR)

Suojus on varustettu harjareunuksella.

Reunuksella on kaksi tehtavaa:

— Koska harjareunus ulottuu hiomalaikan
pinnan ulkopuolelle, se osuu ensimméaisena
tyGstettavadn pintaan. Talldin hiomalaikka
asettuu samansuuntaiseksi pinnan kanssa,
ennen kuin hiomatarvike koskettaa pintaa.
Nain hiomalaikan reuna ei painaudu
sirpinmuotoisesti hiottavaan pintaan.

— Reunus estéé polyn levidmisen hengitysil-
maan, ennen kuin imuri imee polyn pois.

Kun harjareunus vioittuu tai on kulunut likaa,

sen tilalle on vaihdettava uusi. Varaharjasarjoja

(til.-nro 348.422) on saatavana kaikista FLEX

keskushuolloista.
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Kuminen imurengas (LD 1709 FR)
Kun kuminen imurengas vioittuu tai on kulunut
likaa, sen tilalle on vaindettava uusi.

Sen voi tilata kaikista FLEX-keskushuolloista
tilausnumerolla 257.246.

Huolto ja hoito

AN varortus!
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia
séhkdtydkaluun kohdistuvia toita.

Puhdistus

AN\ varortus!

Ald kdytd vettd tai nestemaisid

puhdistusaineita.

B Puhalla koneen sisatila ja moottori puhtaaksi
kuivalla paineilmalla sdanndllisin vélein.

B Puhdista laikansuojus ja k&&nnettava
reunasegmentti kuivalla paineilmalla.

Korjaukset

Korjaukset saa suorittaa vain valmistajan
valtuuttama huoltoliike.

[i|  oHuE

Al4 avaa moottorikotelon ruuveja takuuajan
aikana. Jollei ohjetta noudateta, valmistajan
mydéntéma takuu raukeaa.

Varaosat ja tarvikkeet

Katso muut lisétarvikkeet, erityisesti
vaihtotyokalut, valmistajan tuote-esitteista.
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Kierratysohjeita

Takuu

/\  varoitus!

Tee kédytdsté poistetut koneet
kéyttokelvottomaksi irrottamalla liitédntdjohto.

Vain EU-maat
E Kaytdsta poistetut sahkdtydkalut

eivat kuulu sekajatteisiin!
Sahkd- ja elektroniikkalaiteromusta
annetun EU-direktiivin 2002/96/EY ja sen
voimaansaattavien kansallisten sdaddsten
mukaisesti tulee kaytdsta poistetut
séhkotyokalut kerata erikseen ja toimittaa
asianmukaiseen hybtykayttdpisteeseen.

1|  onuE

Ald avaa moottorikotelon ruuveja takuuajan
aikana. Jollei ohjetta noudateta, valmistajan
mydntdméa takuu raukeaa.

C € -Vaatimustenmukaisuus

Vakuutamme taten yksinvastuullising, etté
t&ma tuote tayttaa seuraavien standardien tai
normatiivisten dokumenttien vaatimukset:

EN 60745 direktivien 2004/108/EY,

2006/42/EY méaéraysten mukaisesti.
Teknisesta dokumentaatiosta vastaa:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

/7
( ﬂk&"ﬂo/

Oliver Schneider

s )

K/\f ¢

- (O
Manager Quality

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D) Department (QD)
11.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

FLEX myonta& uudelle koneelle 2 vuoden
takuun, alkaen koneen myyntipaivasta
loppukuluttajalle. Takuu kattaa vain viat, jotka
johtuvat materiaali- ja/tai valmistusvirheesta

ja jos koneelle ilmoitetut ominaisuudet jadvat
tayttymatta. Takuutapauksessa on ndytettava
alkuperainen ostokuitti, josta iimenee koneen
myyntipaiva.

Takuun puitteissa suoritettavat korjaukset
saa tehda ainoastaan FLEXin valtuuttamat
korjaamot tai huoltolikkeet. Takuu on
voimassa vain, kun konetta kaytetaan
maaraysten mukaisesti.

Takuuseen eivét sisally viat, jotka ovat
aiheutuneet koneen normaali kulumisesta,
vaarinkaytdsta, koneen purkamisesta osiin
osittain tai kokonaan, koneen
ylikuormittamisesta ja tyévalineiden kaytosta,
jotka eivat ole saaneet valmistajan hyvaksyntéa
tai ovat viallisia tai joita on kaytetty
kayttotarkoituksen vastaisesti.

Takuu ei kata mydskaan koneen
kayttotydkaluun tai/ja tydkapaleeseen
aiheuttamia vaurioita, vakivaltaisesta kaytosta
aiheutuvia vaurioita, asiakkaan tai kolmansien
osapuolien ohjeidenvastaisesta tai
riittamattdmasta huollosta johtuvia vaurioita,
vieraiden esineiden, kuten hiekan tai kivien
aiheuttamia vaurioita eik& vaurioita, joihin on
syyna kayttéohjeiden laiminlydnti, kuten esim.
koneen litanté vaaradan verkkojannitteeseen
tai virtalajiin. Kayttotydkaluihin tai/ja
lisatarvikkeisiin liittyvat takuuvaatimukset ovat
mahdollisia vain sillon, kun niitd kéytetaan
sellaisten koneiden kanssa, joihin ne on
tarkoitettu tai hyvaksytty.

Vastuun poissulkeminen

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivat vastaa
vahingoista tai voiton menetyksesta, joiden
syyna on liketoiminnan keskeytyminen johtuen
tuotteesta tai siitd, ettei tuotetta mahdollisesti
voida kayttaa.

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivat vastaa
vahingoista, joiden syyna on ohjeiden vastainen
kaytto tai koneen kaytté muiden kuin
valmistajan tuotteiden kanssa.
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XpnoipormoloUpeva cupBoAa

A MPOEIAOINOIHZH!

AnAdvel dueon aneiAr} kivduvou.

e NMeprrwon un tienong g unddet&ng
undpxel kivduvog Bavdrou 1j Bapetav
TOQUUATIOUWV.

[TPOSOXH!

AnAdwvel pia evoexoUEVWG erikivOuvn
kardoraon. Ze nepftrwon un tpnong
G unddeléneg undpxet kivouvog

TOQUUATIOUWY 1) UAIKWV {NLV.
il ynoaeizH

AnAdvel OUUBOUAES epaployriG
Kal ONUAVTIKEG MTANPOPOPIEG.

ZUpBoAa oTo pnxavnua
[ ] . ,
olafaote TG odnyieg
Xelplouou!
®opdre npooTateuTikd
uaroyudAia!

)4

Motv T Béon oe Aettoupyia

Yriédeién andoupong yia
TO 1MaAId unxadvnua
(BA. otn oegAida 137)!
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MNa Tnv ac@dAeida oag

/N  nPOEIAOMOIHEH!

AiwaBdote nptv v xprjon Tou nAeKTIKOU

goyaleiou kal mpriote

— TG apouoeq odnyleg xelptouod,

— ¢ "Tevikég unodeielg aopaleiag”
OXETIKA LUE TN X101 NAEKTOIKWV
EPYaAEIWY OTO EMOUVATTTOUEVO
QUAAGSIO (ap. puALadiou: 315.915),

— TOUG YIa ToV TOTO £pyaoiag IOXUOVTEG
Kavoveg Kal mpodlaypapeg OXETIKA e
NV MEOANYN atuxnuAdTwy.

AUTO TO NAEKTPIKO EPYAAEID EXEL

Karaokeuaotel ouupwva Ue Ta TeEAeutaia

dedougva TG TEXVIKTG Kat Bdoel Twv

QvayvwPIoLIEVWY KQVOVwV TEXVIKNG

aopdAelag. Qordoo urnopouv kard

Xorion Tou va mpokUyouv Kivduvol yia

owuatikn akepaldtnTa Kat m {wrj Tou

xoriotn 1 Tpitwv 1y avriotoixa {NUIEG OTO

Hnxavnua rj GAEG UAIKEG CNUIES.

To nAekTPIKO epyaleio mpenet va

Xenotuortotelrat

— yia mv apuddouoa xprion,

— o€ dyoyn kardoraon and nAeupds
TEXVIKIIG aopdAelag.

Ot BAGBeg mou ExOuV apvnTiKT) EMIMTTWON

omv acpdAela, mpenet va avriyeTwridovral

AUEOWG.

AppoZouoa xprion

O Aelavtripag avarnahaiwong LDC 1709 FR/

LD 1709 FR npoopiCetat

— YO EMAYYEAUATIKA XPriom oTn Blounxavia
Kat o Blotexvia,

-y TpiYuo Enpdg déunong kat Asiavon
MreTdv, ooBAdwv, OkANPoU KOVIAUATOG,
YappoABou, UPaxoU apYINOXWLATOG
Kat ao@diTou,

— yla Vv anopdkpuvon Bapwv Kat
Kataloimwv KOAaG and unetdv
1§ oKANPO Koviapa,
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— ylan xenon ue dapavrogpyaleia,
Ta omnoia nmpoopgpovral arnd Tnv FLEX
YU autd ta unxavripara kat sivat
EYKEKPIUEVA YIa apBpS OTPOPWV
TouAdxwotov 10000 o.a.A.

H xprion diokwv Kormg, diokwv and&eong

kat diokwv Aelavong Bevrdha

1 CUPUATOROUPTOWY JeV ETUTPEMETAL.

Katd m xprjon o Aelavtripag avarnaAaiwong
LDC 1709 FR/LD 1709 FR npénet va
ouvdebel oe anoppoPnmipa okévNG

™G kamyopiag M.
Yrodei&eig aopaleiag

A MPOEIAOINOIHZH!

AiaBdorte 6Aeg Ti¢ untodei&eig aopaleiag

Kai Ti¢ odnyieg. MNapaleiyelc omy tripnon

Twv Urtodeiewv aopaleiag kat Twv

0dNYLWV UITOPE] va EXOUV WG OUVETTEIQ

nAektponAnéia, nupkaytd kayr Baploug

ToQUUATIOUOUS. PUAGETE OAeg TIg UTTO-

d¢ci&eig aopaleiag kai Ti¢ odnyieg yia

HeAAovTIKI} Xprion.

B AuTO TO NAEKTPIKG unXavnpa mpémnel
va xpnoiyorolgital wg Asiavripag.
Tnpeite OAeg TIG UTTODEIEEIG aoPaAeiag
Kal 03nyieg Kal TIPOCEETE TIG YPAPIKEG
TIapacTACEIG Kal Ta dedopéva, Ta omoia
AapBAveTE PE TO PNXAvnpa.

Av dev TPrioETE TIG akOAoUBEG 0dnNYieq
propel va oupBel n\ektporngia,
Tupkayld kayr Bapld tpaduara.

B AuTO TO NAEKTPIKG punxavnpa dev ivai
katdAAnAo yia Asiavon pe yuaidxapto,
£pYacia pe cupHaTOBOUPTOEG,
oTiABwon Kai Asiavon Komig.

Xpnioelg, yla Tig oroieg dev TipoopieTal
TO NAEKTPIKO LNYXAVNUQ, Jrtopel va
TIPOKAAETOUV KIVOUVOUG Kal
Tpaupatiopoug.

B Mn xpnoiporoleite moté e§apTipara,

Ta oroia dev €Xouv TIPOBAeOEei amé
TOV KOTAOKEUAOTH €181KA YI' auTé To
NAEKTPIKS pnxavnpa.
Mdvov emeldr) UMopE(Te va OTEPEWOETE TA
€EAPTMUATA OTO NAEKTPIKS XA 0ag,
ClU'l:é dev uropel va eyyunbel v acgpain)
xpnon.

B O emTpeNTOG ApPIOPOG OTPOPWV TOU
epyaleiou epappoyng mpérmel va ivai
TOUAQXIOTOV TOOO PEYAAOG, OTIWG
0 HEYIOTOG apIBP6Gg OTPOPWYV TTOU
avaypda@eTal oTo NAEKTPIKO Pnxavnua.
EEapmuara, Ta onola rmeplotpégpovtat
TaxUtepa arm’ 0Tt ETTPENETAL, Pnopel va
OTIA00UV KAl VA EKOPEVIOVITOUV TIPOG
OAeqg TIG KATEUBUVOELG.

B H e&wrepikn SIAUETPOG Kal TO TIAXOG
TOU epyaAeiou eQappoyrig TIpEmel va
AVTATIOKPIVOVTaI OTA OTOIXEIa HE TIG
3100TACEIG TOU NAEKTPIKOU
pnxavijparég oag.

Epyaleia epappioyr|g ue AavBaoéveg
dlaotdoelg dev TUYXAVOUV EMAPKOUG
Tpootaciag oUTe Uropouv va eAeyxBouv.

m O1 diokol Agiavong, n urrodoxn Twv
diokwv Agiavong A Ta dAAa EapTipara
npénel va Taipiafouv akpIBwg HE TV
ArpakTo Asiavong Tou NAEKTPIKOU
pnxavijparég oag.

Ta epyaieia epapoynig, Ta oroia

Sev TapLdlouv akpIRwWG otV ATPAKTo
Aelavong ToU NAEKTEKOU LINXAVIUATOG,
TPOE&eVOUV TIOAU LoXUPOoUG Kpadaooug
KAl [rmopoUv va odnyrjoouv oV arnwAela
TOU eAEyXOU.

B Mn XPNOIUOTIOINOETE KATECTPAUMEVA
epyaleia epappoyng. Mpiv ané kaée
XPHon eAEyxeTe Ta epyaleia epappoyrig
yia YpEQIa Kal pwYHES Kal TNV unoaoxﬁ
TWV SioKwv )\SIOVOI]Q yia pwypsq,
$Bopa ané T pakpa xprion f TNV
noAUquplq Av 1O nAsx‘rleo pnxavnpa
1} TO €pYaAEio EQAPHOYIG MTECOUV KATW,
eAéyEre Ta yia Inpigg xpnmpono"’]ms
éva aBikTo epyaleio epappoyng.
AQoU eAéyXOnKe Kal avTIKOTAOTABNKE
TO epyaAeio epappoyng,
AamoMaKpuVOEeITe 0€ig Kal AAAa
npéowmna Tou BPioKovTal KOVTd
OTO PNXAvnpa amno To EMMESO TOU
TIEPIOTPEPOHEVOU EPYTAEiOU
€PApPHOYNG Kal eKTEAEDTE Hia
SOoKIPaoTIKA AsIToupyia Tou
pnxavr]pa‘roq Sidpkelag svéq Aemrou
He TO pEyioTo aplepo OTPOPUV.

Ta kateoTpapuEva spyo}\sla aqpoppoynq
OTaZouv OTIG TIEPLOTGTEQPEG MEPUTIWOELG
€VTOG autoU TOoU XPOVOU SOKIUNG.
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B Popdre MPOOWTTIKG TTIPOCTATEUTIKO

e€onmiopo. Xpnoiporoleite avaioya

HE TNV e@appoyr MAEN TpooTacia
TMPOCWITIOU, TTPOCTACIA HATIWV

1} MPOCTATEUTIKA patoyudAia.

‘OTav xpeialeral, popdre pdoka
TpooTaciag amé okovn, WTOAoTIISEG,
TIPOCTATEUTIKA YAvTia R £13IKN 10314,

n onoia Kpatd Jakpid oag Ta pIkpd
OWHATISIa ASIaVTIKOU Kal UNKWV.

Ta pdmia 6a rpénet va rpoatateUovTal
arnd E&va owaTa Tou ekopevdovidovTal
pog o)\sq TIG KATEUBUVOELG Kal
TIPOKUTTIOUV O SIAPOPES EPAPHIOYES.

H npootacia and okdvn 1 n paoka
TIPOOTACIAG AVArVOr|G TIPETEL va
PIXTPAPOUV TNV OKAVN TIOU oxnUaTtiCeTal
Katd Vv eQappoyr). Av eloTe ekteBelévol
yla peydio didotnua oe duvard 86puBo,
MIopeiTte va anwA£CETE TNV aKor) oag.
Mpooéxete va BpiokovTail Ta AAa
npdéowna o anéoTaon acpaleiag amd
TNV meploxn epyaciag gag. O kabévag,
TIOU EI0EPXETAI OTNV TIEPIOXT EPYATiag,
npénel va ¢opdel TIPOCWTTIKO
TIPOCTATEUTIKO EEOTTAIONO.

Opadopara Tou KarepyalOuevou
Tepaylou ry oraouéva epyaieia
EPAPOYNG MIMOPOUV VA EKOPEVIOVIOTOUV
Kl va Tipogevijoouy Tpauara emniong Kot
€KTOG TNG GlEDNG TTEPLOXTIS EPYATTIAG,.
Kpardre To pnxavnua povo orig
Hovwpéveg empaveieg Aapég, kard Tnv
EKTEAEDN £PYACIWV, KATA TIG OTIOIEG TO
epyaleio epappoyng propei va
OUVavTHOElI KPUPOUG NAEKTPIKOUG
aywyouUg 1 To id10 To 31KO Tou
TPOPOJOTIKO KAAWSIO.

H emnagn e éva nAektpopdpo aywyd
propet va 8€ael und tdon erniong
METAAMKA UEPN) TOU NYXAVAIIATOG KAl

va odNyroeL oe NAEKTPOTANEa.

Kpardre 1o TpOopOo30TIKO KUAWSI0
HakKpId amoé nepioTpePpopeva epyaleia
£pappOYG.

Av TUXOV XAoeTE ToV EAEYXO0 TOU
Mnxavrparog, propel va korel 1y va
TPAUUATIOTEL TO TPOPOSOTIKG KAAWDIO KAl
TO X€PL 0ag 1 0 Bpaxiovdg oag va Rpebel
oTo enirnedo Tou TEPLOTPEPSIIEVOU
epyahelou eQappoyr|G.

128

B Mnv armoB£TeTe TO NAEKTPIKG PnXAvnua,
mpoToU aKivnTomnoineei Teheiwg To
epyaleio epappoyng.

To neploTpePdpevo epyaleio epapuoyiq
propel va €pbel oe emagn) e v
er@dvela anébeong, edya To oroio
Mrtopel va odnyr|oeL 0NV ArwAELd TOU
eAEyXOU ToU n}\srcrleou pnxavr]pcrroq

B Mnv aprivere moTé nAeKTpIKo punxavnua
va AEITOUPYE, EVG) TO PETAPEPETE.

H evdupaoia oag propel and my tuxaia
€MAPN |UE TO TIEPLOTPEPOIEVO EQYAAE(D
E€PAPOYNAG VA TLACTEL 0° QUTO KL TO
epyaheio epappoynig va kappwbel oto
OWHA 00G KAl VO 00G TPAUUATIOEL

B KaBapilere TAKTIKA TIG OXIOPEG
agPIoHOU TOU NAEKTPIKOU PNXaviaTog.
H @tepw] Tou KIvIthpa anoppopd okévn
Méoa ato TepiBANa Kal N loxuen
OUCOWPEUOT UETAANKIG OKOVNG MImopel
va TIPOEEVI|OEL NAEKTPIKOUG KIVOUVOUG,.

B Mn XPnOIPOTIOIEITE TIOTE TO NAEKTPIKO
HNXAavnpa Kovrd oe eUKauoTa UAIKA.
>ruverpeq pnopouv va Pogevricouv
™V QVAPAEEN QUTWY TWV UNKWV.

B Mn xpnoiporolgite epyaleia
€Qappoyng mou xpeialovrai uypd
pEoa YUENG.

H xprion vepou 1} AMwV uypwv
MEoWV YUENG rtopel va odnynoel
0g NAeKTPOMANE(a.

I81aiTepeg uMTOdEiEeIq aoPaleiag

OXETIKA pe TN Agiavon:

B Xpnoiyomnoleite amokAEIOTIKA Ta
oWHaTa Agiavong Trou gival EyKeKpIPEva
Y10 TO NAEKTPIKO Pnxdvnud oag Kai Tov
yr autd Ta owpata Asiavong
TIPORBAETIOHEVO TIPOPUATKTHPA.
Zwpara Aelavong, Ta orola dev €xouv
TIPORAEPOE( Y1 TO NAEKTPIKS NXAVNQ,
Sev urtopouv va ripoatareuBolV EMAPKWG
Kau eival avao@oAr.
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B O TMPOPUAAKTHPAG TIPETIEI Va EXEI
TOMOBETNOEI ue aoPdaAeia oTo
NAEKTPIKO pNXAvnua Kal va €xel
pPuUBpIOTEl €101, WOTE Va EMTUYXAVETOI
n péyiotn duvarr acpdAeia, dnA. va
deixvel To HIKPOTEPO duvaTo HEPOG TOU
owpaTog Asiavong avoixTé mpog Tov
XEIPIOTH.

O nPopUACKTHPAG TIPETEL va TTPOCTATEUEL
ToV ¥elplom) and Bpadopuara kat Tuxaia
enagn e To owpa Asiavong.

B Ta owpara Aeiavong emTpéneral
va XpnoiporoloGvTal JOvo yid TiG

OUVIOTWHEVEG dUVATOTNTEG EPAPHOYAG.

Ma napddetypa: Mn Astaivete TOTE e v
TIAEUPIKY] eTupAvELd evEg SLapavTODIoKOU
Aelavong. O 5lG|JGVTO5lOKOl Aelavong
r[pooplcovrcn ylamyv QAMORAKPUVOT) UNKOU
e TNV K&tw peptd mg unoéoan dlokou
Aelavong. H mieupikry doknon duvaung
Hrtopel va pokaAéoel T Bpadon autwv
TWV OWUATWV Aglavong.

B XpnOoIJOTIOIEITE TTIAVTOTE ABIKTEG
PAAvVTTEG TAVUONG OTO OWOTO PEYEOOG
Kl OXHa Yia TO epyaleio epappoyng
Tou emAgEaTe.

O kardMINAeG AAVTEEG TIpOCTATEUOUY
TA ePYAAE(Q EPAPOYNG KA LIEWWOVOUV ETOL
ToV Kkivduvo Bpadong.

B Mn xpnoipomnoinoeTe ¢pOappéva
epyaleia epappoyng and peyaAiTepa
NAEKTPIKA pnxavipara.

Ta epyaieia epapoyrig yia peyohitepa
NAEKTPIKG PnXavruaTa dev £Xouv
KATAOKEUAOTE( Y1 TOUG LEYOAUTEPOUG
aplBoUG OTPOPWY TWV UKPATEPWV
NAEKTPIKWV UNXAVNATWY KAl Uropouv
va ortdoouv.

AvtemoTpoon ("KAwTonua®) kai
avTioTolXeg UTTOJEIEEIG aopaleiag
Avtemotpo®n ("KAwtonua”) eivatn Eapvikn
avtidpaon, oe MePTTWoN ToU TO
TEPLOTPEPSIEVO EPYANEID EPAPOYYG EXEL
yavt{wBel i urokdpel, onwg dlokog
Aelavong, unodoxr) diokou Aeiavong,
oupparépouptoa KTA. To yavilwua
1} um\okdplopa odnyel oe akaplaio
OTAUATN A TOU TIEPLOTPEPOEVOU
epyaleiou epappoynig. ‘Etot erutaxivetal
TO M EAEYXOUEVO NAEKTPIKS NXAVNUa
avtibeta npog v kateubuvaon
TEPLOTPOPIIG TOU EPYaAEioU epapUoyrg
oTo onuelo urmokapiopaTog.
Av yla tapddetypa évag diokog Aelavong
€xel Yavt{wOei 1) um\okdpel oto
karepyaldpevo tepdixlo, ToTe prnopei n dxkpn
Tou dlokou Aslavong, n orola BubiCetat
H€oa ato katepyaldpevo TepdXI0 va TiiaoTel
kat étot va omndoel o dlokog Aslavong 1) va
npokaA€oel avteruotpory. O diokog
Aelavong Kiveltal TOTE MPOG TOV XELPLOTT
1} Makpld anté autdy, avdhoya e v
Kateubuvon meploTpoPrig Tou diokou
oTo onpeio Tou prokapiopatog.
2TnVv nepirrwon autr ot dlokot Asiavong
Mrtopouv emiong va oTidoouy.
H avteruoTtpogr] elvat n cuvénela
AavBaopEVNG 1) E0PANIEVNG XPNIONG
TOU NAeKTPIKOU pnxavruarog. Mropel va
eUNodIOTE Pe KATAANNAA TIPOPUACKTIKA
HETPa, Onwg nsplypdcpsml TIAPAKATW.
[ ] KpC|TC|T8 TavToTe KaAd To nAsK'rplko
HNXAvNnpa Kai QEPVETE TO TWHA Kal
Ta pripdroa oag o Térola 8gom, oy
orroia purmopouv va amooBeaTouv Kai va
avTioTabpIoToUV KaAd ol duvdpelg ané
TNV avTemoTpoPr. Av UTIApXel,
XPNOIPOTIOIEITE MAVTOTE TNV TIPOCOETN
AaBn, woTte va €XeTe TOV JEYIOTO duvaTo
€AeyXo TwV duvapewv amné
avtemoTpoPn 1 KATA TIG OTIYHEG
avtidpaong kard Tnv avgnon Twv
OTPOPWV OTO HEYICTO.
O xelplom|q prnopel he Ta KardAnA\a
TIPOPUACKTIKA LETPA VA EAEYXEL TIG
duvdpelg and v QVTeENoTPOoPr KAl Ty
avtidpaon.
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B Mn @€peTe MOTE T XEPIT 0AG KOVTA OE
TIEPIOTPEPOUEVA epyaleia epappoyng.
To epyaleio epappoyrg Uropel katd v
QVTETIOTPOT) va KivNnBei Tiéiv arnd o XEpt
oag.

B ATTOQEUYETE HE TO CWHA 0AG THV
meploxHn, MPog Tnv omnoia 6a Kivneei
TO NAEKTPIKG pNXAvnpa o€ TepimTwon
AvTEMOTPOPNG.

H avtermoTpor] erTayUvel TO NAEKTPIKO
pNxévnpua avtiBeta mpog v Kivnon tou
Slokou Aslavong oto onpeio
MrmAoKkapiopaTog.

B AouleUeTe pe 1IB10ITEPN TTPOCOXH OTNV
TIEPIOXN YWVIAKWYV, AIXUNPWV OKUWV
KTA. EumodileTe TOV EKOPEVIOVIOHO Kal
TO HAYKWHA TwV EPYAAEiWV EQAPHOYHG
amnod 1o karepyalépevo Tepdylo.

To meplotpepdpevo epyaleio epapoyiQ
€xel v Tdon oe Ywvieg, o&eleg akuég

1 étav avarmdd, va PIAyKWVEL

Auté Tipo&evel anwAela Tou eEAEyxXou

1§ QVTETIOTPORN).

® Mn xpnoiporoleiTe mipiovoAapa
alucidag j odovTwTi nplovoqua
Tétola epyaleia a(papuoynq TPOEEVOUV
OUXVA QVTETIOTPOPI] 1) AMWAELA TOU
ENEYXOU TOU NAEKTPLKOU UNXAVILATOG,.

Nepairépw umodeieiq acpaleiag

B Xpnoylorolelte UOVOV EMUNKUVOELQ
KOAWD{WV EYKEKPLUEVES YIa EEWTEPIKTY|
xenon.

B To tpiPo XpwudTwv HoAURSoU dev
ouviotdral H anopdkpuvon XpwudTwv
MOAURBdouU mpénel va yivetal uévov and
ToV EOIKO.

B Mnv enegepydleote UNKG, and Ta omnola
ekAUovTal ouoieg rou B€Touv og Kivduvo
v uyeia (. x. apiavto). Adpete Ta
avdAoya péoa npootaociag, dtav
prtopouv va ipokUyouyv erBAapeiq
yla mv uyela, eUKAUOTEG 1) EKPNKTIKEG
oKkéveqg. PopdTe TIPOCTATEUTIKY) UAOKA.
Xpnouomnoleite eykataoTAoelq
anoppoPnona.

YAIKEZ ZHMIEZ!

B H tdon tou dIkTUOoU Kal Ta oTolxXela g
Tdong otV rvakida Tunou mpEneL va
OUNPWVOUV LETAEU TOUG.
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©Jdpufog kal KPadaouog

OL g BopuBou Kal kpadaouwy
urtohoyiomkav oUpgwva pe To Eupwnaikd
Mpdturno EN 60745.

H katd A a&loAoyNUEVN AKOUOTIKY) OTABUN
BopUBWV TOU UNXAVILATOG AVEPXETAL
XAPAKTNELOTIKA:

— ZTdOUn aKouaoTIkNAg ieong: 87,3 dB(A),
— 21d46un akouoTIKAG loxuog: 98,3 dB(A),
- AvakpiBela: K= 3dB.
SUVONIKA T Kpadaouwv (katd Tn Aslavon
ETUPAVEIWV UITETOV):
—  Tyr| eKTOMIMNG:
— AvakpiBela:

A MPOEIAOIMOIHZH!

Ormiugg uEtpnong rou divovratl tloxyouv
UOvVo yia véa unxaviuara.

2Tnv Kabnuepivr xpron aAAdgouv ot TIUEG
BopUBwv Kal KOAdAOUWV.

i yvnoaeizH

H otdbun kpadaouwv mou divetal oTiq
Odnyieq autég éxel uetpnBel cUpPwva e
Ha LEB0d0 PETPNONG TUToTIoMUEVN BACEL
Tou Tpotunou EN 60745 kat propei va
XPNOoyoroinBel yia 1 oUyKpLon NAEKTPIKWY
epyaleiwv peta&u Toug. Emiong aum) eivat
KATAAANAN yLa TNV TIPOCWPLVA EKTIINOT TNG
POpTIONG UE Kpadaopoug. H atdBpn
kpadaouwv mou divetal avtimpoowneUel
TIQ KUPLEG EPAPIOYEG TOU NAEKTPIKOU
epyaheiou.

2e MePTTWon SUWG TIOU TO NAEKTPIKO
epyaleio xpnotuoronBei yia dMeg
£PAPHOYEG e arokAivovta eEaptipata-
epyaleia 1) xwplg enapkr) cuviripnon, Tdte
propel va arokAivel kat n otddun Twv
kpadaouwv. Autd uropei va auErioet
onuavtikd ) eoépPTIoN e Kpadaououg katd
™ SLdpKeLa ONOKAPIPOU TOU XPOVIKOU
dlaompatog epyaaiag.

ah—74m/s
K= 1,9 m/s?
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lMa mv akpRr extiunon mg dovnTIkAg
empdpuvong Ba mpéret va Angdouv undyn
eniong ot dldpkeleg, KATA TIg Omoleg To
pnxévnua Bpioketal ektdg Aerroupyiag 1 eivat
EVEPYOTIOMUEVO, OMA Be Xpnoylonotettal
TIPAYMATIKA Yia epyacia. AuTé uropel va
MELWOoEL ONUAVTIKA TN POPTION UE
KPadaooUG KaTd ) SLApKeLd OAOKAipoU
TOU XpPoVIKoU dlaoTAUATOog epyaaiag.

TexvIKa XapakTnPIoTIKA

KaBopiote Ta npdobeta p€tpa acpaieiag
yla Vv MPOCTAcia ToU XELPLOTY) TIPWV TNV
eMdpaon Twv KPAadaouwv, Onwg yla
TapddeLya: GUVTTPNOT TOU NAEKTPKOU
epyaleiou kalTwv eEQPTNUATWV-EPYAAEIWY,
ZéoTaua TwVv XEPLWV Yla TO KpATNnua,
opydvwon Twv Bnudtwy epyaciag.
MPOZOXH!

& akouoTikr rieon dvw Twv 85 dB(A)
va popdre wToaoTiOEG.

Tunog ouokeung LDC 1709 FR/LD 1709 FR
Tdon diktlou V/Hz 230/50
Katmyopia npootaciag (uévwon) O] /1l
Anoppopoupevn Loxug W 1400
Arodidépuevn Loxug W 950
Ap1Buég aTPOPWV 2/Aerttd 10.000
Yriodoxn epyaieiou M14
MEy. didpetpog diokou mm 125
Bdpog (xwpig TpopodoTikd KAaAWdLo) kg 2,9

131




LDC 1709 FR/LD 1709 FR

Me pia pana

LDC1709FR 5 6
LDC 1509 FR
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‘ATpakTog pe GAavtZa
OTIEIPWHATOG

a  OAGvtla tdvuong

b Ma&dd tdvuong
ZTPEPOPEVOG aKPIavOG TOHEAG
MpogulakTpag pe oTepdvn
Bouptoag

ZrépiI0 oUvVdeoNg yia amoppopnon
Kepahf yeradoong kivnong

Me €€0d0 aépa Kat BENOG
KATeUBUVONG TIEPLOTPOPNG.
Ao@pdhion atpdkTou

Mamv ac@dAlon TG ATPAKTOU KATd
Vv aA\ayr) epyaheiou.

10
11
12
13
14

MNpdobeTn xeipohafn

He ouykpdtnon Aaprig
AlakénTng maAivdpdépunong

Ma ™ 6€on oe kal ekTdg
Aettoupyiag.

Me B€0n KOUUMWUATOG Yia SLapkKN
AetToupyia.

ZUyKPATNOoN eUKAPNMTOU CWARvVa
Tpo®odoTiKG KaAwdio 4,0 m PE PIg
Mivakida TUmmou

KA€1di oTraparijuarog

To&oe131ig xeipohapn

MpogulakTipag pe dakTuAio
anoppdéPnong ané KAouTooUK
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Odnyieg xpriong

Mpiv Tn 8€0n o¢ AeiToupyia

B ZEMAKETAPETE TO NAEKTPIKS Ny Avnua
Kal Ta eEaPTAUATA KAl TA EAEYXETE Yla
Vv MAnpdTNTa TG Napddoong Kat
evdexoueveg {nEG and ) petapopd.

Zrepéwon/ANayn TnG MpoooeTNg

Xeipohaprig

/\  NPOEIAOMOIHZH!

lMotv and GAeq TG EpyaTiEG OTO NAEKTPIKO

unxdvnua, BydAte To @I¢ ard tnv npifa.

H Aettoupyia Tou nAekTpIKOU UnxavriuaTog

XWPIG ouvapUoAoynuEVN TNV MEG0BETN

XElpoAaPr dev eival eruTpernT].

LDC 1709 FR:

B AUote TiG 2 Bideg (No KAedlou 13) kat
APaPETTE TEG.

B QOrjote T ouyKpdtnom Aaprig mdvw and
™V KEPAAN] petddoong kivnong (1.).
lMa epyaoieq xwpiq kérwon Kat v
aopaNr] 0drjynom Tou NAEKTPIKOU
MNXQVAUATOG GUVAPLOAOYT|OTE TN
ouykpatnon AaBig ws e&Ng:

— yla Se€loxelpeQ: EVOETO e aTelipwa
Oekld

— Y1O OPLOTEPOXELPEG: EVOETO e
onelpwpa aplotepd

B TornoBetmote TIg 2 Bideg Kal oPiETe
16 (2.).

LD 1709 FR:

B AUote TG 2 Bideg (No KAedloU 13) kat
APAPETTE TEG.

B QOrjoTe TV TOE0EIdN XELPOAARY)
ndvw and v Ke@ahr g LeETAdoong
kivnong (1.).
B TomoBetr|oTe TIG 2 Bideg kal opiEte
TEG (2.).
TomoB€Tnon kai ahAhayn Twv
AEIQVTIKWV HEOWV
N\  npoElaonolHzH!
Motv ard 6Aeg TIG EpyAoieG OTO NAEKTPIKS
unxdvnua, BydAte to @ig ard tnv npifa.

B [arjote v ao@dom g arpdkTou
Kal KpatoTe ™V nampévn (1.).

B Me 10 KAeIS{ oTapatiuatog AJoTE TO
naguddtL tdvuong and v ATPaKTo
avtiBeta o popd TwV SEIKTWV TOU
poAoyloU Kal apapéoTe To (2.).

B ToroBetelte Tov dlapavtddioko Aelavong
(A) om owot) B€om.
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B Bidwote o naguddi tdvuong (B) e tov

YUpo Tpog Ta dvw endvw otV ATPaKTo.

B [latmote TV ao@dAlon ™G atpPdAKTou
Kal KPATNOTE TNV TATNEVN.

B >@iEte To MAgUAdL TAVUONG peE TO KAeLd(
OTAUATAKATOG.

m LDC 1709 FR:
EAEyxete T B€0m TOU TIPOPUAKTPA:

H otepdvn BoUptoag Ba mpérel va eEEXEL
nep. 0—1 mm rndvw and mv urtodoxr|
diokou Aslavong. Av xpeldletal,
dlopBuwate (BA. "PUBLion Tou
npogpulakipa (LDC 1709 FR)”).

B BdAte 10 QI oTnVv Tipida.

B OETETE TO NAEKTPIKS UNXAvVNUa o
Aertoupyia (xwpig KOUUMwaA) Kat To
QAQT)VETE Va AEITOUPYTOEL ETT TIEP.

30 deutepdiertra. EAEyEre Tov yia
avopolopop®ieg kivnong kat
Kpadaououg.

B OETeTE TO NAEKTPIKS UNXAVNUA EKTEG

Aertoupyiag.
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©£0on Tou NAEKTPIKOU pnxavipa-

TOG O¢€ Kal EKTOG AeIToupyiag

Bpayxuxpovn AsiToupyia Xwpig Koupnwya:
—

B Q6note Tov JLaKATTN MAAVEPAUNoNG
TPOG Ta eUNMPOQ KAl KPATAOTE TOV.

B [a T B€on ektdg Aettoupyiag apriote
ToV JLAKATTIN TIAAIVSPSUNOMG AeUBEPO.

Aiapkrig Aeiroupyia pe koUpunwya:

MPOXOXH!

Metd and diakor} peUUaTog TO
EVEQYOTTOINUEVO NAEKTPIKO Unxdvnua
TiBetal Eavd oe Asitoupyia.

B QOnotTe Tov JLaKATTN TAAVEPOUNONG
TIPOG TA EUMPOG KAl KOUUTIWOTE TOV,
TuETOVTAG Tov otV eUnpdéodia akpn.
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O£TeTE TO HNXAVNHa EKTOG AEiToupyiag:

W [a ) 6€on ektdg Aettoupyiag
anacPaiiote Tov SLakdrTm
aAvdpduNnong, TECovTag Tov
otnv ortioBia dkpn.

PuU6pion Tou Ipo@QUAAKTHPAa
(LDC 1709 FR)

il ynoaeizH

H otepdvn Bouptoag Ba pénet va eEExEL
nep. 0—1 mm mnévw and v unodoxr) diokou
Aelavong. MNa mv avtiotdbpion g ¢Bopdq
otov dlapavtédloko Aslavong uropel o
TIPOPUAGKTAPAG va pubuoTel oto Uyog.

B AUote TIG Bideg amnd Tov MPOoPUAAKTHPA.

o

B Pubpiote Tov popuAaKT)pa
OTPEPOVTAG TOV, OTO EUBUNTS YOG,
W 3piEre TIq Bideg.

Xprion eykardoraong

arroppopnong

il vroaEeizH

Zuviotdral n Xeriom Tou edIkoU

aroppopnmpa okdévng FLEX S 47 M.

B OJ3nynrote Tov EUKQUITTO GwArjva aroppd-
Pnong péoa and ) ouyKPdmon eUKATT-
TOU OWAIVQA KL OTEPEWOTE TOV OTO OTOWO
oUVOEONG TOU TIPOPUACKTPA.

B 3UvOEoTe TOV EUKAUITTO OWAjva artoppo-
(roNg oMV £YKATAOTAOT| AMOPPOPHONG.
MpocoéEte TiIg Odnyieg Xpriong g eyKa-
Tdotaong anoppopnong! EAEyEte
otepewon! Av XpelddeTal XpnoyloronoTte
KATAANAO TIPOCaPHOYEQL.

il vroaEei=H

2€ MePITTWon mou 0 arnopPoEnTHEAG

OKOVNG (NAEKTPIKT) OKoUMQ) xpeldleTal

€10IKO OTOLILO OUVAEDONG (dNA. Eva dAAO

OTOUIO OUVOEONG dlAPOPETIKS ard TO

oTdvrap oTouio ouvdeong 32 mm/36 mm,

TO OTM0I0 TEPIEXETAL OTN OUOKeuaoia

apddoon G ToU NAEKTPIKOU UNXavriarog),

arcubuvBeite oto Kardotnua, ar’ érou

ayopdoare Tov aroppoPnIriea OKOvNgG,

WOTE va MPouUnBeuTelTe TOV KATAAANAO

MPoCapLoYEQ.

Epyaocieg pe 10 NAeKTPIKO

epyaAeio

A MPOEIAOIMOIHZH!

O nieploTpepduevog diokog Agiavong dev

EMTPENETAL va E0BeL O€ enagn Ue aixuned

npoe&Exovra avrikejueva. Kivduvog

avremoTpopric! Znuieg ornv urmodoxr

diokou Agiavong. Ze {nUIEG 1} UeydAn

®Bopd NG urtodoxric dlokou Agiavong

auTr MPETEL onwodnnoTe va aAAaxTel.

[POXOXH!

Koatdre 10 NAeKTPIKG unxdvnua rndvrote

e Ta duo xépta!

1. ZTEPEWOTE TO AElaVTIKS PETO.

2. ZUvOEOTE TNV £YKATAOTAON
anopPOPnoNg.

3. BdAte T0 @ig oV mpica.

4. ©¢tete MV eykatdoTaon anoppdenong
oe Aettoupyia.
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O€teTe TO PN)Avnua oe Asttoupyia.
EruBétete Tov Aelavtripa avarnaAaiwong
endvw otnv eruedAvela epyaociag.

H otepdvn Bolptoag npénel va
Bploketal mpdowrto e TPOoWTIO |e
mv empavela epyaciag.

H otepdvn Bouptowv (LDC 1709 FR) 1)
avtioTtolxa o dakTUNOG anoppdPnong
and kaoutoouk (LD 1709 FR) rpénet va
Bploketal mpdowro pe MPdowITo e TV
empdvela epyaoiag.

AuEdveTte v Ttieon, wote va €pBel

n urtodoxr] diokou Aeiavong oe enagn

e v erpadvela epyaoiag.

2TPEPETE TOV AclavTr)pa avanalaiwong

nEpa dwOe e AMNAOETIIKAAUTTTOWEVEG

KWAOELG.

LDC 1709 FR:

Na ) Asiavon oe ywvieg:

— O¢€teTe TO PNXAVNMAa eKTOG
Aertoupyiag kal TepIUEVeETE, UEXPL va
akvrtonoinBel To epyaieio Asiavong.

— TpaBdte TovV OTPEPOHEVO AKPLAVO
ToMEQ TIPOG TA EEW KAL TOV OTPEPETE
TIPOG TA aploTePd.

— ©¢€tete TO Pn)XAvnua Eavd oe
Aettoupyia.
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9. Metd mv epyaocia BETETE TO NAEKTPIKO
HNxavnua ektég Asttoupyiag kat
Bydlete To I and mv mpida.

Zrepavn Bouproag (LDC 1709 FR)

O npopulakmpag elival eEOTAIOUEVOG e

pia otepdvn Bouptoag. Autr| n otepdvn

TAnpol dUo Aettoupyieg:

— Emneldnn otepdvn Bouptoag eEExeL TAVW
and mv erpavela mg urodoxrq diokou
Aelavong, épxetal mpwn o€ enagn Ue
v empadvela epyaoiag. ‘Etol €pxetal
n urtodoxr diokou Asiavong TapdAAnAa
He TNV erpavela epyaaiag, mpotou,
TpotoU To €pBel To UEoo Aslavong
o€ enagn e v empdvela epyaoiag.
‘Etol anogeUyetal TO OPEMAVOEIDEQ
BaBoUAwua and Tnv dkpen TG Utodoxg
diokou Asiavong.

— H otepdvn ouykpatel eniong m okévn,
MéxpL va arnoppopnOel and Tov
AropPPOPNTIPA OKAVNG.

Av n otepdvn Bouptoag ndbel nud n

eppavioel urtepBoAKr) PBopd, Ba rpenel

va alaytel. ‘Eva oeT e@edpikwv BoupTowv

(kwd. mapayyehiag 348.422) urnopeite va

TipopnBeuteite and KABe YINEeoia TEXVIKNG

eEunnpémong neAatwv g FLEX.

AakTUAIOG ammoppdPnong anod
KaouToouk (LD 1709 FR)

Av 1tdBel Inpd o daktuhiog anoppdPpnong
arnd KAoUTOOUK 1 eupavilel urtepBOAKN
PBopd, Ba Tpénel va avtikaTaoTtabel.
AwatiBetal o KABe unmpeaia TeXVIKNG
eEunnpémong rieAatwv ™mg FLEX uné

Tov KWJ. tapayyeAiag 257.246.
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ZuvTHPnon Kai ¢povTida

Ymodeieig amdéoupong

/\  NPOEIAOMOIHZH!

lMotv and GAeq TG EpyaTiEG OTO NAEKTPIKO
unxdvnua, BydAte To @I¢ ard tnv npifa.
Ka@apiopdg

MPOEIAOIMOIHZH!

Mn xpnouornolefte vepd 1j uypd ueoa

kaBaptouod.

B 370 €0WTEPIKS TOU MEPIBAILIATOG |IE TOV
KIvnTpa PEMEL va YiveTal TAKTIKY
ekpUonNoN Ue Enpd memeoévo agpa.

B KaBapilete Tov MpopuAaKTpa KaL Tov
OTPePOEVO akplavo Touéa e Enpd
TIETETEVO aépa.

Emokeuég

Tuxdv EMOKEUEG ETUTPEMETAL VA
eKTEAOUVTAL AMOKAELOTIKA KAl UOVO

and KAToLo ard TOV KATACKEUAOTT)
€E0UOLOBOTNUEVO CUVEPYEID TNG TEXVIKNAG
€EUMNPEMONG TWV TIEAATWV UAG.

il  vnoaeizH

Mn Auoete 116 Bideg oo repiBAnua Tou
Kivntrea kard 1 dldpkela IoxUog NG
£yyunong. 2& nepimrwon Un THenong rnauvet
va toxuel n a&iwon napoxric eyyunong ano
TOV KaTAOKEUaoTT).

AvVTaAAaKTIKA Kal EEapTHHATA
MNa nepartépw eEapmipara, Wlairepa ya
epyaleia xpriong, urnopel va avatrpéete
OTOUG KATAASYOUG TOU KATAOKEUAOTH).

/\  NPOEIAOMOIHEH!

Axpnotevete Ta naAid unxavriuara rmou
dev xpnoiuorotouvratl mgov, k6Bovrag
TO TPOPOSOTIKG KAAWDLO.

‘Ox1 yla xwpeg TG Eupwnaikng
E ‘Evwong

Mnv rietdre Ta nAekTpikd epyaleia

OTa OIKIOKA anoppipuaral
Bdoel Tng Eupwnaikig Odnyiag 2002/96/
EK mepl NAEKTPIKWV KAl NAEKTPOVIKWV
TIAALWV CUOKEUWV Kal UnXavnudatwy Kat
NV €pappoyn g oto €6vIkS dikalo,
Ta dxpnota nAekTPIKA epyaleia mpemnel
va CUN\EYoVTAL XWPLOTA Kat va
odnyouvtal g€ PIAIKY] TIPOG TO TIEPLBAAOV
enava&lornoinon.
il ynoaeizH
2XETIKA e TIG dUvVATOTNTEG ArTOoUPONG

arncuBuvBeite oro eldIKO kardotnua, ar’
drrou ayopdoare To epyaeio!

AnAwon moTtétnTrag C€

Me tnv napoloa dnAwvoupe unelbuva,
611 To MPoidv autd avranokpiveral ota
akéAouba npdTuTia KAl VTOKOUEVTA
KaBopPLoPOU POTUNIWV:

EN 60745 Bdoel Twv JatdEewv Twv

odnylwv 2004/108/EK, 2006/42/EK.
YreuBuvog yia TeXVIKA €yypaa:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

) .
vl

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

\Qmﬁijf(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)
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Eyyunon

Me tnv ayopd evég kawvoupylou
pnxavruatog n FLEX napéxel oto

TENKO KATAVAAWTY] €yyunon and tov
KATaoKeuaoTr| JIAPKELAG 2 ETWV, TIOU
Eekvd and tnv nuepounvia nwinong tou
pnxavruatog. H eyyunon oxuel pévo yia
e\aTTWHATA, Ta onoia opeilovTal oe
OPAANUATA UNKWV Kal/fj KATAOKEUYQ
KaBwg Kat yla tnv pn eknmAfipwon Bepalw-
HEVwV IBloTNTWY. Ze Tepimtwon agliwong
Tapoxng eyyunaong oe nepirtwon BAAPNG
TIPEMEL va ETIIOUVAYETE TO AUOEVTIKO
TapaocTatikd ayopdg e TNV nuepounvia
TIWANONG TOU HNXavruatog. Ol eToKEUES
otn ddpkela .oxUog Tng eyyunong
EMTPEMETAL VA EKTEAOUVTAL ATIOKAELOTIKA
kat pévo and ouvepyela 1) and otaduoug
o€pPLg Trou €xouv eEouatodotnBei and Tnv
FLEX. A&lwon eyyunong ugpiotatatl pévo
oe nepimrwon apudoucag xpriong.

And v apoxn eyyunong anokAeiovrat
Wlaitepan pBopd Adyw Aertoupyiag, 1 un
OWOTA ERAPHOYN, TA HEPIKWG A TIAPWG
AMOCUVAPUOAOYNUEVA UNXavHUaTa
Kabwg Kat {nuég ard umepPopTwaon

TOU UNXQVNHATOG Kat XPrjom ard un
eYKeKpIUEVa, xahaouéva 1) Adbog
XPNOLLOTIONUEVA ETIEPOUG EPYOAE(Q.
Emniong arokAeiovral ot {nuiég, oL omoieq
TIPOKANENKav arnd To unxavnua oto
gpyaleio xpriong ) avtiotolxa oto
katepyagouevo tepdylo, n xprjon piag,

ol enakéAoubeg {NUIEG, oL oTtolEg
ogeilovtal og Un owoTN 1§ avenapkn
ouvtipnon and NMAeUpdg Tou TEAdTN

A TplTwv, ol InuiEg and EEvn enidpaon

1 and &Eva owpara, . X. AUMO 1) METPEG,
KaBwg Kat gNUEG AOYw ™G pn MENong
TWV OdNYIWV XEIPLOOU, TL. X. OUVSEDON OE
AavBaopévn tdon diktuou 1) oe AdBog
€ldoq peuparog.

ALLOOELG TTAPOXNAG £YYUNONG Yla epyaAeia
Xpriong 1 avtiotolxa pépn eEaptUATWY
propouv va tebouv pdvov Téte, dtav autd
XpnouorotouUvTal e pnxavriuara, ota
ortola €xel TPORAEPBEe( 1] eyKp1Bel pia
TéTOla XPT\OM.

138

AmokAgiopog eubuvng

O KataokeuaaoTnq Kat 0 avtinpdowndg
Tou dev avahapBdvouv kapia euduvn
yia {niég kal anwheleg kEPdoug AOyw
dlakormg g Aettoupyiag g
enxeipnong, mou TpokArenkav and to
TPOISV Ay amnd n un duvatr xprion Tou
TPOIdVTOG.

O kataokeuaaoTnq Kat 0 avtinpdowndg
Tou dev avahapBdvouv Kapia euduvn yia
{nEg, oL oroieg TPOKANONKav amnd tn pn
apuélouaa xprion 1 og cuvduaoud e
TPoidvTa AAAWV KATAOKEUAOTWV.



LDC 1709 FR/LD 1709 FR

pl

Spis tresci

Dla wtasnego bezpieczenstwa . ........ 139
Poziom hatasuidrgan ............... 143
Dane techniczne .. ................. 143
Opisurzadzenia ................... 144
Instrukcjaobstugi . ................. 145
Przeglad, konserwacja i pielegnacja . . . . . 148
Wskazowki dotyczace usuwania

opakowania i zuzytego urzadzenia . . . ... 149
Deklaracja zgodnosciC€ . .. .......... 149
Gwarancja . ... 149

Zastosowane symbole

A\  osTrRzEZENIE!

Oznacza bezposrednio grozace niebezpie-
czenstwo. Nieprzestrzeganie tej wskazowki
grozi $miercig lub bardzo ciezkimi
obrazeniami.

OSTROZNIE!

Oznacza mozliwos$¢ wystapienia niebezpie-
cznej sytuaciji.

Nieprzestrzeganie tej wskazéwki moze
doprowadzi¢ do obrazen lub szkéd
materialnych.

il wskazowka

Oznacza wskazowki dla uzytkownika i wazne
informacje.

Symbole na urzadzeniu

o

)54

Przed uruchomieniem urzg-
dzenia przeczytac instrukcje
obsfugi!

Zastosowac okulary ochronne!

Wskazéwka dotyczaca usuwa-
nia zuzytego urzgdzenia
(patrz strona 149)!

Dla witasnego bezpieczenstwa

[\  OSTRzEZENIE!

Przed uzyciem urzgdzenia dokfadnie przeczy-

tac i postepowac wedfug wskazéwek poda-

nych w:

- niniejszej instrukcji obstugi,

- ,,0golnych wskazéwkach bezpieczenstwa
dotyczacych pracy narzedziami elektrycz-
nymi zamieszczonych w zafgczonej
broszurze (nr dokumentacji: 315.915),

- zasad i przepiséw terenowych obowigzujg-
cych na miejscu odnosnie bezpieczenstwa
pracy.

Niniejsze narzedzie elektryczne jest

skonstruowane i zbudowane zgodnie

Z najnowszym stanem techniki i uznanymi

zasadami bezpieczenstwa technicznego.

Mimo to podczas uzytkowania urzagdzenia

moze wystapi¢ zagrozenie zdrowia i zycia

uzytkownika lub osob trzecich albo
uszkodzenia maszyny lub rzeczy.

Urzadzenie stosowac tylko

- zgodnie z jej przeznaczeniem,

- we wifasciwym stanie technicznym
zgodnym z zasadami bezpieczerstwa
i higieny pracy.

Usterki wplywajace niekorzystnie na stan

bezpieczenstwa nalezy natychmiast usunac.

Zastosowanie zgodne
Zz przeznaczeniem

Szlifierka do remontéw LDC 1709 FR/

DC 1709 FR przeznaczona jest
do profesjonalnego zastosowania w przemysle
i rzemiosle,

— do szlifowania na sucho i do gtadzenia betonu,
tynku, kamiennej posadzki, piaskowca,
szamotu i asfaltu,

— do zdzierania farby, lakieru i resztek kleju
z betonu lub kamiennej posadzki,

— dozastosowania z narzedziami diamentowymi,
ktore oferowane sa przez firme FLEX dla tego
urzadzenia i dopuszczone dla liczby obrotow
co najmniej 10.000 na minute.

Zastosowanie tarcz tnacych, tarcz zdzierajacych,

wachlarzowych tarcz szlifierskich lub tarcz

“
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szczotkowych dla tego urzadzenia nie jest
dozwolone.

Przy zastosowaniu szlifierki do remontow

LDC 1709 FR/DC 1709 FR nalezy przytaczy¢
odkurzacz przemystowy klasy M.

Wskazowki bezpieczenstwa

/\  OSTRzEZENIE!

Przeczyta¢ wszystkie wskazowki
bezpieczenstwa i pouczenia.
Zaniedbania w przestrzeganiu wskazowek

bezpieczenstwa i pouczern moga spowodowac

porazenie pradem elektrycznym, pozar iflub

ciezkie obrazenia. Prosze zachowac wszyst-

kie przepisy bezpieczenstwa i wskazowki

do przysztego zastosowania.

B Niniejsze urzadzenie elektryczne nalezy
stosowa¢ jako szlifierke.
Prosze przestrzega¢ wszystkich wskazo-
wek bezpieczenstwa, instrukcji, opisow
i parametréw podanych w dokumentaciji,
ktéra nalezy do zakresu dostawy
urzadzenia.
Nieprzestrzeganie nastepujacych wskazéwek
moze spowodowac porazenie pradem
elektrycznym, wybuch pozaru i/lub ciezkie
zranienia.

B Niniejsze urzadzenie elektryczne nie
nadaje sie do szlifowania papierem

sciernym, do pracy ze szczotka druciana,

do polerowania ani do przecinania
sciernica.

Zastosowanie urzadzenia w sposob niezgodny

Z jego przeznaczeniem moze spowodowac
zagrozenie lub niebezpieczenstwo zranienia.

B Nie wolno stosowac¢ zadnego wyposazenia
dodatkowego, ktore nie jest przewidziane
ani polecane przez producenta specjalnie

dla tego urzadzenia elektrycznego.
Sama mozliwos¢ zamocowania wyposazenia
do urzadzenia elekirycznego nie gwarantuje
jeszcze bezpiecznego zastosowania.
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B Dopuszczalna liczba obrotow zastosowa-

nego narzedzia musi by¢ co najmniej tak
duza, jak najwyzsza liczba obrotéw
podana na urzadzeniu.

Wyposazenie, ktore obraca sie z wieksza liczbg
obrotéw niz dopuszczona maksymalna liczba
obrotow, moze sie potamac i zosta¢ wyrzucone
w powietrze.

Srednica zewnetrzna i grubosé
zastosowanego narzedzia musi by¢
zgodna z wymiarami urzadzenia.
Nieprawidtowo odmierzone narzedzia

i koncowki zamienne moga byc
niewystarczajaco ostoniete i niedostatecznie
kontrolowane.

Tarcze szlifierskie, talerze szlifierskie

lub inne wyposazenie musi doktadnie
pasowac ha wrzeciono sciernicy
urzadzenia elektrycznego.

Wymienne narzedzia i koncowki, ktore nie
pasujg doktadnie na wrzeciono sciemicy
narzedzia, obracajg sie nierbwnomiernie,
bardzo mocno drgajg i moga spowodowaé
utrate panowania i kontroli.

Nie wolno stosowa¢ zadnych
uszkodzonych narzedzi i koncéwek.
Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzic,
czy narzedzia lub koncowki nie sg
wyszczerbione lub pekniete, czy talerz
szlifierski nie jest pekniety, zuzyty lub
zdarty. Po ewentualnym upadku urza-
dzenia elektrycznego lub narzedzi nalezy
sprawdzi¢, czy urzadzenie lub narzedzia
nie ulegty uszkodzeniu i uzywac tylko
nieuszkodzonego/ych urzadzenia/
narzedzi. Po sprawdzeniu i zatozeniu
narzedzia nalezy zwréci¢ uwage, aby
uzytkownik i osoby postronne znajdowaty
sie poza obszarem ptaszczyzny rotacji
narzedzia, nastepnie wtaczy¢ urzadzenie
i pozostawi¢ pracujace na najwyzszej
liczbie obrotéw na czas jednej minuty.
Uszkodzone narzedzia famig sie najczesciej
podczas takiej proby.

Nalezy stosowac srodki ochrony osobistej.
Zaleznie od wykonywanego zadania,
zatozy¢ odpowiednio maske ostaniajaca
cata twarz, maske ostaniajacg gorng czesc¢
twarzy lub okulary ochronne.
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Zastosowac odpowiednio maske przeciw-
pytowa, ochronniki stuchu, rekawice
ochronne lub specjalny fartuch, ktory
ochroni uzytkownika przed matymi
czasteczkami substancji sciernych

i szlifowanych materiatow.

Oczy nalezy chroni¢ przed zranieniem
wyrzuconymi ciatami obcymi, ktore powstajg
przy roznych zastosowaniach.

Maski przeciwpytowe i ochronne musza
posiadac zdolnosc filtracji pytow powstajacych
podczas pracy. W przypadku obciazenia
hatasem, uzytkownik narazony jest na utrate
stuchu.

Zwracac uwage, aby osoby postronne
znajdowaty sie w bezpiecznej odlegtosci
od obszaru pracy. Kazda osoba, ktéra
zbliza sie do obszaru pracy urzadzenia
musi nosi¢ osobiste srodki ochrony.
Odfamane kawatki obrabianego materiatu

lub uszkodzonego narzedzia, moga zostac
wyrzucone w powietrze i spowodowagc zranienia
nawet poza bezposrednim obszarem pracy.
Urzadzenie chwyta¢ tylko za izolowane
powierzchnie przeznaczone do tego celu,
jezeli podczas pracy zachodzi
niebezpieczenstwo zetkniecia narzedzia
z ukrytym przewodem elektrycznym lub
przewodem zasilajagcym urzadzenie.
Kontakt z przewodem elektrycznym, ktéry
znajduje sie pod napieciem moze spowodowac,
ze metalowe elementy urzadzenia znajda sie
rowiez pod napieciem, a przez to doprowadzic
do porazenia uzytkownika pradem
elektrycznym.

Elektryczny przewod zasilajacy prowadzic¢
zawsze z dala od obracajacych sie
narzedzi i koncowek.

W przypadku utraty kontroli nad urzadzeniem
moze dojs¢ do zerwania elektrycznego
przewodu zasilajacego lub zetkniecia z nim,

a dion lub reka uzytkownika moze zostac
weciggnieta przez obracajace sie narzedzie

lub koncowke urzadzenia.

Nie wolno odktada¢ narzedzia
elektrycznego zanim narzedzie
catkowicie sie nie zatrzyma.

Obracajace sie narzedzie moze zetknac sie

z powierzchnig, na ktérg odtozono urzadzenie
i spowodowag utrate kontroli uzytkownika nad
urzadzeniem elektrycznym.

B Nie wiaczac urzadzenia podczas przeno-
szenia ani nie przenosi¢ wtagczonego
urzadzenia.

Odziez moze zetknac sie przypadkowo
z obracajgcym sie narzedziem, a narzedzie
moze WKrecic sie w ciato uzytkownika.

B Otwory wentylacyjne urzadzenia
elektrycznego nalezy regularnie czyscicé.
Dmuchawa silnika wcigga pyt do obudowy,

a silne zanieczyszczenie metalicznym pytem
moze spowodowac niebezpieczenstwo
porazenia pradem elekirycznym lub zwarcie.

B Urzadzenia elektrycznego nie wolno
stosowaé w poblizu materiatow palnych.
Iskry moga spowodowaé zapalenie sie tych
materiatow.

B Nie wolno stosowa¢ zadnych narzedzi,
ktore wymagaja chtodzenia ptynnymi
srodkami chtodzacymi.

Zastosowanie wody lub innych ptynnych
Srodkoéw chtodzacych moze spowodowac
porazenie pradem elektrycznym.

Szczegdlne wskazowki bezpie-

czenstwa przy pracach szlifierskich:

B Stosowac tylko i wytacznie Sciernice,
ktére dopuszczone sa do pracy z tym
urzadzeniem elektrycznym i odpowiednie
ostony ochronne, ktére przewidziane sa do
takich sciernic.

Sciemice, ktdre nie sg przewidziane dla tego
urzadzenia elektrycznego, nie moga by¢ dosta-
tecznie ostoniete i dlatego sg niebezpieczne.

B Ostona ochronna musi by¢ prawidtowo
i bezpiecznie zamocowana do urzadzenia
i nastawiona w sposob zapewniajacy
najwyzszy stopien bezpieczenstwa, tzn.
tak aby mozliwie najmniejsza czesc¢ scier-
nicy widoczna byta od strony uzytkownika.
Ostona ochronna powinna chroni¢ uzytkownika
przed odtamkami i przypadkowym kontaktem
ze sciemnica.

m Sciernice wolno stosowaé tylko do zadan,
dla ktorych sg one zalecane.

Na przyktad: Nie wolno szlifowa¢ boczng
powierzchnig diamentowego talerza
szlifierskiego. Diamentowe talerze szlifierskie
przeznaczone sg do zdejmowania materiatu
spodnig powierzchnig talerza szlifierskiego.
Dziatanie bocznej sity na sciemice moze
spowodowag jej ztamanie.
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B Nalezy stosowac zawsze kotnierze
mocujace odpowiedniej wielkosci
i ksztattu do wybranego narzedzia.
Wiasciwe kotnierze podpierajg narzedzie
i zmniejszaja niebezpieczenstwo jego ztamania.
B Nie wolno stosowac zuzytych narzedzi
z wiekszych urzadzen elektrycznych.
Narzedzia do wiekszych urzadzen elektrycznych
nie sa wykonane dla wysokiej liczby obrotow,
Z jaka pracuja mniejsze narzedzia elektryczne,
i dlatego moga sie ztamac.
Uderzenia zwrotne i odpowiednie
wskazowki bezpieczenstwa

Uderzenie zwrotne jest nagtg reakcjg urzadzenia
na skutek zaczepienia lub zablokowania
obracajacego sie narzedzia, jak tarcza szlifierska,
talerz szlifierski, szczotka druciana itp.
Zaczepienie lub blokada prowadzi do
gwattownego zatrzymania obracajacego sie
narzedzia. Na skutek tego w miejscu blokady
nastepuje odrzucenie niekontrolowanego
urzadzenia elektrycznego w kierunku przeciwnym
do kierunku obrotu narzedzia szlifierskiego.

Jezeli np. tarcza szlifierska zaczepi lub zablokuje
sie w obrabianym materiale, krawedz tarczy, ktéra
zagtebia sie w materiale, moze sie zaczepic lub
zablokowac, co spowoduje wytamanie tarczy lub
uderzenie zwrotne urzadzenia. Tarcza szlifierska
porusza sie wtedy w kierunku uzytkownika, albo
w przeciwnym, zaleznie od kierunku obrotu tarczy
w miejscu zablokowania. W takim przypadku
tarcza szlifierska moze sie rowniez ztamac.

Uderzenie zwrotne jest nastepstwem
nieprawidtowe;j lub btednej obstugi urzadzenia
elektrycznego. Mozna tego uniknac¢ stosujac
odpowiednie przedsiewziecia zabezpieczajace,
ktore opisane sa nizej.

B Urzadzenie elekiryczne nalezy trzymac
mocno, a ciato i ramiona ustawic¢ w takiej
pozyciji, ktéra umozliwi przyjecie sit ude-
rzenia zwrotnego. Stosowac zawsze
uchwyt dodatkowy, jezeli jest, aby uzyskaé
mozli-wie najwiekszg kontrole sit
uderzenia zwrotnego lub momentéw
reakciji przy rozruchu urzadzenia.
Uzytkownik moze opanowac sity odrzutu i reakgii
poprzez zachowanie odpowiednich srodkow
ostroznosci.
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B Nigdy nie zbliza¢ dtoni do obracajacych
sie narzedzi.

Przy uderzeniu zwrotnym narzedzie moze
dotkna¢ dfoni, a nawet po niej przejechac.

B Ciato ustawiac¢ w taki sposob, aby nie
znalazto sie w obszarze, do ktérego
skieruje sie urzadzenie elektryczne
na skutek uderzenia zwrotnego.

Uderzenie zwrotne popycha urzadzenie
elektryczne w kierunku przeciwnym do ruchu
tarczy szlifierskiej w migjscu zablokowania.

B Prosze zachowac szczegolng ostroznosc¢
podczas pracy w katach, na ostrych
krawedziach itp. Nalezy zapobiegaé
odrzuceniu narzedzia od szlifowanego
materiatu i jego zacisnieciu.

Obracajace sie narzedzie tatwo sie zakleszcza
przy pracy w rogach, na ostrych krawedziach

i przy uderzeniach. To z kolei jest przyczyng
utraty kontroli lub uderzenia zwrotnego.

B Nie wolno stosowaé¢ zadnego brzeszczotu
tancuchowego ani zebatego.

Narzedzia tego typu powodujg czesto uderzenie
zwrotne lub utrate kontroli nad urzadzeniem
elekirycznym.

Kolejne wskazowki bezpieczenstwa

B Stosowac tylko przediuzacze dopuszczone
do uzycia na wolnym powietrzu.

B Nie zaleca sie szlifowania farb i lakieréw ofowio-
wych. Usuwanie farb otowianych powinien
prowadzic tylko wykwalifikowany specijalista.

B Nie obrabia¢ zadnych materiatow, przy obrobce
ktorych wydzialajg sie substancije szkodliwe dla
zdrowia (np. azbest). Zastosowac odpowiednie
Srodki zapobiegawcze i ochronne, w przypadku
gdy wystepuje mozliwos¢ powstania pytow
szkodliwych dla zdrowia, pytéw palnych lub
wybuchowych. Stosowac przeciwpytowa
maske ochronng. Stosowac¢ odkurzacze
przemystowe.

SZKODY RZECZOWE!

B Napiecie i czestotliwos¢ sieci elektrycznej
musza by¢ zgodne z wartosciami podanymi
na tabliczce znamionowej urzadzenia.
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Poziom hatasu i drgan

Wartosci poziomu hatasu i drgan okreslone
zostaty zgodnie z normg EN 60745.
Poziom hatasu wywotanego przez urzagdzenie
zmierzony na stanowisku pracy (A) wynosi
w normalnym przypadku:
— Poziom cisnienia akustycznego: 87,3 dB(A);
— Poziom hatasu podczas pracy: 98,3 dB(A);
— Doktadnos¢: K=3dB.
Catkowita wartos¢ drgan (przy szlifowaniu
powierzchni betonowych):
— Wartos¢ emisiji:
— Doktadnosc:
/\  OSTRzEZENIE!
Podane warto$ci pomiarowe odnosza sie
do nowych urzadzen. W codziennym uzytko-
waniu wartos$ci poziomu hatasu i drgan
zZmieniaja sie.

WSKAZOWKA

Catkowita wartosé poziomu drgan podana

W niniejszej instrukcji zmierzona jest zgodnie

z metoda pomiarowa podang normg EN 60745
i moze by¢ uzyta do wzajemnego porownywania
narzedzi elektrycznych. Nadaje sie ona réwniez
do prowizorycznego okreslenia obcigzenia
drganiami.

a,=7,4 m/s2
K=1,9m/s?

Dane techniczne

Podana wartos¢ poziomu drgan odnosi sie do
podstawowego zastosowania narzedzia
elektrycznego.

Jednak w przypadku uzycia urzadzenia do innego
zastosowania, z innym wyposazeniem albo

w przypadku zaniedban w przegladach i konser-
wacji, rzeczywisty poziom drgan moze odbiegac
od podanej wartosci. Moze to znacznie zwigkszy¢
obciazenie drganiami w catkowitym czasie pracy.
W celu dokfadnej oceny obcigzenia drganiami,
nalezy uwzgledni¢ odcinki czasu, w ktdrych
urzadzenie jest wytaczone, albo wiaczone, ale

nie pracuje. Moze to znacznie zredukowac
obciazenie drganiami w catkowitym czasie pracy.
Prosze wprowadzi¢ dodatkowe srodki
bezpieczenstwa w celu ochrony uzytkownika
przed oddziatywaniem drgan, jak na przyktad:
przeglad i konserwacja narzedzi elektrycznych

i wyposazenia, zastosowanie srodkow zapewnia-
jacych utrzymanie dtoni w cieple, odpowiednia
organizacja procesow roboczych.
OSTROZNIE!

Przy ci$nieniu akustycznym powyzej 85 dB(A)
nalezy stosowac ochronniki stuchu.

(A) = na stanowisku pracy

Typ urzadzenia LDC 1709 FR

Napiecie sieciowe V/Hz 230/50
Klasa ochrony =] /M
Moc pobierana W 1400
Moc oddawana W 950
Predkosc obrotowa obr./min 10.000
Mocowanie narzedzia M14
maks. $rednica tarczy mm 125
Ciezar (bez przewodu zasilajagcego) kg 2,9

143




pl

LDC 1709 FR/LD 1709 FR

Opis urzadzenia

LDC1709FR 5 6
LDC 1509 FR
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Wrzeciono z kotnierzem
gwintowanym

a Kotnierz mocujacy
b Nakretka mocujaca

Wychylny segment brzegowy

Ostona z wiencem szczotkowym
Krociec przytagczeniowy do odsysania
pytu

Korpus urzadzenia z napedem

Z otworami wylotu powietrza i strzatkg
kierunku obrotow.

Blokada wrzeciona
Do unieruchomienia wrzeciona przy
zmianie narzedzia.

10

11
12
13
14

Uchwyt dodatkowy z zamocowaniem
Przetacznik suwakowy

Do wiaczania i wytaczania.

Z blokadg do pracy ciagtej.

Uchwyt weza

Elektryczny przewéd zasilajacy 4,0 m
z wtyczka

Tabliczka znamionowa
Klucz specjalny
Uchwyt patakowy

Ostona ochronna z gumowym
pierscieniem odsysajacym
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Instrukcja obstugi

Przed pierwszym uruchomieniem

B Rozpakowac urzadzenie elektryczne wraz
Z wyposazeniem, sprawdzi¢ czy dostawa
jest kompletna, a urzadzenie nie ulegto
uszkodzeniu podczas transportu.

Mocowanie/wymiana uchwytu
dodatkowego

[\  OSTRzEZENIE!

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac
przy urzgdzeniu elektrycznym, nalezy najpierw
wyjac wtyczke z gniazdka sieciowego.
Eksploatacja urzagdzenia elektrycznego bez
zamontowanego uchwytu dodatkowego jest
niedozwolona.

LDC 1709 FR:

B Odkreci¢ 2 $ruby (klucz nr 13) i wyjac.

B Mocowanie uchwytu wsuna¢ na gtowice
z napedem (1.).
W celu umozliwienia wygodnej i niemeczacej
pracy oraz pewnedo prowadzenia urzadzenia,
zamontowa¢ mocowanie uchwytu
w nastepujacy sposob:
- dla uzytkownika praworecznego:
gwintowana koncowka w prawo
- dla uzytkownika leworecznego:
gwintowana koncowka w lewo
B Wiozy¢ 2 $ruby i dokrecic¢ (2.).

LD 1709 FR:
B Odkrecic¢ 2 sruby (klucz nr 13) i wyjac.

B Uchwyt patgkowy nasunac na gtowice
przektadni (1.).

B Wiozy¢ 2 $ruby i dokrecic¢ (2.).

Zaktadanie i wymiana materiatow

Sciernych

/\  OSTRzEZENIE!

Przed przystagpieniem do jakichkolwiek prac

przy urzgdzeniu elektrycznym, nalezy najpierw

wyjac wtyczke z gniazdka sieciowego.

B Nacisnac¢ blokade wrzeciona i przytrzymac
wcisnieta (1.).

B Nakretke mocujaca odkrecic z wrzeciona
kluczem specjalnym poprzez obrét w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazowek zegara
i zdjac (2.).

B Diamentowy talerz szlifierski (A) natozyé
w odpowiedniej pozyciji.
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B Nakretke mocujaca (B) przykrecic
na wrzeciono kotnierzem do gory.

B Nacisna¢ blokade wrzeciona i przytrzymac
wecisnieta.

B Nakretke mocujacg dokrecié kluczem
specjalnym.

B LDC 1709 FR:
Sprawdzi¢ ustawienie ostony ochronnej:

Wieniec szczotkowy powinien wystawac ok.
0-1 mm ponad talerzem szlifierskim.
W razie potrzeby poprawi¢ ustawienie (patrz
»Przestawienie ostony tarczy (LDC 1709 FR)“).
B Wityczke wtozy¢ do gniazdka sieciowego.
B Wigczy¢ urzadzenie elektryczne (bez
zatrzasku) i pozostawi¢ pracujace ok.
30 sekund. Sprawdzi¢, czy urzadzenia
jest wywazone i nie wystepuja drgania.
B Wylaczy¢ urzadzenie elektryczne.
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Wiaczanie i wytaczanie urzadzenia
Praca chwilowa bez blokady:

B Suwak przetgcznika przesunac do przodu

i przytrzymac.
B W celu wytgczenia zwolni¢ suwak przetgcznika.
Praca ciagta z blokada:
OSTROZNIE!
Po przerwie w dopfywie pradu wigczone
urzadzenie zaczyna natychmiast pracowac.

B Suwak przetacznika przesunaé do przodu
i zablokowac¢ poprzez nacisniecie na przednig
czes¢ suwaka.

B W celu wytgczenia zwolni¢ blokade poprzez
nacisniecie na tylne czes¢ suwaka
przetacznika.
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Przestawienie ostony tarczy
(LDC 1709 FR)

1] wskazowka

Wieniec szczotkowy powinien wystawac ok.

0-1 mm ponad talerzem szlifierskim. W celu

wyrownania zuzycia diamentowego talerza

szlifierskiego mozna zmieni¢ wysokosé

ustawienia ostony ochronne;j.

B Poluzowa¢ srube mocujaca na ostonie
ochronne;j.

B Ostone ochronng przesunac poprzez obrot
na odpowiednig wysokosc.
B Dokreci¢ srube mocujaca.

Zastosowanie odkurzacza
przemystowego

[i]  wskazowka

Zaleca sie zastosowanie specjalnego odkurzacza

przemystowego S 47 M firmy FLEX.

B Waz odsysajacy poprowadzi¢ przez uchwyt
weza i zamocowac na kro¢cu przytaczenio-
wym ostony ochronne;.

B Waz odsysajacy przytaczy¢ do odkurzacza
przemystowego. Przestrzegac przepisow
i wskazowek podanych w instrukcji obstugi
odkurzacza przemystowego!

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ zamocowania!
W razie potrzeby zastosowa¢ odpowiedni
adapter.

[i]  wskazowka

Jezeli do odkurzacza potrzebny jest specjalny
kréciec przytaczeniowy (tzn. inny anizeli
standardowy kréciec przytaczeniowy 32 mm/
36 mm, ktory nalezy do zakresu dostawy
urzadzenia elektrycznego), prosze zwrdcic sie
do dostawcy odkurzacza w celu uzyskania
odpowiedniego adaptera.

Praca narzedziem elektrycznym

/\  OSTRzEZENIE!

Obracajacy sie talerz szlifierski nie moze
zetknacC sie z ostrymi, wystajacymi czesciami.
Niebezpieczenstwo uderzenia zwrotnego!
Uszkodzenie talerza szlifierskiego.

W przypadku uszkodzenia lub znacznego
zuzycia talerza szlifierskiego nalezy go
koniecznie wymienic.

OSTROZNIE!

Urzadzenie elektryczne nalezy zawsze

trzymac obiema rekoma!

1. Zamocowac¢ materiat Scierny.

2. Przytaczy¢ odkurzacz przemystowy.

3. Wiyczke wlozy¢ do gniazdka sieciowego.

4. Wiaczy¢ odkurzacz przemystowy.

5. Wiaczy¢ urzadzenie.

6. Szlifierke do remontéw przytozy¢ do
obrabianej powierzchni. Wieniec szczotkowy
musi przylegac¢ do obrabianej powierzchni.
Wieniec szczotkowy (LDC 1709 FR)
wzglednie gumowy pierscien odsysajacy
(LD 1709 FR) musi dokfadnie przylega¢
do obrabianej powierzchni.

i

7. Zwiekszy¢ nacisk, aby talerz szlifierski zetknat
sie z obrabiang powierzchnia.
Przy tym prowadzi¢ szlifierke wahadtowymi
naktadajacymi sie ruchami.
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8. LDC 1709 FR:
Przy szlifowaniu w katach:
- Wylaczy¢ urzadzenie i zaczekac, az narze-
dzie szlifierskie catkowicie sie zatrzyma.

- Wyciagna¢ wychylny segment brzegowy
i obrocic w lewo.
- Ponownie wtaczy¢ urzadzenie.

9. Po zakonczeniu pracy wylaczy¢ urzadzenie
elektryczne i wyjac wtyczke z gniazdka
sieciowego.

Wieniec szczotkowy

Ostona ochronna wyposazona jest w wieniec

szczotkowy. Wieniec ten wypetnia dwa zadania:

— Poniewaz wieniec szczotkowy wystaje ponad
powierzchnie talerza szlifierskiego, styka sie
jako pierwszy z powierzchnig przeznaczong do
obrobki. W ten sposob talerz szlifierski ustawia
sie rownolegle do powierzchni przeznaczonej
do obrdbki zanim materiat scierny dotknie
obrabianej powierzchni. Dzieki temu
zapobiega sie powstawaniu tukowatych
zagtebien spowodowanych poprzez
szlifowanie brzegiem talerza szlifierskiego.

— Wieniec zatrzymuije pyt, ktory zostanie
odessany odkurzaczem przemystowym.
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Jezeli wieniec szczotkowy ulegnie uszkodzeniu
lub wykazuje nadmierne zuzycie, nalezy go
wymieni¢ na nowy. Zestaw zapasowych szczotek
(nr-katalogowy 348.422) mozna naby¢ poprzez
centrum serwisowe firmy FLEX.

Gumowy pierscien odsysajacy

(LD 1709 FR)

Jezeli gumowy pierscien odsysajacy ulegnie
uszkodzeniu lub wykazuje nadmieme zuzycie,
nalezy go wymienic¢ na nowy.

Gumowy pierscien odsysajacy mozna nabyc
poprzez centrum serwisowe firmy FLEX

podajac numer katalogowey 257.246.

Przeglad, konserwacja
i pielegnacja

/\  OSTRZEZENIE!

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac
przy urzadzeniu elektrycznym, nalezy najpierw
wyjac wtyczke z gniazdka sieciowego.

Czyszczenie

/\  OSTRzEZENIE!

Nie wolno stosowac wody ani zadnych

ptynnych srodkéw czyszczacych.

B Whnetrze obudowy i silnik nalezy regulamie
przedmuchiwa¢ suchym, sprezonym
powietrzem.

B Ostone ochronng i wychylny segment
brzegowy nalezy czysci¢ suchym sprezonym
powietrzem.

Naprawy

Naprawy urzadzenia zlecac¢ do wykonania
wytacznie w punkcie serwisowym autoryzowanym
przez producenta.

m WSKAZOWKA

Srub znajdujacych sie na korpusie urzgdzenia
nie wolno odkrecac w okresie waznosci
gwarancji. W przypadku nieprzestrzegania
zalecenia wygasaja prawa do roszczen z tytutu
gwarancji udzielonej przez producenta.
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Czesci zamienne i wyposazenie
dodatkowe

Wyposazenie dodatkowe, a szczegodlnie
narzedzia, ktére dopuszczone sg do zastoso-
wania z tym urzadzeniem, mozna znalez¢

w katalogach producenta.

Wskazowki dotyczace usuwania
opakowania i zuzytego
urzadzenia

/\  OSTRzEZENIE!

Wystuzone urzadzenia uczynic¢ niezdatnymi
do uzycia poprzez usuniecie elektrycznego
przewodu zasilajgcego.

Tylko dla krajow EU
E Prosze nie wyrzucac¢ narzedzi
elektrycznych do domowych $mieci!
Zgodnie z dyrektywa Unii Europejskiej
2002/96/WE o odpadach elektrycznych
i elektronicznych oraz jej przejeciem do prawa
narodowego istnieje obowigzek zbierania
narzedzi elektrycznych celem odzysku
surowcow wtérnych i utylizacji.
[i]  wskazowka
Aktualne informacje o sposobie usuniecia

zuzytego urzadzenia mozna uzyskac
w punkcie zakupu.

Deklaracja zgodnosci C €

Oswiadczamy na wtasnag odpowiedzialnosé,
ze produkt odpowiada nizej wymienionym
normom i dokumentom normatywnym:
EN 60745 zgodnie z wymaganiami okreslonymi
wytycznymi 2004,/108/WE, 2006/42/WE.
Odpowiedzialny za dokumentacje techniczna:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

P
ola

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)
11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬂmﬂifﬁo/

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)

Gwarancja

Przy zakupie nowego urzadzenia, firma FLEX
udziela 2 lata gwarancji producenta,
poczynajac od daty nabycia przez uzytkownika.
Gwarancjg objete sg tylko wady urzadzenia
wynikajace z btedow materiatowych i/lub
produkcyjnych, oraz niespetnienia
zapewnionych witasciwosci. W przypadku
wystapienia roszczenia gwarancyjnego, nalezy
dotaczy¢ oryginalny dowod sprzedazy z datg
zakupu. Naprawy moze dokona¢ wytacznie
warsztat lub serwis posiadajgcy autoryzacje
firmy FLEX.

Prawo do roszczen gwarancyjnych przystuguje
tylko przy uzywaniu urzadzenia zgodnie z jego
przeznaczeniem. Gwarancja nie obejmuje

w szczegolnosci zuzycia wynikajgcego

z eksploataciji, usterek spowodowanych
niewtasciwg obstuga i uzytkowaniem,
czesciowo lub catkowicie zdemontowanych
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urzadzen, jak rowniez szkod spowodowanych
przeciazeniem urzadzenia, uzyciem
niedopuszczonych, uszkodzonych, lub
niewtasciwie zastosowanych narzedzi, szkéd
spowodowanych przez maszyne na
narzedziach lub materiale obrabianym,

szkod spowodowanych przez uzycie sity,
oraz nastepstw niewtasciwych lub
niewystarczajacych przegladéw i konserwacji
wykonywanych przez uzytkownika lub osoby
trzecie, uszkodzen spowodowanych
dziataniami zewnetrznymi lub ciatami obcymi,
jak np. piasek, kamienie, jak rowniez szkod
spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej
instrukcji obstugi, jak np. podtaczenie do zrédta
pradu o niewtasciwym napieciu lub rodzaju
pradu. Narzedzia i wyposazenie dodatkowe
objete sg gwarancja tylko wtedy, jezeli
zastosowane zostaly z urzadzeniem, dla
ktorego takie uzycie jest przewidziane lub
dopuszczone.
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Wytaczenie z odpowiedzialnosci
Producent nie odpowiada za szkody i stracone
zyski spowodowane przerwa w dziatalnosci
gospodarczej zaktadu, kiorej przyczyng byt nasz
wyrob lub niemozliwos¢ jego zastosowania.
Producent i jego przedstawiciel nie odpowia-
daja za szkody spowodowane niewtasciwym
uzywaniem urzadzenia lub powstate przy
uzywaniu urzadzenia w powigzaniu z wyrobami
innych producentéw.
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Hasznalt szimbolumok

/\  FIGYELMEZTETES!
Kozvetlenlil fenyegets veszélyt jelent.
Az itteni megjegyzések figyelmen kiviil
hagyasa halalos vagy sulyos sérliléseket
okozhat.

VIGYAZAT!

Veszélyes helyzetekre hivja fel a figyelmet.
Az itteni megjegyzések figyelmen kiviil
hagyasa sulyos sériiléseket vagy anyagi
karokat okozhat.

i]  MEGueGYzEs

Hasznalati tippeket ad, és fontos tudnivalokra
hivja fel a figyelmet.

Szimbolumok a késziiléken

Uzemhelyezés elétt olvassa
el a kezelési utmutatot!

Hordjon véd6szemiiveget!
Tudnivalok az elhasznalt

késziilék artalmatlanitasarol
(lasd a 160. oldalt)!

Az On biztonsaga érdekében

[\  FIGYELMEZTETES!

Az elektromos szerszam hasznalata el6tt el

kell olvasni és ezutan szabad hasznalni:

- ezt a kezelési utmutatot,

- az elektromos szerszamok kezelésére
vonatkozé ,Altalanos biztonségi
tudnivalok” részt a mellékelt
flizetben (iratszam: 315.915),

- a hasznalat helyén a balesetvédelemre
vonatkozd szabalyokat és el6irasokat.

Ezt az elektromos szerszamot a technika mai

szintjének és az elismert biztonsagtechnikai

szabalyoknak megfeleléen gyartottak. Ennek
ellenére a hasznalata soran a hasznaldja vagy
mas szemeélyek testét és életét fenyegeté,
illetve a gépet és mas anyagi javakat karosité
veszélyek léphetnek fel. Az elektromos
szerszamot csak a kévetkezbkre lehet
hasznalni

- rendeltetés szerinti célokra,

- kifogastalan allapotban szabad hasznalini.

A biztonsagat cs6kkent6 zavarokat azonnal el
kell haritani.

Rendeltetésszeri hasznalat
Az LDC 1709 FR/LD 1709 FR felujitasi csiszold
a kovetkez6 alkalmazasokra készilt:
— iparszert felhasznélas az iparban és
a kézmdiparban,
— beton, vakolat, esztrich, homokkd, samott
és aszfalt szaraz csiszolasa és simitasa,
— festék és ragasztomaradvanyok lecsiszolasa
betonrdl vagy esztrichrdl,
— olyan gyémantszerszamokkal torténd
hasznalat, melyeket a FLEX ehhez
a késztilekhez kinal, és amelyek legalabb
10 000 fordulatszamra engedélyezettek.
Vago, nagyolo és osztott csiszolékorongok,
valamint drétkefe hasznalata nem megengedett.
Az LDC 1709 FR/LD 1709 FR feluijitasi
csiszologép hasznalatanal M osztalyu
porszivot kell csatlakoztatni.
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Biztonsagra vonatkozo
megjegyzések

FIGYELMEZTETES!

Olvasson el minden biztonsagi utmutatast

és utasitast. A biztonsagi utmutatasok

€és utasitasok betartasanal elkbvetett mulaszta-

Soknak elektromos aramiités, tiiz és/vagy

sulyos sériilések lehetnek a kbvetkezményei.

Minden biztonsagi utmutatast és utasitast

6rizzen meg a jovéobeli felhasznalas

céljabol.

B Ezt az elektromos szerszamot csiszoloként
kell alkalmazni. Figyelembe kell venni
a késziilékkel egyiitt kapott valamennyi
biztonsagi utmutatast, utasitast, abrat és
adatot.

Amennyiben nem veszik figyelembe a kévetkezd
utasitasokat, akkor elektromos aramiités, tliz
és/vagy sulyos sértilés térténhet.

B Az elekiromos szerszam nem alkalmas
homokpapiros csiszolasra, dréotkefével
végzett munkara, polirozasra és
darabolasra.

Az olyan alkalmazas, mely nem szerepel
az elektromos szerszam rendeltetésében,
veszélyeztetest es sértiléseket okozhat.

B Ne hasznaljon a gyarté altal nem
specialisan ehhez az elektromos
szerszamhoz elGiranyzott és ajanlott
tartozékokat.

Csak azért, mert a tartozék régzithetd az On
elektromos szerszamahoz, még nem garantatt
a biztonsagos hasznalat.

B Az alkalmazott szerszam megengedett
fordulatszamanak legalabb annyinak kell
lennie, mint az elektromos szerszamon
feltiintetett legmagasabb fordulatszam.
Amegengedettnél gyorsabban forgd tartozékok
széttorhetnek és szétreplilhetnek.

B Az alkalmazott szerszam kiils6
atméréjének és vastagsaganak meg
kell felelnie az elektromos szerszam
méretadatainak.

A rosszul méretezett betétszerszamokat nem
lehet elegendé mértékben learmyékolni vagy
kontrollalni.
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B A csiszolétarcsaknak, csiszolétanyé-
roknak vagy mas tartozékoknak pontosan
illeszkednie kell az On elektromos
szerszamanak csiszoloorséjara.

Az elektromos szerszam csiszoloorsojara
nem pontosan illeszkedd betétszerszamok
egyenetlentl forognak, nagyon erételiesen
rezegnek, és a szerszam feletti ellendrzés
elveszitesét okozhatjak.

B Nem szabad sériilt betétszerszamokat
hasznalni. A betétszerszamokat minden
hasznalat el6tt ellenérizni kell letorések és
repedések, a csiszolétanyért repedések,
kopas vagy erds elhasznalodas
szempontjabol. Ha az elektromos
szerszam vagy a betétszerszam leesik,
ellendrizni kell, hogy megsériilt-e, vagy
hasznaljon sériilésmentes szerszamot.
Amennyiben On tartja ellenérzése alatt
és hasznalja a betétszerszamot, akkor
tartézkodjon és tartsa a kézelben
tartéozkod6 személyeket a forgo szerszam
sikjan kivil, és mikodtesse a késziiléket
egy percig maximalis fordulatszamon.

A sértilt betétszerszamok legtdbbszor mar
atesztido alatt széttdmek.

B Személyi védofelszerelést kell viselni.

Az alkalmazasnak medgfeleléen viseljen
teljes arcvédét, szemvédoét vagy
véddszemiiveget. Amennyiben sziikséges,
viseljen pormaszkot, hallasvédoét,
védokesztyiit vagy specialis kotényt,
mely a kis csiszolasi és anyagrészecs-
kéket tavol tartja Ontél.

A szemeket védeni kell a kiilénbozé
alkalmazasoknal keletkezo, szallé idegen
testektdl. A por- és légzésvédd maszknak meg
kell szlimie az alkalmazasnal keletkezd port.
Amennyiben a munkavégzé hosszu ideig
hangos zajnak van kitéve, hallasvesztést
szenvedhet.

m Ugyeljen arra, hogy mas személyek
a munkateriilethez képest biztonsagos
tavolsagban legyenek. Mindenkinek,
aki belép a munkateriiletre, személyi
védofelszerelést kell viselnie.

A munkadarab vagy a torétt betétszerszam
letort darabjai szétrepllhetnek, és a kozvetlen
munkateriileten kiviil is sériilést okozhatnak.
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B A késziiléket csak a szigetelt markolatnal
fogva tartsa, ha olyan munkat végez,
melyeknél a betétszerszam rejtett
aramvezetékeket érhet, vagy a sajat
halozati kabelt érintheti.

Feszliltsegvezetd vezetekkel torténd érintkezes
a keszllek fém részeit is fesziiltség ala
helyezheti, és elektromos aramitést okozhat.

B A halézati kabelt tavol kell tartani a forgo
betétszerszamoktol.

Amennyiben On elvesziti ellendrzését a késziilek
felett, a készlilek atvaghatja, vagy elérheti

a haldzati kabelt, és az On keze vagy karja

a forgo betétszerszamba kertilhet.

B Soha ne rakja le az elektromos
szerszamot, mielétt a betétszerszam
teljesen meg nem alit.

A forgo betétszerszam érintkezésbe kertilhet
a taroléfelilettel, ami altal On elveszitheti
a készlilék feletti ellendrzését.

B Soha ne miikddtesse az elektromos
szerszamot, mik6zben hordozza.

A készillék megragadhatia az On ruhajat a forgod
betétszerszammal t6rtend véletlen érintkezés
kovetkeztében, és a szerszam a testébe
furodhat.

B Rendszeresen tisztitsa ki elekiromos
szerszamanak szell6zéréseit.

A motoros kompresszor port sziv a hazba,
és a fémpor erételjese felgytilemlése elektro-
mos veszélyeket okozhat.

B Ne hasznalja az elektromos késziiléket
éghet6 anyagok kozelében.

A szikrak meggyujthatjak ezeket az anyagokat.

B Soha ne hasznaljon olyan
betétszerszamokat, melyekhez folyékony
hitéanyag sziikséges.

Viz vagy mas folyékony hiitéanyagok hasznalata
elekiromos aramtitést okozhat.

Kiilonleges biztonsagi utmutatasok
a csiszolashoz:

B Kizarélag az On elektromos szerszamahoz
megengedett csiszolotestet hasznaljon,
és a csiszolotesthez eléiranyzott
védoburkolatot.

A nem az elektromos szerszamhoz el8iranyzott
csiszolotesteket nem lehet elegendd mértékben
leamyékolni €s nem biztonsagosak.

B A véddburkolatot biztonsagosan kell
felszerelni az elektromos szerszamra,
és ugy kell beallitani, hogy a leheté
legnagyobb foku biztonsag legyen
elérhetd, azaz a csiszolétest lehetd
legkisebb része nézzen burkolatlanul
a kezel6személy felé.

A védéburkolatnak kell megvedenie
a kezel6személyt a letort daraboktdl és
a csiszolotesttel valo véletlen érintkezestdl.

B Csiszolétesteket csak az ajanlott
alkalmazasi lehet6éségekhez szabad
hasznalni.

Példaul: Soha nem szabad a gyémant
csiszolotanyeér oldalfelliletével csiszolni.

A gyémant csiszolotanyérok a csiszolotanyér
also oldalaval vegzett anyageltavolitasra valok.
Az oldaliranyu eréhatas széttérheti

a csiszolotesteket.

B Mindig sériilésmentes, megfelelé6 méreti
és formaju szoritékarimakat kell hasznalni
a valasztott betétszerszamhoz.

A megfeleld karimak megtamasztjak
a betétszerszamokat, és lecsdkkentik
a torésveszélyt.

B Nem szabad nagyobb elektromos
szerszamok elhasznalt betétszerszamait
hasznalni.

A nagyobb elektromos szerszamokhoz valo
betétszerszamok nem a kisebb elekiromos
szerszamok magasabb fordulatszamaira vannak
meéretezve és széttorhetnek.

153



LDC 1709 FR/LD 1709 FR

Visszarugas és megfelel6 biztonsagi
utmutatas

Visszarugas a hirtelen reakcio az akadd vagy
leblokkolt forgd betétszerszam, mint pl.
csiszolokorong, csiszolotanyeér, drotkefe, stb.
kovetkeztében. Az elakadas vagy blokkolodas

a forgd betétszerszam hirtelen ledllitasat okozza.
Ezaltal a blokkolas helyéen kontrollalatlan
elektromos szerszam felgyorsul az alkalmazott
szerszam forgasiranyaval szemben.

Ha pl. a csiszolékorong megakad,

vagy leblokkolodik a munkadarabban,

a munkadarabba meruld csiszolokorong széle
beakadhat, és ezaltal kitérhet a csiszolokorong
vagy visszarugast okozhat. A csiszoldkorong
ekkor a kezelészemély felé vagy téle tavolodva
mozoghat, a korong forgasiranyatol fliggéen

a blokkolodas helyen. Ekkor a csiszolokorongok
is eltérhetnek.

A visszarugas az elektromos szerszam helytelen
vagy hibas hasznalatanak a kovetkezménye.
Megfeleld ovintezkedeésekkel a kdvetkezé leiras
szerint ez megakadalyozhato.

B Tartsa erésen az elektromos szerszamot,
és hozza testét és karijait olyan pozicioba,
amelyben fel tudja fogni a visszarugasi
erdéket. Ha van, mindig hasznalja
a kiegészité fogantyut, hogy
a felgyorsulasnal a lehet6 legnagyobb
ellenérzése legyen a visszacsapo erék
vagy reakciés nyomatékok felett.

A kezel6szemely megfeleld dvintézkedesekkel
uralni tudja a visszarugasi- €s reakcios eroket.

B Soha ne kozelitse kezét forgo
betétszerszamok felé.

Abetétszerszam visszartigaskor az On keze folé
kertlhet.

B Testével keriilje azt a tartomanyt, melyben
az elektromos szerszam visszarugasnal
mozog.

A visszarugas az elektromos szerszamot
a csiszolokorong mozgasi iranyaval ellentétes
iranyba mozgatja a blokkolddas helyen.
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B Kiilonésen ovatosan dolgozzon a sarkok,
éles peremek stb. kézelében. Keriilje el,
hogy az alkalmazott szerszamok
a munkadarabrol visszapattanjanak
vagy ott megszoruljanak.

A forgo betétszerszam hajlamos beszorulni
sarkoknal, éles peremeknél, vagy ha
visszapattan. Ez az ellendrzés elvesztését
vagy visszarugast okoz.

B Nem szabad lancos vagy fogazott
flirészlapot hasznalni.

Az ilyen betétszerszamok gyakran okoznak
visszarugast vagy az elektromos szerszam feletti
ellendrzés elveszteset.

Tovabbi biztonsagi utmutatasok

B Csak kiilsé tertiletekhez engedélyezett
hosszabbito kabeleket szabad hasznalni.

B Az olmos festékek lecsiszolasa nem ajanlott.
Olomfesték eltavolitasara csak szakember
vallalkozhat.

B Tilos az olyan anyagok megmunkalasa,
amelyeknél egészseget karositd anyagok
szabadulnak fel (pl. azbeszt).
Véddintézkedéseket kell tenni, ha egészségre
artalmas, éghet6 vagy robbanasveszélyes
porok keletkezhetnek. Viseljen porvédé
maszkot. Hasznaljon elszivoberendezést.

ANYAGI KAROK!
B A halozati feszliltségnek és a tipustablan
megadott feszliltsegnek meg kell egyeznie.
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Zaj és vibracio

A zaj- és rezgesértekeket az EN 60745-nek
megfelelden allapitottak meg.

A készlilék A értékelésl zajszintjének nagysaga
tipikusan:

— Hangnyomas szintje: 87,3 dB(A);
— Hangteljesitmény szintje: 98,3 dB(A);
— Bizonytalansag: K=3dB.

Teljes rezgési érték (betonfelliletek csiszolasanal):

ap= 7,4m/s>
K= 1,9 m/s2

— Emisszios érték:

— Bizonytalansag:

/\  FIGYELMEZTETES!
A megadott mérési értékek Uj készlilékekre
vonatkoznak. A napi felhasznalas soran
valtoznak a zaj- és rezgésértékek.

MEGJEGYZES

Ajelen utasitasokban megadott rezgésszint értéke
az EN 60745-ben szabalyozott mérési eljarasnak
medfelelden kertlt lemérésre, és hasznalhato
elektromos szerszamokkal torténé
Osszehasonlitashoz.

Miiszaki adatok

Az érték alkalmas a rezgésterhelés eldzetes
megbecstilésére is. A megadott rezgésszint-érték
az elektromos szerszam legfébb alkalmazasait
reprezentalja.

Ha az elektromos szerszamot azonban mas
alkalmazasokhoz, eltéré hasznalt szerszamokkal
vagy nem elegendé karbantartassal hasznaljak,

a rezgesszint értéke eltérd lehet. Ez jelentdsen
megnovelheti a rezgésterhelést a munkavégzés
teljes id6tartama alatt.

A rezgesterhelés pontos megbecstilesehez azokat
az id6ket is figyelembe kell venni, melyekben

a készlilék lekapcsolddik, vagy ugyan mikodik,
azonban ténylegesen nincs hasznalatban.

Ez jelentdsen csokkentheti a rezgésterhelést

a munkavégzés teljes idétartama alatt.
Hatarozzon meg tovabbi biztonsagi
intézkedéseket a kezel6 vedelmére a rezgések
hatasa ellen, példaul: az elektromos és a hasznalt
szerszamok karbantartasaval, a kezek melegen
tartasaval, a munkafolyamatok megszervezesevel.

VIGYAZAT!
85 dB(A) hangnyomas f616tt hallasvédét kell
hordani.

Keészllék tipusa LDC 1709 FR/LD 1709 FR

Halozati fesziiltség V/Hz 230/50

Védelmi osztaly =] AT
Teljesitményfelvétel W 1400
Teljesitményleadas W 950
Fordulatszam 1/perc 10.000
Szerszambefogo M14

max. korongatmerd mm 125

Suly (csatlakozokabel nélkiil) kg 2,9
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Az elsé pillantasra

LDC1709FR 5 6
LDC 1509 FR

a b ODN
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Ors6 menetes peremmel

a Szorité perem

b  Szorité anya

Forgathaté peremszegmens
Védofedél kefekoszoruval
Csatlakoz6 csonk az elszivashoz
Hajtasfej

leveg6-kilépével és a forgasirany nyilaval.

Orsorogzités
az orso rogzitéséhez szerszamcsere
esetén.

10

1
12
13
14

Kiegészité fogantyu fogantyutartoval

Kapcsologomb

a be- és a kikapcsolashoz.
Reteszelhetd allas tartos Gzemhez.
Toémlétarto

4,0 m-es csatlakozékabel
csatlakozédugasszal

Tipustabla

Megtarto kulcs

Kengyelfogantyu

Véddéburkolat gumi elszivogyiiriive
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Hasznalati utmutato

Uzembe helyezés elé6tt

B Az elektromos szerszamot és a tartozékokat ki
kell csomagolni, €s ellendrizni kell a szallitmany
teliességét és az esetleges szallitasi
sérlléseket.

A kiegészité fogantyu rogzitése/

cseréje

[\  FIGYELMEZTETES!

Az elektromos szerszamon térténé minden

munkavégzés elbtt ki kell huzni a halozati

csatlakozot.

Az elektromos szerszam lzemeltetése

felszerelt kiegészit6é fogantyu nélkiil nem

megengedett.

LD 1709 FR:

B |azitsa meg és vegye le a 2 csavart
(13-as kulcsmeret).

B Tolja a fogantyutartot a hajtémiifej folé (1.).
A faradsagmentes munkavégzéshez és az
elekiromos szerszam biztonsagos vezetéséhez
a fogantyutartot a kdvetkezékeppen kell
felszerelni:
- jobbkezes kezelének: menetes betét jobbra
- balkezes kezel6nek: menetes betét balra
B Helyezze be és hlizza meg a 2 csavart (2.).

LD 1709 FR:

B | azitsa meg és vegye le a 2 csavart
(13-as kulcsmeret).

B Tolja a kengyelfoganty(t a hajtomdfejre (1.).
B Helyezze be és hiizza meg a 2 csavart (2.).
A csiszoloeszk6z berakasa

és cseréje

/\  FIGYELMEZTETEs!

Az elektromos szerszamon térténé minden

munkavégzeés elbtt ki kell huzni a halozati
csatlakozot.

B Nyomja meg, és tartsa megnyomva
az orsoreteszelést (1.).

B A tartokulccsal forgassa el az oramutato
jarasaval ellenkezé iranyban a szorito anyat,
ésvegye le (2.).

B Helyezze be a gyémant csiszolotanyert (A)
megfeleld helyzetben.
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B Csavarja fel a szoritd anyat (B) a kotéssel felfelé
az orsora.

B Nyomja meg, és tartsa megnyomva az
orsoreteszelést.

B Huzza szorosra a szorito anyat a tartokulccsal.

B LDC 1709 FR:
A védéburkolat helyzetének ellenérzése:

Akefekoszorinak kb. 0-1 mm-rel tdl kell nydinia
a csiszolotanyér felett. Sziikség esetén
komigalni kell (lasd , Allitsa be a védésapkat
(LDC 709 FRY).
B A hélézati csatlakozddugot csatlakoztassa
a dugaszoldaljzatba.
B Kapcsolja be az elektromos szerszamot
(a gomb rogzitése nélkiil), és kb.
30 masodpercig jarassa. Ellendérizze
a kiegyensulyozatlansagat és a rezgéseit.
B Kapcsolja ki az elektromos szerszamot.

158

Az elektromos szerszam be- és
kikapcsolasa
Rovid idejii lizem reteszelés nélkiil:

B Tolja elére a kapcsolégombot, és tartsa meg.
B A kikapcsolashoz engedie el
a kapcsoldgombot.

Tartés lizem reteszeléssel:

VIGYAZAT!

Aramkimaradas utan a bekapcsolt elektromos
készlilék ujra elindul.

W Tolja elére a kapcsoldgombot, és az ellilsé
végét megnyomva reteszelje be.

Kapcsolja ki a gépet:

B A kikapcsolashoz nyomja meg a kapcsolo-
gomb hatso végét, hogy kioldja a reteszelést.
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Allitsa be a véddsapkat
(LDC 709 FR)

il  MEGJUEGYZES

A kefekoszorunak kb. 0-1 mm+rel tul kell nyulnia

a csiszolotanyérfelett. A gyémant csiszolotanyeron
fellepd kopas kiegyenlitésére a védéburkolatot
magassagban allitani lehet.

B Oldja ki a védéburkolat csavarkotését.

B Aliitsa be elforgatassal a védéburkolatot
a kivant magassagra.
B Huzza meg a csavarkotest.

Elszivoberendezés alkalmazasa

il  MEGUEGYZES

A FLEX cég S 47 M specidlis elszivojanak

hasznalatat ajanljuk.

B Vezesse at az elszivotomlét a tomldtartdn
keresztll, és rogzitse a veddburkolat
csatlakozécsonkjahoz.

B Az elszivotomldt csatlakoztassa az
elszivoberendezesre. Vegye figyelembe
az elszivoberendezés kezelési Utmutatojat!
Ellendrizze a rogzitést! Sziikség esetén
hasznaljon megfelelé adaptert.

'i|  mEcueayzEs

Ha a porszivohoz specialis csatlakozécsonk
sziikséges (azaz eltéré a 32/36 mm-es
standard csatlakoz6témiétdl, mely az
elektromos szerszam szallitasi teriedelmébe
tartozik), vegye fel a kapcsolatot a porszivé
szallitéjaval, hogy az gondoskodjon

a megfelelé adapterrél.

Munkak az elektromos
szerszammal

/\  FIGYELMEZTETES!

A forgé csiszolétanyérnak nem szabad
érintkeznilik éles kinyulo targyakkal.
Visszarugas veszélye all fenn! Sériilések
a csiszolétanyéron: A csiszolotanyér
sérilése vagy erds elhasznaloédasa esetén
a tanyeért feltétlendil ki kell cserélni.

VIGYAZAT!

Az elektromos szerszamot mindig két kézzel
kell tartani!

1. Rogzitse a csiszoléeszkozt.
Csatlakoztassa az elszivoberendezést.
Dugja be a halozati dugot.

Kapcsolja be az elszivoberendezést.
Kapcsolja be a készlléket.

Helyezze ra a felujitasi csiszolot

a munkafelliletre. A kefekoszorinak
sikban kell lennie a munkafelllettel.

A kefekoszorunak (LDC 1709 FR), ill. a gumi
elszivogydriinek (LD 1709 FR) sikban kell
lennie a munkafellilettel.

S R S

7. Fokozza a nyomast a csiszolétanyér
munkatertlettel torténd érintkezésbe
hozasahoz. Ekkor a felujitasi csiszolot
forgassa egymast atfedé mozdulatokkal.
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8. LDC 1709 FR:
Sarokban végzett csiszolashoz:
- Kapcsolja ki a készliléket, és varjon addig,
amig a csiszoldszerszam leall.

- Huzza ki a forgathaté peremszegmenset,
és forditsa el balra.
- Kapcsolja be ismét a készliléket.

5 5 5 A

9. A munka utan kapcsolja ki az elektromos
szerszamot, és huzza ki a halozati
csatlakozodugaszt.

Kefekoszoru (LDC 1709 FR)

A veédoburkolat kefekoszoruval van felszerelve.
Ez a koszoru két funkciot tolt be:
— Mivel a koszoru tulnyulik a csiszolétanyér
fellletén, ezeért ez érintkezik elészor
a munkafellilettel. Ezaltal a csiszolotanyért
a munkafellilettel parhuzamosra allitjia
a perem, mielétt a csiszoloeszkdz
a munkafellilettel érintkezésbe kertilne.
Ezaltal elker(ilhetd a csiszolotanyér altal
okozott sarld alaku bemélyedés.
— A koszoru addig visszatartja a port,
amig azt a porszivo el nem szivja.
Ha a kefekoszoru megsértil, vagy tulzott

elhasznalodas jeleit mutatja, akkor ki kell cserélni.

Tartalék kefekészlet (megrendelési szam
348.422) minden FLEX ugyfélszolgalatnal
kaphato.
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Gumi elszivogytiri (LD 1709 FR)
Ha a gumi elszivogytr(i megseértl, vagy tulzott
elhasznalodas jeleit mutatja, akkor ki kell cserélni.
Minden FLEX (gyfélszolgalati kdzpontban
257.246-0s megrendelési szamon kaphato.

Karbantartas és apolas

/\  FIGYELMEZTETEs!

Az elektromos szerszamon térténé minden

munkavégzés elbtt ki kell huzni a halozati

csatlakozot.

Tisztitas

/\  FIGYELMEZTETES!

Nem szabad vizet, vagy folyékony tisztitoszert

hasznaini.

B A haz belsé terét és a motort szaraz suritett
levegoével rendszeresen at kell fujni.

B A védoéburkolatot és a forgathatd
peremszegmenset szaraz suritett levegdvel
kell tisztitani.

Javitasok

Javitasokat kizarélag a gyarto cég altal
felhatalmazott (igyfélszolgalati mihely végezhet.
'i|  mEcueayzEs

A motorhazon Iévé csavarokat a garanciaid6
alatt ne csavarja ki. Ennek figyelmen kiviil
hagyasa esetén megsziinnek a gyart6 cég
garancialis kételezettségei.
Poétalkatrészek és tartozékok

A tovabbi tartozékok, kilondsen az alkalmazott
szerszamok a gyarto katalogusaban tekintheték
meg.

Artalmatlanitasi tudnivalok

/\  FIGYELMEZTETEs!
A kiszolgalt készlilékeket a haldzati kabel
eltavolitasaval hasznalhatatlanokka kell tenni.

Csak az EU tagorszagai szamara
E Sohase dobja az elektromos szersza-
mokat a haztartasi hulladek kozé!

Az EK elhasznalt elektromos és elektronikus
készlilékekre vonatkozé 2002/96/EK eurodpai
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és a nemzeti jogba atvett iranymutatasa szerint
az elhasznalt elektromos szerszamokat
elkllonitve kell gyljteni, €s gondoskodni

kell a kdrnyezetkimélé modon tértend
Ujrahasznositasukrol.

i]  MEGueGYzEs
Az artalmatlanitasi lehet6ségekrél
tajékozodjon a szakkereskedbknél!

C€-Megfeleléség

Egyediili felelésséglink alapjan kijelentjlk,
hogy ez a termék megfelel a kdvetkezd
szabvanyoknak vagy a normativ
dokumentumoknak.

EN 60745 a 2004/108/EK, 2006/42/EK
iranyelvek hatarozatainak megfeleléen.

A miszaki dokumentéaciokeért felelé személy:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

VAN
Oliver Schneider

Eckhard Ruhle
Manager Quality

Manager Research &
Development (R & D) Department (QD)

11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garancia

Uj gep vasarlasakor a FLEX a vasarlas
datumatoél kezdédéen 2 éves gyartomli
garanciat nyujt a gépre a végfelhasznalo
részere. A garancia csak az olyan
hianyossagokra terjed ki, amelyek anyagvagy
gyartasi hibakra, valamint a biztositott
tulajdonsagok nem teljesulésére vezethetdk
vissza. A garancia érvényesitéséhez mellékelni
kell az eladasi datumot tartalmazé eredeti
vasarlasi bizonylatot.

Garancialis javitasokat kizardlag a FLEX altal
felhatalmazott miihelyek vagy szervizallomasok
vegezhetnek. Garancialis igény csak
rendeltetésszer(i hasznalat esetén
érvényesithetd.

A garancia hatalya alél ki vannak zarva
kuléndsen az Gzemeléssel 6sszefliggd
kopasok, a szakszerttlen kezelés, a részben
vagy egészben szétszerelt gépek, a gép
tulterhelése, valamint a nem megengedett,
hibas vagy hibasan alkalmazott betét-
szerszamok miatt bekdvetkezé karok.
Ugyancsak ki vannak zarva a garancia hatalya
alol az olyan karok, amelyeket a gép a betét-
szerszamon, ill. a munkadarabon okoz,

az er@szakos alkalmazas, az olyan
kovetkezmeényes karok, amelyek a vevének
vagy harmadik személynek felrohato
szakszerUtlen vagy nem kielégité
karbantartasara vezethetdk vissza; idegen
behatasok vagy idegen testek, pl. homok vagy
ké okozta karok, valamint a kezelési
Utmutatoban leirtak figyelmen kivil hagyasa
miatt bekovetkezé karok, mint pl. nem
megfeleld halozati feszliltségre vagy aramfajtara
valo csatlakoztatas. Betétszerszamokkal, illetve
tartozékokkal kapcsolatban csak abban az
esetben érvényesitheték garancialis igények,
ha ezeket olyan gépekkel egyltt hasznalja,
amelyeket ilyen alkalmazasra terveztek

vagy engedélyeztek.

Felel6sség kizarasa

A gyartd cég és a képviseldi nem felelnek
az olyan karokért vagy az lzletmenet
megszakadasa miatt elmaradt nyereségért,
amelyeket a termék vagy a termék nem
megengedett hasznalata okozott.

A gyarté cég és a képviseldi nem felelnek
az olyan karokért, amelyek szakszer(tlen
hasznalat miatt vagy mas gyarté cegek
gyartmanyaival 6sszefliggésben keletkeztek.
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Pouzité symboly

/\  varovanir
Oznacuje bezprostiedné hrozici nebezpedi.
PFi nedodrzeni upozornéni hrozi usmrceni

POZOR!

Oznacuje néjakou moZnou nebezpecnou
situaci. Pfi nedodrzeni upozornéni hrozi
poranéni nebo vécné Skody.

[i]  upozorNENI
Oznacuje aplikacni tipy a dulezité informace.
Symboly na naradi

Noste ochranu o¢i!

E Pokyn pro likvidaci pouZzitého

Pred uvedenim do provozu
si preététe navod k obsluze!

spotrebice (viz stranka 172)!
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Pro Vasi bezpecnost

/N vARoVANiI!

Pred pouzitim elektrického naradi si prectéte

a potom jednejte:

- predloZeny navod k obsluze,

- “VSeobecné bezpecnostni pokyny”

k zachazeni s elektrickym naradim
v pfilozeném sesitu (Cis. publikace-Nr.:
315.915),

- pravidla a pfedpisy k zabranéni urazum,
platné pro misto nasazeni a jednejte podle
nich.

Toto elektrické naradi je konstruovano podle

soucasného stavu techniky a uznavanych

bezpecnostné-technickych predpisa. Pri jejim
pouZivani muze presto dojit k ohroZeni Zivota
uZivatele nebo treti osoby, event. poskozeni
naradi nebo jinych vécnych hodnot.

Elektrické naradi pouzivejte pouze

- pro stanovené pouZiti,

- v bezvadném bezpecnostné-technickém
Stavu.

Okamzité odstrarite poruchy omezujici

bezpecnost.

Stanovené pouziti

Sanacni bruska LDC 1709 FR/LD 1709 FR

je uréena

— pro zivnostenskeé nasazeni v primyslu
a remesliné zivnosti,

— k brouseni zasucha a hlazeni betonu, omitky,
mazaniny, piskovce, Samotu a zivicnych smési,

— k obrusovani natértl a zbytk( lepidla na betonu
nebo mazaning,

— k pouziti s diamantovymi nastroji, které jsou
pro toto naradi nabizené firmou FLEX a jsou
schvalene pro otacky nejmené 10.000 min™".

Pouziti rozbrusovacich kotoucu, hrubovacich

brusnych kotouét nebo draténych kartacd neni

pripustné.

Pri pouziti sanacni brusky LDC 1709 FR/

LD 1709 FR je nutno pripojit vysavac tridy M.
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Bezpecnostni upozornéni

/\  vaRovAnir

Prectéte si vSechna bezpecénostni upozor-

néni a pokyny. Zanedbani pfi dodrzovani

bezpecnostnich upozornéni a pokynt mohou
mit za nasledek uraz elektrickym proudem,
poZzar a/nebo tézka poranéni.

VSechna bezpecnostni upozornéni

a pokyny si do budoucna uschovejte.

B Toto elektrické naradi se ma pouzivat jako
bruska. Dodrzujte vSechna bezpecnostni
upozornéni, pokyny, zobrazeni a udaje,
které jste obdrzeli s naradim.

Nebudete-li nasleduijici pokyny dodrzovat, miize
dojit k Urazu elektrickym proudem, pozaru a/
nebo tézkym poranénim.

B Toto elektrické naradi neni vhodné
k brouseni smirkovym papirem, k pracim

s draténymi kartaci, lesténi a rozbrusovani.

Pouziti, pro které neni elekirické naradi urceno,
mohou zpUsobit ohrozeni a poranéni.

B Nepouzivejte zadné prislusenstvi, které
nebylo vyrobcem uréeno a doporuceno
specialné pro toto elektrické naradi.
Jenom to, Ze prislusenstvi mizete na Vasem
elektrickém naradi upevnit, neni zarukou
zadného bezpecného pouziti.

B Pripustné otacky vlozného nastroje musi
byt nejméné tak vysokeé, jako nejvyssi
otacky uvedené na elektrickém naradi.
Prislusenstvi, které se otaci rychlgji nez je
pripustné, se mlize rozlomit a rozletét.

B Vné&jsi primér a tloustka viozného nastroje
musi odpovidat rozmérovym udajim
Vaseho elektrického naradi.

Nespravne stanovené viozné nastroje nelze
dostatecné zakryt nebo kontrolovat.

B Brusné kotouce, brusné talire nebo jiné
prislusenstvi se musi presné hodit na
brusné vieteno Vaseho elektrického
naradi.

Vlozné nastroje, které se presné nehodi na
brusné vreteno elekirického naradi, se otaceji
nerovnomeéme, silné vibruiji a mohou vést ke
ztraté kontroly.

B Nepouzivejte zadné poskozené viozné
nastroje. Pied kazdym pouzitim
zkontrolujte vlozné nastroje na odroleni
a trhliny, brusné talife na trhliny, obrouseni
a silné opotiebeni. Kdyz elektrické naradi
nebo vlozny nastroj spadne, zkontrolujte,
zda nejsou poskozené nebo pouzijte
neposkozeny vlozny nastroj. Kdyz jste
vlozny nastroj zkontrolovali a nasadili,
udrzujte sebe a osoby nachazejici se
v blizkosti, mimo rovinu rotujiciho viozného
nastroje a nechejte naradi jednu minutu
bézet s nejvyssSimi otaCkami.

Poskozené viozné nastroje vétsinou v této
testovaci dobé prasknou.

B Noste osobni ochranné pomtcky.
Pouzivejte podle pouziti iplnou ochranu
obliceje, ochranu oci nebo ochranné bryle.
Jedi to adekvatni, noste masku proti
prachu, ochranu sluchu, ochranné
rukavice nebo specialni zastéru, ktera Vas
chrani pred malymi brusnymi ¢asteckami
a CasteCkami materialu.

Oci se maji chranit pred odletujicimi cizimi
télesy, ktera vznikaii pri riiznych aplikacich.
Maska proti prachu nebo ochranna dychaci
maska musi filtrovat prach vznikajici pfi pouziti.
Kdyz jste delsi dobu vystaveni hlasitému hluku,
mdizete utrpét ztratu sluchu.
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Dbejte u jinych osob na bezpecnou
vzdalenost k Vasi pracovni oblasti.

Kazdy, kdo vstoupi do pracovni oblasti,
musi nosit osobni ochranné pomticky.
Ulomky obrobku nebo prasklé viozné nastroje
mohou odletét a zplisobit poranéni také mimo
pfimou pracovni oblast.

Kdyz provadite prace, pfi kterych mize
vlozny nastroj zasahnout skryta elektricka
vedeni nebo vlastni sitovy kabel, uchopte
naradi pouze za izolované plochy rukojeti.
Kontakt s vedenim pod napétim miize uvést také
kovové dily naradi pod napéti a vést k Urazu
elektrickym proudem.

Vedte sitovy kabel v dostateé¢né
vzdalenosti od rotujicich vloZznych nastroj.
Ztratite-li kontrolu nad naradim, mdze dojit

k profiznuti nebo zachyceni sitového kabelu

a Vase ruka nebo paze se mize dostat do
otacejicino se viozného nastroje.

Nikdy neodkladejte elektrické naradi drive,
nez se uplné zastavi vlozny nastro;j.
Rotuijici viozny nastroj se mlize dostat do
kontaktu s odkladaci plochou, ¢imz mizete
ztratit kontrolu nad elektrickym naradim.

Nikdy nenechejte elektrické naradi bézet,
zatim co je nosite.

Nahodnym kontaktem s rotujicim vioznym
nastrojem mlize byt zachycen Vas odév a
vlozny nastroj se miize zavrtat do Vaseho téla.
Pravidelné Cistéte vétraci stérbiny Vaseho
elektrického naradi.

Ventilator motoru vtahuje do télesa prach a silné
nahromadéni kovového prachu muize zptisobit
elektrické nebezpedi.

Nepouzivejte elektrické naradi v blizkosti
hoflavych materialt.

Tyto materialy mohou jiskry zapalit.
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B Nepouzivejte zadné vlozné nastroje, které
vyzaduji kapalné chladici prostredky.
Pouziti vody nebo jinych chladicich prostredkd
mUize vést k Urazu elektrickym proudem.

Zvlastni bezpeénostni upozornéni

k brouseni:

B Pouzivejte vyhradné brusna télesa, ktera
jsou schvalena pro Vase elektrické naradi
a ochranny kryt uréeny pro tato brusna
télesa.

Brusna télesa, ktera nejsou uréena pro
elektrické naradi, nelze dostatec¢né zakryt
a jsou nebezpecna.

B Ochranny kryt musi byt spolehlivé
namontovan na elektrickém naradi
a nastaven tak, aby se dosahlo maximalni
bezpecnosti, tzn. nejmensi mozna ¢ast
brusného télesa sméruje nezakryta
k obsluhujici osobé.

Ochranny kryt méa chranit obsluhuijici osobu pred
Ulomky a nahodnym kontaktem s brusnym
télesem.

B Brusna télesa se sméji pouzivat pouze
pro doporu¢ené moznosti pouziti.
Napriklad: Nikdy nebruste s bocni plochou
diamantového brusného talife. Diamantové
brusné talife jsou uréené k ubéru materialu se
spodni stranou brusného talife. Boc¢ni plisobeni
sily na tato brusna télesa je miize rozlamat.

B Pouzivejte vzdy neposkozené upinaci
priruby ve spravné velikosti a tvaru pro
Vami zvoleny vlozny nastroj.

Vhodné priruby podpiraji viozné nastroje a snizuji
tak nebezpeci lomu.

B Nepouzivejte Zadné opotiebované viozné
nastroje od vétsich elektrickych naradi.
Vlozné nastroje pro vétsi elektricka naradi
nejsou dimenzované pro vysSi otacky mensich
elektrickych naradi a mohou prasknout.
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Zpétny raz a prislusné bezpecnostni
pokyny

Zpétny raz je nahla reakce nasledkem zaseknuti
nebo zablokovani rotujiciho viozného nastroje,
jako je brusny kotou¢, brusny talif, dratény kartac
atd. Zaseknuti nebo blokovani vede k nahlému
nastaveni rotujicino viozného nastroje. Tim se
nekontrolovatelné elektrické naradi urychliv misté
zablokovani proti sméru otaceni viozného
nastroje.

Kdyz se napr. brusny kotou¢ v obrobku zasekne
nebo zablokuje, mlize se hrana brusného
kotouce, ktera vnikla do obrobku zachytit a tim
brusny kotou¢ praskne nebo zplisobi zpétny raz.
Brusny kotou¢ se potom pohybuje k obsluhuijici
0sobé nebo od ni, podle sméru otaceni kotouce
v misté zablokovani. Brusné kotouce pfi tom
mohou také prasknout.

Zpétny raz je nasledkem nespravnéeho nebo
chybného pouziti elektrického naradi. Mlize se
mu zabranit vhodnymi preventivnimi opatrenimi,
jak je nasledovné popsano.

B Drzte dobre elektrické naradi a zaujméte
postoj Vaseho téla a pazi v poloze, ve které
muzete sily zpétného razu zachytit.
Pouzivejte vzdy pfidavnou rukojet, je-li
k dispozici, abyste méli co mozna nejvétsi
kontrolu sil zpétného razu nebo reakénich
momentt pfi rozbéhnuti.

Obsluhuijici osoba mdize vhodnymi preventivnimi
opatrenimi zviadnout sily zpétného razu a
reakeni sily.

B Nikdy nedavejte Vasi ruku do blizkosti
rotujicich vlioZnych nastroju.

Pri zpétném razu se viozny nastroj mize
pohybovat nad Vasi ruku.

B Vyhybejte se svym télem oblasti, do které
se bude elektrické naradi pfi zpétném razu
pohybovat.

Zpétny raz pohybuije elektrickym naradim
opacnym smérem k pohybu brusného kotouce
v misté zablokovani.

B Pracujte zejména opatrné v oblasti roha,
ostrych hran atd. Zabrante tomu, aby se
vloZné nastroje od obrobku odrazily
a zaseknuly.

Rotujici viozny nastroj ma v rozich, na ostrych
hranach nebo kdyz odskodi sklon ke vzpriceni.
ZpUsobi to ztratu kontroly nebo zpétny raz.

B Nepouzivejte zadné retézové nebo
ozubené pilové kotouce.

Takoveé viozné nastroje zplsobuiji casto zpétny
raz nebo ztratu kontroly nad elektrickym
naradim.

Dalsi bezpeénostni upozornéni

B Pouzivejte pouze prodluzovaci kabely
schvalené pro venkovni oblast.

B Nedoporucuje se odbrusovani olovnatych
barev. Odstranéni olovénych barev by mél
provadét pouze odbomik.

B Neopracovavejte zadné materialy, ze kterych
se uvolnuji latky ohrozujici zdravi (napfr. azbest).
Ucinte ochranna opatreni, kdyz m(ize vznikat
zdravotné zavadny, horlavy nebo vybusny
prach. Noste protiprachovou masku.
Pouzivejte odsavaci zarizeni.

VECNE $KODY!
B Sitové napéti a napétové udaje na typovém
Stiku musi byt shodné.
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Hlucnost a vibrace

Hodnoty hluku a vibraci byly zjistény podle
EN 60745.
Hladina hluku naradi vyhodnocena s filttrem A ¢ini

typicky:

— Hiladina akustického tlaku: 87,3 dB(A);
— Hladina akustického vykonu: 98,3 dB(A);
— Nejistota: K=3dB.
Celkova hodnota vibraci (pfi brouseni betonovych
ploch):

— Hodnota emisi: a,= 7,4m/s>
- Nejistota: K=1,9 m/s?

/\  VAROVANI!

Uvedené namerené hodnoty plati pro nova
naradi. Pri dennim nasazeni se hodnoty
hlucnosti a vibraci meni.

m UPOZORNENI

Uroven vibraci uvedena v téchto pokynech byla
zmeérena merici metodou stanovenou normou
EN 60745 a Ize ji pouzit k vzajemnému srovnani

Technické udaje

elektrického naradi. Je také vhodna pro
predbézny odhad kmitavého namahani.
Uvedena uroven vibraci reprezentuje hlavni
aplikace elektrického naradi.

Bude-li ovsem elekirické naradi pouzito pro jiné
aplikace, s odlisnymi vlozenymi nastroji nebo
nedostate¢nou udrzbou, mdze se uroven vibraci
lisit. MUize to podstatné zvysit kmitavé zatizeni
béhem celé pracovni doby.

Pro presné odhadnuti kmitavého namahani se maiji
také zohlednit doby, ve kterych je naradi vypnuto
nebo sice bezi, ale ve skuteCnosti se nepouziva.
Muize to podstatné redukovat kmitavé namahani
béhem celé pracovni doby.

Stanovte dodatecna bezpecnostni opatreni

k ochrané obsluhy pred ucinky vibraci, jako
napriklad: udrzba elektrického naradi a viozenych
nastroju, udrzovani teploty rukou, organizace
prabéhu prace.

POZOR!
Pri akustickém tlaku véts$im nez 85 dB(A)
noste ochranu sluchu.

Typ naradi LDC 1709 FR/LD 1709 FR

Sitové napéti V/Hz 230/50

Trida ochrany =] /|

Prikon w 1400

Vykon W 950

Otacky ot./min 10.000

Upnuti nastroje M14

max. pramér kotouce mm 125

Hmotnost (bez pripojovaciho kabelu) kg 2,9
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Na prvni pohled

LDC1709FR 5 6
LDC 1509 FR

k"

a p ODN

Vieteno se zavitovou pfirubou
a Upinaci priruba
b Upinaci matice

Otocny okrajovy segment

Ochranny kryt s kartacovym véncem
Pripojovaci hrdlo pro odsavani
Hnaci hlava

S vystupem vzduchu a Sipkou sméru
otaceni.

Aretace vietena

K znehybnéni vretena pfi vyméné
nastroje.

10

11
12
13
14

Pfidavna rukojet s drzakem rukojeti
Kolébkovy vypinaé¢
K zapnuti a vypnuti.

Se zaskakovaci polohou pro trvaly
provoz.

Hadicovy drzak

Pfipojovaci kabel 4,0 m se sitovou
zastrékou

Typovy stitek

Integrovany kli¢

Tfmenova rukojet

Ochranny kryt s gumovym odsavacim
krouzkem
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Navod k pouziti

Pred uvedenim do provozu

B \/ybalte elektrické naradi a prislusenstvi
a zkontrolujte je na kompletnost dodavky
a eventudlni prepravni poskozeni.

Upevnéni/vyména pridavneé rukojeti
/\  varovanir

Pred veSkerymi pracemi na elektrickém naradi
vytahnéte sitovou zastrcku.

Provoz elektrického naradi bez namontované
pridavné rukojeti neni pfipustny.

LDC 1709 FR:

B Povolte a vyndejte 2 Srouby (otvor klice
SW 13).

B Nasadte drzak rukojeti na prevodovou
hlavu (1.).
Pro préaci bez Unavy a spolehlivé vedeni
elektrického naradi namontujte drzak rukojeti
nasledovné:
- pro pravaky: zavitova viozka vpravo
- pro levaky: zavitova viozka vievo
W Nasadte a pevné utahnéte 2 Srouby (2.).
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LD 1709 FR:

B Povolte a vyndejte 2 Srouby (otvor klice
SW 13).

B Nastréte trmenovou rukojet na prevodovou
hlavu (1.).

B Nasadte a pevné utahnéte 2 srouby (2.).

Nasazeni a vyména brusnych

prostiedkt

/\  varovanir

Pred veSkerymi pracemi na elektrickém naradi
vytahnéte sitovou zastrcku.

B Stisknéte aretaci vietena a drzte
ji stisknutou (1.).

B Pomoci integrovaného klice odsroubuijte proti
sméru otac¢eni hodinovych rucicek upinaci
matici z vietena a sundeijte ji (2.).

B Vlozte ve spravné poloze diamantovy brusny
talif (A).
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(]

B Nasroubujte upinaci matici (B) nakruzkem
smérem nahoru na vieteno.

W Stisknéte aretaci vietena a drzte ji stisknutou.

B Pomoci integrovaného klice pevné utahnéte
upinaci matici.

B LDC 1709 FR:
Zkontrolujte polohu ochranného krytu:

0—-1 mm

Kartacowy vénec by mél precnivat cca 0-1 mm
pres brusny talif. V pfipadé potreby zkorigujte
(viz “Prestavte ochranny kryt (LDC 1709 FR)’).
B Zastréte sitovou zastréku do zasuvky.
B Zapnéte elektrické naradi (bez aretace)
a nechejte cca 30 sekund bézet.
Zkontrolujte nevyvazenost a vibrace.
B \/ypnéte elektrické naradi.

Zapnuti a vypnuti elektrického
naradi

Kratkodoby provoz bez zaskocéeni:

B Posunte kolébkovy vypina¢ smérem dopredu
a pevné jej drzte.

B K vypnuti kolébkovy vypina¢ uvolnéte.

Trvaly provoz se zasko¢enim:

POZOR!

Po vypadku elektrického proudu se zapnuté
elektrické naradi znovu rozbéhne.

v

B Posunte kolébkovy vypina¢ smérem dopredu
a stisknutim na predni konec jej zasko¢enim
zajistéte.

Vypnéte naradi:

B K vypnuti kolébkovy vypina¢ stisknutim
na zadni konec odblokuite.
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Prestavte ochranny kryt
(LDC 1709 FR)

il  upozorneni

Karta¢owy vénec by mél precnivat cca 0-1 mm
pres brusny talif. Ke kompenzaci opotfebeni
diamantoveho brusného talife Ize ochranny kryt
vyskoveé prestavit.

B Povolte Sroubové spojeni na ochranném krytu.

et W

B Pootoc¢enim nastavte ochranny kryt
na pozadovanou vysku.
B Sroubové spojeni pevné utahnéte.

Pouziti odsavaciho zarizeni

[i]  upozorNENI

Doporucuje se pouziti specialniho vysavace

S 47 M firmy FLEX.

B Vedte odsavaci hadici pres hadicovy drzak
a pripevnéte ji na pripojovaci hrdlo ochranného
krytu.

B Pripojte odsavaci hadici na odsavaci zafizeni.
Dodrzujte navod k obsluze odsavaciho
zarizeni! Zkontrolujte upevnéni! V pripadé
potieby pouzijte vhodny adaptér.

il  upozorneni

Pokud by Vas vysavac potreboval specialni
pfripojovaci hrdlo (tzn. jiné pfipojovaci hrdlo
neZ standardni pFipojovaci hrdlo 32 mm/
36 mm, které nalezi k rozsahu dodavky
elektrického naradi), spojte se s Vasim
dodavatelem vysavace, aby obstaral vhodny
adaptér.
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Prace s elektrickym naradim

/\  varovanir

Rotujici brusny talif nesmi pfijit do kontaktu

s ostrymi vyCnivajicimi pfedméty. Nebezpeci
zpétného razu! Poskozeni brusného talire.
PFi poSkozeni nebo silném opotfebovani
brusného talife tento talif bezpodminecné
vymeérite.

POZOR!

Elektrické naradi drzte pevné vzdy obéma
rukama!

Upevnéte brusny prostredek.

Pripojte odsavaci zarizeni.

Zastrcte sitovou zastréku.

Zapnéte odsavaci zarizeni.

Zapnéte naradi.

Nasadte sanacni brusku na pracovni plochu.
Kartacovy vénec musi byt v jedné roviné

s pracovni plochou.

Kartacovy vénec (LDC 1709 FR), pripadné
gumovy odsavaci krouzek (LD 1709 FR) musi
lezet v jedné roviné s pracovni plochou.

N

7. 2vyste pritlak, aby se brusny talif dostal
do kontaktu s pracovni plochou.
Sanacni bruskou pritom pohybujte
prekryvajicimi se kyvavymi pohyby.
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8. LDC 1709 FR:
K brouseni v rozich:
- WWpnéte naradi a pockejte, az se brusny
nastroj zastavi.

- Wtahnéte otocny okrajovy segment
a pootocte jej doleva.
- Naradi znovu zapnéte.

9. Po ukonceni prace elekirické naradi vypnéete
a vytahnéte sitovou zastrcku.

Kartacovy vénec (LDC 1709 FR)

Ochranny kryt je vybaven kartaCovym véncem.
Tento vénec splnuje dvé funkce:
— Protoze kartacovy vénec precniva pres povrch
brusného talife, prijde nejdrive do kontaktu
s pracovni plochou. Tim se brusny talif nastavi
rovnobézné s pracovni plochou, dfive nez s ni
pfijde do kontaktu brusny prostredek.
Tak se zabrani vybrani srpovitého tvaru
okrajem brusného talife.
— Vénec zadrzuje prach, nez se odsaje
vysavacem.
Bude-li kartacovy vénec poskozen nebo vykazuje-
li nadmémeé opotrebeni, mél by se tento vénec
vyménit. Sada nahradnich kartac (obj.-Cis.
348.422) je k obdrzeni v kazdém servisnim
centru-FLEX.

Udrzba a osetfovani

N\ vAROVANiI!

Pred veSkerymi pracemi na elektrickém naradi

vytahnéte sitovou zastrcku.

Cisténi

/\  vaRovanir

Nepouzivejte vodu nebo tekuté Cistici

prostredky.

B Vnitini prostor télesa brusky s motorem
pravidelné vyfoukejte suchym stlacenym
vzduchem.

B \/ycistéte ochranny kryt a otocny okrajovy
segment suchym stlacenym vzduchem.

Opravy

Opravy nechejte vyhradné provadét
prostrednictvim nékteré servisni dilny,
autorizované vyrobcem.

m UPOZORNENI

Béhem zaruc¢ni doby nepovolujte Srouby
na télese motoru. Pfi nedodrzeni zaniknou
zarucni zavazky vyrobce.

Nahradni dily a prisluSenstvi
Dalsi prislusenstvi, zejména viozné nastroje,
si vyberte z katalogli vyrobce.

Gumovy odsavaci krouzek

(LD 1709 FR)

Bude-li gumovy odsavaci krouzek poskozen
nebo vykazuje-li nadmémeé opotrebeni, mél
by se vymeénit. Je k dostani pod obj. ¢islem
257.246 v kazdém servisnim centru FLEX.
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Pokyny pro likvidaci

Zaruka

/N vARoVANiI!
Odstranénim sitového kabelu ucirite
vyslouzilé naradi nepouzitelnym.

Pouze pro zemé EU
E Nevyhazuijte elektrické naradi

do domovniho odpadu!
Podle evropské smérnice 2002/96/ES
o elektrickych a elektronickych pouzitych
spotrebicich a jeji realizace do narodniho
prava se pouzité elektrické naradi musi sbirat
oddélené a dodavat do ekologicke recyklace.

il  upozorneni
O moznostech likvidace se informujte
u Vaseho specializovaného obchodnika!

Prohlaseni o shodé C €

Prohlasujeme na vlastni zodpovédnost, ze tento
vyrobek souhlasi s nasledujicimi normami nebo
normativnimi dokumenty:
EN 60745 podle ustanoveni smémic
2004/108/ES, 2006/42/ES.

Zodpovédny za technické podklady:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

o
ol

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)
11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬁmﬂiﬂﬁ(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)
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PFi koupi nového naradi poskytuje fa FLEX
2-rocni zaruku vyrobce, zacinajici prodejnim
datem naradi na kone¢ného spotrebitele.
Zaruka se vztahuje pouze na nedostatky
zplGsobené chybami materialu a/nebo

na vyrobni chyby a rovnéz na nesplinéni
zarucenych vlastnosti. Pri uplatiovani naroku
na zaruku prilozte originalni prodejni doklad

s datem prodeje.

Zarucéni opravy sméji byt provadény vyhradné
dilnami nebo servisnimi stredisky,
autorizovanymi firmou FLEX. Narok na zaruku
je opravnény pouze pfi stanoveném pouziti.
Ze zaruky jsou vyloucena zejména opotrebeni
podminéna provozem, neodborné pouziti,
castecné nebo kompletné demontované naradi
a rovnéz skody vzniklé pretizenim naradi,
pouzivanim neschvalenych, vadnych nebo
nespravné pouzivanych vlozenych nastroja.
Skody, zptisobené prostiednictvim naradi na
vlozeném nastroji event. obrobku, pouziti nasili,
nasledné skody, které byly zplisobené
nespravnou nebo nedostate¢nou udrzbou ze
strany zakaznika nebo treti osoby, poskozeni
prostrednictvim ciziho vlivu nebo cizimi télesy,
napf.piskem nebo kameny arovnéz skody
vzniklé vlivem nedodrzovani navodu k obsluze,
napf. pfipojenim na nespravné sitové napéti
nebo druh proudu. Naroky na zaruku pro
vlozené nastroje, event. dily prislusenstvi Ize
uplatfiovat pouze tehdy, jestlize byly pouzivané
s naradim, u kterého se takové pouziti
predpoklada nebo je schvaleno.

Vylouceni odpovédnosti

Viyrobce a jeho zastupce neruci za Skody a usly
zisk vlivem preruseni obchodni ¢innosti, ktera
byla zplisobena vyrobkem nebo eventualné
nemoznosti jeho pouziti.

Vlyrobce a jeho zastupce neruci za Skody, které
byly zplsobeny neodbornym pouzitim nebo

ve spojitosti s vyrobky jinych vyrobcl
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Pouzité symboly

/\  varovanie!

Oznacuje bezprostredne hroziace
nebezpecenstvo. PrinedodrZzani upozornenia
hrozi usmrtenie alebo najtazsie poranenia.

POZOR!

Oznacuje nejaku mozZnu nebezpecnd situaciu.
Pri nedodrzani upozornenia hrozi poranenie
alebo vecné Skody.

[i]  uPozorNENIE

Oznacuje aplikacné tipy a délezité
informacie.

Symboly na naradi
&,

Pred uvedenim do prevadzky
si precCitajte navod na obsluhu!

Noste ochranu oci!

Pokyn pre likvidaciu pouzitého
spotrebica (pozri strana 183)!

Pre Vasu bezpeénost

/N  vAROVANIE!

Pred pouzitim elektrického naradia

si precitajte a potom jednajte:

- predloZeny navod na obsluhu,

- ,VSeobecné bezpeénostné pokyny”
na zaobchadzanie s elektrickym
naradim v prilozenom zoSite
(Cis. publikacie: 315.915),

- pravidla a predpisy na zabranenie urazom,
platné pro miesto nasadenia a jednajte
podla nich.

Toto elektrické naradie je konstruované podla

sucasného stavu techniky a uznavanych

bezpecnostne-technickych pravidiel.

Pri pouzivani méze napriek tomu déjst’

k ohrozeniu Zivota pouZivatel'a alebo tretej

osoby, event. poskodeniu naradia alebo inych

vecnych hodnoét.

Pouzivajte elektrické naradie len

- pre stanovené pouZitie,

- v bezchybnom bezpecénostne-technickom
Stave.

Okamzite odstrarite poruchy, ktoré obmedzuju

bezpecnost.

Stanovené pouzitie

Sanacna bruska LDC 1709 FR/LD 1709 FR
je uréena
— nazivnostenské nasadenie v priemysle
a remeslnictve,
— na brusenie za sucha a hladenie betonu,
omietky, poteru, pieskovca, Samotu a asfaltu,
— na odbrusovanie naterov a zvyskov lepidla
na betdéne alebo poteru,
— napracu s diamantovymi nastrojmi,
ktoré su pre toto naradie ponukané firmou
FLEX a su schvalené pre otacky minimalne
10 000 ot./min.
Pouzitie rozbrusovacich kotucov, hrubovacich
brusnych kotucov alebo drétenych kief nie je
pripustné.
Pri pouziti sana¢nej brusky LDC 1709 FR/
LD 1709 FR je potrebné pripojit vysavac triedy M.
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Bezpecnostné upozornenia

/\  varovanie

Precitajte si vSetky bezpec¢nostné upozor-

nenia a pokyny. Zanedbanie dodrZiavania

bezpecnostnych upozorneni a pokynov méze
mat za nasledok uraz elektrickym prudom,
poZiar a/alebo tazké poranenia.

VSetky bezpec¢nostné upozornenia

a pokyny uschovajte na budtce pouZitie.

B Pouzivajte toto elektrické naradie ako
bruasku. Dodrziavajte vSetky bezpecnostné
upozornenia, pokyny, zobrazenia a udaje,
ktoré ste obdrzali spolu s naradim.
Nedodrzanie nasledujlcich pokynov méze viest
k Urazu elektrickym pradom, poziaru a/lebo
vaznym poraneniam.

B Toto elektrické naradie nie je vhodné na
brusenie s briusnym papierom, pre pracu
s drotenymi kefami, leStenie
a rozbrusovanie.

Pouzitia, pre ktoré nie je elektrické naradi
predpokladané, mézu spdsobit ohrozenia
a poranenia.

B Nepouzivajte zZiadne prislusenstvo,
ktoré nebolo vyrobcom predpokladané
a odporucané Specialne pre toto
elektrické naradie.

Len to, Ze prislusenstvo mdzete na Vasom
elektrickom naradi upevnit, nie je zarukou
ziadneho bezpecného pouzitia.

B Pripustné otacky vlozeného nastroja musia
byt najmenej tak vysoké, ako najvyssie
otacky uvedené na elektrickom naradi.
Prislusenstvo, ktoré sa otaca rychlejSie ako
je pripustné, sa méze rozlomit a lietat.

B Vonkajsi priemer a hrabka viozeného
nastroja musia zodpovedat rozmerovym
udajom elektrického naradia.

Nespravne dimenzované pracovné nastroje nie
je mozné dostatocne zakryt alebo kontrolovat.
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B Brusne kotuce, brasne taniere alebo iné

prisluSenstvo sa musia presne hodit na
brusne vreteno Vasho elektrického
naradia.
Pracovné nastroje, ktoré sa presne nehodia na
brisne vreteno elekirického naradia, sa otacaju
nerovnomeme, silne vibruju a mézu viest k strate
kontroly.

B Nepouzivajte ziadne poskodené pracovné
nastroje. Pred kazdym pouzitim
skontrolujte pracovné nastroje z hl'adiska
odlupovania a trhlin, brisne taniere
z hladiska trhlin, obrusenia a silného
opotrebenia. Ked elektrické naradie alebo
pracovny nastroj spadne, skontrolujte ich
z hladiska poskodenia alebo pouzite
neposkodeny pracovny nastroj. Ak ste
pracovny nastroj skontrolovali a vlozili,
udrziavajte seba a osoby, ktoré sa
nachadzaju v blizkosti, mimo rovinu
rotujuceho pracovného nastroja
a nechajte naradie jednu minatu bezat
S najvyssimi otackami.

Poskodené pracovné nastroje vacsinou v tejto
testovacej dobe puknu.

B Noste osobné ochranné pomécky.
Pouzivajte podl'a sposobu pouzitia
celotvarovu ochranu, ochranu oci alebo
ochranné okuliare. Ak je to adekvatne,
noste protiprachovi masku, ochranu
sluchu, ochranné rukavice alebo Specialnu
zasteru, ktora Vas chrani pred malymi
brasnymi CiastoCkami a ¢iastoCkami
materialu.

Oci sa maju chranit pred odlietavajicimi cudzimi
telesami, ktore vznikaju pri roznych aplikaciach.
Protiprachova maska alebo ochranna dychacia
maska musia filtrovat prach vznikajuci pri pouziti.
Ked ste dIhsiu dobu vystaveni hlasitému hluku,
mozete utrpiet stratu sluchu.
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B Dbaijte u ostatnych os6b na bezpec¢nu

Nepouzivajte ziadne pracovné nastroje,

vzdialenost k Vasej pracovnej oblasti.
Kazda osoba, ktora vstupi do pracovnej
oblasti, musi nosit osobné ochranné
pomaocky.

Ulomky obrobku alebo zlomené pracovné
nastroje mézu odletiet a spdsobit poranenie

aj mimo priamu pracovnul oblast.

Drzte naradie len za izolované plochy
rukovéti, ak budete vykonavat prace, pri
ktorych méze pracovny nastroj zasiahnut
skryté elektrické vedenia alebo vlastny
siefovy kabel.

Kontakt s vedenim, ktoré je pod napatim,
sposobi, Ze aj kovové suciastky naradia sa
dostanu pod napétie, ¢o ma za nasledok zasah
elektrickym prudom.

Vedte sietovy kabel v dostatocénej
vzdialenosti od rotujucich pracovnych
nastrojov.

Ak stratite kontrolu nad naradim, méze dojst

k pretatiu alebo zachyteniu sietového kabla

a Vasa ruka alebo paza sa mozu dostat do
otacajuceho sa pracovného nastroja.
Neodkladajte nikdy elektrické naradie
skor, kym sa pracovny nastroj uplne
nezastavi.

Rotujuci pracovny nastroj sa moze dostat do
kontaktu s odkladacou plochou, ¢im mézete
stratit kontrolu nad elektrickym naradim.
Nenechaijte nikdy elektrické naradie bezat
pri jeho noseni.

Nahodnym kontaktom s rotujucim pracovnym
nastrojom sa moze zachytit Vas odev a pracovny
nastroj sa moze zavrtat do Vasho tela.
Vetracie strbiny Vasho elektrického
naradia pravidelne cistite.

Ventilator motora vtahuje do telesa prach a silné
nahromadenie kovového prachu moze sposobit
elektrické nebezpecenstvo.

Nepouzivajte elektrické naradie v blizkosti
horlavych materialov.

Tieto materialy mozu iskry zapalit.

ktoré potrebuju chladiace prostriedky.
Pouzitie vody alebo inych chladiacich
prostriedkov moéze viest k Urazu elektrickym
pradom.

Zvlastne bezpecnostné upozornenia

pre brusenie:

B Pouzivajte vyhradne brasne nastroje,
ktoré su schvalené pre Vase elektrické
naradie a ochranny kryt uréeny pre tieto
brusne nastroje.

Brusne nastroje, ktoré nie st urcené pre
elektrické naradie, nie je mozné dostatocne
zakryt a sli nebezpecné.

B Ochranny kryt musi byt na elektrickom
naradi spolahlivo namontovany
a nastaveny tak, aby sa dosiahlo
maximalnej bezpecnosti, tzn. o najmensia
mozna ¢ast brusneho nastroja smeruje
nezakryta k obsluhujucej osobe.
Ochranny kryt méa chranit obsluhujticu osobu
pred Ulomkami a nahodnym kontaktom
s briisnym nastrojom.

B Brusne nastroje sa smu pouzivat len
pre odporu¢ané moznosti pouzitia.
Napriklad: Nikdy nebruste s bocnou plochou
diamantového brusneho taniera. Diamantové
brusne taniere su uréené na uber materialu
spodnou stranou brisneho taniera.

Boc¢né pdsobenie sily na tieto brisne
nastroje ich méze rozlomit.

B Pouzivajte vzdy neposkodené upinacie
priruby spravnej velkosti a tvaru pre Vami
zvoleny pracovny nastroj.

Vhodné priruby podopieraju pracovné nastroje
a znizuju tym nebezpecenstvo zlomenia.

B Nepouzivajte ziadne opotrebené pracovné
nastroje od vacsich elektrickych naradi.
Pracovné nastroje pre vacsie elekirické naradia
nie su dimenzované pre wyssie otacky mensich
elektrickych naradi a mézu puknut.
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Spéatny raz a prislusné bezpecnostné
pokyny

Spatny raz je neCakana reakcia nasledkom
zaseknutia alebo blokovania otaéajlceho sa
pracovneho nastroja, ako je brusny kotuc,
brusny tanier, drétena kefa atd. Zaseknutie alebo
blokovanie vedie k nahlemu zastaveniu rotujuceho
pracovného nastroja. Tym sa nekontrolovatelné
elektrické naradie urychli v mieste zablokovania
proti smeru otac¢ania viozeného nastroja.

Ked' sa napr. brisny kotuc¢ v obrobku zasekne
alebo zablokuje, méze sa hrana brusneho kotuca,
ktora vnikla do obrobku zachytit a tym sa brusny
kotuc zlomi alebo spdsobi spatny raz.

Brusny kotu¢ sa potom pohybuje smerom

k obsluhujucej osobe alebo od nej, podla smeru

otacania kotuca v mieste zablokovania. Pri tom

mozu brusne kotuce tiez puknut.

Spatny raz je nasledkom nespravneho alebo

chybného pouzitia elektrického naradia. Méze sa

mu zabranit vhodnymi preventivnymi opatreniami,
ako je nasledovne popisané.

B Drzte dobre elektrické naradie a zaujmite
postoj Vasho tela a pazi v polohe, v ktorej
mdzete sily spatného razu zachytit.
Pouzivajte vzdy pridavnu rukovat, ak je
k dispozicii, aby ste mali ¢o mozna
najvacsiu kontrolu sil spatného razu
alebo reakénych momentov pri rozbehu.
Obsluhujuca osoba méze vhodnymi
preventivnymi opatreniami oviadat sily spatného
razu a reakené sily.

B Nedavajte nikdy ruku do blizkosti
otacajucich sa pracovnych nastrojov.

Pri spatnom raze sa pracovny nastroj méze
pohybovat nad Vasu ruku.

B Vyhybajte sa svojim telom oblasti,
do ktorej sa bude elektrické naradie
pri spatnom raze pohybovat.

Spétny raz pohybuije elektrickym naradim
opacnym smerom k pohybu brisneho kotuca
v mieste zablokovania.
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B Pracujte opatrne predovsetkym v oblasti
rohov, ostrych hran atd’. Zabrante tomu,
aby sa vloZzené nastroje od obrobku
odrazili a zasekli.

Rotujuci pracovny nastroj ma v rohoch,

na ostrych hranach alebo ked' odskoci sklon
k zaklineniu. To sp6sobi stratu kontroly alebo
spatny raz.

B Nepouzivajte Ziadne retazové alebo
ozubené pilové kotuce.

Tieto pracovné nastroje spdsobuju casto spatny
raz alebo stratu kontroly nad elektrickym
naradim.

Dalsie bezpeénostné pokyny

B Pouzivajte len predlzovacie kable schvalené
pre venkovné oblasti.

B Neodporuca sa obrusovanie olovnatych farieb.
Odstranenie olovenych farieb by mal
vykonavat len odbomik.

B Neopracovavajte ziadne materialy, z ktorych sa
uvolnuju latky skodlivé zdraviu (napr. azbest).
Urobte ochranné opatrenia, ked méze vznikat
zdraviu Skodlivy, horfavy alebo vybusny prach.
Noste ochrannu masku proti prachu.
Pouzivajte odsavacie zariadenie.

VECNE $KODY!
B Sietové napétie a napatové udaje na typovom
stitku musia byt zhodné.
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Hlucnost a vibracia

Hodnoty hluku a vibracii boli zistené podla
EN 60745.

Hladina hluku naradia vyhodnotena s filtrom A je

typicky:

— Hiladina akustického tlaku: 87,3 dB(A);
— Hladina akustického vykonu: 98,3 dB(A);
— Neistota: K=3dB.

Celkova hodnota vibracii (pri briseni betonowych
ploch):

~ Hodnota emisii: ap= 7,4m/s>
— Neistota: K=1,9 m/s2

/\  VAROVANIE!

Uvedené namerané hodnoty platia pre nové
naradie. Pri dennom nasadeni sa hodnoty
hlucénosti a vibracii menia.

m UPOZORNENIE

Uroven vibracii uvedena v tychto pokynoch bola
namerana meracou metodou, ktoru stanovuje
norma EN 60745 a je mozné ju pouzit na
vzajomné porovnanie elektrického naradia.

Technické udaje

Hodi sa aj na predbezné posudenie kmitavého
namahania. Uvedena Uroven vibracii reprezentuje
hlavné aplikacie elektrického naradia.

Ak sa vsak elektrické naradie pouziva pre iné
aplikacie, s odlisSnymi viozenymi nastrojmi alebo
s nedostato¢nou udrzbou, moze sa Uroven
vibracii lisit. Toto méze kmitavé namahanie

v priebehu celej pracovnej doby podstatne zvysit.
Pre presny odhad kmitavéhonamahania by sa mali
tiez zohladnit doby, v ktorych je naradie vypnuté
alebo je sice v chode, ale v skuto¢nosti sa
nepouziva. Toto méze kmitavé namahanie

v priebehu celej pracovnej doby zretelne
redukovat.

Stanovte dodato¢né bezpecnostné opatrenia
pre ochranu obsluhy pred ucinkami vibracii,
ako napriklad: udrzba elektrického naradia

a vlozenych nastrojov, udrziavanie teploty ruk,
organizacia pracovnych postupov.

POZOR!
Pri akustickom tlaku vdcsim ako 85 dB(A)
pouzivajte ochranu sluchu.

Typ naradia LDC 1709 FR/LD 1709 FR

Sietové napatie V/Hz 230/50

Trieda ochrany =1

Prikon w 1400

Vykon W 950

Otacky ot./min 10.000

Upnutie nastroja M14

max. priemer kotuca mm 125

Hmotnost (bez pripojovacieho kabla) kg 2,9
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Na prvy pohlad

LDC1709FR 5 6
LDC 1509 FR

1 Vreteno so zavitovou prirubou

a Upinacia priruba

b  Upinacia matica

Otoény okrajovy segment
Ochranny kryt s kefovym vencom
Pripojovacie hrdlo na odsavanie

a b ODN

Hnacia hlava

S vystupom vzduchu a Sipkou smeru
otacania.

6 Aretacia vretena

Na znehybnenie vretena pri vymene
nastroja.

178

10

11
12
13
14

Pridavna rukovat s drziakom rukovéti

Kolieskovy vypinaé¢

Na zapnutie a vypnutie.

So zaskakovacou polohou pre trvalu
prevadzku.

Drziak hadice

Pripojovaci kabel 4,0 m so sietovou
zastrckou

Typovy stitok
Integrovany klu¢
Strmefiova rukovat

Ochranny kryt s gumovym odsavacim
krizkom
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Navod na pouzitie

Pred uvedenim do prevadzky

B Vybalte elektrické naradie a prislusenstvo
a skontrolujte kompletnost dodavky
a eventualne prepravné poskodenia.

Upevnenie/vymena pridavnej
rukovati

/\  varovanie!

Pred vsetkymi pracami na elektrickom naradi
vytiahnite sietovi zastrcku.

Prevadzka elektrického naradia bez
namontovanej pridavnej rukovéiti nie je
pripustna.

LDC 1709 FR:

B Povolte a vwyberte 2 skrutky (otvor kluca
SW 13).

B Nasadte drziak rukovati na prevodovu
hlavu (1.).
Pre pracu bez unavy a spolahlivé vedenie
elekirického naradia namontujte drziak rukovati
nasledovne:
- pre pravakov: zavitova viozka vpravo
- pre lavakov: zavitova viozka viavo
B Nasadte a pevne utiahnite 2 skrutky (2.).

LD 1709 FR:
B Povolte a vwyberte 2 skrutky (otvor kluca
SW 13).

B Nastréte strmenovu rukovét na prevodovu
hlavu (1.).

B Nasadte a pevne utiahnite 2 skrutky (2.).

Nasadenie a vymena brusnych

prostriedkov

/\  varovanie!

Pred vsetkymi pracami na elektrickom naradi
vytiahnite sietovu zastréku.

B Stlacte aretaciu vretena a drzte ju stlacenu (1.).

B Pomocou integrovaného kltuc¢a odskrutkujte
proti smeru otac¢ania hodinovych ruciciek
upinaciu maticu z vretena a vyberte ju (2.).

B Vlozte diamantovy brusny tanier (A) v spravnej
polohe.
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B Naskrutkujte upinaciu maticiu (B) nakruzkom
smerom nahor na vreteno.

B Stlacte aretaciu vretena a drzte ju stlacenu.

B Pomocou integrovaného klu¢a pevne utiahnite
upinaciu maticu.

B LDC 1709 FR:
Skontrolujte polohu ochranného krytu:

Kefovy veniec by mal precnievat cca 0-1 mm
cez brusny tanier. V pripade potreby skorigujte

(pozri ,Prestavte ochranny kryt (LDC 1709 FRY)’).

B Zastréte sietovl zastréku do zasuvky.

B Zapnite elektrické naradie (bez zaskocenia)
a nechajte ho cca 30 sekund v chode.
Skontrolujte nevyvazenost a vibracie.

B Vypnite elektrické naradie.
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Zapnutie a vypnutie elektrického
naradia

Kratkodoba prevadzka bez zaskocéenia:

B Posunte kolieskovy vypina¢ smerom dopredu
a pevne ho drzte.
B Na vypnutie kolieskovy vypina¢ uvolnite.

Trvala prevadzka so zasko¢enim:

POZOR!

Po vypadku elektrického prudu sa zapnuté
elektrické naradie opét rozbehne.

B Posunte kolieskovy vypina¢ smerom dopredu
a stlaéenim na predny koniec ho zaskocenim
zaistite.

Vypnite naradie:

B Na vypnutie kolieskovy vypina¢ stlacenim
na zadny konec odblokuijte.
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Prestavte ochranny kryt
(LDC 1709 FR)

il  uPozorNENIE

Kefovy veniec by mal prec¢nievat cca 0-1 mm
cez brusny tanier. Na kompenzaciu opotrebenia
diamantoveho brusneho taniera je mozné
ochranny kryt vyskovo prestavit.

B Povolte skrutkovy spoj na ochrannom kryte.

:'('\: ty
@

B Otacanim nastavte ochranny kryt na Zelanu
vysSku.
B Skrutkovy spoj pevne utiahnite.

Pouzitie odsavacieho zariadenia

[i]  upPozorNENIE

Odporuca sa pouzitie Specialneho vysavaca

S 47 M firmy FLEX.

B Vedte odsavaciu hadicu cez drziak hadice
a pripevnite ju na pripojovacie hrdlo
ochranného krytu.

B Pripojte odsavaciu hadicu na odsavacie
zariadenie. Dodrziavajte navod na obsluhu
odsavacieho zariadenia! Skontrolujte
upevnenie! V pripade potreby pouzite vhodny
adaptér.

m UPOZORNENIE

Ak by Vas vysavac potreboval Specialne
pripojovacie hrdlo (tzn. iné pripojovacie hrdlo
ako je Standardné pripojovacie hrdlo 32 mm/
36 mm, ktoré je v rozsahu dodavky
elektrického naradia), spojte sa s Vasim
dodavatel'om vysavaca, aby obstaral vhodny
adaptér.

Praca s elektrickym naradim

/\  varovanie!

Rotujuci brasny tanier sa nesmie dostat do
kontaktu s ostrymi vyEnievajucimi predmetmi.
Nebezpecenstvo spatného razu!
Poskodenia brisneho taniera. Pri poSkodeni
alebo silnom opotrebeni brisneho taniera
tento tanier bezpodmienecne vymerite.

POZOR!

Drzte vZdy elektrické naradie pevne obidvoma
rukami!

Upevnite brusny prostriedok.

Pripojte odsavacie zariadenie.

Zastrcte siefovl zastréku.

Zapnite odsavacie zariadenie.

Zapnite naradie.

Nasadte sana¢nu brasku na pracovnu
plochu. Kefovy veniec musi byt v jednej
rovine s pracovnou plochou.

Kefowy veniec (LDC 1709 FR), pripadne
gumovy odsavaci kruzok (LD 1709 FR) musia
byt v jednej rovine s pracovnou plochou.

o gk N~

7. Zvyste pritlak, aby sa brasny tanier dostal
do kontaktu s pracovnou plochou.
Sanacénou bruskou pri tom pohybujte
prekryvajucimi sa, kyvavymi pohybmi.

181



sk

LDC 1709 FR/LD 1709 FR

8. LDC 1709 FR:
Na brusenie v rohoch:
- VWypnite naradie a pockaijte, kym sa brasny
nastroj nezastavi.

- Wtiahnite oto¢ny okrajovy segment
a pootocte ho dolava.
- Zapnite znova naradie.

9. Po ukonceni prace elektrické naradie vypnite
a wtiahnite sietovll zastréku.

Kefovy veniec (LDC 1709 FR)

Ochranny kryt je vybaveny kefovym vencom.

Tento veniec plni dve funkcie:

— Pretoze kefovy veniec pre¢nieva cez povrch
brusneho taniera, dostane sa do kontaktu
s pracovnou plochou najskér. Tym sa brusny
tanier nastavi rovnobezne s pracovnou
plochou, skér ako sa s nou dostane do
kontaktu brusny prostriedok. Tym sa zabrani
kosakovitému prehibeniu okrajom brisneho
taniera.

— Veniec zadrziava prach, kym sa neodsaje
vysavacom.

Ak je kefowy veniec poskodeny alebo nadmerne

opotrebovany, mal by sa vymenit.

Sadu nahradnych kief (obj.-Cis. 348.422) mozno

obdrzat v kazdom servisnom centre-FLEX.
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Udrzba a osetrovanie

/\  VAROVANIE!

Pred vSetkymi pracami na elektrickom naradi

vytiahnite sietovu zastréku.

Cistenie

/\  varovanie

Nepouzivajte vodu alebo tekuté Cistiace

prostriedky.

B Vnutorny priestor telesa brusky s motorom
pravidelne vyfukajte suchym stlacenym
vzduchom.

B \/ygistite ochranny kryt a otocny okrajovy
segment suchym stlacenym vzduchom.

Opravy

Opravy nechajte vykonavat vyhradne
prostrednictvom niektorej servisnej dielne,
autorizovanej vyrobcom.

m UPOZORNENIE

Pocas zaruénej doby nepovolujte skrutky na
telese motora. Pri nedodrzani zaniknu zaruc¢né
zavéazky vyrobcu.

Nahradné diely a prisluSenstvo
Dalsie prislusenstvo, najma viozené nastroje,

si preberte z kataldgov vyrobcu.

Gumovy odsavaci kruzok

(LD 1709 FR)

Ak je gumovy odsavaci kruzok poskodeny alebo
nadmerne opotrebovany, mal by sa vymenit.

Je ho mozno obdrzat pod obj. ¢is. 257.246
v kazdom servisnom centre FLEX.
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Pokyny pre likvidaciu

Zaruka

/N  VAROVANIE!
Odstranenim sietového kabla urobte
doslizené naradie nepouzitelnym.
Len pre krajiny EU
E Nevyhadzuijte elektrické naradie
do domového odpadu!
Podla evropskej smernice 2002/96/ES
o elektrickych a elektronickych pouzitych
spotrebic¢och a jej realizacie do narodného

prava sa musi pouzité elektrické naradie zbierat
oddelene a dodavat do ekologickej recyklacie.

il  uPozorNENIE
O moznostiach likvidacie sa informujte
u Vasho Specializovaného obchodnika!

Prehlasenie o zhode C€

Prehlasujeme na vlastnu zodpovednost,

ze tento vyrobok suhlasi s nasledujucimi

normami alebo normativnymi dokumentmi:
EN 60745 podla ustanoveni smemic
2004/108/ES, 2006/42/ES.

Zodpovednost za technické podklady:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)y
ol

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D)
11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬂw‘j—(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)

Pri kipe nového naradia poskytuje firma FLEX
2 roky zaruku vyrobcu, ktora zac¢ina datumom
predaja na kone¢ného spotrebitela. Zaruka

sa vztahuje len na nedostatky spésobené
chybami materialu a/lebo na vyrobné chyby,
ako aj na nesplnenie zaru¢enych vlastnosti.

Pri uplatnovani naroku na zaruku prilozte
originalny predajny doklad s datumom predaja.
Zarucné opravy smu vykonavat vyhradne dielne
alebo servisné strediska, autorizované firmou
FLEX. Narok na zaruku je opravneny len pri
stanovenom pouziti.

Zo zaruky su vylu¢ené najma opotrebenia
podmienené prevadzkou, neodborné pouzitie,
Ciasto¢ne alebo kompletne demontované
naradie, ako aj Skody vzniknuté pretazenim
naradia, pouzivanim neschvalenych, chybnych
alebo nespravne pouzivanych vlozenych
nastrojov. Skody, spdsobené prostrednictvom
naradia na vlozenom nastroji event. obrobku,
pouzitie nasilia, nasledné skody, ktore boli
spoésobené nespravnou alebo nedostate¢nou
udrzbou zo strany zékaznika alebo tretej osoby,
poskodenia prostrednictvom cudzieho vplyvu
alebo cudzimi telesami, napr. pieskom alebo
kamenmi, ako aj Skody vzniknuté vplyvom
nedodrziavania navodu na obsluhu, napr.
pripojenim na nespravne sietfové napatie alebo
druh prudu. Naroky na zaruku pre vliozené
nastroje, event. diely prislusenstva je mozné
uplatriovat iba vtedy, ak boli pouzivané

s naradim, u ktorého sa také pouzitie
predpoklada alebo je schvalené.

Vylucenie zodpovednosti

Vlyrobca a jeho zastupca nerucia za Skody a usly
zisk vplyvom prerusenia obchodnej ¢innosti,
ktora bola spésobena vyrobkom alebo
eventualne nemoznostou jeho pouzitia.
Vyrobca a jeho zastupca nerucia za Skody,
ktoré boli spdsobené neodbornym pouzitim
alebo v spojitosti s vyrobkami inych vyrobcov.

183



et

LDC 1709 FR/LD 1709 FR

Sisukord

Teie ohutuseheaks ............... 184
Mira- javibratsioon ............... 188
Tehnilisedandmed . ............... 188
Ulevaade . ............ ... ... ... 189
Kasutusjuhend ................... 190
Hooldus ja korrashoid ............. 193
Jaatmekaitlus .......... ...l 194
(€-Vastavus ..................... 194
Mdadgigarantii . .......... ... ... 194

Kasutatud siimbolid

AN\ HoiaTus!

T&histab otsest &hvardavat ohtu.

Juhise eiramine voib I6ppeda surmavalt
vOi tekitada raskeid vigastusi.

ETTEVAATUST!

Tahistab ohtlikku olukorda.

Juhise eiramine vbib pohjustada vigastusi
vOi tekitada materiaalset kahju.

il  mARkusMmARKus

Tahistab olulist informatsiooni
vOi nbuannet kasutajale.

Siimbolid seadmel
@

Enne kasutuselevottu lugeda
kasutusjuhendit!

Kanda silmakaitset!

Vana seadme jaédtmekditlus
(vaata lehekiilge 194)!
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Teie ohutuse heaks

/\  HoiaTus!

Enne elektritboriista kasutamist lugeda 1abi

jargmised juhendid ja pidada neist kinni:

— kdesolev kasutusjuhend,

- ,Uldised ohutusnéuanded”
elektritooriistade kasitsemiseks
kaasasolevas brosililiris
(tekstide-nr: 315.915),

— tbokohal kehtivad énnetusjuhtumite
drahoidmise eeskirjad.

Elektritodriist on valmistatud uusima

tehnika ja tunnustatud ohutuseeskirjade

jargi. Sellest hoolimata véib kadsitsemisel
tekkida olukord, mis voib ohustada
seadmega tbotaja vbi kolmanda isiku elu
ja tervist, kahjustada seadet ennast voi
tekitada muud varalist kahju.

Kasutada elektritooriista ainult

— selleks ette nahtud otstarbel,

— tehniliselt korras seisundis.

Turvalisust ohustavad rikked tuleb Kiiresti
kérvaldada.

Otstarbekohane kasutamine

Lihvija LDC 1709 FR/LD 1709 FR

saneerimistoddeks on ette ndhtud

— kutsealaseks kasutamiseks tddstuses ja
kasitoonduses,

— betooni, krohvi, pdrandabetooni, liivakivi,
Samoti ja asfaldi kuivalt lihvimiseks ning
tasandamiseks,

— betoonilt ja betoonpodrandalt varvi ning
limijalgede mahalihvimiseks,

— kasutamiseks firma FLEX poolt sellele
seadmele pakutavate
teemanttarvikutega, kusjuures
minimaalne pdorete arv peab olema
vahemalt 10.000 p/min.

Loike-, abrasiiv-, lamellketaste ja harjastega

ketasharjade kasutamine ei ole lubatud.

Saneerimistdddeks ette nahtud lihvijaga

LDC 1709 FR/LD 1709 FR t66tamisel

kasutada M klassi tolmuimejat.
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Ohutusjuhised

AN\ HoiaTus!

Lugege labi kéik ohutusnéuded ja

juhised. Ohutusnéuete ja juhiste mittetait-

mise tagajérjel vbib tekkida elektrilbok,
puhkeda tulekahju ja/voi tekkida rasked
kehavigastused. Hoidke k6ik ohutusno-
uded ja juhised alles, et neid ka hiljem
lugeda.

B Koénesolevat elektritooriista kasutada
lihvimismasinana. Pidage kinni
koikidest seadmega kaasa antud
ohutusnduetest, juhistest,
kirjeldustest ja andmetest.

Kui te ei jargi nimetatud opetusi, voib selle
tagajarjel tekkida elektrilddk, puhkeda
tulekahju ja/voi tekkida tdsised vigastused.

B Kdesolev elektritooriist ei sobi
liivapaberigalihvimiseks, traatharjaga
tootlemiseks, poleerimis- ja
I6iketoodeks.

Kui elektriseadmega tehakse t6id, mille
jaoks see ei ole ette nahtud, voivad tekkida
ohtlikud olukorrad vGi vigastused.

B Arge kasutage tarvikuid, mida tootja
ei ole spetsiaalselt selle elektri-
tooriistaga tootamiseks ette ndainud
voi soovitanud.

Ainutiiksi see, kui te saate tarviku elektri-
todriista kulge kinnitada, ei tdhenda veel,
et sellega saab ka ohutult to6tada.

B Tarviku lubatud podrded peavad
olema vahemalt nii suured, kui
on elektritooriista maksimaalsed
poorded.

Tarvik, mis poorleb lubatust kiiremini,
vOib puruneda ning ei pusi korralikult
paigal.

B Tarviku valislabimo6ot ja paksus
peavad vastama elektritooriista
mootudele.

Valede mootmetega tarvikud ei ole piisavalt
kaitstud ning neid ei ole voimalik piisavalt
kontrollida.

B Lihvkettad, lihvtallad véi muud
tarvikud peavad teie elektritooriista
lihvispindliga tapselt sobima.
Tarvikud, mis ei sobi tapselt teie elektri-
todriista lihvispindliga, ei podrle Uhtlaselt,
vibreerivad vaga tugevalt ja voivad
pohjustada seadme Ule kontrolli
kaotamise.

B Arge kasutage kahjustunud tarvikuid.
Enne kasutamist kontrollige alati, kas
tarvikul ei ole katkisi kohti ja pragusid,
ning kas lihvtallal ei ole pragusid voi
kulumisjalgi. Kui elektritooriist voi
tarvik kukub maha, kontrollige lile,
ega see ei ole viga saanud, voi votke
kasutusele uus tarvik. Parast tarviku
illekontrollimist ja paigaldamist
astuge ise, ja astugu ka koik teised
laheduses viibivad inimesed p6drieva
tarviku juurest eemale ning laske
seadmel maksimaalsete pooretega
tootada minut aega.

Kahjustunud tarvikud purunevad tavaliselt
selle katseaja jooksul.

B Kandke isikukaitsevahendeid.
Soltuvalt 66 iseloomust kandke kogu
nagu katvat ndomaski, silmakaitset
voi kaitseprille. Vajaduse korral
kandke tolmumaski, kuulmiskaitset,
kaitsekindaid voi spetsiaalset polle,
mis kaitseb teid vaikeste lihvimis- ja
materjaliosakeste eest.

Silmi tuleks erinevate t66de puhul kaitsta
Ohku paiskuvate osakeste eest. Tolmu- ja
hingamismask peavad kaitsema
to6tamisel tekkiva tolmu eest.

Pikemat aega mira kdes to6tamise
tagajarjel voib tekkida kuulmiskadu.

B Hoolitsege selle eest, et teised
ohutusse kaugusesse. lgaiiks, kes
siseneb toopiirkonda, peab kandma
isikukaitsevahendeid.

Toodeldava materjali voi purunenud tarviku
kuljest voib Ules lennata tiikikesi, mis
voivad pohjustada vigastusi ka otsesest
toopiirkonnast kaugemal.
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B Toode teostamisel, kus seade
voib kokku puutuda peidetud
elektrijuhtmetega v6i minna vastu
seadme enda vorgukaablit, hoidke
kinni ainult seadme isoleeritud
kdepidemetest.

Kokkupuude pingestatud juhtmetega
vOib pingestada ka seadme metallosad
ja pohjustada elektrilddgi.

B Hoidke vorgukaabel poorievatest
tarvikutest eemal.

Seadme lile kontrolli kaotamisel vbib seade
vOrgukaabili 1abi 16igata voi minna vastu
vorgukaablit ning tdmmata teie kae voi
kasivarre vastu pdorlevat tarvikut.

B Arge pange elektritooriista kunagi
enne kadest ara, kui tarvik on téielikult
Poorlev tarvik v0|b minna vastu pinda,
millele te soovite seda asetada, ning te
voite kaotada kontrolli elektritooriista tle.

B Arge jatke elektritooriista lihest
kohast teise viimise ajaks kaima.
Teie roivad voivad kogemata puutuda
vastu pddrlevat tarvikut ning tarvik voib
teid vigastada.

B Puhastage regulaarselt oma
elektritooriista ventilatsiooniavasid.
Mootori jahutusventilaator tombab
korpusesse tolmu ning suur kogus
metallitolmu voib pdhjustada elektrilisi
ohtusid.

B Arge kasutage elektritodriista
siittivate materjalide lIahedal.
Sademed voivad need materjalid pdlema
stlidata.

B Arge kasutage tarvikuid, mille jaoks
on vaja jahutusvedelikku.

Vee vOi muu jahutusvedeliku kasutamine
voib pdhjustada elektrilbogi.
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Eriohutusnéuded lihvimiseks
B Kasutage ainult teie elektritooriista

jaoks ette nahtud lihvimisvahendeid
ning nendele lihvimisvahenditele ette
nahtud kaitsekatteid.
Lihvimisvahendid, mis ei ole elektri-
todriistaga tootamise jaoks ette nahtud,
ei ole piisavalt kaitstud ja on ohtlikud.
Kaitsekate peab olema elektri-
tooriistale kindlalt kinnitatud ja
seadistatud nii, et see pakub
maksimaalset kaitset s.t nii,
lihvimisvahendi kdige vaiksem
avatud osa.

Kaitsekate peab kaitsma seadme kasutajat
materjali kiljest lahti tulevate osakeste ning
selle eest, et seadme kasutaja ei puutuks
kogemata vastu lihvimisvahendit.
Lihvimisvahendeid tohib kasutada
ainult sel otstarbel, milleks need on
ette nahtud.

Naiteks: arge kunagi lihvige
teemantlihvtalla servaga.
Teemantlihvtaldade puhul kasutatakse
materjali eemaldamiseks lihvtalla alumist
poolt. Surve avaldamine kiiljele voib
lihvimisvahendi &@ra I6hkuda.

Kasutage teie poolt valitud tarviku
jaoks alati 6ige suuruse ja kujuga
Sobivad &arikud toestavad tarvikuid ja
vahendavad nende purunemise ohtu.
Arge kasutage suuremate elektri-
tooriistade arakulunud tarvikuid.
Suuremate elektritddriistade tarvikud

ei ole ette nahtud vaiksemate elektri-
tooriistadega suurematel pooretel
to6tamiseks ja voivad puruneda.
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Tagasilook ja vastavad
ohutusjuhised

Pdorleva tarviku (lihvketta, lihvtalla,
traatharja vms) kinnijaamise voi kiillumise
tagajarjel tekib akilise reaktsioonina
tagasilook. Blokeerumisel seiskub pooriev
tarvik jarsult. Kontrollimatult to6tava
elektriseadme tarvik hakkab kohas,

kus see blokeerus, kiiresti pddrlema tarviku
pddrlemissuunale vastupidises suunas.

Kui naiteks lihvketas haakub voi blokeerub
toodeldavas materijalis, voib lihvketta serv,
mis tungib t6odeldavasse materjali, kinni
jaéda ning murduda voi tekitada tagasilodgi.
Niisugusel juhul liigub lihvketas kas seadme
kasutaja poole voi temast eemale, soltuvalt
sellest, kummale poole ketas kinni jaanud
kohas pdorles. Niisuguses olukorras voivad
lihvkettad ka puruneda.

Tagasilook tekib elektritodriista vale voi
puuduliku kasutamise tagajarjel. Seda saab
valtida sobivate, jargnevalt kirjeldatud
ettevaatusabindude rakendamisega.

B Hoidke elektritdoriistast korralikult
kinni ning valige kehale ja kétele
niisugune téoasend, mis voimaldab
tagasiloogi tekkimisel optimaalselt
reageerida. Kasutage alati
lisakaepidet (kui see on olemas),
et kdivitumisel oleks kontroll
tagasiloogijoudude voi reaktsiooni-
momentide iile véimalikult suur.
Sobivate ettevaatusabindude
rakendamisega saavad seadme
kasutajad hoida tagasilodgijoudusid
ja reaktsioonimomente kontrolli all.

B Arge kunagi pange kitt poorieva
tarviku lahedale.

Tagasilodgi tekkimisel voib tarvik joosta
Ule teie kae.

B Viltige oma kehaga seda piirkonda,
kuhu elektritooriist tagasiloogi
tekkimisel liigub.

Tagasilodgijou maojul hakkab elektritddriist
blokeerunud kohas likuma lihvketta
poorlemisele vastupidises suunas.

W Eriti ettevaatlik olge nurkade,
teravate servade vms piirkonnas.
Valtige tarvikute toodeldavalt detaililt
eemalehiippamist ja kinnikiilumist.
P6orlev tarvik kiilub nurkades, teravatel
servadel ja porkumisel kergesti kinni.
Tagajarjeks on kontrolli kaotamine voi
tagasil60gi teke.

B Arge kasutage ketiga véi hammastega
saelehte.

Nende tarvikute kasutamisel tekib
sagedamini tagasilook voi kontrolli
kaotamine seadme (ile.

Ohutusalane lisateave

B Kasutada ainult valitingimuste jaoks
ettendhtud pikendusjuhet.

B Eisoovitata kasutada pliivarvide
lihvimiseks. Seda peaks tegema ainult
vastav spetsialist.

B Mitte t66delda materjali, mis eraldab
tervistkahjustavaid aineid (nt asbesti).
Tervist kahjustavate, suttivate voi
plahvatusohtlike tolmude kées todtamisel
tuleb rakendada kaitseabindusid. Kanda
tolmumaski. Kasutada imemisseadet.

/N MATERIAALNE KAHJU!
B Andmeplaadile margitud pinge peab
vastama kohalikule vorgupingele.
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Miira- ja vibratsioon

Miura- ja vibratsiooni nditajad on saadud
EN 60745 kohaselt.

Seadme tllpiline A-vaartuse miratase:

— helirdhu tase: 87,3 dB(A);
— helivdimsuse tase : 98,3 dB(A);
— méaaramatus: K=3dB.
Vibratsiooni koguvaartus (betoonpindade
lihvimisel):

— emissiooni vaartus: a,= 7,4m/s’
- maéadramatus: K= 1,9m/s?

N\  HoiaTus!

Antud méotev&artused kehtivad uute
seadmete kohta. Igapdevases t66s miira-
ja vibratsiooni néitajad muutuvad.

MARKUS

Kéesolevas dpetuses antud vibratsiooni
tase on mdddetud juhendi EN 60745
standarditud méotmismeetodi jargi ning
seda voib kasutada elektriliste tooriistade
omavaheliseks vordlemiseks. Sobib ka
vibratsiooni koormuse esialgseks

Tehnilised andmed

hindamiseks. Antud vibratsiooni tase kehtib
elektrilise tooriista jaoks ette nahtud
kasutuste kohta.

Kui elektrilist tddriista kasutatakse muuks
otstarbeks, muude tarvikutega voi ei
hooldata nduetele vastavalt, voivad tekkida
korvalekalded nimetatud vibratsiooni
tasemest. Vibratsiooni koormus voib kogu
t60aja I6ikes tunduvalt suureneda.
Vibratsiooni koormuse tépsel hindamisel
tuleks arvestada ka aegu, mil todriist on valja
ltlitatud voi kull kaib, ent sellega ei to6tata.
See voib vibratsiooni koormust kogu t66aja
I6ikes tunduvat vahendada.

Maarake kindlaks taiendavad
kaitsemeetmed kasutaja kaitsmiseks
vibratsiooni mdju eest, nt elektrilise tdriista
ja tarvikute hooldamine, organiseeritud
tooprotsesside korraldamine, pltda alati
hoida kéed soojad.

ETTEVAATUST!
Kui helirbhk on lile 85 dB(A), tuleb kanda
kuulmiskaitset.

Seadmetlilp LDC 1709 FR/LD 1709 FR

Vorgupinge V/Hz 230/50
Kaitseklass @l
Véimsustarve w 1400
Valjundvdimsus w 950

P&6rded p/min 10.000

Tooriista kinnitus M14

Ketta max labimoot mm 125

Kaal (ilma Ghenduskaablita) kg 2,9
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Ulevaade

LDC1709FR 5 6
LDC 1509 FR

a b ON

Keermestatud darikuga spindel
a  kinnitusaarik

b kinnitusmutter

Liikuv serva detail

Kaitsekate rongasharjaga
Tolmuimemise tihendusava
ejamimehhanismi pea
Ohuavaga ja poorlemissuuna
noolega.

Spindli lukustus

Spindli lukustamiseks t6driista
vahetamisel.

11
12
13
14

Lisakdepide koos kdepideme
hoidjaga

Liiliti

Sisse- ja valjalllitamiseks.
Pideva t66reZiimi positsiooniga.
Vooliku hoidja

Vorgupistikuga 4,0 m
ilhenduskaabel

Andmesilt
Peatusvoti
Kiepide

Kaitsekate kummist aratombe
rongaga
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Kasutusjuhend

Enne kasutuselevottu

B Votta elektritddriist ja tarvikud pakendist
vélja ja kontrollida Ule, kas kdik osad on
olemas ning kas need ei ole saanud
transpordi kaigus kahjustada.

Lisakdepideme kinnitamine/
vahetamine

/\  HoiaTus!

Enne igasuguste tbo6de alustamist
elektritooriista juures tommata pistik
pistikupesast vélja.

Elektritooriistaga tbbtamine ilma
lisakdepidemeta ei ole lubatud.

LDC 1709 FR:

B Keerata 2 kruvi (SW 13) lahti ja votta
kiljest ara.

B [Ukata kdepideme hoidja tlekandepeast
dle (1.).
Et toGtamine ei oleks vasitav ja
elektritodriista oleks voimalik ohutult
juhtida, tuleb k&epideme hoidja kinnitada
kirjeldatud viisil:
— paremakaelistele: keermega kinnitus
paremale
— vasakukaelistele: keermega kinnitus
vasakule
B Panna 2 kruvi sisse ja keerata kinni (2.).
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LD 1709 FR:

W Keerata 2 kruvi (SW 13) lahti ja votta
kiljest ara.

B Panna kaepide lilekande korpuse juures
paika (1.).

B Panna 2 kruvi sisse ja keerata kinni (2.).

Lihvimistarvikute paigaldamine

javahetamine

N\ Hoiatus!

Enne igasuguste tbo6de alustamist
elektritooriista juures tbmmata pistik
pistikupesast vélja.

B Vajutada spindlilukustusele ja hoida seda
allavajutatud asendis (1.).

B Keerata kinnitusmutter peatusvotmega
spindli kiiljest laht ja vOtta maha (2.).

B Asetada teemantlihvtald (A) digesti sisse.
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B Keerata kinnitusmutter (B),
tugidaris Ulevalpool, spindlile.

B Vajutada spindli lukustusele ja hoida
seda allavajutatud asendis.

B Keerata kinnitusmutter peatusvotmega
kinni.

m LDC 1709 FR:
Kontrollida kaitsekatte asendit:

0-1 mm

-IWII'M%UIWNI LU

1

Harjaga voru peab ulatuma ca 0—-1 mm
linvtallast ettepoole. Vajaduse korral
korrigeerida (vt ,,Reguleerida kaitsekatet
(LDC 1709 FR)”).

B Panna pistik pistikupessa.

B |{litada elektritoriist sisse (mitte
fikseerida) ja lasta ca 30 sekundit kaia.
Kontrollida disbalansi ja vibratsioonide
suhtes.

B Lilitada elektritddriist valja.

Elektritooriista sisse- ja
valjalulitamine
Lukustuseta liihireziim:

B |(kata IUliti ette ja hoida kinni,

B valjalilitamiseks lasta luliti lahti.
Lukustusega piisireziim:
ETTEVAATUST!

Parast voolukatkestust hakkab sisse
ltlitatud elektriseade uuesti téole.

B |(kata llliti ette ning lukustada vajutusega
esiotsale.

Liilitada seade vilja:

B valjalllitamiseks vajutada liliti tagaotsale.
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Reguleerida kaitsekatet
(LDC 1709 FR)

[i]  mARkus

Harjadega voru peab ulatuma ca 0-1 mm
lihvtallast ettepoole. Teemantlinvtalla
kulumist saab korrigeerida kaitsekatte
kdrguse reguleerimisega.

B Keerata lahti kaitsekatte kruvitihendused.

o

B Keerata kaitsekate soovitud kdrgusele.
B Keerata kruvid kinni.

Imemisseadme kasutamine

il  Mmirkus

Soovitame kasutada FLEX spetsiaal-

tolmuimejat S 47 M.

B Tommata imemisvoolik 1abi vooliku hoidja
ja kinnitada kaitsekatte tihendustoru
juurde.

®m Uhendada imemisvoolikimemisseadme
kilge. Pidage kinni imemisseadme
kasutusjuhendist! Kontrollida kinnitust!
Vajaduse korral kasutada sobivat
adapterit.

'i|  MmARkus

Kui teie tolmuimeja jaoks peaks olema vaja
spetsiaalset tihendustoru (s.t mingit muud
kui 32 mm/36 mm standard-(ihendustoru,
mis kuulub elektritboriista tarnekomplekti),
vOtke vajaliku adapteri muretsemiseks
lihendust oma tolmuimeja tarnijaga.
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Elektritéoriistaga tootamine

/\  HoiaTus!

Podrlev lihvtald ei tohi puutuda vastu
teravaid esileulatuvaid esemeid.
Tagasiloogi tekkimise oht! Lihvtald voib
kahjustuda. Kahjustunud véi tugevalt
kulunud lihvtald tuleb tingimata uue vastu
vélja vahetada.

ETTEVAATUST!
Elektritdoriistast hoida alati kinni kahe
kdega!

Kinnitada lihvimistarvik.

Uhendada imemisseade.

Uhendada vorgupistik pistikupessa.
Lilitada imemisseade sisse.

Lilitada seade sisse.

S

Asetada saneerimistdodeks ette nahtud
lihvija tdodeldavale pinnale. Harjadega
vOru peab olema Uhtlaselt vastu
t6odeldavat pinda.

Rdngashari (LDC 1709 FR) voi kummist
aratdmbe rongas (LD 1709 FR) peab
olema t60pinnaga tasa.

7. Etlihvtalla ja to6deldava pinna vahel
tekiks kontakt, tuleb suurendada survet.
Selleks liigutada lihvijat kattuvate
ligutustega.
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8. LDC 1709 FR:
Nurkade lihvimine
— Lilitada seade vélja ja oodata,
kuni lihvija jaab seisma.

— Tommata liikuv serva detail vélja
ja likata vasakule.
— Lilitada seade uuesti sisse.

9. Kuitdo on Iopetatud, lilitada
elektritdoriist valja ja tdbmmata
pistik pistikupesast vélja.

Rongashari (LDC 1709 FR)

Kaitsekattel on harjadega voru. Sellel vorul

on kaks funktsiooni:

— Kuna harjadega voru ulatub lihvtalla
pinnast ettepoole, siis puutub see
téddeldava pinnaga kokku esimesena.
Nii seadub lihvtald t66deldava pinnaga
paralleelselt enne, kui lihvimisvahend
puutub vastu té6deldavat pinda.

Nii ei jata lihvtalla serv tdddeldavale
pinnale sirbikujulisi kriimustusi.

— V0Oru hoiab tolmu kinni, kuni see imetakse
tolmuimejasse.

Kui harjadega voru saab kahjustada voi
see on liiga tugevalt kulunud, tuleks see
asendada uuega. Uut harjakomplekti
(tellimisnr 348.422) saab osta igast firma
FLEX klienditeenindusest.

Kummist dratombe rongas
(LD 1709 FR)

Vahetada kummist aratdomberdngas valja,
kui see on kahjustunud vai liigselt kulunud.
Seda saab tellida igast FLEXi klienditeen-
induskeskusest (tellimisnumber: 257.246) .

Hooldus ja korrashoid

/\  HoiaTus!

Enne igasuguste toode alustamist
elektritooriista juures tbmmata pistik
pistikupesast vélja.

Puhastamine

AN\ Hoiatus!

Mitte kasutada vett ja vedelaid

pesuvahendeid.

B Korpuse sisepindasid, milles asub
mootor, puhastada regulaarselt kuiva
surudhuga.

B Kaitsekatet ja liikuvat serva detaili
puhastada kuiva surudhuga.

Remonttéod
Remonttoid lasta teha ainut tootja poolt
autoriseeritud klienditeeninduses.

'i|  MmiRrkus

Garantii ajal ei tohi neid kruvisid
mootori korpusel lahti keerata.
Sellest mittekinnipidamisel kaotab
tootja garantii oma kehtivuse.

Varuosad ja tarvikud

Lisatarvikute ja varuosade kohta vt tootja
katalooge.
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Jaatmekaitlus

Miitigigarantii

/\  HoiaTus!
Vanal seadmel I6igata toitejuhe &ra ning
teha see nii kasutuskélbmatuks.

Ainult EL riikidele
E Arge visake elektrilisi tooriistu

olmeprigi hulka!
Euroopa direktiivi 2002/96,/EU elektri-
ja elektroonikaseadmete jadtmete ja selle
rahvusliku seaduse rakendamise jargi tuleb
koguda kasutatud elektrilisi tooriistu eraldi
ning anda need keskkonnasaastlikku
jaatmete taaskasutamisele.

il  mARkus
Teavet jaatmekaitluse voimaluste kohta
saate miitija kdest!

C€ -Vastavus

Kinnitame ainuvastutavalt, et kdesolev
toode vastab jargnevas nimetatud
normidele ja normatiivdokumentidele:
EN 60745 vastavalt direktiivi2004,/108/EU,
2006/42/EU sitetele.
Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutav
isik:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)
¢ ) ’,/ /)
- /i .
K/\f (\/Ct ﬂ“‘wﬁ(
Oliver Schneider

Eckhard Ruhle
Manager Quality

Manager Research &
Development (R & D) Department (QD)

11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Uue masina ostmisel annab firma FLEX
2-aastase tootja garantii, mis algab masina
mulgikuupéevast I6pptarbijale. Garantii
kehtib ainult puuduste kohta, mis on
seotud materjali ja/v0i tootmisvigadega,
vOi siis, kui toode ei vasta lubatud omadu-
stele. Garantiindude reguleerimiseks tuleb
seadmele lisada originaalostukviitung,
millele on margitud ostukuupéev.
Garantiiremonti tohivad teostada ainult
firma FLEX poolt selleks volitatud t66kojad
vOi teeninduspunktid.

Garantiindude aluseks on seadme
sihiparane kasutamine.

Garantii ei kehti kuluvate osade, oskamatu
kasitsemise, tavalise kulumise, osaliselt
vOi taielikult demonteeritud masinate

ega kahju kohta, mis on tekkinud masina
Ulekoormuse, mitteheakskiidetud, defekt-
sete voi valesti kasutatud tarvikute kasuta-
mise tagajarjel. Kahju, mis on tekkinud
masina labi tarvikule voi toorikule, jou
rakendamise, jatkukahjuna kliendi voi
kolmanda isiku asjakohatu voi mittepiisava
hoolduse tagajarjel, vdora jou voi voorke-
hade, nt liiva ja kivide ning
kasutusjuhendist mittekinnipidamise,

nt vale vorgupinge vdi vooluliigiga
Uhendamise tottu, ei kuulu garantii korras
hivitamisele. Garantii kehtib t6o6riistade ja
tarvikute kohta ainult siis, kui neid
kasutatakse masinatega, mille jaoks need
olid ette nahtud voi lubatud.

Vastutuse valistamine

Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju
ja to6 katkemisest tingitud tulukaotuse
eest, mille pohjustab toode voi olukord,
mis ei vOimalda toodet kasutada.
Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju
eest, mille pdhjustab toote asjakohatu
kasutamine voi toote kasutamine koos
teiste tootjate toodetega.
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Naudojami simboliai

AN\ |sPEsmAs!

Nurodo betarpiSkai gresiantj pavojy.
Nesilaikant nurodymy, gresia Zitis arba
sunkds suZalojimai.

ATSARGIAI!

Nurodo potencialiai pavojingg situacijg.
Nesilaikant nurodymy, gresia susiZeidimo
arba materialiniy nuostoliy pavojus.

[i]  NuRoDYMAS

Nurodo patarimus, kaip dirbti jrankiu

ir svarbig informacijg.

Simboliai ant jrankio

Prie$ eksploatavimg
perskaitykite naudojimo
instrukcijg.

UZsidékite apsauginius
akinius!

Nuoroda dél seno jrankio
utilizavimo (Zr. 205 psl.)!

Jusy saugumui

A ISPEJiMAS!

Pries naudodami elektrinjjrankj, pirmiausiai

perskaitykite ir tik tada dirbkite. Laikykites:

— Sios instrukcijos,

— ”Bendryjy saugos taisykliy“, esanciy
pridedamoje knygeléje,
naudojantis elektriniais jrankiais
(spaudinio-Nr.: 315.915),

— naudojimo vietoje galiojanciy taisykliy,
siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy.

Sis elektrinis jrankis pagamintas pagal

naujausig technikos lygj ir pripaZintas

technikos saugos taisykles. Taciau juo
naudojantis, gali kilti pavojus juo dirbanciojo
ar pasalinio asmens gyvybei ar sveikatai,
taip pat gali bati sugadintas jrankis ar
atsirasti kiti materialiniai nuostoliai.

Sis elekitrinis jrankis gali biti naudojamas tik

— pagal numatytg paskirtj,

— ir turi bdti techniSkai tvarkingas.

Gedimus, turincius jtakos darbo saugai,

nedelsiant pasalinkite.

Naudojimas pagal paskirtj

Betono §lifuoklis LDC 1709 FR/LD 1709 FR

yra skirtas

— profesionaliam naudojimui pramonés bei
smulkaus verslo jmonése,

— betonui, tinkui, monolitinéms grindims,
smiltainiui, Samotui ir asfaltui sausai
Slifuoti ir iSlyginti,

— daZams ir klijy liku€iams ant betono
ir monolitiniy grindy lifuoti,

— naudoti su deimantiniais jrankiais,
kuriuos FLEX sitilo Siam prietaisui ir kuriy,
maZziausias leidZziamasis sukiy skaicius
yra 10 000 min™".

NeleidZiama naudoti pjovimo, grubaus

Slifavimo, lapeliniy Slifavimo disky arba

vieliniy Sepeciy.

Naudodami betono Slifuoklj LDC 1709 FR/

LD 1709 FR privalote prijungti M klasés

dulkiy siurblj.
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Saugos nurodymai

AN\ sPEsmAs!

Perskaitykite visus saugos nurodymus

ir perspéjimus. Aplaidumo laikantis

saugos nurodymy ir perspejimy pasekme

gali bati elektros smuagis, gaisras ir/arba

sunkus suZeidimai. Visus saugos nurody-

mus ir perspéjimus saugokite ateiciai.

B §j elektrinj jrankj reikia naudoti kaip
Slifuoklj. Atkreipkite démesj j visas
saugos nuorodas, nurodymus,
paveikslélius ir duomenis, kuriuos Jus
gausite kartu su prietaisu.
Jei nesilaikysite Siy nurodymy, galite gauti
elektros smugis, kilti gaisras ir/arba bti
sunkiai susiZeisti.

B Sis elektrinis jrankis nepritaikytas
Slifuoti su Slifavimo popieriumi,
netinka darbui su vieliniais Sepeciais,

poliruoti ir pjauti abrazyviniais diskais.

Naudojant ne pagal paskirtj, galima
sugadinti jrank] ir susiZeisti.

B Nenaudokite priedy, kurie néra
gamintojo skirti arba rekomenduoti
Siam elektriniam jrankiui.

Tai, kad Jus galite pritvirtinti priedg prie
elektrinio jrankio, negarantuoja saugaus
naudojimo.

B Leistinas skirty Siam prietaisui
darbiniy priedy ir reikmeny sukimosi
greitis turi buti ne maZesnis, negu
didzZiausias prietaiso sukimosi greitis.
Priedas, kuris sukasi greiCiau neileidziama,
gali suirti ir dalimis iSlakstyti j visas puses.

B Darbiniy priedy ir reikmeny iSorinis
skersmuo ir storis turi atitikti elektrinio
jrankio duomenis.

Netinkamy matmeny darbiniai jrankiai
gali buti nepakankamai apsaugoti arba
kontroliuojami.

196

m Slifavimo diskai, lifavimo lékstelés

ir kiti priedai privalo tiksliai tikti ant
elektrinio jrankio Slifavimo suklio.
Darbiniai jrankiai, kurie netiksliai tinka ant
elektrinio jrankio Slifavimo suklio, sukasi
netolygiai, labai stipriai vibruoja ir dél to Jus
galite nesuvaldyti jrankio.

Nenaudokite paZeisty darbiniy
jrankiy. Kiekvieng kartg pries
naudojantis patikrinkite darbinius
jrankius, ar jie néra suskile ir jtruke;
patikrinkite Slifavimo IékSteles, ar jos
néra jtrukusios, susidévéjusios arba
stipriai nudilusios. Jei elektrinis
jrankis arba darbinis jrankis nukrenta
ant Zemés, patikrinkite, ar jis
nepazeistas, arba naudokite
nepazeistg darbinj jrankj. Kai Jus
patikrinote ir jstatéte darbinj jrankj,
besisukancio darbinio priedo
plokStuma neturi eiti per Jasy ir
greta esanciy asmeny buvimo vietg ir
leiskite prietaisui vieng minute suktis
didziausiu greiciu.

Pazeisti darbiniai jrankiai daZniausiai

IGzta per §j tikrinimo laika,.

Naudokités asmeninémis saugos
priemonémis. Priklausomai nuo
atliekamo darbo, naudokités viso
veido apsauga, akiy apsauga ar
apsauginiais akiniais. Jei numatyta,
naudokite respiratoriy, klausos
apsaugag, apsaugines pirstines ar
specialig prijuoste, kuri nesudaryty
sglygy kontaktui sumaZomis abrazyvo
ar Slifuojamos medZiagos dalelémis.
Akys privalo buti apsaugotos nuo j Salis
lekianc€iy paSaliniy ktiny, kurie susidaro
atliekant jvairius darbus. Respiratorius ar
dujokauke privalo sulaikyti smulkias
daleles, kylanCias Slifuojant. Jei ilgg laikg,
dirbote dideliame triuk8me, galite pajusti
klausos susilpnéjima,
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B Sekite, kad pasaliniai asmenys
iSlaikyty saugy atstuma. Kiekvienas,
jZzengiantis j darbine zona, privalo
naudotis asmeninémis saugos
priemonémis.

Detalés arba |GZusiy darbiniy jrankiy
nuolauzos gali Iékti j Salis ir taip pat suZeisti
net uz darbinés zonos riby.

B Prietaisg laikykite tik uz izoliuoty
rankeny, kai atliekate darbus, kuriy
metu darbinis jrankis gali kliudyti
pasléptus laidus ar savajj tinklo kabelj.
Kontaktas su laidais, kuriais teka elektros
srove, gali sukelti jtampa metalinése
prietaiso dalyse ir sukelti elektros smug;.

B Tinklo kabelj saugokite nuo
besisukanciy darbiniy jrankiy.

Jei Jus nesuvaldysite prietaiso, tinklo
kabelis gali buti perpjautas arba pagriebtas
ir Jusy plastaka arba ranka gali pakliuti

| besisukantj darbinj jrankj.

B Niekuomet nepadékite elektrinio
jrankio, jei darbinis jrankis dar
nesustojo.

Besisukantis darbinis jrankis gali paliesti
pavirSiy ir todél Jus galite nesuvaldyti
elektrinio jrankio.

B Niekuomet neneskite veikiancio
elektrinio jrankio.

Atsitiktinio kontakto metu Jusy drabuZius
gali pagriebti besisukantis darbinis jrankis
ir jis jsigres j Jusy kuna,

B Reguliariai valykite elektrinio jrankio
ventiliacinius plySius.

Variklio ventiliatorius traukia dulkes
j korpusg, ir susikaupes didelis metaliniy
dulkiy kiekis gali sukelti elektros smugj.

B Nenaudokite elektrinio jrankio arti
degiyjy medziagy.

Kibirk3tys gali uzdegti Sias medZiagas.

B Nenaudokite darbiniy jrankiy,
skirty darbui su au$inimo skysciu.
Naudodami vandenj arba kitus skystus
auSinimo skyscius, galite gauti elektros
smugj.

Slifavimui skirti ypatingieji saugos
nurodymai:
B Naudokite tik Siam elektriniam jrankiui

skirtus Slifavimo diskus ir Siems
Slifavimo diskams skirtus apsauginius
gaubtus.

Slifavimo diskai, kurie neskirti elektriniam
jrankiui, gali biti nepakankamai apsaugoti
ir yra nesaugus.

Apsauginis gaubtas privalo buti
patikimai pritvirtintas prie elektrinio
jrankio ir nustatytas taip, kad baty
pasiektas aukS€iausias saugumo
laipsnis, t.y. dirbantysis matyty kiek
jmanoma matZiau atviro $lifavimo
disko.

Apsauginis gaubtas privalo saugoti
dirbantjjj nuo nuolauzy ir atsitiktiniy,
kontakty su Slifavimo disku.

Slifavimo diskg galima naudoti tik
rekomenduojamoms naudojimo
galimybéms.

PavyzdZiui: niekada neslifuokite
deimantinés Slifavimo |ékStelés Soniniu
pavirSiumi. Deimantine Slifavimo lekStelé
yra skirta medziagoms Salinti Slifavimo
lekStelés apatine puse. Soninis jégy
poveikis j §j Slifavimo diska gali jj suardyti.
Visada naudokite nepazeistas
tvirtinimo junges, kuriy dydis ir forma
tinka Jusy pasirinktam darbiniam
jrankiui.

Tinkamos jungés paremia darbinius
jrankius ir sumazina luzimo pavojy.
Nenaudokite didesniy elektriniy
jrankiy susidévéjusiy darbiniy jrankiy.
Didesniems elektriniams jrankiams skirti
darbiniai jrankiai néra apskaiciuoti mazy,
elektriniy jrankiy dideliems sukiy skaiCiams
ir gali 1GZti.
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Atatranka ir atitinkami saugos
nurodymai

Atatranka yra staigi reakcija j besisukancio
darbinio jrankio, pvz., Slifavimo disko,
Slifavimo IékStelés, vielinio Sepedioir t.t.,
[strigimg arba uZkliuvima, |strigimas arba
uzkliuvimas sglygoja staigy darbinio jrankio
stabdyma,. Dél to elektrinis jrankis jgauna
nekontroliuojama pagreitj kryptimi, prieSinga
darbinio jrankio sukimosi krypciai.

Jei, pvz., Slifavimo diskas jstringa arba

uzkliina detaléje, Slifavimo disko briauna,

kuri yra detaléje, gali jstrigti ir dél to Slifavimo
diskas gali [UZti arba sukelti atatranka,

Tada Slifavimo diskas artéja prie dirbanciojo

arba tolsta nuo jo, priklausomai nuo disko

sukimosi krypties jstrigimo vietoje.

Slifavimo diskai Cia taip pat gali 1GZti.

Atatranka yra neteisingo ar nekvalifikuoto

darbo elektriniu jrankiu pasekmé. Naudojant

Zemiau apra8ytas atsargumo priemones,

atatrankos galima iSvengti.

B Elektrinj jrankj laikykite tvirtai, kiing ir
rankas laikykite tokioje padétyje, kad
atlaikytuméte atatranka. Jei tik yra,
visuomet naudokite papildoma
rankena, kad patikimai atlaikytuméte
atatranka ar jsisukancio disko
reakcijos momenta.

Naudodamasis tinkamomis atsargumo
priemonémis, dirbantysis gali suvaldyti
atatrankos ir atoveikio jégas.

B Niekada nelaikykite ranky arti
besisukancio darbinio jrankio.
Atatrankos atveju darbinis jrankis kliudyti
Jusy ranka.

B Venkite pakrypti kiinu kryptimi,
kuria juda elektrinis jrankis veikiant
atatrankos jégai.

Atatranka stumia elektrinj jrankj prieSinga
Slifavimo disko judéjimui blokavimo vietoje
kryptimi.
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B Ypatingai atsargiai dirbkite prie
kampy, astriy krasty ir t.t. Saugokite,
kad jrankis neatsitrenkty j detale ir
nejstrigty.

Besisukantis darbinis jrankis ties kampais,
aStriais kraStais arba kai atSoka, yra linkes
uzstrigti. Dél to galite nesuvaldyti jrankio
arba jvykti atatranka.

B Nenaudokite pjovimo grandiniy arba
dantyty pjukleliy.

Tokie darbiniai jrankiai daZnai sukelia
atatrankg arba sunkiau pavyksta suvaldyti
elektrinj jrank].

Kitos saugos nuorodos

B Naudokite tik naudojimui lauke skirtus
pailginimo kabelius.

B Nepatartina Slifuoti dazy, kuriy sudétyje
yra 8vino. DaZus, kuriy sudétyje yra 8vino,
paSalinti leidZiama tik specialistams.

B Niekuomet nepjaukite ir neslifuokite
medZiagy, kurias apdorojant iSsiskiria
sveikatai kenksmingos medziagos (pvz.,
asbestas). Imkités saugumo priemoniy,
jei tikétina, kad dirbant gali susidaryti
sveikatai pavojingos, degios arba
sprogios dulkés. Naudokite respiratoriy.
Naudokite dulkiy nusiurbimo sistema,.

SUGADINIMO PAVOJUS!
B Tinklo jtampa turi atitikti jtampa,
nurodytg jrankio skydelyje.
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TriukSmas ir vibracija

TriukS8mo ir vibracijos dydziai iSmatuoti pagal
EN 60745.

A-redukuoto jrankio triukSmo lygio tipineé
verte:

— Garso slégio lygis: 87,3dB(A);
— Triuk8mo galios lygis: 98,3 dB(A);
— Paklaida: K=3dB.

Vibracijos lygis (Slifuojant betoninius
pavirsius):
— Bendru atveju skleidziamas

dydis: a,=7,4m/s?
- Paklaida: K=1,9m/s?

AN\ |sPEsmAs!

Pateikiami dydZiai galioja naujam jrankiui
Kasdien naudojant, triukSmo ir vibracijos
lygis keiCiasi.

m NURODYMAS

Siuose techniniuose reikalavimuose
pateiktas vibracijos lygis buvo iSmatuotas
pagal EN 60745 standarte patvirtintus
matavimo metodus ir gali bati taikomas
elektriniy jrankiy palyginimo metu.

Techniniai duomenys

Sis lygis taip pat gali bati taikomas

apytikslei vibracijos apkrovai jvertinti.
Pateiktas vibracijos lygis nurodo pagrindine
elektrinio jrankio taikymo sritj.

Taciau jei elektrinis jrankis bus naudojamas
kitoje srityje, su kitais jstatomaisiais jrankiais
arba netinkamai atlikus techninés prieziuros
darbus, vibracijos lygis gali pakisti.

Todél darbo metu vibracijos apkrova gali
smarkiai padidéti.

Norint tiksliai jvertinti vibracijos apkrova, reikéty
atsizvelgtiir j laikg, kada jrenginys yra iSjungtas
arba veikia, tatiau tuo metu nenaudojamas.
Siuo atveju darbo metu vibracijos apkrova
gali smarkiai sumaZzéti.

Kad operatorius buty apsaugotas nuo
vibracijos poveikio, butina imtis papildomy
saugos uztikrinimo priemoniy, tokiy kaip
elektriniy ir jstatomujy jrankiy techniné
prieziura, Siltai laikomos rankos, darbo
proceso organizavimas.

ATSARGIAI!
JeitriukSmo slegis didesnis, negu 85dB(A),
bdtina naudotis klausos apsauga.

Jrankio tipas LDC 1709 FR/LD 1709 FR

Tinklo jtampa V/Hz 230/50

Saugos klase @l /i

Imama galia W 1400
Atiduodama galia w 950

Sukimosi greitis aps/min 10.000

Priedo jungtis M14
DidZiausias disko skersmuo mm 125

Svoris (be jungiamojo kabelio) kg 2,9
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Bendras jrankio vaizdas

7

LDC1709FR 5 6
LDC 1509 FR

1 Velenas su tvirtinimo flansu
a tvirtinimo flanSas
b tvirtinimo verzZlé
2 Pasukamas krastinis segmentas
3 Apsauginis gaubtas su Sepetiniu
iSoriniu Ziedu
4 Nusiurbimo jtaiso prijungimo
atvamzdis

5 Pavaros galvuté
su ventiliaciniais plySiais ir sukimosi
krypties rodykle.

6 Veleno fiksatorius
skirta nustatyti suklius, kai keiCiami
jrankiai.
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11
12
13
14

Papildoma rankena su rankenos
laikikliu

Jungiklis

Jrankj jjungti ir iSjungti.

Su fiksavimo pozicija ilgalaikio
darbo rezimui.

Zarnos laikiklis

Jungiamasis kabelis 4,0 m
su tinklo kiStuku

Jrankio skydelis
Tvirtinimo raktas
Lenkta rankena

Apsauginis gaubtas su guminiu
nusiurbimo Ziedu
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Nurodymai dirbant

Prie$ pirmg naudojimg

W |Spakuokite elektrinj jrankj ir jo reikmenis
bei priedus ir patikrinkite, ar néra
pakenkimy transportuojant.

Pritvirtinkite/pakeiskite

papildoma rankeng

AN\ |sPEsmAs!

Pries bet kokius elektrinio jrankio

aptarnavimo darbus iStraukite tinklo kabelio

Sakute i§ rozetes.

DraudZiama dirbti su elektriniu jrankiu be

pritvirtintos papildomos rankenos.

LDC 1709 FR:
W Atsukite ir nuimkite 2 varztus (SW 13).

B Rankenos laikiklj prakiSkite per pavaros
galvute (1.).
Kad darbas nebuty varginantis ir elektrinis
jrankis buty saugiai valdomas, rankenos
laikikl] montuokite taip:
— deSiniarankiams: srieginé kiauryme
desinéje
— kairiarankiams: srieginé kiaurymé
kairéje
B |statykite 2 varZtus ir uZverzkite (2.).

LD 1709 FR:
W Atsukite ir nuimkite 2 varztus (SW 13).

B |enktos rankenos laikiklj prakiskite

per pavaros galvute (1.).
B |statykite 2 varZtus ir uZverzkite (2.).
Slifavimo priemoniy uzdéjimas
ir pakeitimas
AN\ sPEsmAs!
Pries bet kokius elektrinio jrankio

aptarnavimo darbus iStraukite tinklo
kabelio Sakute i$ rozetés.

B Paspauskite veleno fiksatoriy ir laikykite
ji Sioje padétyje (1.).

B Tvirtinimo raktu atsukite tvirtinimo verZle,
sukdami prie$ laikrodZio rodykle ir jg,
nuimkite (2.).

B Deimantine Slifavimo IékStele (A)
istatykite tinkamoje padétyje.
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B Ant veleno uZsukite tvirtinimo verzle (B)
i8kiligja puse j virdy.

B Paspauskite veleno fiksatoriy ir laikykite
ji Sioje padeétyje.

B Tvirtinimo verZle jverzZkite tvirtinimo raktu.

B LDC 1709 FR:
Patikrinkite apsauginio gaubto padét;:

Sepetinis Ziedas privalo i8ljsti virs Slifavimo
lekstelés apie 0—1 mm. Reikalui esant,
reguliuokite (Zr. ”Pakeiskite apsauginio
gaubto padeétj (LDC 1709 FR)“).

W |kiSkite Sakute j lizda.

B jjunkite elektrinj jrankj (nefiksuodami
jungiklio) ir leiskite jam veikti apie
30 sekundZiy. Patikrinkite, ar néra
disbalanso arba vibracijy.

B Elektrinj jrankj iSjunkite.
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Elektrinio jrankio jjungimas

ir iSjungimas

Jjungimas trumpalaikio darbo rezimui
be fiksavimo:

B Jungiklj pastumkite j priekj ir laikykite
toje padétyje.
B Noredami i§jungti, jungiklj atleiskite.
Jjungimas ilgalaikio darbo rezimui
su fiksavimu:
ATSARGIAI!
Po maitinimo nutrdkimo, jjungtas prietaisas
vél pradeda veikti.

vV

B Jungiklj pastumkite j priekj ir uzfiksuokite
toje padétyje, paspausdamijo priekine dalj.

B Noredami i§jungti jrankj, atpalaiduokite
jungiklj, paspausdami jo uzpakaling dal;.



LDC 1709 FR/LD 1709 FR

Pakeiskite apsauginio gaubto
padétj (LDC 1709 FR)

il  NurRoDYMAS

Sepetinis Ziedas privalo igljsti virs &lifavimo

Ieksteles apie 0—1 mm. Norint kompensuoti

deimantinés Slifavimo 1ékStelés

susidévejima, galima keisti apsauginio

gaubto padéties aukstj.

B Atsukite ant apsauginio gaubto esantj
varztinj sujungima,

B Sukdami nustatykite apsauginj gaubtg
i norimg, aukstj.
B UZverZkite varztinj sujungima.

Nusiurbimo jtaiso panaudojimas

[i]  NuRoDYMAS
Rekomenduojama naudoti specialig orapute
"FLEX S 47 M*.

B Nusiurbimo Zarng prakiskite pro Zarnos
laikiklj ir pritvirtinkite prie apsauginio
gaubto jungiamojo atvamzdzio.

B Nusiurbimo Zarng prijunkite prie
nusiurbimo jtaiso. Laikykités nurodymy,
esanciy nusiurbimo jtaiso instrukcijoje!
Patikrinkite tvirtinimg! Reikalui esant
naudokite atitinkamg adapter;.

il  NuRoDYMAS

Jei Jasy turimam dulkiy siurbliui reikia
specialaus jungimo atvamzdZio (t.y. jam
netinka standartinis 32 mm ar 36 mm
dydZio jungimo atvamzdis, esantis
elektrinio jrankio komplekte), susisiekite
su siurblio gamintojais ir uZsakykite tinkamg
adapterj.

Darbas jrankiu

AN\ |sPEsmAs!

Besisukanti Slifavimo lekStelé neturi liestis
su astriais iSsikiSusiais daiktais. Atatrankos
pavojus! Slifavimo lékstelés paZeidimai.
Bdtinai pakeiskite apgadintg arba stipriai
susidevéjusig Slifavimo lekstele.
ATSARGIAI!

Elektrinj jrankj visada laikykite abejomis
rankomis!

Jtvirtinkite Slifavimo priemone.

Prijunkite nusiurbimo jtaisg.

liunkite tinklo kabelio kiStuka,

ljunkite nusiurbimo jtaisg.

Prietaiso jjungimas.

Betono $lifuoklj padékite ant apdirbamo
pavirSiaus. Sepetinis Ziedas privalo
glaudziai priglusti prie apdirbamo
pavirSiaus.

Sepetinis Ziedas (LDC 1709 FR) arba
guminis nusiurbimo Ziedas (LD 1709 FR)
privalo glaudZiai priglusti prie apdirbamo
pavirSiaus.

ook wN~

7. Paspauskite stipriau, kad Slifavimo
Iekstele liesty apdirbamg, pavirsiy.
Betono Slifuoklj stumdykite
persidengianciais judesiais.
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8. LDC 1709 FR:
Slifuojant kampuose:
— Prietaisg iSjunkite ir laukite, kol visiSkai
sustos Slifavimo jrankis.

— Pasukamg krastinj segmentg iStraukite
ir pastumkite j kaire.
— Vél jjunkite prietaisa.

9. Baige darbg, elektrinj jrankj iSjunkite

ir iStraukite tinklo kiStuka,

Sepetinis ziedas

Apsauginis gaubtas turi Sepetinj Ziedg.

Sis Ziedas atlieka dvi funkcijas:

— Kadangi Sis Sepetinis Ziedas iSsikiSa is uz
Slifavimo IékStelés pavirSiaus, jis pirmasis
palieCia apdirbama pavirSiy. Tokiu badu
Slifavimo lékstelé nustatoma lygiagreciai
apdirbamam pavirSiui, pries Slifavimo
priemonei palieCiant apdirbama pavirsiy.
Taip iSvengiama nuo Slifavimo lekstelés
kra$to atsirandancio pjautuvo formos
jgilinimo.

— Ziedas sulaiko dulkes, kol dulkiy siurblys
jas nusiurbia.
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Jei Sepetinis Ziedas paZzeidziamas arba per
stipriai susidévi, jis privalo bati pakeistas.
Atsarginiy Sepeciy rinkinj (uzs.-Nr. 348.422)
galima gauti kiekvienoje FLEX-jgaliotoje
serviso dirbtuveéje.

Guminis nusiurbimo Ziedas

(LD 1709 FR)

Jei guminis nusiurbimo Ziedas paZeidZiamas
arba per stipriai susidévi, jis privalo buti
pakeistas. Jj galima jsigyti (uzs. Nr. 257.246)

bet kuriose FLEX jgaliotose serviso
dirbtuvése.

Techninis aptarnavimas
ir prieziura

A sPEsmas!

Pries bet kokius elektrinio jrankio
aptarnavimo darbus istraukite tinklo
kabelio Sakute iS rozetés.

Valymas

N\ |sPEsmMAs!

Nenaudokite vandens arba skysty valikliy.

B Vidine korpuso ertme reguliariai
prapuskite sausu suspaustu oru.

B Apsauginj gaubtg ir pasukamag krasto
segmentg, valykite sausu suslégtuoju oru.

Remontas

Remontuoti Slifuoklj atiduokite tik j gamintojo

igaliotas dirbtuves.

[i]  NuRoDYMAS

Garantiniu laikotarpiu neleistina atsukti
sraigty variklio korpuse. Jei nesilaikysite
Sio reikalavimo, gamintojo garantiniai
jsipareigojimai negalios.

Atsarginés dalys, priedai ir
reikmenys

Informacija apie kitus priedus, ypac
idedamuosius darbo jrankius (antgalius),
rasite gamintojo kataloguose.
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Nurodymai utilizuoti

AN\ sPEsmAs!
Pasalinkite susidévejusiy jrankiy tinklo
kabelj, kad jy nebaty galima naudoti.

Tik ES Salyse
E NeiSmeskite elektriniy jrankiy

i buitiniy atlieky konteinerius
Pagal Europos Sgjungos direktyva,
Nr. 2002/96/EB dél seny elektros ir
elektroniniy jrankiy ir pagal Salies vidaus
jstatymus pasene elektriniai jrankiai turi
bati renkami atskirai ir utilizuojami arba
perdirbami taip, kad nekenkty aplinkai.
il  NuRoDYMAS
Informacijg apie utilizavimo galimybes
gausite is pardavejo!

C € -Atitikimo deklaracija

Atsakingai pareiSkiame, kad Sis gaminys
atitinka standartus ir normatyvinius
dokumentus:
EN 60745 pagal direktyvos 2004/108/EB
nutarima, 2006/42/EB.
UZ technine dokumentacijg atsakingas:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

‘ﬂw&tﬂ\(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)

{,_,
! )
A

ola

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garantija

Perkant naujg jrankj FLEX suteikia 2 mety
gamintojo garantijg nuo jrankio pardavimo
datos vartotojui. Garantiniai jsipareigojimai
galioja tik gamybos ar medZiagy defekty
atveju arba jei savybés neatitinka deklaruo-
jamy. PareiSkiant garantines pretenzijas,

reikia pridéti pirkimo &ekj su nurodyta
pirkimo data. Garantinis remontas atlie-
kamas tik FLEX jgaliotose serviso dirbtu-
vése.

Garantiniai jsipareigojimai galioja tik tuo
atveju, jei jrankis buvo naudojamas pagal
paskirtj.

Garantija negalioja natiralaus susidéve-
jimo atveju, jei jrankis buvo naudojamas
ne pagal paskirtj, jei jrankis visiSkai ar
dalinai iSardytas arba sugedo dél to, kad
buvo perkrautas, jei buvo naudojami jam
neskirti, sugede ar neteisingai naudojami
priedai, jei Zzala klientams ar tretiesiems
asmenims atsirado dél jrankio poveikio
priedui ar detalei naudojant jéga, dél
naudojimo ne pagal paskirtj ar nepakan-
kamo techninio aptarnavimo, jei yra
paZeidimy dél iSorinio ar svetimkuniy
poveikio, pvz., smelio ar akmenéliy, dél to,
kad nebuvo laikomasi instrukcijos nurody-
muy, pvz., jrankis buvo jungiamas j ne

tos jtampos ar ne tos sroves rusies tinkla,.
| garantinius jsipareigojimus nejeina Zalos
atlyginimas jei ji padaryta dél jrankio
poveikio priedui ar apdorojamai medziagai,
délto, kad buvo naudojama pernelyg didelé
jéga, dél nepakankamos jrankio prieZiuros
ar neteisingo techninio aptarnavimo, kurj
atliko klientas ar tretieji asmenys, defekty,
atsiradusiy dél iSorinio poveikio ar dél
svetimkiniy, pvz., smeélio ar akmenuky,
poveikio, arba defekty, atsiradusiy dél to,
kad nebuvo laikomasi instrukcijos nurody-
my, pvz., prijungus prie ne tos jtampos ar ne
tos sroveés rusies tinklo, atveju.

Garantiniai jsipareigojimai priedams ir
reikmenims galioja tik tada, jei jie buvo
naudojami su jrankiu, su kuriuo jie skirti
arba leidZiami naudoti.

Atsakomybés pasalinimas
Gamintojas ir jo atstovai neatsako uz
nuostolius ir negautg pelng dél darbinés
veiklos nutraukimo, kurj sukélé jrankis arba
netinkamas jrankio naudojimas.
Gamintojas ir jo atstovai neatsako uz nuo-
stolius, jeigu jrankis buvo naudojamas ne
pagal paskirtj arba kartu su kity gamintojy
gaminiais.
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Izmantotie simboli

/N  BRIDINAJUMS!

Apzimé tieSu draudosu bistamibu.
Srnoradijuma neievérosanas gadijuma
draud nave vai Joti smagas traumas.

UZMANIBU!

Apzimé iespéjamu bistamu situaciju.
Srnoradijuma neievéroSanas gadijuma
draud traumas vai materiali zaudéjumi.

'i]  NorADluUMS

Apzimé izmantoSanas ieteikumus
un svarigu informaciju.

Simboli uz instrumenta
&

Pirms ekspluatacijas izlasiet
lietoSanas pamacibu!

Nésagjiet acu aizsargu!

Noradijums par vecas iekartas
likvidéSanu (sk. 216. Ipp.)!
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Jusu drosibai

/\  BRIDINAJUMS!

Pirms elektroinstrumenta izmantoSanas

izlasiet un rikojieties saskana ar:

— So lietoSanas pamacibu,

— pievienotas brosaras ,, Visparéjiem
droSibas tehnikas noradijumiem*®
darba ar elektroinstrumentiem
(Aprakstu-Nr.: 315.915),

— darba iecirkni paredzétajiem nelaimes
gadijumu aizsardzibas noteikumiem
un instrukcijam.

Sis elektroinstruments izgatavots atbilstosi

tehnikas imenim, un balstoties uz atzitiem

darba droSibas tehnikas noteikumiem.

Neskatoties uz to, tas izmantotajam vai

treSajam personam ekspluatésanaslaika var

rasties dzivibai bistamas situacijas, ka arr
masinas bojajumi vai citi materiali zaudeé-
jumi. Elektroinstrumentu drikst izmantot tikai

— paredzétajiem darbiem,

— drogibas tehnikas noteikumiem
atbilstosa stavoklr.

DroSibu ietekméjosi traucéjumi

nekavéjoties janovers.

Noteikumiem atbilstoSa

izmantoSana

Renovacijas darbu slipmasina

LDC 1709 FR/LD 1709 FR paredzéta

— rupnieciskai izmantoSanai industrijas
un amatniecibas uznémumos,

— sausai slipéSanai un betona, apmetuma,
klonu, smilsakmens, Samota un asfalta
nolidzinaSanai, krasas

— slanu un limes palieku uz betona vai klona
apshipésanai,

— izmanto8anai ar dimanta instrumentiem,
kurus firma FLEX piedava Sai iericei un
kuru atlautais apgriezienu skaits sastada
vismaz ar 10.000 apgr./min.

IzmantoSana ar griezejdiskiem, rupjam

slipripam, sprostslipripam vai stieplu

sukam ir aizliegta.

Izmantojot renovacijas darbu slipmasinu

LDC 1709 FR/LD 1709 FR, nepiecieSama

M kategorijas putek|u sticéja pieslégSana.
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DrosSibas tehnikas noradijumi

/\  BRIDINAJUMS!

Izlasiet visus drosibas tehnikas noteiku-

mus un noradijumus. Drosibas tehnikas

noteikumu un noradijumu neievérosanas
gadijuma, var tikt izraisitas elektrotraumas,
ugunsgréks un/vai citi smagi ievainojumi.

Uzglabajiet drosibas tehnikas noteiku-

mus un noradijumus nakotnei.

B So elektroinstrumentu jaizmanto ka
slipmasinu. leverojiet visus droSibas
tehnika noteikumus, noradijumus,
attelojumus un datus, kurus Jus
sanemat kopa ar So ierici.

Ja netiks ieveroti sekojoSie noradijumi,
tad var tikt izraisita elektrotrauma,
uguns un/vai smagi ievainojumi.

B Sis elektroinstruments nav piemérots
shipéSanai ar smilSpapiru, darbam ar
stieplu sukam, puléSanai vai grieSanai
ar shipripu.

Izmantojot elektroinstrumentu darbiem,
kuriem tas nav paredzeéts, var tikt izraisita
bistamiba un traumas.

B Neizmantojiet aprikojumu, kuru
razotajs nav speciali paredzeéjis
vai ieteicis Sim elektroinstrumentam.
Tas apstaklis, ka Jus varat aprikojumu
piestiprinat pie sava elektroinstrumenta,
vél negaranté ta drosu izmantoSanu.

B Pielaujamam iesaistama instrumenta
apgriezienu skaitam jabut vismaz tik
augstam, ka uz elektroinstrumenta
noraditajam maksimalajam
apgriezienu skaitam.

Aprikojums, kas griezas atrak par
pielaujamo atrumu, var saltizt un tikt
atmests atpakal.

B lesaistama instrumenta aréjam
diametram un biezumam jatbilst
elektroinstrumenta dotajiem
izmériem.

Nepareizi izméritos izmantojamos
instrumentus nevar pietiekami ekranét
vai kontrolet.

B Slipripam, shpéSanas SKivjiem vai
citam aprikojumam precizi japiegul
jusu elektroinstrumenta shipesanas
darbvarpstai.

Izmantojamie instrumenti, kuri precizi
nepiegul elektroinstrumenta slipé3anas
darbvarpstai, griezas nevienmérigi, loti
stipri vibré un var izraisit kontroles zudumu.

B Neizmantojiet bojatus izmantojamos
instrumentus. Pirms katras izmanto-
Sanas parbaudiet izmantojamo instru-
mentu §kélumus un plaisas, slipe-
$anas Skivju plaisas, nodilumu vai
stipru nolietojumu. Ja elektro-
instruments vai izmantojamais
instruments nokrit, parbaudiet ta
bojajumus vai izmantojiet nebojatu
izmantojamo instrumentu. Jair
notikusi izmantojama instrumenta
kontrole unt izmantosana, tad Jums
un tuvuma esos$ajam personam
jaatrodas arpus rotéjosa izmantojama
instrumenta plaknes un jalauj iericei
vienu minuti rotéet ar visaugstako
apgriezienu skaitu.

Bojati izmantojamie instrumenti Saja
parbaudes laika parasti saluzt.

B Neésajjiet individualu aizsarga-
prikojumu. Atkariba no pielietojuma,
izmantojiet visas sejas aizsargu,
acu aizsargu vai aizsargbrilles.

Ja nepiecieSams, nésajiet putekiu
masku, dzirdes aizsargu, aizsargcim-
dus vai specialu priekSautu, kas
aizsarga Jus no slipeésSanas un
materiala sikajam dalinam.

Acis jaaizsarga no lidojosiem
sveSkermeniem, kuri rodas dazadu
pielietojumu laika. Puteklu vai filtréjoSai
aizsargmaskai jafiltre putekli, kuri rodas
darba laika. Ja Jus ilga laika posma esat
paklauts lielam troksnim, tad Jus varat
zaudét dzirdi.
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B leverojiet, lai citas personas atrastos
drosa attaluma no Jusa darba zonas.
Katram, kas ierodas darba zona,
janesa individualais
aizsargaprikojums.

Sagataves atllizas vai sallizusi
izmantojamie instrumenti var aizlidot

un izraisit traumas ari arpus tieSas darba
zZonas.

B Turiet instrumentu tikai aiz izoletajam
rokturuvietam, jaizpildat darbus, kuru
laika izmantojamais instruments var
aizskart nosléeptus elektriskos vadus
vai pasa instrumeta tikla kabeli.
Kontakts ar zem sprieguma eso$o vadu var
izraisit spriegumu ariierices metala detalas
un izraisit elektrotraumu.

B leverojiet, lai tikla kabelis neatrastos
rotéjoso izmantojamo instrumentu
tuvuma.

Jatiek pazaudéta kontrole par ierici,

tad fikla kabeli var pargriezt vai aizskart

un Jusu delna vai roka var ieklut rotéjo3aja
izmantojama instrumenta.

B Nekad nenolieciet elektro-
instrumentu, pirms izmantojamais
instruments nav pilnigi apstajies.
RotéjoSais izmantojamais instruments var
kontaktéties ar virsmu, kur tas ir janoliek,
ka rezultata Jus varat pazaudét kontroli par
elektroinstrumentu.

B Nelaujiet elektroinstrumentam
darboties, ja Jus to nesat.

Jisu apgeérbs var nejausi saskarties ar
rotéjoSo izmantojamo instrumentu un
izmantojamais instruments var ieurbties
Jusu kermeni.

B Regulari tiriet elektroinstrumenta
ventilacijas spraugas.

Motora ventilators ievelk korpusa puteklus,
un liels sakrajuSos metala puteklu
daudzums var izraistt elektrobistamibu.

B Neizmantojiet elektroinstrumentu
viegli uzliesmojoSu materialu tuvuma.
Dzirksteles var Sos materialus aizdedzinat.

H Neizmantojiet izmantojamos
instrumentus, kuriem nepiecieSami
$kidri dzeseSanas Ilidzekli.

Udens vai cita 8kidra dzeséSanas lidzekla
izmantoSana var izraistt elektrotraumu.

208

Ipasi droSibas tehnikas noteikumi

slipésanai:

B Izmantojiet tikai elektroinstrumentiem
paredzétos abrazivos materialus un
Siem abrazivajiem materialiem
paredzéto aizsargapvalku.

Abrazivos materialus, kuri nav paredzeti
elektroinstrumentam, nevar pietiekami
ekranét un tie ir nedrosi.

B Aizsargapvalku drosi japiestiprina pie
elektroinstrumenta un janostada ta,
lai tiktu panakta visaugstaka droSibas
pakape, t. i. vismazakajai abraziva
materiala dalai atklati janorada uz
apkalpojoso personu.
Aizsargapvalkam jaaizsarga apkalpojosa
persona no atliizam un nejausa kontakta
ar abrazivo materialu.

B Abrazivos materialus drikst izmantot
tikai iekeiktajam izmantoSanas
iespéjam.

Pieméram: Nekad neslipgjiet ar dimanta
slipé3anas 3Kivja sanu virsmu. Dimanta
slipéSanas 3Kvji ir paredz&ti materiala
nonemsanai ar slipésanas 3kivja apaksgjo
malu. Sie abrazivie materialivar sallizt, ja uz
tiem iedarbojoties sr spéku no saniem.

B Izmantojiet tikai nebojatus pareiza
lieluma un formas savilcéjatlokus
Jusu izveletajam izmantojamam
instrumentam.

Piemeéroti atloki sarga izmantojamos
instrumentus un lidz ar to samazina
Ibzuma bistamibu.

B Neizmantojiet lielaku
elektroinstrumentu nolietotus
izmantojamos instrumentus.

Lielaku elektroinstrumentu izmantojamie
instrumenti nav konstruéti mazo elektro-
instrumentu lielakam apgriezienu skaitam
un var saluzt.
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Atsitiens un atbilstosi drosSibas
tehnikas noteikumi

Atsitiens ir kustiba esoSa iesaistama
instrumenta ka piem., slipripas, slipéSanas
SKivja, stieplu sukas péksna aizakéjosa vai
blokéjo3a reakcija, kas izraisa rotéjo3a
izmantojama instrumenta pék3nu
apstasanos. Ta rezultata tiek izraisits
elektroinstrumenta nekontroléts
paatrinajums pret iesaistama instrumenta
rotacijas kustibu bokésanas vieta.

Ja piem., kada slipripa ieaké&jas sagatave

vai to bloke, tad slipripas mala, kura tiek

iegremdéta sagatave, var sapities un ar

to izlauzt slipripu vai izraisit atsitienu.

Tad slipripa kustas uz apkalpojo$as

personas pusi vai no tas prom, atkariba

no ripas rotacijas virziena blokéSanas vieta.

Ta slipripas var art ltuzt.

Atsitiens ir nepareizas vai kltdainas

elektroinstrumentaizmantoSanas rezultats.

Tovar novérst, ievérojot attiecigus droSibas

tehnikas noteikumus, kuri tiek zemak

aprakstiti.

B Stingri turiet elektroinstrumentu un
nostadiet savu kermeni un rokas tada
pozicija, ar kuru Jus varat uztvert
atsitiena spéeku. Ja ir, vienmer
izmantojiet papildrokturi, lai Jums péc
iespéjas labi varétu kontrolét atsitiena
spéku vai reakcijas momentu palaides
laika.

Apkalpojosa persona, ievérojot piemerotus
droSibas pasakumus, var parvaldit atsitiena
un reakcijas spekus.

B leverojiet, lai Jusu rokas nekad
neatrastos rotejoSa izmantojama
instrumenta tuvuma.

Atsitiena laika izmantojamais instruments
var izdarit kustibu pari Jusu rokai.

B |zvairieties ar savu kermeni no vietas,
kura elektroinstruments atsitiena
laika tiek virzits.

Atsitiens virza elektroinstrumentu virziena,
kas ir pretéjs slipripas kustibai blokéSanas
vieta.

m Tpasi uzmanigi stradajiet vietas ar
sturiem, asam malam utt. Noversiet
izmantojamo instrumentu atlekSanu
no sagataves un iespiléSanos taja.
Rot&joSam izmantojamam instrumentam ir
nosliece iespileties sturos, asas malas vai
an atsitiena laika. Tas izraisa kontroles
zudumu vai atsitienu.

B Neizmantojiet kédes vai zobzagplatni.
Tadi izmantojamie instrumenti biezi izraisa
atsitiena vai kontroles zaudéSanu par
elektroinstrumentu.

Citi drosSibas tehnikas noteikumi

B |zmantojiet tikai ardarbiem paredzétus
pagarinajuma kabelus.

B Nav ieteicama svina krasu noslipéSana.
Svina krasu noslipésanu drikst veitk tikai
specialists.

B Neapstradajiet materialus, no kuriem var
izdalities veselibai bistamas vielas (piem.,
azbests). Realizgjiet aizsargpasakumus,
ja var izveidoties veselibai kaitigi, atri
uzliesmojosi vai spradzienu izraisoSi
putekli. Nésajiet putek|u aizsargmasku.
Izmantojiet nosucéjiekartas.

MATERIALIE ZAUDEJUMI!
B Tikla spriegumam jasaskan ar sprieguma
datiem uz firmas plaksnites.
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Troksni un vibracija

Troksnu un svarstibu koeficienti tika noteikti
atbilstoSi EN 60745.

Ar A noveértétais ierices trok3na limenis
parasti sastada :

— 87,3 dB(A) skanas spiediena limeni;

- 98,3 dB(A) skanas jaudas limeni;

— Nedro8iba: K=3dB.

Svarstibu summara veértiba (shpéjot betona

virsmas):
— Emisijas koeficients: an=7,4 m/s2
- Nedrogiba: K=1,9m/s?

/\  BRIDINAJUMS!

Dotas mérvienibas attiecas uz jaunam

iericém. Izmantojot katru dienu, izmainas

trokSnu un svarstibu koeficienti.
NORADIJUMS

Sajas tehniskajas prasibas noraditais

svarstibu limenis ir izmeérits atbilstosi

EN 60745 normétajai ménsanas metodei
un elektroinstrumentu salidzinaSanai var tik

Tehniska informacija

savstarp€ji izmantots. Tas ir piemérots art
iepriekS§gjai svarstibu slodzes novertésanai.
Dotais svarstibu limenis parada galvenos
elektroinstrumenta izmanto8anas veidus.
Bet, ja elektroinstruments ar atSkirigiem
rezerves instrumentiem vai nepietiekamu
apkopi tiek pielietots citadai izmantoSanai,
tad var rasties svarstibu imena novirzes.
Tas var ieverojami palielinat svarstibu slodzi
visa darba laika perioda.

Precizai svarstibu slodzes noteikSanai janem
vera ari tas laiks, kura ierice ir gan izslégta,
vai art darbojas, bet faktiski neatrodas darba
procesa. Tas var ievérojami samazinat
svarstibu slodzi visa darba laika perioda.
Sastadiet droSibas tehnikas papildnotei-
kumus stradajo$as personas aizsardzibai
pret svarstibu iedarbibu, ka piem.,
attieciba uz: elektroinstrumenta un
rezerves instrumentu apkopi, roku siltuma
saglabasanu, darba procesu organizaciju.

UZMANIBU!
Skanas spiedienam parsniedzot 85 dB(A),
janésa skanas aizsargu.

lerices modelis LDC 1709 FR/LD 1709 FR

Tikla spriegums V/Hz 230/50
Aizsargklase =1t
Patérejama jauda w 1400

Lietderiga jauda w 950
Apgriezienu skaits apgr./min 10.000
Instrumenta nostiprinajums M14

maks. ripas diametrs mm 125

Svars (bez piesleguma kabela) kg 2,9
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Iss apskats

LDC1709FR 5 6
LDC 1509 FR

a b ON

Darbvarpsta ar vitnatioku

a  Savilcgjatloks

b  Savilcgjuzgrieznis

Grozams malas segments
Aizsargapvalks ar suku vainagu
NosukSanas savienotajiscaurule
Parvada galva

Ar gaisa izpludi un grieSanas virziena
bultinu.

Darbvarpstas aretéSana
Darbvarpstas apstadinasanai,
nomainot instrumentus.

11
12
13
14

Papildrokturis ar roktura
nostiprinajumu

Sledzis

leslégSanai un izslégSanai.
ArilgstoSas ekspluatacijas fikseSanu.
Slatenes nostiprinajums

Piesleguma kabelis 4,0 m ar tikla
kontaktdaksu

Firmas plaksnite
Aptures atslega
Lokveida rokturis

Aizsargapvalks ar gumijas
nosiicéjgredzenu
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LietoSanas noteikumi

Pirms ekspluatacijas

B Izpakojiet elektroinstrumentu un
aprikojumu, parbaudiet piegades
komplekta saturu un iespéjamos
transportéSanas bojajumus.

Papildroktura piestiprinaSana/
nomaina

/\  BRIDINAJUMS!

Pirms visu elektroinstrumenta apkopes
darbu uzsakSanas atvienojiet tikla
kontaktdaksu.

Elektroinstrumenta darbiba bez
papildroktura monté3anas nav pielaujama.
LDC 1709 FR:

B Atlaidiet un nonemiet 2 skraves (SW 13).

B Nobidiet roktura nostiprinajumu pari
reduktora galvai (1.).
NenogurstoSa darba un droZai
elektroinstrumenta vadibai montéjiet
roktura nostipringjumu sekojosi:
— stradajoSiem ar labo roku: vitnes
ieliktnis pa labi
— kreiliem: vitnes ieliktnis pa kreisi
W |evietojiet 2 skriives un stingri
pievelciet (2.).

212

LD 1709 FR:
B Atlaidiet un nonemiet 2 skraves (SW 13).

B Bidiet lokveida rokturi pari reduktora
galvai (1.).

W levietojiet 2 skrives un stingri pievelciet
(2.).

Abrazivo materialu izmantoSana

un nomaina

/\  BRIDINAJUMS!

Pirms visu elektroinstrumenta apkopes
darbu uzsakSanas atvienojiet tikla
kontaktdaksu.

B Nospiediet darbvarpstas aretieri un turiet
nospiestu (1.).

B GrieZot aptures atslégu pretéji pulkstena
raditaju virzienam, noskravéjiet no
darbvarpstas savilcejuzgriezni un
nonemiet (2.).

B |evietojiet dimanta slipéSanas SKivi (A)
pareiza pozicija.
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B Uzskraveéjiet uz darbvarpstas
savilcéjuzgriezni (B) ar apcilni uz augsu.

B Nospiediet darbvarpstas aretieri un turiet
nospiestu.

B Ar aptures atslégu stingri pievelciet
savilcgjuzgriezni.

H LDC 1709 FR:
Kontroléjiet aizsargapvalka stavokli:

0-1 mm

Suku gredzenam vajadzetu bt izvirzitam
virs slipéSanas Skivja apm. par 0—1 mm.
Ja nepiecieSams, labojiet (sk. ,Nostadiet
aizsargapvalku (LDC 1709 FR)“).
B |espraudiet kontaktdakSu kontaktligzda.
B |esledziet elektroinstrumentu
(bez iefikséSanas) un laujiet apm.
30 sekundes darboties.
Veiciet nelidzsvarotibas un vibracijas
parbaudi.
B |zsledziet elektroinstrumentu.

Elektroinstrumenta iesléegSana
un izslegSana
Islaiciga darba reZims bez iefiksé$anas:

B Nobidiet slédzi uz priek3u un stingri turiet.
W Laiizslegtu, sledzi atlaidiet.

ligstoss darba reZims ar iefikséSanos:
UZMANIBU!

Péc stravas atsleg3anas ieslégtais elektro-
instruments sak atkal darboties.

B Nobidiet sledzi uz priekSu un, nospiezot
ta priek8galu, iefiksejiet.
lerices izslegSana:

B Laiizslégtu, slédzi atblokéjiet, nospiezot
ta pakaléjo galu.
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Nostadiet aizsargapvalku
(LDC 1709 FR)

il  NomrADlJUMS

Suku gredzenam vajadzetu bt izvirzitam virs

slipéSanas Skivjia apm. par 0-1 mm. Dimanta

slipéSanas 3Kivju nodiluma izlidzinaSanai

iespéjama aizsargapvalka augstuma

reguléSana.

B Atlaidiet aizsargapvalka
skravsavienojumu.

B Pagriezot nostadiet aizsargapvalku
nepiecieSamaja augstuma.
W Stingri pievelciet skrivsavienojumu.

Nostuceéjiekartas izmantoSana

'i|  NomrADlJUMS

leteicama firmas FLEX specialnosuceja

S 47 M izmanto8ana.

B |evadiet nosuk3anas $|tteni Slutenes
turétajaunpiestipriniet pie aizsargapvalka
savienotajcaurules.

B Pieslédziet uzsuk3anas 3|uteni
pie nosucejiekartas. leverojiet
nosucejiekartas lietoSanas pamacibas
noteikumus! Parbaudiet nostiprinajuma
stabilitati! Ja nepiecieSams, izmantojioet
piemérotu adapteri.

[i]  NorADIuUMS

Ja puteklu sicéjam ir nepiecieSama
speciala savienotajcaurule (t. i. cita
savienotajcaurule un nevis 32 mm/36 mm
standarta savienotajcaurule, kura ieklauta
elektroinstrumenta piegades komplekta),
tad sazinieties ar puteklu sticéja
piegadataju, lai nodrosinatu piemérotu
adapteri.
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Darbs ar elektroinstrumentu

/N  BRIDINAJUMS!

Rotéjosais slipésanas Skivis nedrikst

saskarties ar asiem izvirzitiem

priekSmetiem. Atsitiena bistamiba!

Shpésanas Skivja bojajumi. Ja slipé3anas

Skivis ir stipri nolietots vai bojats, tad to

obligati janomaina.

UZMANIBU!

Elektroinstrumentu vienmér stigri jatur

ar abam rokam!

1. Piestipriniet abrazivo materialu.

2. Pieslédziet nosucgjiekartu.

3. lespraudiet tikla kontaktdak3u.

4. lesledziet nosucejiekartu.

5. lericesieslégSana.

6. Novietojiet renovacijas darbu slipmasinu
uz darba virsmas. Suku gredzenam jabut
viena limenrt ar darba virsmu.

Suku gredzenam (LDC 1709 FR) jeb
gumijas nosucéjgredzenam (LD 1709
FR) jabat viena iment ar darba virsmu.

7. Palieliniet spiedienu, lai sipéSanas 3Kivis
butu kontakta ar virsmu. Vienlaicigi
groziet renovacijas darbu slipmasinu
ar nosedzo$am kustibam.
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8. LDC 1709 FR:
Shipésana sturos:
— lIzslédziet ierici un nogaidiet,
Nldz slipmasina apstajas.

— lzvelciet pagriezamo malas segmentu
un pagrieziet pa kreisi.
— leslédziet ierici no jauna.

9. Péc darba beigam izsleédziet
elektroinstrumentu un izvelciet tikla
kontaktdaksu.

Suku vainags (LDC 1709 FR)

Aizsargapvalks ir aprikots ar suku
gredzenu. Sis gredzens izpilda divas
funkcijas:

— Taka suku gredzens izvirzas virs
slipéSanas 3Kivja virsmas, tad tas vispirms
saskaras ar darbavirsmu. Arto slipeSanas
8Kivis tiek novietots paraléli darba virsmai
pirms abrazivais materials saskaras ar
darba virsmu. Ta notiek izvairiSanas no
sirpjveida padzilinajuma ar slipéSanas
8Kivja malu.

— Gredzens aiztur putek|us, l1dz tos nostc
puteklu suceéjs.

Ja suku gredzens tiek bojats vai parada
parak lielu nolietojumu, tad to
nepiecieSams nomainit. Rezerves suku
komplektu (Pastt. Nr. 348.422) var
iegadaties jebkura firmas FLEX tehniska
servisa dienesta.

Gumijas nosticejgredzens

(LD 1709 FR)

Ja gumijas nosticéjgredzens ir bojats vai
parada parmerigu nodilumu, tad to
janomaina. To var iegadaties jebkurafirmas

FLEX tehniska servisa dienesta centra —
Tho pasutijuma Nr. 257.246.

Tehniska apkope un kopSana

A\  BRIDINAJUMS!

Pirms visu elektroinstrumenta apkopes
darbu uzsak3anas atvienojiet tikla
kontaktdaksu.

TinsSana

/\  BRIDINAJUMS!

Neizmantojiet ddeni un Skidrus tirisanas

lidzeklus.

B Korpusa iek8pusi kopa ar motoru regulari
jaizpus ar sausu saspiesto gaisu.

W Aizsargapvalku un grozamo malas
segmentu tiriet ar sausu saspiesto gaisu.

Remontdarbi

Remontdarbus javeic tikai razotaja
autorizeta klientu servisa darbnica.

'i]  NorADluUMS

Garantijas laika neatlaidiet motora korpusa
skraves. NeievéroSanas gadijuma tiek
dzésti raZotaja garantijas pienakumi.
Rezerves dalas un aprikojums
Ar citu aprikojumu, Tpasi ar izmantojamiem
instrumentiem, var iepazities raZzotaja
kataloga.
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Noradijumi par likvidéSanu

Garantija

/\  BRIDINAJUMS!
Nodrosiniet nolietoto ieriCu nelietojamibu,
likvidéjot to tikla kabeli.

Tikai ES valstim
E Nelikvid€jiet elektroinstrumentus

kopa ar parastajiem atkritumiem.
Vadoties péc Eiropas 2002/96/EK
direktivas ,Par vecam elektronikas un
elektroiekartam® un ietverot nacionalaja
likumdo&ana, nepiecieSama nolietotu
elektroinstrumentu Skirota savak3ana
un nodoSana otrreizé€jai, vidi saudzejosai
parstradei.

[i]  NorApiuums
Informaciju par ierices likvidésanas
iespéjam var sanemt specializétaja veikala.

C€ -Atbilstiba

Més pazinojam ar pilnu atbildibu, ka Sis
izstradajums atbilst sekojoSajam normam
vai normativajiem dokumentiem:
EN 60745 saskana ar Direkfivam
2004/108/EK, 2006/42/EK.
Par tehnisko dokumentaciju atbild:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)
t . ’/ )
= 4 ]
- (v(t ﬂﬂ&«io/
Oliver Schneider

Eckhard Ruhle

Manager Research & Manager Quality

Development (R & D) Department (QD)
11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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legadajoties jaunu masinu, firma FLEX

dod 2 gadus razotaja garantiju, skaitot no
masinas pardoSanas datuma gala patéréta-
jam. Garantija attiecas tikai uz bojajumiem,
kuri attiecas uz materiala un/vai razoSanas
defektiem, ka art uz garantéto ipasibu
neizpildi. Garantijas prasibu nodro8inaSanai
nepiecie$ama pardosanas &eka originala
pievienoSana ar pardoSanas datuma
noradi. Garantijas remontdarbus drikst
izpildit tikai FLEX autoriz€tajas darbnicas
vai servisa stacijas. Garantijas prasibas
pastav tikai tad, ja ekspluatacija ir notikusi
atbilstoSi noteikumiem.

Ipasi no garantijas tiek izslégts ekspluataci-
jas rezultata radies nodilums, neprasmiga
pielietoSana, dalé&ji vai pilnigi demontéta
masina, ka art masinas parslodzes dé|
radusies bojajumi, neatlautu, bojatu

vai nepareizu pielietojamo instrumentu
izmantoSana. Zaudéjumi, kuri radusies
masinas izmantoSanas rezultata pie iesais-
tamiem instrumentiem jeb sagataves, ar
spéka pielietoSanu, netieSie zaudéjumi, kuri
attiecinami uz neprasmigu vai nepietiekamu
apkopi no pircéja vai treSas personas
puses, bojajumi ar ar€ju iedarbibu vai

ar sveSkermeniem, piem., smiltim vai
akmeniem, ka art bojajumi, kas izraisiti
lietoSanas pamacibas neievéroSanas
gadijuma, piem., ar pieslégumu pie nepa-
reiza tikla sprieguma vai stravas veida.
Garantijas prasibas attieciba uz pielieto-
jamiem instrumentiem jeb aprikojumu

var apmierinat tikai tad, ja tie tika izmantoti
masinas, ar kuram Sada izmanto3ana

ir paredzéta vai atlauta.

Atbildibas izslegSana

RaZotajs un vina parstavis nav atbildigi
par zaud&jumiem un pelnas zudumiem
uznémuma darbibas partrauk3anas gadi-
juma, kurs tika izraisits razojuma vai
razojuma neiespéjamas izmanto3anas dél.
RaZotajs un vina parstavis nav atbildigi
par zaudé&jumiem , kuri radusies ierices
neprasmigas izmanto3anas dél, vai tika
izraisiti citu razotaju izstradajumu
pielietoSanas rezultata.
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Ncnonb3yemMmble CUMBOJIbI

A\ nPEAYNPEXXAEHME!

37107 cMBOJT 0O03Ha4aET HEroCPeACT-
BEHHO yrpoxarouyto 0rnacHOCTb.
HeBbirnonHeHne 0603Ha4€HHOr0 Takum
00pa3oM yka3aHuA MOXET oBJeYb 3a
€000/ TAXKEIbIE TEJIECHbIE MOBPEXAEHNA
WM flaxxe CMepThb.

BHUMAHME!

OT10T CMBOST 0603Ha4AET BO3ZMOXKHOCTh
BO3HUKHOBEHWA OMAacHOV cuTyaLmnu.
HesbironHeHne 0603Ha4eHHOro Takum
06pa3om ykasaHuA MOXXET MOBJIEYb

3a co00/i TeNECHbIE MOBPEXKAEHUA MU
marepuanbHev yuiepo.

il  vka3aHuE
noﬂ 3TUM 3aroJIOBKOM NprUBOAATCA

peKoMeHaaLMU 10 PaBubLHOMY
MPUMEHEHUIO Y BaXKHAA MHGbOPpMAaLIVA.

CumBoOJIbI HA MaWVHe

lMepes BBoAOM B 9Kcrya-
TaLuo npo<TUTe UHCTPYKLMIO!

HaaeHbTe 3anTHbIE 04KM!

YkazaHnua rio yrunusaumm
OTCJIY>KUBLINX CBOU CPOK
BAEKTPOrprbopoB

(cmoTpute Ha cTpaHuLe 228)!

Ona Bawen 6e3onacHocT

A TNPEAYINPEXX4EHUE!

Mepes Ha4anom paboTsi C 3NEKTPOUHCTPY-
MEHTOM IMPOYTUTE MEPEHHUCTEHHYIO HIXKE
JOKYMEHTAaLIMIO U 1OCTYynakiTe CornacHo
yKa3aHuAM, rpuBeLeHHbIM:

— B IaHHOV MHCTPYKLMU 10 SKCriIyaTaLmm,

— B UMEIOLEVICA B KOMITIIEKTE MOCTaBKU
matmHky opowrope «ObLme ykasaHuA
10 TexHuKe 6e30rnacHocTy ripu obpalle-
HUW C 3NEKTPUHECKNM UHCTPYMEHTOM>
(N° aokymerTauymm: 315.915),

— B ripasunax v rnpeanucaHuax rno
rpeaoTBpaLeHUIo HeCHacTHOIo CJlyYas,
JeViCTBYIOLUNX HA MECTE aKCrilyaTaumm
BNIEKTPOUHCTPYMEHTA.

JaHHbIT 371EKTPOUHCTPYMEHT CKOHCTPYM-

poBaH 1 U3roToBJEH C UCMOJIb30BaAHUEM

HOBEVIINX AOCTVDKEHUI HAYKN U TEXHUKU

Y B COOTBETCTBUU C 00U ENPUIHAHHLIMU

npasunamm TexHKY 6e30rnacHOCTH.

Ho, HecmoTpA Ha aTo, npu ee akcrinya-

TaLum He NCKITIIHYeHa ornacHoCTb ANA

JKU3HU INLLA, KOTOPOE r0/1b3YeTCA

MawnHoOM, nan anLa, NpucyTCTBYIOLWEro

1Py 3TOM, a TakXxe r1oSIoMKa MaluvHKN Ui

BO3HUKHOBEHME Kakoro-mbo Apyroro

marepuasnbHoro yuepba.

ONeKTPOUHCTPYMEHT AOKEH

UCrI0/Ib30BaThbCA

— TOJIbKO 10 HA3HaYEHUIO 1

— B 6e3yrpe4yHoM COCTOAHUH,
oTBeHalolem TpeboBaHNAM TEXHUKU
be3ornacHocTu.

HewucripaBHocTy, cHxaroume

6e30racHocTe paboTsl ¢ MaLHOM, cleayeTt

HeMeANeHHO YCTPaHATb.
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Mcnonb3oBaHMe NO Ha3Ha4eHUIoO

WnnchosanbHaA MawmHa ANA PEKOHCTPYK-
LMOHHbIX paboT LDC 1709 FR/LD 1709 FR
npeaHas-Ha4eHa

— ANA NPOMBbIWIEHHOO UCNOMAb30BaHWA
B pa3nu{HbIX OTPacnAxX UHAYCTpUn
N 4aCTHOM MPOV3BOACTBE,

— ANA Cyxoro wandboBaHuA 1 3arnaku-
BaHWA 6eTOHA, WTYKATYyPKM, MOHOIMTHON
CTAXKKM, NecHaHuKa, wamoTa
n acdanbTa,

— AnA ob6AVPKM MOKPbITUI N OCTaTKOB
BAXYILUX BEWECTB C 6eTOHa NN CTAXKKN,

— ANA NPYMeHeHunA anMasHbIX MHCTPY-
MEHTOB, KOTOpbIE NMpeasiaraioTcA
coupmoii FLEX anAa aaHHOM MawmHKm
1 ponyueHsl ANA CKOPOCTU MUHUMYM
10.000 060pOTOB/MUH.

Mcnonb3oBaHne 0Tpe3HbIX, 064MPOHHbIX,

BEEPHbIX WandoBanbHbIX AVICKOB

1 NPOBOJIOYHbIX WETOK 3anpelteHo.

Bo BpemA paboTbl wnmchoBansHOM MawWwnHKN

ANA PEKOHCTPYKLUMOHHbIX paboT

LDC 1709 FR/LD 1709 FR Heobxoanmo

MOAKMIO4MTBL Mblnecoc knacca M.

YKa3aHuA no TexHukKe
6e3onacHocTHU

N  nPEAYNPEXXAEHVE!
lpo4uTarite Bce yka3aHUA M0 TEXHUKE
b6e30mnmacHocTH 1 HacTaBJIeHUA.
Yriywerua ripy cobmoaeHm ykasaHmi rno
TeXHuKe 6e30r1acHOCTU U HACTaBIeHMV
MOrYT MPUBECTU K MOPAXKEHUIO 3JIEKTPUHEC-
KuUM TOKOM, roXapy Wunu TAXesbiM
TpaBmam. XpaHuTe Bce yKka3aHUA 1o
TexHuke 6e30nacHoOCTU M HaCTaBJIeHNA
AJ1A UCII0NIb30BaHUA B By aywem.
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B JTOT 3/IEKTPOMHCTPYMEHT NpeaHas-
HayeH AJ1A UCNONb30BaHUA B Ka4ecTBe
wnndpoBansHol MawmnHKU. ObpaTute
BHUMaHMe Ha BCe NoJlyYeHHble BMecTe
¢ npubopom yka3aHuA Nno TeEXHUKe
6e30nacHOCTU, MHCTPYKLUN,
ns3obpakeHna n nicpopmanmio.
HecobntoaeHre Bamn npyBeAeHHbIX HUXKe
yKasaHuin MOXXET MPUBECTYU K yaapy
TOKOM, MoxXkapy Wunm K TRXKenbIM
TpaBMam.

B [laHHbI 31eKTPOMHCTPYMEHT He
npeaHa3Ha4eH ana wnncosaHna
Ha)kaa4Houn 6ymaron, anAa paboTbl
C NMPOBOJIOYHLIMY WETKaMU, NosIMpPo-
BaHUA 1 abpa3nBHOIo oTpe3aHuA.
Mcnonb3oBaHre AaHHOro 3NEKTPOVHCTPY-
MEHTa He MO Ha3Ha4EHVI0 MOXXET
NPUBECTU K BbIXOAY MAaLWMHKM U3 CTPOA
1 TPaBMM1POBaHWIO 0BCNy>XKMBatoLLEro
nepcoHana.

B He ucnonb3yiTe HUKaKNX Apyrux
AeTanen, Kpome Tex KoTopbie
cneuyanbHO NpeagHa3Ha4eHbl Un
peKoOMeHA,0BaHbl U3roTOBUTENIEM
AN1A AAHHOI O 3JIEKTPOUHCTPYMEHTA.
Tonbko TO, 4TO Bbl cMOrAn 3akpennTb
JeTanb Ha CBOEM 3NIEKTPOMHCTPYMEHTE,
He obecne4nBaeT 6e30NacHOCTU
UCMOMNb30BaHWA.

B [lonycTMaa CKOPOCTb BpaLLeHUA,

Ha KOTOpYlo pacc4uTaH pabo4un
VHCTPYMEHT, A0JDKHA KaK MUHUMYM
6bITb TaKoM XKe BbICOKOW, KaK
HaMBbICLAA CKOPOCTb BpalleHUA
ABUraTesia 3NIeKTPOMHCTPYMEHTa,
npuBeaeHHaA B ero ompmMeHHoMn
Tabnnuike.

JeTanb, KoTopanA BpalaeTcA bbicTpee,
4YeM JOMyCTUMO ANA Hee, MOXET
pa3nomaTbCA U CNETETD.

B Hapy>Hbili gMaMeTp v ToJWMHA
pabo4ero MHCTPyMeHTa AOJKHbI
COOTBETCTBOBaTb YKa3aHHbLIM
pasmepam MawmvHW.

HeBepHo paccymTaHHble NapameTphbl
He No3BoNIAT 06ecneynTb LOCTATOHHOrO
9KpaHMPOBaHMA 1 KOHTPONA HacaAok.
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B llinucpoBankbHble ANCKU, TapesibvaTble Monb3ynTech 06A3aTENEHO 3aWMTON

wancposanbHbIe KPyru U apyrue
cocTaBHble AeTanun A0SKHbI

B TOYHOCTU COOTBETCTBOBAaTh
wnndpoBasibHOMY WNUHAESIO

Balwero aneKkTpoMHCTPYMEHTa.
Hacapnkw, KoTopble He COOTBETCTBYIOT

B TO4HOCTM WNMpoBaNbHOMY WNMHAENO
Bawero aneKTpoMHCTpyMeHTa,
BpalLatoTCA HEPABHOMEPHO, MOABEP KEHBI
04eHb CUMbHOM BUBpaLMM U MOTYT BbIATU
N3-NOA, KOHTPOSA.

He nonb3ayiiteck AedoeKTHLIMU
Hacapkamu. MpoBepAinTe Hacaakn
nepea, KaXxxanIM NpUMeHeHeM Ha
HaJn4ue CKaJibiBaHUA U TPeLH,

a TapenbyaTbie wancposanbHbIe KPyru
— Ha Han4me TPelLrH, M3HOca Unn
cunbHOro uctupanua. NMocne napeHna
ANEeKTPOVNHCTPYMEHTa NN HacaaKun
Heo6x0AMMO yaOCTOBEPUTLCA

B OTCYTCTBUM MNOBPEXAEHUIN NN
MCMOJNIb30BaTbh HEMOBPEXAEHHYIO
Hacaaky. [locne npoBepku 1 yCTaHOBKU
HacaAKu BKJIIOYMTE MalMHYy Ha OAHY
MUHYTY Ha MaKCUMaJibHYIO CKOPOCTb,
npu aTom Bam n Bcem okpyxarowmm
Jvuam Heo6XoAMMO AepXKaTbCA Ha
6e30onacHOM pacCcTOAHUN OT
BpaLjalouerica HacagKu.
MoBpeXxaeHHbIe Hacaaky 06bIHHO
nomatotcA B 60NbUMHCTBE Cny4aeB

B 9TO BpeM#A MPOBEPKM.

HapeHbTe nHauBuayanbHble cpeacTBa
3awuThl. B 3aBMcmocTn oT npume-
HEHWA MaWWHKN creayeT NoJib30-
BaTbCA MackKom, NOJIHOCThbIO
3aKpblBaloLei MU0, cpeacTBaMU
3aWunTbl OPraHoOB 3PEHUA UIn
3aWwmTHLIMKN o4kamu. Ecnuv ecTb
Heo6Xx0AUMOCTb, TO BOCNOJIb3YNTECH
pecnupaTopom, cpeacTBaMu ANA
3almnTbl OPraHoB CJlyxa, 3aWUTHbIMU
pyKaBuLaMu uam crieunasnbHbIM
chapTykom, KoTopbiit 6yaeT 3awmwaTh
Bac oT Menkux Kyco4koB maTepuana,
oTJIeTaloWnX C ero NOBEPXHOCTU NpU
obpaboTke.

ANA rnas oT nonagaHuA pasneTarolmxca
MHOPOAHbIX Tef, KoTopble 06pa3ytoTcA BO
BPEMA pasnn4HbIX BUAOB NPUMEHEHNA.
PecnnpaTop LomKeH 3awmwats OT Mbiu,
BO3HMKatowel npy 06paboTke nosepx-
HocTeWn. B pesynbTarte AnMTensHOro
BO34e1CTBUA MPOMKOro Wyma Bel MoxxeTe
NOTepATb CAyX.

CneauTte 3a TeM, 4TO6bl NOCTOPOHHKE
Jvua Haxoaunuck Ha 6esonacHom
paccToAaHuM oT pabouero y4acTka.
Kaxxabii, Bxoaawmii Ha pabounii
y4acToK, AOJDKEH UMeThb Ha cebe
cpeAcTBa NepcoHasibHOM 3aluThbI.
Ockonku obpabaTbiBaeMoro npeamMeTa
WK CROMaHHbIX HACa 0K MOTYT OTNETeTb
B CTOPOHY W MPUHMHUTB TPaBMbl TakXe 3a
npeaenamm HernocpeACTBEHHOrO yHacTKa
paboThbl.

[epxxuTe MawmHy TOJILKO 3a U30SNPO-
BaHHble py4Ku, ecniv Bbl BbinonHAeTe
paboTy, BO BpeMA KOTOpOI Hacaaka
MOXXET 3aAeTb CKPbITbIE 3JIEKTPO-
npoeoaa unn cob6CTBEHHbIN WHYP
3JIEKTPONUTAHUA.

MpukocHoBEHWE K MPOBOAY MOA,
HanpAXXeHeM MOXXET NMOCTaBUTb MOA,
HanpAXXEHVE TaKXke MeTannn4eckme
YacTy MaWWHKN 1 NPUBECTY K yAapy
9NEKTPOTOKOM.

[epxuTe WHyp aneKTponuTaHnA

B CTOpPOHE OT BpalLaloWmMXCcA HacaaokK.
B pesynbTaTe NoTepy KOHTPONA Haz
MaLVHOW WHYP SNEKTPONUTAHNA MOXKET
6bITb pacceqeH unu 3ageT, a Bawa pyka
MO>KET MOMNacTb BO BpalLatoLmecH
Hacanku.

Hukoraa He BeinyckaiTe aNeKTpo-
VMHCTPYMEHT U3 PyK A0 TeX nop,

Nnoka BpallalolWanaca HacagKa He
OCTaHOBUTCA MOJIHOCThLIO.
Bpawatowanca Hacanka MoXxeT
3au.enuTbCA 3a MOBEPXHOCTb, U Bhl
MOXKETE NOTEPATb KOHTPONb HaA,
9NEKTPOVHCTPYMEHTOM.

He 3anyckaiiTe 9N1€KTPOUHCTPYMEHT,
Korpaa Bel ero HeceTe.

Bo BpemaA crny4aiHoro ConprKOCHOBEHMA
BpallatollancA HacaakKa MOXKeT 3aLenuTb
Bawy onexxay 1 Bpe3aTbcA B Bawe Teno.
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B YucTtute perynapHo BEHTUIALMOHHbIE
WEeNN CBOEro 3NIEKTPOMHCTPYMEHTA.
BeHTUnATOp ABMraTena BTArMBaeT Mbiib
B KOpIyc, a B peaynbTare CUIbHOro
CKOMNEHNA METaNANHECKON NbIV MOXET
BO3HWKHY Tb OMacHOCTb MopaykKeHuA
ANEKTPUHECKM TOKOM.

B He nonb3ynTechb 3€KTPOUHCTPY-
MeHTOM B6JIM31 BOCTIJIaMEHAIOWMXCA
maTepuanos.

Mckpbl MOryT BOCMNaMEHNTb 3TU
mMaTtepuansl.

B He ucnonb3yiiTe Hacaaok, AnA
KOTOpbIX TpebyloTcA Xuakme
oxJiaxaarolwme cpeacTsa.
MpymeHeHne BOAbI UM APYTUX XMUAKKX
OXN2XKAAIOWNX CPEACTB MOXKET MPUBECTU
K yAapy 9NeKTPOTOKOM.

Ocob6ble yka3aHuA Mo TeXHUKe

6e3onacHocTu Npu wnucosaHUu:

B Mcnonb3yiiTe TONbKO WwnndosasbHbie
Kpyru, npegHa3Ha4yeHHble AnA Bawero
3NIEKTPOVMHCTPYMEHTA, 1 NpeAyCcMOoT-
PEeHHbIN ANIA 3TUX WANCPOBaSIbHBIX
KPYroB 3aluUTHBINA KOXYX.
JlocTaTo4HOro aKpaHMpoBaHWA
wnndboBasnbHbIX KPYroB, HenpeaHas-
Ha4eHHbIX AnA Bawero anekTpo-
WHCTPYMeHTa, 06ecne4mTb HEBO3MOXHO,
N OHW HEHaAEXHb.

B 3awunTHLIN KOXXYX AO0JDKEH HageXHOo
KPenuTbCA K 3NIEKTPOUHCTPYMEHTY
1 ero nocagka AoJnkHa obecne4msaTb
MaKCUMYM HafeXHOCTH, T.€. MUHU-
MaJibHaA 4YacTb WincoBanibHOro
Kpyra AoJkHa 6biTb OTKPLITON JINLLY,
paboTatoLemMmy ¢ MHCTPYMEHTOM.
3aWwuTHbI KOXXYX NpefHasHa4eH
AnA 3awunTbl IMua, paboTatolero
C VIHCTPYMEHTOM, OT OCKOJIKOB
W CIy4aiHOrO COMPUKOCHOBEHUA
€O WwnndooBanbHBIM KPYroMm.

B linudcbosanbHbie Kpyru paspelwaeTca
MCNONb30BaTh TOJILKO B COOTBETCTBUMN
C peKOMeHA,0BaHHbIMY BO3MOXX-
HOCTAMU NPUMEHEHNA.
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Hanpvmep: Hukoraa He ucnonb3yiite
AnA wnvdoBaHnA GOKOBYHO NOBEPXHOCTb
anmMasHoro Tapens4aToro wnndgosasb-
HOro Kpyra. AnmasHble Tapensyatble
wnvchoBasnkHble KPYrv NpeaHasHaqeHb!
ANA yAaneHnA MaTtepuana ¢ NoBepxHoC-
Teln HWKHE HacTbio WiMcoBaNbHOro
kpyra. BokoBoe BO3AeNCTBYE CUMbI HA 3TU
windooBasbHbIE Ky MOXKET paspywmTb
UX.

B lcnonb3yiiTe BCeraa HenoBpeXaeH-
Hble 3aXKNMHbIe ¢hnaHLbl COOTBETCT-
ByloLero pasmepa u chopmel anA
BblOpaHHoOI1 Bamu Hacaaku.
CooTBeTCTBYIOWME (hnaHLbl 3awmwaoT
HacaZlku 1 COKpalLatoT, TakvmM obpasom,
OMacHOCTb pasnoma.

B He nonb3ynTech N3HOWEHHbLIMU
Hacagkamu 60sblNX INEKTPO-
VHCTPYMEHTOB.

Hacapnkn anA 60nblnx aNeKTPONHCTPY-
MEHTOB He NnpeAHa3HaqeHbl AN1A BbICOKUX
060pOTOB MEHBLWMX ANEKTPONHCTPY-
MEHTOB W MOIYT CNOMaTLCA.

OTpaayva n cooTBeTCTBYlOWME
yKa3aHua no 6esonacHocTu

OTtaada — 9To BHe3anHaA peakuuA
3acTonopmBLIENCA NN 3ab6NOKMPOBaHHOM
BpaLLaolericA Hacaaku, Hanp., wnmudosans-
HOro AVcKa, Tapenb4aToro WimMdgoBansHoro
Kpyra, NpOBOMO4HON WETKM U MPOoH.
CTtonopeHve nnu 6noknpoBaHne NpuBoOANT
K BHE3arnHol oCTaHOBKe Bpallarolleinca
Hacaaku. B pesynbTaTte B MecTe 6510Ku-
POBKWN MallMHKa Ha4MHaeT 6ECKOHTPOSBHO
BpaLWaTbCA C YCKOPEHNEM B HanpaBNeHnn,
NPOTUBOMONOXXHOM HanpaBEHNIO
BpaLleHnA paboHero MHCTpPYMeHTa.

Ecnu, Hanp., wnndpoBanbHbI ANCK 3acTo-
NOpUTCA UK OCTaHOBUTCA B 06pabaThl-
BaeMOM MaTepuvane, To Nonaswmin B MaTte-
pvian Kpav wnmdpoBansHoOro Anucka, MoXxeT
3aCTpATb M B pe3ynbTaTe 9TOro ANCK MOXKET
HerNpOoWn3BOJIbHO BbIPBATLCA U AATb OTAAHY.
WnndboBanbHbIN AUCK B 3TOM criyHae ABU-
raeTcA B HanpasneHun nuua, paboTaiouLero
C VHCTPYMEHTOM, AN B CTOPOHY OT Hero,

B 3aBMCVMMOCTM OT HanpasneHvA BpalleHuA
Ha MecTe 6NOKMPOBKMU.
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Mpy 3TOM WNNCPOBANBHBIN AUCK MOXET
Takxe CnoMatbcA.

Kpome Toro, oTAaaqa MoXeT BO3HWUKHY Tb
BCNeACTBUTE HEMPaBUSIbHOMO UCMOML30-
BaHWA 3NEKTPOUHCTPyMeHTa. Ee MoXxxHO
npefoTBpaTUTL NyTEM MPUHATUA Mep
NpPefOoCTOPOXXHOCTU, KOTOPbIE MPUBEAEHDI
HVXe.

B [lep>xuTe KpPenko 3JIeKTPOUHCTPYMEHT
1 NpuBeauTe CBOE TEJIO U PYKU B NOJIO-
)XXeHune, KoTopoe no3sonut Bam
BOCMPUHUMATb CUJibl OTAA4U, COXpaHAA
paBHoBecue. Monb3ynTeck BCeraa
AOMOJIHUTENILHOWN PYKOATKOMN, €CIN
OHa ecTb B Hann4uu, 4To6bl 06napaTb
MaKCUMaJIbHbIM KOHTPOJIEM Ha4,
cuiiaMm oTAa4y UM MOMEHTaMu peak-
LMM NPU BbICOKOW YacToTe BpalieHuA.
Jlnuo, paboTatowee ¢ MHCTPYMEHTOM,
MOXKET cAepXKaTb CUJlbl OTAAHN UK
peakLMK Npu NMoMOLLM COOTBETCTBYHOWLNX
Mep NPeAOCTOPOXKHOCTY.

B Hukoraa He aepxuTte pyk B65m3n
BpalLaloLNXCcA Hacaa oK.

Hacapnka MoxeT npu oTaaqe 3a8eTb Bawy
PYKy.

N [locTapainiTeCb He HAX0AUTLCA Ha
y4acTKe, B npeaenax KoToporo
3JIEKTPOUHCTPYMEHT NnpepemMellaeTca
npu oTaaqe.

OTnaqa oTBOAUT 3NEKTPOUHCTPYMEHT
B HanpasJieHWM MPOTUBOMONIOXKHOM
JABVDKEHMIO WndoBanbHOro Aucka

Ha MecTe 61I0KMPOBKI.

B Pa6oTalite 0cO6eHHO OCTOPOXXHO
B yrnax nomeLeHui, Ha y4acTKax
C OCTpbIMU KpaAMU U T. 4. CTapanTecb
NpenATCcTBOBaTb TOMY, 4TO6bI paboune
WHCTPYMEHTbI OTCKaKuBanu oT
o6pabaTbiBaemMoit NOBEPXHOCTU
WnM 4TOo6bI NX 3aKIMHUBAO.
BpawatowancA Hacaaka CKNoHHa
3aKNMHMBATb B Yrnax, Ha OCTPbIX MPaHAX
WIV Mpy pyKoweTe. 3TO NPMBOAUT
K MoTepe KOHTPONA 1 oTaaqe.

B He nonb3yiiTech NONOTHaAMM LIENHOM
NUAbI U NOJIOTHaMM NUJbI € 3y6bAMN.
Takue HacaKu1 HacTo NPVBOAAT K OTAaqe
WM NoTepe KOHTPONA HaZ 3NeKTpo-
WNHCTPYMEHTOM.

[JononHutenbHbie yka3aHuAa

no TexHuke 6esonacHocTun

B CneayeT Nonb30BaTbCA TONLKO
YANVHUTENBHBIMU CETEBBIMU WHYPaMMU,
AONYIWeHHbIMN ANA NPYMEHEHNA NMOA,
OTKPbITbIM HEGOM.

B He pekomeHAayeTcA cownndoBbiBaTh
KpacKy, B COCTaB KOTOPOW BXOANT
cBuHeL. MoaobHyo Kpacky paspellaeTcaA
cUMILATB TONBKO KBaNNCOULLMPOBAHHBIM
cneumanvicTam.

B Henb3A obpabaTbiBaTb MalMHON Takne
MaTepuansl, Npy 06paboTke KOTopbIX
06pa3syloTcA BelecTsa, BpelHble ANA
340p0BbA YenoBeka (Hanpumep, acbecT).
Ecnum npun paboTe He UCKNOYEHO BO3HUK-
HOBEHWEe BPeAHON ANA 340pOBbA,
NerkoBoCnIaMeHaAoWencA nnm
B3pPbIBOOMACHOW Mblin, TO HEO6X0ANMO
MPUHATBL MEPbI MO 3alunTe OT Hee.
Monb3ynTech NbinesawmTHON Mackomn.
MoaknioHanTe MawnHy K acnmpawmoH-
HOW yCTaHOBKe.

MATEPUAJIbHbINA YIEPE!

B Hanpr)xeHne B CETU 1 3HaYeHNe
HanpAXeHUA, NPUBeAEHHOE B OVPMEH-
HoM Tabnuyke MaluHKK, 06A3aTenbHO
LOMKHbI COBMNaAaTh.

llymbl n Bubpauna

3Ha4eHVA ypoBHA Wwyma 1 Bubpaumm 6einm
onpeaeneHbl COrnacHO HOPMaTUBHON
nokymeHTauum EN 60745.
OnpeneneHHbIn Npyn paboTe AaHHOro TUna
MallnH ypoBeHb Wyma:

— YpPOBeHb 3ByKa: 87,3 ab(A);
— YPOBEHb 3BYKOBON

MOLLHOCTU: 98,3 ab(A);
— MOrpeLwHoCTb: K=3 ab.

O6wwmin yposeHb B1bpauumn (Bo BpemsA
wnmndgooBaHmA 6€TOHHBIX NOBEPXHOCTEN):

— 3Ha4eHve Bubpauun: ap = 7,4 m/cek
MOrpelwHoCTb: K =1,9 m/cek

2
2
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A NPEAYNPEXX/AEHUE!
lNpyuBeneHHbIe 34€Ck pe3ysibTarsl
UBMEPEHWN AEeVCTBUTE IbHbI JINLIbL

1A HOBbIX MawunHOK. oy exxeAHeEBHOM
UCIOb30BaHNN MaLWMHKU 3HAYEHWUA WymMa
u BubpaLinm, BO3HuKalowme rpu pabote

C HeWl, UBMEHAITCA.

m YKASAHUE

YKa3saHHbIN B AaHHOW MHCTPYKLUW YPOBEHb
BuGpauum 6bin onpeaeneH ctaHaapTh-
3MpoBaHHbIM METOLOM 13MepeHuA,
npyBeAEeHHLIM B HOPMaTUBHOW AOKYMEH-
Tauun EN 60745, u MoXXeT 6bITb UCMONb-
30BaH Npw CpaBHEHUM 3NEKTPOUHCTPY-
MeHTOB Apyr ¢ ApyroM. OH NpUrofeH Takxe
ANA NpeaBapuTeNbHOM OLLEHKM BUOpaLLMOH-
HOW Harpy3ku. MprBeaeHHbIV 34echb
ypOoBeHb BUGpaLn BO3HUKaET Nnpu NCnonb-
30BaHUN SNEKTPOUHCTPYMEHTA MO OCHOB-
HOMY Ha3Ha4eHuIo.

Ecnu )xe anekTpouHCTpyMeHT By et
MCMoNb30BaTLCA HE NO Ha3Ha4YeHWIo,

B KOMMJIEKTE C Hacagkamu, oTan4arowm-
MUCA OT peKOMeHAYeMbIX B AaHHOW
WHCTPYKLMK, NN NPU HEAOCTATOYHOM
Texobcny>XneaHUn, TO aKTUHECKNI
ypOBeHb BUBpauum MoXeT oTan4aTheA

OT NPUBEAEHHOMO B AAHHOW MHCTPYKLWM.

TexHu4eckue aaHHble

B aTOM cnyyae BuGpaLoHHaA Harpy3ka
B pacHeTe Ha BCIO NPOAOIKNTENBHOCTb
paboTbl C MHCTPYMEHTOM MOXKET 3HAM-
TeNbHO MOBbICUTBLCA.

Y106k MOXHO 6bII0 TO4HO ONpeaenvTb
BUOPALLMOHHYIO Harpy 3Ky, Heo6xoanmo
y4MTbIBaTb TakK)Xe BpEMA, B TeHeHNe
KOTOPOro YCTPOWMCTBO OCTAETCA BbIKIOHEH-
HbIM VAW OHO BKIKOHEHO, HE HAXOAUTCA

B paboTte. B paHHOM cny4ae B1GpaLMOHHaA
Harpy3ka B pacHeTe Ha BCO MpoAOSKUTENb-
HOCTb paboTbl C MIHCTPYMEHTOM MOXKET
3HAYUTENBHO CHU3UTBLCA.

MpumMKTe, NOXXanyincTa, LONOAHUTENBHbIE
Mepbl M0 3aluTe Nosib3oBaTenA oT Bped-
HOro Bo3AelncTBuA Bubpauum, Hanpumep:
perynAapHoe nposeaeHue Texobcnyxu-
BaHWA 9NEKTPOUHCTPYMEHTA N UCMONb-
3yeMbIX B KOMMJIEKTE C HUM Hacaaok,
co34aHne BO3MOXXHOCTM MNonb3oBaTeNto
BCerga AepxxaTb pyKu B Tenne, HeTkanA
opraHusaumA paboyero npouecca.

BHUMAHUE!

lpu akycTn4ecKou Harpy3sKke cBbile
85 n6(A) cneayet rosL30BaTLCA Mpu-
CrocobeHnAMY 1A 3alUTbl OpraHoB
cayxa.

Tun MawnHKn LDC 1709 FR/LD 1709 FR
Hanpa>xeHue B ceTn B/Tu 230/50
Knacc 3awmuTsl =1WAT
MNMoTpebnAaeman MOWHOCTb BT 1400
MonesHas MowWwHOCTb BT 950
Yucno obopoTos 06./MWH 10.000
MpucnocobneHve pnAa 3axxuma M14
WHCTPYMeHTa
Makc. anameTp Kpyra MM 125
Bec (6e3 wHypa anekTponuTaHuaA) Kr 2,9
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KomnnekTHbIN 0630p

LDC1709FR 5 6
LDC 1509 FR

lWinuHaens ¢ pe3b6oBbiM hnaHuem 7 JononHuTenbHaA pyKoATKa
a  3axXuMHol donaHey, C KpeneXHbIM YyCTPONCTBOM
b  3axumHaa raika PYKOATKM
OTKMAHOM KPaeBoii CermeHT 8  BanaHcupHbIW BbIKJlOYaTeNb
3alMTHBIA KOXKYX C BEHLIOM ANA BKOYEHNA N BbIKOYEHNA
U3 WeToK MaLWnHKN
MaTpy60K ANA Np1ucoeAMHEHUA c d)VIKCMpOBaHHbIM NoJIoXKEHNEM
K acnMpauvuoHHON cucTeme ANA HenpepbiBHOM paboThl.
MpuBoAHaA ronoBka 9 DepxxaTenb wnaHra
C OTBEpPCTMEM ANA BbIXOAA BO3AYXa 10  lWHyp anekTponuTaHua 4,0 m
n CTpenKon, yKa3b|Ba|ou_Le17| CO wTencesibHON BUJIKOU ANA
HarnpaBfeHVe BpaleHVA ABUraTena. NOAKJIIOHEHUA K dNIeKTpoceTun
dukcaTop WNuHAenAa 11 dupmeHHaAa Tabnuuka
ANA GIOKVMPOBKM WNMHAENA 12 CTONOpHLIN rae4Hsbiil Knio4
npu 3aMeHe NHCTPYMEHTa 13 XomyToobpa3Haa pyKoATKa

14 3awuTHBIN KOXYX C pe31HOBbIM

BbITAXHbLIM KOJIbLLOM
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MHCprKLIMH no IKcnayaTauun

Mepen BBOAOM B 3KCrlyaTaumio

B PacniakyiiTe aNeKTPOUHCTPYMEHT
N MPUHALNEXXHOCTU K HEMY,
MpoBepbTE MOCTABKY Ha KOMIMIEKTHOCTb
N OTCYTCTBME BO3MOXKHbIX TPAHCIOPT-
HbIX NMOBPEXAEHWIA.

KpenneHne/3ameHa
AOMNOJIHATESIbHOW PYKOATKN

A NMPEAYINPEXXAEHUE!
lNepea nposeaeHneM nwobbix pabot
10 TEX0OCYXUBaHUIO U yXOA4Y 3a
SNEKTPOUHCTPYMEHTOM BCeraa
U3BJIEKAUTE BUJIKY U3 PO3ETKM.
ONIEKTPOUHCTPYMEHT HENB3A
ucrosb3o8ats 6€3 BMOHTUPOBAHHOM
JOMOJIHUTESIbHON PYKOATKM.

LD 1709 FR:

B OTBUHTWTE U CHUMUTE 2 BUHTA
(wvpuHa knto4a 13).

B HapneHbTe KpenexxHoe YCTPONCTBO
PYKOATKWN Ha FONOBHYO HacTb
MexaHu3ma.

JnA HeyToMnAemon paboTbl U HAAEXKHOIO

yrnpaBneHnA SNeKTPOMHCTPYMEHTOM

YCTaHOBWTE KPEMEXHOE YCTPONCTBO

PYKOATKN creayolm obpasom:

— AnA paboTarolwmx NpaBon pyKou:
pe3bboBan BCTaBKa cnpasa

— AnA paboTatowmx NeBon pyKoii:
pe3bboBan BCTaBka clieBa

B BcTaBbTe 1 3aTAHWTE 40 0TKa3a 2 BUHTA.
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LD 1709 FR:

B OTBVHTUTE U CHUMUTE 2 BUHTA
(wvpwuHa Knro4a 13).

B HaaBuHbTE XOMYyTOOOpa3HYo PYKOATKY
Ha Np1BOAHYIO roNnoBky (1.).

B BcraBbTe M 3aTAHUTE A0 OTKasa 2
BUHTA (2.).

YcTaHOBKa u 3ameHa
wiandpoBasibHbIX KPYros

/\  NPEAYNPEXXAEHUE!
lMepea nposeaeHuem obbix paboTt
10 TEXOOCYXXUBAHUIO 1 yXo4y 38

SJIEKTPONHCTPYMEHTOM Bcerja
u3BneKaiTe BUJIKY U3 PO3ETKU.

B HaxmuTe Ha cpukcaTop WNMHAENA 1 He
oTnyckante ero (1.).

B C nomoLubio CTOMOPHOr o Knto4a
OTKPYTUTE OT WNNHAENA 3aKUMHYIO
ranky, BpauianA ee NpoTMB H4acoBOW
CTPenKku, 1 3aTemMm cHuMuTe (2.).

B YCTaHOBWTE anMasHbiil Tapenb4aTbii
wnndooBanbHbIN Kpyr (A) B NpaBuiibHOM
NONOXKeHWN.
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B [IpuKpyTe K WNHAENIO 32XKUMHYIO ranky
(B) 6ypTrKom BBEpPX.

B HaxmuTe Ha dmkcaTop WNMHAENA U He
oTnycKanTe ero.

B 3aTAHUTE 32XKMMHYIO FanKy C MoMOLbIo
CTOMOPHOIO KIlto4a.

B [IpoBepbTe NONOXKEHUEe 3alUTHOro
KoXXyxa:

0-1 mm

BeHeL, 113 WeTOK A0MKEH BbICTYNaTb OK.
0—1 MM Haa, Tapenb4aTbiM WndoBanb-
HbIM KpyroM. OTperynupyTe npy Heob-
xoammocTu (cmoTpuTe «lNepeBeaute
3alWUTHBIN KOXXYX B He0BX0AMMoe
nonoxenue (LDC 1709 FR)»).

B BcTaBbTe BUMKY B PO3ETKY.

W Bkno4uTe aNeKTPONUHCTPYMEHT
(6e3 donkcaumn) 1 ganTe nopaborartb
oK. 30 CeKyHA, Ha XONIOCTOM XOA4Y.
MpocneanTe, 4TOOLI WNMOBANBLHBIN
Kpyr BpauancA 6e3 6ueHuin n Bubpauum.

B BbIKNIOHMTE 3NEKTPONHCTPYMEHT.

BkniodeHue n BbiKJ1IlOHEeHNe
SJIEKTPONHCTPYMEHTa

KpaTkoBpeMeHHbI pexxum paboTbl
6e3 pukcauum BeikIOHaTENA:

W [lepenBrHbTE 6anaHCUPHBIN BbIKO-
YaTesb Brepen, 1 fepXXuTe ero B 9Tom
MOMNOXKEHUN.

B /InA BbIKNOYEHWA MaWmHN OTMYyCTUTE
BbIKNtOHaTeNb.

MpoAaomKnTENbHbIN peXxum paboTbl

¢ chuKkcaumeit BeIKJIloOYaTena:

BHUMAHME!
lNocne riepepbiBa B nogaqe Toka

BKJII04EHHaA 3IEKTPOMaLIMHA CHOBA
npuxoAuT B AeViCTBUE.

1.,

B [NepenBuHbTE BbIKNOHATENL BNepes,
n 3aCbI/IKCI/IpyI7ITe €ro B 3TOM NOJIOXKEHNN,
HaKaB Ha ero nepeaHuii KOHeLL.
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BbiKNlO4MTe a5ieKTponpubop:

B /15A BbIKNIIOYEHNA MalMHKN pa36yoku-
pyvTe 6anaHCUpHbIV BbIKNOHATENb
nyTeM HaXKaTuA Ha ero 3aAHWA KOHeLL.

MNepeBeanTe 3aWMUTHBLIA KOXYX
B Heo6xoanMoe noJsioXxeHue
(LDC 1709 FR)

il vka3aHuE

BeHeu. N3 WETOK AO0JIKEH BbICTyNaTb OK.

0-1 MM Haz TapenbHaTbiM WAMdoBanbHbIM

kpyrom. J1nA KOMNeHcpoBaHMA N3Hoca

aJiMa3Horo Tapenb4atoro LIJJ'II/ICbOBaJ'IbHOFO

Kpyra MO>XHO N3MEHUTb BbICOTY 3allUTHOIo

KOXyXa.

B OcnabbTe BUHTOBOE COeANHEHME
3alKnTHOro Koxxyxa.

B YcTaHoBUTE 3aWWTHBIN KOXYX Ha
Heo6X0AMMOM YpOBHe, NoBopa4/Ban
ero.

B 3aTAHWTE 4O OTKa3a BYHTOBOE
CoellMHeHVE.
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Mcnonb3oBaHue acnupauuouuoﬁ
YCTaHOBKU

1|  vkA3AHUE

PekomeHayeTcA BOCMONbL30BaTLCA

crneumanbHbIM 0TCachIBaIOWMM

ycTpoiicTBOM Mapku S 47 M FLEX.

B BcacbiBatowmii wnaHr, NPOTAHYB 4epe3
Lep)xaTenb WhnaHra, 3aKpenuTe Ha
coeAnHNTENbHOM naTpy6bke 3awnTHOro
KoXyxa.

B [pycoefnHUTE BCaChIBAIOWMIA WNAHT
K acrnmpaunoHHON yCTaHoBKe.
BbinonHATe ykasaHuA, NpuBeAeHHbIE
B MHCTPYKLMM NO 3KCnayaTauum
acnmpaLmMoHHOM yCTaHOBKM!
MpoBepbTe NPOHHOCTL KpenneHus!

Mpyn Heo6X0ANMOCTY BOCTONL3YNTECH
NOAXOAALLMM NEPEXOAHNKOM.

1| vka3AHUE

Ecsn Bawemy nibinecocy tpebyerca
crieynanbHbivi COeANHNUTEbHBIV NaTpyOoK
(T.€. Apyrovi coeanHNUTE bHBIN NaTpyooK,
a He 32-/36-MunnnmeTpoBbIvi CTaAHAEP THbIM
naTpybok, KOTOPbIVI BXOAUT B 00bEM
r10CTaBKy 3JIEKTPOUHCTPYMEHTA), obpatu-
TECh K IOCTaBLYMKY CBOEIO MblIecoca,
4T00bI 11071y41Tb COOTBETCTBYIOU I
aganrep.

PaboTta ¢ ucnonb3oBaHuem
3JIEKTPOUHCTPYMEHTA

NPEAYINPEXXAEHUE!
Bpauwatowmvica Tapenb4aTsivi wamgbosalib-
HBIVT KPYI HE AOJIKEeH COMpuKacaTbCA
C OCTPbIMY BbICTYNAIOWMNMU MIPEAMETaMU.
OnacHocTb oTgayn! MNospexaeHna
Tapesib4aToro wanghoBasIbHOIro Kpyra.
lpw noBpexxaeHun nam cuiibHOM U3HOCE
Tapesib4aTbivl WanghoBabHbI KpYr
crieayet 06A3aTesIbHO 3aMEHUTb.

BHUMAHME!

Jepxute aneKTpoMHCTPYMEHT Bceraa

obeumu pykamu!

1. 3adwmkcupynte wnmdoBanbHbIN KPyr.

2. TloAknoHMTe MaWmrHy K acnmpaLMoHHON
yCTaHoBKe.

3. BcTaBbTe BUMKY B pO3€TKY.
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4. BKno4UTE acnMpaLoHHYHO YCTaHOBKY.

5. Bkniounte anektponpurbop.

6. YcraHoBuTE WANGOBANLHYIO MaWNHY
LNA PEKOHCTPYKLMOHHBIX paboT Ha
pabo4eli noBepxHocTU. BeHew, U3 WweTok
JLOMKEH NNOTHO npuneratb K paboyen
NMOBEPXHOCTW.

Heobxoammo ob6ecneqnTs NNOTHOE Npu-
neraHvie BeHua n3 wetok (LDC 1709 FR)
MM PE3MHOBOrO BbITAXKHOIO KonbLua (LD
1709 FR) k pabo4ei noBepXHOCTU.

7. HaxxmuTte cunbHee, 4TOObI TapensyaThbIi
wnmchoBanbHbIN Kpyr conprkacanca
¢ pabo4ei NOBEPXHOCTHLIO.
Mpu aToMm wWnmdpoBansHyto MalwrHy AnA
PEKOHCTPYKLMOHHbLIX paboT Heobxoanumo
HanpaBNATb ABMKEHUAMM BHAXNECTKY.

8. LDC 1709 FR:

Ana wnucpoBaHuA B yrnax:

— BbikniounTe MawnHy 1 JOXAUTECH,

noka wnndoBanbHbIA UHCTPYMEHT

He OCTaHOBUTCA NOJIHOCTbIO.

B, i

— W3BneknTe OTKMAHON KpaeBom
CErMeHT M OTKMHLTE ero BIEeBO.
— BknounTe mMawnHy cHoBa.

9. BbIKNIOYUTE INEKTPOMHCTPYMEHT Mochne
paboTbl 1 BbITAHWUTE WTENCENBHYHO
BUIKY 13 PO3ETKM.

BeHeu n3 wetok (LDC 1709 FR)

3aWmnTHBIN KOXKYX OCHaILEH BEHLLOM

U3 WETOK. BTOT BEHeLl BbIMONHAET ABe

hyHKLMK:

— BeHeL, 13 WeTOK NepBbIM cornprkacaeTcA
¢ pabo4eit NOBEPXHOCTLIO, TaK Kak OH
BbICTYMNaeT Haf NMOBEPXHOCTLIO
Tapene4HaToro wnndoBanbHOro Kpyra.
MocpencTsoM 3TOro Tapenb4aThbin
wnmchoBanbHbIN KPYr NPUBOAUTCA
B MOJIOXKEHWE NapannensHo pabo4yei
MOBEPXHOCTY elile A0 TOro, Kak Wwnmdo-
BasbHbIN MaTepuan ConpuUKoCHeTcA
¢ pabo4eii MOBEPXHOCTHIO.

9710 no3sonAeT nsbexarb
AyroobpasHbix yraybneHuin ot Kpan
Tapene4aToro wnndoBanbHOro Kpyra.

— BeHeL yaepXuBaeT Mblifb, KOTOPYIO

3aTeM BcacbIBaeT Mbliecoc.

BeHeL, 13 WweToK HEO6X0AMMO 3aMEHNTb
HOBbIM B Cly4ae NoBpeXAeHUA 1IN CUllb-
HOro n3Hoca. KOMMAekT WeToK AnA 3aMeHb!
(Homep AnsA 3akasa 348.422) MOXXHO Npw-
00pecTy B KaXKA0M CEPB1CHOM LLEHTPE
dovpmel FLEX.

Pe3nHoBOE BbITAXXHOE KOJIbLO
(LD 1709 FR)

B cny4ae nedbekTa nnm cunbHoOro nsHoca
Pe3MHOBOE BbITAXXHOE KOMbLO He06X0ANMO
3aMeHUTb HOBbIM. OBOE KOMbLLO MOXKHO
npuobpecTn B No6OM CEpBUCHOM LLEHTpE
coupmel FLEX no Homepy AnA 3akasa
257.246.
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TexobcnyxusaHue n yxoa,

A NPEAYINPEXXAEHUE!
lMepea nposeaeHuem nobbix paboTt
10 TeXo0CyXUBaHUIO 1 yXo4y 3a
BIeKTPOUHCTPYMEHTOM BCera
U3BJIEKaUTe BUJIKY 13 PO3ETKU.

Yucrtka

A nPEAYNPEXKAEHME!

Hesnb3a nonb3oBaTscA BOAOY nmm

XMULKUMU YUCTAL UMY COEACTBAMM.

B JlB/ratenb MalwWWHKN U ee Kopryc
W3HYTpY cneayeT NPoAyBaTh CyXnM
CXaTbIM BO34YXOM.

B 3aWnTHbIA KOXKYX 1 OTKUAHOW KpaeBown
CEerMeHT cneayeT YUCTUTb CyXVM
CXaTbIM BO34YXOM.

PeMoOHT

PeMOHT wnndooBanbHOM MawmHKN MOXHO
nopy4aThb TOMLKO CreLmManMcTam CepBUCHOM
MacTepPCKOM, MEIoLLEN paspeLleHne
N3roTOBUTENA HA PEMOHT €ro U3AENMIA.

il vka3aHME

BuHTbI, UMeloLMecA Ha Kopryce ABura-
TeJIA, B TeYeHWe rapaHTUiiHOro cpoka
BbIKPYYMBaTL HENb3A. [1py HEBBLINOIHEHUN
8TOI0 YCI0BUA aHHYIMPYETCA PaBo
1oJ/ib30Bartesid Ha I'apaHTI/II;IHoe
obcnyxnBaHue.

3an4yactu n npuHaagneXxHocTu

Mpo4ne npyHaaneXxHocTn, ocobeHHO
pabo4re MHCTPYMeHTbI, Bbl cMoXxxeTe
HanTu B KaTanorax UpMbI-M3roToBUTENA.

Yka3aHua no yTunu3auumm

A NPEAYNPEXX/AEHUE!
OT1paboTtaBlme cBOI COOK 371EKTPO-
UHCTPYMEHTbI ClIeAyeT BbIBOANUTL
U3 yroTpebneHua nyTem oTpe3aHua
ceTeBoro wWHypa.
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Hukoraa He BbibpackiBanTe cTapble

3NEeKTPOMHCTPYMEHTbI B MyCOp

BMecTe ¢ 6bITOBLIMU 0TX0AaMM!
CornacHo Aupektnee EC 2002/96/EG
OTHOCUTENBHO OTCNY>XMBIUMX CBOW CPOK
ANEKTPUHECKNX U ANEKTPOHHBIX Npnbopos
1 HaUMOHaMNbHbIM 3aKOHaM, CO34aHHbIM
Ha ocHoBe 3Tol JlMpeKkTyBbI, CTapble
ANEKTPOUHCTPYMEHTbI AOJIXKHbLI COOU-
paTbCA OTAESNIBHO OT MPO4MX OTXOA0B
1 caaBaTbCA B NPUEMHbIE MYHKThI,
OTBETCTBEHHbIE 32 UX AKONOMNHHYIO0
yTUAn3aumio.

1|  vkA3AHUE
WHgbopmaLinio 0 BO3MOXHbIX MeToAax

yTunnsadivm Bbi cMoxeTe rony4unTs
y Bawero Toprosoro areHra!

E Tonbko anA cTpaH, BxoaAwmx B EC

CooTBeTcTBMe HopMmam C €

Mbl 3aABNAEM CO BCe OTBETCTBEHHOCTbIO,
Y4TO AAaHHOE U34enne N3roToBNeHo
B COOTBETCTBUM C TpeboBaHNAMM
cneaywuwmnx cTaHAapTOB AN HOPMAaTUB-
HOWM LLOKYMEHTaLUN:
EN 60745, cornacHo npeanvcaHnAM
2004/108/EC, 2006/42/EC.
OTBeTCTBEHHAA 3a TEXHNYECKYO
LOKYMEHTaLMIO KOMMNaHWA:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

) .
Lol

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

bl

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)
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FapaHTuAa

B cny4ae npnobpeTteHnA HOBON MaWWHKK
douvpma FLEX 6epeT Ha cebA, kak npons-
BOAMTENb, 06A3aTeNbCTBO NPOBOAUTL
rapaHTUHLIA PEMOHT MalWHKWN B TeHeHNe
2 neT, cHMTaA ¢ AaTbl NPOAAXKN MaWNHKN
KOHe4yHOMY noTpebuTento. B pamku
rapaHTUHOro o6cny>XnBaHnA BXOAUT
TONbKO YCTpaHeHne Henonanok, cBA3aH-
HbIX ¢ AedheKTOM MaTepuana uunm
OWMOKON N3roTOBNEHUA, a TaKXe TOT
cny4an, Koraa usaenve He obnagaet
rapaHTUpOBaHHbLIMW U3roTOBUTENEM
cBovicTBamMu. JlnA ocylecTBneHnA npasa
Ha rapaHTuHoe obcnyxmeaHve Bam
cneayeT NPUABABUTL NOAAVHHBIN
rapaHTUHBIN TanoH ¢ AaTON NpoAaxu
nagennA. PeMOHT n3aenva B pamMmKax
rapaHTUINHOro 06Cny>XMBaHWA LOMKEH
NPOBOAUTLCA TOJILKO B CEPBUCHBIX
MacTepCKuX, MOAY4MBLINX OT PMPMbI
FLEX npaBo Ha peMOHT ee U3aenvi, nam
Ha CTaHLMAX cepBMUCHOro o6Cny>XnBaHuA.
MpaBo Ha rapaHTuiMHOe o6cnyXXnBaHue
COXpaHAEeTCA TONIbKO MPU UCNONb30BaHWUN
n3aenuva rno HasHavyeHuio.

CapaHTUnHOMY o6cny>XMBaHUO He
noanexar U3aenuA, Bolleawme U3 cTpoA
B pe3ynbTaTe HOpManbHOro n3Hoca

B MpoLLecce aKcnnyaTauum, NoBPeXX AeH-
Hble 13B3a HeKBanMULLMPOBAHHOMO
obpalLeHna, HacTU4HO AN NOAHOCTLIO
pa3obpaHHble MaWWHKK, a TakKe
n3aenviA, NoBpeXAeHHble B pe3ynbTaTe
paboTbl NPV NOBbLIWEHHOW Harpy3ke unm
MCMONb30-BaHNA HELONYIWLEHHBIX

K NPUMEHEHWIO, AePEKTHBIX 1K
HenpaBubHO UCMOJb-3YEMbIX
wnndpoBanbHbIX MHCTPYMEHTOB.
MoBpexxaeHWA, BO3HUKLWIME B pe3ynbTaTte
BO3AENCTBMA MaWWHKN Ha pabo4nii
WHCTPYMEHT WA 3aroToBKY, a TakKe
NPUMEHEHNA CUNbl; MOBPEXAEHWA,
BO3HMKLWIeE U3-3a TOr0, YTO CTOPOHOW
3aKas4uka unm TPeTbUM ANLLOM
Texobcny>KrBaH1e NPOBOAMIOCH HEKBaNW-
PULMPOBaAHHO MW B HEOACTATOHHOM
BUAE; NMOBPEXAEHWA B pe3ynbTaTe nocTo-
POHHErO BMeWaTeNbLCTBA UMW BO3AENCT-
BWA NOCTOPOHHUX NPeAMeTOB, Harnpumep,

necka unn KamHemn, a TakXxe NoBpex-
AeHVA N3-3a HecobnoaeHVA NpuUBeAEH-
HbIX B MHCTPYKLMW yKa3aHui, Hanpuvep,
NOAKIIIOYEHME MAWWHKW K CETU C APYrMMM
HanpAXxeHVeM unm BUAOM TOKa, HeMm Te,
4TO yKa3saHbl B OUpMeHHON Tabnuyke.
MpaBo Ha rapaHTUIHOE 0bcnyXxnBaHue
BCTaBHbIX MHCTPYMEHTOB MW NPUHAANEX-
HOCTEN MOXET ObITb OCYLWECTBAEHO NNLlb
B Cny4ae, eciii OHWN UCMONb30BaNNCh

B KOMMAEKTE C MawmHamu, Npeaycmo-
TPEHHbIMY 1 AOMYyLWEeHHbIMM ANA UCMOSb-
30BaHVA C 3TUMUN MHCTPYMEHTaMMU.
UcknioyeHne oTBeTCTBEHHOCTU
N3rotoBuTens 1 ero npeacTaBuTenb He
HecyT OTBETCTBEHHOCTUN 3a MaTepualib-
HbIN yuwep6b 1 NOTEepAHHYIO NpUbbINb,
BO3HUKLWWE B pe3ynbTaTe npepbiBaHnA
NPOMbIWAEHHON AeATeNbHOCTH, 06yCnoB-
NEHHOro UCMOMb3YEMbIM UHCTPYMEHTOM
NN HEBO3MOXHOCTbIO MCMOMb30BaHUA
WHCTPYMeHTa. M3roToBUTENDL 1 €O
npeaAcTaBUTENb HE HECYT OTBETCTBEH-
HOCTM 3a MaTepuanbHbIf yuepb, KOTOpbIN
BO3HUK B pe3yNibTaTe UCMoNb30BaHNA
WHCTPYMEHTA HEe MO Ha3Ha4YeHWIo AN Nnpu
MCMoNb30BaHUN UHCTPYMEHTA BMeCTe

C npoAyKumnen opyrux gpupm.
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Flex-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstr. 15
D-71711 Steinheim/Murr

Tel. +49(0) 7144 828-0
Fax +49(0) 7144 25899

info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Flex-North America, Inc.
Warehouse/Distribution Center
2720 E. Phillips Road

Greer, SC 29650

(877) 331-6103 (Customer Service)
(888) 331-6104 (Fax)

Flex-North America, Inc.
US-Corporate Office

13057 West Center Street - Suite 6
Omaha, NE 68118

(402) 933-7759 (Office)

(402) 933-7729 (Fax)

www.flexnorthamerica.com
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