
 
 
 
 
 
Technische informatie LUP 170 
 
 

CAPATECT LUP 170 
Kalk-cement-lichtgewicht-bewapeningspleister met EPS 

              
 
 
 
 
Toepassing 
Capatect LUP 170 is een onderdeel 
van het Capatect pleistersysteem en is 
(zeer) geschikt als:  

• lichte grondlaag voor 
eindpleisters; 

• grondlaag op isolerend 
metselwerk. 

Geschikte ondergronden: 
• metselwerk – DIN 1053; 
• beton (ruw bekist, zuigend) – 

DIN 1045, EN 206; 
• pleisterdragers – DIN V 

18550. 
 
Eigenschappen 
• Binnen en buiten  
• Manuele en machinale aanbreng 
• Hoog rendement 
• Spanningsarm 
• Lichte organische toeslagstoffen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Technische gegevens 
Minerale poederpleister – GP CS II W2 
– DIN EN 998-1 / P II – DIN V 18550 
• Rendement van 25 kg droge 

mortel: 
Ca. 22,5 l = ca. 1,5 m² bij een 
laagdikte van 15 mm 

• Warmtegeleidingscoëfficiënt: 
Λ = 0,52 W * m-2 * K-1 

• Waterverbruik: ca. 6,7 l per zak 
van 25 kg 

• Verwerkingstemperatuur : > +5°C 
• Opslag: ca. 6 maanden 
• Basisstoffen: 

Cement – DIN EN 197-1 
Kalk volgens DIN EN 459-2 en 
geselecteerde additieven – EN 
13139 organische toeslagstoffen 
zoals additieven en stoffen om de 
verwerkingseigenschappen te 
verbeteren.  

 
Verpakking 
25 kg 
 
Opslag  
Koel, droog en vorstvrij op houten 
roosters. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ondergrondvoorbehandeling 
 
De ondergrond moet vast, 
draagkrachtig, zuiver, vorstvrij en droog 
zijn. 
 
Niet-draagkrachtige lagen, stof, losse 
delen, resten van bekistingsolie, verf en 
dergelijke moeten restloos verwijderd 
worden.   
 
Voor nieuwe ondergronden gelden de 
verwerkingsvoorschriften van de 
fabrikant. 
 
Voor ondergrondcontrole/-
voorbehandeling en voor verwerking 
steeds VOB/C-ATV-DIN 18350 en DIN 
V 18550 respecteren. 
 
Ingeval van twijfel, advies vragen. 
 
Verwerking 
Capatect LUP 170 kan manueel of met 
alle gangbare pleisterapparatuur 
verwerkt worden. 
Bij ondergronden met verhoogd risico 
op scheurvorming moet er in het 
bovenste deel een 
bewapeningsweefsel ingebed worden 
en is de minimumlaagdikte 15 mm. 
Bij een aanbreng in 2 lagen moet de 
eerste laag goed aangeruwd worden. 
Hierbij gelden de richtlijnen van de 
geldige DIN V 18550. 
 
 
  

Productbeschrijving  

LUP 170 

Verwerking 



 
 
Geen oplosmiddelhoudende eindlagen 
toepassen. 
Capatect LUP 170 is arm aan 
chromaten volgens 2003/53 
Tijdens het verwerken en drogen 
mogen de omgevings- en 
ondergrondtemperaturen niet onder de 
5°C liggen. 
Bevat kalk en cement. 
Reageert alkalisch. 
Huid en ogen beschermen. 
Bij contact overvloedig met water 
spoelen en indien nodig een arts 
consulteren 
Veiligheidsrichtlijnen in acht nemen. 
Capatect LUP 170 is arm aan 
chromaten volgens 2003/53/EG. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet alle in de praktijk voorkomende 
ondergronden en hun voorbehandeling 
kunnen in dit technisch informatieblad 
opgenomen worden. Het is daarom 
raadzaam bij moeilijke gevallen 
Caparol Belgium te contacteren  
(011/ 60 56 30). 
 
Deze technische informatie werd 
samengesteld naar de jongste stand 
van de verftechniek. Aansprakelijkheid 
voor de algemene geldigheid van deze 
aanwijzingen moet worden afgewezen, 
daar toepassing en 
verwerkingsmethoden buiten onze 
invloed liggen en grote verschillen in de 
aard van de ondergrond steeds een 
aanpassing van de werkwijze naar het 
inzicht van de vakkundige verwerker 
vragen. 
 
Bij het verschijnen van een nieuwe 
uitgave in verband met verdere 
technische ontwikkelingen verliest dit 
blad zijn geldigheid. 
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