TECHNISCH MERKBLAD

Omschrijving

Graffiti Remover is een hoogwaardig en
gebruiksvriendelijk gel-vormig product voor
universele toepassing op gesloten ondergronden.
Verwijdert spuitbusverf, viltstiften, latexverf,
lippenstift etc. van deuren, verkeersborden,
rolluiken, transformatorhuisjes, metro’s, treinstellen,
enz. Verwijdert veilig en grondig graffiti van
geverfde, geverniste of gecoate materialen, trespa,
plexiglas, lexaan, etc. zonder deze aan te tasten.
Plaats altijd een proefstuk!

Eigenschappen

- Eenvoudig in gebruik
- Zeer effectief

- Gel-structuur

Verwerking

Spuit Graffiti Remover op het te behandelen
oppervlak of doek. Gebruik voor het inwrijven een
zachte doek of spons. Nadat de graffiti is opgelost
deze verwijderen en vervolgens met schoon water
en zeep afspoelen om vlekvorming te voorkomen.
Wanneer Graffiti Remover in contact komt met
water en zeep stopt onmiddellijk de inwerking.
Plaats altijd een proefstuk!

Graffiti remover

TECHNISCHE GEGEVENS
Inhoud : 500 ml
VOS-gehalte : Circa 92 m/m %

Vaste stof : Circa 8 m/m %

Gevarenklasse: Zie MSDS

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten
originele verpakking op droge, koele en vorstvrije
plaats.

Algemeen: Niet verwerken beneden de 10°C.
Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle
zon aanbrengen. Spuitbus dient op
kamertemperatuur te zijn (min. 15°C.). Spuitbus
nooit op warmtebron plaatsen.

Restanten: De stof en de verpakking naar
inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval
brengen.

De doeltreffendheid van onze systemen is gebaseerd op materiaalontwikkelingen van de grondstoffenleveranciers en onze praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet meer
aansprakelijk zijn voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat bepaald wordt door de staat van de ondergronden en andere factoren, die buiten
onze controle vallen. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbladen ongeldig.



