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	 GEBRUIK

•	flexibele	waterdichtingsband	voor	het	waterdicht	
maken	van	de	naad-	en	hoekaansluitingen	
(aansluiting	muur/muur,	muur/vloer)	en	
de	behandeling	van	de	uitzetvoegen	bij	het	
aanbrengen	van	de	systemen	ter	bescherming	
tegen	water	onder	tegels	weber.sys dry,		
weber.sys dry roll,	weber.sys flex	en	weber.sys flex roll

	 AfmETING

•	rol	van	12	cm	x	20	m

	 VERKOOPEENHEID

•	kartonnen	doos	van	6	rollen

Behandelen van de uitzetvoegen
•	ter	hoogte	van	de	uitzetvoegen	:	
	 -	het	waterdichtingsmembraan	weber.sys dry roll	niet	opspannen
	 -	in	de	uitzetvoeg	een	lus	maken	met	het	waterdichtingsmembraan		 	

	 weber.sys dry roll (een	vouw	laten	volgens	de	ingecalculeerde		 	
	 uitzettingen)

	 -	in	de	plooi	onderaan	een	rondschuim	(type	Otto Rondsnoer PUR-H),		
	 aangepast	aan	de	diameter,	inwerken;	de	uitzetvoeg	opnieuw	met	de		
	 waterdichtingsband	weber.sys flex band	bedekken	en	verlijmen	met		
	 dezelfde	kleefmortel		
-	eens	de	tegels	geplaatst	zijn,	de	uitzetvoeg	met	behulp	van	een	

	 	 siliconenvoeg	(type	Ottoseal S100	of	Ottoseal S70	voor	natuursteen)	
	 	 opkitten

Behandelen van de vloeraflopen en de leidingen
•	ter	hoogte	van	de	vloeraflopen	(met	een	verlengstuk	en	met	vaste	of	

afneembare	verbinding)	:
	 -	de	afvoermanchette	weber.sys dry tube 100 - 130 mm	(of	een	

manchette	uit	het	waterdichtingsmembraan	weber.sys dry roll 
gesneden	op	de	juiste	afmetingen)	op	de	vaste	verbinding,	met		
weber.joint poxy verlijmen	en	laten	drogen

	 -	het	waterdichtingsmembraan	weber.sys dry roll	op	de	
afvoermanchette	verlijmen	met	een	kleefmortel	uit	het	gamma 
weber.col plus,	weber.col gres	of	weber.col pro	en	inwerken	met	een	
klein	truweel

	 -	de	gewenste	diameter	in	het	membraan	ter	hoogte		van	de	
vloeraflopen	uitsnijden	en	vervolgens	de	afneembare	verbinding	op	de	
vaste	verbinding	vastschroeven

	 -	de	aangrenzende	strook	weber.sys dry roll	tot	op	min.	20	cm	van	de	
vloerafloop	verlijmen

•	ter	hoogte	van	de	leidingen	:	
	 -	de	omtrek	van	de	leidingen	waterdicht	maken	door	de	voorziene	
	 	 buismanchette	weber.sys dry tube 32 - 55 mm	op	het		

	 waterdichtingsmembraan	te	verlijmen	met	een	kleefmortel	uit	het		
	 gamma	weber.col plus,	weber.col gres	of	weber.col pro	en	inwerken		
	 met	een	klein	truweel

	 GEBRUIK

•	afvoer-	en	buismanchetten	voor	het	waterdicht	
maken	van	vloeraflopen	en	buisdoorvoeringen	bij	het	
aanbrengen	van	de	systemen	ter	bescherming	tegen	
water	onder	tegels	weber.sys dry,	weber.sys dry roll,	
weber.sys flex en	weber.sys flex roll

	 TyPE

•	weber.sys dry tube 32-55 mm	voor	de	buisdoorvoeringen		
weber.sys dry tube 100-130 mm	voor	de	vloeraflopen								

	 VERKOOPEENHEID

•	kartonnen	doos	van	25	stuks

	 GEBRUIK

•	voorgevormde	binnen-	(weber.sys dry corner I)	en	
buitenhoeken	(weber.sys dry corner O)	(90°)	voor	het	
waterdicht	maken	van	binnen-	en	buitenhoeken	bij	
het	aanbrengen	van	de	systemen	ter	bescherming	
tegen	water	onder	tegels	weber.sys dry,		
weber.sys dry roll,	weber.sys flex	en		
weber.sys flex roll

	 VERKOOPEENHEID

•	kartonnen	doos	van	25	stuks

Flexibel waterdichtingsmembraan en 
dampscherm onder tegels

1 weber.sys dry roll
2	 rondschuim
3 weber.sys flex band




