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SikaCem®-810 
Reactieve hulpstof voor mortel 

Product 
Omschrijving 

 
SikaCem-810 is een synthetische polymeerdispersie, waterbestendig en van hoge 
reactiviteit met silicafume. 
 
SikaCem-810 is de ideale toeslagstof voor de plaatsing van alle chapen op basis
van cement (druk en onderdruk). 
 
Dit product: 
- is uitstekend slijtbestendig, verminderd de stofvorming en garandeert een 

regelmatig uitzicht van het oppervlak, 
- laat toe de vloeibaarheid van de mortel aan te passen aan de dikte en het type

van uit te voeren werken. 
 
SikaCem-810 kan met alle gebruikelijke cementsoorten worden gebruikt. 

Toepassingen  Industrievloeren met hoge sterkte : opslagruimten, werkplaatsen, laadkaaien,
loodsen, enz. 

 Dunne chapen tussen 1 cm en 3 cm dikte voor de plaatsing van kamerbreed
tapijt, soepele tegels, linoleum. 

 Chapen, cementvloeimassa voor injecteren van holtes. 
 Opvoegen van industriële tegelvloeren. 
 Bekuipingen. 

Voordelen In vergelijking met een traditionele mortels hebben de chapemortels met toevoeging 
van SikaCem-810 volgende eigenschappen: 

 uitstekende plasticiteit van de verse mortel en dus groter gemak bij het gebruik 
en het gladstrijken, 

 verhoging van de druk- en treksterkte, 
 uitzonderlijke slijtweerstand, 
 ondoordringbaarheid voor water, 
 zeer hoog hechtvermogen op beton en mortel, 
 regelmatig uitzicht, vermindering van de stofvorming, 
 uitstekende bestendigheid aan vorst- en dooicycli en strooizouten. 

Proeven 
Certificaten Stabilisator volgens SN EN 934-1, tabel 4 

 
LPM, Laboratoire de préparation et de méthode, Beinwil am See 
 
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
 
Institut für Baustoffprüfung und Fussbodenforschung, Troisdorf 
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Productinformatie  

Vorm 
 

Uiterlijk / Kleur Na roeren, grijs licht kleverig vloeistof. 

Verpakking Emmer van 20 kg 
Levering per palet van 21 x 20 kg 

Opslag 
 

Opslagcondities Opslaan in de oorspronkelijke verpakking, vorstvrij en beschermd tegen 
rechtstreeks zonlicht. 

Houdbaarheid 12 maanden vanaf de productiedatum 

Technische gegevens 
 

Chemische basis Dispersie van synthetische polymeer met silicafume 

Densiteit 1,15 ± 0.01 g/cm³ (bij +20 °C) 

pH 8,8 ± 1 

Alkaligehalte ≤ 1,0 % 

Gebruikelijk inhoud in 
vaste stof 

32.0 ± 1,0 M.-% 

Inhoud aan chloride 
oplosbaar in water 

≤ 0,10 M.-% 

Bindtijd SikaCem-810 heeft geen invloed op de bindtijd van mortel. 

Capillair absorptie De vermindering van het capillair absorptievermogen met SikaCem-810 is 60 % in 
vergelijking met een normale mortel. 

Mechanische / fysische 
eigenschappen 

 

Mechanische sterkte De toevoeging van SikaCem-810 heeft tot gevolg een verhoging van de druk-, de 
trek- en de buigsterkte. 

Weerstand tegen vorst-/ 
dooicyclus en 
strooizouten 

Geen enkele vermindering van de weerstand na 500 cycli. 

Slijtweerstand Gewichtsverlies op de Taber-slijpschijf na 1.000 omwentelingen: 
- getuigemortel gedoseerd in de verhouding 450 kg/m3 cement : 4,44 g 
- mortel gedoseerd in de verhouding 450 kg/m3 cement en aangemaakt met een 

oplossing SikaCem-810/water (1/3) : 1,82 g 
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Systeeminformatie  

Nota op de uitvoering 
 

Verbruik Tussen 0,4 en 0,6 kg/m²/cm dikte (in de dosering 1 volume SikaCem-810 voor 3 
volumes aanmaakwater) 

Voorbereiding van de 
ondergrond 

De ondergrond dient zuiver, gezond en vrij te zijn van alle niet hechtende delen,
sporen van olie, vet, cementhuid, enz. 
 
Op de vooravond van het gebruik, de ondergrond bevochtigen tot verzadiging. Op 
het ogenblik van het gebruik wordt de ondergrond nogmaals bevochtigd. Draag er
evenwel zorg voor dat op de ondergrond geen stagnerende waterlaag, noch
waterplassen blijven staan. 

Toepassings-
voorwaarden / 
beperkingen 

 

Omgevingstemperatuur Minimum +5°C 

Uitvoering 
 

Mengsel SikaCem  810 wordt gebruikt door te mengen met het aanmaakwater. 

Hechtlaag De dosering bedraagt 1 volume SikaCem-810 voor 1 volume water. 
De alzo gevormde emulsie dient als “aanmaakvloeistof” bij een gevormd droog 
mengsel die één zak cement bevat en 35 liter grof zand (0 - 5 mm). 
De te gebruiken hoeveelheid van het mengsel SikaCem-810 / Water is afhankelijk 
van de consistentie die, in het algemeen, deze van een zeer plastisch 
“crèmeachtig” is. 
De aanhechtingslaag wordt aangebracht op de voorbevochtigde ondergrond met 
een zachte kwast of door werpen op wanden en uitgespreid met de harde borstel
op de vloer op een dikte van ongeveer 3 mm. 
 
Belangrijke opmerking: 
Omdat de aanhechtingslaag doeltreffend zou zijn, dient: 
- de hoeveelheid cement voldoende te zijn, 
- het zand grof te zijn om alzo een hechtoppervlak te creëren, 
- de hoeveelheid SikaCem-810 gerespecteerd te worden, 
- en vooral dat de aangebrachte mortel of beton nat in nat wordt aangebracht. 

Mortel De dosering bedraagt 1 volume SikaCem-810 voor 2 à 3 volumes water in functie 
van het te realiseren werk. 

Handmatige uitvoering 
van de waterdichting 

 

Aanmaak Vaste consistentie met een aanmaakoplossing van 1 volume de SikaCem-810 met 
2 à 3 volumes water. 

Relatieve luchtvochtigheid 90 à 100% 

Cement CEM 1 42,5 of CEM II A-M 32,5 

Zand Gebruik uitsluitend zuiver en gewassen zand met een goede korreldikte. 
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Verwerking Op droge wanden: 
Voorbevochtigen tot verzadiging van de te bepleisteren oppervlak. 
 
Samenstelling van de aanbrandlaag: 
- aanmaakwater: 1 volume SikaCem-810 + 1 volume water 
- droge mengsel: 1 volume cement + 1 volume zand 
 
Verticale wanden: 

 

1. Door werpen of borstelen, aanbrengen van de 
anbrandlaag. 

 
2. Kimnaden: uitronding met een zijde van 4 à 5 

cm 
1 volume cement voor 3 volume zand 
 

3. Waterdichtingslaag van 10 à 12 mm 
1 volume cement voor 2,5 à 3 volume zand 
Aanmaakwater : 1 volume SikaCem-810 + 2 à 
3 volumes water  

 
Vloer: 
1. Door werpen of borstelen, aanbrengen van de aanbrandlaag. 
2. Waterdichtingslaag van 18 à 20 mm 

1 volume cement voor 2,5 à 3 volume zand 
Aanmaakwater : 1 volume SikaCem-810 + 2 à 3 volumes water 

Afwerking Oppolieren en aandrukken met een houten plakspaan. 

Vochtige ondergronden Ons raadplegen. 

Reiniging gereedschap Reinig alle gereedschap en verwerkingsmaterieel onmiddellijk na gebruik met
water. 

Opmerkingen bij 
verwerking / Beperkingen 

SikaCem-810 nooit zuiver gebruiken voor de vloeimassa en aanbrandlagen. Altijd
cement en zand in de vereiste verhoudingen toevoegen. 
 
De ondergrond goed reinigen en benatten. Het laten drogen tot het nog lichtvochtig 
is. 
 
Na het aanbrengen van de mortel, een aangepaste en voldoende nabehandeling 
uitvoeren. 
 
Voor specifieke saneringswerken, gelieve ons technische dienst te raadplegen. 
 
De toepassing van het mortelsysteem met SikaCem-810 door mechanisch spuiten 
geeft uitstekende resultaten. 
 
SikaCem-810 bevriest. Bevroren product kan niet meer gebruikt worden. 
 
Vermijdt luchtinbreng tijdens het aanbrengen. 
 
Na transport of langdurige opslag van SikaCem  810 kan een zekere bezinking van
dit product optreden. SikaCem-810 dient voor het gebruik opnieuw zorgvuldig te 
worden opgeroerd. 

Waardenbasis Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op 
laboratoriumtesten. 
De effectief gemeten waarden kunnen enigszins afwijken door omstandigheden
waar wij geen controle over hebben. 

Lokale beperkingen Noteer dat de prestaties van dit product van land tot land kunnen verschillen als 
gevolg van specifieke lokale voorschriften. Raadpleeg het lokale product-
informatieblad voor een exacte beschrijving van de toepassingsgebieden. 

Gezondheids- en 
veiligheids-
voorschriften 

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van 
chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad
die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat. 

4 SikaCem®-810



 

5/6 5 SikaCem®-810

 

Herinnering Voorbereiding van de ondergrond 
De ondergrond dient zuiver, gezond en vrij te zijn van alle niet hechtende delen, 
sporen van olie, vet, cementhuid, enz. 
 
Op de vooravond van het gebruik bevochtigt u de ondergrond tot verzadiging. Op
het ogenblik van het gebruik wordt de ondergrond nogmaals bevochtigd. Draag er
evenwel zorg voor dat op de ondergrond geen stagnerende waterlaag, noch
waterplassen blijven staan. 
 
Vermijdt luchtinbreng tijdens het aanbrengen. 
 
Onze hulpstof kan niet als verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele 
kleurverandering van het beton in de tijd. 
 
Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en 
gehanteerd. 

Wettelijke 
informatie 

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het
eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige
kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld
en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van
Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden
ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid
voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke 
aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de
verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt
zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in 
geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een
uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen 
te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en 
leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale
technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan
worden op verzoek verstrekt. 
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CE marketing 

 

 
2116 

 

Sika Schweiz AG 
CH - 8048 Zürich 

 
Werk Kirchberg 

08 
2116-CPD-0211 

EN 934-2 / T4 
Stabilisator voor beton 

Maximaal chloridegehalte: 0,1% in gewicht 

Maximaal alkaligehalte: 1,0% in gewicht 

Gevaarlijke bestanddelen: Zie veiligheidsfiche  

 
 
 
 
         

 
 
 
 
Sika nv 
Pierre Dupontstraat 167 
BE-1140 Evere 
België

Tel. +32 2 726 16 85 
Fax +32 2 726 28 09 
www.sika.be
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